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noodaggregaat (nsa) waarin aangegeven vermogenAG 1 245 kW

loader waarin aangegeven het vermogen 1 59 kW

tractor waarin aangegeven het vermogen 2 84 kW

MATERIALEN

RENVOOI

metselwerk spouwmuur

metselwerk buitenwand

metselwerk binnenwand

prefab gevelelement (200 mm)

900
deuropening

raamopening
1000

spoelwaterafvoer met schrobputje

GEVELOPENINGEN

LEIDINGEN

VENTILATOREN

Elektromotorisch vermogen 160,95 kW

aandrijving voerlijn 14 14 kW

c.v. ketel waarin aangegeven het vermogen 1 900 kW

handgereedschap waarin aangegeven het vermogen 1 5 kW

HD hogedrukreiniger waarin aangegeven het vermogen 1 5 kW

waterpomp waarin aangegeven het vermogen 1 4,5 kW

vijzel 10 7,5 kW

Verbrandingsmotorisch vermogen 391,7 kW

compressor waarin aangegeven het vermogen 2 4,7 kW

handbrandblusser 5 54 kg

DIVERSEN

VERBRANDINGSMOTOREN

ELEKTROMOTOREN

VERWARMING

BRANDVEILIGHEID

TOTALEN

liermotor ventilatiekleppen 6 5,4 kW1

6 13,2 kW2 pomp voor vernevelen

1 3,7 kW4 veegmachine

1 1 kW5 lasapparaat

1 0,35 kW6 slijpmachine

1 0 kW7 gasmeter

4 6 kW8 drinkwaterpomp

3 1,5 kW9 voerweger

1 2 kW10 ontijzeringsinstallatieventilator verticale luchtstroom 38 41,8 kW

Staldoorsneden zijn genomen op de plaats

en in de richting van de stalletter

ALGEMEEN

dieselolietank volgens PGS 30 1 3000 L

opslag hydrauliek olie in vat in lekbak 1 60 L

opslag motorolie in vat in lekbak 1 40 L

kadaverkoeling kk 2 2 kW

veevoedersilo waarin aangegeven tonnage 10 176 ton

medicijnenkastmk 1 25 kg

reinigings- ontsmettingsmiddelenkastrk 1 50 L

TANKS - VATEN - OPSLAG - SILO'S

dwa (riolering)

bluswatervoorziening (zie situatie)

BRANDVEILIGHEID

kadastrale gemeente:

schaal:

sectie: nr:

1 : 2000

D

Zuidwolde

2479, 2533, 2819, 2820

SITUATIE

gebouw bestaand

bedrijfswoning

omliggende bebouwing

erfverharding

bouwvlak vastgesteld 2013-10-31

grens van de inrichting

perceel
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