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Bouwlocatie

Referentieperiode:

ALGEMENE GEGEVENS

Gebied : 1l Onbebouwd X
Bebouwd D

15 jaar l:]

50 jaar

100 jaar [ ]

Gevolgklasse:

Voorbeelden van toepassingen

Toepassing

cC3 Hoogbouw (h>70m), Tribunes, Tentostellingsruimten,
Concertzalen en grote openbare gebouwen®.

cc2 Woongebouwen, kantoorgebouwen, D
Openbare gebouwen en industriegebouwen (3 of meer verd).

CCt Landbouwbedrijfsgebouwen®, tuinkassen®, standaard E

eengezinswoningen en industriegebouwen (1 of 2 verd.)

Constructie-elementen mogen zijn ingedeeld in een lagere gevolgklasse dan de constructie waarvan ze deel

uitmaken, indien mag worden verwacht dat de gevolgen van bezwijken van een geringere orde zijn.

Indien mag worden verwacht dat de gevolgen van bezwijken van constructies tijdens de uitvoeringsfase

van een geringere orde zijn dan in de gebruiksfase mogen ze zijn ingedeeld in een lagere gevolgklasse en

omgekeerd als verwacht wordt dat de gevolgen groter zijn moeten ze zijn ingedeeld in een hogere klasse.

Bedoeld zijn situaties van openbare gebouwen, waarin tegelijk veel mensen kunnen ophouden en

waarbij bezwijken van een essentieel onderdeel ineens een groot aantal mensen kan worden getroffen.

€

Uitsluitend voor productiedoeleinden, waarbij het aantal personen binnen beperkt is.

Bij aanpassingen, dan wel herberekening van bestaande constructies worden de volgende factoren
gehanteerd volgens NEN8700:

Tabel 4 Partiéle factoren voor gebouwen en overige constructies :

| | wesse | B & | Ged || W @)
nieuw CcCi1 3,30 1,20 1,10 1,20 1,35 1.35
nieuw cc2 3,80 1,35 1,20 1,35 1,50 1,50
nieuw ca3 4,30 1,50 1,30 1,50 1,65 1,65
| verbouw 1 2,80 115 1,05 1,10 120 1,10
verbouw cC2 3.3'(3,1) 1,30(1,20) 1,15 1,25 1,40 1,30
verbouw cc3 3.8(3.6) 1,40(1,20) 1,25(1,20) 1.35 1,60(1.50) 1,50
afkeuren ccl 1,80 1,10 1,00 1,00 1,10 1,05
afkeuren ccz 2,50 1,20 1,10 1.10 1,30 1,15
afkeuren ca3 3331 1,30(1,20) 1.20 1,25 1.50 1,30

(getallen tussen haken voor bouwwerken ontworpen volgens de NEN 6700-serie of eerder)
') factor voor permanente belasting in NEN-EN 1990 (6.10a)

2) factor voor permanente belasting in NEN-EN 1990 (6.10b), inclusief §
3) factor voor belasting door verkeer

4) factor voor windbelasting, bepaald met verlaagde waarde voor B conform de NB bij NEN-EN 1990

%) factor voor overige variabele belastingen

Berekening uitgevoerd conform de voorschriften

Eurocode 0 Algemene Basiseisen
Eurocode 1 Belastingen en vervormingen
Eurocode 2 Betonconstructies

Eurocode 3 Staalconstructies

Eurocode 4 Staal-betonconstructies
Eurocode 5 Houtconstructies

Eurocode 6 Steenconstructies

Eurocode 7 Geotechniek

Incl. nationale Nederlandse bijlagen

NEN-EN 1990 e.v.
NEN-EN 1991 e.v.
NEN-EN 1992 e.v.
NEN-EN 1993 e.v.
NEN-EN 1994 e.v.
NEN-EN 1995 e.v.
NEN-EN 1996 e.v.
NEN-EN 1997 e.v.



CONSTRUCTIE GEGEVENS

Betonkwaliteit C25/30

Wapeningsstaal FeB500

Milieuklasse:

Aantastingsmechanisme: Klasse: | Omgeving: Toepassen:

Geen X0 (0= zero risk) X0 voor beton zonder wapening of ingesloten metalen, ]

aantasting | Geen risico op corrosie behalve bij vorst-dooi of chemische aantasting;
of aantasting voor beton met wapening, zeer droog.

Aantasting | XC (C= carbonation) XC1 droog of blijvend nat 1

wapening Corrosie ingeleid door XC2 nat, zelden droog ]
carbonatie XC3 matige vochtigheid l

XC4 wisselend nat en droog X

XD (D= deicing salts) XD1 matige vochtigheid |l
Corrosie ingeleid door XD2 nat, zelden droog D
chloriden anders dan zee XD3 wisselend nat en droog ]
XS (S= seawater) XS1 zouthoudende lucht []
Corrosie ingeleid door XS2 blijvend onder zeewater |
chloriden uit zeewater XS3 getijde-, spat- en stijfzone ]

Aantasting | XF (F= frost) XF1 niet-volledig verzadigd met water, zonder dooizouten ]

beton Aantasting door vorst/ XF2 niet-volledig verzadigd met water, met dooizouten |
dooiwisselingen met of XF3 verzadigd met water, zonder dooizouten ]
zonder dooizouten XF4 verzadigd met water, met dooizouten ]
XA (A= agressive) XA1 zwak agressieve omgeving ]
Chemische aantasting XA2 matig agressieve omgeving ]

XA3 sterk agressieve omgeving ]

Staalkwaliteit $235/5275

Boutkwaliteit kwaliteit 8.8

Ankerkwaliteit kwaliteit 4.6

Houtkwaliteit Gezaagd Cc18

Gelamineerd

LH24




PROJECTOMSCHRIVING

Het REGAM-gebouw krijgt een nieuwe gebruiksfunctie en word om deze reden verbouwd van half-open gebouw
naar gesloten gebouw met gebruiksfunctie : opslag / magazijn..

OVERZICHT UITGANGSPUNTEN CONSTRUCTIEVE BEREKENING

Gevolgklasse: CC1, NEN 8700 / verbouw, referentieperiode 50 jaar.

OVERZICHT TE HANTEREN BELASTINGEN: (1kN=100kg)

OVERZICHT ONDERDELEN

Palen:

N.v.t.

Fundering: (Zie bijlage)

Bestaande fundering : Plaat met vorstrand (b x h : 300 x 600 mm.) op verdicht zandbed dikte 150 mm.
Vloerwapening : Rond 10-150 (b.+0.). T.p.v. de kolommen is rond 12 -150 bijgelegd.
Betonkwaliteit ; C25/30, milieuklasse XC-4.

Beddingsconstante : 50000 kN/m3.

Begane grondvloeren:
Zie fundering.

Verdiepingsvloeren:
N.v.t
Hellend dak:

Sandwichplaat

Gevels :
Uitvoering gevels :
Sandwichplaat.

Prefab onderdelen:
N.v.t.

Gewichten ;

Dak P.B. (E.g.) 1025  kN/m2

Overige belastingen worden in het programma gegenereerd.
Verdiepingsvloeer : N.v.t.
Begane grondvloer P.B. 03,75  kN/m2

V.B. 14 kN/m2



Stabiliteit:

De stabiliteit wordt gewaarborgd door toepassing van stabiliteitsverbanden in dak en wand. i.c.m. momentvaste
verbindingen.

Bestaande kolomlasten : Fv: 34,2 kN. Fh: 21,9 kN, M : 32,8 kNm

Alle vervaardigde constructieberekeningen zullen tijdig véor de uitvoering van het betreffende onderdeel ter
goedkeuring bij de gemeentelijke instanties worden ingediend.

De nog in te dienen stukken :

De statische berekeningen:
- Hoofddraagconstructie staalconstructie

- Stabiliteit hoofddraagconstructie .
- Controle constructie fundering

E.e.a. inclusief de bijbehorende tekeningen van de betreffende onderdelen.

Midwolda 01 juni 2021

Behandeld door ing. G.Gremmer

Bijlagen: Berekening bestaande fundering.



INND

ingenieursburo

BN STATISCHE BEREKENING FUNDATIE
T.B.V. STORTGASOPWERKINGSUNIT.




Ingenieursburo Innogas b.v.
Avelingenwest 5

P.O.box 404

4200 AK Gorinchem NL

Telefoon 01830 - 35466 ingenieurs g
Telefax 01830- 32362 g S b Al
Telex 26401 intx nl 1045

memsmm Opdrachtgever: REGAM B.V. WIJSTER

EmEmES  Gorinchem 23-08-1988

=== Uw referentie

BN Onze referentie  617N71/m

Emmmmwm 2 OTATISCHE BEREKENING FUNDATIE

T.B.V. STORTGASOPWERKINGSUNIT.

Inhoud:

Hoofdstuk Onderwerp Blz.
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