
Wandafwerking entreehal
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schoon beton in zicht
pandomo stuc met goudtoeslag 
op betonnen wand
brievenbussen met gebortseld 
metaal goud/messing look
liftdeuren met goudgetinte 
coating op frontplaat
balie bekleed met fineer gerookt 
eiken
‘in situ’ betontrap
eikenhoutfineer deur
eiken frame 
blank glas
deurprofiel met goudgetinte 
coating
mat vinyl bewegwijzering plakt 
op betonnen wand



Bewegwijzering entreehal

0 BEGANE GROND

1 BERGINGEN

2 R00 tot R00

3 R00 tot R00

4 R00 tot R00

5 R00 tot R00

6 R00 tot R00

 PATIO

DAKTUIN
7 R00 tot R00

8 R00 tot R00

9 R00 tot R00

10 R00 tot R00

11 R00 tot R00

12 R00 tot R00

13 R00 tot R00

14 R00 tot R00

15 R00 tot R00

16 R00 tot R00

17 R00 tot R00

18 R00 tot R00

19 R00 tot R00

20 R00 tot R00

21 R00 tot R00

-1 FIETSENSTALLING

0 PARKEERGARAGE
MARKTHAL

< TRAPPENHUIS

TECHNIEK

LIFTDEUR

BEWEGWIJZERING OP BEGANE GROND

deurkruk 
FSB model 1076 brons detail liftdeur terugliggend in 

de betonnen muur
lift: Thyssenkrupp TWIN

detail liftknop vinyl bewegwijzering plakt op beton in zicht

materiaal:
mat vinyl

montage: 
plakken op betonnen wand

kleur: 
metallic goud Pantone 871 U

lettertype: 
ntb. ca. 20mm hoog met 40mm 
tussenruimte

brand deur bekleed met 
gerookt eiken fineer



Vloerafwerking entreehal
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beton 
balie bekleed met fineer gerookt 
eiken
natuursteen vloertegels
‘in situ’ betontrap
eikenhoutfineer deur
schoonloopmat kleur ntb
wandtegel kleur ntb
pantry
opbergrek



Concierge balie en voorzieningen - OPTIE 1

ingebouwde 
brandmeldpaneel

ingebouwde 
brandmeldpaneel

hoger vlak gedeelte ingebouwde 
schermen

CONCIERGE

mat vinyl bewegwijzering
plakt op betonnen wand

BALIE ZIJAANZICHT

BALIE DOORSNEDE DEUR AANZICHT

BALIE VOORAANZICHT

BALIE BOVENAANZICHT

hoek van 30 graden



Concierge balie en voorzieningen - OPTIE 2

brandmeldpaneelmat vinyl bewegwijzering
plakt op fineer

kast met twee 
openslaande deuren

kast geopend

mat vinyl bewegwijzering
plakt op betonnen wand

ingebouwde 
verlichting

ondersteuning voor 
een ipad, notebook 
oid

hoek van 15 graden

hoger vlak gedeelte

CONCIERGE

BRANDMELDPANEEL

BRANDMELDPANEEL

BALIE ZIJAANZICHT OPENBALIE ZIJAANZICHT DICHT

BALIE BOVENAANZICHT BALIE DOORSNEDE DEUR AANZICHT



Plafondafwerking entreehal
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beton
geperforeerd akoestische 
panelen gerookt eiken op 
verlaagd plafond
paneel verlichting op verlaagd 
plafond
‘in situ’ betontrap



Afwerkings materialen
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schoon beton: 
beplating in kist + 
nawerken + olie

wand:
schoon beton in zicht

ENTREEHAL: HAL WONINGEN:

pandomo stuc met 
goudtoeslag

liftdeur: 
goudgetinte frontplaat

goudgetinte coatinggebortseld metaal goud/
messing look

fineer gerookt eiken vloer: 
parket gerookt eiken

‘in situ’ betontrap woningentreedeuren:
bekleed met eikenhoutfineer

huisnummer:
messing cijfers vast op de 
betonnen wand

deur bekleed met 
eikenhoutfineer

mat vinyl bewegwijzering 
plakt op betonnen wand
kleur: pantone 871 U

geperforeerd akoestische 
panelen gerookt eiken

plafond:
Rockfon® Mono® Acoustic wit

paneel verlichting natuursteen vloertegels



Referentie entreehal

Frame Houthavens, Amsterdam 



Referentie natuursteen vloertegels

Mooser muschelkalk

Pliezhausen sandstone

Gauing travertine

Dietfurt kalksteen  - Amadeus Den Haag, Bedaux de Brouwer Architecten

gezaagd

gezandstraald

Dietfurt kalksteen Gala® grijs
leverancier: Franken-Schotter

Dietfurt kalksteen Gala® beige
leverancier: Franken-Schotter



Referentie messing look brievenbussen

Brievenbussen De Rotterdam, OMA

brievenbusnummers gegraveerd in messing



Brievenbussen huur en koop

huur
147 brievenbussen

60
0

16
80

koop
114 brievenbussen

78
0

16
80

6 
st

19 st

7 
st

21 st
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o=186,25
a=230.0

o=186,25
a=230.0

2.08 m
P+27.560

Trappenhuis:
vloerafwerking: prefab beton
wandafwerking: Brander Crystal spuitwerk i.o.m. NEOO
plafond: Rockfon Mono Acoustic,
afwerking volgens leverancier

Lifthallen en corridors:
vloerafwerking: houten parketvloer
wandafwerking: ihwg beton, glad afgewerkt
plafond: Rockfon Mono Acoustic,
afwerking volgens leverancier

Woningtoegangsdeuren uitvoeren
als zelfsluitend met vrijloop
deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
tevens het toepassen van een brandmeld-
en ontruimingsalarminstallatie, conform
rapport Cauberg Huygen.

KZS Wand 214 mm

vd 18 en hoger,
liftschacht ontkoppelen van schacht- betonwand
en uitvoeren met voorzetwand met volgende opbouw:
45 mm vrijstaande C-profielen / 40 mm minerale wol /
2x12,5 mm gipskartonplaat)

o=186,25
a=230.0

o=186,25
a=230.0

brandweer
lift

2.08 m

LED-lichtlijn

inbouwspots plafond

KZS Wand 250 mm

Berging
2,3 m2
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