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1 Samenvatting 

Door Cauberg Huygen is in opdracht van Grotemarkt Ontwikkeling B.V. het ontwerp voor het plan RottaNova 
te Rotterdam ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning getoetst aan eisen voor nieuwbouw 
uit het Bouwbesluit 2012. In onderstaande tabel zijn voor de in deze rapportage behandelde onderwerpen, de 
conclusie van de beoordeling en indien van toepassing, opmerkingen, bijzonderheden of aandachtspunten 
gegeven. 
 
Tabel 1.1:  Samenvatting uitgevoerde beoordelingen en toetsingen 

Onderdeel: Hoofdstuk Conclusie Opmerkingen / aandachtspunten  

Toetsing Bouwbesluitaspecten: 

Daglichttoetreding Hfs 3 Voldoet In verschillende woningen is een rekenkundige reductie van 
verblijfsgebied (krijtstreepmethode) toegepast. 

Luchtverversing van woningen, 
commerciële ruimten en overige ruimten 

Hfs 4 Voldoet Voor het spuien via de balkondeuren wordt een beroep op het 
gelijkwaardigheidsbeginsel gedaan.  

Thermische isolatie Hfs 5 Voldoet  

Energieprestatie EPC Hfs 6 Voldoet Voor verschillende installaties is een kwaliteitsverklaring 
toegepast, deze zijn opgenomen in bijlage IV-3.  

Milieu Prestatie Gebouwen MPG Hfs 7 Voldoet  

Brandveiligheid Hfs 8 Voldoet Op een aantal locaties is er sprake van een samenvallende 
vluchtroute en moeten woningtoegangsdeuren worden 
gepasseerd. I.o.m. de Brandweer Preventie Commissie zijn 
compenserende maatregelen toegepast waarmee deze 
situaties voldoende gelijkwaardig zijn aan hetgeen met het 
Bouwbesluit wordt beoogd.  
Bij de penthouse op de 21e verdieping wordt de maximale 
gecorrigeerde loopafstand overschreden. Er wordt een 
gelijkwaardigheid met gekoppelde rookmelders toegepast 
waarmee het beoogde veiligheidsniveau vanuit het 
Bouwbesluit wordt behaald.  
Het penthouse kan slechts met één gemeenschappelijke trap 
worden bereikt. Door deze trap af te scheiden van de 
onderliggende doorlopende wokkeltrappen achten wij deze 
ontsluiting gelijkwaardig aan hetgeen met de prestatie-eisen uit 
het Bouwbesluit wordt beoogd. 

Brandoverslag Hfs 9 Voldoet Ter plaatse van de interne hoeken op de woonlagen dienen 
brandwerende voorzieningen opgenomen te worden om het 
risico op brandoverslag voldoende te verminderen. 

Geluidwering van de gevel  Hfs 10 Voldoet Er zijn geen aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig. 

Geluidwering intern Hfs 11 Voldoet In dit hoofdstuk zijn minimale opbouwen genoemd waarmee 
kan worden voldaan aan de eisen en verwachtingen met 
betrekking tot de interne geluidwering. Er worden geen 
knelpunten verwacht ten aanzien van de interne geluidwering 
met in achtneming van de randvoorwaarden van dit rapport. 

Galm Hfs 12 Voldoet In de (besloten) verkeersruimten grenzend aan woningen dient 
geluidabsorberend materiaal aangebracht te worden. 
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Installatiegeluid Hfs 13 Voldoet In dit hoofdstuk zijn minimale opbouwen genoemd waarmee 
kan worden voldaan aan de eisen en verwachtingen met 
betrekking tot installatiegeluid. 

 
Uit de tabel blijkt dat er op een aantal punten wordt afgeweken van de voorschriften uit het Bouwbesluit  2012 
(hoofdstuk 2 t/m 7) waarbij, met een beroep op de gelijkwaardigheidsbepaling (artikel 1.3 Bouwbesluit), 
gemotiveerd wordt dat dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid en 
energiezuinigheid geboden wordt als is beoogd met de in die hoofdstukken gestelde voorschriften. 
 
Geconcludeerd wordt dat, met in achtneming van de in tabel 1.1 benoemde aandachtspunten, het plan voldoet 
aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit 2012. In de hiernavolgende hoofdstukken zijn voor de 
verschillende onderdelen de eisen, de uitgangspunten, de berekeningen en de eventuele aandachtspunten 
gedetailleerd behandeld.  
 
Cauberg Huygen B.V. 
 
 
 
De heer ir. H.A.W. Verboven  
Senior adviseur 
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2 Inleiding 

In opdracht van Van Herk Groep is door Cauberg Huygen het ontwerp voor het plan RottaNova te Rotterdam 
ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning getoetst aan eisen voor nieuwbouw uit het 
Bouwbesluit 2012 (publicatiedatum: 01 oktober 2020), met betrekking tot onderstaande aspecten: 
- daglichttoetreding; 
- energieprestatie en thermische isolatie; 
- luchtverversing van woningen, commerciële ruimten en overige ruimten; 
- brandveiligheid; 
- geluidwerende voorzieningen ten gevolge van buitengeluid; 
- interne geluidisolatie, installatiegeluid en nagalm. 
 
Projectomschrijving 
Het plan is globaal te verdelen in onderstaande gebouwdelen en gebruiksfuncties. 
 
Tabel 2.1:  Aanwezige gebruiksfuncties in het plan 

Bouwdeel Gebruiksfunctie 
 

Maximale bezetting Aanwezige bezetting 

woningen woonfunctie n.v.t. n.v.t. 

commerciële ruimte BC1 bijeenkomstfunctie 557 personen per unit 300 personen per unit 

commerciële ruimte BC2, BC4, BC5 bijeenkomstfunctie 150 personen per unit 150 personen per unit 

commerciële ruimte BC3, BC6, BC7 bijeenkomstfunctie 390 personen per unit 300 personen per unit 

commerciële ruimte BC8, BC14 winkelfunctie 222 personen per unit 140 personen per unit 

commerciële ruimte BC9, BC11, BC12 winkelfunctie 111 personen per unit 111 personen per unit 

commerciële ruimte BC10  winkelfunctie 74 personen per unit 70 personen per unit 

commerciële ruimte BC13 winkelfunctie 148 personen per unit 140 personen per unit 

stallingsgarage, fietsenstalling, 
bergingen 

overige gebruiksfunctie minder dan 1 persoon per 12 m² 

 
In tabel 2.1 wordt de theoretisch maximale en aanwezige bezetting opgegeven. De (theoretisch) maximale 
bezetting is de begrenzing vanuit de vluchtveiligheid. De aanwezige bezetting is aangehouden ten behoeve 
van de benodigde ventilatiecapaciteit. 
 
Uitgangspunten 
- De uitgangspunten voor deze toetsing is het ontwerp     architecten en planners, zoals 

vastgelegd in tekeningen gedateerd op 01-12-2020.  
- Met betrekking tot de indeling van het gebouw in gebruiksfuncties en de oppervlaktegegevens (van onder 

andere gebruiksfuncties (GBO), verblijfsruimten en verblijfsgebieden) verwijzen wij naar de tekeningen 
van de architect.  

- Het project omvat 259 appartementen in diverse typen. In deze rapportage zijn enkel de maatgevende 
appartementen beoordeeld wat betreft daglichttoetreding, luchtverversing, brandoverslag en geluidwering 
van de gevel. 
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- Het toepassen van andere dan in deze rapportage genoemde producten, constructies en materialen is 
toegestaan, mits aangetoond kan worden dat deze minimaal gelijkwaardig presteren aan hetgeen in deze 
rapportage is genoemd. Dit dient door middel van een meetrapport te worden aangetoond.  
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3 Daglicht 

3.1 Eisen 

In artikel 3.74 en 3.75 van het Bouwbesluit worden voor verblijfsruimten en verblijfsgebieden van woonfuncties 
gesteld voor de daglichttoetreding. In onderstaande tabel zijn de voor dit plan relevante eisen weergegeven. 
 
Tabel 3.1:  Bouwbesluiteisen daglicht   

Gebruiksfunctie Eis verblijfsgebied [%]1 Eis verblijfsruimte [m²]2 

Woonfunctie 10 0,5 
1 Een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte in m² waarvan de getalswaarde niet kleiner 

is dan de getalswaarde van het in deze kolom aangegeven deel van de vloeroppervlakte in m² van dat verblijfsgebied. 
2 Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan de in deze kolom 

gegeven oppervlakte. 
 
Tevens geldt voor woonfuncties dat, conform artikel 4.2 van het Bouwbesluit 2012, ten minste 55% van de 
gebruiksoppervlakte van de woonfunctie verblijfsgebied dient te zijn en dat de woonfunctie minimaal 18,0 m² 
vloeroppervlakte aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied dient te hebben. Volgens artikel 4.3 geldt dat een 
verblijfsruimte van een woonfunctie minimaal 1,80 m breed en 2,60 m hoog dient te zijn. 
 
3.2 Uitgangspunten 

- De berekeningen zijn uitgevoerd conform NEN 2057:2011/C1:2011. 
- De volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte in m² (Aeq) is een grootheid die als maat 

voor de daglichttoetreding wordt gebruikt. Dit equivalent daglichtoppervlakte wordt bepaald door het 
aanwezige glasoppervlak te corrigeren voor aanwezige belemmeringen, zoals tegenovergelegen 
gebouwen en overstekken. Hierbij wordt alleen het glasoppervlak dat zich boven 0,6 m van het 
vloerniveau van de ruimte aanwezig is meegeteld. Dit betekent dat een klein raam zonder belemmeringen 
tot een gelijk Aeq kan leiden als een groot raam met veel belemmeringen. 

- Alle plandelen liggen op één perceel en kunnen een belemmering vormen voor elkaars daglichttoetreding. 
Belemmeringen buiten het perceel worden niet meegenomen bij de beoordeling van de 
daglichttoetreding.  

 
3.3 Berekeningen 

In bijlage I-1 zijn de daglichtberekeningen opgenomen.  
- In de bijlage is aangeven welke woningen berekend zijn en voor welke woningen deze berekende 

woningen maatgevend zijn. De conclusies die gelden voor de ‘berekende’ woningen gelden eveneens 
voor de woningen waarvoor die berekende woningen maatgevend zijn.  

- De conclusie die volgt uit de daglichtberekeningen is weergegeven. Hierbij is in de kolom ‘beoordeling’ 
aangegeven of de woning voldoet (“voldoet”), de woning voldoet met een rekenkundige reductie van 
verblijfsgebied middels de krijtstreepmethode (“reductie VG”) of dat de woning niet voldoet.  

- Indien de woning voldoet met een reductie van verblijfsgebied dan is in de kolom “Ana reductie”  af te lezen 
hoeveel m² verblijfsgebied maximaal gerealiseerd kan worden. 

 

http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd3/afd3-11?lmcode=ybcbcd
http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd3/afd3-11?lmcode=xdavep
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3.4 Conclusie 

Uit de berekeningen als gepresenteerd bijlage I-1 blijkt, dat in alle woningen aan de gestelde daglichteisen uit 
het Bouwbesluit wordt voldaan.  
Uit de berekeningen blijkt tevens dat er in enkele gevallen rekenkundige reducties van verblijfsgebieden 
(‘krijtstreepmethode’) nodig zijn om aan de daglichteisen te voldoen. Uit de berekeningen blijkt ook dat ook 
met de benodigde rekenkundige reducties van verblijfsgebied, wordt voldaan aan artikel 4.2, lid 2 (minimaal 
55% van GBO is verblijfsgebied). 
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4 (Spui)ventilatie van de woningen, commerciële en overige ruimten 

4.1 Eisen 

In artikel 3.29 en 3.32 van het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de minimale ventilatie van woonfuncties 
en overige ruimten. In afdeling 3.7 van het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de voorzieningen en 
capaciteit voor spuiventilatie van woonfuncties. In onderstaande tabel zijn de voor dit plan relevante eisen 
weergegeven.  
 

Tabel 4.1:  Bouwbesluiteisen basisventilatie en spuiventilatie  

Ruimte / functie 

Eis luchtverversing (basisventilatie) Eis spuiventilatie 

Per m² vloer-
oppervlakte 

[dm³/s per m²] 

Per persoon 
[dm³/s] 

Per ruimte 
[dm³/s] 

Per m² vloer-
oppervlakte 

[dm³/s per m²] 

VG, woonfunctie ≥ 0,9 - ≥ 7,0 ≥ 6,0 

VR, woonfunctie ≥ 0,7 - ≥ 7,0 ≥ 3,0 

VG/VR, andere bijeenkomstfunctie - ≥ 4,0 - - 

VG/VR, winkelfunctie - ≥ 4,0 - - 

Toiletruimte - - ≥ 7,0 - 

Badruimte - - ≥ 14,0 - 

VG/VR met opstelplaats kooktoestel - - ≥ 21,0 - 

Gemeenschappelijke verkeersruimte1 ≥ 0,5 - - - 

Liftschacht1 ≥ 3,2 - - - 

Opslagruimte voor huishoudelijk afval1,2 ≥ 10,0 - - - 

Stallingsruimte voor motorvoertuigen1 ≥ 3,0    

Toelichting afkortingen:  VG is een verblijfsgebied; 
  VR is een verblijfsruimte. 
1 Ventilatievoorziening mag niet afsluitbaar zijn. 
2 Met een vloeroppervlakte van meer dan 1,5 m². 
 
4.2 Uitgangspunten 

De ventilatieberekeningen voor de maatgevende woningen (basisventilatie en spuiventilatie) en voor de 
algemene en overige ruimten, de commerciële ruimten en de parkeergarage (basisventilatie) zijn uitgevoerd 
conform NEN 1087.  
 
4.3 Berekeningen 

4.3.1 Woningen 

Basisventilatie 
In bijlage II-1 zijn de berekeningen van de basisventilatie (ventilatiebalansen) voor de maatgevende woningen 
opgenomen. In deze bijlage is ook aangegeven voor welke woningen de berekende woningen maatgevend 
zijn. De resultaten en conclusies die gelden voor de ‘berekende’ woningen gelden eveneens voor de woningen 
waarvoor die berekende woningen maatgevend zijn. De woningen zullen worden voorzien van gebalanceerde 
ventilatie met mechanische toevoer én mechanische afvoer.  
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Spuiventilatie 
In bijlage II-2 zijn de benodigde en gerealiseerde spuiventilatiestromen berekend voor de verschillende 
woningtypen. In de berekening is ervan uitgegaan dat de (verticale) schuiframen maximaal te openen zijn en 
er een volledige spuicapaciteit mogelijk is.  
In bijlage II-2 is eveneens aangegeven voor welke woningen de maatgevende woningen representatief zijn. 
Uit de berekeningen als opgenomen in bijlage II-2 blijkt dat alle woningen, met de op te tekeningen 
aangegeven te openen ramen, aan de spuiventilatie-eisen voldoen. 
 
In alle woningtypes (XS, S, M, L en XL) wordt de spuiventilatie van een verblijfsruimte gerealiseerd via enkel 
een deur (te weten, de balkondeur). Voor het spuien via de balkondeuren wordt een beroep gedaan op het 
gelijkwaardigheidsbeginsel:  
• Artikel 3.42 lid 2 schrijft voor dat tenminste één van de beweegbare constructiedelen waardoor 

spuiventilatie gerealiseerd wordt een beweegbaar raam is. Doel van dit artikel is een zeker 
veiligheidsniveau te borgen en insluiping te voorkomen. Derhalve is spuien via alléén de voordeur niet 
toegestaan. 

• In het onderhavige plan worden verblijfsruimten via enkel een balkondeur gespuid. Doordat de balkons in 
het plan niet vrij toegankelijk zijn, is het risico op insluipen minimaal. Derhalve wordt het vereiste 
kwaliteitsniveau, zowel ten aanzien van spuiventilatie als ten aanzien van veiligheid, geborgd. 

 
4.3.2 Ventilatie overige en algemene ruimten 

In bijlage II-3 is een overzicht weergegeven met de ventilatiedebieten van de gemeenschappelijke 
verkeersruimtes, trappenhuizen, liftschachten en overige algemene ruimtes. De ventilatievoorziening welke 
benodigd is volgens het Bouwbesluit mag niet afsluitbaar zijn. De volledig inpandig gelegen ruimtes zullen 
volledig mechanisch geventileerd moeten worden (toe- en afvoer). De twee entreehallen van de woontorens 
worden volledig natuurlijk geventileerd met roosters in de gevel. De installateur dient een nadere uitwerking 
van de benodigde ventilatievoorzieningen op te geven.  
 
In het atrium wordt lucht laag mechanisch ingeblazen (via instortkanalen). De afvoer vindt plaats door niet 
afsluitbare ventilatieopeningen in de opstanden van het glazen dak. Omdat geadviseerd wordt deze openingen 
ook (mede) te gebruiken voor het beperken van de hoogte van de optredende temperaturen in de 
zomermaanden en deze randvoorwaarde grotere debieten vraagt (nader uit te werken in vervolgfase), zal aan 
de Bouwbesluiteis ruimschoots worden voldaan.  
 
Voor fietsenstallingen en bergingen zijn in het Bouwbesluit geen eisen gesteld, derhalve hoeft hier strikt 
genomen geen ventilatie aanwezig te zijn. Vanuit comfort oogpunt wordt wel aanbevolen om de ruimtes met 
circa 0,5 dm3/s.m2 te ventileren. Een opgave van de geadviseerde debieten is in bijlage II-3 gedaan.  
 
Voor de overige installatieruimtes (zoals vetvangput, WKO-station, netstation etc.) worden er vanuit het 
Bouwbesluit geen eisen aan de ventilatie gesteld, echter is dit wel wenselijk. De installateur dient hiervoor een 
opgave te doen.  
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4.3.3 Ventilatie commerciële ruimtes 

De commerciële ruimtes worden voorzien van een gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, dat wil 
zeggen dat zowel de toe- als de afvoer van ventilatielucht, mechanisch zullen plaatsvinden, via een systeem 
van ventilatiekanalen, inblaas- en afvoerventielen en WTW-ventilatie-units. De ventilatie-units zullen getrapt 
regelbaar zijn, zodat aan de eisen ten aanzien van de regelbaarheid wordt voldaan. 
 
Uit artikel 3.29 van het Bouwbesluit volgt dat voor bijeenkomstfuncties en winkelfuncties de ventilatie 
afhankelijk is van het aantal personen in de ruimte. In de tabel in bijlage II-4 is het aantal personen (zie ook 
tabel 2.1) en het hierop gebaseerde minimaal vereiste ventilatiedebiet opgegeven. Vanuit comfort oogpunt is 
het toegestaan hogere debieten toe te passen. 
 
De installateur zal in een later stadium het gekozen ventilatiesysteem nader uitwerken. Door een juiste selectie 
van de toe- en afvoerroosters zal in de leefzone worden voldaan aan een kleinere luchtstroomsnelheid dan 
0,2 m/s. 
 
4.3.4 Ventilatie stallingsgarage 

De stallingsgarage is opgedeeld in compartimenten < 1000 m² met behulp van brandschermen. Conform het 
Bouwbesluit dient de garage geventileerd te worden met 3 dm³/s per m². Op basis hiervan is bepaald dat de 
garage geventileerd dient te worden met 9.040 dm³/s (32.545 m³/h). 
 
- Toe- en afvoer zal mechanisch plaatsvinden met behulp van ventilatoren door twee schachten. Binnen 

de bouwkundige schacht zal een metalen kanaal van 900 x 4500 mm toegepast worden (Anetto = 4,1 m²).   
- De afvoerschacht dient 32.545 m³/h af te kunnen voeren, wat resulteert in een luchtsnelheid van circa 

3 m/s in de schacht.  
- De luchttoevoer vindt plaats via plafondroosters in de parkeergarage. De luchtafvoer bestaat uit een 

wandrooster in de schachtwand met een afvoerkanaal in de schacht achter de liften en trappenhuis van 
de rechtertoren. 

- Aanvullend dienen er stuwdrukventilatoren geplaatst te worden om zogenaamde ‘dode hoeken’ te 
voorkomen.  

 
In afbeelding 4.1 is een overzicht gegeven van de hierboven omschreven principes, ventilatieopeningen en 
gerealiseerde debieten. 
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Figuur 4.1:  Ventilatieopeningen in de kelder  

 
4.4 Conclusie 

Met de in dit hoofdstuk beschreven voorzieningen voor de basisventilatie wordt aan de gestelde eisen voor 
luchtverversing uit het Bouwbesluit voldaan. Tevens wordt geconcludeerd dat alle woningen voldoen aan de 
in het Bouwbesluit gestelde eisen met betrekking tot spuiventilatie. 
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5 Thermische isolatie 

5.1 Eisen 

Artikel 5.3 van het Bouwbesluit stelt eisen aan de thermische isolatie tussen een verblijfsruimte, een 
toiletruimte of een badruimte met buitenlucht, kruipruimte, grond, water of een onverwarmde ruimte binnen de 
thermische schil.  
 
Tabel 5.1:  Eisen thermische isolatie Bouwbesluit 

Ruimte binnen de  
thermische schil 

Grenzend aan Minimale warmteweerstand 
conform Bouwbesluit 

Rc [m2K/W]1 

Minimale warmtedoorgangs-
coëfficiënt  

conform Bouwbesluit 
U [W/m2K]1 en 2 

VG/TR/BR Buitenlucht (verticaal) ≥ 4,5 ≤ 1,65 

VG/TR/BR Buitenlucht (horizontaal) ≥ 6,0 ≤ 1,65 

VG/TR/BR Kruipruimte ≥ 3,5 ≤ 1,65 

VG/TR/BR Grond of water ≥ 3,5 ≤ 1,65 

VG/TR/BR Onverwarmde ruimte ≥ 4,5 ≤ 1,65 
1 Een oppervlakte ter grootte van 2% van het gebruiksoppervlak is vrijgesteld van deze eis. Hieronder vallen onder andere 

ventilatieroosters, brievenbussen en hang- en sluitwerk.  
2 Dit is een gemiddelde waarde waarbij de afzonderlijk onderdelen ten hoogste 2,2 W/m2K mogen zijn.  
Toelichting afkortingen:  VG is een verblijfsgebied 
  TR is een toiletruimte 
  BR is een badruimte 
 
5.2 Uitgangspunten 

Bovengenoemde eisen uit tabel 5.1 zijn de minimale eisen uit het Bouwbesluit. In bijlage IV-1 ‘Uitgangspunten 
EPC-berekeningen’ zijn de in het project toegepaste Rc- en U-waardes weergegeven. In bijlage III-1 is op 
tekeningen de positie van de thermische schil weergegeven.  
 
In onderstaande paragraaf en de bijbehorende bijlages is aangegeven op welke wijze aan de conform de EPC 
en het Bouwbesluit vereiste Rc- en U-waardes voldaan kan worden. De berekeningen zijn uitgevoerd conform 
NEN 1068:2012.  
 
5.3 Berekeningen en beoordelingen 

Uitwendige scheidingsconstructies 
Met de in bijlage IV-1 en bijlage III-1 opgegeven Rc- en U-waardes wordt voldaan aan de genoemde eisen uit 
het Bouwbesluit.  
 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de constructies die toegepast worden gebaseerd op 
de detailtekeningen van de architect.. Met de genoemde opbouwen en eigenschappen kan voldaan worden 
aan de maatgevende Rc- en U-waardes. Andere opbouwen zijn mogelijk, mits conform NEN 1068:2012 
onderbouwd wordt dat met deze constructies ook de opgegeven Rc- en U-waardes gehaald worden.  
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Tabel 5.2:  Overzicht constructies en beoordeling 
Dichte delen 

Begane grondvloer  
Rc ≥ 3,5 m2K/W 

Opbouw van onder (grond) naar boven (binnen): 
- 120 mm isolatie (λ ≤ 0,035 W/mK) 
- 250 mm betonvloer 
- 85 mm zandcementdekvloer 

Vloer boven onverwarmde ruimte 
Rc ≥ 4,5 m2K/W 

Opbouw van onder (onverwarmde ruimte) naar boven (binnen): 
- 100 mm hoogwaardige isolatie verlijmd aangebracht (λ ≤ 0,023 W/mK, als 

de isolatie mechanisch bevestigd wordt dan zal afhankelijk van het aantal 
bevestigingen een dikker of beter isolatiemateriaal nodig zijn) 

- 250 mm breedplaatvloer 
- 85 mm zandcementdekvloer 

Gevels dragend 
Rc ≥ 4,5 m2K/W 

Opbouw binnen naar buiten: 
- 400 mm betonkolom  
- 85 mm isolatie (λ ≤ 0,018 W/mK) 
- 100 mm prefabbeton met steenstrips  

Gevels niet-dragend 
Rc ≥ 4,5 m2K/W 

Buitengevels  
Opbouw binnen naar buiten: 

- 10 mm gipsvezelplaat 
- 9 mm underlayment 
- 200 mm HSB-element met minerale wol (λ ≤ 0,035 W/mK) 

De benodigde λ-waarde is afhankelijk van het houtpercentage. Er is nu 
uitgegaan van een houtpercentage van ≤ 15%.  

- 30 mm glaswol  
- 100 mm prefabbeton met steenstrips  

Atrium gevels 
Opbouw binnen naar buiten: 

- 10 mm gipsplaat 
- 9 mm underlayment 
- 245 mm HSB-element met minerale wol (λ ≤ 0,035 W/mK) 

De benodigde λ-waarde is afhankelijk van het houtpercentage. Er is nu 
uitgegaan van een houtpercentage van ≤ 15%.  

- 10 mm cementgebonden plaat 
- 40 mm glaswol  
- 40 mm eiken lamellen  

Dak  
Rc ≥ 6,0 m2K/W 

Opbouw van binnen naar buiten: 
- 280 mm breedplaatvloer 
- 60 mm afschotlaag zandcement 
- 120 mm hoogwaardige isolatie (λ ≤ 0,020 W/mK) 

De benodigde λ-waarde is afhankelijk van onder andere de bevestiging 
van de isolatie en het afschot. Er is nu uitgegaan van 6 kunststof tule + 
gegalvaniseerde schroeven per m2. 

- Dakbedekking 
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Open delen (ramen) 

Ramen, schuifpuien, verticale 
schuiframen 
Uraam ≤ 1,4 W/m2K 

Deze Uraam conform NEN-EN-ISO 10077:2006 worden gehaald door toepassing van 
kozijnen met een Uframe ≤ 1,20 W/m2K en HR++-glas met Uglas ≤ 1,20 W/m2K; 

- Uitgangspunt is toepassing van warm-edge afstandshouders en een 
verhouding glas : kozijn = 70% : 30% of beter. 

- Alternatieve samenstellingen van de ramen (kozijnen, glas etc.) zijn 
toegestaan.  

- Wanneer de definitieve selectie van glas en kozijnen gemaakt is, dient 
door de aannemer/ leverancier aangetoond te worden middels een 
berekening conform NEN-EN-ISO 10077:2006 dat de vereiste U-waardes 
gerealiseerd kunnen worden.  

- Deze genoemde waardes gelden eveneens voor de (buiten)deuren en 
puien van de entrees.  

 
Inwendige scheidingsconstructies 
Voor de inwendige scheidingsconstructies waarbij de onverwarmde ruimte aan buitenlucht grenst is op basis 
van NEN 1068:2012, hoofdstuk 8 en bijlage A.1.3., aangetoond dat zonder isolatie een equivalente 
warmteweerstand (Rc;eq) van 4,5 m2K/W wordt behaald. De berekening is gemaakt over het volledig 
trappenhuis van de Oosttoren en is maatgevend over de Westtoren. De berekening is opgenomen in  
bijlage III-2.  
 
Koudebruggen 
In artikel 3.22 van het Bouwbesluit wordt gesteld dat voor een scheidingsconstructie waarvoor een 
warmteweerstand geldt, ofwel bovengenoemde scheidingsconstructies, aan de zijde die grenst aan een 
verblijfsgebied de factor van temperatuur van de binnenoppervlakte (f-waarde) niet kleiner mag zijn dan 0,65.  
 
De waarde voor de factor van de temperatuur (f-waarde) kan worden uitgedrukt in een minimale 
binnenoppervlaktetemperatuur. Uitgaande van de genormeerde binnentemperatuur van 18 ˚C en 
buitentemperatuur van 0 ˚C moet bij een f-waarde ≥ 0,65 de binnenoppervlaktetemperatuur minimaal 11,7 ˚C 
zijn. Het glas en de kozijnen blijven hierbij conform het Bouwbesluit buiten beschouwing.  
 
Ter plaatse van constructieonderdelen die doorlopen van binnen naar buiten wordt (koudebrug)isolatie 
aangebracht om te voldoen aan de factor van temperatuur, ofwel om koudebruggen te voorkomen. De 
belangrijkste potentiële koudebrugsituaties zijn: 
• Doorlopende kolommen vanuit garage/bergingen naar de commerciële ruimte. 
• Doorlopende kolommen bij overgang loggia/balkon en boven- of naastgelegen verblijfsruimte in een 

woning. 
• Betonnen overstek plint. 
• Naar binnen doorlopende betonnen dakvloer daktuin. 
• Balkons ((Isokorf). 
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5.4 Conclusie 

Met de in dit hoofdstuk genoemde thermische isolatie wordt aan de gestelde eisen uit het Bouwbesluit voldaan. 
 
Opgemerkt wordt dat ook met andere dan de hier beschreven opbouw, producten of materialen de vereiste 
Rc- en U-waardes gehaald kunnen worden. Dit dient dan (door de fabrikant of aannemer) middels een 
certificaat of berekening aangetoond te worden. 
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6 Energieprestatie 

6.1 Eisen 

Afdeling 5.1 van het Bouwbesluit geeft eisen voor de energieprestatie van gebouwen. In onderstaande tabel 
zijn de eisen weergegeven.  
 
Tabel 6.1:  EPC-eisen  
 EPC-eis 

Gebruiksfunctie 2e trap = BB eis 

woonfunctie 0,40 

bijeenkomstfunctie 1,10 

winkelfunctie 1,70 

 
Indien sprake is een gebiedsgebonden maatregel, zoals aansluiting op een warmte- en/of koudenet, waarvoor 
een kwaliteitsverklaring conform NVN 7125 beschikbaar is, dan moet volgens het Bouwbesluit (artikel 5.1,  
lid 3) een dubbele toets uitgevoerd worden:  
- 2e trap (Bouwbesluiteis): de energieprestatie wordt berekend met de rendementen conform de 

kwaliteitsverklaring en getoetst aan de EPC-eis (ofwel EP;tot/EP;adm;tot;nb ≤ 1,0).  
- 1e trap (vangneteis): de energieprestatie wordt berekend met forfaitaire rendementen. De berekende 

energieprestatiecoëfficiënt mag ten hoogste 1,33 maal de EPC-eis zijn (ofwel EP;tot/EP;adm;tot;nb ≤ 1,33). 
 

Het gebouw omvat meerdere gebruiksfuncties. Daarom is een energieprestatie (EPC)-berekening opgesteld 
van het ‘combinatiegebouw’, waarin de verschillende commerciële functies zijn opgenomen. Bij 
combinatiegebouwen wordt de energieprestatie bepaald door het berekende karakteristieke energiegebruik te 
delen door het toelaatbare energiegebruik. Voor combinatiegebouwen geldt daarom de combinatie-eis 
EP;tot/EP;adm;tot;nb ≤ 1,0. De woningen zijn voor dit project los berekend. 
 
6.2 Uitgangspunten  

De energieprestatieberekening is opgesteld conform NEN 7120.  
Er is gebruik gemaakt van de gevalideerde EPC software ENORM v3.71.  
 
6.2.1 Schematisering  

Conform NEN 7120 geldt dat indien woonfuncties zijn aangewezen op één gemeenschappelijke verkeersroute 
deze als één woongebouw gemodelleerd mogen worden. Zodoende zijn er de onderstaande berekeningen 
opgesteld: 
- woongebouw; 
- combinatiegebouw: bevat commerciële functies op de begane grond. 
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6.2.2 Bouwkundige uitgangspunten 

De gehanteerde bouwkundige uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage IV-1. Onderstaand is een aantal 
specifieke aandachtspunten benoemd.  
 
Thermische schil 
De woningen, commerciële ruimtes, algemene verkeersruimtes en het atrium zijn binnen de thermische schil 
gelegen. De stallingsgarage en de (fietsen)bergingen in het woongebouw zijn buiten de thermische schil 
gelegen. In bijlage III-1 zijn tekeningen opgenomen waarop de positie, de isolatiewaardes en de zonwerende 
eigenschappen van de thermische schil zijn weergegeven. In hoofdstuk 5 is nader toegelicht op welke wijze 
de isolatiewaardes gerealiseerd worden. In tabel 6.2 zijn de belangrijke bouwkundige uitgangspunten 
genoemd.  
 
Tabel 6.2:  Bouwkundige uitgangspunten 

Scheidingsconstructie  Waarde 

Rc vloer op grond/kruipruimte  3,5 m²K/W 

Rc vloer op garage/bergingen/ 
fietsenstallingen  

4,5 m²K/W 

Rc gevel  6,0 m²K/W 

Uraam 1,4 W/m²K 

ZTA-waarde 0,6 

 
Voor het dak van het atrium wordt uitgegaan van een zonwerende beglazing. Vooralsnog wordt voor deze 
beglazing een ZTA-waarde van 0,25 of lager voorgesteld om het risico van oververhitting in het atrium zoveel 
mogelijk te voorkomen. Geadviseerd wordt om dit onderwerp in de vervolgfase nader uit te werken. 
 
Luchtdichtheid  
Uitgangspunt in de berekening is een goede (forfaitaire) luchtdichtheid voor de commerciële functies van  
Qv10 = 0,42 dm³/s·m². Voor de woningen is uitgegaan van een luchtdichtheid Qv10 = 0,36 dm³/s·m². Met deze 
Qv10-waarden wordt aan de eisen uit het Bouwbesluit met betrekking tot luchtvolumestroom (art 5.4) voldaan.  
 
Om deze goede luchtdichtheid (klasse 2) te realiseren dient extra aandacht voor naad- en  
kierdichting aanwezig te zijn.  
 
Voor de ramen wordt, mede vanwege de hoogte van het project, een type geadviseerd dat voldoet aan 
luchtdichtheidsklasse 4 uit NEN-EN 12207. 
Verder gelden conform SBR-publicatie ‘Luchtdicht Bouwen’ onderstaande aanbevelingen: 
- Goed knevelende twee- en driepuntsluitingen. 
- Nastelbaar hang- en sluitwerk. 
- Luchtdichtingen waar mogelijk prefabriceren. 
- Op de bouwplaats dient aandacht besteed te worden aan het geven van specifieke instructies aan de 

bouwplaatsmedewerkers welke de afdichtingen aanbrengen, kwaliteitscontroles op de bouwplaats en 
gerichte controles (opblaasproef) kort voor de oplevering van de woningen.  

Voor extra aanbevelingen voor het verkrijgen van een goede luchtdichtheid verwijzen wij naar SBR-publicatie 
luchtdicht bouwen, versie 2013.  
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6.2.3 Installatietechnische uitgangspunten 

Uitgangspunt voor dit project is een installatieconcept waarbij er wordt aangesloten op stadsverwarming en 
een WKO-systeem ten behoeve van verwarming en tapwater, daarnaast is er bodemkoeling aanwezig. Er 
wordt een ventilatiesysteem toegepast met mechanische toevoer en mechanische afvoer. Daarnaast worden 
PV-panelen geplaatst op de daken van het gebouw. In bijlage IV-1 zijn de gehanteerde uitgangspunten ten 
aanzien van de installaties uitgebreider omschreven.  
 
6.3 Berekeningsresultaten 

In tabel 6.3 zijn de berekeningsresultaten weergegeven. De in bijlage IV-2 zijn de EPC-berekeningen 
opgenomen. 
 
Tabel 6.3:  Berekeningsresultaten EPC 

Berekening 
2e trap = BB eis 1e trap = vangneteis 

Aantal PV Beoordeling 
EPC-eis  EPC-score EPC-eis  EPC-score 

Woongebouw EPC ≤ 0,40 EPC = 0,38 EPC ≤ 0,53 EPC = 0,53 230 m² Voldoet 

Combinatiegebouw E/E* ≤ 1,0 E/E* = 0,93 E/E* =  ≤ 1,33 E/E* = 1,03 0 m² Voldoet 

* E/E staat voor EP;tot/EP;adm;tot;nb 

 
6.4 Conclusie 

Uit tabel 6.3 blijkt dat met de uitgangspunten zoals opgenomen in de EPC-berekening aan de gestelde eis(en) 
wordt voldaan. 
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7 Milieu Prestatie Gebouwen  

7.1 Eisen Bouwbesluit 

Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit vereist, dat het milieueffect van nieuw te bouwen woonfuncties berekend en 
getoetst wordt. Van de samenstelling van constructieonderdelen van het gebouw dient de uitstoot van 
broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen gekwantificeerd te worden. Deze milieuprestatie van een 
gebouw (MPG) wordt uitgedrukt in een schaduwprijs per vierkante meter bruto vloeroppervlak per jaar (€/m² 
BVO·jaar).  
Sinds 1 januari 2018 is een grenswaarde voor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) ingevoerd. De 
schaduwprijs mag niet hoger zijn dan € 1,00 m² BVO per jaar. 
 
7.2 Uitgangspunten 

Het milieueffect dient te worden berekend volgens de geldende. Bepalingsmethode “Milieuprestatie van 
gebouwen en GWW-werken”. Voor de bepaling van de schaduwprijs van een gebouw moeten alle 
bouwmaterialen, bouwproducten en bouwelementen worden meegerekend. In de Nationale MilieuDatabase 
zijn de schaduwkosten per eenheid (kg, m3, m2 o.i.d.) van bouwmaterialen, bouwproducten en bouwelementen 
van materialen en producten verzameld. 
 
Voor de berekening van de milieuprestatie van de woningen is gebruik gemaakt van het rekenprogramma 
GPR Bouwbesluit versie 1.1 van W/E adviseurs (versie rekenkern 1.1.6). GPR Bouwbesluit maakt gebruik van 
de productendatabase SBK (versie 2.3). In de berekening is uitgegaan van de standaard levensduur van 
woningen van 75 jaar.  
 
Op basis van de tekeningen van de architect en informatie van de opdrachtgever/ aannemer zijn de toegepaste 
hoeveelheden bouwmaterialen in de software ingevoerd.  
 
7.3 Resultaten  

De MPG-berekening is opgenomen in bijlage V-1. In de onderstaande tabel zijn de berekeningsresultaten 
weergegeven.  
 

Tabel 7.1: Berekeningsresultaten MPG 

Berekend bouwdeel 
Eis schaduwprijs 

[euro · m2 BVO per jaar] 
Berekende schaduwprijs 
[euro · m2 BVO per jaar] 

Conclusie 

Gehele woongebouw € 1,00  € 0,78 Voldoet 

 
7.4 Conclusie 

Uit tabel 7.1 blijkt dat het plan, met de daarin toegepaste materialen, bouwproducten en bouwelementen, 
voldoet aan de vastgestelde MPG-grenswaarde (maximale schaduwprijs in euro m2 BVO per jaar). 
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8 Brandveiligheid 

In dit hoofdstuk worden alle voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 versie 1 oktober 2020 in combinatie met 
de Regeling Bouwbesluit 2012, versie 1 oktober 2020 voor nieuwbouw van woongebouwen behandeld die 
betrekking hebben op brandcompartimentering, vluchten, sterkte bij brand, materiaalafwerking en 
brandveiligheidsinstallaties en brandweerinzet. 
 
Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de volgende gebruiksfuncties:  
- Overige gebruiksfunctie voor de parkeergarage, fietsenstallingen en bergingen. 
- Bijeenkomstfunctie overige, voor de commerciële ruimten op de begane grond tussen as A-E. 
- Winkelfunctie voor de commerciële ruimten op de begane grond tussen as E-I. 
- Woonfunctie voor de wooneenheden, de aangrenzende verkeersruimtes, trappenhuizen en dergelijke.  
 
8.1 Brandcompartimentering  

Indeling brandcompartimentering 

Eisen 
Ter beperking van de uitbreiding van brand dient het gebouw conform afdeling 2.10 van het  
Bouwbesluit 2012 te worden opgedeeld in brandcompartimenten. Afdeling 2.11 van het Bouwbesluit 2012 stelt 
dat voor verdere beperking van uitbreiding van brand en rook brandcompartimenten nader moeten  
worden opgedeeld in (beschermde) subbrandcompartimenten. 
 
Beoordeling plan 
Op basis van de prestatie-eisen uit bovengenoemde afdelingen is er een indeling gemaakt in 
brandcompartimenten. Hieronder is het overzicht van de brandcompartimenten weergegeven:  
- Elke woonfunctie is een afzonderlijk (sub)brandcompartiment en een beschermd subbrandcompartiment. 
- De fietsenberging in de kelder is opgedeeld in twee afzonderlijke (sub)brandcompartimenten. 
- De commerciële ruimten op de begane grond zijn opgedeeld in 14 afzonderlijke 

(sub)brandcompartimenten. 
- De bergingencluster op de eerste verdieping is een afzonderlijk (sub)brandcompartiment. 
- De stallingsgarage in de kelder is opgedeeld in vier afzonderlijke (sub)brandcompartimenten. Tussen de 

garage in het plan en de aangrenzende garage van de Markthal is ook een brandscheiding (brandscherm) 
aanwezig). 

- De entreé, trappenhuizen, corridors en het atrium hebben de status extra beschermde vluchtroutes (zie 
paragraaf 8.2 ‘’vluchten’’) en vallen buiten de brandcompartimenten.  

Met de brandcompartimentsindeling, zoals hierboven benoemd, wordt voldaan aan de eisen uit afdeling 2.10 
van het Bouwbesluit 2012. 
 
Electrische auto’s in garage 
Doordat steeds meer elektrische auto’s zullen parkeren in de garage en vanuit het Bouwbesluit nu ook wordt 
gevraagd om voorzieningen aan te brengen om opladen in de toekomst voor alle parkeervakken mogelijk te 
maken (zie artikel 5.15 van het Bouwbesluit) wordt de kans op een grotere schade wel steeds groter, omdat 
het erg lastig is om een brandende elektrische auto te blussen en een garagebrand daarmee lang kan duren. 
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De garage kan langdurig buiten gebruik zijn en de brandweer zal sneller over gaan tot een ontruiming van de 
bovenliggende woningen. Om deze reden zijn de volgende punten meengenomen in het ontwerp: 
• Het heeft de voorkeur om plekken voor elektrische auto’s zo dicht mogelijk bij de inrit te positioneren. 

Voor deze garage geldt echter dat het maaiveld alleen via de naastgelegen garage van de Markthal kan 
worden bereikt. Het is daarmee voor de brandweer lastig om een elektrische auto snel uit de garage te 
takelen. Om dit in theorie wel mogelijk te maken zullen de brandschermen tussen de garagedelen voor 
de brandweer bedienbaar worden gemaakt, zodat de brandschermen omhoog gedaan kunnen worden 
als dat gewenst is.  

• Laadpalen worden zoveel mogelijk zodanig geplaatst dat aanrijden van een paal onmogelijk is of er wordt 
een aanrijbeveiliging aangebracht. 

• Alle laadpalen kunnen met één schakelaar spanningsloos gemaakt worden. 
• Waar dit technisch mogelijk is zullen de kanalen, leidingen en kabels vanuit de woningen en commerciële 

ruimten die door de garage voeren brandwerend worden afgeschermd. Daarmee wordt zoveel mogelijk 
voorkomen dat woningen (en commerciële ruimten) onbewoonbaar worden door het buiten werking zijn 
van riolering of elektra. 

• Geadviseerd wordt om de bewoners te informeren over wat te doen bij brand en hoe te handelen bij een 
storingsmelding van het battery management system. 

 
Weerstand tegen branddoorslag (WBD) 

Eisen 
In afdelingen 2.10, 2.11 en 2.12 van het Bouwbesluit 2012 worden er eisen gesteld aan de brandwerendheid 
van scheidingsconstructies tussen (sub)brandcompartimenten, beschermde subbrandcompartimenten en 
vluchtroutes gelegen buiten een subbrandcompartiment.  
 
Beoordeling plan 
Op basis van de brandcompartimentsindeling en de bijhorende prestatie-eisen uit afdelingen 2.10, 2.11 en 
2.12 uit Bouwbesluit 2012 dienen er brandscheidingen aanwezig te zijn, met een volgens NEN 6068  
bepaalde weerstand tegen branddoorslag (WBD). In het project dienen de volgende brandscheidingen 
aanwezig te zijn: 
- 60 minuten WBD tussen brandcompartimenten onderling;  
- 60 minuten WBD tussen appartementen en de schacht van de brandweerlift; 
- 60 minuten WBD tussen brandcompartimenten (niet-woonfuncties) en extra beschermde vluchtroutes; 
- 30 minuten WBD tussen woonfuncties en extra beschermde vluchtroutes; 
- 20 minuten WBD tussen corridors en de “rooksluizen” van de trappenhuizen; 
- 30 minuten WBD tussen “rooksluizen” en de trappenhuizen; 
- beweegbare constructieonderdelen in scheidingsconstructies waaraan een WBDBO-eis is gesteld,  

dienen zelfsluitend uitgevoerd te worden. Dit geldt ook voor de woningtoegangsdeuren. 
 
Op de tekeningen van in bijlage VI-1, zijn de benodigde brandscheidingen weergegeven. Met de weergegeven 
scheidingen wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.  
 
  



 

 
RottaNova te Rotterdam; 02989-52804-06 
beoordeling bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid 1 december 2020 
 Pagina 26 

Hierbij zijn de volgende aanvullende opmerkingen / aandachtspunten van toepassing:  
- Additionele brandwerendheden ten gevolge van de eisen voor de weerstand tegen brandoverslag (WBO) 

worden in hoofdstuk 9 ‘brandoverslag’ behandeld. Dit heeft betrekking op de brandwerendheid van de 
zijgevels van de inpandige hoeken. 

- Alle openingen en/of (installatietechnische) doorvoeringen door een brandwerende scheidingsconstructie 
dienen eveneens brandwerend uitgevoerd te worden (door middel van voorzieningen zoals brandkleppen 
en manchetten etc.). De brandwerendheid van de voorziening dient gelijk te zijn aan de brandwerendheid 
van de betreffende scheidingsconstructie. 

- Ter plaatse van technische schachten (ventilatie, elektra, KPN, water en riolering, meterkasten et cetera) 
en meterkasten dient een WBD van 60 minuten tussen twee woningen of twee brandcompartimenten 
aanwezig te zijn. Voor de technische schachten kan dit gerealiseerd worden door een brandscheiding met 
WBD conform NEN 6068 van 30 minuten (tweezijdig getoetst, van woning naar schacht én van schacht 
naar woning). Als alternatief kan een brandwerende scheiding worden gemaakt die in één richting aan  
60 minuten voldoet. Voor de meterkasten ligt de scheiding ter plaatse van de vloer en dient deze een WBD 
van 60 minuten te hebben. 

 
8.2 Vluchten 

In deze paragraaf worden alle voorschriften behandeld uit afdeling 2.12 en afdeling 6.6 van het Bouwbesluit 
met betrekking tot het veilig vluchten bij brand. 
 
Vluchten binnen subbrandcompartimenten 

Eisen 
In artikel 2.102 worden eisen gesteld aan de vluchtroute binnen het (sub)brandcompartiment. Het gaat dan 
om: 
- De maximale loopafstand tot een uitgang van het subbrandcompartiment. 
- Het minimaal aantal uitgangen. 
- Het hoogteverschil dat binnen het subbrandcompartiment mag worden overbrugd naar een uitgang. 
 
Beoordeling plan 
- Met uitzondering van de penthouse op de 21ste verdieping kan vanuit alle woonfuncties en de commerciële 

ruimtes binnen 30 meter (gecorrigeerde loopafstand) een uitgang bereikt worden.  
- Voor de penthouse op de 21e verdieping bedraagt de maximale gecorrigeerde loopafstand circa 35 meter. 

Hiermee wordt de maximale afstand van 30 meter overschreden. Aanvullend op de rookmelders in de 
verkeersruimten zal daarom in iedere verblijfsruimte een rookmelder geplaatst worden. Doordat alle 
rookmelders aan elkaar gekoppeld worden is er sprake van een tijdige alarmering waardoor het beoogde 
veiligheidsniveau behaald wordt en hiermee op basis van gelijkwaardigheid wordt voldaan.  

- In geval van een lage bezetting in de niet-woonfuncties (minder dan 1 persoon per 12 m²) zoals de 
bergingen, fietsenstalling en de parkeergarage, kan een langere loopafstand van ten hoogste 45 meter 
toegelaten worden. Hieraan wordt voldaan.  

 
  



 

 
RottaNova te Rotterdam; 02989-52804-06 
beoordeling bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid 1 december 2020 
 Pagina 27 

Vluchten vanuit subbrandcompartimenten  

Eisen 
In artikelen 2.103 tot en met 2.106 worden verschillende voorwaarden gegeven, waarmee kan worden  
voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Hierop volgend wordt toegelicht hoe er aan de eisen wordt 
voldaan.  
 
Beoordeling woonfuncties 
- Vanaf de uitgang van de subbrandcompartimenten (elk appartement is een afzonderlijk 

subbrandcompartiment) kan men in twee verschillende richtingen vluchten. De ruimte waardoor gevlucht 
wordt is een extra beschermde vluchtroute en de loopafstanden over beide vluchtroutes is kleiner dan  
30 meter. Opgemerkt wordt dat de laatste woningen aan beide kanten van het atrium wat vluchtwegen 
voldoen aan artikel 2.104 (voor die woningen is de genoemde maximale afstand uit artikel 2.106 niet van 
toepassing voor beide vluchtroutes). 

- Het penthouse kan slechts met één gemeenschappelijke trap worden bereikt. Door deze trap af te 
scheiden van de onderliggende doorlopende wokkeltrappen achten wij deze ontsluiting gelijkwaardig aan 
hetgeen met de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit wordt beoogd. De enkele trap is vergelijkbaar met een 
doodlopende gang waarop verder geen andere woningen zijn ontsloten. Vanaf de verdieping eronder kan 
de bewoner weer kiezen uit twee afzonderlijke vluchtwegen. Een brand op de bovenste verdieping 
beïnvloedt de vluchtveiligheid van de bewoners op de verdiepingen eronder niet en vice versa. 

- De aansluitende trappenhuizen overbruggen een hoogte van meer dan 8 meter en worden tevens  
uitgevoerd als extra beschermde vluchtroutes. 

- Op de begane grond worden de trappenhuizen afzonderlijk ontsloten naar het aansluitende terrein. 
 
Gelijkwaardigheid ‘doodlopende einden’ 
Door de positionering van de woningtoegangsdeuren aan een doodlopend einde moet vanuit een aantal 
woningen altijd langs een toegangsdeur van een andere woning worden gevlucht. Dit is volgens artikel 2.104 
lid 2 niet toegestaan. De achterliggende gedachte van dit lid is dat voorkomen moet worden dat een vluchtend 
persoon de voordeur van zijn of haar brandende appartement open laat staan met mogelijk als gevolg dat de 
vluchtroute voor andere personen geblokkeerd raakt door rook of een hoge temperatuur. Doordat alle 
woningtoegangsdeuren worden voorzien van een vrijloopdranger: 
• zal de hoeveelheid rook die bij brand naar de corridor stroomt behoorlijk afnemen, maar de kans is nog 

steeds groot dat na korte tijd de zichtlengte in de corridor erg klein wordt. Als een tweede route naar het 
trappenhuis aanwezig zou zijn, zal de zichtlengte in dat deel van de corridor vergelijkbaar zijn, waardoor 
deze tweede route voor bewoners geen meerwaarde geeft, zeker niet als die route voor de bewoner langer 
is dan de route voorbij de woningtoegangsdeur van de brandende woning. Dat de bewoner het eerste deel 
van de vluchtroute door de rook moet lopen wordt door de wetgever ook geaccepteerd. Om die reden is 
in het Bouwbesluit een maximale loopafstand tot aan de volgende ruimte van 30 m voorgeschreven. 
Hieraan wordt ruimschoots voldaan; 

• zal de temperatuur in de corridor veel lager zijn in tegenstelling tot de situatie dat de woningtoegangsdeur 
langdurig open staat. Hierdoor kan de deur van de brandende woning, als deze door de dranger weer is 
dichtgetrokken, worden gepasseerd, zonder dat de bewoners gehinderd worden door een hoge 
temperatuur of stralend vlak vanuit de brandende woning. Een tweede vluchtroute verhoogt de 
vluchtveiligheid dan niet meer, zeker niet als zoals bij het vorige punt is benoemd de bewoner via deze 
tweede route langer door de rook moet vluchten. 
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Om de vluchtveiligheid toch nog aanvullend te verhogen is in overleg met de Brand Preventie Commissie een 
extra maatregel in de vorm van een ontruimingsinstallatie gebaseerd op NEN 2575 met slow whoop in het 
ontwerp ingepast (besproken in de overleggen op en 11-8-2020 en 17-11-2020). Door deze extra installatie 
worden ook de bewoners in de niet-brandende woning snel gealarmeerd, zodat zij ook vroegtijdig uit hun 
woning kunnen vluchten en de kans op goede vluchtomstandigheden zo groot mogelijk is. 
De ontruimingsalarminstallatie (OAI) is gekoppeld met een brandmeldinstallatie (BMI) gebaseerd op 
NEN 2535 die een detectiesignaal ontvangt van rookmelders die in de gemeenschappelijke corridordelen zijn 
aangebracht. Deze rookmelders sturen ook de vrijloopdrangers op de woningtoegangsdeuren aan. Alleen de 
vrijloopdrangers van de deuren die in het betreffende corridordeel uitkomen waar rook is gedetecteerd worden 
aangestuurd.  
De slow whoop is in de woning aangebracht om te kunnen voldoen aan de geluideisen uit NEN 2575. De 
precieze locatie in de woning zal bij de verdere uitwerking worden bepaald. 
De deuren van de rooksluis voor de wokkeltrappen en brandweerlift vallen bij rookdetectie door de 
rookmelders automatisch dicht.  
 
In figuur 8.1 is dit schematisch weergegeven.   
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Figuur 8.1:  Principe aanvullende brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie 

 
Opgemerkt wordt dat de BMI en OAI alleen wordt aangebracht in de gebouwdelen waar sprake is van 
doodlopende einden. Overwogen zou kunnen worden om het voor de brandweer via het brandweerpaneel 
mogelijk te maken om in meer woningen de slow whoop af te laten gaan. Omdat echter verwarring kan 
ontstaan over welk deel van het gebouw dan wordt gealarmeerd, is dat niet opgenomen in het plan.  
 
Op basis van de gegeven beschouwing en de extra BMI/OAI achten wij de in dit plan aanwezige situatie 
gelijkwaardig aan hetgeen de wetgever met de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit heeft beoogd. 
 
Beoordeling ontsluiting overige delen 
- Vanuit ieder brandcompartiment in de parkeergarage, bergingen en fietsenstalling zijn er twee vluchtroutes 

beschikbaar die leiden naar een extra beschermd trappenhuis. Vanuit het extra beschermd trappenhuis 
wordt het aansluitende terrein bereikt.  

- Vanuit de commerciële ruimtes zijn meerdere uitgangen aanwezig die direct grenzen aan het aansluitende 
terrein. 

Hiermee wordt voldaan aan de relevante eisen uit artikel 2.103 t/m 2.106 uit het Bouwbesluit 2012. 
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Inrichting van vluchtroutes 

Eisen 
In artikel 2.107 worden er eisen gesteld aan de inrichting van vluchtroutes. De volgende eisen zijn relevant: 
- De permanente vuurlast van de trappenhuizen en entree met status extra beschermde vluchtroute, mag 

ten hoogste 3.500 MJ per bouwlaag bedragen. 
- Een besloten trappenhuis, dat een hoogteverschil overbrugt van meer dan 20 meter, dient voorzien te zijn 

van een afzonderlijke (extra) beschermde vluchtroute (“rooksluis”) met een loopafstand van ten  
minste 2 meter. 

- Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan de hierboven benoemde “rooksluis”. 
- Een vluchtroute heeft ten minste een vrije breedte van 0,85 meter en een vrije hoogte van ten minste  

2,3 meter met uitzondering van een vluchtroute over een trap. 
- Indien er meer dan 600 m² vloeroppervlakte van woonfuncties aan de trappen zijn toegewezen, dient ten 

minste één trap 1,2 meter breed te zijn. 
 
Beoordeling plan 
De vluchtroutes voldoen aan bovengenoemde eisen uit artikel 2.107. De loopafstand in de ‘rooksluis’ voldoet 
net aan de gestelde eis van 2 m, waardoor dit voldoende aandacht moet krijgen bij de verdere uitwerking van 
het plan in de vervolgfasen.  
 
Met betrekking tot de permanente vuurlast dient aandacht uit te gaan naar de materialisatie van de 
verschillende permanente constructie-onderdelen. Staal, beton en soortgelijke materialen dragen niet bij aan 
een verhoging van de permanente vuurlast, waardoor geconcludeerd wordt dat aan de gestelde eis wordt 
voldaan.  
 
Aanvullend op de eis met betrekking tot de permanente vuurlast dient er rekening gehouden te worden  
met de eisen uit afdeling 2.9 (brandvoortplantingsklasse en rookproductie van materialen) uit het  
Bouwbesluit 2012 (zie ook paragraaf 8.4 van deze rapportage). 
 
Voorzieningen ten aanzien van veilig vluchten 

In afdeling 6.6 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012 staat een aantal eisen/voorzieningen voorgeschreven in het 
kader van veilig vluchten. Hieronder is per aspect een beoordeling van het plan uitgevoerd.  
 
Draairichting deuren 
Een deur op de vluchtroute die toegang geeft tot een trappenhuis draait bij het openen niet tegen de 
vluchtrichting in. Hieraan wordt voldaan. Er gelden voor woningen geen verdere eisen aan de draairichting 
van deuren. 
 
Deuren in vluchtroutes draaien niet tegen de vluchtrichting in, behalve waar slechts 37 personen op de 
betreffende deur zijn aangewezen (bijvoorbeeld een verblijfsruimte). Hieraan wordt voldaan.  
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Zelfsluitendheid 
Alle deuren, inclusief de woningtoegangsdeuren, in brandscheidingen zijn zelfsluitend uitgevoerd. De 
woningtoegangsdeuren worden voorzien van vrijloopdrangers. 
Voor de brandwerende deuren die worden opengehouden met een kleefmagneet wordt geadviseerd een deel 
van de deur transparant uit te voeren, zodat de bewoners en de brandweer kunnen zien wat er aan de andere 
kant van de deur gebeurt als deze is dicht gestuurd.  
 
Gebruik sleutel 
De deuren op de vluchtroutes dienen ten behoeve van het vluchten zonder sleutel te openen zijn. Dit geldt 
niet voor de woningtoegangsdeuren. 
 
Opvang- en doorstroomcapaciteit  

Eisen 
Voor woonfuncties worden er geen eisen gesteld aan de opvang- en doorstroomcapaciteiten. Voor de 
stallingsgarage, fietsenstallingen en bergingen (overige gebruiksfunctie) en de commerciële ruimte 
(bijeenkomstfunctie overige) gelden de eisen met betrekking tot de opvang- en doorstroomcapaciteiten wel, 
echter vanwege de te verwachte lage bezettingen en meerdere uitgangen wordt verondersteld dat er ruim 
wordt voldaan. 
 
Voor de commerciële ruimtes met een bijeenkomstfunctie (ruimtes tussen as A-E) geldt dat iedere ruimte ten 
minste een dubbele naar buiten draaiende deur heeft. Uitgaande van een breedte van 2,17 meter is er 
voldoende capaciteit voor 195 personen per dubbele deur aanwezig. Voor de commerciële ruimtes met een 
winkelfunctie (ruimtes tussen as E-I) geldt dat iedere ruimte ten minste een dubbele naar binnen draaiende 
deur heeft. Dit resulteert in een capaciteit van 74 personen per dubbele deur. In onderstaande tabel zijn per 
commerciële ruimte de aanwezige deuren en de daarbij horende maximaal mogelijke bezetting aangegeven. 
 
Tabel 8.1:  Bezetting en doorstroomcapaciteit commerciële ruimten begane grond 

Commerciële ruimte Aanwezige deuren Maximaal mogelijke bezetting² 

BC1 - 2 dubbele naar buiten draaiende deuren (2,17 m) 
- 1 enkele naar buiten draaiende deur (1,18 m) 
- 1 enkele naar binnen draaiende deur 

557 personen per unit 

BC2, BC4, BC5 - 1 dubbele naar buiten draaiende deur (2,17 m) 150 personen per unit1 

BC3, BC6, BC7 2 dubbele naar buiten draaiende deuren (2,17 m) 390 personen per unit 

BC8, BC14 - 3 dubbele naar binnen draaiende deuren  222 personen per unit 

BC9, BC11, BC12 - 1 dubbele naar binnen draaiende deur 
- 1 enkele naar binnen draaiende deur 

111 personen per unit 

BC10  - 1 dubbele naar binnen draaiende deur 74 personen per unit 

BC13 - 2 dubbele naar binnen draaiende deuren 148 personen per unit 
1 Omdat bij meer dan 150 personen een tweede uitgang is vereist, geldt dat voor een commerciële unit van één stramien een maximale 

bezetting van 150 personen.  

² Als het niet gewenst is om de deur van paniekbeslag te voorzien wordt de bezetting per deur tot maximaal 100 personen beperkt.  
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8.3 Sterkte bij brand 

Eisen 
In dit hoofdstuk worden de voorschriften uit het Bouwbesluit behandeld die betrekking hebben op de  
sterkte van bouwconstructies bij brand in een bouwwerk. 
 
Afdeling 2.2 van het Bouwbesluit stelt dat een te bouwen bouwwerk een bouwconstructie heeft die zodanig is 
dat het gebouw bij brand gedurende redelijke tijd kan worden verlaten en doorzocht, zonder dat er gevaar voor 
instorting is. Dit betekent dat er in een gebouw geen of slechts beperkte voortschrijdende instorting mag 
plaatsvinden als gevolg van brand. In onderstaande tabel zijn de voor dit plan relevante eisen weergegeven. 
 
Conform artikel 2.10, lid 2 (niveau nieuwbouw) moeten bouwconstructies minimaal voldoen aan de in tabel 8.2 
aangeven weerstand tegen bezwijken. 
 
Tabel 8.2:  Bouwbesluiteisen sterkte bij brand  

Gebruiksfunctie 
Hoogte 

verblijfsgebied [m] 
Weerstand tegen  
 bezwijken [min] 

Woonfunctie ≤ 7,0 60 

≥ 7,0 ≤ 13,0 90 

> 13,0 120 

Bijeenkomstfunctie overige / winkelfunctie / overige gebruiksfunctie voor stallen van 
motorvoertuigen  

≤ -5,0 of  ≥ 5,0 90 

 
De aangegeven weerstand tegen bezwijken van de bijeenkomstfunctie en overige gebruiksfunctie kan met  
30 minuten worden gereduceerd als de permanente vuurlast maximaal 500 MJ/m² bedraagt.  
 
Tevens dienen vloeren, trappen en hellingbanen waarover of waaronder een vluchtroute voert, niet te  
bezwijken binnen 30 minuten bij een brand in een brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt.  
 
Beoordeling plan 
De vloer van het hoogste verblijfsgebied is hoger gelegen dan 13 meter boven meetniveau, maar niet hoger 
dan 70 m. Hieruit volgt een vereiste tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de 
bouwconstructie van 120 minuten conform tabel 2.10.1 uit het Bouwbesluit.  
 
Door de constructeur dient aangegeven te worden of wordt voldaan aan de benodigde brandwerendheden 
met betrekking tot bezwijken. Vooralsnog worden er op basis van de materialisatie (beton en/of andere 
steenachtige materialen) geen knelpunten verwacht. 
 
De volgende aandachtspunten moeten nog worden benoemd: 
- Het vroegtijdig bezwijken van de bijeenkomstfunctie, winkelfunctie of overige gebruiksfunctie mag geen 

effect hebben op het bovenliggende woongedeelte. Voor het hele gebouw geldt daarom een weerstand 
tegen bezwijken van 120 minuten.  
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8.4 Materiaalafwerking 

In dit hoofdstuk worden alle voorschriften uit het Bouwbesluit behandeld die betrekking hebben op het  
ontstaan en verspreiden van brand en het ontstaan van rook. 
 
Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 

Eisen 
Afdeling 2.8 stelt de volgende eisen ter beperking van de kans op het ontstaan van brand: 
• Een schacht, koker of kanaal moet aan de binnenzijde voldoen aan brandklasse A2 van  

NEN-EN 13510-1 als deze: 
- grenst aan meerdere (sub)brandcompartimenten én 
- een inwendige doorsnede heeft van meer dan 0,015 m². 
De eis geldt over een dikte van 0,01 m. 
Bovenstaande geldt niet voor:  
- een schacht die uitsluitend is bestemd voor één of meer boven elkaar gelegen toilet- of badruimten en 

die niet door andere ruimten voert; 
- ten hoogste 5% van de totale oppervlakte binnenzijde van de schacht, koker of kanaal; 
- het materiaal van een constructie- of installatieonderdeel dat wordt omsloten door de schacht, koker 

of kanaal. 
• Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats moet voldoen aan brandklasse A1 (of A1fl voor een 

vloer, trap of hellingbaan) van NEN-EN13501-1, als er een warmtestraling >2 kW/m² of een temperatuur 
> 90 °C kan optreden. 

• Een rookgasafvoer moet brandveilig zijn. 
 
Verder is het in zijn algemeenheid niet toegestaan voorwerpen of stoffering te plaatsen waardoor  
brandgevaar wordt veroorzaakt of waardoor een brandmelding, het gebruik van vluchtmogelijkheden of 
brandweerinzet wordt belemmerd (artikel 7.10 en 7.16, Bouwbesluit 2012). 
 
Beoordeling plan 
– De materialen in de schachten die niet enkel voor toilet- en badruimten worden gebruikt dienen  

onbrandbaar te zijn. Kalkzandsteen, gipsblokken, (gas)beton, gipskartonplaten en dergelijke materialen 
voldoen aan deze eisen.  

– In het plan is geen stookplaats aanwezig. 
– Er zijn geen rookgasafvoeren aanwezig in het plan. 
 
Beperken van de ontwikkeling van brand en rook 

Eisen 
Afdeling 2.9 van het Bouwbesluit stelt eisen aan binnen- en buitenoppervlakken van constructie-onderdelen 
en de afwerking van vloeren met betrekking tot de mate van brand- en rookontwikkeling. Deze eisen zijn  
ingedeeld in klassen en dienen bepaald te worden volgens NEN 13501-1. 
 
De eisen aan brand- en rookklassen van materialen van constructieonderdelen zijn samengevat in tabel 8.3. 
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Tabel 8.3:  Eisen ter beperking van ontwikkeling van brand: 

Constructies1 Brandklasse2 Rookklasse2 

Beloopbare vlakken, grenzend aan:   

Vloer, trap, 
hellingbaan 

Extra beschermde vluchtroute Cfl
 s1fl 

Beschermde vluchtroute Cfl s1fl 

Overig Dfl s1fl 

Overige constructies, grenzend aan:   

Binnenoppervlak Extra beschermde vluchtroute B s2 

Beschermde vluchtroute B/D³ s2 

Overig D s2 

Buitenoppervlak Extra beschermde vluchtroute C geen eis 

Beschermde vluchtroute C/D4 geen eis 

Gevels < 2,5 m t.o.v. meetniveau (indien vloer VG boven 5 m aanwezig) B geen eis 

Gevels: 2,5 – 13 m t.o.v. meetniveau D* geen eis 

Gevels > 13 m t.o.v. meetniveau B geen eis 

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen D geen eis 

1) Maximaal 5% van de constructieonderdelen hoeft niet aan bovenstaande eisen te voldoen, zoals bijvoorbeeld deurbellen, 
huisnummers en dergelijke zaken.  

2) Classificatie volgens NEN-EN 13501-1. 
3) Brandklasse B is vereist voor woonfuncties in een woongebouw. Voor de andere gebruiksfuncties geldt brandklasse D. 
4) Brandklasse C is vereist voor woonfuncties in een woongebouw. Voor de andere gebruiksfuncties geldt brandklasse D. 
*     In afwijking op de eisen uit tabel 2.66 van het Bouwbesluit 2012 dient de gevel te voldoen aan brandklasse B. Deze aanvulling 

volgt uit de NEN 6068 met betrekking tot de berekening van brandoverslag. Het risico op bandoverslag (WBO) wordt verder 
behandeld in hoofdstuk 9 van dit rapport. 

 
Toetsing 
Het gebouw dient te voldoen aan de eisen uit tabel 8.3. Aandachtspunt is het materiaalgebruik (houten 
afwerkingen) in de extra beschermde vluchtroutes van de woningen.  
 
Van de toegepaste materialen dienen attesten aangeleverd te worden ter controle. Uit het attest moet blijken 
dat het materiaal of product voldoet aan de gestelde eis in combinatie met de andere materialen in het 
betreffende geveldeel: de gestelde eisen gelden voor de gevel in het geheel en niet voor de afzonderlijke 
materialen waaruit de gevel is opgebouwd.  
 
Als materialen behandeld moeten worden om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen, dient met een 
document dat is aanvaard door het bevoegd gezag te worden aangetoond dat de behandeling adequaat is 
toegepast. Uit dit document moet kunnen worden opgemaakt dat de benodigde aanvullende behandeling goed 
is uitgevoerd, in stand wordt gehouden en zo nodig wordt herhaald. Dit geldt in ieder geval voor de houten 
lattenafwerking in het atrium.  
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8.5 Brandveiligheidsinstallaties en brandweerinzet 

In dit hoofdstuk worden de (brandveiligheids-)installaties en/of voorzieningen behandeld die conform  
hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit 2012 zijn voorgeschreven.  
 
(Nood)verlichting 

Eisen 
Om een gebouw veilig te kunnen gebruiken en te kunnen verlaten stelt het Bouwbesluit eisen aan de 
verlichtingsinstallatie. In onderstaande tabel zijn de voor dit project relevante eisen weergegeven. 
 
Tabel 8.4:   Samenvatting eisen (nood)verlichting 

Gebruiks- 
functie 

Ruimten waarvoor een  
verlichtingsinstallatie is vereist 

Aansluiting  
noodstroom 

Opmerking 

Woonfunctie Besloten ruimte waardoor een  
beschermde (vlucht)route voert 

nee  

Overige  
gebruiksfunctie 

Besloten ruimte waardoor een  
beschermde (vlucht)route voert 

ja Geldt niet voor overige gebruiksfunctie  die niet 
bedoeld is voor het personenvervoer of het stallen van 
motovoertuigen is  

Onder het meetniveau gelegen  
functieruimte 

ja  

Bijeenkomstfunctie 
overige en 
winkelfunctie 

Verblijfsruimte ja Indien een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen 
en de vluchtroutes uit die ruimte 

Besloten ruimte waardoor een  
beschermde (vlucht)route voert 

ja  

1: De verlichtingsinstallatie kan op een vloer, tredevlak of hellingbaan een verlichtingssterkte geven van 1 lux. 

2: De noodverlichting geeft binnen 15 s na het uitvallen van de elektriciteit gedurende 60 minuten op een vloer, tredevlak of hellingbaan 

een verlichtingssterkte van 1 lux. 
 
Beoordeling plan 
De volgende ruimten dienen voorzien te zijn van verlichting en/of noodverlichting: 
- De gemeenschappelijke verkeersruimten en trappenhuizen worden voorzien van een 

verlichtingsinstallatie. In aanvulling op de eisen uit het Bouwbesluit wordt hier ook noodverlichting 
aangebracht.  

- De parkeergarage dient voorzien te worden van een verlichtingsinstallatie en noodstroom. 
- Voor de commerciële ruimten geldt dat deze voorzien moeten worden van een verlichtingsinstallatie. 

Daarnaast geldt voor ruimten met meer dan 75 personen dat aansluiting op noodstroom vereist is. 
 

Aanvullend aan het Bouwbesluit geldt voor de liften via de geharmoniseerde Europese norm NEN-EN 81-20 
dat: 
- de cabineverlichting moet voldoen aan een lichtsterkte van 100 lux; 
- voor onderhoud de verlichtingssterkte minimaal 50 lux moet zijn op 1 m boven het cabinedak en op 1 m 

boven de putvloer op plaatsen waar personen kunnen staan; 
- noodverlichting in de liftcabine een verlichtingssterkte van 5 lux moet kunnen realiseren gedurende een 

uur. 
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- noodverlichting op het cabinedak een verlichtingssterkte van 5 lux moet kunnen realiseren gedurende een 
uur. 

 
Rookmelders 

Eisen 
Er dient volgens artikel 6.21 in een woning een rookmelder geplaatst te worden in alle ruimten die op de route 
liggen tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de woningtoegangsdeur.  
De rookmelder moet voldoen aan NEN 2555 en is geplaatst volgens de inrichtingseisen uit die norm. 
 
Beoordeling plan 
- Alle woningen moeten worden voorzien van minimaal één rookmelder in de hal.  
- Voor de woningen waar vanuit een slaapkamer of werkkamer door de woonkamer gevlucht dient te worden 

is aanvullend een rookmelder in de woonkamer benodigd.  
- Voor de penthouse op de 21e verdieping is daarnaast aanvullend in iedere verblijfsruimte een rookmelder 

benodigd, zie paragraaf 8.2. 
Voor de precieze projectering van de rookmelder(s) aan het plafond wordt verwezen naar NEN 2555. 
 
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie 

Eisen 
Volgens het Bouwbesluit is de noodzaak van een brandmeldinstallatie in een gebouw afhankelijk van de 
gebruiksfunctie, het gebruiksoppervlak en de hoogte van de vloer ten opzichte van het meetniveau. In de tabel 
behorende bij artikel 6.20 zijn de eisen samengevat. 
Als een brandmeldinstallatie moet worden aangebracht, dient tevens een ontruimingsalarminstallatie volgens 
NEN 2575 te worden geplaatst. 
 
Beoordeling plan 
Hieronder is voor de in het plan aanwezige gebruiksfuncties de volgens het Bouwbesluit en NEN 2575 
benodigde type brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie samengevat. 
- Voor de woonfuncties, de fietsenstallingen en de bergingen is geen brandmeld- en 

ontruimingsalarminstallatie vereist. Deze wordt echter wel toegepast voor de delen waarbij de 
woningontsluiting via ‘doodlopende einden’ loopt. Zie hiervoor de toelichting in paragraaf 8.2 en  
figuur 8.1). 

- Voor de parkeergarage is een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (type B) vereist met volledige 
bewaking en een inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.20 lid 6. Doormelding volgens de NEN 2535 
is niet vereist, een ontruimingsplan wel. 
Een doormelding naar de regionale alarmcentrale is niet vereist, wel wordt er een doormelding naar een 
particuliere alarmcentrale gemaakt.  

- Het detectiesignaal uit de RottaNova garage dient ook binnen te komen op de separate 
brandmeldinstallatie van de Markthal garage en vice versa. Het is daarbij wel belangrijk dat bij een brand 
in de RottaNova garage de doormelding vanuit de Markthal garage naar de RAC niet automatisch wordt 
geactiveerd. 

- Bij een detectie worden de brandschermen gesloten. Er zal een voorziening opgenomen om de brandweer 
de mogelijkheid te bieden tijdens een brand de schermen omhoog te doen. 
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- De brandscheiding tussen de garage in het plan en de garage van de Markthal wordt dicht gestuurd bij 
een brand in één van beide garages. 

- Voor de commerciële ruimten is, op basis van de op tekening aangegeven opdeling en grootte van de 
units, geen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie vereist.  

 
8.5.1 Vluchtrouteaanduiding 

Eisen 
Het gebouw dient overeenkomstig het Bouwbesluit 2012 te worden voorzien van vluchtrouteaanduiding 
conform NEN 3011. De vluchtrouteaanduiding dient aangebracht te worden op een duidelijk waarneembare 
plaats en moet voor de zichtbaarheidsaspecten voldoen aan NEN-EN 1838 (artikel 5.2 tot en met 5.6). Hieraan 
moet bij het uitvallen van de reguliere voorziening voor elektriciteit ook worden voldaan (binnen 15 seconden 
en gedurende minimaal 60 minuten). 
 
Beoordeling plan 
- Het aanbrengen van vluchtrouteaanduidingen is voor woonfuncties niet verplicht. 
- Voor de andere gebruiksfuncties in het plan geldt dat ruimtes waardoor een verkeersroute voert en ruimtes 

voor meer dan 50 personen vluchtrouteaanduiding verplicht is.  
 
In de uiteindelijke tekeningen van de installateur dient de positie van de vluchtrouteaanduidingen te worden 
verwerkt. Hierbij dienen de bovenstaande randvoorwaarden in acht genomen te worden.  
 
8.5.2 Bestrijden van brand  

Afdeling 6.7 van het Bouwbesluit stelt onder andere eisen aan de aanwezigheid van een droge blusleiding, 
brandslanghaspels en blustoestellen ten behoeve van het, binnen redelijke tijd, bestrijden van brand bij 
gebouwen. 
 
Droge blusleiding 

Vanwege de hoogte van het gebouw (verblijfsgebied hoger dan 20 meter) dient er een droge blusleiding 
gerealiseerd te worden. Een voorstel voor de positie van de vul- en tappunten is opgenomen in de 
plattegronden van de architect. Hierbij wordt in beide kernen een droge blusleiding aangebracht. 
Voor de garage wordt een separate droge blusleiding gemaakt met zijn eigen vulpunt in de gevel. 
 
De droge blusleiding voldoet aan NEN 1594 en heeft een functiebehoud van minimaal 60 minuten. 
 
Brandslanghaspels 

Conform artikel 6.27 van het Bouwbesluit zijn voor woningen / woongebouwen en overige gebruiksfuncties 
(parkeergarage, fietsenstallingen en bergingen) brandslanghaspels niet verplicht. Voor de commerciële 
ruimten geldt dat geen brandslanghaspel aangebracht hoeft te worden, uitgaande van de op tekening 
aangegeven indeling in units kleiner dan 500 m². 
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Bij het bepalen van de positie van de minimaal benodigde brandslanghaspels voor een dekkend patroon 
gelden de volgende uitgangspunten: 
- De slanglengte is maximaal 30 m. 
- De brandslanghaspels worden niet aangebracht in een ruimte met een trap met status beschermde 

vluchtroute. 
 
Verder geldt dat de statische druk van een brandslanghaspel niet minder dan 100 kPa mag bedragen. De 
capaciteit dient ten minste 1,3 m³/h te bedragen bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels, die zijn 
aangesloten op dezelfde voorziening voor drinkwater. 
 
Blustoestellen 

Eisen 
Indien volgens artikel 6.28 geen brandslanghaspels vereist zijn of omdat water als blusmiddel ontoereikend of 
gevaarlijk is, dienen volgens artikel 6.31 draagbare of verrijdbare blusmiddelen te worden geplaatst. 
 
Beoordeling plan 
- Voor woningen zijn geen blustoestellen vereist. 
- Voor de garage en de fietsenstalling wordt voorgesteld handblussers te plaatsen bij alle vluchtdeuren. 
- De locatie van handblussers in de commerciële ruimten dient voor ingebruikname door de betreffende 

huurder te worden bepaald. 
 
De draagbare blustoestellen dienen te voldoen aan het Besluit Draagbare Blustoestellen en de daarin 
genoemde NEN-EN 3-7. Voor de projectering wordt voorgesteld NEN-EN 4001 te hanteren. 
 
8.5.3 Bereikbaarheid bouwwerk en bluswatervoorziening 

Het project is zodanig bereikbaar voor hulpverleningsdiensten dat tijdig bluswerkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd en hulpverlening kan worden geboden. 
 
Brandweerlift 

Omdat in het project verblijfsgebieden aanwezig zijn die hoger dan 20 m boven het meetniveau zijn gelegen, 
dient een brandweerlift aanwezig te zijn. In beide kernen wordt één brandweerlift gerealiseerd.  
 
De brandweerlift is voorzien van een voorportaal, waarop geen woningtoegangsdeur direct uitkomt. Dit 
voorportaal heeft de status extra beschermde vluchtroute. 
 
Brandweeringang 

Eisen 
Het project dient een brandweeringang te hebben. 
 
Beoordeling plan 
Voorgesteld wordt om de hoofdentrees als brandweeringang aan te merken. Aan de brandweeringang zijn 
verder geen randvoorwaarden verbonden. 
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Verbindingsweg en opstelplaats voor brandweervoertuigen 

Eisen 
Het project dient goed bereikbaar te zijn voor hulpverleningsdiensten en er zijn zodanige opstelplaatsen voor 
brandweervoertuigen aanwezig dat een doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de 
bluswatervoorziening kan worden gelegd. In onderstaande figuur zijn de randvoorwaarden hiervoor grafisch 
weergegeven. 

 
Figuur 8.2:  Randvoorwaarden bereikbaarheid project en bluswatervoorzieningen 

 
Beoordeling project 
De brandweeringangen zijn direct aan straat gelegen. Uitgangspunt is dat de opstelplaatsen binnen 40 meter 
tot aan een brandweeringang gerealiseerd kunnen worden en binnen 15 van een bluswatervoorziening en de 
vulpunten van de droge blusleiding. 
 
8.5.4 Bluswatervoorziening 

Eisen 
Ieder bouwwerk dient een toereikende bluswatervoorziening (bijvoorbeeld een brandkraan of een  
waterput of bron) te bezitten. Zie ook figuur 8.2 voor een grafische weergave van de geldende 
randvoorwaarden. 
 
Beoordeling plan 
Vanwege de bestaande omliggende bebouwing zijn reeds bluswatervoorzieningen aanwezig. Deze zijn in de 
situatietekening van de architect aangegeven. Aan de oostzijde dient in overleg met het bevoegd gezag een 
extra brandhydrant te worden geplaatst. Om te voldoen aan de afstand tussen een bluswatervoorziening en 
een brandweeringang van maximaal 40 meter. 
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9 Brandoverslag 

In de gevels zijn nagenoeg verdiepingshoge puien aanwezig. Door de grote glasoppervlakken zijn er beperkte 
afstanden aanwezig tussen de verschillende gevelopeningen van de brandcompartimenten in het project. 
Daarnaast zijn er interne hoeken aanwezig tussen de verschillende brandcompartimenten, die risico vormen 
op horizontale brandoverslag. Daarom is het plan getoetst op brandoverslag tussen verschillende 
(sub)brandcompartimenten in het project. Hierbij is de optredende stralingsflux ten gevolge van een brand in 
brandruimte ter plaatse van de onderzijde van de bovengelegen gevelopening berekend en getoetst aan de 
eisen uit het Bouwbesluit. 
 
9.1 Eisen 

In aanvulling op de eisen op de weerstand tegen branddoorslag (WBD) zijn de eisen uit afdelingen 2.10, 2.11 
en 2.12 van het Bouwbesluit 2012 ook van toepassing op de trajecten via buitenlucht (weerstand tegen 
brandoverslag (WBO)).  
 
Op basis van de brandcompartimentsindeling (zie hoofdstuk 8) en bijhorende inwendige brandscheidingen  
moet volgens het Bouwbesluit ook een afdoende weerstand tegen brandoverslag aanwezig te zijn. De vereiste 
weerstand tegen brandoverslag van 60 minuten wordt gehaald indien de maximale waarde van de totale 
warmtestralingflux ter plaatse van de ontvangpunten niet groter is dan 15,0 kW/m². 
 
9.2 Berekeningsmethodiek 

Voor de bepaling van de weerstand tegen brandoverslag (WBO) wordt in het Bouwbesluit verwezen naar  
NEN 6068 2016 + C1 2016: ‘Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen  
ruimten’. De berekeningen ter bepaling van de weerstand tegen brandoverslag zijn conform deze norm 
gemaakt en zijn uitgevoerd met het computerprogramma Pintegraal, versie V6.1p (2018). 
 
9.3 Uitgangspunten berekeningen 

Omdat er in geval van een volledig ontwikkelde brand vanuit mag worden gegaan dat alle niet brandwerend 
uitgevoerde gevelopeningen in het brandcompartiment zullen bezwijken, zijn in het rekenmodel alle  
gevelpuien gekoppeld aan de actieve brandruimte.  
 
Verondersteld is dat de dichte geveldelen een opbouw hebben die afdoende is voor een brandwerendheid van 
60 minuten. Derhalve zijn deze in de berekening beschouwd als gesloten delen. 
 
Verondersteld is dat de aanwezige overstekken op de 2e verdieping, de uitstekende vloerranden op alle 
woonlagen en alle balkons minimaal 30 minuten brandwerend zijn en bij brand ook niet binnen 30 minuten 
bezwijken. 
 
De vuurbelasting is gelijk aan de vereiste WBO en bedraagt dan in principe 60 kg vurenhoutequivalent per m². 
De gevelopeningen van het gebouw zijn niet brandwerend beschouwd. Het gebouw is hoger dan 20 meter, 
derhalve is conform NEN 6068 met een volledig ontwikkelde brand gerekend. 
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9.4 Beschouwde brandoverslagrisico’s 

Op basis van de aangeleverde tekeningen is een computersimulatiemodel gemaakt van de relevante 
maatgevende situaties. Deze zijn in tabel 9.1 opgenomen.  
 
Tabel 9.1:  Situaties brandoverslag 

Nr. Beschouwde situatie: Eis: Traject: Maatgevend voor: 

1. Van woning type S op de 5e verdieping naar 
bovengelegen woning type S op de 6e verdieping. 

60 min Verticaal Alle verticalen trajecten van woningtype XS en S 

2. Van woning type S op de 5e verdieping naar 
naastgelegen type M op de 5e verdieping. 

60 min Horizontaal Alle horizontale trajecten van woningtype XS en S 

3. Van woning type M op de 2e verdieping naar 
bovengelegen woning type M op de 3e verdieping. 

60 min Verticaal Alle verticalen trajecten van woningtype M  

4. Van woning type L op de 4e verdieping naar 
bovengelegen woning type XS op de 5e verdieping. 

60 min Verticaal Alle verticale trajecten van woningtype L en XL, 
rechthoekige woning.  

5. Van woning type L op de 4e verdieping naar 
naastgelegen woning type M op de 4e verdieping. 

60 min Horizontaal Alle horizontale trajecten van woningtype M, L en 
XL 

6. Van woning type L op de 10e verdieping naar 
bovengelegen woning type L op de 11e verdieping. 

60 min Verticaal Alle verticale trajecten van woningtype L,  
L-vormige woning. 

7. Van woning type XL op de 4e verdieping naar 
naastgelegen woning type M op de 4e verdieping. 

60 min Horizontaal Alle horizontale trajecten in de binnenhoeken van 
woningtype XL tussen as 9-11 verdieping 3-6.  

8. Van woning type XL op de 6e verdieping naar 
bovengelegen woning type XL op de 7e verdieping. 

60 min Verticaal - 
  

9. Van woning type XL op de 6e verdieping naar 
bovengelegen woning type XL op de 7e verdieping. 

60 min Verticaal EW  

10. Interne hoek van woning type XL op de 5e 
verdieping naar bovengelegen woning type XL op de 
6e verdieping. 

60 min Verticaal Alle verticalen trajecten in de binnenhoeken van 
woningtype XL tussen as 11-13 verdieping 6-10. 

11. Interne hoek van woning type XL op de 12e 
verdieping naar bovengelegen woning type XL op de 
13e verdieping. 

60 min Verticaal Alle verticalen trajecten in de binnenhoeken van 
woningtype XL tussen as 2-4 verdieping 12-14. 
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9.5 Rekenresultaten  

In tabel 9.2 is een samenvatting van de rekenresultaten van de verschillende brandoverslagtrajecten 
weergegeven. Wanneer de berekende warmtestralingsflux in de rekenpunten op de gevel kleiner of gelijk is 
aan de grenswaarde van 15,0 kW/m², wordt voldaan aan de in het Bouwbesluit gestelde eis. De uitgebreide 
rekenresultaten van Pintegraal zijn bijgevoegd in bijlage VI-2. 
 
Tabel 9.2:  Rekenresultaten brandoverslagtrajecten 

Nr. Meetpunt(en) Stralingsintensiteit [kW/m²] Beoordeling 

(bijlage VI-2) Maatgevend flux Maximaal toegestaan 

1. 1 8,7 kW/m² ≤ 15,0 kW/m² Voldoet 

2. 3 21,0 kW/m² ≤ 15,0 kW/m² Voldoet niet 

3. 2 12,9 kW/m² ≤ 15,0 kW/m² Voldoet 

4. 3 7,4 kW/m² ≤ 15,0 kW/m² Voldoet 

5. 6 21,3 kW/m² ≤ 15,0 kW/m² Voldoet niet 

6. 3 14,6 kW/m² ≤ 15,0 kW/m² Voldoet 

7. 6 14,5 kW/m² ≤ 15,0 kW/m² Voldoet 

8. 7 14,9 kW/m² ≤ 15,0 kW/m² Voldoet 

9. 1 22,5 kW/m² ≤ 15,0 kW/m² Voldoet niet 

10. 7 13,0 kW/m² ≤ 15,0 kW/m² Voldoet 

11. 8 15,0 kW/m² ≤ 15,0 kW/m² Voldoet 

 
Uit bovenstaande tabel volgt dat de stralingsflux bij brand in de berekende situaties ter plaatse van 
bovenliggende gevelopeningen niet overal kleiner is dan 15 kW/m² en voorzieningen nodig zijn om het risico 
op brandoverslag voldoende te beperken. De benodigde voorzieningen worden in de volgende paragraaf 
gesproken.   
 
9.6 Brandwerende voorzieningen 

Voor de interne hoeken waar een brandoverslag traject kan plaatsvinden, geldt dat zonder aanvullende 
maatregelen nog niet wordt voldaan aan een stralingsflux van maximale stralingsflux van 15 kW/m². Op deze 
punten worden brandwerende maatregelen genomen zoals weergegeven in bijlage VI-1. Het gaat om de 
onderstaande maatregelen. 
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• Uit de resultaten (situatie 2 en 5) blijkt dat er in de interne hoeken een risico is op horizontale 

brandoverslag. Om het risico te beperken dienen de glasdelen van de zijraamopeningen in de interne 
hoeken brandwerend uitgevoerd te worden. Voor geveldelen die zich onder de 20 m boven meetniveau 
bevinden geldt een brandwerendheid van 30 minuten met de classificatie: 
o EI30 (van buiten naar binnen) indien de afstand van het raam tot aan de binnenhoek kleiner is dan  

1 m; 
o EW30 (van buiten naar binnen) in de andere gevallen volgens NEN 6069. 
Voor de geveldelen die zich boven de 20 m boven meetniveau bevinden geldt een brandwerendheid van 
60 minuten in plaats van 30 minuten.  
Bij toepassing van de brandwerende voorzieningen ligt de berekende waarde op het meetpunt bij de 
naastliggende woningen onder de grenswaarde van 15,0 kW/m2. Voor deze veilige afstand waarbuiten 
geen voorzieningen meer nodig zijn is onderscheid gemaakt in de volgende woningtypes:  
o Woningtype XS en S met een afstand van 2,5 m vanuit buitenkant pui. 
o Woningtype L met een afstand van 2,4 m vanuit buitenkant pui. 
o Woningtype XL met een afstand van 3,8 m vanuit buitenkant pui.  

 
Waar de brandwerende voorzieningen (midden) in het raam vallen, dient het gehele kozijn brandwerend 
uitgevoerd te worden. 

 
• Uit de resultaten blijkt ook (situatie 9) dat er in enkele gevallen bij de interne hoeken ook verticale 

brandoverslag plaatsvindt. Om het risico te beperken dient de gevel minimaal over een hoogte van 0,5 m 
vanaf de bovenkant van de vloer brandwerend uitgevoerd te worden. Voor geveldelen die zich onder de 
20 m boven meetniveau bevinden geldt dan een brandwerendheid van 30 minuten met de classificatie 
EW30 (van buiten naar binnen) volgens NEN 6069. De geveldelen die zich boven de 20 m boven 
meetniveau bevinden geldt een brandwerendheid van 60 minuten met de classificatie EW60 (van buiten 
naar binnen) volgens NEN 6069. 
Opmerkingen: voor het deel van de betreffende pui dat direct boven een balkon zit, zijn geen 
voorzieningen nodig. 

 
In het algemeen wordt nog opgemerkt dat de genoemde voorzieningen in de andere richting dan aangegeven 
niet brandwerend mogen zijn. Als dat wel het geval is, leidt dat tot extra voorzieningen om verticale 
brandoverslag te voorkomen. 
 
Met de uitvoering van de boven genoemde brandwerende voorzieningen wordt voldaan aan de eisen. De 
resultaten van de berekeningen inclusief maatregelen zijn opgenomen in bijlage VI-2. 
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10 Geluidwering van de gevel 

10.1 Uitgangspunten 

10.1.1 Geluidbelasting 

In een eerder stadium is door Cauberg Huygen B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de optredende 
geluidbelastingen op de gevels van de woningen van het plan ‘RottaNova’. De resultaten van dit onderzoek 
zijn vastgelegd in rapport: “Woningbouwproject Rotta Nova in Rotterdam; onderzoek omgevingsgeluid” met 
kenmerk 02989-20297 d.d. 29 november 2017. De cumulatieve geluidbelastingen opgenomen in 
voorgenoemd rapport dienen als uitgangspunt voor dit onderzoek. Ter plaatse van de gevels van de woningen 
is de cumulatieve geluidbelasting dermate hoog dat onderzocht moet worden of hier geluidwerende gevel-
voorzieningen noodzakelijk zijn. 
 
Het voorgaand akoestisch onderzoek toonde aan dat de woningen een geluidbelasting hoger dan 53 dB 
ondervinden. De hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 56 dB teruggerekend naar 
wegverkeerslawaai (Lvl,cum). Deze geluidbelasting is zonder aftrek conform artikel 110g Wgh. De gecumuleerde 
geluidbelastingen ter plaatse van de gevels van de woningen zijn in bijlage VII-1 bijgevoegd. 
 
10.1.2 Bouwkundige uitgangspunten 

Uitgangspunt bij het onderzoek zijn de voorziene bouwkundige gevelconstructies. Beoordeeld wordt of 
hiermee aan de gestelde eis van Bouwbesluit 2012 wordt voldaan. Indien dit niet het geval is zullen de 
noodzakelijke geluidwerende gevelvoorzieningen (onder andere glas en kierdichting) worden bepaald. 
 
10.1.3 Ventilatie 

De woningen worden voorzien van ventilatielucht door middel van een mechanisch ventilatiesysteem 
(mechanische toe- en afvoer). 
 
10.2 Geluidwering van de gevel 

10.2.1 Karakteristieke geluidwering 

De eisen met betrekking tot geluid van buiten voor nieuw te bouwen woningen worden beschreven in  
artikel 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012. Voor het onderhavige project worden de onderstaande eisen 
gegeven: 
- De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie moet, ter beperking van  

geluidhinder in een verblijfsgebied bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten minste gelijk zijn aan het 
verschil tussen de geluidbelasting (wegverkeer- of spoorweglawaai) op die scheidingsconstructie en 33 dB 
met een minimum van 20 dB. 

- Aan de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte 
worden 2 dB minder strenge eisen gesteld dan boven beschreven. 

 
Een verblijfsgebied is gedefinieerd als een besloten ruimte, bestaande uit één of meer met elkaar in  
verbinding staande, op dezelfde bouwlaag gelegen verblijfsruimten en andere afzonderlijke ruimten anders 
dan een toilet- of badruimte, technische ruimte of verkeersruimte. 
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Voor woningen gelden de volgende minimum afmetingen:  
- minimale hoogte 2,60 meter; 
- minimale breedte 1,80 meter. 
Een verblijfsruimte is een besloten ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen. 
 
Conform het Bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel te worden bepaald conform  
NEN 5077. NEN 5077 verwijst voor het bepalen van de geluidwering GA naar NEN-EN-ISO 717-1, waarbij het 
standaard referentiespectrum wordt gehanteerd dat kenmerkend is voor het geluid van de werkelijke bron. 
Voor een Nederlandse vertaling van NEN-EN-ISO 717-1 wordt in NEN 5077 verwezen naar NPR 5079. De 
karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een ruimte dient conform  
NEN 5077 bepaald te worden volgens:  
 

uo
AkA ST

VGG
6

log10-; =   [dB(A)]   [1] 

waarin:  
Su = oppervlakte van de uitwendige scheidingsconstructie, indien er sprake is van een verblijfsgebied wordt 
Su aangeduid als Stot.  
Indien de verhouding V/S kleiner is dan 3, moet in deze vergelijking voor deze verhouding 3 worden ingevuld. 
Dit kan leiden tot verschillen in uitkomsten van de karakteristieke geluidwering van gevels van verblijfsruimten 
ten opzichte van die van verblijfsgebieden. 
 
De akoestische berekeningen zijn uitgevoerd conform het gestelde in NPR 5272. Bij de berekeningen is het 
computerprogramma BOA, versie 4.9.4 van dirActivity gehanteerd. Hierin is bovenvermelde rekenmethode 
opgenomen. 
 
10.2.2 Gehanteerde berekeningsvariabelen en -resultaten 

Het bepalen van de karakteristieke geluidwering overeenkomstig NEN 5077 is gebaseerd op nauwkeurig 
beschreven meetvoorschriften. Om uit te sluiten dat bij metingen andere variabelen worden gehanteerd dan 
bij de berekening, zijn deze in de navolgende tabel gepresenteerd. De in de tabel genoemde woning is de 
maatgevende woning. De aangegeven geluidbelasting is de maximale (gecumuleerde) geluidbelasting. Het 
toegepaste spectrum is wegverkeer RMG 2012/NEN 5077. In tabel 10.1 zijn de rekenresultaten 
gepresenteerd. 
 
Tabel 10.1: Overzicht berekeningsresultaten karakteristieke geluidwering wegverkeerslawaai in [dB(A)]  

Verblijfsruimte/-
gebied 

Gevel Geluidbelasting CL-factor Geveloppervlak GA;k vereist GA;k behaald 

[dB] [dB] [m2] [dB] [dB] 

Woningtype M 18e verdieping - as 13-14 & B-E 

VG01 56  28,38 23 25 

Woonkamer & keuken Oostgevel 56 0 14,36 21 25 

Slaapkamer 1 Oostgevel 56 0 8,33 21 24 

Slaapkamer 2 Oostgevel 56 0 5,69 21 26 
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In de bovenstaande tabel zijn de resultaten voor de verblijfsgebieden en -ruimten weergegeven, voor de 
verblijfsruimten geldt een GA;k eis welke 2 dB lager ligt dan de eis voor het verblijfsgebied. Alle verblijfsgebieden 
en -ruimten voldoen aan de eisen, mits de geluidwerende voorzieningen omschreven in hoofdstuk 4 getroffen 
worden. In bijlage VII-2 zijn de rekenresultaten opgenomen. 
 
Het plan bevat veel herhaling in de gevels en woningtypes. De berekende woning ondervindt de hoogste 
geluidbelasting en is daarmee maatgevend en representatief voor de overige woningen binnen het plan. 
 
10.3 Geluidwerende voorzieningen  

10.3.1 Bouwkundige uitgangspunten gevelvoorzieningen 

In tabel 10.2 staan de bouwkundige uitgangspunten zoals ze in de berekening zijn opgenomen. 
 
Tabel 10.2: Bouwkundige uitgangspunten  

Omschrijving Code Isolatiewaarde 
RA,v [dB(A)] 

Gevel, steenachtige spouwmuur massa > 400 kg/m2 Mw51 51,2 

Beglazing, Ra,w tussen 26 en 27 dB(A) Gw26 26,4 

Kozijnen, aluminium (klasse K2) Ko33 33,3 

Kierdichting, goede enkele kierdichting, O-profiel indrukking 3,5 mm K40 39,6 

Beglazingsrand, kroonband Bgl50 49,8 

Naaddichting, enkelzijdig gekit Na55 55,3 

 
In paragraaf 10.4 staat een nadere toelichting van de bouwkundige uitgangspunten. 
 
10.3.2 Overzicht van de voorzieningen  

Uit de berekeningen blijkt dat met de in paragraaf 10.3.1 genoemde bouwkundige voorzieningen 
(uitgangspunten) voldaan kan worden aan de gestelde eisen uit het Bouwbesluit. Aanvullende geluidwerende 
voorzieningen zijn niet noodzakelijk. 
 
10.4 Omschrijving van de toe te passen materialen c.q. constructies  

10.4.1 Algemeen 

Voor de akoestische prestaties van gevelelementen is gebruik gemaakt van de “Herziening rekenmethode 
geluidwering gevels” d.d. december 1989 van het Ministerie van VROM (“Herziening”), NPR 5272 of van 
laboratoriumwaarden van leveranciers. Laboratoriumwaarden zijn in de berekening gecorrigeerd met -1,5 dB, 
deze correctie is reeds in de geluidisolatiewaarden per octaafband verwerkt. 
 
De navolgende opsomming pretendeert niet uitputtend te zijn. Wil men echter andere dan de genoemde 
materialen toepassen, dan adviseren wij om de desbetreffende fabrikant/leverancier middels een akoestisch 
meetrapport te laten aantonen dat de door hun geleverde materialen c.q. constructies qua geluidisolatie 
voldoen aan de in dit rapport gestelde waarden, zijnde de voor wegverkeergeluid gecorrigeerde 
ééngetalswaarde voor de luchtgeluidisolatie in dB(A). 
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10.4.2 Gevels 

Bij de berekeningen van de karakteristieke geluidwering van de gevels is voor de gevelopbouw  
uitgegaan van de volgende opbouw en geluidisolatiewaarde: 
 

Code Omschrijving 

Mw51 Kopgevel: steenachtige spouwmuur, massa 400 kg/m2; RA;v = 51 dB(A) 

 
10.4.3 Beglazing 

Bij de berekening van de karakteristieke geluidwering van de gevelconstructies is voor de glasconstructies 
uitgegaan van de volgende geluidisolatiewaarde: 
 

Code Fabrikant Typeaanduiding/opbouw 
Opbouw 

[mm] 
RA;v 

[dB(A)] 
Dikte 
[mm] 

Gw26 Elk fabricaat Beglazing met Ra,weg tussen 26 en 27 dB(A) - 26,4 - 

 
De gekozen glasconstructie in het bouwplan dient de voor het wegverkeerslawaai gecorrigeerde ééngetals-
waarde (RA;weg) minimaal te behalen, rekening houdend met een 1,5 dB veiligheidsfactor ten opzichte van 
laboratoriumwaarden. 
 
10.4.4 Kozijnen 

Conform de aangeleverde detailtekeningen worden in het bouwplan aluminium kozijnen toegepast, zie 
onderstaande tabel. 
 

Code Omschrijving 

Ko33 Kozijnen klasse K2 (aluminium), diepte 50-70 mm; RA;v = 33,3 dB(A) 

 
10.4.5 Naden  

De naden ter plaatse van de aansluiting van de kozijnen op de omringende constructies kunnen worden 
voorzien van een afwerking met kit aan één zijde. De Ra;v-waarde van de naden komt overeen met 55 dB(A). 
 
10.4.6 Beglazingsrand 

Bij de berekening van de karakteristieke geluidwering van de gevelconstructies wordt gerekend met een  
beglazingsrand, voor de afdichting van het glas in het kozijn door middel van een kroonband 200 N/m.  
De Ra;v-waarde van deze beglazingsrand komt overeen met 50 dB(A). 
 
10.4.7 Kierdichting 

De kierdichting is in belangrijke mate bepalend voor de uiteindelijk te realiseren geluidwering. Bij de  
uitvoering dienen de volgende uitvoeringsrichtlijnen in acht te worden genomen: 
- De kierdichtingsprofielen dienen volgens voorschrift fabrikant te worden aangebracht waarbij vooral de 

aansluitingen in de hoeken de nodige aandacht vragen. 
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- De bewegende delen dienen te worden afgehangen binnen de maattoleranties, zoals die door de  
fabrikant van het kierdichtingsprofiel worden opgegeven. 

- Kromme ramen en deuren kunnen nooit over de volle omtrek goed sluiten. 
 

Code Omschrijving 

K40 Goede enkele kierdichting, O-profiel met indrukking 3,5 mm. RA;v = 39,6 dB(A) 

 
10.4.8 Hang- en sluitwerk 

De bewegende delen dienen zorgvuldig en binnen de marges van het kierdichtingssysteem te worden  
afgehangen. Daarnaast dient een deugdelijk hang- en sluitwerk te worden toegepast, zodat de bewegende 
delen ook in de toekomst goed aantrekken op de kierdichting en kromtrekken van ramen en deuren  
voorkomt. Dit betekent onder andere dat op deuren een driepuntssluiting (inclusief loopslot) en op 
raamvleugels minimaal een tweepuntssluiting (bijvoorbeeld twee raamboompjes met oplopend sluitplaatje) 
moeten worden toegepast. 
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11 Geluidwering intern 

11.1 Eisen 

11.1.1 Geluidwering tussen de woonfuncties en de woon- en overige gebruiksfuncties 

In artikel 3.17 van het Bouwbesluit 2012 worden, ter beperking van geluidhinder in verblijfsgebieden, eisen 
gesteld aan het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil DnT;A;k en het gewogen contactgeluidniveau LnT;A. In 
de onderstaande tabel zijn de eisen voor de verschillende situaties samengevat. 
 
Tabel 11.1:  Overzicht van eisen ten aanzien geluidwering tussen woonfuncties onderling 

Situatie Eisen volgens Bouwbesluit 2012 

Geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op een 

ander perceel gelegen aangrenzende woonfunctie. 

DnT;A;k ≥ 52 dB 

LnT;A ≤ 54 dB 

Geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een 

verblijfsgebied van een op een ander perceel gelegen aangrenzende woonfunctie. 

DnT;A;k ≥ 47 dB 

LnT;A ≤ 59 dB 

 
Tabel 11.2:  Overzicht van eisen ten aanzien geluidwering tussen woon- en overige gebruikfuncties 

Situatie Eisen volgens Bouwbesluit 2012 

Geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op een 

ander perceel gelegen aangrenzende woonfunctie. 

DnT;A;k ≥ 52 dB 

LnT;A ≤ 59 dB 

Geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een 

verblijfsgebied van een op een ander perceel gelegen aangrenzende woonfunctie. 

DnT;A;k ≥ 47 dB 

LnT;A ≤ 64 dB 

 
Indien blijkt dat het geluidniveau in de commerciële ruimten op de begane grond boven de 70 dB(A) uitkomt, 
zijn de eisen uit het Bouwbesluit onverminderd van kracht, maar geldt dat de eisen uit het Activiteitenbesluit 
maatgevend zijn. Uitgangspunt van deze rapportage is dat het geluidniveau in de commerciële ruimten minder 
dan 70 dB(A) bedraagt. 
 
11.1.2 Geluidwering tussen ruimten binnen woning 

In artikel 3.12 lid 1 van het Bouwbesluit 2012 worden, ter beperking van geluidhinder in verblijfsgebieden,  
eisen gesteld aan het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil DnT;A;k en het gewogen contactgeluid- 
niveau LnT;A. 
- Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke luchtgeluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van 

een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB. 
- Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contactgeluidniveau voor de geluidsoverdracht van een  

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 dB. 
- Deze voorschriften gelden niet indien de verblijfsruimten met elkaar in open verbinding staan, of indien de 

ene verblijfsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door een deuropening. 
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11.2 Opbouw functie scheidende constructies 

11.2.1 Algemeen 

De totale lucht- en contactgeluidisolatie van een scheidingsconstructie wordt bepaald door de geluidisolatie 
van de woningscheidende wand of vloer (directe geluidoverdracht) en door de aansluitende constructies, zoals 
wanden, vloeren, binnenwanden, gevels en schachten (flankerende geluidoverdracht). Bij bijvoorbeeld twee 
boven elkaar gelegen vertrekken dient dus niet alleen de vloer een minimale opbouw te hebben om aan de 
eisen uit het Bouwbesluit te kunnen voldoen, maar is ook de opbouw van de wanden van belang. 
 
De ontworpen constructies binnen het plan worden in de volgende paragrafen getoetst aan de eisen van het 
Bouwbesluit. Hierbij is gebruik gemaakt van de praktijkrichtlijnen NPR 5070 en NPR 5086. Deze praktijk-
richtlijnen geven ontwerpvoorwaarden voor de lucht- en contactgeluidisolatie van een aantal veel toegepaste 
scheidingsconstructies in de woningbouw. De praktijkrichtlijnen gaan uit van een goede en correcte uitvoering 
van de constructies en detailleringen. 
 
11.2.2 Woningscheidende wanden 

Steenachtige woningscheidende wanden  

Voor massieve wanden is het noodzakelijk dat de woningscheidende wanden een massa van minimaal  
525 kg/m² hebben. Uitgevoerd in beton dienen de woningscheidende wanden minimaal een dikte van 250 mm 
te hebben. 
 
Lichte woningscheidende wanden 

In het plan worden ook lichte woningscheidende wanden toegepast (tussen woningen onderling en tussen 
woningen en gemeenschappelijke verkeersruimten). De wanden worden uitgevoerd als metal stud wanden. 
Deze lichte woningscheidende wanden dienen een geluidisolatie Rw van minimaal 63 dB(A) te hebben. Als 
opbouw kan bijvoorbeeld metal stud type MS GF 205/2.75-75.2.AA worden toegepast: 
- 2x12,5 Gyproc A gipskarton- gipsvezelbeplating. 
- Gescheiden stijl- en regelwerk (stijlen h.o.h. vanaf 600 mm) met 2 x 75 mm minerale wol in de spouw. 
- 2x12,5 Gyproc A gipskarton- gipsvezelbeplating. 
 
Wij adviseren geen doorvoeringen in de spouwbladen van woningscheidende metalstudwanden (ten behoeve 
van leidingen voor keuken, toilet en badkamer) aan te brengen. Mochten deze wel worden aangebracht 
kunnen geluidlekken ontstaan. Doorvoeringen en inbouwelementen mogen geen negatief effect hebben op de 
geluidisolatie. Mochten deze wel worden aangebracht zijn aanvullende voorzieningen benodigd. Voor  
afvoer van keukens en toiletten wordt dan geadviseerd een separate voorzetwand te plaatsen om de 
betreffende afvoeren in weg te werken zodat de basiswand intact kan blijven. 
 
Een speciaal aandachtspunt is de wandafwerking van de metal stud wanden. Indien wordt gekozen voor een 
ander materiaal dan gipskarton- of gipsvezelplaat, bijvoorbeeld in verband met duurzaamheid, dient dit  
materiaal als buigslap te kunnen worden aangemerkt. Indien een niet-buigslap materiaal wordt gekozen als 
wandafwerking dient deze voor de basisconstructie te worden aangebracht. Bevestiging mag alleen ter plaatse 
van de stijlen plaatsvinden. 
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Toetsing bouwplan 

De woningscheidende wanden worden uitgevoerd in 300 mm beton, waarmee een massa van ten  
minste 525 kg/m2 wordt behaald. Met in achtneming van de randvoorwaarden van dit rapport voldoen de 
woningscheidende wanden aan de eis van DnT;A;k ≥ 52 dB. 
 
Volgens de plantekeningen worden er tevens lichte woningscheidende wanden tussen woningen  
(en gemeenschappelijke verkeersruimten) toegepast met een dikte van 250 mm. De toe te passen wand dient 
minimaal een Rw-waarde van 63 dB te hebben (met in acht name van een opbouw van minimaal 2x12,5 mm 
gipskarton aan weerszijden van gescheiden profielen en een minerale wol gevulde spouw). De in de 
detailtekeningen opgenomen wandopbouw voldoet hier aan. 
 
Bij de uitvoering van de woningscheidende wanden dient rekening te worden gehouden met de inbouwdozen 
voor elektra, telefoon, CAI, etc. Deze worden bij voorkeur niet in de woningscheidende wanden  
geplaatst en in géén geval tegenover elkaar; een minimale afstand van 0,50 m moet in acht worden  
genomen. 
 
11.3 Vloerconstructies 

11.3.1 Woningscheidende vloeren 

Voor een massieve woningscheidende vloer is een massa van ten minste 800 kg/m2 noodzakelijk. Voor 
vloeren met een massa van minder dan 800 kg/m2 en ten minste 500 kg/m2 is het noodzakelijk dat deze 
worden voorzien van een verend opgelegde dekvloer. 
 
Toetsing bouwplan 

De woningscheidende verdiepingsvloeren van de woningen worden uitgevoerd met een zwevende dekvloer. 
De volgende opbouw wordt toegepast:  
− basisvloer 280 mm beton (breedplaatvloer), ca. 650 kg/m2;  
− isolatielaag 20 mm; 
− dekvloer 60 mm anhydriet. 
 
Hiermee kan bij een juiste uitvoering worden voldaan aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit.  
De isolatielaag dient te bestaan uit minerale wol, dikte 20 mm (Rockwool 501 of gelijkwaardig). Indien een 
hardschuim (EPS-T) als zwevende laag wordt toegepast bedraagt de minimale dikte van de EPS-T 30 mm 
voor een gelijkwaardige kwaliteit. Bij toepassing van een ander materiaal als isolatielaag mag voor een 
gelijkwaardige kwaliteit de dynamische stijfheid van de tussenlaag in ieder geval niet meer zijn dan 18 MN/m3. 
De dekvloer dient een massa van minimaal 125 kg/m2 te hebben. De uitvoering in anhydriet met een dikte van 
60 mm voldoet hieraan. 
 
11.4 Aansluitingen aan woningscheidende constructies 

Voor het realiseren van voldoende geluidisolatie tussen de woningen dient flankerende geluidoverdracht via 
aansluitende constructies beperkt te worden. Hiertoe worden eisen gesteld aan de massa van de aansluitende 
constructies en de detaillering van de aansluitingen. 
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11.4.1 Gevelconstructies 

De volgende gevelconstructies worden toegepast in het plan: 
- Kopgevels: steenachtige spouwmuur met betonnen dragend binnenspouwblad (330 mm beton, ca.  

775 kg/m2) en een steenachtig buitenspouwblad. 
- Langgevels: spouwmuur met niet-dragend houten binnenspouwblad en een steenachtig buitenspouwblad. 
 
Aansluiting dragende binnenspouwbladen op betonnen woningscheidende wand 
De aansluiting van de steenachtige dragende binnenspouwbladen op de betonnen woningscheidende  
wanden kan bij een massa van de binnenspouwbladen van 350 kg/m² of meer star worden uitgevoerd.  
Verder moet vanuit het aspect verticale flankerende geluidoverdracht de massa van het binnenspouwblad 
minimaal 350 kg/m² bedragen conform NPR 5070. Met de in de plantekeningen opgenomen constructies wordt 
voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit. 
 
Aansluiting dragende binnenspouwbladen op lichte woningscheidende wand 
Flankerende binnenspouwbladen zijn bij de aansluiting van lichte woningscheidende metal stud wanden 
kritischer. In deze situatie zijn flankerende binnenspouwbladen met een massa van ten minste 400 kg/m² 
(bijvoorbeeld 180 mm beton) benodigd conform NPR 5086. De aansluiting van de metal stud wand op de 
steenachtige wand dient luchtdicht te zijn door middel van semi-gesloten cellenband en een luchtdichte 
voegafwerking aan beide zijden van de metal stud wanden. Met de in de plantekeningen opgenomen 
constructies (aansluiting op kopgevels) wordt voldaan aan de eis. 
 
Aansluiting niet-dragende binnenspouwbladen 
De houtachtige binnenspouwbladen sluiten aan op de steenachtige woningscheidende wanden en de 
woningscheidende verdiepingsvloeren. De oppervlaktemassa van het houtskelet binnenspouwblad dient in 
totaal conform NPR 5070 minimaal 20 kg/m2 te bedragen. De HSB-wand voldoet aan deze voorwaarde. 
Tevens dienen, ter plaatse van woningscheidende wanden, de houtskeletbouw gevels/(binnen)spouwbladen 
te worden gedilateerd (ook in regelwerk en eventuele buitenbeplating) middels rubberprofielen of een 
akoestische ontkoppeling van de achterconstructie. De spouw dient voorzien te worden van  
minerale wol ≥ 15 kg/m3. De niet-dragende binnenspouwbladen dienen door de woningscheidende wand 
onderbroken te worden. De binnenspouwbladen dienen aan te sluiten op de woningscheidende wanden. 
 
Toetsing bouwplan 

De dragende binnenspouwbladen (330 mm beton) mogen star aansluiten op de steenachtige 
(woningscheidende) vloeren en wanden en de dragende binnenwanden. 
 
De niet-dragende houten binnenspouwbladen met een massa ≥ 20 kg/m² welke aansluiten op de steenachtige 
woningscheidende wanden bestaande uit 300 mm beton zullen met inachtneming van bovenstaande 
randvoorwaarden voldoen aan de eisen. Ter plaatse van woningscheidende wanden dient de houtskeletbouw 
binnenspouwbladen te worden gedilateerd. Er zijn geen dilataties noodzakelijk in het buitenspouwblad ter 
hoogte van woningscheidende wanden. 
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11.4.2 Niet-dragende binnenwanden 

Om flankerende geluidoverdracht te beperken dienen niet-dragende binnenwanden met een massa van 
minder dan 250 kg/m² flexibel aangesloten te worden op de woningscheidende wandconstructies, de dragende 
binnenwanden en dragende binnenspouwbladen. Tevens dienen deze wanden flexibel aan te sluiten tegen 
de onderzijde van de verdiepingsvloer (veeranker met flexibele afdichting, U-profiel met PUR of flexibele 
aansluiting conform opgave leverancier). 
 
Toetsing bouwplan 

Niet-dragende binnenwanden welke aansluiten op de woningscheidende wanden bestaan uit steenachtige 
wanden met een breedte van 100 mm gasbeton (massa ≤ 250 kg/m²) voldoen, mits deze flexibel aangesloten 
worden op de woningscheidende wandconstructies, de dragende binnenwanden en dragende 
binnenspouwbladen. 
 
Aandachtspunt: 

De aansluiting van een niet-dragende binnenwand (100 mm gasbeton) op een gevelpui, als 
scheidingsconstructie tussen twee verblijfsruimten van een woning, vergt nadere aandacht, zie figuur 11.1. De 
wand sluit aan op een kokerprofiel waarbij de ramen van elkaar gescheiden zijn. Hiermee kan voldaan worden 
aan de eisen (zie paragraaf 11.5). Geadviseerd wordt om dit detail nader uit te werken en ter controle voor te 
leggen. 
 

    
Figuur 11.1: Aansluiting binnenwand op gevelpui  
 
11.4.3 Dragende binnenwanden 

Om flankerende geluidoverdracht te beperken dienen de dragende binnenwanden een massa te hebben van 
meer dan 350 kg/m². 
 
Toetsing bouwplan 
De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in 300 mm beton met een massa ≥ 350 kg/m². Deze wanden 
mogen star aangesloten worden op de woningscheidende wandconstructies en dragende 
binnenspouwbladen. Het bouwplan voldoet hier aan. 
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11.4.4 Plat dak 

Om flankerende geluidoverdracht te beperken dient het plat dak een massa te hebben van meer dan  
300 kg/m².  
 
Toetsing bouwplan 

Het plat dak wordt uitgevoerd in 280 mm beton met een massa van meer dan 300 kg/m². De  
woningscheidende wanden worden uitgevoerd in 300 mm beton. Hiermee wordt aan de gestelde eis voldaan. 
 
11.5 Scheidingsconstructie binnen de woningen 

Tussen verblijfsruimten in een woning, waartussen geen deur aanwezig is, is een DnTA;k van minimaal 32 dB 
vereist en een LnTA van maximaal 79 dB.  
 
Dit wordt bereikt met ofwel steenachtige wanden met een oppervlaktemassa van ten minste 75 kg/m2,  
bijvoorbeeld gasbeton zwaar van 100 mm, of een lichte wand met de volgende opbouw: 
− enkele gipskartonplaat of gipsvezelplaat van 12,5 mm; 
− de stijl- en regelwerken zijn opgebouwd uit metalen c- en u-profielen, met spouwdikte van ten minste  

45 mm, of uit hout met een spouwdikte van ten minste 65 mm; 
− bij voorkeur minerale wol in de spouw opnemen; 
− enkele gipskartonplaat of gipsvezelplaat van 12,5 mm. 
 
Indien de binnenwanden worden geplaatst op de verend opgelegde vloer dan moet de massa van deze  
dekvloer meer dan 100 kg/m2 te bedragen. Met een dekvloer van 60 mm anhydriet wordt deze massa behaald. 
Ook is het mogelijk de wanden op de basisvloer te plaatsen. De dekvloer dient dan ontkoppeld te worden van 
de opgaande binnenwanden. 
 
Toetsing bouwplan 

De scheidingswanden tussen de verblijfsruimten worden uitgevoerd in 100 mm gasbeton. De massa bedraagt 
tenminste 75 kg/m2. Hiermee wordt aan de eisen voldaan. De binnenwanden kunnen op de zwevende vloer 
geplaatst worden. De zwevende dekvloer dient ontkoppeld te worden van de opgaande woningscheidende 
wanden middels randstroken. Als de wanden op de constructieve vloer worden geplaatst, dient de zwevende 
vloer ook losgehouden te worden van de lichte binnenwanden. 
 
11.6 Geluidisolatie tussen woonfunctie en gemeenschappelijke verkeersruimte  

11.6.1 Wanden 

Tussen de gemeenschappelijke verkeersruimte en de verblijfsgebieden van de woningen dient een  
karakteristiek luchtgeluidniveauverschil (DnT,A,k) van ≥ 52 dB en een gewogen contactgeluidniveau (LnT,A) van 
≤ 54 dB aanwezig te zijn. 
 
De massieve woningscheidende wanden dienen worden uitgevoerd zoals in paragraaf 11.2.2 omschreven: 
massa minimaal 525 kg/m2 of lichte woningscheidende wand met een Rw ≥ 63 dB. Uitgevoerd in beton dienen 
de woningscheidende wanden minimaal een dikte van 250 mm te hebben. De lichte woningscheidende wand 
moet worden uitgevoerd in bijvoorbeeld metal stud type MS GF 205/2.75-75.2.AA. 
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Toetsing bouwplan 

De wanden zijn in 300 mm beton of 250 mm metal stud op de tekening aangegeven. Hiermee wordt voldaan 
aan de eisen, met inachtneming van bovenstaande randvoorwaarden. 
 
11.6.2 Woningtoegangsdeuren 

Tussen de gemeenschappelijke verkeersruimte en de verblijfsgebieden van de woningen dient een 
karakteristiek luchtgeluidniveauverschil (DnT,A,k) van ≥ 52 dB en een gewogen contactgeluidniveau (LnT,A) van  
≤ 54 dB aanwezig te zijn. Om hieraan te kunnen voldoen zijn de volgende voorzieningen nodig:  
- Woningtoegangsdeuren met een geluidisolatie Rw van ten minste 33 dB, bijvoorbeeld een massieve deur 

met een massa van 25 kg/m² waarbij de deur rondom is voorzien van een enkelvoudige kierdichting door 
kaderprofielen, die in de hoeken worden doorgelast. De invering van de kierdichting bedraagt ten minste 
4 mm. 

- Ter plaatse van de onderdorpel kan een automatische aanslagdorpel worden toegepast of kan een 
kierdichting worden aangebracht tussen de voordeur en de dorpel. De kierdichting van de dorpel sluit dan 
aan op de kierdichting in de sponning. 

- De deur voorzien van een knevelende driepuntssluiting die, bij voorkeur, volledig met de kruk kan  
worden bediend. 

- Bij toepassing van een glasstrook in of naast de deur moet de geluidisolatie voldoen aan een  
geluidisolatie RA = 34 dB(A) (praktijkwaarde voor buitengeluid) bij een glasoppervlakte van maximaal 
0,5 m². Dit wordt bijvoorbeeld bereikt met 20 mm gelaagd glas. 

- De binnendeur tussen de hal van de woningen en de verblijfsruimte kan worden uitgevoerd als  
standaard opdekdeur met een kierdichting in de sponning van het kozijn. Een eventueel bovenlicht  
behoort te bestaan uit 4 mm glas, dat kierdicht in de sponningen van het deurkozijn wordt geplaatst en vol 
en zat is afgekit. 

- Onder deze binnendeur mag een spleet van maximaal 10 mm voorkomen ten behoeve van de ventilatie.  
 
Toetsing bouwplan 

Met inachtneming van bovenstaande randvoorwaarden wordt voldaan aan de eisen. 
 
11.6.3 Geluidisolatie tussen atrium en woonfunctie 

In de scheidingswand, bestaande uit een HSB-element, tussen de (onbenoemde) ruimte van de woning en de 
gemeenschappelijke verkeersruimte (atrium) is een raam opgenomen. Hierbij kan met praktisch realiseerbare 
voorzieningen niet aan de eis voor de karakteristieke luchtgeluidisolatie van DnT,A;k ≥ 52 dB worden voldaan. 
Op basis van de Stadswerk-methode is een gelijkwaardige oplossing uitgewerkt. Hierbij wordt de 
woningscheiding als gevel gezien met een berekend geluidniveau in de verkeersruimte als geluidbelasting. 
 
In deze situatie is circa 3.180 m2 GBO aangesloten op de betreffende verkeersruimte. Op basis van een 
nagalmtijd van circa 1,3 seconde is in dat geval een geluidisolatie RA van minimaal 31,8 dB(A) benodigd. 
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Om aan deze ambitiewaarde te kunnen voldoen zijn de volgende geluidwerende voorzieningen benodigd: 
- HSB-element met glaswol en voorzien van plaatmateriaal aan beide zijden. 
- Voor het woningtype M is geluidwerend glas nodig met een RA,tr van minimaal 32 dB(A), bijvoorbeeld SGG 

Climalit Acoustic 30/36 LST. Indien gekozen wordt voor een ander glastype, dient deze over minimaal 
gelijkwaardige eigenschappen te beschikken. 

- Bouwkundige naden van aansluitingen tussen alle constructie-onderdelen luchtdicht uitvoeren middels 
een elastisch blijvende kit, eventueel op een rugvulling. 

 
Toetsing bouwplan 

Met inachtneming van bovenstaande randvoorwaarden wordt voldaan aan de eisen. 
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12 Geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimten 

12.1 Eisen 

Een te bouwen bouwwerk heeft in een verblijfsruimte of een gemeenschappelijke verkeersruimte een zodanige 
geluidabsorptie, dat geluidhinder door galm wordt beperkt. Het woongebouw dient te  
voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit met betrekking tot galm. Voor nieuwbouwwoningen is  
afdeling 3.3 van toepassing. Het relevante onderdeel is hieronder weergegeven. 
 
Artikel 3.13 Geluidabsorptie 
Een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte die grenst aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van 
een woonfunctie, heeft een volgens NEN-EN 12354-6 bepaalde totale geluidsabsorptie met een getalswaarde, 
uitgedrukt in m², die niet kleiner is dan 1/8e van de getalswaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in 
m³, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz. 
 
Het minimaal benodigd geluidabsorberend materiaal dat aangebracht dient te worden in de 
gemeenschappelijke verkeersruimte (in m2 “open raam”) komt op basis van artikel 3.13 uit het Bouwbesluit 
overeen met 1/8e van het volume van de verkeersruimte (in m3). Dit is vertaald naar een nagalmtijd. Deze dient 
maximaal 1,3 seconde in een gemeenschappelijke verkeersruimte te bedragen (berekend met behulp van de 
formule van Sabine). 
 
Aan de overige gebruiksfuncties worden, volgens artikel 3.13 van het Bouwbesluit, geen eisen gesteld ten 
aanzien van galm. 
 
De eis is van toepassing op alle besloten gemeenschappelijke verkeersruimten die worden gebruikt voor de 
ontsluiting van woonfuncties en grenzen aan woningen. Dit betreft de gangen waarop de woningtoegangs-
deuren direct uitkomen, maar ook trappenhuizen en entreehallen grenzend aan woningen. 
 
Er komen in het project de volgende situaties voor (zie tevens figuur 12.1): 
A) Atrium / corridors waarop direct een woningtoegangsdeur uitkomt. 
B) Verkeersruimten die grenzen aan woonfuncties met volledig gesloten scheidingsconstructie (corridor). 
C) Verkeersruimten niet-grenzend aan een woonfunctie (trappenhuis, entree). 
 
Ad A) 
De eis is zonder meer van toepassing op alle besloten verkeersruimten waarop de woningtoegangsdeuren 
direct uitkomen. Dit is het atrium en de corridors tussen as 2-4 en as 9-13. In figuur 12.1 zijn deze in het rood 
aangegeven. 
 
Ad B) 
De reden dat er een eis aan de geluidabsorptie in een verkeersruimte wordt gesteld, is het voorkomen van 
geluidhinder in de woningen door galm in de betreffende gemeenschappelijke verkeersruimte (zie functionele 
eis, artikel 3.12 Bouwbesluit 2012). 
Of deze hinder al dan niet optreedt, hangt van meerdere factoren af:  
• het aantal mensen dat gebruik maakt van de verkeersruimte en daarmee de kans op geluidproductie; 
• de opbouw en indeling van de scheidingsconstructie tussen de woonfunctie en de verkeersruimte. 
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De corridors in beide kernen zullen intensief worden gebruikt en hier worden mogelijk ook korte gesprekken 
gevoerd. Uit het oogpunt van akoestisch comfort in de ruimten adviseren wij daarom geluidabsorberende 
voorzieningen aan te brengen (bijvoorbeeld een geluidabsorberend plafond). Voor deze ruimten geldt echter 
dat de scheidingsconstructie tussen de verkeersruimte en de woningen een volledig gesloten constructie is 
(er bevinden zich geen toegangsdeuren in) die wat betreft geluidwering gelijk is aan een woningscheidende 
wand. Om hinder in de woningen te voorkomen zijn geluidabsorberende voorzieningen daarom niet 
noodzakelijk in het kader van het Bouwbesluit. In figuur 12.1 zijn deze in het blauw aangegeven. 
 
Ad C) 
De trappenhuizen en de entrees grenzen niet aan woningen. Om hinder in de woningen te voorkomen, zijn 
geluidabsorberende voorzieningen daarom niet nodig in het kader van het Bouwbesluit. De trappenhuizen en 
entrees zullen echter intensief worden gebruikt en hier worden mogelijk ook korte gesprekken gevoerd. Uit het 
oogpunt van akoestisch comfort in de ruimten adviseren wij daarom geluidabsorberende voorzieningen aan 
te brengen (bijvoorbeeld een geluidabsorberend plafond). In figuur 12.1 is deze in het groen aangegeven. 
 
Aan de hand van voorgaande analyse is de geluidabsorptie berekend voor deze besloten gemeenschappelijke 
verkeersruimten: het atrium, de corridors, entrees en de trappenhuizen. 
 

 
Figuur 12.1: Aanduiding type gemeenschappelijke verkeersruimten 

 
12.2 Toe te passen geluidsabsorberende voorzieningen 

Door middel van berekeningen is bepaald wat de akoestische eigenschappen dienen te zijn van  
aanvullend aan te brengen akoestisch absorberend materiaal in de gemeenschappelijke verkeersruimten van 
het gebouw. De ruimte-afwerkingen in alle gemeenschappelijke verkeersruimten zijn akoestisch hard. In de 
berekeningen is derhalve uitgegaan van akoestisch reflecterende oppervlakken met een gemiddelde 
absorptiecoëfficiënt van 0,02 voor alle octaafbanden. Uitzondering is de gevelafwerking bij het atrium, deze 
bestaat uit verticale houten latten op spouw. De berekeningen zijn uitgevoerd voor een aantal maatgevende 
ruimten (zie tabel 12.1). 
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Tabel 12.1:  Maatgevende verkeersruimten  

Gemeenschappelijke verkeersruimte Maatgevend voor 

A Atrium - 

B Corridor as 9-11 Overige corridors 

C Entree as 1-2 Entree as 13-14 

D Trappenhuis as 11-13 Trappenhuis as 2-4 

 
12.3 Berekeningsresultaten en conclusies 

In bijlage IX-1 zijn de volledige berekeningen van de absorptie van de gemeenschappelijke verkeersruimten 
opgenomen. Om aan de eisen te voldoen dient aanvullend absorptiemateriaal aangebracht te worden. In  
tabel 12.2 zijn de minimale absorptiecoëfficiënten voor de aan te brengen absorptiematerialen weergegeven.  
 
Het atrium voldoet aan de eisen op voorwaarde dat bij de gevelafwerking de gehele spouw achter de 
lattenstructuur gevuld wordt met minerale wol (dikte 40 mm) en de lattenstructuur voor minimaal 27% open is. 
Daarmee is aanvullend absorptiemateriaal aan de onderzijde van de galerij of het plafond niet nodig. 
 

Tabel 12.2:  Minimale absorptiecoëfficiënten voor de aan te brengen absorptiematerialen  

Gemeenschappelijke verkeersruimte 

Minimale absorptiecoëfficiënt per  
octaafband [-] 

Benodigd oppervlak 250 500 1000 2000 

B Corridor as 9-11 0,25 0,25 0,25 0,25 Volledig plafond 

C Entree as 1-2 0,72 0,72 0,72 0,72 Volledig plafond 

D Trappenhuis as 11-13 0,61 0,61 0,61 0,61 Bordessen, plafond 

 
Ter suggestie geven wij in tabel 12.3 drie mogelijkheden van toe te passen absorptiematerialen waarmee in 
alle onderzochte ruimtes wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit. 
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Tabel 12.3:  Voorbeelden van toe te passen absorptiematerialen 

Akoestisch absorptiemateriaal Geluidabsorptiecoëfficiënt α per octaafband 

250 500 1000 2000 

Corridors  

Heradesign micro d=25 s=0 a=0 0,40 0,55 0,40 0,30 

Sonaspray K-13 d=25 0,29 0,75 0,98 0,93 

Rockfon Facett Lux d=40  0,60 0,95 1,00 1,00 

Trappenhuizen 

Heradesign fine d=25 s=30 a=25 0,75 1,00 0,75 0,80 

Sonaspray K-13 d=50 0,68 1,00 1,00 1,00 

Rockfon Facett d=50  0,79 1,00 1,00 1,00 

Entrees 

Heradesign fine d=25 s=30 a=25 0,75 1,00 0,75 0,80 

Sonaspray K-13 d=70 1,00 1,00 1,00 1,00 

Rockfon Facett d=50  0,79 1,00 1,00 1,00 

d = dikte in mm, s = spouwdiepte in mm, a = dikte absorptiemateriaal in mm, perf = perforatie  

 
Indien gekozen wordt voor andere absorptiematerialen dan in tabel 12.3, dienen de absorptiecoëfficiënten 
gelijk of groter te zijn dan de in tabel 12.2 genoemde waarden per ruimte. 
 
De wetgever geeft geen eisen voor de plaats van de absorptiematerialen in de ruimte. De geluidhinder door 
galm heeft echter een directe relatie met de plaats van de absorptiematerialen. Het is daarom raadzaam  
de absorptiematerialen gelijkmatig over de ruimte te verdelen. In dit advies is rekening gehouden met een  
effectieve verdeling van geluidsabsorberende materialen in de ruimte. 
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13 Geluid van installaties 

13.1 Eisen 

In afdeling 3.2, artikel 3.9 van het Bouwbesluit 2012 worden, ter beperking van geluidhinder in verblijfs-
gebieden, eisen gesteld aan de karakteristieke geluidniveau in de verblijfsruimte ten gevolge van geluid van  
installaties.  
 
Artikel 3.9: zelfde perceel 
- Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een 

warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-
gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een 
volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. 

- Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning veroorzaakt 
in een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-
geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. 

 
Voor dit project betekent dat, dat ten gevolge van: 
- installaties van een andere woning of gebruiksfunctie en de lift en 
- de wtw-unit van de eigen woning, 

 
een karakteristiek installatiegeluidniveau (LI;A;k) van ten hoogste 30 dB(A) toelaatbaar is. 
 
13.2 Leidingschachten 

13.2.1 Algemeen sanitaire toestellen 

De voordruk dient per woning zo laag te zijn als bedrijfstechnisch nog toelaatbaar is. 
 
Alle toevoer- en afvoerleidingen dienen zo ontworpen te zijn dat zonder overdimensionering de vereiste  
gebruiksdruk en volumestroom bij de diverse toestellen en appendages wordt verkregen.  
 
Ten behoeve van voldoende afscherming van het installatiegeluid van sanitaire toestellen zijn de volgende 
maatregelen vereist: 
- Het kenmerkende watergeluid LA;p van alle toestellen en appendages mag niet hoger zijn dan 30 dB(A). 
- De toiletpot dient trillingsisolerend te zijn bevestigd aan de bouwkundige constructie. 
- Als een badkuip of douchebak van metaalplaat wordt toegepast, dienen deze te worden ontdreund door 

middel van het aanbrengen van trillingsdempend materiaal met een massa van ten minste 1 kg/m2 of dient 
de ruimte onder de badkuip of douchebak te worden gevuld met minerale wol met een dichtheid van 
35 kg/m3. 

- Baden, douchebakken en wastafels door middel van een elastisch blijvende kitnaad ontkoppelen van de 
woningscheidende wand. 

- De PVC-standleiding dient voorzien te worden van een minerale wolschaal dik 50 mm (harde persing). 
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13.2.2 Leidingschachten 

Bij de opbouw van een leidingschacht moeten vanuit het Bouwbesluit de volgende eisen in acht genomen  
worden:  
- Isolatie voor installatiegeluid (LIA;k = 30 dB).  
- Geluidisolatie tussen woningen (DnT,A,k = 52 dB).  
 
Voor situaties waarbij de leidingschacht aan verblijfsruimten van woningen grenst, dient de leidingschacht 
minimaal de volgende opbouw te hebben (NPR 5075): 
- steenachtige schachtwanden met een massa van ten minste 150 kg/m2, bijvoorbeeld kalkzandsteen dik 

100 mm. De schachtwanden in dit project worden uitgevoerd in 120 mm kalkzandsteen; 
- standleidingen en overige kanalen bij voorkeur via mantelbuizen verticaal doorvoeren door woning-

scheidende vloeren, ruimte tussen standleiding en mantelbuis zorgvuldig afdichten met minerale wol, dik  
50 mm (harde persing) o.g.; 

- de leidingen mogen enkel star bevestigd worden aan betonvloeren of trillinggeïsoleerd aan wand-
constructies met een massa van ten minste 400 kg/m2 of met een flexibele ommanteling instorten; 

- geen leidingen en/of sanitaire afvoeren opnemen in de woningscheidende wand. 
 
In de situatie dat de leidingschachten grenzen aan ruimten niet zijnde een verblijfsruimte (bij woningen toilet, 
badkamer, verkeersruimte) worden conform het Bouwbesluit geen eisen aan de geluidisolatie gesteld. Ook 
voor verblijfsruimten buiten woningen worden geen eisen gesteld in het Bouwbesluit. Om redenen van  
comfort adviseren wij de bovenstaande maatregelen ook in deze situaties uit te voeren. 
 
Voor alle leidingschachten geldt dat de leidingen en kanalen enkel star bevestigd mogen worden aan de  
betonvloeren. In de schachten mag een geluidniveau van maximaal 70 dB(A) heersen ten gevolge van de 
diverse installaties. 
 
13.2.3 Lift 

Het is nog niet bekend welk merk en type lift zal worden toegepast in het plan. De liften grenzen niet aan 
verblijfsruimten van woningen, met uitzondering van de situatie op de 20e verdieping van de toren tussen  
as 2-5 waar de liftschacht gedeeltelijk grenst aan een verblijfsruimte. 
 
Bouwkundige voorzieningen 
In het woongebouw worden homogene schachtwanden toegepast. Wij adviseren om de schachtwand van de 
lift niet-grenzend aan verblijfsruimten uit te voeren met een massa van ten minste 450 kg/m2, bijvoorbeeld  
200 mm beton. Voor deze wand kan een voorzetwand worden geplaatst. Van deze voorzetconstructie wordt 
dan alleen een thermische prestatie gevraagd, geen akoestische. Indien een lichtere constructieve wand wordt 
toegepast dient de voorzetwand ook een akoestische prestatie te hebben. De voorziene schachtwand van  
250 mm beton voldoet hier aan. 
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Op de 20e verdieping van de toren tussen as 2-5 grenst de liftschacht gedeeltelijk aan een slaapkamer, zie 
figuur 13.1. Indien een homogene schachtwand wordt toegepast, dient deze opgebouwd te zijn met een massa 
van minimaal 650 kg/m2, bijvoorbeeld 280 mm beton. De voorziene schachtwand van 250 mm beton voldoet 
hier niet aan. Indien de schachtwand lichter wordt uitgevoerd, dient een voorzetwand toegepast te worden, 
type afhankelijk van schachtwand en ontwerp. In onderstaande figuur 13.1 zijn de noodzakelijke voorzieningen 
opgenomen. 
 

 
Figuur 13.1: Voorzieningen liftschacht 20e verdieping toren as 2-5 
 
De achterwand van de liftschacht, grenzend aan de leidingschacht van de parkeergarage en commerciële 
ruimten, kan uitgevoerd worden in 214 mm kalkzandsteen i.p.v. 200 mm beton. Wij raden de toepassing van 
een metal stud wand af. 
 
Geadviseerd wordt om de vloeren die op de schachtwanden worden opgelegd, uit te voeren met een massa 
van minimaal 650 kg/m2 e.e.a. afhankelijk van het ontwerp. 
 
Om aan de eisen uit het Bouwbesluit te kunnen voldoen, kunnen de schachten enkel op vloerniveau worden 
gekoppeld aan de (bij voorkeur niet-woningscheidende) overige constructies. Tevens dient een “stille” lift te 
worden geselecteerd, bijvoorbeeld van de firma Kone of Otis, met een maximaal geluidniveau in de liftschacht 
van 65 – 70 dB(A). 
 
De dakconstructie van de liftschacht dient trillingsgeïsoleerd (naar de liftschacht) te worden uitgevoerd.  
Dit om te voorkomen dat trillingen langs het dak van de liftuitloop worden doorgegeven aan andere 
constructies. Eventuele hulpconstructies voor het dak dienen niet star te worden verbonden met de liftschacht.  
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Installatietechnisch dient met de onderstaande aspecten rekening gehouden te worden. 
 
Machineopstelling 
De liftmachine dient trillingsisolerend te zijn opgesteld, zodanig dat de opstelling een eigenfrequentie heeft 
van ten hoogste 35 Hz. De eigenfrequentie moet bovendien lager zijn dan 0,8 maal de nominale motor-
rotatiefrequentie en, wanneer dit niet haalbaar is, groter dan 1,2 maal de nominale motorrotatiefrequentie. De 
hierbij beschouwde massa betreft de massa van de liftmachine met fundatie en de daarmee vast  
verbonden delen als motor en afleidschijf, zonder de via de kabel verbonden installatiedelen als liftkooi en 
tegengewicht. 
 
Besturingsapparatuur 
De besturingsapparatuur in de machinekamer dient trillingsisolerend te zijn opgesteld of opgehangen, tenzij 
deze op de trillingsisolerend opgestelde fundatie van de liftmachine wordt geplaatst. De opstelling dient zo te 
zijn dat deze een eigen frequentie heeft van ten hoogste 35 Hz. 
 
Geleiding liftkooi 
De geleiding van de liftkooi en van het tegengewicht langs geleiderails moet plaatsvinden met leidsloffen 
voorzien van kunststofvoering of eventuele geleiderollen met rubber of kunststof loopvlak en niet bevestigt 
tegen de woningscheidende wand. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het stellen van de 
geleiderails. 
 
Liftkooi 
Indien metaalplaat wordt toegepast voor de vloer en wanden van de liftkooi dient deze te worden gedempt 
(“ontdreund”), voor zover directe aanstoting van de metaalplaat vanuit de kooi mogelijk is. 
 
Liftdeuren 
Als liftdeuren (kooi- en schachtdeuren) dienen schuifdeuren te worden toegepast. Voor het sluiten en  
vergrendelen van de deuren dienen systemen toegepast te worden die geen overmatig geluid produceren. 
Het sluitsysteem van de deuren dient een geleidelijk snelheidsverloop te hebben. 
 
13.3 Ventilatie- en verwarmingssysteem in de eigen woning 

Aan het geluid van het mechanisch ventilatie- en verwarmingssysteem worden, conform het Bouwbesluit 2012, 
eisen gesteld zowel indien het zich binnen als buiten de woning bevindt. 
 
De woningen worden voorzien van een ventilatiesysteem met een mechanische toe- en afvoer welke zal 
worden gesitueerd in een technische ruimte. De woningen worden verwarmd via een collectieve warmte-
opwekking met enkel een afleverset in de woningen. De technische ruimten met daarin installaties worden 
ontsloten via de verkeersruimte of rechtstreeks via een verblijfsruimte. 
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Bouwkundig: 
- Bevestiging van WTW-unit enkel tegen wand/plafond met een massa van minimaal 200 kg/m², bijvoorbeeld 

120 mm kalkzandsteen of 100 mm beton of plaatsen op een montagestoel. 
- Bij een A-gewogen geluiddrukniveau in de opstelruimte van maximaal 60 dB(A) (taak installateur) dienen 

tussen bergingen en verblijfsruimten 100 mm kalkzandsteenwanden toegepast te worden. 
- Overige scheidingswanden (naar niet-verblijfsruimten) mogen lichter worden uitgevoerd bijvoorbeeld  

100 mm gasbeton of 70 mm gipsblokken of gelijkwaardig. 
- De installaties dienen trillingsvrij bevestigd te worden. Daarnaast dient de aansluiting van de kanalen op 

de unit flexibel te worden uitgevoerd. 
- Bevestiging van de installatie niet tegen een directe scheidingswand met verblijfsruimten. 
- Bij een A-gewogen geluiddrukniveau in de opstelruimte van maximaal 60 dB(A) (taak installateur) dient de 

toegangsdeur van de berging naar de verkeersruimte uitgevoerd te worden in een geluidwerende deur met 
een Rw;p waarde van 32 dB (bijvoorbeeld 32 dB deur van Berkvens). Spleet van maximaal 10 mm is 
mogelijk. 

- Bij een A-gewogen geluiddrukniveau in de opstelruimte van maximaal 50-52 dB(A) (taak installateur) dient 
de toegangsdeur van de berging naar de verkeersruimte uitgevoerd te worden in een standaard binnendeur 
met een onderspleet van maximaal 10 mm.  

- Toegangsdeuren van de verblijfsruimten kunnen uitgevoerd worden als een standaard honingraat 
binnendeur zonder kierdichting en met een spleet onder de deur als overstroomvoorziening. Het toepassen 
van een bovenlicht of paneel boven de deur is mogelijk.  
 

Bij diverse appartementen (o.a. type M, L en XL) worden de technische ruimten/bergingen met daarin de 
installaties ontsloten via een verblijfsruimte. Aanvullend op bovenstaande voorzieningen dient: 
- De WTW-unit inclusief geluiddempende slangen dient te worden voorzien van een omkasting. In 

voorliggend project wordt een wand van 100 mm gasbeton met een deur rondom de WTW-unit geplaatst. 
- De toegangsdeur naar de WTW-unit kan uitgevoerd worden als een standaard binnendeur, waarbij de 

spleet onder de deur zoveel mogelijk beperkt blijft en de deur kierdicht uitgevoerd wordt. 
- De toegangsdeur van de berging naar de verblijfsruimte dient uitgevoerd te worden in een geluidwerende 

deur met een Rw;p -waarde van 32 dB (bijvoorbeeld 32 dB deur van Berkvens voorzien van kierdichting en 
onderdorpel). 

- Geen bovenlicht boven de deur naar de berging toe te passen. 
 
Toetsing bouwplan 

Met inachtneming van bovenstaande randvoorwaarden wordt voldaan aan de eisen. 
 
Installatietechnisch 
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij een verdere uitwerking van het ventilatiesysteem en verwarmings-
systeem de installateur moet aantonen dat het geluidniveau ten gevolge van de WTW-installatie in de 
woningen de 30 dB(A) niet overschrijdt.  
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Om een geluiddruk niveau van maximaal 60 dB(A) in de berging te realiseren is primair taak voor de 
installateur. Hierbij kunnen de volgende aandachtspunten en randvoorwaarden in acht worden genomen:  
- De WTW-unit zodanig selecteren en ventilatiesysteem zodanig ontwerpen dat in een lage of middenstand  

voldaan wordt aan de minimale ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit. Zo produceert de WTW-unit minder  
geluid en blijven hogere ventilatiestanden mogelijk voor een incidenteel gewenste hogere luchtafvoer  
(bijvoorbeeld tijdens koken en douchen).  

- De installatie moet hierbij zo ingeregeld en ontworpen worden dat er sprake is van een lage  
(kanaal)weerstand en weinig drukverlies over het systeem. De weerstand in het kanalensysteem dient zo 
veel mogelijk te worden beperkt, zodat het werkpunt van de installatie zo laag mogelijk ligt en daarmee ook 
de geluidproductie van de unit. Het resultaat in de praktijk is daarnaast afhankelijk van een zeer zorgvuldige 
uitvoering: 
o Niet groter dan 125 Pa tot een ventilatiecapaciteit van 325 m3/h. 
o Niet groter dan 150 Pa bij hogere capaciteiten. 

- Toepassen van hoogwaardige geluiddempende slangen, alle recht gemonteerd, tussen de unit en het 
kanaal richting de schacht. met een hoge geluidisolatie (lage kanaalgeluiduittreding richting berging of 
omkasting) en een hoge invoegdemping (geluiddemping van geluid in het kanaal). De geluidisolatie naar 
buiten bepaald voor het belangrijkste deel het uiteindelijke geluidniveau in de berging. De lengten en 
dempingswaarden van de slangen dienen te worden afgestemd op de toegepaste unit en het toerental van 
de unit in de Bouwbesluitstand. Lengten van ca. 1 meter zijn gangbaar. De akoestische prestaties van een 
geluiddempende slang zijn in belangrijke mate afhankelijk van een correcte bevestiging. Een bevestiging 
met veel bochten en het indrukken van de slang dient voorkomen te worden, omdat hierdoor de effectieve 
geluidabsorberende oppervlakte wordt verkleind en de kanalenweerstand (en dus drukverliezen) worden 
verhoogd.  

- Een bijzonder aandachtspunt is geluiduittreding via gewenste afzuigpunten in WTW-bergingen (hiertoe een 
adequate slangdemper tussen de WTW-unit en het ventiel) toepassen. 

 
Het beoordelen van de installatiegeluidoverdracht via het kanalenstelsel en ventielen naar ruimten is primair 
taak voor de installateur. Hierbij kunnen de volgende aandachtspunten en randvoorwaarden in acht worden 
genomen:  
- Streven naar een ontwerpwaarde van LI;A;k = 25 dB in verblijfsruimten voor de installatietechnische  

bijdrage zodat in combinatie met geluidoverdracht via bouwkundige constructies aan de eis van  
LI;A;k ≤ 30 dB kan worden voldaan. 

- In de keuken meerdere ventielen toepassen zodat de tegendruk over en de luchtsnelheid door de  
ventielen wordt beperkt. 

- Om de bijdrage van stromingsruis ten gevolge van de ventielen aan het stoorgeluidniveau in de 
verblijfsruimten te beperken, dienen deze in vrijwel “geopende” toestand te worden ingesteld.  

- Snelheden door het ventiel dienen te worden beperkt tot maximaal circa 1,5 - 2 m/s (ventielafhankelijk, 
maximaal 50-75 m³/h per ventiel) zodat er vrijwel geen drukverlies over het ventiel optreedt.  

- Bij het kiezen van de types ventielen dient rekening gehouden te worden met de eis van een LI;A;k van ten 
hoogste 30 dB(A) in verblijfsruimten. 

- Wanneer ten behoeve van het instellen van de benodigde ventilatiedebieten per verblijfsruimte restricties 
in de verschillende kanalen dienen te worden aangebracht mogen deze op hun beurt geen overmatige 
stromingsruis produceren.  
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- Om overmatige productie van stromingsruis in de kanalen te voorkomen dienen de luchtsnelheden te 
worden beperkt en dienen scherpe randen en haakse bochten/aftakkingen zoveel mogelijk te worden 
voorkomen, een en ander conform ISSO 24. 

- Tussen de WTW-unit en de afzuigkanalen die de woning ingaan dient een geluiddemper te worden  
aangebracht. Specificaties nader uit te werken door de installateur. De geluiddemper dient zo ver  
mogelijk te worden uitgerekt en bij voorkeur in een rechte lijn te worden geplaatst. Bochten e.d. uitvoeren 
in hard kanaalwerk.  
 

Indien de ontworpen situatie van de opstelplaats van de WTW-unit niet binnen bovenstaande uitgangspunten 
past, is een specifiek advies noodzakelijk. 

 
Toetsing bouwplan 

Met inachtneming van bovenstaande randvoorwaarden wordt voldaan aan de eisen. 
 
13.4 Luchtbehandelingsinstallatie en installatie ten behoeve van de warmteopwekking 

De eisen uit artikel 3.8 van het Bouwbesluit met betrekking tot installatiegeluid gelden ook voor de geluid-
niveaus van een eventuele luchtbehandeling en warmteopwekking van de overige gebruiksfuncties 
(commerciële plint). De installateur dient aan te tonen dat de geluidniveaus ten gevolge van de 
luchtbehandeling in de woningen de 30 dB(A) niet overschrijdt. 
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Bijlagen 
 
Bijlage I Daglichttoetreding Bijlage I-1 Daglichtberekeningen 
  



Projectnaam: Rotta Nova

Projectnummer: 02989-20297
Onderwerp: Daglicht
Opgesteld door: JHO

Woningtype: XS, as 5-6, 3e verdieping

Maatgevend voor: 

Gebruiksoppervlak: 49,8 m2

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Eis verblijfsgebied: 10,0 % VG Verblijfsgebied Cb Belemmeringsfactor

Eis verblijfsruimte: 0,5                      m2 VR Verblijfsruimte Abruto Totaal uitwendig oppervlak

Gerealiseerd verlijfsgebied: 35,7 m2 A Vloeroppervlak Anetto Doorzichtig uitwendig oppervlak

Toetsing oppervlak verblijfsgebied Voldoet Ana;reductie Vloeroppervlak na krijtstrepen Cu Uitwendige reductiefactor

Toetsing oppervlak verblijfsruimte Voldoet Ad,i Doorlaat van een daglichtopening LTA Lichttoetredingsfactor

Toetsing 55%-eis verblijfsgebied Voldoet 72% α Belemmeringshoek α Aeq Equivalente daglichtoppervlakte

Te reduceren oppervlakte (krijtstreepmethode): 0,0 m2 β Belemmeringshoek β

Doorlaat van de opening

VG VR A Ana;reductie Kozijntype Ad,i α β Cb Cu Aeq Aeq;totaal Eis Beoordeling

[m2] [m2] [m2] [°] [°] [-] [-] [m2] [m2] [m2]

Woonkamer 22,1 Pui - 4 delen 3,45m 5,8 40 29 0,60 1 3,48
3,48 0,50 Voldoet

Slaapkamer 1 13,6 Pui - 3 delen 2,3m 3,9 40 29 0,59 1 2,32
2,32 0,50 Voldoet

35,7 35,7 5,80 5,80 3,57 Voldoet

Woningtype: S, as 3-4, 5e verdieping

Maatgevend voor: 

Gebruiksoppervlak: 58,5 m2

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Eis verblijfsgebied: 10,0 %

Eis verblijfsruimte: 0,5                      m2

Gerealiseerd verlijfsgebied: 44,1 m2

Toetsing oppervlak verblijfsgebied Voldoet

Toetsing oppervlak verblijfsruimte Voldoet

Toetsing 55%-eis verblijfsgebied Voldoet 75%

Te reduceren oppervlakte (krijtstreepmethode): 0,0 m2

Doorlaat van de opening

VG VR A Ana;reductie Kozijntype Ad,i α β Cb Cu Aeq Aeq;totaal Eis Beoordeling

[m2] [m2] [m2] [°] [°] [-] [-] [m2] [m2] [m2]

Woonkamer 28,6 Pui - 4 delen 3,45m 5,8 42 30 0,59 1 3,42
3,42 0,50 Voldoet

Slaapkamer 1 15,5 Pui - 3 delen 2,3m 3,9 30 60 0,35 1 1,37
1,37 0,50 Voldoet

44,1 44,1 4,80 4,80 4,41 Voldoet

Woningtype: M, as 3-4, 2e verdieping, balkon 6,1 m²

Maatgevend voor: 

Gebruiksoppervlak: 85,6 m2

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Eis verblijfsgebied: 10,0 %

Eis verblijfsruimte: 0,5                      m2

Gerealiseerd verlijfsgebied: 53,0 m2

Toetsing oppervlak verblijfsgebied Voldoet

Toetsing oppervlak verblijfsruimte Voldoet

Toetsing 55%-eis verblijfsgebied Voldoet 62%

Te reduceren oppervlakte (krijtstreepmethode): 12,2 m2

Doorlaat van de opening

VG VR A Ana;reductie Kozijntype Ad,i α β Cb Cu Aeq Aeq;totaal Eis Beoordeling

[m2] [m2] [m2] [°] [°] [-] [-] [m2] [m2] [m2]

Woonkamer 42,4 Schuifpui 3,45m 6,0 20 63 0,42 1 2,52
2,52 0,50 Voldoet

Slaapkamer 1 22,8 Schuifpui 2,3m 3,9 20 35 0,72 1 2,78
2,78 0,50 Voldoet

65,2 53,0 5,30 5,30 6,52 Reductie VG

alle type S woningen 

Reductiefactoren

VG 1

Berekening daglicht conform NEN 2057;2011

Reductiefactoren

Legenda

Aeq = Ad,i x Cb x Cu

alle type XS en L woningen 

alle type M woningen zonder zijraam 

Reductiefactoren

VG 1

VG 1



Woningtype: M, as 11-12, 3e verdieping, balkon 9,1 m²

Maatgevend voor: 

Gebruiksoppervlak: 85,6 m2

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Eis verblijfsgebied: 10,0 %

Eis verblijfsruimte: 0,5                      m2

Gerealiseerd verlijfsgebied: 60,7 m2

Toetsing oppervlak verblijfsgebied Voldoet

Toetsing oppervlak verblijfsruimte Voldoet

Toetsing 55%-eis verblijfsgebied Voldoet 71%

Te reduceren oppervlakte (krijtstreepmethode): 4,5 m2

Doorlaat van de opening

VG VR A Ana;reductie Kozijntype Ad,i α β Cb Cu Aeq Aeq;totaal Eis Beoordeling

[m2] [m2] [m2] [°] [°] [-] [-] [m2] [m2] [m2]

Woonkamer 42,4 Pui - 4 delen 3,45m 5,8 20 67 0,34 1 1,97
Zijraam 2,4 43 31 0,56 0,95 1,27

3,24 0,50 Voldoet

Slaapkamer 1 22,8 Pui - 3 delen 2,3m 3,9 20 35 0,72 1 2,83
2,83 0,50 Voldoet

65,2 60,7 6,07 6,07 6,52 Reductie VG

* Het uitkragende balkon van woningtype M as 09 vormt een belemmering voor het zijraam. Dit is nu meegenomen in de Cu-factor, door een aanname van percentage belemmerd.  

Woningtype: XL, as 9-11, 3e verdieping

Maatgevend voor: 

Gebruiksoppervlak: 149,8 m2

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Eis verblijfsgebied: 10,0 %

Eis verblijfsruimte: 0,5                      m2

Gerealiseerd verlijfsgebied: 94,7 m2

Toetsing oppervlak verblijfsgebied Voldoet

Toetsing oppervlak verblijfsruimte Voldoet

Toetsing 55%-eis verblijfsgebied Voldoet 63%

Te reduceren oppervlakte (krijtstreepmethode): 16,3 m2

Doorlaat van de opening

VG VR A Ana;reductie Kozijntype Ad,i α β Cb Cu Aeq Aeq;totaal Eis Beoordeling

[m2] [m2] [m2] [°] [°] [-] [-] [m2] [m2] [m2]

Woonkamer 69,7 Pui - 4 delen 3,45m 5,8 25 28 0,72 1 4,17
Pui - 3 delen 2,3m 3,9 42 28 0,59 1 2,32
Schuifpui 2,7m 4,7 60 31 0,40 1 1,88

8,37 0,50 Voldoet
69,7 69,7 8,37 8,37 6,97 Voldoet

Slaapkamer 1 20,1 Pui - 3 delen 2,3m 3,9 32 62 0,28 1 1,10
1,10 0,50 Voldoet

Slaapkamer 2 10,8 Pui - 2 delen 1,7m 2,8 34 62 0,25 1 0,70
0,70 0,50 Voldoet

Slaapkamer 3 10,4 Pui - 2 delen 1,7m 2,8 34 62 0,25 1 0,70
0,70 0,50 Voldoet

41,3 25,0 2,50 2,50 4,13 Reductie VG

VG 1

alle type M woningen met een zijraam 

Reductiefactoren

VG 1

VG 2

alle type XL woningen 

Reductiefactoren



RottaNova te Rotterdam; 02989-52804-06 
beoordeling bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid  1 december 2020 
  

Bijlage II Ventilatie Bijlage II-1  
Bijlage II-2 
Bijlage II-3  
Bijlage II-4 

Basisventilatie woningen  
Spuiventilatie woningen 
Ventilatie overige en algemene ruimten  
Ventilatie commerciële ruimtes 

  



Berekening luchtverversing conform Bouwbesluit 2012 en NEN 1087;2001

Projectnaam: RottaNova
Projectnummer: 02989-20297
Onderwerp: Balansventilatie
Opgesteld door: JHO

Eisen conform het Bouwbesluit 2012 Nieuwbouw
Verblijfsruimte 0,7 dm³/s per m² met een minimum van 7 dm³/s

Verblijfsgebied 0,9 dm³/s per m² met een minimum van 7 dm³/s
Toiletruimte 7 dm³/s
Badruimte 14 dm³/s
Keuken 21 dm³/s
Berging /Tech. ruimte (A ≤ 2,5 m2) 7 dm³/s (Geen Bouwbesluiteis maar advies volgens Stichting Woningborg)
Berging /Tech. ruimte (A > 2,5 m2) 14 dm³/s (Geen Bouwbesluiteis maar advies volgens Stichting Woningborg)

Maatgevend voor:

Verblijfsgebieden Verblijfsruimtes
Opgegeven 

oppervlak  [m²]
Eis VR 
[dm³/s]

Eis VG 
[dm³/s]

Toevoer 
Vbu [dm³/s]

Toevoer 
Vbi [dm³/s]

Toevoer 
totaal 

[dm³/s]

Afvoer 
totaal 

[dm³/s] Conclusie

Woonkamer 22,1 15 35 35 voldoet
Slaapkamer 13,6 10 14 14 voldoet

VG 1 35,7 32 49 0 49 voldoet
Keuken 21
Badruimte 14
Toiletruimte 7
Berging /Tech. ruimte (A ≤ 2,5 m2) 7

totaal opgegeven VG 35,7 49 0 49 49

afvoer ≥ 70% van totale toevoer en hoogste toevoer VG: voldoet

afvoer ≥ hoogste toevoer VG: voldoet

eis > 50 % van buiten: voldoet

Maatgevend voor:

Verblijfsgebieden Verblijfsruimtes
Opgegeven 

oppervlak  [m²]
Eis VR 
[dm³/s]

Eis VG 
[dm³/s]

Toevoer 
Vbu [dm³/s]

Toevoer 
Vbi [dm³/s]

Toevoer 
totaal 

[dm³/s]

Afvoer 
totaal 

[dm³/s] Conclusie

Woonkamer 28,6 20 35 35 voldoet
Slaapkamer 15,5 11 14 14 voldoet

VG 1 44,1 40 49 0 49 voldoet
Keuken 21
Badruimte 14
Toiletruimte 7
Berging /Tech. ruimte (A ≤ 2,5 m2) 7

totaal opgegeven VG 44,1 49 0 49 49

afvoer ≥ 70% van totale toevoer en hoogste toevoer VG: voldoet

afvoer ≥ hoogste toevoer VG: voldoet

eis > 50 % van buiten: voldoet

Maatgevend voor:

Verblijfsgebieden Verblijfsruimtes
Opgegeven 

oppervlak  [m²]
Eis VR 
[dm³/s]

Eis VG 
[dm³/s]

Toevoer 
Vbu [dm³/s]

Toevoer 
Vbi [dm³/s]

Toevoer 
totaal 

[dm³/s]

Afvoer 
totaal 

[dm³/s] Conclusie

Woonkamer 42,4 30 43 43 voldoet
Slaapkamer 22,8 16 16 16 voldoet

VG 1 65,2 59 59 0 59 voldoet
Keuken 22
Badruimte 16
Toiletruimte 7
Berging /Tech. ruimte (A > 2,5 m2) 14

totaal opgegeven VG 65,2 59 0 59 59

afvoer ≥ 70% van totale toevoer en hoogste toevoer VG: voldoet

afvoer ≥ hoogste toevoer VG: voldoet

eis > 50 % van buiten: voldoet

XS, as 5-6, 3e verdieping alle type XS woningen 

S, as 3-4, 5e verdieping alle type S woningen 

M, as 2-3, 2e verdieping alle type M woningen 



Maatgevend voor:

Verblijfsgebieden Verblijfsruimtes
Opgegeven 

oppervlak  [m²]
Eis VR 
[dm³/s]

Eis VG 
[dm³/s]

Toevoer 
Vbu [dm³/s]

Toevoer 
Vbi [dm³/s]

Toevoer 
totaal 

[dm³/s]

Afvoer 
totaal 

[dm³/s] Conclusie

Woonkamer 51,4 36 46 46 voldoet

VG 1 51,4 46 46 0 46 voldoet
Slaapkamer 1 16,8 12 14 14 voldoet
Slaapkamer 2 12,3 9 11 11 voldoet
Slaapkamer 3 10,4 7 11 11 voldoet

VG 2 39,5 36 36 0 36 voldoet
Keuken 47
Badruimte 14
Toiletruimte 7
Berging /Tech. ruimte (A > 2,5 m2) 14

totaal opgegeven VG 90,9 82 0 82 82

afvoer ≥ 70% van totale toevoer en hoogste toevoer VG: voldoet

afvoer ≥ hoogste toevoer VG: voldoet

eis > 50 % van buiten: voldoet

Maatgevend voor:

Verblijfsgebieden Verblijfsruimtes
Opgegeven 

oppervlak  [m²]
Eis VR 
[dm³/s]

Eis VG 
[dm³/s]

Toevoer 
Vbu [dm³/s]

Toevoer 
Vbi [dm³/s]

Toevoer 
totaal 

[dm³/s]

Afvoer 
totaal 

[dm³/s] Conclusie

Woonkamer 74,3 52 67 67 voldoet

VG 1 74,3 67 67 0 67 voldoet
Slaapkamer 1 23,1 16 16 16 voldoet
Slaapkamer 3 9,2 7 7 7 voldoet

VG 2 32,3 29 31 0 31 voldoet
Slaapkamer 2 11,6 8 10 10 voldoet

VG 3 11,6 10 10 0 10 voldoet
Keuken 53
Badruimte 14
Toiletruimte 7
Badruimte 14
Berging /Tech. ruimte (A ≤ 2,5 m2) 7
Berging /Tech. ruimte (A > 2,5 m2) 14

totaal opgegeven VG 118,2 109 0 109 109

afvoer ≥ 70% van totale toevoer en hoogste toevoer VG: voldoet

afvoer ≥ hoogste toevoer VG: voldoet
eis > 50 % van buiten: voldoet

Maatgevend voor:

Verblijfsgebieden Verblijfsruimtes
Opgegeven 

oppervlak  [m²]
Eis VR 
[dm³/s]

Eis VG 
[dm³/s]

Toevoer 
Vbu [dm³/s]

Toevoer 
Vbi [dm³/s]

Toevoer 
totaal 

[dm³/s]

Afvoer 
totaal 

[dm³/s] Conclusie

Woonkamer 86,5 61 75 75 voldoet
Keuken 50,9 36 49 49 voldoet
Speelkamer 33,8 24 30 30 voldoet
Bibliotheek 14,1 10 16 16 voldoet

VG 1 171,2 154 154 0 154 voldoet
Slaapkamer 1 25,0 18 23 23 voldoet

VG 2 25,0 23 23 0 23 voldoet
Slaapkamer 2 16,0 11 14 14 voldoet
Slaapkamer 3 14,4 10 13 13 voldoet

VG 3 30,4 27 27 0 27 voldoet
Keuken 131
Toiletruimte 7
Berging /Tech. ruimte (A > 2,5 m2) 14
Berging /Tech. ruimte (A > 2,5 m2) 14
Badruimte 16
Toiletruimte 7
Badruimte 16
Toiletruimte 7

totaal opgegeven VG 226,6 205 0 205 205

afvoer ≥ 70% van totale toevoer en hoogste toevoer VG: voldoet

afvoer ≥ hoogste toevoer VG: voldoet
eis > 50 % van buiten: voldoet

L, as 11-13, 14e verdieping alle type L woningen 

XL, as 11-14, 18e verdieping alle type XL woningen

XL, as 11-14, 21e  verdieping -



Berekening spuiventilatie conform Bouwbesluit 2012 en NEN 1087;2001

Projectnaam: RottaNova
Projectnummer: 02989-20297
Onderwerp: Spuiventilatie
Opgesteld door: JHO 

Legenda

qv Luchtvolumestroom door spuicomponent
A Oppervlak opening
Ψ Maximale openingshoek
 j(Ψ) Vermenigvuldigingsfactor
v Luchtsnelheid spuicomponent

Maatgevend voor:

Verblijfsgebieden Verblijfsruimtes
Opgegeven 

oppervlak  [m²]

qv 
benodigd 

[dm3/s]
A

[m²]
 Ψ
[°]

 j(Ψ)
[-]

v
[m/s]

qv   

[dm3/s] Conclusie

Woonkamer 42,4 127,2 3,9 90,0 1,0 0,1 390,0
Slaapkamer 22,8 68,4 1,6 90,0 1,0 0,1 160,0

VG 1 65,2 391 550,0 voldoet

Maatgevend voor:

Verblijfsgebieden Verblijfsruimtes
Opgegeven 

oppervlak  [m²]

qv 
benodigd 

[dm3/s]
A

[m²]
 Ψ
[°]

 j(Ψ)
[-]

v
[m/s]

qv   

[dm3/s] Conclusie

Woonkamer 51,4 154,2 1,8 90,0 1,0 0,1 180,0
1,8 90,0 1,0 0,1 180,0
1,6 90,0 1,0 0,1 160,0
1,6 90,0 1,0 0,1 160,0

VG 1 51,4 308 680,0 voldoet
Slaapkamer 1 16,8 50,4 1,6 90,0 1,0 0,1 160,0
Slaapkamer 2 12,3 36,9 1,8 90,0 1,0 0,1 180,0
Slaapkamer 3 10,4 31,2 1,8 90,0 1,0 0,1 180,0

VG 2 39,5 237 520,0 voldoet

Maatgevend voor:

Verblijfsgebieden Verblijfsruimtes
Opgegeven 

oppervlak  [m²]

qv 
benodigd 

[dm3/s]
A

[m²]
 Ψ
[°]

 j(Ψ)
[-]

v
[m/s]

qv   

[dm3/s] Conclusie

Woonkamer 74,3 222,9 7,2 90,0 1,0 0,1 720,0
1,6 90,0 1,0 0,1 160,0

VG 1 74,3 446 880,0 voldoet
Slaapkamer 1 23,1 69,3 1,7 90,0 1,0 0,1 170,0

1,7 90,0 1,0 0,1 170,0
Slaapkamer 3 9,2 27,6 1,8 90,0 1,0 0,1 180,0

1,8 90,0 1,0 0,1 180,0
VG 2 32,3 194 700,0 voldoet

Slaapkamer 2 11,6 34,8 1,6 90,0 1,0 0,1 160,0
VG 3 11,6 70 160,0 voldoet

qv = A x j(Ψ) x v x 1000

voldoet

alle type XS, S en M woningen 

voldoet

L, as 11-13, 14e verdieping alle type L woningen 

voldoet

voldoet

voldoet
voldoet

XL, as 11-14, 18e verdieping alle type XL woningen

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

M, as 2-3, 3e verdieping 



Berekening ventilatie gemeenschappelijke verkeersruimtes conform Bouwbesluit 2012 en NEN 1087;2001

Projectnaam: RottaNova
Projectnummer: 02989-20297
Onderwerp: Ventilatie gemeenschappelijke ruimten 
Opgesteld door: JHO

Eisen

Gemeenschappelijke verkeersruimten 0,5 dm³/s per m²
Liftschachten 3,2 dm³/s per m²
Bergingen en fietsenstallingen (overige gebruiksfunctie) 0,5 dm³/s per m² Geen eis, advies
Opslagruimte voor huishoudelijk afval 10,0 dm³/s per m² met een oppervlakte > 1,5 m 2

Stallingsruimten voor motorvoertuigen 3,0 dm³/s per m²

Ruimte

Oppervlak 
[m²]

Ventilatie-eis 
[dm³/s per m²]

Vereist 
ventilatiedebiet 

[dm³/s]

Verdieping -2
Parkeergarage 3013,4 3,0 9040
OBR Afval as 0 9,9 10,0 99
OBR Afval as 14 11,5 10,0 115
Kern 
            Verkeersruimte 42,9 0,5 21
            1x Liftschacht 4,8 3,2 15
            OBR 4,6 0,5 2
            Hydrofoor 7,2 0,5 4
Verdieping -1
Fietsenstalling Geen eis 1175,0 0,5 588
Kern 
            Verkeersruimte 15,4 0,5 8
Begane grond 
Entree appartementen rechts
            Verkeersruimte 72,7 0,5 36
            1x Liftschacht 4,8 3,2 15
            OBR 5,5 0,5 3
Entree appartementen links
            Verkeersruimte 72,8 0,5 36
            1x Liftschacht 4,8 3,2 15
            OBR 5,5 0,5 3
1e verdieping 
Bergingen Geen eis 897,9 0,5 449
Kern 
            Verkeersruimte 70,1 0,5 35
            1x Liftschacht 4,8 3,2 15
            Werkkast 6,9 0,5 3
2e verdieping 
Bergingen Geen eis 20,9 0,5 10
Atrium incl. galerijen verdieping 3-6 712,0 0,5 356
Kern woonverdiepingen 2-21
            1x Liftschacht 4,8 3,2 15
            Verkeersruimte 46,2 0,5

13,9 0,5 7
Halletje as 9-11 verdieping 2-7 26,6 0,5 13

* Ventilatie van individuele bergingen door openingen onder en boven de deur (of bovenzijde van de bergingwanden 'open' of met gaas uitvoeren). 

Mechanisch geventileerd

Mechanisch geventileerd

Mechanisch geventileerd
Halletje as 4-5 verdieping 7 Mechanisch geventileerd

Mechanisch geventileerd
Mechanische toevoer, natuurlijke afvoer via dak atrium 

Natuurlijke toevoer en afvoer mogelijk
Mechanisch geventileerd
Mechanisch geventileerd

Natuurlijke toevoer en afvoer mogelijk
Mechanisch geventileerd
Mechanisch geventileerd

Mechanisch geventileerd
Mechanisch geventileerd

Opmerkingen

Mechanisch geventileerd
Nadere uitwerking door installateur

Mechanisch geventileerd

Nadere uitwerking door installateur

Mechanisch geventileerd
Mechanisch geventileerd

Mechanisch geventileerd
Mechanisch geventileerd

Mechanisch geventileerd

Mechanisch geventileerd

Mechanisch geventileerd



Berekening luchtverversing conform Bouwbesluit 2012 en NEN 1087;2001

Projectnaam: RottaNova
Projectnummer: 02989-20297
Onderwerp: Ventilatie commerciele ruimten
Opgesteld door: JHO 

Eisen conform het Bouwbesluit 2012 Nieuwbouw

Bijeenkomstfunctie (andere) 4,00 dm³/s per persoon
Winkelfunctie 4,00 dm³/s per persoon

Ventilatie-eis 

[dm³/s per persoon]  [dm³/s] [m³/u]

Commerciele ruimte BC1 300 Bijeenkomstfunctie (andere) 4 1200 4320
Commerciele ruimte BC2, BC4, BC5 150 Bijeenkomstfunctie (andere) 4 600 2160
Commerciele ruimte BC3, BC6, BC7 300 Bijeenkomstfunctie (andere) 4 1200 4320
Commerciele ruimte BC8, BC14 140 Winkelfunctie 4 560 2016
Commerciele ruimte BC9, BC11, BC12 111 Winkelfunctie 4 444 1598
Commerciele ruimte BC10 70 Winkelfunctie 4 280 1008
Commerciele ruimte BC13 140 Winkelfunctie 4 560 2016

Vereist ventilatiedebiet

GebruikfunctieVerblijfsgebieden Verblijfsruimtes
Aantal 

personen



RottaNova te Rotterdam; 02989-52804-06 
beoordeling bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid  1 december 2020 
  

Bijlage III Thermische schil Bijlage III-1  
Bijlage III-2  

Thermische schil 
Berekening Rc-equivalent  

  



RottaNova
PROJECTNAAM

Grotemarkt Ontwikkeling B.V.
OPDRACHTGEVER ONDERDEEL

1:100
SCHAAL

05 11 20
DATUM

OV
FASE VOLGNR

 
ARCHITECTEN EN PLANNERS

1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Parkeren Markthal

AUTO PARKEERPLAATSEN
#parkeren volgens parkeerbeleid
pp tbv won:   201
pp tbv commercieel:  10
subtotaal  211
reductie ivm OV -40% -85
beschikbaar in MH -42
te maken in RN Pgar  84

aanwezig in RN Pgar 100

5700 - P

8xop

4800 - P

isolatie met gevelplaat, Rc 4,5

5700 - P

IN

UIT

5700 - P 4800 - P

isolatie met gevelplaat, Rc 4,5

Vrije hoogte 2650 mm

voorziening ntb tbv
vrije doorgang
vluchtroute

8xop

ruimte voor
afvalscheiding

brandscherm op
ondergelegen verdieping

brandscherm (aut. sluiten,
bij brand te openen door
brandweer)
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perscontainerperscontainer

ruimte voor
afvalscheiding

Pompput t.b.v.
brandweerlift
en VWA

Pompput t.b.v.
brandweerlift
en VWA

dbl dbl
-2e parkeer

5.700-P
-2e parkeer

5.700-P

brandweer
lift

brandweer
lift

voorziening ntb tbv
vrije doorgang
vluchtroute

3 m² rooster.Sparing
3 m² t.b.v. ventilatie

technische ruimte
t.b.v. ventilatie

BC 2
853,7 m2

schacht P-garage
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H
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OBR WKO
49,1 m2

OBR Onderstation
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OBR Afval
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17,6 m2
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VKR
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VKR
17,6 m2

VKR
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3,2 m2

BC 3
857,1 m2

BC 4
482,8 m2

BC 1
819,8 m2

OBR Afval
11,5 m2

BVO wonen
93,7 m2

BVO wonen
93,7 m2
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3.136,1 m2

OBR Afval
9,9 m2
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4,6 m2

OBR
4,6 m2
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Plattegrond verdieping -2 01.-2

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297

I. de Goijer
Tekstvak
5,0

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Begane grondvloer isoleren met Rc ≥ 3,5 m2K/W

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297

I. de Goijer
Tekstvak
5,0

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek
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1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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bakfiets
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bakfiets

bakfiets bakfiets

vetvangputten verzamelleiding boven
looppad naar kopgevels as 1 en 14 wanden met vluchtdeuren

positie ntb obv aantal huur, koop en
commercieel

12%

scooter scooterscooter scooter

scooter

scooter

scooter

scooter

scooter

2950 - P

8xop

isolatie met gevelplaat, Rc 4,5

4800 - P 2950 - P

8xop

4800 - P

scooter

12%

BC ntb

fpp huur fpp koop fpp commercieel

FIETSPARKEEREIS GEMEENTE
wonen: 2 fpp/won
commercieel: langparkeren/ inpandig volgens rekentabel gemeente

eis  fpp                                       aanwezig fpp
huur 2x145=         290               328
koop 2x114=       228               287
commercieel          27*                48

*obv 1157m2 retail en 1236m2 horeca

dbl dbl

5700 - P 5700 - P

miva en
goederen
heffer
min. 1,50x1,50 m

-1e parkeer
3.000-P

-1e parkeer
3.000-P

dbl dbl

leidingwerk onder bg vloer brandwerend
bekleden ivm evt schade na brand

miva en
goederen
heffer
min. 1,50x1,50 m

vetvangput
7,9 m2

vetvangput
7,9 m2

vetvangput
7,9 m2

vetvangput
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vetvangput
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vetvangput
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vetvangput
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BVO wonen
144,3 m2
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BVO fietsenstalling
1.317,7 m2

BVO wonen
144,3 m2

Plattegrond verdieping -1 01.-1

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Plafond isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W tbv bovenliggende commerciele ruimtes.

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297
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1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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1.236,0 m2

1.151,5 m2

1500 - P (1870+NAP)

Peil=0 (3370+NAP)

commerciële ruimte retail

commerciële ruimte horeca

K
PN
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Entreehal
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fietsenstalling

brievenbussen

balie
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00

deuren op elk stramien
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1080 - P

deuren op elk stramien
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Brandcompartimenten vallen samen
met scheidingswanden units, < 1000 m2

1080 - P

1080 - P

o=210
a=185

700 + P1080-P 10xop
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Stedin
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CVZ
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Ziggo
1500x500

WKO
1800x500

Stedin
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Ziggo
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CVZ
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Plattegrond Begane grond 01.00

J. Hoondert 
Rechthoek

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Plafond isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W tbv bovenliggende commerciele ruimtes en bergingen.

I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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vv

wtw
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RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Met WVZ worden de opties voor sparingen
aangegeven. Voorkeur is om op de 2e vd in
elke bouwmuur sparingen aan te geven,
maar worden in de volgende fase op
haalbaarheid uitgezocht. Op de 3e vd en
hoger worden sparingen aangegeven waar
nodig voor opties

volgens parkeerbeleid van de gemeente:
2,7 m2 in de woning inbraakwerend spuien ntb.
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DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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volgens parkeerbeleid van de gemeente:
2,7 m2 in de woning
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DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Alle smalle slaapkamers kunnen als optie 1
grote slaapkamer worden

Het balkon zoals door OvdW (tussen as
10-11) aangegeven werkt niet ivm
daglichttoetreding van de woning tussen
11-12. Voorstel is om hier het balkon te
maken. Maar moet nog getoetst worden op
daglichttoetreding van de slaapkamers
door Cauberg Huygen
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uitgangen vluchtroute
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rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Tekstvak
Patio is buiten 

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297



RottaNova
PROJECTNAAM

Grotemarkt Ontwikkeling B.V.
OPDRACHTGEVER ONDERDEEL

1:100
SCHAAL

05 11 20
DATUM

OV
FASE VOLGNR

 
ARCHITECTEN EN PLANNERS

1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm
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Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 5e en 6e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Vloer isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W
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Plafond isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W tbv bovenliggende woning.
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Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297



RottaNova
PROJECTNAAM

Grotemarkt Ontwikkeling B.V.
OPDRACHTGEVER ONDERDEEL

1:100
SCHAAL

05 11 20
DATUM

OV
FASE VOLGNR

 
ARCHITECTEN EN PLANNERS

1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Plattegrond verdieping 07 01.07

J. Hoondert 
Rechthoek

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 6e en 7e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Vloer isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Dak isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W

I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Deze buitenruimte als loggia uitgewerkt.
Woningen tussen as 9-11, vd 7-10 hebben
dakterrassen door de eisen van bezonning
in de Hoogstraat. Deze woning heeft riante
loggia om deel van te zijn van die reeks
specials. Mooi uitzicht over de collectieve
daktuin!
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Plattegrond verdieping 08 01.08

J. Hoondert 
Rechthoek

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Veelhoek

I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 7e en 8e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Vloer isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn
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GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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hoofd entree: woningen
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ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.

04

04

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

01

01

03

03

10

10

10

10

13

13

01

01

01

01

10

10

01

01

01

01

01

01

01

01

1.455
120

700 250 1.760 100 1.760 200 1.200 3.450 1.200
250

975
100

1.200

1.
80

0
20

0
2.

72
5

20
0

90
0

28
0

50
1.

20
0

13
20

0

9.670

1.455
120

7002501.7601001.7602001.2003.4501.200
250

975
100

1.200

1.
80

0
20

0
2.

72
5

20
0

90
0

28
0

50
1.

20
0

13
20

0

9.670

1855901.745100900120750
120

1.100
100

1.510

26
0

1.
50

0
12

0

4.1401001.1001001.780

6.
83

0
10

0
2.

10
0

10
0

1.
10

0

2.710 100 4.410

2.710 120 750
120

900 100 1.745 590 185

1.
32

5
10

0
1.

10
0

10
0

5.
73

5

1.
78

0
10

0
1.

20
0

10
0

8.
93

0

185 590 1.745 100 900
120

750
120

1.100
100

1.510 280 2.710 120 750 120 1.610 100 1.810

1.
78

0
10

0
1.

20
0

10
0

5.
18

0

3.0102.1401001.9702807.220

2.7101004.410

2.710120750
120

9001001.745590185

26
0

1.
50

0
12

0
69

5
10

0
4.

88
0

2.
60

0
12

0
1.

10
5

2.
37

5
10

0
1.

35
0

2.
60

0
12

0
1.

10
5

2.
37

5
10

0
1.

35
0

4.290 100 1.100 100 1.630

6.
02

5
10

0
2.

10
0

10
0

1.
10

0

30
.8

70
3.

75
0

3.
75

0
3.

75
0

3.
75

0
3.

75
0

3.
75

0
3.

75
0

3.
75

0
55

0
3.

26
8

73
5

3.
01

5
73

5
3.

01
5

73
5

3.
01

5
73

5
3.

01
5

73
5

3.
01

5
73

5
3.

01
5

73
5

3.
26

8
55

0

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
98.370

5507.2452807.2202807.2202807.2202807.2457.2452807.2202807.2202807.245550
7.500

550 55029.130

3.
69

0
10

0
3.

40
4

3.
48

0
3.

82
5

1.9701002.0401003.0102807.220140

92
7

10
0

1.
35

0
59

0
10

0
90

0
12

0
75

0
12

0
90

0
10

0
2.

50
0

10
0

6.
21

8

3.6001001.2201202.180

7.050
100

2.075
100

2.075
100

3.275

7.220

92
7

10
0

1.
35

0
59

010
0

90
0

12
0

75
0

12
0

90
0

10
0

2.
50

0
10

0
6.

21
8

3.600 100 1.220 120 2.180

7.050
100

2.075
100

2.075
100

3.275

7.220

92
5

10
0

1.
35

0
59

0
1.

00
0

12
0

75
0

12
0

90
0

10
0

1.
20

0
10

0
3.

77
0

2.2001001.1001003.720

7.220

92
5

10
0

1.
35

0
59

0
1.

00
0

12
0

75
0

12
0

90
0

10
0

1.
20

0
10

0
3.

77
0

2.200 100 1.100 100 3.720

7.220

3.
18

0
10

0
2.

17
0

10
0

5.
47

5

3.
18

0
10

0
2.

17
0

10
0

5.
47

5

2.9801001.140
100

924
100

1.100590325

3.
32

0
10

0
1.

05
0

10
0

92
0

10
0

1.
22

0
10

0
1.

50
0

10
0

1.
35

0
10

0
1.

06
5

2.631 100 4.489

7.
71

0
10

0
3.

21
5

2.9801001.140
100

924
100

1.100590325

3.
32

0
10

0
1.

05
0

10
0

92
0

10
0

1.
22

0
10

0
1.

50
0

10
0

1.
35

0
10

0
1.

06
5

2.631 100 4.489

7.
71

0
10

0
3.

21
5

4.2901001.1001001.630

6.
02

5
10

0
2.

10
0

10
0

1.
10

0

1855901.745100900120750
120

1.100
100

1.510

26
0

1.
50

0
12

0

4.290 100 2.8304.2901002.830

4.1401002.980

185 590 1.745 100 900 120 750
120

1.100
100

1.510

26
0

1.
50

0
12

0

2.
09

5
10

0
1.

38
0

10
0

59
0

1.
85

0
10

0
1.

22
0

12
0

75
0

12
0

1.
10

0
10

0
4.

87
5

2.710 120 750 120 3.521 1.055 1.195 530
100

920
120

750
120

800 100 1.810

7.220 280 1.970 100 2.140 100 2.910

sv
m

k wmwtw
vv

wd

wm
wd

wtw
vv

koophuur

koophuur

sv
m

k

wm
wd

wtw
vv

o=186,25
a=230.0

o=186,25
a=230.0

brandweer
lift

o=186,25
a=230.0

o=186,25
a=230.0

brandweer
lift

sv
m

k wm
wd

wtw
vv

2.0 m 2.0 m

RM

RM

RM

RM

RM

RM

sv
m

k

9e verd.
P+27.560

9e verd.
P+27.560

bouwmuren
stramien
gebouw

bo
uw

m
ur

en
st

ra
m

ie
n

ge
bo

uw

wtw
vv

svmk

wtw
vv

svmk

wtw
vv

sv
mk

wm
wd

wtw
vv

sv
mk

wm
wd

wtw
vv

svmk

wm
wd

RM

wtw
vv

sv mk

wm
wd

RM

wm
wd

wtw
vv

RM

sv

m
k

wm
wd

wtw
vv

RM

sv
m

k

sv
m

k

wm
wd

wtw
vv RM

sv
m

k

wm
wd

wtw
vv

RM

wd wm

vv

wtw

RM

sv
m

k

RM

RM

RM

dbl dbl

RM

RM

Type M
85,6 m2

Type S
58,5 m2

Type S
52,7 m2 Type L

105,3 m2

Type XL
144,1 m2

Type XL
128,0 m2

Type M
77,3 m2

Type M
77,3 m2

Type L
104,4 m2

Type L
104,4 m2

Type M
79,8 m2

Type M
79,8 m2

Terras
22,2 m2

Type M
77,9 m2

Type M
77,9 m2

Terras
23,0 m2

B
er

gi
ng

2,
3 

m
2

B
er

gi
ng

2,
3 

m
2

OBR
Berging

3,7 m2

OBR Berging
3,0 m2

OBR Berging
3,7 m2

TR
1,6 m2 VKR

3,3 m2

VR Woonkamer
42,4 m2

BK
3,7 m2

BK
3,0 m2

TR
1,6 m2

VR Slaapkamer
15,5 m2

VKR
3,3 m2

VR Slaapkamer
22,8 m2

VKR
3,3 m2

BK
7,3 m2

VKR
11,9 m2

VKR
4,9 m2

VR Slaapkamer 1
18,4 m2VR

Slaapkamer 2
10,6 m2

VR
Slaapkamer 3

10,2 m2

TR
1,6 m2

BK
4,8 m2

OBR Berging
2,7 m2

BK
3,0 m2

TR
1,6 m2

VR Woonkamer
25,6 m2

VR Slaapkamer
13,2 m2

VKR
3,3 m2

VR Woonkamer
40,4 m2

BK
3,4 m2

VR Slaapkamer
19,5 m2

VKR
3,1 m2

VR Woonkamer
28,6 m2

OBR
0,9 m2

OBR
0,5 m2

OBR
0,9 m2

Lifthal
20,5 m2VKR

9,6 m2
VKR

9,1 m2

Lifthal
20,5 m2 VKR

9,6 m2
VKR

9,1 m2

BK
2,4 m2

OBR
3,0 m2

3,0 m2

VR
7,6 m2

7,6 m2

VR
9,6 m2

9,6 m2

VR Slaapkamer 1
13,1 m2

BK
7,3 m2

TR
1,2 m2

VR Slaapkamer 1
11,8 m2

VR
Slaapkamer 2

7,5 m2

VR
Slaapkamer 3

7,5 m2

OBR Berging
3,3 m2

BK
6,5 m2

TR
2,0 m2

OBR
1,0 m2

VR Slaapkamer 1
11,8 m2

VR
Slaapkamer 2

7,5 m2

VR
Slaapkamer 3

7,5 m2

OBR Berging
3,3 m2

BK
6,5 m2

TR
2,0 m2

OBR
1,0 m2

OBR Berging
3,1 m2

VR Slaapkamer 1
11,8 m2

VR Slaapkamer 2
8,1 m2

VKR
9,8 m2

BK
3,6 m2

TR
2,0 m2

OVR
1,0 m2

OBR Berging
3,1 m2

VR Slaapkamer 1
11,8 m2

VR Slaapkamer 2
8,1 m2

VKR
9,8 m2

BK
3,6 m2

TR
2,0 m2

OVR
1,0 m2

VR Woonkamer
34,2 m2

VR Woonkamer
34,2 m2

OBR Berging
2,7 m2

BK
4,0 m2

VR Slaapkamer 1
13,6 m2

VKR
12,3 m2

TR
1,1 m2

OBR
1,2 m2

VR Slaapkamer 2
8,7 m2

VR Woonkamer
29,7 m2

OBR Berging
2,7 m2

BK
4,0 m2

VR Slaapkamer 1
13,6 m2

VKR
12,3 m2

TR
1,1 m2

OBR
1,2 m2

VR Slaapkamer 2
8,7 m2

VR Woonkamer
29,7 m2

VR Woonkamer
40,4 m2

BK
3,4 m2

VR Slaapkamer
19,5 m2

VKR
3,1 m2

OBR Berging
3,7 m2

TR
1,6 m2 VKR

3,3 m2

OBR
0,9 m2

OBR Berging
3,7 m2

TR
1,6 m2

VKR
3,3 m2

OBR
0,9 m2

VR Woonkamer
64,5 m2

VR Woonkamer
49,6 m2

VKR
11,2 m2

VR Woonkamer
49,6 m2

VKR
11,2 m2

Balkon
4,2 m2

Balkon
9,1 m2

Balkon
9,1 m2

Balkon
9,1 m2

Balkon
9,1 m2

Balkon
9,1 m2

Balkon
4,2 m2

Balkon
9,1 m2

Balkon
9,1 m2

Balkon
9,1 m2

Balkon
9,1 m2

Balkon
9,1 m2

VR Woonkamer
61,6 m2

BK
6,9 m2TR

1,7 m2
OBR Berging

4,8 m2

VR Slaapkamer 1
12,6 m2

VR Slaapkamer 2
8,7 m2

VR Slaapkamer 3
8,0 m2

OBR
1,2 m2

VR Woonkamer
46,1 m2

VKR
11,2 m2

VKR
14,8 m2

G GG GG G

I I

H H

G G

F F

E E

D D

C C

B B

A A

BVO
850,3 m2

BVO
815,6 m2

Plattegrond verdieping 09 01.09

J. Hoondert 
Rechthoek

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Veelhoek

I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 8e en 9e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Vloer isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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Veelhoek

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn
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GOIJER01
Veelhoek

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel
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Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297
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DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Veelhoek
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I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 10e en 11e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Vloer isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Toelichting
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Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Plattegrond verdieping 13 01.13
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I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 12e en 13e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Vloer isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Deze buitenruimte is extra tov balkon, want
de bereikbaarheid en ligging is
suboptimaal.
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Plattegrond verdieping 14 01.14
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Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 13e en 14e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Vloer isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W
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Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Verschillende indelingsmogelijkheden zijn
mogelijk met Slaapkamer 2 en bijbehorende
badkamer
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Plattegrond verdieping 15 01.15

J. Hoondert 
Rechthoek

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Veelhoek

I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 14e en 15e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Vloer isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297
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DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.

04

04

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

01

01

03

03

10

10

10

10

13

13

01

01

01

01

10

10

01

01

01

01

01

01

01

01

1.395
120

700 250 1.760 100 1.760 200 1.200 3.450 1.200
250

975
100

1.200
1.

80
0

20
0

2.
72

5
20

0
90

0
28

0

50
1.

20
0

13
20

0

9.670

1.455
120

7002501.7601001.7602001.2003.4501.200
250

975
100

1.200

1.
80

0
20

0
2.

72
5

20
0

90
0

28
0

50
1.

20
0

13
20

0

9.670

7.220 280 4.060 100 3.060

10
0

1.
50

0
10

0
1.

78
0

2.
22

0
10

0
1.

15
0

10
0

1.
40

0
10

0
1.

00
0

1.
48

5

2.710 120 750
120

900 100
1.745 590 185

2.
37

5
10

0
1.

35
0

2.
60

0
12

0
1.

10
5

2.
37

5
10

0
1.

35
0

3.
27

1
10

0

1.
10

0
12

0
90

0
10

0
1.

22
0

10
0

2.
10

0
10

0
1.

05
0

10
0

1.
07

5
10

0
3.

36
4

2.930 100 4.130

2.110100500
100

710
120

7501202.7102802.710120750
120

9001001.745590185

6.
49

0
12

0
1.

76
0

7.220 280 1.970 100 2.340 100 2.710

1.
80

0
10

0
1.

10
0

10
0

5.
27

0

185 590 1.101
100

1.274
120

750 120 2.920

3.520120750
120

9001001.7102802.710120750
120

1.270
100

1.375590

6.
48

0
12

0
1.

76
0

1.
80

0
10

0
1.

10
0

10
0

5.
26

0

2.7101002.3401001.970

1855901.745100900
120

7501202.7102802.7101207501203.460

5.
67

5
12

0
1.

76
0

1.
78

0
10

0
1.

10
0

10
0

4.
47

5

1.9701002.3401002.710

27
.1

20
3.

75
0

3.
75

0
3.

75
0

3.
75

0
3.

75
0

3.
75

0
3.

75
0

3.
75

0
55

0
3.

26
8

73
5

3.
01

5
73

5
3.

01
5

73
5

3.
01

5
73

5
3.

01
5

73
5

3.
01

5
73

5
3.

26
8

55
0

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
90.870

5507.2452807.2202807.2202807.2207.2452807.2202807.245550
7.500

550 55036.630

250125

3.
95

5
10

0
1.

60
0

10
0

1.
80

0

775 1.725 100 920
120

750
120

1.050
100

1.560

6.
32

4
10

0
1.

50
0

10
0

1.
00

0
10

0
1.

92
5

1.9702.5402.710

2.710 120 750
120

1.450 100 1.970 280

3.3101003.810

6.
42

5

3.370
100

1.620
100

1.350
591 100

900
100

770

120403
100

5.567

6.
95

8
2.

26
7

10
0

2.
07

5
10

0
2.

99
53.7001.2201002.200

7.220

4.5801002.480

koophuur

koophuur

sv
m

k

wm
wd

wtw

vv

o=186,25
a=230.0

o=186,25
a=230.0

brandweer
lift

o=186,25
a=230.0

o=186,25
a=230.0

brandweer
lift

wm
wd

wm
wd wtw

sv
m

k

vv

RM

RM

RM

2.0 m 2.0 m

RM

sv
m

k

wmwtw

wd

sv
m

k

vv

RM

RMRM

vv

RM

RM

RM

wm
wd

wtw

wm sv
m

k

vv

RM

RM

16e verd.
P+48.420

16e verd.
P+48.420

bouwmuren
stramien
gebouw

bo
uw

m
ur

en
st

ra
m

ie
n

ge
bo

uw

sv
m

k

RM

w
m

vv

w
d

wtw

sv mk

w
tw

vv

sv mk

wm
wd

wtw
vv

op
tie

 k
eu

ke
n

dbl

RM

dbl

Type L
105,4 m2

Type XL
123,3 m2

Type L
117,0 m2

Type XL
130,5 m2

Type L
105,1 m2

Terras
22,2 m2

Terras
47,7 m2

Terras
50,1 m2

Type L
103,1 m2

Type XL
130,9 m2

B
er

gi
ng

2,
3 

m
2

B
er

gi
ng

2,
3 

m
2

OBR Berging
3,7 m2

TR
1,6 m2

BK
3,8 m2

VR Slaapkamer 1
14,0 m2

VR Slaapkamer 3
10,6 m2

VKR
7,2 m2

VR Woonkamer
63,8 m2

VR Slaapkamer 2
9,0 m2

VKR
4,7 m2

OBR Berging
2,7 m2

VR Slaapkamer 1
13,5 m2

VR Slaapkamer 3
9,6 m2

VKR
13,8 m2

OBR Berging
3,8 m2

BK
6,3 m2

VR Slaapkamer 1
16,8 m2

TR
1,6 m2

VR Slaapkamer 2
12,3 m2

VR Slaapkamer 3
10,4 m2

VKR
5,5 m2

VKR
3,1 m2

OBR Berging
3,7 m2

VR Slaapkamer 1
17,5 m2

VR Slaapkamer 2
12,3 m2

VR Slaapkamer 3
10,4 m2

BK
6,3 m2

TR
1,6 m2

TR
2,3 m2

BK
3,1 m2

VKR
4,8 m2

OBR
0,9 m2

OBR Berging
3,7 m2 BK

4,8 m2

VR Slaapkamer 1
12,1 m2

VR Slaapkamer 2
10,5 m2

VR Slaapkamer 3
8,8 m2

TR
1,6 m2

VKR
10,5 m2OBR

0,9 m2

VR Woonkamer
47,6 m2

OBR
0,9 m2

VKR
9,2 m2

VR Woonkamer
46,8 m2

Lifthal
20,5 m2 VKR

9,6 m2
VKR

9,1 m2

Lifthal
20,5 m2

VKR
2,8 m2

VKR
9,1 m2

BK
6,6 m2

VR Slaapkamer 1
14,0 m2

VR Slaapkamer 2
15,1 m2

TR
1,7 m2

VR Slaapkamer 3
15,5 m2

OBR
1,5 m2

OBR Berging
2,8 m2

OBR
1,5 m2

BK
7,4 m2

VR Slaapkamer 1
14,7 m2

VR
Slaapkamer 2

7,5 m2

TR
2,0 m2

OBR
Berging

3,6 m2

OBR
1,2 m2

VKR
8,4 m2

BK
5,3 m2

TR
1,1 m2

OBR
1,2 m2

VR Woonkamer
52,5 m2

Balkon
9,1 m2

Balkon
9,1 m2

VR Woonkamer
55,2 m2

VR Slaapkamer 2
10,8 m2

VKR
12,2 m2

VKR
3,8 m2

VR Woonkamer
52,7 m2

Balkon
9,1 m2

VR Woonkamer
40,9 m2

Balkon
9,1 m2

OBR
0,9 m2

G GG GG G

I I

H H

G G

F F

E E

D D

C C

B B

A A

25
0

2.
55

0
12

0

70
0

12
026

0

1.
50

0

BVO
670,0 m2

BVO
489,9 m2

Plattegrond verdieping 16 01.16

J. Hoondert 
Rechthoek

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Veelhoek

I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 15e en 16e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Vloer isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel
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Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297
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1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Plattegrond verdieping 17 01.17

J. Hoondert 
Rechthoek

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Veelhoek

I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 16e en 17e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Vloer isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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GOIJER01
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I. de Goijer
Stempel
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wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Sparing testen op haalbaarheid
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Plattegrond verdieping 18 01.18

J. Hoondert 
Rechthoek

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Veelhoek

I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 17e en 18e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Vloer isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 18e en 19e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Plafond isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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Veelhoek lijn
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Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297



RottaNova
PROJECTNAAM

Grotemarkt Ontwikkeling B.V.
OPDRACHTGEVER ONDERDEEL

1:100
SCHAAL

05 11 20
DATUM

OV
FASE VOLGNR

 
ARCHITECTEN EN PLANNERS

1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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OBR Berging
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Loggia
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VR Slaapkamer 1
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Plattegrond verdieping 19 01.19

J. Hoondert 
Rechthoek

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Veelhoek

I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 18e en 19e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Vloer isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297



RottaNova
PROJECTNAAM

Grotemarkt Ontwikkeling B.V.
OPDRACHTGEVER ONDERDEEL

1:100
SCHAAL

05 11 20
DATUM

OV
FASE VOLGNR

 
ARCHITECTEN EN PLANNERS

1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Plattegrond verdieping 20 01.20

J. Hoondert 
Rechthoek

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Veelhoek

I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 19e en 20e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Vloer isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Dak 19e verdieping isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W.

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 20e en 21e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Plafond isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297
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ARCHITECTEN EN PLANNERS

1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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optioneel kan de eigenaar kiezen voor een
wand met schuifpui, daarmee ontstaat er
een extra loggia. (Thermische schil blijft op
de gevellijn)
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Aangegeven gebied heeft een langere
vluchtroute dan 20m1.
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optie schuifpui
thermisch schil tpv gevellijn

op
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ca.19,3 m

ca.20 m

Terras
23,0 m2

OBR Berging
2,3 m2

Loggia optie
23,0 m2

VR Woonkamer
86,5 m2

VKR
11,3 m2

OBR Berging
4,8 m2

VR Speelkamer
33,8 m2

VR Slaapkamer 1
25,0 m2

VR Slaapkamer 3
14,4 m2 VR Slaapkamer 2

16,0 m2

BK
13,5 m2

BK
4,2 m2

TR
1,1 m2

OBR
2,0 m2

VR Bibliotheek
14,1 m2

VR Keuken
50,9 m2

OBR
0,9 m2

OBR Berging
7,9 m2

TR
1,6 m2

OBR
0,9 m2

OBR Berging/Kleedr.
7,9 m2

Loggia optie
9,9 m2

VKR
11,2 m2

TR
3,0 m2

OBR Berging
6,3 m2

VKR
5,5 m2

G GG GG G

I I

H H

G G

F F

E E

D D

C C

B B

A A

BVO
489,8 m2

Type XL
357,4 m2

Plattegrond verdieping 21 01.21

J. Hoondert 
Rechthoek

J. Hoondert 
Verbonden lijnen

J. Hoondert 
Veelhoek

I. de Goijer
Toelichting
Gevel thermische schil isoleren met Rc ≥ 4,5 m2K/W

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Door verspringing in thermische schil tussen 20e en 21e verdieping is er aanvullende isolatie nodig bij de terrassen. Vloer isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297
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ARCHITECTEN EN PLANNERS

1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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21.600 + P
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8 PV panelen

82 PV panelen
(ca. 131 m2)

69 PV panelen
(ca. 110 m2)
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Plattegrond dak 01.22

J. Hoondert 
Rechthoek

J. Hoondert 
Veelhoek

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Dak 21e verdieping isoleren met Rc ≥ 6,0 m2K/W.

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W

GOIJER01
Veelhoek lijn
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Veelhoek
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Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek

GOIJER01
Tekstvak
Legenda:                              Gevel                Rc ≥ 4,5 m2K/W                U ≤ 1,4 W/m2K                ZTAraam = 0,6                                Begane grondvloer                Rc ≥ 3,5 m2K/W                Vloer boven onverwarmde ruimte                Rc ≥ 4,5 m2K/W                Dak/vloer boven buitenlucht                Rc ≥ 6,0 m2K/W
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Veelhoek

GOIJER01
Veelhoek
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Tekstvak

I. de Goijer
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Tekstvak
Principe thermische schilRottanova02989-20297
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Berekening equivalente warmteweerstand NEN 1068:2012 Versie 1.2
Rottanova

02989-20297

Berekening volledig trappenhuis rechts 

JHO 

H iu  = HD;iu + Hv;iu
HD;iu = S  A T;i U i + S  l kY k

Hv;iu = ( ρa x ca ) x Viu *

Binnenwanden aan tr.h

A 
[m2]

Uc [W/m²K]
lk 

[m]
Yk [W/mK]

Hiu 
[W/K]

Trappenhuis bg
Binnenwand ongeïsoleerde 256,57 2,50 641,41
Deuren 2,42 1,44 3,47

Kozijnaansluiting 5,65 0,1 0,57
aansluiting vloer wand 56,30 0,15 8,45
aansluiting plafond wand 56,30 0,15 8,45
Buitenhoek (wand-wand extern) 13,80 0,15 2,07
Binnenhoek (wand-wand extern) 23,00 -0,15 -3,45

Trappenhuis 1
Binnenwand ongeïsoleerde 121,82 2,50 304,54
Deuren 7,25 1,44 10,41

Kozijnaansluiting 16,95 0,1 1,70
aansluiting vloer wand 47,80 0,15 7,17
aansluiting plafond wand 47,80 0,15 7,17
Buitenhoek (wand-wand extern) 0,00 0,15 0,00
Binnenhoek (wand-wand extern) 10,80 -0,15 -1,62

Trappenhuis 2
Binnenwand ongeïsoleerde 195,23 2,50 488,06
Deuren 24,15 1,44 34,70

Kozijnaansluiting 56,5 0,1 5,65
aansluiting vloer wand 81,25 0,15 12,19
aansluiting plafond wand 81,25 0,15 12,19
Buitenhoek (wand-wand extern) 8,10 0,15 1,22
Binnenhoek (wand-wand extern) 18,90 -0,15 -2,84

Trappenhuis 3-6
Binnenwand ongeïsoleerde 710,10 2,50 1775,25
Deuren 86,94 1,44 124,90

Kozijnaansluiting 203,4 0,1 20,34
aansluiting vloer wand 295,20 0,15 44,28
aansluiting plafond wand 295,20 0,15 44,28
Buitenhoek (wand-wand extern) 10,80 0,15 1,62
Binnenhoek (wand-wand extern) 54,00 -0,15 -8,10

Trappenhuis 7
Binnenwand ongeïsoleerde 132,95 2,50 332,36
Deuren 16,91 1,44 24,29

Kozijnaansluiting 39,55 0,1 3,96
aansluiting vloer wand 55,50 0,15 8,33
aansluiting plafond wand 55,50 0,15 8,33
Buitenhoek (wand-wand extern) 2,70 0,15 0,41
Binnenhoek (wand-wand extern) 8,10 -0,15 -1,22

Trappenhuis 8-17e
Binnenwand ongeïsoleerde 1075,20 2,50 2688,00
Deuren 96,60 1,44 138,78

Kozijnaansluiting 226 0,1 22,60
aansluiting vloer wand 434,00 0,15 65,10
aansluiting plafond wand 434,00 0,15 65,10
Buitenhoek (wand-wand extern) 27,00 0,15 4,05
Binnenhoek (wand-wand extern) 108,00 -0,15 -16,20

Inwendige constructies - warmteverliescoëfficiënt van de verwarmde ruimte naar de onverwarmde ruimte

Projectnaam:

Projectnummer:

Onderwerp:

Opgesteld door:



Trappenhuis 18e
Binnenwand ongeïsoleerde 101,57 2,50 253,91
Deuren 7,25 1,44 10,41

Kozijnaansluiting 16,95 0,1 1,70
aansluiting vloer wand 40,30 0,15 6,05
aansluiting plafond wand 40,30 0,15 6,05
Buitenhoek (wand-wand extern) 2,70 0,15 0,41
Binnenhoek (wand-wand extern) 8,10 -0,15 -1,22

Trappenhuis 19-20e
Binnenwand ongeïsoleerde 198,27 2,50 495,68
Deuren 14,49 1,44 20,82

Kozijnaansluiting 33,9 0,1 3,39
aansluiting vloer wand 78,80 0,15 11,82
aansluiting plafond wand 78,80 0,15 11,82
Buitenhoek (wand-wand extern) 5,40 0,15 0,81
Binnenhoek (wand-wand extern) 16,20 -0,15 -2,43

Trappenhuis 21e
Binnenwand ongeïsoleerde 91,55 2,50 228,86
Deuren 2,42 1,44 3,47

Kozijnaansluiting 5,65 0,1 0,57
aansluiting vloer wand 34,80 0,15 5,22
aansluiting plafond wand 34,80 0,15 5,22
Buitenhoek (wand-wand extern) 8,10 0,15 1,22
Binnenhoek (wand-wand extern) 18,90 -0,15 -2,84

totaal: 7948,91

Hue = HD;ue + HV;ue

HD;ue = S  A T;i U i + S  l kY k

HV;ue =  0,5 x HD;ue

Gevel dak en vloer constructie 
A 

[m2]
Uc [W/m²K]

lk 

[m]
Yk [W/mK]

Hue 
[W/K]

Trappenhuis -2
Gevel 100,12 0,21 21,44
Deuren 6,21 1,65 10,25
Begane grondvloer 97,80 0,26 25,47

aansluiting kozijn - wand 16,50 0,1 1,65
aansluiting vloer wand 43,40 0,15 6,51
aansluiting plafond wand 43,40 0,15 6,51
Buitenhoek (wand-wand extern) 9,80 0,15 1,47
Binnenhoek (wand-wand extern) 0,00 -0,15 0,00

Trappenhuis -1
Gevel 63,26 0,21 13,55
Deuren 1,84 1,65 3,04

aansluiting kozijn - wand 5,40 0,1 0,54
aansluiting vloer wand 43,40 0,15 6,51
aansluiting plafond wand 43,40 0,15 6,51
Buitenhoek (wand-wand extern) 6,00 0,15 0,90
Binnenhoek (wand-wand extern) 0,00 -0,15 0,00

Trappenhuis bg
Gevel 8,23 0,21 1,76
Entree deuren 8,56 1,65 14,12
Entree brievenbus 4,28 1,65 7,06
Kozijnen boven entree 7,69 1,40 10,76

aansluiting kozijn - wand 28,20 0,1 2,82
aansluiting vloer wand 6,25 0,15 0,94
aansluiting plafond wand 6,25 0,15 0,94

Uitwendige constructies - warmteverliescoëfficiënt van de onverwarmde ruimte naar de buitenomgeving

* OPMERKING: Om onderschatting van de warmteverliescoefficient via de onverwarmde ruimte te voorkomen, wordt in NEN-EN-ISO 13789 
Hv;iu = 0 gesteld.



Trappenhuis 7e
Gevel 1,49 0,21 0,32
Deuren 4,37 1,40 6,12

aansluiting kozijn - wand 6,50 0,1 0,65
aansluiting vloer wand 2,17 0,15 0,33
aansluiting plafond wand 2,17 0,15 0,33

Trappenhuis 18e
Gevel 6,35 0,21 1,36

aansluiting vloer wand 2,35 0,15 0,35
aansluiting plafond wand 2,35 0,15 0,35

Trappenhuis 19-20e
Gevel 4,73 0,21 1,01
Kozijn 13,63 1,40 19,08

aansluiting kozijn - wand 15,20 0,1 1,52
aansluiting vloer wand 6,80 0,15 1,02
aansluiting plafond wand 6,80 0,15 1,02
Buitenhoek (wand-wand extern) 0,00 0,15 0,00
Binnenhoek (wand-wand extern) 0,00 -0,15 0,00

Trappenhuis 21e
Dak 57,80 0,16 9,41

aansluiting plafond wand 34,80 0,15 5,22
totaal: 190,84

Overgangsweerstanden
Rsi;inw = 0,13 [ m2K/W ]

Rse;inw = 0,04 [ m2K/W ]

Berekeningsresultaten
Hiu = Hiu + 0

Hiu = 7948,91 [W/K]

Hue = HD;ue +  0,5 * HD;ue

Hue = 286,26 [W/K ]

bu = Hue/(Hiu + Hue)
b = 0,03 [-]

Uiu;eq = Uc x bu

Rceq = 1/(Uiu;eq) - Rsi;inw - Rse;inw

Inwendige constructies Uc [W/m2K] bu [-]

Uiu;eq 

[W/m2K] Rceq [m2K/W] Rceq ≥ 4,5

Rc equivalent binnenwand ongeïsoleerd 2,50 0,03 0,09 10,94 voldoet
Uc [W/m²K] equivalent ongeïsoleerde deur 1,44 0,03 0,05 voldoet Uc ≤ 1,65
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EPC Studie

Projectnaam: Rottanova
Projectnummer: 02989-52804
Door: Yay
Datum:  2020-11-02

Uitgangspunten berekeningen:
Utiliteit (winkel- en bijeenkomstfunctie)
Woningen 

Bouwkundig

Rc vloer op grond/kruipruimte

Rc vloer op garage/bergingen/fietsenstalling

Rc gevel

Rc dak

Rc inwendige scheidingsconstructie

Uraam 

ZTA

Zonwering

Luchtdichtheid Qv10;spec

Installatietechnisch

Verwarmingssysteem:
Opwekkingssysteem

Temperatuurniveau

Afgiftesysteem

Warmtapwatersysteem:
Utiliteit

Leidinglengtes
Douche WTW

Woningen

Leidinglengtes

Douche WTW
Koeling:

Ventilatiesysteem:

systeem:
Luchtdichtheidsklasse kanalen:

WTW:

Ventilatoren

Verlichting:

PV-systemen:

Resultaten 
EPC eis Bouwbesluit 1e trap = 1,33 2e trap = 1,0

EPC-score utiliteit 1,03 0,93

aantal m² PV

EPC eis Bouwbesluit 1e trap = 0,53 2e trap = 0,4

EPC-score woningen 0,53 0,38

aantal m² PV

Totaal PV benodigd

geen

4-6 meter (keuken en badkamer)

Stadsverwarming, zie warmteopwekker
individuele afleversets

opwekrendement = 2,00

forfaitair
Minder dan 3 m

Eneco

Elektroboiler
opwekrendement = 0,75

Utiliteit: Vloerverwarming en luchtverwarming
Woningen: Vloerverwarming

Lage temperatuur verwarming

Energiefractie 60% Stadsverwarming
Eneco Stadsverwarming Rotterdam, secundaire net

rendement η = 2,00 (kwaliteitsverklaring)
Energiefractie 40% WKO

COP = 3,7

Mechanische toevoer en mechanische afvoer

Systeem D2b2 
Luca C voor wonen en voor Luca D voor utiliteit

Utiliteit; Rendement WTW = 0,75
Woningen; Rendement WTW = 0,952 

bv. Zehnder WHR 930
Utiliteit; Wisselstroom ventilatoren, 6900 W

Woningen; gelijkstroom, ventilatorvermogen 64 W per woning

Utiliteit; Vertrekschakeling Vermogen = 6 W/m²
Woningen; Forfaitair

PV panelen, rug aan rug opstelling
(oost/west orientatie, hoek 15 graden, 250 Wp/m²)

230 m² PV

230 m² PV

0 m² PV

Concept Eneco

Begane grond en 1e verdieping; 2404 m²
259 woningen; 2e t/m 21e verdieping; 27352 m²

3,5 m²K/W

4,5 m²K/W

4,5 m²K/W

6,0 m²K/W

4,5 m²K/W

1,4 W/m²K (HR++ glas in goed geisoleerde kozijnen)

ZTA = 0,6 (blanke beglazing)

Geen zonwering

Qv10;spec = 0,36 dm³/s m²  voor wonen en 0,42 dm³/s m² voor utiliteit (forfaitair)

vrije koeling / bodemkoeling
Utiliteit; η = 12

Woningen; η = 10
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Algemene gegevens
Bestandsnaam : 20201102_EPC Wonen_Eneco.epg

Projectomschrijving : Rottanova

Opdrachtgever : --

Projectinformatie : --

Omschrijving bouwwerk : Rottanova DO

Soort bouwwerk : nieuwbouw

Berekeningstype : combinatiegebouw

Gebruikte eisentabel : Eisen Bouwbesluit 2012, aangewezen op 1 januari 2018

Status : Aanvraag omgevingsvergunning

Adres : Rotterdam

Jaar van oplevering : 2020

Eigendom : combinatie koop/huur

Gebouwtype (uitvoeringsvariant) : flatwoning overig (meerlaags gebouw als geheel)

Hoogte gebouw [m] : 70,00

Lengte gebouw [m] : 103,00

Breedte gebouw [m] : 35,90

Totaal aantal woningen bouwproject : 259

Overige gebouwgegevens : --

Schematisering
Klimatiseringszones
Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem

warmte  koeling systeem

A - Wonen water Verwarmingssysteem 1 Koelsysteem 2 Ventilatiesysteem 2

Rekenzones
Omschrijving Gebruiksfunctie Ag [m²]

A.1 - wonen woonfunctie in woongebouw 27 352,20

–––––---––– +

Totale gebruiksoppervlakte energiegebouw (Ag;tot) 27 352,20 m²

Transmissie
Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.1 - wonen

omschrijving scheidingsvlak - begrenzing oriëntatie A Rc U hoek g zonwering belemmering

[m²] [m²K/W] [W/m²K] [°] [-]

Achtergevel - buitenlucht

-Gevel dicht  n 1 913,00 4,50 90 minimaal

-onbelemmerd  n 1 649,00 1,40 90 0,60 geen minimaal

-belemmerd/Balkon  n 728,00 1,40 90 0,60 geen overstek

-belemmerd/atrium ramen  n 75,00 1,40 90 0,60 geen maximaal

-atrium deuren  n 53,00 1,40 90 0,00 geen maximaal

Voorgevel - buitenlucht

-Gevel dicht  z 1 944,00 4,50 90 minimaal

-onbelemmerd  z 1 593,00 1,40 90 0,60 geen minimaal

-belemmerd/Balkon  z 778,00 1,40 90 0,60 geen overstek

-belemmerd/atrium ramen  z 50,00 1,40 90 0,60 geen maximaal

-atrium deuren  z 53,00 1,40 90 0,00 geen maximaal
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omschrijving scheidingsvlak - begrenzing oriëntatie A Rc U hoek g zonwering belemmering

[m²] [m²K/W] [W/m²K] [°] [-]

Oost - buitenlucht

-Gevel dicht  o 1 551,00 4,50 90 minimaal

-onbelemmerd  o 1 484,00 1,40 90 0,60 geen minimaal

-inhammetjes/zijbelemmerd  o 92,00 1,40 90 0,60 geen constante hoogte

-belemmerd/Balkon  o 34,00 1,40 90 0,60 geen overstek

-atrium deuren  o 22,00 1,40 90 0,00 geen maximaal

West - buitenlucht

-Gevel dicht  w 1 650,00 4,50 90 minimaal

-onbelemmerd  w 1 411,00 1,40 90 0,60 geen minimaal

-inhammetjes/zijbelemmerd  o 75,00 1,40 90 0,60 geen constante hoogte

-belemmerd/atrium ramen  z 36,00 1,40 90 0,60 geen maximaal

-atrium deuren  w 11,00 1,40 90 0,00 geen maximaal

Interne wanden - sterk gevent.

-Gevel dicht  o 1 532,00 4,50 90 minimaal

-deuren  o 16,00 1,40 90 0,00 geen maximaal

Dak - buiten boven

-Dak dicht  n 2 686,60 6,00 0 minimaal

Dak bergingen - buiten boven

-Dak dicht  n 130,00 6,00 0 minimaal

–––––––– +

19 566,60

Definitie vloerconstructies rekenzone A.1 - wonen

vloer begrenzing boven mv A Rc Rbw Rbf Rcav z h dbw folie

[m²] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m] [m] [m]

  Vloer trappenhuis op

grond -2

grond nee 171,20 3,50 - - 0,00 - - - nee

  Vloer trappenhuis 

boven garage bg

onv. kelder ja 101,00 4,50 - - - - - 0,30 nee

  Vloer boven 

buitenlucht verd

buiten onder ja 158,10 6,00 - - - - - - nee

  vloer boven 

commercieel naar 

fietsenstalling

onv. kelder ja 21,30 4,50 - - - - - 0,30 nee

Lineaire koudebruggen
Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen.

Bij  de forfaitaire methode wordt, indien nodig, een dynamische correctie op de U-waarde toegepast.

Koudebruggen in rekenzone: A.1 - wonen

vloer perimeter [m] epsilon [m²/m]

Vloer trappenhuis op grond -2 0,00 -

Vloer trappenhuis boven garage bg 14,00 -

Vloer boven buitenlucht verd 0,00 -

vloer boven commercieel naar fietsenstalling 0,00 -

Thermische capaciteit
Rekenzone volgens bij lage H bouwtype Cm

[kJ/K]

A.1 wonen nee traditioneel, gemengd zwaar 12 308 490

––––––––– +

12 308 490
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Infiltratie
qv10;spec eigen hoogte lengte breedte uitvoeringsvariant geveltype

[dm³/s·m²] waarde gebouw [m]

0,360 ja 70,00 103,00 35,90 meerlaags gebouw als geheel standaard gevel

Verwarming
Verwarmingssysteem 1 - Verwarmingssysteem 1

installatiekenmerken type verwarmingssysteem : collectief systeem

temperatuurniveau : lt-systeem (lage temperatuur)

gebouwgebonden warmtelevering op afstand : nee

individuele bemetering : ja

hulpenergie aantal toestellen met waakvlam : 0

hoofdcirculatiepomp : aanwezig

met pompschakeling of toerenregeling : ja

vermogen van hoofdcirculatiepomp bekend : nee

aanvullende circulatiepomp : geen (of niet aanwezig)

WKO energiefractie 

40%

hoofdtype toestel : elektrische warmtepomp

bron : bodem

vermogen : 102,00 kW

aanvoertemperatuur : 35°c < t <= 40°c

opwekkingsrendement : 3,700

energiedrager : elektriciteit

hulpenergie toestel bepaling : forfaitair

stadswarmte 60% hoofdtype toestel : externe warmtelevering

vermogen : 0,00 kW

opwekkingsrendement : 1,000

NVN7125 : Rotterdam Eneco Stadsverwarming Rotterdam Secundaire net;

Rotterdam

energiedrager : externe warmte

hulpenergie toestel bepaling : forfaitair

Afgiftesystemen  - Verwarmingssysteem 1

Rekenzone afgiftesysteem type warmteafgifte tot 8m >50°C ηH;em

A.1 wonen Afgiftesysteem  2 vloer/wand/betonkern binnenvloer/wand ja nee 1,00

Warm tapwater
Warmtapwatersysteem 1 - Tapwatersysteem 2

installatiekenmerken type tapwatersysteem : collectief systeem

geen voorraadvaten

zonneboiler : geen

afleverset : ja

Preferent toestel type toestel : externe warmtelevering

opwekkingsrendement : 1,000

NVN7125 : Rotterdam Eneco Stadsverwarming Rotterdam Secundaire net;

Rotterdam

energiedrager : externe warmte

hulpenergie : 315,36 MJ

distributierendement forfaitair : nee

ηW;dis [-] : 0,750

douchewarmteterugwinning aanwezig : nee

afgifte tapsysteem geldt voor : keuken en badkamer

methode A uitgebreid : ja

inwendige diameter leidingen keuken : <= 10 mm

lengte uittapleiding badkamer : van 4 tot 6

lengte uittapleiding keuken : van 4 tot 6

aangewezen rekenzones Ag [m²] Ag;tapw [m²]

wonen 27 352 27 352
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Koeling
Koelsysteem 1 - Koelsysteem 2

installatiekenmerken temperatuurniveau : ht-systeem (hoge temperatuur)

Preferent toestel hoofdtype toestel : koudeopslag, bodemkoeling

vermogen : 1 637,44 kW

opwekkingsrendement : 10,000

energiedrager : elektriciteit

aangewezen rekenzones wonen

Ventilatie
Ventilatiesysteem 1 - Ventilatiesysteem 2

ventilatiesysteem : D. mechanische toevoer, mechanische afvoer

ventilatiesysteemvariant : D.2b2 - WTW, geen zonering, geen sturing, volledig bypass

toegepaste kwaliteitsverklaring systeem : Geen kwaliteitsverklaring van toepassing. Er wordt gerekend met 

forfaitaire waarden

rekenwaarde fsys : 1,00

rekenwaarde freg : 1,00

rekenwaarde finf : 1,10

geïnstalleerde capaciteit onbekend : ja

1a) natuurlijke toevoer van buiten : 0,00 dm³/s

1b) natuurlijke toevoer via een ruimte (serre of atrium) : 0,00 dm³/s

1c) mechanische toevoer van buitenlucht (decentraal) : 0,00 dm³/s

1d) mechanische toevoer van voorverwarmde of gekoelde buitenlucht : 16 022,92 dm³/s

met toe- en/of afvoerkanaal : ja

luchtdichtheidsklasse : luka c

maximale ventilatiecapaciteit bij  koudebehoefte : nee

maximale spuiventilatiecapaciteit bij  koudebehoefte : ja

installatiejaar : 0

type warmteterugwinning : kwaliteitsverklaring

kwaliteitsverklaring : Zehnder WHR 930

rendement Nwtw : 0,952

bepaalmethode frend : isolatiegegevens toevoerkanaal onbekend

lengte toevoerkanaal : 1,00 m

toepassing constante volume-regeling : nee

geïsoleerd toevoerkanaal : ja

correctiefactor frend : 0,83

bypass aandeel [%] : 100

open verbrandingstoestellen qve;Verb;H : 0,00 dm³/s

open verbrandingstoestellen qve;Verb;C : 0,00 dm³/s

Ventilatoren
Ventilatiesysteem P(as) Freg;fan Pnom Aantal Regeling Nelm

[W] [-] [W] [V]

Ventilatiesysteem 2 - 0,364 64,00 259 n.v.t. -

PV-systemen
PV-systeem Apv helling oriëntatie belemmering bouwintegratie type cel Spv

[m²] [°] [Wp]

PV-systeem oost 115,00 15  o minimaal sterk geventileerd kwaliteitsverklaring 250,00 Wp/m²

PV-systeem west 115,00 15  w minimaal sterk geventileerd kwaliteitsverklaring 250,00 Wp/m²

Zonnecollectoren
Er zijn geen zonnecollectoren ingevoerd.
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Windenergiesystemen
Er zijn geen windenergiesystemen ingevoerd.

Verlichting
Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de verlichting.

Resultaten
Primair energiegebruik [MJ]

Verwarming 2 376 000

Warm tapwater 2 939 272

Koeling 629 343

Bevochtiging 0

Ventilatoren 494 722

Verlichting 1 260 389

Totaal 7 699 727

Elektriciteitsproductie gebouwgebonden -134 300

Afgenomen energie 7 565 427

Geëxporteerde energie 0

Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden -284 827

EPtot 7 280 600

EP;adm;tot 5 479 480

Specifieke energieprestatie per m² 267

Netto warmtevraag [kWh/m²] 24

[-]

Berekeningstrap eerste

EPtot / EP;adm;tot 1,329

EPC 0,54

EPC-eis volgens het bouwbesluit 2012 0,40

Vangneteis 0,532

Voldoet de EPC ja

Voorlopige BENG-indicatoren

Energiebehoefte [kWh/m² per jaar] 39,3

Primair energiegebruik [kWh/m² per jaar] 61,1

Hernieuwbare energie [%] 12,6

[m²]

Ag;tot 27 352,20

Averlies 19 966,84

[-]

Nwoon 253,00

Informatief
CO2-emissie totaal 561 581,46 kg

Kwaliteitsverklaringen
type fabrikant product subtype

1 warmtelevering Rotterdam Eneco Stadsverwarming Rotterdam Secundaire net; Rotterdam

2 wtw Zehnder WHR 930
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Algemene gegevens
Bestandsnaam : 20201102_EPC Wonen_Eneco.epg

Projectomschrijving : Rottanova

Opdrachtgever : --

Projectinformatie : --

Omschrijving bouwwerk : Rottanova DO

Soort bouwwerk : nieuwbouw

Berekeningstype : combinatiegebouw

Gebruikte eisentabel : Eisen Bouwbesluit 2012, aangewezen op 1 januari 2018

Status : Aanvraag omgevingsvergunning

Adres : Rotterdam

Jaar van oplevering : 2020

Eigendom : combinatie koop/huur

Gebouwtype (uitvoeringsvariant) : flatwoning overig (meerlaags gebouw als geheel)

Hoogte gebouw [m] : 70,00

Lengte gebouw [m] : 103,00

Breedte gebouw [m] : 35,90

Totaal aantal woningen bouwproject : 259

Overige gebouwgegevens : --

Schematisering
Klimatiseringszones
Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem

warmte  koeling systeem

A - Wonen water Verwarmingssysteem 1 Koelsysteem 2 Ventilatiesysteem 2

Rekenzones
Omschrijving Gebruiksfunctie Ag [m²]

A.1 - wonen woonfunctie in woongebouw 27 352,20

–––––---––– +

Totale gebruiksoppervlakte energiegebouw (Ag;tot) 27 352,20 m²

Transmissie
Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.1 - wonen

omschrijving scheidingsvlak - begrenzing oriëntatie A Rc U hoek g zonwering belemmering

[m²] [m²K/W] [W/m²K] [°] [-]

Achtergevel - buitenlucht

-Gevel dicht  n 1 913,00 4,50 90 minimaal

-onbelemmerd  n 1 649,00 1,40 90 0,60 geen minimaal

-belemmerd/Balkon  n 728,00 1,40 90 0,60 geen overstek

-belemmerd/atrium ramen  n 75,00 1,40 90 0,60 geen maximaal

-atrium deuren  n 53,00 1,40 90 0,00 geen maximaal

Voorgevel - buitenlucht

-Gevel dicht  z 1 944,00 4,50 90 minimaal

-onbelemmerd  z 1 593,00 1,40 90 0,60 geen minimaal

-belemmerd/Balkon  z 778,00 1,40 90 0,60 geen overstek

-belemmerd/atrium ramen  z 50,00 1,40 90 0,60 geen maximaal

-atrium deuren  z 53,00 1,40 90 0,00 geen maximaal
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omschrijving scheidingsvlak - begrenzing oriëntatie A Rc U hoek g zonwering belemmering

[m²] [m²K/W] [W/m²K] [°] [-]

Oost - buitenlucht

-Gevel dicht  o 1 551,00 4,50 90 minimaal

-onbelemmerd  o 1 484,00 1,40 90 0,60 geen minimaal

-inhammetjes/zijbelemmerd  o 92,00 1,40 90 0,60 geen constante hoogte

-belemmerd/Balkon  o 34,00 1,40 90 0,60 geen overstek

-atrium deuren  o 22,00 1,40 90 0,00 geen maximaal

West - buitenlucht

-Gevel dicht  w 1 650,00 4,50 90 minimaal

-onbelemmerd  w 1 411,00 1,40 90 0,60 geen minimaal

-inhammetjes/zijbelemmerd  o 75,00 1,40 90 0,60 geen constante hoogte

-belemmerd/atrium ramen  z 36,00 1,40 90 0,60 geen maximaal

-atrium deuren  w 11,00 1,40 90 0,00 geen maximaal

Interne wanden - sterk gevent.

-Gevel dicht  o 1 532,00 4,50 90 minimaal

-deuren  o 16,00 1,40 90 0,00 geen maximaal

Dak - buiten boven

-Dak dicht  n 2 686,60 6,00 0 minimaal

Dak bergingen - buiten boven

-Dak dicht  n 130,00 6,00 0 minimaal

–––––––– +

19 566,60

Definitie vloerconstructies rekenzone A.1 - wonen

vloer begrenzing boven mv A Rc Rbw Rbf Rcav z h dbw folie

[m²] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m] [m] [m]

  Vloer trappenhuis op

grond -2

grond nee 171,20 3,50 - - 0,00 - - - nee

  Vloer trappenhuis 

boven garage bg

onv. kelder ja 101,00 4,50 - - - - - 0,30 nee

  Vloer boven 

buitenlucht verd

buiten onder ja 158,10 6,00 - - - - - - nee

  vloer boven 

commercieel naar 

fietsenstalling

onv. kelder ja 21,30 4,50 - - - - - 0,30 nee

Lineaire koudebruggen
Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen.

Bij  de forfaitaire methode wordt, indien nodig, een dynamische correctie op de U-waarde toegepast.

Koudebruggen in rekenzone: A.1 - wonen

vloer perimeter [m] epsilon [m²/m]

Vloer trappenhuis op grond -2 0,00 -

Vloer trappenhuis boven garage bg 14,00 -

Vloer boven buitenlucht verd 0,00 -

vloer boven commercieel naar fietsenstalling 0,00 -

Thermische capaciteit
Rekenzone volgens bij lage H bouwtype Cm

[kJ/K]

A.1 wonen nee traditioneel, gemengd zwaar 12 308 490

––––––––– +

12 308 490
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Infiltratie
qv10;spec eigen hoogte lengte breedte uitvoeringsvariant geveltype

[dm³/s·m²] waarde gebouw [m]

0,360 ja 70,00 103,00 35,90 meerlaags gebouw als geheel standaard gevel

Verwarming
Verwarmingssysteem 1 - Verwarmingssysteem 1

installatiekenmerken type verwarmingssysteem : collectief systeem

temperatuurniveau : lt-systeem (lage temperatuur)

gebouwgebonden warmtelevering op afstand : nee

individuele bemetering : ja

hulpenergie aantal toestellen met waakvlam : 0

hoofdcirculatiepomp : aanwezig

met pompschakeling of toerenregeling : ja

vermogen van hoofdcirculatiepomp bekend : nee

aanvullende circulatiepomp : geen (of niet aanwezig)

WKO energiefractie 

40%

hoofdtype toestel : elektrische warmtepomp

bron : bodem

vermogen : 102,00 kW

aanvoertemperatuur : 35°c < t <= 40°c

opwekkingsrendement : 3,700

energiedrager : elektriciteit

hulpenergie toestel bepaling : forfaitair

stadswarmte 60% hoofdtype toestel : externe warmtelevering

vermogen : 0,00 kW

opwekkingsrendement : 2,000

NVN7125 : Rotterdam Eneco Stadsverwarming Rotterdam Secundaire net;

Rotterdam

energiedrager : externe warmte

hulpenergie toestel bepaling : forfaitair

Afgiftesystemen  - Verwarmingssysteem 1

Rekenzone afgiftesysteem type warmteafgifte tot 8m >50°C ηH;em

A.1 wonen Afgiftesysteem  2 vloer/wand/betonkern binnenvloer/wand ja nee 1,00

Warm tapwater
Warmtapwatersysteem 1 - Tapwatersysteem 2

installatiekenmerken type tapwatersysteem : collectief systeem

geen voorraadvaten

zonneboiler : geen

afleverset : ja

Preferent toestel type toestel : externe warmtelevering

opwekkingsrendement : 2,000

NVN7125 : Rotterdam Eneco Stadsverwarming Rotterdam Secundaire net;

Rotterdam

energiedrager : externe warmte

hulpenergie : 315,36 MJ

distributierendement forfaitair : nee

ηW;dis [-] : 0,750

douchewarmteterugwinning aanwezig : nee

afgifte tapsysteem geldt voor : keuken en badkamer

methode A uitgebreid : ja

inwendige diameter leidingen keuken : <= 10 mm

lengte uittapleiding badkamer : van 4 tot 6

lengte uittapleiding keuken : van 4 tot 6

aangewezen rekenzones Ag [m²] Ag;tapw [m²]

wonen 27 352 27 352
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Koeling
Koelsysteem 1 - Koelsysteem 2

installatiekenmerken temperatuurniveau : ht-systeem (hoge temperatuur)

Preferent toestel hoofdtype toestel : koudeopslag, bodemkoeling

vermogen : 1 637,44 kW

opwekkingsrendement : 10,000

energiedrager : elektriciteit

aangewezen rekenzones wonen

Ventilatie
Ventilatiesysteem 1 - Ventilatiesysteem 2

ventilatiesysteem : D. mechanische toevoer, mechanische afvoer

ventilatiesysteemvariant : D.2b2 - WTW, geen zonering, geen sturing, volledig bypass

toegepaste kwaliteitsverklaring systeem : Geen kwaliteitsverklaring van toepassing. Er wordt gerekend met 

forfaitaire waarden

rekenwaarde fsys : 1,00

rekenwaarde freg : 1,00

rekenwaarde finf : 1,10

geïnstalleerde capaciteit onbekend : ja

1a) natuurlijke toevoer van buiten : 0,00 dm³/s

1b) natuurlijke toevoer via een ruimte (serre of atrium) : 0,00 dm³/s

1c) mechanische toevoer van buitenlucht (decentraal) : 0,00 dm³/s

1d) mechanische toevoer van voorverwarmde of gekoelde buitenlucht : 16 022,92 dm³/s

met toe- en/of afvoerkanaal : ja

luchtdichtheidsklasse : luka c

maximale ventilatiecapaciteit bij  koudebehoefte : nee

maximale spuiventilatiecapaciteit bij  koudebehoefte : ja

installatiejaar : 0

type warmteterugwinning : kwaliteitsverklaring

kwaliteitsverklaring : Zehnder WHR 930

rendement Nwtw : 0,952

bepaalmethode frend : isolatiegegevens toevoerkanaal onbekend

lengte toevoerkanaal : 1,00 m

toepassing constante volume-regeling : nee

geïsoleerd toevoerkanaal : ja

correctiefactor frend : 0,83

bypass aandeel [%] : 100

open verbrandingstoestellen qve;Verb;H : 0,00 dm³/s

open verbrandingstoestellen qve;Verb;C : 0,00 dm³/s

Ventilatoren
Ventilatiesysteem P(as) Freg;fan Pnom Aantal Regeling Nelm

[W] [-] [W] [V]

Ventilatiesysteem 2 - 0,364 64,00 259 n.v.t. -

PV-systemen
PV-systeem Apv helling oriëntatie belemmering bouwintegratie type cel Spv

[m²] [°] [Wp]

PV-systeem oost 115,00 15  o minimaal sterk geventileerd kwaliteitsverklaring 250,00 Wp/m²

PV-systeem west 115,00 15  w minimaal sterk geventileerd kwaliteitsverklaring 250,00 Wp/m²

Zonnecollectoren
Er zijn geen zonnecollectoren ingevoerd.
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Windenergiesystemen
Er zijn geen windenergiesystemen ingevoerd.

Verlichting
Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de verlichting.

Resultaten
Primair energiegebruik [MJ]

Verwarming 1 660 234

Warm tapwater 1 471 089

Koeling 629 343

Bevochtiging 0

Ventilatoren 494 722

Verlichting 1 260 389

Totaal 5 515 778

Elektriciteitsproductie gebouwgebonden -134 300

Afgenomen energie 5 381 478

Geëxporteerde energie 0

Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden -284 827

EPtot 5 096 650

EP;adm;tot 5 479 480

Specifieke energieprestatie per m² 187

Netto warmtevraag [kWh/m²] 24

[-]

Berekeningstrap tweede

EPtot / EP;adm;tot 0,930

EPC 0,38

EPC-eis volgens het bouwbesluit 2012 0,40

Voldoet de EPC aan bouwbesluit 2012 ja

Voorlopige BENG-indicatoren

Energiebehoefte [kWh/m² per jaar] 39,3

Primair energiegebruik [kWh/m² per jaar] 39,0

Hernieuwbare energie [%] 18,4

[m²]

Ag;tot 27 352,20

Averlies 19 966,84

[-]

Nwoon 253,00

Informatief
CO2-emissie totaal 370 049,08 kg

Kwaliteitsverklaringen
type fabrikant product subtype

1 warmtelevering Rotterdam Eneco Stadsverwarming Rotterdam Secundaire net; Rotterdam

2 wtw Zehnder WHR 930
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Algemene gegevens
Bestandsnaam : 20201102_EPC Utiliteit_Eneco.epg

Projectomschrijving : Rottanova

Opdrachtgever : --

Projectinformatie : --

Omschrijving bouwwerk : Rottanova DO

Soort bouwwerk : nieuwbouw

Berekeningstype : combinatiegebouw

Gebruikte eisentabel : Eisen Bouwbesluit 2012, aangewezen op 1 januari 2018

Status : Aanvraag omgevingsvergunning

Adres : Rotterdam

Jaar van oplevering : 2020

Eigendom : combinatie koop/huur

Gebouwtype (uitvoeringsvariant) : meerlaags overig (meerlaags gebouw als geheel)

Hoogte gebouw [m] : 70,00

Lengte gebouw [m] : 103,00

Breedte gebouw [m] : 35,90

Overige gebouwgegevens : --

Schematisering
Klimatiseringszones
Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem

warmte  koeling systeem

A - Utiliteit water en lucht Verwarmingssysteem 1 Koelsysteem 1 Ventilatiesysteem 1

Rekenzones
Omschrijving Gebruiksfunctie Ag [m²]

A.1 - Horeca bijeenkomstfunctie overig 1 236,00

A.2 - Winkels winkel 1 167,70

–––––---––– +

Totale gebruiksoppervlakte energiegebouw (Ag;tot) 2 403,70 m²

Transmissie
Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.1 - Horeca

omschrijving scheidingsvlak - begrenzing oriëntatie A Rc U hoek g zonwering belemmering

[m²] [m²K/W] [W/m²K] [°] [-]

Voorgevel - buitenlucht

-Gevel dicht  z 210,00 4,50 90 minimaal

-Gevel open  z 442,00 1,40 90 0,60 geen overstek

Oost - buitenlucht

-Gevel dicht  o 30,00 4,50 90 minimaal

-Gevel open  o 46,00 1,40 90 0,60 geen overstek

West - buitenlucht

-Gevel dicht  w 30,00 4,50 90 minimaal

-Gevel open  w 46,00 1,40 90 0,60 geen overstek

Interne wanden - sterk gevent.

-Gevel dicht  o 249,00 4,50 90 maximaal
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omschrijving scheidingsvlak - begrenzing oriëntatie A Rc U hoek g zonwering belemmering

[m²] [m²K/W] [W/m²K] [°] [-]

Dak - buiten boven

-Dakdeel 1  n 142,80 6,00 0 minimaal

–––––––– +

1 195,80

Definitie vloerconstructies rekenzone A.1 - Horeca

vloer begrenzing boven mv A Rc Rbw Rbf Rcav z h dbw folie

[m²] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m] [m] [m]

  Vloer boven 

garage/bergingen

onv. kelder ja 1 219,80 4,50 - - - 3,30 - 0,30 nee

Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.2 - Winkels

omschrijving scheidingsvlak - begrenzing oriëntatie A Rc U hoek g zonwering belemmering

[m²] [m²K/W] [W/m²K] [°] [-]

Achtergevel - buitenlucht

-Gevel dicht  n 244,00 4,50 90 minimaal

-Gevel open  n 465,00 1,40 90 0,60 geen overstek

Oost - buitenlucht

-Gevel dicht  o 12,00 4,50 90 minimaal

-Gevel open  o 19,00 1,40 90 0,60 geen overstek

West - buitenlucht

-Gevel dicht  w 12,00 4,50 90 minimaal

-Gevel open  w 19,00 1,40 90 0,60 geen overstek

wanden aan sterkgeventileerd - sterk ge...

-  n 329,50 4,50 90 minimaal

–––––––– +

1 100,50

Definitie vloerconstructies rekenzone A.2 - Winkels

vloer begrenzing boven mv A Rc Rbw Rbf Rcav z h dbw folie

[m²] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m] [m] [m]

  Vloer boven 

garage/bergingen

onv. kelder ja 1 276,40 4,50 - - - 3,30 - 0,30 nee

Lineaire koudebruggen
Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen.

Bij  de forfaitaire methode wordt, indien nodig, een dynamische correctie op de U-waarde toegepast.

Koudebruggen in rekenzone: A.1 - Horeca

vloer perimeter [m] epsilon [m²/m]

Vloer boven garage/bergingen 110,00 -

Koudebruggen in rekenzone: A.2 - Winkels

vloer perimeter [m] epsilon [m²/m]

Vloer boven garage/bergingen 118,00 -

Thermische capaciteit
Rekenzone volgens bij lage H vloermassa type plafond Cm

[kJ/K]

A.1 Horeca nee meer dan 400 kg/m² gesloten plafond 222 480

A.2 Winkels nee meer dan 400 kg/m² gesloten plafond 210 186

––––––––– +

432 666
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Infiltratie
qv10;spec eigen hoogte lengte breedte uitvoeringsvariant geveltype

[dm³/s·m²] waarde gebouw [m]

0,420 nee 70,00 103,00 35,90 meerlaags gebouw als geheel standaard gevel

Verwarming
Verwarmingssysteem 1 - Verwarmingssysteem 1

installatiekenmerken type verwarmingssysteem : collectief systeem

temperatuurniveau : lt-systeem (lage temperatuur)

gebouwgebonden warmtelevering op afstand : nee

hulpenergie aantal toestellen met waakvlam : 0

hoofdcirculatiepomp : aanwezig

met pompschakeling of toerenregeling : ja

vermogen van hoofdcirculatiepomp bekend : nee

aanvullende circulatiepomp : geen (of niet aanwezig)

WKO energiefractie 

40%

hoofdtype toestel : elektrische warmtepomp

bron : oppervlaktewater

vermogen : 14,50 kW

aanvoertemperatuur : 40°c < t <= 45°c

opwekkingsrendement : 3,700

energiedrager : elektriciteit

hulpenergie toestel bepaling : forfaitair

Stadswarmte 60% hoofdtype toestel : externe warmtelevering

vermogen : 0,00 kW

opwekkingsrendement : 1,000

NVN7125 : Rotterdam Eneco Stadsverwarming Rotterdam Secundaire net;

Rotterdam

energiedrager : externe warmte

hulpenergie toestel bepaling : forfaitair

Afgiftesystemen  - Verwarmingssysteem 1

Rekenzone afgiftesysteem type warmteafgifte tot 8m >50°C ηH;em

A.1 Horeca Afgiftesysteem  1 vloer/wand/betonkern rc >= 2.5 ja nee 1,00

A.1 Horeca Afgiftesysteem  2 luchtverwarming ja nee 0,95

A.2 Winkels Afgiftesysteem  1 vloer/wand/betonkern rc >= 2.5 ja nee 1,00

A.2 Winkels Afgiftesysteem  2 luchtverwarming ja nee 0,95

Warm tapwater
Warmtapwatersysteem 1 - Tapwatersysteem 1

installatiekenmerken type tapwatersysteem : individueel systeem

zonneboiler : geen

Preferent toestel type toestel : elektroboiler

opwekkingsrendement : 0,750

NVN7125 : Rotterdam Eneco Stadsverwarming Rotterdam Secundaire net;

Rotterdam

energiedrager : elektriciteit

douchewarmteterugwinning aanwezig : nee

afgifte gem. lengte van tapleidingen is < 3 m : ja

aangewezen rekenzones Ag [m²] Ag;tapw [m²]

Horeca 1 236 1 236

Winkels 1 168 1 168

Koeling
Koelsysteem 1 - Koelsysteem 1

installatiekenmerken temperatuurniveau : ht-systeem (hoge temperatuur)

Preferent toestel hoofdtype toestel : koudeopslag, bodemkoeling

vermogen : 227,17 kW

opwekkingsrendement : 12,000

energiedrager : elektriciteit

aangewezen rekenzones Horeca
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Winkels

Ventilatie
Ventilatiesysteem 1 - Ventilatiesysteem 1

ventilatiesysteem : D. mechanische toevoer, mechanische afvoer

ventilatiesysteemvariant : D.2b2 - WTW, geen zonering, geen sturing, volledig bypass

toegepaste kwaliteitsverklaring systeem : Geen kwaliteitsverklaring van toepassing. Er wordt gerekend met 

forfaitaire waarden

rekenwaarde fsys : 1,00

rekenwaarde freg : 1,00

rekenwaarde finf : 1,10

geïnstalleerde capaciteit onbekend : ja

1a) natuurlijke toevoer van buiten : 0,00 dm³/s

1b) natuurlijke toevoer via een ruimte (serre of atrium) : 0,00 dm³/s

1c) mechanische toevoer van buitenlucht (decentraal) : 0,00 dm³/s

1d) mechanische toevoer van voorverwarmde of gekoelde buitenlucht : 2 440,52 dm³/s

met toe- en/of afvoerkanaal : ja

luchtdichtheidsklasse : luka d

maximale ventilatiecapaciteit bij  koudebehoefte : nee

maximale spuiventilatiecapaciteit bij  koudebehoefte : nee

spuivoorziening : geen

terugregeling/recirculatie : geen terugregeling/recirculatie

installatiejaar : 0

type warmteterugwinning : kwaliteitsverklaring

kwaliteitsverklaring : Zehnder WHR 930

rendement Nwtw : 0,750

bepaalmethode frend : isolatiegegevens toevoerkanaal onbekend

lengte toevoerkanaal : 1,00 m

toepassing constante volume-regeling : nee

geïsoleerd toevoerkanaal : ja

correctiefactor frend : 0,93

bypass aandeel [%] : 100

open verbrandingstoestellen qve;Verb;H : 0,00 dm³/s

open verbrandingstoestellen qve;Verb;C : 0,00 dm³/s

Ventilatiesysteem 2 - Ventilatiesysteem 2

ventilatiesysteem : D. mechanische toevoer, mechanische afvoer

ventilatiesysteemvariant : D.2b2 - WTW, geen zonering, geen sturing, volledig bypass

toegepaste kwaliteitsverklaring systeem : Geen kwaliteitsverklaring van toepassing. Er wordt gerekend met 

forfaitaire waarden

rekenwaarde fsys : 1,00

rekenwaarde freg : 1,00

rekenwaarde finf : 1,10

geïnstalleerde capaciteit onbekend : ja

1a) natuurlijke toevoer van buiten : 0,00 dm³/s

1b) natuurlijke toevoer via een ruimte (serre of atrium) : 0,00 dm³/s

1c) mechanische toevoer van buitenlucht (decentraal) : 0,00 dm³/s

1d) mechanische toevoer van voorverwarmde of gekoelde buitenlucht : 16 022,92 dm³/s

met toe- en/of afvoerkanaal : ja

luchtdichtheidsklasse : luka c

maximale ventilatiecapaciteit bij  koudebehoefte : nee

maximale spuiventilatiecapaciteit bij  koudebehoefte : ja

installatiejaar : 0

type warmteterugwinning : kwaliteitsverklaring

kwaliteitsverklaring : Zehnder WHR 930

rendement Nwtw : 0,952

bepaalmethode frend : isolatiegegevens toevoerkanaal onbekend

lengte toevoerkanaal : 1,00 m

toepassing constante volume-regeling : nee

geïsoleerd toevoerkanaal : ja

correctiefactor frend : 0,83
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bypass aandeel [%] : 100

open verbrandingstoestellen qve;Verb;H : 0,00 dm³/s

open verbrandingstoestellen qve;Verb;C : 0,00 dm³/s

Ventilatoren
Ventilatiesysteem P(as) Freg;fan Pnom Aantal Regeling Nelm

[W] [-] [W] [V]

Ventilatiesysteem 1 6 900,00 0,271 6 494,12 1 toerenregeling 0,85

Ventilatiesysteem 2 - 0,364 64,00 252 n.v.t. -

Bevochtiging
Er zijn geen bevochtigingssystemen ingevoerd.

PV-systemen
PV-systeem Apv helling oriëntatie belemmering bouwintegratie type cel Spv

[m²] [°] [Wp]

PV-systeem oost 0,00 15  o minimaal sterk geventileerd kwaliteitsverklaring 250,00 Wp/m²

PV-systeem west 0,00 15  w minimaal sterk geventileerd kwaliteitsverklaring 250,00 Wp/m²

Zonnecollectoren
Er zijn geen zonnecollectoren ingevoerd.

Windenergiesystemen
Er zijn geen windenergiesystemen ingevoerd.

Verlichting
Er is gerekend volgens de uitgebreide methode m.b.t. de verlichting voor utiliteitsbouw. Voor woningbouw wordt verlichting altijd forfaitair berekend.

Rekenzone armatuur- aanw.detectie Verl. Regeling Azone Adayl Pn;spec FDart FDdayl

afzuiging in >= 70% Ag zone [m²] [m²] [W/m²] [-] [-]

Horeca nee nee 1 vertrekschakeling 1 236,0 0,0 6,00 0,90 0,90

Winkels nee nee 1 vertrekschakeling 1 167,7 0,0 6,00 0,90 0,90

Resultaten
Primair energiegebruik [MJ]

Verwarming 319 640

Warm tapwater 62 118

Koeling 131 537

Bevochtiging 0

Ventilatoren 142 445

Verlichting 394 777

Totaal 1 050 517

Elektriciteitsproductie gebouwgebonden 0

Afgenomen energie 1 050 517

Geëxporteerde energie 0

Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden 0

EPtot 1 050 517

EP;adm;tot 1 020 278

Specifieke energieprestatie per m² 438

[-]

Berekeningstrap eerste

EPtot / EP;adm;tot 1,030

Vangneteis 1,330

Voldoet de E/E ja

Voorlopige BENG-indicatoren

Energiebehoefte [kWh/m² per jaar] 92,0
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Voorlopige BENG-indicatoren

Primair energiegebruik [kWh/m² per jaar] 121,4

Hernieuwbare energie [%] 8,7

[m²]

Ag;tot 2 403,70

Averlies 2 000,00

Informatief
CO2-emissie totaal 69 655,78 kg

Kwaliteitsverklaringen
type fabrikant product subtype

1 warmtelevering Rotterdam Eneco Stadsverwarming Rotterdam Secundaire net; Rotterdam

2 wtw Zehnder WHR 930
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Algemene gegevens
Bestandsnaam : 20201102_EPC Utiliteit_Eneco.epg

Projectomschrijving : Rottanova

Opdrachtgever : --

Projectinformatie : --

Omschrijving bouwwerk : Rottanova DO

Soort bouwwerk : nieuwbouw

Berekeningstype : combinatiegebouw

Gebruikte eisentabel : Eisen Bouwbesluit 2012, aangewezen op 1 januari 2018

Status : Aanvraag omgevingsvergunning

Adres : Rotterdam

Jaar van oplevering : 2020

Eigendom : combinatie koop/huur

Gebouwtype (uitvoeringsvariant) : meerlaags overig (meerlaags gebouw als geheel)

Hoogte gebouw [m] : 70,00

Lengte gebouw [m] : 103,00

Breedte gebouw [m] : 35,90

Overige gebouwgegevens : --

Schematisering
Klimatiseringszones
Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem

warmte  koeling systeem

A - Utiliteit water en lucht Verwarmingssysteem 1 Koelsysteem 1 Ventilatiesysteem 1

Rekenzones
Omschrijving Gebruiksfunctie Ag [m²]

A.1 - Horeca bijeenkomstfunctie overig 1 236,00

A.2 - Winkels winkel 1 167,70

–––––---––– +

Totale gebruiksoppervlakte energiegebouw (Ag;tot) 2 403,70 m²

Transmissie
Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.1 - Horeca

omschrijving scheidingsvlak - begrenzing oriëntatie A Rc U hoek g zonwering belemmering

[m²] [m²K/W] [W/m²K] [°] [-]

Voorgevel - buitenlucht

-Gevel dicht  z 210,00 4,50 90 minimaal

-Gevel open  z 442,00 1,40 90 0,60 geen overstek

Oost - buitenlucht

-Gevel dicht  o 30,00 4,50 90 minimaal

-Gevel open  o 46,00 1,40 90 0,60 geen overstek

West - buitenlucht

-Gevel dicht  w 30,00 4,50 90 minimaal

-Gevel open  w 46,00 1,40 90 0,60 geen overstek

Interne wanden - sterk gevent.

-Gevel dicht  o 249,00 4,50 90 maximaal
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omschrijving scheidingsvlak - begrenzing oriëntatie A Rc U hoek g zonwering belemmering

[m²] [m²K/W] [W/m²K] [°] [-]

Dak - buiten boven

-Dakdeel 1  n 142,80 6,00 0 minimaal

–––––––– +

1 195,80

Definitie vloerconstructies rekenzone A.1 - Horeca

vloer begrenzing boven mv A Rc Rbw Rbf Rcav z h dbw folie

[m²] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m] [m] [m]

  Vloer boven 

garage/bergingen

onv. kelder ja 1 219,80 4,50 - - - 3,30 - 0,30 nee

Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.2 - Winkels

omschrijving scheidingsvlak - begrenzing oriëntatie A Rc U hoek g zonwering belemmering

[m²] [m²K/W] [W/m²K] [°] [-]

Achtergevel - buitenlucht

-Gevel dicht  n 244,00 4,50 90 minimaal

-Gevel open  n 465,00 1,40 90 0,60 geen overstek

Oost - buitenlucht

-Gevel dicht  o 12,00 4,50 90 minimaal

-Gevel open  o 19,00 1,40 90 0,60 geen overstek

West - buitenlucht

-Gevel dicht  w 12,00 4,50 90 minimaal

-Gevel open  w 19,00 1,40 90 0,60 geen overstek

wanden aan sterkgeventileerd - sterk ge...

-  n 329,50 4,50 90 minimaal

–––––––– +

1 100,50

Definitie vloerconstructies rekenzone A.2 - Winkels

vloer begrenzing boven mv A Rc Rbw Rbf Rcav z h dbw folie

[m²] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m] [m] [m]

  Vloer boven 

garage/bergingen

onv. kelder ja 1 276,40 4,50 - - - 3,30 - 0,30 nee

Lineaire koudebruggen
Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen.

Bij  de forfaitaire methode wordt, indien nodig, een dynamische correctie op de U-waarde toegepast.

Koudebruggen in rekenzone: A.1 - Horeca

vloer perimeter [m] epsilon [m²/m]

Vloer boven garage/bergingen 110,00 -

Koudebruggen in rekenzone: A.2 - Winkels

vloer perimeter [m] epsilon [m²/m]

Vloer boven garage/bergingen 118,00 -

Thermische capaciteit
Rekenzone volgens bij lage H vloermassa type plafond Cm

[kJ/K]

A.1 Horeca nee meer dan 400 kg/m² gesloten plafond 222 480

A.2 Winkels nee meer dan 400 kg/m² gesloten plafond 210 186

––––––––– +

432 666
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Infiltratie
qv10;spec eigen hoogte lengte breedte uitvoeringsvariant geveltype

[dm³/s·m²] waarde gebouw [m]

0,420 nee 70,00 103,00 35,90 meerlaags gebouw als geheel standaard gevel

Verwarming
Verwarmingssysteem 1 - Verwarmingssysteem 1

installatiekenmerken type verwarmingssysteem : collectief systeem

temperatuurniveau : lt-systeem (lage temperatuur)

gebouwgebonden warmtelevering op afstand : nee

hulpenergie aantal toestellen met waakvlam : 0

hoofdcirculatiepomp : aanwezig

met pompschakeling of toerenregeling : ja

vermogen van hoofdcirculatiepomp bekend : nee

aanvullende circulatiepomp : geen (of niet aanwezig)

WKO energiefractie 

40%

hoofdtype toestel : elektrische warmtepomp

bron : oppervlaktewater

vermogen : 14,50 kW

aanvoertemperatuur : 40°c < t <= 45°c

opwekkingsrendement : 3,700

energiedrager : elektriciteit

hulpenergie toestel bepaling : forfaitair

Stadswarmte 60% hoofdtype toestel : externe warmtelevering

vermogen : 0,00 kW

opwekkingsrendement : 2,000

NVN7125 : Rotterdam Eneco Stadsverwarming Rotterdam Secundaire net;

Rotterdam

energiedrager : externe warmte

hulpenergie toestel bepaling : forfaitair

Afgiftesystemen  - Verwarmingssysteem 1

Rekenzone afgiftesysteem type warmteafgifte tot 8m >50°C ηH;em

A.1 Horeca Afgiftesysteem  1 vloer/wand/betonkern rc >= 2.5 ja nee 1,00

A.1 Horeca Afgiftesysteem  2 luchtverwarming ja nee 0,95

A.2 Winkels Afgiftesysteem  1 vloer/wand/betonkern rc >= 2.5 ja nee 1,00

A.2 Winkels Afgiftesysteem  2 luchtverwarming ja nee 0,95

Warm tapwater
Warmtapwatersysteem 1 - Tapwatersysteem 1

installatiekenmerken type tapwatersysteem : individueel systeem

zonneboiler : geen

Preferent toestel type toestel : elektroboiler

opwekkingsrendement : 0,750

NVN7125 : Rotterdam Eneco Stadsverwarming Rotterdam Secundaire net;

Rotterdam

energiedrager : elektriciteit

douchewarmteterugwinning aanwezig : nee

afgifte gem. lengte van tapleidingen is < 3 m : ja

aangewezen rekenzones Ag [m²] Ag;tapw [m²]

Horeca 1 236 1 236

Winkels 1 168 1 168

Koeling
Koelsysteem 1 - Koelsysteem 1

installatiekenmerken temperatuurniveau : ht-systeem (hoge temperatuur)

Preferent toestel hoofdtype toestel : koudeopslag, bodemkoeling

vermogen : 227,17 kW

opwekkingsrendement : 12,000

energiedrager : elektriciteit

aangewezen rekenzones Horeca
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Winkels

Ventilatie
Ventilatiesysteem 1 - Ventilatiesysteem 1

ventilatiesysteem : D. mechanische toevoer, mechanische afvoer

ventilatiesysteemvariant : D.2b2 - WTW, geen zonering, geen sturing, volledig bypass

toegepaste kwaliteitsverklaring systeem : Geen kwaliteitsverklaring van toepassing. Er wordt gerekend met 

forfaitaire waarden

rekenwaarde fsys : 1,00

rekenwaarde freg : 1,00

rekenwaarde finf : 1,10

geïnstalleerde capaciteit onbekend : ja

1a) natuurlijke toevoer van buiten : 0,00 dm³/s

1b) natuurlijke toevoer via een ruimte (serre of atrium) : 0,00 dm³/s

1c) mechanische toevoer van buitenlucht (decentraal) : 0,00 dm³/s

1d) mechanische toevoer van voorverwarmde of gekoelde buitenlucht : 2 440,52 dm³/s

met toe- en/of afvoerkanaal : ja

luchtdichtheidsklasse : luka d

maximale ventilatiecapaciteit bij  koudebehoefte : nee

maximale spuiventilatiecapaciteit bij  koudebehoefte : nee

spuivoorziening : geen

terugregeling/recirculatie : geen terugregeling/recirculatie

installatiejaar : 0

type warmteterugwinning : kwaliteitsverklaring

kwaliteitsverklaring : Zehnder WHR 930

rendement Nwtw : 0,750

bepaalmethode frend : isolatiegegevens toevoerkanaal onbekend

lengte toevoerkanaal : 1,00 m

toepassing constante volume-regeling : nee

geïsoleerd toevoerkanaal : ja

correctiefactor frend : 0,93

bypass aandeel [%] : 100

open verbrandingstoestellen qve;Verb;H : 0,00 dm³/s

open verbrandingstoestellen qve;Verb;C : 0,00 dm³/s

Ventilatiesysteem 2 - Ventilatiesysteem 2

ventilatiesysteem : D. mechanische toevoer, mechanische afvoer

ventilatiesysteemvariant : D.2b2 - WTW, geen zonering, geen sturing, volledig bypass

toegepaste kwaliteitsverklaring systeem : Geen kwaliteitsverklaring van toepassing. Er wordt gerekend met 

forfaitaire waarden

rekenwaarde fsys : 1,00

rekenwaarde freg : 1,00

rekenwaarde finf : 1,10

geïnstalleerde capaciteit onbekend : ja

1a) natuurlijke toevoer van buiten : 0,00 dm³/s

1b) natuurlijke toevoer via een ruimte (serre of atrium) : 0,00 dm³/s

1c) mechanische toevoer van buitenlucht (decentraal) : 0,00 dm³/s

1d) mechanische toevoer van voorverwarmde of gekoelde buitenlucht : 16 022,92 dm³/s

met toe- en/of afvoerkanaal : ja

luchtdichtheidsklasse : luka c

maximale ventilatiecapaciteit bij  koudebehoefte : nee

maximale spuiventilatiecapaciteit bij  koudebehoefte : ja

installatiejaar : 0

type warmteterugwinning : kwaliteitsverklaring

kwaliteitsverklaring : Zehnder WHR 930

rendement Nwtw : 0,952

bepaalmethode frend : isolatiegegevens toevoerkanaal onbekend

lengte toevoerkanaal : 1,00 m

toepassing constante volume-regeling : nee

geïsoleerd toevoerkanaal : ja

correctiefactor frend : 0,83
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bypass aandeel [%] : 100

open verbrandingstoestellen qve;Verb;H : 0,00 dm³/s

open verbrandingstoestellen qve;Verb;C : 0,00 dm³/s

Ventilatoren
Ventilatiesysteem P(as) Freg;fan Pnom Aantal Regeling Nelm

[W] [-] [W] [V]

Ventilatiesysteem 1 6 900,00 0,271 6 494,12 1 toerenregeling 0,85

Ventilatiesysteem 2 - 0,364 64,00 252 n.v.t. -

Bevochtiging
Er zijn geen bevochtigingssystemen ingevoerd.

PV-systemen
PV-systeem Apv helling oriëntatie belemmering bouwintegratie type cel Spv

[m²] [°] [Wp]

PV-systeem oost 0,00 15  o minimaal sterk geventileerd kwaliteitsverklaring 250,00 Wp/m²

PV-systeem west 0,00 15  w minimaal sterk geventileerd kwaliteitsverklaring 250,00 Wp/m²

Zonnecollectoren
Er zijn geen zonnecollectoren ingevoerd.

Windenergiesystemen
Er zijn geen windenergiesystemen ingevoerd.

Verlichting
Er is gerekend volgens de uitgebreide methode m.b.t. de verlichting voor utiliteitsbouw. Voor woningbouw wordt verlichting altijd forfaitair berekend.

Rekenzone armatuur- aanw.detectie Verl. Regeling Azone Adayl Pn;spec FDart FDdayl

afzuiging in >= 70% Ag zone [m²] [m²] [W/m²] [-] [-]

Horeca nee nee 1 vertrekschakeling 1 236,0 0,0 6,00 0,90 0,90

Winkels nee nee 1 vertrekschakeling 1 167,7 0,0 6,00 0,90 0,90

Resultaten
Primair energiegebruik [MJ]

Verwarming 219 859

Warm tapwater 62 118

Koeling 131 537

Bevochtiging 0

Ventilatoren 142 445

Verlichting 394 777

Totaal 950 736

Elektriciteitsproductie gebouwgebonden 0

Afgenomen energie 950 736

Geëxporteerde energie 0

Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden 0

EPtot 950 736

EP;adm;tot 1 020 278

Specifieke energieprestatie per m² 396

[-]

Berekeningstrap tweede

EPtot / EP;adm;tot 0,932

Voldoet de E/E ja

Voorlopige BENG-indicatoren

Energiebehoefte [kWh/m² per jaar] 92,0

Primair energiegebruik [kWh/m² per jaar] 109,9
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Voorlopige BENG-indicatoren

Hernieuwbare energie [%] 9,5

[m²]

Ag;tot 2 403,70

Averlies 2 000,00

Informatief
CO2-emissie totaal 60 905,01 kg

Kwaliteitsverklaringen
type fabrikant product subtype

1 warmtelevering Rotterdam Eneco Stadsverwarming Rotterdam Secundaire net; Rotterdam

2 wtw Zehnder WHR 930
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Bureau CRG bv        
Weena 505          
3013 AL Rotterdam         
Postbus 19196         
3001 BD Rotterdam         
tel. 010 20 66 555  
fax 010 21 30 384  
info@bcrg.nl 
 www.bcrg.nl 
 
 
 

 

Code verklaring: 2017-1047-GG-RV-UW 
Code voor tapwater: 2017-1047-GG-TP-UW 
Verklaring geldig vanaf   01-01-2018 tot  31-12-2020 
 

 
 
Product  : Primair en secundair warmtenet Eneco Rotterdam 
 
Betreft leveringsgebied met de onderstaande postcodes1: 

 Rotterdam: 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016,  3023, 3024, 3029, 3031, 3032, 3033, 3034, 
3035, 3036, 3037, 3039, 3059, 3061, 3062, 3063, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3071, 
3072, 3075, 3077, 3081, 3083, 3084 

 Capelle a/d IJssel: 2907, 2908, 2909  
 
 
1 Alle lettercombinaties vallen hier binnen. 
 
 
Beoordeling door het College 
Het College heeft de door Eneco ingediende EMG-verklaring voor het Stadswarmtenet van Eneco in Rotterdam 
gecontroleerd en beoordeeld. De EMG-verklaring is opgesteld door Eneco volgens NVN 7125.  
Het College is tot de conclusie gekomen, dat de EMG verklaring van het warmtenet van Eneco in Rotterdam 
voldoende is onderbouwd. Het College heeft de betreffende EMG verklaring  goedgekeurd voor de periode van 3 
jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*BCRG heeft per 1 januari 2014 de taken ten aanzien van de databank van ISSO en KBI overgenomen. 
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Gecontroleerde Verklaring 
Stadswarmtenet Eneco Rotterdam 
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Kwaliteitsverklaring 
warmtenet Eneco

Rotterdam 
ten behoeve van NEN 7120

Deze verklaring, opgesteld door Eneco op 1 oktober 2017, 

vermeldt het equivalent opwekkingsrendement (EOR) van de stadswarmte 

geleverd via het warmtenet van Eneco in Rotterdam. 

De verklaring is opgesteld en onderbouwd volgens NVN 7125 

en vervangt de verklaring van 26 juni 2014.

Deze verklaring betreft aansluitingen op het primaire en secundaire warmtenet. 

Voor beide geldt verschillende rendementen zoals onderstaand weergegeven. 

De waarde van het equivalent opwekrendement (  HD;gen;equiv;tot) bedraagt:

2,3 voor warmtelevering via het primaire warmtenet. 

2,0 voor warmtelevering via het secundaire warmtenet.

Auteur:   Goedgekeurd door:

Eneco Warmte & Koude Eneco Warmte en Koude

consultant business strategy directeur
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Technical Sciences
Van Mourik Broekmanweg 6
2628 XE Delft
Postbus 49

Verklaring conform norm 2600 M Delft

www.tno.nl

TNO 2015 R10151 T +31 888663000

Bepaling van het energetische rendement van F +31 888663010

het warmteterugwinapparaat
“Zehnder WHR 930”
Meetbrief volgens NEN 51 38-2004

Datum 28 januari 2015

Auteur(s)
Exemplaarnummer 0100282076
Opdrachtgever Zehnder Group Nederland BV.

Lingenstraat 2
6028 PM Zwolle

Projectnummer 060.13731/01.10.01

Trefwoorden warmteterugwinning
rendement
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TNO-Resultaten
Bepaling van het energetisch rendement van het warmteterugwinapparaat
“Zehnder WHR 930”, Meetbrief volgens NEN 5738-2004

Verklaring conform norm TNO 2015 R10151 212

Verklaring conform norm
Rendement warmteterugwinapparaat

t.b.v. berekeningen NEN 8088 / NEN 7120
Energieprestatie voor woningen en woongebouwen

-bepalingsmethode

Door TNO Technical Sciences is in opdracht van Zehnder Group Nederland B.V. het
rendement vastgesteld volgens de norm NEN 5138-2004 Warmteterugwinning in ge
bouwen -Rendementsbepaling WTA voor individuele ventilatiesystemen.

fabrikaat/merk : Zehnder
type : WHR 930
serienr. : 471230010
bouwjaar 2006
qv-lucht_max 300 m3/h
qv-Iucht_nom 180 m3/h (60% van qv-lucht_max)

95,2%

Pel;vent : 48,0 W (elektrisch vermogen) gemeten bij:
U=224,IV; l=0,341A; cosp=0,628

Pei 49, 1 W (elektrisch vermogen inclusief
vorstbeveilïging volgens
vorstbeveiligingsregime 1)

Datum: 28 januari 2015
Plaats: Delft

Oneknin

,I
Rarch Manager

Structural Reliability

Meetresultaten zijn verm&d in rapport BRR 2008-APD-KWI/00006 d.d. juni 2008



RottaNova te Rotterdam; 02989-52804-06 
beoordeling bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid  1 december 2020 
  

Bijlage V MPG-berekening Bijlage V-1 MPG-berekening 
  



Algemene gegevens

Algemeen

Naam gebouw: Rottanova

Code gebouw: 02989-52804

Auteur(s):

Organisatie: Cauberg Huygen

Opdrachtgever: NEOO

Architect:   

Datum bouwvergunningaanvraag:

Opmerkingen:

Locatie

Straatnaam:

Postcode:

Plaatsnaam: Rotterdam

Gebouwkenmerken

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie: Woongebouw

Levensduur: 75 jaar

Type: Appartement

Bvo: 33609,1 m2

GO: 27352 m2

Resultaten

Gewogen milieueffecten

Grondstoffen: 0,005 €/m2 BVO*jaar

Emissies: 0,779 €/m2 BVO*jaar

MPG (schaduwprijs): 0,78 €/m2 BVO*jaar

Gebruikte versies software en database

Versie GPR Bouwbesluit: 1.1

Versie Nationale Milieudatabase: 2.3

Versie GPR MPG rekenkern: 1.1.6
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Materialisering

Fundering

Bodemvoorzieningen

Grondaanvullingen Zand 328,6 m3

Bodemafsluitingen Zand [100 mm dikte] 424,6 m2

Fundering

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening + eps [450

mm dikte,600 mm hoogte]

2673 m1

Alle funderingsbalken omgerekend naar 0,45x0,6m

Funderingspalen Schroefpaal; beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening

[540 null null]

10758 m1

Schachtafmeting = 540mm

Vloeren

Vloeren, begane grond

Vloeren, op grondslag Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening [350 mm

dikte]

476 m2

Vloeren verdieping -1 en -2

Vloeren, vrijdragend Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37; incl. wapening

[190 mm dikte]

386 m2

Vloeren, vrijdragend Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 386 m2

Dekvloeren Zandcement [85 mm dikte] 386 m2

Afwerklagen Keramische tegels; geglazuurd/cement [15 mm dikte] 386 m2

Vloeren, verdieping

Vloeren Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37; incl. wapening

[220 mm dikte]

44248 m2

Vloeren Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 44248 m2

Dekvloeren Anhydriet gietvloer, op 20mm polystyreen (NBVG) [80 mm

dikte]

44248 m2

Dekvloeren Zandcement [60 mm dikte] 2353,7 m2
Afschotlaag daken

Afwerklagen, vloer Natuursteen; gelijmd [11 mm dikte] 4319 m2
vloertegels VK en atrium

Afwerklagen, vloer Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd [11 mm dikte] 1852 m2
badkamer en wc

Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3 mm dikte] 27132 m2

Vloeren, balkon- en galerij

Vloeren Beton, prefab; AB-FAB [290 mm dikte] 1963 m2
vloer zwevende balkons

Balustrades Staal; gepoedercoat; glasplaat vulling 2396 m1

Afwerklagen Keramische tegels; geglazuurd/cement [15 mm dikte] 4121,4 m2
Balkon (1963 m2) en op dak (2158,4 m2)

Draagconstructie

Hoofddraagconstructies
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Dragende wanden, massief Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening [280 mm

dikte]

19301,7 m2

Gevels

Gevels, dicht

Spouwwanden, buitenblad Baksteenmetselwerk [60 mm dikte] 8702 m2
Steenstrips: gevel dicht (5685 m2) + onderkant en zijkanten balkons (3017 m2)

Spouwwanden, binnenblad,

massief

Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB [100 mm dikte] 5609,5 m2

Prefab beton dichte gevel

Spouwwanden, binnenblad,

systeem

HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat;

duurzame bosbouw [200 mm dikte]

6810,3 m2

Gevel atrium en buitengevel. Totaal omgerekend naar HSB 200mm dikte.

Isolatielagen Glaswol MWA 2012; platen; [0.85 m2k/w r-waarde] 5685 m2
Dichte gevel isolatie voorlangs HSB: Isover RKL-31 Facade 30mm

Isolatielagen Steenwol MWA 2012; platen; [1.15 m2k/w r-waarde] 975 m2
Dichte gevel atrium akoestische isolatie 40mm

Isolatielagen PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen); verzinkt stalen

bevestiging [6 m2k/w r-waarde]

2278,9 m2

PIR isolatieplaten Kingspan Therma TR26 FM voor daken en loggia vloer+plafond

Bekledingen Europees loofhouten delen; onbehandeld ;duurzame bosbouw

[40 mm dikte]

975 m2

atrium -> gevel totaal 1210 m2 - gevel atrium open 235 m2

Bekledingen Vezelcementplaat [10 mm dikte] 975 m2
Dichte gevel atrium

Gevels, open

Kozijnen Aluminium vast en/of draaiend, geanodiseerd 8772,1 m2

Ramen Aluminium, geanodiseerd 2074 m2
(1975 m2) incl. kozijnen van glazen deuren + 99 m2 (atrium)

Beglazing HR glas; droog beglaasd [11 mm dikte] 324,5 m2
Doorvalbeveiliging

Beglazing HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) , 4/16/4 mm 7130 m2
(7054 m2) Conform EPC berekening + 76 m2 (atrium)

Lateien Staal; L-gelijkzijdig 40x40 [40  ] 3380 m1

Vensterbanken Natuursteen; plaat [25 mm dikte] 3380 m1

Waterslagen Aluminium; gemoffeld [100 mm breedte,2 mm hoogte] 3380 m1

Hang- en sluitwerk Brievenbussen 259 p

Daken

Daken, plat

Daken Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 2158,4 m2
Daken terrassen en hoogste daken

Daken Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening

[220 mm dikte]

1877,3 m2

Terras en hoogste daken omgerekend naar 220mm

Bedekkingen EPDM, sbs cachering; verkleefd 1031 m2
Balkon op dak

Bedekkingen DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags mech. bevestigd

incl. bevestigers

1127,7 m2

Dak verdieping 7, 20 en 22

Waterkeringen EPDM; folie [50 mm breedte,1 mm dikte] 742 m1

Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3 mm dikte] 2158,4 m2
Terras en hoogste daken
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Aftimmering, buiten Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk, geisoleerd;

standaard bosbouw [247 mm dikte]

742 m1

Dakopeningen

Lichtstraten Lichtstraat glas (utiliteitsbouw) 230 m2

Installaties

Warmtelevering

Warmteopwekkingsinstallaties W-

bouw

Externe warmtelevering, afleverset 259 p

Conform EPC berekening

Warmteopwekkingsinstallaties W-

bouw

Warmtepomp bodem 5 kW; incl. aardsondes:polyetheen 21 p

Conform EPC berekening nominaal vermogen warmtepomp = 102 kW:  102/5 = 21 stuks

Warmtedistributiesystemen Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen +

verdeling

27352 m2gbo

Warmteafgiftesystemen Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren 27352 m2gbo

Warmtapwaterinstallaties Externe warmtelevering; toeslag op afleverset 259 p

Elektrische installatie

Aarding aarding woningen 27352 m2gbo

Elektricteitsleidingen Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 27352 m2gbo

Elektriciteitsopwekkingsystemen PV,mono-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels 230 m2
Conform EPC berekening

Electriciteitslevering, extern Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair) 316048 kWh
Vul hier in het elektriciteitsgebruik minus de elektriciteitsopwekking PV (ga hiervoor uit van de EPG-

resultaten, berekend energiegebruik aan de meter - eigen eenheden). Is de som kleiner dan 0, vink

Netstroom dan uit.

Koudelevering

Koudeafgiftesystemen Vloerkoeling / wandkoeling; extra materiaal t.b.v. distributienet 27352 m2GBO

Luchtbehandeling

Luchtdistributiesystemen VLA Ventilatiesysteem, type D met centrale wtw; W-bouw,

individueel

27352 m2gbo

Water- en gasdistributie

Waterleidingen Koper (leiding +mantelbuis) 27352 m2gbo

Afvoeren

Buitenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 27352 m2gbo

Binnenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 27352 m2gbo

Hemelwaterafvoeren Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm 268,8 m1

Inbouw

Binnenwanden

Niet dragende wanden, systeem Gipskartonplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat met

isolatie (NBVG)

26476 m2

binnenwanden in VK(2161 m2) en appartementen (21025 m2) en woningscheidende wanden (3290

m2). Omgerekend naar 100mm.

Niet dragende wanden, massief Kalkzandsteen metselwerk [100 mm dikte] 6295 m2
schachtwanden in appartementen en buiten appartement, wanden 1ste verdieping en overig VK

Plinten Meranti; duurzame bosbouw [12 mm dikte,55 mm hoogte] 18249 m1
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in appartementen

Afwerklagen Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 5310 m2
badkamer en wc

Afwerklagen Spuitpleister [3 mm dikte] 54886 m2
afwerking in appartementen 49270 m2 en in vk 5616 m2

Binnenwandopeningen

Binnenkozijnen Hout; geschilderd:alkyd 7970 m2
kozijnen deuren 7970

Binnendeuren Honingraat; geschilderd:alkyd 3150 p
berging-, verkeersruimte-, meterkast-, woningtoegang- en binnendeuren

Binnendorpels Kunststeen [20 mm hoogte] 484 m1
badkamer en wc

Trappen en liften

Centrale trappen Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes 50 p

Leuningen Europees loofhout; duurzame bosbouw [60 mm diameter] 511 m1

Liftcabines Staal; personenlift; gemoffeld 4 p

Liftinstallaties Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag 92 p
2 x 22 bouwlagen en 2 x 24 bouwlagen

Vaste voorzieningen

Keukenkasten Multiplex; geschilderd:alkyd 1154 m1

Aanrechtbladen Kunstharsgebonden; massief [30 mm dikte] 1154 m1

Toiletten Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 293 p

Wasvoorzieningen Keramiek; wastafel 489 p

Douchevoorzieningen Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot 293 p

Badvoorzieningen Acryl; prefab 112 p

Terreinvoorzieningen

Verhardingen Straatbaksteen; KNB [65 mm dikte] 30 m2
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vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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betonwand ihw gestort
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isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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vetvangputten verzamelleiding boven
looppad naar kopgevels as 1 en 14 wanden met vluchtdeuren

positie ntb obv aantal huur, koop en
commercieel

12%

scooter scooterscooter scooter

scooter

scooter

scooter

scooter

scooter

2950 - P

8xop

isolatie met gevelplaat, Rc 4,5

4800 - P 2950 - P

8xop

4800 - P

scooter

12%

BC ntb

fpp huur fpp koop fpp commercieel

FIETSPARKEEREIS GEMEENTE
wonen: 2 fpp/won
commercieel: langparkeren/ inpandig volgens rekentabel gemeente

eis  fpp                                       aanwezig fpp
huur 2x145=         290               328
koop 2x114=       228               287
commercieel          27*                48

*obv 1157m2 retail en 1236m2 horeca

dbl dbl

5700 - P 5700 - P

miva en
goederen
heffer
min. 1,50x1,50 m

-1e parkeer
3.000-P

-1e parkeer
3.000-P

dbl dbl

leidingwerk onder bg vloer brandwerend
bekleden ivm evt schade na brand

miva en
goederen
heffer
min. 1,50x1,50 m

vetvangput
7,9 m2

vetvangput
7,9 m2

vetvangput
7,9 m2

vetvangput
7,9 m2

vetvangput
7,9 m2

vetvangput
7,9 m2

vetvangput
7,9 m2

BVO wonen
144,3 m2
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BVO fietsenstalling
1.317,7 m2

BVO wonen
144,3 m2
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ARCHITECTEN EN PLANNERS

1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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A A

B
B

1.236,0 m2

1.151,5 m2

1500 - P (1870+NAP)

Peil=0 (3370+NAP)

commerciële ruimte retail

commerciële ruimte horeca

K
PN

1000x500

Entreehal
woningen

Entree
fietsenstalling

brievenbussen

balie

1850 + NAP

2270 + NAP

3350 + NAP

3350 + NAP

2270 + NA

1850 + NAP

1850 + NAP

1080 - P

berging
en pantry

Entree
fietsenstalling

brievenbussen

balie
1080 - P

V
H

 c
a

24
00

deuren op elk stramien
zie gevelfragmenten

1080 - P

deuren op elk stramien
zie gevelfragmenten

Brandcompartimenten vallen samen
met scheidingswanden units, < 1000 m2

1080 - P

1080 - P

o=210
a=185

700 + P1080-P 10xop

dbl

dbl

12% 2270+NAP

2405+NAP

2540+NAP

2675+NAP

2945+NAP

3080+NAP

3215+NAP

Entreehal
woningen

12%

2405+NAP

2540+NAP

2675+NAP

2810+NAP

2945+NAP

3350+NAP

2270+NAP

2540+NAP

2810+NAP

2945+NAP

3080+NAP

3215+NAP

3350+NAP

o=210
a=185

1080 - P

berging
en pantry

wandbekleding hellingbaan:
natuursteen plint met mw
strips op isolatie

aansluiting verzamelleiding
vetvangputten

dbl
vulpunt dbl
- woningen
- Pgarage

waterput
1500x1600
1100 diep

mogelijk WKO
2500x2500 mogelijk WKO

3000x3000

mogelijk trafo
buurtniveau
2500x2500

m
k

aansluiting verzamelleiding
vetvangputten

schoonloopmat

1030 - P

K
PN

10
00

x5
00

brandmeldpaneel brandmeldpaneel

dbl dbl

waterput
1500x1600
1100 diep

m
k

m
k

m
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k
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m
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m
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m
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m
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m
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begane grond
1.080-P

begane grond
1.080-P

1080 - P

1030 - P

700 + P 1080-P
brandweer

lift
brandweer

lift

schoonloopmat

luifel 2e verd.

VH: 3250 mm VH: 3250 mm

windscherm, hangend

windscherm, hangend

windscherm, hangend

windscherm, hangend

windscherm, hangend

windscherm, hangend

luifel 2e verd.

miva en
goederen
heffer
min. 1,50x1,50 m

miva en
goederen
heffer
min. 1,50x1,50 m

wandbekleding hellingbaan:
natuursteen plint met mw
strips op isolatie

Netstation
14,2 m2

schacht P-garage
4,0 m2

BC 2
107,9 m2

BC 3
220,4 m2

BC 4
108,5 m2

BC 5
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BC 6
220,0 m2

BC 7
192,3 m2

BC 8
130,5 m2
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BC 13
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BC 14
123,5 m2
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schacht P-garage
4,0 m2
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1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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897,9 m2

vide commercieel

121 bergingen

vide commercieel

3220 + P

3700 + P 3700 + P 3700 + P 3700 + P

o=210
a=185

3250 + P

o=210
a=185

o=210
a=185

o=210
a=185

bergingen 5 cm los van plafond
voor ventilatie

sparing ivm mantelbuizen

trap en wanden: ihwg beton

sparing ivm mantelbuizen

sparing ivm mantelbuizen

1680 + P

roostervloer en luik in de
wand ivm bereikbaarheid
schacht

dbl dbl

1680 + P

1e verd.
P+3.700

1e verd.
P+3.700

bergingen 5 cm los van plafond
voor ventilatie 3220 + P

trap en wanden: ihwg beton

luifel 2e verd.

3700 + P 3700 + P

roostervloer en luik in de
wand ivm bereikbaarheid
schacht

invoer mantelbuizen,
afneembaar paneel

windscherm, hangend

windscherm, hangend

windscherm, hangend

windscherm, hangend

windscherm, hangend

windscherm, hangend

brandweer
lift

brandweer
lift

schacht P-garage
4,0 m2

schacht commercieel
4,0 m2

schacht P-garage
4,0 m2

schacht commercieel
4,0 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,9 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,9 m2

Berging
3,3 m2

Berging
3,4 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,9 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,9 m2Berging

3,5 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

vloer netstation
15,8 m2

9,2 m2

vloer netstation
16,6 m2

9,2 m2

VKR
17,0 m2

VKR
38,6 m2

VKR
17,0 m2

VKR
38,6 m2

vloer inkoop+klantstation
18,6 m2 vloer netstation

14,9 m2

Werkkast/berging
6,9 m2

Werkkast/berging
6,9 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
3,5 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
3,5 m2

Berging
3,5 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,5 m2

Berging
2,5 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,9 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,9 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,5 m2

Berging
2,5 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,9 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,9 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,5 m2

Berging
2,5 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,9 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,9 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,5 m2

Berging
2,5 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,9 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,9 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,5 m2

Berging
2,5 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,9 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
3,5 m2

Berging
3,5 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
3,5 m2

Berging
3,5 m2

Berging
3,2 m2

Berging
3,4 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,8 m2

Berging
2,9 m2

Berging
2,8 m2

C
C

D
D

G G

I I

H H

G G

F F

E E

D D

C C

B B

A AA A

61
0

85
0

28
0

1.
80

1
20

0
2.

72
5

20
0

90
0

28
0

2.
00

0
20

0

61
0

85
0

BVO wonen
1.061,2 m2BVO commercieel

18,6 m2

BVO commercieel
19,4 m2

BVO commercieel
18,6 m2

BVO commercieel
14,8 m2

Plattegrond verdieping 01 01.01

I. de Goijer
Veelhoek

I. de Goijer
Veelhoek

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Pijl

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Tekstvak
Route 2

I. de Goijer
Tekstvak
Route 1

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe brandveiligheidRottanova02989-20297

I. de Goijer
Stempel

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Pijl

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn



RottaNova
PROJECTNAAM

Grotemarkt Ontwikkeling B.V.
OPDRACHTGEVER ONDERDEEL

1:100
SCHAAL

05 11 20
DATUM

OV
FASE VOLGNR

 
ARCHITECTEN EN PLANNERS

1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Met WVZ worden de opties voor sparingen
aangegeven. Voorkeur is om op de 2e vd in
elke bouwmuur sparingen aan te geven,
maar worden in de volgende fase op
haalbaarheid uitgezocht. Op de 3e vd en
hoger worden sparingen aangegeven waar
nodig voor opties

volgens parkeerbeleid van de gemeente:
2,7 m2 in de woning inbraakwerend spuien ntb.
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I. de Goijer
Veelhoek

I. de Goijer
Rechthoek

Mike
Getypte tekst
 vloer verjongen in zone 1800 mm breed vanaf de gevel, ivm Rc 6, vert detail als galerij

Mike
Getypte tekst
 vloer in midden zone ophogen met isolatie en vloerwerking, incl plantenbakken (nader uit te werken)
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I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe brandveiligheidRottanova02989-20297

I. de Goijer
Stempel

J. Hoondert 
Tekstvak
Brandwerende voorzieningen ter voorkoming van horizontale brandoverslag Uit resultaten blijkt dat er in de interne hoeken een risico op horizontale brandoverslag is. De volgende maatregelen moeten worden getroffen om onder de grenswaarde van 15 kW/m² uit te komen:Om het risico op brandoverslag te beperken dienen de glasdelen van de zijraamopeningen in de interne hoeken brandwerend uitgevoerd te worden. Voor geveldelen die zich onder de 20m boven meetniveau bevinden geldt een brandwerendheid van 30 minuten met classificatie:- EI30 (van buiten naar binnen) indien de afstand van het raam tot aan de binnenhoek kleiner is dan 1m;- EW30 (van buiten naar binnen) in de andere gevallen volgens NEN6069. De geveldelen die zich boven de 20m boven meetniveau bevinden geldt een brandwerendheid van 60 minuten ipv 30 minuten. 

J. Hoondert 
Tekstvak
Voor de veilige afstand waarbuiten geen brandwerende voorzieningen meer nodig zijn is onderscheidt gemaakt in de volgende woningtypes: - Terugliggende woning XS en S: afstand van 2,5m vanuit buitenkant pui (aangegeven op verd. 5);- Terugliggende woning L: afstand van 2,4m vanuit buitenkant pui (aangegeven op verd. 4);- Terugliggende woning XL: afstand van 3,8m vanuit buitenkant pui (aangegeven op verd. 3 en 4);Waar de brandwerende voorzieningen (midden) in het raam vallen, dient het gehele kozijn brandwerend uitgevoerd te worden. 

J. Hoondert 
Tekstvak
Brandwerende voorzieningen ter voorkoming van verticale  brandoverslag In enkele gevallen vindt er bij de interne hoeken ook verticale brandoverslag plaats. Om het risico te beperken dient de gevel minimaal over een hoogte van 0,5m vanaf de bovenkant van de vloer brandwerend uitgevoerd te worden. - Geveldelen onder de 20m boven meetniveau geldt een brandwerendheid van 30 minuten met classificatie EW30 (van buiten naar binnen);- Geveldelen boven de 20m boven meetniveau geldt een brandwerendheid van 60 minuten met classificatie EW60 (van buiten naar binnen). 
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wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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volgens parkeerbeleid van de gemeente:
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I. de Goijer
Veelhoek

I. de Goijer
Rechthoek

Mike
Getypte tekst
 vloer verjongen in zone 1800 mm breed vanaf de gevel, ivm Rc 6, vert detail als galerij

Mike
Getypte tekst
 vloer in midden zone ophogen met isolatie en vloerwerking, incl plantenbakken (nader uit te werken)
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DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Alle smalle slaapkamers kunnen als optie 1
grote slaapkamer worden

Het balkon zoals door OvdW (tussen as
10-11) aangegeven werkt niet ivm
daglichttoetreding van de woning tussen
11-12. Voorstel is om hier het balkon te
maken. Maar moet nog getoetst worden op
daglichttoetreding van de slaapkamers
door Cauberg Huygen
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Plattegrond verdieping 04 01.04

I. de Goijer
Veelhoek

I. de Goijer
Rechthoek

Mike
Getypte tekst
 vloer verjongen in zone 1800 mm breed vanaf de gevel, ivm Rc 6, vert detail als galerij

Mike
Getypte tekst
 vloer in midden zone ophogen met isolatie en vloerwerking, incl plantenbakken (nader uit te werken)

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe brandveiligheidRottanova02989-20297

I. de Goijer
Stempel

J. Hoondert 
Maatlijn
2,4 m 

J. Hoondert 
Maatlijn
3,8 m 

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Borstwering EW30van buiten naar binnen Ter voorkoming verticale brandoverslag uit woningtype XL van 5e verdieping.

J. Hoondert 
Lijn



RottaNova
PROJECTNAAM

Grotemarkt Ontwikkeling B.V.
OPDRACHTGEVER ONDERDEEL

1:100
SCHAAL

05 11 20
DATUM

OV
FASE VOLGNR

 
ARCHITECTEN EN PLANNERS

1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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I. de Goijer
Veelhoek

I. de Goijer
Rechthoek

Mike
Getypte tekst
 vloer verjongen in zone 1800 mm breed vanaf de gevel, ivm Rc 6, vert detail als galerij

Mike
Getypte tekst
 vloer in midden zone ophogen met isolatie en vloerwerking, incl plantenbakken (nader uit te werken)
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ottenh01
Tekstvak
Principe brandveiligheidRottanova02989-20297
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J. Hoondert 
Maatlijn
2,5 m 

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Borstwering EW30van buiten naar binnen Ter voorkoming verticale brandoverslag uit woningtype XL van 5e verdieping.

J. Hoondert 
Lijn
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DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Plattegrond verdieping 06 01.06

I. de Goijer
Veelhoek

I. de Goijer
Rechthoek

Mike
Getypte tekst
 vloer verjongen in zone 1800 mm breed vanaf de gevel, ivm Rc 6, vert detail als galerij

Mike
Getypte tekst
 vloer in midden zone ophogen met isolatie en vloerwerking, incl plantenbakken (nader uit te werken)
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J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Borstwering EW30van buiten naar binnen Ter voorkoming verticale brandoverslag uit woningtype XL van 5e verdieping.

J. Hoondert 
Tekstbijschrift
Borstwering EW30van buiten naar binnen Ter voorkoming verticale brandoverslag uit woningtype XL van 5e verdieping.
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DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Deze buitenruimte als loggia uitgewerkt.
Woningen tussen as 9-11, vd 7-10 hebben
dakterrassen door de eisen van bezonning
in de Hoogstraat. Deze woning heeft riante
loggia om deel van te zijn van die reeks
specials. Mooi uitzicht over de collectieve
daktuin!
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Borstwering EW60van buiten naar binnen Ter voorkoming verticale brandoverslag uit woningtype XL van 7e verdieping.
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DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Tekstbijschrift
Borstwering EW60van buiten naar binnen Ter voorkoming verticale brandoverslag uit woningtype XL van 8e verdieping.
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DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Borstwering EW60van buiten naar binnen Ter voorkoming verticale brandoverslag uit woningtype XL van 9e verdieping.
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vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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ARCHITECTEN EN PLANNERS

1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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ARCHITECTEN EN PLANNERS

1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Deze buitenruimte is extra tov balkon, want
de bereikbaarheid en ligging is
suboptimaal.
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DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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mogelijk met Slaapkamer 2 en bijbehorende
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ARCHITECTEN EN PLANNERS

1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Sparing testen op haalbaarheid
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Type XL
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ARCHITECTEN EN PLANNERS

1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Type XL
148,7 m2
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Terras
23,1 m2

Type L
92,6 m2

OBR Berging
3,7 m2

Loggia
9,9 m2

TR
1,8 m2

VR Slaapkamer 1
25,2 m2

VR Slaapkamer 2
11,6 m2

BK
7,0 m2 VKR

4,3 m2

BK
3,4 m2

VKR
5,4 m2

TR
1,1 m2

OBR Berging
3,1 m2

OBR Berging
4,2 m2

VKR
13,5 m2

BK
6,5 m2

VR Woonkamer
39,6 m2

VR Slaapkamer 1
 16,5 m2

VR Slaapkamer 3
9,6 m2

OBR
0,9 m2

OBR Berging
3,8 m2

TR
2,3 m2

VR Woonkamer
41,7 m2

VR Slaapkamer 1
15,8 m2

VR Slaapkamer 2
12,3 m2

VR Slaapkamer 3
10,4 m2

BK
6,3 m2

VKR
6,2 m2

Loggia
9,9 m2

VKR
8,8 m2

OBR
0,9 m2

VKR
5,1 m2

VKR
9,6 m2Lifthal

20,5 m2

VKR
9,1 m2Lifthal

19,0 m2

Loggia
9,9 m2

BK
7,4 m2

VR Slaapkamer 1
14,7 m2

VR
Slaapkamer 2

7,5 m2

TR
2,0 m2

OBR
Berging

3,6 m2

OBR
1,2 m2

VKR
8,4 m2

VR Slaapkamer 3
11,6 m2

VR Woonkamer
64,6 m2

TR
1,2 m2

VR Slaapkamer 2
14,3 m2

VR Woonkamer
72,8 m2

BK
7,3 m2BK

4,8 m2

TR
1,8 m2

VKR
19,2 m2

VKR
5,1 m2

VR Keuken
27,1 m2

VR Slaapkamer 1
15,9 m2

VR Slaapkamer 2
8,8 m2

VR Slaapkamer 3
8,5 m2

OBR
0,9 m2

VR Woonkamer
44,6 m2

G GG GG G

I I

H H

G G

F F

E E

D D

C C

B B

A A

BVO
430,4 m2

BVO
511,4 m2

Plattegrond verdieping 19 01.19

I. de Goijer
Veelhoek

I. de Goijer
Veelhoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Rechthoek

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

I. de Goijer
Lijn

I. de Goijer
Veelhoek lijn

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

ottenh01
Tekstvak
Principe brandveiligheidRottanova02989-20297

I. de Goijer
Stempel

VERBOV01
Lijn



RottaNova
PROJECTNAAM

Grotemarkt Ontwikkeling B.V.
OPDRACHTGEVER ONDERDEEL

1:100
SCHAAL

05 11 20
DATUM

OV
FASE VOLGNR

 
ARCHITECTEN EN PLANNERS

1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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OBR Berging
3,7 m2
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1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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Aangegeven gebied heeft een langere
vluchtroute dan 20m1.
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ca.19,3 m

ca.20 m

Terras
23,0 m2

OBR Berging
2,3 m2

Loggia optie
23,0 m2

VR Woonkamer
86,5 m2

VKR
11,3 m2

OBR Berging
4,8 m2

VR Speelkamer
33,8 m2

VR Slaapkamer 1
25,0 m2

VR Slaapkamer 3
14,4 m2 VR Slaapkamer 2

16,0 m2

BK
13,5 m2

BK
4,2 m2

TR
1,1 m2

OBR
2,0 m2

VR Bibliotheek
14,1 m2

VR Keuken
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OBR
0,9 m2

OBR Berging
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TR
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OBR Berging/Kleedr.
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Loggia optie
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VKR
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1910-H
PROJECTNR

DEFINITIEF
STATUS

vv

wtw

wdwm

RM

Renvooi

svmk

betonwand ihw gestort

prefab beton

isolatie

kalkzandsteen

lichte scheidingswand

voorzetwand

metselwerk

hoofd entree: woningen

overige entrees: fietsenstalling, technische
ruimtes, postbezorging, retail en horeca

uitgangen vluchtroute

meterkast warm koud

rookmelder

wasmachine  / wasdroger

WBDBO 30 min brandwerend

WDBDO 60 min brandwerend

Zelfsluitend

Warmteterugwinning

Vloerverwarmingsverdeler

Vluchtrouteaanduiding op overige
vluchtroutes cf NEN 6088

wvz opties voor sparingen

AANVULLENDE GEGEVENS
- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG /
brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld voor constructie

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1.40 m2K/W

- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778
- Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details
- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1 en bg

- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten min. dgm 850mm
- Vrije doorgang vanaf hoofdentree tot toegang verblijfsruimte min. 2300mm
- Vrije doorgang naar buitenruimte min. 2300mm
- Toegankelijkheid: conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft
hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift. bb 4.27
- Geluidswering van deuren tussen woonkamer en slaapkamer volgens bouwbesluit

- veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij
niveauverschillen groter dan 1000mm
- beglazing conform NEN 3569
- inbraakwerendheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, bereikbare geveldelen hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid

AANVULLENDE GEGEVENS
- opstelplaats / aanvalspunt brandweer volgens Situatietekening
- brandcompartimenten niet groter dan 1000 m2
- schachtwanden uitvoeren als 30 min, zodat tussen woningen 2x30 min WBDBO
- vloeren tpv meterkasten in de woningen uitvoeren als 60 min WBDBO
- woningtoegangsdeuren uitvoeren als zelfsluitend met (vrijloop) deurdranger aangesloten op
rookmelder in de woning
- Brandoverslag horizontaal tussen woningen in de plattegronden aangegeven

Brandveiligheid parkeergarage
Ieder compartiment heeft een aanvalsroute voor de brandweer

Brandschermen: 60 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm < 6 m. Schermen sluiten bij
brand, aangestuurd door BMI.

BMI, detectie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie display in de receptiebalie/ hoofdentrees bgg.
Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende handmelders bij de toegangen.

P garage en vluchtroutes uitvoeren met
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge blusleiding, van maaiveld naar de kelder.
- Geen brandslanghaspels, wel handblusmiddelen.
- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig
- Per brandweeringang een flitslicht.
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BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

1 BC1 to_1 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 8,76068_2016

2 BC1 to_0 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 0,56068_2016

3 BC1 to_0 Linksboven Intensiteit te hoog!0,00 0,00 -1,95 -90,0 21,06068_2016

4 BC1 to_0 Linksmidden Intensiteit te hoog!0,00 0,00 -1,95 -90,0 17,66068_2016

5 BC1 to_0 Linksonder Intensiteit te hoog!0,00 0,00 -1,95 -90,0 19,66068_2016

6 BC1 to_0 Linksboven Ok0,00 0,00 -2,50 -90,0 12,46068_2016

7 BC1 to_0 Linksmidden Ok0,00 0,00 -2,50 -90,0 13,36068_2016

8 BC1 to_0 Linksonder Ok0,00 0,00 -2,50 -90,0 14,66068_2016
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BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

BC1 7,20 8,40 2,70 Nee 0,00 60 0,28 GVL3 GVL4 GVL1 GVL2
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Project     : Rottanova

Variant     : S

Bestand   : C:\Users\HulpPC.DOMAIN\Desktop\Jessie\20201117_Woningtype S.NPR

Bestandsdatum : 17-11-2020 10:52:50

Print datum : 17-11-2020 11:11:48

S : 3

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

GVL1 ,00 ,00 7,20 ,00 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL2 7,20 ,00 7,20 8,40 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL3 7,20 8,40 ,00 8,40 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL4 ,00 8,40 ,00 ,00 2,98 90,00 ,00 ,000



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : S

Bestand   : C:\Users\HulpPC.DOMAIN\Desktop\Jessie\20201117_Woningtype S.NPR

Bestandsdatum : 17-11-2020 10:52:50

Print datum : 17-11-2020 11:11:48

S : 4

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,30 ,00 2,30 2,50 ,00 1,95 Opgaand GVL3 BC1

to_1 3,50 ,20 3,45 2,30 ,00 ,00 Opgaand GVL3 BC1



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : C:\Users\HulpPC.DOMAIN\Desktop\Jessie\20201117_Woningtype S.NPR

Print datum : 17-11-2020 11:11:48

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017
Licentie : Cauberg Huygen B.V. S : 5

20201117_Woningtype S_0001.jpg

20201117_Woningtype S_0002.jpg



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : RottaNova

Variant     : M 

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201020_Woningtype M.NPR

Bestandsdatum : 20-10-2020 15:57:18

Print datum : 20-10-2020 15:57:48

M  : 1

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : DPA Cauberg Huygen B.V.

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

1 BC1 to_0 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 0,46068_2016

2 BC1 to_1 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 12,96068_2016



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : RottaNova

Variant     : M 

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201020_Woningtype M.NPR

Bestandsdatum : 20-10-2020 15:57:18

Print datum : 20-10-2020 15:57:48

M  : 2

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : DPA Cauberg Huygen B.V.

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

BC1 12,10 7,15 2,70 Nee 0,00 60 0,28 G1_1 G1_2 G1_3 G1_4



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : RottaNova

Variant     : M 

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201020_Woningtype M.NPR

Bestandsdatum : 20-10-2020 15:57:18

Print datum : 20-10-2020 15:57:48

M  : 3

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : DPA Cauberg Huygen B.V.

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

G1_1 ,55 1,05 7,70 1,05 2,98 90,00 ,00 ,000

G1_2 7,70 1,05 7,70 13,15 2,98 90,00 ,00 ,000

G1_3 7,70 13,15 ,55 13,15 2,98 90,00 ,00 ,000

G1_4 ,55 13,15 ,55 1,05 2,98 90,00 ,00 ,000



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : RottaNova

Variant     : M 

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201020_Woningtype M.NPR

Bestandsdatum : 20-10-2020 15:57:18

Print datum : 20-10-2020 15:57:48

M  : 4

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : DPA Cauberg Huygen B.V.

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,30 ,00 3,45 2,50 ,00 2,00 Opgaand G1_1 BC1

to_1 4,60 ,20 2,30 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_1 BC1



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201020_Woningtype M.NPR

Print datum : 20-10-2020 15:57:48

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017
Licentie : DPA Cauberg Huygen B.V. M  : 5

20201020_Woningtype M_0002.jpg

20201020_Woningtype M_0001.jpg



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-

Project     : Rottanova

Variant     : L-M

Bestand   : C:\Users\HulpPC.DOMAIN\Desktop\Jessie\20201117_Woningtype L, M.NPR

Bestandsdatum : 17-11-2020 11:10:00

Print datum : 17-11-2020 11:10:45

L-M : 1

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

1 BC1 to_0 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 7,26068_2016

2 BC1 O1 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 7,26068_2016

3 BC1 O2 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 7,46068_2016

4 BC1 O3 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 6,86068_2016

5 BC1 to_1 Rechtsboven Intensiteit te hoog!0,00 0,00 0,00 0,0 15,76068_2016

6 BC1 to_1 Rechtsmidden Intensiteit te hoog!0,00 0,00 0,00 0,0 21,36068_2016

7 BC1 to_1 Rechtsonder Intensiteit te hoog!0,00 0,00 0,00 0,0 18,16068_2016

8 BC2 O4 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 8,16068_2016

9 BC2 to_1 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 5,76068_2016

10 BC2 to_0 Linksboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,36068_2016

11 BC2 to_0 Linksmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,56068_2016

12 BC2 to_0 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,66068_2016

13 BC1 to_1 Rechtsboven Ok-1,00 0,00 0,00 0,0 11,56068_2016

14 BC1 to_1 Rechtsmidden Ok-1,00 0,00 0,00 0,0 14,06068_2016

15 BC1 to_1 Rechtsonder Ok-1,00 0,00 0,00 0,0 12,96068_2016



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-

Project     : Rottanova

Variant     : L-M

Bestand   : C:\Users\HulpPC.DOMAIN\Desktop\Jessie\20201117_Woningtype L, M.NPR

Bestandsdatum : 17-11-2020 11:10:00

Print datum : 17-11-2020 11:10:45

L-M : 2

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

BC1 14,70 7,10 2,70 Nee 0,00 60 0,28 GVL3 GVL4 GVL1 GVL2

BC2 7,20 11,30 2,70 Nee 0,00 60 0,28 GVL7 GVL8 GVL5 GVL6



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-

Project     : Rottanova

Variant     : L-M

Bestand   : C:\Users\HulpPC.DOMAIN\Desktop\Jessie\20201117_Woningtype L, M.NPR

Bestandsdatum : 17-11-2020 11:10:00

Print datum : 17-11-2020 11:10:45

L-M : 3

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

GVL1 ,00 ,00 14,70 ,00 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL2 14,70 ,00 14,70 7,10 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL3 14,70 7,10 ,00 7,10 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL4 ,00 7,10 ,00 ,00 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL5 15,00 -,40 22,20 -,40 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL6 22,20 -,40 22,20 10,90 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL7 22,20 10,90 15,00 10,90 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL8 15,00 10,90 15,00 -,40 2,98 90,00 ,00 ,000



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-

Project     : Rottanova

Variant     : L-M

Bestand   : C:\Users\HulpPC.DOMAIN\Desktop\Jessie\20201117_Woningtype L, M.NPR

Bestandsdatum : 17-11-2020 11:10:00

Print datum : 17-11-2020 11:10:45

L-M : 4

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,30 ,00 3,45 2,50 ,00 ,00 Opgaand GVL3 BC1

O1 4,60 ,00 2,30 2,50 ,00 ,00 Opgaand GVL3 BC1

O2 7,80 ,00 3,45 2,50 ,00 ,00 Opgaand GVL3 BC1

O3 12,10 ,00 2,30 2,50 ,00 ,00 Opgaand GVL3 BC1

O4 ,30 ,20 2,30 2,30 ,00 ,00 Opgaand GVL7 BC2

O5 3,50 ,00 3,45 2,50 ,00 2,10 Opgaand GVL7 BC2

to_1 ,35 ,20 1,45 2,30 ,00 ,00 Opgaand GVL8 BC2



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : C:\Users\HulpPC.DOMAIN\Desktop\Jessie\20201117_Woningtype L, M.NPR

Print datum : 17-11-2020 11:10:45

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017
Licentie : Cauberg Huygen B.V. L-M : 5

20201117_Woningtype L, M_0001.jpg

20201117_Woningtype L, M_0002.jpg



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : C:\Users\HulpPC.DOMAIN\Desktop\Jessie\20201117_Woningtype L, M.NPR

Print datum : 17-11-2020 11:10:45

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017
Licentie : Cauberg Huygen B.V. L-M : 6

20201117_Woningtype L, M_0003.jpg



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : L as 11-13

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype L as 11-13.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:24:38

Print datum : 19-11-2020 15:26:08

L as 11-13 : 1

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

1 BC1 to_2 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 13,06068_2016

2 BC1 to_5 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 10,76068_2016

3 BC1 to_4 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 14,66068_2016

4 BC1 to_0 Middenboven Ok0,00 0,45 0,00 0,0 0,36068_2016

5 BC1 to_1 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 5,26068_2016

6 BC1 to_6 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 3,86068_2016

7 BC1 to_4 Linksboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 14,06068_2016

8 BC1 to_2 Rechtsboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 9,56068_2016



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : L as 11-13

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype L as 11-13.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:24:38

Print datum : 19-11-2020 15:26:08

L as 11-13 : 2

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

BC1 14,70 8,70 2,70 Nee 0,00 60 0,28 GVL1 GVL6 GVL5 GVL4 GVL3 GVL2



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : L as 11-13

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype L as 11-13.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:24:38

Print datum : 19-11-2020 15:26:08

L as 11-13 : 3

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

GVL1 11,55 ,00 ,00 ,00 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL2 11,55 -11,30 11,55 ,00 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL3 4,05 -11,30 11,55 -11,30 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL4 4,05 -7,55 4,05 -11,30 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL5 ,00 -7,55 4,05 -7,55 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL6 ,00 ,00 ,00 -7,55 2,98 90,00 ,00 ,000



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : L as 11-13

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype L as 11-13.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:24:38

Print datum : 19-11-2020 15:26:08

L as 11-13 : 4

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,25 ,00 3,45 2,50 ,00 2,60 Opgaand GVL3 BC1

to_1 4,55 ,20 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand GVL3 BC1

to_2 ,30 ,20 3,45 2,35 ,00 ,00 Opgaand GVL5 BC1

to_4 ,70 ,00 1,35 2,50 ,00 ,00 Opgaand GVL4 BC1

to_5 2,05 ,00 1,35 2,50 ,00 ,00 Opgaand GVL4 BC1

to_6 ,35 ,20 1,45 2,35 ,00 ,00 Opgaand GVL2 BC1



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype L as 11-13.NPR

Print datum : 19-11-2020 15:26:08

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017
Licentie : Cauberg Huygen B.V. L as 11-13 : 5

20201119_Woningtype L as 11-13_0001.jpg

20201119_Woningtype L as 11-13_0004.jpg



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype L as 11-13.NPR

Print datum : 19-11-2020 15:26:09

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017
Licentie : Cauberg Huygen B.V. L as 11-13 : 6

20201119_Woningtype L as 11-13_0003.jpg

20201119_Woningtype L as 11-13_0002.jpg



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 9-11 verd. 4

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201118_Woningtype XL as 9-11 verd4.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:44:14

Print datum : 19-11-2020 15:45:00

XL as 9-11 verd. 4 : 1

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

0 BC1 to_5 Middenboven Intensiteit te hoog!0,00 0,50 0,00 0,0 23,26068_2016

1 BC1 to_5 Middenboven Ok0,00 1,00 0,00 0,0 14,56068_2016

2 BC1 to_0 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 10,96068_2016

3 BC1 to_1 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 10,36068_2016

4 BC1 to_2 Linksboven Ok0,00 0,00 -3,80 -90,0 13,16068_2016

5 BC1 to_2 Linksmidden Ok0,00 0,00 -3,80 -90,0 14,06068_2016

6 BC1 to_2 Linksonder Ok0,00 0,00 -3,80 -90,0 14,56068_2016



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 9-11 verd. 4

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201118_Woningtype XL as 9-11 verd4.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:44:14

Print datum : 19-11-2020 15:45:00

XL as 9-11 verd. 4 : 2

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

BC1 14,70 8,70 2,70 Nee 0,00 60 0,28 GVL1 GVL6 GVL5 GVL4 GVL3 GVL2



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 9-11 verd. 4

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201118_Woningtype XL as 9-11 verd4.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:44:14

Print datum : 19-11-2020 15:45:00

XL as 9-11 verd. 4 : 3

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

GVL1 14,70 ,00 ,00 ,00 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL2 14,70 -12,45 14,70 ,00 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL3 7,55 -12,45 14,70 -12,45 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL4 7,55 -8,70 7,55 -12,45 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL5 ,00 -8,70 7,55 -8,70 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL6 ,00 ,00 ,00 -8,70 2,98 90,00 ,00 ,000



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 9-11 verd. 4

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201118_Woningtype XL as 9-11 verd4.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:44:14

Print datum : 19-11-2020 15:45:00

XL as 9-11 verd. 4 : 4

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,25 ,20 3,45 2,35 ,00 ,00 Opgaand GVL3 BC1

to_1 4,55 ,20 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand GVL3 BC1

to_2 ,30 ,00 2,30 2,50 ,00 2,10 Opgaand GVL5 BC1

to_3 3,50 ,00 3,45 2,50 ,00 2,10 Opgaand GVL5 BC1

to_4 ,70 ,00 1,35 2,50 ,00 2,10 Opgaand GVL4 BC1

to_5 2,05 ,00 1,35 2,50 ,00 ,00 Opgaand GVL4 BC1



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201118_Woningtype XL as 9-11 verd4.NPR

Print datum : 19-11-2020 15:45:00

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017
Licentie : Cauberg Huygen B.V. XL as 9-11 verd. 4 : 5

20201118_Woningtype XL as 9-11 verd4_0002.jpg

20201118_Woningtype XL as 9-11 verd4_0001.jpg



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 9-11 verd 6

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201118_Woningtype XL as 9-11 verd6.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:40:08

Print datum : 19-11-2020 15:40:59

XL as 9-11 verd 6 : 1

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

1 BC1 to_5 Middenboven Intensiteit te hoog!0,00 0,50 0,00 0,0 22,56068_2016

2 BC1 to_5 Middenboven Ok0,00 1,00 0,00 0,0 13,36068_2016

3 BC1 to_0 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 10,96068_2016

4 BC1 to_1 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 10,36068_2016

5 BC1 to_3 Linksboven Ok0,00 0,70 0,00 0,0 7,76068_2016

6 BC1 to_3 Middenboven Ok0,00 0,70 0,00 0,0 12,86068_2016

7 BC1 to_3 Rechtsboven Ok0,00 0,70 0,00 0,0 14,96068_2016

8 BC1 to_2 Linksboven Ok0,00 0,70 0,00 0,0 6,56068_2016

9 BC1 to_2 Middenboven Ok0,00 0,70 0,00 0,0 11,36068_2016

10 BC1 to_2 Rechtsboven Ok0,00 0,70 0,00 0,0 9,46068_2016



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 9-11 verd 6

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201118_Woningtype XL as 9-11 verd6.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:40:08

Print datum : 19-11-2020 15:40:59

XL as 9-11 verd 6 : 2

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

BC1 14,70 8,70 2,70 Nee 0,00 60 0,28 GVL1 GVL6 GVL5 GVL4 GVL3 GVL2



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 9-11 verd 6

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201118_Woningtype XL as 9-11 verd6.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:40:08

Print datum : 19-11-2020 15:40:59

XL as 9-11 verd 6 : 3

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

GVL1 14,70 ,00 ,00 ,00 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL2 14,70 -12,45 14,70 ,00 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL3 7,55 -12,45 14,70 -12,45 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL4 7,55 -8,70 7,55 -12,45 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL5 ,00 -8,70 7,55 -8,70 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL6 ,00 ,00 ,00 -8,70 2,98 90,00 ,00 ,000



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 9-11 verd 6

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201118_Woningtype XL as 9-11 verd6.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:40:08

Print datum : 19-11-2020 15:40:59

XL as 9-11 verd 6 : 4

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,25 ,20 3,45 2,35 ,00 ,00 Opgaand GVL3 BC1

to_1 4,55 ,20 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand GVL3 BC1

to_2 ,30 ,00 2,30 2,50 ,00 ,00 Opgaand GVL5 BC1

to_3 3,50 ,00 3,45 2,50 ,00 ,28 Opgaand GVL5 BC1

to_4 ,70 ,00 1,35 2,50 ,00 ,00 Opgaand GVL4 BC1

to_5 2,05 ,00 1,35 2,50 ,00 ,00 Opgaand GVL4 BC1



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201118_Woningtype XL as 9-11 verd6.NPR

Print datum : 19-11-2020 15:40:59

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017
Licentie : Cauberg Huygen B.V. XL as 9-11 verd 6 : 5

20201118_Woningtype XL as 9-11 verd6_0002.jpg

20201118_Woningtype XL as 9-11 verd6_0001.jpg



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 11-13

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype XL as 11-13.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:52:16

Print datum : 19-11-2020 15:53:00

XL as 11-13 : 1

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

1 BC1 to_5 Middenboven Intensiteit te hoog!0,00 0,65 0,00 0,0 16,16068_2016

2 BC1 to_5 Middenboven Ok0,00 1,00 0,00 0,0 10,76068_2016

3 BC1 to_0 Middenboven Ok0,00 0,50 0,00 0,0 0,36068_2016

4 BC1 to_1 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 7,96068_2016

5 BC1 to_3 Linksboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 6,66068_2016

6 BC1 to_3 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 11,16068_2016

7 BC1 to_3 Rechtsboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 13,06068_2016

8 BC1 to_2 Linksboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 5,26068_2016

9 BC1 to_2 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 9,16068_2016

10 BC1 to_2 Rechtsboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 7,86068_2016

11 BC1 to_6 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 5,56068_2016



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 11-13

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype XL as 11-13.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:52:16

Print datum : 19-11-2020 15:53:00

XL as 11-13 : 2

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

BC1 14,70 8,70 2,70 Nee 0,00 60 0,28 GVL1 GVL6 GVL5 GVL4 GVL3 GVL2



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 11-13

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype XL as 11-13.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:52:16

Print datum : 19-11-2020 15:53:00

XL as 11-13 : 3

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

GVL1 14,70 ,00 ,00 ,00 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL2 14,70 -12,10 14,70 ,00 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL3 7,55 -12,10 14,70 -12,10 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL4 7,55 -8,35 7,55 -12,10 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL5 ,00 -8,35 7,55 -8,35 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL6 ,00 ,00 ,00 -8,35 2,98 90,00 ,00 ,000



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 11-13

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype XL as 11-13.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 15:52:16

Print datum : 19-11-2020 15:53:00

XL as 11-13 : 4

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 3,45 ,20 3,45 2,35 ,00 2,60 Opgaand GVL3 BC1

to_1 ,25 ,20 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand GVL3 BC1

to_2 ,30 ,00 2,30 2,50 ,00 ,00 Opgaand GVL5 BC1

to_3 3,50 ,00 3,45 2,50 ,00 ,20 Opgaand GVL5 BC1

to_4 ,70 ,00 1,35 2,50 ,00 ,00 Opgaand GVL4 BC1

to_5 2,05 ,00 1,35 2,50 ,00 ,00 Opgaand GVL4 BC1

to_6 ,35 ,20 1,45 2,35 ,00 ,00 Opgaand GVL2 BC1



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype XL as 11-13.NPR

Print datum : 19-11-2020 15:53:00

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017
Licentie : Cauberg Huygen B.V. XL as 11-13 : 5

20201119_Woningtype XL as 11-13_0004.jpg

20201119_Woningtype XL as 11-13_0003.jpg



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype XL as 11-13.NPR

Print datum : 19-11-2020 15:53:01

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017
Licentie : Cauberg Huygen B.V. XL as 11-13 : 6

20201119_Woningtype XL as 11-13_0001.jpg

20201119_Woningtype XL as 11-13_0002.jpg



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 2-4 

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype XL as 2-4.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 16:12:16

Print datum : 19-11-2020 16:12:57

XL as 2-4  : 1

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

1 BC1 to_2 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 5,36068_2016

2 BC1 to_0 Middenboven Ok0,00 0,50 0,00 0,0 0,36068_2016

3 BC1 to_1 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 7,46068_2016

4 BC1 to_3 Linksboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 8,56068_2016

5 BC1 to_3 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 12,16068_2016

6 BC1 to_3 Rechtsboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 14,76068_2016

7 BC1 to_4 Linksboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 11,26068_2016

8 BC1 to_4 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 15,06068_2016

9 BC1 to_5 Middenboven Ok0,00 0,65 0,00 0,0 9,06068_2016



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 2-4 

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype XL as 2-4.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 16:12:16

Print datum : 19-11-2020 16:12:57

XL as 2-4  : 2

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

BC1 14,70 11,30 2,70 Nee 0,00 60 0,28 GVL6 GVL1 GVL2 GVL3 GVL4 GVL5



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 2-4 

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype XL as 2-4.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 16:12:16

Print datum : 19-11-2020 16:12:57

XL as 2-4  : 3

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

GVL1 ,00 ,00 ,00 -11,30 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL2 ,00 -11,30 7,50 -11,30 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL3 7,50 -11,30 7,50 -7,55 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL4 7,50 -7,55 14,70 -7,55 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL5 14,70 -7,55 14,70 ,00 2,98 90,00 ,00 ,000

GVL6 14,70 ,00 ,00 ,00 2,98 90,00 ,00 ,000



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 02989-20297

Project     : Rottanova

Variant     : XL as 2-4 

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype XL as 2-4.NPR

Bestandsdatum : 19-11-2020 16:12:16

Print datum : 19-11-2020 16:12:57

XL as 2-4  : 4

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Cauberg Huygen B.V.

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,28 ,00 3,45 2,50 ,00 2,60 Opgaand GVL2 BC1

to_1 4,60 ,20 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand GVL2 BC1

to_2 9,50 ,20 1,45 2,35 ,00 ,00 Opgaand GVL1 BC1

to_3 ,35 ,20 2,70 2,35 ,00 ,20 Opgaand GVL3 BC1

to_4 ,30 ,20 3,45 2,35 ,00 ,00 Opgaand GVL4 BC1

to_5 4,60 ,20 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand GVL4 BC1



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype XL as 2-4.NPR

Print datum : 19-11-2020 16:12:57

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017
Licentie : Cauberg Huygen B.V. XL as 2-4  : 5

20201119_Woningtype XL as 2-4_0002.jpg

20201119_Woningtype XL as 2-4_0003.jpg



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : \\cauberghuygen.sharepoint.com@SSL\DavWWWRoot\sites\Projecten\Gedeelde documenten\02900\02989 Rottanova te Rotterdam\20297 RottaNova\04.berekeningen\Brand\Brandoverslag\20201020_BAV+\20201119_Woningtype XL as 2-4.NPR

Print datum : 19-11-2020 16:12:57

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017
Licentie : Cauberg Huygen B.V. XL as 2-4  : 6

20201119_Woningtype XL as 2-4_0004.jpg

20201119_Woningtype XL as 2-4_0001.jpg



RottaNova te Rotterdam; 02989-52804-06 
beoordeling bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid  1 december 2020 
  

Bijlage VII Geluidwering gevel Bijlage VII-1 
Bijlage VII-2 

Geluidbelastingen 
Berekeningen geluidwering van de gevel 
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geluidbelasting gecumuleerd L(VL,cum) - 2 t/m 7e verdieping
zonder aftrek artikel 110g Wgh

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van rotta nova - wegverkeer 2 t/m 7] , Geomilieu V3.10
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geluidbelasting gecumuleerd L(VL,cum) - 8 t/m 13e verdieping
zonder aftrek artikel 110g Wgh

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van rotta nova - wegverkeer 8 t/m 13] , Geomilieu V3.10
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Cauberg Huygen

project 02989-20297, RottaNova Rotterdam

Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

30-06-2020

Van Herk Groep p/a NEOO BV

SSe

NPR 5272

gebouw Woningtype M - as 13-14 & B-E 18e verd.
Rekenmethode

Uitgevoerd door

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)

GA;k 25.0 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 56 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 28.4

Type M totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Woonkamer en keuken

14.4Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 25.0 dB

V 73.5 m3

T,ref 0.5 s

GA 27.3 dB

Lp 28.7 dB 21.2 25.3 21.5 19.1 16.6Lp

34.8 30.7 34.5 36.9 39.4GA

Oostgevel

Su,gevel 14.4 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 25.0 dB

GA,gevel 27.3 dB 34.8 30.7 34.5 36.9 39.4

Lp,gevel 28.7 21.2 25.3 21.5 19.1 16.6

GA,g

Lp,gdB

27.3

28.7
Gi,g 20.8 20.7 27.5 32.9 33.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

-1.6wand 4.11 mw54 wand 55.2 54.3 43.0 50.0 57.0 62.0 66.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 600 kg/m2

28.1glas 8.78 gw26 glas 25.6 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 0Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

9.3begl.rand 24.84 bgl50 begl.rand 44.4 49.8 37.0 48.0 56.0 60.0 65.0RAm 0Kroonband 200 N/m

16.6kier 13.00 k40 kier 37.0 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

14.9kozijn 1.47 ko33 kozijn 38.7 33.3 26.0 28.0 34.0 36.0 40.0RAm2 1.5Kozijn K2

4.4naad 18.12 na55 naad 49.3 55.3 45.0 50.0 60.0 60.0 65.0RAm 2Eenzijdig gekit

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer 1

8.3Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 24.4 dB

V 30.6 m3

T,ref 0.5 s

GA 25.3 dB

Lp 30.7 dB 23.2 27.3 23.6 21.0 18.5Lp

32.8 28.7 32.4 35.0 37.5GA
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Cauberg Huygen

Oostgevel

Su,gevel 8.3 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 24.4 dB

GA,gevel 25.3 dB 32.8 28.7 32.4 35.0 37.5

Lp,gevel 30.7 23.2 27.3 23.6 21.0 18.5

GA,g

Lp,gdB

25.3

30.7
Gi,g 18.8 18.7 25.4 31 31.5

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

-2.2wand 1.49 mw54 wand 57.3 54.3 43.0 50.0 57.0 62.0 66.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 600 kg/m2

30.2glas 5.90 gw26 glas 24.9 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 0Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

10.9begl.rand 15.20 bgl50 begl.rand 44.2 49.8 37.0 48.0 56.0 60.0 65.0RAm 0Kroonband 200 N/m

18.3kier 7.88 k40 kier 36.8 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

16.8kozijn 0.94 ko33 kozijn 38.3 33.3 26.0 28.0 34.0 36.0 40.0RAm2 1.5Kozijn K2

5.8naad 10.50 na55 naad 49.3 55.3 45.0 50.0 60.0 60.0 65.0RAm 2Eenzijdig gekit

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer 2

5.7Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 25.8 dB

V 20.9 m3

T,ref 0.5 s

GA 26.6 dB

Lp 29.4 dB 21.9 25.9 22.2 20.0 17.4Lp

34.1 30.1 33.8 36.0 38.6GA

Oostgevel

Su,gevel 5.7 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 25.8 dB

GA,gevel 26.6 dB 34.1 30.1 33.8 36.0 38.6

Lp,gevel 29.4 21.9 25.9 22.2 20.0 17.4

GA,g

Lp,gdB

26.6

29.4
Gi,g 20.1 20.1 26.8 32 32.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

1.3wand 2.28 mw54 wand 53.8 54.3 43.0 50.0 57.0 62.0 66.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 600 kg/m2

28.7glas 2.88 gw26 glas 26.4 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 0Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

10.6begl.rand 9.64 bgl50 begl.rand 44.5 49.8 37.0 48.0 56.0 60.0 65.0RAm 0Kroonband 200 N/m

18.0kier 5.10 k40 kier 37.1 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

16.0kozijn 0.53 ko33 kozijn 39.2 33.3 26.0 28.0 34.0 36.0 40.0RAm2 1.5Kozijn K2

6.1naad 7.62 na55 naad 49.0 55.3 45.0 50.0 60.0 60.0 65.0RAm 2Eenzijdig gekit

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Bijlage VIII Intern geluid Bijlage VIII-1 Geluidisolatie methode Stadswerk 
  



Projectnummer : 02989-20297
Projectomschrijving : RottaNova Rotterdam

 
Datum :

Besloten verkeersruimte : Atrium

Absorptie in verkeersruimte : 490 [m2] -65
Aantal te ontsluiten woningen : 47 [-]
Totaal GBO woningen : 3180,2 [m2]

[dB(A)]

Vereiste geluidisolatie RA : 31,8 [dB(A)]
Berekende geluidisolatie RA : 31,9 [dB(A)]

Berekening geluidisolatie gevel

Materiaal 125 250 500 1000 2000 RA,mat RA,part RA,tot

Glas met RA,tr 32 dB(A) 3,57 m2 20,6 24,7 34,2 39,9 34,3 30,5 33,9 ---
HSB-element (2 zijden plaatmateriaal) 4,21 m2 23,0 33,0 39,0 44,0 42,0 35,1 37,8 ---
Kierterm 45 dB(A)/m1 14,58 m1 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,9 41,2 ---

7,78 m2 21,7 27,2 34,9 38,2 35,4 --- --- 31,9

Geluidisolatie Ri 21,7 27,2 34,9 38,2 35,4
Referentiecurve NEN 5077 34,0 43,0 50,0 53,0 54,0
Isolatieverschillen -12,3 -15,8 -15,1 -14,8 -18,6

Vergelijkbare Ilu;k -16,6 [dB]

30-06-2020

Gelijkwaardigheid geluidisolatie tussen woningen en besloten gemeenschappelijke verkeersruimten
Uitwerking op basis van methode STADSWERK

Geluidisolatie Ri [dB]
Oppervlakte
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Bijlage IX Nagalmtijd Bijlage IX-1 Nagalmberekeningen 
 



 Berekening nagalm conform NEN 5078:1990

Projectnaam: RottaNova Rotterdam
Projectnummer: 02989-20297
Datum: 30 juni 2020
Ruimte: Atrium
Opmerking : Advies - Plafond en onderzijde galerij voorzien van absorptie

De geluidabsorptie en nagalmtijd wordt als volgt bepaald:

Waarin:
T is de nagalmtijd in [s]
V is het volume van de ruimte in m3

A is de aanwezige geluidsabsorptie in m2 o.r.
a1, a2, … is de absorptiecoëfficiënten van de materialen
S1, S2, … is de oppervlaktes van de constructie in m2

Opmerking:

Uitgangspunten

Ruimtevolume V: 3.917,1                        [m3] Eis Bouwbesluit: 489,64 [m2]

Oppervlakte harde afwerking: 1.526,7                        [m2] agem harde oppervlakken: 0,02             [-]
Oppervlakte aanwezige absorptie: 690,76                         [m2]

Beschikbaar opp. aanvullende absorptie Sb: 523,0                           [m2]

Minimale absorptiecoëfficiënt van toe te passen materiaal t.p.v. beschikbaar oppervlak

125 250 500 1000 2000 4000
Harde afwerking: alfa [-] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

A [m2] 30,53 30,53 30,53 30,53 30,53 30,53
Aanwezige absorptie: alfa [-] 0,05 0,15 0,30 0,10 0,05 0,50

A [m2] 34,54 103,61 207,23 69,08 34,54 345,38
Totaal aanwezig: A [m2] 65,07 134,15 237,76 99,61 65,07 375,92
Eis Bouwbesluit: A [m2] 489,64 489,64 489,64 489,64

Aanvullende absorptie benodigd: A [m2] --- 355,49 251,88 390,03 424,57 ---
Beschikbaar oppervlak: Sb [m2] 523,04 523,04 523,04 523,04 523,04 523,04

Minimale absorptiecoëfficiënt: alfa [-] --- 0,68 0,48 0,75 0,81 ---

Suggesties akoestisch absorberende materialen

Materiaal Oppervlakte
Nummer omschrijving [m2] 125 250 500 1000 2000 4000

1 Heradesign fine d=35 s=30 a=25 523,04 0,25 0,75 1,00 0,80 0,95 0,90

2 Sonaspray K-13 d=50 523,04 0,26 0,68 1,05 1,00 1,00 0,98

3 Rockfon Facett d=50 523,04 0,25 0,79 1,01 1,00 1,00 0,98

Aanwezig absorberend oppervlak 

Materiaal Oppervlakte
omschrijving [m2] 125 250 500 1000 2000 4000

1 Heradesign fine d=35 s=30 a=25 523,04 195,83 526,43 760,81 518,05 561,96 846,66

2 Sonaspray K-13 d=50 523,04 201,06 489,82 786,96 622,65 588,12 888,50

3 Rockfon Facett d=50 523,04 195,83 547,35 766,04 622,65 588,12 888,50

Benodigd geluidabsorberend oppervlak (Bouwbesluit): 489,64 489,64 489,64 489,64

Vanuit het Bouwbesluit wordt de eis gesteld dat de totale geluidsabsorptie uitgedrukt in m2 o.r. niet kleiner is dan 1/8 van de inhoud van de 
ruimte uitgedrukt in m3, voor elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz

Octaafband met middenfrequenties [Hz]

Absorptiecoefficient [-]
Octaafband met middenfrequenties [Hz]

Totaal absorberend oppervlak O.R. [m2]
Octaafband met middenfrequenties [Hz]
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 Berekening nagalm conform NEN 5078:1990

Projectnaam: RottaNova Rotterdam
Projectnummer: 02989-20297
Datum: 30 juni 2020
Ruimte: Atrium
Opmerking : Advies - Gevel atrium voorzien van minerale wol achter houten latten (volledige spouw, 40 mm) + latjes minimaal 27% open

De geluidabsorptie en nagalmtijd wordt als volgt bepaald:

Waarin:
T is de nagalmtijd in [s]
V is het volume van de ruimte in m3

A is de aanwezige geluidsabsorptie in m2 o.r.
a1, a2, … is de absorptiecoëfficiënten van de materialen
S1, S2, … is de oppervlaktes van de constructie in m2

Opmerking:

Uitgangspunten

Ruimtevolume V: 3.917,1                        [m3] Eis Bouwbesluit: 489,64 [m2]

Oppervlakte harde afwerking: 1.526,7                        [m2] agem harde oppervlakken: 0,02             [-]
Oppervlakte aanwezige absorptie: 690,76                         [m2]

Beschikbaar opp. aanvullende absorptie Sb: 523,0                           [m2]

Minimale absorptiecoëfficiënt van toe te passen materiaal t.p.v. beschikbaar oppervlak

125 250 500 1000 2000 4000
Harde afwerking: alfa [-] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

A [m2] 30,53 30,53 30,53 30,53 30,53 30,53
Aanwezige absorptie: alfa [-] 0,35 0,85 1,10 0,90 0,70 0,85

A [m2] 241,77 587,15 759,84 621,69 483,54 587,15
Totaal aanwezig: A [m2] 272,30 617,68 790,37 652,22 514,07 617,68
Eis Bouwbesluit: A [m2] 489,64 489,64 489,64 489,64

Aanvullende absorptie benodigd: A [m2] --- -128,04 -300,73 -162,58 -24,43 ---
Beschikbaar oppervlak: Sb [m2] 523,04 523,04 523,04 523,04 523,04 523,04

Minimale absorptiecoëfficiënt: alfa [-] --- -0,24 -0,57 -0,31 -0,05 ---

Vanuit het Bouwbesluit wordt de eis gesteld dat de totale geluidsabsorptie uitgedrukt in m2 o.r. niet kleiner is dan 1/8 van de inhoud van de 
ruimte uitgedrukt in m3, voor elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz

Octaafband met middenfrequenties [Hz]
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 Berekening nagalm conform NEN 5078:1990

Projectnaam: RottaNova Rotterdam
Projectnummer: 02989-20297
Datum: 30 juni 2020
Ruimte: Corridor as 9-11 2e t/m 7e verd.
Opmerking : Advies - Plafond voorzien van absorptie

De geluidabsorptie en nagalmtijd wordt als volgt bepaald:

Waarin:
T is de nagalmtijd in [s]
V is het volume van de ruimte in m3

A is de aanwezige geluidsabsorptie in m2 o.r.
a1, a2, … is de absorptiecoëfficiënten van de materialen
S1, S2, … is de oppervlaktes van de constructie in m2

Opmerking:

Uitgangspunten

Ruimtevolume V: 69,3                             [m3] Eis Bouwbesluit: 8,67 [m2]

Oppervlakte harde afwerking: 139,4                           [m2] agem harde oppervlakken: 0,02             [-]
Oppervlakte aanwezige absorptie: -                               [m2]

Beschikbaar opp. aanvullende absorptie Sb: 23,8                             [m2]

Minimale absorptiecoëfficiënt van toe te passen materiaal t.p.v. beschikbaar oppervlak

125 250 500 1000 2000 4000
Harde afwerking: alfa [-] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

A [m2] 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79
Aanwezige absorptie: alfa [-]

A [m2]
Totaal aanwezig: A [m2] 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79
Eis Bouwbesluit: A [m2] 8,67 8,67 8,67 8,67

Aanvullende absorptie benodigd: A [m2] --- 5,88 5,88 5,88 5,88 ---
Beschikbaar oppervlak: Sb [m2] 23,81 23,81 23,81 23,81 23,81 23,81

Minimale absorptiecoëfficiënt: alfa [-] --- 0,25 0,25 0,25 0,25 ---

Suggesties akoestisch absorberende materialen

Materiaal Oppervlakte
Nummer omschrijving [m2] 125 250 500 1000 2000 4000

1 Heradesign micro d=25 s=0 a=0 23,81 0,10 0,40 0,55 0,40 0,30 0,35

2 Sonaspray K-13 d=25 23,81 0,08 0,29 0,75 0,98 0,93 0,96

3 Rockfon Facett Lux d=40 23,81 0,19 0,60 0,95 1,03 1,03 0,99

Aanwezig absorberend oppervlak 

Materiaal Oppervlakte
omschrijving [m2] 125 250 500 1000 2000 4000

1 Heradesign micro d=25 s=0 a=0 23,81 5,17 12,31 15,89 12,31 9,93 11,12

2 Sonaspray K-13 d=25 23,81 4,69 9,69 20,65 26,13 24,93 25,65

3 Rockfon Facett Lux d=40 23,81 7,31 17,08 25,41 27,32 27,32 26,36

Benodigd geluidabsorberend oppervlak (Bouwbesluit): 8,67 8,67 8,67 8,67

Totaal absorberend oppervlak O.R. [m2]
Octaafband met middenfrequenties [Hz]

Vanuit het Bouwbesluit wordt de eis gesteld dat de totale geluidsabsorptie uitgedrukt in m2 o.r. niet kleiner is dan 1/8 van de inhoud van de 
ruimte uitgedrukt in m3, voor elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz

Octaafband met middenfrequenties [Hz]

Absorptiecoefficient [-]
Octaafband met middenfrequenties [Hz]

 s
V


=

6

1
....

2211
++= SaSaV=

8

1
2000;1000;500;250



 Berekening nagalm conform NEN 5078:1990

Projectnaam: RottaNova Rotterdam
Projectnummer: 02989-20297
Datum: 30 juni 2020
Ruimte: Entree as E-F 1-2 begane grond
Opmerking : Advies - Plafond voorzien van absorptie

De geluidabsorptie en nagalmtijd wordt als volgt bepaald:

Waarin:
T is de nagalmtijd in [s]
V is het volume van de ruimte in m3

A is de aanwezige geluidsabsorptie in m2 o.r.
a1, a2, … is de absorptiecoëfficiënten van de materialen
S1, S2, … is de oppervlaktes van de constructie in m2

Opmerking:

Uitgangspunten

Ruimtevolume V: 282,9                           [m3] Eis Bouwbesluit: 35,37 [m2]

Oppervlakte harde afwerking: 282,8                           [m2] agem harde oppervlakken: 0,02             [-]
Oppervlakte aanwezige absorptie: -                               [m2]

Beschikbaar opp. aanvullende absorptie Sb: 41,4                             [m2]

Minimale absorptiecoëfficiënt van toe te passen materiaal t.p.v. beschikbaar oppervlak

125 250 500 1000 2000 4000
Harde afwerking: alfa [-] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

A [m2] 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66
Aanwezige absorptie: alfa [-]

A [m2]
Totaal aanwezig: A [m2] 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66
Eis Bouwbesluit: A [m2] 35,37 35,37 35,37 35,37

Aanvullende absorptie benodigd: A [m2] --- 29,71 29,71 29,71 29,71 ---
Beschikbaar oppervlak: Sb [m2] 41,45 41,45 41,45 41,45 41,45 41,45

Minimale absorptiecoëfficiënt: alfa [-] --- 0,72 0,72 0,72 0,72 ---

Suggesties akoestisch absorberende materialen

Materiaal Oppervlakte
Nummer omschrijving [m2] 125 250 500 1000 2000 4000

1 Heradesign fine d=25 s=30 a=25 41,45 0,15 0,75 1,00 0,75 0,80 0,80

2 Sonaspray K-13 d=70 41,45 0,39 1,00 1,14 1,10 1,07 1,11

3 Rockfon Facett d=50 41,45 0,25 0,79 1,01 1,00 1,00 0,98

Aanwezig absorberend oppervlak 

Materiaal Oppervlakte
omschrijving [m2] 125 250 500 1000 2000 4000

1 Heradesign fine d=25 s=30 a=25 41,45 11,87 36,74 47,10 36,74 38,81 38,81

2 Sonaspray K-13 d=70 41,45 21,82 47,10 52,90 51,25 50,00 51,66

3 Rockfon Facett d=50 41,45 16,02 38,40 47,52 47,10 47,10 46,27

Benodigd geluidabsorberend oppervlak (Bouwbesluit): 35,37 35,37 35,37 35,37

Vanuit het Bouwbesluit wordt de eis gesteld dat de totale geluidsabsorptie uitgedrukt in m2 o.r. niet kleiner is dan 1/8 van de inhoud van de 
ruimte uitgedrukt in m3, voor elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz

Octaafband met middenfrequenties [Hz]

Absorptiecoefficient [-]
Octaafband met middenfrequenties [Hz]

Totaal absorberend oppervlak O.R. [m2]
Octaafband met middenfrequenties [Hz]
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 Berekening nagalm conform NEN 5078:1990

Projectnaam: RottaNova Rotterdam
Projectnummer: 02989-20297
Datum: 30 juni 2020
Ruimte: Wokkeltrappenhuis as 11-13
Opmerking : Advies - onderkant bordessen en plafond voorzien van absorptie

De geluidabsorptie en nagalmtijd wordt als volgt bepaald:

Waarin:
T is de nagalmtijd in [s]
V is het volume van de ruimte in m3

A is de aanwezige geluidsabsorptie in m2 o.r.
a1, a2, … is de absorptiecoëfficiënten van de materialen
S1, S2, … is de oppervlaktes van de constructie in m2

Opmerking:

Uitgangspunten

Ruimtevolume V: 474,2                           [m3] Eis Bouwbesluit: 59,28 [m2]

Oppervlakte harde afwerking: 862,0                           [m2] agem harde oppervlakken: 0,02             [-]
Oppervlakte aanwezige absorptie: -                               [m2]

Beschikbaar opp. aanvullende absorptie Sb: 68,4                             [m2]

Minimale absorptiecoëfficiënt van toe te passen materiaal t.p.v. beschikbaar oppervlak

125 250 500 1000 2000 4000
Harde afwerking: alfa [-] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

A [m2] 17,24 17,24 17,24 17,24 17,24 17,24
Aanwezige absorptie: alfa [-]

A [m2]
Totaal aanwezig: A [m2] 17,24 17,24 17,24 17,24 17,24 17,24
Eis Bouwbesluit: A [m2] 59,28 59,28 59,28 59,28

Aanvullende absorptie benodigd: A [m2] --- 42,04 42,04 42,04 42,04 ---
Beschikbaar oppervlak: Sb [m2] 68,44 68,44 68,44 68,44 68,44 68,44

Minimale absorptiecoëfficiënt: alfa [-] --- 0,61 0,61 0,61 0,61 ---

Suggesties akoestisch absorberende materialen

Materiaal Oppervlakte
Nummer omschrijving [m2] 125 250 500 1000 2000 4000

1 Heradesign fine d=25 s=30 a=25 68,44 0,15 0,75 1,00 0,75 0,80 0,80

2 Sonaspray K-13 d=50 68,44 0,26 0,68 1,05 1,00 1,00 0,98

3 Rockfon Facett d=50 68,44 0,25 0,79 1,01 1,00 1,00 0,98

Aanwezig absorberend oppervlak 

Materiaal Oppervlakte
omschrijving [m2] 125 250 500 1000 2000 4000

1 Heradesign fine d=25 s=30 a=25 68,44 27,51 68,57 85,68 68,57 71,99 71,99

2 Sonaspray K-13 d=50 68,44 35,03 63,78 89,10 85,68 85,68 84,31

3 Rockfon Facett d=50 68,44 34,35 71,31 86,36 85,68 85,68 84,31

Benodigd geluidabsorberend oppervlak (Bouwbesluit): 59,28 59,28 59,28 59,28

Vanuit het Bouwbesluit wordt de eis gesteld dat de totale geluidsabsorptie uitgedrukt in m2 o.r. niet kleiner is dan 1/8 van de inhoud van de 
ruimte uitgedrukt in m3, voor elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz

Octaafband met middenfrequenties [Hz]

Absorptiecoefficient [-]
Octaafband met middenfrequenties [Hz]

Totaal absorberend oppervlak O.R. [m2]
Octaafband met middenfrequenties [Hz]
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