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VOORAANZICHT

LINKER ZIJAANZICHT

RECHTER ZIJAANZICHT ACHTERAANZICHT

VLOERPLAN

DOORSNEDE A-A

DETAIL 1 -  SPARING MS INSTALLATIE

schaal 1:10

B

B

SITUATIE STATION

aan te vullen door klant

schaal 1:200

pompput 300x300x30mm in vloer kelder

ladderbeugel

sponning 20×18mm

tbv afdichten sparing met houtplaat

AFMETINGEN

Huis uitwendig: 5300 x 3300 mm

inwendig: 3060 x 2920 mm

1880 x 3060 mm

Kelder uitwendig: 5260 x 3260 mm

HOOGTE

Huis uitwendig: 3670 mm

inwendig: 3000 mm(met isolatie)

               inwendig: 3070 mm(zonder isolatie)

Kelder uitwendig: 1750 mm

inwendig: 1500 mm

Bebouwd oppervlak 17,5m²

GEWICHTEN

Bovenbouw met dak ca. 37 ton  dak (los) ca. 7,5 ton

Kelder ca. 21 ton

Inrichting  - ton

Gewichten volgens Eurocode NEN-EN 1991-1-1+C1

Gevolgklasse volgens NEN-EN 1990 CC1

Permanent belasting - kN

Veranderlijke belasting - kN

Totale belasting - kN

Bij funderen op staal grond spanning (max.)  - kN/m²

VOORZIENINGEN

· deur voorzien van deuruitzetter, waarschuwingsplaat en handgreep

· bij plaatsing huis op kelder wordt de afdichting gewaarborgd d.m.v.

compriband

STANDAARD AFWERKING UITWENDIG

Wanden huis: kunstharsemulsie met gebroken steentjes

kleur ≈ RAL 7044 (zijdegrijs)

Dak: elastische waterdichte epoxycoating randkleur RAL

7016 (antacietgrijs)

Deuren en roosters: kleur RAL 7044 (zijdegrijs)

STANDAARD AFWERKING INWENDIG

Wanden huis en dak grijze veegvaste verf, wit en antraciet gesprenkeld

Vloer: geen

Kelder: geen

OVERIGE AFMETINGEN

Dagmaat deur : ca. 1651 x 2500 mm

Deur uit staal

Novoferm art.nr.: NLMZ803AA101

GEWAPEND BETON

Betonstaal: netten: B500A staven: B500B (NEN-EN 10080:2005)

Huis + dak

buitenzijde: beton sterkte C35/45

milieuklasses wanden en dak: XC4 en XF1

milieuklasse vloer: XC1

binnenzijde: beton sterkte C35/45

milieuklasse wanden, dak en vloer: XC1

Kelder

buitenzijde: beton sterkte C35/45

milieuklasses wanden: XC4 en XF1

milieuklasses vloer: XC2 en XF1

binnenzijde: beton sterkte C35/45

milieuklasses wanden en vloer: XC1

alle sterkten en klasses volgens NEN-EN 206-1

DOORSNEDE B-B

AA

Sparing Ø50mm

tbv Roxtec RS50 (2x)

levering door stations leverancier

offertenummer

ordernummer status tekening tekeningnummer

projectie amerikaans

maten in mm

rev.

formaat

samenstelling

detail

VMS7701A020-2-2

RELEASED

Inkoopstation Enexis - 3 velds FMX + klantruimte - Standaard

Betreedbaar station BSK530.33

B

schaalgetekend

gekonstr.

PROJECTS-A1

19-11-20

19-11-20

1:50

DISCLAIMER

de kleuren op de tekening kunnen afwijken van de

werkelijkheid, door printer- en/of beeldscherm- instellingen.

deze kleuren zijn  indicatief, hier kunnen geen rechten aan

worden ontleend.
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HWA staal LORO-X

pijp tegen de muur

DA-power b×d×h

380×210×380mm

DC-kast b×d×h

600×400×600mm

1760
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Kelder ventilatie

- zie detail 2

DETAIL 2 - KELDER VENTILATIE

schaal 1:10

Dakrand ventilate

- zie detail 3

DETAIL 3 - DAKRAND VENTILATIE

schaal 1:10

dak = 3360 dak = 5360

Sparing Ø50mm

tbv voeding

5300
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dagmaat = 1651
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1150x2500mm
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Natuurlijke ventilatie;

10mm ruimte rondom

Oplegblokken (hoogte 10mm) plaatsen

zoals op vloerplan weergegeven;

2 stuks per wand,

500mm uit de wand,

L= 150mm

Oplegblok (8x)

Overdrukrooster

Storax Renson ST-433
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1200

Sparing geschikt voor:

- Eaton FMX 3 velds

- Siemens NX-plus C 3 velds

In geval van FMX:

Links een afdek/tranenplaat plaatsen

L= 650mm

B= 220mm

1760

Staka meterkast

inwendig:

1000x1000x110mm

Sparing MS installatie-

zie detail 3

Sparing geschikt voor:

- Eaton FMX 3 velds

- Siemens NX-plus C 3 velds

In geval van FMX:

Links een Alu. tranenplaat plaatsen

L= 650mm

B= 220mm

Mennens valbeveiliging

Compriband

501000
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4x sponning 68x36x15mm

tbv dievenklauwen,

zie detail 4

DETAIL 4 - DIEVENKLAUWEN (4x)

schaal 1:20
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4x sponning 68x36x15mm

tbv dievenklauwen,

zie detail 4
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DOORSNEDE C-C

1095 180 180

1
5

0

(3x) Roxtec KOS100/110

Steek = 180mm

C

C

kruipluik 600x600mm

sparingen (2x Ø25mm)

tbv invoer kabels

meterkast;

door isolatie en

multiplexplaat heen
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aardingsdoorvoer HDE(M12)

wapening vrije zone

per veld

(9x) Roxtec KOS100/110

Steek = 180mm

(6x) Roxtec KOS100/110

Steek = 180mm
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multiplex plaat 2440x1220x18mm

Novoferm

art.nr.: NLMZ803AA101

dubbele deur 60min

brandwerend

thermisch isolatiepakket

deuren R=1,52 m²∙K/W

Sparing Ø50mm (8x)

Tbv afzetten kruipluik

Tbv opslag afzetpaal

Fortodeck kruipluik met antislip

dagmaat 800x800mm

Dikte: 30mm

wandbeugel 400x170mm (2x)

positie hijspunten n.t.b. door station leverancier
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(3x) Roxtec KOS100/110

Steek = 180mm
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