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1 Inleiding 

Verda B.V. te Delfzijl (hierna: Verda) vraagt een omgevingsvergunning aan ingevolge de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het onderdeel milieu. Verda bedrijft 
momenteel nog geen inrichting, waardoor de vergunningaanvraag beschouwd moet worden als 
oprichtingsvergunning. Verda verwerkt niet gevaarlijk polymeren afval, en produceert hiermee 
geavanceerde teruggewonnen brandstoffen en gerecyclede chemische producten van hoge 
kwaliteit. Deze technologie wordt reeds enige jaren toegepast op een volwaardige productielocatie 
in het buitenland (binnen de EU). Voor het omzetten van niet gevaarlijk polymerenafval gebruikt 
Verda een technologisch vooruitstrevend proces. 
 
In opdracht van Verda is een toetsing van de best beschikbare technieken (BBT) in het kader van 
de Richtlijn industriële emissies (RIE) uitgevoerd. Aanleiding voor deze BBT-toets is het 
milieueffectrapport (MER) en de aanvraag voor een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die noodzakelijk zijn voor de toekomstige vestiging 
van de inrichting van Verda op het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl. Doel van de BBT-toets is 
het bepalen van de voor de inrichting relevante BBT en op welke wijze Verda hier invulling aan 
gaat geven. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is een korte toelichting gegeven op het productieproces van Verda. Vervolgens is in 
hoofdstuk 3 het relevante wettelijk kader opgenomen en is aangeven welke RIE categorieën van 
toepassing zijn op het initiatief. Hoofstuk 4 bevat een nadere toelichting op de relevante RIE 
categorieën en de reikwijdte van de BBT-toets. Tot slot is in hoofdstuk 5 kort samengevat welke 
BBT-conclusies zijn getoetst en welke informatie uit de BBT-toets gehaald kan worden. 
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2 Activiteit initiatiefnemer 

Het productieproces van Verda is gericht op het vervaardigen van twee hoofdproducten:  
• Gerecyclede chemische producten 
• Teruggewonnen brandstoffen uit geshredderd niet gevaarlijk polymerenafval 
 
De basis van het productieproces is een geavanceerde thermo fysische omzettingstechnologie. 
De (tussen) producten uit het proces worden verder behandeld met verschillende zuiverings- en 
scheidingsstappen, om aan de uiteindelijke kwaliteitseisen voor de producten te voldoen.  
 
De procesinstallaties zijn als volgt onder te verdelen en als zodanig ook gegroepeerd binnen de 
inrichting: 
• Productie units met koelvoorzieningen en rookgasbehandeling. Binnen de clusters komen de 

volgende tussenproducten vrij: 
- Procesgas dat binnen de productie unit wordt verbruikt 
- Ruwe olie die naar een volgende processtap gaat 
- Gerecyclede chemische producten 

• Nabewerking en pelleteren van gerecyclede chemische producten 
• Productie van lichte en zware brandstoffen uit ruwe olie die ontstaat bij de geavanceerde 

thermo fysische omzettingstechnologie 
• Productopslag 
• Afvalwaterzuivering 

3 Wettelijk kader 

3.1 Beste beschikbare technieken (BBT) en RIE 
De Richtlijn industriële emissies (RIE), 2010/75/EU, geeft onder meer milieueisen inzake de 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, dit betreft de in de RIE geïntegreerde 
IPPC-richtlijn. De RIE eist dat voor bedrijven waarvan een installatie binnen het 
toepassingsgebied van de richtlijn valt (IPPC-installaties zijn aangewezen in bijlage 1 van de RIE), 
de installatie(s) pas in bedrijf genomen mag worden als er een omgevingsvergunning milieu is. 
 
Het bevoegd gezag heeft de verplichting om een omgevingsvergunning te baseren op de beste 
beschikbare technieken (BBT), dit volgt vanuit artikel 2.14, lid c van de Wabo. Deze verplichting is 
verder uitgewerkt in artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), waaruit volgt dat bij de 
bepaling van BBT, in het kader van de vergunningverlening, rekening moet worden gehouden met 
BBT-conclusies en bij ministeriële regeling (Mor) aangewezen documenten. Vanuit artikel 9.2 van 
het Mor volgt dat naast de BBT-conclusies rekening gehouden moet worden met de in bijlage 1 
van de Mor opgenomen Nederlandse informatiedocumenten voor BBT. De Mor maakt hierbij 
onderscheid tussen inrichtingen met IPPC-installaties en inrichtingen zonder IPPC-installaties. 
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3.2 Relevante BBT-conclusies initiatief 
Het initiatief van Verda valt binnen het toepassingsgebied van bijlage 1 van de Richtlijn industriële 
emissies (2010/75/EU), er is hiermee sprake een IPPC-installatie. Op het initiatief van Verda zijn 
de in tabel 3.1 opgenomen RIE categorieën en BBT-conclusies van toepassing.  
 
Tabel 3.1 Overzicht relevante BBT-conclusies initiatief Verda 

Proces 
Openbaar 

BBT-conclusies RIE 
categorie 

Afkorting Versie 

Productie gerecyclede 
chemische producten 

Anorganische bulkchemicaliën - 
vast en overig 

4.2 d/e LVIC-S 08.2007 

Verwerking geshredderd niet 
gevaarlijk polymeren afval 

BREF Afvalverbranding 5.2 a WI 12.2019 
    

Behandeling afgassen Afgas- en afvalwaterbehandeling 4.2 d/e CWW 06.2016 
Voorbehandeling afvalwater Afgas- en afvalwaterbehandeling 4.2 d/e CWW 06.2016 
Koelsystemen Koelsystemen 4.2 d/e, 5.2 a ICS 12.2001 
Op- en overslag activiteiten Op- en overslag bulkgoederen 4.2 d/e, 5.2 a EFS 07.2006 
Alle activiteiten Energie-efficiëntie 4.2 d/e, 5.2 a ENE 02.2009 

 
Toetsing van de voor het initiatief relevante BBT-conclusies1 vindt plaats voor het 
milieueffectrapport (MER) en de vergunningaanvraag voor een omgevingsvergunning voor de 
oprichting van de inrichting van Verda. 

4 Toelichting RIE categoriën en reikwijdte BBT-toets 

Aangezien er op het initiatief van Verda meerdere RIE categorieën van toepassing (kunnen) zijn, 
is in de volgende paragrafen per RIE categorie nader toegelicht welke BBT-conclusies 
documenten relevant zijn. 
 
4.1 RIE categorie 4.1 a 
Onderdeel van het initiatief van Verda is de productie van lichte fractie en zware fractie 
brandstoffen die een mengsels van eenvoudige koolwaterstoffen bevatten. Op de productie van 
eenvoudige koolwaterstoffen kan RIE categorie 4.1 a van toepassing zijn (zie onderstaande 
figuur). 
 

 
Figuur 4.1 Toelichting RIE categorie 4.1 a 
 

 
1 Sinds 1 januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies. 
BBT-conclusies worden sinds 2012 door de Europese Commissie gepubliceerd. Voor BREF documenten die nog 
niet herzien zijn en dus nog geen BBT-conclusies bevatten geldt, dat in afwachting van aanneming van nieuwe 
BBT-conclusies (volgens procedure in artikel 75 tweede lid van de Richtlijn industriële emissies), het hoofdstuk Best 
Available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies 

RIE categorie 4.1: De fabricage van organisch-chemische producten, zoals: 

a. Eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische, verzadigde of onverzadigde, alifatische of aromatische) 
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Op RIE categorie 4.1 a zijn de volgende BBT-conclusies van toepassing: 
• BBT-conclusies Organische bulkchemie Uitzondering 1 
• BREF Organische fijnchemie Uitzondering 2 
• BBT-conclusies voor de afgas- en afvalwaterbehandeling  
• BREF Koelsystemen  
• BBT-conclusies Grote stookinstallaties Uitzondering 3  
• BREF Op- en overslag bulkgoederen  
• BREF Energie-efficiëntie 
 
Uitzondering 1: De lichte fractie en zware fractie brandstoffen worden geproduceerd uit de ruwe 
olie die ontstaat na condensatie van het oliedampen bevattende gas afkomstig uit de 
geavanceerde thermo fysische omzettingstechnologie reactoren. De ruwe olie wordt in een 
scheidingssectie gescheiden in lichte fractie en zware fractie brandstoffen.  
 
De geavanceerde thermo fysische omzettingstechnologie, is een techniek die valt binnen de 
scope van afvalverbranding (zie ook de toelichting bij RIE categorie 5.2). In de scope van de 
BREF Organische bulkchemie is opgenomen dat de verbranding van afval geen onderdeel 
uitmaakt van deze BREF, aangezien dit behandeld kan worden in de BREF Afvalverbranding. 
In het hoofdstuk achtergrondinformatie (hoofdstuk 1) van de BREF Organische bulkchemie is een 
nadere toelichting opgenomen op de scope van deze BREF. Hierin is aangeven dat het raakvlak 
van de chemiesector met de stroomopwaartse raffinagesector wazig is, aangezien beide sectoren 
zich vaak op eenzelfde site bevinden en gemeenschappelijke producten produceren. 
 
Het algemene onderscheid hierbij is dat raffinaderijen fracties produceren (bestaande uit groepen 
koolwaterstoffen) die hoofdzakelijk worden gebruikt als brandstof (of brandstofmodificator), terwijl 
de (petro)chemische industrie specifieke koolwaterstoffen produceert voor gebruik als 
basisbouwstenen in de bredere chemische industrie. De scheidingsprocessen die bij raffinaderijen 
worden toegepast vallen binnen de scope van de BREF Raffinaderijen.  
 
Uit de overige hoofdstukken in deze BREF blijkt verder dat de lichte fractie brandstof wel 
genoemd wordt als grondstof (afkomstig vanuit ruwe aardolie raffinage) die wordt ingezet binnen 
de organische bulkchemie, maar niet wordt behandeld als een product die binnen de scope van 
de productieprocessen van deze BREF valt. 
 
Zoals eerder is benoemd, gaat Verda geavanceerde  teruggewonnen brandstoffen produceren die 
mengsels van eenvoudige koolwaterstoffen bevatten en geen specifieke koolwaterstoffen. De 
BREF Organische bulkchemie is daarmee niet van toepassing op het initiatief.  
 
De BREF Raffinaderijen is van toepassing op aardolie raffinage en de zuivering van aardgas, dit 
zijn geen activiteiten die van toepassing zijn op het initiatief van Verda.  
Ook de BREF Raffinaderijen is dus niet relevant op de processen van Verda. 
 
Uitzondering 2: De BREF Organische fijnchemie richt zich op de categorieën 4.1j, 4.4, 4.5 en 4.6 
van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies, zie het toepassingsgebied wat opgenomen is in  
figuur 4.2. 
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Figuur 4.2 Toepassingsgebied BREF Organische fijnchemie 

 
De in het toepassingsgebied genoemde RIE categorieën zijn niet van toepassing op het initiatief 
van Verda. Ook is er geen sprake van batchgewijze fabricage van organische chemicaliën in 
multifunctionele installaties. De BREF Organische fijnchemie is dus niet van toepassing. 
Uitzondering 3: De BBT-conclusies voor grote stookinstallaties zijn niet van toepassing op het 
initiatief van Verda gezien de scope van deze BBT-conclusies (zie onderstaande figuur). Voor 
afval(mee)verbrandingsinstallaties gelden namelijk de BBT-conclusies voor afvalverbranding, zie 
ook de toelichting op RIE categorie 5.2 in paragraaf 4.3. 
 

 
Figuur 4.3 Toepassingsgebied BBT-conclusies afvalverbranding 
 
4.1.1 Conclusie relevantie RIE categorie 4.1 a 
Aangezien zowel de verticale BREF Organische bulkchemie en de verticale BREF Organische 
fijnchemie niet relevant zijn voor de productie van lichte fractie en zware fractie brandstoffen, is 
RIE categorie 4.1 a niet van toepassing op het initiatief van Verda. 
 

Toepassingsgebied BREF Organische fijnchemie (OFC):  

In de BREF OFC ligt de nadruk op de batchfabricage van organische chemicaliën in multifunctionele installaties 

en komt de fabricage van een breed scala van organische chemicaliën aan de orde, ook al worden deze niet 

allemaal expliciet genoemd in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. Specifiek richt de BREF OFC zich op de volgende 

secties van Bijlage 1 van de IPPC-richtlijn: 

• 4.1j Kleurstoffen en pigmenten 

• 4.4 Producten voor gewasbescherming en biociden 

• 4.5 Farmaceutische producten( chemische en biologische processen)  

• 4.6 Explosieven (zover de productie van organische componenten betreft) 

 

Er is geen specifieke drempelwaarde vastgesteld om onderscheid te maken met bulkproductie. Dit betekent dat 

een OFC-productielocatie ook gespecialiseerde productielijnen kan hebben voor producten met een "groter" 

productievolume die in charges, semi-continu of continu worden geproduceerd. 

Toepassingsgebied BBT-conclusies afvalverbranding:  

Deze BBT-conclusies voor grote stookinstallaties1 hebben geen betrekking op: 

• De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in:  

− Afvalverbrandingsinstallaties (zoals omschreven in artikel 3, punt 40, van Richtlijn 2010/75/EU) 

− Afvalmeeverbrandingsinstallaties waar meer dan 40 % van de vrijkomende warmte afkomstig is van 

gevaarlijk afval 

− Afvalmeeverbrandingsinstallaties waarin uitsluitend afvalstoffen worden verbrand, behalve wanneer 

deze afvalstoffen ten minste gedeeltelijk bestaan uit biomassa zoals omschreven in artikel 3, punt 31, 

onder b), van Richtlijn 2010/75/EU 

aangezien deze vallen onder de BBT-conclusies voor afvalverbranding. 
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4.2 RIE categorie 4.2 d/e 
Op de productie van gerecyclede chemische producten is categorie RIE 4.2 d/e van toepassing. 
De productie van gerecyclede chemische producten is toegelicht als één van de basisprocessen 
(cornerstone product) in de BREF Anorganische bulkchemie (vast en overig) (LVIC).  
 

 
Figuur 4.4 Toelichting RIE categorie 4.2 d/e 
 
Op RIE categorie 4.2 d/e zijn de volgende BBT-conclusies van toepassing: 
• BREF Anorganische bulkchemicaliën - vast en overig  
• BREF Anorganische fijnchemicaliën Uitzondering 4 
• BBT-conclusies Organische bulkchemie (t.b.v. fabricage van waterstofperoxide) Uitzondering 5  
• BBT-conclusies voor de afgas- en afvalwaterbehandeling  
• BREF Koelsystemen  
• BREF Op- en overslag bulkgoederen  
• BREF Energie-efficiëntie 
 
Uitzondering 4: De BREF Anorganische fijnchemicaliën dekt de activiteiten 4.2a t/m 4.2e  
en 4.3 t/m 4.6 van bijlage I van de RIE. Hierbij wordt de volgende definitie gehanteerd voor het 
begrip ‘anorganische fijnchemicaliën': 
 
"Een anorganische stof, geproduceerd door een industriële onderneming, via chemische 
processen en in het algemeen in relatief kleine hoeveelheden, volgens de specificaties 
(bijvoorbeeld zuiverheid) van de afnemer". 
 
De BREF bevat een algemeen BBT-gedeelte en BBT voor vier voorbeeldprocessen: 
• Anorganische pigmenten  
• Siliconen  
• Fosforverbindingen  
• Cyaniden (NaCN, KCN)  
 
Daarnaast is ook informatie opgenomen over de productie en bijbehorende opslag van 
anorganische explosieven en oplosbare anorganische nikkelzouten, maar hiervoor zijn geen 
BBT-conclusies opgenomen in het document. 
 
De BBT-conclusies vanuit de BREF anorganische fijnchemicaliën zijn niet van toepassing voor de 
productie van gerecyclede chemische producten. 
 

RIE categorie 4.2 d/e: De fabricage van anorganisch-chemische producten, zoals 

a. Zouten, zoals ammoniumchloride, kaliumchloraat, kaliumcarbonaat, natriumcarbonaat, perboraat, 

zilvernitraat 

b. Niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische verbindingen, zoals calciumcarbide, silicium en 

siliciumcarbide 
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Uitzondering 5: De BREF Organische bulkchemie is bij de productie van anorganisch-chemische 
producten alleen relevant voor de productie van waterstofperoxide. De BREF Organische 
bulkchemie is dus niet relevant voor de productie van gerecyclede chemische producten. 
 
4.3 RIE categorie 5.2 a 
Verda verwerkt geshredderd niet gevaarlijk polymeren afval als grondstof in een geavanceerde 
thermo fysische omzettingstechnologie voor de productie van materiële producten. Gezien de 
definities voor afvalverbranding- en afvalmeeverbrandingsinstallaties (zie navolgende figuur) in de 
RIE, moet de installatie van Verda gezien worden als een afvalmeeverbrandingsinstallatie.  
 

 
Figuur 4.5 Definities afval(mee)verbranding in de RIE 
 
Aangezien de voorziene verwerkingscapaciteit groter is dan 3 ton per uur, is RIE categorie 5.2 a 
van toepassing van toepassing op het initiatief (zie onderstaande figuur). 
 

 
Figuur 4.6 Toelichting RIE categorie 5.2 
 
Op RIE categorie 5.2 a zijn de volgende BBT-conclusies van toepassing: 
• BBT-conclusies Afvalverbranding 
• BBT-conclusies Grote stookinstallaties Uitzondering 3 
• BREF Koelsystemen  
• BREF Op- en overslag bulkgoederen  
• BREF Energie-efficiëntie 
 

Definities afval(mee)verbranding in de RIE:  

„afvalverbrandingsinstallatie”: een vaste of mobiele technische eenheid en inrichting die specifiek bestemd is 

voor de thermische behandeling van afval, al dan niet met terugwinning van de geproduceerde 

verbrandingswarmte, door de verbranding door oxidatie van afval alsmede andere thermische 

behandelingsprocessen zoals pyrolyse, vergassing en plasmaproces, voor zover de producten van de 

behandeling vervolgens worden verbrand 

 

„afvalmeeverbrandingsinstallatie”: een vaste of mobiele technische eenheid die in hoofdzaak bestemd is voor 

de opwekking van energie of de fabricage van materiële producten waarin afval als normale of aanvullende 

brandstof wordt gebruikt, of waarin afval thermisch wordt behandeld voor verwĳdering door de verbranding door 

oxidatie van afval alsmede andere thermische behandelingsprocessen zoals pyrolyse, vergassing en 

plasmaproces voor zover de producten van de behandeling vervolgens worden verbrand 

RIE categorie 5.2: De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of 

afvalmeeverbrandingsinstallaties voor:  

a. Ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur;  

b. Gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag. 
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4.4 Nederlands BBT-documenten 
Naast de BBT-conclusies zijn op het initiatief Nederlandse BBT-documenten van toepassing. 
Toetsing van Nederlandse BBT-documenten maakt geen onderdeel uit van deze BBT-toets, maar 
vindt plaats bij de vergunningaanvraag voor het initiatief. 
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5 Toetsing BBT-maatregelen 

Voor het bepalen van de voor Verda van toepassing zijnde BBT-maatregelen is een toetsing 
uitgevoerd van de volgende BBT-conclusies (zie ook tabel 3.1): 
• BREF Anorganische bulkchemicaliën - vast en overig 
• BBT-conclusies Afvalverbranding 
• BBT-conclusies voor de afgas- en afvalwaterbehandeling 
• BREF Koelsystemen  
• BREF Op- en overslag bulkgoederen  
• BREF Energie-efficiëntie 
 
De BBT-toets is uitgevoerd aan de hand door Verda beschikbaar gestelde informatie voor het 
milieueffectrapport (MER) en de vergunningaanvraag in het kader van de Wabo. 
 
De resultaten van de BBT-toetsing zijn als bijlage bij dit rapport bijgevoegd. Uit de resultaten van 
de toetsing kan het bevoegd gezag bepalen: 
a. Welke BBT-maatregelen van toepassing zijn op het initiatief 
b. Waar en (waar nodig) op welke wijze wordt voldaan aan BBT  
c. Op welke wijze er een met BBT vergelijkbaar milieuresultaat wordt behaald  
d. Dat de betreffende BBT niet relevant is in de situatie 
 
Bijlage(n): 
1. Toetsing BBT-maatregelen 
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Bijlage 1 Toetsing BBT-maatregelen 

 



RIE-toets: BREF Anorganische bulkchemie - vast en overig [LVIC 08.2007]
Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Op de productie van 'gerecyclede chemische producten' is categorie RIE 4.2 d/e 

van toepassing. De productie van 'recycled chemisch product' is toegelicht als 

één van de basisprocessen (cornerstone product) in de BREF Anorganische 

bulkchemie - vast en overige (LVIC).

BBT Referentie Maatregel

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan de 

maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / aanvullende 

toelichting

Ja, geheel of deels van toepassing

   

1 – see Section 4.2.2, 4.3.2.7, 

4.4.2, and 4.4.6.

Use low sulphur feedstock.

The use of low sulphur primary feedstock with a sulphur content in the 

range of 0.5 - 1.5 % as a yearly average.

The corresponding BAT specific emission level is 10 – 50 kg SOX (as SO2) 

per tonne of rubber grade 'gerecycled chemisch product'  produced, as a 

yearly average. These levels are achieved assuming that the secondary 

feedstock is natural gas. Other liquid or gaseous hydrocarbons can be used 

as well.

In the production of speciality grade 'gerecycled chemisch product' (high 

surface pigment blacks), higher emission levels are expected.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Het zwavelgehalte in de grondstof die voor Verda wordt ingezet is mogelijk 

hoger dan genoemde range (circa 5%). 

In de BREF Anorganische bulkchemie - vast en overig wordt echter uitgegaan 

van een proces dat is gebaseerd op andere typen grondstoffen, namelijk 

vloeibare en/of gasvormige koolwaterstoffen in plaats van de door Verda 

gebruikte vaste polymeersnippers. De BBT range voor zwavelgehalte in de 

grondstof is daarom niet van toepassing. De zwavel emissies uit het proces 

zullen, ongeacht het zwavelgehalte in de input, voldoen aan de BBT eisen uit de 

BBT-conclusies Afvalverbranding.

2 – see Section 4.2.3.1 and 

4.3.5. 

Preheat air required in the process to save energy.

Ensure that air required in the process is preheated in heat exchangers by 

the hot gases (containing 'gerecycled chemisch product' ) leaving the 

reactor.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Tijdens de productie van residu wordt elke reactor (voor thermofysische 

ontleding) verwarmd door zes gasverbranders. Deze branders kunnen zowel op 

procesgas, als op aardgas functioneren. De branders zijn verbonden aan de 

reactormantel. De verbrandingsgassen verwarmen de reactor indirect. Door 

middel van ventilatoren worden de verbrandingsgassen gecirculeerd binnen de 

mantel ten behoeve van optimale warmteoverdracht.

3  – see Sections 4.2.3.1 and 

4.4.7.

Maintain optimum operational parameters in the 'gerecycled 

chemisch product'  collecting system.

Maintain optimum operation of a high performance bag filter to ensure 

high 'gerecycled chemisch product'  collection efficiency and minimum 

product losses of the residual 'gerecycled chemisch product'  in the filtered 

tail-gas.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Residu uit de reactoren wordt via gesloten systemen getransporteerd. Op die 

systemen zijn stoffilters geplaatst. Ook bij het opwerken van residu tot 

'gerecyclede chemische producten' worden afzuiginstallaties en stoffilters 

gebruikt. 

4 – see Sections 4.3.2.1, 

4.3.2.2, 4.3.5 and 4.4.3.

– see Sections 4.3.2.1, 

4.3.2.2, 4.3.2.3, 4.3.2.7, 

4.3.5 and 4.4.3.

Utilise the energy content of the tail-gas.

For new plants, this aspect should be considered prior to the selection of 

the location for the 'gerecycled chemisch product'  plant, as this gives the 

highest potential for energy recovery. Possible marketable products are 

power, steam, hot water and the tail-gas itself.

The combustion of the remaining tail-gas without energy recovery, as is 

the case in a flare, can only be considered when all the possibilities of 

economically viable recovery of energy are exhausted.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Vrijkomend procesgas uit de reactoren wordt ingezet voor het verwarmen van 

de reactoren en als brandstof voor de thermische oxidatoren.

 

5 – see Sections 4.3.2 and 

4.4.1. Refer also to Sections 

4.4.3, 4.4.4 and 4.4.5.

– see Sections 4.3.2.1, 

4.3.2.2, 4.3.2.3, 4.3.2.7 and 

4.4.3.

Apply primary deNOX techniques to reduce the NOX content in flue-

gas originating from tail-gas combustion in energy producing 

systems.

New plants: The emission levels associated with BAT are <0.6 g 

NOX/Nm3 as an hourly average at 3 % O2 during normal production. 

Higher NOX emissions can be expected during 'gerecycled chemisch 

product' grade changes.

Existing plants: The associated emission levels are in the range of 0.6 – 

1.0 g NOX/Nm3 as an hourly average at 3 % O2 during normal production. 

Higher NOX emissions can be expected during 'gerecycled chemisch 

product'  grade changes. The NOX emissions from flares should be kept as 

low as possible by proper design and operation.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Om het NOx gehalte wat bij de thermische oxidatoren kan vrijkomen te 

verlagen, worden deze van SCR DeNOx installaties voorzien.

Het uurgemiddelde BBT emissieniveau van <0,6 gr NOx/Nm3 bij 3% O2 

(oftewel 600 mg/Nm3) is onderdeel van het ontwerp van de installaties.

De NOx emissies gaan voldoen aan de BBT-GEN vanuit de BBT-conclusies 

afvalverbranding van 50-120 mg/Nm3 als daggemiddelde.

6 – see Sections 4.3.2.7 and 

4.4.7.

Apply fabric filters for the air conveying system, vent collection 

system and dryer purge gas.

For the low temperature air conveying and vent collector systems, 

associated emission levels are 10 to 30 mg/Nm3 as a half-hour average. 

For the dryer purge filter, associated emission levels are <20 to 30 

mg/Nm3 as a half-hour average. The emissions are not related to a specific 

oxygen content.

It should be noted, for all filters, that the lower level of the emission range 

is more difficult to achieve consistently when finer grades of 'gerecycled 

chemisch product'  are dealt with.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

De gerecyclede chemische producten pelleteer installaties en de rookgas 

behandelingsystemen zijn voorzien van stoffilters.

 

7 – see Section 4.4.7. Recycle off-spec 'gerecycled chemisch product'  back into the 

process.

Off-spec 'gerecycled chemisch product'  can be recycled back into the 

process to a certain extent. This can be done by admixing small quantities 

of off-spec 'gerecycled chemisch product ' with regular 'gerecycled 

chemisch product' . Product specifications finally determine the total 

amount of off-spec 'gerecycled chemisch product'  that can be reprocessed.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Off spec 'gerecyclede chemisch producten' worden gerecycled in het maal en 

pelleteerproces.

8 – see Sections 4.3.3 and 

4.3.3.3.

Water recycling.

Investigate the possibility of recycling rinsing water and, if possible, storm-

water in the process, if it does not affect product quality. The collected 

rinsing water and (part of) the storm-water can be used after filtration as a 

source of process water.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Watergebruik optimalisatie is onderdeel van het ontwerp. Hemelwater wordt 

indien mogelijk ingezet en anders overeenkomstig lokaal beleid geinfiltreerd in 

de bodem via waterbergingsvoorzieningen op de locatie of binnen het gebied.

 

1. Is deze BREF van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

6.5 BBT voor productie van 'gerecycled chemisch product'
For 'gerecycled chemisch product'  plants in the EU-25 based on the furnace process, the following 
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RIE-toets: BBT-conclusies voor afvalverbranding [WI 12.2019]
Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Verda verwerkt geshredderd niet gevaarlijk polymeren afval als 

grondstof in een geavanceerde thermofysische ontleding proces voor 

de productie van materiële producten. Gezien de definities voor 

afvalverbranding- en afvalmeeverbrandingsinstallaties in de RIE, 

moet de installatie van Verda gezien worden als een 

afvalmeeverbrandingsinstallatie. 

BBT

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van 

toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan 

de maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

De BBT om de algehele    

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassingJa, geheel of deels van 

toepassing

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het nog op te stellen 

milieubeheersysteem (MBS). In het MBS wordt het onderdeel 

geborgd. 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Het betreft geen bodemas behandelingsinstallatie.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het nog op te stellen 

milieubeheersysteem (MBS). In het MBS wordt het onderdeel 

geborgd. 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Ja, geheel of deels van 

toepassingNee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Het betreft geen bodemas behandelingsinstallatie.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Geur is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning. Er is een 

geuronderzoek uitgevoerd. Er wordt geen geurhinder verwacht, het 

opstellen van een geurbeheerplan is niet relevant.

[Scope] De geurbepalende onderdelen zijn de productie-units 

(reactoren), de productielijnen van de gerecyclede chemische 

producten en de waterzuivering.

Conclusie geuronderzoek:

De geurbelasting van de voorgenomen activiteit is berekend op 

geurgevoelige objecten in de omgeving. De berekende geurbelasting 

is ook getoetst aan het vigerende Gronings geurbeleid.

Geconcludeerd is dat op de geurgevoelige objecten voldaan wordt 

aan de grenswaarden die zijn gebaseerd op respectievelijk het 98-, 

99,5- en 99,9-percentiel. De voorgenomen activiteit leidt niet tot 

overschrijding van de grenswaarden op geurgevoelige objecten.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Geluid is zijn onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning. 

Hinder wordt niet verwacht.

 

   

   

2 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het ontwerp van de installaties. De 

efficiëntie van de verbrandingseenheden zijn inzichtelijk.

 

   

Stroom/Locatie    

Rookgas van de 

afvalverbranding

Ja, geheel of deels van 

toepassing

De genoemde parameters gaan continu gemeten worden.  

Verbrandingskamer Ja, geheel of deels van 

toepassing

De temperatuur in de verbrandingskamer wordt continu gemeten 

worden.

 

Afvalwater van natte 

rookgasreiniging

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen natte gaswassing toegepast worden.

Afvalwater van 

bodemaasverwerkings-

installaties

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Het betreft geen bodemas behandelingsinstallatie.

   

Stof parameter Proces Minimale monitoring-

frequentie (2)

Monitoring heeft betrekking op    

NOx Afvalverbranding Continu
BBT 29

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Emissies van NOx gaan continu gemeten worden.

NH3 Afvalverbranding waarbij selectieve, al 

dan niet katalytische reductie wordt 

gebruikt

Continu

BBT 29

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Emissies van NH3 gaan continu gemeten worden. Toepassing SCR DeNOx-installatie met NH3 injectie (24,5 % 

ammonia). 

N2O  - Afvalverbranding in wervelbedoven

 - Afvalverbranding waarbij selectieve niet-

katalytische reductie met uream wordt 

gebruikt

Eenmaal per jaar

BBT 29

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Toepassing SCR DeNOx-installatie met NH3 injectie (24,5 % 

ammonia). 

CO Afvalverbranding Continu
BBT 29

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Emissies van CO gaan continu gemeten worden.

SO2 Afvalverbranding Continu
BBT 27

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Emissies van SO2 gaan continu gemeten worden.

HCL Afvalverbranding Continu
BBT 27

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Emissies van HCl gaan continu gemeten worden.

HF Afvalverbranding Continu (4)

BBT 27

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Emissies van HF gaan continu gemeten worden.

Indien HCl emissies stabiel zijn, gaat HF 1x per 6 maanden gemeten 

worden.

Bodemasverwerking Eenmaal per jaar BBT 26 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen bodemas behandeling plaatsvinden.

Afvalverbranding Continu
BBT 25

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Emissies van stof gaan continu gemeten worden.

Metalen en metalloiden met 

uitzondering van kwik (As, 

Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, 

Sb, Tl, V)

Afvalverbranding Om de zes maanden

BBT 25

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Emissies van genoemde metalen gaan 1x per 6 maanden gemeten 

worden.

Hg Afvalverbranding Continu (5)
BBT 31

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Emissies van kwik gaan continu gemeten worden.

TVOS Afvalverbranding Continu
BBT 30

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Emissies van TVOC gaan continu gemeten worden.

PBDD/F Afvalverbranding (6) Om de zes maanden

BBT 30

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen afval verbrand worden wat gebromeerde vlamvertragers 

bevat. Ook gaat er geen broom continu geinjecteerd worden als 

adsorbtiemiddel.

EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-

3

Bij kortdurende 

bemonstering om de 

zes maanden

BBT 30

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Bij een langdurige 

bemonsteringsperiode 

eens per maand (7)
BBT 30

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-

4

Bij een kortdurende 

bemonstering om de 

zes maanden (8)
BBT 30

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Bij een langdruige 

bemonsteringsperiode 

eens per maand (7) 

(8)

BBT 30

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Benzo[α]pyreen Afvalverbranding Eenmaal per jaar BBT 30 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Emissies van BaP gaan 1x per jaar gemeten worden.

   

5 Ja, geheel of deels van 

toepassing

De gekanaliseerde emissies tijdens OTNOC gaan gemonitord worden.  

Emissies van PCDD/F gaan 1x per maand (long-term sampling) 

gemeten worden.
Voor een langdurige bemonsterings-periode is geen EN-

norm beschikbaar, EN 1948-2, EN 1948-3

Dioxineachtige pcb's Afvalverbranding

Emissies van dioxine-achtige PCB's gaan 1x per maand (long-term 

sampling) gemeten worden.Voor een langdurige bemonsteringsperiode is geen EN-

norm beschikbaar, EN 1948-2, EN 1948-4

Geen EN-norm beschikbaar

(1) Generieke EN-normen voor continue meting zijn EN 15267‐1, EN 15267‐2, EN 15267‐3 en EN 14181. De EN-normen voor periodieke metingen worden in de tabel of in de voetnoten vermeld. 

(2) Bij periodieke monitoring is de monitoringfrequentie niet van toepassing indien de installatie uitsluitend in werking wordt gesteld om een emissiemeting uit te voeren. 

(3) Wanneer continue monitoring van N2O wordt verricht, zijn de generieke EN-normen voor continue meting van toepassing. 

(4) De continue meting van HF mag door periodieke metingen met een minimale frequentie van om de zes maanden worden vervangen, indien is aangetoond dat de emissieniveaus van HCl voldoende stabiel zijn. 

Er is geen EN-norm beschikbaar voor de periodieke meting van HF. 

(5) Voor installaties waar afval met een bewezen laag en stabiel kwikgehalte (bv. monostromen van afval met een gecontroleerde samenstelling) wordt verbrand, mag de continue monitoring van emissies worden 

vervangen door een langdurige bemonsteringsperiode (er is geen EN-norm beschikbaar voor de langdurige bemonstering van Hg) of door periodieke metingen met een minimale frequentie van om de zes maanden. 

In dat laatste geval is EN 13211 de desbetreffende norm. 

(6) De monitoring is alleen van toepassing op de verbranding van afval dat gebromeerde vlamvertragers bevat of op installaties die BBT 31, onder d), toepassen met continue injectie van broom. 

(7) Indien is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, is de monitoring niet van toepassing. 

(8) Indien is aangetoond dat de emissies van dioxineachtige pcb’s lager zijn dan 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3, is de monitoring niet van toepassing.

De BBT is om gekanaliseerde emissies van de verbrandingsinstallatie naar lucht tijdens andere dan normale bedrijfsomstandigheden (OTNOC, zie BBT 18) passend te monitoren. 

Beschrijving: De monitoring kan worden uitgevoerd door directe emissiemetingen (bv. voor de verontreinigende stoffen die continu worden gemonitord) of door monitoring van 

vervangende parameters indien wordt aangetoond dat de wetenschappelijke kwaliteit hiervan gelijkwaardig of beter is dan directe emissiemetingen. De emissies tijdens het opstarten en 

stilleggen terwijl er geen afval wordt verbrand, met inbegrip van PCDD/F-emissies, wordt geraamd op basis van meetcampagnes, bv. om de drie jaar, die tijdens het gepland opstarten en 

stilleggen worden uitgevoerd.

EN 14385

Generieke EN-normen en EN 14884

Generieke EN-normen

4 De BBT is om gekanaliseerde emissies naar lucht met ten minste de onderstaande frequentie en overeenkomstig de EN-normen te monitoren. Indien er geen EN-normen beschikbaar zijn, is 

de BBT toepassing van nationale, ISO-, of andere internationale normen die garanderen dat er gegevens van gelijkwaardige wetenschappelijk kwaliteit worden aangeleverd.

Normen(en) (1)

Generieke EN-normen

Generieke EN-normen

EN 21258 (3)

Generieke EN-normen

Generieke EN-normen

Generieke EN-normen

Generieke EN-normen

Geen EN-norm beschikbaar

PCDD/F Afvalverbranding

1

iv) vaststelling van de doelstellingen en prestatie-indicatoren met betrekking tot belangrijke milieuaspecten, met inbegrip van het waarborgen van de naleveing van toepasselijke wettelijke 

voorschriften;

v) planning en uitvoering van de nodige procedures en maatregelen (met inbegrip van corrigerende en preventieve maatregelen, indien nodig) om de milieudoelstellingen te verwezenlijken 

en milieurisico's te vermijden;

vi) vaststelling van structuren, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot milieuaspecten en - doelstellingen en beschikbaarstelling van de benodigde financiele en personele 

middelen;

vii) waarborging van het vereiste niveau van deskundigheid en bewustzijn van werknemers wier werkzaamheden van invloed kunnen zijn op de milieuprestaties van de installatie (bv. Door 

het aanbieden van informatie en opleiding);

viii) interne en externe communicatie;

xxvi) voor bodemasverwerkingsinstallaties: beheer van diffuse stofemissies (zie BBT 23);

xxvii) een geurbehandelingsysteem in gevallen waar geurhinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht en/of is onderbouwed (zie punt 2.4);

Stof EN 13284-1

Generieke EN-normen en EN 13284-2

De BBT is het bepalen van het bruto elektrisch rendement, het bruto energierendement of het rendement van de ketel, hetzij can de verbrandingsinstallatie als geheel, hetzij van alle 

relevante onderdelen van de verbrandingsinstallatie. 

Beschrijving: Bij een nieuwe verbrandingsinstallatie of na elke aanpassing van een bestaande verbrandingsinstallatie die significante gevolgen voor het energierendement kan hebben, 

wordt het bruto elektrisch rendement, het bruto energierendement of het rendement van de ketel bepaald door een prestatitest bij volle belasting uit te voeren.

Bij een bestaande verbrandingsinstallatie waarbij geen prestatietest is uitgevoerd, of wanneer om technische redenen geen prestatietest bij volle belasting kan worden uitgevoerd, kan het 

bruto elektrisch rendement, het bruto energierendement of het rendement van de ketel worden bepaald door de ontwerpwaarden in de omstandigheden van een prestatietest in aanmerking 

te nemen.

Voor de prestatietest is geen EN-norm beschikbaar om het rendement van een ketel van een verbrandingsinstallatie te bepalen. Voor verbrandingsinstallaties met een roosteroven mag 

richtlijn RL 7 van het FDBR worden gebruikt. 

3 De BBT is om de belangrijkste procesparameters die relevant zijn voor emissies naar lucht en water te monitoren, met inbegrip van de hieronder vermelde parameters.

Parameter(s) Monitoring

Debiet, zuurstofghelate, temperatuur, druk, waterdamgehalte

Continue meting

Temperatuur

Debiet, pH, temperatuur

Debiet, pH, geleidbaarheid

1.2 Monitoring

Specifiek voor verbrandingsinstallaties en, indien van toepassing, bodemverwerkingsinstallaties houdt een BBT ook in dat de volgende elementen in het milieubeheersysteem moeten worden 

xxi) voor verbrandingsinstallaties: beheer van de afvalstroom (zie BBT 9);

Opmerking: Bij Verordening (EG) nr. 1221/2009 is het milieubeheer- en milieuaudistsysteem van de Europese Unie (EMAS) vastgesteld, een voorbeeld van een milieubeheersysteem dat in 

overeenstemming is met deze BBT.

Toepasbaarheid: De mate van de gedetailleerdheid en formalisering van het milieubeheersysteem is voer het algemeen gerelateerd aan de aard, omvang en complexiteit van de installatie 

en alle mogelijke milieueffecten ervan (mede bepaald door de soort en hoeveelheid verwerkt afval).

1. Zijn deze BBT-conclusies van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

Maatregel

1. BBT-CONCLUSIES

1.1 Milieubeheersystemen

Onderwerpen zijn onderdeel van het nog op te stellen 

milieubeheersysteem (MBS). In het MBS worden de onderdelen 

geborgd.  xxv) Voor verbrandingsintallaties: een ongevallenbeheerplan (zie punt 2.4);

xv) uitvoering van een monitoring- en meetprogramma; indien nodig is hierover informatie te vinden in het referentieverslag inzake de monitoring van emissies naar water en lucht 

afkomstig van RIE-installaties;

xvi) uitvoering van een sectorale benchmarking op regelmatige basis;

xvii) periodieke interne (en voor zover praktisch haalbaar onafhankelijke) audits, en periodieke externe onafhankelijke audits, om de milieuprestaties te beoordelen en vast te stellen of het 

milieubeheersysteem al dan niet aan de voorgenomen regelingen voldoet en of het op de juiste wijze wordt uitgevoerd en gehandhaafd;

xviii) evaluatie van de oorzaken van gevallen van niet-naleving, uitvoering van corrigerende maatregelen naar aanleiding van gevallen van niet-naleving, beoordeling van de doeltreffendheid 

van corrigerende maatregelen en vaststelling of soortgelijke gevallen van niet-naleving bestaan of zouden kunnen optreden;

xix) Periodieke beoordeling door het hoger management van het milieubeheersysteem en de blijvende geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid ervan;

xx) Het volgen en in aanmerking nemen van de ontwikkeling van schonere techniken.

ix) bevordering van de betrokkenheid van werknemers bij goede milieubeheerpraktijken;

x) het opstellen en actueel houden van een beheershandleiding en schriftelijke procedures voor de controle van activiteiten met aanzienlijke milieueffecten, alsmede van relevante gegevens;

xi) doeltreffende operationele planning en procesbeheersing;

xii) uitvoering van geschikte onderhoudsprogramma's;

xiii) paraatheid bij noodsituaties en rampenplannen, met inbegrip van het voorkomen en/of beperken van de nadelige (milieu-)effecten van noodsituaties;

xiv) het in aanmerkingen nemen, bij het (her)ontweroen van een (nieuwe) installatie of een onderdeel daarvan, van de milieueffecten ervan gedurende de hele levensduur, met inbegrip van 

de bouw, het onderhoud, de exploitatie en de ontmanteling;

i) betrokkenheid, leideschap en verantwoordingplicht van het management, met inbegrip van het hoger management, bij de uitvoering van een effectief milieubeheersysteem:

Onderwerpen zijn onderdeel van het nog op te stellen 

milieubeheersysteem (MBS). In het MBS worden de onderdelen 

geborgd. 

ii) een analyse waarin onder meer de context van de organisatie wordt vastgesteld, de behoeften en verwachtingen van de betrokken partijen worden behaald, en de kenmerken van de 

installatie in verband met de mogelijke risico's voor het milieu (of de menselijke gezondheid), alsmede de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften worden vastgesteld;

iii) ontwikkeling van een milieubeleid dat de continue verbetering van de milieuprestaties van de installatie omvat;

xxii) voor bodemasverwerkingstinstallaties; kwaliteitsbeheersysteem voor de output (zie BBT 10);

xxiii) Een residuenbeheersysteem inclusief maatregelen om:

a) de productie van residuen te minimaliseren;

b) het hergebruik, de rgeneratie, de recycling van en/of de terugwinning van energie uit de residuen te optimaliseren;

c) een passende verwijdering can resiuden te waarborgen;

xxiv) Voor verbrandingsinstallaties: een beheerplan voor andere dan normale bedrijfsomstandigheden (OTNOC) (zie BBT 18);

xviii) Een geleuidsbeheersysteem (zie ook BBT 37) in gevallen waar geluidshinder bij gevolige receptoren wordt verwacht en/of is onderbouwd (zie punt 2.4);
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RIE-toets: BBT-conclusies voor afvalverbranding [WI 12.2019]
Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Verda verwerkt geshredderd niet gevaarlijk polymeren afval als 

grondstof in een geavanceerde thermofysische ontleding proces voor 

de productie van materiële producten. Gezien de definities voor 

afvalverbranding- en afvalmeeverbrandingsinstallaties in de RIE, 

moet de installatie van Verda gezien worden als een 

afvalmeeverbrandingsinstallatie. 

BBT

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van 

toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan 

de maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Zijn deze BBT-conclusies van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

Maatregel

1. BBT-CONCLUSIES  

Stof/Parameter Proces Minimale monitoring-

frequentie

Monitoring heeft betrekking op  

Rookgasreiniging Eenmaal per maand Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Bodemasverwerking Eenmaal per maand 

(1)

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Bodemasreiniging Eenmaal per dag (2) Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Bodemasverwerking Eenmaal per maand 

(1)

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

As Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Cd Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Cr Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Cu Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Mo Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Ni Rookgasreiniging Nee, geheel niet van Maatregel n.v.t.

Rookgasreiniging Eenmaal per maand Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Bodemasverwerking Eenmaal per maand 

(1)

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Sb Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Tl Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Zn Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Hg Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Ammonium-stikstof (NH4-

N)

Bodemasverwerking Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Chloride (Cl-) Bodemasverwerking Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Sulfaat (SO4 2-) Bodemasverwerking Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Rookgasreiniging Eenmaal per maand 

(1)

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Bodemasverwerking Om de zes maanden Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

 

   

Norm(en) Minimale monitoring-

frequentie

Monitoring heeft betrekking op    

EN 14899 en hetzij EN 15169, 

hetzij EN 15935

Eenmaal per dag Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

EN 14899 en hetzij EN 13137, 

hetzij EN 15936

Eenmaal per maand Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

   

8 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Geen verbranding van gevaarlijk afval met POP's.

   

   

Techniek    

a) Bepaling van de soorten afval die kunnen 

worden verbrand

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Verda heeft inzichtelijk welke typen afvalstoffen behandeld kunnen 

worden binnen haar inrichting. De samenstelling van deze 

afvalstoffen is bekend, mede op basis van een reeds bestaande plant 

in het buitenland.

 

b) Opstelling en invoering van procedures 

voor de karakterisering en preacceptatie 

van afval

Ja, geheel of deels van 

toepassing

De samenstelling van de ingaande afvalstromen zijn bekend. Verda 

neemt haar stoffen enkel in van erkende partijen.

 

c) Opstelling en invoering van procedures 

voor de acceptatie van afval

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Verda stelt een procedure op om de samenstelling van de ingaande 

afvalstromen te controleren wanneer deze binnen de inrichting zijn 

ontvangen. Dit beleid is uitgewerkt in het AV- en AO/IC beleid.

d) Opstelling en invoering van een 

afvaltraceersysteem en ‐inventaris

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van AV- en AO-IC beleid.

e) Afvalscheiding Ja, geheel of deels van 

toepassing

De ingaande afvalstromen betreffen polymeren afvalstromen. Deze 

worden afhankelijk van de samenstelling gescheiden van elkaar 

gehouden, zodat het proces gereguleerd kan worden.

f) Verificatie van de compatibiliteit van het 

afval vóór het mengen of vermengen van 

gevaarlijke afvalstoffen

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er worden geen verschillende soorten (gevaarlijke) afvalstormen 

gemengd.

10 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Het betreft geen bodemas behandelingsinstallatie.

   

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Bij aankomst van de afvalstoffen worden de volgende stappen 

doorlopen:

- Wegen afvalstoffen

- Visuele inspectie

- Periodieke proefnemingen van batches

Controle op radioactiviteit is gezien het type in te nemen afvalstroom 

niet relevant.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er wordt geen rioolslib ingenomen en verwerkt.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er wordt geen gevaarlijk afval ingenomen en verwerkt.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er wordt geen medisch afval ingenomen en verwerkt.

   

 

a) Ja, geheel of deels van 

toepassing

De vloeren waar afvalstoffen worden opgeslagen worden 

vloeistofkerend uitgevoerd. Onder de kerende vloer wordt een 

vloeistofdichte folie aangebracht.

b) Ja, geheel of deels van 

toepassing

In de omgevingsvergunning wordt een maximale opslagcapaciteit 

opgenomen. Verda gaat door middel van acceptatieprocedures zorg 

dragen dat deze hoeveelheid niet overschreden wordt.

Er worden maatregelen genomen om accumulatie van afval te voorkomen, zoals: 

— de maximale afvalopslagcapaciteit is duidelijk vastgesteld, rekening houdend met 

de eigenschappen van de afvalstoffen (bv. wat brandgevaar betreft) en de 

verwerkingscapaciteit, en wordt niet overschreden; 

— de hoeveelheid opgeslagen afval wordt regelmatig getoetst aan de maximaal 

toegestane opslagcapaciteit; 

— voor afvalstoffen die tijdens de opslag niet worden gemengd (bv. klinisch afval, 

verpakt afval), wordt de maximale verblijftijd duidelijk vastgesteld.

— Detectie van radioactiviteit 

— Weging van het aangeleverde afval 

— Visuele inspectie, voor zover technisch mogelijk 

— Controle en vergelijking van de afzonderlijke afvalleveringen met de verklaring van de afvalproducent 

— Bemonstering van de inhoud van: 

     — alle bulktankwagens en aanhangers daarvan; 

     — verpakt afval (bv. in vaten, tussentijdse opslagcontainers of kleinere verpakkingen), en analyse van: 

     — de verbrandingsparameters (met inbegrip van de calorische waarde en het vlampunt); 

     — de compatibiliteit van het afval, om mogelijke gevaarlijke reacties na vermengen of mengen, vóór opslag, van 

afvalstoffen te detecteren (BBT 9, onder f)); 

     — belangrijke stoffen waaronder POP’s, halogenen, zwavel en metalen/metalloïden.

Klinisch afval — Detectie van radioactiviteit 

— Weging van het aangeleverde afval 

— Visuele inspectie van de verpakking op eventuele beschadigingen

12 De BBT om de met de ontvangst, behandeling en opslag van afval verbonden milieurisico’s te verminderen, is om beide hieronder vermelde technieken te gebruiken.

Techniek Beschrijving

Ondoordringbare ondergrond met een adequate afwateringsinfrastructuur Afhankelijk van de met het afval verbonden risico’s op bodem- of 

waterverontreiniging, wordt de ondergrond van de ruimten voor ontvangst, 

behandeling en opslag van afval ondoordringbaar gemaakt voor de betrokken 

vloeistoffen en van een adequate afwateringsinfrastructuur voorzien (zie BBT 32). 

Voor zover technisch mogelijk wordt deze ondergrond periodiek op eventuele 

beschadigingen gecontroleerd.

Adequate afvalopslagcapaciteit

De BBT om de algemene milieuprestaties van de bodemasverwerkingsinstallatie te verbeteren, is om in het milieubeheersysteem elementen voor het kwaliteitsbeheer van de output op te 

nemen (zie BBT 1). 

Beschrijving: In het milieubeheersysteem worden elementen voor het kwaliteitsbeheer van de output opgenomen om te waarborgen dat de output van de bodemasverwerking in 

overeenstemming met de verwachtingen is, waarbij, indien beschikbaar, bestaande EN-normen worden gebruikt. Hiermee kunnen ook de prestaties van de bodemasverwerking worden 

gemonitord en geoptimaliseerd.

11 De BBT om de algemene milieuprestaties van de verbrandingsinstallatie te verbeteren, is om de aanlevering van het afval als onderdeel van de procedures voor de acceptatie van afval (zie 

BBT 9, onder c)) te monitoren, met inbegrip van de onderstaande elementen, afhankelijk van de met het binnenkomende afval verbonden risico’s.

Afvalsoort Monitoring van de aanlevering van afval Huisvuil en

Huisvuil en andere niet-gevaarlijk afvalstoffen — Detectie van radioactiviteit 

— Weging van het aangeleverde afval 

— Visuele inspectie 

— Periodieke bemonstering van aangeleverd afval en analyse van belangrijke eigenschappen/stoffen (bv. calorische 

waarde, gehalte aan halogeenverbindingen en metalen/metalloïden). Voor huisvuil houdt dit afzonderlijk lossen in

Zuiveringsslib — Wegen van de afvalleveringen (of meten van de stroom indien zuiveringsslib via een pijpleiding wordt aangeleverd) 

— Visuele inspectie, voor zover technisch mogelijk 

— Periodieke bemonstering en analyse van belangrijke eigenschappen/stoffen (bv. calorische waarde, gehalte aan 

water, as en kwik)

Ander gevaarlijk afval dan klinisch afval

9 De BBT om de algemene milieuprestaties van de verbrandingsinstallatie door beheer van de afvalstroom te verbeteren (zie BBT 1), is om alle hieronder vermelde technieken a) tot en met c) 

te gebruiken, en indien van toepassing, ook de technieken d), e) en f).

Beschrijving

Op basis van de kenmerken van de verbrandingsinstallatie, vaststelling van de soorten afval die kunnen worden 

verbrand, bijvoorbeeld gezien de fysieke toestand, de chemische kenmerken, de gevaarlijke eigenschappen en het 

aanvaardbare bereik van de calorische waarde, de vochtigheid, het asgehalte en de omvang.

Deze procedures moeten waarborgen dat afvalverwerkingsactiviteiten voor een bepaald soort afval technisch (en 

wettelijk) geschikt zijn vóór de aankomst van het afval in de installatie. Zij omvatten procedures voor het verzamelen 

van informatie over de afvalinput en kunnen afvalbemonstering en ‐karakterisering omvatten om voldoende kennis 

over de samenstelling van het afval te verkrijgen. De preacceptatie van afval is een risicogebaseerde procedure 

waarbij bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de gevaarlijke eigenschappen van het afval, de met het afval 

verbonden risico’s op het gebied van procesveiligheid, arbeidsveiligheid en milieueffecten, en de informatie die door 

de vorige houder(s) van het afval is verstrekt.

Acceptatieprocedures hebben tot doel de eigenschappen van het afval, die tijdens de preacceptatie zijn vastgesteld, 

te bevestigen. In deze procedures worden de elementen gedefinieerd die bij aankomst van het afval in de installatie 

moeten worden geverifieerd, alsmede de criteria voor de acceptatie en de afwijzing van het afval. Deze procedures 

omvatten mogelijk afvalbemonstering, ‐inspectie en ‐analyse. De acceptatie van afval is een risicogebaseerde 

procedure waarbij bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de gevaarlijke eigenschappen van het afval, de met het 

afval verbonden risico’s op het gebied van procesveiligheid, arbeidsveiligheid en milieueffecten, en de informatie die 

door de vorige houder(s) van het afval is verstrekt. De elementen die voor elke soort afval moeten worden 

gemonitord worden nader omschreven in BBT 11.

Een afvaltraceersysteem en ‐inventaris hebben tot doel de locatie en de hoeveelheid van het afval in de installatie te 

traceren. Deze bevatten alle informatie die is verkregen tijdens de preacceptatie van het afval (bv. de datum van 

aankomst in de installatie en het unieke referentienummer van het afval, informatie over de vorige houder(s) van het 

afval, resultaten van de preacceptatie- en acceptatieanalyse, en de aard en hoeveelheid van het afval dat op het 

bedrijfsterrein is opgeslagen, met inbegrip van alle vastgestelde gevaren), de acceptatie, opslag, verwerking en/of 

overbrenging van het bedrijfsterrein naar elders. Het traceersysteem voor afval is risicogebaseerd waarbij, 

bijvoorbeeld, rekening wordt gehouden met de gevaarlijke eigenschappen van het afval, de met het afval verbonden 

risico’s op het gebied van procesveiligheid, arbeidsveiligheid en milieueffecten, en de informatie die door de vorige 

houder(s) van het afval is verstrekt. Het traceersysteem voor afval omvat duidelijke etikettering van afvalstoffen die 

op andere plaatsen worden opgeslagen dan in de afvalbunker of de slibopslagtank (bv. in containers, vaten, balen of 

andere verpakkingsvormen), zodat zij te allen tijde kunnen worden geïdentificeerd.

Afvalstoffen worden afhankelijk van de eigenschappen ervan gescheiden gehouden om de opslag en verbranding 

gemakkelijker en veiliger voor het milieu te maken. Afvalscheiding berust op het fysiek scheiden van verschillende 

afvalstoffen en vereist procedures die aangeven waar en wanneer afvalstoffen worden opgeslagen.

De compatibiliteit wordt gewaarborgd door een reeks verificatiemaatregelen en -testen teneinde ongewenste en/of 

potentieel gevaarlijke chemische reacties tussen afvalstoffen (bv. polymerisatie, gasontwikkeling, exotherme reactie, 

ontbinding) bij het mengen of vermengen te detecteren. De compatibiliteitstesten zijn op risico’s gebaseerd waarbij 

bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de gevaarlijke eigenschappen van het afval, de met het afval verbonden 

risico’s op het gebied van procesveiligheid, arbeidsveiligheid en milieueffecten, en de informatie die door de vorige 

houder(s) van het afval is verstrekt.

Monitoring van onverbrande stoffen in slakken en bodemassen is 

gezien het verwerkingsproces niet relevant.Totaal aan organische koolstof (1) (2)

(1) Hetzij het gloeiverlies, hetzij het totaal aan organische koolstof wordt gemonitord. 

(2) Elementaire koolstof (bv. bepaald volgens DIN 19539) mag van het meetresultaat worden afgetrokken.

De BBT voor de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen die POP’s bevatten, is om na de ingebruikneming van de verbrandingsinstallatie en na elke wijziging die significante gevolgen voor 

het POP-gehalte van de uitgaande stromen kan hebben, het POP-gehalte van de uitgaande stromen (bv. slakken en bodemas, rookgas, afvalwater) te bepalen.

Beschrijving 

Het POP-gehalte van de uitgaande stromen wordt bepaald door directe metingen of indirecte methoden (de gecumuleerde hoeveelheid POP’s in de vliegas, droge rookgasreinigingsresiduen, 

afvalwater van de rookgasreiniging en slib van afvalwater van de daarmee verband houdende verwerking kan bijvoorbeeld worden bepaald door het POP-gehalte van het rookgas voor en na 

het rookgasreinigingssysteem te monitoren) of wordt gebaseerd op voor de installatie representatief onderzoek.

Toepasbaarheid 

Alleen toepasbaar voor installaties: 

— waar gevaarlijke afvalstoffen worden verbrand waarvan het POP-gehalte vóór verbranding de in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 850/2004 en de wijzigingen daarvan bepaalde 

concentratiegrenswaarden overschrijdt, en 

— die niet aan de specificaties van de beschrijving van het proces van hoofdstuk IV.G.2, onder g), van de technische richtlijnen van het UNEP (milieuprogramma van de Verenigde Naties) 

UNEP/CHW.13/6/Add.1/ Rev.1 voldoen.

1.3 Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

Verscheidene normen beschikbaar (bv. EN ISO 10304-1, 

EN ISO 15682)

EN ISO 10304‐1

PCDD/F

Geen EN-norm beschikbaar

(1) Indien is aangetoond dat de emissies voldoende stabiel zijn, volstaat een monitoringfrequentie van minimaal om de zes maanden. 

(2)De dagelijkse debietsproportionele 24‐uursmengmonstersnemingen mogen worden vervangen door dagelijkse steekproefmetingen.

Bij de afgasbehandeling komt geen afvalwater vrij. Er gaat geen  

behandeling van bodemas plaatsvinden.
Totale hoeveelheid 

zwevende deeltjes (TSS) EN 872

Verscheidene normen beschikbaar (bv. EN ISO 11885, 

EN ISO 15586 en EN ISO 17294-2)

Eenmaal per maand

Bij de afgasbehandeling komt geen afvalwater vrij. Er gaat geen  

behandeling van bodemas plaatsvinden.

Pb

Eenmaal per maand

Verscheidene normen beschikbaar (bv. EN ISO 12846 

en EN ISO 17852)

Verscheidene normen beschikbaar (bv. EN ISO 11732 

en EN ISO 14911)

6 De BBT is om de emissies naar water uit rookgasreiniging en/of afkomstig van bodemasverwerking met ten minste de onderstaande frequentie overeenkomstig de EN-normen te monitoren. 

Indien er geen EN-normen beschikbaar zijn, is de BBT toepassing van nationale, ISO-, of andere internationale normen die garanderen dat er gegevens van gelijkwaardige wetenschappelijke 

kwaliteit worden aangeleverd.

Norm(en)

Totaal aan organische 

koolstof (TOC)
EN 1484

BBT 34

Eenmaal per maand 

(1)

7 De BBT is om het gehalte aan onverbrande stoffen in slakken en bodemas in de verbrandingsinstallatie met ten minste de onderstaande frequentie overeenkomstig EN-normen te monitoren. 
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Stof/Parameter

Gloeiverlies (1)

Om de drie maanden BBT 14
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RIE-toets: BBT-conclusies voor afvalverbranding [WI 12.2019]
Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Verda verwerkt geshredderd niet gevaarlijk polymeren afval als 

grondstof in een geavanceerde thermofysische ontleding proces voor 

de productie van materiële producten. Gezien de definities voor 

afvalverbranding- en afvalmeeverbrandingsinstallaties in de RIE, 

moet de installatie van Verda gezien worden als een 

afvalmeeverbrandingsinstallatie. 

BBT

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van 

toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan 

de maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Zijn deze BBT-conclusies van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

Maatregel

1. BBT-CONCLUSIES    

   

a) Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

b) Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

c) Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

   

Techniek Toepasbaarheid    

a) Vermengen en mengen van afvalstoffen Niet toepasbaar indien om 

veiligheidsredenen of wegens de 

eigenschappen van de afvalstoffen 

(bv. infectieus klinisch afval, 

geurend afval of afval waaruit 

vluchtige stoffen kunnen vrijkomen) 

directe toevoer in de oven vereist is. 

Niet toepasbaar indien tussen 

verschillende soorten afval 

ongewenste reacties kunnen 

optreden (zie BBT 9, onder f)).

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Het door Verda te verwerken afval is afkomstig van leveranciers van 

afvalsnippers. Dat is per definitie een mengsel vanuit verschillende 

bronnen. Het te verwerken afval moet voldoen aan de 

acceptatiecriteria die door Verda gesteld worden en die onderdeel zijn 

van de vergunning. Alle afvalstoffen die door Verda verwerkt worden 

zijn van dezelfde aard.

 

b) Geavanceerd regelsysteem Algemeen toepasbaar. Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp van de installaties. 

Geadvanceerde controlesystemen gaan toegepast worden.

 

c) Optimalisering van het 

verbrandingsproces

Voor bestaande ovens is 

optimalisering van het ontwerp niet 

toepasbaar.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp van de installaties. Het 

verbrandingsproces bij Verda wordt geoptimaliseerd. 

 

Parameter  

TOC-gehalte in slakken en 

bodemas (1)

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Gloeiverlies van slakken en 

bodemas (1)

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

   

15 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp van de installaties. 

Geadvanceerde controlesystemen gaan toegepast worden.

 

16 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Het proces wordt zodanig ingericht dat productiestops alleen gepland 

plaatsvinden.

 

17 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Het rookgasreinigingssysteem en afvalwaterzuivering worden 

ontworpen voor de speciefieke toepassing, gaan bedreven worden 

binnen de ontwerpcriteria en  periodiek worden onderhouden.

 

18 Ja, geheel of deels van 

toepassing

- De risico's van de inrichting worden voor de aanvraag 

omgevingsvergunning inzichtelijk gemaakt. Verda gaat HAZOP's 

uitvoeren. 

- Er wordt een veiligheidbeheerssysteem (VBS) i.h.k.v Brzo 2015 

opgezet. 

- Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties. 

- Uiteraard wordt kritische apparatuur correct ontworpen. 

- Er wordt een onderhoudsplan opgesteld voor de kritieke onderdelen 

van het proces. 

- Emissies tijdens OTNOC gaan geregistreerd worden. 

- Periodieke beoordeling van de OTNOC emissies gaat plaatsvinden.

 

   

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Hete afgassen worden in een warmtewisselaar teruggekoeld.  

   

Techniek Toepasbaarheid    

a) Drogen van zuiveringsslib Toepasbaar binnen de beperkingen 

in verband met de beschikbaarheid 

van laagcalorische warmte.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen zuiveringsslib verwerkt worden.

b) Vermindering van het rookgasdebiet Bij bestaande installaties kunnen 

technische beperkingen (bv. 

verontreinigingsbelasting in het 

rookgas, 

verbrandingsomstandigheden) de 

toepasbaarheid van 

rookgasrecirculatie wellicht 

verminderen.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Het rookgasdebiet wordt bepaald door de hoeveelheid verwerkt afval. 

De afgasverwerking en de te bereiken maximale emissieconcentraties 

en emissievrachten vanuit de diverse wettelijke kaders zijn bepalend 

voor de inregeling van de verbrandingscondities. Verder reductie van 

rookgasdebiet is niet mogelijk.

c) Minimalisering van warmteverliezen Geïntegreerde ovenketels zijn niet 

toepasbaar voor draaitrommelovens 

of andere ovens die bedoeld zijn 

voor de verbranding bij hoge 

temperatuur van gevaarlijke 

afvalstoffen.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Genoemde maatregelen zijn relevant op de processen van Verda.

d) Optimalisering van het ketelontwerp Toepasbaar voor nieuwe installaties 

en belangrijke retrofits van 

bestaande installaties.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. De thermofysische ontleding vindt plaats in reactoren, niet in boilers.

e) Lage-

temperatuurrookgaswarmtewisselaars

Toepasbaar binnen de beperkingen 

in verband met het 

bedrijfstemperatuurprofiel van het 

rookgasreinigingssysteem. Bij 

bestaande installaties kan 

ruimtegebrek de toepasbaarheid 

wellicht verminderen.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er worden geen warmtewisselaars die warmte uit afgassen benutten 

voorzien.

f) Hoge stoomcondities Toepasbaar bij nieuwe installaties en 

belangrijke retrofits van bestaande 

installaties, indien de installatie 

voornamelijk voor de opwekking van 

elektriciteit bedoeld is. De 

toepasbaarheid wordt mogelijk 

beperkt door: 

— de kleverigheid van de 

vliegassen; 

— de corrosiviteit van het rookgas.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen stoom / elektriciteit opgewekt worden.

g) Warmtekrachtkoppeling Toepasbaar binnen de beperkingen 

in verband met de plaatselijke vraag 

naar warmte en elektriciteit en/of de 

beschikbaarheid van netwerken.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen elektriciteit of warmte geproduceerd worden. Het 

betreffen thermofysische ontleding reactoren voor productie van 

(chemische) producten uit polymeren afval.

h) Rookgascondensor Toepasbaar binnen de beperkingen 

in verband met de vraag naar lage-

temperatuurwarmte, bv. door de 

beschikbaarheid van een 

stadsverwarmingsnet met een 

voldoende lage retourtemperatuur.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er wordt geen afgas condensor voorzien. Ten behoeve van het 

voorkomen van de vorming van dioxinen en furanen worden de 

rookgassen snel teruggekoeld.

i) Verwerking van droge bodemas Enkel toepasbaar voor roosterovens. 

Er kan sprake zijn van technische 

beperkingen waardoor aanpassing 

van bestaande ovens niet mogelijk 

is.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Vrijkomen van droog, heet bodemas is niet relevant. Het residu wat 

overblijft in de thermofysische ontleding reactoren is tussenproduct.

   

 

Ander gevaarlijk afval 

dan gevaarlijk 

houtafval (1)

Zuiveringsslib

   

Bruto elektrisch rendement (2) (3) Bruto energierendement (4)    

Nieuwe installatie
25‐35

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Bestaande installatie
20‐35

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

   

Er gaat geen elektriciteit of warmte geproduceerd worden. Het 

betreffen thermofysische ontleding reactoren voor productie van 

(chemische) producten uit polymeren afval.

(1) De BBT-GEEN is alleen van toepassing indien een warmteterugwinningsketel toepasbaar is. 

(2) De BBT-GEEN’s voor bruto energierendement zijn alleen van toepassing voor installaties of onderdelen van installaties die met behulp van een condensatieturbine elektriciteit opwekken. 

(3) De bovengrens van het BBT-GEEN-bereik kan worden behaald door BBT 20, onder f), te gebruiken. 

(4) De BBT-GEEN’s voor bruto energierendement zijn alleen van toepassing voor installaties of onderdelen van installaties die alleen warmte produceren of die elektriciteit opwekken met behulp van een 

tegendrukturbine en warmte produceren met de stoom die de turbine verlaat. 

(5) Wanneer een rookgascondensator wordt gebruikt, kan een bruto energierendement worden behaald dat de bovengrens van het BBT‐GEEN-bereik overschrijdt (zelfs meer dan 100 %). 

(6) Bij de verbranding van zuiveringsslib is het ketelrendement sterk afhankelijk van het watergehalte van het zuiveringsslib dat in de oven wordt gebracht.

Droge, hete bodemas valt van het rooster op een transportsysteem en wordt 

afgekoeld door omgevingslucht. Er wordt energie teruggewonnen door de 

koellucht voor verbranding te gebruiken.
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Tabel 2 Met de BBT geassocieerde energie-efficiëntieniveaus (BBT‐GEEN’s) voor de verbranding van afval

BBT-GEEN’s

Installatie

Huisvuil, andere niet-gevaarlijke afvalstoffen en gevaarlijk houtafval

Ketelrendement

72‐91 (5) 60‐80 60‐70 (6)

19 De BBT om de hulpbronnenefficiëntie van de verbrandingsinstallatie te verbeteren, is de toepassing van een warmteterugwinningsketel. 

Beschrijving: De energie in het rookgas wordt in een warmteterugwinningsketel teruggewonnen waarbij warm water en/of stoom wordt geproduceerd, dat of die aan derden kan worden 

geleverd, intern kan worden gebruikt en/of kan worden gebruikt om elektriciteit te produceren. 

Toepasbaarheid: Bij installaties die bedoeld zijn voor de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen, wordt de toepasbaarheid wellicht beperkt door: 

— de kleverigheid van de vliegassen; 

— de corrosiviteit van het rookgas.

20 De BBT om emissies naar water te verminderen, is om afvalwater te behandelen door middel van een geschikte combinatie van de onderstaande technieken.

Beschrijving

Na mechanische ontwatering wordt zuiveringsslib verder gedroogd, bijvoorbeeld 

met behulp van laagcalorische warmte, voordat het in de oven wordt gebracht. 

De mate waarin slib kan worden gedroogd, is afhankelijk van het 

toevoersysteem van de oven.

Het rookgasdebiet wordt bijvoorbeeld verminderd door: 

— verbetering van de verdeling van de primaire en secondaire 

verbrandingslucht; 

— rookgasrecirculatie (zie punt 2.2). Een kleiner rookgasdebiet vermindert de 

energievraag van de installatie (bv. voor zuigtrekventilatoren).

Prestatieniveaus voor hoeveelheid onverbrande stoffen in slakken en 

bodemassen is gezien het verwerkingsproces (thermofysische 

ontleding reactoren) niet relevant.Gewichtpercent, droog 1‐5 (2)

(1) Hetzij de BBT-GMPN voor het TOC-gehalte, hetzij de BBT-GMPN voor gloeiverlies is van toepassing. 

(2) De ondergrens van het BBT-GMPN-bereik kan worden behaald bij gebruik van wervelbedovens of draaitrommelovens in slakvormende modus.

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 7.

De BBT om de algemene milieuprestaties van de verbrandingsinstallatie te verbeteren en emissies naar lucht te verminderen, is om, indien en waar nodig en haalbaar, op basis van de 

karakterisering en controle van het afval (zie BBT 11) procedures voor de aanpassing van de bedrijfsinstellingen op te zetten en uit te voeren, bv. via het geavanceerde regelsysteem (zie 

beschrijving in punt 2.1).

De BBT om de algemene milieuprestaties van de verbrandingsinstallatie te verbeteren en emissies naar lucht te verminderen, is om operationele procedures (bv. organisatie van de 

toeleveringsketen, bij voorkeur continue bedrijfsvoering dan batchgewijze bedrijfsvoering) op te zetten en uit te voeren om het opstarten en stilleggen van de installatie, voor zover 

mogelijk, te beperken.

Warmteverliezen worden tot een minimum beperkt door onder andere: 

—het gebruik van geïntegreerde ovenketels, waarbij ook warmte van de 

zijwanden van de oven kan worden teruggewonnen; 

— warmte-isolatie van ovens en ketels; 

— rookgasrecirculatie (zie punt 2.2); 

—terugwinning van warmte uit de afkoeling van slakken en bodemas (zie BBT 

20, onder i)).

De warmteoverdracht in de ketel wordt verbeterd door optimalisering van 

bijvoorbeeld: 

— de rookgassnelheid en ‐verdeling; 

— de water/stoomcirculatie; 

— de convectiebundels; 

—online en offline ketelreinigingstechnieken om vervuiling van de 

convectiebundels tot een minimum te beperken.
Er worden speciale corrosiebestendige warmtewisselaars gebruikt om na het 

verlaten van de ketel — hetzij na een elektrostatisch filter (ESP), hetzij na een 

systeem voor de injectie van droog adsorbent — extra energie uit het rookgas 

terug te winnen.

Hoe hoger de stoomcondities (temperatuur en druk), hoe hoger het door de 

stoomcyclus mogelijk gemaakte rendement van de omzetting in elektriciteit. 

Voor exploitatie bij hoge stoomomstandigheden (bv. boven 45 bar, 400 °C) zijn 

speciale staallegeringen of vuurvaste bemetseling noodzakelijk om de 

ketelonderdelen die aan de hoogste temperaturen worden blootgesteld, te 

beschermen.

Warmtekrachtkoppeling waarbij de warmte (hoofdzakelijk van de stoom die de 

turbine verlaat) wordt gebruikt voor de productie van warm water/stoom voor 

gebruik in industriële processen/ activiteiten of een stads-verwarmings/ 

verkoelingsnet.

Een warmtewisselaar of een gaswasser met een warmtewisselaar, waarin de 

waterdamp in het rookgas condenseert, waarbij de latente warmte op een 

voldoende lage temperatuur aan water wordt overgedragen (bv. de 

retourstroom van een stadsverwarmingsnet). De rookgascondensor biedt ook 

bijkomende voordelen door de emissies naar lucht (bv. van stof en zure gassen) 

te verminderen. Het gebruik van warmtepompen kan de hoeveelheid energie die 

door de rookgascondensatie wordt teruggewonnen, nog vergroten.

De BBT om de emissies van de verbrandingsinstallatie naar lucht en, waar van toepassing, naar water te verminderen, is om te waarborgen dat het rookgasreinigingssysteem en de 

afvalwaterzuiveringsinstallatie passend zijn ontworpen (bv. rekening houdend met het maximumdebiet en de concentraties van verontreinigende stoffen), binnen het bereik waarvoor deze 

zijn ontworpen, worden geëxploiteerd en worden onderhouden om optimale beschikbaarheid te waarborgen.

De BBT om de frequentie van andere dan normale bedrijfsomstandigheden (OTNOC) te verlagen en de emissies van de verbrandingsinstallatie tijdens OTNOC naar lucht en, indien van 

toepassing, water te verminderen, is om als onderdeel van het milieubeheersysteem een op risico’s gebaseerd OTNOC-beheerplan op te stellen en uit te voeren (zie BBT 1) waarin de 

volgende elementen zijn opgenomen: 

— vaststelling van mogelijke OTNOC (bv. storing van apparatuur die cruciaal is voor de bescherming van het milieu (“cruciale apparatuur”)), van de onderliggende oorzaken en de mogelijke 

gevolgen ervan, en geregelde herziening en actualisering van de lijst van vastgestelde OTNOC na de hieronder genoemde periodieke beoordeling; 

— een geschikt ontwerp van cruciale apparatuur (bv. compartimentering van het doekenfilter, technieken om het rookgas te verhitten en het onnodig te maken tijdens het opstarten en 

stilleggen het doekenfilter te uit bedrijf te nemen enz.); 

— opstelling en uitvoering van een programma voor preventief onderhoud van cruciale apparatuur (zie BBT 1, onder xii)); 

— monitoring en registratie van emissies tijdens OTNOC en daarmee verband houdende omstandigheden (zie BBT 5); 

— periodieke beoordeling van de emissies tijdens OTNOC (bv. frequentie van incidenten, duur, hoeveelheden uitgestoten verontreinigende stoffen) en waar nodig uitvoering van corrigerende 

maatregelen.

1.4 Energie-efficiëntie

Zie punt 2.1
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Tabel 1 Met de BBT geassocieerde milieuprestatieniveaus voor onverbrande stoffen in slakken en bodemas afkomstig van de afvalverbranding

Eenheid BBT-GMPN

Gewichtpercent, droog 1‐3 (2)

Er wordt geen medisch afval ingenomen en verwerkt.

Verbranding van niet-herbruikbare, verzegelde containers, indien van toepassing Klinisch afval wordt in verzegelde, stevige, brandbare 

containers aangeleverd die tijdens de opslag- en 

behandelingsoperaties nooit worden geopend. Als de 

containers naalden en scherpe voorwerpen bevatten, 

Reiniging en ontsmetting van herbruikbare containers, indien van toepassing Herbruikbare afvalcontainers worden in een daartoe 

aangewezen reinigingsruimte schoongemaakt en ontsmet in 

een voorziening die daartoe speciaal is ontworpen. 

Eventuele van de reinigingsactiviteiten overgebleven stoffen 

worden verbrand.

14 De BBT om de algehele milieuprestaties van de afvalverbranding te verbeteren, het gehalte aan onverbrande stoffen in de slakken en bodemas te verminderen en de emissies naar lucht van 

afvalverbranding te verminderen, is om een passende combinatie van de onderstaande technieken te gebruiken.

Beschrijving

Vermengen en mengen van afvalstoffen vóór verbranding omvat bijvoorbeeld de 

volgende activiteiten: 

— mengen met de bunkerkraan; 

—gebruik van een systeem voor gelijkmatige voeding; 

—vermengen van compatibele vloeibare en pasteuze afvalstoffen. In sommige 

gevallen worden vaste afvalstoffen vóór menging vershredderd.

Zie punt 2.1

13 De BBT om de met de opslag en behandeling van klinisch afval verbonden milieurisico’s te verminderen, is om een combinatie van alle hieronder vermelde technieken te gebruiken.

Techniek Beschrijving

Automatische of semi-automatische behandeling van afval Klinisch afval wordt bij het lossen met behulp van een 

automatisch of handmatig systeem vanaf de vrachtwagen in 

de opslagruimte gelost, al naargelang het risico. Het klinisch 

afval wordt vanuit de opslagruimte met behulp van een 
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RIE-toets: BBT-conclusies voor afvalverbranding [WI 12.2019]
Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Verda verwerkt geshredderd niet gevaarlijk polymeren afval als 

grondstof in een geavanceerde thermofysische ontleding proces voor 

de productie van materiële producten. Gezien de definities voor 

afvalverbranding- en afvalmeeverbrandingsinstallaties in de RIE, 

moet de installatie van Verda gezien worden als een 

afvalmeeverbrandingsinstallatie. 

BBT

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van 

toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan 

de maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Zijn deze BBT-conclusies van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

Maatregel

1. BBT-CONCLUSIES  

 

21 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. De grondstoffen zijn niet geurrelevant. Volledige inpandige opslag 

van het polymerenafval is niet relevant. Er worden geen vloeibare 

afvalstoffen ingenomen. Als de reactoren niet in bedrijf zijn, vindt er 

geen geuremissie plaats aangezien de productielijnen van de 

gerecyclede chemische producten dan ook niet in bedrijf zijn. 

Geuremissie van de afvalwaterzuivering wijzigt niet als gevolg van 

een processtop. 

22 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Afgassen worden direct de verbrandingskamer van thermische 

oxidator ingeleid.

 

23 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen behandeling van slakken en bodemas plaatsvinden.

   

Techniek Toepasbaarheid  

a) Afsluitings- of afdekkingsvoorzieningen Algemeen toepasbaar. Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

b) Maximale loshoogte Algemeen toepasbaar. Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

c) Beschermen van voorraadbergen tegen 

de heersende wind

Algemeen toepasbaar. Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

d) Gebruik van watersproeiers Algemeen toepasbaar. Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

e) Vochtgehalte optimaliseren Algemeen toepasbaar. Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

f) Werken onder subatmosferische druk Alleen toepasbaar voor droog 

geloste bodemas en andere 

bodemas met een laag vochtgehalte.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

 

   

   

Techniek Toepasbaarheid    

a) Doekenfilter Voor nieuwe installaties algemeen 

toepasbaar. Voor bestaande 

installaties toepasbaar binnen de 

beperkingen in verband met het 

bedrijfstemperatuurprofiel van het 

rookgasreinigingssysteem.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er is een stoffilter aanwezig in het rookgasreinigingssyteem. Het filter 

werkt onder normale procesomstandigheden van 110 °C.

[Scope] In het systeem van rookgasreiniging wordt de 

gastemperatuur geoptimaliseerd voor de verschillende 

reinigingsstappen. Omdat de filtersectie is gebaat bij relatief lage 

temperaturen en de SCR juist een hogere temperatuur nodig heeft 

wordt gebruik gemaakt van een warmtewisselaar. Deze ontvangt het 

afgekoelde maar nog steeds warme afgas uit de quench-toren (circa 

300 °C). In de warmtewisselaar koelt het afgas naar circa 160 °C 

waarna het afgas naar de injectie-unit (actief kool en 

calciumhydroxide) gaat. Na de injectie-unit wordt het gas iets 

afgekoeld naar de filters (werktemperatuur 140 °C). Na de filters 

gaat het gas naar de warmtewisselaar (gevoed met proceswarmte) 

waar de temperatuur omhoog wordt gebracht tot ruim 240 °C om 

vervolgens behandeld te worden in de SCR voor het naar de 

schoorsteen gaat.

b) Elektrostatisch filter Algemeen toepasbaar. Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Niet aanwezig binnen de inrichting

c) Injectie van droog adsorbent Algemeen toepasbaar. Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er wordt een droog rookgasreinigingssysteem met injectie van actief 

kool en calciumhydroxide toegepast.

Het actief kool en calciumhydroxide wordt geïnjecteerd om zure 

stoffen (zoals SO2) te verwijderen en eventueel aanwezige zware 

metalen en eventueel resterende organisch stoffen te verwijderen.

d) Natte gaswasser De geringe beschikbaarheid van 

water, bv. in droge gebieden kan de 

toepasbaarheid verminderen.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaan geen natte wassers toegepast worden.

e) Vast- of bewegendbedadsorptie De algemene drukval in verband 

met de configuratie van het 

rookgasreinigingssysteem kan de 

toepasbaarheid verminderen. Bij 

bestaande installaties kan 

ruimtegebrek de toepasbaarheid 

verminderen.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen vast of bewegend bed adsorptie toegepast worden.

   

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er gaat voldaan worden aan de laagst mogelijk haalbare 

emissiegrenswaarde die in overleg met het bevoegd gezag wordt 

vastgelegd.

Meting moet aantonen dat er voldaan wordt aan de BBT-GEN voor 

stof.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er gaat voldaan worden aan de laagst mogelijk haalbare 

emissiegrenswaarde die in overleg met het bevoegd gezag wordt 

vastgelegd.

 

Meting moet aantonen dat er voldaan wordt aan de BBT-GEN voor de 

som van cadmium en thallium.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er gaat voldaan worden aan de laagst mogelijk haalbare 

emissiegrenswaarde die in overleg met het bevoegd gezag wordt 

vastgelegd.

Meting moet aantonen dat er voldaan wordt aan de BBT-GEN voor de 

som van zware metalen.

 

 

26 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen behandeling van slakken en bodemas plaatsvinden.

 

 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen behandeling van slakken en bodemas plaatsvinden.

   

 

   

Techniek Toepasbaarheid    

a) Natte gaswasser De geringe beschikbaarheid van 

water, bv. in droge gebieden kan de 

toepasbaarheid verminderen.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaan geen natte wassers toegepast worden.

b) Semidroge absorber Algemeen toepasbaar. Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaan geen semi-natte wassers toegepast worden.

c) Injectie van droog adsorbent Algemeen toepasbaar. Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er wordt een droog rookgasreinigingssysteem met injectie van actief 

kool en calciumhydroxide toegepast.

Het actief kool en calciumhydroxide worden geïnjecteerd om zure 

stoffen (zoals SO2) te verwijderen en eventueel aanwezige zware 

metalen en eventueel resterende organisch stoffen te verwijderen.

d) Directe ontzwaveling Alleen toepasbaar voor 

wervelbedovens.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. De reactoren zijn geen wervelbedovens.

e) Injectie van adsorbent in de ketel Algemeen toepasbaar. Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Injectie van adsorptiemiddel in de ketel is gezien het proces niet 

relevant.

Het betreffen thermofysische ontleding reactoren voor productie van 

(chemische) producten uit polymeren afval en geen ketel(s).

28    

Techniek Toepasbaarheid    

a) Geoptimaliseerde en automatische 

dosering van reagentia

Algemeen toepasbaar. Ja, geheel of deels van 

toepassing

De parameters gaan gemeten worden. Aan de hand hiervan gaat de 

hoeveelheid te doseren reagent bepaald worden.

 

b) Recirculatie van reagentia Voor nieuwe installaties algemeen 

toepasbaar. Voor bestaande 

installaties toepasbaar binnen de 

beperkingen van de omvang van de 

doekenfilter.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Hergebruik / recirculatie van calciumhydroxide wordt 

geïmplementeerd.

 

Zie punt 2.2. Gebruikt voor de gedeeltelijke reductie van emissies van zure 

gassen alvorens andere technieken te gebruiken.

De BBT om gekanaliseerde piekemissies naar lucht van HCl, HF en SO2 afkomstig van de afvalverbranding te verminderen en tevens het verbruik van reagentia en de hoeveelheid residuen 

van de injectie van droog adsorbent en semidroge absorbers te beperken, is om techniek a) of beide onderstaande technieken te gebruiken.

Beschrijving

De toepassing van continue metingen van HCl en/of SO2 (en/of andere 

parameters die voor dit doel nuttig kunnen blijken) vóór en/of ná het 

De recirculatie van een deel van de afgevangen rookgasreinigingsdeeltjes om 

het gehalte aan niet-gereageerd(e) reagens/reagentia in de residuen te 

verminderen. Deze techniek is bijzonder relevant bij 

rookgasreinigingstechnieken die gebruikmaken van een grote stoichiometrische 

overmaat.

De BBT om de gekanaliseerde stofemissies naar lucht van de verwerking van slakken en bodemas in afgesloten omgevingen met luchtafzuiging (zie BBT 24, onder f)) te verminderen, is om 

de afgezogen lucht met een doekenfilter te behandelen (zie punt 2.2).

B
B

T
-G

E
N

Tabel 4 Met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT‐GEN’s) voor gekanaliseerde stofemissies naar lucht afkomstig van de verwerking van slakken en bodemas in een 

afgesloten omgeving met luchtafzuiging

Parameter BBT-GEN Middelingstijd

Stof 2‐5 Gemiddelde over de bemonsteringsperiode

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 4.

1.5.2.2. Emissie van HCL, HF en SO2

27 De BBT om gekanaliseerde emissies naar lucht van HCl, HF en SO2 afkomstig van de afvalverbranding te verminderen, is om één of een combinatie van de onderstaande technieken te 

Beschrijving

Zie punt 2.2

Zie punt 2.2

Zie punt 2.2

Zie punt 2.2. Gebruikt voor de gedeeltelijke reductie van emissies van zure 

gassen alvorens andere technieken te gebruiken.

0,005‐0,02 Gemiddelde over de bemonsteringsperiode

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,01‐0,3 Gemiddelde over de bemonsteringsperiode

(1) Voor bestaande installaties die bedoeld zijn voor de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen en waarvoor een doekenfilter niet toepasbaar is, ligt de bovengrens van het BBT-GEN-bereik bij 7 mg/Nm3.

Zie punt 2.2. Dit systeem wordt voornamelijk gebruikt om kwik en andere 

metalen en metalloïden, alsmede organische stoffen waaronder PCDD/F te 

adsorberen, maar kan ook als een doeltreffende polijstfilter voor stof fungeren.
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Tabel 3 Met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT‐GEN’s) voor gekanaliseerde emissies naar lucht van stof, metalen en metalloïden afkomstig van de 

Parameter BBT-Gen Middelingstijd

Stof < 2‐5 (1) Daggemiddelde

Cd+Tl

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 4.

1.5.2. Gekanaliseerde emissies

1.5.2.1. Emissies van stof,metalen en metalloiden

25 De BBT om gekanaliseerde emissies naar lucht van stof, metalen en metalloïden afkomstig van de afvalverbranding te verminderen, is om één of een combinatie van de onderstaande 

technieken te gebruiken.

Beschrijving

Zie punt 2.2

Zie punt 2.2

Zie punt 2.2. Voor de vermindering van stofemissies niet relevant. Adsorptie 

van metalen door de injectie van actieve kool of andere reagentia in combinatie 

met een systeem voor de injectie van droog adsorbent of een semidroge 

absorber die wordt gebruikt om emissies van zure gassen te verminderen.

Zie punt 2.2. Natte gaswassystemen worden niet gebruikt om de bulk van de 

stofbelasting te verwijderen, maar, wanneer ze na andere reductietechnieken 

worden geïnstalleerd, om de concentraties van stof, metalen en metalloïden in 

het rookgas verder te verminderen.

De BBT om diffuse stofemissies naar lucht als gevolg van de verwerking van slakken en bodemas te voorkomen of te verminderen, is om in het milieubeheersysteem (zie BBT 1) de volgende 

elementen voor het beheer van diffuse stofemissies op te nemen: 

— identificatie van de meest relevante bronnen van diffuse stofemissies (door middel van bv. EN 15445); 

— definitie en uitvoering van passende acties en technieken om binnen een bepaalde periode diffuse emissies te voorkomen of te verminderen.

24 De BBT om diffuse stofemissies naar lucht als gevolg van de verwerking van slakken en bodemas te voorkomen of te verminderen, is om een passende combinatie van de onderstaande 

technieken te gebruiken.

Beschrijving

Het insluiten van mogelijk stoffige activiteiten (zoals vermalen, zeven) en/of het 

afdekken van transportbanden en elevatoren. Insluiting kan ook plaatsvinden 

door alle apparatuur in een afgesloten gebouw te installeren.

Er gaat geen behandeling van slakken en bodemas plaatsvinden.

Stem de loshoogte af op de variabele hoogte van de hoop, zo mogelijk 

automatisch (bv. transportbanden met instelbare hoogte).

Bescherming van bulkopslagruimten of voorraadbergen door een bedekking of 

bescherming tegen wind zoals schermen, muren of verticale 

groenvoorzieningen, en juiste plaatsing van voorraden met betrekking tot de 

heersende wind.

Het installeren van watersproeisystemen bij de belangrijkste bronnen van 

diffuse stofemissies. De bevochtiging van stofdeeltjes bevordert het 

samenklonteren en neerslaan ervan. Diffuse stofemissies bij voorraadbergen 

worden verminderd door op de laad- en lospunten of bij de bergen zelf passende 

bevochtiging te waarborgen.

Het vochtgehalte van de slakken/bodemas op het vereiste niveau optimaliseren 

om de metalen en het minerale materiaal efficiënt te kunnen terugwinnen en 

tevens het vrijkomen van stof tot een minimum te beperken.

De verwerking van slakken en bodemas in afgesloten apparatuur of gebouwen 

(zie techniek a)) onder subatmosferische druk uitvoeren om verwerking van de 

afgezogen lucht met een reductietechniek (zie BBT 26) als gekanaliseerde 

emissie mogelijk te maken.

1.5 Emissies naar lucht
1.5.1. Diffuse emissies

De BBT om diffuse emissies, waaronder geuremissies, van de verbrandingsinstallatie te voorkomen of te verminderen, is om: 

— vast afval en pasteus afval in bulk dat geurt en/of waaruit vluchtige stoffen kunnen vrijkomen, onder gecontroleerde subatmosferische druk in afgesloten ruimten op te slaan en de 

afgezogen lucht als verbrandingslucht te gebruiken of, in geval van een risico van explosie, naar een ander geschikt zuiveringssysteem te sturen; 

— vloeibare afvalstoffen onder adequate gecontroleerde druk in tanks op te slaan en de ventilatie-uitgangen van de tanks naar de verbrandingsluchttoevoer te leiden of naar een ander 

geschikt zuiveringssysteem; 

— het risico van geur te beheersen tijdens perioden van volledige stillegging wanneer geen verbrandingscapaciteit beschikbaar is, bv. door: 

— de uitgelaten of afgezogen lucht naar een ander zuiveringssysteem te sturen, bv. een natte gaswasser of vast adsorptiebed; 

— de hoeveelheid afval in opslag tot een minimum te beperken, bv. door afvalleveringen te onderbreken, te verminderen of om te leiden, als onderdeel van het afvalstroombeheer (zie BBT 

9); 

— afval in luchtdicht verpakte balen op te slaan. 

De BBT om bij de behandeling van gasvormige of vloeibare afvalstoffen die geuren en/of waaruit vluchtige stoffen kunnen vrijkomen, diffuse emissies van vluchtige stoffen bij de 

verbrandingsinstallaties te voorkomen, is om deze via directe toevoer in de oven te brengen. 

Beschrijving: Voor gasvormige en vloeibare afvalstoffen die in containers voor afval in bulk (bv. tankwagens) worden aangeleverd, vindt de directe toevoer plaats door de afvalcontainer 

aan te sluiten op de toevoerlijn van de oven. De container wordt vervolgens geleegd door deze met stikstof onder druk te brengen of, als de viscositeit gering genoeg is, door de vloeistof af 

te pompen. Voor gasvormige en vloeibare afvalstoffen die in containers worden aangeleverd die geschikt zijn om te worden verbrand (bv. vaten), vindt de directe toevoer plaats door de 

containers rechtstreeks in de oven te brengen.

Toepasbaarheid: Is wellicht niet toepasbaar voor de verbranding van zuiveringsslib, afhankelijk van bv. het watergehalte en van de noodzaak van droging vooraf, of vermenging met 

andere afvalstoffen.
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RIE-toets: BBT-conclusies voor afvalverbranding [WI 12.2019]
Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Verda verwerkt geshredderd niet gevaarlijk polymeren afval als 

grondstof in een geavanceerde thermofysische ontleding proces voor 

de productie van materiële producten. Gezien de definities voor 

afvalverbranding- en afvalmeeverbrandingsinstallaties in de RIE, 

moet de installatie van Verda gezien worden als een 

afvalmeeverbrandingsinstallatie. 

BBT

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van 

toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan 

de maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Zijn deze BBT-conclusies van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

Maatregel

1. BBT-CONCLUSIES  

 

Nieuwe installatie  

HCL < 2‐6 (1) Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er gaat voldaan worden aan de laagst mogelijk haalbare 

emissiegrenswaarde die in overleg met het bevoegd gezag wordt 

vastgelegd.

Meting moet aantonen dat er voldaan wordt aan de BBT-GEN voor 

HCl.

HF < 1 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er gaat voldaan worden aan de laagst mogelijk haalbare 

emissiegrenswaarde die in overleg met het bevoegd gezag wordt 

vastgelegd.

Meting moet aantonen dat er voldaan wordt aan de BBT-GEN voor 

HF.

SO2 5‐30 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er gaat voldaan worden aan de laagst mogelijk haalbare 

emissiegrenswaarde die in overleg met het bevoegd gezag wordt 

vastgelegd.

Meting moet aantonen dat er voldaan wordt aan de BBT-GEN voor 

SO2.

 

 

 

   

Techniek Toepasbaarheid    

a) Optimalisering van het 

verbrandingsproces

Algemeen toepasbaar. Ja, geheel of deels van 

toepassing

Het thermofysische ontleding proces in de reactoren wordt 

geoptimaliseerd.

 

b) Rookgasrecirculatie Bij bestaande installaties kunnen 

technische beperkingen (bv. 

verontreinigingsbelasting in het 

rookgas, 

verbrandingsomstandigheden) de 

toepasbaarheid van 

rookgascirculatie wellicht 

verminderen.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

De rookgassen gaan recirculeren.

c) Selectieve niet-katalytische reductie 

(SNCR)

Algemeen toepasbaar. Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er wordt geen SNCR toegepast.

d) Selectieve katalytische reductie (SCR) Bij bestaande installaties kan 

ruimtegebrek de toepasbaarheid 

verminderen.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Toepassing SCR DeNOx-installatie met NH3 injectie (24,5 % 

ammonia). 

e) Katalytische doekenfilters Alleen toepasbaar in installaties die 

van een doekenfilter zijn voorzien.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er worden stoffilters voorzien, geen katalytische stoffilters.

f) Optimalisering van het ontwerp en 

werking van het SNCR/SCR-systeem

Alleen toepasbaar indien voor de 

reductie van NOx-emissies SNCR 

en/of SCR wordt gebruikt.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er gaat SCR toegepast worden. Optimalisatie wordt meegenomen bij 

ontwerp van de installaties.

g) Natte gaswasser De geringe beschikbaarheid van 

water, bv. in droge gebieden kan de 

toepasbaarheid verminderen.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaan geen natte wassers toegepast worden.

   

   

Nieuwe installatie  

NOx 50‐120 (1)

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er gaat voldaan worden aan de laagst mogelijk haalbare 

emissiegrenswaarde die in overleg met het bevoegd gezag wordt 

vastgelegd.

Meting moet aantonen dat er voldaan wordt aan de BBT-GEN voor 

NOx.

 

CO 10‐50

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er gaat voldaan worden aan de laagst mogelijk haalbare 

emissiegrenswaarde die in overleg met het bevoegd gezag wordt 

vastgelegd.

Meting moet aantonen dat er voldaan wordt aan de BBT-GEN voor 

CO.

 

NH3 2‐10 (1)

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er gaat voldaan worden aan de laagst mogelijk haalbare 

emissiegrenswaarde die in overleg met het bevoegd gezag wordt 

vastgelegd.

Meting moet aantonen dat er voldaan wordt aan de BBT-GEN voor 

NH3.

 

 

   

 

   

Techniek Toepasbaarheid    

a) Optimalisering van het 

verbrandingsproces

Algemeen toepasbaar. Ja, geheel of deels van 

toepassing

Het thermofysische ontleding proces in de reactoren wordt 

geoptimaliseerd.

 

b) Controle van de afvaltoevoer Niet toepasbaar voor klinisch afval 

of huisvuil.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

De eigenschappen van de polymeren afvalstoffen zijn in kaart 

gebracht. De toevoer van grondstof (afvalstroom) aan het proces is 

goed te reguleren.

c) Efficiënte reiniging van de ketelbundels 

om de verblijftijd en accumulatie van stof 

in de ketel te verminderen, waardoor de 

vorming van PCDD/F in de ketel wordt 

verminderd. Er wordt een combinatie van 

online en offline ketelreinigingstechnieken 

gebruikt.

Algemeen toepasbaar. Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Het thermofysische ontleding proces vindt plaats in reactoren. 

Reinigen van ketels is niet relevant.

d) Snelle rookgaskoeling Algemeen toepasbaar. Ja, geheel of deels van 

toepassing

Ten behoeve van het voorkomen van de vorming van dioxinen en 

furanen worden de rookgassen snel teruggekoeld. 

In het systeem van rookgasreiniging wordt de gastemperatuur 

geoptimaliseerd voor de verschillende reinigingsstappen. Omdat de 

filtersectie is gebaat bij relatief lage temperaturen en de SCR juist 

een hogere temperatuur nodig heeft wordt gebruik gemaakt van een 

warmtewisselaar. Deze ontvangt het afgekoelde maar nog steeds 

warme afgas uit de quench-toren (circa 300 °C). In de 

warmtewisselaar koelt het afgas naar circa 160 °C waarna het afgas 

naar de injectie-unit (actief kool en calciumhydroxide) gaat. Na de 

injectie-unit wordt het gas iets afgekoeld naar de filters 

(werktemperatuur 140 °C). Na de filters gaat het gas naar de 

warmtewisselaar (gevoed met proceswarmte) waar de temperatuur 

omhoog wordt gebracht tot ruim 240 °C om vervolgens behandeld te 

worden in de SCR voor het naar de schoorsteen gaat.

e) Injectie van droog adsorbent Algemeen toepasbaar. Ja, geheel of deels van 

toepassing

Bij de rookgasreining worden actief en calciumhydroxide gelijktijdig 

geïnjecteerd. Na deze stap is een stoffilter voorzien.

f) Vast- of bewegendbedadsorptie De algemene drukval in verband 

met het rookgasreinigingssysteem 

kan de toepasbaarheid verminderen. 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen vast of bewegend bed adsorptie toegepast worden.

g) SCR Bij bestaande installaties kan 

ruimtegebrek de toepasbaarheid 

verminderen.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Toepassing SCR DeNOx-installatie met NH3 injectie (24,5 % 

ammonia). 

h) Katalytische doekenfilters Alleen toepasbaar in installaties die 

van een doekenfilter zijn voorzien.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er worden stoffilters voorzien, dit betreffen geen katalytische 

doekenfilters.

i) Sorptiemiddel op koolstofbasis in een 

natte gaswasser

Alleen toepasbaar in installaties die 

van een natte gaswasser zijn 

voorzien.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaan geen natte wassers toegepast worden.

 

 

Nieuwe installatie  

TVOS mg/Nm3 < 3‐10 Daggemiddelde Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er gaat voldaan worden aan de laagst mogelijk haalbare 

emissiegrenswaarde die in overleg met het bevoegd gezag wordt 

vastgelegd.

Meting moet aantonen dat er voldaan wordt aan de BBT-GEN voor 

TVOC.

< 0,01‐0,04 Gemiddelde over de 

bemonsteringsperiode

Ja, geheel of deels van 

toepassing

< 0,01‐0,06 Langdurige bemonsteringsperiode 

(2)

Ja, geheel of deels van 

toepassing

< 0,01‐0,06 Gemiddelde over de 

bemonsteringsperiode

Ja, geheel of deels van 

toepassing

< 0,01‐0,08 Langdurige bemonsteringsperiode 

(2)

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

   

PCDD/F (1) ng I‐TEQ/Nm3 < 0,01‐0,06

B
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(1) Hetzij het BBT‐GEN voor PCDD/F, hetzij het BBT‐GEN voor PCDD/F + dioxineachtige pcb’s is van toepassing. 

(2) Indien is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, is het BBT‐GEN niet van toepassing.

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 4.

Er gaat voldaan worden aan de laagst mogelijk haalbare 

emissiegrenswaarde die in overleg met het bevoegd gezag wordt 

vastgelegd.

Meting moet aantonen dat er voldaan wordt aan de BBT-GEN voor 

PCDD/F.

< 0,01‐0,08

PCDD/F + 

dioxineachtige pcb’s (1)

ng WHO‐TEQ/Nm3 < 0,01‐0,08 Er gaat voldaan worden aan de laagst mogelijk haalbare 

emissiegrenswaarde die in overleg met het bevoegd gezag wordt 

vastgelegd.

Meting moet aantonen dat er voldaan wordt aan de BBT-GEN voor 

PCDD/F + dioxin-achtige PCB's.

< 0,01‐0,1

Zie punt 2.2.

De PCDD/F en pcb’s worden door een aan de natte gaswasser toegevoegd 

sorptiemiddel op koolstofbasis geadsorbeerd, hetzij in de wasvloeistof, hetzij in 

de vorm van geïmpregneerd dragermateriaal. De techniek wordt voor het 

verwijderen van PCDD/F in het algemeen gebruikt en ook om de heruitstoot van 

in de gaswasser verzamelde PCDD/F te voorkomen en/of te verminderen (het 

zogenaamde “geheugeneffect”), dat zich met name tijdens de stilleggings- en 

opstartperioden voordoet.

Tabel 7 Met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT‐GEN’s) voor gekanaliseerde emissies naar lucht van TVOS, PCDD/F en dioxineachtige pcb’s afkomstig van de 

Parameter Eenheid BBT-GEN Middelingstijd

Bestaande installatie

< 3‐10

30 De BBT om gekanaliseerde emissies naar lucht van organische verbindingen, waaronder PCDD/F en pcb’s, afkomstig van de afvalverbranding te verminderen, is om de onderstaande 

technieken onder a), b), c), d) en één of een combinatie van de onderstaande technieken onder e) tot en met i) te gebruiken.

Beschrijving

Zie punt 2.1. Optimalisering van de verbrandingsparameters om de oxidatie van 

organische verbindingen, waaronder PCDD/F en pcb’s uit het afval, te 

bevorderen en de vorming en het opnieuw vormen van deze stoffen en de 

precursoren ervan te voorkomen.

Kennis en controle van de verbrandingskarakteristieken van het afval dat de 

oven wordt ingebracht, om optimale en voor zover mogelijk homogene en 

stabiele verbrandingsomstandigheden te waarborgen.

Efficiënte reiniging van de ketelbundels om de verblijftijd en accumulatie van 

stof in de ketel te verminderen, waardoor de vorming van PCDD/F in de ketel 

wordt verminderd. Er wordt een combinatie van online en offline 

ketelreinigingstechnieken gebruikt.

Snelle afkoeling van het rookgas van temperaturen van meer dan 400 °C tot 

minder dan 250 °C vóór stofverwijdering om de de‐novosynthese van PCDD/F te 

voorkomen. Dit wordt bereikt door een passend ontwerp van de ketel en/of door 

een quenchsysteem te gebruiken. De laatste optie beperkt de hoeveelheid 

energie die uit het rookgas kan worden teruggewonnen, en wordt met name bij 

de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen met een hoog halogeengehalte 

gebruikt.

Zie punt 2.2. Adsorptie door injectie van actieve kool of een ander reagens, in 

het algemeen gecombineerd met een doekenfilter waarbij in de filterkoek een 

reactielaag wordt gevormd en de geproduceerde vaste stoffen worden 

verwijderd.

Zie punt 2.2.

Zie punt 2.2. Indien voor de reductie van NOx-emissies SCR wordt gebruikt, 

zorgt het passende katalysatoroppervlak van het SCR-systeem voor de 

gedeeltelijke reductie van de PCDD/F- en pcb-emissies. De techniek wordt in 

het algemeen in combinatie met techniek e), f) of i) gebruikt.

1.5.2.4. Emissies van organische verbindingen

Zie punt 2.2

Optimalisering van de verhouding reagens/NOX over de dwarsdoorsnede van de 

oven of het kanaal, van de grootte van de reagensdruppels en van het 

temperatuurbereik waarin het reagens wordt geïnjecteerd.

Zie punt 2.2. Indien voor de reductie van zure gassen, met name bij SNCR, een 

natte gaswasser wordt gebruikt, wordt niet-gereageerde ammoniak door de 

wasvloeistof geabsorbeerd en kan deze, na te zijn gestript, als SNCR- of SCR-

reagens worden gerecycleerd.

B
B

T
-G

E
E

N

Tabel 6 Met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT‐GEN’s) voor gekanaliseerde NOx- en CO-emissies naar lucht afkomstig van de verbranding van afval en van 

gekanaliseerde NH3-emissies naar lucht afkomstig van het gebruik van SNCR en/of SCR

Parameter BBT-GEN
Middelingstijd

Bestaande installatie

50‐150 (1) (2)

Daggemiddelde10‐50

2‐10 (1) (3)

(1) De ondergrens van het BBT‐GEN-bereik kan worden behaald bij gebruik van SCR. Mogelijk is de ondergrens van het BBT‐ GEN-bereik niet haalbaar wanneer afval met een hoog stikstofgehalte wordt verbrand 

(bv. residuen van de productie van organische stikstofverbindingen). 

(2) De bovengrens van het BBT‐GEN-bereik ligt bij 180 mg/Nm3 als SCR niet toepasbaar is. 

(3) Voor bestaande installaties met SNCR zonder natte zuiveringstechnieken, ligt de bovengrens van het BBT‐GEN-bereik bij 15 mg/Nm3.

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 4.

BBT-GEN Middelingstijd

Bestaande installatie

29 De BBT om gekanaliseerde NOX-emissies naar lucht te verminderen en tegelijkertijd de CO- en N2O- emissies afkomstig van de afvalverbranding en de emissies van NH3 van het gebruik 

van SNCR en/of SCR te beperken, is om een passende combinatie van de onderstaande technieken te gebruiken.

Beschrijving

Zie punt 2.1

Zie punt 2.2

Zie punt 2.2

Zie punt 2.2

B
B
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(1) De ondergrens van het BBT‐GEN-bereik kan worden behaald bij gebruik van een natte gaswasser; de bovengrens van het bereik kan gerelateerd zijn aan het gebruik van injectie van droog adsorbent.

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 4.

1.5.2.3. Emissies van NOx, N2O, CO en NH3

< 2‐8 (1) Daggemiddelde

< 1 Daggemiddelde of gemiddelde over de 

bemonsteringsperiode

5‐40 Daggemiddelde

Tabel 5 Met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT‐GEN’s) voor gekanaliseerde emissies naar lucht van HCl, HF en SO2 afkomstig van de afvalverbranding

Parameter
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RIE-toets: BBT-conclusies voor afvalverbranding [WI 12.2019]
Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Verda verwerkt geshredderd niet gevaarlijk polymeren afval als 

grondstof in een geavanceerde thermofysische ontleding proces voor 

de productie van materiële producten. Gezien de definities voor 

afvalverbranding- en afvalmeeverbrandingsinstallaties in de RIE, 

moet de installatie van Verda gezien worden als een 

afvalmeeverbrandingsinstallatie. 

BBT

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van 

toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan 

de maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Zijn deze BBT-conclusies van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

Maatregel

1. BBT-CONCLUSIES    

   

Techniek    

a) Natte gaswasser (lage pH) Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaan geen natte wassers toegepast worden.

b) Injectie van droog adsorbent Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er wordt een droog rookgasreinigingssysteem met injectie van actief 

kool en calciumhydroxide toegepast. Na dit systeem is een stoffilter 

aanwezig.

Het actief kool en calciumhydroxide wordt geïnjecteerd om zure 

stoffen (zoals SO2) en eventueel aanwezige zware metalen en 

eventueel resterende organisch stoffen te verwijderen.

c) Injectie van speciale, hoogreactieve 

actieve kool

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen injectie van hoogreactieve, met zwavel of andere 

reagentia behandelde actieve kool plaatsvinden.

d) Toevoegen van broom in de ketel Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen broom continu geinjecteerd worden als adsorbtiemiddel.

e) Vast- of bewegendbedadsorptie Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen vast- of bewegendbedadsorptie plaatsvinden.

 

   

Nieuwe installatie    

< 5‐20 (2)
Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

1‐10
Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

   

   

32 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Hemelwater wordt gescheiden van procesafvalwater afgevoerd.

Procesafvalwater wordt niet gescheiden voorbehandeld in de eigen 

afvalwaterzuivering. 

Zie toetsing voorbehandeling afvalwater bij de BBT-conclusies afgas- 

en afvalwaterbehandeling,

 

   

Techniek  

a) Rookgasreinigingstechnieken die geen 

afvalwater genereren

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er wordt geen water ingezet bij de afgasbehandeling, en dus komt er 

geen afvalwater vrij.

b) Injectie van afvalwater uit de 

rookgasreiniging

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen verbranding van gemeentelijke afvalstoffen 

plaatsvinden.

c) Hergebruik/recycling van water Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderdeel van het ontwerp is minimalisatie van watergebruik en 

voorkomen van het ontstaan (minimaliseren) van afvalwater.

d) Verwerking van droge bodemas Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen bodemas behandeling plaatsvinden.

   

Techniek    

   

a) Optimalisering van het 

verbrandingsproces (zie BBT 14) en/of 

het rookgasreinigingssyteem (bv. 

SNCR/SCR, zie BBT 29, onder f))

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Bij de afgasbehandeling komt geen afvalwater vrij . Er gaat geen  

opslag / behandeling van slakken en bodemas plaatsvinden.

   

Voorbereidende en primaire behandeling    

b) Egalisatie Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

c) Neutralisatie Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

d) Fysieke scheiding, bv. schermen, zeven, 

gritafscheiders, primaire bezinktanks

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Fysisch-chemische zuivering  

e) Adsorptie op actieve kool Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

f) Precipitatie Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

g) Oxidatie Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

h) Ionenwisseling Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

i) Strippen Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

j) Omgekeerde osmose Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Verwijdering van overblijvende vaste stoffen  

k) Coagulatie en flocculatie Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

l) Sedimentatie Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

m) Filtratie Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

n) Flotatie Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

 

   

Proces Eenheid    

Rookgasreiniging 

Bodemasverwerking

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Rookgasreiniging 

Bodemasverwerking

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

As Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Cd Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Cr Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Cu Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Hg Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Ni Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Pb Rookgasreiniging 

Bodemasverwerking

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Sb Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Tl Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Zn Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Bodemasverwerking Nee, geheel niet van Maatregel n.v.t.

Bodemasverwerking Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Rookgasreiniging ng I‐TEQ/l Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

 

 

0,001‐0,01

0,03‐0,15

0,02‐0,06

PCDD/F 0,01‐0,05

(1) De middelingstijden zijn gedefinieerd in de algemene overwegingen.

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 6.

Bij de afgasbehandeling komt geen afvalwater vrij . Er gaat geen  

opslag / behandeling van slakken en bodemas plaatsvinden.

(1) De technieken worden beschreven in punt 2.3.

B
B
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Tabel 9 BBT‐GEN’s voor directe emissies naar een ontvangend waterlichaam

Parameter BBT-GEN (1)

Totale hoeveelheid zwevende deeltjes (TSS)

mg/l

10‐30

Bij de afgasbehandeling komt geen afvalwater vrij . Er gaat geen  

bodemasverwerking plaatsvinden.

0,02‐0,9

0,005‐0,03

0,01‐0,5

Ammoniumstikstof (NH4‐N) 10‐30

Sulfaat (SO42-) 400‐1 000

Totaal aan organische koolstof (TOC) 15‐40

Metalen en metalloïden

0,01‐0,05

0,005‐0,03

0,01‐0,1

0,03‐0,15

Bij de afgasbehandeling komt geen afvalwater vrij . Er gaat geen  

opslag / behandeling van slakken en bodemas plaatsvinden.

Zuren, basen

Grove vaste stoffen, zwevende deeltjes

Organische verbindingen, waaronder PCDD/F, kwik

Bij de afgasbehandeling komt geen afvalwater vrij . Er gaat geen  

opslag / behandeling van slakken en bodemas plaatsvinden.

Opgeloste metalen/metalloïden, sulfaat

Sulfide, sulfiet, organische verbindingen

Opgeloste metalen/metalloïden

Purgeerbare verontreinigende stoffen (bv. ammoniak/ammonium)

Ammoniak/ammonium, metalen/metalloïden, sulfaat, chloride, organische verbindingen

Droge, hete bodemas valt van het rooster op een 

transportsysteem en wordt afgekoeld door 

omgevingslucht. Bij dit procedé wordt geen water 

gebruikt.

Enkel toepasbaar voor roosterovens. Er kan sprake zijn van 

technische beperkingen waardoor retrofitten van bestaande 

verbrandingsinstallaties niet mogelijk is.

34 De BBT om de emissies naar water uit rookgasreiniging en/of van de opslag en verwerking van slakken en bodemas te verminderen, is om een geschikte combinatie van de 

onderstaande technieken te gebruiken en om secundaire technieken zo dicht mogelijk bij de bron te gebruiken om verdunning te voorkomen.

Verontreinigde stoffen waarop de matregelen doorgaans zijn gericht

Primaire technieken

Organische verbindingen, waaronder PCDD/F, ammoniak/ ammonium

Secundaire technieken (1)

Alle verontreinigende stoffen

Zwevende deeltjes, deeltjesgebonden metalen/metalloïden

33 De BBT om het waterverbruik te verminderen en de productie van afvalwater afkomstig van de verbrandingsinstallatie te voorkomen of te verminderen, is om één of een combinatie van 

de onderstaande technieken te gebruiken.

Beschikbaarheid Toepasbaarheid

Het gebruik van rookgasreinigingstechnieken die geen 

afvalwater genereren (bv. injectie van droog adsorbent 

of semidroge absorber, zie punt 2.2).

Mogelijk niet toepasbaar voor de verbranding van 

gevaarlijke afvalstoffen met een hoog halogeengehalte.

Afvalwater van de rookgasreiniging wordt in de warmere 

onderdelen van het rookgasreinigingssysteem 

geïnjecteerd.

Alleen toepasbaar voor de verbranding van huisvuil.

Resterende waterige stromen worden hergebruikt of 

gerecycleerd. De mate van hergebruik/recycling wordt 

beperkt door de kwaliteitseisen van het proces waar het 

water naartoe wordt geleid.

Algemeen toepasbaar.

Er gaat voldaan worden aan de laagst mogelijk haalbare 

emissiegrenswaarde die in overleg met het bevoegd gezag wordt 

vastgelegd.
1‐10 Langdurige bemonsteringsperiode

(1) Hetzij het BBT‐GEN voor het daggemiddelde of het gemiddelde over de gehele bemonsteringsperiode, hetzij het BBT‐GEN voor een langdurige bemonsteringsperiode is van toepassing. Het BBT‐GEN voor een 

langdurige bemonsteringsperiode kan van toepassing zijn voor afvalverbrandingsinstallaties met een bewezen laag en stabiel kwikgehalte (bv. monostromen van afval met een gecontroleerde samenstelling). 

(2) De ondergrens van het BBT‐GEN-bereik kan worden behaald bij: 

— de verbranding van afvalstoffen met een bewezen laag en stabiel kwikgehalte (bv. monostromen van afval met een gecontroleerde samenstelling), of 

— het gebruik van specifieke technieken om bij de verbranding van niet-gevaarlijke afvalstoffen pieken in kwikemissies te voorkomen of te verminderen.De bovengrens van het BBT GEN-bereik kan verband 

houden met het gebruik van injectie van droog adsorbent.

Ter indicatie: het halfuurgemiddelde van de kwikemissieniveaus zal doorgaans met de volgende waarden overeenstemmen: — < 15‐40 μg/Nm3 voor bestaande installaties; — < 15‐35 

μg/Nm3 voor nieuwe installaties. De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 4.

1.6 Emissies naar water

De BBT om verontreiniging van niet-verontreinigd water te voorkomen, de emissies naar water te verminderen en de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, is om afvalwaterstromen te 

scheiden en apart te zuiveren, afhankelijk van de kenmerken ervan. 

Beschrijving: Afvalwaterstromen (bv. afstromend oppervlaktewater, koelwater, afvalwater van rookgasreiniging en van bodemasverwerking, water afkomstig van de afwatering van de 

ruimten voor ontvangst, behandeling en opslag van afval (zie BBT 12, onder a)) worden gescheiden om op basis van de kenmerken ervan en de vereiste combinatie van technieken apart te 

worden gezuiverd. Niet-verontreinigde afvalwaterstromen worden gescheiden van afvalwaterstromen die moeten worden gezuiverd. Bij de terugwinning van zoutzuur en/of gips uit het 

effluent van de gaswasser wordt het afvalwater dat van de verschillende stadia (zuur en basisch) van het natte gaswassysteem afkomstig is, apart gezuiverd. 

Toepasbaarheid: Voor nieuwe installaties algemeen toepasbaar. Voor bestaande installaties toepasbaar binnen de beperkingen in verband met de configuratie van het 

waterverzamelingssysteem.
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Tabel 8 Met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT‐GEN’s) voor gekanaliseerde kwikemissies naar lucht afkomstig van de afvalverbranding

Parameter BBT-GEN Middelingstijd

Bestaande installatie
Daggemiddelde of gemiddelde over de gehele 

bemonsteringsperiode
Hg

< 5‐20 (2)

31 De BBT om gekanaliseerde kwikemissies naar lucht (waaronder piekemissies van kwik) afkomstig van de afvalverbranding te verminderen, is om één of een combinatie van de 

onderstaande technieken te gebruiken.

Beschrijving Toepasbaarheid

Zie punt 2.2. Natte gaswassing bij een pH-waarde van 

circa 1. De verwijderingsgraad van kwik van deze 

techniek kan worden verhoogd door reagentia en/of 

adsorbenten aan de wasvloeistof toe te voegen, bv.: 

— oxidanten zoals waterstofperoxide om elementaire 

kwik in een in water oplosbare oxidatievorm te 

transformeren; 

—zwavelverbindingen om stabiele complexen of zouten 

met kwik te vormen; 

— een sorptiemiddel op koolstofbasis om kwik, met 

inbegrip van elementaire kwik, te adsorberen. 

Indien de techniek voor een voldoende grote 

buffercapaciteit voor het afvangen van kwik is 

ontworpen, voorkomt deze techniek op doeltreffende 

wijze dat zich piekemissies van kwik voordoen.

De geringe beschikbaarheid van water, bv. in droge 

gebieden kan de toepasbaarheid verminderen.

Zie punt 2.2. Adsorptie door injectie van actieve kool of 

een ander reagens, in het algemeen gecombineerd met 

een doekenfilter waarbij in de filterkoek een reactielaag 

wordt gevormd en de geproduceerde vaste stoffen 

worden verwijderd.

Algemeen toepasbaar.

Injectie van hoogreactieve, met zwavel of andere 

reagentia behandelde actieve kool om de reactiviteit 

met kwik te versterken. Gewoonlijk vindt de injectie van 

deze speciale actieve kool niet continu plaats, maar 

uitsluitend wanneer een kwikpiek wordt vastgesteld. 

Derhalve kan deze techniek in combinatie met de 

continue monitoring van kwik in het ruwe rookgas 

worden gebruikt.

Mogelijk niet toepasbaar in installaties die voor de 

verbranding van zuiveringsslib bedoeld zijn.

Aan het afval toegevoegd of in de oven geïnjecteerd 

bromide wordt bij hoge temperaturen in elementaire 

broom omgezet, dat elementair kwik tot het in water 

oplosbare en zeer goed adsorbeerbare HgBr2 oxideert. 

De techniek wordt gebruikt in combinatie met een 

downstream geplaatste reductietechniek zoals een natte 

gaswasser of een systeem voor de injectie van actieve 

kool. Gewoonlijk vindt de injectie van bromide niet 

continu plaats, maar uitsluitend wanneer een kwikpiek 

wordt vastgesteld. Derhalve kan deze techniek in 

combinatie met de continue monitoring van kwik in het 

ruwe rookgas worden gebruikt.

Algemeen toepasbaar.

Zie punt 2.2. Indien de techniek voor een voldoende 

grote adsorptiecapaciteit is ontworpen, worden 

piekemissies van kwik doeltreffend voorkomen.

De algemene drukval in verband met het 

rookgasreinigingssysteem kan de toepasbaarheid 

verminderen. Bij bestaande installaties kan ruimtegebrek de 

toepasbaarheid verminderen.

1.5.2.5. Emissies van kwik

18-12-2020 RIE BBT-toets Verda Delfzijl 7 / 22



RIE-toets: BBT-conclusies voor afvalverbranding [WI 12.2019]
Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Verda verwerkt geshredderd niet gevaarlijk polymeren afval als 

grondstof in een geavanceerde thermofysische ontleding proces voor 

de productie van materiële producten. Gezien de definities voor 

afvalverbranding- en afvalmeeverbrandingsinstallaties in de RIE, 

moet de installatie van Verda gezien worden als een 

afvalmeeverbrandingsinstallatie. 

BBT

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van 

toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan 

de maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Zijn deze BBT-conclusies van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

Maatregel

1. BBT-CONCLUSIES  

Proces Eenheid  

As Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Cd Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Cr Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Cu Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Hg Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Ni Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Pb Rookgasreiniging 

Bodemasverwerking

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Sb Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Tl Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Zn Rookgasreiniging Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Rookgasreiniging
ng I‐TEQ/l

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

 

   

 

35 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.  Er gaat geen behandeling van bodemas plaatsvinden.

   

Techniek  

a) Ziften en zeven Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

b) Vergruizing Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

c) Aeraulische scheiding Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

d) Terugwinning van ferrometalen en non-

ferrometalen

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

e) Veroudering Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

f) Wassen Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

   

Techniek    

a) Een goede locatie van apparatuur en 

gebouwen

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Bij de lay-out van de inrichting wordt rekening gehouden met de 

plaatsing van de installaties en bouwwerken, om zo te kunnen 

voldoen aan de eisen uit de geluidszone. 

 

b) Operationele maatregelen Ja, geheel of deels van 

toepassing

Good housekeeping wordt geïmplementeerd binnen de inrichting. 

Verda gaat opgeleid operationeel personeel inzetten en ramen en 

deuren worden zoveel mogelijk gesloten gehouden. 

Geluidsproducerende activiteiten gaan zoveel mogelijk overdag 

uitgevoerd worden.

c) Geluidsarme apparatuur Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het ontwerp. Waar mogelijk wordt 

geluidsarme apparatuur toegepast.

d) Geluidsdemping Ja, geheel of deels van 

toepassing

Het plaatsen van obstakels is niet noodzakelijk gebleken uit de 

geluidsinventarisaties.

e) Apparatuur/infrastructuur voor 

geluidsbeheersing

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Apparatuur en gebouwen worden zodanig uitgevoerd dat weinig 

geluidsemissies ontstaan. Waar nodig worden deze algemene 

maatregelen getroffen.

De verspreiding van lawaai kan worden verminderd door 

obstakels tussen zender en ontvanger te plaatsen. 

Geschikte obstakels zijn beschermingswanden, dijken 

en gebouwen.

Bij bestaande installaties is de plaatsing van obstakels 

wegens ruimtegebrek wellicht beperkt.

Dit omvat: 

— geluidsdempers; 

— isolatie van de apparatuur; 

—omkasting van lawaaierige apparatuur; 

— geluidsisolatie van gebouwen.

Bij bestaande installaties kan ruimtegebrek de 

toepasbaarheid verminderen.

37 De BBT om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is om één of een combinatie van de onderstaande technieken te gebruiken.

Beschrijving Toepasbaarheid

Het geluidsniveau kan worden verminderd door de 

afstand tussen de geluidsbron en de ontvanger te 

vergroten en door gebouwen als geluidsschermen te 

gebruiken.

Bij bestaande installaties is de verplaatsbaarheid van 

apparatuur wegens ruimtegebrek of buitensporige kosten 

wellicht beperkt.

Hierbij gaat het onder meer om: 

—verbeterde inspectie en beter onderhoud van 

apparatuur; 

—sluiten van deuren en ramen van gesloten ruimten, 

indien mogelijk; 

—bediening van apparatuur door ervaren personeel; 

—vermijding van lawaaierige activiteiten’s nachts, 

indien mogelijk; 

—tijdens onderhoud maatregelen treffen voor 

geluidsbeheersing.

Algemeen toepasbaar.

Dit omvat geluidsarme compressoren, pompen en 

ventilatoren.

Algemeen toepasbaar wanneer bestaande apparatuur wordt 

vervangen of nieuwe apparatuur wordt geïnstalleerd.

Er gaat geen behandelng van slakken en/of bodemas plaatsvinden.

Mechanische verwerkingsactiviteiten om materialen voor 

te bereiden voor de terugwinning van metalen of voor 

het latere gebruik van die materialen, bv. in weg- en 

grondwerken.

Algemeen toepasbaar.

Aeraulische scheiding wordt gebruikt om de lichte, 

onverbrande fracties die in de bodemas vermengd zijn, 

te sorteren door lichte fragmenten weg te blazen. Er 

wordt een trilplaat gebruikt om de bodemas naar een 

stortkoker te brengen, waar het materiaal door een 

luchtstroom valt die onverbrande, lichte materialen, 

zoals hout, papier en plastic, naar een afvoerband of 

container blaast, zodat deze materialen opnieuw in het 

verbrandingsproces kunnen worden gebracht.

Algemeen toepasbaar.

Er worden verschillende technieken gebruikt, waaronder 

—magnetische scheiding van ferrometalen; 

— wervelstroomscheiding van non- ferrometalen; 

— metaalscheiding door inductie.

Algemeen toepasbaar.

Tijdens het verouderingsproces wordt de minerale 

fractie van de bodemas gestabiliseerd door de opname 

van CO2 uit de lucht (carbonatie), het afvoeren van een 

teveel aan water en oxidatie. Na de terugwinning van 

metalen wordt bodemas gedurende enkele weken in de 

open lucht of in overdekte gebouwen opgeslagen, in het 

algemeen op een ondoordringbare vloer die afwatering 

mogelijk maakt en waar het afstromend water voor 

zuivering kan worden opgevangen. De voorraadbergen 

kunnen nat worden gemaakt om het vochtgehalte te 

optimaliseren zodat het lekken van zouten en het 

carbonatieproces worden bevorderd. Het nat houden 

van bodemas helpt ook om stofemissies te voorkomen.

Algemeen toepasbaar.

Het wassen van bodemas maakt het mogelijk een 

materiaal voor recycling te produceren waarbij zo min 

mogelijk oplosbare stoffen (bv. zouten) weglekken.

De BBT om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, is om bodemas gescheiden van rookgasreinigingsresiduen te behandelen en verwerken.

36 De BBT om de hulpbronnenefficiëntie van de verwerking van slakken en bodemas te verbeteren, is om een passende combinatie van de hieronder beschreven technieken toe te passen op 

basis van een risicobeoordeling van de gevaarlijke eigenschappen van de slakken en bodemas.Beschrijving Toepasbaarheid

Voor een eerste verdeling van bodemas naar grootte 

worden vóór verdere verwerking oscillerende zeven, 

schudzeven en roterende zeven gebruikt.

Algemeen toepasbaar.

Algemeen toepasbaar.

0,01‐0,5

PCDD/F 0,01‐0,05

(1) De middelingstijden zijn gedefinieerd in de algemene overwegingen. 

(2) De BBT‐GEN’s zijn mogelijk niet van toepassing indien de stroomafwaartse afvalwaterzuiveringsinstallatie passend is opgezet en uitgerust om de desbetreffende verontreinigende stoffen te reduceren, op 

voorwaarde dat dit niet tot een hoger niveau van verontreiniging van het milieu leidt.

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 6.

1.7 Materiaalefficiëntie

Bij de afgasbehandeling komt geen afvalwater vrij . Er gaat geen  

bodemasverwerking plaatsvinden.

0,005‐0,03

0,01‐0,1

0,03‐0,15

0,001‐0,01

0,03‐0,15

0,02‐0,06

0,02‐0,9

0,005‐0,03

B
B

T
-G

E
N

Tabel 10 BBT‐GEN’s voor indirecte emissies naar een ontvangend waterlichaam

Parameter BBT-GEN (1)

Metalen en metalloïden mg/l

0,01‐0,05
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RIE-toets: BBT-conclusies Afgas- en afvalwaterbehandeling [CWW 06.2016]

Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Afgassen van de reactoren worden in de volgende volgorde behandeld:

- Thermische oxidator (1 per 2 reactoren)

- Afvoer via duct-pijpleiding naar 'quench'-toren t.b.v koelen afgassen, 

1 toren per productie-unit (4 torens in totaal)

- Injectie van calciumhydroxide (Ca(OH)2) + stoffilter + deNOx 

installatie SCR, voor behandeling van afgassen na quench torens (2 

units in totaal)

- Centrale schoorsteen (1)

Afvalwater wordt op de locatie voorbehandeld d.m.v. een eigen 

afvalwaterzuivering, na voorbehandeling wordt het afvalwater op een 

openbaar riool geloosd en verwerkt bij een RWZI.

BBT Maatregel

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan de 

maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

   

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

   

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. De installaties en locatie gaan niet door meerdere exploitanten worden 

geëxploiteerd.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderdeel van het nog op te stellen milieubeheersysteem (MBS). In het 

MBS wordt het onderdeel geborgd. 

 

   

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Geur is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning. Er is een 

geuronderzoek uitgevoerd. Er wordt geen geurhinder verwacht, het 

opstellen van een geurbeheerplan is niet relevant.

[Scope] De geurbepalende onderdelen zijn de productie-units 

(reactoren), de productielijnen voor nabewerking en pelleteren van de 

gerecyclede chemische producten en de waterzuivering.

Conclusie geuronderzoek:

De geurbelasting van de voorgenomen activiteit is berekend op 

geurgevoelige objecten in de omgeving. De berekende geurbelasting is 

ook getoetst aan het vigerende Gronings geurbeleid.

Geconcludeerd is dat op de geurgevoelige objecten voldaan wordt aan 

de grenswaarden die zijn gebaseerd op respectievelijk het 98-, 99,5- 

en 99,9-percentiel. De voorgenomen activiteit leidt niet tot 

overschrijding van de grenswaarden op geurgevoelige objecten.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Geluid is zijn onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning. Hinder 

wordt niet verwacht. Het opstellen van een geluidsbeheerplan is niet 

relevant.

   

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

   

3 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Procesmonitoring en afvalwatermonitoring gaat plaatsvinden.

Voor de afvalwaterbehandeling wordt minimaal het debiet (influent en 

effluent), pH en temperatuur gemonitord.

 

4   

Norm(en) Minimale monitoringsfrequentie (1)(2)    

EN 1484 Ja, geheel of deels van 

toepassing

TOC gehalte gaat dagelijks gemonitord worden. Algemeen: De monitoringfrequenties voor de hier vermelde 

parameters wordt verlaagd indien de gegevensreeksen bij in gebruik 

zijn van de installaties duidelijk een toereikende stabiliteit aantonen.

Geen EN-norm beschikbaar Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Het TOC gehalte gaat dagelijks gemonitord worden.

Zie voetnoot (3): TOC- en CZV-monitoring zijn alternatieven. TOC-

monitoring is de voorkeursoptie.

EN 872 Ja, geheel of deels van 

toepassing

TSS gehalte gaat dagelijks gemonitord worden.  

EN 12260 Ja, geheel of deels van 

toepassing

TN gehalte gaat dagelijks gemonitord worden.  

Verschillende EN-normen beschikbaar Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. TN gehalte gaat dagelijks gemonitord worden.

Zie voetnoot (4): TN- en Ninorg-monitoring zijn alternatieven.

Verschillende EN-normen beschikbaar Ja, geheel of deels van 

toepassing

TP gehalte gaat dagelijks gemonitord worden.  

EN ISO 9562 Ja, geheel of deels van 

toepassing

AOX gehalte gaat maandelijks gemonitord worden. Indien noodzakelijk gaan gehaltes BTEX / PAKs / fenolen / minerale 

olieën gemonitord worden.

Cr Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Cu Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Ni Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Pb Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Zn Ja, geheel of deels van 

toepassing

 

Andere metalen, indien relevant Ja, geheel of deels van 

toepassing

Andere mogelijk relevante metalen zijn antimoon, arseen, cadmium, 

kwik, molybdeen, kobalt, tin en vanadium. 

Het gehalte van de metalen antimoon, arseen, cadmium, kwik, kobalt, 

tin en vanadium gaat maandelijks gemonitord worden.

Het gehalte van het metaal molybdeen gaat wekelijks gemonitord 

worden.

Viseieren (Danio rerio)
EN ISO 15088

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Daphnia (Daphnia magna Straus)
EN ISO 6341

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Luminescente bacteriën (Vibrio 

fischeri)

EN ISO 11348–1, EN ISO 11348–2 of EN 

ISO 11348–3

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Eendenkroos (Lemna minor)
EN ISO 20079

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Algen EN ISO 8692, EN ISO 10253 of EN ISO 

10710

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

5 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Een mogelijke bron van VOS is de geproduceerde lichte fractie 

brandstof. Eventuele diffuse emissies zijn naar verwachting beperkt. Er 

wordt een dampretoursysteem geinstalleeerd bij de opslagtanks voor 

ruwe olie en voor lichte fractie brandstof, zodat de adem- en 

verdringsdampen worden teruggeleid in een tank en niet naar de 

buitenlucht. Zie ook toelichting bij BBT 19.

De opslagtanks voor het weinig vluchtige zware fractie brandstof (met 

een dampspanning van maximaal 1 kPa bij omgevingstemperatuur) 

worden uitgerust met ademventielen.

Toepassing van de hier genoemde technieken voor monitoren van 

diffuse emissies gaat niet plaatsvinden, aangezien er geen "grote 

hoeveelheden VOS" verwacht worden.

6 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Geur is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning. Hinder 

wordt niet verwacht. Alleen indien er hinder optreedt is monitoring van 

geur een optie.

   

   

7 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Watergebruik optimalisatie is onderdeel van het ontwerp. Hemelwater 

wordt indien mogelijk ingezet en anders overeenkomstig lokaal beleid 

geinfiltreerd in de bodem via waterbergingsvoorzieningen op de locatie 

of binnen het gebied.

 

   

Onderdeel van het nog op te stellen milieubeheersysteem (MBS). In het 

MBS worden de onderdelen geborgd. 

Informatie is ook onderdeel van vergunningaanvraag.

2 Om de beperking van emissies in water en lucht en de vermindering van het watergebruik te bevorderen, is de BBT het opstellen 

en onderhouden van een overzicht van de afvalwater- en afgasstromen, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), waarin 

de volgende elementen zijn opgenomen:

i) informatie over de chemische productieprocessen, met inbegrip van:

a) chemische reactievergelijkingen, waaruit tevens de bijproducten blijken; 

b) vereenvoudigde processtroomdiagrammen waaruit de herkomst van de emissies blijkt; 

c) beschrijvingen van procesgeïntegreerde technieken en afvalwater-/afgasbehandeling bij de bron, inclusief de prestaties ervan;

ii) informatie, zo uitvoerig als redelijkerwijs mogelijk is, over de kenmerken van de afvalwaterstromen, zoals:

a) gemiddelde waarden en variabiliteit van debiet, pH, temperatuur en geleidbaarheid; 

iii) informatie, zo uitvoerig als redelijkerwijs mogelijk is, over de kenmerken van de afgasstromen, zoals:

a) gemiddelde waarden en variabiliteit van debiet en temperatuur; 

1

vii) volgen van de ontwikkelingen op het vlak van schonere technologieën;

viii) bij het ontwerp van een nieuwe installatie rekening houden met de milieueffecten tijdens de volledige levensduur en van de 

uiteindelijke ontmanteling ervan;

ix) het op gezette tijden uitvoeren van een benchmarkonderzoek in de sector;

x) afvalbeheerplan (zie BBT 13).

Specifiek voor activiteiten in de chemische sector is de BBT het opnemen van de volgende elementen in het milieubeheersysteem:

xi) met betrekking tot installaties/locaties die door meerdere exploitanten worden geëxploiteerd, de opstelling van een overeenkomst 

waarin de taken, verantwoordelijkheden en coördinatie van de operationele procedures van elke exploitant van de installatie worden 

bepaald, teneinde de samenwerking tussen de verschillende exploitanten te verbeteren;

i) betrokkenheid van het management, met inbegrip van het hoger kader;

1. Zijn deze BBT-conclusies van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

1. Milieubeheersystemen

Om de algehele milieuprestaties te verbeteren, is de BBT het invoeren en naleven van een milieubeheersysteem waarin de volgende 

ii) een milieubeleid dat de continue verbetering van de installatie door het kader omvat; 

iii) planning en vaststelling van de noodzakelijke procedures, doelstellingen en streefcijfers, samen met de financiële planning en 

investeringen;

a) structuur en verantwoordelijkheid, 

b) aanwerving, opleiding, bewustmaking en bekwaamheid, 

c) communicatie, 

d) betrokkenheid van de werknemers, v) het controleren van de milieuprestaties en nemen van corrigerende maatregelen, met bijzondere aandacht voor: 

a) monitoring en meting (zie ook het referentiedocument inzake de monitoring van emissies in water en lucht afkomstig van IED-

vi) beoordeling van het milieubeheersysteem door het hoger kader om de blijvende geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid ervan 

te waarborgen;

Onderdeel van het nog op te stellen milieubeheersysteem (MBS). In het 

MBS worden de onderdelen geborgd. 

xii) de opstelling van overzichten van afvalwater- en afgasstromen (zie BBT 2).

In sommige gevallen maken de volgende elementen deel uit van het milieubeheersysteem:

xiii) geurbeheerplan (zie BBT 20);

xiv) geluidsbeheerplan (zie BBT 22).

2. Monitoring

Voor relevante emissies in water zoals vastgesteld door de inventarisatie van afvalwaterstromen (zie BBT 2) is de BBT het monitoren 

van de belangrijkste procesparameters (inclusief de continue monitoring van afvalwaterdebiet, pH en temperatuur) op cruciale locaties 

(bv. influent naar voorbehandeling en influent naar eindbehandeling).

De BBT is het periodiek monitoren van de diffuse VOS-emissies in de lucht afkomstig van relevante bronnen met behulp van een 

geschikte combinatie van de technieken I — III of, wanneer het om grote hoeveelheden VOS gaat, van alle technieken I — III: 

I. snuffelmethoden (bv. met draagbare instrumenten overeenkomstig EN 15446) in verband met correlatiekrommen voor essentiële 

apparatuur; 

II. methoden voor de optische beeldvorming van gas; 

III. berekeningen van emissies op basis van emissiefactoren die periodiek (bv. om de twee jaar) worden gevalideerd door metingen. 

Wanneer het om grote hoeveelheden VOS'en gaat, vormt de screening en kwantificering van emissies afkomstig van de installatie door 

periodieke acties met technieken op basis van optische absorptie, zoals differentiële absorptie lichtdetectie en -peiling (DIAL) of „solar 

occultation flux” (SOF), een nuttige aanvullende techniek op de technieken I tot en met III.

De BBT is het periodiek monitoren van geuremissies afkomstig van relevante bronnen overeenkomstig de EN- normen.

3. Emissies in het water

3.1 Watergebruik en de productie van afvalwater

Eindbehandeling van afvalwater vindt plaats bij externe AWZI.

Er gaat geen directe lozing op oppervlaktewater plaatsvinden. Toxiciteit 

bepaling voor organismen in oppervlaktewater is niet relevant.

Het gehalte van de metalen Cr, Cu, Ni, Pb en Zn gaat maandelijks 

gemonitord worden.

Het gehalte van het metaal koper (Cu) gaat wekelijks gemonitord 

worden,

Verschillende EN-normen beschikbaar

Om het watergebruik en de productie van afvalwater te verminderen, is de BBT de beperking van de hoeveelheid en/of de 

verontreinigingsbelasting van afvalwaterstromen, meer hergebruik van afvalwater binnen het productieproces en de terugwinning en het 

hergebruiken van grondstoffen.

3.2 Afvalwaterinzameling en -scheiding

(1) De monitoringfrequenties kunnen worden aangepast indien de gegevensreeksen duidelijk een toereikende stabiliteit aantonen.

(2) Het monsternamepunt bevindt zich op de plaats waar de emissie de installatie verlaat.

(3) TOC-monitoring en CZV-monitoring zijn alternatieven. TOC-monitoring is de voorkeursoptie omdat daarbij geen zeer toxische verbindingen hoeven te 

worden gebruikt.

(4) TN- en Ninorg-monitoring zijn alternatieven.

(5) Er kan een geschikte combinatie van deze methoden worden gebruikt.

De BBT is het monitoren van emissies in water overeenkomstig de EN-normen met ten minste de onderstaande minimumfrequentie. 

Als er geen EN-normen beschikbaar zijn, is de BBT het gebruiken van ISO-normen, nationale of andere internationale normen die 

garanderen dat er gegevens van equivalente wetenschappelijke kwaliteit worden aangeleverd.

Stof/parameter

Totaal organische koolstof (TOC) (3)

Dagelijks

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) (3)

Totale hoeveelheid zwevende deeltjes (TSS)

Totaal stikstof (TN)(4)

Toxiciteit 

(5)

Te beoordelen op basis van risicobeoordeling, 

na een eerste karakterisering

Totaal anorganisch stikstof (Ninorg)(4)

Totaal fosfor (TP)

Adsorbeerbare organische 

halogeenverbindingen (AOX)

Maandelijks

Metalen
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RIE-toets: BBT-conclusies Afgas- en afvalwaterbehandeling [CWW 06.2016]

Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Afgassen van de reactoren worden in de volgende volgorde behandeld:

- Thermische oxidator (1 per 2 reactoren)

- Afvoer via duct-pijpleiding naar 'quench'-toren t.b.v koelen afgassen, 

1 toren per productie-unit (4 torens in totaal)

- Injectie van calciumhydroxide (Ca(OH)2) + stoffilter + deNOx 

installatie SCR, voor behandeling van afgassen na quench torens (2 

units in totaal)

- Centrale schoorsteen (1)

Afvalwater wordt op de locatie voorbehandeld d.m.v. een eigen 

afvalwaterzuivering, na voorbehandeling wordt het afvalwater op een 

openbaar riool geloosd en verwerkt bij een RWZI.

BBT Maatregel

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan de 

maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Zijn deze BBT-conclusies van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

1. Milieubeheersystemen8 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Hemelwater wordt gescheiden van procesafvalwater afgevoerd.

Procesafvalwater wordt niet gescheiden verwerkt in de 

afvalwaterzuivering.

 

9 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Indien noodzakelijk wordt een buffer voor afvalwater afkomstig van 

OTNOC situaties voorzien.

 

   

10    

Techniek    

a) Procesgeïntegreerde technieken (1) Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderdeel van het ontwerp is minimalisatie van watergebruik en 

voorkomen van het ontstaan (minimaliseren) van afvalwater.  

b) Terugwinning van verontreinigende 

stoffen bij de bron (1)

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Bij het scheiden van residu en water komt een afvalwaterstroom vrij.

Met een voorbehandeling wordt water uit het olie verwijderd voor dat 

deze stroom naar het afvalwaterverzamelsysteem wordt afgevoerd.

c) Voorbehandeling van afvalwater 

(1) (2)

Ja, geheel of deels van 

toepassing

[Scope] Er ontstaan in het productieproces 2 stromen sterk 

verontreinigd afvalwater:

a. Afvalwaterstroom zonder residu

b. Afvalwaterstroom met residu

Afvalwater wordt op de locatie voorbehandeld d.m.v. behandeling in de 

thermische oxidatoren en een eigen afvalwaterzuivering (AWZI), 

bestaande uit:

1. Buffering en verwijdering van olie en onopgeloste stoffen d.m.v. een 

combinatie van centrifuge en flocculatie unit (dissolved air flotation)

2. Aerobe behandeling in membraanbioreactor

3. Lozing op het riool en nabehandeling in de daaraan gekoppelde 

rioolwaterzuiveringsinstallatie

Afvalwaterstroom a. (zonder residu) wordt gedeeltelijk verwerkt in de 

thermische oxidizers van de afgasbehandeling (voor de 

productieinstallaties) en gedeeltelijk  behandeld in de eigen AWZI (stap 

1 t/m 3). 

Afvalwaterstroom b. (met residu gehalte > 5%) wordt geheel 

behandeld in de eigen AWZI. Het effluent van de AWZI wordt geloosd 

op openbaar riool.

d) Eindbehandeling van afvalwater (3) Ja, geheel of deels van 

toepassing

Eindbehandeling van afvalwater vindt plaats bij een externe AWZI.

 

11 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Afvalwater wordt op de locatie voorbehandeld d.m.v. een eigen 

afvalwaterzuivering. Na deze voorbehandeling wordt het afvalwater 

geloosd op het riool en vindt eindbehandeling plaats bij een externe 

AWZI.

 

   

   

Techniek (1) Typische verontreinigende stoffen die 

worden verwijderd

Toepasbaarheid    

   

a) Egalisatie Alle verontreinigende stoffen Ja, geheel of deels van 

toepassing

Het te behandelen afvalwater wordt samengebracht in een 

egalisatietank, voordat verdere behandeling plaats vindt.

b) Neutralisatie Zuren, basen Ja, geheel of deels van 

toepassing

Voor het verwijderen van zware metalen gaat neutralisatie worden 

toegepast.

c) Fysieke scheiding, bv. schermen, 

zeven, zandafscheiders, 

vetafscheiders of primaire 

bezinkingsbekkens

Zwevende deeltjes, olie/vet Ja, geheel of deels van 

toepassing

Voor verwijdering van zwevende stoffen en niet opgeloste organische 

verbindingen (zoals olie) wordt een gecombineerd systeem van een 

centrifuge en DAF (dissolved air flotation) unit voorzien.

De centrifuge verwijdert de deeltjes die zwaarder zijn dan water. De 

DAF unit verwijdert de onopgeloste deeltjes die lichter zijn dan water. 

   

d) Actief-slibproces Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat een actief-slibproces met membraanbioreactor toegepast 

worden.

e) Membraanbioreactor Ja, geheel of deels van 

toepassing

Het afvalwater wordt na de DAF-unit behandeld in een actief-slibproces 

met membraanbioreactor (MBR).

   

f) Nitrificatie/denitrificatie Totaal stikstof, ammoniak Nitrificatie is mogelijk niet toepasbaar bij hoge 

chloorconcentraties (d.w.z. rond de 10 g/l) en 

op voorwaarde dat de vermindering van de 

chloorconcentratie voorafgaand aan de 

nitrificatie niet door de milieuvoordelen kan 

worden gerechtvaardigd. Niet toepasbaar als 

de eindbehandeling geen biologische 

behandeling omvat.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Nitrificatie en denitrificatie gaat plaatsvinden in de biologische 

behandeling.

   

g) Chemische precipitatie Fosfor Algemeen toepasbaar Ja, geheel of deels van 

toepassing

Chemische precipitatie voor verwijdering van fosfor gaat geen 

onderdeel uitmaken van de afvalwaterbehandeling.

Chemische precipitatie gaat wel toegepast worden voor verwijderen van 

zware metalen. Afscheiden van de metalen vindt plaats bij de DAF unit.

   

h) Coagulatie en flocculatie Ja, geheel of deels van 

toepassing

Coagulatie en flocculatie gaat in de DAF unit plaatsvinden. De drijflaag 

die ontstaat wordt verwijderd met een afroomschraper.

i) Sedimentatie Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Sedimentatie gaat geen onderdeel uitmaken van de 

afvalwaterbehandeling.

j) Filtratie (bv. zandfiltratie, 

microfiltratie, ultrafiltratie)

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Membraamfiltratie maakt onderdeel uit van de MBR.

k) Flotatie Ja, geheel of deels van 

toepassing

Toepassing van DAF unit, waar door toevoer van lucht in het 

afvalwater zwevende stoffen opdrijven. 
 

Algemeen toepasbaar

Biologische behandeling (secundaire behandeling), bv.

Biologisch afbreekbare organische stoffen Algemeen toepasbaar

Stikstofverwijdering

Fosforverwijdering

Verwijdering van overblijvende vaste stoffen

Zwevende deeltjes Algemeen toepasbaar

Beschrijving

Technieken ter voorkoming of beperking van het ontstaan van verontreinigende stoffen in 

water.

Technieken om verontreinigende stoffen vóór afvoer naar het afvalwaterverzamelsysteem 

terug te winnen.

Technieken om verontreinigende stoffen vóór de laatste afvalwaterbehandeling te 

verwijderen. Voorbehandeling kan bij de bron of in gecombineerde stromen plaatsvinden.

Eindbehandeling van afvalwater door, bijvoorbeeld, voorbereidende en primaire 

behandeling, biologische behandeling, stikstofverwijdering, fosforverwijdering en/of 

verwijdering van overblijvende vaste stoffen vóór afvoer naar een ontvangend 

waterlichaam.

Om emissies in water te verminderen, is de BBT het met geschikte technieken voorbehandelen van afvalwater dat verontreinigende 

stoffen bevat die niet tijdens de eindbehandeling van het afvalwater afdoende kunnen worden aangepakt.

Om de verontreiniging van niet-verontreinigd water te voorkomen en emissies in water te verminderen, is de BBT niet-

verontreinigde afvalwaterstromen gescheiden te houden van afvalwaterstromen die moeten worden behandeld.

Om ongecontroleerde emissies in water te voorkomen, is de BBT het voorzien in een passende bufferopslagcapaciteit voor tijdens 

andere dan de normale bedrijfsomstandigheden ontstaan afvalwater die gebaseerd is op een risicobeoordeling (waarbij bv. rekening 

wordt gehouden met de aard van de verontreinigende stof, de gevolgen voor de verdere behandeling en het ontvangende milieu), en het 

nemen van passende vervolgmaatregelen (bv. controle, behandeling, hergebruik).

3.3 Afvalwaterbehandeling

Om emissies in water te verminderen, is de BBT het toepassen van een geïntegreerde strategie voor afvalwaterbeheer en -

behandeling die een geschikte combinatie van de technieken in de hieronder weergegeven volgorde van prioriteit omvat.

12 Om emissies in water te verminderen, is de BBT het gebruiken van een geschikte combinatie van technieken voor de 

eindbehandeling van afvalwater.

Geschikte technieken voor de eindbehandeling van afvalwater, afhankelijk van de verontreinigende stof, zijn onder meer:

Voorbereidende en primaire behandeling
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RIE-toets: BBT-conclusies Afgas- en afvalwaterbehandeling [CWW 06.2016]

Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Afgassen van de reactoren worden in de volgende volgorde behandeld:

- Thermische oxidator (1 per 2 reactoren)

- Afvoer via duct-pijpleiding naar 'quench'-toren t.b.v koelen afgassen, 

1 toren per productie-unit (4 torens in totaal)

- Injectie van calciumhydroxide (Ca(OH)2) + stoffilter + deNOx 

installatie SCR, voor behandeling van afgassen na quench torens (2 

units in totaal)

- Centrale schoorsteen (1)

Afvalwater wordt op de locatie voorbehandeld d.m.v. een eigen 

afvalwaterzuivering, na voorbehandeling wordt het afvalwater op een 

openbaar riool geloosd en verwerkt bij een RWZI.

BBT Maatregel

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan de 

maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Zijn deze BBT-conclusies van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

1. Milieubeheersystemen    

   

   

   

BBT-GEN (jaargemiddelde) Voorwaarden    

10–33 mg/l (3) (4) (5) (6) Het BBT-GEN geldt als de emissie hoger is dan 

3,3 t/jaar.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

30–100 mg/l (3) (4) (5) (6) Het BBT-GEN geldt als de emissie hoger is dan 

10 t/jaar.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

5,0–35 mg/l (7) (8) Het BBT-GEN geldt als de emissie hoger is dan 

3,5 t/jaar.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

   

BBT-GEN (jaargemiddelde) Voorwaarden    

5,0–25 mg/l (2) (3) Het BBT-GEN geldt als de emissie hoger is dan 

2,5 t/jaar.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

5,0–20 mg/l (2) (3) Het BBT-GEN geldt als de emissie hoger is dan 

2,0 t/jaar.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

0,50–3,0 mg/l (4) Het BBT-GEN geldt als de emissie hoger is dan 

300 kg/jaar.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

   

BBT-GEN (jaargemiddelde) Voorwaarden    

0,20–1,0 mg/l (1) (2) Het BBT-GEN geldt als de emissie hoger is dan 

100 kg/jaar.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

5,0–25 μg/l (3) (4) (5) (6) Het BBT-GEN geldt als de emissie hoger is dan 

2,5 kg/jaar.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

5,0–50 μg/l (3) (4) (5) (7) Het BBT-GEN geldt als de emissie hoger is dan 

5,0 kg/jaar.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

5,0–50 μg/l (3) (4 )(5) Het BBT-GEN geldt als de emissie hoger is dan 

5,0 kg/jaar.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

20–300 μg/l (3) (4) (5) (8) Het BBT-GEN geldt als de emissie hoger is dan 

30 kg/jaar.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

   

13 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Indien relevant wordt een afvalbeheerplan opgesteld.  

   

Techniek Beschrijving Toepasbaarheid    

a) Conditionering Chemische conditionering (d.w.z. 

toevoeging van stollingsmiddelen en/of 

vlokmiddelen) of thermische 

conditionering (d.w.z. verwarming) om de 

omstandigheden tijdens de indikking/ 

ontwatering van slib te verbeteren.

Niet toepasbaar voor anorganisch slib. De 

noodzaak van conditionering hangt af van de 

eigenschappen van het slib en van de 

apparatuur die wordt gebruikt voor 

indikking/ontwatering.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen conditionering van afvalwaterslib plaatsvinden.

b) Indikking / ontwatering Indikking kan worden gerealiseerd door 

sedimentatie, centrifugatie, flotatie, 

zwaartekrachtbanden of draaitrommels. 

Ontwatering kan worden gerealiseerd met 

zeefbandpersen of plaatfilterpersen.
Algemeen toepasbaar

 Dit slib wat onstaat in de vergisters wordt afgescheiden d.m.v. flotatie 

en teruggevoerd in de vergisters. Overtollig slib gaat afgevoerd worden. 

Het overtollig slib wordt afgevoerd naar een slibtank. Vanuit de slibtank 

gaat het slib naar een schroefpers voor ontwatering. Het ontwaterde 

slib (verwachting 160 m3 op jaarbasis) wordt per vrachtwagen 

afgevoerd naar een erkende afvalverwerker.

 

c) Stabilisatie Slibstabilisatie omvat chemische 

behandeling, thermische behandeling, en 

aerobe of anaerobe vergisting.

Niet toepasbaar voor anorganisch slib. Niet 

toepasbaar voor kortdurende behandeling vóór 

de eindbehandeling.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen stabilisatie van afvalwaterslib plaatsvinden.

d) Droging Slib wordt gedroogd door direct of indirect 

contact met een warmtebron.

Niet toepasbaar in gevallen waar geen 

afvalwarmte beschikbaar is of kan worden 

gebruikt.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen droging van afvalwaterslib plaatsvinden.

   

   

15 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Emissiebronnen zijn aangesloten op afgasbehandelingsystemen, waar 

deze emissies worden behandeld.

 

   

16 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Geïntegreerde strategie voor afgasbeheer en -behandeling met 

procesgeïntegreerde en afgasbehandelingstechnieken wordt toegepast.

 

   

   

Techniek Beschrijving Toepasbaarheid    

a) Correct ontwerp van de installatie Dit omvat de aanwezigheid van een 

gasterugwinningssysteem met voldoende 

capaciteit en het gebruik van zeer 

betrouwbare overdrukkleppen.

Algemeen toepasbaar voor nieuwe installaties. 

Een systeem voor de terugwinning van gas 

kan worden ingebouwd in bestaande 

installaties.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

b) Installatiebeheer Dit omvat het in evenwicht houden van 

het stookgassysteem en het gebruiken 

van geavanceerde procescontrole.

Algemeen toepasbaar. Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Er gaat geen fakkelinstallatie toegepast worden.

BBT-geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's)

3.4 BBT-geassocieerde emissieniveaus voor emissies in water

De met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's) voor emissies in water in tabel 1, tabel 2 en tabel 3 zijn van toepassing op 

directe emissies naar een ontvangend waterlichaam van:

i) de in punt 4 van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU genoemde activiteiten; 

ii) in punt 6.11 van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU genoemde zelfstandig geëxploiteerde afvalwaterbehandelingsinstallaties, mits de 

belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van in punt 4 van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU genoemde activiteiten;

iii) de gecombineerde behandeling van afvalwater van verschillende herkomst, mits de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig 

is van in punt 4 van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU genoemde activiteiten.

De BBT-GEN's zijn van toepassing op het punt waar de emissie de installatie verlaat.

Tabel 1 BBT-GEN's voor directe emissies van TOC, CZV en TSS in een ontvangend waterlichaam

Parameter

Totaal organische koolstof (TOC) (1) (2)

Om te voorkomen dat afval ter verwijdering wordt afgevoerd of, indien dit niet haalbaar is, de hoeveelheid ervan te verminderen, is de 

BBT het opzetten en uitvoeren van een afvalbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat, in volgorde van 

prioriteit, ervoor zorgt dat afval wordt voorkomen, klaargemaakt voor hergebruik, gerecycleerd of op andere wijze wordt teruggewonnen.

14 Ter vermindering van de hoeveelheid afvalwaterslib dat verder moet worden behandeld of moet worden verwijderd, en om het 

potentiële milieueffect ervan te beperken, is de BBT het gebruiken van één of een combinatie van de onderstaande technieken.

5. Emissies in de lucht

5.1 Afgasinzameling

Om de terugwinning van verbindingen en de vermindering van emissies in de lucht te bevorderen, is de BBT het omhullen van de 

emissiebronnen en het behandelen van de emissies, indien mogelijk.

5.2 Afgasbehandeling

Om emissies in de lucht te verminderen, is de BBT het volgen van een geïntegreerde strategie voor afgasbeheer en -behandeling die 

procesgeïntegreerde en afgasbehandelingstechnieken omvat.

5.3 Affakkelen

17 Om emissies in de lucht afkomstig van fakkels te voorkomen, is de BBT het uitsluitend toepassen van affakkeling om veiligheidsredenen 

of bij niet-routinematige bedrijfsomstandigheden (bv. opstart, stillegging) door één van of beide onderstaande technieken te gebruiken.

Nikkel (uitgedrukt als Ni)

Zink (uitgedrukt als Zn)

4. Afval

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) (1) (2)

Totale hoeveelheid zwevende deeltjes (TSS)

Tabel 2 BBT-GEN's voor directe emissies van voedingsstoffen in een ontvangend waterlichaam

Parameter

Totaal stikstof (TN) (1)

Totaal anorganisch stikstof (Ninorg) (1)

Totaal fosfor (TP)

Tabel 3 BBT-GEN's voor directe emissies van AOX en metalen in een ontvangend waterlichaam

Parameter

Adsorbeerbare organische 

halogeenverbindingen (AOX)

Chroom (uitgedrukt als Cr)

Koper (uitgedrukt als Cu)

(1) De ondergrens van het bereik wordt doorgaans behaald wanneer door de installatie weinig organische halogeenverbindingen worden

gebruikt of geproduceerd.

(2) Dit BBT-GEN geldt mogelijk niet als de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de productie van gejodeerde röntgencontrastmiddelen 

door de grote hoeveelheid moeilijk afbreekbare belastingen. Dit BBT-GEN geldt mogelijk ook niet als de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig 

is van de productie van propyleenoxide of epichloorhydrine via het chloorhydrineproces als gevolg van de hoge belastingen.

(3) De ondergrens van het bereik wordt doorgaans behaald wanneer door de installatie weinig van het betrokken metaal (of verbindingen daarvan) wordt 

gebruikt of geproduceerd.

(4) Dit BBT-GEN geldt mogelijk niet voor anorganisch effluent als de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de productie van 

anorganische verbindingen van zware metalen.

(5) Dit BBT-GEN geldt mogelijk niet als de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de verwerking van grote hoeveelheden vaste 

anorganische grondstoffen die zijn verontreinigd met metalen (bv. natriumcarbonaat van het Solvay-proces, titaandioxide).

(6) Dit BBT-GEN geldt mogelijk niet als de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de productie van organische chroomverbindingen.

(7) Dit BBT-GEN geldt mogelijk niet als de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de productie van organische koperverbindingen of de 

productie van vinylchloridemonomeer/ethyleendichloride via het oxychloreringsproces.

(8) Dit BBT-GEN geldt mogelijk niet als de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de productie van viscosevezels.

(1) Er geldt geen BBT-GEN voor biochemisch zuurstofverbruik (BZV). Ter indicatie: het jaarlijkse gemiddelde BZV5-niveau in het afvalwater afkomstig 

van een installatie voor de biologische behandeling van afvalwater zal over het algemeen ≤ 20 mg/l zijn.

(2) Het BBT-GEN voor TOC of het BBT-GEN voor CZV is van toepassing. TOC is de voorkeursoptie omdat bij de monitoring daarvan geen zeer toxische 

verbindingen hoeven te worden gebruikt.

(3) De ondergrens van het bereik wordt doorgaans behaald wanneer weinig zijstromen van afvalwater organische verbindingen bevatten en/of het 

afvalwater voornamelijk gemakkelijk biologisch afbreekbare organische verbindingen bevat.

(4) De bovengrens van het bereik kan maximaal 100 mg/l voor TOC of maximaal 300 mg/l voor CZV bedragen, allebei als jaargemiddelde, als aan de 

twee volgende voorwaarden is voldaan:

— voorwaarde A: verwijderingsrendement ≥ 90 % als jaargemiddelde (inclusief voorbehandeling en eindbehandeling);

— voorwaarde B: indien een biologische behandeling wordt toegepast, wordt ten minste voldaan aan een van de volgende criteria:

— er wordt een biologische behandeling met lage belasting toegepast (d.w.z. ≤ 0,25 kg CZV/kg organische droge stof of slib).

Dit impliceert een BOD5-niveau in de effluent van ≤ 0,20 mg/l;

— er wordt nitrificatie toegepast.

(5) De bovengrens van het bereik geldt mogelijk niet indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

— voorwaarde A: doeltreffendheid van de emissiebeperking ≥ 95 % als jaargemiddelde (inclusief voorbehandeling en eindbehandeling);

— voorwaarde B: hetzelfde als voorwaarde B in voetnoot (4);

— voorwaarde C: het influent naar de laatste afvalwaterbehandeling heeft de volgende kenmerken: TOC > 2 g/l (of CZV > 6 g/l) als jaargemiddelde en 

een hoog gehalte aan moeilijk afbreekbare organische verbindingen.

(6) De bovengrens van het bereik geldt mogelijk niet als de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de productie van methylcellulose.

(7) De ondergrens van het bereik wordt doorgaans behaald wanneer filtratie wordt toegepast (bv. zandfiltratie, microfiltratie, ultrafiltratie, 

membraanbioreactor), terwijl de bovengrens van het bereik doorgaans wordt behaald wanneer alleen sedimentatie wordt toegepast.

(8) Dit BBT-GEN geldt mogelijk niet als de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de productie van natriumcarbonaat via het Solvay-

proces of van de productie van titaandioxide.

(1) Het BBT-GEN voor totaal stikstof of het BBT-GEN voor totaal anorganisch stikstof is van toepassing.

(2) De BBT-GEN's voor TN en Ninorg gelden niet voor installaties zonder biologische afvalwaterbehandeling. De ondergrens van het bereik wordt 

doorgaans behaald wanneer het influent naar de installatie voor biologische behandeling van afvalwater weinig stikstof bevat en/of wanneer 

nitrificatie/denitrificatie onder optimale omstandigheden kan plaatsvinden.

(3) De bovengrens van het bereik kan hoger zijn en maximaal 40 mg/l voor TN of 35 mg/l voor Ninorg bedragen, allebei als jaargemiddelde, als de 

doeltreffendheid van de emissievermindering ≥ 70 % bedraagt als jaargemiddelde (inclusief voorbehandeling en eindbehandeling).

(4) De ondergrens van het bereik wordt doorgaans behaald wanneer fosfor wordt toegevoegd om de installatie voor de biologische behandeling van 

afvalwater goed te laten werken of wanneer fosfor hoofdzakelijk afkomstig is van verwarmings- of koelsystemen. De bovengrens van het bereik wordt 

doorgaans behaald wanneer door de installatie fosforhoudende verbindingen worden geproduceerd.

BBT-

GEN

Er gaat geen directe lozing van afvalwater op een ontvangend 

waterlichaam plaatsvinden.

Indien de BBT-GEN als referentiewaarden gehanteerd gaan worden, 

dan moet uit meting blijken dat aan deze BBT-GEN voldaan kan 

worden.

Er gaat geen directe lozing van afvalwater op een ontvangend 

waterlichaam plaatsvinden.

Indien de BBT-GEN als referentiewaarden gehanteerd gaan worden, 

dan moet uit meting blijken dat aan deze BBT-GEN voldaan kan 

worden.

Er gaat geen directe lozing van afvalwater op een ontvangend 

waterlichaam plaatsvinden.

Indien de BBT-GEN als referentiewaarden gehanteerd gaan worden, 

dan moet uit meting blijken dat aan deze BBT-GEN voldaan kan 

worden.
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RIE-toets: BBT-conclusies Afgas- en afvalwaterbehandeling [CWW 06.2016]

Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Afgassen van de reactoren worden in de volgende volgorde behandeld:

- Thermische oxidator (1 per 2 reactoren)

- Afvoer via duct-pijpleiding naar 'quench'-toren t.b.v koelen afgassen, 

1 toren per productie-unit (4 torens in totaal)

- Injectie van calciumhydroxide (Ca(OH)2) + stoffilter + deNOx 

installatie SCR, voor behandeling van afgassen na quench torens (2 

units in totaal)

- Centrale schoorsteen (1)

Afvalwater wordt op de locatie voorbehandeld d.m.v. een eigen 

afvalwaterzuivering, na voorbehandeling wordt het afvalwater op een 

openbaar riool geloosd en verwerkt bij een RWZI.

BBT Maatregel

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan de 

maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Zijn deze BBT-conclusies van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

1. Milieubeheersystemen    

Techniek Beschrijving Toepasbaarheid    

a) Correct ontwerp van 

affakkelinstallaties

Optimalisatie van de hoogte, druk, 

toevoeging van stoom, lucht of gas, type 

fakkeltop (omsloten of afgeschermd) enz., 

met als doel om betrouwbare activiteiten 

zonder rook mogelijk te maken en een 

efficiënte verbranding van overtollige 

gassen te waarborgen.

Toepasbaar voor nieuwe fakkels. In bestaande 

installaties is de toepasbaarheid mogelijk 

beperkt wegens bv. de beschikbaarheid van 

onderhoudstijd tijdens de onderhoudsstop van 

de installatie.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

b) Monitoring en registratie als 

onderdeel van het fakkelbeheer

Continue monitoring van het gas dat 

wordt afgeleid om te worden afgefakkeld, 

metingen van gasstromen en ramingen 

van andere parameters (bv. samenstelling 

van de gasstroom, warmte-inhoud, 

toevoegingspercentage, snelheid, 

spoelgasdebiet, verontreinigende emissies 

(bv. NOX, CO, koolwaterstoffen, geluid)). 

De verslaglegging in verband met 

affakkeling omvat gewoonlijk de 

geraamde/gemeten samenstelling van het 

afgefakkelde gas, de geraamde/gemeten 

hoeveelheid afgefakkeld gas en de duur 

van de operatie. Door de verslaglegging 

kunnen de emissies en de mogelijkheid 

om affakkelen in de toekomst te 

voorkomen, worden gekwantificeerd.

Algemeen toepasbaar. Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

   

  

Techniek Toepasbaarheid    

   

a) Ja, geheel of deels van 

toepassing

Een mogelijke bron van VOS is de geproduceerde lichte fractie 

brandstof. Het aantal potentiële emissiebronnen wordt beperkt door het 

aantal flenzen en kleppen in het ontwerp te beperken. 

Er vindt bij de oliereiniging en oliescheidingsunit afzuiging plaats, de 

afgassen worden in het proces ingezet als toevoerlucht. De eventuele 

dampen worden hiermee gereduceerd.

b) Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderdeel van ontwerp installaties. Maximalisering van 

insluitingskenmerken die inherent zijn aan het proces gaat 

plaatsvinden.

c) Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderdeel van ontwerp installaties. Selectie van zeer betrouwbare 

apparatuur gaat plaatsvinden.
 

d) Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderdeel van ontwerp installaties. Toegang tot apparatuur waar 

lekkage mogelijk is wordt meegenomen.
 

   

e) Ja, geheel of deels van 

toepassing

Procedures voor de bouw en montage van installaties/apparatuur 

worden opgesteld.

f) Ja, geheel of deels van 

toepassing

Procedures voor de inbedrijfstelling en overdracht van 

installaties/apparatuur overeenkomstig de vereisten van het ontwerp 

worden opgesteld.

 

   

g) Ja, geheel of deels van 

toepassing

Verda gaat een instrument gebruiken om pro-actieve 

onderhoudsplannen en risico-gebaseerde inspectieplannen vast te 

leggen. Onderwerp wordt hierin meegenomen.

h) Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Toepassing van de LDAR techniek gaat niet plaatsvinden, aangezien er 

geen "grote hoeveelheden VOS" verwacht worden (zie ook toelichting 

bij BBT 5).

i) Ja, geheel of deels van 

toepassing

De opslagtanks voor opslag van lichte fractie brandstof worden 

aangesloten op een dampretoursysteem. Het dampretoursysteem dient 

om adem- en verdringsdampen (bij verladen) terug te leiden naar de 

opslagtank.

De opslagtanks voor het weinig vluchtige zware fractie (met een 

dampspanning van maximaal 1 kPa bij omgevingstemperatuur) worden 

uitgerust met ademventielen.

 

   

   

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

   

21    

Techniek Beschrijving Toepasbaarheid    

a) De verblijftijd tot een minimum 

beperken

De verblijftijd van afvalwater en slib in 

opvang- en opslagsystemen tot een 

minimum beperken, met name onder 

anaerobe omstandigheden.

De toepasbaarheid is in het geval van 

bestaande opvang- en opslagsystemen 

mogelijk beperkt.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Verblijftijd afvalwater en slib (verwacht wordt beperkte hoeveelheid op 

jaarbasis) wordt tot een minimum beperkt.
 

b) Chemische behandeling Chemische stoffen gebruiken om sterk 

ruikende verbindingen te vernietigen of de 

vorming ervan te beperken (bv. oxidatie 

of precipitatie van waterstofsulfide).

Algemeen toepasbaar.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen chemische behandeling plaatsvinden om geuremissie 

tegen te gaan.

c) Aerobe behandeling optimaliseren Dit kan omvatten: 

i) het zuurstofgehalte controleren; 

ii)frequent onderhoud van het 

beluchtingssysteem; 

iii) het gebruik van zuivere zuurstof; 

iv) schuimverwijdering in tanks.

Algemeen toepasbaar.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderdeel van ontwerp installatie. Relevante maatregelen voor 

optimalisatie van de aerobe behandeling worden indien nodig 

toegepast.

d) Omhulling Installaties voor de verzameling en 

behandeling van afvalwater en slib 

afdekken of omhullen om het sterk 

ruikende afgas voor verdere behandeling 

op te vangen.

Algemeen toepasbaar.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderdeel van ontwerp installatie. Voor de vergunningaanvraag is een 

geuronderzoek uitgevoerd en zijn de geurrelevante bronnen bepaald. 

Relevante geurbronnen worden inpandig opgesteld.

e) End-of-pipe-behandeling Dit kan omvatten: 

i) biologische behandeling; 

ii) thermische oxidatie.

Biologische behandeling is alleen toepasbaar 

voor goed in water oplosbare en makkelijk 

biologisch verwijderbare verbindingen.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen end-of-pipe behandeling plaatsvinden om geuremissie 

tegen te gaan.

   

   

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Er gaat geen fakkelinstallatie toegepast worden.

Om geuremissies afkomstig van afvalwaterverzameling en -behandeling en van slibbehandeling te voorkomen of, indien dat 

niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het gebruiken van één of een combinatie van de onderstaande technieken.

5.6 Geluidsemissies

22 Om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten en uitvoeren van een 

geluidsbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat de volgende elementen omvat:

i) een protocol met passende acties en tijdschema's;

ii) een protocol voor de monitoring van geluid;

iii) een protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsincidenten;

iv) een programma voor geluidspreventie en -reductie om de bron(nen) op te sporen, de blootstelling aan geluid te meten/ramen, 

bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.

Technieken in verband met de exploitatie van de installatie

Zorgen voor goed onderhoud en tijdige vervanging van apparatuur

Algemeen toepasbaar.

Gebruik van een risicogebaseerd programma inzake lekdetectie en -reparatie 

(LDAR) (zie de beschrijving in punt 6.2)

Voor zover redelijk, diffuse VOS-emissies voorkomen, deze bij de bron 

opvangen en vervolgens behandelen

Om emissies in de lucht afkomstig van fakkels te verminderen als affakkelen onvermijdelijk is, is de BBT het gebruiken van één van of 

beide onderstaande technieken.

Maximalisering van insluitingskenmerken die inherent zijn aan het proces

Selectie van zeer betrouwbare apparatuur (zie de beschrijving in punt 6.2)

Vergemakkelijking van onderhoudsactiviteiten door de toegang te waarborgen 

tot apparatuur waar lekkage mogelijk is

Technieken in verband met de bouw, montage en inbedrijfstelling van instalallaties / apparatuur

Zorgen voor welomschreven en uitgebreide procedures voor de bouw en 

montage van installaties/apparatuur. Dit houdt onder meer in dat bij de 

montage van flensverbindingen de juiste druk op de pakkingen moet worden 

gezet (zie de beschrijving in punt 6.2) Algemeen toepasbaar.

Zorgen voor solide procedures voor de inbedrijfstelling en overdracht van 

installaties/apparatuur overeenkomstig de vereisten van het ontwerp

20 Om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten, uitvoeren en regelmatig 

evalueren van een geurbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat de volgende elementen omvat:

i) een protocol met passende acties en tijdschema's;

ii) een protocol voor de monitoring van geur;

iii) een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten;

iv) een programma voor geurpreventie en -vermindering om de bron(nen) op te sporen, de blootstelling aan geur te meten/ramen, de 

bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.

De toepasbaarheid is beperkt tot gevallen waarbij geurhinder kan worden verwacht of is bewezen.

5.5 Geuremissies

5.4 Diffuse VOS-emissies

19 Om diffuse VOS-emissies in de lucht te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het gebruiken van een 

combinatie van de onderstaande technieken.

Technieken in verband met het ontwerp van de installatie

Het aantal potentiële emissiebronnen beperken

De toepasbaarheid is in het geval van 

bestaande installaties mogelijk beperkt als 

gevolg van bedieningsvereisten.

18

Geur is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning. Hinder 

wordt niet verwacht. Alleen indien er hinder optreedt is het opstellen 

van een geurbeheerplan een optie.

Geluid is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning. Hinder 

wordt niet verwacht. Alleen indien er hinder optreedt is het opstellen 

van een geluidsbeheerplan een optie.
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RIE-toets: BBT-conclusies Afgas- en afvalwaterbehandeling [CWW 06.2016]

Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Afgassen van de reactoren worden in de volgende volgorde behandeld:

- Thermische oxidator (1 per 2 reactoren)

- Afvoer via duct-pijpleiding naar 'quench'-toren t.b.v koelen afgassen, 

1 toren per productie-unit (4 torens in totaal)

- Injectie van calciumhydroxide (Ca(OH)2) + stoffilter + deNOx 

installatie SCR, voor behandeling van afgassen na quench torens (2 

units in totaal)

- Centrale schoorsteen (1)

Afvalwater wordt op de locatie voorbehandeld d.m.v. een eigen 

afvalwaterzuivering, na voorbehandeling wordt het afvalwater op een 

openbaar riool geloosd en verwerkt bij een RWZI.

BBT Maatregel

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan de 

maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Zijn deze BBT-conclusies van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

1. Milieubeheersystemen    

Techniek Beschrijving Toepasbaarheid    

a) Een goede locatie van apparatuur 

en gebouwen

De afstand tussen de zender en de 

ontvanger vergroten en gebouwen als 

geluidsschermen gebruiken.

Voor bestaande installaties is de verplaatsing 

van apparatuur mogelijk beperkt door een 

gebrek aan ruimte of buitensporige kosten.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Bij de lay-out van de inrichting wordt rekening gehouden met de 

plaatsing van de installaties en bouwwerken, om zo te kunnen voldoen 

aan de eisen uit de geluidszone. 

 

b) Operationele maatregelen Dit omvat: 

i)verbeterde inspectie en beter onderhoud 

van apparatuur; 

ii) deuren en ramen van omsloten 

gebieden sluiten, indien mogelijk; 

iii) apparatuur laten bedienen door 

ervaren personeel; 

iv) 's nachts lawaaierige activiteiten 

vermijden, indien mogelijk; 

v) tijdens onderhoud maatregelen treffen 

voor geluidsbeheersing.

Algemeen toepasbaar.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Good housekeeping wordt geïmplementeerd binnen de inrichting. Verda 

gaat opgeleid operationeel personeel inzetten en ramen en deuren 

worden zoveel mogelijk gesloten gehouden. Geluidsproducerende 

activiteiten gaan zoveel mogelijk overdag uitgevoerd worden.

 

c) Geluidsarme apparatuur Dit omvat geluidsarme compressoren, 

pompen en fakkels.

Alleen toepasbaar als de apparatuur nieuw is 

of wordt vervangen.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderdeel van ontwerp. Waar mogelijk wordt geluidsarme apparatuur 

toegepast.

 

d) Apparatuur voor geluidsbeheersing Dit omvat: 

i) geluidsdempers; 

ii) isolatie van de apparatuur; 

iii)omhulling van lawaaierige apparatuur; 

iv) geluidsisolatie van gebouwen.

De toepasbaarheid is mogelijk beperkt als 

gevolg van ruimtekwesties (bij bestaande 

installaties) en gezondheids- en 

veiligheidskwesties.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Apparatuur en gebouwen worden zodanig uitgevoerd dat weinig 

geluidsemissies ontstaan. Waar nodig worden deze algemene 

maatregelen getroffen.

 

e) Lawaaibestrijding Barrières tussen zenders en ontvangers 

plaatsen (bv. geluidswallen, ophogingen 

en gebouwen).

Alleen toepasbaar voor bestaande installaties, 

omdat het ontwerp van nieuwe installaties 

deze techniek overbodig zou moeten maken. 

Bij bestaande installaties is het plaatsen van 

barrières mogelijk beperkt wegens gebrek aan 

ruimte.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Het plaatsen van obstakels is niet noodzakelijk gebleken uit het 

onderzoek wat t.b.v. van de MER en de vergunningaanvraag Wabo is 

uitgevoerd.

 

23 Om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het gebruiken van één of een combinatie 

van de onderstaande technieken.
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   RIE-toets: BREF Koelsystemen [ICS 12.2001]

Naam bedrijf: Verda B.V.
Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Koeling wordt voorzien door toepassing van een combinatie van natte 

koeltorens en glycol koelsystemen:

- 4x t.b.v de productie-units 

- 1x t.b.v. de oliereiniging installaties

Subsector/activiteit Criterium Maatregel Referentie

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan 

de maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

Proces behoeften (voorbeelden)   

Niveau van verspilde warmte 

hoog (>60 ºC)

Reduceren van watergebruik en 

chemicaliën en verbeteren van 

algehele energie-efficiëntie

(Voor)koelen met droge lucht

- Energie-efficiëntie en grote van koelsysteem zijn limiterende factoren

Tabel 4.1, 1.1, 1.3 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er is geen hoge koelbehoefte (ΔT >60 ºC).

Niveau van verspilde warmte 

middelmatig (25-60 ºC)

Verbeteren algehele energie-

efficiëntie

Niet evident

- Locatie specifiek

Tabel 4.1, 1.1, 1.3 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er is geen middelmatige koelbehoefte (ΔT 25-60 ºC).

Niveau van verspilde warmte 

laag (<25 ºC)

Verbeteren algehele energie-

efficiëntie

Waterkoeling

- Locatie selectie

Tabel 4.1, 1.1, 1.3 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Koeling wordt voorzien door toepassing van een combinatie van natte 

koeltorens en glycol koelsystemen. De koeltorens koelen terug van 25 

ºC naar 15 ºC. De glycol koelsystemen koelen van 8 ºC naar 3 ºC.

Laag en middelmatig 

warmteniveau en capaciteit

Optimaal algehele energie-

efficiëntie met waterbesparing 

en zichtbare pluimreductie

Nat en hybride koelsysteem

- Droog koelen minder geschikt door benodigde ruimte en verlies van 

algehele energie-efficiëntie

Tabel 4.1, 1.4 Residu uit de reactoren wordt 

via gesloten systemen 

getransporteerd. Op die 

systemen zijn stoffilters 

geplaatst. Ook bij het 

opwerken van residu tot 

 

Koelen van gevaarlijke stoffen 

met hoog milieurisico

Reduceren van lekkage risico Indirect koelsysteem

- Accepteer een stijging in benadering

Tabel 4.1, 1.4, bijlage VI Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen koeling van gevaarlijke stoffen plaatsvinden.

Locatie karakteristieken (voorbeelden)   

Klimaat Benodigde ontwerp temperatuur Beoordeel variatie in droge en natte bol temperatuur

- Bij hoge droge bol temperatuur heeft luchtkoeling over algemeen lagere 

energie-efficiëntie

Tabel 4.2, 1.4.3 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Nederland heeft een gematigd klimaat met relatief lage temperatuur 

variatie. Hoge droge bol temperatuur is niet relevant.

Ruimte Beperkte oppervlakte op locatie (Voor gemonteerde) dakconstructies

- Grenzen aan grote en gewicht van koelsysteem

Tabel 4.2, 1.4.2 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er is geen sprake van beperkte oppervlakte op locatie.

Beschikbaarheid 

oppervlaktewater

Beperkte beschikbaarheid Recirculatie systemen

- Nat, droog of hybride haalbaar

Tabel 4.2, 2.3, 3.3 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen inname oppervlaktewater plaatsvinden.

Gevoeligheid ontvangend 

oppervlaktewater voor 

thermische belasting

Bereik capaciteit geschikt voor 

thermische belasting

- Optimaal niveau van warmte hergebruik

- Gebruik van recirculatie systemen

- Locatie selectie (bij nieuw koelsysteem)

Tabel 4.2, 1.1 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen lozing van koelwater op oppervlaktewater plaatsvinden.

[Scope] Natte koeltorens

De spui van de koeltorens (temperatuur <35 °C) wordt eerst 

gebufferd en gebruikt voor optimalisatie van de werking van de 

afvalwaterzuivering alvorens het water op het riool wordt geloosd bij 

een temperatuur van <30 °C. Voor het lozen op het riool wordt 

maatwerk i.h.k.v. het Activiteitenbesluit milieubeheer aangevraagd 

voor dosering van chemicaliën in het koelwater en lozen van een  

warmtevracht.

Glycol koelsysteem

De vijf gesloten glycol koelsystemen op de locatie hebben ieder een 

vermogen van 840 kilowatt. De koelers van het systeem koelen de 

glycoloplossing circa vijf °C.

Begrenzde beschikbaarheid 

grondwater

Minimaliseren van grondwater 

gebruik

Luchtkoeling, indien geen adequeaat alternatieve waterbron beschikbaar

- Accepteer energie boete

Tabel 4.2, 3.3 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen grondwater ingezet worden t.b.v. koeling.

Kustgebied Grote capaciteit > 10 MWth Doorstroom (once-through) koelsystemen

- Voorkom mengen van lokale thermische pluim nabij innamepunt, 

bijvoorbeeld door diep waterinname onder de mengzone, gebruikmaken 

van temperatuur gelaagdheid 

Tabel 4.2, 1.2.1, 3.2, 

bijlage XI.3

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. De koelbehoefte bedraagt totaal circa 18 MWth, dit wordt 

voornamelijk door de koeltorens geleverd. Met de voorziene 

koelsystemen kan aan deze behoefte voorzien worden, inzet van 

oppervlaktewater als koelmedium wordt niet noodzakelijk geacht.

Specifieke locatie vereisten In geval van verplichting voor 

pluimreductie en gereduceerd 

hoogte koeltoren

Toepassen hybride koelsysteem

- Accepteer energie boete

Tabel 4.2, H2 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Genoemde verplichtingen voor pluimreductie en gereduceerd hoogte 

koeltoren zijn niet relevant.

Verhogen totale energie-efficiëntie   

Grote koelcapaciteit Algehele energie-efficiëntie Selecteer locatie voor doorstroom (once-through) mogelijkheid Tabel 4.3, 3.2 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen doorstroom koeling (met inname van oppervlaktewater) 

toegepast worden.

Algehele energie-efficiëntie Pas mogelijkheid voor variabele exploitatie toe Tabel 4.3, 1.4 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp koelsystemen. Indien mogelijk 

wordt variabele exploitatie voorzien.

Variabele exploitatie Modulatie van lucht- / waterstroom

- Voorkom cavitatie instabiliteit in systeem (corrosie / erosie)

Tabel 4.3 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp koelsystemen.

Alle natte koelsystemen Schoon circuit / wisselaar 

oppervlakten

Geoptimaliseerd waterbehandeling en oppervlaktebehandeling pijpen

- Vereist adequate monitoring

Tabel 4.3, 3.4 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van voorziene bedrijfsvoering.

Doorstroom (once-through) 

koelsystemen 

Behouden koel efficiëntie Voorkom recirculatie van warm waterpluim in rivieren en minimaliseer in 

mondingen en zeegebieden

Tabel 4.3, bijlage XII Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen doorstroom koeling (met inname van oppervlaktewater) 

toegepast worden.

Alle koeltorens Reductie specifiek 

energieverbruik

Toepassing pomphoofden en ventilatoren met gereduceerd 

energieverbruik

Tabel 4.3 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp koelsystemen.

Reduceren waterbehoefte   

Reductie van koelbehoefte Optimalisatie van warmte hergebruik Tabel 4.4, H1 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Waar mogelijk wordt warmte hergebruikt. Zie toelichting aanwezige 

warmtewisselaars.

Reductie van gebruik 

gelimiteerde bronnen

Gebruik van grondwater is niet BBT

- Locatiespecifiek, met name voor bestaande systemen

Tabel 4.4, H2 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaan geen gelimiteerde bronnen als koelmedium ingezet worden.

Reductie van waterverbruik Toepassen recirculatie koelsysteem

- Andere vraag waterconditionering

Tabel 4.4, H2, 3.3 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er wordt een recirculatie koelsysteem toegepast.

Reductie van waterverbruik, bij 

verplichting voor pluimreductie 

en gereduceerd hoogte 

koeltoren

Toepassen hybride koelsysteem

- Accepteer energie boete

Tabel 4.4, 2.6, 3.3.1.2 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Genoemde verplichtingen zijn niet relevant

Onbeschikbaarheid van water 

(make-up water) tijdens 

(deel)proces perioden, of zeer 

gelimiteerd (door droogte 

geteisterde gebieden)

Toepassen droge koeling

- Accepteer energie boete

Tabel 4.4, 3.2, 3.3, 

bijlage XII.6

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er is geen onbeschikbaarheid van water, t.b.v. van koeling wordt 

leidingwater ingenomen.

Alle recirculerende natte en 

natte/droge koelsystemen

Reductie waterverbruik Optimalisatie aantal cycli en concentratie

- Bij toegenomen vraag conditionering water, zoals gebruik onthard make-

up water

Tabel 4.4, 3.2, bijlage XI Ja, geheel of deels van 

toepassing

Het ingenomen leidingwater wordt onthard en er worden anti-

bacteriële middelen toegepast in de natte koelsystemen.

Er gaat actief chloor toegepast worden, met daarnaast een aanvullend 

hulpmiddel met zinkoxide om het chloor te activeren. Setpoints van 

de doseerinstallatie zijn nog niet bekend.  

Reduceren meevoeren organismen    

Juiste positie en ontwerp van 

inname en selectie van 

beschermingstechnieken

Analyse van biotoop oppervlaktewater bron

- Ook kritieke gebieden, zoals paaigebieden, migratiegebieden en 

viskwekerijen

Tabel 4.5, 3.3.3, bijlage 

XII.3.3

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Constructie van innamekanalen Optimaliser watersnelheden in innamekanalen om sedimentatie te 

beperken, let op seizoensgebonden optreden van macrovervuiling

Tabel 4.5 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Reduceren emissies naar water door ontwerp en onderhoudtechnieken   

Toepassen minder 

corrosiegevoelig materiaal

Analyse van corrosiviteit processtof(fen) en van koelwater, voor selectie 

juiste materiaal

Tabel 4.6, 3.4 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp koelsystemen. Er gaan geen 

corrosiegevoelig materialen toegepast worden.

Reductie van vervuiling en 

corrosie

Bij ontwerp koelsysteem stilstaand water vermijden Tabel 4.6, bijlage 

XI.3.3.2.1

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp koeltorens. Stilstaand water 

wordt voorkomen.

Shell & tube heat exchanger Reiniging meenemen in ontwerp Koelwaterstroom in de buis en zwaar vervuilend medium op buiszijde

- Afhankelijk van ontwerp, procestemperatuur en druk

Tabel 4.6, bijlage III.1 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Reiniging shell & tube warmtewisselaar wordt meegenomen bij 

ontwerp installatie.

[Scope] Toepassing shell & tube warmtewisselaar bij condensator 2 

t.b.v procesgasproductie, aangesloten op glycol koelsysteem.

Toepassing van Ti in condensatoren bij gebruik van zeewater of brak water Tabel 4.6, bijlage XII Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Toepassing van laag corrosieve legeringen (RVS met hoge pitting index of 

kopernikkel)

- Wisselen naar laag corrosieve legeringen kan invloed hebben op vorming 

van pathogenen

Tabel 4.6, bijlage XII.5.1 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Mechanische reiniging Gebruik van automische reinigingsystemen met schuimballen of borstels

- Aanvullen kan mechanische reiniging en hoge waterdruk noodzakelijk zijn

Tabel 4.6, bijlage XII.5.1 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Reduceer afzetting (vervuiling) 

in condensatoren

Watersnelheid > 1,8 m/s bij nieuwe installaties en 1,5 m/s in geval van 

retrofitten van buizenbundel

- Afhankelijk van corrosiegevoeligheid van materiaal, kwaliteit en 

oppervlaktebehandeling

Tabel 4.6, bijlage XII.5.1 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp condensatoren. Voorziene 

ontwerpsnelheid in de condensatoren is > 1,8 m/s.

Reduceer afzetting (vervuiling) 

in warmtewisselaars

Watersnelheid > 0,8 m/s

- Afhankelijk van corrosiegevoeligheid van materiaal, kwaliteit en 

oppervlaktebehandeling

Tabel 4.6, bijlage XII.3.2 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp warmtewisselaars. Voorziene 

ontwerpsnelheid in de warmtewisselaars is > 0,8 m/s.

Voorkom verstopping Gebruik filters om de warmtewisselaars te beschermen bij risico op 

verstopping

Tabel 4.6, bijlage XII Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp warmtewisselaars. Waar nodig 

worden filters toegepast ter bescherming van de wisselaars.

Doorstroom (once-through) 

koelsystemen

Toepassing koolstofstaal als corrosie toelaatbaarheid gehaald kan worden

- Niet bij brak water

Tabel 4.6, bijlage IV.1 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Toepassing glasfiber versterkte plastics (FRP), gecoate gewapend beton of 

gecoate koolstofstaal voor ondergrondse leidingen

Tabel 4.6, bijlage IV.2 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Toepassing van Ti voor buizen van shell & tube in een hoog corrosief milieu 

of hoge kwaliteit RVS met vergelijkbare prestaties

- Geen toepassing van Ti aantastend milieu, geoptimaliseerd biovervuiling 

beheersing kan noodzakelijk zijn

Tabel 4.6, IV.2  

Reduceer vervuiling in 

zoutwater condities

Toepassen open vulling bij lage vervuiling en hoge belasting ondersteuning Tabel 4.6, bijlage IV.4 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen lozing van koelwater op oppervlaktewater plaatsvinden.

Voorkom gevaarlijke stoffen 

door anti-vervuiling behandeling

Toepassing van geïmpregneerd hout of TBTO (Tributyltin oxide) verf is niet 

BBT

Tabel 4.6, 3.4, bjilage 

IV.4

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er gaat geen geïmpregneerd hout of TBTO (Tributyltin oxide) verf 

toegepast worden in de natte koeltorens.

Natuurlijke trek natte 

koeltorens

Reduceer anti-vervuiling 

behandeling

Toepassen vullen met inachtname van lokale waterkwaliteit (bijvoorbeeld 

hoog TSS gehalte, kalk)

Tabel 4.6, bijlage XII.8.3 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er worden geen natuurlijke trek natte koeltorens gerealiseerd.

Reduceren emissies naar water door optimalisatie van koelwater behandeling   

Reduceer toepassing additieven Monitoring en beheersing van koelwater chemie Tabel 4.7, 3.4, bijlage 

XI.7.3

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Gebruik minder gevaarlijke 

chemicaliën

Het gebruik van chroom-, kwik-, organometaal-, 

mercaptobenzothiazoolcomponenten en schokbehandeling met 

componenten andere dan op basis van chloor, broom, ozon of hypochloride 

is niet BBT

Tabel 4.7, 3.4, bijlage VI Ja, geheel of deels van 

toepassing

Doorstroom (once-through) 

koelsystemen en open natte 

koeltorens

Aanpakken biocide dosering Monitoring van macrovervuiling voor optimale biocide dosering Tabel 4.7, bijlage 

XI.3.3.1.1

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen doorstroom koeling (met inname van oppervlaktewater) 

toegepast worden.

Limiteer toepassing biocides Geen gebruik van biociden bij zeewater met een temperatuur onder de 10-

12°C

- Bij sommige locaties winterbehandeling mogelijk (havens)

Tabel 4.7, bijlage V Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Reductie van FO emissie Gebruik variatie van verblijftijd en watersnelheden met een bijbehorend 

FO of FRO niveau van ≤ 0,1 mg/l bij de uitlaa

- Niet toepasbaar bij condensatoren

Tabel 4.7, 3.4, bijlage 

XI.3.3.2

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

FO (vrije oxidanten) of FRO (vrije rest oxidanten) ≤ 0,2 mg/l bij de uitlaat 

bij continu chlorering van zeewater

- Daggemiddelde (24 uur)

Tabel 4.7, bijlage XI.3.3.2 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

FO of FRO van ≤ 0,2 mg / l bij de uitlaat bij intermitterende en shock 

chlorering van zeewater

- Daggemiddelde (24 uur)

Tabel 4.7, bijlage XI3.3.2 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

[Scope] De volgende warmtewisselaars worden voorzien:

- Koeling van condensator 1 bij thermofysische ontleding reactoren, 

waarbij koelolie wordt afgekoeld, aangesloten op het 

koelwatersysteem

- Voorverwarming olie t.b.v scheidingssectie, verwarmd d.m.v. stoom

- Condensator t.b.v. koeling lichte brandstof dampen in 

scheidingssectie, aangesloten op het koelwatersysteem. Deze stroom 

wordt vervolgens verder teruggekoeld d.m.v. glycol-warmtewisselaar

- Stoomproductie-eenheid, voorzien van 3 warmtewisselaars:

-- 1x warmtewisselaar t.b.v. verwarming fornuis

-- 2x warmtewisselaar t.b.v. 2 stoomketels

Er gaat geen doorstroom koeling (met inname van oppervlaktewater) 

toegepast worden.

Het initiatief betreft geen energiecentrale.

Er gaat geen doorstroom koeling (met inname van oppervlaktewater) 

toegepast worden.

Er gaat geen doorstroom koeling (met inname van oppervlaktewater) 

toegepast worden.

Alle natte koelsystemen

Doorstroom (once-through) 

koelsystemen

Emissie van F(R)O

Er gaat actief chloor toegepast worden, met daarnaast een aanvullend 

hulpmiddel met zinkoxide om het chloor te activeren. Setpoints van 

de doseerinstallatie zijn nog niet bekend.

Open natte koeltorens

1. Is deze BREF van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

Alle koelsystemen

Alle natte koelsystemen

Doorstroom (once-through) 

koelsystemen of koelsystemen 

met oppervlaktewater inname

Alle natte koelsystemen

Condensatoren van 

energiecentrales

Reduceer corrosiegevoeligheid

Condensatoren en 

warmtewisselaars

Reduceer corrosiegevoeligheid
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   RIE-toets: BREF Koelsystemen [ICS 12.2001]

Naam bedrijf: Verda B.V.
Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Koeling wordt voorzien door toepassing van een combinatie van natte 

koeltorens en glycol koelsystemen:

- 4x t.b.v de productie-units 

- 1x t.b.v. de oliereiniging installaties

Subsector/activiteit Criterium Maatregel Referentie

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan 

de maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Is deze BREF van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

FO of FRO van ≤ 0,5 mg / l bij de uitlaat bij intermitterende en shock 

chlorering van zeewater

- Uurgemiddelde binnen één dag, voor procescontrole vereisten

Tabel 4.7, bijlage XI3.3.2 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Reduceer hoeveel OX vormende 

componenten in zoetwater

Continu chlorering in zoetwater is niet BBT Tabel 4.7, 3.4, bijlage XII Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Reduceer hoeveelheid 

hypochloriet

Werken tussen 7 ≤ pH ≤ 9 Tabel 4.7, bijlage XI Ja, geheel of deels van 

toepassing

Reduceer hoeveelheid biocide en 

spui

Toepassing biofiltratie van aftapstroom

- Bij nieuwe installaties

Tabel 4.7, bijlage XI.3.1.1 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Reduceer hoeveelheid snel 

hydrolyserende biociden

Spui tijdelijk sluiten na chemicaliëndosering Tabel 4.7, 3.4 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Toepassing van ozon Behandelingsniveau ≤ 0.1 mg O3/l

- - Afwegen kostprijs ozoninstallatie tegen toepassing andere biociden

Tabel 4.7, bijlage XI.3.4.1 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er wordt geen toepassing van ozon voorzien t.b.v. voorkomen 

biologische groei.

Reduceren emissies naar lucht   

Vermijd dat de rookpluim de 

grond raakt

Rookpluim voldoende hoog emitteren, met een minimale afvoer 

luchtsnelheid bij de uitlaat

Tabel 4.8, 3.5.3 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Rookpluim gaat niet laag geëmitteerd worden.

Voorkom pluimvoering Toepassen van hybride koelsysteem of andere pluim onderdrukkende 

technieken, zoals naverwarming van lucht

- Lokale beoordeling nodig (stedelijk gebied, verkeer)

Tabel 4.8, 3.5.3 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Maatregel niet relevant voor voorziene locatie (geen stedelijk gebied 

of nabij verkeer).

Gebruik van minder gevaarlijk 

materiaal

Toepassing van asbest of geïmpregneerd hout is niet BBT Tabel 4.8, 3.8.3 Ja, geheel of deels van 

toepassing

De koeltorens worden niet geconstrueerd uit gevaarlijk materiaal.

Voorkom beïnvloeding 

binnenlucht kwaliteit

Bij ontwerp en plaatsing van koeltoren uitlaat het risico voorkomen van 

luchtinname door airconditioning systemen

- Minder belangrijk voor hoge koeltoren met natuurlijke trek

Tabel 4.8, 3.5 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Uitlaten van koeltorens worden niet gerealiseerd bij luchtinname van 

airconditioning systemen.

Reduceren van driftverliezen Toepassen van drift-eliminatoren, met een verlies van <0.01% van de 

totale recirculatiestroom

- Lage weerstand van de luchtstroom moet gehandhaaf blijven

Tabel 4.8, 3.5, bijlage 

XI.5.1

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp koeltorens. Indien nodig worden 

drift-eliminatoren toegepast.

Reduceren geluidemissies   

Reduceer geluid van vallend 

water aan de luchtinlaat

Verschillende technieken mogelijk

- Geassocieerd geluidsreductie niveau: ≥ 5 dB(A) 

Tabel 4.9, 3.6 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Reduceer geluidemissie rondom 

de koeltoren

Maak bijvoorbeeld gebruik van een natuurlijke barrière of een geluidswal 

- Geassocieerd geluidsreductie niveau: < 10 dB(A)  

Tabel 4.9, 3.6 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Reduceren ventilatorgeluid Gebruik geluidsarme ventilatoren met bijvoorbeeld:

- Grote diameter ventilatoren

- Gereduceerde punt snelheid (≤ 40 m/s)

- Geassocieerd geluidsreductie niveau: < 5 dB(A)  

Tabel 4.9, 3.6 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp koeltorens. Geluidsarme 

ventilatoren worden waar nodig toegepast.

Optimalisatie diffuser ontwerp Voldoende hoogte of gebruik van geluidsdempers

- Geassocieerd geluidsreductie niveau: variabel

Tabel 4.9, 3.6 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp koeltorens. Diffuser ontwerp 

wordt geoptimaleerd.

Geluidvermindering Toepassen van dempingsmaatregelen bij de in- en uitlaat

- Geassocieerd geluidsreductie niveau: ≥ 15 dB(A) 

Tabel 4.9, 3.6 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp koeltorens. Demping wordt waar 

nodig toegepast.

Reduceren van lekkagerisico   

Alle warmtewisselaars Voorkom kleine scheuren ΔT over warmtewisselaar ≤ 50ºC

- Technische oplossing voor hogere ΔT per casus

Tabel 4.10, bijlage III Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp warmtewisselaars. ΔT over 

warmtewisselaar wordt ≤ 50ºC.

Bedrijfsvoering binnen 

ontwerplimiet

Monitoring van proceswerking Tabel 4.10, bijlage III.1 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Shell & tube warmtewisselaars gaan binnen ontwerplimiet bedreven 

worden.

Sterkte van tube/tube plate 

constructie

Toepassen lastechniek

-Lassen niet altijd mogelijk

Tabel 4.10, bijlage III.3 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderdeel van constructie shell & tube warmtewisselaars.

Equipment Reduceer corrosie Temperatuur van metaal aan koelwaterzijde < 60ºC

- Temperatuur beïnvloed remming van corrosie

Tabel 4.10, bijlage IV.1 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er wordt geen koelsysteem met inname van koelwater gerealiseerd.

Direct systeem Pkoelwater > Pproces en monitoring

- Directe maatregelen in geval van lekkage

Tabel 4.10, bijlage VII Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Direct systeem Pkoelwater = Pproces en automatische analytische 

monitoring

- Directe maatregelen in geval van lekkage

Tabel 4.10, bijlage VII Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Direct systeem Pkoelwater > Pproces en automatische analytische 

monitoring

- Directe maatregelen in geval van lekkage

Tabel 4.10, bijlage VII Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Direct systeem met warmtewisselaar of hoog anti-corrosief materiaal /

automatische analytische monitoring

- Automatische maatregelen in geval van lekkage

Tabel 4.10, bijlage VII Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Veranderings technologie:

- indirecte koeling

- recirculatie koeling

- luchtkoeling

Tabel 4.10, bijlage VII Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Koelen van gevaarlijke stoffen Permanent monitoren van koelwater Tabel 4.10, bijlage VII Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Toepassen preventief onderhoud Inspectie op basis van wervelstroom (eddy current) Tabel 4.10 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Recirculatie koelsystemen Koelen van gevaarlijke stoffen Continu monitoring van spui Tabel 4.10 Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen koeling van gevaarlijke stoffen plaatsvinden.

Reduceren van biologisch groei   

Reduceer algengroei Reduceer lichtinval in koelwater Tabel 4.11, 3.7.3 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp koeltorens. Lichtinval in 

koelwater wordt voorkomen.

Reduceer biologische groei Voorkom stilstaand water (ontwerp) en optimaliseer chemische 

waterbehandeling

Tabel 4.11 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp koeltorens. Stilstaand water 

wordt voorkomen.

Er gaat actief chloor toegepast worden, met daarnaast een aanvullend 

hulpmiddel met zinkoxide om het chloor te activeren. Setpoints van 

de doseerinstallatie zijn nog niet bekend.

Schoonmaken na uitbraak Combinatie van mechanisch en chemische reiniging Tabel 4.11, 3.7.3 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van toekomstige bedrijfsvoering. 

Beheersing van pathogenen Periodieke monitoring van pathogenen in het koelsysteem Tabel 4.11, 3.7.3 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Monitoring volgt vanuit wettelijke verplichting tot opstellen legionella 

beheerplan.

Open natte koeltorens Reduceer risico van infectie Dragen van PBM's (P3-mask) bij betreden van natte koeltoren

-  Bij gebruik van spuitmiddelen of hoge druk reiniging

Tabel 4.11, 3.7.3 Ja, geheel of deels van 

toepassing

Bij onderhoud van koeltorens dienen relevante PBM's toegepast te 

worden.

Er gaat geen doorstroom koeling (met inname van oppervlaktewater) 

toegepast worden.

Er gaat geen doorstroom koeling (met inname van oppervlaktewater) 

toegepast worden.

Er worden geen natuurlijke trek natte koeltorens gerealiseerd.

Alle natte recirculatie-

koelsystemen

Doorstroom (once-through) 

koelsystemen

Emissie van F(R)O

Open natte koeltorens

Alle natte koeltorens

Koeltorens met natuurlijke trek

Koeltorens met geforceerde 

trek

Shell & tube heat exchanger

Doorstroom (once-through) 

koelsystemen

VCI score 5-8

VCI score ≥ 9

Er gaat actief chloor toegepast worden, met daarnaast een aanvullend 

hulpmiddel met zinkoxide om het chloor te activeren. Setpoints van 

de doseerinstallatie zijn nog niet bekend.

Maatregelen zijn onderdeel van ontwerp van de installaties.
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   RIE-toets: BREF Op-en overslag bulkgoederen [EFS 7.2006]
Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Op de locatie gaat opslag plaatsvinden in opslagtanks, PGS15 

opslagvoorzieningen en silo's. Zie de procesbeschrijving bij de 

aanvraag en deze toets voor nadere toelichting op deze scope.

Subsector/activiteit Referentie Maatregel

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan de 

maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

5.1 Opslag van vloeistoffen en vloeibaar gemaakte gassen    

5.1.1 Opslag in tanks    

5.1.1.1 Algemene principes voor de preventie en vermindering van emissies

Tank ontwerp ESB 4.1.2.1 

Annex 8.19

Bij het ontwerp van tanks rekening houden met: 

- de fysisch-chemische eigenschappen van het op te slaan product 

- de werkwijze voor de opslag, het benodigde instrumentatieniveau, het aantal 

benodigde operatoren, en hun werkbelasting 

- de wijze waarop de operatoren geïnformeerd worden over afwijkingen van de 

normale procescondities (alarmen) 

- de wijze waarop de opslag beschermd wordt tegen afwijkingen van de normale 

procescondities (veiligheidsinstructies, vergrendelingssystemen, 

overdrukbeveiligingen, lekdetectie en -beheersing, enz.) 

- de te plaatsen installatie, rekening houdend met vroegere ervaringen met het 

product (constructiematerialen, kwaliteit van de kleppen enz.) 

- de te implementeren onderhouds- en inspectieplannen en de wijze waarop het 

onderhouds- en inspectiewerk kan vergemakkelijkt worden (toegankelijkheid, 

ontwerp, enz.) 

- de wijze waarop omgegaan wordt met noodsituaties (afstanden tot andere tanks, 

gebouwen, en (bedrijfs)grenzen, brandbescherming, toegankelijkheid

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het ontwerp van de installaties. Relevante 

maatregelen worden waar nodig toegepast.

[Scope] De volgende grondstoffen en producten gaan opgeslagen 

worden in verticale opslagtanks: 

- Lichte en zware brandstoffen (PGS 29)

- Ruwe olie (PGS 29)

- Lichte brandstof / water mengsel

- Zware brandstof / water mengsel 

De opslagtanks worden opgesteld in tankputten (incl. de onderstaande 

afvalwater effluent tanks).

Daarnaast wordt de volgende (proces)ondersteunde opslag van stoffen 

voorzien:

- Bluswater

- Water/slib mengsel

- Proceswater

- Diesel (PGS 30) 

- Demiwater

-  Vloeibare stikstof

- Ammonia 24,5% oplossing

- Afvalwater effluent (opgesteld in tankput)

Deze tanks worden niet opgesteld in tankputten (excl. de afvalwater 

effluent tanks).

Inspectie en onderhoud ESB 

4.1.2.2.1 

4.1.2.2.2

Een instrument gebruiken om pro-actieve onderhoudsplannen en risico-

gebaseerde inspectieplannen vast te leggen, b.v. de 'risk and reliability based 

maintance approach' 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Residu uit de reactoren wordt via gesloten systemen getransporteerd. 

Op die systemen zijn stoffilters geplaatst. Ook bij het opwerken van 

residu tot 'gerecyclede chemische producten' worden afzuiginstallaties 

en stoffilters gebruikt. 

Locatie en layout ESB 4.1.2.3 Tanks voor opslag bij atmosferische druk (of bijna-atmosferische druk) 

bovengronds plaatsen

- Altijd van toepassing, behalve voor opslag van brandbare vloeistoffen op een site 

met beperkte plaats, hier kan ook ondergrondse opslag worden overwogen

- Voor vloeibaar gemaakte gassen kan opslag in ondergrondse tanks, ingeterpte 

tanks, of bolvormige tanks overwogen worden, afhankelijk van het opslagvolume 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Opslagtanks worden bovengronds geplaatst.

Tank kleur ESB 4.1.3.6 

en 4.1.3.7

Bij bovengrondse tanks die vluchtige stoffen bevatten ofwel een kleur aanbrengen 

met minimaal 70% reflectiviteit voor thermische of lichtstraling, ofwel een 

zonnescherm plaatsen 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

De kleur van de lichte brandstof opslagtank moet nog bepaald worden, 

uitgangspunt is minimaal 70% reflectiviteit voor thermische of 

lichtstraling. De tanks worden wit of metaalkleurig uitgevoerd.

Minimalisatie emissies ESB 4.1.3.1 Minimaliseren van emissies van tank opslag en overslag die een significant 

negatief milieu-effect hebben.

- Bij grote inrichtingen voor opslag 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Het betreft geen grote oprichting voor opslag.

Monitoring VOS emissies ESB 

4.1.2.2.3

VOS emissies regelmatige berekenen, met mogelijkheid om het rekenmodel 

occasioneel te valideren door middel van metingen.

- Voor sites waar significante VOS-emissies kunnen verwacht worden 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er worden geen significante VOS-emissies  verwacht.

Dedicated systemen ESB 4.1.4.4 Gebruik maken van 'dedicated' systemen.

- Behalve op sites waar tanks gebruikt worden voor korte of middellange opslag 

van uiteenlopende producten

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Opslagtanks worden 'dedicated' uitgevoerd.

5.1.1.2 Tank specifieke overwegingen  

Open top tanks ESB 4.1.3.2 

4.1.3.3 

4.1.3.4

Open top tanks afdekken door middel van: 

- een vlottende afdekking 

- een flexibele of tent afdekking

- een rigide afdekking

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Open top tanks ESB 

4.1.3.15

Bij open tanks met een flexibele, tent of rigide afdekking, gebruik maken van een 

dampbehandelingsinstallatie.

- Van geval tot geval (afhankelijk van de aard van de opgeslagen stoffen)

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Open top tanks ESB 4.1.5.1 In open top tanks het opgeslagen product (b.v. slurries) mengen om te vermijden 

dat een depositie optreedt die een bijkomende reinigingsstap zou vereisen 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Extern vlottend dak tanks ESB 4.1.3.9 Bij tanks met extern vlottend dak: 

- zorgen voor een opening van minder dan 3,2 mm tussen het dak en de 

tankwand over ten minste 95% van de omtrek, en 

- gebruik maken van dichtingen van het type 'liquid mounted, mechanical shoe 

seals' 

Opmerking: BBT-gerelateerd emissiereductieniveau voor een grote tank: minstens 

97 % t.o.v. een tank met vast dak zonder maatregelen.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Extern vlottend dak tanks ESB 3.1.2 Bij tanks met extern vlottend dak gebruik maken van: 

- een vlottend dak met direct contact (double-dek), of 

- een bestaand vlottend dak zonder contact (pontoon) 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Extern vlottend dak tanks ESB 4.1.3.5 Tanks met extern vlottend dak voorzien van een koepeldak ('dome') bij slechte 

weeromstandigheden

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Extern vlottend dak tanks ESB 4.1.5.1 In tanks met extern vlottend dak het opgeslagen product (b.v. ruwe olie) mengen 

om te vermijden dat een depositie optreedt die een bijkomende reinigingsstap zou 

vereisen.

- Bij opslag van vloeistoffen met een hoog gehalte aan deeltjes (b.v. ruwe olie)

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Vast dak tanks ESB 

4.1.3.10, 

Annex 8.13

Bij tanks met vast dak en intern vlottend dak:

- zorgen voor een opening van minder dan 3,2 mm tussen het dak en de 

tankwand over ten minste 95% van de omtrek, en 

- gebruik maken van dichtingen van het type 'liquid mounted, mechanical shoe 

seals' 

Opmerking: BBT gerelateerd emissiereductieniveau bij een grote tank: min. 97 % 

t.o.v. een tank met vast dak zonder maatregelen. Hogere emissiereducties bij 

hoogwaardige dichtingen, lagere emissiereducties (b.v. 63%) bij kleine tanks en 

lage turnovers

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaan geen opslagtanks met vast dak en intern vlottend dak 

toegepast worden.

Vast dak tanks ESB 

4.1.3.11

Tanks met vast dak < 50 m³ voorzien van een overdrukventiel dat is ingesteld op 

de hoogst mogelijke waarde volgens de tank ontwerpcriteria 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

De opslagtanks voor diesel en vloeibare stikstof die worden voorzien 

hebben een inhoud <50 m3. Deze opslagtanks worden voorzien van 

een overdrukventiel.

Vast dak tanks ESB 4.1.5.1 In tanks met vast dak het opgeslagen product (b.v. ruwe olie) mengen om te 

vermijden dat een depositie optreedt die een bijkomende reinigingsstap zou 

vereisen.

- Bij opslag van vloeistoffen met een hoog gehalte aan deeltjes (b.v. ruwe olie)

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat opslag plaatsvinden van o.a. ruwe olie, in de opslagtanks gaat 

geen menging plaatsvinden.

Vast dak tanks ESB 

4.1.3.15

Bij tanks met vast dak gebruik maken van een dampbehandelingsinstallatie.

- Bij opslag van vluchtige stoffen die geklasseerd zijn als toxisch (T), erg toxisch 

(T+), of carcinogeen, mutageen en toxisch voor de reproductie (CMR) categorieën 

1 en 2

BAT-AEL voor een dampbehandelingsinstallatie: minimum 98 % t.o.v. een tank 

met vast dak zonder maatregelen.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen opslag van vluchtige stoffen die geklasseerd zijn als 

toxisch (T), erg toxisch (T+), of carcinogeen, mutageen en toxisch 

voor de reproductie (CMR) categorieën 1 en 2 in opslagtanks met vast 

dak plaatsvinden.

Vast dak tanks ESB 

4.1.3.15

Bij tanks met vast dak gebruik maken van:

- een dampbehandelingsinstallatie, of

- een intern vlottend dak met direct contact, of

- een intern vlottend dak zonder contact 

Bij opslag van vluchtige stoffen die NIET geklasseerd zijn als toxisch (T), erg 

toxisch (T+), of carcinogeen, mutageen en toxisch voor de reproductie (CMR) 

categorieën 1 en 2. In D/NL: vanaf dampdruk 1/1,3 kPa en tankvolume 50/300 

m³.

BAT-AEL voor een dampbehandelingsinstallatie: minimum 98 % t.o.v. een tank 

met vast dak zonder maatregelen.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

De opslagtanks voor opslag van lichte fractie brandstof worden 

aangesloten op een dampretoursysteem. Het dampretoursysteem dient 

om adem- en verdringsdampen (bij verladen) terug te leiden naar de 

opslagtank.

De opslagtanks voor het weinig vluchtige zware fractie (met een 

dampspanning van maximaal 1 kPa bij omgevingstemperatuur) 

worden uitgerust met ademventielen.

Atmosferische horizontale tanks ESB 

4.1.3.15

Bij atmosferische horizontale tanks gebruik maken van een 

dampbehandelingsinstallatie.

- Bij opslag van vluchtige stoffen die geklasseerd zijn als toxisch (T), erg toxisch 

(T+), of carcinogeen, mutageen en toxisch voor de reproductie (CMR) categorieën 

1 en 2.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen opslag van vluchtige stoffen die geklasseerd zijn als 

toxisch (T), erg toxisch (T+), of carcinogeen, mutageen en toxisch 

voor de reproductie (CMR) categorieën 1 en 2 in atmosferische 

horizontale opslagtanks plaatsvinden.

Atmosferische horizontale tanks ESB 

4.1.3.11 

4.1.3.13 

4.3.1.14 

4.3.1.15

Bij atmosferische horizontale tanks: 

- gebruik maken van overdrukventielen (pressure vacuum relief valves)

- upraten naar 56 mbar

- gebruik maken van een dampbalanssysteem

- gebruik maken van een damp opvangtank

- gebruik maken van een dampbehandelingsinstallatie 

Bij opslag van vluchtige stoffen die NIET geklasseerd zijn als toxisch (T), erg 

toxisch (T+), of carcinogeen, mutageen en toxisch voor de reproductie (CMR) 

categorieën 1 en 2.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er wordt een atmosferische horizontale opslagtank voorzien voor de 

opslag van diesel.  Deze opslagtank wordt voorzien van een 

overdrukventiel.

Druktanks ESB 4.1.4 Bij druktanks gebruik maken van gesloten tank drainagesystemen die aangesloten 

zijn op een dampbehandelingsinstallatie.

- Afhankelijk van het tanktype

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. [Scope] Er gaat opslag van vloeibare stikstof plaatsvinden in een 

druktank.

Dampbehandeling is bij dit type stof niet relevant.

Tanks met bewegend dak ESB 3.1.9 

4.1.3.14

Bij tanks met bewegend dak (lifter roof tanks) gebruik maken van: 

- een flexibele diafragma tanks uitgerust met druk/vacuum ventielen, of 

- een lifter roof tank uitgerust met druk/vacuum ventielen en aangesloten tot een 

dampbehandelingsinstallatie 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaan geen opslagtanks met bewegend dak toegepast worden. 

Gekoelde tanks ESB 3.1.10 Er zijn geen significante emissies bij normale bedrijfsvoering  

Ondergrondse of ingeterpte 

tanks

ESB 

4.1.3.15

Bij ondergrondse of ingeterpte tanks gebruik maken van een 

dampbehandelingsinstallatie.

Bij opslag van vluchtige stoffen die geklasseerd zijn als toxisch (T), erg toxisch 

(T+), of carcinogeen, mutageen en toxisch voor de reproductie (CMR) categorieën 

1 en 2.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Er gaan geen ondergrondse of ingeterpte tanks opslagtanks toegepast 

worden.

Er gaan geen open top opslagtanks toegepast worden.

Er gaan geen opslagtanks met extern vlottend dak toegepast worden.

1. Is deze BREF van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.
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   RIE-toets: BREF Op-en overslag bulkgoederen [EFS 7.2006]
Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Op de locatie gaat opslag plaatsvinden in opslagtanks, PGS15 

opslagvoorzieningen en silo's. Zie de procesbeschrijving bij de 

aanvraag en deze toets voor nadere toelichting op deze scope.

Subsector/activiteit Referentie Maatregel

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan de 

maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Is deze BREF van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

Ondergrondse of ingeterpte 

tanks

ESB 

4.1.3.11 

4.1.3.13 

4.3.1.14 

4.3.1.15

Bij ondergrondse of ingeterpte tanks: 

- gebruik maken van overdrukventielen (pressure vacuum relief valves), en/of - 

gebruik maken van een dampbalanssysteem, en/of 

- gebruik maken van een damp opvangtank en/of 

- gebruik maken van een dampbehandelingsinstallatie 

Bij opslag van vluchtige stoffen die NIET geklasseerd zijn als toxisch (T), erg 

toxisch (T+), of carcinogeen, mutageen en toxisch voor de reproductie (CMR) 

categorieën 1 en 2.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Er gaan geen ondergrondse of ingeterpte tanks opslagtanks toegepast 

worden.

5.1.1.3 Preventie van incidenten en (grote) ongevallen    

Veiligheid en risico 

management

ESB 4.1.6.1 Een veiligheidsbeheerssysteem toepassen

- Al verplichting voor Seveso II / III bedrijven 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

De locatie wordt een hogedrempel inrichting Brzo 2015. Het opstellen 

van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) is verplicht voor dit type 

bedrijven en gaat plaatsvinden.

Operationele procedures en 

opleiding

ESB 4.1.6.2 Gepaste organisatorische maatregelen implementeren en opleidingsmogelijkheden 

en instructies voorzien voor het personeel met het oog op een veilige en 

verantwoorde uitbating van de installatie 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het nog op te stellen management- / 

veiligheidsbeheersysteem.

Lekkage door corrosie en/of 

erosie

ESB 

4.1.6.4.1

Corrosie voorkomen door: 

- constructiematerialen te selecteren die resistent zijn tegen de opgeslagen 

producten 

- gebruik te maken van aangepaste constructiemethoden 

- te voorkomen dat regen- of grondwater in de tank dringt, en zonodig het water 

dat in de tank is geaccumuleerd, te verwijderen 

- regenwater beheer toe te passen bij de drainage van de inkuiping 

- preventief onderhoud uit te voeren 

- waar van toepassing, corrosie inhibitoren toe te voegen, of kathodische 

bescherming aan te brengen aan de binnenkant van de tank 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het ontwerp van de installaties.

Lekkage door corrosie en/of 

erosie

ESB 

4.1.6.4.1

Bij ondergrondse tanks corrosie voorkomen door bijkomend op de buitenkant van 

de tank: 

- een corrosie-resistente deklaag aan te brengen 

- te plateren en/of 

- een kathodische bescherming aan te brengen 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen opslag in ondergrondse opslagtanks plaatsvinden op de 

locatie.

Lekkage door corrosie en/of 

erosie

ESB 

4.1.6.4.1 

4.1.2.2.1

Bij bolvormige tanks, semi-gekoelde en gekoelde tanks die ammoniak bevatten, 

spanningscorrosie (stress corrosion cracking) vermijden door: 

- spanningsvrij te maken d.m.v. een warmtebehandeling na het lassen 

- een risicogebaseerde inspectie 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen opslag van gasvormig ammoniak plaatsvinden op de 

locatie.

Operationele procedures en 

instrumentatie ter voorkoming 

van overvulling

ESB 

4.1.6.4.2 

4.1.6.4.3

Bedrijfsprocedures implementeren en onderhouden, b.v. door middel van 

beheerssystemen, om ervoor te zorgen dat: 

- instrumenten geïnstalleerd zijn om bij hoog niveau of hoge druk alarmsignalen 

in te stellen en/of kleppen automatisch af te sluiten 

- aangepaste werkinstructies opgelegd worden om overvulling tijdens het vullen 

van de tanks te voorkomen 

- voldoende lege ruimte beschikbaar is in de tank in geval van een batch vulling 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het nog op te stellen management- / 

veiligheidsbeheersysteem.

Lekdetectie ESB 

4.1.6.4.4

Lekdetectie toepassen bij tanks die vloeistoffen bevatten die potentieel 

bodemverontreiniging kunnen veroorzaken 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Opslagtanks voor opslag van lichte- en zware brandstoffen  worden 

voorzien van lekdetectie.

Risicogestuurde benadering 

voor emissies naar bodem 

onder tanks

ESB 

4.1.6.4.8 

4.1.6.4.10 

4.1.6.4.11 

4.1.6.4.12

Voor bovengrondse tanks een 'verwaarloosbaar niveau van risico' op 

bodemverontreiniging tengevolge van bodem en bodem/wand connecties 

bereiken.

- Meestal van toepassing, in sommige gevallen kan een 'aanvaardbaar 

risiconiveau' ook volstaan

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het ontwerp van de installaties. Er worden 

maatregelen getroffen om  een 'verwaarloosbaar niveau van risico' op 

bodemverontreiniging te bereiken (zie de uitgevoerde 

bodemrisicoanalyse).

Bodembescherming rondom 

tanks; insluiting vloeistoffen

ESB 

4.1.6.4.8 

4.1.6.4.10 

4.1.6.4.11 

4.1.6.4.12

Voor bovengrondse tanks een secundair opvangsysteem voorzien, b.v.: 

- inkuipingen rond enkelwandige tanks 

- dubbelwandige tanks 

- 'cup-tanks' 

- dubbelwandige tanks met gecontroleerde bodemafvoer 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

De lichte en zware brandstoffen, ruwe olie en lichte brandstof / 

watermengsel en zware brandstof / watermengsel en de afvalwater 

effluent tanks worden in tankputten opgesteld.

De opslagtanks voor diesel en ammonia worden dubbelwandig 

uitgevoerd en boven een opvangvoorziening geplaatst.

Bodembescherming rondom 

tanks; insluiting vloeistoffen

ESB 

4.1.6.4.7

Bij de bouw van nieuwe enkelwandige tanks, in de kuipwand een volledige 

ondoordringbare barrière aanbrengen, b.v. 

- een flexibel membraan, b.v. HDPE

- een kleimat 

- een laag asfalt 

- een laag beton 

Voor tanks die vloeistoffen bevatten die een significant risico op vervuiling van 

bodem of water stellen.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

De tankputten worden van beton uitgevoerd.

Bodembescherming rondom 

tanks; insluiting vloeistoffen

ESB 

4.1.6.4.8

Voor bestaande tanks in een inkuiping, een risico-gebaseerde benadering 

toepassen om te bepalen welke barrière wordt aangebracht (b.v. een gedeeltelijk 

of volledig aan te brengen ondoordringbare laag) 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Het betreft een nieuwe te ontwikkelen locatie, geen bestaande 

opslagtanks.

Bodembescherming rondom 

tanks; insluiting vloeistoffen

ESB 

4.1.6.4.9

Voor enkelwandige tanks die gechloreerde koolwaterstof solventen bevatten, op de 

betonbarrière van de inkuiping een laminaat aanbrengen dat bestand is tegen 

gechloreerde koolwaterstoffen (laminaat gebaseerd op fenol of furaan harsen, 1 

type epoxy hars) 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen opslag van het type stoffen plaatsvinden.

Bodembescherming rondom tanks; insluiting vloeistoffenESB 

4.1.6.4.13 

4.1.6.1.14

Voor ondergrondse en ingeterpte tanks die producten bevatten die mogelijk 

bodemverontreiniging kunnen veroorzaken: 

- gebruik maken van een dubbelwandige tank met lekdetectie, of 

- gebruik maken van een enkelwandige tank met een secundair opvangsysteem en 

lekdetectie 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Er gaat geen opslag in ondergrondse en/of ingeterpte tanks 

plaatsvinden.

Brandbare gebieden en 

onstekingsbronnen

ESB 

4.1.6.2.1

Zie ATEX 1999/92/EC Ja, geheel of deels van 

toepassing

Voor ontwerp en inrichting van de  installaties gaat ATEX zonering 

plaatsvinden. 

Brandbescherming ESB 

4.1.6.5.2

Implementatie van brandbeschermingsmaatregelen, zoals: 

- vuurbestendige bekleding of deklagen 

- brandmuren (enkel voor kleinere tanks), en/of 

- water koelsystemen 

Van geval tot geval beoordelen.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Keuzes gaan op basis van brandveiligheidsplan gemaakt worden.

Brandblusmiddelen ESB 

4.1.6.5.3

Implementatie en keuze van brandblusmiddelen

- Van geval tot geval te beoordelen, in overleg met de brandweer

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Keuzes gaan op basis van brandveiligheidsplan gemaakt worden.

Opvang van verontreingd 

bluswater

ESB 

4.1.6.5.4

Voldoende bluswateropvang voorzien.

Opvangcapaciteit: 

- volledige opvang voor toxische, carcinogene of schadelijke stoffen 

- voor overige stoffen: benodigde capaciteit te bepalen van geval tot geval

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er wordt geen separate bluswateropvang voorzien,

Vrijkomend bluswater kan in het interne rioolstelsel gebufferd worden 

en vervolgens verwerkt worden in de eigen afvalwaterzuivering of 

afgevoerd worden naar een erkende verwerker.

5.1.2 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen    

Veiligheidsbeheerssysteem ESB 4.6.1 Een veiligheidsbeheerssysteem toepassen, dat minimaal een evalulatie van het 

risico op ongelukken en incidenten omvat.

- Al verplichting voor Seveso II / III bedrijven

Ja, geheel of deels van 

toepassing

De locatie wordt een hogedrempel inrichting Brzo 2015. Het opstellen 

van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) is verplicht voor dit type 

bedrijven en gaat plaatsvinden.

Training en 

verantwoordelijkheid

ESB 4.1.7.1 Een of meerdere personen aanduiden die verantwoordelijk zijn voor het beheer en 

de werking van de opslag 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het nog op te stellen management- / 

veiligheidsbeheersysteem.

Training en 

verantwoordelijkheid

ESB 4.1.7.1 De personen die verantwoordelijke zijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke 

stoffen specifieke opleiding en opfrissingsopleidingen geven in verband met 

noodtoestanden 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het nog op te stellen management- / 

veiligheidsbeheersysteem.

Training en 

verantwoordelijkheid

ESB 4.1.7.1 De overige personeelsleden op de site informeren over: 

- de risico's van de opslag van de verpakte gevaarlijke stoffen, en 

- de voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor een veilige opslag van 

stoffen met verschillende risico's 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het nog op te stellen management- / 

veiligheidsbeheersysteem.

Opslaggebied ESB 4.1.7.2 Opslagloods en/of buitenopslag voorzien van dak. Opslag van hoeveelheden 

kleiner 2.500 liter / kg in kluis.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

[Scope] Op de locatie gaat opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 

(PGS 15) plaatsvinden in opslagen <10 ton. Deze opslag gaat 

plaatsvinden in kluizen.

Scheiding en gescheiden 

houden

ESB 4.1.7.3 De opslagplaats voor verpakte gevaarlijke stoffen scheiden van andere 

opslagplaatsen, van ontstekingsbronnen en van andere gebouwen op en naast de 

site, door een voldoende veiligheidsafstand te respecteren, eventueel in 

combinatie met brandbestendige muren

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen grootschalige opslag van verpakte gevaarljke stoffen 

plaatsvinden. Opslag gaat plaatsvinden in kluizen.

Scheiding en gescheiden 

houden

ESB 4.1.7.4 Bij opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, incompatibele stoffen van elkaar 

scheiden of afzonderen 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Bij opslag van verpakte gevaarlijke stoffen gaan incompatibele stoffen 

van elkaar gescheiden opgeslagen worden.

Insluiting van lekkage en 

verontreinigd bluswater

ESB 4.1.7.5 Bij opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, een vloeistofdicht reservoir installeren, 

dat de gevaarlijke vloeistoffen die zijn opgeslagen boven het reservoir, geheel of 

gedeeltelijk kan opvangen.

- Benodigde capaciteit van het reservoir van geval tot geval te bepalen 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Opslag gaat plaatsvinden in kluizen, voorzien van lekbak.

Insluiting van lekkage en 

verontreinigd bluswater

ESB 4.1.7.5 Bij opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, een vloeistofdichte bluswateropvang 

voorzien in opslaggebouwen en opslagplaatsen.

- Benodigde capaciteit van de bluswateropvang van geval tot geval te bepalen 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen grootschalige opslag van verpakte gevaarljke stoffen 

plaatsvinden.

Opslag gaat plaatsvinden in kluizen.

Brandblusmiddelen ESB 4.1.7.6 Bij opslag van verpakte gevaarlijke stoffen een voldoende beschermingsniveau 

van brandvoorkomings- en brandbestrijdingsmaatregelen voorzien.

- Benodigd beschermingsniveau van geval tot geval te bepalen in overleg met de 

brandweer

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Keuzes gaan op basis van brandveiligheidsplan gemaakt worden.

Ontstekingsbronnen ESB 

4.1.7.6.1

Vermijden van ontstekingsbronnen Ja, geheel of deels van 

toepassing

Voor ontwerp en inrichting van de  installaties gaat ATEX zonering 

plaatsvinden.

5.1.3 Opslag in bekkens    

Afdekking ESB 4.1.8.2 

4.1.8.1

Bekkens afdekken door middel van: 

- een kunststof afdekking, of 

- een drijvende afdekking, of 

- een rigide afdekking (enkel voor kleine bekkens). 

In geval van significante emissies naar lucht bij normale uitbating, b.v. bij opslag 

van varkensmest

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Dampbehandeling ESB 

4.1.3.15

Bij bekkens met een rigide afdekking, gebruik maken van een 

dampbehandelingsinstallatie.

- Van geval tot geval

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Overvullen ESB 

4.1.11.1

Bij bekkens een voldoende vrije hoogte voorzien om overvullen ten gevolge van 

regenval te vermijden in geval het bekken niet is afgedekt 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Bodembescherming  ESB 4.1.9.1 Een ondoordringbare barriére aanbrengen onderaan de bekken, b.v. een flexibel 

membraan, een klei- of betonlaag.

- Bij opslag van stoffen die een risico op bodemverontreiniging stellen

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Op de locatie vindt geen opslag in bekkens plaats
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   RIE-toets: BREF Op-en overslag bulkgoederen [EFS 7.2006]
Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Op de locatie gaat opslag plaatsvinden in opslagtanks, PGS15 

opslagvoorzieningen en silo's. Zie de procesbeschrijving bij de 

aanvraag en deze toets voor nadere toelichting op deze scope.

Subsector/activiteit Referentie Maatregel

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan de 

maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Is deze BREF van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

5.1.4 Opslag in uitgegraven ondergrondse holtes - atmosferisch    

Dampbalans ESB 

4.1.12.1

Bij opslag van vloeibare koolwaterstoffen in meerdere holtes met een vast 

waterniveau, gebruik maken van een dampbalanssysteem 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 4.1.6.1 Een veiligheidsbeheerssysteem toepassen Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 

4.1.13.2

Een meetprogramma toepassen en regelmatig evalueren, dat minimaal omvat: 

- bepaling van het hydraulisch stromingspatroon rond de holtes door middel van 

grondwatermetingen, piëzometers en/of drukcellen, debietmetingen van het 

sijpelwater 

- bepaling van de stabiliteit van de holte door seismische monitoring 

- procedures voor het opvolgen van de waterkwaliteit door regelmatige 

staalnames en analyses 

- corrosie monitoring 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 

4.1.13.5

De holte dusdanig ontwerpen dat, op de diepte waar ze is gelegen, de 

hydrostatische druk van het grondwater rondom de holte altijd groter is dan die 

van het opgeslagen product 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 

4.1.13.6

Om te vermijden dat sijpelwater in de holte binnendringt, naast een aangepast 

ontwerp, bijkomend cement injectie toepassen 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 

4.1.13.3

Bij het wegpompen van sijpelwater dat in de holte is binnengedrongen, het 

afvalwater behandelen vooraleer het geloosd wordt 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 

4.1.13.8

Automatische overvulbeveiligingssystemen toepassen Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

5.1.5 Opslag in uitgegraven ondergrondse holtes - onder druk    

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 3.1.16 

4.1.14.3 

Opslag van grote hoeveelheden koolwaterstoffen uitvoeren in uitgegraven 

ondergrondse holten.

- Indien de geologische omstandigheden hiertoe geschikt zijn

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 4.1.6.1 Een veiligheidsbeheerssysteem toepassen Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 

4.1.13.2

Een meetprogramma toepassen en regelmatig evalueren, dat minimaal omvat: 

- bepaling van het hydraulisch stromingspatroon rond de holtes door middel van 

grondwatermetingen, piëzometers en/of drukcellen, debietmetingen van het 

sijpelwater 

- bepaling van de stabiliteit van de holte door seismische monitoring 

- procedures voor het opvolgen van de waterkwaliteit door regelmatige 

staalnames en analyses 

- corrosie monitoring 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 

4.1.14.5

De holte dusdanig ontwerpen dat, op de diepte waar ze is gelegen, de 

hydrostatische druk van het grondwater rondom de holte altijd groter is dan die 

van het opgeslagen product 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 

4.1.14.6

Om te vermijden dat sijpelwater in de holte binnendringt, naast een aangepast 

ontwerp, bijkomend cement injectie toepassen 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 

4.1.14.3

Bij het wegpompen van sijpelwater dat in de holte is binnengedrongen, het 

afvalwater behandelen vooraleer het geloosd wordt 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 

4.1.14.8

Automatische overvulbeveiligingssystemen toepassen Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 

4.1.14.4

Gebruik maken van faalveilige kleppen Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

5.1.6 Opslag in ondergrondse holtes bekomen door zoutuitloging    

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 3.1.17 

4.1.15.3

Opslag van grote hoeveelheden koolwaterstoffen uitvoeren in uitgegraven 

ondergrondse holten 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 4.1.6.1 Een veiligheidsbeheerssysteem toepassen Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 

4.1.15.2

Een meetprogramma toepassen en regelmatig evalueren, dat minimaal omvat: 

- bepaling van de stabiliteit van de holte door seismische monitoring 

- corrosie monitoring 

- regelmatig echopeilingen uitvoeren om eventuele veranderingen in vorm te 

detecteren, in het bijzonder bij gebruik van onverzadigde pekel 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Emissies bij incidenten en 

(grote) ongevallen

ESB 5.1.6 Koolwaterstoffen die aanwezig zijn in het raakvlak tussen de pekel en de 

koolwaterstoffen door het vullen en ledigen van de holte, afscheiden in een 

pekelbehandelingsinstallatie, opvangen en veilig afzetten 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

5.1.7 Drijvende opslag    

Drijvende opslag ESB 5.1.7 Drijvende opslag is NIET BBT Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. N.v.t.

5.2 Overslag van vloeistoffen en vloeibaar gemaakte gassen    

5.2.1 Algemene principes voor de preventie en vermindering van emissies
Inspectie en onderhoud ESB 

4.1.2.2.1

Een instrument gebruiken om pro-actieve onderhoudsplannen en risico-

gebaseerde inspectieplannen vast te leggen, b.v. de 'risk and reliability based 

maintance approach' 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het nog op te stellen management- / 

veiligheidsbeheersysteem.

[Scope] Er gaat overslag van lichte en zware brandstoffen  

plaatsvinden via laadstations. Deze vloeibare brandstoffen kunnen van 

de locatie afgevoerd worden via:

- Tanktruck verlaadstation

- Leidingen naar een steiger (jetty) naar een binnenvaart tankschip.

Het tank truck verlaadstation wordt nabij de lichte en zware 

brandstoffen opslagtanks gesitueerd en gaat plaatsbieden aan 

maximaal twee tankwagens. Er zijn twee pijpleidingen naar de steiger, 

één voor de lichte brandstoffen en één voor de zware brandstoffen.

LDAR ESB 4.2.1.3 Een LDAR programme (Leak Detection and Repair) toepassen.

- Voor grote opslagplaatsen, rekening houdend met de aard van de opgeslagen 

producten

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Het betreft geen grote inrichting voor opslag.

Minimalisatie emissies ESB 4.1.3.1 Minimaliseren van emissies van tank opslag en overslag die een negatief milieu-

effect hebben.

- Bij grote inrichtingen voor opslag 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Het betreft geen grote inrichting voor opslag.

Veiligheid en risico 

management

ESB 4.1.6.1 Een veiligheidsbeheerssysteem toepassen Ja, geheel of deels van 

toepassing

De locatie wordt een hogedrempel inrichting Brzo 2015. Het opstellen 

van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) is verplicht voor dit type 

bedrijven en gaat plaatsvinden.

 

Operationele procedures en 

opleiding

ESB 4.1.6.2 Gepaste organisatorische maatregelen implementeren en opleidingsmogelijkheden 

en instructies voorzien voor het personeel met het oog op een veilige en 

verantwoorde uitbating van de installatie 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het nog op te stellen management- / 

veiligheidsbeheersysteem.

5.2.2 Overwegingen voor overdracht technieken  

5.2.2.1 Leidingen  

Bovengrondse leidingen ESB 4.2.4.1 Gebruik maken van bovengrondse gesloten pijpleidingen.

- Bij nieuwe installaties

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Leidingen worden bovengronds gesitueerd.

Onderhoud ESB 

4.1.2.2.1

Gebruik maken van een 'risk and reliability maintenance approach' bij 

ondergrondse pijpleidingen.

- In bestaande installaties (voor nieuwe installaties zijn ondergrondse 

pijpleidingen geen BBT)

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er worden geen ondergrondse pijpleidingen gerealiseerd.

Flenzen ESB 4.2.2.1 Het aantal flenzen minimaliseren door flenzen te vervangen door gelaste 

verbindingen, rekening houdend met de beperkingen gesteld door de eisen voor 

onderhoud van de installatie of flexibiliteit van het transfer systeem 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties en leidingen.

Flenzen ESB 4.2.2.2 BBT voor geschroefde flensverbindingen:

- montage blind flenzen bij weinig gebruikte fittingen om onbedoelde opening te 

voorkomen

- gebruik van eindkappen of pluggen op open-ended lijnen i.p.v. kleppen

- gebruik pakkingen geschikt voor proces applicatie

- waarborgen dat pakking correct is geïnstalleerd

- zorgen voor de flensverbinding correct is gemonteerd en belast

- bij transferen van giftige, kankerverwekkende of andere gevaarlijke stoffen, de 

montage van hoge integriteit pakkingen, zoals spiraal winding, kammprofile of 

ring gewrichten

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties en leidingen.

Corrosie ESB 4.2.3.1 Interne corrosie van pijpleidingen voorkomen door: 

- constructiematerialen te selecteren die resistent zijn tegen de opgeslagen 

producten 

- gebruik te maken van aangepaste constructiemethoden 

- gebruik te maken van preventief onderhoud 

- waar gepast, gebruik te maken van een interne coating of corrosie inhibitoren 

toe te voegen 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties en leidingen.

Corrosie ESB 4.2.3.2 Externe corrosie van pijpleidingen voorkomen door een 1, 2 of 3-lagige coating 

aan te brengen, rekening houdend met site-specifieke omstandigheden (bv. nabij 

de zee).

- Toepassing altijd, behalve bij pijpleidingen van kunststof en roestvrij staal

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Er gaan RVS leidingen toegepast worden.

5.2.2.2 Dampbehandeling  

Dampbalans en -behandeling ESB 4.2.8 Gebruik maken van dampbalanssystemen of dampbehandeling bij het laden en 

lossen van vluchtige stoffen in (of uit) vrachtwagens en schepen.

- Bij significante emissies, van geval tot geval te beslissen (afhankelijk van de 

aard van de stof en het geëmitteerd volume)

Ja, geheel of deels van 

toepassing

De opslagtanks voor opslag van lichte fractie brandstof worden 

aangesloten op een dampretoursysteem. Het dampretoursysteem dient 

om adem- en verdringsdampen (bij verladen) terug te leiden naar de 

opslagtank.

De opslagtanks voor het weinig vluchtige zware fractie (met een 

dampspanning van maximaal 1 kPa bij omgevingstemperatuur) 

worden uitgerust met ademventielen.

Op de locatie vindt geen opslag in uitgegraven ondergrondse holten 

plaats

Op de locatie vindt geen opslag in uitgegraven ondergrondse holten 

plaats

Op de locatie vindt geen opslag in ondergrondse holtes bekomen door 

zoutuitloging plaats
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   RIE-toets: BREF Op-en overslag bulkgoederen [EFS 7.2006]
Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Op de locatie gaat opslag plaatsvinden in opslagtanks, PGS15 

opslagvoorzieningen en silo's. Zie de procesbeschrijving bij de 

aanvraag en deze toets voor nadere toelichting op deze scope.

Subsector/activiteit Referentie Maatregel

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan de 

maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Is deze BREF van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

5.2.2.3 Kleppen  

Vereisten kleppen ESB 3.2.2.6 

4.2.9

Bij kleppen: 

- kiezen voor pakkingsmaterialen en constructies die geschikt zijn voor de 

toepassing 

- controle (monitoring) richten op kleppen met het hoogste risico (b.v. 

regelkleppen met stijgende spindel die continu in werking zijn) 

- gebruik maken van roterende regelkleppen of toerentalgeregelde pompen in 

plaats van van regelkleppen met stijgende spindel 

- bij transfer van toxische, carcinogene of andere schadelijke stoffen, gebruik 

maken van membraanafsluiters, balgafsluiters of dubbelwandige afsluiters 

- drukventielen terugvoeren naar het transfer of opslagsysteem of naar een 

dampbehandelingsinstallatie 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het ontwerp van de installaties. Relevante 

maatregelen worden waar nodig toegepast. Er vindt geen transfer van 

toxische, carcinogene of andere schadelijke stoffen plaats.

5.2.2.4 Pompen en compressoren  

Vereisten pompen en 

compressoren

ESB 3.2.2.2 

3.2.2.3 

5.2.2.4

Bij pompen en compressoren: 

- de pomp of compressor goed vastmaken aan de grondplaat of het geraamte 

- krachten bij verbindingsstukken binnen de aanbevelingen van de producent 

houden 

- aangepast ontwerp van zuigpijpleidingswerk om het hydraulische onevenwicht te 

minimaliseren 

- afregeling van as en omhulsel volgens de aanbevelingen van de producent 

- afregeling van aandrijving/pomp of compressor koppeling volgens de 

aanbevelingen van de producent 

- correct uitbalanceren van roterende onderdelen 

- effectief voeden van pompen en compressoren voor opstarten 

- pompen en compressoren laten werken binnen het door de producent 

aanbevolen werkingsgebied (de optimale performantie wordt bereikt bij het punt 

met de beste efficiëntie) 

- het beschikbare niveau van netto positieve aanzuighoogte moet altijd hoger zijn 

dan de pomp of compressor 

- regelmatige controle en onderhoud van roterende onderdelen en 

afdichtingssystemen, in combinatie met een herstel- of vervangingsprogramma 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties. Relevante 

maatregelen worden waar nodig toegepast.

Afdichtingen in pompen ESB 3.2.2.2 

3.2.4.1 

4.2.9

Correcte keuze van pomp en afdichtingstypes voor de procestoepassing, bij 

voorkeur pompen die technologisch ontworpen zijn om goed afgedicht te zijn, 

zoals: 

- 'canned motor' pompen, 

- magnetisch aangedreven pompen 

- pompen met meervoudige mechanische afdichtingen en een quench of buffer 

systeem 

- pompen met meervoudige mechanische afdichtingen droog aan de atmosfeer - 

membraanpompen 

- balgpompen 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties. Relevante 

maatregelen worden waar nodig toegepast.

ESB 3.2.3 

4.2.9.13

Bij compressoren die niet giftige gassen transfereren, gebruik maken van met gas 

gesmeerde mechanische afdichtingen 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties. Relevante 

maatregelen worden waar nodig toegepast.

[Scope] De volgende compressoren zijn voorzien:

- Reactor: procesgas compressor voor beheersing luchtdruk in reactor

- Condensator 2 (procesgas productie): 3 compressoren t.b.v. op druk 

brengen van het procesgas

- Persluchtvoorziening: 6 luchtcompressor modules, 4 modules zijn 

voorzien van luchtdroger 

ESB 3.2.3 

4.2.9.13

Bij compressoren die giftige gassen transfereren, gebruik maken van dubbele 

afdichtingen met een vloeistof of gasbarrière, en de proceskant van de afdichting 

purgeren met een inert buffer gas 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaan geen giftige gassen worden getransporteerd middels 

compressoren.

ESB 3.2.3 

4.2.9.13

Bij compressoren bij erg hoge druk, gebruik maken van een 'triple tandem' 

afdichtingssysteem 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaan geen compressoren met erg hoge druk toegepast worden.

5.2.2.5 Staalnamepunten  

Type staalnamepunt ESB 

4.2.9.14

Op staalnamepunten voor vluchtige stoffen, gebruik maken van:

- 'ram type sampling valve' of

- 'needle valve' of 

- 'block valve' 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er worden geen staalnamepunten voor vluchtige stoffen voorzien.

5.3 Opslag van vaste stoffen    

5.3.1 Bulkopslag van vaste stoffen in open lucht    

Inspectie ESB 4.3.3.1 Regelmatig of continu visuele inspecties uitvoeren om te zien of zich stofemissies 

voordoen, en om te controleren of de preventieve maatregelen goed werken 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Langdurige bulkopslag ESB 4.3.6.1 

4.3.6.3 

Tabel 4.13

Bij langdurige bulkopslag in open lucht: 

- bevochtiging van het oppervlak met duurzame vocht-bindende stoffen, en/of 

-afdekking van het oppervlak, b.v. met geteerd zeildoek, en/of 

- solidificatie van het oppervlak, en/of 

- gras laten groeien op het oppervlak 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Kortdurige bulkopslag ESB 4.3.6.1 

4.3.6.3 

Tabel 4.13

Bij kortdurige opslag in open lucht: 

- bevochtiging van het oppervlak met duurzame vocht-bindende stoffen, en/of 

- bevochtiging van het oppervlak met water, en/of 

- afdekking van het oppervlak, b.v. met geteerd zeildoek 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

5.3.2 Bulkopslag van vaste stoffen in gesloten systemen    

Opslag van vaste stoffen ESB 5.3.1 Opslag in gesloten systemen, b.v. silo's, bunkers, hoppers en containers.

- Behalve voor opslag van (zeer) grote hoeveelheden niet of licht stuifgevoelig en 

bevochtbaar materiaal (opslag in openlucht kan hier de enige mogelijkheid zijn)

Ja, geheel of deels van 

toepassing

[Scope] Opslag van 'residu' (tussenproduct), 'opgewerkt product' en 

'gerecycled chemisch product' vindt plaats in silo's.

Ontwerp ESB 4.3.4.1 

4.3.4.5

Bij opslag in silo's gebruik maken van een aangepast ontwerp om stabiliteit te 

creëren en te vermijden dat de silo ineenstort 

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Stabiliteit silo's is onderdeel van ontwerp installaties.

Loodsen ESB 4.3.4.2 Bij opslag in loodsen: gebruik maken van goed ontworpen ventilatie en filters en 

de deuren gesloten houden 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen opslag in loodsen plaatsvinden.

Stofverwijdering ESB 4.3.7 Bij opslag van vaste stoffen in gesloten systemen gebruik maken van 

stofverwijderingstechnieken.

BAT-AEL 1-10 mg/m³

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderdeel van ontwerp installaties. Stoffilters gaan voldoen aan een 

emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm3.

[Scope] Residu en gerecycled chemisch product worden opgeslagen in 

silo’s. Beide producten worden intern getransporteerd via 

luchttransport. De silo’s en het luchttransportsysteem voorzien van 

stoffilters en emissiepunten: 

- Emissiepunt: 'Residu' transportsysteem

- Emissiepunt: 'Gerecyclede chemische producten' transport systeem

- Emissiepunt: Stoffilter silo’s 

- Emissiepunt: Stofemissie reductiesysteem (DCE) reactoren 

- Emissiepunt: Stofreductiesysteem verlaadplaats 'residu' en 

'gerecyclede chemische producten'

Stof dat in deze filters wordt afgevangen wordt weer teruggeleid naar 

de desbetreffende opslagvoorziening.

Stoffilters recycled chemisch product maalmolen-units

Vermalen recycled chemisch product vanuit de 'gerecycled chemisch 

product molens' wordt in lucht meegevoerd naar een zak filtersysteem, 

bestaande uit filtermateriaal en afsluiters. 'Gerecycled chemisch 

product' wordt periodiek verwijderd van het oppervlakte d.m.v. 

luchtdruk, en wordt richting de productstroom van 'gerecycled 

chemisch product' gestuurd. 

De lucht die het filtersysteem verlaat wordt langs een volgende 

filtratiestap geleid voor de lucht kan worden geëmitteerd. Het gaat hier 

nogmaals om filterzakken, en deze zijn nog vele malen efficiënter. 

Silo's ESB 4.3.8.4 Bij opslag van organische vaste stoffen in silo's, gebruik maken van 

explosiebestendige silo's, uitgerust met een veiligheidsklep die zich na de explosie 

snel sluit, om te vermijden dat zuurstof in de silo binnenkomt 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er gaat geen opslag van organische vaste stoffen in silo's plaatsvinden.

5.3.3 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen    

Opslag van verpakte 

gevaarlijke stoffen
ESB 5.3.3 Zie 'Opslag van vloeistoffen en vloeibaar gemaakte gassen', onderdeel 'Opslag van 

verpakte gevaarlijke stoffen'  

  

5.3.4 Preventie van incidenten en (grote) ongevallen    

Veiligheid en risico 

management

ESB 4.1.7.1 Een veiligheidsbeheerssysteem toepassen.

- Al verplichting voor Seveso II / III bedrijven

Ja, geheel of deels van 

toepassing

De locatie wordt een hogedrempel inrichting Brzo 2015. Het opstellen 

van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) is verplicht voor dit type 

bedrijven en gaat plaatsvinden.

5.4 Overslag van vaste stoffen    

5.4.1 Algemene benaderingen om stof te minimaliseren bij overslag  

Windsnelheid ESB 4.4.3.1 Het laden en lossen zoveel mogelijk plannen wanneer de windsnelheid laag is.

- Afhankelijk van de lokale situatie, rekening houdend met de kosten 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Transportafstand ESB 

4.4.3.5.1

Transportafstanden zo kort mogelijk houden en in de mate van het mogelijke 

gebruik maken van continue transport wijzen (b.v. transportbanden) 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Gebruik shovel ESB 4.4.3.4 Bij gebruik van mechanische laadschoppen (shovel), de afworphoogte reduceren 

en de beste positie kiezen bij het afwerpen in een vrachtwagen 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Transportsnelheid ESB 

4.4.3.5.2

De snelheid van voertuigen op de site aanpassen om te vermijden of te 

minimaliseren dat stof opwervelt 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Wegen ESB 

4.4.3.5.3

Wegen die enkel gebruikt worden door vrachtwagens en auto's, verharden, met 

beton of asfalt, omdat ze dan makkelijker schoongemaakt kunnen worden, om te 

vermijden dat de voertuigen stof doen opwervelen 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Wegen ESB 

4.4.6.12

Verharde wegen schoonmaken Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Reinigen voertuigen ESB 

4.4.6.13

Wassen van de banden van de voertuigen Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Laden / lossen stuifgevoelige 

stoffen

ESB 4.4.6.8 

4.4.6.9 

4.3.6.1

Bij het laden en lossen stuifgevoelige, bevochtbare stoffen bevochtigen.

- Zover mogelijk, rekening houdend met product kwaliteit, veiligheid, en 

beschikbaarheid van water

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Er gaat op de locatie geen bulkopslag van vaste stoffen in open lucht 

plaatsvinden.

Afdichtingen in compressoren

Er gaat geen overslag van vaste stoffen in open lucht plaatsvinden.
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   RIE-toets: BREF Op-en overslag bulkgoederen [EFS 7.2006]
Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Op de locatie gaat opslag plaatsvinden in opslagtanks, PGS15 

opslagvoorzieningen en silo's. Zie de procesbeschrijving bij de 

aanvraag en deze toets voor nadere toelichting op deze scope.

Subsector/activiteit Referentie Maatregel

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van toepassing?                                                                                                                      

Bij nee: zie toelichting

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan de 

maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Is deze BREF van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

Laden / lossen stuifgevoelige 

stoffen

ESB 4.4.5.6 Bij het laden en lossen van stuifgevoelige stoffen de daalsnelheid van het product 

minimaliseren b.v. door: 

- het aanbrengen van platen in de vulbuizen 

- op het einde van de buis een 'loading head' aanbrengen om de uittreedsnelheid 

te reguleren 

- gebruik maken van een cascade (b.v. een cascade buis of trechter) 

- een minimale hellingsgraad gebruiken 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Laden / lossen stuifgevoelige 

stoffen

ESB 4.4.5.7 Bij het laden en lossen van stuifgevoelige stoffen de vrije valhoogte van het 

product minimaliseren door de uitmonding van de losinstallatie te laten zakken tot 

op de bodem van de laadruimte of boven het materiaal dat al is opgestapeld, b.v. 

door gebruik van: 

- in hoogte verstelbare vulpijpen 

- in hoogte verstelbare vulbuizen 

- in hoogte verstelbare cascade buizen 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

5.4.2 Overwegingen voor overdracht technieken  

Grijpers ESB 4.4.3.2 Bij gebruik van grijpers, het beslissingsschema uit paragraaf 4.4.3.2 van de BREF 

volgen, en de grijper lang genoeg in de storttrechter laten na het lossen 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Grijpers ESB 4.4.5.1 Voor nieuwe grijpers, gebruik maken van grijpers met volgende eigenschappen: 

- geometrische vorm en optimale laadcapaciteit 

- het grijpervolume is altijd groter dan de grijpercurve 

- het oppervlak is glad om te vermijden dat er materiaal aan blijft vastkleven 

- een goede sluitcapaciteit bij permanent gebruik 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Transportbanden en stortkokers ESB 4.4.5.5 Omslagpunten van transportband naar stortkokers zodanig ontwerpen dat zo 

weinig mogelijk materiaal gemorst wordt 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Transportbanden en stortkokers ESB 4.4.6.1 

4.4.6.8 

4.4.6.9 

4.4.6.10

Voor niet of weinig stuifgevoelige producten (S5) en voor matig stuifgevoelige, 

bevochtigbare producten (S4) gebruik maken van open transportbanden en, 

afhankelijk van de lokale omstandigheden één of meerdere van volgende 

technieken toepassen: 

- laterale afscherming tegen wind 

- water versproeien ter hoogte van de omslagpunten 

- schoonmaken van de band 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Transportbanden en stortkokers ESB 4.4.5.2 Voor sterk stuifgevoelige producten (S1 en S2) en voor matig stuifgevoelige, niet 

bevochtigbare producten (S3), gebruik maken van gesloten transporteurs, of types 

waarbij de band zelf of een 2e band het materiaal omsluit, b.v.: 

- pneumatische transporteurs 

- trogkettingtransporteurs 

- schroeftransporteurs 

- gesloten buisvormige transportbanden 

- gesloten hangende transportbanden 

- transportbanden met dubbele band of gebruik maken van gesloten 

transportbanden zonder onderrollen, b.v.: 

- 'aerobelt' transportbanden 

- lage wrijvings transportbanden 

- transportbanden met 'diabolo's' 

In nieuwe instalallaties.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Transportbanden en stortkokers ESB 4.4.6.2 Voor sterk stuifgevoelige producten en voor matig stuifgevoelige, niet 

bevochtigbare producten, de transportbanden omkasten.

- In bestaande installaties.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Transportbanden en stortkokers ESB 4.4.6.4 Bij afzuigen van transportbanden, de afgezogen lucht behandelen in een filter.

- In bestaande installaties

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Transportbanden en stortkokers ESB 4.4.5.2 Het energiegebruik voor transportbanden reduceren door gebruik te maken van:

- een good ontwerp van de transport band, inclusief tussenwielen en afstand 

tussen de tussenwielen 

- een accurate tolerantie van de installatie 

- een band met lage rolweerstand 

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t.

Voor transport van vaste stoffen naar de silo's wordt gebruik gemaakt 

van luchttransport.

Er gaat geen overslag van vaste stoffen in open lucht plaatsvinden.
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RIE-toets: BREF Energie efficientie [ENE 2.2009]

Naam bedrijf: Verda B.V.

Toetser: Tauw B.V.

Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Van toepassing op gehele inrichting, met uitzondering van de 

installaties die binnen de scope van de BBT-conclusies 

Afvalverbranding vallen.

BBT Onderwerp Maatregel

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van toepassing?

Bij nee: zie toelichting                                                                                   

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan de 

maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

 

§ 4.2.1 Energie efficiëntie beheer

Invoeren van een energiemanagementsysteem (ENEMS) met:  

a. Commitment vanuit management niveau (inzet van het topmanagement 

van de installatie);

Ja, geheel of deels van 

toepassing

b. Beleid op het gebied van energie-efficiëntie uitwerken voor de installatie 

door het topmanagement

Ja, geheel of deels van 

toepassing

c. Het  plannen en vaststellen van doelstellingen en streefcijfers Ja, geheel of deels van 

toepassing

d. Het implementeren en uitvoeren van procedures (met aandacht) voor:

I Bedrijfsorganisatie en de verantwoordelijkheid van het personeel;

II Opleiding, bewustmaking en bekwaamheid; 

III Communicatie;

IV Betrokkenheid van werknemers;

V Documentatie;

VI Efficiënte procescontrole:

VII Onderhoudsprogramma's;

VIII Rampenplan en bestrijding;

IX Het waarborgen van de naleving van wetgeving en 

overeenkomsten/convenanten op het gebied van energie-efficiëntie

Ja, geheel of deels van 

toepassing

e. Benchmarking - identificatie en beoordeling van energie-efficiëntie-

indicatoren in de tijd en de systematische een regelmatige vergelijking met 

sectorale, nationale of regionale benchmarks voor energie-efficiëntie, waar 

de geverifieerde gegevens beschikbaar zijn

Ja, geheel of deels van 

toepassing

f. Het controleren van de prestaties en het nemen van corrigerende 

maatregelen, met aandacht voor monitoring en meting, corrigerende en 

preventieve maatregelen, bijhouden van gegevens, interne 

(onafhankelijke) auditing

Ja, geheel of deels van 

toepassing

g. Evaluatie van het ENEMS door het topmanagement teneinde te 

waarborgen dat dit toepasselijk, adequaat en doeltreffend blijft

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Bij het ontwerp van een nieuwe eenheid rekening houden met de 

milieugevolgen van de latere ontmanteling daarvan

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Het ontwikkelen van energie-efficiënte technologiën en het volgen van de 

ontwikkelingen op het gebied van energie-efficiëntietechnieken

Ja, geheel of deels van 

toepassing

OPTIONEEL:  Het opstellen en publiceren van een periodiek energie-

efficiëntiebericht dat een jaarlijkse toetsing aan de vastgelegde doelstelling 

en streefcijfers mogelijk maakt. (zie § 2.1 h)

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Optionele maatregel, in een later stadium wordt bepaald of deze 

wordt uitgevoerd.

OPTIONEEL:  Het extern laten onderzoeken en valideren van het 

beheerssysteem en de auditprocedure (zie § 2.1 i)

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Optionele maatregel, in een later stadium wordt bepaald of deze 

wordt uitgevoerd.

OPTIONEEL:  Het implementeren en naleven van een op vrijwilligheid 

gebaseerd systeem voor energie-efficiëntiebeheer dat nationaal of 

internationaal erkend is

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Optionele maatregel, in een later stadium wordt bepaald of deze 

wordt uitgevoerd.

§ 4.2.2 Planning en realisatie van doelen en doelstellingen  

§ 4.2.2.1 Continue milieuverbetering  

2 Minimalisering milieueffecten Het continu minimaliseren van de milieueffecten door het integraal plannen 

van acties, maatregelen en investeringen op een geïntegreerde basis voor 

de korte- en (middel-)lange termijn, rekening houdend met kosten-baten 

en de effecten op alle milieucompartimenten.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van het nog op te stellen 

milieubeheersysteem (MBS). In het MBS wordt het onderdeel 

geborgd. 

§ 4.2.2.2 Vaststelling energie-efficiëntieaspecten installatie en mogelijkheden energiebesparing  

3 Energieaudit Het uitvoeren van een audit voor het identificeren van aspecten van een 

installatie die de energie-efficiëntie beïnvloeden. De audit dient compatibel 

te zijn met de systeembenadering (zie BAT 7).

Ja, geheel of deels van 

toepassing

4 Energieaudit Bij het uitvoeren van een audit (t.b.v. het identificeren van 

installatieaspecten die de energie-efficiëntie beïnvloeden) moeten de 

punten uit § 4.2.2.2 worden beschouwd:

- Energieverbruik in installatie en deelsystemen en processen

- Energieverbruikende apparatuur en type / hoeveelheid energie

- Mogelijkheden om energieverbruik te minimaliseren

- Mogelijkheden om alternatieve bronnen toe te passen of energie 

gebruiken die efficienter is (bijvoorbeeld energieoverschot van andere 

installaties)

- Mogelijkheden om energieoverschot bij andere processen / systemen toe 

te passen

- Mogelijkheden om de warmtekwaliteit te verbeteren

Ja, geheel of deels van 

toepassing

5 Identificatie en kwantificatie 

energieoptimalisatie

Het gebruiken van geschikte hulpmiddelen of methoden voor het 

identificeren en kwantificeren van energieoptimalisaties, zoals: 

- energiemodellen, databases en –balansen

- technieken zoals 'pinch methodiek', exergie of enthalpie analyse

- schattingen en berekeningen

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties en bedrijfsvoering na 

realisatie.

6 Identificatie kansen 

energieterugwinning

Kansen identificeren om energieterugwinning binnen de installatie (BAT 7), 

tussen systemen binnen de installatie en/of met andere partijen (zoals 

beschreven in § 3.2, 3.3 en 3.4).

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties.

§ 4.2.2.3 Systeembenadering van energiebeheer  

7 Systeembenadering Het optimaliseren van energie-efficiëntie door het toepassen van een 

systeembenadering voor energiemanagement binnen de installatie. 

Systemen die kunnen worden bekeken zijn: verwarmings- en 

koelsystemen, motoren en verlichting (zie voor 

systeemoverwegingsmogelijkheden § 4.2.2.3).

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties.

§ 4.2.2.4 Vaststellen en herziening van energie-efficiëntiedoelstellingen en –indicatoren  

8 Energie-efficiëntie indicatoren Het vaststellen van energie-efficiënte indicatoren door alle genoemde 

punten in 4.2.2.4 (BAT 8) uit te voeren:

- Identificatie van geschikte energie-efficiency indicatoren voor de 

installatie, en indien nodig, voor individuele processen/systemen en/of 

eenheden en meet veranderingen over tijd of na implementatie van energie-

efficiency maatregelen

- Identificatie en vastlegging van geschikte grenzen n.a.v. indicatoren

- Identificatie en vastlegging van factoren die variatie in energie-efficiency 

van de relevante processen/systemen en/of eenheden kunnen veroorzaken

Ja, geheel of deels van 

toepassing

KPI's worden tb.v. de bedrijfsvoering na realisatie opgesteld.

§ 4.2.2.5 Benchmarking  

9 Benchmarking Het systematisch en regelmatig vergelijkingen maken met de sector, 

nationale en regionale benchmarks, waar gevalideerde gegevens 

beschikbaar zijn.

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Indien benchmarking binnen de organisatie mogelijk is, gaat dit 

uitgevoerd worden. Benchmarking binnen de sector is vanwege het 

unieke proces naar verwachting niet mogelijk.

§ 4.2.3 Energie-efficiënt design (EED)  

10 Algemeen - ENE 4.2.3 Het optimaliseren van energie-efficiëntie bij het plannen/ontwerpen van 

een nieuwe installatie, unit of systeem of een belangrijke verbetering door 

het overwegen van alle punten genoemd in § 4.2.3 BAT 10:

- EED meenemen in beginstadia concept/ontwerpfase. EED meenemen in 

tenderfase

- Ontwikkeling / selectie van energie-efficiente technologie

- Vergaren van additionele data (indien nodig) om ontbrekende gegevens 

aan te vullen / kennis uit te breiden

- EED werk uit laten voren door energie expert

- Actoren die energieverbruik beinvloeden betrekken bij ontwerp

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties.

§ 4.2.4 Versterkte procesintegratie  

11 Algemeen - ENE 4.2.4 Het optimaliseren van het energieverbruik bij meer dan één proces of 

systeem, binnen de installatie of met een derde partij.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties.

§ 4.2.5 Behoud van impuls van initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie  

12 Algemeen - ENE 4.2.5 Het energie-efficiëntie programma blijven stimuleren en behouden van de 

impuls van het programma door verschillende technieken te gebruiken, zie 

BAT 12, § 4.2.5

- Energiemanagementsysteem

- Accounting op basis van gemeten waarden

- Creatie van financiele winst centra voor energie-efficientie

- Benchmarking

- Herbekijk het bestaande management systeem

- Pas MOC technieken toe

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp wordt meegenomen bij opzetten managementsystemen.

§ 4.2.6 Behoud van deskundigheid  

13 Algemeen - ENE 4.2.6 Het onderhouden van kennis, ervaring en expertise in energie-efficiënte en 

energie gebruikssystemen door het gebruik van technieken zoals 

opgenomen in BAT 13, § 4.2.6

- Inhuur van vakkundig persoon / opleiding van personeel

- Personeel periodiek 'off-line' halen voor uitvoeren van vaste 

periode/specifieke onderzoeken

- Kennis delen tussen site locaties

- Gebruik van vakkundige consultants voor vaste periode onderzoeken

- Uitbesteden van specialistische systemen en/of functies

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp wordt meegenomen bij opzetten managementsystemen.

1. Is deze BREF van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

§ 4.2 HET BEREIKEN VAN ENERGIE EFFICIËNTIE OP INSTALLATIENIVEAU

1 Energiemanagementsysteem 

(ENEMS)

Onderwerpen zijn onderdeel van het nog op te stellen 

milieubeheersysteem (MBS). In het MBS worden de onderdelen 

geborgd. 

Onderwerpen zijn onderdeel van het nog op te stellen 

milieubeheersysteem (MBS). In het MBS worden de onderdelen 

geborgd. 
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Toelichting scope

Bij reproductie A3 formaat hanteren.

Van toepassing op gehele inrichting, met uitzondering van de 

installaties die binnen de scope van de BBT-conclusies 

Afvalverbranding vallen.

BBT Onderwerp Maatregel

2. Is de maatregel op 

uw bedrijf van toepassing?

Bij nee: zie toelichting                                                                                   

3. Indien van toepassing: hoe gaat u invulling geven aan de 

maatregel?

*Toelichting op BBT die niet van toepassing zijn / 

aanvullende toelichting

1. Is deze BREF van toepassing op uw bedrijf?

Ja. Ga door naar vraag 2.

§ 4.2 HET BEREIKEN VAN ENERGIE EFFICIËNTIE OP INSTALLATIENIVEAU§ 4.2.7 Doeltreffende procescontrole  

14 Algemeen - ENE 4.2.7 Een effectieve controle van processen is geïmplementeerd door technieken 

zoals opgenomen in BAT 14, § 4.2.7:

- Systemen die verzekeren dat procedures bekend/begrepen en opgevolgd 

worden

- Zorgen dat key performance parameters geidentificeerd en 

geoptimaliseerd zijn voor energie-efficientie en gemonitoord worden

- Documenteren/vastleggen van deze parameters

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties.

§ 4.2.8 Onderhoud  

15 Algemeen - ENE 4.2.8 Het uitvoeren van onderhoud aan installatie om energie-efficiëntie te 

optimaliseren door het implementeren van de punten genoemd in BAT 15, 

§ 4.2.8:

- Allocatie van verantwoordelijkheid voor planning en uitvoering van 

onderhoud

- Vaststellen van een gestructureerd programma voor onderhoud, 

gebaseerd op de technische beschrijving van apparatuur, normen etc. en 

het falen van apparatuur 

- Ondersteuning van onderhoudsprogramma door geschikt archiefsysteem 

en diagnostisch testen

- Identificatie van routine onderhoud, defecten en afwijkingen die kunnen 

leiden toe verlies van energie-efficientie, of waar energie-efficientie kan 

worden verbeterd

- Identificatie van lekkages, defecte apparatuur, versleten lagers etc. die 

energieverbruik beinvloeden en deze zo snel mogelijk herstellen

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp wordt meegenomen bij opzetten onderhoud- en 

managementsystemen.

§ 4.2.9 Monitoring en meting  

16 Algemeen - ENE 4.2.9 Het vaststellen en onderhouden van gedocumenteerde procedures voor het 

monitoren en meten (op regelmatige basis) van belangrijke 

karakteristieken van werkzaamheden en activiteiten die een significant 

effect energie-efficiëntie kunnen hebben. Voorbeelden van technieken zijn 

opgenomen in § 2.10.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp wordt meegenomen bij opzetten managementsystemen.

§ 4.3 BBT voor energie-efficiëntie van energiegebruikende systemen, processen, activiteiten en installaties

§ 4.3.1 Verbrandingssystemen  

17 Verbranding - ENE 4.3.1 Het optimaliseren van energie-efficientie van verbranding door technieken 

zoals:

- Voor specifieke sectoren opgenomen in verticale BREFs

- Opgenomen in tabel 4.1, § 4.3.1.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties.

§ 4.3.2 Stoomsystemen  

18 Stoomsystemen - ENE 4.3.2 Voor stoomsystemen het optimaliseren van energie-efficiëntie door 

technieken zoals:

- Voor specifieke sectoren in verticale BREFs

- Opgenomen in tabel 4.2, § 4.3.2.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties.

§ 4.3.3 Warmteterugwinning  

19 Warmteterugwinning - 

ENE 4.3.3

Voor warmteterugwinning het onderhouden van de efficiëntie van 

warmtewisselaars door: 

- Periodiek monitoren van de efficiëntie 

- Voorkomen en verwijderen van verontreinigingen/vervuiling

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties.

Warmtewisselaars worden ingezet, zie toetsing BREF koelsystemen.

§ 4.3.4 Warmtekrachtkoppeling  

20 Warmtekrachtkoppeling - 

ENE 4.3.4

Zoeken naar mogelijkheden voor warmtekrachtkoppeling binnen en buiten 

de installatie (met een derde partij).

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Warmtekrachtkoppeling is gezien de processen niet relevant.

§ 4.3.5 Stroom-/Elektrische voorziening  

21 Stroom-/Elektrische 

voorziening - ENE 4.3.5

De elektrische vermogens verhogen volgens de eisen van de lokale 

elektriciteitsdistributeur door onderstaande technieken te gebruiken uit 

tabel 4.3, § 4.5.3:

- Installatie van condensatoren in het wisselstroom circuit om de omvang 

van het reactief vermogen te verlagen

- Minimalisatie van het gebruik van stationair draaiende of licht belaste 

motoren

- Voorkom gebruik van apparatuur boven de nominale spanning

- Bij vervanging van motoren, energie-efficiente motoren toepassen

Ja, geheel of deels van 

toepassing

22 Stroom-/Elektrische 

voorziening - ENE 4.3.5

Het controleren van de stroomvoorziening op hoge voltages (harmonics) en 

het toepassen van filters wanneer noodzakelijk, zoals bij gelijkrichters, 

boogovens, lasmaterieel, computers, etc. Zie § 3.5.2.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

23 Stroom-/Elektrische 

voorziening - ENE 4.3.5

Optimaliseren van de efficiëntie van de stroomvoorziening door 

onderstaande technieken te gebruiken uit tabel 4.4, § 4.3.5:

- Zorg ervoor dat stroomkabels correct gedimensioneerd zijn voor het 

gevraagd vermogen 

- Belast transformatoren boven 40-50 % van het nominaal vermogen

- Gebruik hoog efficientie / laag verlies transformatoren

- Plaats apparatuur met een hoge stroom vraag dicht bij de voedingsbron 

(bijv. transformator)

Ja, geheel of deels van 

toepassing

§ 4.3.6 Elektromotorgedreven subsystemen  

24 Elektromotorgedreven 

subsystemen - ENE 4.3.6

BBT is het optimaliseren van elektromotoren in de onderstaande volgorde:

1. Optimaliseer het gehele systeem waarvan elektromotoren onderdeel 

vanuit maken

2. Optimaliseer de elektromotor(en) in het systeem,  door toepassing van 

onderstaande technieken uit tabel 4.5, § 4.3.6:

- Pas energie efficiente motoren (EEM) toe

- Juiste afmeting van motor

- Installeer frequentie regeling

- Installeer hoog efficiente transmissies/reductoren

- Gebruik directe koppeling indien mogelijk, synchroon riemen of getande V-

snaren i.p.v. V-snaren, spiraal overbrenging i.p.v. worm overbrenging

- Energie-efficient motor reparatie (EEMR) of vervanging door EEM

- Voorkom terugspoelen en vervang door EEM, of gebruik een 

gecertificeerde terugspoel contractor (EEMR)

- Vermogen kwaliteitscontrole

- Smeren, bijstellen, fijnstellen

Nee, geheel niet van 

toepassing

Maatregel n.v.t. Er worden geen elektromotorgedreven subsystemen voorzien.

§ 4.3.7 Persluchtsystemen  

25 Persluchtsystemen - ENE 

4.3.7

Optimaliseren van persluchtsystemen, door bijvoorbeeld: het toepassen 

van onder andere koeling, filtering, regelbare compressoren, gebruik van 

restwarmte, gebruik van externe koellucht als inname, buffertanks bij 

plaatsen waar veel fluctuatie in de vraag is en voorkom lekkages. 

Meer voorbeelden in tabel 4.6, § 4.3.7.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties.

 

26 Pompsystemen - ENE 4.3.8 Optimaliseren van pompsystemen door bijvoorbeeld: het voorkomen van 

overdimensionering, gebruik van regelbare pompen, tijdig onderhoud, 

minimaliseren van kleppen en afsluiters, minimaliseer het aantal bochten in 

leidingwerk en voorkom een te kleine diameter van de leiding. 

Meer voorbeelden in tabel 4.7, § 4.3.8.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties.

§ 4.3.9 Verwarming, ventilatie- en klimaatregelingsystemen  

27 Verwarming, ventilatie- en 

klimaatregelingsystemen - 

ENE 4.3.9

Het optimaliseren van verwarmings-, ventilatie- en air 

conditioningsystemen door het toepassen van technieken zoals:

- Voor ventilatie, verwarming, koeling, zie technieken in tabel 4.8

- Voor verwarmen zie BBT 18 en BBT 19 

- Voor pompen zie BBT 26

- Voor afkoelen, koelen en warmtewisselaars zie BBT-Conclusies 

Koelsystemen en BBT 19

Voorbeelden: Systeem design (algemeen, specifiek, proces), optimalisatie 

ventilatie op de inname zijde, gebruik ventilatoren met hoge efficiency, 

beheersing van luchtstroom, ontwerp van luchtsysteem, optimalisatie van 

elektromotoren, gebruik geautomatiseerde controle systemen, integratie 

van luchtfilters en warmtewisselaars in het luchtsysteem, reduceren van 

warmte/koeling behoefte, verbetering efficientie, onderhoud

Zie tabel 4.8, § 4.3.9.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties.

§ 4.3.10 Verlichting  

28 Verlichting - ENE 4.3.10 Het optimaliseren van kunstmatige verlichting / lichtsystemen door onder 

andere onderzoeken van de lichtvraag, afstemmen van de lampen op de 

lichtvraag, het gebruik. Maak gebruik van technieken zoals opgenomen in 

tabel 4.9, § 4.3.10.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties.

§ 4.3.11 Drogings-, concentratie- en scheidingsprocedés  

29 Drogings-, concentratie- en 

scheidingsproces - ENE 4.3.11

Voor droog-, scheidings- en concentratieprocessen door onder andere het 

gebruik van restwarmte, directe droging en warmteterugwinning door 

gebruik van technieken zoals in tabel 4.10, § 4.3.11 en het zoeken naar 

kansen voor het gebruik van mechanische afscheiding in samenhang met 

thermische processen.

Ja, geheel of deels van 

toepassing

Onderwerp is onderdeel van ontwerp installaties.

§ 4.3.8 Pompsystemen

Onderwerpen zijn onderdeel van ontwerp installaties.
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