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Gehanteerde voorschriften

Alle Europese Euronom voorschriften en landelijke bijlagen

Staalkwaliteit Profielstaal ST

Plaatstaal ST

Betonstaal B A

Beton  in het werk gestort C 30    / 37

Beton als Prefab C 50    / 60

Milieuklasse Beschrijving milieu klasse Carbonatie Betondekking = mm

Droog of blijvend nat met referentie periode jaar

Gevolgklasse, Betrouwbaarheidsklasse en ontwerplevensduur

Gevolgklasse: ondergeschikte gebouwen , 2 bouwlagen, woningen 3 bouwlagen, landbouw gebouwen

Gevolgklasse combinatie: De combinatie van factoren bij bepaling van de fundatie belastingen

Betrouwbaarheidsklasse: eigen controle berekeningen en tekeningen

Referentie periode jaar

Windbelasting

Stuwdruk NEN-EN1991-1-4 Basiswindsnelheid vb = Cprob*Cdir*Cseason*Vb;0

Werkelijke hoogte boven terrein m Waarschijnlijkheidsfactor 4.2 opm 4 Cprob -

windgebied - 1-K*ln(-ln(1-p))
n

k

soort terrrein onbebouwd - 1-K*ln(-ln(0,98))

levensduur jaar Windrichtingfactor Cdir -

Minimum waarde volgens 4.3.2 tabel 4.1 Zmin m Seizoen factor Cseason -

Minimum rekenwaarde hoogte volgens 7.2.2 Ze m Basiswindsnelheid 4.2 Vb m/s

Maatgevende rekenwaarde hoogte boven terrein Z m Ruwheidsfactor 4.3.2 Cr(z) -

Ruwheidslengte 4.3.2 bijlage Z0 m Gemiddelde snelheid op hoogte z 4.3.1 Vm(z) m/s

Ruwheidslengte 4.3.2 Z0;2 m Stuwdruk 4.5 qp(z) kN/m2

Factor afhankelijk van ruwheidslengte 4.3.2 Kr - qp(z) = (1+7*lv(z))*1/2*p*Vm
2 p kg/m3

Geografische factor 4.3.1 10 C0(z) - Turbulentie-intensiteit 4.4 lv(z)

Fundamentele waarde basiswindsnelheid 4.2 Vb;0 m/s

Dakhelling < graden

Sneeuw belasting x x = kN/m2

Helling = graden = kN/m2

Belasting factoren

Belastingen = Gk + Qk 

combinatie fundament = = Gk + Qk + ( x Σ Qk x x ) = x ΣQk
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Berekening stortkelder

De bestaande stortkelder is to ondiep en moet gesloopt worden.

De kelder heeft een inwendige grootte van x m

De kelder moet 4 m diep worden

Als de kelder gesloopt is wordt er rondom een stalen damwand aangebracht.

De waterstand is maximaal 2 m - peil.

Er is dus een waterdruk van 2 m die moet worden opgevangen

Er is geen bovenbelasting aanwezig . Enkel de beg grondvoer zal gering meewerken.

De kelderwanden zijn 250 mm dik en geven een neerwaartse belasting van m3 beton = kN

Qua waterdruk is dat / / = m x = m

de ballast betonvloer en de constructieve betonvloer hebben een dikte nodig van = m x = m

De opbuigende belasting = / / = kN/m2

Het opbuigend moment = als kruisvloer x x ^2 = kNm v = Mom = kNm

vloer dikte = mm

h = mm

staal N/mm2 toel. spanning = N/mm2

wapening = mm2 Bouwstaalnet is dus voldoende

net onder en boven

Be ballastvloer = - = m dik

0ntgraving diepte = 5 m

Doordat de stalen damwanden blijven zitten krijgen de wanden nagenoeg geen functie als grondkering.

Wel moet er gerekend worden dat er tussen de stalen damwand en de betonwand water kan binnendringen. damwanden tijdens de bouw 

Deze belasting is als volgt: bovenin steunen

kN/m1

Ballast betonvloer ongewapend

boven en ondernet B524

haarspelden rond 8 h.o.h 1200 mm in beide richtingen

moment max = 20 x 2 ^2 / 6 = kNm x = kNm

H =

h =

wapening = mm2 Neem Ø 10 -
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netten binnen en buiten Ø 10-150

stekken buitenhoek = Ø 10-150

stekken binnenhoek = Ø 10-150

netten binnen en buiten Ø 10-150

gew betonvloer

Ballast vloer
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De 4 binnen hoeken van de wanden

hoekwapening buitenkant Ø 10-150

hoekwapening binnenkant Ø 10-150
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