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Gehanteerde voorschriften
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IAIIe Europese Euronom voorschriften en landelijke bijlagen

Profi | ST 235
Plaatstaal ST 335
Betonstaal B 500 A
Beton in het werk gestort C 30 / 37
Beton als Prefab C 50 / 60
Milieuklasse Xc1 Beschrijving milieu klasse Carbonatie Betondekking = mm
Droog of blijvend nat met referentie periode jaar
Betr en ontwerp d
cc1 d geb , 2 bouwlag 3 bouwlagen, landb b
Gevolgklasse combinatie: ccl De combinatie van factoren bij bepaling van de fundatie bel;
Betrouwbaarheidsklasse: RC1 eigen controle berekeningen en tekeningen
Referentie periode 30 jaar
Windbelasting
Stuwdruk NEN-EN1991-1-4 |Basiswindsnelheid Vs = Coron*Cair*Coeason*Vio
Werkelijke hoogte boven terrein 7,00 m |Waarschijnlijkheidsfactor 4.2 opm 4 Corob 0,97 -
n
indgebied 2,00 - 1-K*In(-I k 0,234 0,5
windgebie Cprok n(-In( , n )
soort terrrein onbebouwd 2,00 - 1-K*In(-In(0,98)) p 0,033333
levensduur 30,00 jaar |Windrichtingfactor Cair 1,00 -
Minimum waarde volgens 4.3.2 tabel 4.1 Zin 4,00 m |Seizoen factor Cseason 1,00 -
Minimum rekenwaarde hoogte volgens 7.2.2 Z, 7,00 m |Basiswindsnelheid 4.2 Vy 27,00 m/s
Maatgevende rekenwaarde hoogte boven terrein z 7,00 m  JRuwheidsfactor 4.3.2 Cy 0,74 -
Ruwheidslengte 4.3.2 bijlage 0,20 m |Gemiddelde snelheid op hoogte z 4.3.1 Viniz) 20,10 m/s
Ruwheidslengte 4.3.2 ;2 0,05 m |Stuwdruk 4.5 () 0,73 kN/m2
Factor afhankelijk van ruwheidslengte 4.3.2 K, 0,21 - qp(z) = (1+7"‘I,,(,,)“‘1/2"‘p"vm2 p 1,25  kg/m3
Geografische factor 4.3.1 10 Cop) 0,97 - Turbulentie-intensiteit 4.4 Iv(z) 0,28
Fund le waarde k isnelheid 4.2 Viso 27,00 mfs
Dakhelling < 30 graden
Sneeuw belasting 0,9 X 0,7 X 0,8 = 0,504 kN/m2
Helling = 45 graden = 0,252 kN/m2
IBeIasting factoren

Bel g cc1 = 1,2 Gk + 1,35 Qk

£ fund: = 1 = 1,2 Gk + 1,35 Qk +( 0 xZI Qk x 0 x 0 )= x IQk
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Berekening stortkelder

De bestaande stortkelder is to ondiep en moet gesloopt worden.
De kelder heeft een inwendige grootte van 98 x 975 m

De kelder moet 4 m diep worden

Als de kelder gesloopt is wordt er rondom een stalen damwand aangebracht.
De waterstand is maximaal 2 m - peil.
Er is dus een waterdruk van 2 m die moet worden opgevangen

Er is geen bovenbelasting aanwezig . Enkel de beg grondvoer zal gering meewerken.

De kelderwanden zijn 250 mm dik en geven een neerwaartse belasting van 39,1 m3 beton = 938,4 kN
Qua waterdruk is dat 9384 / 103 / 10,25 = 08 m x 09 = 0,80
de ballast betonvloer en de constructieve betonvloer hebben een dikte nodig van = 08 m x 1,1 = 094 m
De opbuigende belasting = 9384 / 103 / 10,25 = 8,89 kN/m2
Het opbuigend moment = als kruisvloer 0,041 x 8,89 x 99 M = 35,7 kNm v= 1,5 Mom= 53,6 kNm
vloer dikte = 400 mm
h= 300 mm
staal 500 N/mm2 toel. spanning = 435 N/mm2
wapening = 410,546 mm2 Bouwstaalnet B524 is dus voldoende

net onder en boven

Be ballastvloer= 0,94 - 04 = 0,54 mdik

Ontgraving diepte = 5m

Doordat de stalen damwanden blijven zitten krijgen de wanden nagenoeg geen functie als grondkering.

Wel moet er gerekend worden dat er tussen de stalen damwand en de betonwand water kan binnendringen. damwanden tijdens de bouw
Deze belasting is als volgt: tbovenin steunen
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Ballast betonvloer ongewapend
250 9800 2, oven en ondernet B524

A

haarspelden rond 8 h.o.h 1200 mm in beide richtingen

momentmax= 20 x 2 A2 [/ 6 = 13 kNm X 15 = 20 kNm
H= 250
h= 150

wapening = 307 mm2 Neem @ 10 - 150
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netten binnen en buiten @ 10-150

stekken buitenhoek = @ 10-150
stekken binnenhoek = @ 10-150

stalen damwand

netten binnen en buiten @ 10-150
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De 4 binnen hoeken van de wanden

hoekwapening buitenkant © 10-150
© 10-150

hoekwapening binnenkant
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