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Op druk belaste stalen buis schroefpalen met verloren punt
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1. Inleiding

Ten behoeve van het project “nieuwbouw aan de Noordweg 9 te Zwijndrecht” is aan Van der Straaten
Geotechniek B.V. gevraagd om een funderingsadvies op te stellen. Van der Straaten heeft deze opdracht
geaccepteerd en heeft hiervoor geotechnische berekeningen uitgevoerd. De berekeningsresultaten hiervan
staan weergegeven en zijn nader toegelicht in onderhavig advies.

1.1Vraagstelling opdracht

Specifiek is door de opdrachtgever gevraagd om een op palen gefundeerd ontwerp uit te lichten.
Andere belangen van de opdrachtgever zoals de voorkeur voor het te hanteren paalsysteem worden in
hoofdstuk 2 nader toegelicht.

Met behulp van dit funderingsadvies wordt inzichtelijk gemaakt welk geotechnisch draagvermogen voor het
gekozen palensysteem haalbaar is. Dit funderingsadvies kan vervolgens gebruikt worden om tot een deugdelijk
funderingsontwerp te komen, ter ondersteuning van de bovenbouw van het project.

1.2 Projectomschrijving

Een situatie-overzicht, inclusief de genomen sonderingen t.p.v. de geplande nieuwbouw, is in Figuur 1
weergegeven,

Figuur 1 Situatieoverzicht met in de bovenste afbeelding de locatie van
het project. In de onderste afbeelding zijn de locaties van de
sonderingen t.p.v. het project weergegeven
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2. Uitgangspunten

Tabel 1 Ontvangen documentatie

Omschrijving Doc.nr. Versie Geleverd door
Grondonderzoek / sonderingen 200622 0:05-10-20 Van Der Straaten
Uitgangspunten per telefoon - 06-10-20 5120

De genomen sonderingen betreffen diepsonderingen, welke uitgevoerd zijn met een elektrische
kleefmantelconus. Bij de sonderingen zijn tevens de wrijvingsgetallen (verhouding plaatselijke
wrijving/conusweerstand in %) berekend en weergegeven. Met behulp van het wrijvingsgetal kan in combinatie
met de conusweerstand een goed beeld van de bodemsoorten worden verkregen. Met behulp van deze
gegevens is er in de geotechnische berekeningen een bodemopbouw per sondering aangenomen.

Het geplande type bouwconstructie dient te worden getoetst aan de normeringen en voorschriften conform
het vigerende bouwbesluit en de van toepassing zijnde Eurocodes. Specifiek voor de geotechnische
berekeningen is uitgegaan van de voorschriften zoals beschreven in de NEN-EN 1997-1 + NB.

Voor de berekeningen van de verticale paaldraagvermogens en de bijbehorende zettingen, wordt gebruik
gemaakt van het berekeningsprogramma D-Foundations, versie 19.1. Dit betreft een berekeningsprogramma,
ontwikkeld door Deltares, welke gebruikt kan worden voor het ontwerpen en/of verifiéren van funderingen op
palen volgens Eurocode 7 (NEN-EN 1997-1 + NB).

Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van alle sonderingen zoals gegeven in het gehanteerde
sondeerrapport. De bouwwerken worden hierin aangenomen met een stijfheidskarakteristiek ‘slap’.

In dit funderingsadvies wordt uitgegaan van stalen buis schroefpaal met verloren punt als paalsysteem. Het
aanbrengen van groutinjectie is aan de opdrachtgever, hieraan wordt in dit advies geen constructieve sterkte
ontleent. De gehanteerde paalklassefactoren zijn o = 0,63, os = 0,009.

Afmetingen van dit paalsysteem variéren per leverancier. De volgende schachtdiameter/boorpunten zijn
beschouwd:

o $273/330mm
e ($324/385mm
e ($380/450mm

Voor een definitieve keuze voor de paalafmetingen kan bij desbetreffende leverancier een paal gekozen
worden die minimaal die afmetingen heeft.

Door de opdrachtgever zijn drukbelastingen per paal opgegeven van :
. Fca =400 kN (UGT)
L4 Fekar =320 kN (BGT)

Trekbelastingen en horizontale belastingen zijn niet opgegeven en worden buiten beschouwing gelaten.

Ophogingen en/of maaiveldbelastingen zijn niet opgegeven en dus buiten beschouwing gelaten.
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Maaiveldhoogte : NAP +3,70 mA,
Onderkant fundatie : NAP +2,90 m®.
Grondwaterstand :NAP +2,50 m.

Algemene norminformatie
Indien er nabij de palen sprake is van significante terreinophogingen en/of fluctuaties van de grondwaterstand
kunnen er maaiveldzettingen verwacht worden. Afhankelijk van de verwachte maaiveldzetting en de
samenstelling van de grond dient het gevolg van negatieve kleef als volgt bij de paalbelasting opgeteld te
worden :
a) Wanneer de te verwachten maaiveldzetting meer dan 0,1 m is, mag de volledige negatieve kleef in
rekening worden gebracht.
b) Wanneer de te verwachten maaiveldzetting minder dan 0,1 m en meer dan 0,02 m is, mag de
resulterende negatieve kleef lineair geinterpoleerd worden.
c) Wanneer de te verwachten maaiveldzetting minder dan 0,02 m is, mag het gevolg van negatieve
kleef verwaarloosd worden.

Projectgebonden informatie
Gezien de sonderingen bestaan de bovenste grondlagen t.p.v. het geplande nieuwbouwproject uit klei-/ veen
achtige stoorlagen. Het risico dat deze grondlagen in de loop der jaren gaan verzakken is aanwezig.

Vanwege bovenstaande wordt in dit funderingsadvies gerekend met de meest ongunstige situatie a, waarbij tot
aan het vaste zandpakket een negatief kleeftraject gerekend zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.
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Figuur 2 Sondering met negatieve en positieve kleefzone

A) Het huidige maaiveld fluctueert volgens het grondonderzoek tussen NAP +3,63 m & NAP +3,73 m.

De hoogtemaatvoering zijn aannames en dienen daarom door de opdrachtgever gecontroleerd te worden.

B) Hiermee wordt voldaan aan art. 6.4(c) van de NEN-EN 1997-1, waarin een minimaal aanlegniveau van 0,80 m
onder het toekomstige maaiveld voorgeschreven wordt.






