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Inleiding

In dit rapport wordt een controleberekening gemaakt van een twee-tal bestaande stalen dakliggers in verband met de
nieuwebouw van een laboratorium op het terrein van Ashland Industries aan de Noordweg 9 te Zwijndrecht.

In verband met de nieuwbouw ontstaat er ten aanzien van het bestaande dak een dakopstand van circa 2,9 meter. Er is
dus sprake van sneeuwophoping op het bestaande dak. In bijlage A is te zien dat de secundaire dakligger IPE200 de
belasting van het dak overbrengt naar de primaire dakligger IPE240. Deze liggers worden gecontroleerd met de
verhoogde sneeuwbelasting.

Voor de betrouwbaarheidsklasse wordt klasse 1 aangehouden met een referentieperiode van 15 jaar met inbegrip van
tabel A1.2 (B) en (C) van NEN8700, zie bijlage B.

Werkwijze en conclusie

De berekening wordt gedaan met inbegrip van tabel A1.2 (B) en (C) van NEN8700. Dit houdt in dat de veiligheidsfactoren
mogen worden gereduceerd. Er wordt in beginsel alleen gekeken naar de staalspanning en niet naar de doorbuiging
omdat doorbuiging geen reden tot afkeuring van de constructie is.

Uit de controleberekeningen blijkt dat de IPE200 en IPE240 beide voldoen in de nieuwe situatie met inbegrip van de
verhoogde snesuwbelasting.
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Overzicht Eurocodes

NEN-EN 1990
Grondslagen van het
constructief ontwerp
NEN-EN 1997
,NEN'EN 1991 , Geotechnisch ontwerp
Belastingen op constructies (2 delen)
|
Algemene Verkeers- Kranen en NEN-EN 1998
Belastingen belastingen machines Aardbevingsbestendige
(7 delen) constructies
(6 delen)
Silo's en tanks
NEN-EN 1992 || NEN-EN 1993 || NEN-EN 1994 NEN-EN 1995 || NEN-EN 1996 NEN-EN 1999
Beton- Staal- Staal-beton- Hout- Metselwerk- Aluminium-
constructies constructies constructies constructies constructies constructies
Algemene Algemene Algemene Algemene Algemene Algemene
regels, regels, regels, regels, regels, regels,
Gebouwen, Gebouwen, Gebouwen, Gebouwen, Gebouwen, Gebouwen,
Brand Brand Brand Brand Brand Brand
(2 delen) (12 delen) (2 delen) (2 delen) (4 delen) (4 delen)
Bruggen Bruggen Bruggen Bruggen Vermoeiing
Constructies Torens en masten, schoorstenen, tanks,
voor opslag silo’s, buisleidingen, damwanden,

van stoffen

kraanbanen

(7 delen)
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Belastingaannamen

Dakvloer, stalen dakplaat
= gigen gewicht dakplaat totaal 0,30 kN/m2

=  veranderlijke belasting (yo =0,0) Zie elders
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Technosoft Raamwerken

Project......: A&D lab expansion aan de Noordweg 9 te Zwijndrecht
Onderdeel....: Bepaling verhoogde sneeuwbelasting

Dimensies....: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven)

Datums s s s 5o Jdanuatri 2021

Bestand......: \\dh-server0l\bedrijfsdata\tekenkamer\20-nrs\dh20-256\e -

constructie\ts raamwerken\bepaling verhoogde

sneeuwbelasting.rww

Belastingbreedte.: 1.000

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling: Geometrisch lineair.

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen NEN-EN 1990:2002 @2:2010 NB:2011(nl)
NEN-EN 1991-1-1:2002 @1.: 2009 NB:2011(nl)
NEN-EN 1991-1-3:2003 €1 : 2009 NB:2011(nl)
GEOMETRIE
—3 S
e 10.IPE450 (S5235) . g
£ g o
i I(\f 11.HEA1000 (S235) 121
P <t i —~ |
Ty B 9.4 =
— N N 2
- = e
<
A1 42 11
| 2 ‘1,5}3,200} 9,300 | 16,000
KNOPEN
Knoop X Z Knoop X Z
1 0.000 0.000 6 6+ 700 4,100
2 16.000 0.000 7 16.000 4.100
3 0.000 4.100 8 0.000 8.100
4 2000 4.100 9 16.000 8.400
5 3.500 4.100 10 16.000 5.500
11 32.000 0.000
12 32.000 5500
VASTE STEUNPUNTEN
Nr. knoop Kode XZR l=vast 0=vrij Hoek
1 1 110 0.00
2 2 110 0.00
3 6 010 0.00
4 8 100 0.00
5 11 210 0.00
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BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN.

Betrouwbaarheidsklasse.......: 2 Referentieperiode.....:
GeboUWAIeBEE v nsin s o s mmain s s mms  54.00 GebOUWNOOGEE s em o 5 - ok
Niveau aansl.terrein.........: 0.00 E.g. scheid.w. [kN/m2]:

SNEEUW

Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar : 0470
Sneeuwbelasting (sn) n jaar : 0«70

STAAFTYPEN

Type staven

1:Vlger. 1 69
5:Linker gevel. g L2
6:Rechter gevel. i 3—h, 172
7:Dak. N

LASTVELDEN

Wind staven Sneeuw staven

SNEEUW DAKTYPEN

Staaf artikel

10-10 5.3.2 Lessenaarsdak
11-11 5.3.6 Dak grenzend aan hogere bouwwerken

Sneeuw indexen

Index art W sy red. posfac breedte Qs  hoek
Qsl 5.3:2 0,800 0,70 1.00 1.000 0.560 1.1
Qs2 5.3.6 0.800 0.70 1.00 1.000 0.560 0.0
Qs3 5.3.6 3.200 0.70 1.00 1.000 2.240 0.0

Sneeuw indexen art. 5.3.6

Index by b2 h s o 9% s M

Qs3 16.000 16.000 2.900 5.800 1.1 4.000 0.000 4.000

BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving Type
1 Permanente belasting EGZ=-1.00 1
g 2 Sneeuw A 22
g 3 Sneeuw B 23
4 Knik 0 Onbekend
g = gegenereerd belastinggeval
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REACTIES B.G:1 Permanente belasting

Kn. X Z M
1 0.00 0.00
2 0.00 0.00
6 0.00
8 0.00
1, 0.00 0.00
0.00 0.00 : Som van de reacties
0.00 0.00 : Som van de belastingen
BELASTINGEN B.G:2 Sneeuw A
Q1] ] TTTose [TTT]]T]
I>g—

[Tl 1]l ose JITT]]]

2 2
STAAFBELASTINGEN B.G:2 Sneeuw A
Staaf Type Index gql/p/m g2 A B Yo Lz L2
10 3:QZgeProj. 0sl =0, 56 =0'.56 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 3:QZgeProj. Qs?2 -0.,56 =0.56 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
REACTIES B.G:2 Sneeuw A
Kn. X Z M
1. -0.00 4.48
2 0.00 8.96
6 0.00
8 -0.00
ikl 0.00 4.48
0.00 17.92 : Som van de reacties
0.00 =L7.92 : Som van de belastingen
BELASTINGEN B.G:3 Sneeuw B
T T T T T Tose JTTTTT]
[>e—

%2 'LZ 4=

11T T ome JITTITTIT]

Po
Do
o
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STAAFBELASTINGEN B.G:3 Sneeuw B
Staaf Type Index gql/p/m g2 A B o L& VE
10 3:QZgeProj. 0sl -0.56 -0.56 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 3:QZgeProj. Qs?2 -0.56 -0.56 0.000 .00 8.0 8.2 0.0
11 3:QZgeProj. 0s3 -2.24 -0.00 0.000 1p.2008 0.0 6.2 0.0
REACTIES B.G:3 Sneeuw B
Kn. X Z M
1 -0.00 4.48
2 0.00 14.67
6 0.00
8 — {00
1l 0.00 528
0.00 24 42 Som van de reacties
0.00 =24 42 Som van de belastingen
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Technosoft Liggers

Project......: A&D lab expansion aan de Noordweg 9 te Zwijndrecht
Onderdeel....: Bepaling reacties tgv verhoogde sneeuwbelasting
Dimensies....: kN/m/rad

Datums s« s« s =8 Jdanuatri 2021

Bestand......: \\dh-server0l\bedrijfsdatal\tekenkamer\20-nrs\dh20-256\e -

constructielts liggers\bepaling reacties tgv verhoogde
sneeuwbelasting.dlw

Belastingfactoren zijn bepaald conform NEN8700:2011
Tabel Al1.2(B) en (C): Factoren bij verbouw.

Factoren ten behoeve van Bouwbesluit 2003 of daarvoor.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen NEN-EN 1990:2002 €2 ;2019 NB:2011(nl)
NEN-EN 1991-1-1:2002 C1:2009 NB:2011(nl)
NEN 8700:2011
GEOMETRIE Ligger:1
Z
X } 3.500 | 3.500 | 3.500
} 10.500 |

1:IPE200 (S235)

VELDLENGTEN Ligger:1
Veld Vanaf Tot Lengte

1 0.000 3.500 3.500

2 3.500 7.000 5500

3 7.000 10.500 3.500

BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving Type
1 Permanent 1 Permanente belasting

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:1 Permanent

” Ff'24‘I‘TRT\T‘T‘TRT‘T‘+‘\

, Ll L[] ]Jose ] 1] ] ] ]}
X

e

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:1 Permanent
Last Ref. Type Omschrijving ql/p/m g2 psi Afstand Lengte

il Irxg=1last =0.560 =0,560 0.000 10.500
2 lzg~last -2.240 0.000 0.000 55200
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REACTIES

Ligger:1 B.G:1 Permanent

Stp F M
1 3.46 0.00
2 5.64 0.00
3 1.76 0.00
4 0.85 0.00
1l 70 (absoluut) grootste som reacties
=11 . 70 (absoluut) grootste som belastingen
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