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INLEIDING1.

1.1. Algemeen

en
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Van Leeuwen Real Estate B.V. (verder Van Leeuwen) wil haar activiteiten aan de
Doklaan 22 te Rotterdam verplaatsen naar een nieuwe locatie aan de Bergambachtstraat te 
Rotterdam. Voor deze vestiging wordt een omgevingsvergunning, voor de activiteiten 
bouwen van een bouwwerk, afwijken van de bestemming en milieu (oprichten van een 
inrichting) aangevraagd.

De inrichting is bestemd voor de in- en verkoop en op- en overslag en bewerking van diverse 
soorten afvalstoffen (schroot ofwel metaalhoudende afvalstoffen, bouw- en sloopafval, oud 
papier en karton en bedrijfsafval). Van Leeuwen levert door het gescheiden inzamelen, 
scheiden en eventueel verkleinen van afval een bijdrage aan een duurzame samenleving. 
Daar waar preventie ophoudt ontstaat afval, dat door Van Leeuwen waar mogelijk wordt 
voorbereid tot hergebruik, maar voor het grootste gedeelte geschikt zal worden gemaakt 
voor recycling.

Ik het kader van de aanvraag om een omgevingsvergunning moet een onderzoek 
luchtkwaliteit worden uitgevoerd.

Het onderzoek luchtkwaliteit geeft inzicht in de volgende aspecten:
■ concentratie stikstofdioxide (NO2);
■ concentratie fijn stof (PM10);
■ aantal overschrijdingsdagen fijn stof (PM10);
■ concentratie zeer fijn stof (PM2,5).

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
■ informatie verstrekt door de initiatiefnemer;
■ via internet toegankelijke informatie zoals Streetview, 

digitale ondergronden (PDOK);
■ gegevens en bureauexpertise De Roever Omgevingsadvies.

In de inrichting vinden de volgende voor luchtkwaliteit relevante activiteiten plaats:
■ metaalbewerking;
■ gebruik van interne transportmiddelen;
■ puinbreken;
■ op- en overslag van schroot;
■ houtverkleining en zeven;
■ voertuigbewegingen in en rondom de inrichting.
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1.2. Ligging van het bedrijf
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Afbeelding 1. Ligging van de inrichting (paars omlijnd) en de voor luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen (blauw omcirkeld). 

Bron: QGIS 3.16

9
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De inrichting is gelegen aan de Bergambachtstraat te Rotterdam, kadastraal bekend als 
sectie C, nummer 5513 (ged.). Een gedetailleerde weergave van de terreinindeling is 
opgenomen in bijlage I. De ligging van de inrichting (paars omlijnd) en de voor luchtkwaliteit 
gevoelige bestemmingen (blauw omcirkeld) in de omgeving zijn weergegeven op afbeelding 
1. De dichtstbijzijnde woning van derden is gelegen op circa 50 meter ten zuidwesten van de 
inrichting. Een luchtfoto is weergegeven op afbeelding 2.
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Afbeelding 2. Ligging van de inrichting.
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Gewenste indeling van het terrein1.3.
De gewenste indeling van het terrein is weergegeven op afbeelding 3. Een
plattegrondtekening is opgenomen in bijlage I.

ik AdBlue \

G

Poort

D

H

Opslag gasflessenrGE Fau B

1 C- »#inom'
Poort + 2 weegbruggen

585988888 I 'lPoort

988 -_
Gewenst hekwerk + poort

Bergam bachtstraat

Afbeelding 3. Terreinindeling (zie ook bijlage I).
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2. WETTELIJK KADER

Grenswaarden Wet milieubeheer2.1.

2.1.1. Regeling beoordeling luchtkwaliteit

2.1.2. Blootstellingscriterium

2.1.3. Wegen

Correctiefactoren2.1.4.
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De uitvoering van een onderzoek naar de luchtkwaliteit moet voldoen aan de eisen die zijn 
vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Voor dit project zijn de volgende 
onderdelen uit deze Regeling van belang.

Naast de woningen in de omgeving zijn geen locaties aanwezig waar mensen worden 
blootgesteld gedurende een periode die significant is in vergelijking met de middelingstijd 
van de betreffende luchtkwaliteitseis.

Langs wegen wordt de luchtkwaliteit getoetst op 10 meter van de wegrand. Wanneer op 
kortere afstand dan 10 meter van de wegrand bebouwing is gelegen, dan wordt de afstand 
van de wegrand tot de voorgevelrooilijn aangehouden.

De luchtkwaliteit wordt beoordeeld op plaatsen waar sprake is van significante blootstelling 
van mensen. Hierbij is de periode, in vergelijking met de middelingstijd van de betreffende 
grenswaarde (jaargemiddelde, 24-uurgemiddelde of uurgemiddelde) van belang. Op 
plaatsen waar sprake is van een langdurige blootstelling van mensen wordt getoetst aan de 
jaargemiddelde grenswaarde. Dit is bijvoorbeeld het geval bij woningen. Op plaatsen waar 
sprake is van een kortdurende blootstelling van mensen wordt getoetst aan de 
uurgemiddelde grenswaarde. Dit is bijvoorbeeld het geval bij stations en parkeerterreinen.

Voor PMw mag op grond van de “Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007” voor de 
jaargemiddelde concentratie voor het aandeel zeezout worden gecorrigeerd, wanneer sprake 
is van een overschrijding van de grenswaarden. Deze correctie is afhankelijk van de

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn grenswaarden voor de concentratie van 
luchtverontreinigende stoffen opgenomen. Voor dit project zijn stikstofdioxide (NO2), fijn stof 
(PM10) en zeer fijn stof (PM2,5) van belang. De concentratie van de overige 
luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen en lood) in de 
buitenlucht is van nature zo laag dat voor deze stoffen geen overschrijding van de 
grenswaarden wordt verwacht. Voor deze stoffen kan zeker worden voldaan aan de 
grenswaarden uit bijlage 2 de Wm. De verspreiding van zwaveldioxide, koolmonoxide, 
benzeen en lood is daarom niet onderzocht.

Voor de toegestane concentraties NO2 en PM10 gelden de volgende grenswaarden:
■ voor NO2 geldt een grenswaarde van 40 pg/m3 als jaargemiddelde concentratie;
■ voor PMw geldt een grenswaarde van 40 pg/m3 als jaargemiddelde concentratie en 

50 pg/m3 als 24-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat de 24-uurgemiddelde 
concentratie maximaal 35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden;

■ voor PM2,5 geldt een grenswaarde van 25 pg/m3 als jaargemiddelde concentratie.
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2.1.5. Besluit niet in betekende mate bijdragen
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gemeente waarin het project zich bevindt. Voor de gemeente Rotterdam bedraagt de 
correctiefactor voor de concentratie van PM10 3 pg/m3 en de correctiefactor voor het aantal 
overschrijdingsdagen 4 dagen.

Op basis van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) kan worden beoordeeld 
of een project niet in betekende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. 
Deze projecten hoeven niet getoetst te worden aan de grenswaarden uit de Wet 
milieubeheer. Projecten met een toename van minder dan 3% van de jaargemiddelde 
grenswaarde worden als NIBM beschouwd. Voor de stoffen NO2 en PMw is dit het geval bij 
een toename van maximaal 1,2 pg/m3. Met berekeningen moet worden aangetoond dat deze 
maximale toename niet wordt bereikt.

Het project valt niet onder de kwantitatieve grenzen van de Regeling NIBM. Daarom moet 
met berekeningen worden aangetoond dat wordt voldaan aan de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer.

Daarnaast zijn in de Regeling NIBM projecten (met een maximale omvang) opgenomen die 
zonder meer als NIBM kunnen worden beschouwd. Projecten die de vastgestelde maximale 
omvang niet overschrijden dragen per definitie niet in betekenende mate bij. Dit hoeft niet te 
worden aangetoond met berekeningen en er hoeft niet te worden getoetst aan de 
grenswaarden uit de Wet milieubeheer.
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REKENONDERZOEK3.

3.1. Algemeen

3.2. Emissiebronnen verkeer

3.2.1. Voertuigbewegingen licht verkeer

3.2.2. Voertuigbewegingen zwaar verkeer
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De inrichting is met name in werking gedurende de openingstijden van maandag tot en met 
vrijdag tussen 7.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 7.00 tot 14.00 uur. In de avondperiode 
kunnen werkzaamheden op kantoor plaatsvinden. Buiten deze tijden kunnen enkele 
transportbewegingen plaatsvinden vanaf 6.00 uur en tot 20.00 uur, waarbij deze voertuigen 
ook worden geladen en gelost. In dit onderzoek wordt uitgegaan van 312 werkdagen per 
jaar.

De gemiddelde snelheid over het terrein bedraagt 10 km/uur en over de openbare wegen 30 
km/uur. Voor de verkeersbewegingen op het terrein is uitgegaan een filepercentage van 
100%. De voertuigbewegingen zijn gemodelleerd als een weg met licht verkeer. Het 
rekenprogramma Geomilieu maakt hierbij gebruik van de actuele emissiefactoren voor het 
wegverkeer, afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Op het voorterrein zijn parkeerplaatsen voor bezoekers. In de dagperiode bezoeken 10 
personenwagens de inrichting. Dit komt neer op 20 bewegingen per dag.

Het personeel parkeert op het parkeerdek boven de ontvangsthal, dat via de aparte inrit naar 
de hellingbaan bereikbaar is. Dagelijks bezoeken 60 personenwagens van personeel de 
inrichting. Dit zijn 120 bewegingen. In de avondperiode of nachtperiode (vroege ochtend) 
kunnen 4 personenwagens de inrichting aandoen en/of verlaten (8 bewegingen in de avond­
en nachtperiode).

Daarnaast kan de inrichting worden bezocht door overige vrachtwagens, voor het halen en 
brengen van containers, drukhouders, accu’s en overige goederen. Deze vrachtwagens 
rijden via de weegbrug naar de verschillende opslaglocaties op het binnenterrein. De 
inrichting wordt hierbij gedurende de dagperiode bezocht door 30 vrachtwagens (60 
bewegingen). Sporadisch kan dit ook vóór 6.00 uur of na 19.00 uur plaatsvinden. Daarom is

Grotere partijen afvalstoffen worden aan- en afgevoerd met vrachtwagens. Deze 
vrachtwagens rijden via de weegbrug naar de sorteerhal op het binnenterrein. De inrichting 
wordt hierbij gedurende de dagperiode bezocht door 36 vrachtwagens met afvalbak en 16 
vrachtwagens met afvalbak en aanhanger (2 afvalbakken). Dit zijn in totaal 104 bewegingen 
in de dagperiode. Sporadisch kan dit ook vóór 6.00 uur of na 19.00 uur plaatsvinden. 
Daarom is ook rekening gehouden met 2 bewegingen in de avond- en nachtperiode.

Daarnaast kunnen in de dagperiode kleine partijen door particulieren worden aangevoerd 
door licht verkeer met aanhangers. Dit betreft 120 bezoeken (dus 240 bewegingen) per dag. 
Deze bezoekers rijden via de hoofdinrit naar de parkeerplaatsen bij de ontvangsthal.
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3.3. Rekenmethode mobiele werktuigen

NOx- emissie tijdens belast draaien(1)

EMW= V * Be * G * EFW/1000

1 https://www.aerius.ni/nl/factsheets/emissieberekening-mobiele-werktuigen/15-10-2020
2 https://www.bij12.ni/wp-content/uploads/2020/11/1 nstructie-gegevensinvoer-voor-AERIUS-Calculator-2020-v2.pdf
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ook rekening gehouden met 4 bewegingen in de avond- en nachtperiode. Het laden en 
lossen gebeurt via containerwisselen of met behulp van een mobiele kraan.

De gemiddelde snelheid over het terrein bedraagt 10 km/uur en over de openbare wegen 30 
km/uur. Voor de verkeersbewegingen op het terrein is uitgegaan een filepercentage van 
100%. De voertuigbewegingen zijn gemodelleerd als een weg met zwaar verkeer. Het 
rekenprogramma Geomilieu maakt hierbij gebruik van de actuele emissiefactoren voor het 
wegverkeer, afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De NOX- emissies als gevolg van het belast en- onbelast draaien van de mobiele werktuigen 
zijn bepaald op basis van de onderstaande rekenformules (1 -2), afkomstig van de AERILIS 
factsheet “Emissieberekeningen mobiele werktuigen” d.d. 15-10-20201. Voor het aandeel 
stationair draaien is uitgegaan van 30%, overeenkomstig het rapport “Instructie 
gegevensinvoer voor AERILIS Calculator 2020” versie 1.0 d.d. oktober 20202.

De emissie van het ingevoerde mobiele werktuig [kg/jaar];
Het volle vermogen van het mobiele werktuig [kW];
De fractie van het volle vermogen van het mobiele werktuig dat daadwerkelijk 
wordt gebruik tijdens belasting [-];
Het aantal uren dat het mobiele werktuig gemiddeld wordt gebruikt [uren/jaar]; 
Emissiefactor tijdens het belast draaien [gram/kWh],

Voor de berekening van de RMw-emissies die optreden als gevolg van de 
verbrandingsmotoren van de mobiele werktuigen in de inrichting, is gebruik gemaakt van de 
methode (rekenformule 3) die is opgenomen in het TNO-rapport ‘Emissiemodel Mobiele 
Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA)’, 
november 2009 (rekenformule 3). De emissiefactoren en TAF-factoren zijn opgenomen in 
respectievelijk bijlage A, §5.4 en §5.5 van het TNO EMMA rapport.

G:
EFW:

EMW:
V:
Be:
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NOx- emissie tijdens onbelast draaien(2)

ES = TS * EFS Cl* Cl /1.000

(3) PMw- emissie tijdens belast draaien

EMW= G * Be * V * EF * TAF-factor

EMW: De emissie van het ingevoerde mobiele werktuig [kg/jaar];

G: Het aantal uren dat het mobiele werktuig gemiddeld wordt gebruikt [uren/jaar];

Be:

V: Het volle vermogen van het mobiele werktuig [kW];

EFW: Emissiefactor behorende tot de mobiele machine [gram/kWh];

TAF-factor:

12Real Estate B. V. - Bergambachtstraat ong. Rotterdam Datum: 19 oktober 2021;
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aanpassingsfactor op de gemiddelde emissiefactor in verband met 
de afwijking van de gemiddelde gebruikstoepassing van dit 
machinetype als gevolg van de wisselende vermogensvraag [-].

De fractie van het volle vermogen van het mobiele werktuig dat daadwerkelijk 
wordt gebruik tijdens belasting [-];

De emissie als gevolg van het stationair draaien [kg/jaar];
Aantal uren per jaar stationair [uur/jaar];
Emissiefactor tijdens stationair draaien per liter cilinderinhoud [gram/liter/uur]; 
Cilinderinhoud [I],

ES:
TS:
EFS_CI:
Cl:

e Roever
OMGEVINGSADVIES

5.1,2,e



3.4. Emissies van de mobiele werktuigen

3.4.1. Mobiele kranen

3.4.2. Heftrucks

3.4.3. Mobiele hout verkleiner en houtzeef

3.4.4. Puinbreker
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In plaats van het hout verkleinen (maar nooit gelijktijdig) zou ook puin gebroken kunnen 
worden met een mobiele puinbreker. Voor het breken wordt gebruik gemaakt van de mobiele 
puinbreker Keestrack 1313, type R6. De emissie van de puinbreker is afhankelijk van de 
hoeveelheid materiaal dat wordt verwerkt. De jaarlijkse doorzet schoon puin bedraagt 30.000 
ton. De puinbreker heeft een capaciteit van circa 300 ton per uur. Dit komt neer op een totale

Wanneer daartoe voldoende materiaal is verzameld wordt een mobiele hout verkleiner en 
houtzeef gehuurd. Op het buitenterrein zijn dan gedurende gemiddeld 10 uur per dag in de 
dagperiode een langzaam draaiende mobiele hout verkleiner en mobiele houtzeef in 
werking. Dit komt neer op een inzetduur van maximaal 3.120 uur per jaar. De hout verkleiner 
en zeef zijn benaderd middels de TNO kengetallen voor “Overslagmachines 60 kW bouwjaar 
vanaf 2015”.

Van Leeuwen beschikt over 1 elektrische heftruck en 4 dieselheftrucks. De elektrische 
heftruck wordt gebruikt voor het vervoeren van de afvalbakken van particulieren van en naar 
de ontvangsthal. De dieselheftrucks worden gebruikt voor het vervoeren van metaalafval op 
het binnenterrein, het opruimen van opslagvakken in de hal en het overige interne transport. 
Gedurende de werkweek is elk van de heftrucks gemiddeld 6 uur in werking. Op zaterdagen 
verrichten twee heftrucks gedurende gemiddeld 2 uur werkzaamheden in en rondom de 
inrichting. De heftrucks zijn benaderd middels de TNO kengetallen voor “Vorkheftrucks, 65 
kW, bouwjaar vanaf 2015”.

In de inrichting worden mobiele werktuigen, behorende tot de Stage Klasse IV, in gebruik 
genomen. De NOX- en PMo-emissies die vrijkomen als gevolg van het belast en onbelast 
draaien van de mobiele werktuigen in de inrichting zijn weergegeven in tabellen 1 - 4. De 
NOX- en PMw-emissies die vrijkomen gedurende het containerwisselen en het stationair 
draaien van de vrachtwagens op de weegbrug zijn weergegeven in tabellen 5-6. De 
emissies van de mobiele werktuigen en vrachtwagens zijn gemodelleerd als puntbronnen op 
het terrein van de inrichting.

Voor het sorteren, het scheiden, bewerken en het beladen van containers (binnen en buiten) 
worden 4 mobiele kranen gebruikt. Elk van de mobiele kranen is gedurende de werkweek 
(ma - vr) gemiddeld 6 uur op het binnenterrein en buitenterrein in werking. Op zaterdagen 
vinden gemiddeld 2 uur per dag werkzaamheden plaats met 2 kranen. De mobiele kranen 
zijn benaderd middels de TNO kengetallen voor “Mobiele kranen, 125 kW, bouwjaar vanaf 
2015”.
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Tabel 1. NO*- emissies als gevolg van het belast draaien van de mobiele werktuigen in de inrichting.

Mobiele kranen (4x) 85 6.448 0,30 4.514 0,61 0,9 211 0,00001296

Heftrucks (4x) 70 6.448 0,30 4.514 0,84 0,9 239 0,00001470

Hout verkleiner 60 3.120 0,30 2.184 0,69 0,8 72 0,00000920

Zeef 60 3.120 0,30 2.184 0,69 0,8 72 0,00000920

Puinbreker 400 100 0,30 70 0,69 0,8 15 0,00006133

Totaal 610 0,00010740

Tabel 2. NO*- emissies als gevolg van het stationair draaien van de mobiele werktuigen in de inrichting.

Mobiele kranen (4x) 85 1.934 IV 10 4,25 82 0,00001181

Heftrucks (4x) 70 1.934 IV 10 3,5 68 0,00000972

Hout verkleiner 60 936 IV 10 3 28 0,00000833

Zeef 60 936 IV 10 3 28 0,00000833

Puinbreker 400 30 IV 10 20 6 0,00005556

Totaal 212 0,00009375

Tabel 3. Totale NO^- emissies als gevolg van de inzet van de mobiele werktuigen in de inrichting.

Mobiele kranen (4x) 0,00001296 0,00001181 0,00002477
Heftrucks (4x) 0,00001470 0,00000972 0,00002442
Hout verkleiner 0,00000920 0,00000833 0,00001753
Zeef 0,00000920 0,00000833 0,00001753
Puinbreker 0,00006133 0,00005556 0,00011689

emissies als gevolg van de inzet van de mobiele werktuigen in de inrichting.

Mobiele kranen (4x) 85 0,61 6.448 1 IV 0,02 1,0 0,00000029

Heftrucks (4x) 70 0,84 6.448 1 IV 0,02 1,2 0,00000033

Hout verkleiner 60 0,69 3.120 1 IV 0,02 0,8 0,00000023

Zeef 60 0,69 3.120 1 IV 0,02 0,8 0,00000023

Puinbreker 400 0,69 100 1 IV 0,02 5,5 0,00000153

Totaal 0,00000261
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NOx- emissie belast Vermogen Inzetduur Uren belast EF NOx
Stationair Belasting

Mobiele werktuigen kW u/j u/j g/kWh kg/jaar kg/s

NOx- emissie onbelast Vermogen Uren onbelast Cilinderinhoud

Mobiele werktuigen kW u/j g/i/u i kg/jaar kg/s

Totale NOx- emissie Emissie NOx Belast Emissie NOx Onbelast

Mobiele werktuigen kg/s kg/s kg/s

PM10-emissie Vermogen Inzetduur EF PMw Emissie PMw Emissie PMw
Belasting TAF-factor Stage Klasse

Mobiele werktuigen kW uur/jaar g/kWh g/uur kg/s

Stage 
Klasse

inzetduur van 100 uur/jaar. Voor de NOx-emissiefactoren van de puinbreker is uitgegaan van 
de TNO kengetallen "Overslagmachine 375 kW bouwjaar vanaf 2014”.

Tabel 4. PM10-

Emissie NOx

Emissie NOx

Emissie NOx

Emissie NOx

Emissie Totaal NOx

EFNOx
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3.4.5. Weegbrug

Containerwisselen3.4.6.

emissies die vrijkomen gedurende het containerwisselen en op de weegbrug.

Vrachtwagen weegbrug 100 0,84 915,2 1 IV 0,02 V 0,00000047

Containerwisselen 100 0,84 312 1 IV 0,02 1,7 0,00000047

Totaal 0,00000093
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Cilinderinhoud
I

PM-io- emissie Vermogen Inzetduur
Belasting TAF-factor

Mobiele werktuigen kW uur/jaar g/kWh g/uur kg/s

EF NO, 

g/l/u

NOX- emissie onbelast
Mobiele werktuigen

Emissie NO. 
kg/jaar

Stage 
Klasse

Stage 
Klasse

Emissie NO. 
kg/s

100
100

0,00001389
0,00001389
0,00002778

Vermogen 
kW

10
10

915
312

5
5

De vrachtwagens worden bij aankomst en vertrek gewogen op de weegbrug. Tijdens het 
wegen draaien de motoren gemiddeld 1 minuut stationair. De vrachtwagens met aanhangers 
kunnen in één keer worden gewogen. In totaal vindt het stationair draaien van vrachtwagens 
op de weegbrug 915 uur/jaar plaats (54.912 bewegingen/jaar * 1 minuut/60 minuten/uur).

Tabel 5. NOX -emissies als gevolg van het stationair draaien van de vrachtwagens gedurende het containerwisselen en op de 

weegbrug.______________________________________________________________________________________________

IV
IV

46
16
61

Per dag kunnen op het binnenterrein 12 containers worden gewisseld of verplaatst. Het 
wisselen van een container duurt gemiddeld 5 minuten per container. Dit komt neer op een 
totale duur van maximaal 60 minuten per dag en 312 uur/jaar.

De emissies als gevolg van het stationair draaien van de vrachtwagens gedurende het 
containerwisselen zijn bepaald op basis van de TNO emissiefactor voor onbelast draaien van 
mobiele werktuigen van Stage Klasse IV 75-130 kW.

De emissies als gevolg van het stationair draaien van de vrachtwagens op de weegbrug zijn 
bepaald op basis van de TNO emissiefactor voor onbelast draaien van mobiele werktuigen 
van Stage Klasse IV 75- 130 kW.

Vrachtwagens weegbrug
Containerwisselen
Totaal

Uren onbelast 

u/j

Emissie PM10 Emissie PMWEF PMw
Tabel 6. PMio-
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3.5. Emissies door opslagen en handelingen (PM10)

3.5.1. Diffuse fijnstofemissie als gevolg van de puinbreker

emissie als gevolg van het puinbreken.

| Puinbreken l l l l | 0,00003750 |30.000 0,45 100 13.500

Op- en overslag van schroot3.5.2.
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Ho Ho Ho
Activiteit

Doorzet 

ton/jaar

Bedrijfsuren 

uur/jaar

Emissie PM 

g/jaar

Emissie PM

•kgls

Ook bij de overslag van schroot ontstaan emissies van fijnstof. De emissie van fijn stof is 
afhankelijk van de soort en de hoeveelheid materiaal dat wordt doorgezet. Voor de overslag 
van schroot bedraagt de emissiefactor 3 gram/ton. De doorzet bedraagt 60.000 ton per jaar. 
Voorzichtigheidshalve gaan wij ervan uit dat de volledige doorzet van schroot twee keer 
wordt overgeslagen. De overslag van materialen kan plaatsvinden gedurende maximaal 
2.964 uur/jaar (ma - vr07:00 - 17:00h gedurende 260 werkdagen/jaar en za 07:00 - 14:00h

Voor de berekening van de emissies is gebruik gemaakt van de emissiefactoren die zijn 
opgenomen in de database NTA 8029 (Bepaling en registratie van industriële fijn stof 
emissies), afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor de opslag van 
schroot bedraagt de emissiefactor 1 ton/ha/jaar. De emissies als gevolg van de opslag van 
schroot is weergegeven in tabel 8.

Bij het puinbreken ontstaan emissies van fijnstof. De emissie is afhankelijk van de 
hoeveelheid materiaal dat wordt verwerkt. De jaarlijkse doorzet bedraagt circa 30.000 ton 
schoon puin. De puinbreker heeft een capaciteit van 300 ton per uur. Dit komt neer op een 
totale inzetduur van 100 uur/jaar. Voor de berekening van de emissies is gebruik gemaakt 
van de emissiefactoren behorende bij het breken van puin (worst-case aanname) die zijn 
opgenomen in de database NTA 8029 (Bepaling en registratie van industriële fijn stof 
emissies), afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Worst case is 
aangenomen dat 25% van het puin een tweede breekgang ondergaat. De PMo-emissie is 
weergegeven in tabel 7.

Bij de opslag van schroot kan een emissie van fijnstof ontstaan door verwaaiing. De totale 
oppervlakte van het buitenterrein bedraagt 5.000 m2. Niet het volledige terrein kan worden 
benut voor de opslag van stuifgevoelig materiaal, vanwege de ruimte die nodig is voor rijden 
en manoeuvreren en overige opslagen. In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat het volledige 
buitenterrein permanent wordt gebruikt voor het opslaan van stuifgevoelig materiaal. Dit is 
een worst case aanname.

Emissiefactor PM

•g/ton

Tabel 7. PM10-

De emissiefactor voor puinbreken is als volgt bepaald:
- eerste breekgang (100% van de totale doorzet): 0,023 (transportband) + 0,27 

(breken) = 0,293 g/ton;
- tweede breekgang (25% van de totale doorzet): 0,023 (transportband) + 0,60 (fijn 

breken) = 0,623 g/ton;
- totaal: 0,293 + (0,25 * 0,623) = 0,45 g/ton.
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Tabel 8. PM10-emissie als gevolg van de opslag van schroot.

| Opslag schroot | 8.760 7 | 0,00001585 ^0,5 1 0,5

Tabel 9. PM10-emissie als gevolg van de overslag van schroot.

| Overslag schroot I I I I | 0,00003374]120.000 3 2.964 360.000

3.5.3. Hout verkleinen en zeven

Tabel 10. PMio-emissies als gevolg van overslag van hout verkleinen en zeven.

I I I I I 0,0000011o|15.000 0,82 3.120 12.300
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10 10 HoActiviteit

10 10Activiteit
g/ton

10 10Activiteit

Doorzet 
ton/jaar

Doorzet 
ton/jaar

Bedrijfsuren 
uur/jaar

Het houtverkleinen en zeven vindt plaats gedurende maximaal 10 uur per dag, 312 
dagen/jaar. Dit komt neer op een inzetduur van maximaal 3.120 uur per jaar. De emissie, 
weergegeven in tabel 10, is gemodelleerd als een oppervlaktebron op het buitenterrein.

gedurende 52 zaterdagen/jaar). De emissie als gevolg van de overslag van stuifgevoelig 
materiaal is weergegeven in tabel 9. De PMio-emissies als gevolg van de op- en overslag 
van het schroot zijn gemodelleerd als oppervlaktebronnen op het buitenterrein.

Bij het hout verkleinen en zeven ontstaan emissies van fijnstof. De emissie is afhankelijk van 
de hoeveelheid materiaal dat wordt verwerkt, in dit geval maximaal 15.000 ton hout per jaar. 
Voor de berekening van de emissies is gebruik gemaakt van de emissiefactoren behorend bij 
het breken van puin (worst-case aanname) die zijn opgenomen in de database NTA 8029 
(Bepaling en registratie van industriële fijn stof emissies), afkomstig van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu.

Emissie PM 
ton/jaar

Emissie PM 
g/jaar

Emissie PM 
g/jaar

Emissiefactor PM 
ton/ha/jaar

| Hout verkleinen en zeven

Emissie PM 
kg/s

Emissie PM 
kg/s

Emissie PM•kgls

Emissiefactor 
g/ton

Bedrijfsuren 
uur

Bedrijfsuren 
uur

Emissiefactor PMW

Oppervlakte 
ha

De emissiefactor voor het verkleinen is als volgt bepaald:
- eerste breekgang (100% van de totale doorzet): 0,023 (transportband) + 0,27 

(breken) = 0,293 g/ton;
- zeven (100% van de totale doorzet): 0,37 g/ton;
- tweede breekgang (25% van de totale doorzet): 0,023 (transportband) + 0,60 (fijn 

breken) = 0,623 g/ton;
- totaal: 0,293 + 0,37 + 0,25 * 0,623 = 0,82 g/ton.
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3.5.4. Emissies ten gevolge van metaalbewerking (PM10)

Tabel 11. PMio-emissies als gevolg van overslag van metaalbewerking.

| Metaalbewerking 1 1 1 1 J10 624 6,24 0,00000278

3.6. Berekeningswijze
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Ho Ho
Activiteit

g/uur

Emissie PM 

kg/jaar

Op het buitenterrein vindt enkele malen per jaar metaalbewerking met handgereedschappen 
plaats, waarbij gedurende 2 uur per dag een snijbrander in werking kan zijn. Bij 
metaalbewerking ontstaan emissies van fijnstof, welke vallen onder stofklasse sA.3 uit het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Uit artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit blijkt dat de 
grensmassastroom van (totaal) stof voor de stofklasse sA.3, 10 g/uur bedraagt. Worst-case 
wordt in dit onderzoek aangenomen dat de emissie van totaal stof volledig uit fijnstof (PM10) 
bestaat. De PMio-emissie (tabel 11) als gevolg van de metaalbewerking is gemodelleerd als 
een puntbron op het terrein gedurende 624 uur per jaar.

Emissie PM

•kals

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (versie 2021.1, 
module STACKS). Dit rekenprogramma is geschikt om voorwegen en voor inrichtingen 
verspreidingsberekeningen uit te voeren volgens standaardmethode 3, de rekenmethode van 
het Nieuw Nationaal Model (NNM). Geomilieu maakt gebruik van het rekenhart STACKS+, 
dat voor berekeningen aan luchtkwaliteit is goedgekeurd door het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (lenM). De rekenmethodiek voor deze berekeningen voldoet aan 
standaardrekenmethoden 1 en 2, zoals bedoeld in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
2007.

Bedrijfsduur totaal 

uur/jaar

De volgende algemene rekenparameters toegepast:
■ de gebruikte meteogegevens zijn van de periode 1-1-1995 t/m 31-12-2004 

(voorgeschreven meteo-gegevens, conform de standaardrekenmethoden uit de 
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007);

■ de terreinruwheid bedraagt: 0,66 (berekend door Geomilieu);
■ de berekeningen zijn exclusief zeezoutcorrectie (zie paragraaf 2.1.4.);
■ voor verbrandingsprocessen bedraagt de emissie van NO2 voor elke bron 5% van de 

emissie van NOX.

Emissiefactor PMw
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REKENRESULTATEN4.

Resultaten NO24.1.

4.2. Resultaten PM10
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De totale rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IV bij dit rapport. Het resultaat voor PM10 
betreft de totale jaargemiddelde concentratie exclusief zeezoutcorrectie (zie paragraaf 2.1.4).

Op plaatsen waar sprake is van een kortdurende blootstelling van mensen wordt getoetst 
aan de uurgemiddelde grenswaarde. Nabij de inrichting zijn geen locaties waarbij sprake kan 
zijn van kortdurende blootstelling van mensen.

Voor PMw geldt een grenswaarde van 40 pg/m3 als jaargemiddelde concentratie op plaatsen 
waarbij sprake kan zijn van langdurende blootstelling van mensen. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij woningen. Deze grenswaarde wordt bij geen enkele woning overschreden. Ter 
plaatse van de omliggende woningen bedraagt de maximale concentratie 18,4 pg/m3. De 
achtergrondconcentratie bedraagt op die locatie 18,1 pg/m3. De bijdrage door het bedrijf 
bedraagt maximaal 0,3 pg/m3.

Op plaatsen waar sprake is van een kortdurende blootstelling van mensen wordt getoetst 
aan de uurgemiddelde grenswaarde. Nabij de inrichting zijn geen locaties waarbij sprake kan 
zijn van kortdurende blootstelling van mensen.

Voor NO2 geldt een grenswaarde van 40 pg/m3 als jaargemiddelde concentratie op plaatsen 
waarbij sprake kan zijn van langdurende blootstelling van mensen. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij woningen. Deze grenswaarde wordt bij geen enkele woning overschreden. Ter 
plaatse van de omliggende woningen bedraagt de maximale concentratie 23,5 pg/m3. De 
achtergrondconcentratie bedraagt op die locatie 23 pg/m3. De bijdrage door het bedrijf 
bedraagt maximaal 0,6 pg/m3.

Daarnaast geldt voor PM10 een grenswaarde van 50 pg/m3 als 24-uurgemiddelde 
concentratie, waarbij geldt dat de 24-uurgemiddelde concentratie maximaal 35 maal per 
kalenderjaar mag worden overschreden. Bij geen enkel toetspunt wordt de grenswaarde 
overschreden. Het aantal overschrijdingsdagen bedraagt op zijn hoogst 7.

Een bijdrage van ten hoogste 1,2 pg/m3 wordt beschouwd als niet in betekenende mate 
(NIBM).

Een bijdrage van ten hoogste 1,2 pg/m3 wordt beschouwd als niet in betekenende mate 
(NIBM).
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4.3. Beschouwing PM2,5

Tabel 12. Concentratie PMio en te verwachten concentratie PM2,s.

3 http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/luchtkwaliteit/thema7stoffen/artikel/
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Jaargemiddelde concentratie PM2,5

meest waarschijnlijk kans < 5% kans <1 %

40
32,5
30
25

28
23
21
18

25
21
19
16

29
24
22
19

De concentratie van PM2,5 hangt sterk samen met de concentratie van PM10. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de relatie tussen de concentraties 
PM2,5en PMw nader onderzocht3. Uit het onderzoek volgt dat wanneer aan de grenswaarden 
voor PMw wordt voldaan, vrijwel altijd ook wordt voldaan aan de grenswaarde voor PM2,5. Dit 
is toegelicht in tabel 12.

Op plaatsen waar sprake is van een kortdurende blootstelling van mensen wordt getoetst 
aan de uurgemiddelde grenswaarde. Nabij de inrichting zijn geen locaties waarbij sprake kan 
zijn van kortdurende blootstelling van mensen.

Ter plaatse van de omliggende woningen bedraagt de concentratie PMw maximaal 18,4 
pg/m3. Uit bovenstaande tabel blijkt dat ter plaatse van de woningen ook aan de 
grenswaarde voor PM2,5 wordt voldaan.

Jaargemiddelde 

concentratie PM10
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BIJLAGE I. GEGEVENS
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BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL
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e Roever
OMGEVINGSADVIES

BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

23Real Estate B. V. - Bergambachtstraat ong. Rotterdam Datum: 19 oktober 2021;
Referentie: 20200518 v03
5.1,2,e



Rekeninstellingen

Geomilieu V2021.1

-999.00 -999.00Y:

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies 19-10-2021 14:11:55

m.mehmedbasi 
m.mehmedbasi

op 19-10-2021
op 19-10-2021

L:
L:

0.87, M: 0.52, Z 0.33
0.84, M: 0.34, Z 0.16

Rapport:
Model:

0.66 
Nee 
Ja 
Nee 
Nee 
Nee

Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

Model eigenschap
Omschrij ving
Verantwoorden j ke
Rekenmethode

1-1-2005 tot 31-12-2014
NO2, PM10
Nee
Weekdag

2021
X:

Lijst van model eigenschappen 
v03

v03
m.mehmedbas ic
#2|Luchtkwaliteit|STACKS|

Referentiejaar
GCN referentiepunt
Rekenperiode
Stoffen
Zeezoutcorrectie
Weekend verkeersverdeling
Verkeersverdeling zaterdag
Verkeersverdeling zondag 
Terreinruwheid
Steekproefberekening
Berekening met achtergrond 
Custom meteo
Store journal files
Custom emission file



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Omschr. Totaal aantal %Int(A) %Int(N) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV (A) %MV (N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)Naam V

overig buitenVrachtwagens
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Vrachtwagens
Vrachtwagens
Vrachtwagens
Vrachtwagens

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal

Personenwagens 
Personenwagens 
Personenwagens 
Personenwagens

Wegtype 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal

12, 50
12, 50
12, 50

12, 50
12, 50
12, 50
12, 50

25,00
25,00
25,00

25,00
25,00
25,00
25,00

10
10
30
10
10

10
10
10
30

2, 00
6, 00
6, 00

2, 00
6, 00
6, 00

PW_bez 
PW_part 
PW_indrct
PW_pers
VW ov bt

v03
v03

8, 33
8, 33
8, 33
8, 33

88,00
96, 00
96, 00
93,20

6, 00
2, 00
2, 00
3, 40

6, 00
2, 00
2, 00
3, 40

%LV(D)
100,00
100,00

96, 00 
88,00 
88,00

20,00
240,00
396,00
136,00
68,00

68,00
108,00
108,00
176,00

VWOVbin
VW_ov_bt
VWOVbin
VW ind

bezoekers 
particulier 
indirect 
personeel

overig binnen 
overig buiten 
overig binnen 
indrect

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen,

%Int(D)
8, 33
8, 33
8, 33
8, 33
8, 33



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
STACKS

LV(H1) LV(H2) LV(H3) LV(H4) LV(H5) LV (H6) LV(H7)Naam
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v03
v03

PW_bez
PW_part
PW_indrct
PW_pers
VW ov bt

0,51
0,27
0,27
0,75

0,51
0,27
0,27
0,75

0,51
0,27
0,27
0,75

0,51
0,27
0,27
0,75

0,51
0,27
0,27
0,75

0,51
0,27
0,27
0,75

0,51
0,27
0,27
0,75

4, 98
8,64
8,64

13,66

4, 98
8,64
8,64

13,66

4, 98
8,64
8,64

13,66

4, 98
8,64
8,64

13,66

4, 98
8,64
8,64

13,66

4, 98
8,64
8,64

13,66

4, 98
8,64
8,64

13,66

VWOVbin
VW_ov_bt
VWOVbin
VW ind

0,99
1,02
0,51

0, 99
1,02
0,51

0,99
1,02
0,51

0, 99
1,02
0,51

0,99
1,02
0,51

0, 99
1,02
0,51

0,99
1,02
0,51

LV(H8)
1,67

19, 99
31,67

9, 97
4, 98

LV(H9)
1,67

19,99
31,67

9, 97
4, 98

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit

LV(H12)
1,67

19, 99
31,67
9, 97
4, 98

LV(H10)
1,67

19, 99
31,67
9, 97
4, 98

LV(H14)
1,67

19, 99
31,67
9, 97
4, 98

LV(Hll)
1,67 

19,99 
31,67
9, 97
4, 98

LV(H13)
1,67 

19,99 
31,67
9, 97
4, 98



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
STACKS

LV(H20) LV(H21) LV(H22) LV(H23) LV(H24) MV(H1) MV(H2) MV(H3) MV(H4) MV(H5) MV(H6)Naam
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v03
v03

1,02
0,54
0,54
1,50

1,02
0,54
0,54
1,50

PW_bez
PW_part
PW_indrct
PW_pers
VW ov bt

1,02
0,54
0,54
1,50

1,02
0,54
0,54
1,50

0,51
0,27
0,27
0,75

4, 98
8,64
8,64

13,66

4, 98
8,64
8,64

13,66

4, 98
8,64
8,64

13,66

4, 98
8,64
8,64

13,66

4, 98
8,64
8,64

13,66

VWOVbin
VW_ov_bt
VWOVbin
VW ind

1, 98
2,04
1,02

1, 98
2,04
1,02

0, 99
1,02
0,51

1, 98
2,04
1,02

1, 98
2,04
1,02

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit

LV(H16)
1,67

19, 99
31,67
9, 97
4, 98

LV(H17)
1,67 

19,99 
31,67
9, 97
4, 98

LV(H18)
1,67

19, 99
31,67
9, 97
4, 98

LV(H15)
1,67 

19,99 
31,67
9, 97
4, 98

LV(H19)
1,67 

19,99 
31,67
9, 97
4, 98



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

MV(H7) MV(H8) MV (H9) MV(HIO) MV(Hll) MV(H12) MV(H13) MV(H14) MV(H15) MV(H16) MV(H17) MV(H18) MV(H19) MV(H20) MV(H21) MV(H22) MV(H23) MV(H24)Naam
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v03
v03

PW_bez
PW_part
PW_indrct
PW_pers
VW ov bt

VWOVbin
VW_ov_bt
VWOVbin
VW ind

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen,



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

ZV(Hl) ZV(H2) ZV(H3) ZV(H4) ZV(H5) ZV(H6) ZV(H7) ZV(H8) ZV (H9) ZV(HIO) ZV(Hll) ZV(H12) ZV(H13) ZV(H14) ZV(H15) ZV(H16) ZV(H17) ZV(H18) ZV(H19)Naam
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v03
v03

PW_bez
PW_part
PW_indrct
PW_pers
VW ov bt

VWOVbin
VW_ov_bt
VWOVbin
VW ind

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen,



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

ZV(H20) ZV(H21) ZV(H22) ZV(H23) ZV(H24) Bus(Hl) Bus(H2) Bus(H3) Bus(H4) Bus(H5) Bus(H6) Bus(H7) Bus(H8) Bus(H9) Bus(H10) Bus(Hll) Bus(H12)Naam
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v03
v03

PW_bez
PW_part
PW_indrct
PW_pers
VW ov bt

VWOVbin
VW_ov_bt
VWOVbin
VW ind

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen,



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Bus(H13) Bus(H14) Bus(H15) Bus(H16) Bus(H17) Bus(H18) Bus(H19) Bus(H20) Bus(H21) Bus(H22) Bus(H23) Bus(H24)Naam
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100
100
100
100

100
100
100
100

v03
v03

PW_bez
PW_part
PW_indrct
PW_pers
VW ov bt

VWOVbin
VW_ov_bt
VWOVbin
VW ind

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen,

Stagnatie.(Hl)
0
0

100
100
100

Stagnatie.(H2)
0
0

100
100
100



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Naam
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100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

v03
v03

PW_bez
PW_part
PW_indrct
PW_pers
VW ov bt

VWOVbin
VW_ov_bt
VWOVbin
VW ind

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen,

Stagnatie. (H10)
100
100
100
100
100

Stagnatie.(H3)
0
0

100
100
100

Stagnatie.(H4)
0
0

100
100
100

Stagnatie.(H5)
0
0

100
100
100

Stagnatie.(H6)
0
0

100
100
100

Stagnatie. (H7)
0
0

100
100
100

Stagnatie.(Hll)
100
100
100
100
100

Stagnatie. (H8)
100
100
100
100
100

Stagnatie.(H9)
100
100
100
100
100



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
STACKS

Naam
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100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

v03
v03

PW_bez
PW_part
PW_indrct
PW_pers
VW ov bt

VWOVbin
VW_ov_bt
VWOVbin
VW ind

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit

Stagnatie. (H12)
100
100
100
100
100

Stagnatie.(H13)
100
100
100
100
100

Stagnatie. (H14)
100
100
100
100
100

Stagnatie.(H15)
100
100
100
100
100

Stagnatie.(H16)
100
100
100
100
100

Stagnatie.(H18)
100
100
100
100
100

Stagnatie. (Hl 9)
100
100
100
100
100

Stagnatie. (H17)
100
100
100
100
100

Stagnatie.(H20)
0
0

100
100
100



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Naam
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100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

v03
v03

PW_bez
PW_part
PW_indrct
PW_pers
VW ov bt

VWOVbin
VW_ov_bt
VWOVbin
VW ind

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen,

Stagnatie.(H21)
0
0

100
100
100

Stagnatie.(H22)
0
0

100
100
100

Stagnatie.(H23)
0
0

100
100
100

Stagnatie. (H2 4)
0
0

100
100
100



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Int.diam. Ext.diam. Emis NOx Emis PM10Omschr. Flux Warmte %NO2 Geb.bron Bedr. uren 00-01 01-02Naam
Emissies weegbrug
Emissies ontainerwisselen
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Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee

False 
False 
False
False
False

False
False
False

False 
False 
False
False 
False

False
False
False

0, 10
0, 10
0, 10
0, 10
0, 10

0, 10
0, 10
0, 10

1,50
1,50
1,50

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,20
0,20
0,20

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,100
0,100
0,100

5, 00
5, 00
5, 00
5, 00
5, 00

0,00000023
0,00000153
0,00000278

285,0
285,0
285,0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,00001753
0,00011689
0,00000000

0,00000047
0,00000047
0,00000029
0,00000033
0,00000023

5, 00
5, 00
0, 00

3120,00
100,00
624,00

v03
v03

0,00001389
0,00001389
0,00002477
0,00002442
0,00001753

915,00
312,00

6448,00
6448,00
3120,00

Emissies zeef
Emissies puinbreker
Emissies van metaalbewerking

Emissies mobiele kranen
Emissies heftrucks
Emissies houtverkleiner

Weegbrug 
Con.wissel 
Mob.kraan 
Heftrucks 
Houtverkl

Zeef
Puinbreker
Metaalbew

Hoogte
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

(hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen,

Gas temp
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24Naam
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False 
False 
False
False
False

False
False
False

False 
False 
False
False
False

False
False
False

False 
False 
False
False
False

False
False
False

False 
False 
False
False
False

False
False
False

False 
False 
False
False
False

False
False
False

False 
False 
False
False 
False

False
False
False

False 
False 
False
False 
False

False
False
False

False 
False 
False
False 
False

False
False
False

False 
False 
False
False 
False

False
False
False

False 
False 
False
False 
False

False
False
False

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

v03
v03

Weegbrug 
Con.wissel 
Mob.kraan 
Heftrucks 
Houtverkl

Zeef
Puinbreker
Metaalbew

(hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen,



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Friday February March AprilThursday Saturday Sunday September October NovemberNaam January May June
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False 
False 
False
False
False

False
False
False

False 
False 
False
False
False

False
False
False

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

True
True
True 
True 
True

True
True
True

v03
v03

Weegbrug 
Con.wissel 
Mob.kraan 
Heftrucks 
Houtverkl

Zeef
Puinbreker 
Metaalbew

(hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen,

5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Naam
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True
True
True 
True 
True

True
True
True

v03
v03

Weegbrug 
Con.wissel 
Mob.kraan 
Heftrucks 
Houtverkl

Zeef
Puinbreker 
Metaalbew

(hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen,

5.1,2,e



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Emis NOx Emis PM10Omschr. Hoogte Bedr. uren %NO2 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10Naam

Emissies houtverkleinen en zeven
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1,50
1,50
1,50
1,50

0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000000

0,00
0,00
0,00
0,00

False
False
False
False

False
False
False
False

False
False
False
False

False
False
False
False

False
False
False
False

False
False
False
False

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

0,00003750
0,00001585
0,00003374
0,00000110

100,00 
8760,00 
2964,00 
3120,00

v03
v03

Puinbreker
Opslag 
Overslag 
Verkleinen

Diffuse emissie puinbreker
Emissies opslag schroot
Emissies overslag schroot

(hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen,



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Friday10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Monday Tuesday Wednesday Thursday SaturdayNaam
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False
False
False
False

False
False
False
False

False
False
False
False

False
False
False
False

False
False
False
False

False
False
False
False

False
False
False
False

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

v03
v03

Puinbreker
Opslag 
Overslag 
Verkleinen

(hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen,



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Sunday January February September October November DecemberNaam May June
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False
False
False
False

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

True
True
True
True

v03
v03

Puinbreker
Opslag 
Overslag 
Verkleinen

(hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen,

5.1,2,e 5.1,2,e



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Omschr. X-l Y-lNaam

industriefunctie, kantoor
industriefunctie, winkelfunctie, woonfunctie

industriefunctie, kantoorfunctie, overige geb

industriefunctie

verblijfsfunctiegeen
kantoorfunctie
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geen 
geen 
geen 
geen

geen 
geen 
geen 
geen 
geen

geen 
geen 
geen

geen 
geen 
geen

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

bijeenkomstfunctie 
bijeenkomstfunctie,

431642,92
431353,14
431597,61
431349,57
431508,66

431609,81
431671,32
431403,82
431473,54
431521,15

96275,47
96199,57
96071,07
96071,35
96838,59

v03
v03

96803,44
96816,35 
96797,02 
96819,11 
96479,96

96009,80
96010,53
96221,85
96676,21
96055,18

431546,71
431592,74
431978,05
431642,08
431650,42

96835,58
96806,84
96805,57
96261,74
96080,58

431531,90
432016,71
431572,85
431632,56
431708,00

431703,99
431745,14
431744,57
431777,36
431623,42

431530,28 
431511,89
431574,42 
431604,20
431980,87

96465,47
96033,08
96111,24
96068,57
96490,08

96802,17
96142,59
96835,58
96095,91 
96389,06

431635,49
431469,72
431703,99
431421,55
431565,81

96811,00
96800,88
96150,00
96472,31
96312,66

1, 53
5, 48
5, 04
7, 07
4,26

3, 62
1, 67
1, 66
7, 83
0, 02

geen verblijfsfunctie 
woonfunctie
geen verblijfsfunctie
geen verblijfsfunctie 
overige gebruiksfunctie

geen verblijfsfunctie 
woonfunctie

woonfunctie 
woonfunctie
geen verblijfsfunctie 
geen verblijfsfunctie

industriefunctie
geen verblijfsfunctie

(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen,

7, 13
1, 86
0, 58

-0, 59
4, 70

0, 69
-2, 47
5, 35
3, 84

-0, 14

5, 75
4, 57
3, 62

-0, 77
7, 12

Hoogte
5, 40
5, 55
2, 03
1, 80
2, 13

4,26
3, 76
0, 04

-0, 10
2, 69



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Omschr. X-l Y-lNaam

industriefunctie
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geen 
geen 
geen 
geen 
geen

geen 
geen 
geen 
geen 
geen

geen 
geen 
geen 
geen 
geen

geen 
geen 
geen 
geen 
geen

geen 
geen 
geen 
geen 
geen

geen 
geen 
geen 
geen

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

96062,25
96003,18
96078,58
96298,29
96705,29

96112,79
96116,08
96001,06
96004,27
96217,01

431591,16
431539,68
431646,67
431600,12
431604,86

v03
v03

96652,35
95995,20
96004,43
96155,90
96068,40

96074,58
96007,42
96069,77
95988,22
96738,34

431701,65
431621,28
431693,54
431559,74
431581,17

96019,67
96066,52
96059,33
96008,76
96145,35

96042,92
96018,11
96667,28
96240,91
96218,41

431636,37
431571,69
431663,87
431586,38
431759,77

96098,33
96106,05
96720,24
96185,96
96046,63

5, 66
4, 10
2, 63
5, 12
3, 90

431599,78
431606,47
431617,68
431837,79
431719,04

431804,88
431778,07
431703,71
432042,54
432005,28

431678,93
431569,54
431569,54
431661,38
431727,99

0, 30 
0, 92 
2,29 
2, 18 
0,28

431627,56
431893,88
431780,75
431656,10
432041,55

geen verblijfsfunctie 
geen verblijfsfunctie 
geen verblijfsfunctie 
industriefunctie 
kantoorfunctie

(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen,

-0, 04
-0, 09
-0, 10
5, 76
4, 73

0, 58
1, 19
0, 88

-0, 09
4,24

0, 03
0, 94

-0, 36
0, 64
1, 93

Hoogte 
0,24 
0, 67 
0,22 
0, 44 
2, 13

1, 60
0, 63

-0,27
0, 09
0, 48



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Omschr. X-l Y-lNaam

verblijfsfunctiegeen

woonfunctie
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geen 
geen 
geen 
geen 
geen

geen 
geen 
geen 
geen 
geen

geen 
geen 
geen 
geen 
geen

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie

431681,21
431614,34
431662,70
431865,53
431682,44

431630,12
431701,52
431742,92
431614,80
431556,87

96003,65 
96114,23 
96038,02 
96798,61
96787,94

431519,69
431573,48 
431785,26
431658,88
431515,78

431684,62 
431645,39
431608,04 
431726,21 
431865,92

431617,74
431595,49
431559,31
431682,00
431687,24

v03
v03

96045,63
96000,11
96071,60
96706,98
95997,74

3, 75
0, 01
0, 12
1, 56
1, 34

96019,39
96206,95
96256,66
96066,82
96714,13

431762,03
431745,48
431727,73
431885,97
432069,95

96058,46
96661,74
96779,04
96128,64
96013,71

96659,32
96015,24
96063,84
96805,93
96100,14

95999,63
96834,25
96815,16
96403,61
96258,42

431517,35
431649,06
431538,49
431729,89
431721,23

96008,79
96154,05
96673,35
95999,15
96150,35

1, 17
2, 37
1, 80
0,23
4, 97

5, 74
3, 48
7, 78
3, 47
2, 68

2, 90
5, 59
7, 14
3, 55
6,49

5,28
5, 77
2, 66
6, 81
6, 62

woonfunctie
geen verblijfsfunctie 
geen verblijfsfunctie 
woonfunctie

woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
industriefunctie 
industriefunctie

woonfunctie 
woonfunctie 
industriefunctie, 
woonfunctie 
woonfunctie

(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen,

-0, 02
1, 92
1, 76
0, 64
0, 33

Hoogte
0, 50
0, 11
0, 11
2, 35

-0,20



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Omschr. X-l Y-lNaam

woonfunctie

overige gebruiksfunctie

woonfunctie
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woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie

woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie

industriefunctie 
industriefunctie 
industriefunctie 
industriefunctie 
industriefunctie

96085,98
96669,16
96211,74
96262,40
96136,00

96067,12
96051,56
96026,31
95981,10
96144,84

431566,57
431664,78
431633,10
431733,62
431632,70

431707,60
431609,89
431654,78
431636,69
431710,74

v03
v03

431509,23
432002,67
431810,59
431885,16
431802,46

3, 75
6, 65
0, 96
4, 41
3, 67

96759,68
96062,08
96041,01
96044,32
96776,04

96772,82
96746,45
96664,42
96770,38
96866,50

431766,26
431646,73
431654,82
431997,62
431574,43

6, 11
9, 53
5, 75
5, 72
5, 70

96144,70
96230,95
96491,72
96487,69
96525,65

95994,54
96026,26
96698,48 
96605,92 
96113,54

431779,33
431764,48
431722,25
431852,10
431809,81

431747,33
431842,68
431627,97
431517,72
431738,20

4,24
2, 48
4, 95
2, 30
3, 77

3, 75
3, 76
5, 35
5, 75
5, 78

96703,58
96686,79
96046,61
96048,05
96053,41

bijeenkomstfunctie 
industriefunctie 
industriefunctie 
industriefunctie 
winkelfunctie

2, 51
5, 15
4, 95
4, 75
4, 78

woonfunctie 
kantoorfunctie 
industriefunctie 
industriefunctie, 
industriefunctie

431734,75
431896,49
432065,84
432041,26 
431999,06

1, 82
2, 84
2, 12
3, 97
4, 69

woonfunctie 
woonfunctie 
industriefunctie, ' 
bijeenkomstfunctie 
industriefunctie

industriefunctie 
industriefunctie 
industriefunctie
overige gebruiksfunctie, 
woonfunctie

(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen,

Hoogte
6, 75
3, 94
3, 34
3, 13
6, 91



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Omschr. X-l Y-lNaam

woonfunctie

431736, 96
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woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie

woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie

woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie

woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie

91
94

431559,15
431503,41
431732,51
431761,42
431573,18

431634,52
431677,75
431608,82
431652,40

431690,84
431693,28
431674,90
431606,27
431662,32

431712,41
431709,35
431638,46
432078,59
431669,81

431619,
431579,

v03
v03

96047,36
96034,35
96002,53
96173,16
96762,15

431685,38
431565,62
431714,04
431577,78
431696,57

431718,77
431614,39
431712,49
431681,77
431699,94

431720,77
431563,65
431715,29

6, 63
3, 14
2, 57
7, 34
3, 62

96070,38
96022,61
96818,36
96031,24
96024,57

3, 53 
3,27
6, 64
3,21
2, 86

96061,27
96031,10
96765,45
96068,80
96042,54

95997,51
96753,68
96131,53
96254,03
96666,93

5, 58
7, 72
6, 30
2,79
7, 70

3, 66
2, 94
2, 77
1, 17
6, 47

96724,11
96730,58
96680,81
96034,91
96091,22

96795,68
96048,38
96016,35
96688,74
96036,93

96136,52
96685,68 
96182,05 
96027,18 
96827,49

2, 47
6, 45
5, 57
4, 70
6, 99

3, 01
2, 84
8, 11
1, 45
2, 88

woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
industriefunctie 
woonfunctie

woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
industriefunctie 
woonfunctie

woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
industriefunctie, 
woonfunctie

(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen,

Hoogte
5, 42
5, 80
2, 82
3, 30
5, 71



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Omschr. X-l Y-lNaam

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

kantoorfunctie
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woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie

woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie

woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie 
woonfunctie

96017,64
96046,42
96060,53
96036,59
96030,32

431727,37
431588,85
431611,90
431660,44
431533,34

v03
v03

96104,00
96230,42
96013,62
96730,58
96052,48

7, 60
1, 76
7, 53
2, 94
1,26

431651,75
431822,61
431695,56
431693,28
431592,47

96824,20
96660,23
96008,43
96034,12
96025,32

96114,23
96719,58
96054,09
96149,55
96195,36

431508,03
431557,78
431714,33
431790,59
431746,54

431649,06
431663,01
431583,13
431629,87
431602,57

431640,03
431553,88
431548,22 
431510,03
431601,60

96808,28
96034,49
96177,05
96013,66
96037,65

winkelfunctie, 
woonfunctie 
woonfunctie

2, 81
0, 65
2, 98
5, 01
1, 58

432067,96
431714,86
432027,07
431597,91
431959,97

5,49
2,21
6, 59
0, 73
3, 62

5, 03
5, 08
2, 97
4, 65
5, 46

431732,25
431667,26
431679,05
431620,49
431747,33

96101,71
96038,55
96785,20
95989,33
96040,74

96577,90 
96779,48
96611,90 
96038,36
96251,81

7,21
7, 09
2, 88 
3,20
3, 19

woonfunctie 
industriefunctie

5,23
7,22
4, 87
0, 16
4, 78

industriefunctie 
woonfunctie 
industriefunctie, 
woonfunctie 
industriefunctie

woonfunctie
woonfunctie
woonfunctie
woonfunctie 
overige gebruiksfunctie,

woonfunctie
woonfunctie
overige gebruiksfunctie, 
woonfunctie
woonfunctie

(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen,

Hoogte
4, 87
5, 74
0, 48
5, 30
2, 78



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Omschr. X-l Y-lNaam

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie
winkelfunctie, woonfunctie

woonfunctie

kantoorfunctie
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industriefunctie, 
industriefunctie 
industriefunctie

industriefunctie 
industriefunctie 
industriefunctie 
industriefunctie,

industriefunctie 
industriefunctie 
industriefunctie, 
industriefunctie 
industriefunctie

industriefunctie 
industriefunctie 
industriefunctie,

winkelfunctie, 
kantoorfunctie

kantoorfunctie, 
winkelfunctie,

431668,44
431611,68
432035,15
432025,34
432001,54

432037,69
431876,23
431749,02
431742,51
431733,12

kantoorfunctie 
industriefunctie 
industriefunctie 
industriefunctie 
industriefunctie

96184,08
96166,96
96147,80
96157,02
96146,09

v03
v03

96074,58
96149,61
96229,39
96214,09
96241,23

96698,82
96247,89
96652,23
96119,88
96285,49

431894,69
431901,61
431926,94
431898,94
431885,52

96142,05
96119,91
96128,34
96085,31
96086,39

96294,96
96283,49
96282,19
96352,63
96310,24

96740,15
96390,32
96244,86
96217,16
96231,92

431990,96
431951,06
431946,30
431923,07
431914,97

431681,04
431870,41
432111,82
431790,15
431690,81

sportfunctie 
woonfunctie

6, 18
1, 63
5, 70
3, 70
3, 18

431902,41
431891,57
431866,32
431804,48
431786,84

industriefunctie 
industriefunctie 
industriefunctie 
industriefunctie 
winkelfunctie

2, 75
5, 69
4, 81
3, 55
3, 96

96798,90
96491,72
96255,48 
96040,06 
96020,93

431724,14
432065,84
431525,51
431766,30
431704,35

1, 45
5, 65
2, 94
2,22
5, 69

woonfunctie 
industriefunctie
geen verblijfsfunctie 
industriefunctie
woonfunctie

2, 90
3, 04
4, 39
5, 58
2, 61

3, 14
1, 78
3, 83
3,89
5,27

3, 88
4, 64
2, 75 
4,28
2, 94

(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen,

Hoogte
7, 35
4, 47

-0, 63
3, 80
2, 58



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Omschr. X-l Y-lNaam

industriefunctie

industriefunctie, overige gebruiksfunctie

industriefunctie
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geen 
geen 
geen 
geen 
geen

geen 
geen 
geen 
geen 
geen

geen 
geen 
geen 
geen

geen 
geen 
geen 
geen

geen 
geen 
geen 
geen

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie 
verblijfsfunctie

431621,54
431642,47
431751,14
431570,91
431669,26

OVERK1 
OVERK2 
ONTV

96208,41
96043,87
96783,42
96673,70
96685,72

96371,42
96362,09
96352,79
96343,44
96097,56

v03
v03

96115,75
96130,74
96112,79
96006,17
96035,21

432046,76
431757,82
431742,55
431705,48
431709,21

431575,91
431612,20
431627,56
431569,84
431673,48

432067,72
431704,92
431759,43
431572,49
431814,82

96630,29
96066,61
96098,42
96016,04
96373,24

1,26
2, 07
2, 32
0, 04
3, 55

431727,07
431617,86
431642,55
431556,01
431905,83

96020,02
95990,74
96406,54
96448,92
96371,67

96132,71
96048,66
96058,01
96061,21
96006,92

431575,80
431719,88
431717,58
431626,37
431604,68

4,24
0, 55
1, 40
1, 39
2,25

431920,08
431938,35
431956,61
431974,88
431472,85

96591,27
96739,79
96835,29
96020,58
96068,21

geen verblijfsfunctie 
geen verblijfsfunctie 
Overkapping 1 
Overkapping 2 
Ontvangsthal

industriefunctie 
industriefunctie 
industriefunctie 
industriefunctie 
woonfunctie

0, 05
-0, 50
12, 00
12, 00
12, 00

(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen,

0, 54
0, 04
0,23

-0, 02
0, 00

1, 48
-1, 93
1, 06
0, 42
9, 55

0, 10
5,27
5,27
5,27

-0, 78

Hoogte
-0, 33 
0,27 
0, 97
0, 11
0, 10



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
voor rekenmethode Luchtkwaliteit STACKS

Omschr. X-l Y-lNaam
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WERKPL
LEGIOB

96365,16
96469,26

Werkplaats
Legioblock

431617,69
431683,85

v03
v03

Hoogte
10, 00

6, 00

(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen,



Itemeigenschappen

Model:
v03

Groep:
STACKS

Omschr.Naam X Y

382
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Pascalweg 
Pascalweg 
Pascalweg 
Pascalweg

PCW171
PCW163
PCW161
PCW159
WHD382

k 
k 
k

431654,77
431623,09
431661,40

96683,12
96796,62
96795,65

96267,58
96214,67
96199,87
96187,26
96661,47

v03
v03

431558,96
431591,99
431600,08
431605,70
431663,79

WHD219r
WHD215g
WHD215h

(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit

219r
215g
215h

171
163
161
159

k5.1,2,e

5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e



e Roever
OMGEVINGSADVIES

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN

24Real Estate B. V. - Bergambachtstraat ong. Rotterdam Datum: 19 oktober 2021;
Referentie: 20200518 v03
5.1,2,e



Rekenresultaten N02

Stikstofdi ide

oördinaat oördinaatNaam X Y
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PCW171
WHD382
PCW163
PCW161
PCW159

23, 0
23, 0
23, 0

NO2
2021

k 
k 
k

431654,77
431661,40
431623,09

96683,12
96795,65
96796,62

23,3
23,1
23,1

431558,96
431663,79
431591,99
431600,08
431605,70

0,3
0,2
0,2

WHD219r
WHD215h
WHD215g

96267,58
96661,47
96214,67
96199,87
96187,26

219r
215h
215g

Resultatentabel 
v03 
v03

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Referentiej aar:

NO2 Concentratie [pg/m3]
23,5
23,4
23,4
23,3
23,3

NO2 Achtergrond [ug/m3]
23, 0
23, 0
23, 0
23, 0
23, 0

NO2 Bronbijdrage [ug/m3]
0,6
0,4
0,4
0,4
0,3

Omschrijving
Pascalweg 171 

k
Pascalweg 163
Pascalweg 161
Pascalweg 159

5.1,2,e

5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e



Rekenresultaten N02

Resultatentabel

Stikstofdi ide

N02 # uur limiet [-]Naam
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PCW171
WHD382
PCW163
PCW161
PCW159

0
0
0
0
0

0
0
0

WHD219r
WHD215h
WHD215g

v03 
v03 
NO2 
2021

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Referentiej aar:

5.1,2,e



Rekenresultaten PM 10

Fijnstof

oördinaat oördinaatNaam X Y

382
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PCW171
WHD382
PCW163
PCW161
PCW159

k 
k 
k

431654,77
431661,40
431623,09

96683,12
96795,65
96796,62

18, 1
18, 1
18, 1

0,2
0,1
0,1

431558,96
431663,79
431591,99
431600,08
431605,70

18, 4
18,2
18,2

WHD219r
WHD215h
WHD215g

96267,58
96661,47
96214,67
96199,87
96187,26

PM10
Mee 
2021

219r
215h
215g

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiej aar:

Resultatentabel 
v03 
v03

PM10 Bronbijdrage [ug/m3]
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2

PM10 Concentratie [ug/m3]
18, 4
18, 4
18, 4
18, 4
18, 4

PM10 Achtergrond [ug/m3]
18, 1
18, 1
18, 1
18, 1
18, 1

Omschrijving
Pascalweg 171 

k
Pascalweg 163
Pascalweg 161
Pascalweg 159

5.1,2,e

5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e



Rekenresultaten PM 10

Resultatentabel

Fi j nstof

PM10 # 24 uur limiet [-]Naam
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PCW171
WHD382
PCW163
PCW161
PCW159

6
6
6

7
6
7
7
7

WHD219r
WHD215h
WHD215g

v03 
v03 
PM10 
Mee 
2021

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiej aar:

5.1,2,e


