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%UDQGYHLOLJKHLG ODUJH $GYLi %RXZEHJ

2SGUDFKW

%LQQHQ KHW SURMHFW 5RVHVWUDDW JHYDDU LV YRRU EUDQGRYHUVODJ WXVVF
EUDQGFRPSDUWLPHQWHQ HQ GH RPOLJIJHQGH SHUFHOHQ 'LW LV JHGDDQ GRRU
EUDQGRYHUVODJEHUHNHQLQJHQ 9RRU GH EHUHNHQLQJHQ LV JHEUXLN JHPDDN
9

SLWJIJDQJVSXQWHQ

'H EHUHNHQLQJHQ JLMQ FRQIRUP GH 1HQ JHPDDNW PHW EHKXOS YDQ KHW S|
9

9RRU KHW PDNHQ YDQ GH EHUHNHQLQJHQ JLMQ GH YROJHQGH XLWJDQJVSXQWH
+HW JHERXZ LV KRJHU GDQ _P (U ZRUGW QLHW JHUHNHQG PHW HHQ JHUH
$DQ GH]JH YRRUZDDUGH ZRUGW JHDFKW WH JLMQ YROGDDQ LQGLHQ GH JH"
YDQDI GH EXLWHQJLMGH YRRU WHQ PLQVWH YROGRHW DDQ NODVVH %
KRRIGVWXNNHQ W P HQ HQ YDQ 1(1 (1 ZDDUELM
JHFRQFHQWUHHUGH LQYXOOLQJ YDQ GH YULMJHVWHOGH RSSHUYODNWH Q
%UDQGXLWEUHLGLQJ YLD HHQ VSRXZ LV QLHW PRJHOLMN
'LFKWH GHOHQ JLMQ RQGHUGHOHQ PHW HHQ YROGRHQGH EUDQGZHUHQGK
EUDQGRYHUVODJ ZRUGW EHVFKRXZG EHSDDOG YROJHQV 1(1 $ & F
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'H EUDQGUXLPWH ZRUGW QLHW JHEUXLNW YRRU RSVODJ YDQ VWRIIHQ ZDE
OLOLHXEHKHHU YRRUJHVFKUHYHQ LV GDW GH]H PRHWHQ ZRUGHQ RSJHVOL
EUDQGFRPSDUWLPHQW
'H NRJLMQHQ WSY EDONRQV JDOHULMHQ HQ GDNWHUUDVHQ KHEEHQ JHHQ
NRILMQHQ JLMQ JHUHNHQG DOV 3RSHQLQJ’
'H JURWH UDPHQ LQ GH EXLWHQJHYHOV JLMQ YRRUJLHQ YDQ GRRUYDOYHL
DDQJHPHUNW DOV VHPL RSHQLQJ
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*HYHOIUDJPHQW WHU LOOXVWUDWLH GRRUYDOEHYHLOLJLQJ
9HUWLFDOH EUDQGRYHUVODJ

+HW JHERXZ KHHIW YHHO YHUVFKLOOHQGH ZRQLQJW\SHV (U JLMQ WZHH EHUHN
(HQ ZDDUELM GH VHPL RSHQLQJHQ JHVORWHQ JLMQ HQ HHQ ZDDUELM ]H JHVOR)

,Q GH EHUHNHQLQJHQ ZDDUELM GH VHPL RSHQLQJHQ DOV RSHQ JLMQ DDQJHKR X
HHQ ULVLFR RS EUDQGRYHUVODJ WH ]JLMQ 'DDURP LV HU JHNR]JHQ RP WSY GH E
GH NRJLMQHQ EUDQGZHUHQG XLW WH YRHUHQ (: ELQQHQ ! EXLWHQ ]JLH JHY
EHUHNHQLQJ PHW EUDQGZHUHQGH NR]JLMQHQ EOLMNW GLW WH YROGRHQ %HLG



%UDQGYHLOLJKHLG ODUJH $GYLi %RXZEHJ

%LM GH EHUHNHQLQJHQ PHW JHVORWHQ VHPL RSHQLQJHQ KHEEHQ QDJHQRHJ D
EDONRQ RYHUVWHN +HW ]JLMQ LPPHUV GH NR]JLMQHQ JHOHJHQ DDQ GH EXLWHQ
JHHQ ULVLFR YRRU EUDQG RYHUVODJ WH JLMQ 2RN GH]H EHUHNHQLQJHQ JLMQ

2RN RS GH EHJDQH JURQG LV HU JHHQ ULVLFR RS EUDQGRYHUVODJ YDQXLW GH
ILHWVHQEHUJLQJ QDDU ERYHQ

‘RQLQJ7\SH %LMEHKRUHQGH EHUHNHQLQJ

$ D JLH EHUHNHQLQJ DSS B LHWV NOHLQHUH HQWUHH JHHQ LQYORHG

$ JLH EHUHNHQLQJ DSS B

$ D JLH EHUHNHQLQJ DSS B

$ JLH EHUHNHQLQJ DSS B DIZLMNLQJ LQ YRUP EDONRQ JHHQ LQYORF
$ D JLH EHUHNHQLQJ DSS B DIZLMNLQJ LQ YRUP EDONRQ JHHQ LQYORI
$ JLH EHUHNHQLQJ DSS B

$ D JLH EHUHNHQLQJ DSS B

$ E JLH EHUHNHQLQJ DSS B DOOH ERYHQJHOHJHQ JHYHOV VSULQJHQ
% D JLH EHUHNHQLQJ DSS B

% JLH EHUHNHQLQJ DSS B DIZLMNLQJ LQ YRUP EDONRQ JHHQ LQYORH!
% E JLH EHUHNHQLQJ DSS B DIZLMNLQJ LQ YRUP EDONRQ JHHQ LQYOR
% JLH EHUHNHQLQJ DSS B

% D JLH EHUHNHQLQJ DSS B EHUHNHQG PHW JHVORWHQ SHQDQW WSY E
& D JLH EHUHNHQLQJ DSS B

& JLH EHUHNHQLQJ DSS B DIZLMNLQJ LQ YRUP EDONRQ JHHQ LQYORF
& JLH EHUHNHQLQJ DSS B

'D JLH EHUHNHQLQJ DSS B HQ EHUHNHQLQJ DSS B PHW EUDQGZHUHQG
' JLH EHUHNHQLQJ DSS B

' JLH EHUHNHQLQJ DSS B

( C C ( $00OH JHYHORSHQLQJHQ KHEEHQ HHQ EDONRQ *HHQ JHYDDU RS EUDC
C ( ( $O0OH JHYHORSHQLQJHQ KHEEHQ HHQ EDONRQ *HHQ JHYDDU RS EUD(
) D JLH EHUHNHQLQJ DSS B

) JLH EHUHNHQLQJ DSS B DIZLMNLQJ LQ YRUP EDONRQ JHHQ LQYORH
) D JLH EHUHNHQLQJ DSS B DIZLMNLQJ LQ YRUP EDONRQ JHHQ LQYOR}
) JLH EHUHNHQLQJ DSS B

*D JLH EHUHNHQLQJ DSS B

* JLH EHUHNHQLQJ DSS B

+ JLH EHUHNHQLQJ DSS B

+D JLH EHUHNHQLQJ DSS B DIZLMNLQJ LQ YRUP EDONRQ JHHQ LQYOR
, D JLH EHUHNHQLQJ DSS B

, JLH EHUHNHQLQJ DSS B

, D JLH EHUHNHQLQJ DSS B DIZLMNLQJ LQ YRUP EDONRQ JHHQ LQYORI
, JLH EHUHNHQLQJ DSS B

-D JLH EHUHNHQLQJ DSS B

- JLH EHUHNHQLQJ DSS B

4 ERYHQVWH YHUGLHSLQJ

5 ERYHQVWH YHUGLHSLQJ
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6 $0O0OH ERYHQJHOHJHQ JHYHOV VSULQJHQ QDDU ELQQHQ
7D JLH EHUHNHQLQJ DSS B
7 JLH EHUHNHQLQJ DSS B

; ERYHQVWH YHUGLHSLQJ
SHVXOWDDW

9RRU DOOH VLWXDWLHV YDQ GH ZRQLQJHQ GH FRPPHUFLSOH UXLPWHQ HQ JHO
SODDWVH YDQ DOOH REVHUYDWLHSXQWHQ REGHMIWHHIBLEXWDQR O G RH @

'H EHUHNHQLQJHQ JLMQ LQ GH ELMODJH WRHJHYRHJG

+RUL]JRQWDOH EUDQGRYHUVODJ

$DQ GH 5LMWXLJZHJ HQ GH 5RVHVWUDDW JUHQVW KHW SURMHFW DDQ WZHH EH
KHW SURMHFW HQ GH]H EORNNHQ LV HHQ RSHQEDUH ZHJ WURWWRLU DDQZH]LJ
GH EHOHQGLQJ LV PLQLPDDO P 2P WH RQGHU]J]RHNHQ Rl HU PRJHOLMN VSUDN
EUDQGRYHUVODJ JLMQ HU EHUHNHQLQJHQ JHPDDNW ZDDUELM FRQIRUP KHW ER
YDQ GH VSLHJHOV\PPHWULH PHWKRGH 9RRU GH DIVWDQG WRW GH REVHUYDWL|
'H VWUDOLQJVZDUPWH EOLMIW LQ DOOH JHYDOOHQ RQGHU N: P

=LH ELMODJH YRRU GH EHUHNHQLQJ LQFOXVLHI XLWJDQJVSXQWHQ HQ UHVXOWI

'RQLQJ7\SH %LMEHKRUHQGH EHUHNHQLQJ

$ D JLH EHUHNHQLQJ DSS B LHWV NOHLQHUH HQWUHH JHHQ LQYORHG
$ JLH EHUHNHQLQJ DSS B
$ D JLH EHUHNHQLQJ DSS B
$ JLH EHUHNHQLQJ DSS B DIZLMNLQJ LQ YRUP EDONRQ JHHQ LQYORF
$ D JLH EHUHNHQLQJ DSS B DIZLMNLQJ LQ YRUP EDONRQ JHHQ LQYORI
$ JLH EHUHNHQLQJ DSS B
, D JLH EHUHNHQLQJ DSS B
, JLH EHUHNHQLQJ DSS B
, D JLH EHUHNHQLQJ DSS B DIZLMNLQJ LQ YRUP EDONRQ JHHQ LQYORI
, JLH EHUHNHQLQJ DSS B
-D JLH EHUHNHQLQJ DSS B

- JLH EHUHNHQLQJ DSS B

JUDJPHQW VLWXDWLHWHNHQLQJ
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$XWR EUDQG LQ GH SDUNHHUJDUDJH

9ROJHQV RQGHU]JRHN YDQ 712 KHHIW HHQ DXWREUDQG LQ HHQ SDUNHHUJDUDJH
YHUPRJHQ 9RRU EUDQGHQGH DXWR V LV GDDUPHH HHQ PD[LPDOH ZDDUGH YD
YHLOLJH KRJH ERYHQJUHQV 'H JHPRGHOOHHUGH EUDQG KHHIW HHQ YHUPRJHQ
+HW YHUPRJHQ LQ GH PRGHOEUDQG LV GDDUPHH FLUFD NHHU ]JR KRRJ DOV HH
DXWREUDQG YDQ DXWR V HQ LV GDDUPHH HHQ YHLOLJH DDQQDPH

,Q RQGHUVWDDQGH ILIJXXU LV KHW UHNHQPRGHO JHWRRQG YDQ HHQ PRGHO DX\

JHIDPHQOLMN JHOHJHQ SDUDOOHO RQGHU GH JHYHO YDQ GH GULH ORVVH ZRQL

VLWXDWLH LV GH ZDUPWHVWUDOLQJ RS GH RQGHUNDQW YDQ GH JHYHO NOHLQF
N: Po

'H REVHUYDWLHSXQWHQ JLMQ JHOHJHQ RS GH RQGHUNDQW YDQ GH JHYHO YDQ
DSSDUWHPHQWHQ HQ VSLHJHOV\PPHWULVFK DDQ GH RYHUJLMGH YDQ KHW YRHYV
SHUFHHOJUHQV YDQ GH EHVWDDQGH ZRQLQJHQ RS P YDQ GH JHYHO

'H ZDUPWHVWUDOLQJ EOLMIW LQ DOOH JHYDOOHQ NOHLQHU LV GDQ KHW ZHW W|
,Q GH ELMODJH JLMQ GH LQYRHUJHJHYHQV HQ GH UHNHQSXQWHQ PHW ELMEHKR
RSJHQRPHQ
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%HUHNHQLQJHQ

EHJDQH JURQG

YHUGLHSLQJ DSS B VHPL RSHQLQJHQ RSHQ
YHUGLHSLQJ DSS B EUDQGZHUHQG NRJLMQ ZRQLQJW\SH ' D
YHUGLHSLQJ DSS B VHPL RSHQLQJHQ JHVORWHQ
YHUGLHSLQJ DSS B VHPL RSHQLQJHQ RSHQ
YHUGLHSLQJ DSS B VHPL RSHQLQJHQ JHVORWHQ
YHUGLHSLQJ DSS B VHPL RSHQLQJHQ RSHQ
YHUGLHSLQJ DSS B VHPL RSHQLQJHQ JHVORWHQ
YHUGLHSLQJ D$SD B VHPL RSHQLQJHQ RSHQ

YHUGLHSLQJ DSS B $ D VHPL RSHQLQJHQ JHVORWHQ
YHUGLHSLQJ DS® B 7 VHPL RSHQLQJHQ RSHQ
YHUGLHSLQJ DSS B 7D VHPL RSHQLQJHQ JHVORWHQ

DXWR SDUNHHUJDUDJH



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : begane grond

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\bg\bg.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:51:10
Print datum : 24-07-2021 22:51:36

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
fietsenstalling to_0 Linksonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 4,3 ok
fietsenstalling to_0 Middenonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 7,9 Ok
fietsenstalling to_0 Rechtsonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 6,8 ok
fietsenstalling to_1 Linksonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 6,8 Ok
fietsenstalling to_1 Middenonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 8,7 Ok
fietsenstalling to_1 Rechtsonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 7,0 Ok
fietsenstalling to_2 Linksonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 7,0 Ok
fietsenstalling to_2 Middenonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 8,7 Ok
fietsenstalling to_2 Rechtsonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 6,8 Ok
fietsenstalling to_3 Linksonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 6,8 Ok
fietsenstalling to_3 Middenonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 7,9 Ok
fietsenstalling to 3 Rechtsonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 4,3 Ok
fietsenstalling to_4 Linksonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 3,7 Ok
fietsenstalling to_4 Middenonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 5,3 Ok
fietsenstalling to_4 Rechtsonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 4,2 Ok
fietsenstalling to_5 Linksonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 4,5 Ok
fietsenstalling to_ 5 Middenonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 5,9 ok
fietsenstalling to_5 Rechtsonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 4,5 Ok
fietsenstalling to_6 Linksonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 4,6 Ok
fietsenstalling to_6 Middenonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 5,9 Ok
fietsenstalling to_6 Rechtsonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 4.6 Ok
fietsenstalling to 7 Linksonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 4.6 Ok
fietsenstalling to_7 Middenonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 6,0 Ok
fietsenstalling to_7 Rechtsonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 4,6 ok
fietsenstalling to_8 Linksonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 4,6 Ok
fietsenstalling to_8 Middenonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 6,0 Ok
fietsenstalling to_8 Rechtsonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 4,7 Ok
fietsenstalling to_9 Linksonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 4.8 Ok
fietsenstalling to_9 Middenonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 6,9 Ok
fietsenstalling to_9 Rechtsonder 0,00 4,10 0,00 0,0 6068_2020 4,0 Ok
verhuurl to_10 Linksonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 1,2 Ok
verhuurl to_10 Middenonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021

Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding

begane grond : 1



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : begane grond

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\bg\bg.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:51:10
Print datum : 24-07-2021 22:51:36

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
verhuurl to_10 Rechtsonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok
verhuurl to_11 Linksonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
verhuurl to_11 Middenonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
verhuurl to_11 Rechtsonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 1,9 Ok
verhuurl to_12 Linksonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
verhuurl to_12 Middenonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 1,9 Ok
verhuurl to_12 Rechtsonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 1,3 Ok
verhuurl to_13 Linksonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 1,3 Ok
verhuurl to_13 Middenonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 2,5 Ok
verhuurl to_13 Rechtsonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
verhuurl to_14 Linksonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
verhuurl to_14 Middenonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 2,5 Ok
verhuurl to_14 Rechtsonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 1,3 Ok
verhuur2 to_15 Linksonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok
verhuur2 to_15 Middenonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 3,3 Ok
verhuur2 to_15 Rechtsonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 2,9 Ok
verhuur2 to_16 Linksonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 2,9 ok
verhuur2 to_16 Middenonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 3,3 Ok
verhuur2 to_16 Rechtsonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok
verhuur2 to_17 Linksonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok
verhuur2 to_17 Middenonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 2,6 Ok
verhuur2 to_17 Rechtsonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 2,6 ok
verhuur2 to_18 Linksonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 2,6 Ok
verhuur2 to_18 Middenonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 2,6 ok
verhuur2 to_18 Rechtsonder 0,00 4,50 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\bg\bg.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:51:10
Variant  : begane grond Print datum : 24-07-2021 22:51:36

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep  Hoog Gereduceerd Nivo  Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

fietsenstalling 18,03 14,18 4,00 Nee 0,00 60 0,50 tg_1tg 2tg_3tg_4

verhuurl 10,90 17,81 4,00 Nee 0,00 60 0,50 tg 11tg 12tg 13tg 14tg 15tg 16tg 17 tg 18
verhuur2 18,19 6,19 4,00 Nee 0,00 60 0,50 tg 5tg 6tg 7tg 8tg 9tg 10

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding begane grond : 3



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\bg\bg.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:51:10
Variant  : begane grond Print datum : 24-07-2021 22:51:36
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte
tg_1 21,80 -1,25 25,25 12,50 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_2 25,25 12,50 7,50 15,70 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_3 7,50 15,70 4,35 3,30 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_4 4,35 3,30 21,80 -1,25 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_5 ,00 -15,45 18,15 -14,30 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_6 18,15 -14,30 19,85 -8,35 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_7 19,85 -8,35 11,29 -5,91 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_8 11,29 -5,91 10,49 -9,65 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_9 10,49 -9,65 1,44 -9,65 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_10 1,44 -9,65 ,00 -15,45 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_11 -30,55 -13,05 -30,55 -10,10 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_12 -30,55 -10,10 -32,60 -10,10 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_13 -32,60 -10,10 -32,60 -3,20 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_14 -32,60 -3,20 -39,25 -3,20 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_15 -39,25 -3,20 -39,25 ,25 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_16 -39,25 ,25 -48,20 ,25 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_17 -48,20 25 -48,20 -10,65 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_18 -48,20 -10,65 -30,55 -13,05 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_19 -30,55 -13,05 -27,70 -13,45 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_20 -27,70 -13,45 -27,70 -9,55 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_21 -27,70 -9,55 -3,90 -9,55 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_22 -3,90 -9,55 -3,90 -3,50 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_23 -3,90 -3,50 1,10 -3,50 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_24 1,10 -3,50 2,60 -3,75 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_25 2,60 -3,75 3,04 -1,14 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_26 3,04 -1,14 -5,06 1,06 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_27 -5,06 1,06 -12,51 2,21 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_28 -12,51 2,21 -30,21 2,21 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_29 -30,21 2,21 -30,21 11 4,50 90,00 ,00 ,000
tg_30 -30,21 11 -39,25 ,25 4,50 90,00 ,00 ,000

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021

Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : begane grond

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\bg\bg.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:51:10
Print datum : 24-07-2021 22:51:36

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
to_0 ,50 ,00 2,90 3,55 ,00 ,00 Opgaand tg_1 fietsenstalling
to_1 3,90 ,00 2,90 3,55 ,00 ,00 Opgaand tg_1 fietsenstalling
to_2 7,30 ,00 2,90 3,55 ,00 ,00 Opgaand tg_1 fietsenstalling
to_3 10,70 ,00 2,90 3,55 ,00 ,00 Opgaand tg_1 fietsenstalling
to_4 1,10 ,40 1,10 3,15 ,00 ,00 Opgaand tg_2 fietsenstalling
to 5 3,75 40 1,10 3,15 ,00 ,00 Opgaand tg_2 fietsenstalling
to_6 6,40 ,40 1,10 3,15 ,00 ,00 Opgaand tg_2 fietsenstalling
to_7 9,05 ,40 1,10 3,15 ,00 ,00 Opgaand tg_2 fietsenstalling
to_8 11,70 ,40 1,10 3,15 ,00 ,00 Opgaand tg_2 fietsenstalling
to 9 14,35 ,40 2,25 3,15 ,00 ,00 Opgaand tg_2 fietsenstalling
to_10 ,90 ,00 2,40 3,50 ,00 ,00 Opgaand tg_17 verhuurl
to_11 4,20 ,00 2,40 3,55 ,00 ,00 Opgaand tg_17 verhuurl
to_12 7,50 ,00 2,40 3,55 ,00 ,00 Opgaand tg_17 verhuurl
to_13 ,50 ,00 8,00 3,55 ,00 ,00 Opgaand tg_18 verhuurl
to_14 9,20 ,00 8,00 3,55 ,00 ,00 Opgaand tg_18 verhuurl
to_15 ,50 ,00 8,30 3,55 ,00 ,00 Opgaand tg_5 verhuur2
to_16 9,30 ,00 8,30 3,55 ,00 ,00 Opgaand tg_5 verhuur2
to_17 ,50 ,00 2,40 3,55 ,00 ,00 Opgaand tg_6 verhuur2
to_18 3,20 ,00 2,40 3,55 ,00 ,00 Opgaand tg_6 verhuur2

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
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Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 1 open

BRANDSCENARIO"S

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:29:28
Print datum : 24-07-2021 22:20:48

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_1 09 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,2 Ok
appl_1 09 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,6 Ok
appl_1 09 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,7 Ok
appl_1 09 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
appl_1 09 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 5,7 Ok
appl_1 09 Middenmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 6,9 Ok
appl_1 09 Middenonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 7,0 Ok
appl_1 09 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,9 Ok
appl_1 09 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 51 Ok
appl_1 09 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,2 Ok
appl_1 09 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,2 Ok
appl_1 09 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,0 ok
appl_1 to_60 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,5 Ok
appl_1 to_60 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
appl_1 to_60 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,5 Ok
appl_1 to_61 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 35 ok
appl_1 to_61 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,0 ok
appl_1 to_61 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 55 Ok
appl_1 to_62 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 ok
appl_1 to_62 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,9 ok
appl_1 to_62 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,0 Ok
appl_1 to_63 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,9 ok
appl_1 to_63 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,9 Ok
appl_1 to_63 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 ok
appl_1 to_64 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,7 ok
appl_1 to_64 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,1 Ok
appl_1 to_64 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,2 Ok
appl_1 to_64 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
appl_1 to_64 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,6 Ok
appl_1 to_64 Middenmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 9,3 Ok
appl_1 to_64 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,4 Ok
appl_1 to_64 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,8 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 1 open

BRANDSCENARIO"S

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:29:28
Print datum : 24-07-2021 22:20:48

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_1 to_64 Rechtsboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 8,0 Ok
appl_1 to_64 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,8 Ok
appl_1 to_64 Rechtsonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,9 Ok
appl_1 to_64 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,6 ok
appl_1 to_65 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,8 Ok
appl_1 to_65 Linksmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 9,5 Ok
appl_1 to_65 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,6 Ok
appl_1 to_65 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,5 Ok
appl_1 to_65 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,6 Ok
appl_1 to_65 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,2 Ok
appl_1 to_65 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,3 Ok
appl_1 to_65 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,2 ok
appl_1 to_65 Rechtsboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,3 ok
appl_1 to_65 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,8 Ok
appl_1 to_65 Rechtsonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 8,9 Ok
appl_1 to_65 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 Ok
appl_2 010 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 51 Ok
appl_2 010 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,1 Ok
appl_2 010 Linksonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,2 Ok
appl_2 010 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,9 Ok
appl_2 010 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 5,7 Ok
appl_2 010 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,9 Ok
appl_2 010 Middenonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 7,0 Ok
appl_2 010 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,7 Ok
appl_2 010 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,3 Ok
appl_2 010 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,6 Ok
appl_2 010 Rechtsonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,7 Ok
appl_2 010 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
appl_2 0O11 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,5 Ok
appl_2 o11 Linksmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 9,2 Ok
appl_2 011 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,3 Ok
appl_2 o11 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,5 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 1 open

BRANDSCENARIO"S

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:29:28
Print datum : 24-07-2021 22:20:48

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_2 o11 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,8 Ok
appl_2 011 Middenmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,6 Ok
appl_2 o11 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,7 Ok
appl_2 011 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,4 Ok
appl_2 011 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,0 Ok
appl_2 011 Rechtsmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 9,8 Ok
appl_2 011 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,9 Ok
appl_2 011 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,2 Ok
appl_2 012 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 8,0 Ok
appl_2 012 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,9 Ok
appl_2 012 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 10,0 Ok
appl_2 012 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,3 Ok
appl_2 012 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,6 Ok
appl_2 012 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,4 Ok
appl_2 012 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,4 Ok
appl_2 012 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,7 Ok
appl_2 012 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,4 Ok
appl_2 012 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,8 Ok
appl_2 012 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,9 Ok
appl_2 012 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
appl_2 013 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,8 Ok
appl_2 013 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,6 Ok
appl_2 013 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
appl 2 to_66 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 ok
appl_2 to_66 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,6 ok
appl_2 to_66 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,8 ok
appl_2 to_67 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok
appl_2 to_67 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,3 Ok
appl 2 to_67 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 ok
appl_2 to_68 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,7 Ok
appl 2 to_68 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 51 Ok
appl_2 to_68 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
appl_3 to_69 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,9 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 1 open

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1.npr
Bestandsdatum : 24-07-2021 21:29:28
Print datum : 24-07-2021 22:20:48

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_3 to_69 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,0 Ok
appl_3 to_69 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,6 Ok
appl_3 to_70 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,0 ok
appl_3 to_70 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 8,0 Ok
appl_3 to_70 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 9,2 ok
appl_3 to_71 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,0 Ok
appl_3 to_71 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 9,1 Ok
appl_3 to_71 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,1 Ok
appl_3 to_72 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,8 Ok
appl_3 to_72 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 7,3 Ok
appl_3 to_72 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,8 ok
appl_3 to_73 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,4 Ok
appl_3 to_73 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,6 Ok
appl_3 to_73 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4.5 Ok
appl_4 014 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,5 Ok
appl_4 014 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,7 Ok
appl_4 014 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 Ok
appl_4 015 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
appl_4 015 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 Ok
appl_4 015 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
appl_4 02 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,1 Ok
appl_4 02 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,8 ok
appl_4 02 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
appl_4 to_12 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 ok
appl_4 to_12 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,8 ok
appl_4 to_12 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,1 Ok
appl_4 to_74 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
appl_4 to_74 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 Ok
appl_4 to_74 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 ok
appl_4 to_75 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,0 Ok
appl_4 to_75 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,2 Ok
appl_4 to_75 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,3 Ok
appl_4 to_76 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,8 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat

Variant  : verdieping 1 open

BRANDSCENARIO"S

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1.npr
Bestandsdatum : 24-07-2021 21:29:28
Print datum : 24-07-2021 22:20:48

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_4 to_76 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,3 ok
appl_4 to_76 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,4 Ok
appl_5 03 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 12,7 Ok
appl 5 03 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 17,3 Intensiteit te hoog!
appl 5 03 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 9,4 ok
appl 5 to_13 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 9,4 Ok
appl_5 to_13 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 17,3 Intensiteit te hoog!
appl_5 to_13 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 12,7 Ok
appl 5 to_15 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,9 Ok
appl_5 to_15 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,9 Ok
appl 5 to_15 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,6 ok
appl_5 to_2 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,3 ok
appl_5 to_2 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,4 Ok
appl 5 to_2 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,2 Ok
appl_6 0403 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,4 Ok
appl_6 0403 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 8,5 Ok
appl_6 0403 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,8 Ok
appl_6 to_26 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4.6 Ok
appl_6 to_26 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 8,5 Ok
appl_6 to_26 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,4 Ok
appl_6 to_27 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,4 Ok
appl_6 to_27 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,5 ok
appl_6 to_27 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,1 Ok
appl_6 to_28 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 ok
appl_6 to_28 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,2 ok
appl_6 to_28 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,6 ok
appl_7 to_29 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,2 ok
appl_7 to_29 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,9 ok
appl 7 to_29 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,6 ok
appl_7 to_30 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,1 Ok
appl 7 to_30 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,7 Ok
appl_7 to_30 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,5 Ok
appl 7 to_31 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,0 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 1 open

BRANDSCENARIO"S

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:29:28
Print datum : 24-07-2021 22:20:48

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_7 to_31 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,6 Ok
appl 7 to_31 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,4 ok
appl_7 to_32 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,4 Ok
appl 7 to_32 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,6 ok
appl 7 to_32 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,0 ok
appl 7 to_33 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,9 Ok
appl_7 to_33 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,6 Ok
appl_7 to_33 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,3 Ok
appl_7 to_34 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,3 Ok
appl_7 to_34 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,6 Ok
appl 7 to_34 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,9 ok
appl_8 04 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 5,7 Ok
appl_8 04 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,9 ok
appl_8 04 Linksonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,9 ok
appl_8 04 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
appl_8 04 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 5,7 Ok
appl_8 04 Middenmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,9 ok
appl_8 04 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,0 Ok
appl_8 04 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,9 ok
appl_8 04 Rechtshoven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 5,6 Ok
appl_8 04 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,9 Ok
appl_8 04 Rechtsonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,9 ok
appl_8 04 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
appl_8 05 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 51 ok
appl_8 05 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,2 Ok
appl_8 05 Linksonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,3 ok
appl_8 05 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
appl_8 05 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 4.7 Ok
appl_8 05 Middenmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 5,7 ok
appl_8 05 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 5,8 Ok
appl_8 05 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,7 Ok
appl_8 05 Rechtsboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 4,3 Ok
appl_8 05 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 5,2 ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 1 open

BRANDSCENARIO"S

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:29:28
Print datum : 24-07-2021 22:20:48

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_8 05 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 5,2 Ok
appl_8 05 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,9 Ok
appl_8 to_35 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,2 ok
appl_8 to_35 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,1 Ok
appl_8 to_35 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 ok
appl_8 to_36 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4.7 Ok
appl_8 to_36 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,9 Ok
appl_8 to_36 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 9,8 Ok
appl_8 to_37 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
appl_8 to_37 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,7 Ok
appl_8 to_37 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,9 Ok
appl_8 to_38 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,9 ok
appl_8 to_38 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,7 Ok
appl_8 to_38 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 ok
appl_8 to_39 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 4.4 Ok
appl_8 to_39 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 5,3 Ok
appl_8 to_39 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 5,3 Ok
appl_8 to_39 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,9 Ok
appl_8 to_39 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 4.8 Ok
appl_8 to_39 Middenmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 5,8 Ok
appl_8 to_39 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 5,9 Ok
appl_8 to_39 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,7 ok
appl_8 to_39 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 51 Ok
appl_8 to_39 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,2 Ok
appl_8 to_39 Rechtsonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,3 Ok
appl_8 to_39 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
appl_9 06 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,0 Ok
appl_9 06 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,2 Ok
appl_9 06 Linksonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 7,2 Ok
appl_9 06 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,2 Ok
appl_9 06 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,7 Ok
appl_9 06 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,0 Ok
appl_9 06 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,1 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 1 open

BRANDSCENARIO"S

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:29:28
Print datum : 24-07-2021 22:20:48

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_9 06 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 51 Ok
appl_9 06 Rechtsboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,3 Ok
appl_9 06 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,8 Ok
appl_9 06 Rechtsonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 8,8 Ok
appl 9 06 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,6 ok
appl_9 o7 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,5 Ok
appl_ 9 o7 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 10,2 Ok
appl_9 o7 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 10,3 Ok
appl_9 o7 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,7 Ok
appl_9 o7 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,8 Ok
appl_9 o7 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 10,6 Ok
appl_9 o7 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 10,7 Ok
appl_9 o7 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,4 Ok
appl_9 07 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,1 Ok
appl_ 9 o7 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 11,0 Ok
appl_9 o7 Rechtsonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 11,1 Ok
appl_9 o7 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,8 ok
appl_9 08 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,3 Ok
appl 9 08 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 11,4 Ok
appl_9 08 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 11,4 Ok
appl_9 08 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,9 Ok
appl_9 08 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,0 Ok
appl 9 08 Middenmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 10,9 Ok
appl 9 08 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 11,0 ok
appl_9 08 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,3 ok
appl_9 08 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,0 Ok
appl_9 08 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,7 Ok
appl_9 08 Rechtsonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,8 ok
appl_9 08 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,5 Ok
appl_9 to_40 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,5 Ok
appl 9 to_40 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,4 Ok
appl_9 to_40 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,3 Ok
appl 9 to_41 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,2 ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 1 open

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1.npr
Bestandsdatum : 24-07-2021 21:29:28
Print datum : 24-07-2021 22:20:48

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_9 to_41 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,3 Ok
appl_9 to_41 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,3 Ok
appl_9 to_42 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,3 Ok
appl_9 to_42 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,2 Ok
appl 9 to_42 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,2 ok
appl 9 to_43 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,0 Ok
appl_ 9 to_43 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4.7 ok
appl_9 to_43 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,4 Ok
appl_9 to_44 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,2 Ok
appl_9 to_44 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,9 Ok
appl 9 to_44 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 ok
appl_9 to_45 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,1 Ok
appl_9 to_45 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 55 Ok
appl 9 to_45 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,7 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01

Project : Rosestraat

Variant  : verdieping 1 open

BRANDRUIMTEN

Bestand : D:\WERK\A11601
Bestandsdatum
Print datum

- Rosestraat\v1l\vl.npr
1 24-07-2021 21:29:28
1 24-07-2021 22:20:48

Naam Breed Diep  Hoog Gereduceerd Nivo  Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

appl_2 2,71 1,71 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_228 tg_216 tg_31 tg_32 tg_35tg_34 tg_230 tg_229

appl_ 3 21,78 2,71 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg 216 tg_228tg 229tg_230tg 34 tg 33 tg_25tg 231

appl_4 7,78 21,78 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_ 227 tg_216 tg_231tg_25tg_26 tg 27 tg_92 tg_232

appl_5 2,14 11,17 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_117tg_1181tg_119tg_120tg_233 tg_44 tg_43 tg_227 tg_232
appl_6 1,52 6,14 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_133tg_134 tg_135 tg_136 tg_239 tg_238 tg_46 tg_237
appl_7 7,88 4,94 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_239 tg_136 tg_137 tg_138 tg_28 tg_56 tg_238

appl_8 14,38 7,05 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_265 tg_256 tg_54 tg_29 tg_30 tg_241

appl_9 13,32 17,55 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_241tg_30tg_53 tg_52tg_51 tg_265

appl_1 4,53 7,79 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_215tg_38 tg_37 tg_36 tg_31 tg_216
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1.npr
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 21:29:28
Variant  : verdieping 1 open Print datum : 24-07-2021 22:20:48
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte
tg_117 -24,91 -9,81 -24,95 -11,95 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_118 -24,95 -11,95 -19,21 -12,81 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_119 -19,21 -12,81 -18,84 -10,16 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_120 -18,84 -10,16 -12,93 -11,03 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_121 -12,93 -11,03 -12,90 -12,55 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_122 -12,90 -12,55 -8,85 -13,16 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_123 -8,85 -13,16 -8,85 -11,47 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_126 -8,85 -13,16 -1,34 -14,30 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_127 -1,34 -14,30 -1,34 -12,55 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_130 2,11 -14,67 6,21 -14,46 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_131 6,21 -14,46 6,21 -13,08 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_132 6,21 -13,08 11,93 -12,77 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_133 11,93 -12,77 11,56 -14,24 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_134 11,56 -14,24 17,69 -13,87 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_135 17,69 -13,87 17,97 -12,64 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_136 17,97 -12,64 22,90 -12,34 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_137 22,90 -12,34 23,09 -14,55 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_138 23,09 -14,55 29,54 -14,15 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_25 -36,69 5,30 -36,69 -9,36 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_26 -36,69 -9,36 -30,56 -10,23 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_27 -30,57 -10,23 -30,44 -9,04 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_28 29,54 -14,15 31,36 -7,06 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_29 34,79 6,76 36,50 13,43 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_30 36,50 13,43 19,24 16,58 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_31 -19,04 19,37 -36,64 19,37 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_32 -36,64 19,37 -36,64 11,58 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_33 -34,61 5,30 -36,69 5,30 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_34 -34,61 11,60 -34,61 5,30 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_35 -36,64 11,58 -34,61 11,60 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_36 -19,04 11,61 -19,04 19,37 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_37 -20,06 11,61 -19,04 11,61 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_38 -20,06 7,08 -20,06 11,61 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_43 -18,70 1,47 -20,07 1,47 3,00 90,00 4,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1.npr
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 21:29:28
Variant  : verdieping 1 open Print datum : 24-07-2021 22:20:48
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte
tg_44 6,38 -2,08 -18,70 1,47 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_45 14,26 -2,65 6,38 -2,08 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_46 15,26 -2,88 14,26 -2,65 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_47 15,26 -2,88 15,52 -1,73 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_52 16,93 7,63 17,97 7,28 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_53 19,24 16,58 16,93 7,63 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_56 31,36 -7,06 30,14 -6,75 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_57 6,25 10,82 10,24 9,82 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_58 6,25 19,97 6,25 10,82 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_59 12,59 18,83 6,25 19,99 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_60 10,24 9,82 12,59 18,83 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_61 -3,14 11,00 1,07 11,00 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_62 -3,14 20,37 -3,14 11,00 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_63 3,44 20,37 -3,14 20,37 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_64 1,07 11,00 3,44 20,37 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_65 -12,08 11,00 -7,97 11,00 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_66 -12,08 20,39 -12,08 11,00 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_67 -5,56 20,39 -12,08 20,39 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_68 -7,97 11,00 -5,56 20,39 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_92 -30,44 -9,04 -24,91 -9,81 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_215 -20,06 8,41 -27,85 8,41 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_216 -27,85 19,37 -27,85 -2,41 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_227 -27,85 1,29 -20,07 1,47 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_228 -27,85 6,77 -30,56 6,77 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_229 -30,56 6,77 -30,56 8,48 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_230 -30,56 8,48 -34,61 8,48 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_231 -27,85 -2,41 -36,69 -2,41 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_232 -24,91 -9,81 -24,91 1,36 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_233 -16,18 1,11 -16,18 -10,55 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_234 -8,85 -11,47 -8,85 ,08 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_235 -1,34 -12,55 -1,33 -,99 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_236 6,21 -13,08 6,38 -2,08 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_237 11,93 -12,77 14,26 -2,65 3,00 90,00 4,50 ,000

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021

Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding

verdieping 1 open : 12



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1.npr
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 21:29:28
Variant  : verdieping 1 open Print datum : 24-07-2021 22:20:48
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_238 15,26 -2,88 30,14 -6,75 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_239 22,77 -4,83 20,80 -12,46 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_241 24,55 2,10 27,84 15,01 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_54 32,78 7,28 34,79 6,76 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_256 31,03 ,45 32,78 7,28 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_265 31,03 ,45 17,09 4,00 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_51 17,97 7,28 16,71 2,57 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_124 -8,85 -13,16 -8,75 -13,18 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_125 -8,85 -8,46 -7,19 -8,56 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_811 -7,19 -8,56 -6,99 -5,24 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_813 -6,99 -5,24 -8,85 -5,07 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_822 -1,34 -9,55 ,28 -9,71 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_823 28 -9,71 ,28 -6,71 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_824 ,28 -6,71 -1,33 -6,54 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_128 -1,34 -14,30 2,11 -14,67 3,00 90,00 4,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1.npr
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 21:29:28
Variant  : verdieping 1 open Print datum : 24-07-2021 22:20:48
OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
to_60 1,50 4,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_38 appl_1
to_61 ,30 4,60 ,55 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_37 appl_1
to_62 1,15 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_36 appl_1
to_63 4,50 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_36 appl_1
to_64 ,40 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_1
to_65 4,20 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_ 1

09 6,90 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_ 1
010 9,60 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_2
0o11 12,30 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_2
012 13,90 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_2
to_66 ,90 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_32 appl_2
013 4,20 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_32 appl_2
to_67 ,10 4,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_34 appl_2
to_68 ,15 4,60 1,70 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_35 appl_2
to_69 3,20 4,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_34 appl_3
to_70 ,10 4,60 1,90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_33 appl_3
to_71 1,40 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_3
to_72 4,70 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_3
to_73 6,30 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_3
to_74 8,00 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_4
014 9,50 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_4
015 11,20 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_4
to_12 ,30 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_26 appl_4

02 3,30 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_26 appl_4
to_76 ,05 4,60 ,90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_27 appl_4
to_75 ,10 4,60 5,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_92 appl_4
to_13 ,40 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_118 appl_5

03 3,40 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_118 appl 5
to_15 ,10 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_120 appl_5
to_2 23,20 5,40 2,00 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_44 appl 5
to_26 ,30 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_134 appl_6
to_27 ,01 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_135 appl_6
to_28 ,10 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_136 appl_6
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 1 open

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:29:28
Print datum : 24-07-2021 22:20:48

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
0403 3,30 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_134 appl_6
to_29 3,00 4,60 1,90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_136 appl_7
to_30 ,01 4,60 2,10 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_137 appl_7
to_31 ,50 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_138 appl_7
to_32 3,50 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_138 appl_7
to_33 1,14 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_28 appl_7
to_34 4,44 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_28 appl 7
to_35 ,30 4,60 6,70 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_256 appl_8
to_36 ,50 4,60 1,10 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_54 appl_8
to_37 ,20 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_29 appl_8
to_38 3,50 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_29 appl_8
to_39 1,30 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl_8
04 4,00 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl_8
05 6,70 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl_8
06 9,40 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl 9
o7 12,10 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl_9
08 14,80 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl_ 9
to_40 ,80 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_53 appl_9
to_41 4,20 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_53 appl_9
to_42 5,80 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_53 appl_9
to_43 7,40 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_53 appl_9
to_44 ,01 4,60 3,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_51 appl_9
to_45 ,05 4,60 1,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_52 appl 9
to_0 ,60 6,95 1,70 ,00 2,35 ,00 Opgaand tg_119 appl 5
to_1 ,30 5,40 ,98 1,50 ,00 ,00 Opgaand tg_43 appl 5
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat

Variant : verdieping 1 1_5 brandwerend kozijn

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1 5dicht.npr
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:23:28
Print datum : 24-07-2021 22:24:02

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl 5 03 Linksonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2020 0,1 ok
appl 5 03 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2020 0,4 ok
appl 5 03 Rechtsonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2020 51 Ok
appl_5 to_13 Linksonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2020 0,0 Ok
appl_5 to_13 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2020 0,0 Ok
appl 5 to_13 Rechtsonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2020 0,1 Ok
appl 5 to_15 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,0 ok
appl 5 to_15 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,0 Ok
appl 5 to_15 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,0 Ok
appl 5 to_2 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,5 Ok
appl 5 to_2 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,6 ok
appl 5 to 2 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,4 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01

Project : Rosestraat

Variant : verdieping 1 1_5 brandwerend kozijn

BRANDRUIMTEN

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1 5dicht.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:23:28
Print datum : 24-07-2021 22:24:02

Naam Breed Diep  Hoog Gereduceerd Nivo  Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

appl_2 2,71 1,71 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_228 tg_216 tg_31 tg_32 tg_35tg_34 tg_230 tg_229

appl_ 3 21,78 2,71 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg 216 tg_228tg 229tg_230tg 34 tg 33 tg_25tg 231

appl_4 7,78 21,78 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_ 227 tg_216 tg_231tg_25tg_26 tg 27 tg_92 tg_232

appl_5 2,14 11,17 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_117tg_1181tg_119tg_120tg_233 tg_44 tg_43 tg_227 tg_232
appl_6 1,52 6,14 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_133tg_134 tg_135 tg_136 tg_239 tg_238 tg_46 tg_237
appl_7 7,88 4,94 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_239 tg_136 tg_137 tg_138 tg_28 tg_56 tg_238

appl_8 14,38 7,05 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_265 tg_256 tg_54 tg_29 tg_30 tg_241

appl_9 13,32 17,55 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_241tg_30tg_53 tg_52tg_51 tg_265

appl_1 4,53 7,79 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_215tg_38 tg_37 tg_36 tg_31 tg_216
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1 5dicht.npr
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:23:28
Variant : verdieping 1 1_5 brandwerend kozijn Print datum : 24-07-2021 22:24:02
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte
tg_117 -24,91 -9,81 -24,95 -11,95 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_118 -24,95 -11,95 -19,21 -12,81 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_119 -19,21 -12,81 -18,84 -10,16 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_120 -18,84 -10,16 -12,93 -11,03 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_121 -12,93 -11,03 -12,90 -12,55 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_122 -12,90 -12,55 -8,85 -13,16 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_123 -8,85 -13,16 -8,85 -11,47 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_126 -8,85 -13,16 -1,34 -14,30 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_127 -1,34 -14,30 -1,34 -12,55 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_130 2,11 -14,67 6,21 -14,46 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_131 6,21 -14,46 6,21 -13,08 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_132 6,21 -13,08 11,93 -12,77 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_133 11,93 -12,77 11,56 -14,24 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_134 11,56 -14,24 17,69 -13,87 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_135 17,69 -13,87 17,97 -12,64 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_136 17,97 -12,64 22,90 -12,34 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_137 22,90 -12,34 23,09 -14,55 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_138 23,09 -14,55 29,54 -14,15 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_25 -36,69 5,30 -36,69 -9,36 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_26 -36,69 -9,36 -30,56 -10,23 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_27 -30,57 -10,23 -30,44 -9,04 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_28 29,54 -14,15 31,36 -7,06 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_29 34,79 6,76 36,50 13,43 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_30 36,50 13,43 19,24 16,58 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_31 -19,04 19,37 -36,64 19,37 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_32 -36,64 19,37 -36,64 11,58 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_33 -34,61 5,30 -36,69 5,30 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_34 -34,61 11,60 -34,61 5,30 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_35 -36,64 11,58 -34,61 11,60 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_36 -19,04 11,61 -19,04 19,37 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_37 -20,06 11,61 -19,04 11,61 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_38 -20,06 7,08 -20,06 11,61 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_43 -18,70 1,47 -20,07 1,47 3,00 90,00 4,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1 5dicht.npr
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:23:28
Variant : verdieping 1 1_5 brandwerend kozijn Print datum : 24-07-2021 22:24:02
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte
tg_44 6,38 -2,08 -18,70 1,47 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_45 14,26 -2,65 6,38 -2,08 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_46 15,26 -2,88 14,26 -2,65 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_47 15,26 -2,88 15,52 -1,73 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_52 16,93 7,63 17,97 7,28 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_53 19,24 16,58 16,93 7,63 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_56 31,36 -7,06 30,14 -6,75 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_57 6,25 10,82 10,24 9,82 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_58 6,25 19,97 6,25 10,82 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_59 12,59 18,83 6,25 19,99 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_60 10,24 9,82 12,59 18,83 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_61 -3,14 11,00 1,07 11,00 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_62 -3,14 20,37 -3,14 11,00 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_63 3,44 20,37 -3,14 20,37 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_64 1,07 11,00 3,44 20,37 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_65 -12,08 11,00 -7,97 11,00 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_66 -12,08 20,39 -12,08 11,00 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_67 -5,56 20,39 -12,08 20,39 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_68 -7,97 11,00 -5,56 20,39 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_92 -30,44 -9,04 -24,91 -9,81 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_215 -20,06 8,41 -27,85 8,41 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_216 -27,85 19,37 -27,85 -2,41 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_227 -27,85 1,29 -20,07 1,47 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_228 -27,85 6,77 -30,56 6,77 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_229 -30,56 6,77 -30,56 8,48 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_230 -30,56 8,48 -34,61 8,48 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_231 -27,85 -2,41 -36,69 -2,41 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_232 -24,91 -9,81 -24,91 1,36 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_233 -16,18 1,11 -16,18 -10,55 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_234 -8,85 -11,47 -8,85 ,08 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_235 -1,34 -12,55 -1,33 -,99 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_236 6,21 -13,08 6,38 -2,08 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_237 11,93 -12,77 14,26 -2,65 3,00 90,00 4,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1 5dicht.npr
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:23:28
Variant : verdieping 1 1_5 brandwerend kozijn Print datum : 24-07-2021 22:24:02
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_238 15,26 -2,88 30,14 -6,75 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_239 22,77 -4,83 20,80 -12,46 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_241 24,55 2,10 27,84 15,01 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_54 32,78 7,28 34,79 6,76 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_256 31,03 ,45 32,78 7,28 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_265 31,03 ,45 17,09 4,00 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_51 17,97 7,28 16,71 2,57 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_124 -8,85 -13,16 -8,75 -13,18 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_125 -8,85 -8,46 -7,19 -8,56 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_811 -7,19 -8,56 -6,99 -5,24 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_813 -6,99 -5,24 -8,85 -5,07 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_822 -1,34 -9,55 ,28 -9,71 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_823 28 -9,71 ,28 -6,71 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_824 ,28 -6,71 -1,33 -6,54 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_128 -1,34 -14,30 2,11 -14,67 3,00 90,00 4,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1 5dicht.npr
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:23:28
Variant : verdieping 1 1_5 brandwerend kozijn Print datum : 24-07-2021 22:24:02
OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
to_60 1,50 4,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_38 appl_1
to_61 ,30 4,60 ,55 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_37 appl_1
to_62 1,15 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_36 appl_1
to_63 4,50 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_36 appl_1
to_64 ,40 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_1
to_65 4,20 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_ 1

09 6,90 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_ 1
010 9,60 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_2
0o11 12,30 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_2
012 13,90 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_2
to_66 ,90 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_32 appl_2
013 4,20 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_32 appl_2
to_67 ,10 4,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_34 appl_2
to_68 ,15 4,60 1,70 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_35 appl_2
to_69 3,20 4,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_34 appl_3
to_70 ,10 4,60 1,90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_33 appl_3
to_71 1,40 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_3
to_72 4,70 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_3
to_73 6,30 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_3
to_74 8,00 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_4
014 9,50 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_4
015 11,20 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_4
to_12 ,30 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_26 appl_4

02 3,30 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_26 appl_4
to_76 ,05 4,60 ,90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_27 appl_4
to_75 ,10 4,60 5,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_92 appl_4
to_13 ,40 6,95 2,40 ,00 2,35 ,00 Opgaand tg_118 appl_5

03 3,40 6,95 2,40 ,00 2,35 ,00 Opgaand tg_118 appl 5
to_15 ,10 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_120 appl_5
to_2 23,20 5,40 2,00 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_44 appl 5
to_26 ,30 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_134 appl_6
to_27 ,01 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_135 appl_6
to_28 ,10 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_136 appl_6
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant : verdieping 1 1_5 brandwerend kozijn

: D:\\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\v1 5dicht.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:23:28
Print datum : 24-07-2021 22:24:02

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
0403 3,30 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_134 appl_6
to_29 3,00 4,60 1,90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_136 appl_7
to_30 ,01 4,60 2,10 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_137 appl_7
to_31 ,50 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_138 appl_7
to_32 3,50 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_138 appl_7
to_33 1,14 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_28 appl_7
to_34 4,44 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_28 appl 7
to_35 ,30 4,60 6,70 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_256 appl_8
to_36 ,50 4,60 1,10 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_54 appl_8
to_37 ,20 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_29 appl_8
to_38 3,50 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_29 appl_8
to_39 1,30 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl_8
04 4,00 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl_8
05 6,70 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl_8
06 9,40 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl 9
o7 12,10 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl_9
08 14,80 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl_ 9
to_40 ,80 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_53 appl_9
to_41 4,20 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_53 appl_9
to_42 5,80 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_53 appl_9
to_43 7,40 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_53 appl_9
to_44 ,01 4,60 3,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_51 appl_9
to_45 ,05 4,60 1,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_52 appl 9
to_0 ,60 6,95 1,70 ,00 2,35 ,00 Opgaand tg_119 appl 5
to_1 ,30 5,40 ,98 1,50 ,00 ,00 Opgaand tg_43 appl 5
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Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v1\vl 5dicht.npr
Print datum : 24-07-2021 22:24:02
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 2 open

BRANDSCENARIO"S

: D\WERK\A11601 - Rosestraat\v2\v2.NPR

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:26:58
Print datum : 24-07-2021 22:27:18

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
app2_9 0119 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,7 Ok
app2_9 0119 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 Ok
app2_9 0119 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,7 Ok
app2_9 0120 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,5 Ok
app2_9 0120 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,8 Ok
app2_9 0120 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,7 Ok
app2_9 0121 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,7 Ok
app2_9 0121 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4.9 Ok
app2_9 0121 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,6 Ok
app2_9 0122 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,6 Ok
app2_9 0122 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,9 Ok
app2_9 0122 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,7 Ok
app2_9 0123 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,0 ok
app2_9 0123 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 11,0 Ok
app2_9 0123 Linksonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 11,1 Ok
app2_9 0123 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4.4 Ok
app2_9 0123 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,8 Ok
app2_9 0123 Middenmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 10,8 Ok
app2_9 0123 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 10,9 ok
app2_9 0123 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,7 Ok
app2_9 0123 Rechtsboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 8,4 Ok
app2_9 0123 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 10,3 ok
app2_9 0123 Rechtsonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 10,4 Ok
app2_9 0123 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,3 Ok
app2_9 0124 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,1 Ok
app2_9 0124 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,5 Ok
app2_9 0124 Linksonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 8,6 ok
app2_9 0124 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,9 Ok
app2_9 0124 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,4 Ok
app2_9 0124 Middenmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 7,7 Ok
app2_9 0124 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,8 Ok
app2_9 0124 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,8 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 2 open

BRANDSCENARIO"S

: D\WERK\A11601 - Rosestraat\v2\v2.NPR

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:26:58
Print datum : 24-07-2021 22:27:18

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
app2_9 0124 Rechtshoven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 5,7 Ok
app2_9 0124 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,8 Ok
app2_9 0124 Rechtsonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,9 Ok
app2_9 0124 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,5 Ok
app2_9 to_103 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,4 Ok
app2_9 to_103 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,0 Ok
app2_9 to_103 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,0 Ok
app2_9 to_103 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,8 Ok
app2_9 to_103 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 8,6 Ok
app2_9 to_103 Middenmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 10,5 Ok
app2_9 to_103 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 10,6 Ok
app2_9 to_103 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 51 Ok
app2_9 to_103 Rechtsboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,0 Ok
app2_9 to_103 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 111 Ok
app2_9 to_103 Rechtsonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 11,2 Ok
app2_9 to_103 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4.4 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 2 open

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep  Hoog Gereduceerd

Nivo

Industriemodel

WBDBO

Plafond

Samen

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v2\v2.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:26:58
Print datum : 24-07-2021 22:27:18

app2_9 2836 258 2,70 Nee
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19,50

60

0,30

tg_404 tg_403 tg_402 tg_401 tg_369 tg_370 tg_371 tg_372
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v2\v2.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:26:58
Variant  : verdieping 2 open Print datum : 24-07-2021 22:27:18
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte
tg_361 14,45 -2,78 11,56 -14,24 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_362 11,56 -14,24 17,69 -13,87 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_363 17,69 -13,87 17,97 -12,64 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_364 17,97 -12,64 23,02 -12,33 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_365 23,02 -12,33 23,09 -14,55 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_366 23,09 -14,55 29,54 -14,15 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_367 29,54 -14,15 33,14 -,08 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_368 33,14 -,08 31,03 ,45 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_369 31,03 45 32,78 7,28 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_370 32,78 7,28 34,90 6,80 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_371 34,90 6,80 36,59 13,41 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_372 36,59 13,41 19,24 16,58 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_373 19,24 16,58 16,93 7,63 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_374 16,93 7,63 17,97 7,28 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_375 17,97 7,28 15,22 -3,05 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_376 -20,07 1,04 -20,06 11,61 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_377 -19,04 11,61 -19,04 19,37 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_378 -20,06 11,61 -19,04 11,61 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_379 -19,04 19,37 -35,74 19,37 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_380 -35,74 19,37 -35,74 11,58 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_381 -35,74 11,59 -34,61 11,60 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_382 -34,61 11,60 -34,61 5,30 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_383 -34,61 5,30 -36,69 5,30 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_384 -36,69 5,30 -36,69 -9,36 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_385 -36,69 -9,36 -30,56 -10,23 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_386 -30,57 -10,23 -30,44 -9,04 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_387 -30,44 -9,04 -24,91 -9,81 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_388 -24,91 -9,81 -24,95 -11,95 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_389 -24,95 -11,95 -19,21 -12,81 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_390 -19,21 -12,81 -19,21 1,04 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_391 -19,21 1,04 -20,07 1,04 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_392 14,45 -2,78 15,22 -3,05 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_393 -27,85 1,29 -20,07 1,47 3,00 90,00 19,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v2\v2.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:26:58
Variant  : verdieping 2 open Print datum : 24-07-2021 22:27:18
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_394 -30,35 -2,41 -30,35 2,84 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_395 -27,85 19,37 -27,85 -9,40 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_396 -30,35 -2,41 -36,69 -2,41 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_397 -27,85 6,77 -30,56 6,77 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_398 -30,56 6,77 -30,56 8,48 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_399 -30,56 8,48 -34,61 8,48 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_400 -20,06 8,41 -27,85 8,41 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_401 27,91 4,82 31,89 3,84 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_402 26,61 -,22 27,91 4,82 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_403 24,11 42 26,61 -,22 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_404 20,80 -12,46 27,84 15,01 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_405 24,54 2,10 17,09 4,00 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_406 15,27 -2,88 22,77 -4,83 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_407 23,14 -3,35 25,58 -3,98 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_408 25,58 -3,98 25,16 -5,63 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_409 25,16 -5,63 31,32 -7,20 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_410 -30,35 2,84 -27,85 2,84 3,00 90,00 19,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 2 open

Bestand

: D\WERK\A11601 - Rosestraat\v2\v2.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:26:58
Print datum : 24-07-2021 22:27:18

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
0119 3,60 19,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_369 app2_9
0120 ,05 19,60 1,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_370 app2_9
0121 ,20 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_371 app2_9
0122 3,50 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_371 app2_9
0123 3,00 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_372 app2_9
0124 5,70 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg 372 app2_9
to_103 ,30 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_372 app2_9
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Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v2\v2.NPR
Print datum : 24-07-2021 22:27:18

v2_0001.jpg

v2_0002.jpg
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 6 open

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Print datum : 24-07-2021 22:32:38

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
app6_1 0133 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,4 Ok
app6_1 0133 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7.8 Ok
app6_1 0133 Linksonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,9 Ok
app6_1 0133 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,3 Ok
app6_1 0133 Middenmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 9,0 Ok
app6_1 0133 Middenonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 9,1 Ok
app6_1 0133 Rechtsboven 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 7,7 Ok
app6_1 0133 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,4 Ok
app6_1 0133 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,5 Ok
app6_1 0132 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,5 Ok
app6_1 0132 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,1 Ok
app6_1 0132 Linksonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,3 ok
app6_1 0132 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,3 Ok
app6_1 0132 Middenmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 8,9 Ok
app6_1 0132 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,0 Ok
app6_1 0132 Rechtsboven 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 7,0 Ok
app6_1 0132 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,5 Ok
app6_1 0132 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,6 Ok
app6_1 0131 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,0 Ok
app6_1 0131 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,3 Ok
app6_1 0131 Linksonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,4 Ok
app6_1 0131 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 55 Ok
app6_1 0131 Middenmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 6,7 Ok
app6_1 0131 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,7 Ok
app6_1 0131 Rechtshoven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 4,9 Ok
app6_1 0131 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 5,9 Ok
app6_1 0131 Rechtsonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,0 Ok
app6_2 0130 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 4,9 Ok
app6_2 0130 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,0 Ok
app6_2 0130 Linksonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 6,0 Ok
app6_2 0130 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 5,6 Ok
app6_2 0130 Middenmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 6,7 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 6 open

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Print datum : 24-07-2021 22:32:38

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
app6_2 0130 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,8 ok
app6_2 0130 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,1 Ok
app6_2 0130 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 75 Ok
app6_2 0130 Rechtsonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 7,6 Ok
app6_2 0129 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,3 Ok
app6_2 0129 Linksmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 9,0 Ok
app6_2 0129 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,1 Ok
app6_2 0129 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,6 Ok
app6_2 0129 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,4 Ok
app6_2 0129 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,5 Ok
app6_2 0129 Rechtsboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,8 Ok
app6_2 0129 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,6 Ok
app6_2 0129 Rechtsonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 9,8 Ok
app6_2 0128 Linksboven 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 7,9 Ok
app6_2 0128 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,7 Ok
app6_2 0128 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,8 Ok
app6_2 0128 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,5 Ok
app6_2 0128 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,2 Ok
app6_2 0128 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,3 ok
app6_2 0128 Rechtsboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,5 Ok
app6_2 0128 Rechtsmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 7,9 Ok
app6_2 0128 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,0 Ok
app6_9 to_103 Linksboven 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 6,5 Ok
app6_9 to_103 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,9 Ok
app6_9 to_103 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,0 Ok
app6_9 to_103 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,6 Ok
app6_9 to_103 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,3 Ok
app6_9 to_103 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,4 Ok
app6_9 to_103 Rechtsboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,9 Ok
app6_9 to_103 Rechtsmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 9,8 Ok
app6_9 to_103 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,9 Ok
app6_9 0123 Linksboven 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020 7,9 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 6 open

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Print datum : 24-07-2021 22:32:38

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
app6_9 0123 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,8 ok
app6_9 0123 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,9 Ok
app6_9 0123 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,8 Ok
app6_9 0123 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,5 Ok
app6_9 0123 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,7 Ok
app6_9 0123 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,4 Ok
app6_9 0123 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,1 Ok
app6_9 0123 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,2 Ok
app6_9 0124 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,2 Ok
app6_9 0124 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,6 Ok
app6_9 0124 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,7 Ok
app6_9 0124 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 5,6 Ok
app6_9 0124 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,8 Ok
app6_9 0124 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,9 Ok
app6_9 0124 Rechtshoven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 5,0 Ok
app6_9 0124 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,0 Ok
app6_9 0124 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,1 Ok
app6_10 0125 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 6,0 Ok
app6_10 0125 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 7,1 Ok
app6_10 0125 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,2 Ok
app6_10 0125 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 6,7 Ok
app6_10 0125 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,0 Ok
app6_10 0125 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,1 Ok
app6_10 0125 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 7,3 Ok
app6_10 0125 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,8 Ok
app6_10 0125 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,8 Ok
app6_10 0126 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,4 Ok
app6_10 0126 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 10,2 ok
app6_10 0126 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 10,3 Ok
app6_10 0126 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 8,8 Ok
app6_10 0126 Middenmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 10,6 Ok
app6_10 0126 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 10,7 Ok
app6_10 0126 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020 9,1 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 6 open

BRANDSCENARIO"S

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Print datum : 24-07-2021 22:32:38

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
app6_10 0126 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 10,9 ok
app6_10 0126 Rechtsonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 11,0 ok
app6_10 0127 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,3 ok
app6_10 0127 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 11,3 Ok
app6_10 0127 Linksonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 11,4 ok
app6_10 0127 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,0 Ok
app6_10 0127 Middenmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 10,9 Ok
app6_10 0127 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 11,0 Ok
app6_10 0127 Rechtsboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 8,0 Ok
app6_10 0127 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,7 Ok
app6_10 0127 Rechtsonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020 9,8 Ok
app6_1 0158 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,6 Ok
app6_1 0158 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 Ok
app6_1 0158 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,2 Ok
app6_1 0157 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,7 Ok
app6_1 0157 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,6 Ok
app6_1 0157 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 54 Ok
app6_1 0156 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
app6_1 0156 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,5 Ok
app6_1 0156 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,7 Ok
app6_1 0155 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,7 Ok
app6_1 0155 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,5 Ok
app6_1 0155 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,0 Ok
app6_1 0133 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,0 Ok
app6_1 0133 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 34 Ok
app6_1 0133 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 Ok
app6_1 0132 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
app6_1 0132 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,8 ok
app6_1 0132 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
app6_1 0131 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,0 Ok
app6_1 0131 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,6 Ok
app6_1 0131 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
app6_2 0130 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,6 ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 6 open

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Print datum : 24-07-2021 22:32:38

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
app6_2 0130 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 Ok
app6_2 0130 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,9 Ok
app6_2 0129 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
app6_2 0129 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,9 Ok
app6_2 0129 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,8 Ok
app6_2 0128 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,8 Ok
app6_2 0128 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,2 Ok
app6_2 0128 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
app6_2 0144 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
app6_2 0144 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,1 Ok
app6_2 0144 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 Ok
app6_2 0138 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 Ok
app6_2 0138 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,2 Ok
app6_2 0138 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
app6_2 0145 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,0 Ok
app6_2 0145 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4.8 Ok
app6_2 0145 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,0 Ok
app6_2 0146 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok
app6_2 0146 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,6 Ok
app6_2 0146 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,7 Ok
app6_3 0147 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 Ok
app6_3 0147 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4.6 Ok
app6_3 0147 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
app6_3 0148 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,2 Ok
app6_3 0148 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,8 Ok
app6_3 0148 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,2 Ok
app6_3 0139 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,3 Ok
app6_3 0139 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 7,9 Ok
app6_3 0139 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 53 Ok
app6_3 0140 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 51 Ok
app6_3 0140 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,4 Ok
app6_3 0140 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 51 Ok
app6_3 0141 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,8 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 6 open

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Print datum : 24-07-2021 22:32:38

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
app6_3 0141 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,7 Ok
app6_3 0141 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,9 Ok
app6_4 0142 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,2 Ok
app6_4 0142 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,5 Ok
app6_4 0142 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,5 Ok
app6_4 0143 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok
app6_4 0143 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
app6_4 0143 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok
app6_4 0137 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
app6_4 0137 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 Ok
app6_4 0137 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,4 Ok
app6_4 098 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
app6_4 098 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 Ok
app6_4 098 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,4 Ok
app6_4 099 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,4 Ok
app6_4 099 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 Ok
app6_4 099 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
app6_4 0100 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 53 Ok
app6_4 0100 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,6 Ok
app6_4 0100 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,5 Ok
app6_4 097 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
app6_4 097 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,9 Ok
app6_4 097 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,1 Ok
app6_5 0101 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
app6_5 0101 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,7 Ok
app6_5 0101 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4.5 Ok
app6_5 to_102 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,0 Ok
app6_5 to_102 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 7,2 Ok
app6_5 to_102 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,5 Ok
app6_5 096 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,6 Ok
app6_5 096 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,9 Ok
app6_5 096 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,5 Ok
app6_5 095 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,5 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 6 open

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Print datum : 24-07-2021 22:32:38

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
app6_5 095 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,9 Ok
app6_5 095 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,6 Ok
app6_5 to_110 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,6 Ok
app6_5 to_110 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,8 Ok
app6_5 to_110 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
app6_5 to_111 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 Ok
app6_5 to_111 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,0 Ok
app6_5 to_111 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
app6_5 to_112 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
app6_5 to_112 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 Ok
app6_5 to_112 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 ok
app6_5 to_113 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
app6_5 to_113 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
app6_5 to_113 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,0 Ok
app6_5 to_114 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,0 Ok
app6_5 to_114 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
app6_5 to_114 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,9 Ok
app6_5 to_115 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
app6_5 to_115 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
app6_5 to_115 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,4 ok
app6_6 to_104 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,5 Ok
app6_6 to_104 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,9 Ok
app6_6 to_104 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,0 Ok
app6_6 to_105 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok
app6_6 to_105 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 Ok
app6_6 to_105 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 Ok
app6_6 to_106 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 Ok
app6_6 to_106 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,5 Ok
app6_6 to_106 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 Ok
app6_6 to_107 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 Ok
app6_6 to_107 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,5 Ok
app6_6 to_107 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 Ok
app6_6 to_108 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 6 open

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Print datum : 24-07-2021 22:32:38

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
app6_6 to_108 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,9 Ok
app6_6 to_108 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 Ok
app6_6 to_109 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
app6_6 to_109 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,7 Ok
app6_6 to_109 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,5 Ok
app6_6 0109 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,0 Ok
app6_6 0109 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,0 Ok
app6_6 0109 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,5 Ok
app6_6 0108 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,5 Ok
app6_6 0108 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,6 Ok
app6_6 0108 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,6 Ok
app6_6 0107 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 Ok
app6_6 0107 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,3 Ok
app6_6 0107 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,9 Ok
app6_7 0106 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,3 Ok
app6_7 0106 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,5 Ok
app6_7 0106 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok
app6_7 0110 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok
app6_7 0110 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,5 Ok
app6_7 0110 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,8 Ok
app6_7 0105 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,0 Ok
app6_7 0105 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok
app6_7 0105 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,5 Ok
app6_7 0104 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,5 Ok
app6_7 0104 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok
app6_7 0104 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,0 Ok
app6_7 0111 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,0 Ok
app6_7 0111 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok
app6_7 0111 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1.4 Ok
app6_7 0112 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,4 Ok
app6_7 0112 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok
app6_7 0112 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,0 Ok
app6_8 0113 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,1 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 6 open

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Print datum : 24-07-2021 22:32:38

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
app6_8 0113 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 8,9 Ok
app6_8 0113 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 7,2 Ok
app6_8 0114 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 7,6 Ok
app6_8 0114 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 9,7 Ok
app6_8 0114 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 7,5 Ok
app6_8 0115 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 75 Ok
app6_8 0115 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 9,7 Ok
app6_8 0115 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 7,6 Ok
app6_8 0116 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 7,3 Ok
app6_8 0116 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 8,9 Ok
app6_8 0116 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,1 Ok
app6_8 0117 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 8,8 Ok
app6_8 0117 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 8,4 Ok
app6_8 0117 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,8 Ok
app6_8 0118 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4.0 Ok
app6_8 0118 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,5 Ok
app6_8 0118 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,2 Ok
app6_9 0119 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,6 Ok
app6_9 0119 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,0 Ok
app6_9 0119 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 Ok
app6_9 0120 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,3 Ok
app6_9 0120 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,2 Ok
app6_9 0120 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,0 Ok
app6_9 0121 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,9 Ok
app6_9 0121 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,2 Ok
app6_9 0121 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 Ok
app6_9 0122 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,4 Ok
app6_9 0122 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,1 Ok
app6_9 0122 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
app6_9 to_103 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
app6_9 to_103 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,3 Ok
app6_9 to_103 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,9 Ok
app6_9 0123 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 29 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 6 open

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Print datum : 24-07-2021 22:32:38

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
app6_9 0123 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,0 Ok
app6_9 0123 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
app6_9 0124 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,9 Ok
app6_9 0124 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 Ok
app6_9 0124 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,6 Ok
app6_10 0125 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,2 Ok
app6_10 0125 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 51 Ok
app6_10 0125 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,6 Ok
app6_10 0126 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,7 Ok
app6_10 0126 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,4 Ok
app6_10 0126 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,8 Ok
app6_10 0127 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,9 Ok
app6_10 0127 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,3 Ok
app6_10 0127 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,5 Ok
app6_10 0149 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,5 Ok
app6_10 0149 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,4 Ok
app6_10 0149 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,3 Ok
app6_10 0150 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,2 Ok
app6_10 0150 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 5,3 Ok
app6_10 0150 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 43 Ok
app6_10 0151 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,3 Ok
app6_10 0151 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 52 Ok
app6_10 0151 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,2 Ok
app6_10 0152 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,0 Ok
app6_10 0152 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 4,7 Ok
app6_10 0152 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,4 Ok
app6_10 0153 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,1 Ok
app6_10 0153 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 55 Ok
app6_10 0153 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 Ok
app6_10 0154 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,2 Ok
app6_10 0154 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok
app6_10 0154 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,9 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01

Project : Rosestraat

Variant  : verdieping 6 open

BRANDRUIMTEN

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Print datum : 24-07-2021 22:32:38

Naam Breed Diep  Hoog Gereduceerd Nivo  Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

app6_1 28,77 16,70 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_395 tg_400 tg_376 tg_378 tg_377 tg_379

app6_2 28,77 16,70 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_395 tg_379 tg 380 tg_381 tg 382 tg_399 tg 398 tg_397

app6_3 6,30 208 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_382tg_383tg_384 tg_396 tg_394 tg_410 tg_395 tg_397 tg_398 tg_399
app6_4 14,66 6,34 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_384 tg_385 tg_386 tg_387 tg_395 tg_410 tg_394 tg_396

app6_5 28,77 7,78 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_395 tg_387 tg_388 tg_389 tg_390 tg_391 tg_376 tg_393

app6_6 10,69 11,82 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_404 tg_406 tg_375 tg_392 tg_361 tg_362 tg_363 tg_364

app6_7 28,36 5,06 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_404 tg_364 tg_365 tg_366 tg_367 tg_409 tg_408 tg_407

app6_8 28,36 2,52 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_404 tg_407 tg_408 tg_409 tg_367 tg_368 tg_369 tg_401 tg_402 tg_403
app6_9 2836 2,58 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_404 tg_403 tg_402 tg_401 tg_369 tg_370 tg_371 tg_372

app6_10 28,36 1654 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_404 tg_372tg 373 tg_374 tg 375 tg_405

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding

verdieping 6 open : 11



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Variant  : verdieping 6 open Print datum : 24-07-2021 22:32:38
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte
tg_361 14,45 -2,78 11,56 -14,24 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_362 11,56 -14,24 17,69 -13,87 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_363 17,69 -13,87 17,97 -12,64 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_364 17,97 -12,64 23,02 -12,33 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_365 23,02 -12,33 23,09 -14,55 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_366 23,09 -14,55 29,54 -14,15 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_367 29,54 -14,15 33,14 -,08 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_368 33,14 -,08 31,03 ,45 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_369 31,03 45 32,78 7,28 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_370 32,78 7,28 33,82 7,01 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_371 33,82 7,01 35,51 13,61 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_372 35,51 13,61 19,24 16,58 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_373 19,24 16,58 16,93 7,63 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_374 16,93 7,63 17,97 7,28 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_375 17,97 7,28 15,22 -3,05 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_376 -20,07 1,04 -20,06 11,61 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_377 -19,04 11,61 -19,04 19,37 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_378 -20,06 11,61 -19,04 11,61 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_379 -19,04 19,37 -35,74 19,37 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_380 -35,74 19,37 -35,74 11,58 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_381 -35,74 11,59 -34,61 11,60 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_382 -34,61 11,60 -34,61 5,30 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_383 -34,61 5,30 -36,69 5,30 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_384 -36,69 5,30 -36,69 -9,36 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_385 -36,69 -9,36 -30,56 -10,23 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_386 -30,57 -10,23 -30,44 -9,04 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_387 -30,44 -9,04 -24,91 -9,81 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_388 -24,91 -9,81 -24,95 -11,95 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_389 -24,95 -11,95 -19,21 -12,81 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_390 -19,21 -12,81 -19,21 1,04 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_391 -19,21 1,04 -20,07 1,04 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_392 14,45 -2,78 15,22 -3,05 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_393 -27,85 1,29 -20,07 1,47 3,00 90,00 19,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Variant  : verdieping 6 open Print datum : 24-07-2021 22:32:38
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_394 -30,35 -2,41 -30,35 2,84 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_395 -27,85 19,37 -27,85 -9,40 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_396 -30,35 -2,41 -36,69 -2,41 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_397 -27,85 6,77 -30,56 6,77 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_398 -30,56 6,77 -30,56 8,48 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_399 -30,56 8,48 -34,61 8,48 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_400 -20,06 8,41 -27,85 8,41 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_401 27,91 4,82 31,89 3,84 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_402 26,61 -,22 27,91 4,82 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_403 24,11 42 26,61 -,22 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_404 20,80 -12,46 27,84 15,01 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_405 24,54 2,10 17,09 4,00 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_406 15,27 -2,88 22,77 -4,83 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_407 23,14 -3,35 25,58 -3,98 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_408 25,58 -3,98 25,16 -5,63 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_409 25,16 -5,63 31,32 -7,20 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_410 -30,35 2,84 -27,85 2,84 3,00 90,00 19,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 6 open

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Print datum : 24-07-2021 22:32:38

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
095 3,30 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_389 app6_5
096 ,40 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_389 app6_5
097 ,10 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_387 app6_4
098 3,30 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_385 app6_4
099 ,30 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_385 app6_4
0100 ,05 19,60 .90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_386 app6_4
0101 2,80 19,60 2,50 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_387 app6_5
to_102 ,10 19,60 1,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_388 app6_5
0104 3,50 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_366 app6_7
0105 ,50 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_366 app6_7
0106 3,00 19,60 1,90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_364 app6_7
0107 ,10 19,60 2,60 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_364 app6_6
0108 ,01 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_363 app6_6
0109 ,30 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_362 app6_6
0110 ,20 19,60 2,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_365 app6_7
0111 1,44 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_367 app6_7
0112 4,74 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_367 app6_7
0113 8,04 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_367 app6_8
0114 9,64 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_367 app6_8
0115 11,34 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_367 app6_8
0116 12,94 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_367 app6_8
0117 1,00 19,60 1,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_368 app6_8
0118 .28 19,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_369 app6_8
0119 3,60 19,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_369 app6_9
0120 ,05 19,60 1,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_370 app6_9
0121 ,20 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_371 app6_9
0122 3,50 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_371 app6_9
0123 3,00 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_372 app6_9
0124 5,70 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_372 app6_9
0125 8,40 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_372 app6_10
0126 11,10 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_372 app6_10
0127 13,80 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg 372 app6_10
to_103 ,30 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_372 app6_9
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Variant  : verdieping 6 open Print datum : 24-07-2021 22:32:38
OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
0128 13,90 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_379 app6_2
0129 12,30 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_379 app6_2
0130 9,60 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_379 app6_2
0131 6,90 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_379 app6_1
0132 4,20 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_379 app6_1
0133 ,40 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_379 app6_1
0137 11,20 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_384 app6_4
0138 4,20 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_380 app6_2
0139 1,40 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_384 app6_3
0140 4,70 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_384 app6_3
0141 6,30 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_384 app6_3
0142 8,00 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_384 app6_4
0143 9,50 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_384 app6_4
0144 ,90 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_380 app6_2
0145 ,05 19,60 .80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_381 app6_2
0146 ,10 19,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_382 app6_2
0147 3,20 19,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_382 app6_3
0148 ,01 19,60 1,90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_383 app6_3
0149 ,80 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_373 app6_10
0150 4,20 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_373 app6_10
0151 5,80 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_373 app6_10
0152 7,40 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_373 app6_10
0153 ,05 19,60 1,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_374 app6_10
0154 ,01 19,60 3,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_375 app6_10
to_104 55 19,60 .80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_361 app6_6
to_105 1,80 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_361 app6_6
to_106 3,10 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_361 app6_6
to_107 4,40 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_361 app6_6
to_108 5,70 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_361 app6_6
to_109 8,80 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_361 app6_6
0155 4,50 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_377 app6_1
0156 1,15 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg 377 app6_1
0157 ,05 19,60 ,90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_378 app6_1
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 6 open

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:32:14
Print datum : 24-07-2021 22:32:38

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
0158 7,50 19,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_376 app6_1
to_110 ,70 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_390 app6_5
to_111 4,00 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_390 app6_5
to_112 7,30 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_390 app6_5
to_113 8,90 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_390 app6_5
to_114 10,60 19,60 .80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_390 app6_5
to_115 12,20 19,60 .80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_390 app6_5
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Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Print datum : 24-07-2021 22:32:38
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Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\v6-h.NPR
Print datum : 24-07-2021 22:32:38
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 11 open

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v11\v11.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:46:56
Print datum : 24-07-2021 22:47:19

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appll_1 to_0 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,5 ok
appll_1 to_0 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,9 ok
appll_1 to_0 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 ok
appll_1 to_11 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,4 Ok
appll_1 to_11 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 3,0 Ok
appll_1 to_11 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,3 Ok
appll_1 to_1 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,9 ok
appll_1 to_1 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,4 Ok
appll_1 to_1 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,9 Ok
appll_1 to_2 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,1 ok
appll 1 to_2 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,9 Ok
appll_1 to_2 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,5 Ok
appll_1 to_3 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,9 ok
appll_1 to_3 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,7 Ok
appll_1 to_3 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 Ok
appll_1 to_4 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,7 ok
appll_1 to_4 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 ok
appll_1 to_4 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 Ok
appll_1 to_ 5 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 ok
appll_1 to_ 5 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 ok
appll_1 to_5 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 Ok
appll_1 to 6 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,7 Ok
appll_1 to_6 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,6 Ok
appll_1 to_6 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 ok
appll_1 to_7 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,5 ok
appll_1 to_7 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
appll_1 to_7 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,1 Ok
appll_1 to_8 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,9 Ok
appll_1 to_8 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,4 Ok
appll_1 to_8 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,9 Ok
appll_1 to 9 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 6,5 Ok
appll_1 to_9 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,8 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v11\v11.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:46:56
Variant  : verdieping 11 open Print datum : 24-07-2021 22:47:19

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appll_1 to 9 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,5 Ok
appll_1 to_10 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,4 ok
appll_1 to_10 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,8 Ok
appll_1 to_10 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,5 ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 11 open

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep  Hoog Gereduceerd

Nivo

Industriemodel

WBDBO

Plafond

Samen

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v11\v11.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:46:56
Print datum : 24-07-2021 22:47:19

appll_1 2,80 1,35 2,70 Nee
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v11\v11.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:46:56
Variant  : verdieping 11 open Print datum : 24-07-2021 22:47:19
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_1 -39,35 7,35 -31,65 7,35 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_2 -31,65 7,35 -31,65 10,70 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_3 -31,65 10,70 -30,35 10,70 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_4 -30,35 10,70 -30,35 14,85 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_5 -30,35 14,85 -47,00 14,85 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_6 -47,00 14,85 -47,00 10,85 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_7 -47,00 10,85 -45,85 10,85 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_8 -45,85 10,85 -45,85 7,50 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_9 -45,85 7,50 -42,00 7,50 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_10 -42,00 7,50 -42,10 6,00 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_11 -42,10 6,00 -39,30 6,00 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_12 -39,30 6,00 -39,35 7,35 3,00 90,00 ,00 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 11 open

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v11\v11.NPR

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:46:56
Print datum : 24-07-2021 22:47:19

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
to_0 ,00 ,10 3,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_2 appll_1
to_1 1,00 ,10 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_4 appll_1
to_2 ,60 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_5 appll_1
to_3 3,20 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_5 appll_1
to_4 5,90 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_5 appll_1
to 5 8,60 .10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg 5 appll_1
to_6 11,30 .10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg 5 appll_1
to_7 14,00 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_ 5 appll_1
to_8 1,00 ,10 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_6 appll_1
to_9 ,00 ,10 1,08 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_7 appll_1
to_10 ,00 ,10 3,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_8 appll_1
to_11 ,20 ,10 1,08 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_3 appll_1

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding
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Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v11\v11.NPR
Print datum : 24-07-2021 22:47:19
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v19\verd19.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:13:20
Variant  : verdieping 19 open Print datum : 24-07-2021 22:49:17
BRANDSCENARIO"S
Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

app19_1 to_0 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,3 ok

app19_1 to_0 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 ok

app19_1 to_0 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok

app19_1 to_1 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok

appl9_1 to_1 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok

app19_1 to_1 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok

app19_1 to_2 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok

app19_1 to_2 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok

app19_1 to_2 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,3 Ok

app19_1 to_3 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,4 ok

app19_1 to_3 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 ok

appl9_1 to 3 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,9 Ok

app19_1 to_4 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 ok

app19_1 to_4 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,6 Ok

app19_1 to_4 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 Ok

app19_1 to 5 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 ok

app19_1 to_ 5 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,7 ok

app19_1 to_ 5 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,9 Ok

app19_1 to_6 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 ok

app19_1 to_6 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,6 ok

app19_1 to_6 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 0,8 Ok

appl9_1 to 7 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,9 Ok

app19_1 to_7 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,3 Ok

app19_1 to_7 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,4 ok

app19_1 to_8 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,1 Ok

app19_1 to_8 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,4 ok

app19_1 to_8 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,4 Ok

app19_1 to_9 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,7 Ok

appl9_1 to 9 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,5 Ok

app19_1 to_9 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok

app19_1 to_10 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,1 Ok

app19_1 to_10 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 2,2 Ok

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021

Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding

verdieping 19 open : 1



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v19\verd19.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:13:20
Variant  : verdieping 19 open Print datum : 24-07-2021 22:49:17

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

appl9_1 to_10 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020 1,3 Ok

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 19 open

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep  Hoog Gereduceerd

Nivo

Industriemodel

WBDBO

Plafond

Samen

Blok

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v19\verd19.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:13:20
Print datum : 24-07-2021 22:49:17

app19_1 1515 945 270 Nee

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v19\verd19.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:13:20
Variant  : verdieping 19 open Print datum : 24-07-2021 22:49:17
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_1 -27,30 8,50 -42,05 12,25 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_2 -42,05 12,25 -44,38 3,09 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_3 -44,38 3,09 -29,70 -,64 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_4 -29,70 -,64 -27,30 8,50 3,00 90,00 ,00 ,000

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 19 open

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v19\verd19.NPR

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:13:20
Print datum : 24-07-2021 22:49:17

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
to_0 ,55 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_4 appl9_1
to_1 3,70 ,10 1,89 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_4 appl9_1
to_2 6,60 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_4 appl9_1
to_3 ,60 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_1 appl9_1
to_4 3,60 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_1 appl9_1
to 5 6,60 .10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg 1 app19 1
to_6 9,60 .10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_1 app19_1
to_7 12,60 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_1 appl9_1
to_8 ,80 ,10 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_2 appl9_1
to_9 2,40 ,10 3,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_2 appl9_1
to_10 6,60 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_2 appl9_1

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
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Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v19\verd19.NPR
Print datum : 24-07-2021 22:49:17

verd19_0001.jpg

verd19_0002.jpg
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat

Variant  : verdieping 1 semi-openingen dicht

BRANDSCENARIO"S

: D:A\WERK\A11601 - Rosestraat\vl\semi v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:49:56
Print datum : 24-07-2021 21:50:13

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_1 09 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 09 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 09 Linksonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_1 09 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 09 Middenboven 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 09 Middenmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 09 Middenonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 09 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 09 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 09 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 09 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 09 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_60 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,9 Ok
appl_1 to_60 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,1 Ok
appl_1 to_60 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,9 Ok
appl_1 to_61 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 6,9 Ok
appl_1 to_61 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 10,0 ok
appl_1 to_61 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 11,0 Ok
appl_1 to_62 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,2 ok
appl_1 to_62 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_1 to_62 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_1 to_63 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_1 to_63 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_1 to_63 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_64 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,1 ok
appl_1 to_64 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_1 to_64 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_1 to_64 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_64 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_64 Middenmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_64 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_64 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat

Variant  : verdieping 1 semi-openingen dicht

BRANDSCENARIO"S

: D:A\WERK\A11601 - Rosestraat\vl\semi v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:49:56
Print datum : 24-07-2021 21:50:13

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_1 to_64 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_64 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_64 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_64 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_1 to_65 Linksboven 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_65 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_65 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_65 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_65 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_65 Middenmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_65 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_65 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_65 Rechtsboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_1 to_65 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_65 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_1 to_65 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 010 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 010 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 010 Linksonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_2 010 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_2 010 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 010 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 010 Middenonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 010 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 010 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 010 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 010 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 010 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_2 011 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 011 Linksmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 011 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 011 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 1 semi-openingen dicht

BRANDSCENARIO"S

: D:A\WERK\A11601 - Rosestraat\vl\semi v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:49:56
Print datum : 24-07-2021 21:50:13

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_2 011 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_2 011 Middenmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 011 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_2 011 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 011 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl 2 0o11 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 011 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 011 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 012 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 012 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 012 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 012 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_2 012 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 012 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 012 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 012 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 012 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 012 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 012 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 012 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 013 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 013 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 013 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_2 to_66 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 to_66 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 to_66 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_2 to_67 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,8 Ok
appl_2 to_67 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 12,5 Ok
appl_2 to_67 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 6,4 Ok
appl_2 to_68 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 9,5 Ok
appl 2 to_68 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 12,3 Ok
appl_2 to_68 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 5,3 Ok
appl_3 to_69 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,7 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat

Variant  : verdieping 1 semi-openingen dicht

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:A\WERK\A11601 - Rosestraat\vl\semi v1.npr
Bestandsdatum : 24-07-2021 21:49:56
Print datum : 24-07-2021 21:50:13

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_3 to_69 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 7,0 Ok
appl_3 to_69 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,5 Ok
appl_3 to_70 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,8 Ok
appl_3 to_70 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 11,6 ok
appl_3 to_70 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 8,4 ok
appl_3 to_71 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_3 to_71 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_3 to_71 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_3 to_72 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_3 to_72 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_3 to_72 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_3 to_73 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_3 to_73 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_3 to_73 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_4 014 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_4 014 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_4 014 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_4 015 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_4 015 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_4 015 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_4 02 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_4 02 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 ok
appl_4 02 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_4 to_12 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_4 to_12 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_4 to_12 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_4 to_74 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_4 to_74 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_4 to_74 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_4 to_75 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,9 Ok
appl_4 to_75 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,0 Ok
appl_4 to_75 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,4 Ok
appl_4 to_76 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 13,2 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat

Variant  : verdieping 1 semi-openingen dicht

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:A\WERK\A11601 - Rosestraat\vl\semi v1.npr
Bestandsdatum : 24-07-2021 21:49:56
Print datum : 24-07-2021 21:50:13

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_4 to_76 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 12,3 Ok
appl_4 to_76 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 6,6 Ok
appl_5 03 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_5 03 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,2 Ok
appl 5 03 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,3 Ok
appl 5 to_13 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_5 to_13 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_5 to_13 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_5 to_15 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,6 Ok
appl_5 to_15 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,7 Ok
appl 5 to_15 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,6 ok
appl_5 to_2 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_5 to_2 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl 5 to_2 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_6 0403 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_6 0403 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_6 0403 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_6 to_26 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_6 to_26 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_6 to_26 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_6 to_27 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 8,7 Ok
appl_6 to_27 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 8,4 Ok
appl_6 to_27 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,5 Ok
appl_6 to_28 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,8 Ok
appl_6 to_28 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 5,3 Ok
appl_6 to_28 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 4,0 Ok
appl_7 to_29 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 5,9 Ok
appl_7 to_29 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 9,1 Ok
appl_7 to_29 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,0 Ok
appl_7 to_30 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,3 Ok
appl_7 to_30 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 8,4 Ok
appl_7 to_30 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 4,9 Ok
appl_7 to_31 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat

Variant  : verdieping 1 semi-openingen dicht

BRANDSCENARIO"S

: D:A\WERK\A11601 - Rosestraat\vl\semi v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:49:56
Print datum : 24-07-2021 21:50:13

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_7 to_31 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_7 to_31 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_7 to_32 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_7 to_32 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_7 to_32 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl 7 to_33 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_7 to_33 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_7 to_33 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_7 to_34 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_7 to_34 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl 7 to_34 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_8 04 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_8 04 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 04 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 04 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 04 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 04 Middenmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_8 04 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 04 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_8 04 Rechtshoven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 04 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 04 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 04 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 05 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 05 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 05 Linksonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_8 05 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 05 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_8 05 Middenmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 05 Middenonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 05 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 05 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 05 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021

Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding

verdieping 1 semi-openingen dicht : 6



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat

Variant  : verdieping 1 semi-openingen dicht

BRANDSCENARIO"S

: D:A\WERK\A11601 - Rosestraat\vl\semi v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:49:56
Print datum : 24-07-2021 21:50:13

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_8 05 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 05 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_35 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,4 Ok
appl_8 to_35 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,4 Ok
appl_8 to_35 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,0 Ok
appl_8 to_36 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 10,2 Ok
appl_8 to_36 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 12,7 ok
appl_8 to_36 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 11,8 Ok
appl_8 to_37 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_37 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_37 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_38 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_38 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_38 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_39 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_39 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_39 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_39 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_39 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_39 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_39 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_39 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_39 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_39 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_39 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_8 to_39 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 06 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 06 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_9 06 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 06 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 06 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 06 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 06 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat

Variant  : verdieping 1 semi-openingen dicht

BRANDSCENARIO"S

: D:A\WERK\A11601 - Rosestraat\vl\semi v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:49:56
Print datum : 24-07-2021 21:50:13

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_9 06 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_9 06 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 06 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_9 06 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_ 9 06 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl 9 o7 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 o7 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 o7 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 o7 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 o7 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 o7 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 o7 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_9 o7 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 o7 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 o7 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 07 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 o7 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 08 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 08 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
appl_9 08 Linksonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 08 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 08 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 08 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_ 9 08 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 08 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 08 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,2 Ok
appl_9 08 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,2 Ok
appl_9 08 Rechtsonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,2 ok
appl_9 08 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 to_40 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 to_40 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
appl_9 to_40 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_9 to_41 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat

Variant  : verdieping 1 semi-openingen dicht

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:A\WERK\A11601 - Rosestraat\vl\semi v1.npr
Bestandsdatum : 24-07-2021 21:49:56
Print datum : 24-07-2021 21:50:13

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
appl_9 to_41 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_9 to_41 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_9 to_42 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_9 to_42 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_9 to_42 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_9 to_43 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
appl_9 to_43 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,2 Ok
appl_9 to_43 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,2 Ok
appl_9 to_44 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,3 Ok
appl_9 to_44 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,1 Ok
appl 9 to_44 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,3 ok
appl_9 to_45 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 10,8 Ok
appl_9 to_45 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 9,7 Ok
appl_9 to_45 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,4 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01

Project : Rosestraat

Variant  : verdieping 1 semi-openingen dicht

BRANDRUIMTEN

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\vl\semi v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:49:56
Print datum : 24-07-2021 21:50:13

Naam Breed Diep  Hoog Gereduceerd Nivo  Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

appl_2 2,71 1,71 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_228 tg_216 tg_31 tg_32 tg_35tg_34 tg_230 tg_229

appl_ 3 21,78 2,71 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg 216 tg_228tg 229tg_230tg 34 tg 33 tg_25tg 231

appl_4 7,78 21,78 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_ 227 tg_216 tg_231tg_25tg_26 tg 27 tg_92 tg_232

appl_5 2,14 11,17 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_117tg_1181tg_119tg_120tg_233 tg_44 tg_43 tg_227 tg_232
appl_6 1,52 6,14 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_133tg_134 tg_135 tg_136 tg_239 tg_238 tg_46 tg_237
appl_7 7,88 4,94 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_239 tg_136 tg_137 tg_138 tg_28 tg_56 tg_238

appl_8 14,38 7,05 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_265 tg_256 tg_54 tg_29 tg_30 tg_241

appl_9 13,32 17,55 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_241tg_30tg_53 tg_52tg_51 tg_265

appl_1 4,53 7,79 2,70 Nee 4,50 60 0,30 tg_215tg_38 tg_37 tg_36 tg_31 tg_216
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\vl\semi v1.npr
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 21:49:56
Variant  : verdieping 1 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 21:50:13
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte
tg_117 -24,91 -9,81 -24,95 -11,95 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_118 -24,95 -11,95 -19,21 -12,81 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_119 -19,21 -12,81 -18,84 -10,16 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_120 -18,84 -10,16 -12,93 -11,03 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_121 -12,93 -11,03 -12,90 -12,55 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_122 -12,90 -12,55 -8,85 -13,16 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_123 -8,85 -13,16 -8,85 -11,47 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_126 -8,85 -13,16 -1,34 -14,30 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_127 -1,34 -14,30 -1,34 -12,55 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_130 2,11 -14,67 6,21 -14,46 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_131 6,21 -14,46 6,21 -13,08 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_132 6,21 -13,08 11,93 -12,77 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_133 11,93 -12,77 11,56 -14,24 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_134 11,56 -14,24 17,69 -13,87 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_135 17,69 -13,87 17,97 -12,64 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_136 17,97 -12,64 22,90 -12,34 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_137 22,90 -12,34 23,09 -14,55 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_138 23,09 -14,55 29,54 -14,15 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_25 -36,69 5,30 -36,69 -9,36 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_26 -36,69 -9,36 -30,56 -10,23 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_27 -30,57 -10,23 -30,44 -9,04 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_28 29,54 -14,15 31,36 -7,06 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_29 34,79 6,76 36,50 13,43 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_30 36,50 13,43 19,24 16,58 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_31 -19,04 19,37 -36,64 19,37 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_32 -36,64 19,37 -36,64 11,58 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_33 -34,61 5,30 -36,69 5,30 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_34 -34,61 11,60 -34,61 5,30 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_35 -36,64 11,58 -34,61 11,60 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_36 -19,04 11,61 -19,04 19,37 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_37 -20,06 11,61 -19,04 11,61 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_38 -20,06 7,08 -20,06 11,61 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_43 -18,70 1,47 -20,07 1,47 3,00 90,00 4,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\vl\semi v1.npr
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 21:49:56
Variant  : verdieping 1 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 21:50:13
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte
tg_44 6,38 -2,08 -18,70 1,47 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_45 14,26 -2,65 6,38 -2,08 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_46 15,26 -2,88 14,26 -2,65 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_47 15,26 -2,88 15,52 -1,73 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_52 16,93 7,63 17,97 7,28 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_53 19,24 16,58 16,93 7,63 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_56 31,36 -7,06 30,14 -6,75 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_57 6,25 10,82 10,24 9,82 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_58 6,25 19,97 6,25 10,82 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_59 12,59 18,83 6,25 19,99 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_60 10,24 9,82 12,59 18,83 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_61 -3,14 11,00 1,07 11,00 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_62 -3,14 20,37 -3,14 11,00 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_63 3,44 20,37 -3,14 20,37 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_64 1,07 11,00 3,44 20,37 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_65 -12,08 11,00 -7,97 11,00 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_66 -12,08 20,39 -12,08 11,00 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_67 -5,56 20,39 -12,08 20,39 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_68 -7,97 11,00 -5,56 20,39 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_92 -30,44 -9,04 -24,91 -9,81 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_215 -20,06 8,41 -27,85 8,41 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_216 -27,85 19,37 -27,85 -2,41 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_227 -27,85 1,29 -20,07 1,47 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_228 -27,85 6,77 -30,56 6,77 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_229 -30,56 6,77 -30,56 8,48 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_230 -30,56 8,48 -34,61 8,48 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_231 -27,85 -2,41 -36,69 -2,41 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_232 -24,91 -9,81 -24,91 1,36 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_233 -16,18 1,11 -16,18 -10,55 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_234 -8,85 -11,47 -8,85 ,08 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_235 -1,34 -12,55 -1,33 -,99 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_236 6,21 -13,08 6,38 -2,08 3,00 90,00 4,50 ,000
tg_237 11,93 -12,77 14,26 -2,65 3,00 90,00 4,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\vl\semi v1.npr
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 21:49:56
Variant  : verdieping 1 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 21:50:13
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_238 15,26 -2,88 30,14 -6,75 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_239 22,77 -4,83 20,80 -12,46 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_241 24,55 2,10 27,84 15,01 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_54 32,78 7,28 34,79 6,76 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_256 31,03 ,45 32,78 7,28 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_265 31,03 ,45 17,09 4,00 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_51 17,97 7,28 16,71 2,57 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_124 -8,85 -13,16 -8,75 -13,18 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_125 -8,85 -8,46 -7,19 -8,56 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_811 -7,19 -8,56 -6,99 -5,24 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_813 -6,99 -5,24 -8,85 -5,07 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_822 -1,34 -9,55 ,28 -9,71 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_823 28 -9,71 ,28 -6,71 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_824 ,28 -6,71 -1,33 -6,54 3,00 90,00 4,50 ,000

tg_128 -1,34 -14,30 2,11 -14,67 3,00 90,00 4,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 1 semi-openingen dicht

: D:A\WERK\A11601 - Rosestraat\vl\semi v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:49:56
Print datum : 24-07-2021 21:50:13

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
to_60 1,50 4,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_38 appl_1
to_61 ,30 4,60 ,55 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_37 appl_1
to_62 1,15 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_36 appl_1
to_63 4,50 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_36 appl_1
to_64 ,40 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_1
to_65 4,20 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_ 1
09 6,90 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_ 1
010 9,60 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_2
0o11 12,30 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_2
012 13,90 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_31 appl_2
to_66 ,90 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_32 appl_2
013 4,20 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_32 appl_2
to_67 ,10 4,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_34 appl_2
to_68 ,15 4,60 1,70 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_35 appl_2
to_69 3,20 4,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_34 appl_3
to_70 ,10 4,60 1,90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_33 appl_3
to_71 1,40 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_3
to_72 4,70 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_3
to_73 6,30 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_3
to_74 8,00 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_4
014 9,50 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_4
015 11,20 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_25 appl_4
to_12 ,30 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_26 appl_4
02 3,30 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_26 appl_4
to_76 ,05 4,60 ,90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_27 appl_4
to_75 ,10 4,60 5,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_92 appl_4
to_13 ,40 6,95 2,40 ,00 2,35 ,00 Opgaand tg_118 appl_5
03 3,40 6,95 2,40 ,00 2,35 ,00 Opgaand tg_118 appl 5
to_15 ,10 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_120 appl_5
to_2 23,20 5,40 2,00 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_44 appl 5
to_26 ,30 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_134 appl_6
to_27 ,01 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_135 appl_6
to_28 ,10 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_136 appl_6
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 1 semi-openingen dicht

: D:A\WERK\A11601 - Rosestraat\vl\semi v1.npr

Bestandsdatum : 24-07-2021 21:49:56
Print datum : 24-07-2021 21:50:13

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
0403 3,30 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_134 appl_6
to_29 3,00 4,60 1,90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_136 appl_7
to_30 ,01 4,60 2,10 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_137 appl_7
to_31 ,50 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_138 appl_7
to_32 3,50 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_138 appl_7
to_33 1,14 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_28 appl_7
to_34 4,44 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_28 appl 7
to_35 ,30 4,60 6,70 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_256 appl_8
to_36 ,50 4,60 1,10 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_54 appl_8
to_37 ,20 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_29 appl_8
to_38 3,50 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_29 appl_8
to_39 1,30 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl_8
04 4,00 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl_8
05 6,70 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl_8
06 9,40 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl 9
o7 12,10 4,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl_9
08 14,80 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_30 appl_ 9
to_40 ,80 4,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_53 appl_9
to_41 4,20 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_53 appl_9
to_42 5,80 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_53 appl_9
to_43 7,40 4,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_53 appl_9
to_44 ,01 4,60 3,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_51 appl_9
to_45 ,05 4,60 1,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_52 appl 9
to_0 ,60 6,95 1,70 ,00 2,35 ,00 Opgaand tg_119 appl 5
to_1 ,30 5,40 ,98 1,50 ,00 ,00 Opgaand tg_43 appl 5
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat

Variant  : verdieping 2 semi openingen dicht

BRANDSCENARIO"S

: D:\\WERK\A11601 - Rosestraat\v2\semi v2.NPR

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:28:16
Print datum : 24-07-2021 22:29:01

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
app2_9 0119 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,0 Ok
app2_9 0119 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,3 Ok
app2_9 0119 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 4,6 Ok
app2_9 0120 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,5 Ok
app2_9 0120 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 10,7 Ok
app2_9 0120 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 12,7 Ok
app2_9 0121 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,2 Ok
app2_9 0121 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
app2_9 0121 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok
app2_9 0122 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0122 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0122 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0123 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
app2_9 0123 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0123 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0123 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0123 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0123 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0123 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0123 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0123 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0123 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
app2_9 0123 Rechtsonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0123 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0124 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0124 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0124 Linksonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok
app2_9 0124 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0124 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0124 Middenmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0124 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0124 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat

Variant  : verdieping 2 semi openingen dicht

BRANDSCENARIO"S

: D:\\WERK\A11601 - Rosestraat\v2\semi v2.NPR

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:28:16
Print datum : 24-07-2021 22:29:01

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
app2_9 0124 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0124 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0124 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 0124 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 to_103 Linksboven 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 to_103 Linksmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 to_103 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 to_103 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 to_103 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 to_103 Middenmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 to_103 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 to_103 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 to_103 Rechtsboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 to_103 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 to_103 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
app2_9 to_103 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021

Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding

verdieping 2 semi openingen dicht : 2



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 2 semi openingen dicht

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep  Hoog

Gereduceerd

Nivo

Industriemodel

WBDBO

Plafond

Samen

: D:\\WERK\A11601 - Rosestraat\v2\semi v2.NPR

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:28:16
Print datum : 24-07-2021 22:29:01

app2_9 2836 258 2,70

Nee
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60
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tg_404 tg_403 tg_402 tg_401 tg_369 tg_370 tg_371 tg_372
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v2\semi v2.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:28:16
Variant  : verdieping 2 semi openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:29:01
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte
tg_361 14,45 -2,78 11,56 -14,24 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_362 11,56 -14,24 17,69 -13,87 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_363 17,69 -13,87 17,97 -12,64 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_364 17,97 -12,64 23,02 -12,33 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_365 23,02 -12,33 23,09 -14,55 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_366 23,09 -14,55 29,54 -14,15 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_367 29,54 -14,15 33,14 -,08 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_368 33,14 -,08 31,03 ,45 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_369 31,03 45 32,78 7,28 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_370 32,78 7,28 34,90 6,80 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_371 34,90 6,80 36,59 13,41 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_372 36,59 13,41 19,24 16,58 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_373 19,24 16,58 16,93 7,63 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_374 16,93 7,63 17,97 7,28 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_375 17,97 7,28 15,22 -3,05 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_376 -20,07 1,04 -20,06 11,61 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_377 -19,04 11,61 -19,04 19,37 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_378 -20,06 11,61 -19,04 11,61 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_379 -19,04 19,37 -35,74 19,37 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_380 -35,74 19,37 -35,74 11,58 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_381 -35,74 11,59 -34,61 11,60 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_382 -34,61 11,60 -34,61 5,30 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_383 -34,61 5,30 -36,69 5,30 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_384 -36,69 5,30 -36,69 -9,36 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_385 -36,69 -9,36 -30,56 -10,23 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_386 -30,57 -10,23 -30,44 -9,04 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_387 -30,44 -9,04 -24,91 -9,81 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_388 -24,91 -9,81 -24,95 -11,95 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_389 -24,95 -11,95 -19,21 -12,81 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_390 -19,21 -12,81 -19,21 1,04 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_391 -19,21 1,04 -20,07 1,04 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_392 14,45 -2,78 15,22 -3,05 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_393 -27,85 1,29 -20,07 1,47 3,00 90,00 19,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v2\semi v2.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:28:16
Variant  : verdieping 2 semi openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:29:01
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_394 -30,35 -2,41 -30,35 2,84 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_395 -27,85 19,37 -27,85 -9,40 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_396 -30,35 -2,41 -36,69 -2,41 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_397 -27,85 6,77 -30,56 6,77 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_398 -30,56 6,77 -30,56 8,48 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_399 -30,56 8,48 -34,61 8,48 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_400 -20,06 8,41 -27,85 8,41 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_401 27,91 4,82 31,89 3,84 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_402 26,61 -,22 27,91 4,82 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_403 24,11 42 26,61 -,22 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_404 20,80 -12,46 27,84 15,01 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_405 24,54 2,10 17,09 4,00 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_406 15,27 -2,88 22,77 -4,83 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_407 23,14 -3,35 25,58 -3,98 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_408 25,58 -3,98 25,16 -5,63 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_409 25,16 -5,63 31,32 -7,20 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_410 -30,35 2,84 -27,85 2,84 3,00 90,00 19,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 2 semi openingen dicht

: D:\\WERK\A11601 - Rosestraat\v2\semi v2.NPR

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:28:16

Print datum : 24-07-2021 22:29:01

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
0119 3,60 19,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_369 app2_9
0120 ,05 19,60 1,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_370 app2_9
0121 ,20 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_371 app2_9
0122 3,50 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_371 app2_9
0123 3,00 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_372 app2_9
0124 5,70 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg 372 app2_9
to_103 ,30 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_372 app2_9
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Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v2\semi v2.NPR
Print datum : 24-07-2021 22:29:01

semi v2_0001.jpg

semi v2_0002.jpg
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:45:12
Variant  : verdieping 6 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:45:31
BRANDSCENARIO"S
Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

app6_1 0133 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_1 0133 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_1 0133 Linksonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_1 0133 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0133 Middenmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0133 Middenonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0133 Rechtsboven 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0133 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0133 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0132 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0132 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0132 Linksonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_1 0132 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_1 0132 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0132 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0132 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0132 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0132 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0131 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0131 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0131 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0131 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_1 0131 Middenmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0131 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0131 Rechtsboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_1 0131 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0131 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0130 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0130 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0130 Linksonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0130 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0130 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:45:12
Variant  : verdieping 6 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:45:31
BRANDSCENARIO"S
Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

app6_2 0130 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_2 0130 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0130 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_2 0130 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0129 Linksboven 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0129 Linksmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0129 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0129 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0129 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0129 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0129 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0129 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_2 0129 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0128 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0128 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0128 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0128 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0128 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0128 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_2 0128 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_2 0128 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_2 0128 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_9 to_103 Linksboven 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_9 to_103 Linksmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_9 to_103 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_9 to_103 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 to_103 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 to_103 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_9 to_103 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 to_103 Rechtsmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 to_103 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0123 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:45:12
Variant  : verdieping 6 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:45:31
BRANDSCENARIO"S
Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

app6_9 0123 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_9 0123 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0123 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_9 0123 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0123 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0123 Rechtsboven 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0123 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0123 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0124 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0124 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0124 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0124 Middenboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_9 0124 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0124 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0124 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0124 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0124 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0125 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0125 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_10 0125 Linksonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0125 Middenboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0125 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0125 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0125 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0125 Rechtsmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0125 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0126 Linksboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0126 Linksmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_10 0126 Linksonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0126 Middenboven 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0126 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0126 Middenonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0126 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:45:12
Variant  : verdieping 6 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:45:31
BRANDSCENARIO"S
Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

app6_10 0126 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_10 0126 Rechtsonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0127 Linksboven 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_10 0127 Linksmidden 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0127 Linksonder 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0127 Middenboven 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0127 Middenmidden 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0127 Middenonder 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0127 Rechtsboven 0,00 0,50  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,2 Ok

app6_10 0127 Rechtsmidden 0,00 0,50 -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,2 Ok

app6_10 0127 Rechtsonder 0,00 050  -5,00 180,0 6068_2020SEMI 0,2 Ok

app6_1 0158 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,9 Ok

app6_1 0158 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,7 Ok

app6_1 0158 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,0 Ok

app6_1 0157 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,4 Ok

app6_1 0157 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 9,8 Ok

app6_1 0157 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 11,6 Ok

app6_1 0156 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_1 0156 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_1 0156 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_1 0155 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_1 0155 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_1 0155 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0133 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0133 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0133 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0132 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0132 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_1 0132 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0131 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0131 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_1 0131 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0130 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:45:12
Variant  : verdieping 6 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:45:31
BRANDSCENARIO"S
Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

app6_2 0130 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_2 0130 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0129 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_2 0129 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0129 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0128 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0128 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0128 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0144 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_2 0144 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_2 0144 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_2 0138 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_2 0138 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_2 0138 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_2 0145 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 11,4 Ok

app6_2 0145 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 10,9 Ok

app6_2 0145 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 6,8 Ok

app6_2 0146 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,9 Ok

app6_2 0146 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,9 ok

app6_2 0146 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,3 Ok

app6_3 0147 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,3 Ok

app6_3 0147 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 6,0 Ok

app6_3 0147 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,1 Ok

app6_3 0148 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,3 Ok

app6_3 0148 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 10,7 ok

app6_3 0148 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 8,0 Ok

app6_3 0139 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_3 0139 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_3 0139 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_3 0140 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_3 0140 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_3 0140 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_3 0141 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding

verdieping 6 semi-openingen dicht : 5



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:45:12
Variant  : verdieping 6 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:45:31
BRANDSCENARIO"S
Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

app6_3 0141 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_3 0141 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_4 0142 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_4 0142 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_4 0142 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_4 0143 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_4 0143 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_4 0143 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_4 0137 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_4 0137 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_4 0137 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_4 098 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_4 098 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_4 098 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_4 099 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_4 099 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_4 099 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_4 0100 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 9,5 Ok

app6_4 0100 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 9,5 Ok

app6_4 0100 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 54 Ok

app6_4 097 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,8 Ok

app6_4 097 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 4.5 Ok

app6_4 097 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,5 Ok

app6_5 0101 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 5,0 Ok

app6_5 0101 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 6,9 Ok

app6_5 0101 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 5,6 Ok

app6_5 to_102 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,1 Ok

app6_5 to_102 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 11,0 Ok

app6_5 to_102 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 9,1 Ok

app6_5 096 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_5 096 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_5 096 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 095 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:45:12
Variant  : verdieping 6 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:45:31
BRANDSCENARIO"S
Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

app6_5 095 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_5 095 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_110 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_110 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_110 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_111 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_111 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_111 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_112 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_112 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_112 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_113 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_113 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_113 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_114 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_114 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_114 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_115 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_115 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_5 to_115 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_6 to_104 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 to_104 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 to_104 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 to_105 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 to_105 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 to_105 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 to_106 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 to_106 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_6 to_106 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 to_107 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 to_107 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 to_107 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 to_108 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:45:12
Variant  : verdieping 6 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:45:31
BRANDSCENARIO"S
Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

app6_6 to_108 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 to_108 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 to_109 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 to_109 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 to_109 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 0109 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_6 0109 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_6 0109 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_6 0108 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 9,1 Ok

app6_6 0108 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 8,7 Ok

app6_6 0108 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,5 Ok

app6_6 0107 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,8 Ok

app6_6 0107 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 5,2 Ok

app6_6 0107 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,6 Ok

app6_7 0106 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 6,3 Ok

app6_7 0106 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 9,8 Ok

app6_7 0106 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 4,0 Ok

app6_7 0110 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 4,6 Ok

app6_7 0110 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 8,9 ok

app6_7 0110 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 54 Ok

app6_7 0105 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_7 0105 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_7 0105 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_7 0104 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_7 0104 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_7 0104 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_7 0111 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_7 0111 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_7 0111 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_7 0112 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_7 0112 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_7 0112 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_8 0113 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok
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BRANDSCENARIO"S
Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

app6_8 0113 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_8 0113 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_8 0114 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_8 0114 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_8 0114 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_8 0115 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_8 0115 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_8 0115 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_8 0116 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_8 0116 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_8 0116 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_8 0117 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 11,8 Ok

app6_8 0117 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 11,2 Ok

app6_8 0117 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 4.8 Ok

app6_8 0118 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 4,1 Ok

app6_8 0118 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3.4 Ok

app6_8 0118 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,9 Ok

app6_9 0119 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,8 Ok

app6_9 0119 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,3 ok

app6_9 0119 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 4,7 Ok

app6_9 0120 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,3 Ok

app6_9 0120 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 10,6 ok

app6_9 0120 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 12,7 Ok

app6_9 0121 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,2 Ok

app6_9 0121 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_9 0121 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_9 0122 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_9 0122 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_9 0122 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 to_103 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 to_103 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 to_103 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0123 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding

verdieping 6 semi-openingen dicht : 9



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:45:12
Variant  : verdieping 6 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:45:31
BRANDSCENARIO"S
Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

app6_9 0123 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_9 0123 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0124 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_9 0124 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_9 0124 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0125 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0125 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0125 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0126 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0126 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0126 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0127 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

app6_10 0127 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0127 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0149 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0149 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app6_10 0149 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_10 0150 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_10 0150 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_10 0150 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_10 0151 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_10 0151 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_10 0151 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_10 0152 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,1 Ok

app6_10 0152 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,2 Ok

app6_10 0152 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,2 Ok

app6_10 0153 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 10,8 Ok

app6_10 0153 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 9,7 Ok

app6_10 0153 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,4 Ok

app6_10 0154 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,3 Ok

app6_10 0154 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,2 Ok

app6_10 0154 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,3 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01

Project : Rosestraat

Variant  : verdieping 6 semi-openingen dicht

BRANDRUIMTEN

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
Bestandsdatum : 24-07-2021 22:45:12
Print datum : 24-07-2021 22:45:31

Naam Breed Diep  Hoog Gereduceerd Nivo  Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

app6_1 28,77 16,70 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_395 tg_400 tg_376 tg_378 tg_377 tg_379

app6_2 28,77 16,70 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_395 tg_379 tg 380 tg_381 tg 382 tg_399 tg 398 tg_397

app6_3 6,30 208 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_382tg_383tg_384 tg_396 tg_394 tg_410 tg_395 tg_397 tg_398 tg_399
app6_4 14,66 6,34 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_384 tg_385 tg_386 tg_387 tg_395 tg_410 tg_394 tg_396

app6_5 28,77 7,78 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_395 tg_387 tg_388 tg_389 tg_390 tg_391 tg_376 tg_393

app6_6 10,69 11,82 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_404 tg_406 tg_375 tg_392 tg_361 tg_362 tg_363 tg_364

app6_7 28,36 5,06 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_404 tg_364 tg_365 tg_366 tg_367 tg_409 tg_408 tg_407

app6_8 28,36 2,52 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_404 tg_407 tg_408 tg_409 tg_367 tg_368 tg_369 tg_401 tg_402 tg_403
app6_9 2836 2,58 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_404 tg_403 tg_402 tg_401 tg_369 tg_370 tg_371 tg_372

app6_10 28,36 1654 2,70 Nee 19,50 60 0,30 tg_404 tg_372tg 373 tg_374 tg 375 tg_405

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding

verdieping 6 semi-openingen dicht : 11



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
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Variant  : verdieping 6 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:45:31
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte
tg_361 14,45 -2,78 11,56 -14,24 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_362 11,56 -14,24 17,69 -13,87 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_363 17,69 -13,87 17,97 -12,64 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_364 17,97 -12,64 23,02 -12,33 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_365 23,02 -12,33 23,09 -14,55 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_366 23,09 -14,55 29,54 -14,15 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_367 29,54 -14,15 33,14 -,08 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_368 33,14 -,08 31,03 ,45 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_369 31,03 45 32,78 7,28 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_370 32,78 7,28 33,82 7,01 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_371 33,82 7,01 35,51 13,61 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_372 35,51 13,61 19,24 16,58 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_373 19,24 16,58 16,93 7,63 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_374 16,93 7,63 17,97 7,28 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_375 17,97 7,28 15,22 -3,05 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_376 -20,07 1,04 -20,06 11,61 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_377 -19,04 11,61 -19,04 19,37 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_378 -20,06 11,61 -19,04 11,61 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_379 -19,04 19,37 -35,74 19,37 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_380 -35,74 19,37 -35,74 11,58 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_381 -35,74 11,59 -34,61 11,60 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_382 -34,61 11,60 -34,61 5,30 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_383 -34,61 5,30 -36,69 5,30 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_384 -36,69 5,30 -36,69 -9,36 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_385 -36,69 -9,36 -30,56 -10,23 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_386 -30,57 -10,23 -30,44 -9,04 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_387 -30,44 -9,04 -24,91 -9,81 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_388 -24,91 -9,81 -24,95 -11,95 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_389 -24,95 -11,95 -19,21 -12,81 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_390 -19,21 -12,81 -19,21 1,04 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_391 -19,21 1,04 -20,07 1,04 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_392 14,45 -2,78 15,22 -3,05 3,00 90,00 19,50 ,000
tg_393 -27,85 1,29 -20,07 1,47 3,00 90,00 19,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:45:12
Variant  : verdieping 6 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:45:31
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_394 -30,35 -2,41 -30,35 2,84 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_395 -27,85 19,37 -27,85 -9,40 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_396 -30,35 -2,41 -36,69 -2,41 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_397 -27,85 6,77 -30,56 6,77 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_398 -30,56 6,77 -30,56 8,48 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_399 -30,56 8,48 -34,61 8,48 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_400 -20,06 8,41 -27,85 8,41 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_401 27,91 4,82 31,89 3,84 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_402 26,61 -,22 27,91 4,82 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_403 24,11 42 26,61 -,22 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_404 20,80 -12,46 27,84 15,01 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_405 24,54 2,10 17,09 4,00 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_406 15,27 -2,88 22,77 -4,83 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_407 23,14 -3,35 25,58 -3,98 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_408 25,58 -3,98 25,16 -5,63 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_409 25,16 -5,63 31,32 -7,20 3,00 90,00 19,50 ,000

tg_410 -30,35 2,84 -27,85 2,84 3,00 90,00 19,50 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:45:12
Variant  : verdieping 6 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:45:31
OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
095 3,30 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_389 app6_5
096 ,40 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_389 app6_5
097 ,10 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_387 app6_4
098 3,30 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_385 app6_4
099 ,30 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_385 app6_4
0100 ,05 19,60 .90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_386 app6_4
0101 2,80 19,60 2,50 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_387 app6_5
to_102 ,10 19,60 1,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_388 app6_5
0104 3,50 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_366 app6_7
0105 ,50 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_366 app6_7
0106 3,00 19,60 1,90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_364 app6_7
0107 ,10 19,60 2,60 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_364 app6_6
0108 ,01 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_363 app6_6
0109 ,30 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_362 app6_6
0110 ,20 19,60 2,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_365 app6_7
0111 1,44 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_367 app6_7
0112 4,74 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_367 app6_7
0113 8,04 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_367 app6_8
0114 9,64 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_367 app6_8
0115 11,34 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_367 app6_8
0116 12,94 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_367 app6_8
0117 1,00 19,60 1,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_368 app6_8
0118 .28 19,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_369 app6_8
0119 3,60 19,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_369 app6_9
0120 ,05 19,60 1,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_370 app6_9
0121 ,20 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_371 app6_9
0122 3,50 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_371 app6_9
0123 3,00 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_372 app6_9
0124 5,70 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_372 app6_9
0125 8,40 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_372 app6_10
0126 11,10 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_372 app6_10
0127 13,80 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg 372 app6_10
to_103 ,30 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_372 app6_9
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:45:12
Variant  : verdieping 6 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:45:31
OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
0128 13,90 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_379 app6_2
0129 12,30 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_379 app6_2
0130 9,60 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_379 app6_2
0131 6,90 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_379 app6_1
0132 4,20 19,60 1,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_379 app6_1
0133 ,40 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_379 app6_1
0137 11,20 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_384 app6_4
0138 4,20 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_380 app6_2
0139 1,40 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_384 app6_3
0140 4,70 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_384 app6_3
0141 6,30 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_384 app6_3
0142 8,00 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_384 app6_4
0143 9,50 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_384 app6_4
0144 ,90 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_380 app6_2
0145 ,05 19,60 .80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_381 app6_2
0146 ,10 19,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_382 app6_2
0147 3,20 19,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_382 app6_3
0148 ,01 19,60 1,90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_383 app6_3
0149 ,80 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_373 app6_10
0150 4,20 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_373 app6_10
0151 5,80 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_373 app6_10
0152 7,40 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_373 app6_10
0153 ,05 19,60 1,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_374 app6_10
0154 ,01 19,60 3,20 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_375 app6_10
to_104 55 19,60 .80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_361 app6_6
to_105 1,80 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_361 app6_6
to_106 3,10 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_361 app6_6
to_107 4,40 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_361 app6_6
to_108 5,70 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_361 app6_6
to_109 8,80 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_361 app6_6
0155 4,50 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_377 app6_1
0156 1,15 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg 377 app6_1
0157 ,05 19,60 ,90 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_378 app6_1
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 6 semi-openingen dicht

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:45:12
Print datum : 24-07-2021 22:45:31

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
0158 7,50 19,60 3,00 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_376 app6_1
to_110 ,70 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_390 app6_5
to_111 4,00 19,60 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_390 app6_5
to_112 7,30 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_390 app6_5
to_113 8,90 19,60 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_390 app6_5
to_114 10,60 19,60 .80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_390 app6_5
to_115 12,20 19,60 .80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_390 app6_5
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Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
Print datum : 24-07-2021 22:45:31
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Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v6\semi v6-h.NPR
Print datum : 24-07-2021 22:45:31

semi v6-h_0003.jpg

semi v6-h_0004.jpg

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding verdieping 6 semi-openingen dicht : 18



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\vl1\semi v11.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:07:46
Variant  : verdieping 11 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:48:24
BRANDSCENARIO"S
Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

appll 1 to_0 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,5 Ok

appl1_1 to_0 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,3 Ok

appll_1 to_0 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,5 Ok

appll_1 to_11 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,7 Ok

appll_1 to_11 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,6 Ok

appll_1 to_11 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 7,0 Ok

appll_1 to_1 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 ok

appll 1 to 1 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

appll_1 to_1 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

appll_1 to 2 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 15 Ok

appll_1 to_2 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,5 Ok

appll_1 to_2 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,9 Ok

appll_1 to_3 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,2 Ok

appll_1 to_3 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,8 Ok

appll_1 to_3 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,9 Ok

appll_1 to_4 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,9 ok

appll_1 to_4 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,9 Ok

appll_1 to_4 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,0 Ok

appll_1 to_ 5 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,9 ok

appll_1 to_5 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,9 Ok

appll_1 to_5 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,9 Ok

appll_1 to_6 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,9 Ok

appll_1 to_6 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,8 Ok

appll_1 to_6 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,1 Ok

appll_1 to_7 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,9 ok

appll_1 to_7 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,5 Ok

appll_1 to_7 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,4 Ok

appl1_1 to_8 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

appll_1 to_8 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

appll_1 to_8 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

appll_1 to_9 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,6 Ok

appll_1 to_9 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3.4 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\vl1\semi v11.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:07:46
Variant  : verdieping 11 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:48:24
BRANDSCENARIO"S
Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

appll_1 to_9 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,6 Ok

appl1_1 to_10 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

appll_1 to_10 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,1 Ok

appll_1 to_10 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,5 ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 11 semi-openingen dicht

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep  Hoog

Gereduceerd

Nivo

Industriemodel

WBDBO

Plafond

Samen

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\vl1\semi v11.NPR

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:07:46
Print datum : 24-07-2021 22:48:24

appll_1 2,80 1,35 2,70

Nee
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\vl1\semi v11.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:07:46
Variant  : verdieping 11 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:48:24
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_1 -39,35 7,35 -31,65 7,35 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_2 -31,65 7,35 -31,65 10,70 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_3 -31,65 10,70 -30,35 10,70 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_4 -30,35 10,70 -30,35 14,85 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_5 -30,35 14,85 -47,00 14,85 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_6 -47,00 14,85 -47,00 10,85 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_7 -47,00 10,85 -45,85 10,85 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_8 -45,85 10,85 -45,85 7,50 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_9 -45,85 7,50 -42,00 7,50 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_10 -42,00 7,50 -42,10 6,00 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_11 -42,10 6,00 -39,30 6,00 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_12 -39,30 6,00 -39,35 7,35 3,00 90,00 ,00 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : verdieping 11 semi-openingen dicht

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\vl1\semi v11.NPR

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:07:46
Print datum : 24-07-2021 22:48:24

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
to_0 ,00 ,10 3,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_2 appll_1
to_1 1,00 ,10 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_4 appll_1
to_2 ,60 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_5 appll_1
to_3 3,20 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_5 appll_1
to_4 5,90 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_5 appll_1
to 5 8,60 .10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg 5 appll_1
to_6 11,30 .10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg 5 appll_1
to_7 14,00 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_ 5 appll_1
to_8 1,00 ,10 2,40 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_6 appll_1
to_9 ,00 ,10 1,08 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_7 appll_1
to_10 ,00 ,10 3,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_8 appll_1
to_11 ,20 ,10 1,08 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_3 appll_1
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Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v11\semi v11.NPR
Print datum : 24-07-2021 22:48:24
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v19\semi verd19.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:10:18
Variant : verdieping 19 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:50:24
BRANDSCENARIO"S
Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

app19_1 to_0 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,5 Ok

appl9_1 to_0 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 4,5 Ok

appl9_1 to_0 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,5 Ok

appl9_1 to_1 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,5 Ok

app19_1 to_1 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 4.7 Ok

app19_1 to_1 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,4 Ok

app19_1 to_2 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,3 Ok

app19_1 to 2 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 4.5 Ok

appl9_1 to_2 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,5 Ok

app19_1 to_3 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,7 Ok

appl9_1 to_3 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 4.8 Ok

appl9_1 to_3 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,5 Ok

appl9_1 to_4 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,5 Ok

appl9_1 to_4 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,0 Ok

app19_1 to_4 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,3 Ok

appl9_1 to_5 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,3 Ok

app19_1 to 5 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,1 Ok

appl9_1 to_5 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,3 Ok

appl9_1 to_6 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,2 Ok

appl9_1 to_6 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,0 Ok

app19_1 to_6 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 1,5 Ok

appl9_1 to_7 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 3,5 Ok

app19_1 to_7 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 4.8 Ok

app19_1 to_7 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 2,7 Ok

app19_1 to_8 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

app19_1 to_8 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

appl9_1 to_8 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

appl9_1 to_9 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

appl9_1 to_9 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

appl9_1 to_9 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

appl9_1 to_10 Linksonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

appl9_1 to_10 Middenonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v19\semi verd19.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:10:18
Variant : verdieping 19 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:50:24

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar

app19_1 to_10 Rechtsonder 0,00 3,00 0,00 0,0 6068_2020SEMI 0,0 Ok

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding verdieping 19 semi-openingen dicht : 2



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant : verdieping 19 semi-openingen dicht

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep  Hoog

Gereduceerd

Nivo

Industriemodel

WBDBO

Plafond

Samen

Blok

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v19\semi verd19.NPR

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:10:18
Print datum : 24-07-2021 22:50:24

app19_1 1515 945 2,70

Nee

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v19\semi verd19.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 24-07-2021 22:10:18
Variant : verdieping 19 semi-openingen dicht Print datum : 24-07-2021 22:50:24
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_1 -27,30 8,50 -42,05 12,25 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_2 -42,05 12,25 -44,38 3,09 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_3 -44,38 3,09 -29,70 -,64 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_4 -29,70 -,64 -27,30 8,50 3,00 90,00 ,00 ,000

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
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verdieping 19 semi-openingen dicht : 4



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant : verdieping 19 semi-openingen dicht

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v19\semi verd19.NPR

Bestandsdatum : 24-07-2021 22:10:18
Print datum : 24-07-2021 22:50:24

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
to_0 ,55 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_4 appl9_1
to_1 3,70 ,10 1,89 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_4 appl9_1
to_2 6,60 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_4 appl9_1
to_3 ,60 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_1 appl9_1
to_4 3,60 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_1 appl9_1
to 5 6,60 .10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg 1 app19 1
to_6 9,60 .10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_1 app19_1
to_7 12,60 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_1 appl9_1
to_8 ,80 ,10 ,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_2 appl9_1
to_9 2,40 ,10 3,80 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_2 appl9_1
to_10 6,60 ,10 2,30 2,35 ,00 ,00 Opgaand tg_2 appl9_1
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Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\v19\semi verd19.NPR
Print datum : 24-07-2021 22:50:24

semi verd19_0001.jpg

semi verd19_0002.jpg

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding verdieping 19 semi-openingen dicht : 6



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : auto

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\auto\auto.NPR
Bestandsdatum : 25-07-2021 23:16:40
Print datum : 25-07-2021 23:16:57

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
auto4 to_93 Linksboven 0,00 2,00  -5,00 180,0 6068_2020 5,6 Ok
auto4 to_93 Linksmidden 0,00 1,00  -5,00 180,0 6068_2020 8,3 Ok
auto4 to_93 Linksonder 0,00 0,00  -5,00 180,0 6068_2020 8,7 Ok
auto4 to_93 Middenboven 0,00 2,00 -5,00 180,0 6068_2020 6,7 Ok
auto4 to_93 Middenmidden 0,00 1,00 -5,00 180,0 6068_2020 10,1 Ok
auto4 to_93 Middenonder 0,00 0,00  -5,00 180,0 6068_2020 10,6 Ok
auto4 to_93 Rechtshoven 0,00 2,00 -5,00 180,0 6068_2020 7,6 Ok
auto4 to_93 Rechtsmidden 0,00 1,00 -5,00 180,0 6068_2020 11,5 Ok
auto4 to_93 Rechtsonder 0,00 0,00  -5,00 180,0 6068_2020 12,1 Ok
auto4 to_94 Linksboven 0,00 2,00  -5,00 180,0 6068_2020 7,9 Ok
auto4 to_94 Linksmidden 0,00 1,00  -5,00 180,0 6068_2020 12,1 Ok
auto4 to_94 Linksonder 0,00 0,00  -5,00 180,0 6068_2020 12,7 Ok
auto4 to_94 Middenboven 0,00 2,00  -500 180,0 6068_2020 8,4 Ok
auto4 to_94 Middenmidden 0,00 1,00  -5,00 180,0 6068_2020 12,8 Ok
auto4 to_94 Middenonder 0,00 0,00 -5,00 180,0 6068_2020 13,5 Ok
auto4 to_94 Rechtshoven 0,00 2,00 -5,00 180,0 6068_2020 8,6 Ok
auto4 to_94 Rechtsmidden 0,00 1,00 -5,00 180,0 6068_2020 13,1 ok
auto4 to_94 Rechtsonder 0,00 0,00  -5,00 180,0 6068_2020 13,8 Ok
auto4 to_95 Linksboven 0,00 2,00  -5,00 180,0 6068_2020 8,6 Ok
auto4 to_95 Linksmidden 0,00 1,00  -500 180,0 6068_2020 13,1 Ok
auto4 to_95 Linksonder 0,00 0,00  -5,00 180,0 6068_2020 13,8 Ok
auto4 to_95 Middenboven 0,00 2,00  -500 180,0 6068_2020 8,4 Ok
auto4 to_95 Middenmidden 0,00 1,00  -5,00 180,0 6068_2020 12,8 Ok
auto4 to_95 Middenonder 0,00 0,00 -5,00 180,0 6068_2020 13,5 ok
auto4 to_95 Rechtshoven 0,00 2,00 -5,00 180,0 6068_2020 7,9 Ok
auto4 to_95 Rechtsmidden 0,00 1,00 -5,00 180,0 6068_2020 12,1 ok
auto4 to_95 Rechtsonder 0,00 0,00 -5,00 180,0 6068_2020 12,7 Ok
auto4 to_96 Linksboven 0,00 2,00  -5,00 180,0 6068_2020 7,6 Ok
auto4 to_96 Linksmidden 0,00 1,00  -5,00 180,0 6068_2020 11,5 Ok
auto4 to_96 Linksonder 0,00 0,00  -5,00 180,0 6068_2020 12,1 Ok
auto4 to_96 Middenboven 0,00 2,00  -500 180,0 6068_2020 6,7 Ok
auto4 to_96 Middenmidden 0,00 1,00  -5,00 180,0 6068_2020 10,1 Ok

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : auto

BRANDSCENARIO"S

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\auto\auto.NPR
Bestandsdatum : 25-07-2021 23:16:40
Print datum : 25-07-2021 23:16:57

Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kW/m2 Commentaar
auto4 to_96 Middenonder 0,00 0,00 -5,00 180,0 6068_2020 10,6 Ok
auto4 to_96 Rechtsboven 0,00 2,00 -5,00 180,0 6068_2020 5,6 Ok
auto4 to_96 Rechtsmidden 0,00 1,00 -5,00 180,0 6068_2020 8,3 Ok
auto4 to_96 Rechtsonder 0,00 0,00 -5,00 180,0 6068_2020 8,7 Ok
auto4 to_93 Linksboven 0,00 1,10 -0,50 0,0 6068_2020 4.8 Ok
auto4 to_93 Middenboven 0,00 1,10 -0,50 0,0 6068_2020 9,0 Ok
auto4 to_93 Rechtsboven 0,00 1,10 -0,50 0,0 6068_2020 6,3 Ok
auto4 to_94 Linksboven 0,00 1,10 -0,50 0,0 6068_2020 6,3 Ok
auto4 to_94 Middenboven 0,00 1,10 -0,50 0,0 6068_2020 9,3 Ok
auto4 to_94 Rechtsboven 0,00 1,10 -0,50 0,0 6068_2020 6,4 Ok
auto4 to_95 Linksboven 0,00 1,10 -0,50 0,0 6068_2020 6,4 Ok
auto4 to_95 Middenboven 0,00 1,10 -0,50 0,0 6068_2020 9,3 ok
auto4 to_95 Rechtshoven 0,00 1,10 -0,50 0,0 6068_2020 6,3 Ok
auto4 to_96 Linksboven 0,00 1,10  -0,50 0,0 6068_2020 6,3 Ok
auto4 to_96 Middenboven 0,00 1,10 -0,50 0,0 6068_2020 9,0 Ok
auto4 to_96 Rechtsboven 0,00 1,10 -0,50 0,0 6068_2020 4.8 Ok
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : auto

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep  Hoog Gereduceerd

Nivo

Industriemodel

WBDBO

Plafond

Samen

Blok

Bestand

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\auto\auto.NPR
Bestandsdatum : 25-07-2021 23:16:40
Print datum : 25-07-2021 23:16:57

auto4 40,60 5,13 4,20 Nee

Pintegraal versie : V7.3_standaard © PeutzData 2001, 2021
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01 Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\auto\auto.NPR
Project : Rosestraat Bestandsdatum : 25-07-2021 23:16:40
Variant  : auto Print datum : 25-07-2021 23:16:57
GEVELS

Naam LO_x LO y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_3 -36,64 8,28 -17,50 8,28 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_4 -36,64 19,37 -36,64 15,58 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_5 3,96 19,37 -36,64 19,37 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_6 36,50 13,43 3,96 19,37 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_7 32,98 -,31 36,50 13,43 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_8 15,79 4,08 32,98 -31 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_111 -8,74 19,37 -8,74 14,24 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_836 -8,74 14,24 1,07 14,24 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_837 1,07 14,24 1,07 19,37 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_219 -18,90 4,21 -16,25 4,21 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_220 -16,25 4,21 -16,25 3,11 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_221 -16,25 3,11 -2,08 3,11 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_222 -2,08 3,11 6,36 1,89 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_223 6,36 1,89 14,69 -,20 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_224 -17,50 8,28 -17,50 4,21 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_225 -36,64 15,58 -27,83 15,58 4,50 90,00 ,00 ,000

tg_226 -27,83 15,58 -27,83 19,37 4,50 90,00 ,00 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : A.116.01
Project : Rosestraat
Variant  : auto

Bestandsdatum
Print datum

: D:\WERK\A11601 - Rosestraat\auto\auto.NPR
: 25-07-2021 23:16:40
: 25-07-2021 23:16:57

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte
to_93 2,97 2,20 1,96 1,30 ,00 ,00 Opgaand tg_5 auto4

to_94 5,47 2,20 1,96 1,30 ,00 ,00 Opgaand tg_5 auto4

to_95 7,97 2,20 1,96 1,30 ,00 ,00 Opgaand tg_5 auto4

to_96 10,47 2,20 1,96 1,30 ,00 ,00 Opgaand tg_5 auto4
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Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand : D:\WERK\A11601 - Rosestraat\auto\auto.NPR
Print datum : 25-07-2021 23:16:57
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