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PLOT PLAN

GENERAL PLOT PLAN

EXTERNAL: CMU THK250 mm PLASTERED
& PAINTED BOTHSIDES

buiten: CMU, dikte 250 mm met pleisterwerk5ww
FINISH FLOOR LEVEL- afwerking vloerniveau
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YYY ROOM NUMBER - ruimtenummer
JJJ SMOKE DETECTION-rookdetectie
KKK

€

ACCESS OPENING - toegang

XXXX

GALVANIZED PAINTED STEEL DOOR 
gegalvaniseerd, geschilderde stalen deur

FALSE FLOOR 600x600mm
verhoogde vloer 600x600mm

DOOR FIRERATED 
brandwerende deur

GRATING 
rooster

A/C AIRCONDITIONING
NV NATURAL VENTILATION
MV MECHANICAL VENTILATION

beide zijden geschilderd 
+ dampremmende laag 
+ isolatieplaten
+ gips beplating

ACID RESISTANT TILES 200x200mm 
zuurbestendige tegels 200x200mm

INTERVENTION AREA 
werkgebied

+ VAPOR BARRIER
+ INSULATION PANELS
+ GYPSUM BOARDING

SURFACE COMPARTMENTATION 
oppervlakte compartimentering

TF TOTAL FLOODIND FIRE 
EXSTINGUISHER SYSTEM 
SS SPRAY SYSTEM

FIRE RESISTANCE IN HOURS OF FIRE RATED
WALL CONSTRUCTION 
brandweerstand in uren van de brandwerende 
wandconstructie

GRAVEL 
grind

REINFORCED CONCRETE COLUMNS 
gewapend betonkolommen

GRANITE GRES TILES 300x300mm 
graniet tegels 300x300 mm

CEMENT SANDSCREED 
zandcementdekvloer

INTERNAL: CMU THK200 mm PLASTERED
& PAINTED BOTHSIDES
binnen: CMU, dikte 200 mm met pleisterwerk 
beide zijden geschilderd

CONCRETE PAVING WITH HARDENER 
betonverharding met verharder

GENERAL NOTES - algemeen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

LEGEND renvooi

ALL DIMENSIONS ARE EXPRESSED IN MILLIMETERS & ELEVATIONS IN METERS 
alle afmetingen zijn in millimeters & peilmaten in meters
THE ROOF, THE WALLS AND ELEVATED FLOOR OF THE BUILDING SHALL PROVIDE TWO HOURS FIRE RESISTANCE 
het dak, de wanden en verhoogde vloeren van het gebouw hebben een brandweerstand van twee uur 
THE STAIRCASES SHALL BE PROVIDED OF EMERGENCY LIGHTING.
de trappenhuizen worden voorzien van noodverlichting
ALL DIMENSIONS ARE REFERRED TO ROUGH SURFACES
alle afmetingen verwijzen naar onafgewerkte oppervlakken
ELECTRICAL/INSTRUMENT EQUIPMENT & CHANNEL LAYOUT ARRANGEMENT ARE INDICATIVE. REFER TO 
ELECTRICAL/INSTRUMENT DRAWINGS 
electrische en instrumentatie installatie en kabelverloop zijn indicatief, hiervoor wordt verwwezen naarde electrical en 
instrumentatie tekeningen
THIS DRAWING IS VALID ONLY FOR SUBCONTRACTOR SYSTEM AND FINISHING DETAILED DESIGN, MATERIAL 
SELECTION AND FOR BUILDING PERMIT

deze tekening is alleen ten behoeve van onderaanneming, afwerking- en detail ontwerp, materiaalkeuze en voor bouwaanvraag 
FOR APPLICABLE FIRE AND SMOKE CLASSES PLEASE REFER TO THE INTEGRAAL PLAN BRANDBEVEILIGHEID 
voorde geldende brand en rookklassen wordt verwezen naar het Integraal Plan Brandveiligheid (IPB).
GENERAL REVISION algemene herziening
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gegalvanseerde stalen 
railing, hoogte 1,2m

OPTREDE= max.210
AANTREDE=min.185
TREDEVLAK=min.230

gegalvanseerde stalen 
trap

GALVANIZED STEEL 
HANDRAILTYP.
1.2 m HEIGHT 
gegalvanseerde stalen 
railing

GALVANIZED STEEL 
HANDRAILTYP.
1.2 m HEIGHT

GALVANIZED STEEL 
STAIRTYP.

GALVANIZED STEEL
-RAINWATER

DOWNSPOUT TYP.

UNIT 021 a]

UNIT 021

THIS DRAWING

UNIT 07( 
Ss-12-RIB ,

FIRE RESISTANT 
PAINTED R.C. WALL 
THK. 300 mm TYP. 
gewapend betonnen wand 
brandwerend geverfd 
dik 300mm
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REFERENCE DRAWINGS - referentie tekeningen

Drawing No DESCRIPTION

GROUND FLOOR PLAN AND SCHEDULES-begane gr. en schema's082755C—076—DW— 
2052-0003-01

FIRST FLOOR PLAN — plattegrond eerste verdieping082755C—076—DW— 
2052-0003-02

SECOND FLOOR PLAN — plattegrond tweede verdieping082755C—076—DW— 
2052-0003-03

ELEVATIONS aanzichten082755C—076—DW— 
2052-0003-05

SECTIONS AND DETAILS doorsnedes en details082755C—076—DW— 
2052-0003-06

FOUNDATION - fundering082755C—076—DW— 
2052-0003-07

082755C—076—DW— 
2052-0003-08

EMERGENCY ESCAPE ROUTE AND FIRE PROTECTION LAYOUT 
GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR 

nooduitgangen en brandveiligheid plattegrond 
plattegronden begane grond en eerste verdieping

082755C—076—DW— 
2052-0003-09

EMERGENCY ESCAPE ROUTE AND FIRE PROTECTION LAYOUT 
SECOND FLOOR AND ROOF FLOOR 

nooduitgangen en brandveiligheid plattegrond 
plattegronden tweede verdieping en dak
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GUTTERTYP. 
gegalvaniseerde 
goot--------------

GALVANIZED STEEL 
REMOVABLE 
ROOFING TYP. 
gegalvaniseerd 
demontabel dak

GALVANIZED STEEL 
------ REMOVABLE 

ROOFING TYP.
gegalvaniseerd 
demontabel dak
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ROOF FLOOR LEVEL1 1 : 100

gegalvanseerde stalen 
railing, hoogte 1,2m

OPTREDE= max.210
AANTREDE=min.185
TREDEVLAK=min.230

gegalvanseerde stalen 
trap

GALVANIZED STEEL 
HANDRAILTYP.
1.2 m HEIGHT

GALVANIZED STEEL 
STAIRTYP.• 3000x3000x50 mm THK G30 in het werk gestort paneel 

met uitzetvoeg gevuld met nitoseal 118 kit
• een laag van geonic 100 geotextile scheidings vlies
• 150mm uniform plystyreen isolatie plaat
• 2 lagen nitroproof 600 vloeibare waterwerend membraan
• licht beton voor afschot (minimaal 50mm)

GALVANIZED STEEL
-RAINWATER

DOWNSPOUT TYP.

. 3000x3000x50 mm THK G30 CAST IN SITU PANEL 
WITH EXPANSION JOINT FILLED WITH NITOSEAL 
118SEALANT

• A LAYER OF GEONIC 100 GEOTEXTILE SEPARATE 
FLEECE

• 150 mm THK UNIFORM POLYSTYRENE INSULATION 
BOARD

• 2 COAT NITOPROOF 600 LIQUID WATERPROOFING 
MEMBRANE

• LIGHT CONCRETE FOR SLOPE (MIN. 50 THK)
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REMOVABLE 
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REMOVABLE 
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demontabel dak
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'LADDER TYP.
gegalvanseerde stalen 
kooiladder

GALVANIZED STEEL 
■REMOVABLE 
HANDRAIL TYP. 
gegalvanseerde stalen 
demontabele railing

GALVANIZED STEEL 
RAINWATER 
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