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Inside surface resistance 0.000

ELEVATIONS, SECTIONS AND DETAIL - gevels, dsn & detail20.000 1400.0 0.84 0.03000 28.0

20.000 750.0 0.84 0.33000 15.0 Drawing No DESCRIPTION — beschrijving250.000 650.0 0.84 0.74000 162.5
REFERENCE DRAWINGS - referentie tekeningen50.000 80.0 0.84 1.25000 4.0

20.000 1400.0 0.84 0.03000 28.0
Outside surface resistance 0.000 0.000 0.00 0.05864 0.0

Totals 360.000 2.26228 237.5

WALL DETAILS CONFIDENTIAL - vertrouwelijk

Outside surface colour Medium issued for local authorities2-9-2021
0.675

0.442 W/(m2K) 01/09/21 A.F./M.LD RE—ISSUE FOR FEED C.C. A.F.

03/08/21 A.F./M.LC RE-ISSUE FOR FEED C.C. A.F.

ROOF FLOOR CONSTRUCTIONS - dak- en vloerconstructies 25/06/21 A.F./M.L.B ISSUE FOR FEED C.C. A.F.

LAYERS
26/04/21 A.F./M.L.A ISSUE FOR REVIEW C.C. A.F.

Inside surface resistance 0.000
APPR/AUTHREV DATE DESCRIPTION PREP CKDReinforced concrete 250.000 1800.0 0.84 0.25000 450.0

150.000 30.0 1.25 3.75000 4.5

ESTE5.000 1000.0 0.92 0.03000 5.0

50.000 800.0 0.88 0.17000 40.0

50.000 1200.0 0.88 0.10000 60.0

0.000 0.000 0.00 0.05864 0.0

Totals 505.000 4.47928 559.5
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TEN TECHNIP 
ENERGIES

082755C—075—DW— 
2052-0002-02

082755C—075—DW— 
2052-0002-04

082755C—075—DW— 
2052—0002—03

R-value 
(m2K)/W
0.12064

R-value 
(m2K)/W
0.12064

Absorptivity
Overall U-value

Absorptivity
Overall U-value

Polystyrene insulation 
Water proofing membrane 
Light concrete 
Concrete panel
Outside surface resistance

Min. polystyrene insulation 
Piaster

SS 06 (75IA-09) - REVAMPING BUILDING 
PLAN VIEWS AND SCHEDULES - pl. gronden

Piaster
Gypsum board
CMU wall

Thickness 
mm

Thickness 
mm

0.675
0.223 W/(m2K)

Specific Ht. 
kJ / (kg K)

0.00

Specific Ht. 
kJ / (kg K)

0.00

RDCG (Rotterdam Capacity Growth) - DEFINITION PHASE
NESTE

Weight 
kg/m2

0.0

Weight 
kg/m2

0.0

Density
kg/m3
0.000

Density 
kg/m3
0.000
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deze tekening is alleen ten behoeve van onderaanneming, afwerking- en detail ontwerp, materiaalkeuze en voor bouwaanvraag
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A/C AIRCONDITIONING
NV NATURAL VENTILATION
MV MECHANICAL VENTILATION

CONCRETE
WALKWAY TYP.

beide zijden geschilderd 
+ dampremmende laag 
+ isolatieplaten
+ gips beplating

' binnen: CMU, dikte 200 mm met pleisterwerk 
beide zijden geschilderd

& PAINTED BOTHSIDES
: + VAPOR BARRIER

+ INSULATION PANELS
+ GYPSUM BOARDING

GRAVEL 
grind

GALVANIZED
■STEEL
HANDRAIL TYP.

ROOM NUMBER - ruimtenummer 
SMOKE DETECTION-rookdetectie 
TF TOTAL FLOODIND FIRE 
EXSTINGUISHER SYSTEM 
SS SPRAY SYSTEM

REINFORCED CONCRETE COLUMNS 
gewapend betonkolommen
EXTERNAL: CMU THK 250 mm PLASTERED

FOR APPLICABLE FIRE AND SMOKE CLASSES PLEASE REFER TO THE INTEGRAAL PLAN BRANDBEVEILIGHEID 
voorde geldende brand en rookklassen wordt verwezen naar het Integraal Plan Brandveiligheid (IPB).
DOOR SCHEDULE AND FINISHING SCHEDULE REFER TO THE NEW INSTRUMENT ROOM AND THE NEW EMERGENC’ 
EXIT DOOR 
de deurenstaat en ruimteafwerkstaat verwijzen naar de nieuwe instrument ruimte en de nieuwe nooduitgangs deur

ALL DIMENSIONS ARE EXPRESSED IN MILLIMETERS & ELEVATIONS IN METERS 
alle afmetingen zijn in millimeters & peilmaten in meters
THE ROOF, THE WALLS AND ELEVATED FLOOR OF THE BUILDING SHALL PROVIDE TWO HOURS FIRE RESISTANCE 
het dak, de wanden en verhoogde vloeren van het gebouw hebben een brandweerstand van twee uur 
THE STAIRCASES SHALL BE PROVIDED OF EMERGENCY LIGHTING.
de trappenhuizen worden voorzien van noodverlichting
ALL DIMENSIONS ARE REFERRED TO ROUGH SURFACES
alle afmetingen verwijzen naar onafgewerkte oppervlakken
ELECTRICAL/INSTRUMENT EQUIPMENT & CHANNEL LAYOUT ARRANGEMENT ARE INDICATIVE. REFER TO
ELECTRICAL/INSTRUMENT DRAWINGS
electrische en instrumentatie installatie en kabelverloop zijn indicatief, hiervoor wordt verwwezen naarde electrical en 
instrumentatie tekeningen
THIS DRAWING IS VALID ONLY FOR SUBCONTRACTOR SYSTEM AND FINISHING DETAILED DESIGN, MATERIAL 
SELECTION AND FOR BUILDING PERMIT
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LI INTERNAL: CMU THK 200 mm PLASTERED 
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