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Rapportage
Milieuprestatieberekening

Naam berekening: 21-48 Woning Galgekade 7 te Roelofarendsveen

Projectkenmerken

Projectlocatie

ADRES

Galgekade 7

POSTCODE

PLAATS

Roelofarendsveen

Projectorganisatie

CLIËNT

ARCHITECT

KYK architecten

DATUM VERGUNNINGSAANVRAAG

03 november 2021

Gebouwkenmerken

Gebouw

GEBRUIKSFUNCTIE

Woonfunctie

BRUTO VLOEROPPERVLAK (BVO)

241 m

GEBOUWLEVENSDUUR

75 jaar

2

Verantwoording

Deze berekening is gemaakt met GPR Materiaal versie 5. Er is voor de berekening gebruik gemaakt van de productendatabase met datum 14 juli 2021 van de nationale

milieudatabase versie 3.0
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MPG Resultaten

MPG

Berekend per m2 BVO, per jaar
0,772

A. Productiefase 0,419

A. Constructiefase 0,028

B. Gebruiksfase 0,331

C. Afdankfase 0,022

D. Buiten gebouwlevensloop -0,028

MKI

Berekend over de totale BVO en levensduur
13.945

A. Productiefase 7.570

A. Constructiefase 502

B. Gebruiksfase 5.978

C. Afdankfase 407

D. Buiten gebouwlevensloop -512

Klimaatverandering - GWP 100 jaar
Berekend in kg CO2 eq, per m2 BVO, per jaar

5,819

MPG Resultaten Per Hoofdelement

MPG 0,772

Fundering 0,030

Vloeren 0,102

Draagconstructie 0,007

Gevel 0,206

Daken 0,089

Binnenwanden 0,031

Klimaatinstallaties 0,043

Elektrische installaties 0,241

Toe- en afvoeren 0,007

Verkeersruimte 0,001

Vaste voorzieningen 0,014

Terrein 0,000
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Elementen

funderingspalen 0,008

Paalfunderingen; geheid

Cat. 2 Funderingspalen, Heipaal; beton, prefab; AB-FAB breedte 220 mm dikte 220 mm 90 m 0,008

Funderingsbalken 0,023

Funderingsconstructies; voetenenbalken

Cat. 2 Fundatiebalken, Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII;

incl.wapening+eps


breedte 400 mm dikte 500 mm 62,5 m 0,023

Begane grondvloer 0,054

Vloeren; constructief

Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 2,45 m 0,000

Vloertegelwerk toilet

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Ribbenvloer; beton prefab; incl. isolatie,Rc:4.0; AB-FAB 131 m 0,032

Rc=3,7 (deze optie staat nog niet in de NMD).

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement dikte 70 mm 124 m 0,021

Verdiepingsvloer 0,046

Vloeren; constructief

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25,CEMIII; incl.

wapening


dikte 170 mm 91 m 0,016

Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; ongeglazuurd/cement dikte 13 mm 11,4 m 0,002

Vloertegelwerk badkamer

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 91 m 0,013

Vloeren; niet-constructief

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement dikte 70 mm 85 m 0,015

Vloeren, balkon en galerij 0,002

Balustradesenleuningen; balustrades

Cat. 3 Balustrades, Staal, gepoedercoat; spijlen 8,2 m 0,002

balustrade bij balkon. Gemoffeld maar dit is ongeveer hetzelfde ald poedercoaten

2

2

2

2

2

2

2

Kolommen en liggers 0,007
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Hoofddraagconstructies; kolommenenliggers

Cat. 2 Constructies in kg of m3, Staal zwaar constructiestaal o.a. balken, profielen en liggers 3.827,2 kg 0,007

profiel IPE270 als uitgangspunt aangehouden bij zowel spanten als liggers.

Gevels met buitengevelisolatie als afwerking 0,037

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 1 Afwerklagen, Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0,032 dikte 210 mm 86,3 m 0,020

Cat. 3 Spouwmuren binnenblad, Keramische binnenmuursteen geperforeerd dikte 140 mm 86,3 m 0,017

Porisosteen

Dichte gevels HSB (dakkapel) 0,001

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Systeemwanden, HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw dikte 160 mm 4,7 m 0,000

Buitenwandafwerkingen

Cat. 3 Bekledingen, Staal verzinkt en gecoat trapezium 4,7 m 0,000

Zinken buitenbekleding (staat nog niet in NMD)

Raamkozijnen(incl. raam en glas en toebehoren) 0,119

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 2 Aluminium raamkozijn, vast kozijn, met VMRG keurmerk 11,6 m 0,001

Cat. 3 Buitenramen, Aluminium, geanodiseerd 7,7 m 0,001

raam- en deurframe

Cat. 3 Buitenbeglazing, HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) , 4/16/4 mm 15,8 m 0,016

Cat. 3 Vensterbanken, Vensterbank - gegoten composietsteen dikte 30 mm 11 m 0,001

Cat. 2 Hang- en sluitwerk, Scharnieren 33 st 0,008

Cat. 2 Hang- en sluitwerk, Raam- en deurkrukken en beslag 10 st 0,019

Cat. 3 Waterslagen, Aluminium; gemoffeld breedte 150 mm hoogte 2 mm 18,9 m 0,001

Cat. 3 Waterkeringen, Polyetheen; folie breedte 150 mm dikte 1 mm 150 m 0,004

Cat. 3 Buitenbeglazing, Drievoudig glas; droog beglaasd dikte 16 mm 42,2 m 0,067

2

2

2

2

2

2

2

2
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Voordeurkozijn(incl. deur en glas) 0,010

Buitenwandopeningen; gevuld met deuren

Cat. 2 Buitenkozijnen, Aziatisch loofhout (Meranti), kozijn vast; geschilderd, duurz. bosb. 1,2 m 0,000

Cat. 3 Buitendeuren, Multiplex; sandwich; 2xmultiplex; geschilderd:alkyd; 1 st 0,001

Cat. 2 Hang- en sluitwerk, Scharnieren 3 st 0,001

Cat. 2 Hang- en sluitwerk, Raam- en deurkrukken en beslag 1 st 0,002

Cat. 3 Buitenbeglazing, Drievoudig glas; droog beglaasd dikte 16 mm 4,3 m 0,006

Gevels met houten geveldelen als afwerking 0,040

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Spouwmuren binnenblad, Keramische binnenmuursteen geperforeerd dikte 140 mm 59,44 m 0,012

Poriso

Buitenwanden; constructief,

Cat. 1 Isolatielagen, IsoBouw SlimFort rc/d-waarde 4.7 m2k/w 59,44 m 0,005

Buitenwandafwerkingen

Cat. 2 Bekledingen, Gevelbekleding van Europees naaldhout, verduurzaamd, geschilderd dikte 18 mm 59,44 m 0,023

2

2

2

2

2

Plat dak geïsoleerd (balkonvloer) 0,005

Daken; niet-constructief

Cat. 3 Isolatielagen, Steenwol MWA 2012; platen; r-waarde 6.3 m2k/w 10 m 0,001

Drukvaste isolatie

Dakafwerkingen; bekledingen

Cat. 3 Plat dakbedekkingen, Pvc; 1-laags; verkleefd 10 m 0,002

Kunststof dakbedekking, niet persé pvc (nog niet te kiezen in de NMD)

Daken; constructief

Cat. 2 Platte daken, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortelC20/25,CEMIII; incl. wapening
 dikte 90 mm 10 m 0,001

Cat. 2 Platte daken, Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 10 m 0,001

Hellende dak met pannen 0,070

Dakafwerkingen; afwerkingen

Cat. 3 Hellend dakbedekkingen, Keramische pan - ongeglazuurd 202 m 0,030

Daken; constructief

Cat. 3 Hellende daken, Dak elementen, houten ribben, PIR, spaanplaat; duurzame bosbouw r-waarde 6.3 m2k/w 202 m 0,040

2

2

2

2

2

2
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Dakopeningen 0,002

Dakopeningen; gevuld

Cat. 3 Dakramen, Meranti; geschilderd, acryl; standaard bosbouw 6 st 0,002

Plat dak geïsoleerd (dakkapel) 0,012

Daken; niet-constructief

Cat. 3 Isolatielagen, PUR (lucht) r-waarde 6.3 m2k/w 22,6 m 0,004

PIR isolatie (staat in dit onderdeel niet in de NMD)

Dakafwerkingen; bekledingen

Cat. 3 Plat dakbedekkingen, Pvc; 1-laags; verkleefd 22,6 m 0,005

Kunststof dakbedekking, niet persé pvc (nog niet te kiezen in de NMD)

Daken; constructief

Cat. 3 Platte daken, Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw dikte 283 mm 22,6 m 0,003

2

2

2

Binnendeuren 0,009

Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 3 Binnendeuren, Multiplex; geschilderd:alkyd 11 st 0,008

Cat. 3 Binnenkozijnen, Hout; geschilderd:alkyd 3,85 m 0,000

Niet dragende binnenwanden 0,022

Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Massieve wanden niet dragend, Keramische binnenmuur-elem., geperforeerd dikte 100 mm 119 m 0,017

Poriso wandjes

Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 55 m 0,005

In toilet en badkamer

2

2

2

Ventilatie 0,011

Luchtbehandeling; luchtbehandelingskasten

Cat. 2 Luchtdistributiesystemen, VLA Ventilatiesysteem, type D met centrale wtw; W-bouw, individueel 202,9 m gbo 0,011

Verwarming 0,032

Warmte opwekking; hoofverdelingwarmte

Cat. 3 Warmtedistributiesystemen, Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 202,9 m gbo 0,010

Warmte opwekking; bijzonder

Cat. 3 Warmteopwekkinginstallaties W-bouw, Warmtepomp bodem 5 kW; incl. aardsondes:polyetheen 1 st 0,008

geen 5 kW, alleen dit is de enige keuze in de NMD

Warmtedistributie; verwarmingslichamen

Cat. 3 Warmteafgiftesystemen, Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren 202,9 m gbo 0,014

2

2

2
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Warm tapwater 0,000

Water; verwarmdtapwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyvinylchloride, incl. mantelbuis, 15 mm, warmtapwater; W-bouw 202,9 m gbo 0,0002

Verlichting 0,037

Verlichtingenarmaturen: verlichtingstandaard

Cat. 3 Verlichting, Armatuur & lampen, TL-5, 35/49 W 202,9 m gbo 0,037

Elektra 0,204

Beveiliging: Aarding en bliksembeveiliging

Cat. 3 Aarding, aarding woningen 202,9 m gbo 0,005

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, opwekking

Cat. 4 Centrale elektrotechnische voorz.; energie, laagspanning, algemeen, Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair) 6.710 kWh 0,085

zie BENG berkening (afgerond)

Cat. 3 Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV,multi-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels 14,4 m 0,112

PV-panelen op het terrein op bokken

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie, laagspanning,

Cat. 3 Elektricteitsleidingen, Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 202,9 m gbo 0,003

2

2

2

2

Afvoer/riolering 0,007

Afvoeren; regenwater

Cat. 3 Binnenrioleringen, Polybuteen; W-bouw 202,9 m gbo 0,001

Cat. 3 Buitenrioleringen kavel, Pvc; gerecycled; leiding 202,9 m gbo 0,001

Cat. 1 HWA-buis, Rheinzink, Rond 80mm 15,6 m 0,000

Cat. 3 Dakgoten, Staal; prefab goot; verzinkt en gecoat 36 m 0,003

Zinken rand Goten van zink met felsen (staat nog niet in de NMD)

Afvoeren; fecaliën

Cat. 3 Binnenrioleringen, Pvc; gerecycled; leiding 202,9 m gbo 0,001

Waterdistributie 0,000

Water; drinkwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyetheen; leiding+mantelbuis 202,9 m gbo 0,000

2

2

2

2

Trappen 0,001

Balustradesenleuningen; balustrades

Cat. 3 Balustrades, Europees naaldhout; spijlen; duurzame bosbouw 2,3 m 0,000

langs rand van vide
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Balustradesenleuningen; leuningen

Cat. 3 Leuningen, Europees naaldhout; duurzame bosbouw diameter 60 mm 6 m 0,000

Trappenenhellingen; trappen

Cat. 3 Interne trappen, Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw 1 st 0,000

Toilet en badkamer 0,007

Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 3 Wasvoorzieningen, Keramiek; wastafel 1 st 0,000

Cat. 3 Douchevoorzieningen, Keramiek; tegels 1 st 0,000

Cat. 3 Toiletten, Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 2 st 0,001

Cat. 3 Badvoorzieningen, Acryl; prefab 1 st 0,007

Keukenblok(ken) 0,006

Vastekeukenvoorzieningen; standaard

Cat. 3 Aanrechtbladen, Kunstharsgebonden; massief dikte 30 mm 8,4 m 0,006

aanrecht en evt kookeiland
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