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Algemeen

- [ wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit

- Nooduitgangen dienen, zonder dat gebruik gemaakt hoeft te worden van sleutels of andere losse voorwerpen, te openen te zijn

- Doorvoering zoals leidingen, ramen, deuren en kozijnen, door brandscheidingen dienen dezelfde WEDED te bezitten als de scheiding waarin deze liggen

- Riolering uitvoeren conform NEN 3215

- Noodoverstorten volgens berekening constructeur (NEN 6702}

- Elektrische installatie volgens NEN 1010 bij lage spanning, NEN-EN-IEC 61936-1 & NEN-EN 50522 bij hoge spanning

- Noodverlichting dient binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elekfriciteit gedurende fen minste 60 minuten een verlichfingssterkte van 1 lux te geven, gemeten op
de vloer en hef tredeviak

- Yluchtroute aanduiding volgens KEN 6086 {de op tekening aangegeven symbolen zijn ter indicatie van de vluchtroute, definitieve plaats van vluchtroute-armaturen wordt bepaald door de
installateur), zichtbaarheid vluchtrouteaanduiding volgens NEN-EN 1838, de vluchirouteaanduiding dient binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende
ten minste 60 minuten een verlichtingssterkte van 1 lux fe geven, gemeten op de vloer en hef fredevlak.

- Bovenzijde vloer consfructieonderdelen bepalen volgens NEN-EN 135071 Rookklasse: s'fl , brandklasse extra beschermde verkeersruimte: Cfl, beschermde verkeersruimte en overige: Dfl.
- Toe te passen materialen / constructieonderdelen bepaald volgens NEN-EN 3501-1 Rookklasse: s2, brandklasse extra beschermde vluchfroute: B, baschermde vluchiroute en ovarige: D
- Een uitwendige scheidingsconstructie van een verbljfsgebied, een foiletruimte of aen badruinte is waterdicht vigs NEN 2778

- Peil = .00 = fabriekspeil (b.k. beganegrond vloer = 0.130- peil

- Alle maten in mm, tenzij anders vermeld

- Yan deze tekening maq niet gemeten worden

- Trappen uitvoeren met een op- en aantrede van 200 mm (tenzij anders aangegeven), balustrade hoogte I fof f3n" niveauverschil en 2n' vanaf 13n' niveauverschil

- Er dient voldoende afdichting te zijn tb.v. het weren van muizen en raften en ander ongedierfe

Renvooi bouwkundig

L1 betonin het werk gestort
"= prefab beton
F 71 kalkzandsteen

———— geisoleerd sandwichpaneel

Renvooi brandveiligheid

AN :
B deur zelfsluitend handblusser 6kg, schuim E$9 of CO
xxaPxx deur en kozijn 60 minuten wbdbo en zelfsluitend transparantverlichting nooduitgang
(s prandscheiding wbdbo 60 minuten @ ruimte voorzien van noodverlichting

Brandveiligheid bestaande bouw conform rapportage Tauw
Definitief rapport augustus 2021 beschikbaar cq. in te dienen bij bevoegd gezag.

Renvooi riolering

— --—  Industrie (hdpe/rvs) e vloerput
— - —  hwa {pvc) \ standleiding van boven
0.5. onfstoppingsstuk \ standleiding naar beneden

Definitieve afschotten (5mm/m) en dimensionering na controle berekening installateur / leverancier installaties.
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Plattegronden, gewijzigd
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