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 A0  (L)

Custom

N

0°

-90°+90°

Paneel / type:
Afmetingen:
Aantal:

JA 570/575 Wp 
2.278 x 1.134 x 30 mm
40002/16172

Omvormer (INV):
Aantal:
String aansluiting:

SG 250HX/125HX
81/32
24-8 strings with 27-20 modules

Technische informatie

Nominaal DC-vermogen:
Nominaal AC-vermogen:
Maximaal AC-vermogen:

Systeem type:

Oppervlakte (binnen hekwerk):
Lengte hekwerk:

Afstand tussen de rijen
min.:

Fixed Tilt / East-West 
32,1 MWp
24,25 MW
24,25 MVA

NA
NA

2m

Montagesysteem
Fabrikant:
Type:

Italian Tree system/ Zimmermann
2V - 2 pile

Paneel oriëntatie (azimuth):

Veld:
Module kantelhoek:

A,B,C,D,E,F,J ; K
15°; 10°
+40°,+/-41°,+4°,-49°,+55°,+130°

Montagesysteem
Fabrikant:
Type:

Field K- Van der valk

Legenda:

11
Transformatorstation
(       st.)

LV switchboard

MV switchboard

Da
ta-

St
ati

on

Module eenheid

Inkoopstation & bemetering
2(       st.)

Substation (MV connection)

15°

~ 
4,1

08
m

0.2m

2,3
m

2,28

0,02

2,00

Field J1

Field K


	Sheets and Views
	00_preliminary


