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TTOETSING BOUWBESLUIT 2012 

  



      

 

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Rechtsverhouding consument - architect - CR 2013 – gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam 

BOUWBESLUITTOETSING 
 
 
Afdeling 2.1 - Algemene sterkte van de bouwconstructie 
  
Tekeningen en berekeningen worden door Archimedes Bouwadvies aangeleverd. 
 
Afdeling 2.2 - Sterkte bij brand 
 
De verdiepingsvloeren bestaan uit een beton breedplaatvloer op gemetselde halfsteens muren van Kalkzandsteen/Porisostuc 
Hierdoor wordt voldaan aan de eis van artikel 2.10 lid 1-3 door een brandwerendheid van de hoofddraagconstructie van 60 
minuten. 
 
Hierdoor wordt voldaan aan artikel 2.10 lid 2 
 
 
Afdeling 2.3 - Vloerafscheiding 
 
De borstweringen onder alle kozijnen op de verdieping, hebben een hoogte van min. 850 mm. 
En zo niet zijn deze voorzien van veiligheidsbeglazing of balustrade, zoals aangegeven op de bouwkundige tekeningen. 
Balustrades t.p.v. vide’s, balkon en/of dakterrassen, hebben gemeten vanaf de vloer een hoogte van min. 1.000 mm.  
Er bestaan geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 0,1m. 
Ten plaatse van een vloerafscheiding, zoals bedoeld in afd. 2.3, zijn geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een 
vloer. Hierdoor wordt voldaan aan de eis van artikel 2.16, 2.18, 2.19 en 2.20 
 
 
Afdeling 2.5 – Trap 
 
Trap 1 & 2  Steektrap prefab beton 
De breedte van de trap   =   950 mm. (min 800 mm.) 
De vrije hoogte                = minimaal 2300 mm. 
De optrede                    = 187,5 mm 
De aantrede                      = 225,0 mm, gemeten ten plaatse van looplijn 
 
Het maximaal te overbruggen hoogteverschil bedraagt 3.000 mm 
 
Aansluitende vloeroppervlak aan de bovenzijde van de trap(pen) bedraagt min. 800x800 mm. 
 
De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte van ten minste 0,8 m 
en ten hoogste 1 m. 
 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 2.33 t/m 2.35 
  



  
 
 

 
 

Afdeling 2.7 – beweegbare constructieonderdelen 
 
Er bevinden zich geen beweegbare constructieonderdelen in de buurt van de openbare weg. 
 
 
Afdeling 2.8 – beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 
 
Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment 
of sub-brandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m², voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m en 
aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Er is een rookgasafvoer aanwezig t.b.v. de haard. 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 2.56 t/m 2.61. 
 
 
Afdeling 2.9 – beperking van het ontwikkelen van brand en rook 
 
De toegepaste gevelelementen vallen in brandklasse B en rookklasse S2 zowel voor de binnen als buitenzijde. Hierdoor wordt 
voldaan aan de eisen van artikel 2.66 t/m 2.72 
 
 
Afdeling 2.12 – Vluchtroutes 
  
De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat 
gebruiksgebied ligt, is niet groter dan 30 m.  
 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 2.102 
 
 
Afdeling 2.15 - Inbraakwerendheid 
 
De gevelkozijnen en alle daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie van een niet 
gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde 
inbraakwerendheid, die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2. 
 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 2.130 
 
 
  



  
 
 

 
 

Afdeling 3.1 – Bescherming tegen geluid van buiten 
 
De uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een karakteristieke geluidwering van ten minste 20 dB. De 
wanden bestaan uit minimaal 100 mm Kalkzandsteen/Porisostuc. 
 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 3.2 
 
 
Afdeling 3.2 – Bescherming tegen geluid van installaties 
 
Het installatiegeluidsniveau is in een verblijfsgebied tezamen ten hoogste 30 dB volgens NEN 5077. 
De WTW installatie(s) is/zijn in aparte techniekruimte(s) opgesteld en bevestigd aan een halfsteens Kalkzandsteen/Porisostuc wand 
van minimaal 120 mm c.q. 200kg/m², niet aansluitende op een verblijfsruimte. Of bevestigd op beugels welke zijn voorzien van 
voldoende trillingsabsorptie. 
De vloer is van beton. Niet ingestorte leidingen worden akoestisch geïsoleerd met minerale wol isolatie. 
 
Hierdoor wordt voldaan aan artikel de eisen van artikel 3.9 
 
Afdeling 3.3 – beperking van galm  
 
Een gemeenschappelijke verkeersruimte heeft een zodanige geluidsabsorptie, dat geluidshinder door galm wordt beperkt. Een 
besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie, die grenst aan een niet gemeenschappelijke 
ruimte van een woonfunctie. Heeft volgens NEN-EN 12354-6 bepaalde totale geluidsabsorptie met een getalswaarde [m²] die niet 
kleiner is dan 1/8 van de getalswaarde van de inhoud van de ruimte [m³]  
 
Ter beperking van de nagalmtijd worden in de verkeersruimtes diverse materialen specifiek toegepast om de nagalmtijd te beperken. 
Zo wordt het entreeportaal voorzien van een akoestisch plafond, tapijt en droogloopmatten. Hallen en verkeersruimtes voorzien van 
standaard spuitwerk, glasvlies behang en tapijt. Aangevuld met akoestische canvasdoeken van een nader te bepalen formaat. In het 
trappenhuis wordt de onderzijde van de trap voorzien van akoestisch spuitwerk. En een akoestisch plafond op de bovenste 
verdieping.  
 
Hiermee wordt voldaan aan artikel 3.1 
 
 
Afdeling 3.4 – Geluidswering tussen ruimten 
 
Het lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde 
woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB en het contact-geluidsniveau niet groter dan 79 dB. 
 
Er zijn scheidingswanden van minimaal 100 mm stenen wanden toegepast en verdiepingsvloer(en) van beton.  
 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen artikel 3.17a 
 
 
 
  



  
 
 

 
 

Afdeling 3.5 – Wering van vocht  
 
Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat de vorming van allergenen door vocht in verblijfsgebieden, 
toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt. 
 
Uitwendige scheidingsconstructie van het pand dient waterdicht te zijn vlg. NEN 2778 en NPR 2652 
natte ruimten worden betegeld met wand- en vloertegels en de naden voorzien van een kitnaad. 
 
Een scheidingsconstructie van een toiletruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van 
die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele plaats 
groter dan 0,2 kg/(m².s1/2). 
 
Een badruimte heeft daarnaast, ter plaatse van een bad of douche over een lengte van ten minste 3,0 m en 2,1 m hoogte boven de 
vloer van die ruimte een bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele plaats groter 
dan 0,2 kg/(m².s1/2). 
 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 3.20 t/m 3.23 
 
 
Afdeling 3.6 – Luchtverversing 
 
Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,9 
dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s. 
Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,7 
dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s. 

Een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel heeft een voorziening voor luchtverversing met 
een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 21 dm³/s. 

Een voorziening voor luchtverversing van een toiletruimte heeft een capaciteit van ten minste 7 dm³/s en van een badruimte van ten 
minste 14 dm³/s, bepaald volgens NEN 1087. 

Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 
1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dm³/s. 
 
De vereiste nominale capaciteit van de ventilatie is uiteengezet in bijgevoegde berekening. 
De woning wordt uitgevoerd met een gesloten, mechanisch gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW. 
 
De instroomopening en uitmonding van de voorziening voor luchtverversing liggen op een afstand van ten minste 2 m van de 
perceelsgrens. 
 
Een gemeenschappelijke verkeersruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 
bepaalde capaciteit van ten minste 0.5 dm³/s per m². 
 
Een schacht voor een lift verkeersruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 
bepaalde capaciteit van ten minste 3,2 dm³/s per m². 
 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 3.29 t/m 3.34 

 
 
  



  
 
 

 
 

Afdeling 3.7 – Spuivoorziening 
 
De berekening van de spuivoorzieningen is hierbij separaat bij gevoegd, hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 3.42 
 

Afdeling 3.10 Bescherming tegen ratten en muizen 

De open stootvoegen, vloerventilatiekokers en soortgelijke openingen in de uitwendige scheidingsconstructie zijn, zoals op tekening 
is aangegeven voorzien van muisdichte roosters. 
Overige openingen groter dan 10 mm. komen niet voor of zijn voorzien van vogelschroten. 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 3.69 en 3.70 
 
 
Afdeling 3.11 – Daglicht 
 
De berekening van de daglichtvoorziening vlg. NEN 2057 is hierbij separaat gevoegd. 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 3.75 
 
 
Afdeling 4.1 – Verblijfsgebied en verblijfsruimte 
 
Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied. 
In bijgevoegde schema’s zijn de verblijfsgebieden aangegeven. 
 
 
Afdeling 4.2 – Toiletruimte 
 
Aanwezig in de woning is/zijn 2 toilet(ten) van minimaal 900 x1200 mm. 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 4.8 t/m 4.11 
 
 
Afdeling 4.3 – Badruimte 
 
Aanwezig in de woning is/zijn 2 badruimte(s) van minimaal 1,6 m² en een breedte van 1,8 m. 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 4.18 / 4.19 
 
 
Afdeling 4.4 – Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
 
Alle deuropeningen hebben een vrije doorgang van min. 850 mm. breed en 2300 mm hoog. De maten zijn op de tekeningen 
aangegeven. Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 4.22. 
 
Bij ten minste een toegang van een woonfunctie is een hoogteverschil op de route tussen een niet-gemeenschappelijke vloer en de 
aangrenzende vloer van een gemeenschappelijke verkeersruimte of het aansluitende terrein groter dan 0,02 m, gemeten vanaf de 
afgewerkte vloer, overbrugd door een hellingbaan of lift. Het hoogteverschil tussen die toegang en het aansluitende terrein of de 
gemeenschappelijke verkeersruimte is niet groter dan 1 m. 
 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 4.27 
 

  



  
 
 

 
 

Hellingbaan 1  Prefab betonnen hellingbaan 
De breedte van de trap = 1.400 mm. (min 1.100 mm.) 
Overbrugging = 250 mm 
Minimale lengte helling = 3.000 mm 
 
Indien hoogte verschil ≤ 250 mm helling 1 : 12 
Indien hoogte verschil > 250 mm, ≤ 500 mm helling 1 : 16 
Indien hoogte verschil > 500 mm, ≤ 1.000 mm helling 1 : 20 
Indien hoogte verschil > 1.000 mm bordes (min. 1,4 x 1,4 m) 
De hellingbaan heeft aan de zijkant een aaneengesloten geleiderand  
met een vanaf de vloer van de hellingbaan gemeten hoogte van ten minste 0,04 m 
  
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 2.27, 2.43, 2,44. 
 
 
Afdeling 4.5 – Buitenberging 
 
Een te bouwen woonfunctie heeft een bergruimte om fietsen of scootmobielen beschermd tegen weer en wind te kunnen  
opbergen. Een woonfunctie met meer dan 50 m² gebruiksoppervlakte, heeft een niet-gemeenschappelijke afsluitbare  
bergruimte met een vloeroppervlakte van min. 5 m², een hoogte van min. 2,3 m, en een min. breedte van 1,8 m. 
Een bergruimte bestemd voor het stallen van fietsen of scootmobielen is vanaf de openbare weg rechtstreeks bereikbaar  
via het aansluitende terrein of een gemeenschappelijke verkeersruimte. 
Er zijn geen woonfunctie(s) met een gebruiksoppervlakte ≤ 50 m², iedere woning heeft op het achter terrein een  
individuele buitenberging welke bereikbaar is vanaf de openbare weg. 
 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 4.31 
 
 
Afdeling 5.1 – Energiezuinigheid 
  
Een gebruiksfunctie heeft, bepaald volgens, NTA 8800 bepaalde maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel 
energiegebruik en minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie. 
 
Conform dit artikel heeft de gevelbekleding een minimale Rc waarde van 4,7 m².K/W. 
De vloer van minimaal 3,7 m².K/W en het dak 6,3 m².K/W 
 
De toe te passen ramen zijn voorzien van beglazing met warmtedoorgangscoëfficient van 0,8 W/m2.K 
De ramen, deuren en panelen hebben een minimale warmtedoorgangscoëfficient U-waarde onder de 1,65 
Type beglazing conform kozijnentekening 
 
Hierdoor wordt voldaan aan artikel 5.1 t/m 5.3 
 
 
Afdeling 5.2 – Milieu 
 
Er is een milieuprestatieberekening in de bijlage bijgevoegd. 
 
 
 
  



  
 
 

 
 

Afdeling 6.1 – Verlichting  
 
De verlichtingsinstallatie zal door de installateur worden ontworpen en zal moeten voldoen aan de artikelen 6.1 t/m 6.3. 
De verlichtingsinstallatie is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit in de meterkast. 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 6.4. 
 
 
Afdeling 6.2 – Voorzieningen voor het afnemen en het gebruiken van energie 
 
De aanwezige elektriciteitsvoorziening voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van NEN 1010 bij lage spanning en NEN 1041 bij hoge 
spanning. 
 
De aansluitingen van de nieuwbouw wordt  gekoppeld aan het distributienet. 
 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 6.7 t/m 6.10 
 
 
Afdeling 6.3 – Watervoorziening 
 
Een voorziening voor drinkwater en de warmwatervoorziening voldoet aan NEN 1006. 
De watervoorziening is aangesloten op het openbare distributienet voor drinkwater. 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 6.11 t/m 6.14 
 
 
Afdeling 6.4 – Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater 

De installatie uit te voeren als op tekening is aangegeven. 
Het pand heeft een voorziening voor het afvoeren van afvalwater en fecaliën  met een aansluitmogelijkheid op het openbaar riool. 
De aansluitpunten ter plaatse van de lozingstoestellen zijn aangegeven op tekening.  
Hemelwater afvoer is afgekoppeld van gemeentelijk riool. En dient op eigen terrein in de bodem te worden geïnfiltreerd. 
Berekening infiltratiecapaciteit, en infiltratiemethode staan aangegeven op tekening. 
 
De installateur bepaalt de capaciteiten conform NEN 3215. 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 6.15 t/m 6.18 
 
 
Afdeling 6.5 – Tijdig vaststellen van brand 
 
Er zijn, zoals op tekening aangegeven,  een aantal niet-ioniserende rookmelders aangegeven, die zijn aangesloten op een voorziening 
voor elektriciteit en die voldoen aan de NEN 2555. 

Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 6.21 

 
Afdeling 6.12 – Veilig onderhoud gebouwen.  
 
Op het dak zijn aanlijnbeveiligingen voorzien om het dak veilig te kunnen bereiken en onderhouden.  
Het platte dak is bereikbaar middels een dakluik in het trappenhuis. 
 
Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van artikel 6.52 t/m 6.53 



  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

VVERBLIJFSGEBIEDEN 
(volgens Bouwbesluit art. 4.2. en 4.3) 

  



PROJECT

GEBRUIKSOPP. Woonfunctie Woongebouw
GBO- woonfunctie = 447,00 m² G.O. = A - B + C

GBO-overige gebr. = 83,00 m²
Gebruiksoppervlak = 530,00 m²

Verblijfsgebied = 284,8 m² = 64 %

N.B.

G.O. van woongebouwen = de som van de G.O. van de afzonderlijkewoningen.

GBO - Opp. tussen de opgaande gevels minus de dragende binnenwanden minus bergruimte/tech. r.

GBO - VERD.: opp. tussen +1.500 t.a.v. vloer minus bergruimte.

VR    - Opp. tussen +2.300 t.a.v. vloer, min. breedte 1.800 mm

Woongebouw

BEG. GR.VLOER Woonfunct. GBO Woonfunctie VR
Woningtype A1 Woning 77,30 m² 73,10 m² W1 51,50 m²
Woningtype A2 Woning 87,40 m² 83,20 m² W2 49,62 m²
0.01 Entreehal Verkeersr. 22,00 m² 0,00 m² m²
0.02 Meterkast / flatkast Meterruimte 1,10 m² 0,00 m² m²
0.03 Liftschacht Verkeersr. 4,00 m² 0,00 m² m²

1E VERDIEPING Woonfunct. GBO Woonfunctie VR
Woningtype A3 Woning 87,10 m² 82,90 m² W3 61,30 m²
Woningtype A4 Woning 88,60 m² 84,40 m² W4 49,62 m²
1.01 Hal Verkeersr. 13,20 m² 0,00 m² m²
1.02 Liftschacht Onb. Ruimte 4,00 m² 0,00 m² m²

2E VERDIEPING Woonfunct. GBO Woonfunctie VR
Woningtype B1 Woning 64,30 m² 59,10 m² W5 37,90 m²
Woningtype B2 Woning 63,80 m² 60,30 m² W6 34,86 m²
2.01 Hal Verkeersr. 10,90 m² 0,00 m² m²
2.02 Liftschacht Onb. Ruimte 2,30 m² 0,00 m² m²
2.03 Gem. berging Onb. Ruimte 4,00 m² 4,00 m² m²

GBO Woonfunctie Overige gebr. VR
BEG. GR.VLOER 191,8 m² 156,3 m² m² 101,1 m²
1E VERDIEPING 192,9 m² 167,3 m² m² 110,9 m²
2E VERDIEPING 145,3 m² 123,4 m² m² 72,8 m²

TOTAAL 530,0 m² 447,0 m² m² 284,8 m²

EIS BOUWBESLUIT
GBO- woonfunctie = 447,00 m² 55% GBO m² minimaal vereist
GBO-overige gebr. = 83,00 m² GBO m² aanwezig = 64 %
Gebruiksoppervlak 530,0 m²

Woongebouw Voldoet √

2130 Appartementen Grotestraat 162-164 
WW

245,9
284,8

35,5
25,6
21,9
83,0

A = vloeropp. binnen scheidingsconstr., mits netto hoogte 1,5 
meter. voorziening voor verticaal verkeer > 2,5 m², technische 
ruimte > 0,5 m². bergruimte en stallingsruimte en 
leidingschachten.                                             C = evenredig 
deel.  van de vloeropp. buiten de woning dat evt. aan de 
woning wordt toegerekend (gemeenschappelijke ruimte).



PROJECT

GEBRUIKSOPP. Woonfunctie
G.O. = A - B + C

N.B.

G.O. van woongebouwen = de som van de G.O. 

van de afzonderlijkewoningen.

GBO - Opp. tussen de opgaande gevels minus de dragende binnenwanden minus bergruimte/tech. ruimte

GBO - VERD.: opp. tussen +1.500 t.a.v. vloer minus bergruimte.

VR    - Opp. tussen +2.300 t.a.v. vloer, min. breedte 1.800 mm

Woningtype A1

BEG. GR.VLOER Woonfunct. GBO Woonfunctie VG VR
A.0.01 Entreehal Verkeersr. 13,60 m² 13,60 m² m²
A.0.02 m.k. Meterruimte 0,50 m² 0,50 m² m²
A.0.03 Toilet Toiletruimte 2,30 m² 2,30 m² m²
A.0.04 Berging Onb. ruimte 4,20 m² 0,00 m² m²
A.0.05 Badkamer Badruimte 4,60 m² 4,60 m² m²
A.0.06 Slaapkamer 1 Verblijfsr. 1 14,70 m² 14,70 m² VR1 14,5 m²
A.0.07 Slaapkamer 2 Verblijfsr. 2 8,70 m² 8,70 m² VR2 8,4 m²
A.0.08 Woonkamer / Keuken Verblijfsr. 3 28,70 m² 28,70 m² VR3 28,6 m²

TOTAAL 77,30 m² 73,10 m² VR 51,50 m²
VG 51,50 m²

VG1 VR1 14,50 m²
VG2 VR2 8,40 m²
VG3 VR3 28,60 m²

TOTAAL VR 51,50 m²
EIS BOUWBESLUIT
GBO- woonfunctie = 73,1 m² 55% GBO 40,2 m² minimaal vereist
GBO-overige gebr. = 4,2 m² GBO 51,5 m² aanwezig
Gebruiksoppervlak 77,3 m²

Woningtype A1 Voldoet √

2130 Appartementen Grotestraat 162-164 
WW

A = vloeropp. binnen scheidingsconstr., mits netto hoogte 1,5 meter. voorziening voor verticaal 
verkeer > 2,5 m², technische ruimte > 0,5 m². bergruimte en stallingsruimte en leidingschachten.                                             

C = evenredig deel.  van de vloeropp. buiten de woning dat evt. aan de woning wordt 
toegerekend (gemeenschappelijke ruimte).



Woningtype A2

BEG. GR.VLOER Woonfunct. GBO Woonfunctie VG VR
A.0.01 Entreehal Verkeersr. 9,30 m² 9,30 m² m²
A.0.02 m.k. Meterruimte 0,50 m² 0,50 m² m²
A.0.03 Toilet Toiletruimte 2,30 m² 2,30 m² m²
A.0.04 Berging Onb. ruimte 4,20 m² 0,00 m² m²
A.0.05 Badkamer Badruimte 4,60 m² 4,60 m² m²
A.0.06 Slaapkamer 1 Verblijfsr. 1 14,70 m² 14,70 m² VR1 14,3 m²
A.0.07 Slaapkamer 2 Verblijfsr. 2 13,50 m² 13,50 m² VR2 13,2 m²
A.0.08 Woonkamer / Keuken Verblijfsr. 3 38,30 m² 38,30 m² VR3 38,2 m²

TOTAAL 87,40 m² 83,20 m² VR 65,70 m²
VG 65,70 m²

VG1 VR1 14,30 m²
VG2 VR2 13,20 m²
VG3 VR3 38,20 m²

TOTAAL VR 65,70 m²
EIS BOUWBESLUIT
GBO- woonfunctie = 83,2 m² 55% GBO 45,8 m² minimaal vereist
GBO-overige gebr. = 4,2 m² GBO 65,7 m² aanwezig
Gebruiksoppervlak 87,4 m²

Woningtype A2 Voldoet √

16,08 m² krijtstrepen t.b.v. daglicht = VG3 VR3 22,12 m²
16,08 m² krijtstrepen totaal TOTAAL VR 49,62 m²

EIS BOUWBESLUIT
GBO- woonfunctie = 83,2 m² 55% GBO 45,8 m² minimaal vereist
GBO-overige gebr. = 4,2 m² GBO 49,6 m² aanwezig
Gebruiksoppervlak 87,4 m²

Woningtype A2 Voldoet √



Woningtype A3

1E VERD. VLOER Woonfunct. GBO Woonfunctie VG VR
A.1.01 Entreehal Verkeersr. 13,50 m² 13,50 m² m²
A.1.02 m.k. Meterruimte 0,50 m² 0,50 m² m²
A.1.03 Toilet Toiletruimte 2,30 m² 2,30 m² m²
A.1.04 Berging Onb. ruimte 4,20 m² 0,00 m² m²
A.1.05 Badkamer Badruimte 4,60 m² 4,60 m² m²
A.1.06 Slaapkamer 1 Verblijfsr. 1 14,70 m² 14,70 m² VR1 14,5 m²
A.1.07 Slaapkamer 2 Verblijfsr. 2 8,70 m² 8,70 m² VR2 8,4 m²
A.1.08 Woonkamer / Keuken Verblijfsr. 3 38,60 m² 38,60 m² VR3 38,4 m²
A.1.09 Balkon n.v.t. m² 0,00 m² m²

TOTAAL 87,10 m² 82,90 m² VR 61,30 m²
VG 61,30 m²

VG1 VR1 14,50 m²
VG2 VR2 8,40 m²
VG3 VR3 38,40 m²
VG4 VR4 0,00 m²

TOTAAL VR 61,30 m²
EIS BOUWBESLUIT
GBO- woonfunctie = 82,9 m² 55% GBO 45,6 m² minimaal vereist
GBO-overige gebr. = 4,2 m² GBO 61,3 m² aanwezig
Gebruiksoppervlak 87,1 m²

Woningtype A3 Voldoet √

EIS BOUWBESLUIT
GBO- woonfunctie = 82,9 m² 55% GBO 45,6 m² minimaal vereist
GBO-overige gebr. = 4,2 m² GBO 61,3 m² aanwezig
Gebruiksoppervlak 87,1 m²

Woningtype A3 Voldoet √



Woningtype A4

1E VERD. VLOER Woonfunct. GBO Woonfunctie VG VR
A.1.01 Entreehal Verkeersr. 9,30 m² 9,30 m² m²
A.1.02 m.k. Meterruimte 0,50 m² 0,50 m² m²
A.1.03 Toilet Toiletruimte 2,30 m² 2,30 m² m²
A.1.04 Berging Onb. ruimte 4,20 m² 0,00 m² m²
A.1.05 Badkamer Badruimte 4,60 m² 4,60 m² m²
A.1.06 Slaapkamer 1 Verblijfsr. 1 14,70 m² 14,70 m² VR1 14,3 m²
A.1.07 Slaapkamer 2 Verblijfsr. 2 13,50 m² 13,50 m² VR2 13,2 m²
A.1.08 Woonkamer / Keuken Verblijfsr. 3 39,50 m² 39,50 m² VR3 39,4 m²
A.1.09 Balkon n.v.t. m² 0,00 m² m²

TOTAAL 88,60 m² 84,40 m² VR 66,90 m²
VG 66,90 m²

VG1 VR1 14,30 m²
VG2 VR2 13,20 m²
VG3 VR3 39,40 m²

TOTAAL VR 66,90 m²
EIS BOUWBESLUIT
GBO- woonfunctie = 84,4 m² 55% GBO 46,4 m² minimaal vereist
GBO-overige gebr. = 4,2 m² GBO 66,9 m² aanwezig
Gebruiksoppervlak 88,6 m²

Woningtype A4 Voldoet √

17,28 m² krijtstrepen t.b.v. daglicht = VG3 VR3 22,12 m²
17,28 m² krijtstrepen totaal TOTAAL VR 49,62 m²

EIS BOUWBESLUIT
GBO- woonfunctie = 84,4 m² 55% GBO 46,4 m² minimaal vereist
GBO-overige gebr. = 4,2 m² GBO 49,6 m² aanwezig
Gebruiksoppervlak 88,6 m²

Woningtype A4 Voldoet √



Woningtype B1

2E VERD. VLOER Woonfunct. GBO Woonfunctie VG VR
B.2.01 Entreehal Verkeersr. 8,70 m² 8,70 m² m²
B.2.02 m.k. Meterruimte 0,50 m² 0,50 m² m²
B.2.03 Toilet Toiletruimte 1,50 m² 1,50 m² m²
B.2.04 Berging Onb. ruimte 2,20 m² 0,00 m² m²
B.2.05 Berging Onb. ruimte 3,00 m² 0,00 m² m²
B.2.06 Badkamer Badruimte 3,80 m² 3,80 m² m²
B.2.07 Slaapkamer Verblijfsr. 1 14,10 m² 14,10 m² VR1 11,7 m²
B.2.08 Woonkamer / Keuken Verblijfsr. 2 30,50 m² 30,50 m² VR2 26,2 m²
B.2.09 Dakterras n.v.t. m² 0,00 m² m²
B.2.10 Dakterras n.v.t. m² 0,00 m² m²

TOTAAL 64,30 m² 59,10 m² VR 37,90 m²
VG 37,90 m²

VG1 VR1 11,70 m²
VG2 VR2 26,20 m²
VG3 VR3 0,00 m²
VG4 VR4 0,00 m²

TOTAAL VR 37,90 m²
EIS BOUWBESLUIT
GBO- woonfunctie = 59,1 m² 55% GBO 32,5 m² minimaal vereist
GBO-overige gebr. = 5,2 m² GBO 37,9 m² aanwezig
Gebruiksoppervlak 64,3 m²

Woningtype B1 Voldoet √

EIS BOUWBESLUIT
GBO- woonfunctie = 59,1 m² 55% GBO 32,5 m² minimaal vereist
GBO-overige gebr. = 5,2 m² GBO 37,9 m² aanwezig
Gebruiksoppervlak 64,3 m²

Woningtype B1 Voldoet √



Woningtype B2

2E VERD. VLOER Woonfunct. GBO Woonfunctie VG VR
B.2.01 Entreehal Verkeersr. 5,70 m² 5,70 m² m²
B.2.02 m.k. Meterruimte 0,50 m² 0,50 m² m²
B.2.03 Toilet Toiletruimte 1,50 m² 1,50 m² m²
B.2.04 Berging Onb. ruimte 3,50 m² 0,00 m² m²
B.2.05 Slaapkamer Verblijfsr. 1 17,80 m² 17,80 m² VR1 15,2 m²
B.2.06 Badkamer Badruimte 5,30 m² 5,30 m² m²
B.2.07 Woonkamer / Keuken Verblijfsr. 3 29,50 m² 29,50 m² VR2 24,7 m²
B.2.08 Dakterras n.v.t. m² 0,00 m² m²
B.2.09 Dakterras n.v.t. m² 0,00 m² m²

TOTAAL 63,80 m² 60,30 m² VR 39,90 m²
VG 39,90 m²

VG1 VR1 15,20 m²
VG2 VR2 24,70 m²
VG3 VR3 0,00 m²
VG4 VR4 0,00 m²

TOTAAL VR 39,90 m²
EIS BOUWBESLUIT
GBO- woonfunctie = 60,3 m² 55% GBO 33,2 m² minimaal vereist
GBO-overige gebr. = 3,5 m² GBO 39,9 m² aanwezig
Gebruiksoppervlak 63,8 m²

Woningtype B2 Voldoet √

1,76 m² krijtstrepen t.b.v. daglicht = VG1 VR1 13,44 m²
3,28 m² krijtstrepen t.b.v. daglicht = VG2 VR2 21,42 m²
5,04 m² krijtstrepen totaal TOTAAL VR 34,86 m²

EIS BOUWBESLUIT
GBO- woonfunctie = 60,3 m² 55% GBO 33,2 m² minimaal vereist
GBO-overige gebr. = 3,5 m² GBO 34,9 m² aanwezig
Gebruiksoppervlak 63,8 m²

Woningtype B2 Voldoet √



      

 

 

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Rechtsverhouding consument - architect - CR 2013 – gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam 

  

   

   

 

 

 

 

 

KOZIJNEN 

  

 



PROJECT

KOZIJNEN

Kozijnen Daglicht Spuicapaciteit
Ad a β cb A

Merk K02-A = 1,40 20,0 15,6 0,79 K02-A 2,300 m²
Merk K03-A = 1,50 20,0 14,9 0,79 K03-A m²
Merk K03A-A = 1,60 20,0 14,9 0,79 K03A-A m²
Merk K05-A = 4,20 20,0 63,7 0,42 K05-A 2,700 m²
Merk K05A-A = 4,00 20,0 18,5 0,78 K05A-A 2,500 m²
Merk K05-A / Wand = 4,20 25,5 63,7 0,36 K05-A / Wand 2,700 m²
Merk K06-A = 2,20 33,1 17,2 0,69 K06-A 3,300 m²
Merk K06A-A = 2,20 20,0 14,7 0,79 K06A-A 3,300 m²
Merk K08-A = 3,40 41,0 20,7 0,63 K08-A 2,500 m²
Merk K09-A = 3,20 31,4 55,0 0,42 K09-A 2,400 m²
Merk K10-A = 1,40 20,0 14,9 0,79 K10-A 1,900 m²
Merk K10A-A = 1,40 20,0 14,9 0,79 K10A-A 2,000 m²
Merk K07-A = 48,0 K07-A 3,100 m²
Velux MK10 = 0,85 20,0 0,0 0,80 MK10 m²

2130 Appartementen Grotestraat 
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DDAGLICHTBEREKENING 
 (volgens Bouwbesluit art. 3.75  en NEN 2057) 

  



PROJECT

DAGLICHTBEREKENING vlgs. NEN 2057

VERBLIJFSRUIMTEN Woningtype A1

VG1 VR1 14,5 m²
VG2 VR2 8,4 m²
VG3 VR3 28,6 m²

*Door de belemmering zijn er 10 partjes van 10 graden opgezet en voor elk de α en β bepaald. 
Het resultaat is de gemiddelde uitkomst.

VG1 14,5 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K05-A 1 4,200 0,42 1 1,76
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 1,76 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG1 = 14,50 m² => Ae > 0,1*VG = 1,45 = 1,76 m2 √

VG2 8,4 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K10-A 1 1,400 0,79 1 1,11
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 1,11 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG2 = 8,40 m² => Ae > 0,1*VG = 0,84 = 1,11 m2 √

2,66 m² krijtstrepen volgens krijtstreep methode

VG3 28,6 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K02-A 2 1,400 0,79 1 2,21
Merk K03-A 2 1,500 0,79 1 2,37
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 4,58 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG3 28,60 = 28,60 m² => Ae > 0,1*VG = 2,86 = 4,58 m2 √

17,22 m² krijtstrepen volgens krijtstreep methode
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PROJECT

DAGLICHTBEREKENING vlgs. NEN 2057

VERBLIJFSRUIMTEN Woningtype A2

VG1 VR1 14,3 m²
VG2 VR2 13,2 m²
VG3 VR3 38,2 m²

*Door de belemmering zijn er 10 partjes van 10 graden opgezet en voor elk de α en β bepaald. 
Het resultaat is de gemiddelde uitkomst.

VG1 14,30 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K05-A / Wand 1 4,200 0,36 1 1,51
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 1,51 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG1 = 14,30 m² => Ae > 0,1*VG = 1,43 = 1,51 m2 √

VG2 13,20 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K06-A 1 2,200 0,69 1 1,52
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 1,52 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG2 = 13,20 m² => Ae > 0,1*VG = 1,32 = 1,52 m2 √

1,98 m² krijtstrepen volgens krijtstreep methode

VG3 38,20 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K02-A 2 1,400 0,79 1 2,21
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 2,21 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG3 38,20 = 38,20 m² => Ae > 0,1*VG = 3,82 = 2,21 m2 √

-16,08 m² krijtstrepen volgens krijtstreep methode
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PROJECT

DAGLICHTBEREKENING vlgs. NEN 2057

VERBLIJFSRUIMTEN Woningtype A3

VG1 VR1 14,5 m²
VG2 VR2 8,4 m²
VG3 VR3 38,40 m²

*Door de belemmering zijn er 10 partjes van 10 graden opgezet en voor elk de α en β bepaald. 
Het resultaat is de gemiddelde uitkomst.

VG1 14,50 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K05A-A 1 4,000 0,78 1 3,12
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 3,12 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG1 = 14,50 m² => Ae > 0,1*VG = 1,45 = 3,12 m2 √

VG2 8,40 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K10A-A 1 1,400 0,79 1 1,11
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 1,11 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG2 = 8,40 m² => Ae > 0,1*VG = 0,84 = 1,11 m2 √

2,66 m² krijtstrepen volgens krijtstreep methode

VG3 38,40 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K02-A 2 1,400 0,79 1 2,21
Merk K03A-A 2 1,600 0,79 1 2,53
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 4,74 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG3 38,40 = 38,40 m² => Ae > 0,1*VG = 3,84 = 4,74 m2 √

9,00 m² krijtstrepen volgens krijtstreep methode
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PROJECT

DAGLICHTBEREKENING vlgs. NEN 2057

VERBLIJFSRUIMTEN Woningtype A4

VG1 VR1 14,3 m²
VG2 VR2 13,2 m²
VG3 VR3 39,4 m²

*Door de belemmering zijn er 10 partjes van 10 graden opgezet en voor elk de α en β bepaald. 
Het resultaat is de gemiddelde uitkomst.

VG1 14,30 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K05A-A 1 4,000 0,78 1 3,12
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 3,12 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG1 = 14,30 m² => Ae > 0,1*VG = 1,43 = 3,12 m2 √

16,90 m² krijtstrepen volgens krijtstreep methode

VG2 13,20 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K06A-A 1 2,200 0,79 1 1,74
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 1,74 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG2 = 13,20 m² => Ae > 0,1*VG = 1,32 = 1,74 m2 √

4,18 m² krijtstrepen volgens krijtstreep methode

VG3 39,40 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K02-A 2 1,400 0,79 1 2,21
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 2,21 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG3 39,40 = 39,40 m² => Ae > 0,1*VG = 3,94 = 2,21 m2 √

-17,28 m² krijtstrepen volgens krijtstreep methode
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PROJECT

DAGLICHTBEREKENING vlgs. NEN 2057

VERBLIJFSRUIMTEN Woningtype B1

VG1 VR1 11,7 m²
VG2 VR2 26,2 m²

*Door de belemmering zijn er 10 partjes van 10 graden opgezet en voor elk de α en β bepaald. 
Het resultaat is de gemiddelde uitkomst.

VG1 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K09-A 1 3,200 0,42 1 1,34
Velux MK10 1 0,850 0,80 1 0,68
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 2,02 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG1 = 11,70 m² => Ae > 0,1*VG = 1,17 = 2,02 m2 √

8,54 m² krijtstrepen volgens krijtstreep methode

VG2 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K08-A 1 3,400 0,63 1 2,14
Velux MK10 1 0,850 0,80 1 0,68
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 2,82 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG2 = 26,20 m² => Ae > 0,1*VG = 2,62 = 2,82 m2 √

2,02 m² krijtstrepen volgens krijtstreep methode
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PROJECT

DAGLICHTBEREKENING vlgs. NEN 2057

VERBLIJFSRUIMTEN Woningtype B2

VG1 VR1 15,2 m²
VG2 VR2 24,7 m²

*Door de belemmering zijn er 10 partjes van 10 graden opgezet en voor elk de α en β bepaald. 
Het resultaat is de gemiddelde uitkomst.

VG1 15,20 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K09-A 1 3,200 0,42 1 1,34
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 1,34 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG1 = 15,20 m² => Ae > 0,1*VG = 1,52 = 1,34 m2 √

-1,76 m² krijtstrepen volgens krijtstreep methode

VG2 24,70 Ad Cb Cu Ae
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K08-A 1 3,400 0,63 1 2,14
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Type.. K.. 0,000 0,00 1 0,00
Ae totaal 2,14 M 0,5 m2 √

2) Ae verblijfsgebied >= 10% *VG m²
VG2 = 24,70 m² => Ae > 0,1*VG = 2,47 = 2,14 m2 √

-3,28 m² krijtstrepen volgens krijtstreep methode

m
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BBEREKENING SPUICAPACITEIT 
(volgens art. 3.42 en NEN 1087) 

  



PROJECT

DOORSPUIBAARHEID

VERBLIJFSRUIMTEN Woningtype A1

VG1 VR1 14,5 m²
VG2 VR2 8,4 m²
VG3 VR3 28,6 m²

Situatie waarbij de doorspuibaarheid via 1 gevel wordt gerealiseerd: v = 0,1 m/s
Sitauatie waarbij de doorspuibaarheid via meer dan 1 niet direct op
elkaar aansluitende gevel wordt gerealiseerd: v = 0,4 m/s

Luchtvolumestroom: Qv = A x V x 1000
Spuicapaciteit: S = Qv / vloeropp.

VG1 14,5 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K05-A 1 2,700 0,1 1000,00 270
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 270 dm³/s

1)     Qv verblijfsruimte ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 270 / 14,50 = 19 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 270 / 14,50 = 19 dm3/s √

VG2 8,4 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K10-A 1 1,900 0,1 1000,00 190
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 190 dm³/s

1)     Qv verblijfsgebied ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 190 / 8,40 = 23 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 190 / 8,40 = 23 dm3/s √

VG3 28,6 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K02-A 2 2,300 0,1 1000,00 460
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 460 dm³/s

1)     Qv verblijfsruimte ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 460 / 28,60 = 16 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 460 / 28,60 = 16 dm3/s √
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PROJECT

DOORSPUIBAARHEID

VERBLIJFSRUIMTEN Woningtype A2

VG1 VR1 14,3 m²
VG2 VR2 13,2 m²
VG3 VR3 22,12 m²

Situatie waarbij de doorspuibaarheid via 1 gevel wordt gerealiseerd: v = 0,1 m/s
Sitauatie waarbij de doorspuibaarheid via meer dan 1 niet direct op
elkaar aansluitende gevel wordt gerealiseerd: v = 0,4 m/s

Luchtvolumestroom: Qv = A x V x 1000
Spuicapaciteit: S = Qv / vloeropp.

VG1 14,3 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K05-A 1 2,700 0,1 1000,00 270
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 270 dm³/s

1)     Qv verblijfsruimte ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 270 / 14,30 = 19 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 270 / 14,30 = 19 dm3/s √

VG2 13,2 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K06-A 1 3,300 0,1 1000,00 330
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 330 dm³/s

1)     Qv verblijfsgebied ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 330 / 13,20 = 25 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 330 / 13,20 = 25 dm3/s √

VG3 22,1 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K02-A 2 2,300 0,1 1000,00 460
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 460 dm³/s

1)     Qv verblijfsruimte ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 460 / 22,12 = 21 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 460 / 22,12 = 21 dm3/s √

2130 Appartementen Grotestraat 162-164 WW



PROJECT

DOORSPUIBAARHEID

VERBLIJFSRUIMTEN Woningtype A3

VG1 VR1 14,5 m²
VG2 VR2 8,4 m²
VG3 VR3 38,40 m²

Situatie waarbij de doorspuibaarheid via 1 gevel wordt gerealiseerd: v = 0,1 m/s
Sitauatie waarbij de doorspuibaarheid via meer dan 1 niet direct op
elkaar aansluitende gevel wordt gerealiseerd: v = 0,4 m/s

Luchtvolumestroom: Qv = A x V x 1000
Spuicapaciteit: S = Qv / vloeropp.

VG1 14,5 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K05A-A 1 2,500 0,1 1000,00 250
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 250 dm³/s

1)     Qv verblijfsruimte ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 250 / 14,50 = 17 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 250 / 14,50 = 17 dm3/s √

VG2 8,4 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K10A-A 1 2,000 0,1 1000,00 200
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 200 dm³/s

1)     Qv verblijfsgebied ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 200 / 8,40 = 24 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 200 / 8,40 = 24 dm3/s √

VG3 38,4 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K02-A 2 2,300 0,1 1000,00 460
Merk K07-A 1 3,100 0,1 1000,00 310
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 770 dm³/s

1)     Qv verblijfsruimte ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 770 / 38,40 = 20 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 770 / 38,40 = 20 dm3/s √
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PROJECT

DOORSPUIBAARHEID

VERBLIJFSRUIMTEN Woningtype A4

VG1 VR1 14,3 m²
VG2 VR2 13,2 m²
VG3 VR3 22,12 m²

Situatie waarbij de doorspuibaarheid via 1 gevel wordt gerealiseerd: v = 0,1 m/s
Sitauatie waarbij de doorspuibaarheid via meer dan 1 niet direct op
elkaar aansluitende gevel wordt gerealiseerd: v = 0,4 m/s

Luchtvolumestroom: Qv = A x V x 1000
Spuicapaciteit: S = Qv / vloeropp.

VG1 14,3 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K05A-A 1 2,500 0,1 1000,00 250
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 250 dm³/s

1)     Qv verblijfsruimte ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 250 / 14,30 = 17 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 250 / 14,30 = 17 dm3/s √

VG2 13,2 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K06A-A 1 3,300 0,1 1000,00 330
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 330 dm³/s

1)     Qv verblijfsgebied ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 330 / 13,20 = 25 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 330 / 13,20 = 25 dm3/s √

VG3 22,1 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K02-A 2 2,300 0,1 1000,00 460
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 460 dm³/s

1)     Qv verblijfsruimte ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 460 / 22,12 = 21 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 460 / 22,12 = 21 dm3/s √
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PROJECT

DOORSPUIBAARHEID

VERBLIJFSRUIMTEN Woningtype B1

VG1 VR1 11,7 m²
VG2 VR2 26,2 m²

Situatie waarbij de doorspuibaarheid via 1 gevel wordt gerealiseerd: v = 0,1 m/s
Sitauatie waarbij de doorspuibaarheid via meer dan 1 niet direct op
elkaar aansluitende gevel wordt gerealiseerd: v = 0,4 m/s

Luchtvolumestroom: Qv = A x V x 1000
Spuicapaciteit: S = Qv / vloeropp.

VG1 11,7 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K08-A 1 2,500 0,1 1000,00 250
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 250 dm³/s

1)     Qv verblijfsruimte ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 250 / 11,70 = 21 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 250 / 11,70 = 21 dm3/s √

VG2 26,2 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K06A-A 1 3,300 0,1 1000,00 330
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 330 dm³/s

1)     Qv verblijfsgebied ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 330 / 26,20 = 13 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 330 / 26,20 = 13 dm3/s √
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PROJECT

DOORSPUIBAARHEID

VERBLIJFSRUIMTEN Woningtype B2

VG1 VR1 15,2 m²
VG2 VR2 24,7 m²

Situatie waarbij de doorspuibaarheid via 1 gevel wordt gerealiseerd: v = 0,1 m/s
Sitauatie waarbij de doorspuibaarheid via meer dan 1 niet direct op
elkaar aansluitende gevel wordt gerealiseerd: v = 0,4 m/s

Luchtvolumestroom: Qv = A x V x 1000
Spuicapaciteit: S = Qv / vloeropp.

VG1 15,2 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K08-A 1 2,500 0,1 1000,00 250
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 250 dm³/s

1)     Qv verblijfsruimte ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 250 / 15,20 = 16 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 250 / 15,20 = 16 dm3/s √

VG2 24,7 x A x v x 1000 qv
1) Ae verblijfsgebied >= 0,5 m²

Merk K06A-A 1 3,300 0,1 1000,00 330
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Type.. K.. 0,000 0,1 1000,00 0
Ae totaal Qv = A x V x 1000 330 dm³/s

1)     Qv verblijfsgebied ≥ 3,0 dm³/s.m²  
S = 330 / 24,70 = 13 dm3/s √

2)     Qv verblijfsgebied ≥ 6,0 dm³/s.m² 
S = 330 / 24,70 = 13 dm3/s √
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VVENTILATIEBEREKENING 
 

(volgens NEN 1087, versie 1991) 

  



PROJECT

VENTILATIEBALANS

1a)     Vent. eis verblijfsgebied ≥ 0,9 dm³/s.m² 4)     Vent. eis Badruimte ≥ 14,0 dm³/s
1b)     Vent. eis verblijfsgebied ≥ 7,0 dm³/s 5)     Vent. eis Keuken* ≥ 21,0 dm³/s
2a)     Vent. eis verblijfsruimte ≥ 0,7 dm³/s.m² 6)     Vent. eis Meterruimte ≥ 2,0 dm³/s
2b)     Vent. eis verblijfsruimte ≥ 7,0 dm³/s 7)     Vent. eis verblijfsruimte ≥ 50% 
3)     Vent. eis Toiletruimte ≥ 7,0 dm³/s          verse lucht direct afkomstig van buiten

8)     Vent. Eis stallingruimte voor motorvoertuigen 10)   Afvoer van binnenlicht uit een stallingruimte
         per m² vloeroppervlakte ≥ 3,0 dm³/s          voor motorvoertuigen vindt rechtstreeks naar
9)     Vent. Eis gemeenschappelijke verkeersruimte          buiten plaats
         ≥ 0,5 dm³/s.m² 11)   Vent. Eis liftschacht ≥ 3,2 dm³/s.m² 

Woningtype A1 Vent. Vereist Vent. Aanwezig
Eis toevoer Eis afvoer Toevoer Afvoer

BEG. GR.VLOER Woonfunct.
A.0.01 Entreehal Verkeersr. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
A.0.02 m.k. Meterruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
A.0.03 Toilet Toiletruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s 7 dm³/s dm³/s 7 dm³/s
A.0.04 Berging Onb. ruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s 5 dm³/s
A.0.05 Badkamer Badruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s 14 dm³/s dm³/s 14 dm³/s
A.0.06 Slaapkamer 1 Verblijfsr. 1 14,5 m² 13,1 dm³/s - dm³/s 14 dm³/s dm³/s
A.0.07 Slaapkamer 2 Verblijfsr. 2 8,4 m² 7,6 dm³/s - dm³/s 12 dm³/s dm³/s
A.0.08 Woonkamer / Keuken Verblijfsr. 3 28,6 m² 25,7 dm³/s 21 dm³/s 28 dm³/s 28 dm³/s
A.0.09 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
A.0.10 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
A.0.11 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
A.0.12 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s

Toevoer Afvoer
IN BALANS 54,0 dm³/s 54,0 dm³/s √

54 dm³/s  x  3,6194,4 m³/u als cap. = 100%
ZehnderComfoAir E300 voldoet

Woningtype A2 Vent. Vereist Vent. Aanwezig
Eis toevoer Eis afvoer Toevoer Afvoer

A.0.01 Entreehal Verkeersr. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
A.0.02 m.k. Meterruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
A.0.03 Toilet Toiletruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s 7 dm³/s dm³/s 10 dm³/s
A.0.04 Berging Onb. ruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s 10 dm³/s
A.0.05 Badkamer Badruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s 14 dm³/s dm³/s 14 dm³/s
A.0.06 Slaapkamer 1 Verblijfsr. 1 14,3 m² 12,9 dm³/s - dm³/s 14 dm³/s dm³/s
A.0.07 Slaapkamer 2 Verblijfsr. 2 13,2 m² 11,9 dm³/s - dm³/s 12 dm³/s dm³/s
A.0.08 Woonkamer / Keuken Verblijfsr. 3 22,1 m² 19,9 dm³/s 21 dm³/s 36 dm³/s 28 dm³/s
0.09 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
0.10 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
0.11 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
0.12 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s

Toevoer Afvoer
IN BALANS 62,0 dm³/s 62,0 dm³/s √

62 dm³/s  x  3,6223,2 m³/u als cap. = 100%
ZehnderComfoAir E300 voldoet
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Woningtype A3 Vent. Vereist Vent. Aanwezig
Eis toevoer Eis afvoer Toevoer Afvoer

A.1.01 Entreehal Verkeersr. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
A.1.02 m.k. Meterruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
A.1.03 Toilet Toiletruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s 7 dm³/s dm³/s 10 dm³/s
A.1.04 Berging Onb. ruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s 10 dm³/s
A.1.05 Badkamer Badruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s 14 dm³/s dm³/s 14 dm³/s
A.1.06 Slaapkamer 1 Verblijfsr. 1 14,5 m² 13,1 dm³/s - dm³/s 14 dm³/s dm³/s
A.1.07 Slaapkamer 2 Verblijfsr. 2 8,4 m² 7,6 dm³/s - dm³/s 12 dm³/s dm³/s
A.1.08 Woonkamer / Keuken Verblijfsr. 3 38,4 m² 34,6 dm³/s 21 dm³/s 36 dm³/s 28 dm³/s
A.1.09 Balkon n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
0.10 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
0.11 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
0.12 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s

Toevoer Afvoer
IN BALANS 62,0 dm³/s 62,0 dm³/s √

62 dm³/s  x  3,6223,2 m³/u als cap. = 100%
ZehnderComfoAir E300 voldoet

Woningtype A4 Vent. Vereist Vent. Aanwezig
Eis toevoer Eis afvoer Toevoer Afvoer

A.1.01 Entreehal Verkeersr. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
A.1.02 m.k. Meterruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
A.1.03 Toilet Toiletruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s 7 dm³/s dm³/s 10 dm³/s
A.1.04 Berging Onb. ruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s 10 dm³/s
A.1.05 Badkamer Badruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s 14 dm³/s dm³/s 14 dm³/s
A.1.06 Slaapkamer 1 Verblijfsr. 1 14,3 m² 12,9 dm³/s - dm³/s 14 dm³/s dm³/s
A.1.07 Slaapkamer 2 Verblijfsr. 2 13,2 m² 11,9 dm³/s - dm³/s 12 dm³/s dm³/s
A.1.08 Woonkamer / Keuken Verblijfsr. 3 22,1 m² 19,9 dm³/s 21 dm³/s 36 dm³/s 28 dm³/s
A.1.09 Balkon n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
0.10 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
0.11 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
0.12 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s

Toevoer Afvoer
IN BALANS 62,0 dm³/s 62,0 dm³/s √

62 dm³/s  x  3,6223,2 m³/u als cap. = 100%
ZehnderComfoAir E300 voldoet

Woningtype B1 Vent. Vereist Vent. Aanwezig
Eis toevoer Eis afvoer Toevoer Afvoer

B.2.01 Entreehal Verkeersr. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s 13 dm³/s dm³/s
B.2.02 m.k. Meterruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
B.2.03 Toilet Toiletruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s 7 dm³/s dm³/s 7 dm³/s
B.2.04 Berging Onb. ruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s 4 dm³/s
B.2.05 Berging Onb. ruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s 4 dm³/s
B.2.06 Badkamer Badruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s 14 dm³/s dm³/s 14 dm³/s
B.2.07 Slaapkamer Verblijfsr. 1 11,7 m² 10,5 dm³/s - dm³/s 14 dm³/s dm³/s
B.2.08 Woonkamer / Keuken Verblijfsr. 2 26,2 m² 23,6 dm³/s 21 dm³/s 24 dm³/s 24 dm³/s
B.2.09 Dakterras n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
B.2.10 Dakterras n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
0.11 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
0.12 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s

Toevoer Afvoer
IN BALANS 51,0 dm³/s 53,0 dm³/s √

51 dm³/s  x  3,6183,6 m³/u als cap. = 100%
ZehnderComfoAir E300 voldoet



Woningtype B2 Vent. Vereist Vent. Aanwezig
Eis toevoer Eis afvoer Toevoer Afvoer

B.2.01 Entreehal Verkeersr. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s 13 dm³/s dm³/s
B.2.02 m.k. Meterruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
B.2.03 Toilet Toiletruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s 7 dm³/s dm³/s 7 dm³/s
B.2.04 Berging Onb. ruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s 6 dm³/s
B.2.05 Slaapkamer Verblijfsr. 1 13,4 m² 12,1 dm³/s - dm³/s 14 dm³/s dm³/s
B.2.06 Badkamer Badruimte 0,0 m² 0,0 dm³/s 14 dm³/s dm³/s 14 dm³/s
B.2.07 Woonkamer / Keuken Verblijfsr. 3 21,4 m² 19,3 dm³/s 21 dm³/s 24 dm³/s 24 dm³/s
B.2.08 Dakterras n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
B.2.09 Dakterras n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
0.10 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
0.11 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
0.12 n.v.t. n.v.t. 0,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s

Toevoer Afvoer
IN BALANS 51,0 dm³/s 51,0 dm³/s √

51 dm³/s  x  3,6183,6 m³/u als cap. = 100%
ZehnderComfoAir E300 voldoet

Gemeenschappelijke verkeersruimte Vent. Vereist Vent. Aanwezig
Eis toevoer Eis afvoer Toevoer Afvoer

0.01 Entreehal Verkeersr. 22,0 m² 11,0 dm³/s - dm³/s 14 dm³/s dm³/s
0.02 Meterkast / flatkast Meterruimte 1,1 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
0.03 Liftschacht Verkeersr. 4,0 m² 0,0 dm³/s dm³/s dm³/s dm³/s
1.01 Hal Verkeersr. 13,2 m² 6,6 dm³/s - dm³/s 10 dm³/s 10 dm³/s
1.02 Liftschacht Onb. Ruimte 4,0 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s
2.01 Hal Verkeersr. 10,9 m² 5,5 dm³/s dm³/s 10 dm³/s 10 dm³/s
2.02 Liftschacht Onb. Ruimte 4,0 m² 0,0 dm³/s 13 dm³/s dm³/s 14 dm³/s
2.02 Gem. berging Onb. Ruimte 2,3 m² 0,0 dm³/s - dm³/s dm³/s dm³/s

Toevoer Afvoer
IN BALANS 34,0 dm³/s 34,0 dm³/s √

34 dm³/s  x  3,6122,4 m³/u als cap. = 100%
ZehnderComfoAir E300 voldoet
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Rapportage
Milieuprestatieberekening

Naam berekening: 2130 APPARTEMENTEN GROTESTRAAT 162-164 WW

Projectkenmerken

Projectlocatie

ADRES

Appartementen Grotestraat 162 164

Waalwijk 162

POSTCODE

5141HC

PLAATS

Waalwijk

Projectorganisatie

CLIËNT

Milon Beheer B.V.

ARCHITECT

Architectenbureau van Reeven

DATUM VERGUNNINGSAANVRAAG

30 juni 2022

Gebouwkenmerken

Gebouw

GEBRUIKSFUNCTIE

Woonfunctie

BRUTO VLOEROPPERVLAK (BVO)

530 m

GEBOUWLEVENSDUUR

75 jaar

2

Verantwoording

Deze berekening is gemaakt met GPR Materiaal versie 5. Er is voor de berekening gebruik gemaakt van de productendatabase met peildatum 30 juni 2022 van de nationale

milieudatabase versie 3.0


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MPG Resultaten

MPG

Berekend per m2 BVO, per jaar
0,782

A. Productiefase 0,533

A. Constructiefase 0,035

B. Gebruiksfase 0,213

C. Afdankfase 0,072

D. Buiten gebouwlevensloop -0,069

MKI

Berekend over de totale BVO en levensduur
31.090

A. Productiefase 21.170

A. Constructiefase 1.374

B. Gebruiksfase 8.459

C. Afdankfase 2.843

D. Buiten gebouwlevensloop -2.757

Klimaatverandering - GWP 100 jaar
Berekend in kg CO2 eq, per m2 BVO, per jaar

7,342

MPG Resultaten Per Hoofdelement

MPG 0,782

Fundering 0,068

Vloeren 0,133

Draagconstructie 0,002

Gevel 0,123

Daken 0,063

Binnenwanden 0,097

Klimaatinstallaties 0,048

Elektrische installaties 0,212

Toe- en afvoeren 0,003

Verkeersruimte 0,021

Vaste voorzieningen 0,012

Terrein 0,000
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Elementen

Funderingsvoeten en -balken(1) 0,016

Funderingsconstructies; voetenenbalken

Cat. 2 Fundatiebalken, Betonhuis; beton,in het werk gestort,

C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening+eps

breedte 400 mm dikte 500 mm 98 m 0,016

Funderingspalen 0,052

Paalfunderingen; niet geheid

Cat. 2 Funderingspalen, Betonhuis; schroefpaal; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII; incl.wapening
 400 m 0,052

Balkon 0,004

Vloeren; constructief

Cat. 2 Balkon- en galerijvloeren, Beton, prefab; AB-FAB dikte 300 mm 13,52 m 0,004

Begane grondvloer 0,006

Vloeren; constructief

Cat. 3 Vrijdragende Vloeren, Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening dikte 150 mm 36 m 0,006

Verdiepingsvloeren 0,122

Vloeren; constructief

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 212 m 0,014

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 212 m 0,014

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel

C20/25,CEMIII,20%betongranulaat CEMIII; incl. wapening


dikte 220 mm 212 m 0,022

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel

C20/25,CEMIII,20%betongranulaat CEMIII; incl. wapening


dikte 220 mm 212 m 0,022

Vloeren; niet-constructief

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement dikte 70 mm 212 m 0,017

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement dikte 70 mm 212 m 0,017

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement dikte 70 mm 212 m 0,017

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kolommen en Liggers 0,002

Hoofddraagconstructies; kolommenenliggers

Cat. 2 Liggers + balken, Staal; HEA, HEA200 50 m 0,002

0 078
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Gevels, dicht
0,078

Buitenwanden; constructief,

Cat. 3 Spouwmuren buitenblad, Baksteenmetselwerk dikte 100 mm 290 m 0,045

Cat. 3 Spouwmuren buitenblad, Baksteenmetselwerk dikte 100 mm 18 m 0,003

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 PURPIRschuim platen pentaan geblazen, verzinkt stalen bevestiging r-waarde 4.5 m2k/w 290 m 0,024

Buitenwandafwerkingen

Cat. 2 Bekledingen, Gevelbekleding Europees naaldhout, geschilderd dikte 18 mm 15 m 0,004

Cat. 3 Bekledingen, Aluminium; profiel-niet gecoat dikte 1 mm 1 m 0,000

Cat. 1 ROCKPANEL® DURABLE 30 m 0,002

Deuren 0,001

Buitenwandopeningen; gevuld met deuren

Cat. 3 Buitendeuren, Aluminium; gemoffeld; bekleding:volkern 1 st 0,000

Cat. 3 Buitendeuren, Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 6 st 0,001

Gevels, open 0,044

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Buitenkozijnen, Aluminium vast en/of draaiend, gecoat 102 m 0,012

Cat. 3 Buitenbeglazing, Dubbel glas; 4/12/4 mm 78 m 0,032

2

2

2

2

2

2

2

2

Plat dak 0,063

Daken; constructief

Cat. 2 Platte daken, Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 136 m 0,009

Cat. 2 Platte daken, Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 4 m 0,000

Cat. 2 Platte daken, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortelC20/25,CEMIII; incl. wapening
 dikte 160 mm 136 m 0,010

Cat. 2 Platte daken, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37,CEMIII; incl. wapening
 dikte 90 mm 4 m 0,000

Cat. 3 Platte daken, Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw dikte 171 mm 35 m 0,001

Dakafwerkingen; bekledingen

Cat. 3 Plat dakbedekkingen, Pvc; 1-laags; verkleefd 136 m 0,013

Cat. 3 Plat dakbedekkingen, Pvc; 1-laags; verkleefd 4 m 0,000

Cat. 3 Plat dakbedekkingen, Pvc; 1-laags; verkleefd 35 m 0,003

2

2

2

2

2

2

2

2
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Dakafwerkingen; afwerkingen

Cat. 3 Isolatielagen plat dak, XPS r-waarde 6.3 m2k/w 136 m 0,024

Cat. 3 Isolatielagen plat dak, XPS r-waarde 6.3 m2k/w 4 m 0,001

Cat. 3 Isolatielagen hellend dak, Cellulose r-waarde 3.5 m2k/w 35 m 0,000

2

2

2

Binnenwanden dragend 0,060

Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 2 Massieve wanden niet dragend, Kalkzandsteen lijmblokken VNK dikte 300 mm 315 m 0,037

Cat. 2 Massieve wanden niet dragend, Kalkzandsteen lijmblokken VNK dikte 214 mm 242 m 0,020

Cat. 2 Massieve wanden niet dragend, Kalkzandsteen lijmblokken VNK dikte 150 mm 37 m 0,002

Binnenwanden niet-dragend 0,033

Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 250 m 0,011

Cat. 3 Afwerklagen, Leemstucwerk, pleisterwerk dikte 7 mm 2.000 m 0,006

Cat. 1 Massieve wanden, niet dragend, cellenbeton verdiepingshoge panelen, XellaYtong dikte 100 mm 280 m 0,015

Binnenwand openingen 0,004

Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 2 Binnendeuren, Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer hoogte 2610 mm breedte 1250 mm 1 st 0,000

Cat. 2 Binnendeuren, Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer hoogte 2610 mm breedte 750 mm 1 st 0,000

Cat. 1 Binnendeuren, Van Vuuren - Pico 30 (40mm.) 30min. Brandwerend 6 m 0,000

Cat. 2 Binnendeuren, Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer hoogte 2610 mm breedte 800 mm 6 st 0,000

Cat. 2 Binnendeuren, Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer hoogte 2610 mm breedte 1000 mm 36 st 0,003

2

2

2

2

2

2

2

Warmteopwekking 0,035

Warmtedistributie; verwarmingslichamen

Cat. 3 Warmteafgiftesystemen, Vloerverwarming 95 W/m2; leidingen:kunststof 530 m gbo 0,005

Warmte opwekking; bijzonder

Cat. 3 Warmteopwekkinginstallaties W-bouw, Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5 6 st 0,030

Ventilatie 0,013

Luchtbehandeling; luchtbehandelingskasten

Cat. 2 Luchtdistributiesystemen, VLA Ventilatiesysteem, type D met centrale wtw; W-bouw, individueel 530 m gbo 0,013

2

2

Elektrische installaties 0,154
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Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, opwekking

Cat. 3 Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV,mono-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels 36 m 0,154

Verlichting 0,058

Verlichtingenarmaturen: verlichtingstandaard

Cat. 3 Verlichting, Armatuur & lampen, LED-120 cm 530 m gbo 0,058

2

2

Tapwater 0,000

Water; drinkwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyetheen; leiding+mantelbuis 530 m gbo 0,000

Afvoeren 0,002

Afvoeren; regenwater

Cat. 3 Buitenrioleringen kavel, Pvc; gerecycled; leiding 530 m gbo 0,001

Cat. 3 Binnenrioleringen, Pvc; gerecycled; leiding 530 m gbo 0,002

2

2

2

Trappen 0,009

Balustradesenleuningen; balustrades

Cat. 3 Balustrades, Staal, gepoedercoat; spijlen 33 m 0,004

Cat. 3 Balustrades, Staal, gepoedercoat; spijlen 16 m 0,002

Trappenenhellingen; trappen

Cat. 3 Centrale trappen, Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes 2 st 0,003

Liften 0,012

Transport; liften

Cat. 3 Liftcabines, Staal; personenlift; gemoffeld 1 st 0,003

Cat. 3 Liftinstallaties, Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag 3 st 0,009

Vaste voorzieningen 0,006

Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 3 Toiletten, Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 6 st 0,001

Cat. 3 Wasvoorzieningen, Keramiek; wastafel 6 st 0,000

Cat. 3 Douchevoorzieningen, Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot 6 st 0,005
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Keuken 0,006

Vastekeukenvoorzieningen; standaard

Cat. 3 Aanrechtbladen, Kunstharsgebonden; massief 18 m 0,006
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