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INLEIDING

In opdracht van HB Milieutechniek BV is door Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV de milieukundige
begeleiding (processturing en verificatie) uitgevoerd ten behoeve van de bodemsanering op het perceel
aan de Zeijerweg 9a te Ter Aard.

De aanleiding voor de uitvoering van de bodemsaneringswerkzaamheden is de voorgenomen
bestemmingswijziging van het perceel. De bodemsanering betrof de verwijdering van een verontreiniging
met PAK en minerale olie in de bovengrond en minerale olie en xylenen in het grondwater.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode van 8 juni 2022 t/m 11 september 2022.

De regionale ligging van de locatie is weergegeven in figuur 1.

A

Figuur 1: Regionale Iigfin neringslocatie
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Een overzicht van de saneringslocatie is weergegeven in bijlage 2. De betrokkenen bij de
bodemsanering zijn weergegeven in bijlage 9.

Als saneringsdoel geldt dat door middel van sanering, op conventionele wijze, de bodemkwaliteit ten

aanzien van de verontreiniging met PAK en minerale olie in de grond tot klasse ‘Wonen’ wordt
teruggebracht. Voor het grondwater is als terugsaneerwaarde de streefwaarden.

©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 3van 14
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De locatiegegevens en de verontreinigingssituatie voorafgaand aan de bodemsanering worden
beschreven in hoofdstuk 2. De uitgangspunten en randvoorwaarden van de bodemsanering worden
besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt de uitvoering van de grondsanering beschreven. De
conclusies en de aanbevelingen worden besproken in hoofdstuk 5.

©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 4 van 14
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2 LOCATIEGEGEVENS EN VOORINFORMATIE

21 Locatiegegevens
De saneringslocatie is gelegen op het perceel aan de Zeijerweg 9a te Ter Aard. Van de locatie zijn de
navolgende kerngegevens beschikbaar:

Tabel 2.1: Kerngegevens

Onderdeel Beschrijving

Eigendomssituatie

Eigenaar(s) Dhr. J.R. Kooiker (ten tijde van bodemsanering eigenaar gehele perceel)
Belanghebbenden -

Kadastrale gegevens

Kadastrale gemeente Assen

Kadastrale sectie en nummer(s) Sectie AC, nummers 987 en 988 (ontstaan uit Assen AC 861)
Bestemming, huidig bodemgebruik Voormalige veehouderij
Algemene informatie

RD-codrdinaten X: 232723 Y: 560916

Oppervlakte percelen Circa 7570 m?

Oppervlakte van de verontreiniging Circa 245 m?

Wet bodembescherming

Provinciale code DR010604773

Huidige status Ernstig geval van bodemverontreiniging, niet spoedeisend
Toekomstige situatie Wonen

2.2 Voorgaande rapporten
Voor de sanering van de verontreiniging op de locatie aan de Zeijerweg 9a te ter Aard zijn de
navolgende rapportages en stukken van belang:

Tabel 2.2: Relevante rapportages en stukken

Rapportage Opgesteld Kenmerk, datum

[1] Verkennend milieukundig bodemonderzoek Sigma Bouw & 19-M9152, d.d. 14 januari
volgens NEN 5740+A1 Zeijerweg 9a te Ter Aard Milieu 2020

[2] Nader bodemonderzoek en verkennend Bodemvisie Milieu = 210087-v5, d.d. 23 augustus

bodemonderzoek asbest Zeijerweg 9 te Ter Aard & Veiligheid BV 2021
[3] Saneringsplan herontwikkeling Zeijerweg 9a te Ter =~ HB Milieutechniek = d.d. 20 april 2022
Aard

23 Verontreinigingssituatie
Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt, dat op het achterterrein sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging met PAK en minerale olie in de bovengrond. Er is sprake van circa
200 m* met PAK en minerale olie verontreinigde grond, waarvan circa 90 m?® sterk verontreinigd. De
verontreinigde laag bevindt zich overwegend in de bodemlaag vanaf maaiveld tot circa 0,5 a 0,6 m-mv.

In het grondwater is sprake van een sterke verontreiniging met minerale olie en xylenen. Er is circa 17
m? sterk verontreinigd grondwater aanwezig. De verontreiniging bevindt zich in de bodemlaag van 1,2-
2,2 m-mv. Tevens is circa 34 m? licht verontreinigde grond aanwezig (> klasse Wonen).

Rondom de mestplaat is circa 90 m? licht verontreinigde grond aanwezig (> klasse Wonen) in de
bodemlaag vanaf maaiveld tot circa 0,7 m-mv.

Op basis van het uitgevoerde verkennend asbestonderzoek blijkt dat, ter plaatse van de sanerings-

locatie, visueel en analytisch asbest is aangetoond. De maximaal aangetoonde concentratie asbest (40
mg/kg d.s.) overschrijdt de interventiewaarde (=100 mg/kg d.s.) niet.

©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 5van 14
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Gevalsdefinitie

Op basis van de omvang van de verontreiniging in de grond, is op het achterterrein sprake van een
geval van ernstige bodemverontreiniging (> 25 m?® sterk verontreinigde grond), die niet-spoedeisend is.
Op basis van de omvang van de verontreiniging in het grondwater, is geen sprake van een geval van
ernstige bodemverontreiniging (<100 m* bodemvolume).

Gezien het voornemen de locatie te herontwikkelen, is het gewenst de aanwezige verontreinigingen te

verwijderen.
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Project . Evaluatierapport bodemsanering Zeijerweg 9a te Ter Aard

Projectnummer . 220081-v2 -/

3.1

3.2

3.3

UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN

Algemeen
De bodemsanering is uitgevoerd door een BRL SIKB 7000 gecertificeerd aannemer (SIKB-protocol
7001), te weten HB Milieutechniek BV (certificaatnr: NC-SIK-70362).

Bodemvisie Milieu en Veiligheid BV treedt als onafhankelijke partij op en heeft geen relatie met de
eigenaar van de locatie of uit te voeren instantie. De opdracht is niet afkomstig is van het eigen bedrijf of
het zuster- of moederbedrijf, dan wel een ander onderdeel van dezelfde (overheids)organisatie. Hiermee
zZijn de eisen t.a.v. functiescheiding gewaarborgd.

De uitgangspunten voor de sanering staan beschreven in het beschikte saneringsplan.

Voor de sanering worden de navolgende algemene uitgangspunten en randvoorwaarden gehanteerd:

e de verontreinigingssituatie, zoals beschreven in het verkennend en nader bodemonderzoek en
vastgelegd in het saneringsplan, geldt als basis voor uitvoering van de bodemsanering;

e de sanering is gericht op het verwijderen van de verontreiniging met PAK, minerale olie en/of
xylenen in de grond en het grondwater;

e de verontreiniging wordt gesaneerd tot klasse Wonen,;

e de sanering bestaat uit het op een conventionele wijze verwijderen van de verontreinigingen;

e kabels en leidingen op het terrein zijn voor aanvang buiten gebruik gesteld;

e de ontgravingswerkzaamheden zijn zonder civieltechnische voorzieningen uitgevoerd;

e het terrein wordt in de toekomst bestemd voor Wonen.

Vrijkomende ‘schone’ bovengrond zal in depot indicatief worden gekeurd (1 maal 20 grepen en analyse
op minerale olie en indien noodzakelijk op PAK). Indien de kwaliteit van de bovengrond indicatief voldoet
aan de klasse ‘Wonen’, kan de grond worden hergebruikt op locatie als aanvulgrond.

Terugsaneerwaarden
De grondverontreiniging met PAK en minerale olie zal op conventionele wijze worden wordt ontgraven.
Als terugsaneerwaarde voor de grond geldt klasse ‘Wonen’.

Voor het grondwater geldt als terugsaneerwaarde de streefwaarden.

Procedures

Wet bodembescherming

Het bevoegd gezag heeft de voorwaarden van de sanering vastgelegd in de beschikking op het
saneringsplan (Provincie Drenthe, kenmerk Z2022-002023, d.d. 31 mei 2022).

De startmelding van de sanering is gedaan op 11 mei 2022. Van de beéindiging van
grondwerkzaamheden op 16 juni 2022 is het bevoegd gezag eveneens op de hoogte gebracht.

©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 7 van 14
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3.4

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Voor het transport en de verwerking van verontreinigde grond zijn door de erkende verwerker
(reinigingsbedrijf, stortlocatie of hergebruiklocatie) afvalstroomnummers afgegeven. Voor de afgevoerde
hoeveelheden grond en de bijbehorende afvalstroomnummers wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en
bijlage 5.

Het transport van verontreinigde grond wordt vastgelegd bij het ‘Landelijk meldingspunt afvalstoffen’
(Lma). Gedurende een periode van tenminste vijf jaar dienen alle betrokken partijen (ontdoener,
transporteur, verwerker en bemiddelaar) de administratie van de vervoerde grond te bewaren.

De verontreinigde grond afkomstig van de saneringslocatie is getransporteerd en verwerkt conform de
eisen die, vanuit de overheid via vergunningsvoorwaarden, aan de verwerker van de grond zijn gesteld.

Besluit Bodemkwaliteit

De toepassing van tekortkomende aanvulgrond is overeenkomstig de richtljnen van het Besluit
Bodemkwaliteit vooraf gemeld aan het bevoegd gezag via het Meldpunt Bodemkwaliteit van Agentschap
NL. Het betreft de toepassing van gecertificeerde schone grond. Hierbij geldt een meldplicht met een
ondergrens van 50 m3. Voor de aangevoerde hoeveelheden grond wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en
bijlage 6.

Afwijking saneringsplan
In afwijking op het saneringsplan is geen grondwatersanering uitgevoerd, ter plaatse van de
aangetoonde grondwaterverontreiniging met minerale olie en xylenen.

Tijdens de graafwerkzaamheden is gebleken dat het grondwater niet is aangetroffen op een diepte van
1,1 a 1,4 m-mv. De waargenomen grondwaterstand, tijdens de uitvoering van de bodemonderzoeken,
betrof waarschijnlijk een schijngrondwaterstand als gevolg van de onderliggende leemlaag.

Bij de uitvoering van de bodemsanering is derhalve alleen de licht, met minerale olie, verontreinigde
grond (> klasse Wonen) te ontgraven. Na aanvulling van de ontgraving zijn twee controlepeilbuizen
geplaatst, ten behoeve van de controlebemonstering van het grondwater.

Bij de uitvoering van de bodemsanering is in totaal circa 40% meer grond afgevoerd dan is aangegeven
in het saneringsplan. Oorzaak hiervoor is het feit de omvang van de PAK-verontreiniging groter was en
iets dieper is ontgraven. Naar aanleiding van de analyseresultaten van de indicatieve partijkeuring van
het ‘depot bovengrond’ is het depot alsnog afgevoerd. De melding wijziging saneringsplan is bijgevoegd
in bijlage 11.

In het saneringsplan is aangegeven dat voor het grondwater als terugsaneerwaarde de streefwaarden
geldt. Aangezien uit de controlebemonsteringen van het grondwater, na uitvoering van de grondsanering
blijkt, dat slechts zeer licht verhoogde concentraties zijn aangetoond, is niet voldaan aan de
terugsaneerwaarden. De melding wijziging saneringsplan is bijgevoegd in bijlage 11.

©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 8van 14
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41

4.2

UITVOERING GRONDSANERING

Voorbereiding

Ten behoeve van de vastlegging van de taken en bevoegdheden heeft op 8 juni 2022 een
startbespreking plaatsgevonden. De taken zijn vastgelegd in een besprekingsverslag. Tevens is tijdens
deze bespreking de mandatering ondertekend van de milieukundig begeleider.

De processturing en verificatie van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden is door de heren D.J.
Westra, D.M. Reitsema en W.J. Slouwerhof van Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV uitgevoerd, volgens
BRL SIKB 6000 en bijbehorend protocol 6001 (versie 5.0, d.d. 1 februari 2018). Voor dit protocol is
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV in het bezit van een procescertificaat (certificaatnummer: NC-SIK-
60110), welke is afgegeven door Normec Certification BV.

Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van de grondsanering zijn de betrokken overheden en
overige betrokken geinformeerd omtrent de aanvang van de werkzaamheden.

In verband met de aanwezige verontreiniging in de bodem moet veilig worden gewerkt conform de
wettelijke voorschriften. De locatie is door de aannemer zoveel als mogelijk ingericht volgens de CROW
publicatie 400. Voor de uitvoering van de bodemsanering is de veiligheidsklasse ‘rood-vliuchtig’
vastgesteld.

De contactgegevens van de, bij de bodemsanering, betrokken partijen zijn weergegeven in bijlage 10.

Grondsanering
De ontgravingssituatie is weergegeven in bijlage 2. Een foto-overzicht van de uitgevoerde
werkzaamheden is weergegeven in bijlage 8.

De milieukundige begeleiding heeft onderscheid gemaakt tussen de verschillende kwaliteiten van
bodemlagen en de bestemming van de ontgraven grond, op basis van het deelsaneringsplan en
zintuiglijke waarnemingen. Hierbij is gestreefd om niet meer grond af te voeren dan voor het beoogde
saneringsdoel noodzakelijk is. In het kader van de verificatie van het saneringsresultaat heeft de
milieukundige begeleiding na de uitvoering door bemonstering getoetst of is voldaan aan de
voorwaarden van het deelsaneringsplan, alsmede de beschikking.

De afvoer van verontreinigde grond en afvalstoffen heeft plaatsgevonden met begeleidingsformulieren,
voorzien van het afvalstroomnummer en de vereiste ondertekening. De aannemer heeft ter
verantwoording van de correcte verwerking van de grond de begeleidingsformulieren en
corresponderende weegbonnen overlegd aan de milieukundige begeleiding.

In tabel 4.1 is een samenvatting opgenomen van de uitgevoerde werkzaamheden.

©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 9van 14
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Tabel 4.1: chronologisch overzicht uitgevoerde werkzaamheden processturing en verificatie

Datum

Werkzaamheden

8 juni 2022

MKB: W.J. Slouwerhof

Kick-off en inrichten werkterrein

Ontgraven sterk verontreinigde grond met PAK en minerale olie

Grond direct op vrachtauto geladen en afgevoerd naar Stainkoeln Groningen (7 vrachten)
Controlemonsters van wanden en bodem (B1 t/m B3 en W1 t/m W3)

Gestart met ontgraven grond ter plaatse van mestplaat (> klasse Wonen)

Grond direct op vrachtauto geladen en afgevoerd naar Mineralz Veendam (1 vracht)

9 juni 2022

MKB: D.M. Reitsema

Vervolg ontgraven grond tpv mestplaat

Vervolgens gestart met ontgraven grond (< I-waarde) tpv PAK-verontreiniging

Grond direct op vrachtauto geladen en afgevoerd naar Mineralz Veendam (10 vrachten)

Controlemonsters genomen van putwanden en putbodems (B4 t/m B8 en W4 t/m W9)

10 juni 2022

MKB: D.M. Reitsema

Gestart met ontgraven bovengrond tpv olie in grondwater en in depot geplaatst
Ontgraven licht verontreinigde grond met minerale olie

Grond direct op vrachtauto geladen en afgevoerd naar Mineralz Veendam (4 vrachten)
Controlemonsters B8, B9, W10 en W11

Tevens depot bovengrond indicatief bemonsterd

Aanvullend tpv W8, zintuiglijk nog verontreinigd met minerale olie.

13 juni 2022

MKB: D.J. Westra
Ontgraven restant tpv W8
Grond direct op vrachtauto geladen en afgevoerd naar Mineralz Veendam (2 vrachten)

Controlemonsters genomen van bodem en wanden (B11, W12 t/m W15)

16 juni 2022

MKB: D.M. Reitsema

Afvoer depot naar Mineralz Veendam (1 vracht)

1 juli 2022

Plaatsen controlepeilbuizen CPb01 en CPb02

8 juli 2022

Bemonstering 2 controlepeilbuizen op minerale olie/aromaten (1° ronde)

12 september 2022

Bemonstering 2 controlepeilbuizen op minerale olie/aromaten (2° ronde)

Tijdens de graafwerkzaamheden is op de saneringslocatie een depot gevormd. In tabel 4.2 is een

overzicht van het depot weergegeven.

Tabel 4.2: Overzicht depot

Depot Herkomst Kwaliteit Bestemming
Depot bovengrond | Bovengrond ‘oliespot in Niet toepasbaar | Afgevoerd naar Mineralz Veendam
grondwater’

In tabel 4.3 is een overzicht van de afgevoerde hoeveelheid grond weergegeven. Het overzicht van de

afgevoerde hoeveelheid grond is in bijlage 5 opgenomen.

©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 10 van 14
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Tabel 4.3: Overzicht afgevoerde hoeveelheden

Afvalstroomnummer | Verwerker Hoeveelheid Materiaal

01V262MG0485 Stainkoeln Groningen 240,70 ton Met PAK en minerale olie verontreinigde grond
01717H220486 Mineralz Veendam 465,40 ton Grond, klasse Industrie

01717B220645 Mineralz Veendam 125,30 ton Grond met minerale olie (niet toepasbaar)

4.3

4.4

In totaal is circa 40% meer grond afgevoerd dan is aangegeven in het saneringsplan. Oorzaak hiervoor
is het feit de omvang van de PAK-verontreiniging groter was en iets dieper is ontgraven. Naar aanleiding
van de analyseresultaten van de indicatieve partijkeuring van het ‘depot bovengrond’ is het depot alsnog
afgevoerd. De melding wijziging saneringsplan is bijgevoegd in bijlage 11.

In tabel 4.4 is een overzicht van de aangevoerde hoeveelheid zand weergegeven. Een overzicht van de
aangevoerde hoeveelheden is in bijlage 6 opgenomen. De certificaten zijn opgenomen in bijlage 7.

Tabel 4.4: Overzicht aangevoerde hoeveelheden

Certificaatnr Herkomst Hoeveelheid Materiaal
21KL175 Burg. Masmanweg Assen 2.330 m® Zand, klasse Achtergrondwaarde
220280 Stroetenweg (zandwinning) Ubbena 50 m? Zand, klasse Achtergrondwaarde

Opgemerkt wordt dat meer grond is aangevoerd dan afgevoerd. Reden hiervoor is dat niet alleen de
ontgraving is aangevuld, maar ook het gebied ter plaatse van de voormalige stallen/mestkelders.

Controlebemonstering grond

De ontgravingsgrenzen zijn op zintuiglijke waarnemingen bepaald door de milieukundige begeleiding.
Ter verificatie van de zintuiglijke waarnemingen zijn chemische analyses uitgevoerd om de
saneringsontgraving, na toetsing aan de terugsaneerwaarden, vrij te kunnen geven voor aanvulling.

Tijdens de uitgevoerde eindbemonstering (conform BRL SIKB 6000, protocol 6001) zijn, ter plaatse van
de ontgraving, zintuiglijk in de putbodemmonsters en putwandmonsters, geen verontreinigingen
waargenomen.

In tabel 4.5 is een overzicht gegeven van de genomen controlemonsters van de grond. De locaties van
de controlemonsters zijn weergegeven in de tekening in bijlage 2.

Analyses grond

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde
laboratorium SGS Environmental Analytics B.V. te Rotterdam. De putbodem- en putwandmonsters zijn
geanalyseerd op de parameter minerale olie. Ter plaatse van PAK-verontreiniging zijn de putbodem- en
putwandmonsters aanvullend geanalyseerd op de parameter PAK.

De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 3. De toetsingen zijn weergegeven in bijlage 4. Een
overzicht van de samengestelde monsters van de putbodem- en putwandmonsters is weergegeven in
tabel 4.5.

©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 11 van 14
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Monstercode | Traject Wbb Bbk Voldoet aan saneringsdoelstelling

B1 0,4-0,7 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

B2 0,5-0,7 m-mv | > Achtergrondwaarde | Wonen Ja

B3 0,5-0,7 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

B4 0,7-0,8 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

B5 0,5-0,6 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

B6 0,5-0,6 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

B7 0,5-0,6 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

B8 2,1-2,3 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

B9 1,6-1,8 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

B11 1,1-1,3 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

W1 0,1-0,6 m-mv | < Achtergrondwaarde | Industrie Nee, aanvullend ontgraven, nieuw
controlemonster W6

w2 0,1-0,6 m-mv | < Achtergrondwaarde | Industrie Nee, aanvullend ontgraven, nieuw
controlemonster W7

W3 0,1-0,6 m-mv | > Interventiewaarde Niet toepasbaar Nee, aanvullend ontgraven, nieuw
controlemonster W8 en W9

w4 0,0-0,7 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

W5 0,0-0,7 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

W6 0,1-0,6 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

w7 0,1-0,6 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

w8 0,1-0,6 m-mv | > Achtergrondwaarde | Niet toepasbaar Nee, aanvullend ontgraven, nieuwe
controlemonsters W12 t/m W15

w9 0,1-0,6 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

W10 1,1-2,1 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

W11 1,1-2,1 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

W12 0,0-0,8 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

W13 0,0-0,8 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

w14 0,0-1,0 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

W15 0,4-1,4 m-mv | < Achtergrondwaarde | Altijd toepasbaar Ja

m-mv:

meter beneden maaiveld.

Op basis van de uitgevoerde eindbemonstering blijkt dat in de putbodems en putwanden, geen

concentraties met geanalyseerde parameters zijn aangetoond boven de terugsaneerwaarde (Wonen).

4.5 Controlebemonstering grondwater
Na afloop van de grondsanering is de grondwaterkwaliteit door de milieukundig begeleider gecontroleerd

middels het plaatsen van twee controlepeilbuizen. Het grondwater uit de peilbuizen is, na herstel van

evenwicht in de bodem, bemonsterd en geanalyseerd op de gevalsspecifiecke stoffen minerale olie en

vluchtige aromaten (BTEXN). De resultaten gelden als nulsituatie van de grondwaterkwaliteit na

uitvoering van de grondsanering.

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde

laboratorium SGS Environmental Services B.V. te Rotterdam.
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De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 3. De toetsingen zijn weergegeven in bijlage 4. De
resultaten van de bemonstering van het grondwater zijn voor zover sprake is van een overschrijding van
de streefwaarden weergegeven in tabel 4.6.

Tabel 4.6: Overzicht concentraties in controlemonsters grondwater

Monstercode | Filterdiepte (m-mv Whbb Voldoet aan saneringsdoelstelling

Bemonstering 8 juli 2022 (1° ronde)

Cpb01 1,9-2,9 m-mv < Streefwaarde Ja
Cpb02 2,3-3,3 m-mv > Streefwaarde Ja
Bemonstering 12 september 2022 (2° ronde)

Cpb01 1,9-2,9 m-mv > Streefwaarde Ja
Cpb02 2,3-3,3 m-mv > Streefwaarde Ja

Bij de 1¢ grondwatermonitoringsronde is in het grondwater uit controlepeilbuis Cpb02 een licht
verhoogde concentratie aan naftaleen. In het grondwater uit controlepeilbuis Cpb01 zijn geen verhoogde
concentraties aan onderzochte parameters gemeten.

Bij de 2¢ grondwatermonitoringsronde zijn in het grondwater uit de controlepeilbuizen Cpb01 en Cpb02
licht verhoogde concentraties aan naftaleen gemeten.

In het saneringsplan is aangegeven dat voor het grondwater als terugsaneerwaarde de streefwaarden
geldt. Aangezien uit de controlebemonsteringen blijkt, dat slechts zeer licht verhoogde concentraties zijn
aangetoond, is niet voldaan aan de terugsaneerwaarden. De melding wijziging saneringsplan is
bijgevoegd in bijlage 11.

Echter gezien de zeer geringe overschrijding van de streefwaarde voor de parameter naftaleen wordt
het opstarten van een grondwatersanering niet noodzakelijk geacht. De kosten voor het opstarten van
een grondwatersanering wegen bij lange na niet op tegen het zeer geringe milieurendement en is ons
inziens niet kostenefficiént.
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5.1

5.2

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Conclusies
Op basis van de uitgevoerde sanering op het perceel aan de Zeijerweg 9a te Ter Aard kan het volgende
worden geconcludeerd.

Op basis van de verificatieanalyses blijkt, dat geen gehalten met geanalyseerde parameters zijn
aangetoond boven de geldende terugsaneerwaarden (Wonen). Hiermee wordt voldaan aan de
uitgangspunten, zoals genoemd in het saneringsplan.

In grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan naftaleen gemeten. Hiermee wordt formeel niet
voldaan aan de uitgangspunten, zoals genoemd in het beschikte saneringsplan. Een aanvullende
inspanning voor het verwijderen van de lichte naftaleenverhoging in het grondwater is ons inziens niet
kostenefficiént.

Grondbalans
Een overzicht van het grondverzet in het kader van de bodemsanering is opgenomen in tabel 5.1 en 5.2.

Tabel 5.1: Overzicht afgevoerde hoeveelheden

Afvalstroomnummer | Verwerker Hoeveelheid Materiaal

01V262MG0485 Stainkoeln Groningen 240,70 ton Met PAK en minerale olie verontreinigde grond
01717H220486 Mineralz Veendam 465,40 ton Grond, klasse Industrie

01717B220645 Mineralz Veendam 125,30 ton Grond met minerale olie (niet toepasbaar)

In totaal is circa 40% meer grond afgevoerd dan is aangegeven in het saneringsplan. Oorzaak hiervoor
is het feit de omvang van de PAK-verontreiniging groter was en iets dieper is ontgraven. Naar aanleiding
van de analyseresultaten van de indicatieve partijkeuring van het ‘depot bovengrond’ is het depot alsnog
afgevoerd.

Tabel 5.2: Overzicht aangevoerde hoeveelheden

Certificaatnr Herkomst Hoeveelheid Materiaal
21KL175 Burg. Masmanweg Assen 2.330 m® Zand, klasse Achtergrondwaarde
220280 Stroetenweg (zandwinning) Ubbena 50 m? Zand, klasse Achtergrondwaarde

Opgemerkt wordt dat meer grond is aangevoerd dan afgevoerd. Reden hiervoor is dat niet alleen de
ontgraving is aangevuld, maar ook het gebied ter plaatse van de voormalige stallen/mestkelders.

Aanbevelingen

Aanbevolen wordt om:

- onderhavig evaluatierapport ter goedkeuring te overleggen aan het bevoegd gezag (Provincie
Drenthe/RUD Drenthe);

- het evaluatierapport, ten behoeve van toekomstige werkzaamheden, op te nemen in het V&G-
dossier van de locatie.
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BIJLAGE 1:

KADASTRALE INFORMATIE



Kadastrale kaart

Uw referentie: 220081

pans@oF

412

\

0 10 20 30 40 50m
: T L ee— |

Deze kaart is noordgericht
12345  Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 september 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente  Assen
Sectie AC
Perceel 988

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

kadaster




kadaster

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding

Kadastrale grootte
Grens en grootte
Codrdinaten

Ontstaan uit

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

Soort recht
Afkomstig uit stuk
Naam gerechtigde

Adres

Geboren
Burgerlijke staat

11

Afkomstig uit stuk

Aanvullend stuk

Naam gerechtigde
Adres

Statutaire zetel

Assen AC 988
220081

07-09-2022 - 13:53 S11135559042

06-09-2022 - 14:59 06-09-2022 - 14:59

1van 3

Assen AC 988
Kadastrale objectidentificatie : 053750098870000

5.025 m?2
Vastgesteld
232723 - 560916
Assen AC 861

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van
de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (zie 1.1 en 1.2) en
Opstalrecht Nutsvoorzieningen (zie 1.3 en 1.4)

Eigendom (recht van)

Hyp4 4488/38 Assen

De heer Jan Roelof Kooiker

Ingeschreven op 17-03-1989

Zeijerweg 9 A
9487 TA TER AARD
29-08-1950

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Zie akte(n)

te NIJEVEEN

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht op gedeelte van perceel
Hyp4 4900/51 Assen
Hyp4 4910/16 Assen

Is aanvulling op Hyp4 4900/51 Assen

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Ingeschreven op 12-12-1991
Ingeschreven op 24-12-1991

Schepersmaat 2
9405 TA ASSEN
'S GRAVENHAGE



kadaster

KvK-nummer

Vermeld in stukken

Aantekening recht
Bijzonderheden
Afkomstig uit stuk

Aanvullend stuk

1.2

Afkomstig uit stuk

Aanvullend stuk

Naam gerechtigde

Adres

Statutaire zetel

KvK-nummer

Vermeld in stukken

Aantekening recht
Bijzonderheden
Afkomstig uit stuk

Aanvullend stuk

Assen AC 988
220081

07-09-2022 - 13:53 S11135559042

06-09-2022 - 14:59 06-09-2022 - 14:59

2van 3

04008869 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Hyp4 03905/00074 Zwolle Ingeschreven op 20-02-1981 om 00:00
Naamswijziging rechtspersoon

Hyp4 04061/00077 Assen

Naamswijziging rechtspersoon

Hyp4 03876/00036 Groningen

Naamswijziging rechtspersoon

Raadpleeg brondocument
60 %
Hyp4 4900/51 Assen

Hyp4 4910/16 Assen
Is aanvulling op Hyp4 4900/51 Assen

Ingeschreven op 12-12-1991
Ingeschreven op 24-12-1991

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht op gedeelte van perceel
Hyp4 4900/51 Assen

Hyp4 4910/16 Assen
Is aanvulling op Hyp4 4900/51 Assen

EBN B.V.

Daalsesingel 1

3511 SV UTRECHT

UTRECHT

14026250 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Hyp4 60645/00200 Ingeschreven op 27-10-2011 om 09:00
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 60598/00017
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 12709/00076 Zwolle
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 10283/00154 Groningen
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 08065/00096 Assen
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 12-12-1991
Ingeschreven op 24-12-1991

Ingeschreven op 13-10-2011 om 09:00

Ingeschreven op 07-12-2005 om 09:00

Ingeschreven op 12-10-2005 om 09:00

Ingeschreven op 12-10-2005 om 09:00

Raadpleeg brondocument

40 %
Hyp4 4900/51 Assen Ingeschreven op 12-12-1991
Hyp4 4910/16 Assen Ingeschreven op 24-12-1991

Is aanvulling op Hyp4 4900/51 Assen



kadaster

1.3

Afkomstig uit stuk
Naam gerechtigde
Adres

Statutaire zetel

KvK-nummer

Vermeld in stukken

Aantekening recht
Bijzonderheden

Afkomstig uit stuk

1.4

Afkomstig uit stuk
Naam gerechtigde
Adres

Statutaire zetel

KvK-nummer

Vermeld in stukken

Aantekening recht
Bijzonderheden

Afkomstig uit stuk

Opstalrecht Nutsvoorzieningen

Hyp4 3064/26 Assen

Assen AC 988

220081

07-09-2022 - 13:53 S11135559042

06-09-2022 - 14:59 06-09-2022 - 14:59

3van3

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Schepersmaat 2
9405 TA ASSEN
'S GRAVENHAGE

04008869 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Hyp4 03905/00074 Zwolle
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 04061/00077 Assen
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 03876/00036 Groningen
Naamswijziging rechtspersoon

Raadpleeg brondocument
AANDEEL IN RECHT = 60%.
Hyp4 3064/26 Assen

Opstalrecht Nutsvoorzieningen

Hyp4 3064/26 Assen
EBN B.V.
Daalsesingel 1

3511 SV UTRECHT
UTRECHT

14026250 (Bron: Handelsregister)

Ingeschreven op 20-02-1981 om 00:00

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Hyp4 60645/00200
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 60598/00017
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 12709/00076 Zwolle
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 10283/00154 Groningen
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 08065/00096 Assen
Naamswijziging rechtspersoon

Raadpleeg brondocument
AANDEEL IN RECHT = 40%.
Hyp4 3064/26 Assen

Ingeschreven op 27-10-2011 om 09:00

Ingeschreven op 13-10-2011 om 09:00

Ingeschreven op 07-12-2005 om 09:00

Ingeschreven op 12-10-2005 om 09:00

Ingeschreven op 12-10-2005 om 09:00

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.



kadaster

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding

Locatie

Kadastrale grootte
Grens en grootte
Codrdinaten
Omschrijving
Koopsom

Ontstaan uit

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

Soort recht
Aandeel

Afkomstig uit stuk

Naam gerechtigde
Adres

Geboren

Burgerlijke staat

Betrokken persoon

Assen AC 987
220081

07-09-2022 - 13:53 S11135559150

06-09-2022 - 14:59 06-09-2022 - 14:59

lvan4

Assen AC 987
Kadastrale objectidentificatie : 053750098770000

Zeijerweg 9 A

9487 TA Ter Aard
Verblijfsobject ID: 0106010000033359

4.245 m?2

Vastgesteld

232714 - 560949

Perceel grond - gebruik onbekend
€ 400.000

Assen AC 861

Koopjaar 2022

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van
de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (zie 1.1 en 1.2) en
Opstalrecht Nutsvoorzieningen (zie 1.3 en 1.4)

Eigendom (recht van)

1/2

Hyp4 84695/34

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Ingeschreven op 25-07-2022 om 13:23

De heer Harm Janssens
Tjalk 72

9408 CC ASSEN
21-06-1960

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Gehuwd (ten tijde van verkrijging)

te VRIES

Mevrouw Henny Janny Koops (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen



kadaster

Soort recht
Aandeel

Afkomstig uit stuk

Naam gerechtigde
Adres

Geboren
Burgerlijke staat

Betrokken persoon

1.1

Afkomstig uit stuk

Aanvullend stuk

Naam gerechtigde
Adres

Statutaire zetel

KvK-nummer

Vermeld in stukken

Aantekening recht
Bijzonderheden
Afkomstig uit stuk

Aanvullend stuk

Assen AC 987
220081

07-09-2022 - 13:53 S11135559150

06-09-2022 - 14:59 06-09-2022 - 14:59

2van 4

Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van
de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (zie 1.1 en 1.2) en
Opstalrecht Nutsvoorzieningen (zie 1.3 en 1.4)

Eigendom (recht van)

1/2

Hyp4 84695/34

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Ingeschreven op 25-07-2022 om 13:23

Mevrouw Henny Janny Koops
Tjalk 72

9408 CC ASSEN
29-10-1963

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Gehuwd (ten tijde van verkrijging)

te VRIES

De heer Harm Janssens (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht op gedeelte van perceel
Hyp4 4900/51 Assen
Hyp4 4910/16 Assen

Is aanvulling op Hyp4 4900/51 Assen

Ingeschreven op 12-12-1991
Ingeschreven op 24-12-1991

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Schepersmaat 2

9405 TA ASSEN

'S GRAVENHAGE

04008869 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister
Hyp4 03905/00074 Zwolle Ingeschreven op 20-02-1981 om 00:00
Naamswijziging rechtspersoon

Hyp4 04061/00077 Assen

Naamswijziging rechtspersoon

Hyp4 03876/00036 Groningen

Naamswijziging rechtspersoon

Raadpleeg brondocument
60 %

Hyp4 4900/51 Assen

Hyp4 4910/16 Assen
Is aanvulling op Hyp4 4900/51 Assen

Ingeschreven op 12-12-1991
Ingeschreven op 24-12-1991



kadaster

1.2

Afkomstig uit stuk

Aanvullend stuk

Naam gerechtigde
Adres

Statutaire zetel

KvK-nummer

Vermeld in stukken

Aantekening recht
Bijzonderheden
Afkomstig uit stuk

Aanvullend stuk

1.3

Afkomstig uit stuk
Naam gerechtigde
Adres

Statutaire zetel

KvK-nummer

Vermeld in stukken

Assen AC 987
220081

07-09-2022 - 13:53 S11135559150

06-09-2022 - 14:59 06-09-2022 - 14:59

3van4

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht op gedeelte van perceel
Hyp4 4900/51 Assen
Hyp4 4910/16 Assen

Is aanvulling op Hyp4 4900/51 Assen

EBN B.V.

Daalsesingel 1

3511 SV UTRECHT

UTRECHT

14026250 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Hyp4 60645/00200 Ingeschreven op 27-10-2011 om 09:00
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 60598/00017
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 12709/00076 Zwolle
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 10283/00154 Groningen
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 08065/00096 Assen
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 12-12-1991
Ingeschreven op 24-12-1991

Ingeschreven op 13-10-2011 om 09:00

Ingeschreven op 07-12-2005 om 09:00

Ingeschreven op 12-10-2005 om 09:00

Ingeschreven op 12-10-2005 om 09:00

Raadpleeg brondocument
40 %
Hyp4 4900/51 Assen

Hyp4 4910/16 Assen
Is aanvulling op Hyp4 4900/51 Assen

Ingeschreven op 12-12-1991
Ingeschreven op 24-12-1991

Opstalrecht Nutsvoorzieningen

Hyp4 3064/26 Assen

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Schepersmaat 2

9405 TA ASSEN

'S GRAVENHAGE

04008869 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Hyp4 03905/00074 Zwolle Ingeschreven op 20-02-1981 om 00:00
Naamswijziging rechtspersoon

Hyp4 04061/00077 Assen

Naamswijziging rechtspersoon



kadaster

Aantekening recht
Bijzonderheden

Afkomstig uit stuk

1.4

Afkomstig uit stuk
Naam gerechtigde
Adres

Statutaire zetel

KvK-nummer

Vermeld in stukken

Aantekening recht
Bijzonderheden

Afkomstig uit stuk

Hyp4 03876/00036 Groningen
Naamswijziging rechtspersoon

Raadpleeg brondocument
AANDEEL IN RECHT = 60%.
Hyp4 3064/26 Assen

Opstalrecht Nutsvoorzieningen

Hyp4 3064/26 Assen
EBN B.V.
Daalsesingel 1

3511 SV UTRECHT
UTRECHT

14026250 (Bron: Handelsregister)

Assen AC 987

220081

07-09-2022 - 13:53 S11135559150

06-09-2022 - 14:59 06-09-2022 - 14:59

4van 4

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Hyp4 60645/00200
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 60598/00017
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 12709/00076 Zwolle
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 10283/00154 Groningen
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 08065/00096 Assen
Naamswijziging rechtspersoon

Raadpleeg brondocument
AANDEEL IN RECHT = 40%.
Hyp4 3064/26 Assen

Ingeschreven op 27-10-2011 om 09:00

Ingeschreven op 13-10-2011 om 09:00

Ingeschreven op 07-12-2005 om 09:00

Ingeschreven op 12-10-2005 om 09:00

Ingeschreven op 12-10-2005 om 09:00

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.



BIJLAGE 2:

OVERZICHT ONTGRAVINGEN EN CONTROLEMONSTERS
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W1[1,5-2,5] Wandmonster met bijbehorende Project
bodemtraject m-mv BID DEMVISI E] Evaluatie bodemsanering Zeijerweg 9a te Ter Aard
e en velligheli
w B1[3,0] Wandmonster met bijbehorende bl ; §  Onderdeel
g: bodemtraject m-mv Singel 60, 9001 XP GROU Overzicht ontgraving en controlemonsters
® A CPBOT o T: 0566-653130
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% I: www.bodemvisie.nl Opdrachtgever
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BIJLAGE 3:

ANALYSECERTIFICATEN



SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

1 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Wiljan Slouwerhof

Singel 60 Blad 1 12

9001 XP GROU ad tvan
Uw projectnaam : MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard
Uw projectnummer : 220081
SGS rapportnummer : 13684999, versienummer: 1.

Rotterdam, 09-06-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 220081.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director

@1 SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof

Blad 2 van 12

Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 08-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 08-06-2022
Rapportnummer 13684999 - 1 Rapportagedatum 09-06-2022
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) B1 (0,4-0,7 m-mv)
002 Grond (AS3000) B2 (0,5-0,7 m-mv)
003 Grond (AS3000) B3 (0,5-0,7 m-mv)
004 Grond (AS3000) W1 (0,1-0,6 m-mv)
005 Grond (AS3000) W2 (0,1-0,6 m-mv)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
monster voorbehandeling S Ja Ja Ja Ja Ja
droge stof gew.-% S 89.8 89.5 88.1 86.2 72.7
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9 2.1 22 29 6.0
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 4.5 1.3 0.16 0.05
fenantreen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 1.6 0.12
antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 0.51 0.03
fluoranteen mg/kgds S 0.01 0.02 0.02 27 0.29
benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 1.9 0.09
chryseen mg/kgds S <0.01 0.02 0.01 1.5 0.09
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01 0.01 0.01 1.2 0.07
benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.02 2.2 0.10
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01 0.02 0.03 1.9 0.10
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01 0.02 0.03 1.9 0.10
pak-totaal (10 van VROM) mglkgds S 0.079 " 4618 " 1.441 " 15.57 " 1.04 "
(0.7 factor)
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5 <5 15 44
fractie C22-C30 mg/kgds 12 7 8 34 60
fractie C30-C40 mg/kgds 20 15 20 527 90 ?
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30 20 30 100 190
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
Paraaf :
SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 f’u-“"
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Blad 3 van 12

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 08-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 08-06-2022
Rapportnummer 13684999 - 1 Rapportagedatum 09-06-2022

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

Paraaf :
SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 f’u.""
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Blad 4 van 12

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 08-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 08-06-2022
Rapportnummer 13684999 - 1 Rapportagedatum 09-06-2022
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Grond (AS3000) W3 (0,1-0,6 m-mv)
Analyse Eenheid Q 006
monster voorbehandeling S Ja
droge stof gew.-% S 84.4
gewicht artefacten g S <1
aard van de artefacten - S geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.7

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.06
fenantreen mg/kgds S 0.89
antraceen mg/kgds S 0.70
fluoranteen mg/kgds S 3.6
benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.9
chryseen mg/kgds S 1.6
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 1.2
benzo(a)pyreen mg/kgds S 25
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 2.6
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 2.4
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 17.45 "
(0.7 factor)

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds <5
fractie C12-C22 mg/kgds 49
fractie C22-C30 mg/kgds 57
fractie C30-C40 mg/kgds 53 7
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 160
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. !

Paraaf :
SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Blad 5 van 12

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 08-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 08-06-2022
Rapportnummer 13684999 - 1 Rapportagedatum 09-06-2022
Monster beschrijvingen
006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
!
e
Paraaf :
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Blad 6 van 12

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 08-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 08-06-2022
Rapportnummer 13684999 - 1 Rapportagedatum 09-06-2022
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179

Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN
15934

Conform AS3000
Idem

AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
AS3010-6

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y9623076 08-06-2022 08-06-2022 ALC201
002 Y9623109 08-06-2022 08-06-2022 ALC201
003 Y9623103 08-06-2022 08-06-2022 ALC201
004 Y9623101 08-06-2022 08-06-2022 ALC201
005 Y9623065 08-06-2022 08-06-2022 ALC201
006 Y9623112 08-06-2022 08-06-2022 ALC201
Paraaf :
SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 f’“""’
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Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 08-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 08-06-2022
Rapportnummer 13684999 - 1 Rapportagedatum 09-06-2022
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen B1 (0,4-0,7 m-mv)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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=10 = 0.4 min. C22 =09 min. Z40 = 1.4 min.
12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.
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Blad 8 van 12

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 08-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 08-06-2022
Rapportnummer 13684999 - 1 Rapportagedatum 09-06-2022
Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen B2 (0,5-0,7 m-mv)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS

Blad 9 van 12
Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 08-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 08-06-2022
Rapportnummer 13684999 - 1 Rapportagedatum 09-06-2022
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen B3 (0,5-0,7 m-mv)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Blad 10 van 12

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 08-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 08-06-2022
Rapportnummer 13684999 - 1 Rapportagedatum 09-06-2022
Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen W1 (0,1-0,6 m-mv)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 08-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 08-06-2022
Rapportnummer 13684999 - 1 Rapportagedatum 09-06-2022
Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen W2 (0,1-0,6 m-mv)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 08-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 08-06-2022
Rapportnummer 13684999 - 1 Rapportagedatum 09-06-2022
Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen W3 (0,1-0,6 m-mv)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

1 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Wiljan Slouwerhof

Singel 60 Blad 1 .

9001 XP GROU ad tvan
Uw projectnaam : MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard
Uw projectnummer : 220081
SGS rapportnummer : 13685777, versienummer: 1.

Rotterdam, 10-06-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 220081.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director

@1 SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

%‘; -

5
” -II .H AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
'l ]



Blad 2 van 7

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685777 -1 Rapportagedatum 10-06-2022
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) B4 B4 (0,7-0,8 m-mv)
002 Grond (AS3000) W4 W4 (0,0-0,7 m-mv)
003 Grond (AS3000) W5 W5 (0,0-0,7 m-mv)
Analyse Eenheid Q 001 002 003
monster voorbehandeling S Ja Ja Ja
droge stof gew.-% S 81.7 83.7 84.4
gewicht artefacten g S <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.5 4.6 3.7
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds 21 <5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds 20 29 14
fractie C30-C40 mg/kgds 22 40" 16
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 60 70 30
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. \

Paraaf : N
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Blad 3van 7

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685777 -1 Rapportagedatum 10-06-2022

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Blad 4 van 7

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685777 -1 Rapportagedatum 10-06-2022
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179

Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN
15934

Conform AS3000

Idem

AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y9878069 09-06-2022 09-06-2022 ALC201
002 Y9878058 09-06-2022 09-06-2022 ALC201
003 00024363 09-06-2022 09-06-2022 ALC201
III
Paraaf : il &
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Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof

Blad 5van 7

Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685777 -1 Rapportagedatum 10-06-2022
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen B4B4 (0,7-0,8 m-mv)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

o1z T

nog

nog |

noz

|'kl ] | | | |
D T T T 1
a | 0.4‘ EI.EI| 1.3‘ 1.8
=10 = 0.4 min. C22 =09 min. =40 =1.4 min.
Z12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.
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Blad 6 van 7

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685777 -1 Rapportagedatum 10-06-2022
Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen W4W4 (0,0-0,7 m-mv)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

01z
0.09
0.06
0.03

oy I L
D T T T 1

i 0.4‘ EI.EI| ‘ 1.3‘ 1.8
Z10 = 0.4 min. C22 = 0.9 min. Zd40 =1.4 min.
12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.
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Blad 7 van 7
Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685777 -1 Rapportagedatum 10-06-2022
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen W5WS (0,0-0,7 m-mv)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

o1z T

nog

nog |

noz

] | | |
D T T T 1
a 0.4 EI.EI| 1.3 1.8
=10 = 0.4 min. C22 =09 min. =40 =1.4 min.
12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.
Iﬁ
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

1 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Wiljan Slouwerhof

Singel 60 Blad 1 12

9001 XP GROU ad tvan
Uw projectnaam : MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard
Uw projectnummer : 220081
SGS rapportnummer : 13685788, versienummer: 1.

Rotterdam, 10-06-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 220081.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director

@1 SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Wiljan Slouwerhof

Analyserapport

Blad 2 van 12

Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685788 - 1 Rapportagedatum 10-06-2022
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) B5 B5 (0,5-0,6 m-mv)
002 Grond (AS3000) B6 B6 (0,5-0,6 m-mv)
003 Grond (AS3000) B7 B7 (0,5-0,6 m-mv)
004 Grond (AS3000) W6 W6 (0,1-0,6 m-mv)
005 Grond (AS3000) W7 W7 (0,1-0,6 m-mv)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
monster voorbehandeling S Ja Ja Ja Ja Ja
droge stof gew.-% S 87.5 89.7 86.8 87.5 87.6
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 22 22 25 1.4 1.0
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 0.04 0.03 <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S <0.01 0.01 <0.01 0.01 0.01
antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.02 0.04 <0.01 0.07 0.06
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01 0.02 <0.01 0.06 0.04
chryseen mg/kgds S <0.01 0.02 <0.01 0.04 0.04
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01 0.01 <0.01 0.04 0.03
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01 0.01 <0.01 0.08 0.05
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01 0.01 <0.01 0.08 0.05
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01 0.01 <0.01 0.07 0.04
pak-totaal (10 van VROM) mglkgds S 0.095 " 0.177 " 0.093 " 0.467 " 0.334 "
(0.7 factor)
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5 8 <5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds <5 <5 <5 6 8
fractie C30-C40 mg/kgds 12 8 8 7 11
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20 <20 <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :
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Blad 3 van 12

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685788 - 1 Rapportagedatum 10-06-2022

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :
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Blad 4 van 12

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685788 - 1 Rapportagedatum 10-06-2022
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Grond (AS3000) W8 W8 (0,1-0,6 m-mv)
007 Grond (AS3000) W9 W9 (0,1-0,6 m-mv)
Analyse Eenheid Q 006 007
monster voorbehandeling S Ja Ja
droge stof gew.-% S 83.5 87.0
gewicht artefacten g S <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.0 23
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01 7 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.37 0.01
antraceen mg/kgds S 0.06 <0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.02 0.07
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01 0.06
chryseen mg/kgds S 0.01 0.04
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01 0.04
benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01 0.08
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01 0.09
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01 0.08
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.508 " 0.484 "
(0.7 factor)
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds 24 <5
fractie C12-C22 mg/kgds 590 <5
fractie C22-C30 mg/kgds 38 <5
fractie C30-C40 mg/kgds <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 650 <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. !
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Blad 5 van 12

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685788 - 1 Rapportagedatum 10-06-2022
Monster beschrijvingen
006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
3 Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invioed op het gerapporteerde resultaat.
\
\
e
Paraaf : N
SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 fm
s F ﬁ L
” 'II l AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING ‘_& o 'F

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 e

Fu L 1T



Blad 6 van 12

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685788 - 1 Rapportagedatum 10-06-2022
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179

Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN
15934

Conform AS3000
Idem

AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
AS3010-6

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 00024340 09-06-2022 09-06-2022 ALC201
002 00024359 09-06-2022 09-06-2022 ALC201
003 00024352 09-06-2022 09-06-2022 ALC201
004 Y9878070 09-06-2022 09-06-2022 ALC201
005 Y9878059 09-06-2022 09-06-2022 ALC201
006 Y9878064 09-06-2022 09-06-2022 ALC201
007 Y9878061 09-06-2022 09-06-2022 ALC201
Paraaf :
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Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685788 - 1 Rapportagedatum 10-06-2022
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen B5B5 (0,5-0,6 m-mv)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

01z
0.09
0.06
0.03
] | d ] | |
D T 1 T 1
i 0.4 0.a 1.3 1.8
Z10 = 0.4 min. C22 =1 min. 40 =1.4 min.
12 = 0.5 min. C30=1.2 min.
y
Iu
g o
Paraaf : i
Wy
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Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685788 - 1 Rapportagedatum 10-06-2022
Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen B6B6 (0,5-0,6 m-mv)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

oz T T

nog

nog |

noz

L 4 MILNJ\J"A-/\}LJL‘M&J - |
D T T T 1
a 0.4 0.9 | | 1.3 1.8
=10 = 0.4 min. =22 =11 min. Z40 = 1.4 min.
12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.
Iﬁ
Paraaf : & :‘.l
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Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685788 - 1 Rapportagedatum 10-06-2022
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen B7B7 (0,5-0,6 m-mv)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

o1z T 1T

nog

nog |

noz

| ] |
D T T T 1
a | 0.4‘ EI.EI| ‘ 1.3‘ 1.8
=10 = 0.4 min. C22 =09 min. =40 =1.4 min.
Z12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.
Iﬁ
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Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685788 - 1 Rapportagedatum 10-06-2022
Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen W6W6 (0,1-0,6 m-mv)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

012 [
0.09
0.06
0.03
] ] |
D T 1 T 1
0 | 0.4‘ u.9| ‘ 1.3‘ 1.8
410 = 0.4 min. C:22 = 0.9 min. 40 = 1.4 min.
12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.
Paraaf :
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Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685788 - 1 Rapportagedatum 10-06-2022
Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen W7W7 (0,1-0,6 m-mv)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

01z
0.09
0.06
0.03

| ] |
D T 1 T 1

i | 0.4‘ EI.EI| ‘ 1.3‘ 1.8
Z10 = 0.4 min. C22 = 0.9 min. Zd40 =1.4 min.
12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.
Paraaf :
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Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 09-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 09-06-2022
Rapportnummer 13685788 - 1 Rapportagedatum 10-06-2022
Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen W8WS8 (0,1-0,6 m-mv)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0123
0.092
0.061
0.031
A I 1 1 WI I |
i 1 1 T 1
il | 0.4 ‘ 0.9 | 1.3 1.8
Z10=0.4 min. 22 =1 min. 40 =1.4 min.
12 = 0.5 min. C30=1.2min.
\
h
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

1 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Wiljan Slouwerhof

Singel 60 Blad 1 8

9001 XP GROU ad tvan
Uw projectnaam : MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard
Uw projectnummer : 220081
SGS rapportnummer : 13686766, versienummer: 1.

Rotterdam, 12-06-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 220081.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director

@1 SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 10-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 10-06-2022
Rapportnummer 13686766 - 1 Rapportagedatum 12-06-2022
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) 1B8
002 Grond (AS3000) 2 B9
003 Grond (AS3000) 3 W10
004 Grond (AS3000) 4 W11
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004
monster voorbehandeling S Ja Ja Ja Ja
droge stof gew.-% S 83.6 84.8 82.5 81.6
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds 6 5 6 5
fractie C30-C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20 <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. \
Paraaf : ﬂi-.-
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Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 10-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 10-06-2022
Rapportnummer 13686766 - 1 Rapportagedatum 12-06-2022

Monster beschrijvingen

001 *
002 *
003 *
004 *

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Fu L 1T

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 10-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 10-06-2022
Rapportnummer 13686766 - 1 Rapportagedatum 12-06-2022
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179

Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN
15934

Conform AS3000

Idem

AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 00023878 10-06-2022 10-06-2022 ALC201
002 00023890 10-06-2022 10-06-2022 ALC201
003 00023869 10-06-2022 10-06-2022 ALC201
004 00023889 10-06-2022 10-06-2022 ALC201
III
Paraaf : il &
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Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 10-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 10-06-2022
Rapportnummer 13686766 - 1 Rapportagedatum 12-06-2022
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen 1B8
Karakterisering naar alkaantraject
benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

o1z T (]

nog

nog |

noz

Ly 0y .
D T T T 1
a | 0.4‘ EI.EI| 1.3| 1.8
=10 = 0.4 min. C22 =09 min. =40 =1.4 min.
Z12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.
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Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 10-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 10-06-2022
Rapportnummer 13686766 - 1 Rapportagedatum 12-06-2022
Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen 2B9

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

01z
0.09
0.06
0.03
I..I ] ! ] ] | | ]‘l ! |
D T T T 1
i | 0.4‘ EI.EI| 1.3| 1.8
Z10 = 0.4 min. C22 = 0.9 min. Zd40 =1.4 min.
12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.
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Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 10-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 10-06-2022
Rapportnummer 13686766 - 1 Rapportagedatum 12-06-2022
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen 3W10

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

01z
0.09
0.06
0.03
L’“—‘-\. ] Il ] ] | | ]ll. ! I._ |
D T T T 1
i 0.4 . EI| 1 .3| 1.8
Z10 = 0.4 min. C22 = 0.9 min. Zd40 =1.4 min.
12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.
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Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 10-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 10-06-2022
Rapportnummer 13686766 - 1 Rapportagedatum 12-06-2022
Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen 4W11

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

012
0.09
0.06
0.03

b I..I [ [ | | J'l. 1 |
D T T T 1

il | 0.4‘ EI.EI| 1.3| 1.8
Z10 =04 min. C22 =09 min. 40 =1.4 min.
12 = 0.5 min. 30 =12 min.
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

1 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Wiljan Slouwerhof

Singel 60 Blad 1 .

9001 XP GROU ad tvan
Uw projectnaam : MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard
Uw projectnummer : 220081
SGS rapportnummer : 13687326, versienummer: 1.

Rotterdam, 14-06-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 220081.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof

Analyserapport

Blad 2 van 7

Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 13-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 13-06-2022
Rapportnummer 13687326 Rapportagedatum 14-06-2022
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) 1B11 (1,1-1,3 m-mv)
002 Grond (AS3000) W12 (0,0-0,8 m-mv)
003 Grond (AS3000) W13 (0,0-0,8 m-mv)
004 Grond (AS3000) W14 (0,0-1,0 m-mv)
005 Grond (AS3000) W15 (0,4-1,4 m-mv)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
monster voorbehandeling S Ja Ja Ja Ja Ja
droge stof gew.-% S 85.2 84.4 80.6 79.7 80.4
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.8 1.5 3.3 3.7 3.6
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds 24 <5 <5 <5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds <5 <5 <5 <5 7
fractie C30-C40 mg/kgds <5 <5 10 <5 12
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20 <20 <20 <20 <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. !
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Blad 3van 7

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 13-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 13-06-2022
Rapportnummer 13687326 - 1 Rapportagedatum 14-06-2022

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
Yy ]
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Blad 4 van 7

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 13-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 13-06-2022
Rapportnummer 13687326 - 1 Rapportagedatum 14-06-2022
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179

Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN
15934

Conform AS3000

Idem

AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 00023984 13-06-2022 13-06-2022 ALC201
002 00023977 13-06-2022 13-06-2022 ALC201
003 00023981 13-06-2022 13-06-2022 ALC201
004 00023978 13-06-2022 13-06-2022 ALC201
005 Y9621560 13-06-2022 13-06-2022 ALC201
III
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SGS

Blad 5van 7
Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 13-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 13-06-2022
Rapportnummer 13687326 - 1 Rapportagedatum 14-06-2022
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen 1B11 (1,1-1,3 m-mv)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

012

0.09

0.08

0.0z

L 1 »—MM 1 o IL |
D T T T 1
a 0.4 0.9 1.3 1.8
=10 = 0.4 min. C22 =09 min. Z40 = 1.4 min.
Z12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.
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SGS

Blad 6 van 7
Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 13-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 13-06-2022
Rapportnummer 13687326 - 1 Rapportagedatum 14-06-2022
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen W13 (0,0-0,8 m-mv)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

o1z T

nog

nog |
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a 0.4 0.9 | 1.3 1.8
=10 = 0.4 min. C22 =09 min. Z40 = 1.4 min.
Z12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.
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SGS

Blad 7 van 7
Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 13-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 13-06-2022
Rapportnummer 13687326 - 1 Rapportagedatum 14-06-2022
Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen W15 (0,4-1,4 m-mv)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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=10 = 0.4 min. =22 =11 min. Z40 = 1.4 min.
12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

1 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Wiljan Slouwerhof

Singel 60 Blad 1 5

9001 XP GROU ad tvan
Uw projectnaam : MKB (depot) Zeijerweg 9a te Ter Aard
Uw projectnummer : 220081
SGS rapportnummer : 13687320, versienummer: 1.

Rotterdam, 14-06-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 220081.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Blad 2 van 5

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB (depot) Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 13-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 13-06-2022
Rapportnummer 13687320 - 1 Rapportagedatum 14-06-2022
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) 1 MMdepot bovengrond
Analyse Eenheid Q 001
monster voorbehandeling S Ja
droge stof gew.-% S 89.9
gewicht artefacten g S <1
aard van de artefacten - S geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.3
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds 8
fractie C12-C22 mg/kgds 190
fractie C22-C30 mg/kgds 30
fractie C30-C40 mg/kgds 5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 230
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 3
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Blad 3 van 5

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB (depot) Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 13-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 13-06-2022
Rapportnummer 13687320 - 1 Rapportagedatum 14-06-2022
Monster beschrijvingen
001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

.-'"'
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Blad 4 van 5

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB (depot) Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 13-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 13-06-2022
Rapportnummer 13687320 - 1 Rapportagedatum 14-06-2022
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN

15934

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)
Grond (AS3000) Idem
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Conform AS3000

AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 00023987 13-06-2022 13-06-2022 ALC201
\
-
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SGS

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Wiljan Slouwerhof

Projectnaam MKB (depot) Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 13-06-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 13-06-2022
Rapportnummer 13687320 - 1 Rapportagedatum 14-06-2022

Blad 5 van 5
Analyserapport

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen 1MMdepot bovengrond

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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10 = 0.4 min. C22 =09 min. 40 = 1.4 min.
12 = 0.5 min. 30 =12 min.
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

1 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Wiljan Slouwerhof

Singel 60 Blad 1 4

9001 XP GROU ad tvan
Uw projectnaam : MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard
Uw projectnummer : 220081
SGS rapportnummer : 13702547, versienummer: 1.

Rotterdam, 12-07-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 220081.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Blad 2 van 4

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 08-07-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 08-07-2022
Rapportnummer 13702547 - 1 Rapportagedatum 12-07-2022
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater Cpb01 Cpb01: 190-290
(AS3000)
002 Grondwater Cpb02 Cpb02: 230-330
(AS3000)
Analyse Eenheid Q 001 002
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l S <0.2 <0.2
tolueen ug/l S <0.2 <0.2
ethylbenzeen ug/l S <0.2 <0.2
o-xyleen ug/l S <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ug/l S <0.2 <0.2
xylenen (0.7 factor) ug/l s 021" 021"
totaal BTEX (0.7 factor) pg/l 0.63" 0.63"
naftaleen ug/l S <0.02 0.29
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 ug/l <25 <25
fractie C12-C22 ug/l <25 <25
fractie C22-C30 ug/l <25 <25
fractie C30-C40 ug/l <25 <25
totaal olie C10 - C40 ug/l S <50 <50
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 3
Paraaf : &

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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” -II .l AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Blad 3 van 4

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 08-07-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 08-07-2022
Rapportnummer 13702547 - 1 Rapportagedatum 12-07-2022
Monster beschrijvingen
001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
!

Paraaf :

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Wiljan Slouwerhof

Blad 4 van 4

Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 08-07-2022
Projectnummer Startdatum 08-07-2022
Rapportnummer -1 Rapportagedatum 12-07-2022
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Grondwater (AS3000) AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
totaal BTEX (0.7 factor) Grondwater (AS3000) eigen methode (headspace GCMS)
naftaleen Grondwater (AS3000) AS3130-1
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) AS3110-5
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G7036733 08-07-2022 08-07-2022 ALC236
002 G7057920 08-07-2022 08-07-2022 ALC236
!
Paraaf : &
SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 f‘lu
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” 'II l AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING Ly, ) o
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

1 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Wiljan Slouwerhof

Singel 60 Blad 1 4

9001 XP GROU ad tvan
Uw projectnaam : MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard
Uw projectnummer : 220081
SGS rapportnummer : 13733726, versienummer: 1.

Rotterdam, 14-09-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 220081.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director

@1 SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

f.u._‘__
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11N SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij % £
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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Blad 2 van 4
Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 12-09-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 12-09-2022
Rapportnummer 13733726 - 1 Rapportagedatum  14-09-2022
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater 1 Cpb01-1: 190-290
(AS3000)
002 Grondwater 2 Cpb02-1: 230-330
(AS3000)
Analyse Eenheid Q 001 002
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l S <0.2 <0.2
tolueen ug/l S <0.2 <0.2
ethylbenzeen ug/l S <0.2 <0.2
o-xyleen ug/l S <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ug/l S <0.2 <0.2
xylenen (0.7 factor) ug/l s 021" 021"
totaal BTEX (0.7 factor) ug/l 063" 063"
naftaleen ug/l S 0.03 0.05
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 ug/l <25 <25
fractie C12-C22 ug/l <25 <25
fractie C22-C30 ug/l <25 <25
fractie C30-C40 ug/l <25 <25
totaal olie C10 - C40 ug/l S <50 <50
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 3
Paraaf : :
SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028. .'#’_m.‘.'1
|ﬁ| 1] SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij :Q
de kamer van te Rotterdam ijving har 24226722, g
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Blad 3 van 4

Analyserapport
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Wiljan Slouwerhof
Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 12-09-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 12-09-2022
Rapportnummer 13733726 - 1 Rapportagedatum  14-09-2022
Monster beschrijvingen
001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
!
e
Paraaf :
SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028. f’u
F: . {;‘4 —
” -'I l SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij -3
d de kamer van te Rotterdam 24226722 i
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Blad 4 van 4

Analyserapport

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Wiljan Slouwerhof

Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard Orderdatum 12-09-2022
Projectnummer 220081 Startdatum 12-09-2022
Rapportnummer 13733726 - 1 Rapportagedatum  14-09-2022
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Grondwater (AS3000) AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
totaal BTEX (0.7 factor) Grondwater (AS3000) eigen methode (headspace GCMS)
naftaleen Grondwater (AS3000) AS3130-1
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) AS3110-5
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G7036705 12-09-2022 12-09-2022 ALC236
002 G7036819 12-09-2022 12-09-2022 ALC236
!
Paraaf : &
SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028. f‘lu
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BIJLAGE 4:

TOETSING ANALYSERESULTATEN



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 09-06-2022 - 09:19)

Projectcode 220081 220081 220081

Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter MKB Zeijerweg 9a te Ter MKB Zeijerweg 9a te Ter
Aard Aard Aard

Monsteromschrijving B1 (0,4-0,7 m-mv) B2 (0,5-0,7 m-mv) B3 (0,5-0,7 m-mv)

Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-2 Grond (AS3000)-3

Monster conclusie Altijd toepasbaar Klasse wonen Altijd toepasbaar

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC SR BT BC

monster voorbehandeling Ja - Ja - Ja -

droge stof % 89.8 89.8 89.5 89.5 88.1 88.1

gewicht artefacten g <1 <1 <1

aard van de artefacten - Geen Geen Geen

organische stof (gloeiverlies) % 0.9 0.9 2.1 21 2.2 2.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg <0.01  0.007 - 4.5 4.5 - 1.3 1.3 -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor) mg/kg 0.079 0.079 <=AW 4618 4.62 WO 1441 144 <=AW

MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 150 <=AW 20 95.2 <=AW 30 136 <=AW

Monstercode Monsteromschrijving

13684999-001 B1 (0,4-0,7 m-mv)

13684999-002 B2 (0,5-0,7 m-mv)

13684999-003 B3 (0,5-0,7 m-mv)



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 09-06-2022 - 09:19)

Projectcode 220081 220081 220081

Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter MKB Zeijerweg 9a te Ter MKB Zeijerweg 9a te Ter
Aard Aard Aard

Monsteromschrijving W1 (0,1-0,6 m-mv) W2 (0,1-0,6 m-mv) W3 (0,1-0,6 m-mv)

Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-4 Grond (AS3000)-5 Grond (AS3000)-6

Monster conclusie Klasse industrie Klasse industrie

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC SR BT BC

monster voorbehandeling Ja - Ja - Ja -

droge stof % 86.2 86.2 72.7 72.7 84.4 84.4

gewicht artefacten g <1 <1 <1

aard van de artefacten - Geen Geen Geen

organische stof (gloeiverlies) % 2.9 29 6.0 6 0.7 0.7

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg 0.16 0.16 - 0.05 0.05 - 0.06 0.06 -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor) mg/kg 15.57 15.6 IN 1.04 1.04 <=AW 17.45 17.4 IN

MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 mg/kg 100 345 IN 190 317 IN e s 00 NT

Monstercode Monsteromschrijving

13684999-004 W1 (0,1-0,6 m-mv)

13684999-005 w2 (0,1-0,6 m-mv)

13684999-006 W3 (0,1-0,6 m-mv)



Verklaring kolommen

SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de
toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

,Zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW=>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

BT/BC gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem

Kleur informatie
overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau



Normenblad
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse Eenheid AW Wo Ind |
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 mgkg 1.5 6.8 40 40
factor)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000

*

Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad

AW = Achtergrondwaarden

WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
| = Interventiewaarden

Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-06-2022 - 09:38)

Projectcode
Projectnaam

Monsteromschrijving

Monstersoort en bodemtype

Monster conclusie

220081

MKB Zeijerweg 9a te Ter
Aard

B4

Grond (AS3000)-1

Altijd toepasbaar

220081

MKB Zeijerweg 9a te Ter
Aard

W4

Grond (AS3000)-2

Altijd toepasbaar

220081

MKB Zeijerweg 9a te Ter
Aard

W5

Grond (AS3000)-3

Altijd toepasbaar

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC SR BT BC
monster voorbehandeling Ja - Ja - Ja -
droge stof % 81.7 81.7 83.7 83.7 84.4 84.4

gewicht artefacten g <1 <1 <1

aard van de artefacten - Geen Geen Geen

organische stof (gloeiverlies) % 4.5 4.5 4.6 4.6 3.7 3.7
MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 mgkg 60 133 <=AW 70 152 <=AW 30 81.1 <=AW

Monstercode

13685777-001
13685777-002
13685777-003

Monsteromschrijving
B4 B4 (0,7-0,8 m-mv)
W4 W4 (0,0-0,7 m-mv)
W5 W5 (0,0-0,7 m-mv)



Verklaring kolommen

SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de
toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

,Zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW=>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

BT/BC gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem

Kleur informatie
overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau



Normenblad
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse Eenheid AW Wo Ind |

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000

*

Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad

AW = Achtergrondwaarden

WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
| = Interventiewaarden

Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-06-2022 - 09:39)

Projectcode 220081 220081 220081 220081

Projectnaam MKB Zeijerweg 9ate MKB Zeijerweg 9ate MKB Zeijerweg 9ate MKB Zeijerweg 9a te
Ter Aard Ter Aard Ter Aard Ter Aard

Monsteromschrijving B5 B6 B7 W6

Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-2 Grond (AS3000)-3

Monster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC SR BT BC SR BT BC

monster voorbehandeling Ja - Ja - Ja - Ja -

droge stof % 875 87.5 89.7 89.7 86.8 86.8 875 875

gewicht artefacten g <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten - Geen Geen Geen Geen

organische stof

(gloeiverlies) % 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 25 1.4 1.4

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - 0.04 0.04 - 0.03 0.03 - <0.01 0.007 -

pak-totaal (10 van

VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.095 0.095 <=AW 0.177 0.177 <=AW 0.093 0.093 <=AW 0.467 0.467 <=AW

MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 63.6 <=AW <20 63.6 <=AW <20 56 <=AW <20 70 <=AW

Monstercode Monsteromschrijving

13685788-001 B5 B5 (0,5-0,6 m-mv)
13685788-002 B6 B6 (0,5-0,6 m-mv)
13685788-003 B7 B7 (0,5-0,6 m-mv)

13685788-004 Wé W6 (0,1-0,6 m-mv)



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-06-2022 - 09:39)

Projectcode 220081 220081 220081

Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter MKB Zeijerweg 9a te Ter MKB Zeijerweg 9a te Ter
Aard Aard Aard

Monsteromschrijving w7 w8 W9

Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-4 Grond (AS3000)-5 Grond (AS3000)-6

Monster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC SR BT BC

monster voorbehandeling Ja - Ja - Ja -

droge stof % 87.6 87.6 83.5 83.5 87.0 87

gewicht artefacten g <1 <1 <1

aard van de artefacten - Geen Geen Geen

organische stof (gloeiverlies) % 1.0 1 2.0 2 2.3 2.3

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg <0.01  0.007 - 0.01 0.01 - <0.01 0.007 -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor) mg/kg 0.334 0.334 <=AW 0.508 0.508 <=AW 0.484 0.484 <=AW

MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 mgkg <20 70 <=AW  [50NEEN3250 NT <20 609  <=AW

Monstercode Monsteromschrijving

13685788-005 w7 wWv (0,1-0,6 m-mv)

13685788-006 w8 wa (0,1-0,6 m-mv)

13685788-007 W9 W9 (0,1-0,6 m-mv)



Verklaring kolommen

SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de
toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

,Zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW=>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

BT/BC gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem

Kleur informatie
overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau



Normenblad
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse Eenheid AW Wo Ind |
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 mgkg 1.5 6.8 40 40
factor)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000

*

Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad

AW = Achtergrondwaarden

WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
| = Interventiewaarden

Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 13-06-2022 - 07:35)

Projectcode 220081 220081 220081 220081

Projectnaam MKB Zeijerweg 9ate MKB Zeijerweg 9a te MKB Zeijerweg 9a te MKB Zeijerweg 9a te
Ter Aard Ter Aard Ter Aard Ter Aard

Monsteromschrijving 1 2 3 4

Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-1

Monster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC SR BT BC SR BT BC

monster voorbehandeling Ja - Ja - Ja - Ja -

droge stof % 83.6 83.6 84.8 84.8 825 825 81.6 81.6

gewicht artefacten g <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten - Geen Geen Geen Geen

organische stof

(gloeiverlies) % <0.5 0.5 <0.5 0.5 <0.5 0.5 <05 0.5

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW <20 70 <=AW <20 70 <=AW <20 70 <=AW

Monstercode Monsteromschrijving
13686766-001 1B8

13686766-002 2B9

13686766-003 3 w10
13686766-004 4 W11

Verklaring kolommen

SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de
toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wwo Wonen

IN Industrie

,Zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l INEYV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW=>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
A Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

BT/BC gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem

Kleur informatie
overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau



Normenblad
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse Eenheid AW Wo Ind |

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000

*

Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad

AW = Achtergrondwaarden

WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
| = Interventiewaarden

Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-06-2022 - 08:08)

Projectcode 220081 220081 220081 220081 220081

Projectnaam MKB Zeijerweg 9a MKB Zeijerweg 9a MKB Zeijerweg 9a MKB Zeijerweg 9a MKB Zeijerweg 9a
te Ter Aard te Ter Aard te Ter Aard te Ter Aard te Ter Aard

Monsteromschrijving 1 w12 (0,0-0,8 m- W13 (0,0-0,8 m- W14 (0,0-1,0m- W15 (0,4-1,4 m-

mv) mv) mv) mv)

Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-2 Grond (AS3000)-3 Grond (AS3000)-4 Grond (AS3000)-5

Monster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC SR BT BC SR BT BC SR BT BC

monster

voorbehandeling Ja - Ja - Ja - Ja - Ja -

droge stof % 85.2 85.2 844 84.4 80.6 80.6 79.7 79.7 80.4 80.4

gewicht artefacten g <1 <1 <1 <1 <1

aard van de

artefacten - Geen Geen Geen Geen Geen

organische stof

(gloeiverlies) % 0.8 0.8 1.5 1.5 33 33 3.7 3.7 36 3.6

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 100 <=AW <20 70 <=AW <20 42.4 <=AW <20 37.8 <=AW <20 38.9 <=AW

Monstercode Monsteromschrijving
13687326-001 1B11(1,1-1,3 m-mv)
13687326-002 W12 (0,0-0,8 m-mv)
13687326-003 W13 (0,0-0,8 m-mv)
13687326-004 W14 (0,0-1,0 m-mv)

13687326-005 W15 (0,4-1,4 m-mv)



Verklaring kolommen

SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de
toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

,Zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW=>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

BT/BC gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem

Kleur informatie
overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau



Normenblad
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse Eenheid AW Wo Ind |

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000

*

Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad

AW = Achtergrondwaarden

WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
| = Interventiewaarden

Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-06-2022 - 08:07)

Projectcode 220081
Projectnaam MKB (depot) Zeijerweg 9a te Ter Aard
Monsteromschrijving 1

Monstersoort en bodemtype Grond iAS3000i-1
Monster conclusie

Analyse Eenheid SR BT BC
monster voorbehandeling Ja -
droge stof % 89.9 89.9

gewicht artefacten g <1

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 1.3 1.3

MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 ma/kg ESOIIEEE1150 NT
Monstercode Monsteromschrijving

13687320-001 1 MMdepot bovengrond



Verklaring kolommen

SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de
toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

,Zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW=>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

BT/BC gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem

Kleur informatie
overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau



Normenblad
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse Eenheid AW Wo Ind |

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000

*

Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad

AW = Achtergrondwaarden

WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
| = Interventiewaarden

Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads



Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard
Projectcode 220081

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in ug/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode Cpb01' Cpb022
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen <0.2 <0.2

tolueen <0.2 <0.2
ethylbenzeen <0.2 <0.2

xylenen (0.7 factor) 0.21 a 0.21 a
totaal BTEX (0.7 factor) 0.63 - 0.63 -
naftaleen <0.02 a 0.29 *
interventie factor vluchtige

aromaten 0.0002 0.00414

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 <50 <50

Monstercode en monstertraject
! 13702547-001  Cpb01 Cpb01: 190-290
2 13702547-002  Cpb02 Cpb02: 230-330

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
** interventiewaarde
B8 het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
b gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

[



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)

Toetsingswaarden" S 1/2(S+l) RBK
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 0.20 15 30 0.20
tolueen 7.0 504 1000 0.20
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21
naftaleen 0.01 35 70 0.020
vluchtige aromaten 1

MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 50 325 600 50
S streefwaarde
1/2(S+l)  gemiddelde van streef- en interventiewaarde
/ interventiewaarde
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012).



Projectnaam MKB Zeijerweg 9a te Ter Aard
Projectcode 220081

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in ug/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode 11 22
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen <0.2 <0.2

tolueen <0.2 <0.2
ethylbenzeen <0.2 <0.2

xylenen (0.7 factor) 0.21 a 0.21 a
totaal BTEX (0.7 factor) 0.63 - 0.63 -
naftaleen 0.03 * 0.05 *
interventie factor vluchtige

aromaten 0.000429 0.000714

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 <50 <50

Monstercode en monstertraject
! 13733726-001 1 Cpb01-1: 190-290
2 13733726-002 2 Cpb02-1: 230-330

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
** interventiewaarde
B8 het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
b gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

[



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)

Toetsingswaarden" S 1/2(S+l) RBK
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 0.20 15 30 0.20
tolueen 7.0 504 1000 0.20
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21
naftaleen 0.01 35 70 0.020
vluchtige aromaten 1

MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 50 325 600 50
S streefwaarde
1/2(S+l)  gemiddelde van streef- en interventiewaarde
/ interventiewaarde
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012).



BIJLAGE 5:

OVERZICHT AFGEVOERDE HOEVEELHEDEN GROND
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Code Datum AMVBstroom.Code AMVBstroom,.Omschrljving Geleidebfljet  Hoeveeiheid ingaand
$305246 08/06/2022 01V262MGO485 MG0485 (2022) - Ter Aard - Mineralz ARO7277526 34140 |
$305247 08/06/2022 01V262MGO485 MG0485 {2022) - Ter Aard - Mineralz - ARO7277525 32860
5305288 08/06/2022 01¥262MG0485 ME0485 (2022) - Ter Aard - Mineralz BD56342504 34700
5305295 08/06/2022 01Y¥262MG04A8S MGO485 (2022) - Ter Aard - Mineralz BD56342505 33380~
$305329 08/06/2022 01¥262MG0485  MGO485 (2022) - Ter Aard - Mineralz BC11096711 33460 ¥
5305331 08/06/2022 01V262MG0485 MGOA485 (2022} - Ter Aard - Mineralz } BD55342506 35880 -
5305365 08/06/2022 D1V262MGO485 MGO485 (2022} - Ter Aard - Mineralz BD5E342507 36280 V
240700




Afvalverwerkln g Stalnkealn ba
Wlrvr g imey

A7z CG Groningen

tels 050 - 541 A6 33

Handelsraglster Utrecht nr. 3004 /482

o Stainkeeln i con publiak privata
sarnenwerking tuasen Afvalveras]daring
fFieglo Cortraal Gronlkgen fwargurning-
haaeler an afsalsturing) o Afvs lverawerking
Etminkocin oy (esplnitatie 2n bekheer)

verwerkingsinrichting
en bewerkingsinrichiing

voor afiedstalfes



iy

Fform

ijn ingevuid an de handtakeningen zi
Junmmmmmm h‘aﬁl;ﬁl

% van de omsiandigheden, verpiich

|

Eijn soms, afhar

De begelsidingsbrisf dient naar waarheld Ingevuld 1 sworden en i allesn geidly als de vorplichie (donkens) veldan

daartog segde parsonen. De donker gearceerdes veklan

wersion B.0 140518

Tel. DES - &7 84 0ag

-C: wnkvsTrhala vaar c 2 Ingiakas

logistiekeancurrent.nl

Mahe=tellen:

3 BEGELEIDINGSBRIEF 51.62V

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) feoor aritviinge: [geadnssonrel
Varplichit te gebruiken voor transport van afvakstoffen

1
1 C1nTarel, 2[Jonivanger 3 [ handelaar 4 [T bemiddelaar

afzender '. 5 "..:.._ SEF AL
straat + m Aoty \ace oy 2. M
m-'ww' :- 4 L = ads .I = 2 S5 P
VIHB-rummer F ! o fid
2 . - T F
factuuradres
posthus of straal + nr A
postc, + woonpl. ___,
a 3o
ontdoaner 1.6 Wesomle ] ) tocatie van herkomst |\ & 4 sab el loe b
straal « nr Lt a £ & ‘_ atraal + nr e B e jiwe . |I_EI.T J
posic, + woonpl, AN A S LA poste, + woonpl, B A 53 N T k- o Aot
datum asnvang ransport g .1
4 s =<y -
uitbesteed vervoarder | Lo 1y N locatie van bestemming 0 . o)L
straal + nr Tl TR LD G O ‘ straat + nr Aad sy dacat £A - R e
postc. + woonpl. (5 1, |1 Loy ot Lelaws poste. +weanpl, = 2 22 /5 '
VIHB-nummes e N T ke datum ontvangst transport - :
ﬁ / A it of #
peiransportesrd door: 1 ] alzender 2 [7] ontdoaner 3 [ Jontvanger 4 [ inzamelaar 5 [C] vervoerder 8 L‘j-_wﬂ rauts-inzamsling  []ja [abnee
m“" a:’mmnla&ﬂ ] ALY W YIHB-nummor roulekl bijsluleh izk: toefchting)
straat + nr . _ > i ~ inzamolaarsragaling [ Ja [{hea
fait ! - . | 3 = .
:m‘tn: woonpl Eoe kantekan <, | E}LH {'53 :pﬂuua vrachten [ ja |BPree
geschaite  gewogan
aantal/ aural varw. hoeveslhaid hosveelheid
afvalstroomnummear  gebrulkelljka benaming van de afvalstoffen vorpakking code meth. (ko) kgl

iy

LR DU

2 Gteed ol getandl L BIALK Doy 000

|III'|I-|H.|_ ; Siseisaden L Tebrainaiman mEissaieas

I werwazr geseticdt np e doessVa CShehiing Yareosradres tee gtk wan de arcecilbank g Anslerdsm @n Aobeedim gedepimcanrds akemnn o, -rj. il
vizremrdnr onnr hee Afvalsoffarmerice: seer oo wag, Ieatate vereia. Yoo aaneprekelijkleid savoetder zaoz. In de smcht & vreenanning nirt segrepr @ At o %..":

handtizkemng afreador hiandtekEaningg apiaonne handekenlng imarspociour woor orivangst der itk ot .’ﬁ;um waor
o> | . Fanding met galllkoanrmeards srachtb: af pooda anfvanget dor el gel K-
e . 2] wrach
i

1 7l

2 g i a4 1 . 3 IH

ia | FL ‘_‘".. ! 1

" . 1]




Afvalversserking Stainkoeln by
Winschoterweng 1

%23 OO Groeningen

tel: D50- 541 66 33

Handelsregister Uetrecht nr 30067382

de Skainkgelt is men publiek private

s menwething ussen Ahalverwijderdng
Regig Cantraal Grenirgen (wargunning-
hawuder an afvalsturing) en Afalverwerking
Stainkoein by (exploltade en beheer)

verwerkingsinrichting
en bewerlingrinrichiing
veor afialstoffen



I -

3. 4 BEGELEIDINGSBRIEF
%E BEWIIS Wi QNTVARGST (B [roieur rasr orrionne)
EE Verplleht te qebraken voor transpord van afvalsloflen
Bs
i
H E 10 Hm 2 []entvangar 3 []handelaar 4 [Slbemiddelaar
.E- afzender 1.} TR RV
straat + e i AL
8 . 1]
EE poste, + woonpd. :
®  VIHB-ummer -
8 g " 5
2 _— =
sf
- factuuradres
Eﬁ postbus af straat + or
Eﬁ PG, + wonnpl
ﬂ§ 3 — = 3
o ortdosner - Incatie van harkomst
; gtraat +nr L\ g vy s straat + nr 1
C
-§ postc. + woonpl. o iy l | pastc. + woanpl, N3JT A s A avd
gL ! datum sanvang ransport
%g a4 e - ——(l T —_— 4* - -r""
= E uiiestesd vervoarder \ Love] Incatia van beatemming _ %+ b WP Y e . I
!_E.E-E abregt + nr : | . | straat +nr _\L_\]_'q‘-‘( - Ty | i
%E postc. + woonpl f poste, + woonpl, el Lo o 3 o T I AR
P VIHB-numimer ) detum ocntvangst lanspart’ 7 6 ' u-’
s S = 8.6 32
SE£ gatranaporteand door; 1 [[] afzender 2 [Jontdoener [ ontvanger 4 [Jinzamelaar 5[] vervoerder &[] ﬂﬁ : T roue-inzameling [ @ ﬁ»naa
E m nnﬁu{gg%arﬁnzamelaarf YIHB-nummer ruosdalijsd Lifaluiben feien belchilngh
gE ve er Ok
k 9 sbrast + oo inramelaarersgaling [ [SaAea
ﬁ% poste. + woonpl. kentakan repaterande yiechtan[ ] ja @ma
é & i G
g i geschatta  gewagan
Eu aantalf eural varw. hoeveelheid hoeveelheid
:E afvalstroommummer  gabruikelijke benaming ven de sfvalatoffen verpakking cada math. {kg} {ky]
=g 1]
EE - f )
1 IV BB Mbpbe o oncd e ombnAnic ol
=g .
]
=i Al (1l
g%
=
=
E&'
c§
=
£
ma
&
& g
2
i
23
—H
[~
o
g&
ig
T3
E £
Ee
K E Hat warvoer qessahiledt op de daor eyl J Shichiing Venosrsdss l\‘-mﬁﬁ' watr) b etttk te Amstardam an Fotierdam A e Bl i [}
£3 £ |wnormmardan woor het ahvlstnHenvanmer cvar de WeDl RElste vercls, Your aanspaklithsid varvoemes 2.0.2. 40 de vracht & vereskaniog nlet begmpan ",
%‘E Panddlekpriog alowdur - __hﬂ"dk!;ing wntdognar handiokoning ranspor=wr voor anlvangst der Dancdlekening wnlvalpge (genis e i) s
Py " zanahine M G| KHNLETITHNTR Y chtbmkaf goede ibvirgl Becgendad mEn Qe
oF% I e usTH T VTR

Takeskellar:

|
.




verwerkingsinrichting

en bewerkingsinrichin,

voor afvalsoffen

Afvalveraarking starnkoeln by
Winschaterweg 1

9723 OO Greningen

tel: 050 - 547 65 53

Handelsreglsbar Utrecht nr. 30097362

da Stalnkoeln & ean publiek pvate
sasherwerking fussen Afvalverwifdering
Regia Centraal Granirsen herdunting-
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verwerkingsinrichting

en bewerkingsinricheing

voor afvalstoffen

Afvalverwarking Stainkaeln by
Winschoterwen 1

9723 G Groningen

tel: 050 - 547 66 33

Handelsregister Ltrecht o S0 r3E2

da Stainkarln is en publlak private
samanwwerking tussen Afvalderneijdering
Reqka Centraal Groni ngen tvergunning-
hayder en afalsturingl en Afvalvensariing
Stain*oeln by [axploitatie en baheaer)
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Afwa lverwarking Stalmkoeln by
winschederieg 1

Q723 O3 Groningen

ral.: 060 - 541 66 33

Handelsregister Utrecht nr. 30007382

de Stainkeeln is aen publiek privata
samenwerking tussen Afalwerw]dering
Faala Centraal Grogingan [Wergu rnlieg-
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verwerkingsinrichiing
en bewerkingsinrichring
verr afvalstoffen
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voor afvalsioffen
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verwerkingsinrichting
en bewerking sinvichting
voor afvalstofien

Afralverwerking Stainkoeln by
Winsthoterweg 1

LTIy OB Groningen

tel: 050 -541 66 33

Handelsregister Lrecht nr. 300973583
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Mineralz B.V.
Boekingssoort Filter; Qpslag and Verwerking

Datumfiltar; 08-06-22,.10-06-22

Afvalstroomnr.

Weegbonnr.

WET-242586
WET-242621

YWET-242628
WBT-242651
WHBT-242876
WEBT-242T16
WEBT-242725
WERT-242757
WET-242762
WET-242T89
WET-242711
WIBT-242822
WEBT-242r38
YWBT-242963

171 TH2204 36
Dosg.nr.
F20-017850
220:0-017883
2200-017892
2200-017813
2200017918
2200017048
2200017856
2200017082
22O0-( 78T
2203-018011
2200-018013
22000-18037
2200018054
2200-018160

Diatum

Ter Aard, Zeijervey

§-8-2022 JR.
9-6-2022 JR.
962022 R
6-2022 1R
BG2022 JR.
862022 |R.
S22 R
9-5-2022 J.R.
9-5-2022 JR.
262022 JR.
9-6-2022 J.H,
10-6-2022 R,
10-6-2022 R
10-6-2022 LR,

Klant

Komker Beheer
Kooiker Behear
Kociker Batioor
Kooiker Beheer
Hooiker Beheer
Honlkar Beheer
Kaoiker Beheer
Keolkes Bohee
Kooiker Beheer
koaoiker Beheer
booiker Beheer
Koakar Behaar
Kooiker Behesr

Koiker Beshaer

[neatplaats

Begalaldingsbriaf

AROT2TT527
BO57189159
BOSY 189158
BO57189157
ED57189156
ED57168%155
ED57189154
BOS7189152
BO57139153
BOGF1 89163
BLIFIBD B2
BDST185161
BOS7123160
BOST1B01ETA,

Mireralz B.4
Euralgode
17.05.04
17.05.04
17.05.04
17.05.04
17.05.04
17.05.04
17.05.04
17.05.04
17.06.04
17.05.04
17.05.04
17.05.04
17.05.04
17.05.04

Kenteken
54-BKT-1
54-BKT-1
1-BLH-3
54-BKT-1
31-BLH-8
54-BKT-1
31-BLH-8
54-BKT-1
31-BLH-8
B-BKT-1
H-BLH-&
8-BKT-1
BA-BKT-1

2-BKT-1

Transporteur

Lotnumimer

Aantal
35,340,060
EE Rl T
28, 700,00

v

o

[
35.340,00 L
3132000
34.220,00 v
33.080,00
33.560,00 ¢
29,940,00 v
34,340,00
3332000
3324000
33,880,00 W

34.800,00

A55.400,00



i)

ingevuld en de handlekeningan dn geplastat door

plickite (dankeia) waldan Zijr in
wan de omstandigheden, verplicht (zis toeliching op de schierzijcs van dil formul

i ver
¥

alf

diant naer wasrhald Ingevuld te worden en is alleen geldig ai=
zijn 3ama,

‘sagde personen. Dg denkar gearceerda valdan

De
o

varsion 6.0 14058
Tal. OE%- 27 24 909

lagistiakconcurrent ol
Hat wabwarurtiais soor de lugistiek

Ltallan:

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDYMNGEZERIEF WRACHTBRIEF (A1) tvaor orilvinger igadress=ends))
Warplicht te gebruiken woor trenepaort van afalstoffen

1

1 0 e 2 ontyanger 3 [Jhandelesr 4 [1] bemiddetaar

afzander LR > .5~_. Y AT ST P w5 VR

atraat + nr e W olakas T by

postc, = el st | ._':_.u.q_ i ;:.'._H_“'t__;_,?.--.,_,r'__'

:‘IHE—nummer (= ._._-:."_,-\. BYEY & !1':-1 it

faciuuradras i

postbus of straat + nr I ¥

postc, + waonpl, -

a F : 7

anbdosnsr SR L RN 1 locatia van herkomst LIS HE, Y L P B

£hraat + nr g e g G, * straat + A L2 1A --r"?'\' i

pastc. +woanpl. L1y 8 k el (T posto. + woonpl. % Tl ARk e 06 1
datum sanvang transpart 52 b

e + -

Uithesbead varvaarder s i s o TR e P locatie van begtamming % M3 ra

atragt + Ar - / _ straat + nf £\ o

poste, 1 woonpl ok g 1'1"-----'- g postc. « woonpl. -l Wl ) VTR

‘Viﬂﬂ_numm NS et VAR datum entvangst transport

5

_petranspartesnd door, 1 [ afzender 2 [ Jontdoener 3 [ ontvangst 4 [ Inzamslaar 5 [ varvoerder 6 EW e, route-irzameling  [Jja [Hnea

E;"L"'ga Hinzamaiaar/ A L bos YIHB-rurmmar raulall]st BijsiUttert {2ia iaalichting]
atreat + pr inzamalazrsregsling [ ja £5 nee
pastc. + wagnpl. B e M. . kentsken - 3 = EkET § repelerende vrachion [ ja fet nwe
o 5 X . : g :
gegchatte gawdofen
asamtalf el varw. hoaveslheld hosvesiheid
afvalstroomnummar  gabrulkedjie banaming van da afvalataiTan varpakking code meth. {kg} [kg)

Weaghannr, WUET - 2AZSHS
Srderny. SECLDNTEE0
Afvalsiroamnummer 7 THERGAEE
Kenteken: H4-BMT. 1
Yervoarder:

Leatnr, VOZA G
KlantLeverancie: JH Kootker FHaraar

ZWrachtbriefnummer

ANFRT27TEEY

Beschrijving afvalstof. Grond kiasse ingusie:
Patum: Tijd: Gewicht
B.-222 1507
B-6-202 1508

Tarra fin-uit)

MNettogewicit

Hat ygnaoar greschisdt op de door §48 ¢ Stchiing versoamdrss ter grifim van d2 arrchitbank ta Amstardam en FRofterdam gedepanearda E!lgﬂmana
woanyaarden woar het afealstofemesruder cuet da weg, leatata warale. Yoor sansprakelijkbeid veriosrder oz, 11 g2 wacht | varzakarng niet begrecan

WAR 072775¢

haraiakaning afzerder

heirvHekemirg tranBpartews woor amfemngst der
Zanding me galljkgenummerds s

b e

i J:I-u
;

[ $°Z

harciakening orvangar [geadressearde} voor
e Sritvanged dar zending met palljk-
qanummarck vraohibrief

L

i




£ BEGELEIDINGSBRIEF
EE BEGEL_EINIMCERRIEF WRASHTERIEF 48] - oolwrge: iguaressper o
%.-E erolicht te gebruiken voor trarsport van afversiolle m

e
Eo 1 : . r Iz
| E o |
Eg 9 E’gmr & T]onteanger 3 [ hendelear 4 “Jpamiddalaar l
"Ea— afzende ... .HB MilsLtechnier .
E% strast + nr . . Hotlaan 24 g . |
249 = -
T2 posw +woansl. 9561 BR GROOTEGASY. . Part of Renewi
25 VIHEwummer =4 37200 0HE
=]
o2 .
;E faghiuradres *-.1
::;E postius of straat + nr fr L >/
Eu poste. + woonpl. - |
iy 2

E. ontdoensr 1R Eoabar Batanr locata van herkornst A B Bunker Behaar
E.: straat + e Taireen 9A afraat + rr Zaljerwgy 3 A
Tg posic. - woonpl. | 2487 TA TER asFQ pOSTE. + woanpl. 34B7. T4 TER AARD
'@J; datum aanyang transport
fa 4
:ﬁ. r 4 =
TE Litbestesd varvoerder 117 1o 0@ T 1, Vring Ml locetie vanbestamming, _ ite gre Bk
B stmater A N0 b\een LR atraat + nr Atlriann Triposag (17
§§ postc rwoompl iv |0 T D e st POETC. + WaONpl. D641 KN VEENDAM
% & YIHB-numme- ¥ oY :. sinl datum artvangst transpor

| = 2 L el o,
= L

racds

Jetransporteerd door 1 [~ atzender 2 |entdoener 3 [ ontvanger ¢ [ inzamelaer 5 [7|vervosrder & THUIBOSSRd ™ Yrg ne inzamaling  7Jja gnea

gl e YIHB-nummer ruwlalifal bijgluttan (e faeshhng)
i E straat + nr A T 1T) e N - LI % inzamelgarsregeling T]ja T nea
E% poste, - woongl, kentakan 3 L.-! '.-t\‘l-f-r 'l repeterende vachten U ]ja |3 nea
= zle tos Ichbng
L5
g . geschatte QeI En
ko aantalf eurat verw. hoeveelheid hoewsslhaid
X afvalslrasmnummer gebrusikelijka banaming van de afvalstotfen verpakking coda meth. (kg fka]
&aq
28
;% |__U_L.I L]H&JM o oalet anger V705 03 vallgnde grered 200 ghaien 17 05 O A 07
E
3
[
sl
2
5 E
=
§.3 Waeghonni, WS T-24262E T
T
L3 Drdarnr, 2200 TEE
%ﬁ Afvalstroomnummer  01717H220485
- wentoken 54 BKT -1
s Yervoerder,
Lotnr. WO
<lant/Leverancier; J.E. Kooiker Beheer

“rachtbriefnummer BDS7189158
deschrijving afvalstof. Grond klasse industiie

Dratum: Tiid: Gewicht:
G.6-2022 7.a8 48 940 ko
0:00 0 kg
ey A1 4 =
Tarra {in-uiky 14,72 kg
- =
Nettogewicht 24220 kg
=
E —
o
L
& HE: var~car cosriied up de door SEshing Ver DTS |er wilhe wan 33 aT.rechtoar< o
EE[ .-}uu.re,reclmz | Arraleocar eﬁ ﬁutbardarnpr;rdnnmmﬂr lgammans vaomanrSan woor et afvaksleivaneoe ovar | @ B D 5 ?' T 8 91 5 9
g Al ahiling Veswoe adi e, i ity sl s
E — Dir | laaay R aursoakeljshest vevoacer 2oy I e mzshl g waizgkanrs net hrgresan |
a TI: I'.'Jnch:kt-:'irlg_ur..'.cl ol IW#T"HU L hndtokeniry fraseasarkear wain onleangs dar nardinening withange- | Mlﬂfﬁsr-ﬁﬁﬂ_"dﬂl o
LT Al P B 28Na ng mat galljkganumnionaa srachibdul #aede cnfeangat e readirg mnt ge’.w-
o E 1. I i i . 4 SEnamrnEda yracabral
o [ i g | 1 ! e
EE| 1 4 .| = | f "-.r { f \ _."Ji /Il ' . o, ks
EEI '\‘. 'r Sl b=y J[ ! .l/".-'.r — s
= | \ AN W s o
rﬂéEI " -'{/ | . . et l_.?! f ”;-..'# . Nl



1

'« BEGELEIDINGSBRIEF

EFGFLFINIMGERRIFF WYRACHTERIEF (A1) frer nkeergrr gredrereatag

Werplirkt te gebruiken voar transpart van afvalstofan

sfzender

straat + or

paste. + wodngl
YIHE-nurmer

1 ﬂmr 2 [T ontvgnger 3 [Jhandalzer 4 [ phemiddalaar

AB M iilatecnniek
Hetlaan 24
F8E] BR GROOTEGAST

CS1A7ERAVIHE

Mineralz

Part of Renewi

2
fact uradres

postbus of strazt + nr

pastc. + woanigl.
-

Zijr inydwuld we de hanctekenirgen Zijn goaploalst doorn

ZNE /L'

E

antdoener
gtrast + nr

pasto. + wWoonps.

4 Fociker Beneer
Zolersmg 98
WHT TA TER 24RD

Ioeatia van rerkomst
straat | nr

postc. — waaripl

daturn aanvang transport

J R Konkar Behasr
ZalEremEg 9 A
3487 TA TER RARD

(v it f,,

LOHTL

o

ijk wan de omstandighedan, verplicht (e ealchtlig op oo acklezlde van ot forr Jler)

e verplichibe (donker) valkden

4 4e
uitbesteed vervoerder X vrf.,.:,'{;\ 1 G Incatia ven beastemming — pnaraiz B
stragt + nr A __1 Last b 11-:"." ¥ straat + nr Adriaan Trinwsg 1!
poFh. + woor L. . L { ~"“"-j, 'Ei:_ A /) postc. + woonpl.  dEd 1 EN YEERNDAK
VIHE-nurmimiy s [ { L daturn artvangst transpst
Ty I._'__:J "' l'*i -y
Jutransporissrd Joor 1 [ afzaﬂdar 2 [Jontduener 3 |ontvangsr < | nzamelaar [0 vervperdar B Qﬂgﬁﬁﬁgr““mma-irzamalirg Mia Hrew
: Egggggnerflmﬁﬂﬂﬂﬁf WIHE-num mar rene 21 blialutar (2le torlcring
E T "
8 strast + nr o - P, ¢ B inzamelaarsregeling | |ja @ gres
. REARELF SRR SR - | 1 |3
1 pastc. — waonpl. % ! | kentakan' "85 T repeterande vrachtam ™ [ja | 3] rae
v, “f : S ~ 218 Toalkchting
-]
gaschatta QAW OGN
aantal! eural verw,  hogwveelheid  hoeveelhsid
afvalSiro omMnUMmneer gebruikalijke benaming van da sfvalstofan verpakking code meth.  (kg) {kg)
- 86 . BT £ 2 20
i 1 IH2 204 niet ander. 17,35 D3 valente arond <r stenan 179504 . a02 i)

Wllpsl-lef dient nagr vaartsid ngevuld 1o werdcr er 2 allesn g
e persormn. De cnnker gearcearde velder j

e
IR

@

[u]
d

‘Weagbonnr. WET - 243628
idrdernr. 22000 TEeE
Afvalstroomnum mer 01 717H220488
Henteken: a1 .BLiH.8
Vervoerder:
wotnr, VDZAS
KlantfLeverancier: o AL Kooiker Beheer
‘Yrachtbriefnummer BO57T155158
Beschrijving afvalstof. Grond klasse .ndustrie
Datum: Tijd: Gewicht:
9.5 2022 B4 45180 kg
o-g-2072 8:23 17460 ky
Tarra tin.-ui) 0 kg
Nettogewicht 28 FG kg

AL e areresht

Slubding Meraceradres.,

Pl werriaEr |

[ LR 1 TH i L T

mem;mvmwm Ingrrﬂ'-aw.
Amatandam an Fottendam uudr-prr-m-;!u Algamiieg voprwaaTen woor et ahaisiotenvenoe: ouet

@n om arrechibank

e o |

® BD57189158

176 - itgave Bewrtvaartadres
beurtvaartadees.nl - Tel. G80-56 22 111

=n Heag -.-.;\,w,.._-._--;,_-\..-;.L.-.-.||.|-.-..+ et Lk L _f-"‘ 2 Iy e wraeshl (. GErashmring el e reper
- n ' ™ " - ¥ ¥ N
Faretiebarinng wlzen an e handtzkani-ig SRMEEGARGF voor orjuargs Sar aandbchenicg onifvaiger JaeanvEsmear d&) o
3 | | 2arding meat gl unnede TachiDrie? | qoega gnteannat dee Fanding el geih-
| derumniecs rachiboat
1 1% l i
= 18 8 " 1 —_—-
b | -~ - !' |} 1 o
1 :‘. £ -~ F "‘\ [ | (_ 1 _'l..'E__,.-
.4 :



¢ BEGELEIDINGSBRIEF '

RFGELEIDNGEERIEF WRACHTERIEF 1810 s oribvan s Syeedictsenr gl

‘Werp icht te georiker voar tren=port van alkalslo'len

q m
1 Z
> i Dgfrfnirdﬂggr?gr 2 [Mentranger 3 [Jhandalzar 4 | berniddsaa ( » M l n e ra I

= afzender HE Wit hoiah
gtraat+nr Hgllsan 24

postc. +woonpl. 38R | BR GROOTEGAST Part of Renewi

VIHE-rurmmar LS HAIAVEHE

geplaatst doo

!

it Royerri e

an

1

e

1
kL

Tijn ingevidd en o8 handtekaningsn zijn

=
i
Fi
&
o
g
£
B
i of straat + nr -y
£ poste. + woonpl ey
o >
1;1 artdaanar 17 rowiiar Beheer. .. . locatle van MEtkemst | & Wosborr Babwesar
R o ntlErey AR Straaf + nr Zuljanteg 3 A
E% postc. | woonpl, MFT TA TER ALRD paste. + woongl. H487 TA TER AsBD
’E"; datum sanvang transport 0% T - Ty
25 ;
gg & LE =
TE T N b watie van bestermmin .
w £ uitbestesd varvoerder L 0 p e pas .I-.'_..nvfa B Muraraiz B
Lo stmatsrr X L s N strat + rir adrisan Tripvang 11,
25 g s B e e gy =]
;%g coste + woanpl TN ol P R AR, poste. +wonhpl 3§81 M v EENDAM
_é;:_‘ VIHE-nurmrmer - ' datum antvangst oanspart AN G, T
o = &
i » door; 1 T|afzender 2 | enldcanss S | ontvanger 4 T |inzamalaar 5[] varvearder & Emﬁmm&inzamﬂing Ll | nes
5 E_gltmvgen%a;‘inzamelaaﬁ' o st A WIHB-nummer reubelijs Lo Sluite |218 boallcating)
E ﬁ straat + nr e - Inzamelaararegaling [ Jia [ nae
e § s s - d
nE postc - woonpl e 1 karitakern Y 4ty K repeterands vrachtan|” |ja | nas
.i“ Fo P T }/{“T | zha oahahiirg
E,_ . geschatte B LU= [0
E% aantal’ eural varw, hosveelheid hoeveslheid
ZE atvalstrocmanummer gebruikalijke banaming van da atvalstolen varpakking cnde meth. (kgj kgl
| =
]
E@ £ mj_';mgé pigh olgder 17,0503 vailende grond & Stenan 17.06 Oa wag Ll
L=
[
.
By Liiaafis
,
28
F g
s
£5
-
o
] ; e
£4 Weagbarinr, WE T - 242651
1] Qrdernr. 2200-017913
"]
= afvalstroomnummer 01717220488
Kenteken: L4 -BeT-1
Vervoerder:
! otnr YO2ATIE
KlantfLaverancier: J R Kooiker Behear
Yrachtbriefnummer BOSY182157
Geschrijying afvalstof.  Srond kasse industre
Datum: Tiid: {$ewicht:
QG- 2022 &35 SEO080 kg
HE 0 ky
Tarra {in-uif: 14720 kg
hNettogewichi 20340 g
_Eﬂ
2 WO GHESCH Siiching Wervoomdres i 4 e rechitaTh, 1
EE g?iii'l‘lir:;c;;:.-nmj:imn .rh:-:nl:-lnﬂarn ndn:rﬁ;?ﬁmﬁmﬁ:&%r urmrwmrd: '-q;x E" ﬁhaﬂrﬂ;ﬂ.wmllw; [ m B D 5 ? 1 B 9 1 5?
%E Clar |;|:I-='I:',| - b — 1?.:1.#&:;:.:.;;;::- RO 10T Ea I g rach A vereakenng st Eregte ot | s
i e EERUCE L A [ Hie i st i e R e e
5 b L fib— - greiwrrurierds vrachizres
2= | ) r ; '_.;1,;'__7 . id ki
= } f f.._,'f: -i: i
fg [ ! #_4_____,_.-- . A -:_'T
™ - T




5
¢+ BEGELEIDINGSBRIEF
Z BECELEIDMNGERRIFF WYRACHTERIEF [21) ferer nvhwrger igramdneesce o)
ig; werplizht e gebriken woor transpart wan stvalstafan ﬁ -
&
Scal ;
22 4y yiprmalel 5 [~ ontvanger @ Mhandelser 4 [Kbermideelaar b M I n e ra I z
5
2% sfzendsr .o Wuisulechnak
% straal +nr . _Holaan 24
™
@ pastc. + woonpl. WE1 BF GRCOTEGAST PCII"' Of RE"EWI
29 WIHB-nummer 1347845 HE
22 =
; factuuradres A
;::. pastbus of straat + ar . L )
E pastt. + wonhpl
TE & >

alijk vann du cr-wtanglghanan . werplieht [2ie eelenuting op de acliezids van 2t famaliar

artdaenar J . Hoolker Hahsar locatie van herkomat J R Eoalkar Bghaar
g steEstenr Lol oy A4, atragt + nr Zeijarnaeg 9 A
% posts. + wWoongl MET Ta TER aARD poEe, - woatipl, 48T T4 TER AARD
g datirm agrvang Fansport A - Kool
LR v =
T uifestesd vervoerdar  \J 0 g bW (A locatie van besternming  uinarale B
E Etraat + nr \.--' il | 1I.I']I_«a-": 1 tFL,.-. '..‘{. J :1".. siraat + nr Agdrisar TJ'lDMEI i
[=% 5 BN L1 . -
7 pasEte. + woonpl whe l"; L bt _L postc. | woonpl, . BE4 1 KM VEEMDAM
o YIHB-rummer ey {443 datum ontrangst transpart
Z S¥nge WAWE

13

Jetransport
= ontv rimcarmalaar
: VervoeiBer

=] H g
gerd doar: 1 |afrender 2 [T oaldoener 3 [ |ontvanger 4 7 |inzamalaar 5 T vereoerder 6 mﬁ%&e Er’d raute-inzameling

| i e

o : VIHB-numimer rautrlijsd Desluiten [zie besllohbirg)
E§ strant + e ___L_‘IEl_’_'__;‘l“.ﬁ £ = f A A Inzamelasrwegaling ["ja [Fnee
z g_ BRstE. < WBOEER u i kentaken b eL.-Il_ll :_’ repeterende vrachtan[Jja [ nae
= - - 26 rmaliching
[s -
7 . gaschatte JEWCTEN
'E'g gantalf aural verw, hoeveelheid hoeveelheid
E E afvalstrocmumimer gebruikelifke benaming van de afvalztoffen verpakking code meth.  (ka) (kal
H
o} AW
g l__ﬁllir'lﬂi‘!m‘ ..-oist conder 17 05 93 vAlenda gront &n Klensn SR En = - ! /t/
&
=
=2 | |
1y Ll -
23
oA
£§
'EE vWesghannr. WET- 242678
£y Ordernr. 2200017918
Afvalstreomnummer O FITHZZ0ERS
Kantaken: 21-2i4-3
= vervearder:
Letnr WO2200149
Klant/Leverancier: J R Kooiker Behesr
Vrachtbriefnummer BOST154156
Beschrijving afvalstof:  Srond Kasse indusiris
Datum: Tiid: Gewicht
89-6-2020 352 #8780 kg
0 o kg
Tarra jiri-uith 17 465 kg
Nettogewicht 31220 kg
Ba
B
L =% 3 . 3 Bt [ 16w griffie v d [TECrTbank cw =
SH[ N e e o R et B s o e vt on| @) BD57189156
= Slichti™g wans e / d
Eﬁ Da~ h3ag | E-E.;?ga%hi‘ﬂrimﬂ : worensrler 202 Ir1 gz wmadizhil i:_-.-er.:aka*n;l niz; Ergmpra L
s & i ’ | Py e / | it mite i~ | o crrvara o Senin ot o
o F " # | _J ”;4-'_/ | l graummearde vrachbrial
£F 1 I g O P / ;
= * | W et = 'l »
B (- | e L Iy | .
?E . - s _ 1
W E 1 ral” el | |




BEGELEIDINGSBRIEF L, "

REGELEITANGESBRIEF YRAACHTERIFF (A1) tnarer-eanger igeacrasyazmel
erplicht ta gebriken voor trenaport war afvalstofen

q m
.—lglmmrs] 2 [Monivangsr 3 [ handetaar 4 [hbemiddelasr k_} M I n e ra I Z

-

=)
g5
i3
& E
ge
]
53
E:i stzemdlar . HE sbilraytacha ke
FE stmat-ar o Hoflaan 4 v
53 posto.+watrpl 9981 SR GROOTEGAST Part of Renewi
£ WIHE- :
J; g_ RLTIrer 5y 3—?5‘1“"”‘45
g -
E% facruuradees "
ag poesttis of slraal + o - L. b
= g paste. b owoorpl |
'55 » >
:% artdasnar i R Manisar Baresr locatie van herkamsT 3 B wonibor Babasr
'_5_3:_ straal + nr _mﬂmg‘_&_"_" atreat + nr Zi‘ljﬂ'r'ﬂi'g-'iﬁ
£4 poste. | woonpl. 3457 T4 TER AARD puste. — waonpl. (34B1TATER AARD
ES daturi agnvang transpnrt T ror
£ 3 sl
E-E & - - M ’
EE uiipesteed venoendar oL e L A RTRERENY J'_.' locatie van DESTEMMing a0 oala gy
=] ! \ = i ¥ iy ! = = 2
Gy straat+rr vl alhcia 1S strgt + nr Adreaan Tripvayg |
E‘E postn. + woonpl. o N :_a R el P poats. + wggnpl. Q6d 1 KM YEENDAM
=g
E %_ YIHE-nurmirmes R R = il q,.::‘_. i faline oA dztum artvaryst larspor
B
5
sporiesrd dopr 1 Eahandar 2 |ondosner A [T ontvanger 4 [Cinzamelasr 5[] vervosrder & ﬂ”'tb‘ast‘a‘i‘dm"roufe-inzarnaling [Jia [Aresa
S \ﬂrarﬁ_gglgdﬂgimﬂmém-ﬂﬂ ‘\ o Py e WIHE-num-mar roulslil bijgluilen (2 108 -shiing]
E S steaat + e N n v nzamelsasregaling i@ o gnes
? ,ET poste. — waanpl. L “1 kenteker . T4 j !r{..,—- Il r\E-pe'tEI-fErldE wrachten T]ja  Tnes
L . Z1a taellcit ng
L
gL b geschatte WA
T8 aantalf sural varw. hoeveslheid  hoevaolheld
E T atalEtroomnLmmer gebruikeljke benaming van de afvalsiotfan verpakking code meth, {ka) ka)
1)
£E . L - o
5,:315 Lovage J!ﬂs-ligmé - .ot crder 1 7S 02 vallenca grond an ghanen AT (T pE 04 auge 31 L0
-4 |
(] d '
££
L]
£
=0
-
=%
i
Fa : a
&4 Weegbonnr MNET-2427 18
?? Crdernr, 2200017848
z5 Afvalstroomnummer  O1717HIZ20485
- : “
: Kenteken: Ga-BKT -
(=R varvoerdar:
Lotnr. WDZ22018
Klant/Leverancier: 4. R Hooiker Beheer

Yrachtbriefhummer BDS7189155
Beschriiving afvaistof. Grond klasse industrie

Datum- Tijd: Gewicht:

9-g-2022 11:08 43 940wy
0:a0 i1 kg

Tarra (in-uit 14.720 kg

Nattogewicht 34720 kg

erl wervoor geschiedt 0p 08 0007 Bfichiing warvoersdres, W grilia van o8 @1 rRERTERh 1 |

i A, roreht T it |
e Stehding Wreesoradees, RS My - FRCHE o) (DT T A TR usihgutdsnts i ,_‘_‘,JI B D 5 ? 1 8 91 5 5

e L] .
Men Haag viosor Aarsremel e yorvoseces Fr.e I i wracht & verzekaving riet bieghepan
rarakanlng sraraar . whAi L h.l.I'IIJI.EkHIII 1y IrdeEortaur woor ariuargs s TanelteRenivg DoTvaNE [JEadraEsasrdn) woar
B 1 i ? 1 - =arding mot gelijkgewririecda srachtbiet qaieda amtvangst dor zending et yenh-
htd
i b .-'Ji

r25 - Usgave Beurtvaartadres

beurtvsartedres.nl - Tel. DAB-55 X2 111

i 5 Py E 3 garaitnaade wazhihe ab
i | ¢ o ——— F, : — ]
i 2 ! . = : ' 1-"‘ ' =
! A - . — e { >
- _— i - : - -.L..— - 4



BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDIMGSERIEF YRACHTERIEF &%) s wilvarer iqeadnessaemi
Warplicht te gebruiken voar transpart van afvalstatan

[ |
1 q
1 a2 ortvanger 4 [ handelaar 4 [Meamiddelazr L} M I n e ra I Z

afzender. HE Mibeubachoigr -
straat +nr Hedlaan 24 . abeae

wolaalst doar
tfnrmniilisr)

a

Ec
&5
Et—
=k
5§t
EED "
-
€¢ posto-waanpl.  35AY BR BROCTEGAST ... .. - Part of Renewi
£3 WVIHB-nummer 51 3TE0AHE
oo
22
= F factuuradres - = Uy
=0
EE posthus of strasl + nr o il T
£ poste, + woanpl. o
Sk 3
TE g 3

] .

Eﬁ ontdoener AR Euclier Senger Incate van herkomst AR Fanlkar Babwsr
§ % siraat+nor _ Peilerweg 24 g straat + nr S efjervgg 4 A
B8 posto.-waonpl,  HET TA TER AARD poso, +woonpl. | 34BTTa TER AARD
E;’ datum sameang trangport < R e
Eg Fo Fi Sl
_" & 1 = o Ht T
o vitbesteed vervoerder Jdonel ..u-'-.r'\:;*, locaie van bastemming _ yiingralz £y
J 8 IR R W 1.._ £ Pt X stragt + nr Agrizan Tn:wag il
L5 postc swoonpl L3 L Bthet LAl pas + WOONRL | 96| KN VEENDAM
- WVIHB-rummes R W dztum antvargst trarspor:

GivecE M) HI:\

i 3 itbestaad . 3
Jetransporteerd door: ' |afzander 2 [T ontggenes 3 |ontvanger 4 Tinzamelaar §| |vervoerder € P ormamar | muteinzameling  [Cia [Gnee
o ﬂ"‘m‘“mﬁ WIH E-riurireer PoutRs BislLiar | Losllersing)
§ atraat-nr TR et ,“J inramalaarsregeling [ia ines
] ¥ e . .
= poste. + woonpl. %, s ’_t werteken 3 ) Wy -'} rapeterendes vrachten "Jja f mea
7 = A g L zir 1oulichling
. geschatte HEWHIEN
aantal! aural varw. hoevesiheld hoeveslhaid
afvalstroomnarsner gebruikekjks benaming van da afvalsteffen verpakking coda meth.  (ka) fkg)

Lo
| _!]_Li_ill:i_lr__}_ﬂj.ﬂ* sl pnder tT0% 03 wAlwads grand =5 starsn i ||.H\_‘ AT.0E D Lt T ¥ LA

dirygstrief diant naor waarteid ingewuld te worder an s allaen gal

&
:’_?qvuegde personen. e denker gearcesrde valden

weegbarnni WIRT 242725
ardernr. FADT-0ITEEE
Afvalstroomnummer M7 THZ20488
Fenteken: 31-BLr-&
ow Vervoerder
Laotnr, V221G
klantiLeverancier: J K. Koogiker Behaar
Yrachtbriefnummer BUST189154
peschrijving afvalstof. Grond klasse industie
Datum: Tijd:  Gewicht
a-g§-2022 1130 50540 kg
952022 1130 17460 kg H
Tarra {(n-uit) B kg
heattogewicht J5080 ko
£5
@ HraTe ot puiorsors gt v o o sionrow o | (@) B057189154
t'_T - flr:: H-.-m; : . Vpor annsprseeigieid wr-::-m.:nr o '|_u,“jmk,al-.in::r::;:rl.n;:::.‘::1,_.:,‘:{.'&;:;:.;: [HE —— 3|
E E ha""'*“"’fﬂ a ”_mns' -;, ruhrrn septdisnen y rrading me galihaenLmmarde srackbrict gﬂﬁﬂﬁ.ﬁmﬁﬂcﬁéﬂm"” el gk
e 3 1/ e ':U« // af— e
gg P21, /Jr_.. e - - }1( ! /] :T__,. ey
TR P / Ll e A O e




» BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDIMGEEHIER WHEACH | BSIT 28] e siva-ges ipadreeean el
Werahcht te gefiuiken wior franspert wan afealziofen

geplastst doar

-,

Lalprmalel 5] omvanger 3 [ handelaar 4 (Jbemiddelaar

[ g ]

) Mineralz

T
=
E
=]
%
ﬁ
mﬁ afzandar
= B - HE-sHlstecERiak- - -
%E SRR g e R e S 1 .
gy Posic.vwoomel 9863 BR GROOTEGA Part of Renewi
E & WHB-nummer R e
cp2
;% factuuradres
%E postbus of straat+nr | . & /B‘_ '
Eo poste. + woonol, il F
cf
FE @ 3"
'—UE:. antdaanar G poniber ek ear, Ineake van herkomst JF._Haniker Setaar
g; E stragtenr  Fedlarcy 4 gtraat + ne 7 tierwag 3.A
EE pastc. + woonpl. AT T TER a0 postc. —waoepl.  44R7 T4 TER AAFD ...
;tf;g. datum aanvang transpart | s -be g e
EE 4 @
TE i £ i e TR R og
:*L;% um}ﬂsteadm:»e:iar '.\' b ".\. r K ' lii_;;}:u{g}s- "-lll locatia van bestemming .
‘EE atraat + nr AR 0 s el e -_. s straat + nr Agraan. Trinwaq |
§E RO + wiooripl. v by 1 4 o '1“"_*2 poste. - woonpl. H6d 1 KI v BTN
& HB- nurmmer P datum ontvangst trnsporet
-Ei y M _ -. % .'-.J | ._\_.-'jlf.-
perd oo 1 [ afzender 2 ortdosner 3 [Contvanger 4| inzamelaar S [T]venvosrder 6 Eﬂf&ﬁrmmum-lnzmeling Clie Tjnee
"E" ﬁgﬁgﬁ%ﬂﬁi'mm&m” WIHB-nmmmar roudellat bijslurtan 1za 10e! chtngl
EE straat+rr R TN S S ""f inzamelaamrageling [ ia | 4nea
= . = 1 5
BE posic. + weongl, | kertakar f_,_} - i { repeterende vrachten | Jia [Fnee
_5 -] & ) e tashoiting
E geschatte gowoen
g-@; aantal! eural verw. hosveelheid hosveatheld
B afvgistroomnummar gwbrulkellike benaming van de afvalstafen verpakking code rmeth. (gt (g}
=y
;E Lu_nj_il_umwma . et oodgr 1108 03 vailends grong 0. stenen sy h WL 17.0504 i~ 1 [ B S
i3 | (0 Ll
33
22
ot
58 Weagbornr SWET 242757
%" Ordernr Z200-017982
3 Afvalstroom nummer 017 17H2204305
E Aentekern: ad-gkT -
as Jervaerder:
“atnr, VOZ20e
WlantfLeyerancier. 4 R, Kooiker Beheer
Yrachtbriefnummer BDET188152

deschrijving afvalstof;

Grond klasse indusme

Datum: Tiig: Gewicht:
S5-2022 1328 48 250 kg
0:00 0 %3
Tarra {ir-uit) 14720 kg
Mettogewicht 33.560 kg

m:
o
=
Tt . AN
" T [ Al woneoer Deedl 0D G0 Ooor Sledneg vervoemonms tr grifte val O armehibank e
.Eg SO .ﬁmsh::rd.':rr 12+ Hittardmm Uﬂdlrm:ﬂ_]& nlm‘:ﬁ'm--p woorwaarden vonr B afealsiaTanyeroer over | l:. B D 5 ?‘; 8 9 1 5 2
-] Balchbing vareoErednas. i WG [aistle vursie A :
éﬁ Len -3 wimAr EnEprakmjuheg] vervoeOasr Do I Q& Nacht iF FTEsErng i . Deghepmn
=_Ic namctskering e b aatd=en=r - =] Farcickating branspo-Tear w0ee snkeangsk de- hrariLaking antuingss (qoadrosesc; vuw:
LT [ F t i - zendlrg mAs gal<gencm Tarde erachib e Arado Gnfvanget der sending el gels
L= { A J o - 5 i QEnuTilTsde rachitoief
+H \ f WM Z— y 1
m 1 A A\l S — i .
i V) - A = TR
TE| o L - | S
= - i =



=
¢+ BEGELEIDINGSBRIEF
%E BEEEL FIDINGEERIEF VRACH | BHIEF [A°] frou trlvanger inezd-esseersp
= Werpticht te geonaiker voar transaor v alaksiaaen n
=
Mineralz
[ - - "
53 1 jm, 2 [Jonteangar 3 nandelaar 4 [hbemiddelnar
£y ‘GlEaees HE 1t autsshelak
%% B e L e A Bt il | R Ed -
T3 poste.s woorpl. 4861 BF SROGTEGAST. Part of Renewi
23 VIHE-nummar SLATEQUHE . ...
=
5L
E% faptuuradreas "
=% postbusofsleat—ar | - 1
;cn;j poste, » woonpl =
T @ ¥
o ontdganer JF. Koplkar Sahear : locatie van herkamst | B woslker Behasr
o
g . straats-nr Zoljgneag 3A . straat + nr Zaianveg 94
O - s
TE ooste. | woonpl FART Te TER S4RD poste. | weonpl, 2487 TA_TER AARD
EE datum aanyang tranaport o Yl - i
%=
g
g5 ¢ ﬁ P _
:;:’-E uitheetenad var-.-nerde.w_ o 2L LN h,_;l'? locatie van Destemming  yyiaorads By
Dg straat—nr I ,i.fké‘l 3 ™ straat - nr setriaen Tripweg 1!
S poste. | woorpl oA - TP L TN TR postc. + wonnpl D341, K VRENDAN
é% WIHE-nmmar 1N % walury ontvangs: Fangpart
Z %
: : ; e — -
Jetmnsportesrd door: 1 “Jafzender 2 [Contdoener 3 T|ontvanger 4 [Tinzamelasr B | Cvervoerder B Eu\-ewoe ar | aute-inzameding LA [ reae
S 3“3"%“’“““”‘ YIHB-riLmriar route jst Lifslndar (2le toellchiing
E 5 e R : :'.' e Lﬂ e " A '} inzamelaarzregeling " ja {nee
TE poste. + woonpl. . o kentekeiw il "||_ i repeterende wachten ja  Snes
= SN . cie doelkehiting
E.: ¢ gaschatte FeWoJen
B santalf aural warw. hoeveelheid hosvedlheid
% [ afvalstroamnummer gebruiksli]ke benaming van da afvalstoffen varpakking cade math.  (kg) (ka}
z
58 | - 1) o0
%g _D.Li.l.liﬂm ret orader 1705 03 wabande grond s Stenen .. Al 17,05 Ot A2
5 | | |
R e
£2
i
il
E E - Iy
E.—,% wWeeghonnr. WVWET-242762
£% Jrdernr. 230G 1Te8T
55 Afvaistroomnummer  O1717H220436
5’ wentekan. Ti-BoHeE
= Yervoendern
_atnr. VO2Z0NS
Klant/leverancier: J R Kooiker BEeheer
Wrachtbriefnummer BOSF189153

Beschrijving afvalstof:

Grond glasse industnie

Catume: Tid. Gewicht
8-3- 202 1341 47 440G kg
S8, 202 154 1F 460 kg H
Tarra [In-uit & kg
Netiogewicht 29,940 kg
=
E B e ™ QEsctect op, 08 goor_SOChing Vervoerndies Jer grite van oe arr.rechibeik (2 | .
(@ ot || [Enites s bt @ B057189153
= “an Hrag | 'm%-:tﬂr}::u::l:;qn onrvgatcar 2ot Iy ché yrach [ yoesmntng ol BegIDON -

nargra4eting alrandar | ﬂnrﬂl_n'llcr1ir||; uf tduerg

s

% - Uitgave Bzurivaartadres

baurtyaariadres.nl

[ handbsken -y 2anaporteus sone nrivargs: car
= | zonding met u-munmmmu&:k FREntDe
| &
i g

| higqdbekianing cnkeanger (usactesgeerde] woor
| gora omwvamel der fand.ag mat galik
yEnUmMIErds STashtrmal

o



- BEGELEIDINGSBRIEF 4L

BEGELEIDIMGSERIEF YRACHTBRIFF (A1) fecrr crosige: Igearesgeerie)

Werglichl e gefiiaken waor franspert wan afealsiofen

1 :
1 E-mr 2 T|ontvanger 3 [ hendalear & | barniddelasr

g
Th
e
=R
B
Eu
e
=B
c n
s
2% IRieanEE] - HE_MILALtachAg )
2E otagt+nr Hutlaan 23 gt e |
£% postc. + weonpl i B E f 3
25 EUEB- L aBAl BR GROUITEGAS? . Part of Renewl
= IHB- T '
= 8 N Lidrgdvice .
ZF 2
;E facnuuradras
%E postbus ot slraat+0r L T i
£% postc + woonpl. "y #
=5 - 1
ﬁE > -
?E_,' artdoenar J B e har Elabear. locatia wan herkomst J P Eomker Bahosr
5 R Zodjehaag 44 Straat + Zeljeramg. 9.8
?:fﬁ posts. 4 woanel FET TA TEF ALSRD poste. - woonpl, 3387 T4 TER AAFD
gf: datum sanvang franapart g e ey
g3« . - . - '
.EE Uik s ke worvrarder _j'\‘f"lu Iei g ) _}“._1“ o2 \ = igcatie van bestarming Miriaral e B
";_g atraal 4 nr 25 M Y ey ¥ . W i Nney straal + nr adrman Top seg 11
5§ Postc. + woonpl TSR TORS S0 LTI Re  r poste. | wWapnpl. 3541 KM VEENDAM
;_5 WIHE-nummar = 4 \ o WG g Py | datm nntvanost transport
o R T R i P R :
ransporieerd door. 1 Jafzendsr 2 | T ontocensr 3 [ |ortwanger 4 |inzamelaar 5[] vervoerder 6 Eﬂgﬁéﬁggﬂ:"mmmnmmhng Cia [Gnes
- Séﬂm"'ge"gdﬂglnza""e'a?” 4HB-nummer iesubelilet 22lalten {218 toalichting)
28 stram+nr b by aed Ll ' inzarmelazraregeling [ ja = nee
AL poste. 1 waonpl. kanteked 0 LD Leae g repeterende vrachtan[_ g |y nae
P . . Bk
E ] e ! i Zia rel ahalrg
E - geschatte  gewogen
EE aantalf eural warw, hooveoteld hoevestheid
z a afvalstroammummer gebruikelifie benaming van de atvalstolien rerpakking code meth.  {kg} {kg}
32 | | g < 3 ool
: % L ot d40m220488 - oisk andur 17 05 03 wadands grord sr sbrsn CLAUTE (SRS 8110 R, ST & ML
]
1 |
£
Al &=
Y
=
2c
5
8
°k
]
a3 HMeegoonnr WET 242784
o Srdernr. 000801
= : [
-8 Afvalstroomnummer D17 T7HI20482
¥enteken: TR
o Yervoerder:
~otnr WOE2018
wiantfLeverancier: 4. Mociker Beheer
vrachtbriefnummer BOo e G2
Seschrijving afvalstof: Srond dasss (ndistrie
Diatum: Tijd: Gewicht:
Q-g-2027 1208 Je 000 kg
GO d kg
Tarra jir-uit] 14 720 kg
Mattogewicht S 340wy
=
= Idrrereht: [Tt wervowr geschiezl op O donr GUGRING WErVOMRONEs [z SnMe van 03 ETrechmbare b
EE; e a'r:_f';_ﬂi’n';""f;::mmm% g?ﬂﬂfﬁ*ﬂfﬂqﬂ'ﬂd&m qedancnesrte algemens voorwamdan woor mel m-:a'gtf:urlm.'.ner-.-:er Zwar @ B D 5 :-I' ‘l a 9 1 6 3
% = Men Haag _I.I_D.qrraarayikﬂu T LT E L _n de yrachl 5 serrskerivg rigl Legrecen | .
3 = | raraiakatng afpercar | . | hanfiscprings o= F.: handiskening BanaporsiE wDar orlvangsi dar TARdtELEiyg otvatges [eadigssaenda) waar |
g w I gl | i | ks mﬂrqrrq}wﬁmrrm-nh stk el foesg artyaraat der rrAdirg Taek goajk-
£ bt L ll’\ £ LA ;\_ ' ¢ /f - gar annnds wRChth st
= I e | Wy S e = i ¥
=.'§ o\ - / - et |
w3 : e




3. BEGELEIDINGSBRIEF
= E BEGFI EIDINGSBHIER YHACHTBRIER (A1) feanr arvang:- lixsoresseendel
gﬁ‘ Verolicht ta gebriiken wom hiangport van afvalstoffen =
5'5 1
%1-: AT, %r £ Tontwanger 3 [ handalzar 4 1 jbamiddelasr
g atzender . HB Muisutechmeh
EES stragt » Ar Hiflaarg 24
iﬁ - = = . e mmmm = -
§g postc.+wemnel 9361 BR GROOTEGAST Part of Renewi
£ o MIHB-nuwmmesr B ATA SiHE -
82 o
g2 —
BE
= E factuuradras
=
E‘E pastbus of stragt—nr - " :&__
‘E_I_; postc. + wonorpl ._f':“ -
EE al a=
E onrdearar 4 B FEoniker Sohaar Iccatie van herkomst J F Foaloar Beteer
52 straats nr | Zellervan G4 strat - nr Zalyeresg 3 A
g :
EE pastc + woonpl HET T TER aqmE poste, + waatpl 8487 Ta TER AAFD
—m
Zh datum sanvang transport . L g o0
i . -
:“-'E vilpagtaed e L Ty A locatie van bestemming  pa oo 5o
A R -'.ft_. . f'\! b strant - nr Adriaan Trudesy 11
EE posic. +woonpl t .11 l_::;: ey ;?'k: J posle, +woonpl. @zd 1 B vEEMDw M
2 YIHB-rummer AR o Ay o daturn artvangst transpa-t

d

®;

"3 e T A B -
N TaRSR R
o : - WitES a1 i i i
ransporeend door: 1| |atender 2 |antdaarer 3 [ ontvanger 4 [|inzamalaar 5 T venmader 6 I_H};'Ewng G oute-inzamaling [Cia [Canes

E'E Egggg%egi”zme'“”' ; \ Y|HE-nummes .'nmnlijsl byt e GslEn )
28 staatynr b \ L.-! irzamnalaarsregeling [ B [y ree
=2 ot i e | L...{ i) . =
w'E posta + woonl. ‘ o wertaken ] e repeterenda vrachtan| — [a [ nee
= < e zia roslehing
T g
5o goeschatte  gewogen
55 aantaly eural verw. hoeveelheid hoevealhsld
i? afvalstroomnummer  gebruikelijke benaming van de afvalstoifan verpakking code meth.  ikg) tkal
-~ o
3E i o
E’E Ll DM 204 Re  rust ondsr 17 0503 collend e gronid =t stenstt . ol ‘.'\.‘1 e rT A5 04 GRS LN A
&g
o 2
iy b -
g
43
3’5
g
i
2
] E = -
548 Mesgronnr W ST 242750
§=§‘ Jproiatnr. ZEOO-018042
?;jx afvalstreomnummer 1 71 7220485
Lﬁ Lantake: 513
& Veryoender:
Lotnr. [
<lant/Leverancler: 4 R. Kooiker Beheer
vrachthrnefrummer BD57189162

Beschrijving atvalstof: Grond klasse industrie

Datum: Tijd: Gewicht:
0.5-2022 1l 25 80 780 1g
9-6-2077 ISg2o Y7460 kg H
Tatra {i-ut) 0 kg

Mettegewicht 73.32C kg

Vo - i

-

-
E:

o
3 3

; - Fel vorvoad et Ge 000! SUcHing Vervoeradres ter gniiat van de arrecribame ie
Eg .f.hm:au._rsre.lrrtr | Aemstardam an P.uﬁnﬂmﬁedewmm lgemens veoTwnardan yoor hal shialslafEraanee oo @ B D .5 ? ‘I 8 9 o 6 2

= kel I'B'\'eradmf' Arwreyg. leainie v i
E Jtan DzHaag | e snrmceghsigshed vareoprder 0.2 i che wiachd & WEFRHNERING Pt bugrepsi .

[ ' = - B - -

= | rreE abamsreg . EraI T o E—— aidtekenlrg transoarteur waur onbangst dar PurdEkamng ohfennger [Qeadreesasrdal W
E : . - T Tﬂﬂf ']f ~ L f randing rrat gaiifegesumamiyas ~mrchtbraf poars ortvanget der pending mac gl <
= i 1A Iu{/ i 7 \ FEATRY e S
: kL \ : ! ¥ -

-

) A oy g
- '{"r J,}lﬁ‘f}ty‘* -_, "

25 - Litgn
J8ITvAETE
\



1
T

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELLILAMGSRAIFF WAASHTERIEF [B1) faxe aabuoger izmadesseeda)n
wirplieht te gebruiven voor fransparl van awalstoffen

1 !

ol ] mr 2 [[|ortvangar 3 [ handetaar 4 [hemiddelaar
afzander HE. M Hiautasnnigk

gtraat + nr e LGN S8 s

poste. —woonpl. 9561 BF GROOTEGAST

VIHE-nummer SEatedyaHE

i~

2 : ) A _
tactuuradres ) e lOof 2. ¥ Aind~e o
—t

FATLEAF IS tE

...... b
,i ey
e I

pastbus el slraal + nr _-_ b2l
posta. + woornpl

7i,n Ingevl 4 en de handtekeningan zijn gealastst door

() Mineralz

Part of Renewi

a* -

PoSTE. + woonp. AT Ta TER 2ARD

poste. — woadhpl
datum aanvang transpart -

— »
ortdoener iF Wuiker Behear locatie van herkomst ) B _Kapker Behesr
Etraat + nr Tenarivag 34 straat + nr Delerveg 4 A

. B4ET TA TER AARD

ik wEn na amatininhecer, verplcht (zie toe'icht ng op de achterzijde van dit “crmulisr

&

=

£

B -1 3
z2

5z & - - 4

. . ) ; : :

B Litiest=ed xrer-.rmtc_jer A, s 'l 5 lacatie van bestemming Mineries i

5o stmat +nr Lo o { strass 4 nr Agdriaan Trpeeg 1
g poslc. + woonpl e b LY melers POSIG. + WO WED K SRR
§ WIHB-nurmnmer £e% 1 N datum critvangst transport

_getransporteerd door: 1 [ | afrandes

nnt'.'an?der-"in?ﬂrnalaan'
warvoarder

atreat + rr e g

n

e, 4

7in srme, f

posls. + woongl

2 [Jonidosner 2 [ ontvarger 4 :jinzamelaar 5 7| vervaarder & Y

YIHB-rummer

kerteken = L

[P T
B OENHEr

roUte-inzameling [ [Cinee
routalljst Bijsluiben (zie 1oelchlnigl

inzarmelaarsrageling [ [Gnes
repeterende vrachten [ie [ nes

oo lesichting

ahvalsoomrurnmes gebruikelijke beraming van de atyvalstoffen

mgaeuld te wordor en s alleen ge

woagda pessoner. De donker gearcessie velden

idgingsbrial dient naar waarhaid

Y

D
d

. — ]
__KIJJJUJJ.lLl(I:i.Lm _..niat oncer PGS 03 valeode grond en . atanan for PO B

geschatte AN 0T
hoevesiheid hosvsalheid

aantal! eural Ve
verpakking coda math.  (kg) kgl
170804 Aa2 )L LAAS
Weegbonnr. VBT ZA2BET
Qrdernr. 2200-018037
Afvalstroomnummer 0 7 TH220455
Henrtaeian; CA-BwT -1
Varyoerder:
Lotnr. VIZECH g
Klant/Leverancier: J.i2. ¥ooiker Behee:
Yrachthrigfnummer S0ST1B91E
Beschrpving afvalstof.  G-ond kiasse indusine
Catum: Tipd: Gewichi:
A0 2022 534 47 Q80 Ty
0 .02 2 Ry
Tarra fin-uit; 4720 kY
Hettogewicht FR240 ky

Auleursnacht:
tizht g Ve o2reeras, e vy [EatEH i
Den Haag Sy aamp*akﬁihnn‘. [T wigtom o e vl ]

| Hs vervowr gecchedt op de acor Stiching Yerooersdtes BEogreie van de aTooeghian L
| Aemmieedam en Portendan: gec2poeyss sigamens voanenardsn v Pt ahealsteterareoer vsr

In de wrecht 15 warreeering - &L begreosn

()

o

BD57189161

haridtekan y afrandgr hanibakear iy 3ﬂtﬂcarar

25 - Uitgave Beurtvaartadres
aBurtvae rtedres.nl - Tel. DEAE-55 22 111

1ul|d‘._|:h|:1|i|1-q LraS DR W0 nnteangst der
Tanding rat gelijkgar amniarcy sfachtbraf

|"ars1ahaning oriyardgar iqRadresseordal waor
aoade onteangal da- cendlee met gal <-
FENUMITarda vracitbne?

A



phialsl doai
Tormuiier]

zijn Ingevuld en de handiekeningean .‘.;unjp
It

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGE HDINGSBRIEF VAACHTHRIEF (A1) dver ontvangm (ouacdrennors|
arplieht 12 gabniken voor transport van afvalsloffen

1
1[3% 2 [Jonvanger 3 [|hanceiaar & [|bemiddelasr

atpendes

straal « nr _
poste. + woonpl.
VIHB-rairramEs

HE wilbautechnies
Holeen 24

BE61 BR GROOTEGAST
51378dvIHE

Part of Renewi

2
factuuradmns

postbies of stramt + nr
posie. + woohpl

e ol

> .

ontdoener

J B, Koslker Bahear

locatie van herkomst LR Kaobar Behear o

straat « . Lhllmnoag BLA stragt + nr Zailaraeg A

posic. + woonpl S487 TA TER AARD pastc. + wianpl. 8487 T TEE SAFD
daturmt sanyvang transport

4 — &

Ipcatis van besternming

ibesteed vervoerder | "-‘x"'_-. o LA NS Vo Kuparalr B

U

s wErphchis [donkers) valden

fijk van de crmstandighedan, verplichl (e loelichiing op de achierzijde van

e L Y P PR § A sttt dgriaan Trpuagy 1!
postc. +woonpl . k41 T & T it poste. + wonnpl S8 1 KN YEERNDAM
Wi murmima: 1750 1 YN ratum ontvangs? ranspart
4 | e e
i_" _getransponserd door: 1 [afsender 2 [ | ontdosner 3 [[]ontvinger 4 [T]:nzamelsar 5 [ vervoerder & Hﬂgﬂﬁfﬁgfwmm&inmmam iz [[nae
. ] ,?.nm finzamelzarf . WIHB-nummes restelijsd Bissluined (218 teallcting]
E§ stramt+mn A ghada. . bl '-1 RN Inzamelaarsregeling [jz Fnee
:E— posic. + woorpl sgtitehen g 1 repeteremde vrachtan[ja [ nes
T . s zie =palichting
T
& o pezchatte JeOqen
2E aantalf aural verw. hoeveelheid hoevesalneid
E = afvalstroomnummer gebruikekjke benaming van de afvalaioffan varpakklng code meth. (ko) kgl
L
EP % I 7 L
1 _c,_|i:.:m¥ ?mﬂi riet oder- 1 T8 U3 vallands grond s Stanen isl g 17 0504 R
4
o i Ll
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it
E,&
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1
41
5o Weegbonn: /ET.242838
= Ordernr. 2200-018054
3§ Arsaistrocmnummer 017 " FHZ20485
Kenteken: CA-BKT-1
2 Vervoerder,
ietng. R o
Klant/Leverancier: 4R Kooiker Bekeer
Vrachtbriefnummear BOST1 83160
Beschrijving afvatstof: Grond kiasse industne
Datum: Tijd:  Gewicht:
e 2002 1035 48 TO0 Kg
0 GG C w0
TAFR3 yiti-uity 4720 kg
Nettogewicht 33980 kg
3
i T | Het wervoer goscheedt cp de Goov Shching Versouiones (e qufi wirn i rechbank tg
i . (et @ 3057189160
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BEGELEIDINGSBRIEF |

85
ig 2 BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) tvaoe artvonger [grmscnessessdel
E_E werpllcht te gebrliken voor ranaport van efvalstoffen =
£2 1=
E E t Dmﬁi 2 [Jontvanger 3 [Jhendelaar 4 “Jbemiddelaar
S amender HE. MBSO CIR -
=
%E 5m+”r.._._....-na{u.1.34 ____________________ T T - =
£% paste. + woonpl. _ 9BR1 BR GROCTEGAST Part of Renewi
=
25 VIHB-nummer . SEA784VIHB oo
o
=g 2 2
nE fastussdmes :
27 postbus of sleaat + nr . 4
S Zie }
=4 postc. + woonpl :
L >
ﬁ_ ortdeenar i 1] R_| wa Bl e locatie wan herkomat J -R-,-m“ EIhﬂl‘-
E, aﬂm+nr__________zﬂw_.ﬁniu_ wipl gtraat + 1ir Zejwrvoag 3 A ... -
# posto. + woeonpl. S4B TA TER AARD postc. + woonpl. S4BT TA TERAMRD) ... ... oooo.o.o....._..
g daturm sarvang trameport Wik o vt e . i gy o SO
2. v
o i T .
E umu:!unrmatfrﬁ YRR AT POR }- Ingatia vear bestemrning Hnerslz B -
£ stmatenr A G s hm A SRR Agriaan-Tripweg 11
E posic. + woanpl f tE. Pl e poste. +woonpl. 84+ KM VEENDAM
2 VIHB-nurmimas I.' o daturmn orbeangst transport
%y A Kl
o getransporteerd door: 1 [ afzender  Z [Jontdoensr 3 T]ortvanger 4 [inzametasr 5[ vervoerder € M‘mummﬁmmlm Ola [nes
o ngg%‘g‘“mm“” Y |HE-rummer rotell| et tluiten {zls toslichting)
E wemn e i - . y
o atraat -+ ne "'I\_( A {\(:+_11_@:_“J} o inzemslaarsegsling []ja [3nes
=
S poste, » woonpl, kertaken o N repatarende vrachban [ ja nes
T postc. » woorp S BERY \ e 3
¥ geschatbe WO
aantak’ sural wny. hosveeheid hosveskheic
aivalatrocmnummer gohruikelifor Dorcaming van de afvalstoffen vaerpakking code mathe  {kg) {kgh

Li1 04347200458  niet onder17.05 03 valends grond an. siensr™ Bh”vt iresoa.. A02. ALK

Weagbonnr. WRET-2420683 Weegbonnr.
Ordemr. 2200-018160 Qrdemr.

WET-242854
22{:‘ D‘U 1 E"F.—' ¥

eyraqde persanen. Dy conker genrossrda valden

De br-aleidingsbriel dent maer waarhad ingevuld te worden en ia eltzen geldin als de wemilichte [donkers) velden

Afvalstroomnummer C1717H220488 Afvalstroomnaumiger W66
Kentekan: 54 BKT-1 Kenteken:
: Vervoerder. Vervoerder T ranspart BY Van
Lotnr. VD220119 b
KlantLeverancler: J.R. Kooiker Beheer Lotns JZ2STAB :
Vrachtbrefnummer BOSTBO1ETA Klant/Leverancier: ledarlandse Aardolie
Beschrijving afvalstof: Grond kiasse industrie atschappij BY
vrachtbriefhummer 188167
Datum: Tijd: Gewicht: Beschrijving afvaistof: oo natte
10-5-2022 1055 40520 kg H
000 0 kg
Tarra (in-uif 14720 kg e e
Nettogewicht 34.800 kg kg
= =
= Nettogewicht 34 800 kg
i
o
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Mineralz B.V.
Boekingssoort Filter: Opslag and Yerwerking

Daturmfilter: 10-08-22__16-08-22

Afvalstroomnr
Yeegbonnr.

WET-242010
WET-242H44
WET-242985
WBT-243225

01 7I7R220645
Doc.nr.
2200-018117
2200-015141
2200-018183
2200-018389

Ter Agrd, Feyerag
Catum Klant

THE-2022 J.R. Kociker Beheer
13-6-2022 J.R. Kodiker Betiser
13-6-2022 R, Koolar Behoar

18-6-2022 .J.R. Kooiker Beheer

Inzetplaals
Bagakaidlngshrief
BEOET1821 7
BOEOAL26T
ARCFETTEZA
BO40352670

hineralz 8.4
Evralcoda
17.05.04
17.05.04
17.05.04
17.05.04

HKentakan
54-BKT-1
31-BLH-&
31-BLH-8
H-BKT-1

Transporteur

Lotrnurmmsr

Lantal
36.180,00 v
3016000 W
sravuou
2188000

125.300,00



BEGELEIDINGSBRIEF @l b )i

BESELE DIMGSRRIEF WRACHTERIEF (A1) rean arvange |zuscresseenle)
Werclichl be gebiruaken waor fransport wan afvalstofien

1Dm 2[Conwenger S| Jhandsiaar 4 Jpemiddslaar O Mineralz

afzantar ..11_,__!"“ Mttdat C.—: n-‘\'l..\tf-

‘.-L.{ Ju.ll'l -C.r_,lv"x ‘- =i}

postc. 4 woanpk, - At e u'{ el T-f’t €0LS L Pﬂl‘l‘ ﬂf R‘E“EWi
YIHB-nummer :.5 _ '} |}'~—".' _,}'1 ..h-. E\ -

en #ln geplastst docr

, werplicht [Zle toalichting ap de ﬂﬂhT&D’udF var dit formulier)

o
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2in gesald en oo nandlskerin

2 1
factuuradres : |
postkis af siraal + nr | — L _'L Jt
poste, — waonpl. L 5 . .
> —— - ‘¥ =
kel X i A icatie van herwemst ST e iy -’t“'!-‘.'.a‘ ‘
c Lk straat + ne ol AV TS
%'__ — I—.‘ L i
SIJ'E posto. + woanpl & bad) '., e ﬁ 1_:",,‘,,,‘ 'L,r\
Eé' datum pamang irarspann = A\t “i.':“ r__(-}‘l i
EE 4 1 - - W =l Y
Y thesteed vervoerder |\ (oL T upt0a Ioeatia yaun bestemming W e Ch N TS
EE strmnt + nr I i S W I L -_. AW - ' straat + e o Ve A O R o RS I'Ijl
£ £ postc. + woongl, TE ek A post. - waanpl. Ay Ll NH e G e
::5, VIHB-numimear AT EY, daturmn onbeang=t lransaod . el S -
Fy TSN :
=3 bt 2
g Aetransporteerd door: 1 [ afzender 2 T]ontdoener 3| |ontvangar 4 [ inzamelaar 5 [ vervoerder B B varoardsr | mute-rzameting  [la finee
E—E Eggggn%ag nzarmefaar! . YIHE-nurmmesr reataliied przluten [2e toallcating)
EE straat + nr Vo thoed L L‘!\ R inzamelaarsregeling [ 2 TE nae
E rET pogte. — woanpl. werteken ] U.'-E 3! K\rr 'l R I [_'E_;"haa
g > A d ra rodhehting
5 o geschatte O HEEy
E.g gantal’ ewral voary, hooveslhald hosvealhsld
z B atvalstrocmnunmmer gehruikelifke benaming vean de afvakstoffen varpakking code meth.  {kag} g}
L m
oD e - oy . ! ] Y : . A gty LY T
8 EIRAI TP - _._q,_{luml_; s baln ke o il ﬂ-(. J}’ﬁ. SIIRPTEES )L (L
- |
53
P
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iG
1.
‘ﬁ% Weegbannr. WRT 243010
é’g Ordernr, 2RAC-0NETT
5k Aivdlstroomnummer — 01717B220645
g\g, Kenteken: E4-EWT 1
L a o
=i Yaivaerdar:
iotnr. VOBl f
rdant/Leverancier: J R, Hooiker Eanear
Viachthriefnummer BDET 1807 ¥

Beschrijving afvalstof.  grond voor hiclogische
retniging, zonder BTEX

Datum: Tipd: Gewichi:
10-6.2022 ] GOS0 kg
(G0 0 Ky
Tairs [in-uit) 14720 kg
Hettogewicht BEHE8G kn
g =
o
55
= [ . Hel wervosd geschindt On ool GUGhiing Werromroores ior grflio wan o arcrechibare 18
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E = Slitiryg Merouerad-as di v, lasylse veniia E ]
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BEGELEIDINGSBRIEF

EEGELEIDINGEERIEF YRACHTBRIEF [AT] [uwwr orvar gar igaadressenns;
Varplicht b= gebruikan voor trareport van afsalatatfen

1

1A 2 Montvanger 3 [ handeiaar 4 [ bemiddelaar
atzander *’HB \“n hew tleghni el
atraat +

poaic. + Woonpl. ¢l 2\1‘ aale C;'\ﬂf':,L
VIHB-nwmmer 1 3"1 S‘L; shmes Y
2

fachiuradres

postws of straat + nr

postz. + wiaanpl.

zijn ingesnld &n <e bandtakeaningen zijn gapleatst door

wan e amstandighsden. verpicht (zia toslichting op de aenberede van dlt larreulicr

> b
ortdaenc: ‘l Ko esr oDeheed Icatie van herkomest J e . oo or
T F wtramEt 4 or EZC £ th S.p._ straat + nr 21.'..4 t‘_ D =N
i poste. + wnnrrpl 5 5 TR —=+ Ao pOEtE. 4 woongl. rg
E datum aanvang transpon '\3 - 23
- Lithegtesd vervperder “:.1 S [ocatie van bestammirg ﬁ'\ (= el =
5 stragh + nr -J(.—‘."-'I. "'jl "Oit N | straat + mr h Ny ., 4
E paste. + wesnp. _-5 b i Tt il,L-LL_Lr paste. + woonpl. Viee HC!%J
8= WM B enimimer _~.':JL\ . wA A k'::; datum ortvangst transport e e 27
5
? Joeiransporteerd door: 1 " afzendar 2 [ ontdéarer 3 [ ontvanger 4 [ inzerfelear 5[] verwoerder 6 mw"“mm-imaling Tlia [fnae
5 DE-.' nnt-.-an?demnzamﬂaarf a YIHEB-nummear reangalat blludan [2le toalchiling
X8 straatenr ’_t:) \ o ‘f‘i 4 . inzamelzarsegeling [ja [Fnee
& poste. + woonpl. § kentaker _.‘)$ 1 i S tapeterends vrachtan| ja [ fnes
i @ 3 wowliching
5= gezchatte  gewogen
B - aantal? aural varw. hoeveslheid hosveabsid
E a4 afvalstrocmnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen verpakking cade meath., [kg) {kgh
PO
oE ] PR S . e "o e e = = e
gg Ql]'_IJ_lz‘ng.&Q_LbLJ.S LAt Mo clenet e @JH.L e Aoz Josy  SFUR)
By Loioil. 5 toncl
38
%%
£
S
i
gg, Weegbonnr. WEBT 242944
g Ordernr. 2200-018144
¥ Afvaistroomnummer  01717B220845
- Kenteken: 31-BLH-8
oa Vervoerder,
Lotnr. VDB
KlantfLeverancier: J.R. Kogiker Beheer
Vrachtbriefnummer BD40352671
Beschrijving afvaistof: grond voor biclogische
reiniging, Zonder BTEX
Datum: ' Tijd: Gewicht:
13-6-2022 8.31 47620 kg
13-8-2022 a:31 17.460 kgH
ar Tarra {in-wif) 0 kg
Eﬁ Nettogewicht 30160 kg
g .
§a
&3
& : Fiet wervor gesane op O 00O WV5, 7 SECICng Varvosrdies (ar grifie van s ar.mchinank w
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r | lasg R IR R [ DT T D 2. in o8 wractt w werrskarmg mst begrapen
s nardia«ciing 2frender Fandishening lransecrsar vor arilvangel der 'mnd e-:enlr-g antvanger |GEdragsagrda) voor
Tanding mpl.lhg-um wrarchtbrlaf gamcha ontvangst der zending met gelijk-
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Elijn inguevuld en de handtekeningen i geplaals door

viih di omstandighedan. verphicht (zie foslichting op da achierzigde van dit formulier)

Zijr soems, afhand

sbriaf dient naar waarheid ingevuid ta wordan an s alleen geldg @is da verplichle (dankars) vilden

daarioe Q?gde personen. De donker gearcesmdy valdan

De begaleidi

wersdan B0 14:0318
Tal. 0HS - 27 34 958

Inglztdekconcurent.nl
Hil wehwaranhuis anne dr: Inglst.ck

tabeatsllsn:

3 BEGELEIDINGSBRIEF

GELEIDINGSBRIEF VRACHTBREEF (A1) voor ormvimges (gaacrrmsmm o)
‘ierplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1] e 2 []ontvanger 3{] handelaar 4 [ bemiddelaar
afrender

siraat « nr

posto. + wWoanl,

VIHB-rumimier

2

factuiradres
posthus of straat + ar
posic, + woonpl,

3 > =
antdoanes bt le ian herkomst g B Pk
airaal « nr straat + nr L ST i
posta. + woonpl, . posts. + woonpl, _fAneo .

datum aanvary transgor

.
& 4o
witbestesd vervoarder lcatle van bestemming
stragt + v stragt+nr ____ 5 _ia.
posio. + woorpl, _ pogte + woonpd.
e m T T e SR, S T T g daturm antvangst transport
5 .

getransporieard door; 1 [) atzender

2 [Jontdoener 3[]ontvanger 4[] inzamelzar 5[] vervosrder @ L SMBSteed™ 1y 4o inzameling

Oia Ornee

antvanger mzamelasr) u
pelilidy ol WIHE-nummar routelIpst Bl it (2l bambiing)
strpat = ne mzamalsarcregsiing ] ja [ nee
posic. « woonpl, kenteken repatarande yracktsn] ja [ nee
. 2 dediciing
geschatta  gawagen
aantal/ verw. hoevesiheid haeveakuid
afvalatrocmpumim e pabrulkslllka banaming van de afvatztoffen varpakking meth. [kg) (kg

_*iu.__—_%x;ﬁ@g;?_ e

Beschrijving afvalstof:

Weegbonr. WET-242086
: Qrdemnr. 2200-018183
Afvaistroomnummer 017178220645
Wenteken; 31-BLH-8
Vervoemer:
Lotnr. VvD21BI17
KlantiLavaranchker: J.R. Kociker Beheer
Vrachtbriefnummer AROT277524

grond voor biclegische
reiniging, zonder BTEX

Datum: Tiid: Gewicht
13-8-2022 11:25 54760 kgH
13-6.2022 1125  17.460 kgH
Tarra {in-uit) 0 kg
Nettogewicht  37.300 kg

He warvoer geschleal ap o door svia / Stichiting Yeroeredeas ter grifie wan de amrechttark ta Amstendien & AOTERdam pedapcnesids algeinena
voimedarden woor hat elvEstafenyEreer ouer de weag, Belete versa, Yoos aensprekeijkhes vervoerdas 2.0 2 In de vracht is werzekering nief begrapen

@&R 0727752¢

Fandtakaning sfrarcer

handiakeing ormdomnar

REndtaskenirg frargparigur woor aakvargat dar
zarwding rrat ok kEEnurmsarde et s

sl ning Srtsnga | waAserie| voor
goadi orivange! det sending e gulljk
gemanmErtie wachied




ar-etfic

s BEGELEIDINGSBRIEF

VARACHTBRIEF (A1) feoor ormvergns igeadremssrtnl
Warplichi is gebruikan voor transport van ahwaisiiien

o oar

1
1 [ [pImAe) 2 “Jontvanger 3 [ handsisar 4 5 beriddaiaar
atender L AP (Miliewt teclhniele s

55
£
8%
82 wamerr | 3(lcan.. . 2L
53 poue owoomt_ a8l B o :::Lt'!ln‘i"
Byt Sy b T R L
c 2
;'__"E% factuurades
$ 3 postbus of straal + nr Zae. : y
E—ﬂ- poste. + woonpl
£ o = P
% u-ﬂduanur e 12_ KIJD“{E' ( _b.: H Lol o | oV lazatia van harkomst _ . A
* straat « or -ZC.-I- PSRN} 31 } straat + e Lo -
ﬁ postc. +woonpl. f-l-b-} s 1 Led F‘.F\;?_p Rastc. + wHpl, fé ‘ 272
? .J daturm aanvang transport = E
= L 3
i Uitteamtoed verioortier mﬂm y locatie van beatarming U1y e md 2
_gmm- ﬂf ‘Uﬂj’jifo—‘&* 113 stst+re PV ?-P:?fé-. £1
§ posic. + woonpl ey Pﬂ 3 LEA ROSTE. + WO, £ d%m
L:‘H'EW Sﬁ §3£{‘H Vf”ﬁ datum orteargst transport ;é p » Z'Z
e getransporteend door. 1 | |afzender 2 [ onfdeensr 3 [Jontvanger 4 inzamelaar 5 T 3%‘ nzarmeling Ml i" i:
o Egtvwgglgdaginzammaaﬁ %IHB-numimer t bijuluilen feiv toelering
E straat + nr = - inzamelaarsregeling "~ ja 'ﬁ‘vnee
= posto, + woonpl. kerteken 7 I‘f"ﬁ)h/f _f repeterende wachten —ja e
. 28 fnallchting

Che henelsidingsbrisf disnt near warrheid ingevild te worder 20 .2 aleen geldie S de serplchis (donieie) valden

geschathe QeWoRen

| handbeker. g alzzngder hargiekaning rnidoenes

‘_
‘I.
\

seurtvanitadies. nl

i e
| L
-

L -

handissening transporaur yeer onbvangst dor

handlakening orlvargar iQaadrassaandal woar
pelgenummeeds vrachioria®

Emrading e preade cntvanget der zending net gl he-
ganL=T.Tarda Jrachbricf _

o= |0

—

E aamtal’ eural verw. hooveslheid hoevesihald
- afvalgiroomaummer gebruikelijke borssming van de afvalstoffen verpakking cods meth.  (kgl kg)
i 03622005 Oue houaende - Gond. e hon Leloa
: o
7 Lieial |
5!
5
L] Weegbonnr. WET.243225
g Ordernr. 2200-018389
k. Afvalstroomnummer 0171782206545
) ] Kenteken: S54-BKT -1
4 Vervaenier
Lotnr. YO21BI1Y
Klant/Leverancier: J.R. Kooiker Beheer
Vrachtbriefnummer BDA3S3670
Beschrilving afvalstof:  grond voor biologische
reiniging, zonder BTEX
Datum; Tijd: Gewicht:
16-5-2022 737 36.380 kg
0:00 0 kg
©e Tarra (in-uit) 14730 kg
i Nettogawicht 21660 kg
EE —_— Fill Wrvosr gecchiait op G Goor sVa | Varvoimaines [Er grifle van du o rechbak e -
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BIJLAGE 6:

OVERZICHT AANGEVOERDE GROND



Grond

grondverwerking &
hergebruik

Opdrachtgever:
Locatie van herkomst:

Meldnummer:
Locatie van verwerking:

Partijnummer:

Volgnr. Datum Kenteken
1 27-06-22 BV-PH-17
2 BS-TJ-54
3 13-BBR-1
4 BJ-BBP-2
5 BX-BV-85
6 28-06-22 BV-PH-17
7 BT-BZ-64
8 BX-BV-85
9 13-BBR-1

10 29-06-22 BV-PH-17
11 LT-FR-82
12 13-BBR-1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Totaal

&

N

g

iy
AY

I
&
L

HB Milieutechniek b.v.

Burgemeester Masmanweg te Assen

620373.0

Zeijerweg 9a te Ter Aard

051-2022

Bonnr

BD54858268
BD54858269
BD54858270
BD54858271
BD54858272
BD54858273
BD54858274
BD54858267
BD54857275
BD54858286
BD54858285
BD54858284

\'

rachten

10
10
10
10
10
9
10
10
10
7
8
7

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

111 wvr.

20
20
22
22
20
20
22
20
22
20
22
22
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b
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200
200
220
220
200
180
220
200
220
140
176

—
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1. INLEIDING

In opdracht van Avitec Infra & Milieu is door Klijn Bodemonderzoek B.V. een partijkeuring
uitgevoerd conform de Regeling en het Besluit Bodemkwaliteit op een partij grond, gelegen op
de locatie Burgemeester Masmanweg te Assen.

De partij is afkomstig van ontgravingswerkzaamheden ter plaatse van het gebied aan de
Burgemeester Masmanweg te Assen. De partij grond is opgeslagen aldaar. Het gronddepot bestaat
uit zand (geroerd). Het depot is vanwege de grote omvang opgesplitst in twee deelpartijen. Partij
1 bevat circa 5.929 m? en partij 2 bevat 5.597 m>.

Het bemonsterde materiaal voldoet aan de definitie van grond zoals genoemd in art. 34 van het
Besluit Bodemkwaliteit (vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale
korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals
deze in de bodem van nature worden aangetroffen, met ten hoogste sporadische bijmenging met
bodemvreemd materiaal.

De aanleiding voor de partijkeuring is de voorgenomen afvoer van de grond en/of het voornemen
de grond in een werk toe passen. Het doel van de partijkeuring is het vaststellen van de kwaliteit
van de grond in het kader van de Regeling en het Besluit Bodemkwaliteit. Er is getoetst of er
sprake is van “schone grond”.

De keuring is uitgevoerd conform SIKB BRL 1000 (versie 9.0, d.d. 1 februari 2018) en protocol
1001 (versie 9.0, d.d. 1 februari 2018).

Klijn Bodemonderzoek B.V. is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2015”, voor het
uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek, inclusief partijkeuringen conform het Besluit

Bodemkwaliteit en tevens volgens de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk
bij milieuhygiénisch bodemonderzoek SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018”.

Het procescertificaat SIKB BRL 1000 voor het uitvoeren van partijkeuringen conform het Besluit
Bodemkwaliteit en het bijbehorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten
inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium (of aan de opdrachtgever, indien deze in het
kader van het Besluit Bodemkwaliteit een ministeriéle aanwijzing heeft verkregen). Klijn
Bodemonderzoek B.V. is een onafhankelijk onderzoeksbureau en is op generlei wijze gelieerd of
gekoppeld aan de opdrachtgever. Ook bestaan er geen eigendomsverhoudingen met betrekking
tot de te onderzoeken partij grond.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de onderzoeksopzet opgenomen. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de
chemische analyse besproken. In hoofdstuk 4 volgen de samenvatting en de conclusies.
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2. ONDERZOEKSOPZET
2.1.  Algemene gegevens

Door de opdrachtgever zijn de belangrijkste gegevens van de partij verstrekt. Aan de hand van
deze gegevens is de werkwijze voor het bemonsteren, het analyseren en het toetsen van de
resultaten vastgelegd. Naast het standaardpakket samenstellingsonderzoek grond (AP04) is de
grond tevens geanalyseerd op PFAS-houdende stoffen (eigen methode laboratorium). Uit
informatie verkregen van de opdrachtgever blijkt dat naast het standaardpakket
samenstellingsonderzoek grond (AP04) en het PFAS-pakket (PFOA en PFOS) geen extra
kritische parameters dienen te worden onderzocht.

De partij is afkomstig van ontgravingswerkzaamheden ter plaatse van het gebied aan de
Burgemeester Masmanweg te Assen. De partij grond is opgeslagen aldaar. Het gronddepot bestaat
uit zand (geroerd). Het depot is vanwege de grote omvang opgesplitst in twee deelpartijen. Partij
1 bevat circa 5.929 m® en partij 2 bevat 5.597 m>.

Vanaf 8 juli 2019 worden in het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor grondverzet uit
binnen- en buitenland de gehalten aan PFAS in toe te passen grond en baggerspecie vastgesteld
en vastgelegd in een milieuhygi€nische verklaring die elke partij moet begeleiden.

PFAS zijn stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen werden in het
verleden gebruikt in diverse industri€éle processen en gebruikt voor toepassing in diverse
producten waaronder verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. De stoffen zijn persistent,
mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar.

In het tijdelijke handelingskader (d.d. 2 juli 2020) zijn voor generieke toepassingen van grond en
baggerspecie op de landbodem bovengrondwaterniveau en buiten grondwaterbeschermings-
gebieden de onderstaande normen opgenomen:

Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau? (in pg/kg.ds)

Toepasbaar op land:

Vrij m.u.v. PFOA <19 PFOS <14 GenX<1,4 overige PFAS < 1,4
grondwaterbeschermingsgebieden
Wonen en industrie, 19<PFOA<7 | 1,4<PFOS<3 | 1,4<GenX<3 1,4 < overige PFAS < 3

Landbouw en natuur als PFAS <
lokale achtergrondwaarde

Reiniging / niet toepasbaar PFOA > 7 PFOS >3 GenX>3 overige PFAS > 3

(1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter onder
het maaiveld.

(1) Op de waarden uit deze tabel hoeft (tot 10%) geen bodemtypecorrectie toegepast te worden (dit is overeenkomstig de
systematiek zoals die op dit moment al voor PAK geldt).

Voor gebieden met lokaal vastgesteld gebiedspecifiek beleid, baggerspecie benedenstrooms
afkomstig uit hetzelfde oppervlaktewaterlichaam en baggerspecie uit hetzelfde beheersgebied met
een aangewezen geohydrologisch geisoleerde plas, kunnen afwijkende normen zijn opgesteld.
Nadere informatie hierover is te vinden op de websites van Rijkswaterstaat en Bodem+.

Tijdens locatiebezoek is gebleken dat in de partij grond geen bijzonderheden zoals bijvoorbeeld
puin is aangetroffen. Hierdoor wordt verwacht dat de korrelgrootte van de grond maximaal 16
mm bedraagt. De grond wordt geclassificeerd als zijnde zandgrond.

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden zijn de beschikbare gegevens verkregen van de
opdrachtgever en de gemeente Assen. Tevens is door Klijn Bodemonderzoek B.V. een locatie-
inspectie uitgevoerd waarbij onder andere is gelet op verdachte plekken (zoals verkleuringen,
puin, asbest of ander bodemvreemd materiaal op of in het depot.
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

De maximale partijgrootte bij het onderzoek van schone grond bedraagt 10.000 ton. Gezien de
omvang van de te onderzoeken partij meer dan 10.000 ton bedraagt, is de partij in twee
deelpartijen op gesplitst. Voor niet homogene samengestelde partijen en partijen welke op asbest
welke worden onderzocht geldt een omvang van maximaal 2.000 ton. In onderhavig onderzoek
is geen sprake van een niet homogene partij of een partij welke onderzocht dient te worden op de
aanwezigheid van asbest. De partij wordt onderzocht conform het gebruikersprotocol grond als
zijnde schone grond, waarbij minimaal 2 maal 50 grepen worden genomen.

De project- en partijgegevens alsmede de kenmerken van de te verrichten
bemonsteringswerkzaamheden zijn vastgelegd in het monsternemingsplan (bijlage 2).

Ligging en omgeving van het depot
De onderzoekslocatie bevindt zich op 4 km ten zuiden van het centrum buiten de bebouwde kom
van Assen. De locatie ligt op ca. 1.500 meter afstand ten oosten van het TT-circuit aan de A28.

De omgeving van de onderzoekslocatie betreft voornamelijk bouw- en /of weilanden (agrarisch
gebied).

De onderzoekslocatie ligt aan de Burgemeester Masmanweg te Assen en is kadastraal bekend als
Gemeente Assen, sectie AD, nr. 119. Voor een topografisch overzicht van de locatie en omgeving
verwijzen wij naar de tekening in bijlage 1, een tekening van de locatie is weergegeven in bijlage
5.

Historisch en huidig gebruik

De gehele locatie aan de Burgemeester Masmanweg te Assen heeft een oppervlakte van circa
68.745 m2. Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van circa 3.300 m? en bevindt zich
midden op het perceel. Het perceel is voorzover bekend alleen in gebruik geweest als grond met
een agrarische bestemming. Op de locatie hebben, voor zover bekend, geen activiteiten
plaatsgevonden die de milieuhygiénische kwaliteit van grond en grondwater nadelig kunnen
hebben beinvloed. Uit gegevens verkregen van de gemeente Assen en de internetsite van het
bodemloket is gebleken dat over de aanwezigheid van onder- of bovengrondse opslagtanks of in
het verleden uitgevoerde dempingen geen gegevens bekend zijn. Op de locatie is geen sprake van
(voormalige) puntbronnen en er zijn geen gegevens bekend over eventuele uitgevoerde verdachte
(bodembedreigende) activiteiten op het perceel.

Bodemkwaliteit

De gemeente Assen heeft het beleid omtrent grondverzet vastgelegd in de Nota Bodembeheer!.
Ten grondslag liggend aan het grondstromenbeleid =zijn de ontgravingskaarten en
toepassingskaarten. De ontgravingskwaliteit van boven- en ondergrond voldoet vermoedelijk
volgens het Nota Bodembeheer ter plaatse van de onderzoekslocatie aan de Achtergrondwaarde.
De toepassingskwaliteit in deze zone is Achtergrondwaarde (schoon).

! Nota Bodembeheer: gemeente Assen, uitgevoerd door Haskoning DHV B.V., projectnummer: BC7583, d.d. 4 april 2016.

Bodemonderzoek

In het gebied waar de grond van afkomstig is, is in juni 2018 een verkennend en nader bodem- en
asbestonderzoek uitgevoerd door Sweco met projectnummer 360018 d.d. 18-06-2018. Bij dit
onderzoek was het gebied in 4 deellocaties opgedeeld. De grond uit onderhavig onderzoek is
afkomstig van deellocatie 4.

In de boven- en ondergrond van deellocatie 4 zijn, met uitzondering van een paar locaties, over
het algemeen geen verhoogde gehalten aangetoond. In de bovengrond (bodemtraject: 0,0 — 0,5 m
-mv) van boringen d14.09, dl4.11, d14.38, d14.39, d14.40, d14.47, d14.48, d14.50 en d14.51 zijn licht
verhoogde gehalten aan kobalt en kwik aangetoond. De bodemkwaliteitsklasse voor de
bovengrond is indicatief vastgesteld op klasse *Achtergrondwaarde’.



Kh n

CHE T || EOE

6 Rapport 21KL175

2.6.

2.7.

2.8.

In de bovengrond (bodemtraject: 0,0 — 0,5 m -mv) van boring dl4.82 is een licht verhoogd gehalte
aan minerale olie aangetoond. De bodemkwaliteitsklasse voor de bovengrond is indicatief
vastgesteld op klasse *Industrie’. Ter plaatse van boring d14.82 is de grond apart ontgraven en in
depot gezet of afgevoerd. Deze grond maakt in elk geval geen deel uit van onderhavig AP04
onderzoek.

In de ondergrond (bodemtraject: 0,8 — 1,25 m -mv) van boring dl4.75 is een licht verhoogd gehalte
aan PAK aangetoond. De bodemkwaliteitsklasse voor deze ondergrond is indicatief vastgesteld
op klasse "Wonen’. Uit indicatief asbestonderzoek blijkt dat in de repachoudende laag van boring
d14.80 zintuiglijk en analytisch geen asbest is aangetoond.

Verwachte kwaliteit

Op de locatie is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. In deze grond zijn licht verhoogde
gehalten aangetroffen. Verwacht wordt dat de bemonsterde partij als ‘Altijd toepasbaar’ wordt
gekwalificeerd.

Monsternemingsplan

In bijlage 2 is het monsternemingsplan opgenomen. In tabel 1 is een samenvatting weergegeven
van het vooraf bepaalde onderzoeksprogramma.

Tabel 1: Onderzoeksprogramma

Omvang Aantal (deel)partijen Aantal grepen per (deel)partij Aantal mengmonsters en chemische analyses
per (deel)partij
m3

Partij 1: 1 minimaal 2 x 50 2
5.929

Partij 2: 1 minimaal 2 x 50 2
5.597

De monsternamepunten zijn volgens een systematisch raster gekozen.

Op 12 mei 2021 zijn de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens gecontroleerd (omvang
partij, grondsoort, etc.) en is het monsternemingsplan opgesteld. Tijdens de boorwerkzaamheden
is zintuiglijk geen asbestverdachtmateriaal waargenomen in de grond. De partij grond is bij de
opdrachtgever geregistreerd onder kenmerk ‘Masmanweg Assen’.

Monsternemingsformulier

Ten behoeve van het onderzoek is op 12 mei 2021 een veldonderzoek conform protocol 1001 en
BRL SIKB 2000 uitgevoerd door J.A. Post (erkend monsternemer volgens certificaat K44008).
Het opgeboorde materiaal is in het veld, doormiddel van het uitvoeren van twee proefboringen
per partij, beoordeeld op textuur, (afwijkende) kleuren en zintuiglijk waarneembare
verontreinigingen. Deze proefboringen maken in het verdere traject van het onderzoek deel uit
van alle boringen zodat wordt voldaan aan het totaal aantal grepen van 2 maal 50 per partij. De
verrichte werkzaamheden zijn vastgelegd in het monsternemingsformulier (bijlage 2).

De bemonstering van de partij grond is uitgevoerd op basis van het monsternemingsplan (bijlage
2). Aangezien de partij tijdens de veldwerkzaamheden is opgemeten en gebleken is dat de
daadwerkelijke omvang van de partij circa 11.526 m* (circa 19.018 ton) bedraagt, is in overleg
met de opdrachtgever besloten de partij op te delen in een tweetal deelpartijen.

Van elke partij zijn 2 maal 50 grepen genomen, welke volgens een gestratificeerd
monsternemingspatroon uit de te onderzoeken partij zijn genomen. De grepen, elk minimaal van
0,18 kilogram, zijn per maximale laagdikte van 0,5 meter alternerend aan beide mengmonsters
toegevoegd. Van de partij zijn 2 mengmonsters van elk minimaal 9 kg samengesteld. De monsters
zijn genummerd als emmer 1A, 1B, 2A en 2B.
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Als hulpmiddel voor bepaling van de afstanden tussen de boringen bij een vierkant raster is de
volgende formule worden gehanteerd:
r=v0;0=(V/100)/L),
waarbij:
O = oppervlak van de partij (in m?)
V = volume van de partij (in m?)
100 = (minimum) aantal grepen;
L =laagdikte (hoogte/diepte van de partij (in m)
De afstand (r) tussen de boringen is de wortel van het oppervlak (O).
w=vV . =(.../100/0,5)
De partijen grond bestaan uit zand, (geroerd). De maximale korrelgrootte D95 is kleiner dan 16
mm. Visueel is geen bijmenging met bodemvreemde materialen waargenomen. Zintuiglijk zijn
aan de grond geen waarnemingen gedaan die mogelijk duiden op het voorkomen van een
verontreiniging.
Formeel dient de bulkdichtheid (ns) van het materiaal worden bepaald conform NEN 5926, echter
op basis van ervaringscijfers kan worden aangenomen dat het gewicht van het materiaal (grond)
is gelegen tussen de 1,5 en 1,9 ton/m3. In onderhavig onderzoek is een bulkdichtheid, conform de
tabel uit SIKB protocol 1001, van 1,65 ton/m3 aangehouden.
Op de tekening in bijlage 5 is de situering van de monsternamepunten weergegeven. In bijlage 4
zijn een aantal foto’s van de partij opgenomen.

2.9.  Asbest
Op basis van de gestelde en opgevraagde informatie met betrekking tot de historie wordt de partij
grond beschouwd als “niet-verdacht” ten aanzien van bodemverontreiniging met asbest. Tevens
is tijdens de veldwerkzaamheden het bemonsterde materiaal zintuiglijk beoordeeld op de
aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen is in de
onderzochte partij geen asbesthoudend materiaal aangetoond. Hierbij dient te worden vermeld dat
de grond niet is onderworpen aan een asbestanalyse.

2.10. Laboratoriumonderzoek

Het laboratoriumonderzoek (monstervoorbehandeling en analyses) is conform AP04 of AS3000
uitgevoerd door de volgens NEN-EN-ISO 17025 en APO4- en AS300-geaccrediteerde
laboratorium SGS Environmental Analytics B.V. te Rotterdam In tabel 2 is het analyseschema
weergegeven. De in de tabel genoemde analysepakketten zijn onder de tabel toegelicht.

Tabel 2: Analyseschema

Monstercode Analysepakket ) Uitloogonderzoek Eluaatonderzoek
1A samenstellingsonderzoek grond, inclusief PFAS
1B samenstellingsonderzoek grond, inclusief PFAS
2A samenstellingsonderzoek grond, inclusief PFAS
2B samenstellingsonderzoek grond, inclusief PFAS

) Samenstellingsonderzoek grond: Voorbehandeling AP04 (tot 9 kg), droge stofgehalte, pH (CaCl2), lutum, organische stof, 9
metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg (matig vluchtig),Mo,Ni,Pb,Zn), PCB’s, PAK’s (10 VROM), minerale olie en PFAS.
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3.1.

3.2.

RESULTATEN CHEMISCHE ANALYSES

Samenstellingsonderzoek

Omdat de partijkeuring een toetsing betreft ten behoeve van het vaststellen of er sprake is van
schone grond zijn de monsters geanalyseerd op het APO4 analyse pakket I inclusief de parameters
uit het PFAS-pakket. Volgens de opdrachtgever zijn er naast deze parameters geen aanvullende
verontreinigende stoffen in de grond aanwezig.

De mengmonsters zijn overgedragen aan het AP04 geaccrediteerde laboratorium van SGS
Environmental Analytics B.V. te Rotterdam.

De mengmonsters zijn onder AP0O4 accreditatie geanalyseerd op de parameters van het AP04-
pakket grond (droge stof, pH(CaC12), lutumgehalte, organisch stof gehalte zware metalen (Ba,
Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Hg, Pb en Zn), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s, 10 van
VROM), polychloorbifenyl (PCB), minerale olie (GC met clean up). Tevens zijn de monsters
geanalyseerd op de parameters uit het PFAS-pakket. Deze analyse is uitgevoerd door een eigen
methode van het laboratorium, daar analyse conform AP04 nog niet mogelijk is.

In bijlage 6 is een tabel weergegeven met daarin opgenomen de analyseresultaten welke zijn
getoetst aan de voor lutum en organische stofgehalte gecorrigeerde waarden uit bijlage B van de
Regeling Bodemkwaliteit (Rbk). Voor de gehalten kleiner dan de detectielimiet is gerekend met
een rekenkundig gehalte van 0,7 maal de detectielimiet. Door een aantal wijzigingen in de
Regeling Bodemkwaliteit vindt per 1 april 2009, op het gehalte aan nikkel, geen toetsing meer
plaats aan de maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse wonen. Tevens zijn de normen
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld. Als blijkt dat verhoogde gehalten aan barium worden
veroorzaakt door antropogene bronnen, kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de
voormalige interventiewaarden.

Als de verhouding tussen de hoogste en de laagste werkelijk gemeten waarde gelijk of hoger is
dan een factor 2,5, wordt nagegaan of tijdens monstername c.q. laboratoriumanalyse fouten zijn
gemaakt.

De analyserapporten van de grond zijn opgenomen in bijlage 3.

Samenvatting analyseresultaten

Partij 1

In de partij is voor geen van de componenten een overschrijding van de (maximale)
spreidingsmaat van 2,5 vastgesteld. De gemiddeld gemeten gehalten aan onderzochte parameters
in de partijen zijn niet verhoogd aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden
uit bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit.

In de partij wordt voor het gemiddelde gehalte aan totaal PFOA een gehalte van (0,334+0,31) / 2
= 0,32 pug/kg ds geconstateerd. Het gehalte ligt lager dan de geldende waarden voor landbouw en
natuur (1,9 pg/kg ds). In de partij wordt voor het gemiddelde gehalte aan totaal PFOS een gehalte
van (0,25+0,24) / 2 = 0,245 pg/kg ds geconstateerd. Het gehalte ligt lager dan de geldende
waarden voor landbouw en natuur (1,4 pg/kg ds).

Partij 2

In de partij is voor geen van de componenten een overschrijding van de (maximale)
spreidingsmaat van 2,5 vastgesteld. De gemiddeld gemeten gehalten aan onderzochte parameters
in de partijen zijn niet verhoogd aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden
uit bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit.

In de partij wordt voor het gemiddelde gehalte aan totaal PFOA een gehalte van (0,26+0,28) / 2
= 0,27 ng/kg ds geconstateerd. Het gehalte ligt lager dan de geldende waarden voor landbouw en
natuur (1,9 pg/kg ds). In de partij wordt voor het gemiddelde gehalte aan totaal PFOS een gehalte
van (0,22+0,24) / 2 = 0,23 ug/kg ds geconstateerd. Het gehalte ligt lager dan de geldende waarden
voor landbouw en natuur (1,4 pg/kg ds).
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4.1.

4.2.

4.3.

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Samenvatting

In opdracht van Avitec Infra & Milieu is door Klijn Bodemonderzoek B.V. een partijkeuring
uitgevoerd conform de Regeling en het Besluit Bodemkwaliteit op een partij grond, gelegen op
de locatie Burgemeester Masmanweg te Assen.

De partij is afkomstig van ontgravingswerkzaamheden ter plaatse van het gebied aan de
Burgemeester Masmanweg te Assen. De partij grond is opgeslagen aldaar. Het gronddepot bestaat
uit zand (geroerd). Het depot is vanwege de grote omvang opgesplitst in twee deelpartijen. Partij
1 bevat circa 5.929 m? en partij 2 bevat 5.597 m>.

Het bemonsterde materiaal voldoet aan de definitie van grond zoals genoemd in art. 34 van het
Besluit Bodemkwaliteit (vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale
korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals
deze in de bodem van nature worden aangetroffen, met ten hoogste sporadische bijmenging met
bodemvreemd materiaal.

De aanleiding voor de partijkeuring is de voorgenomen afvoer van de grond en/of het voornemen
de grond in een werk toe passen. Het doel van de partijkeuring is het vaststellen van de kwaliteit
van de grond in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Er is getoetst of er sprake is van
“schone grond”.

De keuring is uitgevoerd conform SIKB BRL 1000 (versie 9.0, d.d. 1 februari 2018) en protocol
1001 (versie 9.0, d.d. 1 februari 2018).

Conclusies en aanbevelingen

In de onderzochte grond van beide deelpartijen worden geen verhoogde gehalten boven de
achtergrondwaarden (klasse landbouw en natuur) uit bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit
vastgesteld.

Ook worden in de onderzochte grond geen overschrijdingen voor PFOA en PFOS ten opzichte
van de achtergrondwaarden (klasse landbouw en natuur) uit het tijdelijk handelingskader van het
Besluit bodemkwaliteit (2 juli 2020) vastgesteld.

Gezien deze resultaten kan het materiaal worden geclassificeerd als grond welke valt in de klasse
AW2000 (schone grond). Schone grond komt voor multifunctioneel hergebruik op landbodem
in aanmerking en mag in beginsel zonder voorwaarden worden toegepast.

Hoewel er tijdens het uitvoeren van het veldwerk geen asbestverdacht materiaal in de partij is
aangetroffen en, ons inziens, de kans op de aanwezigheid van asbest gezien de historie zeer gering
1s, kan geen uitspraak worden gedaan of de partij asbesthoudend is. Het onderhavige onderzoek
is immers geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest conform NEN5707. Alleen met de
resultaten van een NEN5707 onderzoek kan definitief worden vastgesteld of de partij al dan niet
asbesthoudend is.

Algemene regels voor hergebruik van grond

In het Besluit Bodemkwaliteit is er sprake van een generiek toetsingskader. Onderdeel hiervan is
de toetsing van de partij aan de actuele bodemkwaliteit van de ontvangende bodem. Met
betrekking tot het hergebruik van de grond geldt dat als de kwaliteit van de ontvangende bodem
nog niet bekend is, deze dient te worden vastgesteld door middel van een verkennend
bodemonderzoek conform NEN 5740. De bodemfunctie van de bodem waar de partij wordt
toegepast dient door het bevoegd gezag te worden vastgelegd in een bodemfunctiekaart.
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4.4.

Als u grond, bagger of bouwstoffen wilt toepassen, neemt u dan contact op met het bevoegd gezag
van de toepaslocatie. Medewerkers van het bevoegd gezag kunnen u informeren over de eisen die
gelden op de specifieke locatie waar u grond, baggerspecie of bouwstoffen wilt toepassen.
Daarnaast informeert het bevoegd gezag u over eventuele andere wettelijke vereisten die een rol
spelen bij de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen (denk bijvoorbeeld aan flora-
en faunawetgeving). Echter, de betreffende partij is binnen het generieke kader vrij toepasbaar,
ongeacht de actuele bodemkwaliteit en bodemfunctie van de ontvangende bodem.

De toepassing van grond dient vijf werkdagen voor toepassing te worden gemeld via de website
van het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Conform de Regeling bodemkwaliteit, hoofdstuk 4 - artikel 4.3.1, is het toegestaan om partijen te
splitsen terwijl gebruik gemaakt wordt van het oorspronkelijke kwaliteitsbewijs, wanneer het
volgende is vastgelegd in de administratie:

- de relatie tussen de deelpartijen en de oorspronkelijke partij;

- de persoon of instelling die de splitsing heeft uitgevoerd;

- de datum waarop de splitsing is uitgevoerd.

Degene die de splitsing laat uitvoeren is verantwoordelijk voor het gestelde in bovengenoemd
artikel.

Slotopmerking

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de huidige inzichten en
algemeen gebruikelijke methoden. Hoewel het verrichte veldonderzoek, zoals ieder
milieutechnisch onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd, is ernaar gestreefd om
representatieve monsters te verkrijgen. Het is echter nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen
in de bodem voorkomen. Klijn Bodemonderzoek B.V. acht zich niet aansprakelijk voor de schade
die hieruit voort kan vloeien.

Het uitgevoerde onderzoek is een momentopname, waardoor de onderzoeksresultaten een
beperkte geldigheid hebben. Beinvloeding van grondkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na
uitvoering van een onderzoek. Naarmate de periode tussen uitvoering van het onderzoek en het
gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het
gebruik van de gegevens.

De conclusies zijn deels gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en
derden zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten door
verzuiming in informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor ons, of die
wij niet hebben kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek.



Bijlage 1: Ligging van de locatie en kadastrale kaart



Kadastrale kaart

Uw referentie: 21KL175

237

1487

235
239

114

112

25

Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
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Deze kaart is noordgericht Schaal 1: 2900
12345  Perceelnummer kﬂdﬂStE r

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 26 mei 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Klijn Bodemonderzoek B.V.

Code: FO-21
Revisie: 4

Datum : 18-06-2013
Pagina : 1 van 3

FORMULIER

Monsternemingsplan en formulier grond AP04

Projectgegevens
Projectnummer 21KL175
Projectnaam Burgemeester Masmanweg

Locatie, gemeente

Assen

Opdrachtgever naam

Avitec Infra & Milieu t.a.v. de heer T. van den Berg

adres Postbus 14

plaats 9520 AA te NIEUW-BUINEN

tel. 06-44264941 / 0599-212170

rol eter / eigenaar / gebruiker / exerheid

Doel monsterneming

Kwaliteit bepaling van de grond in verband met de voorgenomen afvoer/gebsaik van de grond

Monsternemer(s)

J.A. Post

Uitvoeringsdatum en tijd

12 mei 2021 van 7 uur tot 14.30 uur

Partijgegevens
Partijgrootte Partij 1: 9.783 ton / 5.929 m? Partij 1: 9.783 ton / 5.929 m?
Partij 2: 9.235ton / 5.597 m3 Partij 2: 9.235ton / 5.597 m3
Geschatte dichtheid 1,65 ton/m3 1,65 ton/m3
Bepaald door opmeting (zie veldwerk tekening) / anders—.. ..
Geschat vochtpercentage 5G——10%/ 150/ 20% |/ 25%—+—=>25%
Wijze waarop het materiaal gat / droog

beschikbaar is:

in-situ—/—enderverharding—/-statische partij /

ine—/ statische partij /

Grondsoort

zand /eem——veen—/ Kdeif everige

zand eem—/—veen—Idei—t-overige

Verwachte korrelgrootte

D95<16 mm £B95>16-mn :bepaald door zeven

D95<16 mm £B95>16-mn :bepaald door zeven

Bijmengingen met asbest

bijmengingen met asbest te verwachten: nee / &

bijmengingen met asbest aangetroffen: nee / ja

Bijzonderheden partij:

Grond is in depot / is=sita gelegen

Grond is in depot / #s=sits bemonsterd

Bijzonderheden materiaal

bijmengingen verwacht nee / ja:

bijmengingen nee ~ja:

Proefboringen

2, opgeboorde grond beoordelen

opgeboorde grond homogeen: gee / ja

Maximale bemonsteringsdiepte

5 m-bovenkant depot

5 m-bovenkant depot

Vorm van de partij:

schets op bijlage boven- en zijaanzicht met maten

(1b h), zie situatieschets

schets op bijlage boven- en zijaanzicht met

maten (I b h), zie situatieschets




Klijn Bodemonderzoek B.V.

Code: FO-21
Revisie: 4

Datum : 18-06-2013
Pagina : 2 van 3

FORMULIER

Monsternemingsplan en formulier grond AP04

Monsterneming
Aantal grepen per (deel)partij 2 x50 / 256t —andess 2 x50 / 2ob—F—andess
Aard materiaal Schone grond / &
Wijze van monsterneming Systematisch conform monsternemingplan? Ja
Aselect (rie bijgevoegde kaar) nee—afwitkingen:
Indelen in deelpartijen nee Aasasntal——
Motivatie van afwijkingen
Foto’s nemen ja / mee ja Emee

Deelpartij-, greep- en monstergrootte

(Deel)partijgrootte:

Max. 10.000 ton / =i}

D95 < 16, standaard

Grepen: min. 180 gr. (ca. 5x5x5 cm3, ca 1 boorkop van edelmanboor en voldoet aan minimaal 3

maal D95). Monsters: 2 monsters van elk 50 grepen; 2x9 kg

D95 < 16, verontreinigde grond,
GEBRUIKERS

121 L N

Afwijkend
D95 > 16

Deelpartij-, greep- en monstergrootte

Deelpartij: grootte deelpartij aantal grepen | monstergewicht (kg*)
(m3)
1 5.929 2x50 1A: E1971014. 10.6 kg | 1B: E1971013- 10.6 kg
2 5.597 2x50 2A: E1971015 109kg |2B:E1971016% 109 kg
(*) gewogen met veerunster
Overige monsternemingsgegevens
Apparatuur edelman 0 7 cm fedelmanB10em/
abwikend—r——— 8 i)
Monstercodering standaard / afsskend: ...
Monsteropslag gekoeld / .......
Monstertransport gekoeld /.......

Aanleveren aan:

Bijzonderheden




Klijn Bodemonderzoek B.V. Code: FO-21
Revisie: 5
Datum : 29-07-2015
Pagina : 3 van 3
FORMULIER
Monsternemingsplan en formulier grond AP04
Kwalitering monsternameplan
Naam handtekening datum
Opsteller F. Bouma 12 mei 2021
Monsternemer J.A. Post V| 12 mei 2021
I N
A i 'l - <
e it
<1~ &
Kwaliteitscontrole C. Klijn 14 mei 2021
A

Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Bijlagen:

kaartje ligging/toegang locatie;

kaartje indeling (deel) partijen;

kaartje toelichting omvangsbepaling

kaartje ruimtelijke verdeling grepen.

verslag zeeftest

toelichting foto’s (nummers, locatie-aanduiding)
anders .......cococeeeeenennne
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

1 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

Klijn Bodemonderzoek B.V.

Arjan Reit

EG-Weg 1 Blad 1 .

9636HX ZUIDBROEK ad tvan
Uw projectnaam : AP4 Assen burg. Masmanweg
Uw projectnummer : 21KL175
SGS rapportnummer : 13460505, versienummer: 1.

Rotterdam, 20-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 21KL175.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director

@1 SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 ,\..ﬂlth
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Klijn Bodemonderzoek B.V.

Arjan Reit

Projectnaam

Projectnummer 21KL175
Rapportnummer 13460505 - 1

AP4 Assen burg. Masmanweg

Analyserapport

Blad 2 van 7

Orderdatum
Startdatum

12-05-2021
12-05-2021
Rapportagedatum 20-05-2021

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 AP 04 Grond 1A 1A, Depot: 0-500
002 AP 04 Grond 1B 1B, Depot: 0-500
003 AP 04 Grond 2A 2A, Depot: 0-500
004 AP 04 Grond 2B 2B, Depot: 0-500
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004
monster voorbehandeling Q Ja Ja Ja Ja
droge stof gew.-% Q 75.9 78.1 79.2 774
aangeleverd monster kg 11 11 11 11
gewicht artefacten g <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q 6.7 5.7 5.8 6.4
KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS Q 5.1 4.5 3.9 3.7
pH-grond (CaCl2) - Q 5.7 54 54 54
temperatuur t.b.v. pH °C 20.5 20.6 20.7 20.8
METALEN
barium mg/kgds Q 26 27 16 19
cadmium mg/kgds Q 0.17 <0.17 <0.17 <0.17
kobalt mg/kgds Q 1.3 1.2 <1 1.0
koper mg/kgds Q 7.4 7.5 6.4 71
kwik mg/kgds Q <0.05 0.05 <0.05 <0.05
lood mg/kgds Q 13 16 15 15
molybdeen mg/kgds Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds Q 3.8 3.8 <3 3.2
zink mg/kgds Q 23 23 22 25
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
antraceen mg/kgds Q <0.01 <0.01 0.03 <0.01
fenantreen mg/kgds Q 0.02 0.02 0.14 0.04
fluoranteen mg/kgds Q 0.04 0.05 0.26 0.10
benzo(a)antraceen mg/kgds Q 0.02 0.03 0.12 0.06
chryseen mg/kgds Q 0.02 0.03 0.10 0.05
benzo(a)pyreen mg/kgds Q 0.03 0.04 0.13 0.06
benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.04 0.04 0.10 0.06
benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 0.02 0.03 0.08 0.04
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 0.03 0.04 0.09 0.05
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  Q 0.234 " 0.204 " 1.057 " 0.474 "
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kgds Q <1 <1 <1 <1
PCB 52 ug/kgds Q <1 <1 <1 <1
PCB 101 Hg/kgds Q <1 <1 <1 <1
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
Paraaf :
SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 f“l
”’?I l AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Blad 3van 7

Analyserapport
Klijn Bodemonderzoek B.V.
Arjan Reit
Projectnaam AP4 Assen burg. Masmanweg Orderdatum 12-05-2021
Projectnummer 21KL175 Startdatum 12-05-2021
Rapportnummer 13460505 - 1 Rapportagedatum 20-05-2021
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 AP 04 Grond 1A 1A, Depot: 0-500
002 AP 04 Grond 1B 1B, Depot: 0-500
003 AP 04 Grond 2A 2A, Depot: 0-500
004 AP 04 Grond 2B 2B, Depot: 0-500
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004
PCB 118 ug/kgds Q <1 <1 <1 <1
PCB 138 ug/kgds Q <1 <1 <1 <1
PCB 153 ug/kgds Q <1 <1 <1 <1
PCB 180 ug/kgds Q <1 <1 <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) pglkkgds  Q 49" 49" 49" 49"
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds <5 <5 <5 <5
fractie C30-C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds Q <20 <20 <20 <20
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
PFPeA (perfluorpentaanzuur)  pg/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
PFHXxA (perfluorhexaanzuur)  pg/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
PFHpA ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
(perfluorheptaanzuur)
PFOA lineair ug/kgds 0.26 0.24 0.19 0.21
(perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
(perfluoroctaanzuur)
som PFOA (0.7 factor) pglkgds 0337 0317 0.26 ? 0.28 ?
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
PFUNDA ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
(perfluorundecaanzuur)
PFDoDA pg/kgds <0.1 <0.1 0.10 ¥ <0.1
(perfluordodecaanzuur)
PFTrDA ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
(perfluortridecaanzuur)
PFTeDA ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
(perfluortetradecaanzuur)
PFHxDA yg/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
(perfluoroctadecaanzuur)
PFBS Hg/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
(perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHxS ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
(perfluorheptaansulfonzuur)
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Analyserapport
Klijn Bodemonderzoek B.V.
Arjan Reit
Projectnaam AP4 Assen burg. Masmanweg Orderdatum 12-05-2021
Projectnummer 21KL175 Startdatum 12-05-2021
Rapportnummer 13460505 Rapportagedatum 20-05-2021
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 AP 04 Grond 1A 1A, Depot: 0-500
002 AP 04 Grond 1B 1B, Depot: 0-500
003 AP 04 Grond 2A 2A, Depot: 0-500
004 AP 04 Grond 2B 2B, Depot: 0-500
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004
PFOS lineair ug/kgds 0.18 0.17 0.15 0.17
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
(perfluoroctaansulfonzuur)
som PFOS (0.7 factor) pg/kgds 0257 0247 0227 0247
PFDS ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
(perfluordecaansulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Hg/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer ~ pg/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
sulfonzuur)
MeFOSAA (n-methyl ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtFOSAA (n-ethyl Hg/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
PFOSA ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
(perfluoroctaansulfonamide)
MeFOSA (n-methyl ug/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
perfluoroctaansulfonamide)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer ~ pg/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
fosfaat diester)
III
Paraaf : :

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Analyserapport
Klijn Bodemonderzoek B.V.
Arjan Reit
Projectnaam AP4 Assen burg. Masmanweg Orderdatum
Projectnummer 21KL175 Startdatum
Rapportnummer 13460505 - 1

12-05-2021
12-05-2021

Rapportagedatum 20-05-2021

Monster beschrijvingen

001 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.
002 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.
003 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.
004 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AP04-A, volgens geldende versie
3 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.

Paraaf :
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Blad 6 van 7

Analyserapport
Klijn Bodemonderzoek B.V.
Arjan Reit
Projectnaam AP4 Assen burg. Masmanweg Orderdatum 12-05-2021
Projectnummer 21KL175 Startdatum 12-05-2021
Rapportnummer 13460505 - 1 Rapportagedatum 20-05-2021
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
monster voorbehandeling AP 04 Grond conform AP04-V en conform NEN-EN 16179
droge stof AP 04 Grond Conform AP04-SG-Il en conform NEN-EN 15934
aard van de artefacten AP 04 Grond Conform AP04-V
organische stof (gloeiverlies) AP 04 Grond Conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754
min. delen <2um AP 04 Grond Conform AP04-SG-IIl en conform NEN 5753
pH-grond (CaCl2) AP 04 Grond Conform AP04-SG-I en conform NEN-ISO 10390
barium AP 04 Grond Conform AP04-SG-V en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium AP 04 Grond Idem
kobalt AP 04 Grond Idem
koper AP 04 Grond Idem
kwik AP 04 Grond Conform AP04-SG-VI en conform NEN 6950 (ontsluiting conform
NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
lood AP 04 Grond Conform AP04-SG-V en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
molybdeen AP 04 Grond Idem
nikkel AP 04 Grond Idem
zink AP 04 Grond Idem
naftaleen AP 04 Grond Conform AP04-SG-IX
antraceen AP 04 Grond Idem
fenantreen AP 04 Grond Idem
fluoranteen AP 04 Grond Idem
benzo(a)antraceen AP 04 Grond Idem
chryseen AP 04 Grond Idem
benzo(a)pyreen AP 04 Grond Idem
benzo(ghi)peryleen AP 04 Grond Idem
benzo(k)fluoranteen AP 04 Grond Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen AP 04 Grond Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 AP 04 Grond Idem
factor)
PCB 28 AP 04 Grond Conform AP04-SG-X
PCB 52 AP 04 Grond Idem
PCB 101 AP 04 Grond Idem
PCB 118 AP 04 Grond Idem
PCB 138 AP 04 Grond Idem
PCB 153 AP 04 Grond Idem
PCB 180 AP 04 Grond Idem
som PCB (7) (0.7 factor) AP 04 Grond Idem
totaal olie C10 - C40 AP 04 Grond Conform AP04-SG-XI en conform NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) AP 04 Grond Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) AP 04 Grond Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) AP 04 Grond Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) AP 04 Grond Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) AP 04 Grond Idem
PFOA vertakt AP 04 Grond Idem
(perfluoroctaanzuur)
som PFOA (0.7 factor) AP 04 Grond Idem
Paraaf :
@ SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 ‘g,ﬂlq,i\
@ ”'?I H AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING ‘;h. _:- .
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Klijn Bodemonderzoek B.V.
Arjan Reit

Analyserapport

Blad 7 van 7

Projectnaam AP4 Assen burg. Masmanweg Orderdatum 12-05-2021
Projectnummer 21KL175 Startdatum 12-05-2021
Rapportnummer 13460505 - 1 Rapportagedatum 20-05-2021
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFNA (perfluornonaanzuur) AP 04 Grond Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) AP 04 Grond Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) AP 04 Grond Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) AP 04 Grond Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) AP 04 Grond Idem
PFTeDA AP 04 Grond Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHxDA AP 04 Grond Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) AP 04 Grond Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) AP 04 Grond Idem
PFPeS AP 04 Grond Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHxS AP 04 Grond Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS AP 04 Grond Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair AP 04 Grond Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt AP 04 Grond Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
som PFOS (0.7 factor) AP 04 Grond Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) AP 04 Grond Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer AP 04 Grond Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer AP 04 Grond Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer AP 04 Grond Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer AP 04 Grond Idem
sulfonzuur)
MeFOSAA (n-methyl AP 04 Grond Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtFOSAA (n-ethyl AP 04 Grond Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
PFOSA AP 04 Grond Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MeFOSA (n-methyl AP 04 Grond Idem
perfluoroctaansulfonamide)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer AP 04 Grond Idem
fosfaat diester)
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 E1971014 12-05-2021 12-05-2021 ALC291
002 E1971013 12-05-2021 12-05-2021 ALC291
003 E1971015 12-05-2021 12-05-2021 ALC291
004 E1971016 12-05-2021 12-05-2021 ALC291
Paraaf :
SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 f’“lﬁ
”’?I l AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING ‘h\_;
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Bijlage 4: Foto's
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Bijlage 5: Overzicht posities monsternamepunten
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Overzicht posities monsternamepunten




Bijlage 6: Overzicht analyseresultaten



Toetsmonster (mengmonster) toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij

toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 20-05-2021 - 13:50)

Projectcode 21KL175 21KL175
Projectnaam AP4 Assen burg. AP4 Assen burg.

Masmanweg Masmanweg
Monsteromschrijving 1A 1B Toetsmonster
Monstersoort AP 04 Grond AP 04 Grond
Monster conclusie toetsmonster : Altijd toepasbaar
Analyse EenheidSR BT SR BT BT BC Homogeen’

gem gem

monster voorbehandeling Ja Ja
droge stof % 75.9 75.9 78.1 78.1 77
aangeleverd monster kg 11 11
gewicht artefacten g <1 <1
aard van de artefacten - Geen Geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS6.7 6.7 5.7 5.7
KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS5.1 4.5
pH-grond (CaCl2) - 5.7 5.4
temperatuur t.b.v. pH T 20.5 20.6
METALEN
barium* mg/kg 26 72.6 27 79.7 76.2 -
cadmium mg/kg 0.17 0.232 <0.17 0.169 0.2 <=AW ja
kobalt mg/kg 1.3 3.41 1.2 3.31 3.36 <=AW ja
koper mgkg 7.4 12.1 7.5 12.8 124 <=AW ja
kwik mg/kg <0.05 0.0462 0.05 0.0671 0.0567<=AW ja
lood mg/kg 13 17.9 16 22.6 20.2 <=AW ja
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <0.5 0.35 0.35 <=AW ja
nikkel mg/kg 3.8 8.81 3.8 9.17 8.99 <=AW ja
zink mg/kg 23 42.7 23 44.7 43.7 <=AW ja
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 <0.01 0.007 0.007
antraceen mg/kg <0.01 0.007 <0.01 0.007 0.007
fenantreen mg/kg 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04 0.05 0.05 0.045
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02 0.03 0.03 0.025
chryseen mg/kg 0.02 0.02 0.03 0.03 0.025
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03 0.04 0.04 0.035
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02 0.03 0.03 0.025
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03 0.04 0.04 0.035
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.234 0.234 0.294 0.294 0.264 <=AW ja
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ugkg <1 1.04 <1 1.23 1.14
PCB 52 ugkg <1 1.04 <1 1.23 1.14
PCB 101 ugkg <1 1.04 <1 1.23 1.14
PCB 118 ugkg <1 1.04 <1 1.23 1.14
PCB 138 ugkg <1 1.04 <1 1.23 1.14
PCB 153 ugkg <1 1.04 <1 1.23 1.14
PCB 180 ugkg <1 1.04 <1 1.23 1.14
som PCB (7) (0.7 factor) ug’kg 4.9 7.31 4.9 8.6 795 <=AW ja
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mgkg <5 5.22 <5 6.14 5.68
fractie C12-C22 mgkg <5 5.22 <5 6.14 5.68
fractie C22-C30 mg/kg <5 5.22 <5 6.14 5.68
fractie C30-C40 mgkg <5 5.22 <5 6.14 5.68
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 20.9 <20 24.6 22.7 <=AW ja
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug’kg <0.1 0.104 <0.1 0.123 0.114 --
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug’kg <0.1 0.104 <0.1 0.123 0.114 --
PFHXxA (perfluorhexaanzuur) ug’kg <0.1 0.104 <0.1 0.123 0.114 --
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug’kg <0.1 0.104 <0.1 0.123 0.114 --
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug’kg 0.26 0.388 0.24 0.421 0.405 --
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) pg/kgds <0.1 <0.1
som PFOA (0.7 factor) ug/kgds 0.33 0.31
PFNA (perfluornonaanzuur) ug’kg <0.1 0.104 <0.1 0.123 0.114 --
PFDA (perfluordecaanzuur) ug’kg <0.1 0.104 <0.1 0.123 0.114 --

PFUNDA (perfluorundecaanzuur) ug’kg <0.1 0.104 <0.1 0.123 0.114 --



PFDoDA (perfluordodecaanzuur)
PFTrDA (perfluortridecaanzuur)
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
som PFOS (0.7 factor)

PFDS (perfluordecaansulfonzuur)

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)
MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide acetaat)
EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide acetaat)
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)
MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

ug’kg <0.1
ug’kg <0.1
ug’kg <0.1

ug/kgds <0.1
pg/kgds <0.1

ug’kg <0.1
ug/kgds <0.1
ug’kg <0.1
ug’kg <0.1
ug’kg 0.18

pg/kgds <0.1
pg/kgds 0.25
ug’kg <0.1
pg/kgds <0.1
pg/kgds <0.1
ug/kgds <0.1
pg/kgds <0.1

ug/kgds <0.1

pg/kgds <0.1
ug’kg <0.1

pg/kgds <0.1

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) ug/kgds <0.1

Monstercode
13460505-001
13460505-002

* Gerekend met factor 2.5 voor partijkeuring grond (protocol SIKB 1001).

Monsteromschrijving
1A 1A, Depot: 0-500
1B 1B, Depot: 0-500

0.104
0.104
0.104
0.104
0.104

0.104
0.269

0.104

0.104

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

<0.1
0.24
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

<0.1

<0.1
<0.1

<0.1
<0.1

0.123
0.123
0.123
0.123
0.123

0.123
0.298

0.123

0.123

0.114
0.114
0.114
0.114
0.114

0.114
0.283

0.114

0.114



Verklaring kolommen

SR
BT

BC
ST
SC
AW
T

/
RBK
Bi

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)

SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)

Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
Interventie waarde (door SGS beheerd)

Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

SGS berekende Bodemindex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )

Verklaring toetsingsoordelen

»Zp

>/

>(ind)!
somIW>1
A

NT>I
NT

*hA

BT/BC
gem

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).

Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

(Pfas) Niet toepasbaar

Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond
en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden.

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar > interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Kleur informatie

Oranje

Blauw

overschrifding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar

>= Tussenwaarde (Bl ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)
Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau



Normenblad
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse Eenheid AW Wo Ind |
METALEN

cadmium mg/kg 06 12 43 13
kobalt mg/kg 15 35 190 190
koper mg/kg 40 54 190 190
kwik® mg/kg 0.15 0.83 48 36
lood mg/kg 50 210 530 530
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190
nikkel mg/kg 35 39 100 100
zink mg/kg 140 200 720 720

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)  mg/kg 15 6.8 40 40

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

som PCB (7) (0.7 factor) ug’kg 20 40 500 1000
MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SGS
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHXxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- --
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- --
som PFOA (0.7 factor) ug/kg 1.9 7 7 1100
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) ug’kg 14 3 3 -
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- --
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg - - - -
som PFOS (0.7 factor) ug/kg 1.4 3 3 110
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)  ug/kg 1.4 3 3 --
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)  ug/kg 1.4 3 3 --
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)  ug/kg 1.4 3 3 --
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
MeFOSAA (n-methyl ug’kg 1.4 3 3 -
perfluoroctaansulfonamide acetaat)

EtFOSAA (n-ethyl ug/kg 1.4 3 3 -
perfluoroctaansulfonamide acetaat)

PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 --
MeFOSA (n-methyl ug/kg 1.4 3 3 --
perfluoroctaansulfonamide)

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat ug’kg 1.4 3 3 -
diester)

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad

AW = Achtergrondwaarden

WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie

| = Interventiewaarden

Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads



Toetsmonster (mengmonster) toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij

toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 20-05-2021 - 13:51)

Projectcode 21KL175 21KL175
Projectnaam AP4 Assen burg. AP4 Assen burg.

Masmanweg Masmanweg
Monsteromschrijving 2A 2B Toetsmonster
Monstersoort AP 04 Grond AP 04 Grond
Monster conclusie toetsmonster : Altijd toepasbaar
Analyse EenheidSR BT SR BT BT BC Homogeen’

gem gem

monster voorbehandeling Ja Ja
droge stof % 79.2 79.2 77.4 77.4 78.3
aangeleverd monster kg 11 11
gewicht artefacten g <1 <1
aard van de artefacten - Geen Geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS5.8 5.8 6.4 6.4
KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS3.9 3.7
pH-grond (CaCl2) - 5.4 5.4
temperatuur t.b.v. pH T 20.7 20.8
METALEN
barium* mg/kg 16 50.1 19 60.7 55.4 -
cadmium mg/kg <0.17 0.17 <0.17 0.167 0.168 <=AW ja
kobalt mg/kg <1 2.04 1.0 2.96 25 <=AW ja
koper mg/kg 6.4 11.1 7.1 12.1 11.6 <=AW ja
kwik mg/kg <0.05 0.0474 <0.05 0.0473 0.0473<=AW ja
lood mg/kg 15 214 15 21.2 21.3 <=AW ja
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <0.5 0.35 0.35 <=AW ja
nikkel mg/kg <3 5.29 3.2 8.18 6.73 <=AW ja
zink mg/kg 22 43.8 25 49.5 46.6 <=AW ja
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 <0.01 0.007 0.007
antraceen mg/kg 0.03 0.03 <0.01 0.007 0.0185
fenantreen mg/kg 0.14 0.14 0.04 0.04 0.09
fluoranteen mg/kg 0.26 0.26 0.10 0.1 0.18
benzo(a)antraceen mg/kg 0.12 0.12 0.06 0.06 0.09
chryseen mg/kg 0.10 0.1 0.05 0.05 0.075
benzo(a)pyreen mg/kg 0.13 0.13 0.06 0.06 0.095
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.10 0.1 0.06 0.06 0.08
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.08 0.08 0.04 0.04 0.06
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.09 0.09 0.05 0.05 0.07
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.057 1.06 0.474 0.474 0.766 <=AW ja
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ugkg <1 1.21 <1 1.09 1.15
PCB 52 ugkg <1 1.21 <1 1.09 1.15
PCB 101 ugkg <1 1.21 <1 1.09 1.15
PCB 118 ugkg <1 1.21 <1 1.09 1.15
PCB 138 ugkg <1 1.21 <1 1.09 1.15
PCB 153 ugkg <1 1.21 <1 1.09 1.15
PCB 180 ugkg <1 1.21 <1 1.09 1.15
som PCB (7) (0.7 factor) ug’kg 4.9 8.45 4.9 7.66 8.05 <=AW ja
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mgkg <5 6.03 <5 5.47 5.75
fractie C12-C22 mgkg <5 6.03 <5 5.47 5.75
fractie C22-C30 mg/kg <5 6.03 <5 5.47 5.75
fractie C30-C40 mgkg <5 6.03 <5 5.47 5.75
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 241 <20 21.9 23 <=AW ja
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug’kg <0.1 0.121 <0.1 0.109 0.115 --
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug’kg <0.1 0.121 <0.1 0.109 0.115 --
PFHXxA (perfluorhexaanzuur) ug’kg <0.1 0.121 <0.1 0.109 0.115 --
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug’kg <0.1 0.121 <0.1 0.109 0.115 --
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug’kg 0.19 0.328 0.21 0.328 0.328 --
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) pg/kgds <0.1 <0.1
som PFOA (0.7 factor) ug/kgds 0.26 0.28
PFNA (perfluornonaanzuur) ug’kg <0.1 0.121 <0.1 0.109 0.115 --
PFDA (perfluordecaanzuur) ug’kg <0.1 0.121 <0.1 0.109 0.115 --

PFUNDA (perfluorundecaanzuur) ug’kg <0.1 0.121 <0.1 0.109 0.115 --



PFDoDA (perfluordodecaanzuur)
PFTrDA (perfluortridecaanzuur)
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
som PFOS (0.7 factor)

PFDS (perfluordecaansulfonzuur)

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)
MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide acetaat)
EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide acetaat)
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)
MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

ug’kg 0.10
ug’kg <0.1
ug’kg <0.1

ug/kgds <0.1
pg/kgds <0.1

ug’kg <0.1
ug/kgds <0.1
ug’kg <0.1
ug’kg <0.1
ug’kg 0.15

pg/kgds <0.1
pg/kgds 0.22
ug’kg <0.1
pg/kgds <0.1
pg/kgds <0.1
ug/kgds <0.1
pg/kgds <0.1

ug/kgds <0.1

pg/kgds <0.1
ug’kg <0.1

pg/kgds <0.1

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) ug/kgds <0.1

Monstercode
13460505-003
13460505-004

* Gerekend met factor 2.5 voor partijkeuring grond (protocol SIKB 1001).

Monsteromschrijving
2A 2A, Depot: 0-500
2B 2B, Depot: 0-500

0.172
0.121
0.121
0.121
0.121

0.121
0.259

0.121

0.121

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

<0.1
0.24
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

<0.1

<0.1
<0.1

<0.1
<0.1

0.109
0.109
0.109
0.109
0.109

0.109
0.266

0.109

0.109

0.141
0.115
0.115
0.115
0.115

0.115
0.262

0.115

0.115



Verklaring kolommen

SR
BT

BC
ST
SC
AW
T

/
RBK
Bi

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)

SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)

Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
Interventie waarde (door SGS beheerd)

Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

SGS berekende Bodemindex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )

Verklaring toetsingsoordelen

»Zp

>/

>(ind)!
somIW>1
A

NT>I
NT

*hA

BT/BC
gem

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).

Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

(Pfas) Niet toepasbaar

Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond
en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden.

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar > interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Kleur informatie

Oranje

Blauw

overschrifding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar

>= Tussenwaarde (Bl ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)
Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau



Normenblad
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse Eenheid AW Wo Ind |
METALEN

cadmium mg/kg 06 12 43 13
kobalt mg/kg 15 35 190 190
koper mg/kg 40 54 190 190
kwik® mg/kg 0.15 0.83 48 36
lood mg/kg 50 210 530 530
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190
nikkel mg/kg 35 39 100 100
zink mg/kg 140 200 720 720

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)  mg/kg 15 6.8 40 40

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

som PCB (7) (0.7 factor) ug’kg 20 40 500 1000
MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SGS
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHXxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- --
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- --
som PFOA (0.7 factor) ug/kg 1.9 7 7 1100
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) ug’kg 14 3 3 -
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- --
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg - - - -
som PFOS (0.7 factor) ug/kg 1.4 3 3 110
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)  ug/kg 1.4 3 3 --
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)  ug/kg 1.4 3 3 --
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)  ug/kg 1.4 3 3 --
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
MeFOSAA (n-methyl ug’kg 1.4 3 3 -
perfluoroctaansulfonamide acetaat)

EtFOSAA (n-ethyl ug/kg 1.4 3 3 -
perfluoroctaansulfonamide acetaat)

PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 --
MeFOSA (n-methyl ug/kg 1.4 3 3 --
perfluoroctaansulfonamide)

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat ug’kg 1.4 3 3 -
diester)

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad

AW = Achtergrondwaarden

WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie

| = Interventiewaarden

Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads
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Type onderzoek

Grondonderzoek conform Besluit bodemkwaliteit

Locatie onderzoek

Stroetenweg (zandwinning) te Ubbena

Projectnummer 220280
Versie rapportage 1.0

Auteur M.K. Kikkert
Controle en vrijgave R.J.W. Huls
Paraaf vrijgave

Datum 30 maart 2022

OPDRACHTGEVER

Naam Trip-Popken B.V.
Contactpersoon dhr. J. Popken
Adres Wiltonstraat 6, 9403 AV ASSEN

UITGEVOERD DOOR
Monsterneming partij

SIKB protocol 1001 | Dhr. W.B. Aasman en Dhr. J. Kemper

UITGEVOERD DOOR

MiLItU & ItspunREAy

info@ecoreest.nl

www.ecoreest.nl

Kantoor Almere
Transistorstraat 91-34
1322 CL Almere

Kantoor Zuidwolde
Industrieweg 20
7921 JP Zuidwolde

Kantoor Appingedam
Opwierderweg 160
9902 RH Appingedam

Tel: 0528 373 982 Tel: 0596 633 355 036 82 00 397

= Eco Reest Holding BV is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2015”, voor het geven van milieukundig

g advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en gebouwen met inbegrip van de uitvoering van

o gerelateerde onderzoeksactiviteiten op het gebied van bodemonderzoek en -sanering, ecologie,

—— asbestinventarisaties, sloopbegeleiding, bouwkundige opnames en energieprestatie advies.
fof Eco Reest BV is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Als aangesloten adviesbureau
: w ¢ zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de uitvoering van

. ., (water)bodemonderzoek en -saneringen.

Dit onderzoek en advies is tot stand gekomen onafhankelijk van de belangen van de opdrachtgever en derden.

DISCLAIMER

Dit rapport is het resultaat van een grondonderzoek conform Besluit bodemkwaliteit dat is uitgevoerd ter plaatse van
Stroetenweg (zandwinning) te Ubbena, in opdracht van Trip-Popken B.V..

Ten behoeve van de juiste interpretatie van dit rapport is het noodzakelijk te beschikken over de gehele rapportage, inclusief
bijlagen.

Het rapport is ongeschikt voor toepassing in een juridische context indien de paginanummering van het rapport onjuist of onvolledig is,
de bijlagen genoemd in de inhoudsopgave (deels) ontbreken en het projectnummer in het rapport en op de bijlage niet overeenkomt.

© 2022 Eco Reest BV.
Gebruik en overname van gegevens alleen toegestaan met volledige bronvermelding.
Wijze van citeren: Eco Reest 2022 Ubbena_220280_Stroetenweg (zandwinning)

We stellen dit rapport alleen ter beschikking aan derden in geval van schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
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1. INLEIDING

Door Eco Reest BV is een milieukundig grondonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de
Stroetenweg (zandwinning) te Ubbena.

De te bemonsteren partij en herkomst is aangegeven door de opdrachtgever.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding en de doelstelling van het onderzoek, en de wijze
van kwaliteitsborging van de verschillende onderzoekstappen.

1.1 Aanleiding en doelstelling
Aanleiding tot het onderzoek is het voornemen het zand te verwijderen en elders te hergebruiken.

Doel van het onderzoek is de milieuhygiénische kwaliteit van het zand vast te stellen teneinde de
hergebruikmogelijkheden te bepalen.

De opdrachtgever heeft het zand gewonnen uit de aanliggende zandwinplas en is voornemens het
zand, mogelijk in delen, af te zetten bij derden.

1.2 Kwaliteitsborging algemeen
Eco Reest BV streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren:

Eco Reest Holding BV is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2015”, voor het geven van milieukundig
advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en gebouwen met inbegrip van de uitvoering van
gerelateerde onderzoeksactiviteiten op het gebied van bodemonderzoek en -sanering, ecologie,
asbestinventarisaties, sloopbegeleiding, bouwkundige opnames en energieprestatie advies.
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Eco Reest BV is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Als aangesloten
: @ : adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de
uitvoering van (water)bodemonderzoek en -saneringen.

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met
het beste advies voor zijn vraagstuk.

Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Eco Reest
BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk is van de belangen van de
opdrachtgever en derden.

Conform de eisen uit onze ethische code houdt Eco Reest alle gegevens geheim, waarvan wij
kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke
verplichtingen.

1.3 Kwaliteitsborging onderzoek

De bodemonderzoeksstrategie is opgesteld conform de geldende NEN normen en protocollen.
De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele
beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema.

In de volgende paragrafen worden de normen, beoordelingsrichtlijnen toegelicht.
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1.3.1 Normen onderzoeksstrategie
In tabel 1.1 zijn de kwaliteitsnormen opgenomen, die zijn toegepast voor de bepaling van de
bodemonderzoeksstrategieén.

Tabel 1.1 Toegepaste onderzoeksnormen
Aspect onderzoek | Toegepaste norm
Strategie voor uitvoeren van (chemisch) grondonderzoek Protocol 1001

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn
beschreven in respectievelijk § 2.6 “Afwijkingen vooronderzoek” en § 3.3 “Afwijkingen protocol en
strategie”.

1.3.2 Partijdefinitie

Een partij is een identificeerbare hoeveelheid bouwstof, grond of baggerspecie van vergelijkbare
milieuhygiénische kwaliteit, die is bedoeld om als geheel te worden verhandeld of toegepast.
Grond en baggerspecie in depot mogen worden aangemerkt als één partij (tot een maximum van
10.000 ton), indien:

e Er sprake is van een eenduidige en gelijke textuur, bepaald overeenkomstig NEN 5706;

e Ersprake is van aaneengesloten depots;

e De aangetroffen bijmengingen van de individuele partijen, qua samenstelling en percentage,
bepaald conform protocol 2001, gelijk zijn;

e Er sprake is van een gelijke milieuhygiénische kwaliteit (vastgesteld aan de hand van een
indicatieve partijkeuring, verkennend bodemonderzoek, bodemverwachtingenkaart
(waterbodem), historisch bodemonderzoek en/of vastgestelde bodemkwaliteitskaart van
gemeente of waterkwaliteitsbeheerder).

Het samenvoegen van verschillende partijen grond of baggerspecie is uitsluitend toegestaan, indien
deze in dezelfde bodemkwaliteitsklasse zijn ingedeeld en zijn gekeurd en samengevoegd
overeenkomstig BRL 9335 of BRL 7500 door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een
erkenning.

Eventuele afwijkingen op de partijdefinitie, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn
weergegeven in § 3.2.

1.3.3 Veldwerkzaamheden

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL 1000
“Monsterneming voor partijkeuringen”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is gecertificeerd en
erkend door het ministerie van | en W.

Het procescertificaat van Eco Reest BV Zuidwolde en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend
van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters.
Dit is inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium (of aan de
opdrachtgever, die -ingeval van monsters aan grond of bouwstoffen voor nuttige toepassing dan zelf
in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is erkend).

Het certificaatnummer is K96988, en de certificerende instelling is KIWA te Rijswijk.
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Het veldwerk heeft plaats gevonden conform protocol 1001: “Monsterneming voor partijkeuringen
grond en baggerspecie” waarbij de werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde en erkende
veldmedewerkers.

Eventuele afwijkingen op de normen en protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn
gekomen zijn weergegeven in § 3.3 “Afwijkingen protocol en strategie”.

Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 5. De bedrijf- en persoonserkenningen en het
certificaatnummer zijn te verifiéren op de volgende website:
https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/

1.3.4 Laboratoriumwerkzaamheden

De analyses zijn uitgevoerd conform AP0O4 “Accreditatieprogramma voor keuring van

partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen”, waarvoor Eurofins Analytico B.V. is
geaccrediteerd en erkend door het ministerie van | en W.

Eurofins Analytico B.V. is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met
certificaatnummer L010. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6.

De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen voor milieumonsters”.

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering van de analyses naar voren zijn
gekomen, zijn beschreven in § 4.2 “Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden”.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de basisgegevens van het onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 3 zijn de
veldwerkzaamheden van het onderzoek beschreven. De chemische analyses en bespreking van de
analyseresultaten zijn weergegeven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 tenslotte is een samenvatting
opgenomen en zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven.
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2. VOORONDERZOEK (NEN 5725:2017)

2.1 Basisinformatie
Uit de informatie verstrekt door de opdrachtgever voorafgaand aan het onderzoek blijkt het
volgende.

Het onderzoek betreft spuitzand uit de naastgelegen zandwinput. Het spuitzanddepot ligt op een
gedeelte van de percelen die kadastraal geregistreerd zijn als Assen sectie AB nrs. 151 en 152,
x: 233.706, y: 563,379

Op het terrein van de zandwinning zijn 3 spuitzanddepots aanwezig, waarin vanuit de zandwinput via
een spuitleiding zand wordt gewonnen. De milieuhygiénische kwaliteit van 1 van de 3 depots is in dit
onderzoek bepaald. Het onderzochte depot betreft het zuidelijke depot. De onderzoeksresultaten
hebben slechts betrekking op dit depot. De opdrachtgever heeft aangegeven dat het depot qua
hoeveelheid minder dan 10.000 ton zand bevat.

2.2 Systematiek vooronderzoek
Het vooronderzoek is de basis voor werkzaamheden die een uitspraak vereisen over de
milieuhygiénische kwaliteit van de bodem.

Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard,
mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen.

Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie zelf, alsmede
eventuele beinvloeding(en) vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geinterpreteerd,
zoals hierna weergegeven.

Het vooronderzoek is onderverdeeld in twee stappen. In stap 1 wordt de aanleiding voor het
vooronderzoek bepaald. Hierbij worden enkele onderzoeksvragen geformuleerd. In stap 2 van het
vooronderzoek moet antwoord verkregen worden op een deze onderzoeksvragen. Indien naar
deskundigheid van de onderzoeker alle (verplichte) onderzoeksaspecten zijn behandeld en de
onderzoeksvragen (zie paragraaf 2.4) in voldoende mate zijn beantwoord, is het vooronderzoek
afgerond en worden conclusies getrokken en een hypothese opgesteld.

De eerste stap in het vooronderzoek is het vaststellen van de aanleiding voor vooronderzoek). In het
onderhavige geval is aanleiding D uit de NEN5725:2017 geselecteerd, die onderstaand is
weergegeven. Het vooronderzoek is verricht conform de eisen van aanleiding ‘D’ uit tabel 1
‘Onderzoeksaspecten milieuhygiénisch vooronderzoek’:

D) opstellen hypothese over milieuhygiénische kwaliteit ten behoeve van partijkeuring volgens 6.2.4.

Het vooronderzoek omvat de volgende (verplichte) thema’s: ‘Bodemopbouw en geohydrologie’,
‘Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit’ en ‘Gebruik en beinvloeding van de locatie, verdachte
situatie, activiteiten en ongewoon voorval’.

In het kader van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: inspectie schil depot,
het kadaster, historisch kaartmateriaal (topotijdreis.nl), het bodemloket en voorgaand onderzoek.

De resultaten van het vooronderzoek zijn beschreven in § 2.3.
g\lsla‘,
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2.3 Samenvatting vooronderzoek

2.3.1 Gebruik en beinvloeding van de locatie

Voormalig gebruik

De zandwinning op de locatie bestaat uit twee zandwinplassen en een centraal gelegen zanddepot.
Aan de noordzijde van het depot bevindt zich plas 1, waar in het verleden zand is gewonnen. Aan de
zuidzijde bevindt zich plas 2, waar vanaf eind jaren 70 van de vorige eeuw zand wordt gewonnen. De
omgeving heeft een agrarische bestemming.

Op de topografische kaarten van Topotijdreis is de zandwinning vanaf 1970 zichtbaar op
kaartmateriaal. Daarvoor had het terrein vermoedelijk een agrarische bestemming.

Huidig gebruik
Op het terrein van de zandwinning zijn 3 spuitzanddepots aanwezig, waarin vanuit zandwinput via
een spuitleiding zand wordt gewonnen. Het onderzochte depot betreft het zuidelijke depot.

Asbestverdacht?
Ter plaatse zijn geen asbesthoudende toepassingen bekend.

2.3.2 Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit

Geval van ernstige bodemverontreiniging

Ter plaatse van de partij en de directe omgeving zijn bij de verschillende geraadpleegde bronnen
geen bodembedreigende activiteiten of gevallen van (ernstige) bodemverontreiniging bekend.

Kwaliteit o.b.v. Besluit bodemkwaliteit
Het betreft zand uit een zandwinlocatie. De zandwinplas maakt geen onderdeel uit van een
bodemkwaliteitskaart m.b.t. ontgravingskaart boven- en ondergrond.

Uitgevoerde bodemonderzoeken

Op basis van voorgaande onderzoeken (0.a. 121426 d.d. 11 maart 2013, 130653 d.d.

4 juli 2013, 130902 d.d. 9 september 2013, 140832 d.d. 27 juni 2014, 141747 d.d. 12 december 2014,
150904 d.d. 17 juli 2015, 151596 d.d. 18 december 2015, 160881A d.d. 15 juli 2016,

170475, d.d. 4 april 2017, 171710 d.d. 19 oktober 2017, 181745 d.d. 22 augustus 2018, 190311

d.d. 7 maart 2019, 191762 d.d. 4 september 2019, 192720 d.d. 9 december 2019, 200739 d.d. 25 mei
2020, 201810 d.d. 19 oktober 2020, 210343 d.d. 23 maart 2021, 211302 d.d. 3 december 2021) is de
verwachting dat het zand niet verontreinigd is. Tijdens de laatste onderzoeken zijn tevens
gemiddelde gehaltes aan PFAS bepaald. Deze lagen beneden de maximale samenstellingswaarden
klasse Landbouw/Natuur.

2.3.3 Bodemopbouw en geohydrologie (proefboringen)
Bodemopbouw
Uit de inspectie van de schil van het depot blijkt dat er sprake is van matig fijn zand.

Antropogene lagen
In de proefboringen zijn geen antropogene lagen aangetroffen.
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2.4 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek

Het vooronderzoek beschouwen wij als volledig in relatie tot het doel van het onderzoek, aangezien
er voldoende relevante gegevens aanwezig zijn en er in afdoende mate antwoord kan worden
gegeven op de onderzoeksvragen. Gezien het feit dat de gegevens, verstrekt door de verscheidene
bronnen, in voldoende mate overeenkomen met elkaar en met de aangetroffen situatie ten tijde van
de terreininspectie, achten wij het vooronderzoek tevens betrouwbaar.

2.5 Afwijkingen vooronderzoek
Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN
5725:2017 naar voren gekomen.

2.6 Te beantwoorden onderzoeksvragen
Na het raadplegen van de verschillende bronnen zijn er voldoende gegevens bekend om antwoord te
geven op de geformuleerde onderzoeksvragen.

2.2 Te beantwoorden onderzoeksvragen

Onderzoeksvraag | Antwoord (op basis paragraaf 2.3)

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is | De partij betreft zand dat is gewonnen uit een

deze voldoende? zandwinput. De depotlocatie is weergegeven in bijlage
1.2. De partij is in het veld aangegeven door de
opdrachtgever. De afbakening is voldoende.

Welke bodemkwaliteitsklasse is toegekend aan de | N.v.t. (zandwinlocatie, geen ontgravingskaarten boven-
bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen | en ondergrond op van toepassing).

zijn daarbij onderscheiden?
Is er sprake van potentiéle bronnen van Nee, uit het vooronderzoek blijken geen zaken die
bodemverontreiniging? Zo ja, wat zijn de potentiéle | duiden op potentiéle bronnen voor

bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze | bodemverontreiniging.

en wat zijn de verdachte parameters?
Is de bodem asbestverdacht? Nee, uit het vooronderzoek blijken geen aanwijzingen
dat ter plaatse sprake is van asbesthoudende
toepassingen, of anderszins asbesthoudende
bijmengingen in de bodem.

Is er een vermoeden dat op basis van beschikbare Nee, uit het vooronderzoek blijken geen

voorinformatie werkzaamheden plaats vinden bodembedreigende activiteiten. De locatie is

binnen een geval van ernstige aangemerkt als onverdacht voor asbest en er zijn geen

bodemverontreiniging? bodemonderzoeken bekend waaruit blijkt dat er sprake
zou zijn van ernstige bodemverontreiniging.

Is de bodem sterk verontreinigd? Nee, zie bovenstaande motivatie.

(boven interventiewaarde)

2.7 Handelingskader voor hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie
Op 13 december 2021 is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het
‘Handelingskader voor hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie’ gepresenteerd.

Dit handelingskader houdt in dat PFAS standaard geanalyseerd dient te worden bij het uitvoeren van
partijkeuringen ten behoeve van het ontgraven en opnieuw toepassen van grond. Derhalve zijn de
betreffende parameters, e.e.a. conform de eisen uit het handelingskader, opgenomen in het
analysepakket van onderhavige partijkeuring.

De toetsing betreffende PFAS van onderhavige partij vindt plaats conform dit handelingskader.
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2.8 Onderzoekshypothese

Het onderzoek is opgezet onder procescertificaat op grond van de “Beoordelingsrichtlijn voor het
procescertificaat Monsterneming voor partijkeuringen 1000”, conform het protocol 1001
“Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie.”

Het betreft de onderzoeksopzet voor een partijkeuring voor grond “in depot”. Hierbij is een
maximale partijgrootte van 10.000 ton vereist. In onderhavig geval betreft het derhalve één
deelpartij.

De verwachting is, op basis van de beantwoorde onderzoeksvragen dat de grond niet verontreinigd is
en voldoet aan de klasse Landbouw/natuur. De partij is aangemerkt als onverdacht voor het
voorkomen van asbest.

2.9 Korrelverdeling RAW

Op verzoek van de opdrachtgever zijn aanvullend op het grondonderzoek conform Besluit
bodemkwaliteit vijf zeefkrommes bepaald. Dit in verband met de toekomstige
toepassingsmogelijkheden in weg- en waterbouwkundige werken en de eisen ten aanzien van
korrelgrootteverdeling. De resultaten van de zeefkrommes zijn weergegeven in bijlage 3.
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3. VELDWERKZAAMHEDEN

In dit hoofdstuk is de uitvoering van de veldwerkzaamheden beschreven, met eventuele afwijkingen
op de veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie.

3.1 Inmeten
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 21 februari 2022.

De werkzaamheden hebben bestaan uit:

Het inmeten en beschrijven van het depot. Het depot heeft een hoeveelheid van circa 5.865 m? (circa
9677 ton). In tabel 3.1 is de hoeveelheid van de partij opgenomen en de vorm van de partij. Er is
sprake van één deelpartij.

Tabel 3.1 Inmetingen per deelpartij

Deelpartij Vorm (Lengte x Breedte x Diepte) Hoeveelheid in m3
Deelpartij 1 85x30x2,3 Ca. 5.865

. Ca. 5.865
Totale Hoeveelheid (Ca. 9.677 ton)

In bijlage 1.2 is een situatietekening van het depot opgenomen met de ligging van de monsterpunten
per (deel)partij.

3.2 Verificatie partijdefinitie

Na visuele inspectie is vastgesteld dat er sprake is van een homogene samenstelling van de partij en
de partij is aaneengesloten. Het depot voldoet aan de partijdefinitie en is in onderhavig onderzoek
als één deelpartij beschouwd.

3.3 Monstername

De maximale korrelgrootte (Dss) is middels inschatting gelijk gesteld aan 16 mm. Er zijn systematisch
verdeeld over de partij 2 x 50 grepen bemonsterd met behulp van een edelmanboor. Er zijn 2
monsters samengesteld van minimaal 12,7 kg.

Het opgeboorde materiaal is zintuiglijk beoordeeld op textuur en bijzonderheden. Het betreft matig
fijn zand. Zintuiglijk zijn in het opgeboorde materiaal geen puin, asbestverdacht materiaal,
asfaltdeeltjes of andere bijzonderheden geconstateerd die kunnen duiden op een verontreiniging.

3.4 Afwijkingen protocol en strategie
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen afwijkingen ten opzichte van het geldende protocol
1001 naar voren gekomen.
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4. ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING

Na bemonstering van de grond zijn de monsters gekoeld opgeslagen, en ter analyse aangeboden aan
het laboratorium.

4.1 Analysemonsters
Er zijn van de partij twee mengmonsters geanalyseerd op het standaardpakket grond. Dit pakket
bestaat uit de volgende stoffen en voorbehandeling:

- voorbehandeling conform AP-04;

- droge stof;

- zware metalen (Barium, Cadmium, Kobalt, Koper, Kwik, Nikkel, Lood, Molybdeen, Zink);
- polychloorbifenylen (PCB’s);

- minerale olie d.m.v. gaschromatografie (GC);

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK);

- lutum;

- organische stof.

Conform de eisen in het ‘Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie’ zijn PFAS aan het analysepakket toegevoegd. De PFAS-analyses vallen niet onder de
APO4-accreditatie.

Het vooronderzoek alsmede de resultaten van het veldwerk hebben geen aanleiding gegeven tot het
toevoegen van extra analyses aan bovenstaand standaardpakket.

Op verzoek van de opdrachtgever zijn verder vijf zeefkrommes bepaald binnen het laboratorium van
MOS Grondmechanica te Rotterdam, in verband met de toekomstige toepassingsmogelijkheden in
weg- en waterbouwkundige werken en de eisen ten aanzien van korrelgrootteverdeling. Deze
analyses vallen niet onder de APO4-accreditatie.

De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

4.2 Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden
Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de laboratoriumwerkzaamheden
ten opzichte van APO4. De spreiding tussen duplomonsters is niet groter dan een factor 2,5.

4.3 Bespreking analyseresultaten
De analyseresultaten zijn getoetst aan het generieke toetsingskader van de Regeling Bodemkwaliteit.

In de tabel van bijlage 4 zijn de gemiddelde resultaten getoetst aan samenstellingswaarden uit de
Regeling Bodemkwaliteit. De toepassingswaarden voor hergebruik van PFAS-houdende grond zijn
afkomstig uit het ‘Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie'. De
toepassingswaarden zijn opgenomen aan het eind van bijlage 4.

Uit de analyseresultaten blijkt dat de gemiddelde concentraties van de onderzochte parameters
liggen beneden de maximale samenstellingswaarden van de klasse Landbouw/Natuur. De partij
voldoet aan de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur.
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5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De doelstelling van het grondonderzoek is bereikt. In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten
samengevat en voorts de conclusies en aanbevelingen die daaruit voortvloeien weergegeven.

5.1 Samenvatting
In opdracht van Trip-Popken B.V. is door Eco Reest BV een milieukundig grondonderzoek uitgevoerd
ter plaatse van een locatie aan de Stroetenweg (zandwinning) te Ubbena.

Aanleiding tot het onderzoek is het voornemen het zand te verwijderen en elders te hergebruiken.
Doel van het onderzoek is de milieuhygiénische kwaliteit van het zand vast te stellen teneinde de
hergebruikmogelijkheden te bepalen.

Op het terrein van de zandwinning zijn 3 spuitzanddepots aanwezig, waarin vanuit de zandput via
een spuitleiding zand wordt gewonnen. De milieuhygiénische kwaliteit van 1 van de 3 depots is in dit
onderzoek bepaald. Het onderzochte depot betreft het zuidelijke depot.

5.2 Conclusies en aanbevelingen

Uit de analyseresultaten blijkt dat de gemiddelde concentraties van de onderzochte parameters
liggen beneden de maximale samenstellingswaarden van de klasse Landbouw/Natuur. Het depot
voldoet aan de Kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur.

Toepassing binnen grondwaterbeschermingsgebied is slechts toegestaan indien de gemeten gehalten
PFAS/PFOA voldoen aan aldaar vastgestelde gebiedskwaliteit. Indien voor het desbetreffende
grondwaterbeschermingsgebied geen gebiedskwaliteit is vastgesteld, is de norm van 0,1 ug/kgds
PFAS/PFOA van toepassing. De norm van 0,1 ug/kgds wordt voor deze partij niet overschreden.

Het plan om grond te verwerken moet ten minste vijf werkdagen van te voren worden gemeld bij
https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

De meldingsplicht geldt voor alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van:
e de toepassing van grond of baggerspecie door particulieren;

e het toepassen van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf indien de grond
of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond
waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond of
baggerspecie wordt toegepast;

e het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende
percelen;

e het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3. Voor
het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50 m3 moet
eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld.

Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek dan kunt u contact opnemen met ons bureau.

Eco Reest BV
M.K. Kikkert
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BIULAGE 2

Behoort bij rapport:

Stoetenweg
Ubbena
220280



apdrachtnummer;

220280

datum opdracht;
14 februari 2022

soort onderzoek:
Depot/in-situ anderzoek
(VKB protocol 1001)

prejectleider:
M .K. Kikkert

MONSTERNEMINGSPLAN BOUWSTOFFEN

projectadres;
adres : Stroetenweg [randwinning)

plaats : Ubbena

versie 5.2 / 24-11-2034

opdrachtgever:
naam: Trip Popken BY
contactparsoon: dhr. I. Popken

telefoonnummer :

maokiel nummer :

0592-342166

Partijgrootte: Max. 10,000 ton 6.000 m?
Aantal verwachte deelpartijen: 1 =momtal mensternemingsformofieren
Hoedanlgheid: O nat ¥ droog
Beschikbaarheid: x statische partij O in situ {diepte: ...... m-mvy)
Haofbestanddeel tassa Im tonfm’ Massa in ton/m?
en hijmengsel Waste m? [in-sitw) Losse mi? [tepot)
O | Grond, zwak siltig 1,85 1,65
0 | Grand, sterk siltig 1,80 1,60
i | Zand, 2walk siltig 1,85 1,65
\ O | Zand, sterk siltig (kleiig}) 1,75 1,55
oSt O | Leem, zwak zandig 1,70 1,50
O | Leem, sterk zandig 1,70 1,50
o | Klei, zwak zandlg 1,75 1,55
2 | Klel, sterk zandig 1,70 1,50
O | Vean, matig zandigdlkleilg 1,25 1,15
O | vean, sterk zandig/kleiig 1,40 1,25
Sportelijk gewicht {ton/m: Zie bovenstaand
Verwachte korrelgrootie: ¥ Dres < 16 mm ) Das = 16 mm
Bijmengingen verwacht: xnes O Ja, nl.
Dlamet.er grofste asbestdeeltje ¥ < 20 mm O > 20 mm < 40 mm Q> Al mm
{schatting):
VYeiligheidsmaatregelen: % standaard 0 anders, nl.

Bijzenderheden
{verwachte kwaliteit)

Kwaliteit vermoedelijk Landbouw/MNatuur.




Projectnumimer: 220220
Locatie: Stroetenweg {zandwinning} te Ubbena

Aantal grepen per partij :

x 2 x50 grepen

0 2 x6grepen

Aard materiaal ;

% schone grond

O verontreinigde grond

Wijze van monsterneming !

% systematisch

O gestratificeerd aselect

O partij geheel verplaatsen

0 partij deels verplaatsen

indelen in deelpartifen :

X nee

O ja: deelpartijen

Voorgeschreven Indeling :

Oja

x nee, amdat 1 dp

Bepalen hemogeniteit partij:

¥ visuele inspeciie depot

O proefboringen in situ

Til Fota's nemen e 3¢ AT

— = = ——

{Deel)partij grootte 1 «10.000 ton | 2: ton 3: ton d4: ion
XDes<16mm{l-2-3-4) greepgrogtte: 180 gram
monstergrootte: 2 % 50 grepen
[schone grond) monstergewicht: 229kp
ODss>16mm(1-2-3-4) greepgrootte: Bepalen met weegproef
monstergewicht : ... Monsters van elk ... ¥ ... Kg

Apparatuur : Ceuts @ 3 cm % adelman @ 5cm (o SO @...cm
Diepte monsterneming x Maximaal m-my | O m-my
Maonstercodering % standaard O anders:
Monsterverpakking : » emmer (& liter) O anders:

Laboratorium :

Analytico te Barneveld

Tevens 4 of & raaien zesfkrommes, e.e.a. in averleg met Jan Popken
Deze keer gaan de emmers naar het lab van MOS Grondmechanica,
Graag emmers in voorportaal Zuidwolde neerzetten en vandaar uit zal
de koerier z& ophalen.

Bijzonderheden :

HAAM DATUM
PROJECTLEIDER : M. Kikkert 21 februari 2022
MONSTERMEMER : J. Kemper 21 februarl 2022




MONSTERNEMINGSFORMULIER

{WKB protocs| 1001}
projectleider:

telefoonnurmmer !

r.E. Kikkert mokiel nummer ;

opdrachinummer: projectadres:

220280 adres : Stroetenweg {zandwinning)
datum opdracht: plaats : Ubbena

14 februari 2022 opdrachigever:

soort onderzoek: naam : Trip Popken BY
P Ratilsiiu CHECOSK cantactpersoon: dhr. J. Popken

0592-342166

M

\r‘s A uur

® K QWA f

OTB/f

108  uw
oww f

Last Minute Risico Analyse®:

- Kan er veilig gewearkt worden? r_Lp nee
- Is dw locatie goad bereikbaar? {5 nee
- KLIC-melding aanwezig? ]a nee
- Valdoen PEM's aan situatie? :‘.’j_g nee

Grondsoort :

‘1'? Wt 5 ’ T.Iiff

List | Y| OwWeegproef:
Soortelijk gewicht {kg/m?) : I EP

2.0.7.
Partijgrootte: ,S“'& é 4 n ‘\L r‘l-l ton
Partijgrootte bepaald ; @ opmeting e anﬁe}s: .......................

Geschat vochtperce ntage :

iy % | Bepaald :

@ schatting O meting

Vastgestelde korrelgrootte ;

@ Dgs = 16 mm

O Das = 16 mm

Korrelgrootte bepaald :

@ zeving over A6 mm

s

Zeefproef:

! ﬁ‘k ALY lll"ﬂ’:\

Visuele inspectie asbest uitgevoerd ;

O nesg b

Bijmengingen waargenomen ;

neg

T _ [ o } : u
 ja, resultaat: MJ{ e ' ERT

0 ja, al.

Profielbeschrijving proefbaringen :

L/‘\M ‘Q.\Ir‘.rJ

=Y cadrdinaten :

(e LS M 5

Bijzonderheden:

* Alz &én van de vragen niet met JA besntwoord kan worden ALTIJD contact cpnemen mat kantoor



Projectnummer: 7 20750

Locatie: Struetenweg_{zandwinning] te Ubbena

Wijze mansterneming O confarm plan O abwilking:
Indeling in deelpartijen : Oja O neg
Aanduiding in het veld : Qja O nee
Verticale indeling grepen : O conform glan O afwiiking:

Grootte Aantal Monstergewicht (kg} en barcodes
Deelpartij Deelpartij B
() Eregen A Barcode B Barcode
| SO b [2xhe N leshple®ys n;& 50 IS0 834

Apparatuur : Oguts @5 om @ edelman @ 5cm o ST @...cm
Monstercodering : @ standaard 0 anders:
Monsterverpalkking : @ emmer (8 liter) O anders:

Monsteropslag en transport ;

@ gekoeld

O anders;

Labaratorium :

Analytico te Barneveld

Bijronderheden :

A

Foto's

Cis 556 830

65ha 350833

lzatsen in het mapje met projectnummer 220280 en richting intekenen op veldschets

SoO &)

s3

fo-'! 0 2S0PY

NAAM .. PARAAF DATUM
MONSTERNEMER : 1. Kemper ‘i%:"* o 21 februari 2022
PROJECTLEIDER : M. Kikkert 21 februari 2022

BIJLAGEN: .

@ KAART UGGING LOCATIE

@ KAART INDELING {DEEL}FARTIJEN
2 KAART OMVYANGSEEPALING

& KAART RUIMTELUKE VERDELING GREPEN
@ VERSLAG ZEEFTEST
& FOTO'S




BIJLAGE 3

Behoort bij rapport:

Stoetenweg
Ubbena
220280



<y eurofins

Eco Reest

—analytico’

T.a.v. Mark Kikkert
Industrieweq 20
7921 JP IUIDWOLDE

Analvysecertificaat

Datum: 02-Mar-2022

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam

Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2022028461/1
220280
Ubbena

22-Feb-2022

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewoaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Yoor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPAR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

..—-—'—"'-.._-‘

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



<y eurofins

—analytico’

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

220280
Ubbena

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse

2022028461/1
22-Feb-2022
02-Mar-2022

Uw monsternemer Jan Kemper Rapportagedatum 02-Mar-2022/07:24
Bijlage A,B,C
Pagina 1/3
Analyse Eenheid 1 2
Voorbehandeling
A Hoeveelheid aangeleverd monster kg 12.7 12.8
A Massa percentage artefacten % (m/m) <1.0 <1.0
Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
A Droge stof % (m/m) 89.9 89.7
A organische stof % (m/m) ds <0.7 <0.7
A Lutum % (m/m) ds 1.4 1.5
Metalen
A  Barium (Ba) mg/kg ds <10 <10
A Cadmium (cd) mg/kg ds <0.20 <0.20
A Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 <3.0
A Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 <5.0
A Kwik, niet vluchtig (Hg) mg/kg ds <0.050 <0.050
A Nikkel (Ni) mg/kg ds <4.0 <4.0
A Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5
A  Lood (Pb) mg/kg ds <10 <10
A Zink (In) mg/kg ds <20 <20
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <5.0 <5.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <10 <10
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5.0 <5.0
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <5.0 <5.0
A Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds {35 {35
Polychloorbifenylen, PCB
A PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
A PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
A PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
1 1, Dpla: 0-230 Grond/Bouwstof (BSB/AP04) 12587517
2 2, Dpib: 0-230 Grond/Bouwstof (BSB/AP04) 12587518
Rl Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
f A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
= W s As SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
. £ V: ViREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. ':-E'J-"f'.'_-,. meﬁ%“" W: Waals Gewest erkende verrichting

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth

+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV K.M\
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

RvA LO10



<y eurofins

D D D D D

O O © O © © © © © © O O © O O O© O O© O O OO0 OO0 O ©

N R Z
o

Uw monsternemer Jan Kemper Rapportagedatum 02-Mar-2022/07:24
Bijlage A,B,C
Pagina 2/3

Analyse Eenheid 1 2
PCB 118 mg/kg ds  <0.0010 <0.0010
PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
PCB 180 mg/kg ds  <0.0010 <0.0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 © 0.0049 ©
PerFluorKoolwaterstoffen (PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorpentaanzuur (PFPeR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorhexaanzuur (PFHxRA) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorheptaanzuur (PFHpR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluoroctaanzuur (PFOR) lineair pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt pvg/kg ds <0.1 <0.1
perfluornonaanzuur (PFNA) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluordecaanzuur (PFDR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorundecaanzuur (PFUNDA) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluordodecaanzuur (PFDoR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluortetradecaanzuur (PFTeDR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorhexadecaanzuur (PFHXDRA) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluoroctadecaanzuur (PFODR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxXS) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds <0.1 <0.1
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) pg/kg ds <0.1 <0.1
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) pg/kg ds <0.1 <0.1
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) pg/kg ds <0.1 <0.1
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) pg/kg ds <0.1 <0.1
Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
1, Dpla: 0-230 Grond/Bouwstof (BSB/AP04) 12587517
2, Dpib: 0-230 Grond/Bouwstof (BSB/AP04) 12587518

1.'3-““"?-::,; Q: door RVA geaccrediteerde verrichting

) B R )
. £ V: ViREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. ':-E'J"':'L--- meﬁ%“" W: Waals Gewest erkende verrichting

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl

—analytico’
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 220280
Uw projectnaam Ubbena

Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse

2022028461/1
22-Feb-2022
02-Mar-2022

Venecoweg 5
+32 (0)9 222 77 59

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV [

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA LO10



<y eurofins

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

—analytico’

220280
Ubbena

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse

2022028461/1
22-Feb-2022
02-Mar-2022

=l

D » » » P P D D D» D D

1
2

Uw monsternemer Jan Kemper Rapportagedatum 02-Mar-2022/07:24
Bijlage A,B,C
Pagina 3/3
Analyse Eenheid 1 2
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa pg/kg ds <0.1 <0.1
t(MeFOSAR)
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat pg/kg ds <0.1 <0.1
(EtFOSAR)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) pg/kg ds <0.1 <0.1
N-methylperfluoroctaansulfonamide pg/kg ds <0.1 <0.1
(MeFOSA)
8:2 fluortelomeerfosfaotdiester (8:2 pvg/kg ds <0.1 <0.1
diPAP)
som PFOA (*0,7) pg/kg ds 0.1 Y 0.1 Y
som PFOS (%0,7) pg/kg ds 0.1 Y 0.1 Y
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050
Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050
Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050
Fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050
Chryseen mg/kg ds <0.050 <0.050
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 <0.050
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 V 0.35 ¥
Fysisch-chemische bepalingen
Meettemperatuur (pH-CaCl2) °C 21 20
Zuurgraad (pH-CacCl2) 4.6 4.5
Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
1, Dpla: 0-230 Grond/Bouwstof (BSB/AP04) 12587517
2, Dpib: 0-230 Grond/Bouwstof (BSB/AP04) 12587518
1.'3-““"?-::,; Q: door RvA geaccrediteerde verrichting akkoord
e ‘{;, A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting .
= W s As SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting Pr.coord.
. £ V: ViREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. ':-E'J"':'L--- meﬁ%“" W: Waals Gewest erkende verrichting VA

Gildeweg 42-46

Venecoweg 5

NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59

Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525

BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV [

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA LO10



<y eurofins

—analytico’

Bijlage (R) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022028461/1

Pagina 1/1
Monster nr. Uw monsteromschrijving
Barcode Boornr Van Tot Uw datum monstername Monsteromsch./Monsternaome ID
12587517 1, Dptla: 0-230
0540350835 Dpia 0 230 21-Feb-2022
12587518 2, Dpib: 0-230
05403508736 Dpib 0 230 21-Feb-2022
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPR0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59 BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



<y eurofins

—analytico’

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaot 2022028461/1

Pagina 1/1
opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TV
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 22277 59 BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



<y eurofins

—analytico’

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaot 2022028461/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Voorbehandeling
Aangeleverde monsterhoeveelheid W7101 Voorbehandeling APO4 V
Artefacten W7101 Voorbehandeling APO4 V
Cryogeen malen w0106 Voorbehandeling AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof AP04 W7104 Gravimetrie AP04-SG-II/SB-I & NEN-EN 15934
organische stof AP04 w7109 Gravimetrie AP04-SG-IV NEN 5754
Korrelgrootte < 2 pm (lutum) W7173 Sedimentatie AP04-SG-III en NEN 5753
Metalen
Barium (Ba) AP04 w0423 ICP-MS AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) APO4 w0423 ICP-MS AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) AP0O4 w0423 ICP-MS AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) w0423 ICP-MS AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) AP04 w0423 ICP-MS AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) APO4 w0423 ICP-MS AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) AP04 w0423 ICP-MS AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) AP04 w0423 ICP-MS AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) APO4 w0423 ICP-MS AP04-SG-V en NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie
Minerale Olie (C10-C40) w0202 GC-FID AP04-SG-XI/SB-V en NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB
PCB (7) w0271 GC-MS AP04-SG-X & SB-IV
PerFluorKoolwaterstoffen (PFC)
PFAS (28) Handelingskader w0323 LC-MSMS Eigen methode
Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000 w0323 LC-MSMS Eigen methode
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
PAK som AS3000/AP04 w0271 GC-MS AP04-SG-IX/SB-III & NEN-ISO 18287
PAK (10) (VROM) wo0271 GC-MS AP04-SG-IX/SB-III & NEN-ISO 18287

Fysisch-chemische bepalingen

Zuurgraad (pH-CacCl2) w0524 Potentiometrie AP04-SG-I / SB-XI

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPR0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59 BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

www.eurofins.nl www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
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Opdracht : 2200509
Plaats :ntb
Project : Analyses zeefkromme

1. ALGEMENE INFORMATIE

Dit rapport bevat de resultaten van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek ten behoeve van project
"Ubbena 220280".

2. INFORMATIE UITVOERING

Op de door de opdrachtgever aangeleverde 5 geroerde monsters (emmers) van het project "Ubbena
220280" zijn onderstaande proeven t.b.v. RAW toetsing conform norm/werkvoorschrift uitgevoerd.

5 Korrelverdelingen incl. 20u en 2u (NEN-EN-ISO 17892-4)
5 Gloeiverlies bepalingen (RAW 2015 Proef 28)

De resultaten van de uitgevoerde proeven zijn in de bijlagen van deze rapportage toegevoegd.

K. van Elst (088-5130250) Rotterdam, 28 februari 2022

Mos Grondmechanica B.V.

Gecontroleerd door:

C. van Elst

]
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Opdracht : 2200509 KORRELVERDELING
Plaats . ntb
. Toetsing zand conform RAW 2015
Project : Analyses zeefkromme NEN-EN-ISO 17892-4, NEN 5104
. MV [m] DIEPTE [m]
Boring Monster t.o.v. MV t.o.v. MV
—o— Raaif 1 - 0.00/0.00
— 100 0
90 / 10
80 { 20
70 f 30
X 60 40 _
Py fal
3 / B
:‘J 50 50 &
3 3
8 Q
a 40 60 O
30 /} 70
20 / 80
10 // 90
___——4
0 Korrel- o o (3] (=10} (=i =] n o o o © o o 100
8 S 8 Bl & 2 & 3 B < 8 % 8 2
f:r:;te S o ol o 8| o o o of 8| ~| ~| o 3
Lutumfractie Siltfractie Zandfractie Grindfractie
Parameters (alle fracties) Parameters (zandfractie) Overige waarden
D10 | D50 | D60 | D70 | D90 | Cy Cc | D10, | M, | D60; | D70, | D90, | Cyz | Mg |[<63um/<2mm |>2mm
(wm] | [um] | [pm] | [pm] | [pm] | [ (] wm] | [pm] | [pm] | [pm] | [um] | [] | [mm] [%] [%]
—— 45 98 103 108 123 2.26 148 78 102 106 M 125 1.36 - 16.9

Cy=D60 /D10 = Gelijkmatigheidscoéfficient
Cc = (D30)?/ (D60 * D10) = Krommingscoéfficient

Mz = Mg = D50, = Zandmediaan
Cuz = D60, / D10, = Gelijkmatigheidscoéfficient (zandfr.)

Mg = Maoo = Grindmediaan

Zeefopening [mm]

| 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.032 | 0.050 | 0.063 | 0.090 | 0.125 | 0.180 | 0.250 | 0.355 | 0.500 | 0.710 | 1.0 | 14 | 20 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 31.5 | 63.0 | 125.0

Gecumuleerde doorval [massa %)] t.0.v. droge stof

—— | - | 0.60 | 13 | - | - | 16.9 | 38.2 | 91.7 | 99.3 |99.76|99.93|99.95|99.96|99.97|99.97|100.0| - |

Toetsing (RAW 2015)

Zand in ophoging of aanvulling (RAW 2015: 22.06.01)
de fractie <0,002 mm bedraagt < 8%
de fractie <0,063 mm bedraagt < 50%

Zand in zandbed (RAW 2015: 22.06.03)

de fractie <0,063 mm bedraagt < 15% van de fractie <2 mm
de fractie <0,02 mm bedraagt < 3% van de fractie <2 mm
gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

Draineerzand (RAW 2015: 22.06.02)

de fractie <0,063 mm bedraagt < 5% van de fractie <2 mm
de fractie > 0,25 mm bedraagt > 50%

gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

Straatzand (RAW 2015: 24.06.01)

fractie op zeef 2 mm ten hoogste 10,0%

fractie op zeef 0,063 mm ten minste 95,0%

fijnheidgetal van de fractie door zeef 2 mm tussen 1,0 en 2,5
gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

0.60%
16.90%

16.90%
1.34%
0.30%

16.90%
0.24%
0.30%

0.00%
83.10%
0.09
0.30%

voldoet
voldoet
voldoet

voldoet niet
voldoet niet
voldoet
voldoet

voldoet niet

voldoet niet

geen permanente draineerfunctie
voldoet

voldoet niet
voldoet
voldoet niet
voldoet niet
voldoet

MOS GRONDMECHANICA B.V.

Albert Plesmanweg 47, 3088 GB Rotterdam - Tel: 088-5130200 - www.mosgeo.com

]
MOS GRONDMECHANICA



Opdracht : 2200509 KORRELVERDELING
Plaats . ntb
. Toetsing zand conform RAW 2015
Project : Analyses zeefkromme NEN-EN-ISO 17892-4, NEN 5104
. MV [m] DIEPTE [m]
Boring Monster t.o.v. MV t.o.v. MV
—o— Raai2 1 - 0.00/0.00
— 100 0
90 /; 10
80 X 20
70 ; 30
X 60 40 _
Py fal
3 j B
:‘J 50 50 &
3 3
8 Q
a 40 60 O
30 / 70
20 / 80
10 // 90
SRS
0 Korrel- N o M 9O W 9 9 w o o 100
8 S 8l 3 & ¥ & 3 8 b
f:r:;te S o ol o 8| S| o o o 3
Lutumfractie Siltfractie Zandfractie Grindfractie
Parameters (alle fracties) Parameters (zandfractie) Overige waarden
D10 | D50 | D60 | D70 | D90 | Cy Cc | D10, | M, | D60; | D70, | D90, | Cyz | Mg |[<63um/<2mm |>2mm
(wm] | [um] | [pm] | [pm] | [pm] | [ (] wm] | [pm] | [pm] | [pm] | [um] | [] | [mm] [%] [%]
—— 47 97 102 107 120 217 143 78 101 105 110 122 1.36 - 16.2

Cy=D60 /D10 = Gelijkmatigheidscoéfficient
Cc = (D30)?/ (D60 * D10) = Krommingscoéfficient

Mz = Mg = D50, = Zandmediaan
Cuz = D60, / D10, = Gelijkmatigheidscoéfficient (zandfr.)

Mg = Maoo = Grindmediaan

Zeefopening [mm]

| 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.032 | 0.050 | 0.063 | 0.090 | 0.125 | 0.180 | 0.250 | 0.355 | 0.500 | 0.710 | 1.0 | 14 | 20 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 31.5 | 63.0 | 125.0

Gecumuleerde doorval [massa %)] t.0.v. droge stof

-°-'| - |0.73| ‘|.4| - | - |16.2|39.4|93.7|99.74|99.96|100.0| - | - | - |

Toetsing (RAW 2015)

Zand in ophoging of aanvulling (RAW 2015: 22.06.01)
de fractie <0,002 mm bedraagt < 8%
de fractie <0,063 mm bedraagt < 50%

Zand in zandbed (RAW 2015: 22.06.03)

de fractie <0,063 mm bedraagt < 15% van de fractie <2 mm
de fractie <0,02 mm bedraagt < 3% van de fractie <2 mm
gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

Draineerzand (RAW 2015: 22.06.02)

de fractie <0,063 mm bedraagt < 5% van de fractie <2 mm
de fractie > 0,25 mm bedraagt > 50%

gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

Straatzand (RAW 2015: 24.06.01)

fractie op zeef 2 mm ten hoogste 10,0%

fractie op zeef 0,063 mm ten minste 95,0%

fijnheidgetal van de fractie door zeef 2 mm tussen 1,0 en 2,5
gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

voldoet
0.73% voldoet
16.20%  voldoet
voldoet niet
16.20%  voldoet niet
1.42% voldoet
0.30% voldoet
voldoet niet
16.20%  voldoet niet
0.04% geen permanente draineerfunctie
0.30% voldoet
voldoet niet
0.00% voldoet
83.80% voldoet niet
2.08 voldoet
0.30% voldoet

MOS GRONDMECHANICA B.V.

Albert Plesmanweg 47, 3088 GB Rotterdam - Tel: 088-5130200 - www.mosgeo.com
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Opdracht : 2200509 KORRELVERDELING
Plaats . ntb
. Toetsing zand conform RAW 2015
Project : Analyses zeefkromme NEN-EN-ISO 17892-4, NEN 5104
. MV [m] DIEPTE [m]
Boring Monster t.o.v. MV t.o.v. MV
—o— Raai3 1 - 0.00/0.00
— 100 0
90 {7 10
80 ! 20
70 f 30
X 60 40 _
Py fal
3 / B
:‘J 50 50 &
3 3
8 Q
a 40 p 60 O
30 / 70
20 / 80
10 // 90
_———
0 Korrel- N o M 9O W 9 9 w o o 100
8 S 8l 3 & ¥ & 3 8 b
f:r:;te S o ol o 8| S| o o o 3
Lutumfractie Siltfractie Zandfractie Grindfractie
Parameters (alle fracties) Parameters (zandfractie) Overige waarden
D10 | D50 | D60 | D70 | D90 | Cy Cc | D10, | M, | D60; | D70, | D90, | Cyz | Mg |[<63um/<2mm |>2mm
(wm] | [um] | [pm] | [pm] | [pm] | [ (] wm] | [pm] | [pm] | [pm] | [um] | [] | [mm] [%] [%]
—— 48 97 102 107 121 2.14 143 78 101 106 110 122 1.35 - 15.7

Cy=D60 /D10 = Gelijkmatigheidscoéfficient
Cc = (D30)?/ (D60 * D10) = Krommingscoéfficient

Mz = Mg = D50, = Zandmediaan
Cuz = D60, / D10, = Gelijkmatigheidscoéfficient (zandfr.)

Mg = Maoo = Grindmediaan

Zeefopening [mm]

| 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.032 | 0.050 | 0.063 | 0.090 | 0.125 | 0.180 | 0.250 | 0.355 | 0.500 | 0.710 | 1.0 | 14 | 20 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 31.5 | 63.0 | 125.0

Gecumuleerde doorval [massa %)] t.0.v. droge stof

-°-'| - |0.60| 1.3| - | - |15.7|38.0|93.5|99.71|99.94|100.0| - | - | - |

Toetsing (RAW 2015)

Zand in ophoging of aanvulling (RAW 2015: 22.06.01)
de fractie <0,002 mm bedraagt < 8%
de fractie <0,063 mm bedraagt < 50%

Zand in zandbed (RAW 2015: 22.06.03)

de fractie <0,063 mm bedraagt < 15% van de fractie <2 mm
de fractie <0,02 mm bedraagt < 3% van de fractie <2 mm
gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

Draineerzand (RAW 2015: 22.06.02)

de fractie <0,063 mm bedraagt < 5% van de fractie <2 mm
de fractie > 0,25 mm bedraagt > 50%

gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

Straatzand (RAW 2015: 24.06.01)

fractie op zeef 2 mm ten hoogste 10,0%

fractie op zeef 0,063 mm ten minste 95,0%

fijnheidgetal van de fractie door zeef 2 mm tussen 1,0 en 2,5
gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

voldoet
0.60% voldoet
15.67%  voldoet
voldoet niet
15.67%  voldoet niet
1.30% voldoet
0.30% voldoet
voldoet niet
15.67%  voldoet niet
0.06% geen permanente draineerfunctie
0.30% voldoet
voldoet niet
0.00% voldoet
84.33%  voldoet niet
2.09 voldoet
0.30% voldoet

MOS GRONDMECHANICA B.V.

Albert Plesmanweg 47, 3088 GB Rotterdam - Tel: 088-5130200 - www.mosgeo.com

]
MOS GRONDMECHANICA



Opdracht : 2200509 KORRELVERDELING
Plaats . ntb
. Toetsing zand conform RAW 2015
Project : Analyses zeefkromme NEN-EN-ISO 17892-4, NEN 5104
. MV [m] DIEPTE [m]
Boring Monster t.o.v. MV t.o.v. MV
—o— Raai4 1 - 0.00/0.00
— 100 0
90 /] 10
80 { 20
70 } 30
X 60 40 _
Py fal
3 [ I
:‘J 50 l 50 &
3 3
I}
8 40 ] 60 &
30 / 70
20 y 80
10 // 90
0 Korrel- N ‘-“”’": M 9O W 9 9 w o o 100
8 S 8l 3 & ¥ & 3 8 b
f:r:;te S o ol o 8| S| o o o 3
Lutumfractie Siltfractie Zandfractie Grindfractie
Parameters (alle fracties) Parameters (zandfractie) Overige waarden
D10 | D50 | D60 | D70 | D90 | Cy Cc | D10, | M, | D60; | D70, | D90, | Cyz | Mg |[<63um/<2mm |>2mm
(wm] | [um] | [pm] | [pm] | [pm] | [ (] wm] | [pm] | [pm] | [pm] | [um] | [] | [mm] [%] [%]
—— 46 95 100 106 119 219 1.40 76 100 104 109 121 1.37 - 173

Cy=D60 /D10 = Gelijkmatigheidscoéfficient
Cc = (D30)?/ (D60 * D10) = Krommingscoéfficient

Mz = Mg = D50, = Zandmediaan
Cuz = D60, / D10, = Gelijkmatigheidscoéfficient (zandfr.)

Mg = Maoo = Grindmediaan

Zeefopening [mm]

| 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.032 | 0.050 | 0.063 | 0.090 | 0.125 | 0.180 | 0.250 | 0.355 | 0.500 | 0.710 | 1.0 | 14 | 20 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 31.5 | 63.0 | 125.0

Gecumuleerde doorval [massa %)] t.0.v. droge stof

-°-'| - |0.5‘|| ‘|.0| - | - |17.3|43.3|94.8|99.80|99.97|100.0| - | - | - |

Toetsing (RAW 2015)

Zand in ophoging of aanvulling (RAW 2015: 22.06.01)
de fractie <0,002 mm bedraagt < 8%
de fractie <0,063 mm bedraagt < 50%

Zand in zandbed (RAW 2015: 22.06.03)

de fractie <0,063 mm bedraagt < 15% van de fractie <2 mm
de fractie <0,02 mm bedraagt < 3% van de fractie <2 mm
gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

Draineerzand (RAW 2015: 22.06.02)

de fractie <0,063 mm bedraagt < 5% van de fractie <2 mm
de fractie > 0,25 mm bedraagt > 50%

gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

Straatzand (RAW 2015: 24.06.01)

fractie op zeef 2 mm ten hoogste 10,0%

fractie op zeef 0,063 mm ten minste 95,0%

fijnheidgetal van de fractie door zeef 2 mm tussen 1,0 en 2,5
gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

voldoet
0.51% voldoet
17.30%  voldoet
voldoet niet
17.30%  voldoet niet
1.03% voldoet
0.30% voldoet
voldoet niet
17.30%  voldoet niet
0.03% geen permanente draineerfunctie
0.30% voldoet
voldoet niet
0.00% voldoet
82.70%  voldoet niet
2.07 voldoet
0.30% voldoet

MOS GRONDMECHANICA B.V.

Albert Plesmanweg 47, 3088 GB Rotterdam - Tel: 088-5130200 - www.mosgeo.com
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MOS GRONDMECHANICA



Opdracht : 2200509 KORRELVERDELING
Plaats . ntb
. Toetsing zand conform RAW 2015
Project : Analyses zeefkromme NEN-EN-ISO 17892-4, NEN 5104
. MV [m] DIEPTE [m]
Boring Monster t.o.v. MV t.o.v. MV
—o— Raai5 1 - 0.00/0.00
— 100 0
i/
90 / 10
80 / 20
70 / 30
X 60 40 _
oy fal
3 Z I
:‘J 50 50 §
3 3
8 o
a 40 / 60 O
30 / 70
20 /’ 80
10 / 90
4
0 Korrel- N““ o M O v o o w o o 100
8 S & 8 & ¥ g 8 = b
f:r:;te S o ol o 8| S| o o o 3
Lutumfractie Siltfractie Zandfractie Grindfractie

Parameters (alle fracties)

Parameters (zandfractie)

Overige waarden

D10 | D50 | D60 | D70 | D90 | Cy Cc | D10, | M, | D60; | D70, | D90, | Cyz | Mg |[<63um/<2mm |>2mm
(] | fwrn] | fum] | fum] | um] | F | F] | [wm] | wm] | wm] | ] | fwm] | OE | [mm) [%] [%]
—e— | 40 | 8 | 9 | 102 | 116 | 242 | 143 | 74 | 97 | 102 | 106 | 118 | 137 | - 222

Cy=D60 /D10 = Gelijkmatigheidscoéfficient
Cc = (D30)?/ (D60 * D10) = Krommingscoéfficient

M; = Ms3 = D50, = Zandmediaan

Cuz = D60, / D10, = Gelijkmatigheidscoéfficient (zandfr.)

Mg = Maoo = Grindmediaan

Zeefopening [mm]

| 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.032 | 0.050 | 0.063 | 0.090 | 0.125 | 0.180 | 0.250 | 0.355 | 0.500 | 0.710 | 1.0 | 14 | 20 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 31.5 | 63.0 | 125.0

Gecumuleerde doorval [massa %)] t.0.v. droge stof

-°-'| - |0.86| 1.6| - | - |22.2|5‘|.4|96.9|99.90|99.98|100.0| - | - | - |

Toetsing (RAW 2015)

Zand in ophoging of aanvulling (RAW 2015: 22.06.01)
de fractie <0,002 mm bedraagt < 8%
de fractie <0,063 mm bedraagt < 50%

Zand in zandbed (RAW 2015: 22.06.03)

de fractie <0,063 mm bedraagt < 15% van de fractie <2 mm
de fractie <0,02 mm bedraagt < 3% van de fractie <2 mm
gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

Draineerzand (RAW 2015: 22.06.02)

de fractie <0,063 mm bedraagt < 5% van de fractie <2 mm
de fractie > 0,25 mm bedraagt > 50%

gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

Straatzand (RAW 2015: 24.06.01)

fractie op zeef 2 mm ten hoogste 10,0%

fractie op zeef 0,063 mm ten minste 95,0%

fijnheidgetal van de fractie door zeef 2 mm tussen 1,0 en 2,5
gloeiverlies bedraagt < 3% van de fractie < 2 mm

voldoet
0.86% voldoet
22.16%  voldoet
voldoet niet
22.16%  voldoet niet
1.59% voldoet
0.30% voldoet
voldoet niet
22.16%  voldoet niet
0.02% geen permanente draineerfunctie
0.30% voldoet
voldoet niet
0.00% voldoet
77.84%  voldoet niet
2.05 voldoet
0.30% voldoet

MOS GRONDMECHANICA B.V.

Albert Plesmanweg 47, 3088 GB Rotterdam - Tel: 088-5130200 - www.mosgeo.com
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MOS GRONDMECHANICA



Opdracht : 2200509 KORRELVERDELING
Plaats . ntb

Project : Analyses zeefkromme Overzicht toetsingen

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de diverse grondmonsters en de resultaten van de toetsing conform de
publicatie 'Standaard RAW Bepalingen 2015'. Hierbij is de geschiktheid van de monsters bepaald voor 4 verschillende
categorieén zand:

- Zand in ophoging of aanvulling (RAW 2015: 22.06.01)
- Zand in zandbed (RAW 2015: 22.06.03)

- Draineerzand (RAW 2015: 22.06.02)

- Straatzand (RAW 2015: 24.06.01)

Boring Monster D[ﬁ‘])ti_\\llém\tft Zag]f:i aig n?/%trl?ngg;ng Zand in zandbed Draineerzand Straatzand
Raait 1 0.00/0.00 v X b 4 "~
Raai2 1 0.00/0.00 v X b 4 "~
Raai3 1 0.00/0.00 v X b 4 "~
Raai4 1 0.00/0.00 v X b 4 "~
Raai5 1 0.00/0.00 v X b 4 "~

Voor de resultaten van alle toetscriteria per categorie wordt verwezen naar het grafiekblad van de korrelverdelingen.

MOS GRONDMECHANICA B.V. Albert Plesmanweg 47, 3088 GB Rotterdam - Tel: 088-5130200 - www.mosgeo.com

]
MOS GRONDMECHANICA
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Opdracht : 2200509 GLOEIVERLIES
Plaats . ntb
Project : Analyses zeefkromme RAW 2015 Proef 28
Monster Diepte t.0o.v. MV Gloei-
Boring of bus- verlies
nummer van [m] tot [m] % (m/m) "
Raail 1 0.00 0.00 0.3
Raai2 1 0.00 0.00 0.3
Raai3 1 0.00 0.00 0.3
Raai4 1 0.00 0.00 0.3
Raai5 1 0.00 0.00 0.3

* op basis van droge grond
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BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van partij grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Uw projectnummer 220280

Uw projectnaam Ubbena

Uw ordernummer

Datum monstername 21-02-2022

Monsternemer Jan Kemper

Certificaatnummer 2022028461

Startdatum 22-02-2022

Rapportagedatum 02-03-2022

Analyse Eenheid 1 2 GSSD gem. QOordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen Industrie W
Bodemtype correctie

Organische stof 0,7 0,7 0,7

Lutum 1,4 1,5 1,45

Voorbehandeling

Hoeveelheid aangeleverd monster kg 12,7 12,8

Massa percentage artefacten % (m/m) <1,0 <1,0

Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89,9 89,7 89,8

Organische stof % (m/m) ds <0,7 <0,7

Lutum % (m/m) ds 1,4 1,5

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <10 <10 27,13 20 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 <0,20 0,241 <= AW 0,2 0,6 1,2 1,2 43 13
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 <3,0 7,383 <= AW 3 15 30 35 190 190
Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 <5,0 7,241 <= AW 5 40 54 54 190 190
Kwik, niet vluchtig (Hg) mg/kg ds <0,050 <0,050 0,0502 <= AW 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36
Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 <4,0 8,167 <= AW 4 35 70 100 100
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 <1,5 1,05 <= AW 1,5 1,5 3 88 190 190
Lood (Pb) mg/kg ds <10 <10 11,02 <= AW 10 50 100 210 530 530
Zink (zZn) mg/kg ds <20 <20 33,22 <= AW 20 140 200 200 720 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <5,0 <5,0 17,5

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 <5,0 17,5

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 <5,0 17,5

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <10 <10 35

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 <5,0 17,5

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <5,0 <5,0 17,5

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35 122,5 <= AW 35 190 190 190 500 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0245 <= AW 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluorpentaanzuur (PFPeA) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluorhexaanzuur (PFHxA) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluorheptaanzuur (PFHpA) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,9 7 7
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 19 7 7
perfluornonaanzuur (PFNA) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluordecaanzuur (PFDA) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluorundecaanzuur (PFUNDA) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluordodecaanzuur (PFDoA) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeF( pg/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOS/ pg/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)  pg/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) ug/kg ds <0,1 <0,1 0,07 0,1 1,4 3 3

som PFOA (*0,7) ug/kg ds 0,1 0,1 0,14 0,1 1,9 7 7

som PFOS (*0,7) ug/kg ds 0,1 0,1 0,14 0,1 1,4 3 3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,35 0,35 <= AW 0,5 1,5 3 6,8 40 40
Fysisch-chemische bepalingen

Meettemperatuur (pH-CaCl2) °C 21 20

Zuurgraad (pH-CaCl2) 4,6 4,5

Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster

1 12587517 1, Dpla: 0-230

2 12587518 2, Dp1b: 0-230

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

RG Eis Vereiste rapportagegrens

<= AW

GSSD gem.

AW x 2 Tweemaal Achtergrondwaarde
w Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
Gestandaardiseerd gehalte van het gemiddelde

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

Handelingskader PFAS

Wat is PFAS?

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, een stofgroep die uit
ruim 6.000 verschillende stoffen bestaat. Deze stoffen worden door
de mens gemaakt en komen van nature niet in het milieu voor.

PFAS worden al decennia gebruikt in vele consumentenproducten
enin (industriéle) processen. Voorbeelden zijn toepassingen in
blusschuim, anti-aanbaklagen in pannen, verf, coating in kleding en
in cosmetica. Door het wijdverbreide gebruik, emissies en incidenten
worden PFAS op veel plaatsen in het milieu aangetroffen, zowel op
plekken waar de stoffen zijn gemaakt of gebruikt (zoals blusschuim)
als diffuus verspreid in bijvoorbeeld bodem, grondwater en
oppervlaktewater.

Meerdere PFAS zijn zeer zorgwekkende stoffen die niet of nauwelijks
afbreken in het milieu en zich kunnen ophopen in mens en dier.

Van deze PFAS is aangetoond dat ze negatieve effecten hebben op het
milieu, en bij langdurige blootstelling gezondheidsrisico’s met zich
mee kunnen brengen voor de mens, zoals een effect op de immuun-
respons en bij hogere concentraties leverschade.

Tijdelijke aanpak

Toen op veel plaatsen in de Nederlandse (water)bodem PFAS werden
aangetroffen, werd het gemis gevoeld aan (nationale) normen.
Daarom is in juli 2019 het tijdelijk handelingskader voor hergebruik
van PFAS-houdende grond en baggerspecie opgesteld. Dit tijdelijk
handelingskader is tweemaal geactualiseerd (29 november 2019,

2 juli 2020). Deze actualisaties zijn gebaseerd op voortschrijdend
wetenschappelijk inzicht. Hiermee is op een verantwoorde wijze
voor mens en milieu meer toepassingsruimte gecreéerd voor
bouwers en baggeraars. De huidige versie is de derde actualisatie
van het handelingskader.

Actualisatie

Om veilige toepassingswaarden voor PFAS te bepalen zijn het
afgelopen jaar onderzoeken uitgevoerd naar PFAS in grondwater,
bio-accumulatie en mobiliteit van PFAS. Daarnaast is onderzoek
gedaan naar risicogrenzen voor het toepassen van PFAS-houdende
grond en baggerspecie in verschillende situaties. De uitkomsten van
deze onderzoeken en de doorwerking van effecten van de EFSA-
opinie bevestigen keuzes die ten grondslag lagen aan eerdere versies
van het handelingskader. Daarom zijn de toepassingswaarden in het
voorliggende handelingskader hetzelfde gebleven. Op een paar
punten is het wel mogelijk gebleken om meer ruimte of vereenvou-
diging te creéren.

De volgende aanpassingen zijn gedaan:
« De afzonderlijke categorie voor toepassen onder grondwater-
niveau vervalt. Hiervoor gelden nu dezelfde waarden als voor

13 december 2021

toepassingen boven grondwaterniveau. Dit vergemakkelijkt
op dit punt de uitvoering.

« Erligt meer nadruk op de mogelijkheid om lokaal invulling te
geven aan de zorgplichten door het vaststellen van hogere waarden
per gebied of bij specifieke toepassingen. Dit kan wanneer de PFAS-
achtergrondwaarden afwijken van de landelijke achtergrondwaarden.

+ Een betere duiding van een aantal begrippen. Zo gaf het hande-
lingskader aan dat moest worden gemeten op ‘uvitschieters’. Daar
zijn nu waarden voor gegeven.

Mogelijkheden toepassen grond en bagger met PFAS,
veilig voor mens en milieu’

Toepassingssituatie Toepassingswaarde

vanaf 13 december 2021
(ng/kg d.s.)

Grond en baggerspecie toepassen op de bodem

Klasse wonen of industrie PFAS =3
PFOA =7

Klasse landbouw/natuur PFAS = 1,4

(=achtergrondwaarde) PFOA= 1,9

Gebiedskwaliteit,
indien niet bekend 0,1

Grond en baggerspecie toepassen in
grondwaterbeschermingsgebieden

Grond en baggerspecie toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

Verspreiden in hetzelfde oppervlakte-
waterlichaam of aansluitende
(sediment delende) stroomafwaarts
gelegen oppervlaktewaterlichaam

Bagger toepasbaar,
wel meten en toetsen
op uitschieters

Toepassen in hetzelfde oppervlaktewater-
lichaam in ophogingen in waterbouw-
kundige constructies, uitgezonderd de

Bagger toepasbaar,
wel meten en toetsen
op uitschieters

diepe plas
Toepassen in een ander oppervlakte- Grond en bagger:
waterlichaam in ophogingen in Rijkswater: PFAS = 0,8
waterbouwkundige constructies, PFOS = 3,7
uitgezonderd de diepe plas Anders: PFAS = 0,8
PFOS =1,1

Toepassen in niet-vrijliggende diepe Grond en bagger:
plassen die in open verbinding staan net PFAS = 0,8
een rijkswater PFOS = 3,7
Toepassen in andere diepe plassen Grond en bagger

PFAS = 0,8

PFOS = 1,1

' Voor details en uitzonderingen zie de volledige tabel in het handelingskader.



Praktijk Vastleggen in de wet

Bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie Hetvoorliggende handelingskader vormt de basis voor het vast-
gelden voor verschillende situaties verschillende waarden. leggen van PFAS in de regelgeving. Om resterende onzekerheden
De bestaande bodemkwaliteit in combinatie met de functie is rond uitloging van PFAS naar grond- en oppervlaktewater weg
bepalend voor hetgeen toegepast kan worden op landbodem. te nemen, is aanvullend modelmatig onderzoek noodzakelijk.

Bij het toepassen in een oppervlaktewaterlichaam is onderscheid De eerste resultaten die bruikbaar kunnen zijn voor de normering
gemaakt tussen toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam, van PFAS worden medio 2022 verwacht.

toepassen in een ander oppervlaktewaterlichaam en toepassen
in diepe plassen. Daarnaast is er een verschil in toepassen tussen
zogenaamde vrijliggende plassen en in niet-vrijliggende plassen

Wanneer PFAS worden genormeerd in de bodemregelgeving hangt
mede af van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de

(i-e. plassen gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer

bij het Rijk, of diepe plas die niet aan de definitie van een

vrijliggende plas voldoet).

beschikbaarheid van resultaten van nog lopende onderzoeken.

Mogelijkheden toepassen grond en baggerspecie
met PFAS, zonder risico’s voor mens en milieu

Landbouw en natuur

norm = 1,4 PFAS/1,9 PFOA pg/kg d.s.
(tenzij lokaal vastgestelde
achtergrondwaarde)

S

Baggerspecie in hetzelfde opper-
vlaktewaterlichaam/constructies
Bagger toepasbaar, wel meten en toetsen
op uitschieters

Meer informatie
Op rijksoverheid.nl/pfas en bodemplus.nl/pfas vindt u meer

Wonen | norm

3 PFAS/7 PFOA pg/kg d.s.

+ verspreiden van baggerspecie over het
aangrenzende perceel

JeE

Baggerspecie en grond in ander
oppervlaktewaterlichaam
(geen diepe plas)

Rijkswater: 0,8 PFAS /3,7 PFOS

Anders: 0,8 PFAS /1,1 PFOS

informatie over PFAS en het tijdelijk handelingskader.

wl=

Industrie | norm

3 PFAS/7 PFOA pg/kg d.s.

+ kern van grootschalige toepassing. Baggerspecie
toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam
ofverspreidenin hetzelfde of aansluitende stroom-
afwaarts gelegen oppervlaktewaterlichaam.

Baggerspecie en grond toepassen
in plassen

Niet vrijliggend: 0,8 PFAS /3,7 PFOS
Anders: 0,8 PFAS /1,1 PFOS

Dit is een uitgave van het
Ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat
Postbus 20901 | 2500 Ex Den Haag
www.rijksoverheid.nl/ienw

13 december 2021
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Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20

CERTIFICAAT

382/200812

info@kiwa.nl

www.kiwa.nl

|

AL

kiwa

Procescertificaat
K96986/04

Uitgegeven 2021-02-01 Vervangt K96986/03

Geldig tot 2024-02-01

Monsterneming voor partijkeuringen

VERKLARING VAN KIWA
Op basis van het uitgevoerd certificatieonderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles,
bestaat het gerechtvaardigd vertrouwen dat de door

Eco Reest B.V.

uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit procescertificaat, geacht te voldoen aan de
beoordelingsrichtlijn SIKB 1000, “Monsterneming voor partijkeuringen” versie 9.0 d.d. 1 februari 2018,
inclusief wijzigingsblad d.d. 28 maart 2019, voor het toepassingsgebied:

e Protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend

certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het overzicht van erkende bodemintermediairs op de
website Rijkswaterstaat directie Leefomgeving: www.bodemplus.nl.

Ron Scheepers
Kiwa

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina’s.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

LS,
Onderneming }\\' ‘o,%
&
Eco Reest B.V. = 2
[} o~
Industrieweg 20 O"'/,,, ,“"\

7921 JP Zuidwolde
Tel. 0528-373982
info@ecoreest.nl
www.ecoreest.nl

KVK. 59436247



Procescertificaat K96986/04

pagina 2 van 2

Monsterneming voor partijkeuringen

PROCESSPECIFICATIE

Het proces is van toepassing op:

1. Kiwa Nederland B.V. verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde 2. Kiwa Nederland B.V. verklaart dat voor dit procescertificaat geen
certificatie-onderzoek dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat controle plaatsvindt op de meldingsplicht en/of informatieplicht van
dat door Eco Reest B.V. verrichte monsterneming van de gebruiker aan het bevoegd gezag;
partijkeuringen, voor zover dat valt binnen de op dit certificaat 3. Het certificaat voor de BRL SIKB 1000 van Eco Reest B.V. wordt
vermelde protocol(len) en binnen par. 1.2 van de BRL SIKB 1000 ondersteund door een audit van het managementsysteem
beschreven reikwijdte beoordelingsrichtlijn, inclusief de daarvoor (systeem 6), zoals beschreven in NEN_EN-ISO/IEC 17067;
benodigde secundaire processen vanaf acceptatie van de 4. Kiwa Nederland B.V. verklaart dat met in achtneming van het
opdracht tot en met de overdracht van de monsters aan een AP04 nevenstaande uitgevoerde certificatie-onderzoek het
erkend laboratorium of BRL SIKB 1000 erkende organisatie en de procescertificaat voor de BRL SIKB 1000 van Eco Reest B.V. in zijn
rapportage van de monsterneming inclusief de daarbij behorende toepassing(en) voldoet aan de daaraan in artikel 15 van het Besluit
veldwerk-rapportage, bij voortduring voldoen aan de in dit bodemkwaliteit gestelde eisen met betrekking tot de relevante
procescertificaat vastgestelde processpecificaties; protocollen.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Deze certificatieregeling is gebaseerd op de eisen die gesteld zijn in het Besluit bodemkwaliteit, Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen alsmede het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) voor de uitvoering van monsterneming. In de offerte of
opdrachtbevestiging en in de rapportage naar de opdrachtgever zal een verwijzing naar de BRL Monsterneming voor partijkeuringen worden gemaakt
onder vermelding van het protocol dat voor de monstername is gehanteerd.

Tevens zal in de offerte of opdrachtbevestiging worden vermeld de partijgrootte en het aantal grepen per partij. In de rapportage zal daarnaast worden
vermeld dat de certificaathouder de genomen monsters heeft aangeboden aan een door de Minister erkend laboratorium volgens de bepalingen in
APO04 en dat de monsters conform dit programma moeten worden onderzocht.

GEBRUIK CERTIFICAAT EN KEURMERK

Indien de certificaathouder in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk maakt dat de werkzaamheden onder certificaat op grond van deze BRL
worden uitgevoerd, moet aan alle proceseisen van deze BRL voldaan worden. In alle onderzoeksrapportages, die aan de klant en aan de
opdrachtgever worden geleverd, wordt duidelijk vermeld dat de uitvoering van de partijkeuring op basis van deze beoordelingsrichtlijn is uitgevoerd en
dat de organisatie hiervoor volgens het procescertificaat monsterneming voor partijkeuringen is gecertificeerd. De certificaathouder kan, indien
voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in de BRL, op aanbiedingen en rapportages gebruik maken van het keurmerk “Kwaliteitswaarborg
Bodembeheer SIKB” zoals dit op de voorzijde van dit certificaat is opgenomen.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Controleer bij opdrachtverlening en oplevering of: 2. Ingeval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot:
1.1 geleverd is wat is overeengekomen; 2.1 Eco Reest B.V.
1.2 het merk en wijze van merken juist zijn; en zo nodig met:
1.3 de dienstverlening en rapportage (zie toepassing en gebruik) 2.2 Kiwa Nederland B.V.

geen afwijkingen vertoont 2.3 Schemabeheerder SIKB
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A VOOR ACCREDITAT

De Stichting Raad voor Accreditatie,
bij wet aangewezen als de nationale accreditatie-instantie voor Nederland,
verklaart hierbij accreditatie te hebben verleend aan:

Eurofins Analytico B.V.
Barneveld

De instelling heeft aangetoond in staat te zijn op technisch bekwame wijze valide
resultaten te leveren en te werken volgens een managementsysteem.

Deze accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals
vastgelegd in EN ISO/IEC 17025:2017.

De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de
gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het registratienummer.

De accreditatie is van kracht, onder voorwaarde dat de instelling
blijft voldoen aan de vereisten.

De accreditatie voor registratienummer:

L 010

is verleend op 15 maart 1983

Deze verklaring is geldig tot

1 april 2021
Verlengd tot 1 april 2022

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie,
namens deze

/mr. JAW.M. de Haas \\._5 .

A — ~

De Stichting Raad voor Accreditatie is ondertekenaar van de European co-operation for Accreditation (EA)
Multilateral Agreement voor accreditatie in dit werkgebied.
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FOTO’S SANERING



Foto 1: Voorafgaand aan sanering PAK-verontreiniging

Foto 2: Ontgraven PAK-verontreiniging




Foto 4: Ontgraving tpv mestplaat



Foto 6: Ontgraving PAK-verontreiniging (> klasse Wonen)
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Foto 8: Ontgraving olieverontreiniging



Foto 10: Ontgraving nabij wandmonster W8



BIJLAGE 9:

VERKLARING OMTRENT ONAFHANKELIJKHEID



Verklaring omtrent de onafhankelijkheid van de milieukundige verificator

In opdracht van HB Milieutechniek BV heeft Bodemvisie Milieu & Veiligheid de milieukundige
begeleiding verricht (processturing en verificatie) bij de uitvoering van de bodemsanering ter plaatse
van de Zeijerweg 9a te Ter Aard. De milieukundige begeleiding is uitgevoerd volgens de voorschriften
van de BRL6000 en onderliggende protocollen.

Met betrekking tot de interne en externe functiescheiding verklaart de milieukundige begeleider hierbij
het volgende:

Externe functiescheiding:

Ik verklaar dat de kritische functies, -werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn
uitgevoerd conform de eisen van BRL6000.

Interne functiescheiding:

Ik verklaar dat de kritische functies, -werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn
uitgevoerd conform de eisen van BRL6000, waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding
onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.

Grou, 7 september 2022
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Dhr. W.J. Slouwerhof Dhr. D.J. Westra
Milieukundig begeleider Milieukundig begeleider
Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Dhr. D.M. Reitsema

Milieukundig begeleider

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV



BIJLAGE 10:

BETROKKENEN BIJ DE SANERING



Betrokkenen bij de sanering

Opdrachtgever:

Eigenaar:

Aannemer BRL7001:

Milieukundige begeleiding BRL6001:

(processturing en verificatie)

Veiligheidskundige begeleiding:
(HVK)

Bevoegd gezag:

HB Milieutechniek BV

Hoflaan 24

9861 BR Grootegast
Contactpersoon: dhr. H. Berends
Tel: 0594-851886 / 06-22346365
Email: henk@hbmilieutechniek.nl

Dhr. J.R. Kooiker
Zeijerweg 9a
9487 TA Ter Aard

HB Milieutechniek BV

Hoflaan 24

9861 BR Grootegast
Contactpersoon: dhr. H. Berends
Tel: 0594-851886 / 06-22346365
Email: henk@hbmilieutechniek.nl

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Singel 60

9001 XP Grou

Contactpersoon: dhr. D.J. Westra
Tel: 0566-653130 / 06-44270656
Email: d.j.westra@bodemvisie.nl

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Singel 60

9001 XP Grou

Contactpersoon: dhr. W.J. Slouwerhof

Tel: 0566-653130 / 06-51395006
Email: w.slouwerhof@bodemvisie.nl

Provincie Drenthe

Postbus 122

9400 AC Assen
Contactpersoon: dhr. D. Katgert
Tel: 0592-754588



BIJLAGE 11:

MELDING WIJZIGING SANERINGSPLAN



Wijziging saneringsplan

Formulier voor het melden van een wijziging van het saneringsplan op grond van art. 39 lid 4 van de Wet bodembescherming

en de Provinciale omgevingsverordening Drenthe

Gegevens melder

Naam

Rechtspersoon
Correspondentieadres

Postcode en woonplaats
Contactpersoon en telefoonnummer

E-mail

1. Algemene gegevens
Locatienaam

Adres

Gemeente

Kenmerk en datum beschikking

saneringsplan

2. Gegevens wijziging

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

provincie [jrenthe

Singel 60

9001 XP Grou

Dhr. D.J. Westra (06-44270656)

d.j.westra@bodemvisie.nl

Zeijwerweg 9a te Ter Aard

Zeijerweg 9a, 9487 TA Ter Aard

Assen

Z2022-002023, d.d. 31 mei 2022

a. Datum constatering onvoorziene situatie _13 juni 2022

Geconstateerd door

Telefoonnummer

Dhr. D.J. Westra

06-44270656

b. Omschrijving onvoorziene situatie De uiteindelijke verontreinigingsspot bleek groter van omvang. tevens is iets

klasse Wonen en is eveneens afgevoerd. In totaal is derhalve circa 40% meer

C Voorgenomen aanpak onvoorziene Tjidens het bezoek van de heer D.J. Steghuis van de RUD Drenthe op de
situatie overschrijding van de genoemde hoeveelheden uit het saneringsplan. Er is

het bevoegd gezag

.,
\ETRY
Ahat [T ..-‘
ABRS



d. Past de aanpak binnen het saneringsplan@ia
waarmee gedeputeerde staten hebben Onee

ingestemd en de aan de beschikking Zo ja, geef de verwijzing naar de concrete omschrijving daarvan in het saneringsplan

Er is meer grond afgevoerd om te kunnen voldoen aan de

verbonden voorschriften?
terugsaneerwaarde, kKlasse "Wonen'.

e. Is het werk in afwachting van de reactie Qja
van gedeputeerde staten stilgelegd? ®nee

Zo ja, geef datum van stillegging

Z0 nee, geef aan waarom niet op locatie is dit destijds besproken met de heer
Steghuis

Ruimte voor toelichting

Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

te Grou

op 23 december 2022

1)) westue Lo %M/

[f

(handtekening melder + naam in blokletters)

U kunt dit formulier opsturen naar de Provincie Drenthe, t.a.v. RUD Drenthe, Postbus
122, 9400 AC ASSEN. U kunt het formulier ook mailen, stuur het dan naar
post@drenthe.n/



provincie]jrenthe

Wijziging saneringsplan

Formulier voor het melden van een wijziging van het saneringsplan op grond van art. 39 lid 4 van de Wet bodembescherming

en de Provinciale omgevingsverordening Drenthe

Gegevens melder

Naam

Rechtspersoon
Correspondentieadres

Postcode en woonplaats
Contactpersoon en telefoonnummer

E-mail

1. Algemene gegevens
Locatienaam

Adres

Gemeente

Kenmerk en datum beschikking

saneringsplan

2. Gegevens wijziging
a. Datum constatering onvoorziene situatie
Geconstateerd door

Telefoonnummer

b. Omschrijving onvoorziene situatie

¢. Voorgenomen aanpak onvoorziene

situatie

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Singel 60

9001 XP Grou

Dhr. D.J. Westra (06-44270656)

d.j.westra@bodemvisie.nl

Zeijwerweg 9a te Ter Aard

Zeijerweg 9a, 9487 TA Ter Aard

Assen

Z2022-002023, d.d. 31 mei 2022

7 december 2022

de heer D.]. Steghuis (RUD Drenthe)

uit het evaluatierapport van Bodemvisie (projectnummer 220081, d.d. 16
terugsaneerwaarde, namelijk <streefwaarde.

aangetoond.

gezien de zeer geringe overschrijding van de streefwaarde voor de parameter
geacht. De kosten voor het opstarten van een grondwatersanering wegen bij

niet kostenefficiént




d. Past de aanpak binnen het saneringsplaana
waarmee gedeputeerde staten hebben ®nee
ingestemd en de aan de beschikking Zo ja, geef de verwijzing naar de concrete omschrijving daarvan in het saneringsplan

verbonden voorschriften?

e. Is het werk in afwachting van de reactie Oja
van gedeputeerde staten stilgelegd? ®nee

Zo ja, geef datum van stillegging

Zo nee, geef aan waarom niet werk was al afgerond, betreft vastleggen
eindsituatie van het grondwater

Ruimte voor toelichting

Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

te Grou

op 23 december 2022

L; WEs A [ o % J//

(handtekening melder + naam in blokletters)

U kunt dit formulier opsturen naar de Provincie Drenthe, ta.v. RUD Drenthe, Postbus
122, 9400 AC ASSEN. U kunt het formulier ook mailen, stuur het dan naar
post@drenthe.nl



