
  

  

  

  

koker 80.80.5 mm 

zinken bakgoot, bevestigen aan gegalvaniseerde 

‘beugels h.0.n. 500 mm, uitvoeren vlgs. leverancier 

      

   

prefab zakgoot, 

uitvoeren vigs. leverancier 

  

UNP t.b.v. bevestiging 

prefab zakgoot 

koker 80.80.5 mm 

binnenwand (60 min. WBDBO), opgebouwd uit: 

HEA140 kolom - 

100 mm prefab betonpaneel, uitvoeren vlgs. leverancier - 

121 mm Isover Multmax 30 Ultra ‚ Ro-waarde 4,50 m? K/W - 

100 mm kalkzandsteen - 

afwerking i.0.m. opdrachtgever - 

    

  

  

  

  

  
      

  

funderingspoer 1200 x 1200 x 300 mm, 

C20/25 - milieuklasse XC2 

wapeningsnet 8-150 mm onder en boven 

zuiver zandpakket n lagen van 300 mm verdicht 

50 mm stampbeton werkvloer o9   
  

    
Doorsnede A-A 

  

  

120 

koker 80.80.5 mm 

  

  

beugels h.0.h. 500 mm, uitvoeren vigs. leverancier 

buitengevel, opgebouwd uit 

- 120 mm prefab betonpaneel v.v. steenstrips, kleur rood 

genuanceerd, uitvoeren vlgs. leverancier 

-30 mm luchtspouw 

- waterkerende, dampdichte folie 

- houten regelwerk 140 x 38 mm, h.o.h. 600 mm 

- 121 mm Isover Multimax 30 Uitra ‚ Rc-waarde 4,50 m?.K/W 

  

  

  

- dampopen folie 
  

  

- 10 mm plywood 09 

-12,5 mm gipsvezelplaat 

  

5200 p 5250 5250 n 5200 

vezelcement gebonden K-nokhulpstuk, 

uitvoeren vigs. leverancier 

koker 80.80.5 mm 

dak, opgebouwd uit: dak, opgebouwd uit: 

vezelcement gebonden golfplaten, uitvoeren vlgs. leverancier - - vezelcement gebonden golfplaten, uitvoeren vigs. leverancier 

houten gordingen 96 x 221 mm, h.o.h. max. 1380 mm - - houten gordingen 96 x 221 mm, h0.h. max. 1380 mm 

2x 82 mm Kingspan iSoEasy 0.9., Rc-waarde 6,40 m?.K/W - -2 82 mm Kingspan iSoEasy 0.9., Rc-waarde 6,40 m K/W 

isoleren tussen de gordingen isoleren tussen de gordingen 

IPE220 ligger - - IPE220 ligger 

houten regelwerk 22 x 48 mm, h.0.h. 300 mm - - houten regelwerk 22 x 48 mm, h.o.h. 300 mm 

12,5 mm gipsvezelplaat - -12,5 mm gipsvezelplaat 

afwerking i.o.m. opdrachtgever - - afwerking i.0.m. opdrachtgever 

koker 80.80.5 mm koker 80.80.5 mm 

verdiepingsvloer, opgebouwd uit: 

- 70 mm zand-cement dekvloer (v.v. vloerverwarming i.0.m. opdrachtgever) 

--200 mm kanaalplaatvloer, vigs. tekening en berekening leverancier 

3800 +P - afwerking i.o.m. opdrachtgever 

3530 +P 

    

binnenwand, opgebouwd uit: 

- afwerking i.0.m. opdrachtgever 

- 100 mm lichte scheidingswand, Ytong 0.9 

a - afwerking i.0.m. opdrachtgever 

  

    
begane grondvioer, opgebouwd uit 

- 70 mm zand-cement dekvioer (v.v. vloerverwarming Í.0.m. opdrachtgever) 

-80 mm Kingspan Therma TF70, Rc-waarde 3,50 m°.K/W 

- 120 mm ih.w. gestorte vloer op zand, C20/25 - mileuklasse XC2, 

wapeningsnet @8-150 mm in het midden 

-1aag bouwfolie 

- zuiver zandpakket in lagen van 300 mm verdicht 

| - afwerking .0.m. opdrachtgever 

batanker t.b.v. bevestiging houten regelwerk 

  

buitengevel, opgebouwd uit: 

- 120 mm prefab betonpaneel v.v. steenstrips, kleur rood 

genuanceerd, uitvoeren vlgs. leverancier 

- 121 mm Isover Multimax 30 Ultra ‚ Rc-waarde 4,50 m?.K/W 

- 100 mm kalkzandsteen 

- afwerking i.o.m. opdrachtgever 
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funderingspoer 1200 x 1200 x 300 mm, 

©20/25 - mieuklasse XC2 

wapeningsnet 8-150 mm onder en boven 

zuiver zandpakket in lagen van 300 mm verdicht 

50 mm stampbeton werkvloer o.9. 
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