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Bestaande persleiding  ∅125mm, ca. 4.00m onder
kade. Ligging x,y conform meting 23-01-2023.
diepte ligging conform revisie bestek 01-11-1979

Bestaande boothelling opbreken en afvoeren,
terrein afgraven tot -0.80 N.A.P. grond
verwerken op naastliggend terrein

Bestaande constructie
verwijderen, hart nieuwe
damwand aanbrengen op
waterlijn

Lijngoot (200x200mm) plaatsen in
bestaande beton constructie

Nieuwe constructie voor de
bestaande constructie aanbrengen.
Damwand voorzien van stalen
deksloof

4.70

1.7
0

1.0
0

3.50

Damwand
 AZ36

Overgang van lijngoot naar leiding
PVC ∅160

Deksloof voorzien van afwerking
in europees hardhout

4
6

overkapping Menken II

korte damwand aanbrengen
 ivm overkluizing persleiding

gemaal

Defsloof met hout afw
erking

eindpunt te verwijderen bestaande damwand

beginpunt te verwijderen bestaande damwand

2.80
2.80

1.60 1.89

damwand aansluiten op bestaande kade afdichten
d.m.v. 3 kassen vullen met zwelklei (korrels)

doorvoer HWA door damwand
(PVC ∅160)

eindpunt betonvloer

overgang van asfalt naar groen terrein

afvoerleiding ∅125
diepte N.A.P.-1.75 t.p.v. K&L

put(PP) met waaierdeksel
vuilvang >25L
Bovenkant kolk NAP -0.55m
aansluitleiding ∅125

uitstroombak op NAP-1.75

zie detail gording

aansluiten op bestaande hoogte

asfalt zagen, dicht maken met klinkers

ingemeten HWA
uitstroom zie
detail HWA
uitstroom

ingemeten HWA
uitstroom zie
detail HWA
uitstroom

ingemeten
HWA uitstroom
zie details HWA
uitstroom

ingemeten HWA
uitstroom zie
detail HWA
uitstroom

Bufferzone plaatsing damwand
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Persleiding conform KLIC, deze ligging is foutief

Bestaande ondertgrond (BGT)

Legenda

Bestaande kabels en leidingen Bestaande boom

Lijngoot 200x200mm

Deksloof met hout afwerking

Oppervlaktewater

HWA leiding ∅160

Damwand AZ24/AZ36

bestrating herstellen greppel op -0.60m talud 1:1

grondwerklijn kade ontgraven

geexpandeerde kleikorrels aanbrengen
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-4.000m t.o.v. NAP

Hoogte overkapping ca. 4.70 NAP

Deksloof voorzien van afwerking
in europees hardhout (zie detail)

SCHAAL 1 :
Dwarsprofiel 1
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Damwand AZ24-700
lengte: 12.90m
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Bestaande bolders plaatsen op deksloof ca. 8 stuks
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Huidige terrein inrichting
volledig handhaven

SCHAAL 1 :
Dwarsprofiel 3

100

-0.10

-13.00

damwand afwerken met stalen deksloof
op hoogte -0.10m

Damwand AZ24-700
lengte: 12.90m

Terrein afwerken
onder een talud van flauwer dan 1:2

Hoogte

Afstand

-5.000m t.o.v. NAP

Damwand AZ24-700
lengte: 12.90m
Bestaande constructie (L-wand) handhaven
Damwand voor bestaande constructie aanbrengen

Sliblaag 60cm
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Bestaande constructie (L-wand), exacte locatie n.t.b.
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SCHAAL 1 :
Dwarsprofiel 2

100

-0.10

-13.00

lijngoot 200x200mm

bestaande betonvloer
handhaven

Bestaande HWA doorvoeren door damwand
Bestaande L-wand open zagen tpv HWA doorvoer

Hoogte

Afstand

-4.000m t.o.v. NAP
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SCHAAL 1 :
Dwarsprofiel 4

100

-13.00

damwand afwerken met stalen deksloof
op hoogte -0.10m

Damwand AZ24-700
lengte: 12.90m

Terrein afwerken op -0.10m2.00

greppel op -0,60m

1:1

1:2

AZ36 3.50 AZ36 2.80AZ36 3.50

-0.10

-13.00

-4.00

AZ24-700 AZ24-700

SCHAAL 1 :
Aanzicht 5

100

persriool ∅125 Damwand AZ24-700
lengte: 12.90m

Damwand AZ36-700
lengte: 12.90monzekerheidsmarge ligging

9.79

1.771.73

0.74

0.
30 betonverharding

afwerking van europees hardhout planken
haaks aanbrengen op de klampen
(150x30mm met een tussen ruimte van 10mm)
klampen aanbrengen haaks op damwand
150mmx30mm

0.
20

0.20

maximaal 0.46

∅0.13

tussen HWA en stalenbuis
waterdicht verbinding maken

plaat vastlassen aan damwand

AZ24-700

SCHAAL 1 :
Detail HWA uitstroom

10

damwand AZ24-700

SCHAAL 1 :
Detail Houten Deksloof

10

waterzijde

0.45

verzinkte strip 700x150x12mm
vastgezet met boutverbinding

hoekstaal vastlassen aan damwand
600x150x12mm

hoekstaal vastlassen aan damwand
260x150mm

verzinkte strip 200x150x12mm
vastzetten met boutverbinding

afwerking van europees hardhout planken
haaks aanbrengen op de klampen
(100x30mm met een tussen ruimte van 10mm)

hoeklas a=7mm
lengte 125mm

hoeklas a=7mm
lengte 125mm

hoeklas a=7mm
lengte 125mm

console aan
onderzijde gording

gording HEB240 (S355)

SCHAAL 1 :
Detail gording

50

persriool ∅125

hoeklas a=7mm
lengte 200mm

hoeklas a=7mm
lengte 50mm

hoeklas a=7mm
lengte 200mm

hoeklas a=7mm
lengte 50mm

schot t=10mm
a=4mm

P
P

Phoeklas a=7mm
lengte 125mm

hoeklas a=7mm
lengte 125mm

hoeklas a=7mm
lengte 125mm

hoeklas a=7mm

hoeklas a=7mm

HEB 240 (S355)

-1.00
Ref

console t=10mm

a=4mm

SCHAAL 1 :
Doorsnede hoeklas

20 SCHAAL 1 :
Doorsnede console

20

-0.10

-0.20

-0.44

-0.55

-0.44

-0.20

-0.10

-0.60-0.60

HEB 240 (S355)

0.83 0.83

schot t=10mm
a=4mm

0 2 4 6 8m

SCHAAL 1:200

Opmerkingen
- Maten in meters en dimensies van materialen in mm, tenzij anders aangegeven.
- Coördinaten in RD-stelsel en hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Berekening Damwand behorend bij ontwerp : MAT/002/204509, Versie 1.0 (22-06-2021)
- Berekening gording behorend bij ontwerp : 204506_AdB_MEM_0001_v, (27-10-2021) 
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SCHAAL 1 :
Situatie tekening
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1.0 Eerste uitgave 10-09-2021WBD DLK MVK

TEK

Definitief

Hoogheemraadschap van Rijnland

Schilkade Ter Aar
Ontwerp Kadeverbetering
Definitief Ontwerp
Bovenaanzicht en Dwarsprofielen

204509
- A0

zie tek. 1
1 204509-T-2004

info@avecodebondt.nl |Postbus 64, 7450 AB Holten|+31 548 85 33 33

2.0 Lengte damwanden aangepast en deksloof aangepast WBD FSN MVK 17-11-2021
3.0 Ligging Persriool aangepast adhv meting. incl damwand staffeling WBD MVK MVK 04-04-2023
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