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HWA BALKON/DAK; ᴓ 80 mm, PE

kitnaad

stucwerk insnijden
v.v. kitnaad
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HWA DAK; 100x100 mm
volgs. kleur-/mat.staat
ingeklemd middels
compressieband

natuursteen; 20 mm , verlijmd op metselwerk
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kitnaad

overstucbaar stelkozijn;
32 mm, cementgeb. plaat

stucwerk insnijden
v.v. kitnaad

steen 20mm terugleggen, zie geveltekening
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HWA DAK/DAKTERRAS; ᴓ 80 mm, PE

Rockpanel;  6 mm, blind bevestigd,
naadloos, overgang in verstek
kleur: volgs. kleur-/mat.st.
o.k. v.v. loodslabbe
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kitnaad

overstucbaar stelkozijn;
32 mm, cementgeb. plaat

uitkragende rollaag bestaand
aannamen 2x 10mm, i.h.w. te controleren

stucwerk insnijden
v.v. kitnaad
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HWA; 100x100 mm
volgs. kleur-/mat.staat
ingeklemd middels
compressieband

HWA BALKON/DAK; ᴓ 80 mm, PE

kitnaad

stucwerk insnijden
v.v. kitnaad
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HWA DAKTERRAS/BALKON; ᴓ 80 mm, PE

gevelmetselwerk; volgs. kleur-/mat. staat
voegwerk volgs. kleur-/mat. staat

lagemaat; 50 + 12,5 = 62,5 mm

zwak geventileerde luchtspouw, indien
stootvoegloos, spouwventilatieroosters n.v.t.

Therma TW50 Spouwplaat; 127 mm PIR
λ 0,022, 1x Rd 5,77 m².K/W conf. NTA 8800

ankers conf. lev. 6x  Ø 4 mm  aantal/m²

binnenblad; kalkzandsteen
wand afwerking conf. tech. omschrijving
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GEVEL SPW.MR. 430 mm
conf. NTA 8800, ≥ 4,7 m².K/W

100 mm holle keramiek st. Rc 5,87 m².K/W
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