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+8.610,0 = o.k. constr. vlr.

+8.830,0 = b.k. constr. vlr.

+8.970,0 = b.k. iso.

+9.495,0 = b.k. daktrim
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HE200A; volgs. opg. constr.

cementgeb. pl.
22 mm
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vert. screen 75

Electrisch

stalen goot; gepoedercoat in kleur kozijn
lozen op hellend dak

betonplex
9 mm

+8.465,0 = b.k. koz.

+8.610,0 = o.k. constr. vlr.

+8.970,0 = b.k. iso.
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+9.495,0 = b.k. daktrim
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stucwerk insnijden
v.v. kitnaad

HE200A; volgs. opg. constr.
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+8.830,0 = b.k. constr. vlr.

+8.970,0 = b.k. iso.
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HE200A spand door BPV steken, vervolgen op schil;
volgs. opg. constr.
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+9.495,0 = b.k. daktrim
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HE200A; volgs. opg. constr.
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zetwerk felsbanen; volgs. kleur-/mat. staat
op ruwe vuren delen; 22 mm,

v.v. structuurmat, strook 450 mm werkende
h.o.h. 400 mm,

stijlwerk 28 mm, geventileerd; zichtbare
delen zwart geschilderd

Isovlas dubbelschalig dakelement, 6,3
W/m².K conf. NTA 8800, 284 mm get.

binnenafw. volgs. tech. omschr.
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+8.470,0 = o.k. plafond

+8.610,0 = o.k. constr. vlr.

+8.970,0 = b.k. iso.
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HELLEND DAK, 65°, ≥ 6,3 W/m².K
Isovlas dubbelschalig dakelement

Kooltherm K10
100 mm; λ 0,020
Rd 4,75 m².K/W

221x38
mm

Rockpanel;  6 mm, blind bevestigd,
naadloos, overgang in verstek
kleur: volgs. kleur-/mat.st.

stijlwerk 28 mm, geventileerd; zichtbare
delen zwart geschilderd

bui. plaat, 15 mm multiplex ext. plaat

HSB; 12%, 221x38 h.o.h. 610 mm,
v.v. RockSono Base 88%; 140 + 70 mm
λ 0,037 Rd  3,75 + 1,85 m².K/W
conf. NTA 8800

bi. plaat, 12 mm multiplex

stucplaat; 10 mm, v.v. stucwerk

dampdichte laag; folie, !!!Niet perforeren!!!
luchtdicht afplakken d.m.v. butyltape

stucwerk insnijden
v.v. kitnaad

waterkerende, damp-open laag;
zwarte facade folie

HSB geveldeel 306 mm, ≥ 4,7 m².K/W
Rc 4,76 m².K/W, conf. NTA 8800

Kooltherm K10
100 mm; λ 0,020
Rd 4,75 m².K/W

cementgeb. pl.
22 mm

breedplaatvlr. 220 mm, volgs. opg. constr.
plafond afwerking conf. tech. omschrijving

betonplex
9 mm

+8.465,0 = b.k. koz.

+8.470,0 = o.k. plafond

+8.610,0 = o.k. constr. vlr.

+8.970,0 = b.k. iso.
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kitnaad

stucwerk insnijden
v.v. kitnaad

dakbedekking; conf. tech. omschrijving

plat dak isolatie; Unilin Utherm Roof L
gem. 140 mm, λ 0,021, Rc 6,3 W/m².K
afschotplaten 12,5 mm.m1

PLAT DAK ≥ 6,3 m².K/W, conf. NTA 8800

breedplaatvloer, volgs. opg. constr.
plafond afwerking conf. tech. omschrijving

betonplex
9 mm

+6.028,0 = o.k. koz.
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+5.610,0 = o.k. constr. vlr.

+5.890,0 = b.k. constr. vlr.

+5.990,0 = b.k. dek. vlr.
+6.000,0 = b.k. afw. vlr.
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zetwerk in kleur koz.

dakbedekking; conf. tech. omschrijving

plat dak isolatie; Unilin Utherm Roof L
gem. 140 mm, λ 0,021, Rc 6,3 W/m².K

afschotplaten 12,5 mm.m1

PLAT DAK ≥ 6,3 m².K/W, conf. NTA 8800

dakterras afw. conf. tech. omschr.
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+5.610,0 = o.k. constr. vlr.

+5.890,0 = b.k. constr. vlr.

+5.990,0 = b.k. dek. vlr.
+6.000,0 = b.k. afw. vlr.
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Schellekens
vert. screen 75

Electrisch

houten raamwerk 38x140, 89mm, ruimte
vullen met mineralen wol, luchtdicht

inpakken v.v. dampdichte laag

multiplex; 12 mm, v.v. gipsplaat 10 mm
binnenafw. volgs. tech. omschr.

multiplex; 18 mm
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kitnaad

waterkerende laag

vochtwerende laag; DPC folie

geïsoleerde kantplank; antraciet
blauwplaat XPS isolatie; 60+15 mm

≤ 100 mm λ 0,033 = Rd 1,86 m².K/W
U-waarde 1/Rd = 0,8 W/m².K

hardhouten onderlat stelkozijn
met beugels op constr. vlr. bevestigd.

hardhouten onderlat stelkozijn
met beugels op constr. vlr. bevestigd.
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betonplex
15mm

Schellekens
vert. screen 75

Electrisch

65°

zetwerk felsbanen; volgs. kleur-/mat. staat
op ruwe vuren delen; 22 mm,

v.v. structuurmat, strook 450 mm werkende
h.o.h. 400 mm,

stijlwerk 28 mm, geventileerd; zichtbare
delen zwart geschilderd

Isovlas dubbelschalig dakelement, 6,3
W/m².K conf. NTA 8800, 284 mm get.

binnenafw. volgs. tech. omschr.

houten raamwerk 38x140, 89mm, ruimte
vullen met mineralen wol, luchtdicht

inpakken v.v. dampdichte laag

multiplex; 12 mm, v.v. gipsplaat 10 mm
binnenafw. volgs. tech. omschr.

multiplex; 18 mm
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HELLEND DAK, 65°, ≥ 6,3 W/m².K
Isovlas dubbelschalig dakelement

kitnaad

waterkerende laag

geïsoleerde kanaalplaatvloer
Rd 3,7 m².K/W, volgs. opg. constr.

480

150 330

150 115 92 100 3 20

14
0

20
0

70
20

34
0

90

43
0

-600,0 = b.k. fund. balk conf. constr.

PEIL = 0 / b.k. spekband

-90,0 = b.k. constr. vlr.

-20,0 = b.k. dekvlr.

±0,0 = b.k. afw. vlr.
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vloerafwerking, 20 mm

dekvloer; 70 mm, v.v. vloerverwarming

Begane grond vloer
conf. NTA 8800, ≥ 3,7 m².K/W

open stootvoeg;
vocht afvoerend

waterkerende laag; folie

zwevende dekvloer
isolatiel Rockwool floorl 30 mm

breedplaatvlr. 220 mm, volgs. opg. constr.
plafond afwerking conf. tech. omschrijving
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+2.562,5 = b.k. steen

+3.000,0 = b.k. spekband

+3.250,0

+2.610,0 = o.k. constr. vlr.

+2.890,0 = b.k. constr. vlr.

+2.990,0 = b.k. dekvlr.
+3.000,0 = b.k. afw. vlr.

bk. steen
+5.212,5
+4.625,0
+3.937,5
+3.250,0
+2.562,5
+1.875,0
+1.187,5
+500,0

20

20

oplegrubber, aan één zijde verlijmd
conform opgave constructeur
stucwerk insnijden, v.v. kitnaad

vloerafwerking, 10 mm

dekvloer; 70 mm, v.v. vloerverwarming

Zwevende dekvloer

natuursteen
20 mm

+500,0 = b.k. nat. st.
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