
eerste modelISL3a - PM2.5 - Zeer fijnstof

Model gegevens
Model : eerste model
Versie : ISL3a 2023.1
PreSRM versie : 2.302
Stof: : PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: : 2023
Terreinruwheid : 0,200

Rekenpunt resultaten
Toetspunt Omschrijving X Y Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] Bron [µg/m³]

4 Ringersweg 40, Bergen op 77419,00 391800,00 8,2 8,2 0,0
3 Nieuwe Beijmoerseweg 1, H 77284,00 391977,00 8,2 8,2 0,0
5 Ringersweg 36, Bergen op 77454,00 391764,00 8,2 8,2 0,0
6 Ringersweg 32, Bergen op 77474,00 391735,00 8,2 8,2 0,0
7 Ringersweg 26, Bergen op 77522,00 391685,00 8,2 8,2 0,0
8 Ringersweg 22, Bergen op 77533,00 391669,00 8,2 8,2 0,0
9 Sikkenburseweg 8, Halster 75668,00 392667,00 7,2 7,2 0,0
10 Sint Ignatiusdijk 1, Hals 76533,00 393182,00 7,1 7,1 0,0
11 Sikkenburgseweg 4, Halste 76115,00 393128,00 7,1 7,1 0,0
12 Sikkenburgseweg 6, Halste 75875,00 392778,00 7,2 7,2 0,0

13 Spinolaberg 10, Halsteren 77257,00 392154,00 7,5 7,4 0,0
1 Kannewielseweg 18, Halste 77052,00 392381,00 7,5 7,4 0,0
2 Kannewielseweg 33, Halste 77048,00 392345,00 7,5 7,4 0,0

Industriële bronnen

Industriële bron - 1, Ontstoffingsinstallatie
X 76770,08 Y 392009,06 Hoogte 3,00 Emis NOx 0,00000000 Emis PM10 0,00653000

Emis PM2.5 0,00653000 Emis EC 0,00000000 Int.diam. 0,50 Snelheid 13,00 Gas temp 285,0
Geb.bron F Mid X 0,00 Mid Y 0,00 Lengte 0,0 Breedte 0,0

Hoogte 0,0 Gebouwhoek 0,0 Werktijden Continu
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