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E+water koude warmte

koude warmte

water E+verdeelkast

techniek

berging

Toegang woongebouw voldoet aan Artikel 6.51. van het Bouwbesluit (Voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in een woongebouw);

1. Een toegang van een te bouwen woongebouw heeft een zelfsluitende deur die van buitenaf niet zonder sleutel kan worden geopend.  

2. Ten minste een toegang van een te bouwen woongebouw:  

a. heeft aan de buitenkant een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven dat in een niet-gemeenschappelijk 

verblijfsgebied van een op die toegang aangewezen woonfunctie waarneembaar is;  

b. heeft een spreekinstallatie die vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen 

woonfunctie kan worden bediend, en  

c. kan vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie worden geopend. 

a = 220
o = 173,7
b = 1200

a = 220
o = 173,7
b = 1200

trappenhuis

2615x1200 (bxd)

2615x1200 (bxd)

1100x2125 (bxd)

1100x2125 (bxd)

lift

lift

scootmobiel/
berging

0

a = 500
o = 110
fietsgoot = 12,4°

'schutting', HEB220 h.o.h. 2,2m gevuld met panelen,hoog 3,3m(zie tek. B4.700 - 001)

prefab beton

in het werk gestort

isolatie

lichte scheidingswand

woningscheidende wand, 
metalstud

DnT, A, K ≥32dB weerstand, 
van toepassing op zowel wand 
als deurconstructie

vloertegelwerk

schacht

meterkast

plaatsingsruimte wasmachine

plaatsingsruimte wasdroger

warmte terugwin installatie

centrale voorzieningskast

hemelwaterafvoer

| Electrische installatie volgens NPR 5310dorpel, [materiaal]
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wm

wd

wtw

cvz

hwa

*
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metselwerk kalkzandsteen

plaatsingsruimte kooktoestelkt

Renvooi Bouwkundig
omgevingsvergunning, activiteit bouwen

Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies,
die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde
inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

60min brandwerende scheiding -
R200

zelfsluitende deur

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

Renvooi Brandveiligheid
omgevingsvergunning, activiteit bouwen

dbl

rm

30min brandwerende scheiding -
R200

brandwerende scheiding, 2-zijdig, .. minuten WBDBO

brandwerende scheiding, 1-zijdig, .. minuten WBDBO

.. ..
..

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

brandweeringang

30min brandwerende scheiding -
Ra

60min brandwerende scheiding -
Ra

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning
voor de activiteit bouwen.
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