
22037

B18

1:200

08-09-2023

Twinta Hengelo

PRINCIPE DETAILS PAND

A1

te kiefte architecten bv architectuur tuin & landschap atelier| ||||

onderwerp

blad

schaal

formaat

getekend

architect

werknummer

opdrachtgever

datum

Molenstraat 124

7622 NG Borne

+31 74 266 24 30

info@tekiefte.nl

Borne

Weena 723

3013 AM Rotterdam

+31 10 203 85 95

atelier@tekiefte.nl

Rotterdam

Aanpassing woonzorgcentrum project

Peil=0
bk vloerafwerking

180-P
bk funderingsbalk

675-P
bk stelconplaat

60

60

2679+P
ok plafond

3186+P
bk vloerafwerking

5839+P
ok plafond

6346+P
bk vloerafwerking

9012+P
ok plafond

9295+P
bk dakrand stalen unit

9550+P
bk stijl- en regelwerk

900+vl
bk borstwering

50
7

50
7

930+vl
bk borstwering

Peil=0
bk vloerafwerking

180-P
bk funderingsbalk

675-P
bk stelconplaat

60

60

2679+P
ok plafond

3186+P
bk vloerafwerking

5839+P
ok plafond

6346+P
bk vloerafwerking

9012+P
ok plafond

9295+P
bk dakrand stalen unit

9550+P
bk stijl- en regelwerk

900+vl
bk borstwering

50
7

50
7

930+vl
bk borstwering

22mm brandwerende vezelcementplaat

isolatie minerale wol  140 mm

PVC vloerafwerking

vloerliggers staal
dampremmende laag

verzinkte staalplaat
vastgezet op vloerliggers

verzinkte vloerliggers staal

12,5 mm cementvezelplaat

stiep volgens
opgave constructeur

grondverbetering / gebroken puin volgens opgave
constructeur

stelconplaat 2000x2000, 140 mm dik

geisoleerde kantplank

Rc vloer = 4,0 m2 K/W

HR+ beglazing

isolatie; minerale wol 140mm

12,5mm brandwerende vezelcementplaat

dampremmende laag

kunststof kozijnen

verzinkte staalplaat op wandliggers

22mm brandwerende vezelcementplaat

isolatie minerale wol  100 mm

PVC vloerafwerking

vloerliggers staal
dampremmende laag

dampremmende laag

HR+ beglazing

kunststof kozijnen

22mm brandwerende vezelcementplaat

isolatie minerale wol  100 mm

PVC vloerafwerking

dampremmende laag

dampremmende laag

isolatie minerale wol  100 mm

Rc wand = 4,0 m2 K/W

Rc wand = 4,0 m2 K/W

HR+ beglazing

isolatie; minerale wol 140mm
12,5mm brandwerende vezelcementplaat

dampremmende laag

kunststof kozijnen

verzinkte stalen goot

dakliggers staal
isolatie; minerale wol 140mm

12,5 mm brandwerende vezelcementplaat

dampremmende laag
verzinkte staalplaat op wandliggers

Rc wand = 4,0 m2 K/W

isolatie minerale wol  100 mm

12,5 mm brandwerende vezelcementplaat

verzinkte staalplaat op dakliggers
uitvlakken met steenwolisolatie

gezette stalen afdekkap met klang

isolatie minerale wol  80 mm

houten geveldelen

dampremmende laag
isolatie minerale wol  100 mm

12,5 mm brandwerende vezelcementplaat

dakbedekking

22mm brandwerende vezelcementplaat

isolatie minerale wol  140 mm

PVC vloerafwerking

vloerliggers staal
dampremmende laag

verzinkte staalplaat
vastgezet op vloerliggers

verzinkte vloerliggers staal

12,5 mm cementvezelplaat

stiep volgens
opgave constructeur

grondverbetering / gebroken puin volgens opgave
constructeur

stelconplaat 2000x2000, 140 mm dik

geisoleerde kantplank

Rc vloer = 4,0 m2 K/W

HR+ beglazing

isolatie; minerale wol 140mm

12,5mm brandwerende vezelcementplaat

dampremmende laag

kunststof kozijnen

waterslag: staal verzinkt en gecoat

verzinkte staalplaat op wandliggers

22mm brandwerende vezelcementplaat

isolatie minerale wol  100 mm

PVC vloerafwerking

vloerliggers staal
dampremmende laag

dampremmende laag

HR+ beglazing

kunststof kozijnen

22mm brandwerende vezelcementplaat

isolatie minerale wol  150 mm

PVC vloerafwerking

dampremmende laag

isolatie minerale wol  100 mm

Rc wand = 4,0 m2 K/W

Rc wand = 4,0 m2 K/W

HR+ beglazing

isolatie; minerale wol 140mm
12,5mm brandwerende vezelcementplaat

dampremmende laag

kunststof kozijnen

verzinkte staalplaat op wandliggers

isolatie; 220mm
12,5 mm brandwerende vezelcementplaat

dampremmende laag

Rc wand = 4,8 m2 K/W

gezette stalen afdekkap

prefab dakplaat

houten geveldelen

dampremmende laag
isolatie minerale wol  100 mm

12,5 mm brandwerende vezelcementplaat

12,5 mm brandwerende vezelcementplaat

stijl- en regelwerk

HR++ beglazing

kunststof kozijnen

stijl- en regelwerk

houten vloerelement

isolatie; 220mm
12,5 mm brandwerende vezelcementplaat

dampremmende laag

waterslag + klang

houten geveldelen
op regelwerk 38x89mm

waterkerende folie

2350+vl
bk kozijn

2380+vl
bk borstwering

vezelcementplaat afgewerkt met 10mm stucwerk

stucstopprofiel

vezelcementplaat aan elkaar gelijmd en schuin
gezaagd
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houten geveldelen

2350+vl
bk kozijn

houten geveldelen
op regelwerk 38x89mm

vezelcementplaat afgewerkt met 10mm stucwerk

ventilatieregels 21x46mm

ventilatieregels 21x46mm
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22mm brandwerende vezelcementplaat

isolatie minerale wol  140 mm

PVC vloerafwerking

vloerliggers staal
dampremmende laag

verzinkte staalplaat
vastgezet op vloerliggers

verzinkte vloerliggers staal

12,5 mm cementvezelplaat

stiep volgens
opgave constructeur

grondverbetering / gebroken puin volgens opgave
constructeur

stelconplaat 2000x2000, 140 mm dik

geisoleerde kantplank

Rc vloer = 4,0 m2 K/W

HR+ beglazing

isolatie; minerale wol 140mm

12,5mm brandwerende vezelcementplaat

dampremmende laag

kunststof kozijnen

waterslag: staal verzinkt en gecoat
verzinkte staalplaat op wandliggers

22mm brandwerende vezelcementplaat

isolatie minerale wol  100 mm

PVC vloerafwerking

vloerliggers staal
dampremmende laag

dampremmende laag

HR+ beglazing

kunststof kozijnen

22mm brandwerende vezelcementplaat

isolatie minerale wol  150 mm

PVC vloerafwerking

dampremmende laag

isolatie minerale wol  100 mm

Rc wand = 4,0 m2 K/W

Rc wand = 4,0 m2 K/W

HR+ beglazing

isolatie; minerale wol 140mm
12,5mm brandwerende vezelcementplaat

dampremmende laag

kunststof kozijnen

waterslag: staal verzinkt en gecoat

verzinkte staalplaat op wandliggers

isolatie; 220mm
12,5 mm brandwerende vezelcementplaat

dampremmende laag

Rc wand = 4,8 m2 K/W

gezette stalen afdekkap

prefab dakplaat

houten geveldelen

dampremmende laag
isolatie minerale wol  100 mm

12,5 mm brandwerende vezelcementplaat

dakopbouw "vlak dak" ; Rc-dak >= 6,3 m2K/w: opbouw:
- Bitumeuze dakbedekking 
- rockwoolisolatie 270mm
-  dampremmende laag
- 20mm dakbeschot

12,5 mm brandwerende vezelcementplaat
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houten vloerelement
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dakopbouw "vlak dak" ; Rc-dak >= 6,3 m2K/w: opbouw:
- Bitumeuze dakbedekking 
- rockwoolisolatie 270mm
-  dampremmende laag
- 20mm dakbeschot dakopbouw "vlak dak" ; Rc-dak >= 6,3 m2K/w: opbouw:

- Bitumeuze dakbedekking 
- rockwoolisolatie 305mm
-  dampremmende laag
- 20mm dakbeschot
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2400+vl
ok plafond

2653+vl
ok plafond

2666+vl
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60

60

60

60

2679+vl
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22mm brandwerende vezelcementplaat

isolatie minerale wol  140 mm

PVC vloerafwerking

vloerliggers staal
dampremmende laag

verzinkte staalplaat
vastgezet op vloerliggers

stiep volgens
opgave constructeur

vloer-koppel-element

Rc vloer = 4,0 m2 K/W

systeemplafond

grondverbetering / gebroken puin volgens opgave
constructeur

stelconplaat 2000x2000, 140 mm dik

stalen tussenribben

22mm brandwerende vezelcementplaat

isolatie minerale wol  100 mm

PVC vloerafwerking

dampremmende laag

12,5 mm brandwerende vezelcementplaat
dampremmende laag

isolatie minerale wol  100 mm

isolatie minerale wol  80 mm
verzinkte staalplaat verlijmd op dakliggers

dakliggers staal

verzinkte stalen goot

verzinkt stalen hoeklijnen

22mm brandwerende vezelcementplaat

isolatie minerale wol  100 mm

PVC vloerafwerking

dampremmende laag

isolatie; minerale wol 80mm
12,5mm brandwerende vezelcementplaat

dampremmende laag

isolatie; minerale wol 80mm
12,5 mm brandwerende vezelcementplaat

dampremmende laag
12,5 mm brandwerende vezelcementplaat

12,5mm brandwerende vezelcementplaat

systeemplafond

isolatie; minerale wol 80mm
12,5 mm brandwerende vezelcementplaat

dampremmende laag
systeemplafond

12,5 mm brandwerende vezelcementplaat

dampremmende laag
isolatie minerale wol  100 mm

isolatie minerale wol  80 mm
verzinkte staalplaat op dakliggers

dakliggers staal

verzinkte stalen goot

houten kozijn

stalen tussenribben

verzinkt stalen hoeklijnen

12,5 mm brandwerende vezelcementplaat

isolatie minerale wol  100 mm

dampremmende laag

PVC vloerafwerking
22mm brandwerende vezelcementplaat

30 30

aluminium gevelbekleding, met kleurcoating

staalskelet unit

hemelwaterafvoer

verzinkte staalplaat op wandliggers

HR+ beglazing

kunststof kozijn

isolatie; minerale wol 140mm

12,5mm brandwerende vezelcementplaat

dampremmende laag

isolatie; minerale wol 80 mm

verzinkte staalplaat op wandliggers

hemelwaterafvoer

verzinkte staalplaat op wandliggers

isolatie; minerale wol 140mm

verzinkte staalplaat op wandliggers

dampremmende laag

12,5 mm brandwerende vezelcementplaat

1200+vl

spijlen hekwerk hoogte tot 
1200+vl
ruimte tussen spijlen <100mm
niet overklauterbaar
geen opstap tussen 200 en 
700mm

verzinkt stalen rooster

verzinkt stalen hoeklijn

verzinkt stalen ligger

LANGSDOORSNEDE A-A

DWARSDOORSNEDE B-B

290x PV panelen 
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