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DocuSign Envel ID: 69B0766C-BD4E-4EBB-9075-9905A28A931C 

e n Envslope 1 | 2 3 & # ] 5 6 7 8 9 10 11 12 L £ 13 14 15 16 

A 

__ 

E \ Tijdelijk station 

B í Geluidsscherm 

Barrier 

: VERKLARINGEN 

® - Positie vluchtdeur 

[ITTTI] - Menggranutaat 250mm 

Ì _ Hartlijn spoor 

- Alle maten zijn n mm, tenzij anders aangegeven 

0 __ __ __ Tijdelijk station - Hoogtematen zijn in meters to.v. NAP. 

- Coördinaten in m in het stelsel van rijksdriehoeksmeting; 

- Maatvoering hoeken in 360-gradenstelsel (°) 

E 

7Ì - PHSCI-MOD-AL-0_PVR-GC_S1.dwg - 02-08-2023 

_ PHSCI-MOD-SB-0013_Geleidingsysteem C1_S1.dwg - 13-11-2023 

- PHSC1-MOD-SB-0243 Draagconstructie Bovenleiding 1500V C1 - 22-03-2024 

- PHSCI-MOD-WE-0005_Baanlichaam C1.dwg - 12-12-2023 

- PHSC1-MOD-WE-0239 DKRTO2 Duiker km 52.4 C1 - 07-08-2023 

G - PHSCI-MOD-WE-0483_D03 Duiker Verlengde Kampdijklaan km 50.7.dwg - 14-08-2023 

- PHSCI-MOD-WE_TEMP_Keerwand begraafplaats - 20-03-2024 

__ — PHSCI-MOD-IN-0480_Verlichting C1 - 18-08-2024 

- PHSC1-MOD-IN-0534_Openbare Verlichting - 09-1-2023 

- X-N-W-GRENS_KADASTER - 27-03-2024 

a E - X-N-W-BRANDWEER OPSTELPLAATS - 13-02-2024 l 

X= 148422.999 

Y= 407085.266 

H 

SCHAAL 1: 200 

PHS-TEK-CIV-D0-201.01.01-0-200156 Geluidsscherm en kerende constructie _ GSTO2, KCTOT en KCTO2 

PHS-TEK-CIV-D0-201.01.01-0-200157 Geluidsscherm en kerende constructie _ GSTO3, KCTO3 

J u PHS-TEK-CIV-D0-201.01.01-0-200158 Geluidsscherm en kerende constructie _ GSTO4, KCTO4 

PHS-TEK-CIV-D0-201.01.01-0-200159 Geluidsscherm en kerende constructie _ GSTOS, KCTO? 

PHS-TEK-CIV-D0-201.01.01-0-200160 Tijdelijke grondkering KCTOS en KCTO6 

Toekomstige PVRGC - Toekomstige PVR G - 

incl. rode meetgebied LoeKons HS EN R indl. rode meetgebied 

K K incl. rode meetgebied 9 

Systeemgrens —+] 4325 L Systeemgrens — * A 4325 

7 Systeemgrens —=l . __ p 

Geluidsscherm 5 Geluidsscherm t SHE Box 

J ESTae +7.800 Geluidsscherm — | GSTO6 . 

\ GSTO6 I! 6800 | Safety, Health & Environment 

Betonnen barrier 6800 f 820, Betonnen barrier 46800 5 Op/langs het spoor gelden veiligheidszones en voorschriften ProRail 

\Î_ ; . __ BS +6.800 _Betonnen barrier _BS +6.800 . BS +6.800 - Valgevaar bij (plaafsing) grondkerende constructies en geluidsschermen 

5 | N ‚ 5 Uitvoeren nader onderzoek ivm aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE) 

£ È E 5 ° 5 Uitvoeren van klic-meldingen en eventuele hieruit volgende maatregelen ivm aanwezigheid 

L kabels en leidingen in de ondergrond 

250mm menggranulaat + 250mm menggranulaat + 250mm menggranulaat + z Aanrijgevajg !.P.v. werkweg 

S0mm straatlaag zand B SOmm straaflaag zand B S0mm straatlaag zand 

B |22-04-2024 traatiaag zand toegevoegd 

Ll A |29-11-2023 Eerste uitgave 

0.01/ 27-10-2023 Interne review 

Uitg./ Datum | Par.| Gec, Par.  Omschrijving 

Tekeningnummer InfraconsultPHS-TEK-CIV-DO-201.01.01-0-200161 

M Taak-nummer: 

N.AP. NAP. N.AP. 

- ° - ° : - ° RSIGIN2 

BAM Infra Civiel 

BAMiInfrasconsultbv BAMRailbv BAM Civiel bv 

DOORSNEDE A1-A1 DOORSNEDE A2-A2 DOORSNEDE A3-A3 Geludsscherm e kerende construciie : 

UUURSNEUE AI-Al UUURSNEDUE AZ-AZ UUURSNEUE AJ-A3 GST06 _ 1:100 

SCHAAL 1: 100 SCHAAL 1: 100 SCHAAL 1: 100 ocode [Versie 

Overzicht en doorsneden 053 B 

N Vught To build 

° q o bui 

PrsRail 

1 2 3 & $ | 5 6 7 8 9 10 11 12 L + 13 | 14 | 15 16 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

    

  

  

      


