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Projectgegevens

* Peilmaat :
 Peil = 0.000 = b.k. afgewerkte begane grondvloer = 9,50m + N.A.P. 

- Alle maatvoering in mm.
- Alle hoogtematen in mm. t.o.v.  Peil=0.000
- Alle maten in het werk controleren

Constructie

:     Dragende wanden onder de vloer

:     Beton in het werk gestort

:     Prefab beton

:     Geïsoleerde kanaalplaatvloer 260mm

:     Kruipluik in kanaalplaatvloer n.t.b.

:     qg = -,- kN/m¹ 

A = peilmaat (mm¹) niet afgewerkte vloer

B = dikte afwerklaag (mm¹)

 xxxxxxx

C = vloerdikte (mm¹)

A

B C

:     Breedplaatvloer 280mm C30/37

:     stalen prefab geveldrager  s.g.

:     versterkte strook v.s.

:     prefab beton latei b.l.

:     noodafvoer 260x80
30mm boven dakafwerking

N.A.

:     Halfverdiepte randsparing in kanaalplaatvloer

boven opening versterkte strook rekenen;
in de versterktste strook kunnen beugels
(op de plaat) noodzakelijk zijn.

Staalconstructie

Staalkwaliteiten:

Profielstaal
Kokers en buizen
Geintegreerde liggers

: S235 JR
: S235 (warmgewalst)
: S355 J2G3

Ankers en bouten:

Ankers
Bouten en moeren
Ankers vlgns. ankerplan leverancier

: kwaliteit 4.6
: kwaliteit 8.8

Stelruimte voetplaten : 30mm

Lasverbindingen:

- a = 0,46t   (S235) - a = 0,48t   (S275)  - a = 0,55t  (S355)
- a = min. 4mm

Opmerkingen:

- Werkplaatstekening + detailberekening uit te voeren door de aannemer en ter goedkeuring voorleggen aan de constructeur.
- Balken t.p.v. kolommen, waar nodig, voorzien van de nodige verstijvingsschotjes
- Stelruimte aangieten met krimparme mortel K70
- Conservering volgens bestek

- Bouwkundig staal indicatief aangegeven 

Productie staalconstructie:

- Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
- Uitvoeringsklasse = EXC2

- Aangegeven toog is exclusief bouwkundig afschot

Brandwerendheid

Brandwerendheid hoofddraagconstructie bedraagt 60 minuten.

Voorschriften betonconstructies C20/25

Fundering
betonkwaliteit
min. ontkistingssterkte
cementkwaliteit
konsistentiegebied
zetmaat
milieuklasse

: C20/25
: 25 N/mm2
: CEM III/B 42.5 LH LS
: S2/S3
: 50 - 90 mm / 100 - 150 mm
: XC4

Uitvoering volgens:
- NEN-EN 1992 Betonconstructies
- NEN-EN 206-1 + NEN 8005
- NEN-EN 13670

Cementsoort: CEM. III/B 42.5 LH HS

Staalkwaliteit: B500 (volgens NEN-EN 10080 + 6008).
Gepuntlaste netten: B500 (volgens NEN-EN 10080 + 6008).

Betondekking :

Boven [mm] :

Zij [mm]  :

Onder [mm} :

Vloeren Balken Wanden Kolommen

Las- en verankeringslente (II en lv )

lI

lI

Basisverankeringslengte [mm] voor rechte staven
Algemeen: Boven:

- Overlappingslassen: bovenwapening tussen de steunpunten en onderwapening boven de steunpunten.
  Lassen verspringend aanbrengen.
- Wapening t.p.v. balkeinden omzetten en verankeren met voldoende laslengte.
- Flankwapening t.p.v. balkeinden horizontaal omzetten en verankeren (min. laslengte 35x̢).
- In de bovenwapening een stortsleuf vrijhouden van min. 50mm.
- Bij toepassing PS-kist zijdekking min. 35mm.
- Wapening t.p.v. sparingen doorknippen, weggeknipte hoeveelheid wapening met voldoende laslengte rondom bijleggen
   tenzij anders vermeld.

Aanduiding wapeningstaven:
1e laag
2e laag

1e laag
2e laag

Poeren

35

40

35

40

35

35

50

35

,

̢8 = 400 ̢20 =1000
̢10 = 500 ̢25 =1250
̢12 = 600 ̢32 =1550
̢16 = 800 ̢40 =2100

.

̢8 = 550 ̢20 =1375
̢10 = 700 ̢25 =1725
̢12 = 825 ̢32 =2200
̢16 = 1100 ̢40 =3000

35

Steenconstructie

Alle niet-dragende wanden vrijhouden van bovengelegen constructie.

Alle dragende wanden uitvoeren in kalkzandsteen lijmwerk, kwaliteit CS12 tenzij anders aangegeven. (buitengevels begane grond geheel in CS20)
Penanten in voor- en achtergevel, dwars- en trapwanden doordragend uitvoeren (stabiliteitswand)
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Lateien buitenblad

Boven alle raamopeningen in het buitenblad; prefab stalen latei of geveldrager volgens leverancier, tenzij anders vermeld

Fundering op staal

Algemeen:

Op het aanlegniveau dient de grond een conusweerstand te 
bezitten van minimaal 4 N/mm2 op 0,20 m¹ diepte en een 
conusweerstand van 5,0 N/mm² op 0,40 m¹ diepte. Indien deze 
waarden niet bereikt worden dient grondverbetering te worden 
toegepast.

Grondverbetering d.m.v. zand:

Tijdens de uitvoering dient de grondwaterstand zich tenminste 
0,50m¹ onder het diepste ontgravingsniveau te bevinden. De 
grondverbetering dient een conusweerstand van minimaal 4,0 
N/mm² te bezitten op 0,20 m diepte en een conusweerstand 
van 5,0 N/mm² op 0,40 m¹ diepte.

45°h

h strookbreedte h

aanlegbreedte grondverbetering

aanlegniveau

ontgravingsniveau

Grondmechanisch advies

Uitgevoerd door

Legenda

Rapport nr.

d.d.

: Ortageo Noordoost B.V.

: 214585/R08

: 23 mei 2022

: sonderingen met pl. kleefmeting

Grondverbetering

Peil gebouw A

Aanlegniveau fundering

: 9,50m + N.A.P.

: 1,665m -Peil

Sond.
no.

ontgravingsniveau
t.o.v. N.A.P. (m)

aanlegniveau
t.o.v. N.A.P. (m)

grondverbetering
(m)

107 + 7,70 + 7,835 0,135

108 + 7,60 + 7,835 0,235

109 + 6,50 1,335

110 + 6,90 0,935

111 + 7,50 0,335

112 + 7,40 0,435

113 + 7,50 0,335

114 + 6,70 1,135

Sond.
no.

ontgravingsniveau
t.o.v. N.A.P. (m)

aanlegniveau
t.o.v. N.A.P. (m)

grondverbetering
(m)

Let op! Aangegeven grondverbetering is exclusief gronddekking.

+ 7,835

+ 7,835

+ 7,835

+ 7,835

+ 7,835

+ 7,835

Grond controleren middels handsonderingen

Gronddekking

Gronddekking 400mm; tot bovenzijde strook aanvullen

Wapening fundering

Strookbreedte x dikte

600x400

1250x400

bovenwapening

#̢8-150

#̢8-150

onderwapening

#̢8-150

#̢8-150

1500x400 #̢8-150 #̢10-150

Strookbreedte x dikte

2250x400

bovenwapening

#̢8-150

onderwapening

#̢12-100

2500x400 #̢8-150 #̢16-100

1750x400 #̢8-150 #̢10-150
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Fundatie

Rev. Datum Revisie omschrijving Get. Gez
03-08-2023 Bouwaanvraag HB BH
01-03-2024 Werkfase - opmerkingen gemeente verwerkt HB BH


