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Stalen buispalen

* lengte van de korf volgens opgave leverancier, conform NVN 6724:2001
• wapening afhankelijk van paaldiameter en betonsterkteklasse, e.a. volgens berekening leverancier.
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• aanlegniveau fundatie is uitgangspunt bij bepaling paallengte 

Paalrenvooi

Paalcodering en symbolen

500
Aa

paalnummer

paaldiameter

paalpuntniveau (A) + afstortniveau (a)

begrenzing paalpuntniveau

Toelaatbare maatafwijkingen van palen

Afwijking van de verticaal

le
n
g

te

Indien de maatafwijkingen groter zijn, dient er contact te worden opgenomen met de hoofdconstructeur.

diameter paal

Ronde paal

:
:

Sonderingen

nr.
Sondering

Sonderingen volgens Koops grondmechanica
Rapportnummer 8523 / GRONDGRIP 5062 - FA - R01

Funderingsconstructies

Peil = 1.23 m + NAP

max. 1/8 van de paaldiameter

max. 1/8 van de
paaldiameter

max. 2% (= 1/50x lengte)

max. 2% (= 1/50x lengte)

(schaal  1 : 100)

palenplan

(schaal  1 : 50)

wapening beganegrond

–
–
–

Betonrenvooi

In het werk gestorte betonconstructies

-

-

Betonsterkteklasse: Betonstaalkwaliteit:Milieuklasse:

Dekking (c) op de
buitenste wapening:

Ø8

Ø10

Ø12

Overlappingslengte l0 (mm)  :  

(onder)wapening (goede aanhechting) bovenwapening (slechte aanhechting)

overlappingen verspringend niet ver-
springendenkel bundel 3 st. enkel

230 330 400 350 330 470 570 500

310 440 540 470 450 640 780 680

400 570 690 600 570 810 990 860

3

4
niet ver-

springend 4
5bundel 2 st.5 bundel 3 st.5bundel 2 st.5

1

2 2

diameter overlappingen verspringend 3voor: 30mm

achter: 30mm

-

-

Betonsterkteklasse: Betonstaalkwaliteit:Milieuklasse:

Dekking (c) op de
buitenste wapening:

Ø8

Ø10

Overlappingslengte l0 (mm)  :  

(onder)wapening (goede aanhechting) bovenwapening (slechte aanhechting)

overlappingen verspringend niet ver-
springendenkel bundel 3 st. enkel

230 330 400 350 330 470 570 500

310 440 540 470 450 640 780 680

3

4
niet ver-

springend 4
5bundel 2 st.5 bundel 3 st.5bundel 2 st.5

1

2 2

diameter overlappingen verspringend 3boven: 30mm

onder: 30mm

1. Vrije ruimte tussen overlappende staven niet groter dan 4x de diameter of 50 mm, zie figuur 1. Indien de vrije 
ruimte groter is, de overlappingslengte verlengen met een lengte overeenkomstig de vrije ruimte.

2. Er is sprake van slechte aanhechtingsomstandigheden van de (boven)wapening bij storthoogtes > 250 mm,      
zie figuur 2.

3. Maximaal 25% van de overlappingen vinden plaats in één doorsnede, overige overlappingen met minimaal       
1,3x l0 versprongen, zie figuur 1.

4. Toepassen in het geval dat meer dan 50% van de overlappingen in één doorsnede wordt gerealiseerd. Bij 25% 
tot 50% mag worden geïnterpoleerd.

5. Bij bundeling de grootste diameter aanhouden en overlappingen bij de individuele staven verspringend aan-
brengen over een afstand van minimaal 1,3x l0 (lengte l0 van een enkele staaf).

Vloeren

C30/37 B500XC4

Wanden

C30/37 B500XC4

overlapping

≥
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x 
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m
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figuur 1 figuur 2

3
0
0

 m
m

2
5
0

 m
m

storthoogte > 600mm250 mm < storthoogte < 600mm

slechte aanhechtingsomstandig-
heden t.p.v. het gearceerde deel:

overlapping

≤
4

x 
d

ia
m

e
te

r
≤

5
0

 m
m

≥ 1,3x l0

Tenzij op tekening anders staat aangegeven, het renvooi aanhouden.
Milieuklasse, dekking en overlappingslengtes conform NEN-EN 1992-1-1.
Betonmortel conform NEN-EN 206-1, betonstaal conform NEN-EN 10080.

≥
3

7
 m

m

paalcode aantal paallengte steklengte

ø219mm
╝ Aa 8 10.0 m 300 mm

8
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