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Toelaatbare maatafwijkingen van palen K A5 ! A6 ! N @ z afschot 3 @ — Betonmortel conform NEN-EN 206-1, betonstaal conform NEN-EN 10080.
R al 734} | g — Milieuklasse, dekking en overlappingslengtes conform NEN-EN 1992-1-1.
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1 I | diameter paal — o ﬂ - boven:  30mm diameter overlappingen verspringend * niet ver- overlappingen verspringend 3 niet ver-
T T 1250 § betonwand d=200mm -onder: 30mm enkel bundel 2 st5| bundel 3 st5| SPringend enkel bundel 2 st5| bundel 3 st5| SPringend
Ronde paal Afwijking van de verticaal o8 230 330 400 350 330 470 270 500
max. 1/8 van de paaldiameter max. 2% (= 1/50x lengte) 210 310 440 540 470 450 640 780 680
palenplan plattegrond Wandon

Indien de maatafwijkingen groter zijn, dient er contact te worden opgenomen met de hoofdconstructeur.
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Stalen buispalen 1. Vrije ruimte tussen overlappende staven niet groter dan 4x de diameter of 50 mm, zie figuur 1. Indien de vrije
ruimte groter is, de overlappingslengte verlengen met een lengte overeenkomstig de vrije ruimte.
2. Eris sprake van slechte aanhechtingsomstandigheden van de (boven)wapening bij storthoogtes > 250 mm,
R - i . zie figuur 2.
| | korf ombu|gen/| | o 3. Maximaal 25% van de overlappingen vinden plaats in één doorsnede, overige overlappingen met minimaal
I I IR I 2 1,3x lo versprongen, zie figuur 1.
: | | : o 1 L é 4. Toepassen in het geval dat meer dan 50% van de overlappingen in één doorsnede wordt gerealiseerd. Bij 25%
| | o == 9] tot 50% mag worden geinterpoleerd.
: | | : § afstortniveau j r_ @ afstortniveau 5. Bij bundeling de grootste diameter aanhouden en overlappingen bij de individuele staven verspringend aan-
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