
  

  

Spuien 
via 

openslaande 

tuindeuren 

Om u 
een 

idee 
te 

geven 

van 
de 

vragen 
die 

bij 
de 

Helpdesk 
Bouwbesluit 

binnenkomen, 

wordt in elke 
uitgave 

van 
Bouwkwaliteit in de 

praktijk 

een telefonisch 

gestelde vraag 

en 

antwoord 
opgenomen. Vraag 

en 
antwoord 

zijn 
uiteraard 

geanonimiseerd. 

Vraag 
en 

antwoord 

  

Tekst 

Helpdesk 

Bouwbesluit 

OMSCHRIJVING 

Spuien 
via 

openslaande 
tuindeuren. 

VRAAG 

s 
het 

toegestaan 

dat 

bij 
een 

woonkamer de 

enige spuivoorziening 
be- 

staat 
uit 

openslaande 
tuindeuren? 

ANTWOORD 

a. 

blijfsruimte 
ten 

minste 
een van de 

beweegbare 
constructieonderde- 

  
sluit 

2012 
geeft geen 

definitie van een 
‘raam’ 

maar de 
toelichting op 

artikel 
3.42 

maakt onderscheid tussen 
beweegbare ramen, 

luiken 
of 

deuren. 
De 

gedachte bij 
het 

voorschrijven 
van 

minimaal 
een raam 

is 

om te voorkomen dat een 
woning 

alleen 
aan de voorschriften met 

betrekking 
tot 

spuien 
voldoet 

als 
enkel 

via 
de 

woningtoegangsdeur 

gespuid 
kan worden. 

Dit is 

ongewenst 

in 
verband met 

insluipingsge- 

vaar. 
Bij 

een 
tuin- of 

balkondeur 
is 

dat 
risico 

— 

afhankelijk van 
de 

si- 

tuatie 

— 

voldoende 
beperkt. 

Een 

openslaande 
tuindeur 

mag 

in 
het 

kader 
van de 

spuiventilatie 
daarom ook 

als 
een raam worden be- 

schouwd. 

helpdeskl/Bouwbesluit 

n artikel 
3.42, 

lid 2 van Bouwbesluit 2012 
is 

aangegeven 
dat 

per ver- 

en 

voor spuiventilatie 
een 

beweegbaar 
raam moet 

zijn. 
Het 

Bouwbe- 

Dat 
dit de 

bedoeling 
is 

van de 
wetgever, blijkt 

ook 
uit 

het tweede lid 

van artikel 
4.131 

van het 
Besluit 

bouwwerken 
leefomgeving (Bbl), 

de 

opvolger van 
het Bouwbesluit 2012 dat naar 

verwachting 
in 

2021 
in 

werking 
zal 

treden. 
In 

dat 
artikellid, 

dat overeenkomt met lid 2 van 

artikel 
3.42 

van Bouwbesluit 
2012, 

is 
de 

zin ‘Ten minste 
een van die 

beweegbare 
constructieonderdelen 

is 
een 

raam’ 

aangevuld 
met: 

‘of 

een 
deur die 

grenst 
aan een tot 

de 

woonfunctie 
behorende buiten- 

ruimte’. 

AANVULLENDE 

OPMERKING(EN) 

Zie 
voor een 

situatie 

waarbij 
de 

woningtoegangsdeur 
wordt 

meegere- 

kend 
bij 

de 
bepaling 

van de 
capaciteit 

van de 
spuivoorziening 

ook 

helpdeskvraag ‘Spuien 
via 

voordeur”. 

Toelichting 

SPUIVENTILATIE 

artikel 

3.42, 

lid 1 
en 

2, 

Bouwbesluit 
2012 

1. Een 

verblijfsgebied 
heeft 

een 
spuivoorziening 

met een 
volgens 

NEN 

1087 bepaalde capaciteit van 

de 

spuiventilatie 
van ten 

minste 6 

dm?/s 

per 
m2 

vloer-oppervlakte 
van dat 

gebied. 
In 

een 
uitwendige 

schei- 

dingsconstructie 
van 

dat 

gebied zijn beweegbare 
constructieonderde- 

len die 

op 

die 

capaciteit 
zijn 

afge-stemd. 

2. 
Een 

verblijfsruimte 
heeft 

een 
spuivoorziening 

met een 
volgens 

NEN 

1087 be-paalde capaciteit van 

de 

spuiventilatie 
van ten 

minste 

3 dm?/s 

  per 
m2 

vloerop-pervlakte 
van 

die ruimte. In 
een 

uitwendige 
schei- 

dingsconstructie 
van 

die ruim-te 

zijn beweegbare 
constructieonderde- 

len die 

op 

die 

capaciteit 
zijn 

afgestemd. 
Ten minste 

een van 
die be- 

  
weegbare 

constructieonderdelen is 
een 

beweegbaar 
raam. 

[Bouwkwaliteit 
in de 

Praktijk | nr-5 juli 
2019 

| 33 

  

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


