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Door : De heering. J. Flokstra
Datum : 12 juni 2023

Inleiding

Aan de Sextantin Amersfoort wil men een nieuw appartementengebouw realiseren. Het plan
bestaat uit de realisatie van 11 nieuwe appartementen, verdeeld over twee, aan elkaar
grenzende, volumes. Volume 1 bestaat uit drie lagen met daaronder een parkeergarage,
volume 2 bestaat uit vier lagen. Tussen de twee volumes bevindt zich een gezamenlijk trap-
penhuis.

In het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het onderdeel Bouwen,
dient aangetoond te worden dat het plan voldoet aan de eisen uit Bouwbesluit 2012. In op-
dracht van Heerenbroers B.V. is daarom een beoordeling van de milieuprestatie uitgevoerd
door SPA WNP ingenieurs.

Uitgangspunten

Het plan wordt gerealiseerd aan de Sextantin Amersfoort. In afbeelding 1 is een luchtfoto en
nieuwe situatie gegeven waarop de locatie van de geplande nieuwbouw is aangegeven.
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Gebruikte tekeningen

Het advies is gebaseerd op de volgende door ZEEP architecten en urban design onder pro-
jectnummer 0226 gemaakte tekeningen:

. Situatie nieuw d.d. 22 december 2022
o 3.2.02, Begane grond, d.d. 22 december 2022
e 3.2.03, Eerste verdieping, d.d. 22 december 2022
o 3.2.04, Tweede verdieping, d.d. 22 december 2022
o 3.2.05, Derde verdieping, d.d. 22 december 2022
o 3.2.06, Dak, d.d. 22 december 2022
e 3.3.01, Gevels, d.d. 22 december 2022
e 3.4.01, Doorsneden, d.d. 22 december 2022

Bovenstaande tekeningen zijn verschaald weergegeven in figuur 1.

Milieuprestatie

Voorschriften Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012 schrijft in afdeling 5.2 voor dat een te bouwen bouwwerk zodanig is, dat de
belasting van het milieu door de in het bouwwerk toe te passen materialen wordt beperkt.
Om hieraan te voldoen, dient een berekening te worden opgesteld, ter bepaling van de
milieubelasting door de in het bouwwerk toe te passen materialen.

De berekening dient te worden uitgevoerd conform de “Bepalingsmethode Milieuprestatie
Gebouwen en GWW-werken”. Middels de berekening wordt aangetoond dat de milieube-
lasting van het te realiseren bouwwerk is overwogen. De Milieu Prestatie Gebouw (MPG)
wordt uitgedrukt in een schaduwprijs per m2 bruto vloeropperviak per jaar. Schaduwprijzen
zijn kunstmatige prijzen voor goederen of productiefactoren die niet op markten worden ver-
handeld (bijvoorbeeld milieu). De berekende MPG mag maximaal € 0,8/m2 bruto vloerop-
perviak (BVO) per jaar bedragen.
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In de berekening hoeven enkel de elementen meegenomen te worden, die nodig zijn om te
voldoen aan de eisen van Bouwbesluit 2012. Eventuele extra elementen of voorzieningen
hoeven niet meegenomen te worden in het bepalen van de milieuprestatie.

SPA WNP ingenieurs

Rekenmethode

De milieuprestatie is berekend volgens de bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en
GWW-werken. Hierbij is gebruik gemaakt van het rekenprogramma GPR Materiaal, versie
5.3.3.2 Deze software is gevalideerd en maakt gebruik van de Nationale Milieudatabase
(NMD versie 3.0).

Uitgangspunten en maatregelen

Om aan de grenswaarde te voldoen, moeten enkele categorie 2 materialen toegepast
worden. Dit zijn niet merk gebonden producten van groepen fabrikanten en/of leveran-
ciers en brancheverenigingen. Voor het project astrolabium in Amersfoort zijn de volgende
maatregelen noodzakelijk:

= Paalfundering van brancheorganisatie Betonhuis
= Breedplaatvioeren en daken met druklaag van brancheorganisatie Betonhuis
= Baksteen metselwerk van brancheorganisatie KNB

In de uitvoering dient voor bovenstaande materialen gekozen te worden voor producten
van leveranciers, die zijn aangesloten bij bovengenoemde brancheverenigingen.

Beoordeling

Van het plan is voor het gehele bouwwerk een milieuprestatieberekening opgesteld. In bij-
lage 1 is de milieuprestatieberekening bijgevoegd. Het berekeningsresultaat is een MPG
score van € 0,71/m2 BVO per jaar. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde grenswaarde
van € 0,8/m2 BVO per jaar.

SPA WNP ingenieurs
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Figuur 1.2

bouwbesluit

Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit
2012, zoals deze luidt ten tijde van de indiening van de omgevingsvergunning

Het betreft omgevingsvergunning tekeningen en derhalve niet bestemd voor de
uitvoering.

Bouwbesluit:
Gebruiksfunctie('s): WONEN, opperviakte bepaling conform NEN 2580.

Veiligheid:
De constructie dient te worden uitgevoerd conform tekening en berekening
ADVIESBUREAU DE LANGE

Vloerafscheidingen, trappen en hellingbanen conform bouwbesluit 2012, Afd. 2.3,
2.4,2.5¢en 2.6.

Eisen ten aanzien van brandveiligheid, materialen en posities voorzieningen
conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Kozijnen, ramen en deuren in de uitwendige scheidingsconstructie conform
bouwbesluit 2012, Afd. 2.15, inbraakwerendheidsklasse 2 en NEN5096.

Gezondheid:
Geluidwering van buiten conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Geluidwering tussen ruimten, binnen dezelfde of verschillende gebruiksfuncties,
conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Beperking van galm in een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte conform
bouwbesluit 2012, Afd. 3.3.

Daglichttoetreding, luchtverversing en spuivoorzieningen conform rapportage SPA
WNP INGENIEURS.

Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit 2012, afd. 3.10.

Bruikbaarheid:
Toegankelijkheid conform bouwbesluit 2012, afd. 4.4

Energiezuinigheid:
Energiezuinigheid en milieu conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Installaties
Verlichting en lichtopbrengst conform bouwbesluit 2012, afd. 6.1.

Elektra conform bouwbesluit 2012, afd.6.2 en NEN1010.
Drink- en watervoorzieningen conform bouwbesluit 2012, afd. 6.3 en NEN1006.
Riolering conform bouwbesluit 2012, afd. 6.4 en NEN3215.

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties conform rapportage SPA WNP
INGENIEURS.

Vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN1838, positie conform rapportage SPA
WNP INGENIEURS.

Indien één van deze documenten naderhand is vernieuwd, zijn eventuele
wijzigingen niet verwerkt op deze tekening.
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Figuur 1.3

bouwbesluit

Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit
2012, zoals deze luidt ten tijde van de indiening van de omgevingsvergunning

Het betreft omgevingsvergunning tekeningen en derhalve niet bestemd voor de
uitvoering.

Bouwbesluit:
Gebruiksfunctie('s): WONEN, opperviakte bepaling conform NEN 2580.

Veiligheid:
De constructie dient te worden uitgevoerd conform tekening en berekening
ADVIESBUREAU DE LANGE

Vloerafscheidingen, trappen en hellingbanen conform bouwbesluit 2012, Afd. 2.3,
2.4,2.5¢en 2.6.

Eisen ten aanzien van brandveiligheid, materialen en posities voorzieningen
conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Kozijnen, ramen en deuren in de uitwendige scheidingsconstructie conform
bouwbesluit 2012, Afd. 2.15, inbraakwerendheidsklasse 2 en NEN5096.

Gezondheid:
Geluidwering van buiten conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Geluidwering tussen ruimten, binnen dezelfde of verschillende gebruiksfuncties,
conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Beperking van galm in een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte conform
bouwbesluit 2012, Afd. 3.3.

Daglichttoetreding, luchtverversing en spuivoorzieningen conform rapportage SPA
WNP INGENIEURS.

Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit 2012, afd. 3.10.

Bruikbaarheid:
Toegankelijkheid conform bouwbesluit 2012, afd. 4.4

Energiezuinigheid:
Energiezuinigheid en milieu conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Installaties
Verlichting en lichtopbrengst conform bouwbesluit 2012, afd. 6.1.

Elektra conform bouwbesluit 2012, afd.6.2 en NEN1010.
Drink- en watervoorzieningen conform bouwbesluit 2012, afd. 6.3 en NEN1006.
Riolering conform bouwbesluit 2012, afd. 6.4 en NEN3215.

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties conform rapportage SPA WNP
INGENIEURS.

Vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN1838, positie conform rapportage SPA
WNP INGENIEURS.

Indien één van deze documenten naderhand is vernieuwd, zijn eventuele
wijzigingen niet verwerkt op deze tekening.
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bouwbesluit

Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit
2012, zoals deze luidt ten tijde van de indiening van de omgevingsvergunning

Het betreft omgevingsvergunning tekeningen en derhalve niet bestemd voor de
uitvoering.

Bouwbesluit:
Gebruiksfunctie('s): WONEN, opperviakte bepaling conform NEN 2580.

Veiligheid:
De constructie dient te worden uitgevoerd conform tekening en berekening
ADVIESBUREAU DE LANGE

Vloerafscheidingen, trappen en hellingbanen conform bouwbesluit 2012, Afd. 2.3,
2.4,2.5¢en 2.6.

Eisen ten aanzien van brandveiligheid, materialen en posities voorzieningen
conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Kozijnen, ramen en deuren in de uitwendige scheidingsconstructie conform
bouwbesluit 2012, Afd. 2.15, inbraakwerendheidsklasse 2 en NEN5096.

Gezondheid:
Geluidwering van buiten conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Geluidwering tussen ruimten, binnen dezelfde of verschillende gebruiksfuncties,
conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Beperking van galm in een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte conform
bouwbesluit 2012, Afd. 3.3.

Daglichttoetreding, luchtverversing en spuivoorzieningen conform rapportage SPA
WNP INGENIEURS.

Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit 2012, afd. 3.10.

Bruikbaarheid:
Toegankelijkheid conform bouwbesluit 2012, afd. 4.4

Energiezuinigheid:
Energiezuinigheid en milieu conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Installaties
Verlichting en lichtopbrengst conform bouwbesluit 2012, afd. 6.1.

Elektra conform bouwbesluit 2012, afd.6.2 en NEN1010.
Drink- en watervoorzieningen conform bouwbesluit 2012, afd. 6.3 en NEN1006.
Riolering conform bouwbesluit 2012, afd. 6.4 en NEN3215.

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties conform rapportage SPA WNP
INGENIEURS.

Vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN1838, positie conform rapportage SPA
WNP INGENIEURS.

Indien één van deze documenten naderhand is vernieuwd, zijn eventuele
wijzigingen niet verwerkt op deze tekening.
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Figuur 1.5

bouwbesluit

Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit
2012, zoals deze luidt ten tijde van de indiening van de omgevingsvergunning

Het betreft omgevingsvergunning tekeningen en derhalve niet bestemd voor de
uitvoering.

Bouwbesluit:
Gebruiksfunctie('s): WONEN, opperviakte bepaling conform NEN 2580.

Veiligheid:
De constructie dient te worden uitgevoerd conform tekening en berekening
ADVIESBUREAU DE LANGE

Vloerafscheidingen, trappen en hellingbanen conform bouwbesluit 2012, Afd. 2.3,
2.4,2.5¢en 2.6.

Eisen ten aanzien van brandveiligheid, materialen en posities voorzieningen
conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Kozijnen, ramen en deuren in de uitwendige scheidingsconstructie conform
bouwbesluit 2012, Afd. 2.15, inbraakwerendheidsklasse 2 en NEN5096.

Gezondheid:
Geluidwering van buiten conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Geluidwering tussen ruimten, binnen dezelfde of verschillende gebruiksfuncties,
conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Beperking van galm in een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte conform
bouwbesluit 2012, Afd. 3.3.

Daglichttoetreding, luchtverversing en spuivoorzieningen conform rapportage SPA
WNP INGENIEURS.

Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit 2012, afd. 3.10.

Bruikbaarheid:
Toegankelijkheid conform bouwbesluit 2012, afd. 4.4

Energiezuinigheid:
Energiezuinigheid en milieu conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Installaties
Verlichting en lichtopbrengst conform bouwbesluit 2012, afd. 6.1.

Elektra conform bouwbesluit 2012, afd.6.2 en NEN1010.
Drink- en watervoorzieningen conform bouwbesluit 2012, afd. 6.3 en NEN1006.
Riolering conform bouwbesluit 2012, afd. 6.4 en NEN3215.

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties conform rapportage SPA WNP
INGENIEURS.

Vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN1838, positie conform rapportage SPA
WNP INGENIEURS.

Indien één van deze documenten naderhand is vernieuwd, zijn eventuele
wijzigingen niet verwerkt op deze tekening.
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Figuur 1.6

bouwbesluit

Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit
2012, zoals deze luidt ten tijde van de indiening van de omgevingsvergunning

Het betreft omgevingsvergunning tekeningen en derhalve niet bestemd voor de
uitvoering.

Bouwbesluit:
Gebruiksfunctie('s): WONEN, opperviakte bepaling conform NEN 2580.

Veiligheid:
De constructie dient te worden uitgevoerd conform tekening en berekening
ADVIESBUREAU DE LANGE

Vloerafscheidingen, trappen en hellingbanen conform bouwbesluit 2012, Afd. 2.3,
2.4,2.5¢en 2.6.

Eisen ten aanzien van brandveiligheid, materialen en posities voorzieningen
conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Kozijnen, ramen en deuren in de uitwendige scheidingsconstructie conform
bouwbesluit 2012, Afd. 2.15, inbraakwerendheidsklasse 2 en NEN5096.

Gezondheid:
Geluidwering van buiten conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Geluidwering tussen ruimten, binnen dezelfde of verschillende gebruiksfuncties,
conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Beperking van galm in een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte conform
bouwbesluit 2012, Afd. 3.3.

Daglichttoetreding, luchtverversing en spuivoorzieningen conform rapportage SPA
WNP INGENIEURS.

Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit 2012, afd. 3.10.

Bruikbaarheid:
Toegankelijkheid conform bouwbesluit 2012, afd. 4.4

Energiezuinigheid:
Energiezuinigheid en milieu conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Installaties
Verlichting en lichtopbrengst conform bouwbesluit 2012, afd. 6.1.

Elektra conform bouwbesluit 2012, afd.6.2 en NEN1010.
Drink- en watervoorzieningen conform bouwbesluit 2012, afd. 6.3 en NEN1006.
Riolering conform bouwbesluit 2012, afd. 6.4 en NEN3215.

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties conform rapportage SPA WNP
INGENIEURS.

Vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN1838, positie conform rapportage SPA
WNP INGENIEURS.

Indien één van deze documenten naderhand is vernieuwd, zijn eventuele
wijzigingen niet verwerkt op deze tekening.
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Figuur 1.7
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rookmelder
conform NEN-EN 14604, plaatsing conform NEN2555

viuchtwegaanduiding
conform NEN3011 en NEN-EN1838

noodverlichting
conform NEN-EN 150 7010 en NEN-EN1638

Sleutelbuis [T]

installaties

bouwbesluit

Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit
2012, z0als deze luidt ten tijde van de indiening van de omgevingsvergunning

Het betreft omgevingsvergunning tekeningen en derhalve niet bestemd voor de
uitvoering.

Bouwbesluit:

Gebruiksfunctie('s): WONEN, opperviakte bepaling conform NEN 2580.
Veligheid:

De constructie dient te worden uitgevoerd conform tekening en berekening
ADVIESBUREAU DE LANGE

trappen en conform 2012, Afd. 23,

24,25en26.

Eisen ten aanzien van brandveiligheid, materialen en posities voorzieningen
conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Kozijnen, ramen en deuren in de uitwendige scheidingsconstructie conform
012, Afd. 2.15, 2 en NENS096.

Gezondheid:
Geluidwering van buiten conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Geluidwering tussen ruimten, binnen dezelfde of verschillende gebruiksfuncties,
conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Beperking van galm in een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte conform
bouwbesluit 2012, Afd. 3.3.

Dagli i en spuivoorzieningen conform rapportage SPA
WNP INGENIEURS.

Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit 2012, afd. 3.10.

Binnengevel Zuid-Oost

Toegankelijkheid conform it 2012, afd. 4.4
Energiezuinigheld:
Energiezuinigheid en milie conform rapportage SPA WNP INGENIEURS.

Installaties

Verlichting en lichtopbrengst conform bouwbesluit 2012, afd. 6.1.

Elektra conform bouwbesluit 2012, afd.6.2 en NEN1010.

Drink- en watervoorzieningen conform bouwbesluit 2012, afd. 6.3 en NEN1006.
Riolering conform bouwbesluit 2012, afd. 6.4 en NEN3215.

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties conform rapportage SPA WNP.
INGENIEURS.

Vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN1838, positie conform rapportage SPA
WNP INGENIEURS.

Indien één van deze documenten naderhand is vernieuwd, zijn eventuele
wijzigingen niet verwerkt op deze tekening.
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Rapportage
Milieuprestatieberekening

Naam berekening: 2200609 Astrolabium Amersfoort

Projectkenmerken Gebouwkenmerken
Projectlocatie Projectorganisatie Gebouw
ADRES CLIENT GEBRUIKSFUNCTIE
Sextant Keerkring Heerenbroers B. V. Woonfunctie
POSTCODE ARCHITECT BRUTO VLOEROPPERVLAK (BVO)
i i 2
PLAATS ZEEP Architects and urban designers 1108.54 m
Amersfoort DATUM VERGUNNINGSAANVRAAG GEBOUWLEVENSDUUR
01 februari 2023 75 jaar
Verantwoording

Deze berekening is gemaakt met GPR Materiaal versie 5. Er is voor de berekening gebruik gemaakt van de productendatabase met peildatum 08 juni 2023 van de nationale

milieudatabase versie 3.0

GPR

materiaal



SPA WNP ingenieurs 2200609

Bijlage 1
MPG Resultaten

MPG MKI

Berekend per m2 BVO, per jaar @ Berekend over de totale BVO en levensduur
A. Productiefase 0,556 A. Productiefase 46.212,264
A. Constructiefase 0,044 A. Constructiefase 3.669,504
B. Gebruiksfase 0,145 B. Gebruiksfase 12.093,385
C. Afdankfase 0,060 C. Afdankfase 4.976,103
D. Buiten gebouwlevensloop -0,094 D. Buiten gebouwlevensloop -7.840,073

Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.3 Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.4

Klimaatverandering - GWP 100 jaar @ Klimaatverandering - GWP 100 jaar e
Berekend in kg CO2 eq, per m2 BVO, per jaar Berekend in kg CO2 eq, per jaar —

Paris Proof Indicator (materiaalgebonden emissies)
Embodied carbon in kg CO2 eq, per m2 BVO @

MPG Resultaten Per Hoofdelement
MPG

® Fundering 0,084 12% Vloeren 0,132 19 %
® Draagconstructie 0,031 4% @® Gevel 0,216 30%
Daken 0,090 13 % @® Binnenwanden 0,037 5%
Klimaatinstallaties 0,034 5% ® Elektrische installaties 0,064 9%
® Toe-en afvoeren 0,002 0% ® Verkeersruimte 0,015 2%
Vaste voorzieningen 0,006 1% ® Terrein 0,000 0%
GPR

materiaal
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Bijlage 1

Elementen

4 Funderingsvoeten en -balken

Funderingsconstructies; voetenenbalken

Cat. 2 Fundatiebalken, Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; breedte 450 mm dikte 700 mm 61,37 m
incl.wapening+eps

Cat. 2 Fundatiebalken, Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; breedte 550 mm dikte 700 mm 24,6 m
incl.wapening+eps

Cat. 2 Fundatiebalken, Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; breedte 250 mm dikte 400 mm 0,25 m
incl.wapening+eps

poer as G-10 250x250x400

Cat. 2 Fundatiebalken, Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; breedte 300 mm dikte 400 mm 0,3 m
incl.wapening+eps

poer as B-5 300x300x400

Cat. 2 Fundatiebalken, Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; breedte 600 mm dikte 700 mm 61,21 m m
incl.wapening+eps

Cat. 2 Fundatiebalken, Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; breedte 700 mm dikte 700 mm 5,8m m
incl.wapening+eps

Cat. 2 Fundatiebalken, Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; breedte 700 mm dikte 900 mm 58m
incl.wapening+eps

... Bodemvoorzieningen

Bodemvoorzieningen; grond

Cat. 3 Grondaanvullingen, Zand 124,04 m®

11 Funderingspalen

Paalfunderingen; niet geheid

Cat. 2 Funderingspalen, Betonhuis; schroefpaal; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII; incl.wapening 954 m @

= Begane grondvloeren [ 0016 ]

Vloeren; constructief

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Kanaalplaat, prefab beton; AB-FAB dikte 200 mm 196,06 m?

Vloerafwerkingen; nietverhoogd

Cat. 3 lIsolatielagen, EPS r-waarde 6.5 m2k/w 144,24 m?

Cat. 3 lIsolatielagen, EPS r-waarde 47 m2k/w 47,91 m? (EEEID

GPR

materiaal
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~= Verdiepingsvloeren

Vloeren; constructief

Cat. 2 Breedplaat, beton, prefab, Betonhuis verdieping

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37,CEMIII; incl.

wapening
Vloerafwerkingen; nietverhoogd
Cat. 3 lIsolatielagen, EPS
tpv parkeren
Cat. 3 Isolatielagen, EPS

zwevende dekvloer

Cat. 2 Anhydriet gietvloer, hechtend (NBVG)

Cat. 3 Keramische vloertegels geglazuurdgelijmd

. Vloeren, balkon en galerij
Balustradesenleuningen; balustrades

Cat. 3 Balustrades, Staal, gepoedercoat; HPLplaat vulling
balkons woningen

Cat. 3 Balustrades, Staal, gepoedercoat; HPLplaat vulling

balustrades galerijen

Vloeren; constructief

Cat. 2 Balkon- en galerijvloeren, Beton, prefab; AB-FAB
balkons tpv app

Cat. 2 Balkon- en galerijvloeren, Beton, prefab; AB-FAB
galerij

_ Vloeren op grondslag
Vloerenopgrondslag; niet-constructief,

Cat. 3 Bodemafsluitingen, Zand

GPR

materiaal

2200609
Bijlage 1 0,087

dikte 0.06 m 71715 m> (@LED

dikte 190 mm 71715 m? (@@L

r-waarde 6.3 m2k/w 93,59 m?  (NILE

r-waarde 1 m2k/w 852,65 m? 0,005

852,65 m? @Y

dikte 10 mm 58,33 m?

0,026

107,42 m 0,006

52,5 m 0,003

dikte 250 mm 75,65 m?

dikte 250 mm 62,68 m? 0,008

0,003

dikte 300 mm 248,08 m?
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Kolommen en liggers

Hoofddraagconstructies; kolommenenliggers

Cat. 2 Kolommen, Beton, prefab; AB-FAB
parkeren

Cat. 2 Kolommen, Beton, prefab; AB-FAB
rond 250 mm, balkonnen zuid

Cat. 2 Kolommen, Beton, prefab; AB-FAB

rond 350 mm, entree

2200609
Bijlage 1

breedte 250 mm diepte 600 mm

breedte 222 mm diepte 222 mm

breedte 310 mm diepte 310 mm

Cat. 3 Liggers + balken, Beton, in het werk gestort, C3037; incl. wapening breedte, hoogte 800 mm breedte, hoogte 450 mm

asHenE

Cat. 3 Liggers + balken, Beton, in het werk gestort, C3037; incl. wapening breedte, hoogte 1000 mm breedte, hoogte 450 mm

as F

Cat. 3 Liggers + balken, Beton, in het werk gestort, C3037; incl. wapening breedte, hoogte 500 mm breedte, hoogte 450 mm

as 6-7-9-10

Cat. 3 Liggers + balken, Beton, in het werk gestort, C3037; incl. wapening breedte, hoogte 800 mm breedte, hoogte 200 mm

asE

| Doosconstructies
Hoofddraagconstructies; ruimte eenheden

Cat. 2 Zwaar constructiestaal 7820 kgm3, incl.
kruisverbanden parkeren

Cat. 2 Zwaar constructiestaal 7820 kgm3, incl.
geveldragers metselwerk

Cat. 2 Zwaar constructiestaal 7820 kgm3, incl.
Kolommen entree K100x100x10

Cat. 2 Zwaar constructiestaal 7820 kgm3, incl.
Kolommen balkon Oost K rond 193,7 mm

Cat. 2 Zwaar constructiestaal 7820 kgm3, incl.
Kolommen as 10 K100x50x%6,3

Cat. 2 Zwaar constructiestaal 7820 kgm3, incl.
Kolommen as 10 K120x60x6

Cat. 2 Zwaar constructiestaal 7820 kgm3, incl.
HEA 260

Cat. 2 Zwaar constructiestaal 7820 kgm3, incl.

HEA200

GPR

materiaal

conservering

conservering

conservering

conservering

conservering

conservering

conservering

conservering

40,8 m

1,2 m

561 m

32,2 m

16,1 m

171 m

449 m

181,42 kg

1.513,17 kg

75,75 kg

128,15 kg

213,18 kg

129,68 kg

1.744.1 kg

455,16 kg

0,025

0,001

0,006

0,000
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000

0,003

0,001
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i Gevels, dicht

Buitenwanden; constructief,
Cat. 2 Baksteenmetselwerk buitenwanden constructief KNB
Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 PURPIRschuim platen pentaan geblazen, verzinkt stalen bevestiging
Cat. 2 Spouwmuren binnenblad, kalkzandsteen lijmblokken VNK

Cat. 2 Spouwmuren binnenblad, kalkzandsteen lijmblokken VNK

Gevels, open
Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Buitenkozijnen, Aluminium vast en/of draaiend, gecoat
Cat. 3 Buitenbeglazing, Drievoudig glas; droog beglaasd

Cat. 3 Stelkozijnen, Onverduurzaamd hout; geverfd

Cat. 3 Vensterbanken, Natuursteen; plaat

Cat. 3 Waterkeringen, EPDM; folie

Cat. 3 Waterslagen, Aluminium; gemoffeld

Cat. 3 Buitenbeglazing, Dubbel glas 4-15-5 m2

[] Buitendeur

Buitenwandopeningen; gevuld met deuren

Cat. 2 Buitendeuren, Houten stapeldorpel buitendeur; trop. loofhout, duurz. bosbeheer

Cat. 3 Waterslagen, Beton

i Buitenwanden
Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Isolatielagen, EPS

isokorf tpv balkon en galerij

i Buitenwanden(1)

woningscheidend

Buitenwanden; constructief,

Cat. 2 Massieve wanden dragend, Kalkzandsteen lijmblokken VNK

dragende woningscheidende wanden

GPR

materiaal

hoogte 2325 mm breedte 930 mm 11 st

2200609
Bijlage 1 0,097

815,2 m? (L

rc 5.6 m2k/w 783,61 m?
dikte 214 mm 572,82 m?

dikte 100 mm 61,37 m?

0,104

374,67 m?

dikte 16 mm 170,84 m?

72 st 0,000

dikte 20 mm 32,01 m 0,001

dikte 50 mm dikte 1 mm 625,2 m
breedte 125 mm hoogte 2 mm 102,75 m

104,17 m? (@ s

0,002

breedte 100 mm hoogte 50 mm 15,38 m [oXelole}

0,000

r-waarde 3.75 m2k/w 12,28 m? 0,000

0,007

dikte 300 mm 129,84 m?
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(0 Buitenwandopeningen, gevuld met puien Bijlage 1 0,005

Buitenwandopeningen; gevuldmetpuien

Cat. 3 Puivulling, volkern, 2zijdig , 4mm+purvulling dikte 60 mm 36,97 m? 0,005

-1 Platte daken 0,090
Daken; constructief

Cat. 2 Platte daken, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37,CEMIII; incl. wapening dikte 190 mm  314,9 m?
Cat. 2 Breedplaat, beton, prefab, Betonhuis dak dikte 0.06 m  314,9 m? 0,015
Dakafwerkingen; bekledingen
Cat. 3 Plat dakbedekkingen, Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld; dikte 1mm 44,54 m? 0,005
Cat. 3 Plat dakbedekkingen, EPDM, sbs cachering; verkleefd 378,58 m? 0,008

Dakafwerkingen; afwerkingen

Cat. 3 Afwerklagen, Begroend dak; drainage+filter+subtraat+sedum (excl dakbedekking) 314,9 m?
Cat. 3 lIsolatielagen plat dak, XPS r-waarde 8 m2k/w  314,9 m? (€ CLEH
i | Binnenwanden niet-dragend 0,033

Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 225,54 m? 0,005
Cat. 2 Massieve wanden niet dragend, Kalkzandsteen lijmblokken VNK dikte 214 mm 229,99 m? 0,009
Cat. 2 Massieve wanden niet dragend, Kalkzandsteen lijmblokken VNK dikte 100 mm 139,67 m? 0,003
Cat. 2 Massieve wanden niet dragend, Lichtbeton, prefab, woningbouw; AB-FAB dikte 100 mm 469,38 m?

O Deuren 0,005

Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 3 Binnenkozijnen, Staal; verzinkt+gemoffeld 2217 m? 0,001
Cat. 2 Binnendeuren, Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer hoogte 2315 mm breedte 900 mm 67 st 0,003
Cat. 3 Binnendorpels, Kunststeen hoogte 20 mm 12,41 m

Cat. 2 Binnendeuren, Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer hoogte 2315 mm breedte 800 mm 11 st 0,000
GPR

materiaal
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& Warmteopwekking

Warmte opwekking; hoofverdelingwarmte

Cat. 3 Warmtedistributiesystemen, Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling
Warmtedistributie; verwarmingslichamen

Cat. 3 Warmteafgiftesystemen, Vloerverwarming 95 Wm2; leidingen:kunststof

Warmte opwekking; bijzonder

Cat. 3 Warmteopwekkinginstallaties, Warmtepomp luchtwater 10kW Verrekend

% Koudeopwekking
Koude-opwekking; koellichamen

Cat. 3 Koudeafgiftesystemen, Vloerkoeling / wandkoeling; extra materiaal t.b.v. distributienet

@ Ventilatie
Luchtbehandeling; luchtbehandelingskasten

Cat. 2 Luchtdistributiesystemen, VLA Ventilatiesysteem, type D met centrale wtw; W-bouw, individueel

@, Elektrische installaties

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, opwekking

Cat. 3a Centrale elektrotechnische voorz.; energie, laagspanning, algemeen, Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair)
1-2-3-4-7-8-11

Cat. 3a Centrale elektrotechnische voorz.; energie, laagspanning, algemeen, Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair)
5-6-9-10

Beveiliging: Aarding en bliksembeveiliging
Cat. 3 Aarding, aarding woningen
Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie, laagspanning,

Cat. 3 Elektricteitsleidingen, Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc

= Tapwater
Water; drinkwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyetheen; leiding+mantelbuis

& Afvoeren

Afvoeren; regenwater

Cat. 3 Buitenrioleringen kavel, Pvc; gerecycled; leiding
Cat. 3 Binnenrioleringen, Pvc; gerecycled; leiding

Cat. 3 Hemelwaterafvoeren, Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm

GPR

materiaal

2200609
Bijlage 1

771,21 m%gbo

771,21 m°gbo

3,5 stuk(s)

771,21 m?gbo

771,21 m?gbo

13.426 kWh

7.418 kWh

771,21 m?gbo

771,21 m?gbo

691,92 m?gbo

771,21 m?gbo
771,21 m?gbo

88 m

0,023

0,008

0,005

0,009

0,009

0,009

0,064

037

0,020

0,004

0,003

0,000

0,000

0,002

0,000
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. Trappen

Balustradesenleuningen; leuningen
Cat. 3 Leuningen, Staal gecoat, rond 60 mm
Trappenenhellingen; trappen

Cat. 3 Centrale trappen, Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes

Cat. 3 Centrale trap, Gecoat staal met Meranti treden; duurzame bosbouw

Liften

Transport; liften

Cat. 3 Liftinstallaties, Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag

Cat. 3 Liftcabines, Staal; personenlift; gemoffeld

& Vaste voorzieningen
Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 3 Toiletten, Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir
Cat. 3 Douchevoorzieningen, Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot

Cat. 3 Wasvoorzieningen, Keramiek; wastafel

GPR

materiaal

2200609
Bijlage 1

57 m

3 st

3 stuk(s)

4 st

1st

1 st
12 st

12 st

0,002

0,002

0,004
0,007
0,006
0,002

0,006

0,005

0,000
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