
WKKISL3a - NO2 - Stikstofdioxide

Model gegevens
Model : WKK
Versie : ISL3a 2023.1
PreSRM versie : 2.302
Stof: : NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: : 2024
Terreinruwheid : 0,200

Rekenpunt resultaten
Toetspunt Omschrijving X Y Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] Bron [µg/m³]

1 Molenvelden 2Wi 151399,00 379691,00 10,91 10,77 0,14
2 Molenvelden 4W 151385,00 379721,00 10,91 10,77 0,14
3 Molenvelden 4T 151374,00 379708,00 10,92 10,77 0,15
4 Vessemseweg 8W 151218,00 378989,00 11,03 11,00 0,03
5 Vessemseweg 8T 151280,00 378977,00 11,02 11,00 0,02
6 De Huufkes 9W 151674,00 379211,00 10,80 10,77 0,03
7 De Huufkes 9T 151663,00 379211,00 10,80 10,77 0,03

Industriële bronnen

Industriële bron - 1, WKK
X 151225,00 Y 379492,00 Hoogte 6,00 Emis NOx 0,00820000 Emis PM10 0,00000000

Emis PM2.5 0,00000000 Emis EC 0,00000000 Int.diam. 0,20 Snelheid 2,49 Gas temp 285,0
Geb.bron T Mid X 151225,00 Mid Y 379492,00 Lengte 6,0 Breedte 2,5

Hoogte 2,7 Gebouwhoek 65,0 Werktijden Continu
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