
00 begane grond

Peil=0

01 eerste verdieping
4500+P

02 tweede verdieping

9000+P

03 derde verdieping

12500+P

04 vierde verdieping
15600+P

05 vijfde verdieping
18700+P

06 zesde verdieping

21800+P
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07 zevende verdieping

24900+P

08 achtste verdieping

28000+P

09 negende verdieping

31100+P

10 tiende verdieping

34200+P

11 elfde verdieping
37300+P

12 twaalfde verdieping
40400+P

13 dertiende verdieping

43500+P

14 veertiende verdieping

46600+P

15 vijftiende verdieping

49700+P

16 zestiende verdieping

52800+P

17 zeventiende verdieping

55900+P

18 liftuitloop

57650+P

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

15875+P

12438+P

+3.90 NAP+3.90 NAP

57150+P

Wijz D.

Wijz D.Wijz D.

gesloten balustrade 
(spijlenhek met glas 
erachter)

open 
balustrade 
(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

gesloten balustrade 
(spijlenhek met glas 

erachter)

gesloten 
borstwering

gesloten 
borstwering
wintertuin

doorvalveilig glas

• materialen en kleuren volgens kleur-
materiaalstaat

• brandcompartimentering, brandveiligheid, 
branddoorslag en -overslag volgens 
rapportage Arup

• Signing, belettering gevel en belpaneel naast 
entree nader uit te werken.

• Glazen vloerafscheidingen voorzien van 
doorvalveilig glas: aan binnenzijde uitvoeren 
conform letselbeperkende eisen van NEN 
3569.

doorvalveilig glas is volgens regelgeving:
• 1000mm boven vloerpeil tot 13m hoogte boven 

maaiveld (of 800mm boven opstapmogelijkheid)
• 1200mm boven vloerpeil hoger dan 13m boven 

maaiveld (of 1000mm boven 
opstapmogelijkheid)

hoogte borstwering is volgens regelgeving:
• 1200mm boven bovenzijde vloer wintertuin / 

loggia
• 850 mm boven bovenzijde wintertuin (met 

bewegend deel)
• 1200 mm boven bovenzijde vloer terassen en 

balkons (spijlenhekwerk en/of spijlenhekwerk met 
erachter glas)

renvooi

schuifrichting harmonica pui

Wijz D.

brandwerende beglazing

revisies

- hoogte aanduiding balustrades + borstwering wintertuin 
(in doorsnedes)
- aanduiding gesloten borstwering (raam + wintertuin)
- aanduiding open / gesloten balustrade ( loggia, terassen 
en balkons)

Wijz D.

schaal

revisie
status

A0

fase

project

tek.nr.
werk.nr.

datum

1:100

12-01-2023

zuidaanzicht

D: 25-01-2024

De Scharnier

AD-01
3248_01
DO-

definitief



00 begane grond
Peil=0

01 eerste verdieping

4500+P

02 tweede verdieping
9000+P

03 derde verdieping

12500+P

04 vierde verdieping

15600+P

05 vijfde verdieping

18700+P

06 zesde verdieping

21800+P
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07 zevende verdieping
24900+P

08 achtste verdieping
28000+P

09 negende verdieping

31100+P

10 tiende verdieping

34200+P

11 elfde verdieping

37300+P

12 twaalfde verdieping

40400+P

13 dertiende verdieping

43500+P

14 veertiende verdieping
46600+P

15 vijftiende verdieping
49700+P

16 zestiende verdieping

52800+P

17 zeventiende verdieping

55900+P

18 liftuitloop
57650+P
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gesloten balustrade 
(spijlenhek met glas 

erachter)

open 
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(spijlenhek)

open 
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(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

gesloten balustrade 
(spijlenhek met glas 
erachter)

open 
balustrade 
(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

gesloten 
borstwering
wintertuin

gesloten 
balustrade 

loggia

gesloten 
borstwering

gesloten 
borstwering

doorvalveilig glas

• materialen en kleuren volgens kleur-
materiaalstaat

• brandcompartimentering, brandveiligheid, 
branddoorslag en -overslag volgens 
rapportage Arup

• Signing, belettering gevel en belpaneel naast 
entree nader uit te werken.

• Glazen vloerafscheidingen voorzien van 
doorvalveilig glas: aan binnenzijde uitvoeren 
conform letselbeperkende eisen van NEN 
3569.

doorvalveilig glas is volgens regelgeving:
• 1000mm boven vloerpeil tot 13m hoogte boven 

maaiveld (of 800mm boven opstapmogelijkheid)
• 1200mm boven vloerpeil hoger dan 13m boven 

maaiveld (of 1000mm boven 
opstapmogelijkheid)

hoogte borstwering is volgens regelgeving:
• 1200mm boven bovenzijde vloer wintertuin / 

loggia
• 850 mm boven bovenzijde wintertuin (met 

bewegend deel)
• 1200 mm boven bovenzijde vloer terassen en 

balkons (spijlenhekwerk en/of spijlenhekwerk met 
erachter glas)

renvooi

schuifrichting harmonica pui

Wijz D.

brandwerende beglazing

revisies

- hoogte aanduiding balustrades + borstwering wintertuin 
(in doorsnedes)
- aanduiding gesloten borstwering (raam + wintertuin)
- aanduiding open / gesloten balustrade ( loggia, terassen 
en balkons)

Wijz D.

schaal

revisie
status

A0

fase

project

tek.nr.
werk.nr.

datum

1:100

12-01-2023

oostaanzicht

D: 25-01-2024

De Scharnier
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00 begane grond
Peil=0

01 eerste verdieping

4500+P

02 tweede verdieping

9000+P

03 derde verdieping

12500+P

04 vierde verdieping

15600+P

05 vijfde verdieping

18700+P

06 zesde verdieping

21800+P

ABCDEFGHIJKLMNO

07 zevende verdieping

24900+P

08 achtste verdieping
28000+P

09 negende verdieping
31100+P

10 tiende verdieping

34200+P

11 elfde verdieping

37300+P

12 twaalfde verdieping

40400+P

13 dertiende verdieping

43500+P

14 veertiende verdieping

46600+P

15 vijftiende verdieping
49700+P

16 zestiende verdieping
52800+P

17 zeventiende verdieping

55900+P

18 liftuitloop
57650+P
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open 
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open 
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(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

gesloten balustrade 
(spijlenhek met glas 

erachter)

gesloten balustrade 
(spijlenhek met glas 

erachter)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

gesloten balustrade 
(spijlenhek met glas 
erachter)

gesloten 
borstwering
wintertuin

doorvalveilig glas

• materialen en kleuren volgens kleur-
materiaalstaat

• brandcompartimentering, brandveiligheid, 
branddoorslag en -overslag volgens 
rapportage Arup

• Signing, belettering gevel en belpaneel naast 
entree nader uit te werken.

• Glazen vloerafscheidingen voorzien van 
doorvalveilig glas: aan binnenzijde uitvoeren 
conform letselbeperkende eisen van NEN 
3569.

doorvalveilig glas is volgens regelgeving:
• 1000mm boven vloerpeil tot 13m hoogte boven 

maaiveld (of 800mm boven opstapmogelijkheid)
• 1200mm boven vloerpeil hoger dan 13m boven 

maaiveld (of 1000mm boven 
opstapmogelijkheid)

hoogte borstwering is volgens regelgeving:
• 1200mm boven bovenzijde vloer wintertuin / 

loggia
• 850 mm boven bovenzijde wintertuin (met 

bewegend deel)
• 1200 mm boven bovenzijde vloer terassen en 

balkons (spijlenhekwerk en/of spijlenhekwerk met 
erachter glas)

renvooi

schuifrichting harmonica pui

Wijz D.

brandwerende beglazing

revisies

- hoogte aanduiding balustrades + borstwering wintertuin 
(in doorsnedes)
- aanduiding gesloten borstwering (raam + wintertuin)
- aanduiding open / gesloten balustrade ( loggia, terassen 
en balkons)

Wijz D.

schaal

revisie
status
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fase

project

tek.nr.
werk.nr.

datum
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westaanzicht
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00 begane grond

Peil=0

01 eerste verdieping
4500+P

02 tweede verdieping

9000+P

03 derde verdieping
12500+P

04 vierde verdieping
15600+P

05 vijfde verdieping
18700+P

06 zesde verdieping

21800+P
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07 zevende verdieping

24900+P

08 achtste verdieping

28000+P

09 negende verdieping

31100+P

10 tiende verdieping

34200+P

11 elfde verdieping
37300+P

12 twaalfde verdieping
40400+P

13 dertiende verdieping

43500+P

14 veertiende verdieping

46600+P

15 vijftiende verdieping

49700+P

16 zestiende verdieping

52800+P

17 zeventiende verdieping

55900+P

18 liftuitloop

57650+P

3300330033003300330033003300330033003300330033003300330033003300

15875+P

12438+P

+3.90 NAP+3.90 NAP

57150+P

open 
balustrade 

(spijlenhek)

gesloten balustrade 
(spijlenhek met glas 

erachter)

gesloten 
borstwering
loggia

open 
balustrade 

(spijlenhek)

gesloten balustrade 
(spijlenhek met glas 
erachter)

open 
balustrade 

(spijlenhek)

open 
balustrade 
(spijlenhek)

gesloten 
borstwering

open 
balustrade 
(spijlenhek)

doorvalveilig glas

• materialen en kleuren volgens kleur-
materiaalstaat

• brandcompartimentering, brandveiligheid, 
branddoorslag en -overslag volgens 
rapportage Arup

• Signing, belettering gevel en belpaneel naast 
entree nader uit te werken.

• Glazen vloerafscheidingen voorzien van 
doorvalveilig glas: aan binnenzijde uitvoeren 
conform letselbeperkende eisen van NEN 
3569.

doorvalveilig glas is volgens regelgeving:
• 1000mm boven vloerpeil tot 13m hoogte boven 

maaiveld (of 800mm boven opstapmogelijkheid)
• 1200mm boven vloerpeil hoger dan 13m boven 

maaiveld (of 1000mm boven 
opstapmogelijkheid)

hoogte borstwering is volgens regelgeving:
• 1200mm boven bovenzijde vloer wintertuin / 

loggia
• 850 mm boven bovenzijde wintertuin (met 

bewegend deel)
• 1200 mm boven bovenzijde vloer terassen en 

balkons (spijlenhekwerk en/of spijlenhekwerk met 
erachter glas)

renvooi

schuifrichting harmonica pui

Wijz D.

brandwerende beglazing

revisies

- hoogte aanduiding balustrades + borstwering wintertuin 
(in doorsnedes)
- aanduiding gesloten borstwering (raam + wintertuin)
- aanduiding open / gesloten balustrade ( loggia, terassen 
en balkons)

Wijz D.

schaal
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status
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fase

project

tek.nr.
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1:100
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noordaanzicht

D: 25-01-2024
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00 begane grond

Peil=0

01 eerste verdieping
4500+P

02 tweede verdieping

9000+P

03 derde verdieping
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04 vierde verdieping
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05 vijfde verdieping

18700+P
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gesloten balustrade 
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open 
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00 begane grond
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01 eerste verdieping
4500+P

02 tweede verdieping

9000+P

03 derde verdieping
12500+P
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open 
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(spijlenhek)

open 
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gesloten balustrade 
(spijlenhek met glas 
erachter)

00 begane grond

Peil=0

01 eerste verdieping

4500+P

02 tweede verdieping

9000+P

03 derde verdieping
12500+P

04 vierde verdieping

15600+P

05 vijfde verdieping

18700+P
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open 
balustrade 

(spijlenhek)

gesloten balustrade 
(spijlenhek met glas 
erachter)

00 begane grond

Peil=0

01 eerste verdieping

4500+P

02 tweede verdieping

9000+P

03 derde verdieping
12500+P

04 vierde verdieping

15600+P

05 vijfde verdieping

18700+P
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+3.90 NAP

15875+vl

gesloten borstwering 
wintertuin

gesloten balustrade 
(spijlenhek met glas 
erachter)

00 begane grond

Peil=0

01 eerste verdieping
4500+P

02 tweede verdieping

9000+P

03 derde verdieping
12500+P

04 vierde verdieping
15600+P
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open 
balustrade 
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00 begane grond

Peil=0

01 eerste verdieping
4500+P

02 tweede verdieping

9000+P

03 derde verdieping
12500+P

04 vierde verdieping
15600+P

+3.90 NAP
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gesloten balustrade 
(spijlenhek met glas 
erachter)

doorvalveilig glas

• materialen en kleuren volgens kleur-
materiaalstaat

• brandcompartimentering, brandveiligheid, 
branddoorslag en -overslag volgens 
rapportage Arup

• Signing, belettering gevel en belpaneel naast 
entree nader uit te werken.

• Glazen vloerafscheidingen voorzien van 
doorvalveilig glas: aan binnenzijde uitvoeren 
conform letselbeperkende eisen van NEN 
3569.

doorvalveilig glas is volgens regelgeving:
• 1000mm boven vloerpeil tot 13m hoogte boven 

maaiveld (of 800mm boven opstapmogelijkheid)
• 1200mm boven vloerpeil hoger dan 13m boven 

maaiveld (of 1000mm boven 
opstapmogelijkheid)

hoogte borstwering is volgens regelgeving:
• 1200mm boven bovenzijde vloer wintertuin / 

loggia
• 850 mm boven bovenzijde wintertuin (met 

bewegend deel)
• 1200 mm boven bovenzijde vloer terassen en 

balkons (spijlenhekwerk en/of spijlenhekwerk met 
erachter glas)

renvooi

schuifrichting harmonica pui

Wijz D.

brandwerende beglazing

revisies

- hoogte aanduiding balustrades + borstwering wintertuin 
(in doorsnedes)
- aanduiding gesloten borstwering (raam + wintertuin)
- aanduiding open / gesloten balustrade ( loggia, terassen 
en balkons)

Wijz D.

schaal

revisie
status
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fase

project
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