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Samenwerk ruimte

10.0 m²

Werkruimte

8.5 m²

Werkruimte

10.6 m²

Samenwerk ruimte

14.1 m²

Thuisbasis

45.8 m²

Thuisbasis

41.4 m²

Thuisbasis

43.9 m²

Leerplein

24.6 m²

Sanitaire groep

21.0 m²

Atelier

51.8 m²

Keuken

66.7 m²

Kantoor / Werkruimte

5.7 m²

Kantoor / Werkruimte

8.0 m²

MIVA

4.4 m²

Docenten toilet

1.4 m²

Verkeersruimte

2.1 m²

Bibiliotheek

32.2 m²

Groepruimte

42.2 m²

Groepruimte

43.1 m²

Slaapruimte

10.7 m²

Slaapruimte

11.9 m²

verschoonruimte

11.8 m²

Keuken

6.6 m²

bergruimte

5.7 m²

Horeca

38.6 m²

Trafo ruimte

13.1 m²

Koelingsruimte Eneco

16.8 m²

Containerruimte

27.3 m²

Stadsverwarmingsruimte

20.1 m²

Horeca

136.3 m²

Fietsenstalling

199.8 m²

Entreegebied

14.3 m²

Toiletruimte begeleiders

1.6 m²

Entreegebied woningbouw

40.5 m²

Fietsenstalling

47.1 m²

Hydrofoors & centrale invoer water appartementen

6.3 m²

Verkeersruimte

13.2 m²

Verkeersruimte

51.6 m²

Technische ruimte horeca

8.9 m²
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Bring me 

locker systeem

entree fietsparkeren
entree appartementen expeditie en entree 

fietsparkeren

entree parkeren auto's 

en grootformaat 

fietsen

entree school (De 

Globetrotter)

entree school 

Kinderdagverblijf & 

BSO (Kinderdam) 
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8.2 m²

hal

17.8 m²

Werkkast

3.5 m²

O = 180mm
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berging globetrotter

19.3 m²

Uitwerking keuken volgt in TO. 

Keuken is zowel door leerlingen 

als door medewerkers te 

gebruiken (HACCP). 

1x solo oven, 1x combi-oven 

(groot formaat)

8x 2 pits fornuizen 

2x koelasten (1x kinderen en 1x 

docenten), 

1x vriezer, 

2x spoelbak, per spoelbak 

voldoende werkruimte 

(voorbereiden en koken 

combineren)

2x vaatwasser

Afzuiging noodzakelijk

8x 2 WDC (icm formhuis) WCD 

zoveel mogelijk in wanden. 

Tegenover trap extra 

voorzieningen met DATA en 

contactdozen. 

Cooker

koffie (electra en water 

aansluiting)

656

tafel met 

banken, vaste 

inrichting. vorm 

en maatvoering 

nt.b.

22 pers.

22 pers.

maximale 

bezetting: 

147 pers.

(37+110)

EBV

EBV EBV

EBV

EBV

EBVEBV

31 pers.

31 pers.

31 pers.

32 pers.

30 pers.

EBV

verkeersruimte

29.4 m²

Wijz D.

Wijz D.

dubbele 

deuren 

uitgevoerd 

met push-bars

Wijz D.

kast

draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.

schaal

revisie

status

A1

fase

project

tek.nr.

werk.nr.

datum

1:100

12-01-2023

plattegrond begane grond

D: 25-01-2024

Walhalla Park Katendrecht

PG-00

3248_01

DO-

definitief

N

invoer put 

Eneco

invoer put 

Evides

GEMEENTE ROTTERDAM

AKKOORD

BRANDPREVENTIECOMMISSIE

vergunningen: brandweer:

CDVICTER
2024/02/28
10:25:53 AM W. Europe Standard Time

zie opmerking op tekening 1e
verdieping

CDMARHOU1
2024/03/05
02:19:37 PM W. Europe Standard Time
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Slaapkamer 1

13.0 m²

Slaapkamer 3

10.3 m²

Gang

6.3 m²

Badkamer

7.7 m²

Berging

4.1 m²

Woonkamer

56.4 m²

Slaapkamer 2

14.1 m²

Hal

12.8 m²

Techniek

2.5 m²

Badkamer

9.1 m²

Slaapkamer 2

17.5 m²

Slaapkamer 1

19.0 m²

Gang

3.8 m²

Berging

5.8 m²

Techniek

2.5 m²

Toilet

1.4 m²

Woonkamer

109.6 m²

Hal

4.9 m²

n.t.b.

8.2 m²

Werkruimte

10.0 m²

Werkruimte

8.5 m²

Werkruimte

10.6 m²

Werkruimte

14.1 m²

Thuisbasis

45.8 m²

Thuisbasis

41.4 m²

Leerplein

24.6 m²

Entree / Garderobe

26.9 m²

Thuisbasis

43.9 m²

Entree / Garderobe

28.3 m²

Thuisbasis

40.0 m²

Thuisbasis

49.6 m²

Werkruimte

7.4 m²

Werkruimte

8.1 m²

Samenwerk ruimte

10.2 m²

Leerplein

22.8 m²

Sanitaire groep

21.0 m²

Groepsruimte BSO

154.3 m²

Multifunctionele ruimte

79.0 m²

Kantoor

11.6 m²

Fietsenstalling

226.3 m²

Entreegebied BSO

8.2 m²

Berging en werkkast

5.3 m²

Was-& droogruimte

5.3 m²

Sanitaire groep

10.9 m²

Nuts & Installaties

19.6 m²

Verkeersruimte

21.0 m²

Bnr. 2

Type A-2

Bnr. 1

Type A-1
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Samenwerk ruimte

10.3 m²

Berging

12.9 m²

02.14

buitenruimte

7.4 m²

buitenruimte (wintertuin)

7.4 m²

3
3
9
3

O = 180mm

A = 270 mm

6
5
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6
5
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EBVEBV

EBV EBVEBV EBV EBV

EBV

EBV

31 pers.

31 pers.

31 pers.

31 pers.

31 pers.

31 pers.

45 pers.

Rc opbouw: 

4,7

2.3m2

24m2 Wijz D.

draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.

schaal

revisie

status

A1

fase

project

tek.nr.

werk.nr.

datum

1:100

12-01-2023

plattegrond 1e verdieping

D: 25-01-2024

Walhalla Park Katendrecht

PG-01

3248_01

DO-

definitief

N

Hier is wel doorgang aanwezig naar 
hoofdtrappenhuis, maar wegens hoogte van

doorsnede niet zichtbaar op deze
plattegrond.
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totaal auto's:

Regulier: 37

Deel: 9

voldoet nog 

niet aan 

NEN 2443

9000+vl

FK1

FK2

FK3 FK4

EBV EBVEBV

EBV

EBV

EBV

Wijz D.

Wijz D.

draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.

schaal

revisie

status

A1

fase

project

tek.nr.

werk.nr.

datum

1:100

12-01-2023

plattegrond 2e verdieping

D: 25-01-2024

De Scharnier

PG-02

3248_01

DO-

definitief

N
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dakterras 

maximaal 37 personen

waterretentie dak met 

mos-sedum kruiden en 

grassen dak, met 

plaatselijk extensieve 

tot 500 mm hoog

6.7 m²

buitenruimte

19.2 m²

buitenruimte

19.2 m²

buitenruimte

28.8 m²

buitenruimte
8.2 m²

buitenruimte

17.0 m²

buitenruimte

3.7 m²

buitenruimte

13.5 m²

buitenruimte

34.2 m²

buitenruimte

17.4 m²

buitenruimte

4.0 m²

buitenruimte

4.4 m²

buitenruimte (wintertuin)

4.4 m²

buitenruimte (wintertuin)

5.1 m²

buitenruimte (wintertuin)

195.4 m²

gemeenschappelijke buitenruimte

geen afschot

0

2
6
0

3
0
6
.5

verkeersroute 

van 1,2 m vrij 

houden.

12500+vl

15,37 m3 waterretentiecapaciteit

op 254,5 m2 

h netto waterberging = 0.06m

Raam en deur 

kozijn voorzien van 

Fitstream 

ventilatierooster in 

het glasvlak.

FK6

FK7

Bnr. 

9

FK8

FK9

FK10

FK11

Bnr. 

56

Bnr. 

61
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EBVEBV

EBV EBV

1
5
0
0

1
5
0
0

Rc opbouw: 

4,7

Wijz D.

Wijz D.

5.8m2

6.5m2

20.8 m2 20.8 m2

Wijz D.

Wijz D.

Wijz D. Wijz D.

draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.

schaal

revisie

status

A1

fase

project

tek.nr.

werk.nr.

datum

1:100

12-01-2023

plattegrond 3e verdieping

D: 25-01-2024

De Scharnier

PG-03

3248_01

DO-

definitief

N
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Bnr. 22

Type C-6-SP

Bnr. 24

Type C-5

Bnr. 21

Type C-5-SP

Bnr. 20

Type C-4-SP

Bnr. 25

Type C-4

Bnr. 15

Type C-2

Bnr. 16

Type C-3

Bnr. 18

Type C-2-SP

Bnr. 17

Type C-3-SP

Bnr. 14

Type C-1

Bnr. 19

Type C-1-SP

Hal
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Techniek
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Techniek

1.9 m²

draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.
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draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.
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draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.
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draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.
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Bnr. 67

Type D-6-ALT

Bnr. 66

Type D-6-ALT-SP
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Berging

3.7 m²
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8.2 m²
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1.3 m²

Slaapkamer 2

11.4 m²
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5.6 m²

Toilet

1.4 m²
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Techniek

2.7 m²

Berging
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Gang
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Slaapkamer 2
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3.1 m²

08.61

Berging

5.0 m²

08.62

Verkeersruimte

26.7 m²

Bnr. 68

Type E-3-ALT

Woonkamer

51.8 m²

Bnr. 65

Type E-3-ALT-SP

Woonkamer

51.8 m²

Woonkamer

32.6 m²

Bnr. 63

Type E-2

Woonkamer

48.8 m²

Woonkamer

48.8 m²

Bnr. 62

Type E-1-ALT

Bnr. 64

Type E-1-ALT-SP
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buitenruimte (wintertuin)
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buitenruimte (wintertuin)
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Bnr. 

63

FK12

Wijz D.

EBVEBVEBV EBVEBV

Wijz D.

Wijz D. Wijz D.

Wijz D.Wijz D.

Badkamer

3.5 m²

Badkamer

3.5 m²

2875 1475 2400 100 2925 250 3175 150 1370 100527.5 1010 1822.5 100 1370 150 3175 7150 2875

draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.

schaal

revisie

status

A1

fase

project

tek.nr.

werk.nr.

datum

1:100

12-01-2023

plattegrond 8e verdieping

D: 25-01-2024

De Scharnier

PG-08

3248_01

DO-

definitief

N
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Bnr. 74

Type D-6-ALT

Bnr. 73

Type D-6-ALT-SP

Slaapkamer 2

12.8 m²

Slaapkamer 1

12.1 m²

Berging

5.1 m²

Toilet

1.4 m²

Hal

9.4 m²

Techniek

1.6 m²

Badkamer

5.0 m²

Hal

9.4 m²

Techniek

1.6 m²

Badkamer

5.0 m²

Slaapkamer 2

12.8 m²

Berging

5.1 m²
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1.4 m²
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12.1 m²

Toilet

1.4 m²

Techniek
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3.1 m²
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12.5 m²
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12.5 m²
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3.2 m²

Berging

3.1 m²

Techniek

2.5 m²

Toilet

1.4 m²

Slaapkamer 1

13.7 m²

Badkamer

3.4 m²

Hal

8.2 m²

Berging

3.7 m²

Techniek

1.3 m²

Toilet

1.4 m²

Slaapkamer 2

11.4 m²

Badkamer

5.6 m²

Hal

5.8 m²

Techniek

2.7 m²

Berging

2.4 m²

Gang

3.4 m²

Slaapkamer 1

15.6 m²

Slaapkamer 2

8.5 m²

Badkamer

5.3 m²

Slaapkamer 1

13.7 m²

Badkamer

4.2 m²

Berging

3.7 m²

Hal

8.2 m²

Techniek

1.3 m²

Slaapkamer 2

11.4 m²

Badkamer

5.6 m²

Toilet

1.4 m²

Berging

3.1 m²

09.61

Berging

5.0 m²

09.62

Verkeersruimte

32.3 m²

Toilet

1.3 m²

Bnr. 75

Type E-3

Woonkamer

41.3 m²

Bnr. 72

Type E-3-SP

Woonkamer

41.3 m²

Woonkamer

32.6 m²

Bnr. 70

Type E-2

Woonkamer

49.0 m²

Woonkamer

49.0 m²

Bnr. 69

Type E-1-ALT

Bnr. 71

Type E-1-ALT-SP
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4.6 m²
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draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.

schaal

revisie

status

A1

fase

project

tek.nr.

werk.nr.

datum

1:100

12-01-2023

plattegrond 9e verdieping

D: 25-01-2024
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PG-09

3248_01
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definitief
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Bnr. 81

Type D-6-ALT

Bnr. 80

Type D-6-ALT-SP

Bnr. 82

Type E-3

Bnr. 79

Type E-3-SP

Bnr. 77

Type E-2

Bnr. 76

Type E-1-ALT

Bnr. 78

Type E-1-ALT-SP

Slaapkamer 2

12.8 m²

Slaapkamer 1

12.1 m²

Berging

5.1 m²

Toilet

1.4 m²

Hal

9.4 m²

Techniek

1.6 m²

Badkamer

5.0 m²

Hal

9.4 m²

Techniek

1.6 m²

Badkamer

5.0 m²

Slaapkamer 2

12.8 m²

Berging

5.1 m²

Toilet

1.4 m²

Slaapkamer 1

12.1 m²

Toilet

1.4 m²

Techniek

2.5 m²

Berging

3.1 m²

Badkamer

3.2 m²

Slaapkamer

12.5 m²

Slaapkamer

12.5 m²
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draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555
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draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.

schaal

revisie

status

A1

fase

project

tek.nr.

werk.nr.

datum

1:100

12-01-2023

plattegrond 11e verdieping

D: 25-01-2024

De Scharnier

PG-11

3248_01

DO-

definitief

N
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Bnr. 95

Type D-6-ALT

Bnr. 94

Type D-6-ALT-SP

Bnr. 96

Type E-3

Bnr. 93

Type E-3-SP

Bnr. 92

Type E-1-SP

Bnr. 91

Type E-2

Bnr. 90

Type E-1
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Bnr. 
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FK16Bnr. 
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FK16

EBVEBVEBV EBV

Wijz D.Wijz D.
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draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.

schaal

revisie

status

A1

fase

project

tek.nr.

werk.nr.

datum

1:100

12-01-2023

plattegrond 12e verdieping

D: 25-01-2024

De Scharnier

PG-12

3248_01
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definitief

NN
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Bnr. 102

Type D-6-ALT

Bnr. 101

Type D-6-ALT-SP

Bnr. 103

Type E-3

Bnr. 100

Type E-3-SP

Bnr. 99

Type E-1-SP

Bnr. 98

Type E-2

Bnr. 97

Type E-1
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draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.

schaal

revisie

status

A1

fase

project

tek.nr.

werk.nr.

datum

1:100
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plattegrond 13e verdieping

D: 25-01-2024

De Scharnier
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draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.

schaal

revisie

status

A1

fase

project

tek.nr.

werk.nr.

datum

1:100

12-01-2023

plattegrond 14e verdieping

D: 25-01-2024

De Scharnier
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definitief
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draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.

schaal

revisie

status

A1

fase

project

tek.nr.

werk.nr.

datum

1:100

12-01-2023

plattegrond 15e verdieping

D: 25-01-2024

De Scharnier

PG-15

3248_01

DO-

definitief

N
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draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.

schaal

revisie

status

A1

fase

project

tek.nr.

werk.nr.

datum

1:100

12-01-2023

plattegrond 16e verdieping

D: 25-01-2024

De Scharnier

PG-16
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gevelwasinstallatie

waterretentiedak met mos-sedum kruiden

capaciteit 74.3 m3

netto waterberging = 0,1 m

opp. waterretentie = 743 m2

geen afschot

dakluik

P

56265+vl

draagconstructie

30 minuten brandwerend. 

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.  dagmaat 

minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht. dagmaat 

minimaal 900 mm.

•constructieafmetingen volgens opgave constructeur

zelfsluitende niet-brandwerende deur

-bouwnummer / ruimtenummer

-naam ruimte

-oppervlakte

•installaties volgens opgave installatieadviseur

waterdichtheid

•uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht 

conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 2778;

•scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

luchtdoorlatendheid

wateropname

•scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

brandveiligheid en rookproduktie

vluchtroute (vluchtweg en trappenhuis )

•materialen toegepast in deze ruimte voldoen aan 

brandklasse B en rookklasse S2 (NEN-EN 13501 

of gelijkwaardige klasses conform Nederlandse 

NEN-normen).

•trap cq. vloerafwerkingen voldoen aan 

brandklasse Cfl en rookklasse S1fl (NEN-EN 

13501 of gelijkwaardige klasses conform 

Nederlandse NEN

•brandhydrant: positie en capaciteit nog ntb en 

vast te stellen door gemeente, brandweer en 

waterleidingmaatschappij-normen);

•materialen toegepast in de vloer van deze ruimtes 

voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•gevelconstructies voldoen aan 

brandvoortplantingsklasse 1 (tot 2,5 meter boven 

aansluitend terrein) en brandvoortplantingsklasse 2 

(rest van de gevel)(NEN 6065);

•overige materialen toegepast in deze ruimtes

voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

(NEN-EN 13501 of gelijkwaardige klasses

conform Nederlandse NEN-normen);

•het dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

•de verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

overige inpandige ruimtes

•de volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•de scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voorzover die delen 

van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom 

naar het verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens 

NEN 2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

gevelconstructies:

dak:

•binnendeuren die zich in een vluchtroute bevinden, 

zijn niet voorzien van een dag-en nachtslot

renvooi

opmerkingen:

brandweerlift

systeemwand

•

gevelopeningen

•inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 671-1 

tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet of dranger met vastzetinrichting

brandweerpaneel

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding

brandmeldcentrale

kalkzandsteen wand

cellenbeton wand

•Voor beoordeling brandveiligheid pand is het 

brandrapport ARUP leidend

Brandmeldinstallaties

Voorzieningen ten behoeve van brandmeld-en 

ontruimingsinstallatie conform: ‘Programma van Eisen 

Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie voor het gebouw: De 

Scharnier’met documentnummer: TTI-0511-22/11-

BMI/OAI, opgesteld conform: NEN 2535:2017 + 

NEN2575-3:2012+A2:2018.

EBV Extra beveiligde vluchtroute

Rookmelder cf. NEN 2555

Rookmelder cf. NEN 2535Wijz D.

Wijz D.

schaal

revisie

status

A1
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