
 
Piekstraat 27 3071 EL  Rotterdam Nederland 
www.kcap.eu rotterdam@kcap.eu +31 (0)10 7890 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 1/1 

MEMO / MPG 
 
Datum / tijd 20 december 2023 / 30 juni 2022 

Kenmerk #231220 

Status Versie 4.0 

Beschrijving MPG-berekening DeBund 

 
   
 
De MPG berekening is gebaseerd op het ontwerp van 30 juni 2022. Dit ontwerp had een grotere 
parkeergarage in verband met de aansluiting op het tunnel tracé. Hierdoor is de parkeergarage iets 
kleiner geworden. Ontwerp 2022 had een MPG van 0,661, een kleinere parkeergarage zal een lagere 
MPG score geven. Deze score is al heel veel lager als de gestelde eis. Daarom is deze MPG niet 
geüpdatet aangezien wij niet verwachten dat de eis nu wordt overschreden. 
Dit alles is van weinig invloed op de MPG van de woonfunctie (het verhoudingsgetal wordt iets 
minder positief voor de MPG, maar met een MPG van 0,53 valt het ruim onder de gestelde eis). 
 

 
 
BVO woonfunctie 
 (incl. bergingen, fietsparkeren en verkeersruimten naar rato):  47.094 m2 
BVO gebouw:        58.025 m2 
Milieuprestatie gebouw:       0,661 
 
Milieuprestatie woonfunctie:      0,53 ( = 0,81x 0.661 ) 
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Rapportage
Milieuprestatieberekening

Naam berekening: Bundweg_DO- totaal_gebouw

Projectkenmerken

Projectlocatie

ADRES

POSTCODE

PLAATS

Rotterdam - Katendrecht

Projectorganisatie

CLIËNT

ARCHITECT

DATUM VERGUNNINGSAANVRAAG

06 mei 2022

Gebouwkenmerken

Gebouw

GEBRUIKSFUNCTIE

Woonfunctie

BRUTO VLOEROPPERVLAK (BVO)

58342 m

GEBOUWLEVENSDUUR

75 jaar

2

Verantwoording

Deze berekening is gemaakt met GPR Materiaal versie 5. Er is voor de berekening gebruik gemaakt van de productendatabase met peildatum 30 juni 2022 van de nationale

milieudatabase versie 3.0
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MPG Resultaten

MPG
Berekend per m2 BVO, per jaar

0,661

A. Productiefase 0,579

A. Constructiefase 0,037

B. Gebruiksfase 0,131

C. Afdankfase 0,033

D. Buiten gebouwlevensloop -0,117

MKI
Berekend over de totale BVO en levensduur

2.893.820

A. Productiefase 2.531.432

A. Constructiefase 159.759

B. Gebruiksfase 572.640

C. Afdankfase 143.754

D. Buiten gebouwlevensloop -513.765

Klimaatverandering - GWP 100 jaar

Berekend in kg CO2 eq, per m2 BVO, per jaar
5,470

MPG Resultaten Per Hoofdelement

MPG 0,661

Fundering 0,067

Vloeren 0,166

Draagconstructie 0,132

Gevel 0,093

Daken 0,004

Binnenwanden 0,042

Klimaatinstallaties 0,072

Elektrische installaties 0,069

Toe- en afvoeren 0,002

Verkeersruimte 0,005

Vaste voorzieningen 0,010

Terrein 0,000
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Elementen

Funderingspalen

0,063

Paalfunderingen; niet geheid

Cat. 3 Funderingspalen, Schroefpaal; beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening, diameter 520 diameter 540 mm 14.933 m 0,063

Kelderwanden

0,003

Funderingsconstructies; keerwanden

Cat. 2 Kelderwanden, Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; incl.wapening dikte 300 mm 1.782 m 0,003

Schoonzand

0,000

Bodemvoorzieningen; grond

Cat. 3 Grondaanvullingen, Zand 6.559,6 m 0,000

2

3

vloeren; constructief

0,079

Vloeren; constructief

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 12.530 m 0,007

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel

C30/37,CEMIII,20%betongranulaat CEMIII; incl. wapening 

dikte 220 mm 12.530 m 0,013

Cat. 2 Balkon- en galerijvloeren, Beton, prefab; AB-FAB dikte 200 mm 30.310 m 0,059

prefab verdiepingsvloer

vloeren; installatie_vloer

0,028

Vloeren; constructief

Cat. 1 Vrijdragende vloeren, cellenbeton vloerplaten, XellaHebel dikte 125 mm 27.842 m 0,028

installatielaag

afwerking; tegels

0,001

Vloerafwerkingen; nietverhoogd

Cat. 1 MOSA keramische vloertegel (medium 60×60 cm), ongeglazuurd - geinstalleerd 2.732 m 0,001

2

2

2

2

2
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balkon; balustrade

0,005

Balustradesenleuningen; balustrades

Cat. 3 Balustrades, Staal, gepoedercoat; ongeperforeerde staalplaat vulling 327 m 0,001

Cat. 3 Balustrades, Staal; gepoedercoat; glasplaat vulling 2.721 m 0,004

Cat. 3 Balustrades, Staal; gepoedercoat; glasplaat vulling 89,7 m 0,000

dakterras

plafonds

0,000

Plafondafwerkingen; verlaagd

Cat. 3 Afwerklagen, Akoestische cellulose spuitpleister dikte 16 mm 0,1 m 0,000

34967 m2??

Vloeren; vloerisolatie

0,002

Vloerenopgrondslag; niet-constructief,

Cat. 1 EPS vloerisolatie 4.305 m 0,002

vloeren; kelder -1

0,005

Vloeren; constructief

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 3.239 m 0,002

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel

C30/37,CEMIII,20%betongranulaat CEMIII; incl. wapening 

dikte 180 mm 3.239 m 0,003

Vloeren; kelder -2

0,022

Vloerenopgrondslag; constructief

Cat. 2 Vloeren constructief, Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII+20%betongranulaat;

incl.wapening 

dikte 1070 mm 4.393 m 0,022

trap balustrade

0,000

Balustradesenleuningen; balustrades

Cat. 3 Balustrades, Staal; gepoedercoat; spijlen 268,6 m 0,000

vloeren; BG/tussenverdieping

0,008

Vloeren; constructief

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 4.903 m 0,003

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel

C30/37,CEMIII,20%betongranulaat CEMIII; incl. wapening 

dikte 220 mm 4.903 m 0,005

2

2

2

2

2

2

2
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Vloeren, balkon en galerij

0,007

Vloeren; constructief

Cat. 2 Balkon- en galerijvloeren, Beton, prefab; AB-FAB dikte 250 mm 2.910 m 0,007

afwerking, dekvloer

0,011

Vloerafwerkingen; nietverhoogd

Cat. 2 Anhydriet gietvloer, zwevend op 20 mm polystyreen (NBVG) 40.426 m 0,011

2

2

Kolommen en liggers; beton -1

0,005

Hoofddraagconstructies; kolommenenliggers

Cat. 2 Liggers + balken, Beton, prefab; AB-FAB breedte 1000 mm hoogte 1200 mm 107,1 m 0,001

Cat. 2 Liggers + balken, Beton, prefab; AB-FAB breedte 450 mm hoogte 1200 mm 318,4 m 0,002

Cat. 2 Liggers + balken, Beton, prefab; AB-FAB breedte 500 mm hoogte 800 mm 78,6 m 0,000

Cat. 2 Kolommen, Beton, prefab; AB-FAB breedte 500 mm diepte 1200 mm 13,4 m 0,000

Cat. 2 Kolommen, Beton, prefab; AB-FAB breedte 500 mm diepte 500 mm 334 m 0,001

Cat. 2 Kolommen, Beton, prefab; AB-FAB breedte 300 mm diepte 800 mm 461,5 m 0,001

Binnenwanden, constructief

0,073

Binnenwanden; constructie

Cat. 3 Massieve wanden, dragend, Beton,in het werk gestort, C3037; incl.wapening dikte 250 mm 472,5 m 0,001

Cat. 2 Binnenwand, dragend, beton, prefab, Ubouw en hoogbouw, Betonhuis dikte 0.22 m 1.187 m 0,003

Cat. 3 Massieve wanden, dragend, Beton,in het werk gestort, C3037; incl.wapening dikte 300 mm 5.617,3 m 0,020

Cat. 2 Binnenwand, dragend, beton, prefab, Ubouw en hoogbouw, Betonhuis dikte 0.2 m 1.667 m 0,004

Cat. 3 Massieve wanden, dragend, Beton,in het werk gestort, C3037; incl.wapening dikte 200 mm 137,2 m 0,000

Cat. 2 Binnenwand, dragend, beton, prefab, Ubouw en hoogbouw, Betonhuis dikte 0.25 m 13.176 m 0,043

2

2

2

2

2

2
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Kolommen en liggers; beton -2

0,003

Hoofddraagconstructies; kolommenenliggers

Cat. 2 Liggers + balken, Beton, prefab; AB-FAB breedte 450 mm hoogte 1200 mm 35,7 m 0,000

Cat. 2 Liggers + balken, Beton, prefab; AB-FAB breedte 400 mm hoogte 1200 mm 480,7 m 0,001

Cat. 2 Kolommen, Beton, prefab; AB-FAB breedte 500 mm diepte 1000 mm 38,4 m 0,000

Cat. 2 Kolommen, Beton, prefab; AB-FAB breedte 500 mm diepte 500 mm 114 m 0,000

Cat. 2 Kolommen, Beton, prefab; AB-FAB breedte 300 mm diepte 800 mm 454,9 m 0,001

Cat. 2 Liggers + balken, Beton, prefab; AB-FAB breedte 450 mm hoogte 800 mm 30,3 m 0,000

Cat. 2 Kolommen, Beton, prefab; AB-FAB breedte 500 mm diepte 1200 mm 23 m 0,000

Cat. 2 Kolommen, Beton, prefab; AB-FAB breedte 500 mm diepte 1500 mm 20,48 m 0,000

Kolommen en liggers; beton BG/tussenverdieping

0,004

Hoofddraagconstructies; kolommenenliggers

Cat. 2 Liggers + balken, Beton, prefab; AB-FAB breedte 800 mm hoogte 1000 mm 92,7 m 0,001

Cat. 2 Liggers + balken, Beton, prefab; AB-FAB breedte 500 mm hoogte 800 mm 241 m 0,001

Cat. 2 Kolommen, Beton, prefab; AB-FAB breedte 500 mm diepte 1200 mm 190,8 m 0,001

Cat. 2 Kolommen, Beton, prefab; AB-FAB breedte 300 mm diepte 800 mm 492,71 m 0,001

Wapeningsstaal n.t.b.

0,047

Hoofddraagconstructies; kolommenenliggers

Cat. 3 Constructies in kg of m3, Wapeningsstaal 1.761.545 kg 0,047

Buitenwanden beton; binnenblad_gevelelement

0,015

Buitenwanden; constructief,

Cat. 2 Buitenwand, dragend, beton, prefab, Ubouw en hoogbouw, Betonhuis dikte 0.22 m 5.353 m 0,015

Buitenwanden; isolatie gevelelement

0,002

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Isolatielagen, EPS r-waarde 4.5 m2k/w 6.121 m 0,002

2

2
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Buitenwanden; afwerking gevelelement

0,016

Buitenwanden; constructief,

Cat. 2 Massieve wanden dragend, Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB dikte 80 mm 24,4 m 0,000

Cat. 2 Massieve wanden dragend, Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB dikte 180 mm 2.015,2 m 0,003

Cat. 2 Massieve wanden dragend, Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB dikte 200 mm 476,7 m 0,001

Cat. 2 Massieve wanden dragend, Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB dikte 200 mm 1.279 m 0,002

variabele dikte

Cat. 2 Massieve wanden dragend, Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB dikte 280 mm 4.235,5 m 0,010

Buitenwandopeningen; ramen

0,026

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Buitenbeglazing, HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), 4/15/5 mm 5.862 m 0,026

Buitenwandopeningen; kozijnen

0,008

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Buitenkozijnen, Aluminium vast en/of draaiend, gecoat 7.783 m 0,008

Winkelpuien

0,001

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 2 Vliesgevels, Aluminium, geanodiseerd 1.176 m 0,001

Buitenwandopeningen; glas vliesgevel

0,004

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Buitenbeglazing, HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), 4/15/5 mm 949 m 0,004

Buitenwanden

0,000

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 2 Systeemwanden, Houten buitenwandelement, HSB prefab; incl. isolatie; duurz.bosbeheer 1.717 m 0,000

Buitenwandopeningen; balkon_vouwpui_geluidwerend

0,000

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Buitenkozijnen, Aluminium vast en/of draaiend, gecoat 409 m 0,000

Buitenwandopeningen; glas vouwpui

0,001

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Buitenbeglazing, Enkel glas; droog beglaasd dikte 10 mm 356 m 0,001

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Buitenwanden beton; Vinnen

0,004

Buitenwanden; constructief,

Cat. 2 Buitenwand, dragend, beton, prefab, Ubouw en hoogbouw, Betonhuis dikte 0.25 m 1.316,8 m 0,004

Buitenwanden; isolatie

0,001

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Isolatielagen, EPS r-waarde 4.5 m2k/w 3.029 m 0,001

Buitenwanden; afwerking

0,012

Buitenwandafwerkingen

Cat. 3 Bekledingen, Aluminium; pro�el-niet gecoat dikte 10 mm 150 m 0,001

Cat. 3 Bekledingen, Aluminium; pro�elplaat+stalen pro�elen; gemo�eld; dikte 2 mm 2.606 m 0,011

2

2

2

2

Platte daken

0,004

Dakafwerkingen; afwerkingen

Cat. 3 Afwerklagen, Grind dikte 50 mm 3.444 m 0,000

Cat. 3 Isolatielagen plat dak, EPS r-waarde 7.5 m2k/w 3.444 m 0,004

2

2

Binnenwanden; appartement

0,011

Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 1 Massieve wanden, niet dragend, cellenbeton verdiepingshoge panelen, XellaYtong dikte 100 mm 22.359 m 0,011

Binnenwanden; voorzetwand toilet

0,000

Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 1 Massieve wanden, niet dragend, cellenbeton blokken, XellaYtong dikte 135 mm 620,8 m 0,000

Binnenwandopeningen; deuren

0,008

Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 2 Binnendeuren, Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer hoogte 2340 mm breedte 810 mm 283 st 0,000

Cat. 2 Binnendeuren, Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer hoogte 2340 mm breedte 660 mm 681 st 0,000

Cat. 1 Binnendeuren, Van Vuuren - Pico 30 (40mm.) 30min. Brandwerend 752 m 0,000

Cat. 2 Binnendeuren, Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer hoogte 2430 mm breedte 910 mm 3.296 st 0,002

Cat. 3 Binnenbeglazing, Enkel glas; droog beglaasd dikte 6 mm 385 m 0,000

Cat. 3 Binnenbeglazing, Enkel glas; droog beglaasd dikte 4 mm 422 m 0,000

Cat. 1 Binnendeur Skantrae Serie Original SKS 217 SKS 232 SKS 247 SKS 231 SKS 234 SKS 227 1.033 m 0,004

2

2

2

2

2

2
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Binnenwandopeningen; deurkozijnen

0,002

Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 3 Binnenkozijnen, Tropisch hardhout; volhout; duurzame bosbouw diepte 114 mm 2.170 m 0,001

Cat. 3 Binnenkozijnen, Staal; verzinkt+gemo�eld 784,8 m 0,001

Binnenwanden; afwerking tegels

0,005

Binnenwandafwerkingen

Cat. 1 MOSA keramische wandtegel 15×30 cm, d 78mm glanzend, zijdemat geinstalleerdlengte en breedte 0.3 m lengte en breedte 0.3 m 13.133 m 0,005

Binnenwanden; niet-constructief

0,003

Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 2 Massieve wanden niet dragend, Kalkzandsteen lijmblokken VNK dikte 100 mm 8.021 m 0,003

Cat. 2 Massieve wanden niet dragend, Kalkzandsteen lijmblokken VNK dikte 150 mm 591 m 0,000

Cat. 2 Massieve wanden niet dragend, Kalkzandsteen lijmblokken VNK dikte 175 mm 192 m 0,000

Binnenwanden, woningscheidend

0,003

Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 2 Gipsvezelplaat systeemwand 100 mm, enkel beplaat met 60 mm glaswol isolatie (NBVG) 8.458 m 0,003

Binnenwanden, metalstud

0,002

Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 2 Gipsvezelplaat systeemwand 100 mm, dubbel beplaat met 40 mm glaswol isolatie (NBVG) 3.289 m 0,002

Binnenwandopeningen, gevuld met deuren

0,007

deuren in appartementen

Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 3 Binnenkozijnen, Staal; verzinkt+gemo�eld 8.270 m 0,007

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Warmtelevering; WKO alternatief

0,001

Warmte opwekking; bijzonder

Cat. 3 Warmteopwekkinginstallaties U-bouw, Warmtepomp Brine-water, 65 w/m2 3.516 m gbo 0,000

Warmte opwekking; hoofverdelingwarmte

Cat. 3 Warmtedistributiesystemen, Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 3.516 m gbo 0,001

Warm tapwater

0,000

Water; verwarmdtapwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyvinylchloride, incl. mantelbuis, 15 mm, warmtapwater; W-bouw 45.944 m gbo 0,000

2

2

2
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Verwarming; warmte afgifte systemen

0,017

Warmtedistributie; verwarmingslichamen

Cat. 3 Warmteafgiftesystemen, Vloerverwarming 95 W/m2; leidingen:kunststof 45.944 m gbo 0,004

Cat. 3 Warmteafgiftesystemen, Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren 45.944 m gbo 0,013

Warmtelevering; extern

0,020

Warmte opwekking; centraal

Cat. 3 Warmteopwekkinginstallaties Wbouw, Externe warmtelevering, a�everset 483 st 0,007

Cat. 3 Warmtapwaterinstallaties, Externe warmtelevering; toeslag op a�everset 483 st 0,013

Ventilatie

0,034

Luchtbehandeling; kanaalwerk

Cat. 2 Luchtdistributiesystemen, VLA Ventilatiesysteem, type D +centrale WTW+warmtepomp; W-bouw, individueel 32.753 m gbo 0,033

Cat. 2 Luchtdistributiesystemen, VLA Luchtdistributiekanalen; balansventilatie; W-bouw 32.753 m gbo 0,000

Luchtbehandeling; luchtbehandelingskasten

Cat. 2 Luchtbehandelingssystemen, VLA LBK; balans, 4.000-16.000m3/h, koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw 1 st 0,001

2

2

2

2

Verlichting

0,006

Verlichtingenarmaturen: verlichtingstandaard

Cat. 3 Verlichting, Armatuur & lampen, LED-120 cm 5.720 m gbo 0,006

Aarding

0,004

Beveiliging: Aarding en bliksembeveiliging

Cat. 3 Aarding, aarding woningen 45.944 m gbo 0,004

Elektrotechnische voorzieningen; leidingen

0,003

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie, laagspanning,

Cat. 3 Elektricteitsleidingen, Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 45.944 m gbo 0,003

Elektrotechnische voorzieningen; PV panelen

0,021

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, opwekking

Cat. 3 Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV,mono-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels 540 m 0,021

Elektrotechnische voorzieningen; extern

0,035

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, opwekking

Cat. 4 Centrale elektrotechnische voorz.; energie, laagspanning, algemeen, Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair) 673.739 kWh 0,035

2

2

2

2

Afvoeren; riolering

0,001
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Afvoeren; fecaliën

Cat. 3 Binnenrioleringen, Pvc; gerecycled; leiding 32.753 m gbo 0,001

Cat. 3 Binnenrioleringen, Pvc; gerecycled; leiding 3.516 m gbo 0,000

Afvoeren; HWA

0,000

Afvoeren; regenwater

Cat. 3 Hemelwaterafvoeren, Polyetheen; diameter:80mm; d:1.8mm 400 m 0,000

Cat. 3 Hemelwaterafvoeren, Staal verzinkt 180 m 0,000

Cat. 3 Hemelwaterafvoeren, Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm 2.800 m 0,000

Waterdistributie; leidingwerk

0,001

Water; drinkwater

Cat. 3 Waterleidingen, Koper (leiding +mantelbuis) 32.753 m gbo 0,001

Cat. 3 Waterleidingen, Koper (leiding +mantelbuis) 3.516 m gbo 0,000

2

2

2

2

Trappen en hellingen

0,001

Trappenenhellingen; trappen

Cat. 3 Interne trappen, Staal met Meranti treden; duurzame bosbouw 21 st 0,000

Cat. 2 Trap, beton, prefab, Betonhuis 49 stuk(s) 0,001

Cat. 2 Interne trappen, Naaldhout; twee kwarten, geschilderd, stootbord, duurz. bosbeheer 8 st 0,000

Liften

0,004

Transport; liften

Cat. 3 Liftcabines, Staal; personenlift; gemo�eld 6 st 0,000

Cat. 3 Liftinstallaties, Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag 138 st 0,004

Trappen en hellingen

0,000

gecorrigeerd voor verdiepingshoogte

Trappenenhellingen; trappen

Cat. 3 Centrale trappen, Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes 26,88 st 0,000

Sanitair

0,001

Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 3 Douchevoorzieningen, Keramiek; tegels 483 st 0,001

Cat. 3 Wasvoorzieningen, Keramiek; wastafel 483 st 0,000

Cat. 3 Toiletten, Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 483 st 0,001
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Keuken

0,008

Vastekeukenvoorzieningen; standaard

Cat. 3 Keukenkasten, Spaanplaat; kunststo�aag 1.159 m 0,008
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