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Uw partner in Omgevingsrecht voor o.a.: 

• MER-rapportages; 

• Bestemmingsplannen; 

• Omgevingsvergunning; 

• Natuurbeschermingswet; 

• Geurhinderonderzoek bij woningbouw; 

• enz 

 

Onderwerp : Luchtkwaliteit ISL3a 

Bijlagen : 7 

 

Voor de inrichting met projectnummer 1193.2021.04 zijn berekeningen uitgevoerd met 

rekenprogramma ISL3a. De berekeningen bestaan uit:  - a Vergunde situatie 

        - b Beoogde situatie  

  

      

De ISL3a-berekening is hetzelfde als bij het berekenen van een enkele veehouderij. Het verschil is dat 

u bij de invoer van bronnen niet alleen de bronnen van de te beoordelen veehouderij invoert, maar 

van alle veehouderijen met een relevante emissie binnen 500 meter. Dit hoeft u niet te doen bij alle 

veehouderijen, alleen bij veehouderijen die een aanvraag indienen met een totale fijnstof emissie 

van meer dan: 

•500 kg/jaar als de achtergrondconcentratie hoger is dan 27 µg/m3, of  

•800 kg/jaar ongeacht de achtergrondconcentratie  

De relevante omliggende veehouderijen die u moet invoeren zijn beperkt tot de veehouderijen met 

een minimale emissie fijnstof van: 

•500 kg/jaar in het geval de aanvrager ligt in een gebied met achtergrondconcentratie hoger dan 27 

µg/m3  

•800 kg/jaar in alle andere gevallen  

 

In de praktijk zal de extra invoer nodig zijn als 2 of meer pluimveebedrijven en/of grote 

varkenshouderijen binnen 500 meter van elkaar liggen. 

Bedrijven in een straal van 500 meter zijn: 

Lage Mierdseweg 45 met een emissie van 28,540 kg PM10 

Neterselsedijk 42 met een emissie van 268,497 kg PM10 

Neterselsedijk 39 met een emissie van 34,882 kg PM10 

Neterselsedijk 37 met een emissie van 1720,400 kg PM10 

(Bron BVB bestand Noord-Brabant) 

 

De inrichting heeft een fijnstofemissie van meer dan 800 kg. Waardoor de bedrijven uit de omgeving 

in de berekening ISL3a zijn meegenomen. Enkel Neterselsedijk 37 dient in de berekeningen 

meegenomen te worden omdat deze een emissie heeft van hoger dan 800 kg. 

 

Emissies afkomstig van voertuigen:  
Voor de emissie van voertuigen wordt rekening gehouden met de emissiefactoren voor niet 
snelwegen (bron Infomil). Voor de worst-case is aangesloten bij emissiefactoren voor stagnerend 
zwaar wegverkeer. 
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De totale rijafstand van voertuigen binnen de grens van de inrichting bedraagt maximaal 4,95 
kilometer/dag (op basis van vigerende akoestisch onderzoek). Indien deze bewegingen dagelijks voor 
zouden komen is sprake van een totale rijafstand van ca. 1.807 kilometer/jaar. Om de emissie per 
seconde te berekenen is aansluiting gezocht bij de emissiefactoren voor niet-snelwegen van het 
ministerie uit maart 2014. Hierbij is gekozen voor de categorie stad-stagnerend onder de groep 
zwaar wegverkeer.  
Emissie NO2:  
1.807 kilometer/jaar x 0,192 gr/ km = 347 gram/jaar = 0,00000001 kg/s  
Emissie PM10 (fijnstof):  
1.807 kilometer/jaar x 0,112 gr/km = 202 gram/jaar = 0,000000005 kg/s  
De emissies van de verschillende bronnen worden in het rekenprogramma ingevoerd met minimaal 8 
cijfers achter de komma. Het rekenprogramma rondt de emissiefactoren af op 6 getallen achter de 
komma. Voor zowel NO2 als PM10 (fijnstof) komt de berekende emissie overeen met een afgeronde 
emissie van 0,000000 kg/s. Opgemerkt wordt dat de geschatte emissie de worst-case-scenario 
betreft. Gelet het feit dat het niet voorkomt dat iedere dag alle voertuigbewegingen worden 
gemaakt is de emissie NO2 als PM10 te verwaarlozen. De emissie van voertuigen binnen de grens 
van de inrichting is derhalve niet meegenomen in de berekening. 
 

NORMSTELLING: 

PM10 

De grenswaarden voor fijn stof binnen de Wet luchtkwaliteit en wet Milieubeheer zijn: 

Jaargemiddelde concentratie :      40,0 µg/m³ 

Jaargemiddelde concentratie  ‘Brabantse Zorgvuldigheidsscore’:  31,2 µg/m³ 

Aantal overschrijdingsdagen van het 24 uurgemiddelde van 50 µg/m³: 35 dagen 

 

Jaar van planrealisatie 2024

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 24

Aandeel vrachtverkeer 50.0%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 0.14

PM10 in μg/m3 0.01

1.2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 

als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit, GCN2022

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet-in-betekenende-mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3

 
Figuur 1.2 Nimb-tool verkeersbewegingen van en naar de inrichting 

 

CONCLUSIES: 

Dit onderzoek brengt de invloed van de uitbreiding op de luchtkwaliteit in de omgeving van het 

bedrijf in kaart en toetst deze aan de Wet Luchtkwaliteit. 

o Aangevraagde situatie voldoet aan de norm voor de gemiddelde jaarconcentratie PM10 van 

maximaal  31,2  μg/m3 zoals vermeld in de Wet Luchtkwaliteit; 

o Aangevraagde situatie voldoet aan de norm voor het aantal overschrijdingsdagen van 

maximaal 35 zoals vermeld in de Wet Luchtkwaliteit; 



2024 Neterselsedijk 46 vergunde situatieISL3a - PM10 - Fijnstof

Model gegevens
Model : 2024 Neterselsedijk 46 vergunde situatie
Versie : ISL3a 2023.1
PreSRM versie : 2.302
Stof: : PM10 - Fijnstof
Referentiejaar: : 2024
Terreinruwheid : 0,200

Rekenpunt resultaten
Toetspunt Omschrijving X Y Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] Bron [µg/m³] # > 24u limi... # > AG limie... Zeezout

1 Neterselsedijk 44 141362,00 379508,00 19,1 15,8 3,3 9,5 6,0 2,0
2 Neterselsedijk 42 141264,00 379523,00 17,5 15,8 1,7 6,7 6,0 2,0
3 Neterselsedijk 41 141251,00 379582,00 17,3 15,8 1,4 6,6 6,0 2,0
4 Neterselsedijk 43 141367,00 379562,00 18,4 15,8 2,5 7,6 6,0 2,0
5 Neterselsedijk 45 141416,00 379553,00 19,4 15,8 3,5 9,2 6,0 2,0
6 De Lei 32 141763,00 379502,00 17,8 15,8 1,9 6,9 6,0 2,0
7 Paardendoekwasserij 141381,00 379495,00 20,0 15,8 4,2 12,8 6,0 2,0

Agrarische bronnen

Agrarische bron - N46 stal 2, Neterselsedijk 46 stal 2
X 141447,00 Y 379446,00 Hoogte 1,50 Emis PM10 0,01484000 Int.diam. 1,50

Snelheid 0,40 Gas temp 285,0 Geb.bron T Mid X 141443,00 Mid Y 379460,00
Lengte 60,0 Breedte 16,0 Hoogte 3,3 Gebouwhoek 98,8

Agrarische bron - N46 stal 3, Neterselsedijk 46 stal 3
X 141469,00 Y 379457,00 Hoogte 3,50 Emis PM10 0,01247000 Int.diam. 0,50

Snelheid 4,00 Gas temp 285,0 Geb.bron T Mid X 141463,00 Mid Y 379463,00
Lengte 60,0 Breedte 14,3 Hoogte 3,1 Gebouwhoek 98,8

Agrarische bron - N46 stal6a, Neterselsedijk 46 stal 6a
X 141501,00 Y 379354,00 Hoogte 2,30 Emis PM10 0,01538000 Int.diam. 1,00

Snelheid 0,40 Gas temp 285,0 Geb.bron T Mid X 141497,00 Mid Y 379415,00
Lengte 160,4 Breedte 44,4 Hoogte 6,8 Gebouwhoek 98,8

Agrarische bron - N46 stal6b, Neterselsedijk 46 stal 6b
X 141499,00 Y 379312,00 Hoogte 2,80 Emis PM10 0,07669000 Int.diam. 1,00

Snelheid 0,40 Gas temp 285,0 Geb.bron T Mid X 141497,00 Mid Y 379415,00
Lengte 160,4 Breedte 44,4 Hoogte 6,8 Gebouwhoek 98,8

Agrarische bron - N37 stal 1, Neterselsedijk 37 stal 1
X 140941,00 Y 379718,00 Hoogte 5,60 Emis PM10 0,01571000 Int.diam. 1,75

Snelheid 4,00 Gas temp 285,0 Geb.bron T Mid X 140953,00 Mid Y 379709,00
Lengte 100,6 Breedte 24,8 Hoogte 5,3 Gebouwhoek 101,0

Agrarische bron - N37 stal 2, Neterselsedijk 37 stal 2
X 140970,00 Y 379723,00 Hoogte 5,60 Emis PM10 0,01571000 Int.diam. 1,75

Snelheid 4,00 Gas temp 285,0 Geb.bron T Mid X 140981,00 Mid Y 379717,00
Lengte 100,6 Breedte 24,8 Hoogte 5,3 Gebouwhoek 101,0

Agrarische bron - N37 stal 3, Neterselsedijk 37 stal 3
X 140999,00 Y 379729,00 Hoogte 5,60 Emis PM10 0,01571000 Int.diam. 1,75

Snelheid 4,00 Gas temp 285,0 Geb.bron T Mid X 141011,00 Mid Y 379723,00
Lengte 100,6 Breedte 24,8 Hoogte 5,3 Gebouwhoek 101,0
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Model gegevens
Model : eerste model
Versie : ISL3a 2023.1
PreSRM versie : 2.302
Stof: : PM10 - Fijnstof
Referentiejaar: : 2024
Terreinruwheid : 0,200

Rekenpunt resultaten
Toetspunt Omschrijving X Y Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] Bron [µg/m³] # > 24u limi... # > AG limie... Zeezout

1 Neterselsedijk 44 141362,00 379508,00 16,5 15,8 0,7 6,3 6,0 2,0
2 Neterselsedijk 42 141264,00 379523,00 16,3 15,8 0,5 6,2 6,0 2,0
3 Neterselsedijk 41 141251,00 379582,00 16,3 15,8 0,5 6,2 6,0 2,0
4 Neterselsedijk 43 141367,00 379562,00 16,4 15,8 0,6 6,3 6,0 2,0
5 Neterselsedijk 45 141416,00 379553,00 16,6 15,8 0,8 6,3 6,0 2,0
6 de Lei 32 141763,00 379502,00 16,6 15,8 0,8 6,0 6,0 2,0
7 Paardendoekwasserij 141381,00 379495,00 16,6 15,8 0,8 6,3 6,0 2,0

Agrarische bronnen

Agrarische bron - N46 Stal 2, Stal 2
X 141449,00 Y 379431,00 Hoogte 1,50 Emis PM10 0,00026950 Int.diam. 0,50

Snelheid 0,40 Gas temp 285,0 Geb.bron T Mid X 141443,00 Mid Y 379460,00
Lengte 60,0 Breedte 11,9 Hoogte 3,6 Gebouwhoek 98,8

Agrarische bron - N46 Stal 3, Stal 3
X 141469,00 Y 379434,00 Hoogte 1,50 Emis PM10 0,00026410 Int.diam. 0,50

Snelheid 0,40 Gas temp 285,0 Geb.bron T Mid X 141463,00 Mid Y 379464,00
Lengte 60,0 Breedte 12,5 Hoogte 3,6 Gebouwhoek 98,8

Agrarische bron - N46 Stal6a, Stal 6a
X 141508,00 Y 379356,00 Hoogte 5,50 Emis PM10 0,01734670 Int.diam. 2,59

Snelheid 1,52 Gas temp 285,0 Geb.bron T Mid X 141497,00 Mid Y 379415,00
Lengte 160,4 Breedte 44,4 Hoogte 6,3 Gebouwhoek 98,8

Agrarische bron - N46 Stal6b, Stal 6b
X 141501,00 Y 379310,00 Hoogte 7,70 Emis PM10 0,08652730 Int.diam. 1,00

Snelheid 6,66 Gas temp 285,0 Geb.bron T Mid X 141497,00 Mid Y 379415,00
Lengte 160,4 Breedte 44,4 Hoogte 6,3 Gebouwhoek 98,8

Agrarische bron - N37 Stal 1, Neterselsedijk 37 stal 1
X 140941,00 Y 379718,00 Hoogte 5,60 Emis PM10 0,01571000 Int.diam. 1,75

Snelheid 4,00 Gas temp 285,0 Geb.bron T Mid X 140953,00 Mid Y 379709,00
Lengte 100,6 Breedte 24,8 Hoogte 5,3 Gebouwhoek 101,0

Agrarische bron - N37 Stal 2, Neterselsedijk 37 stal 2
X 140970,00 Y 379723,00 Hoogte 5,60 Emis PM10 0,01571000 Int.diam. 1,75

Snelheid 4,00 Gas temp 285,0 Geb.bron T Mid X 140981,00 Mid Y 379717,00
Lengte 100,6 Breedte 24,8 Hoogte 5,3 Gebouwhoek 101,0

Agrarische bron - N37 Stal 3, Neterselsedijk 37 stal 3
X 140999,00 Y 379729,00 Hoogte 5,60 Emis PM10 0,01571000 Int.diam. 1,75

Snelheid 4,00 Gas temp 285,0 Geb.bron T Mid X 141011,00 Mid Y 379723,00
Lengte 100,6 Breedte 24,8 Hoogte 5,3 Gebouwhoek 101,0
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