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Uitbreiding turnhal van GymXL Schiermonnikooghof 21,  Amersfoort

1e verdieping

S-8551

AO-11

Definitief
Bouwaanvraag
S. Hooijmans
1:50 / 1:201e verdieping

Legenda Wanden

Kalkzandsteen op de vloer

Betonwand op de vloer

Prefab beton op de vloer

Kalkzandsteen onder de vloer

Betonwand onder de vloer

Prefab beton onder de vloer

Alleen de wanden op de vloer zijn benoemd en/of gemaatvoerd.

Opmerkingen

~

- Trappen, bordessen, balusters en overig bouwkundig hulpstaal volgens berekening en tekening leverancier

Kanaalplaatvloer
Aanduiding hamerkop- of sleufsparing:

Sleufsparing
Hamerkopsparing

Bij toepassing van scharnierkappen bij woningen met de muurplaat op en evenwijdig aan de vloeroverspanning dienen de
twee laatste platen tegen de gevel gekoppeld te worden conform advies hoofdconstructeur. Boorankers dienen in de
plaat zelf te worden aangebracht, niet in de kelkvoegen, conform montagevoorschriften leverancier.

Voorschriften staal
Staalkwaliteit:
Kokerprofielen:
Bouten en moeren:
Ankers:

S235JR tenzij anders vermeld
S235JR tenzij anders vermeld
8.8
volgens detailberekening

Staal ten behoeve van montage is niet op tekening aangegeven.
Opleggen op metselwerk minimaal 100mm en op kalkzandsteen minimaal
200 mm, tenzij anders vermeld.
Detailberekeningen staalconstructie uit te voeren door leverancier en ter
goedkeuring aanbieden aan Snetselaar Constructieve Ingenieurs.
Oppervlaktebehandeling volgens bestek.

Positie windverbanden t.o.v. as zijn indicatief.

Minimale lasdikte volgens norm.
Voor voorzieningen aan de staalconstructie t.b.v. kleine bouwkundige
elementen, zie tekening van de architect.

kolom op de vloer of balk

kolom onder de vloer of balk

kolom
kolom

kolom doorgaande kolom

MV: momentvaste verbinding

Excentrisch belaste liggers tijdens de bouwfase tijdelijk onderstempelen,
totdat koppeling met de vloer aangebracht en uitgehard is.

KW:
KK:
bg:
bw:

koker koudgevormd
koker warmgevormd

betongevuld
brandwerend bekleden

Voorschriften steen

Dragend metselwerk=
Metselmortel minimaal=

V.=
LV.=

vertande verbinding
loodvoeg verbinding

nd= niet dragend

Maten in mm
Hoogtematen in mm t.o.v. Peil

Constructie volgens Eurocode norm
Onderstreepte maatvoering is niet op schaal

Maatvoering

Maatvoering van de architect gaat boven maatvoering constructeur
Maatvoering gebaseerd op tekeningen van de architect

Verschillen in maatvoering melden bij constructeur
Bij aansluiting op bestaand maatvoering in het werk controleren

CS12 tenzij anders vermeld
Lijmen

Kanaalplaatvloeren volgens tekening en berekening leverancier.
Raveling~rondom sparingen volgens leverancier.
Wapening in evt. druklaag min.~ø8-150~opnemen tenzij anders vermeld.
R.~= Raveelijzer volgens leverancier.

versie datum omschrijving modelleur
A 28-11-2023 Definitief SHO

vloermerk vloer omschrijving vloer dikte druklaag dikte druklaag dikte
veranderlijke

belasting
1.A kanaalplaatvloer 400 80 2.00 kN/m² 5.00 kN/m²

Detail 1.01 Detail 1.02


