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1.1 Inleiding 

In opdracht van Immo Selekt Amsterdam is door 

DWA het bouwplan Gedempte Gracht te Zaandam 

beoordeeld op de aspecten brandveiligheid, 

bouwakoestiek, bouwfysica, energiezuinigheid en 

milieu.  

Het project bestaat uit 19 appartementen met op de 

begane grond een commerciële plint.  

 

Het gehele project wordt op een duurzaam verant-

woorde wijze gerealiseerd, mede door het gebruik 

van duurzame technieken zoals warmtepompen. 

 

Uitgangspunt voor de beoordeling zijn de tekeningen 

van Dam & Partners architecten, met laatste wijziging 

31 mei 2024. 

 

In de onderstaande tabel zijn de gehanteerde ge-

bruiksfuncties en bezetting voor het plan weergege-

ven. De bezetting betreft het maximaal aantal perso-

nen in het plan per gebruiksfunctie. 

 

 

 

Het plan is getoetst aan het minimale niveau uit het 

Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw. In voorliggende 

rapportage zijn de volgende onderdelen beoordeeld:  

• hoofdstuk 2: veiligheid  

• hoofdstuk 3: gezondheid 

• hoofdstuk 4: bruikbaarheid, afdeling 4.1  

• hoofdstuk 5: energiezuinigheid en milieu  

• hoofdstuk 6: installaties , afdeling 6.1, 6.5 t/m 6.8 

 

 

  

1 Algemeen 

Ruimten Gebruiksfunctie Subfunctie Bezetting 

Appartementen Woonfunctie Woonfunctie gelegen in een woonge-

bouw 

- 

Fietsenberging Overige gebruiksfunctie - 4 personen 

Commerciële ruimte Winkelfunctie - 25 personen 
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Beoordeling brandcompartimenten 

In bijlage I is de brandcompartimentering van de ove-

rige gebruiksfuncties en de commerciële functies ge-

geven. De brandcompartimentering is niet per woning 

apart weergegeven. Elke woning is een afzonderlijk 

brandcompartiment en geen enkele woning is groter 

dan 500 m². 

 

In onderstaande tabel is de beoordeling van de 

brandcompartimentering weergegeven. Met de voor-

genomen indeling in brandcompartimenten wordt vol-

daan aan de maximale omvang van het Bouwbesluit 

2012. 

 

Het hoofdtrappenhuis in het plan overbrugd een 

hoogte van meer dan 8 meter en moet daarom wor-

den aangemerkt als een extra beschermde vlucht-

route. De vluchttrappenhuizen liggen daardoor buiten 

de brandcompartimentering. Binnen het plan zijn ver-

schillende verticale leidingschachten gelegen voor 

water, lucht en elektra. De verticale leidingschachten 

liggen eveneens buiten de brandcompartimentering  

en worden rondom brandwerend uitgevoerd.  
 

 

 

 

 

2 Veiligheid 

Beheersbaarheid van brand 
Prestatie-eisen (sub)brandcompartimentering 

Artikel 2.82 Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment, met uitzondering van: 

• Toiletruimten; 

• Badruimten; 

• Liftschacht; en 

• Technische ruimte, <50 m² en geen verbrandingstoestel >130 kW 

Een extra beschermde of veiligheidsvluchtroute voert niet door een brandcompartiment 

Artikel 2.83 Een brandcompartiment omvat ten hoogste een gebruiksoppervlakte van: 

• 1.000 m²: woonfunctie en overige gebruiksfunctie. 

Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een perceel. 

In een brandcompartiment liggen ten hoogste een woonfunctie en nevenfuncties daarvan. Een 
gemeenschappelijk verblijfsgebied met een woonfunctie is toegestaan als dat verblijfsgebied 
een apart brandcompartiment is. 

Een technische ruimte, groter dan 50 m² en/of voor verbrandingstoestel >130 kW ligt in een 
apart brandcompartiment 

Artikel 2.92 Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of verkeersruim-
ten waardoor een beschermde vluchtroute voert. 

Een beschermde vluchtroute ligt niet in een subbrandcompartiment. 

Een verblijfsgebied van een woonfunctie ligt in een beschermd subbrandcompartiment. 

Artikel 2.93 Een beschermd subbrandcompartiment van een woonfunctie in een woongebouw omvat ten 
hoogste een gebruiksoppervlakte van 500 m². 

Een gezamenlijke verblijfsruimte is een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment met een 
gebruiksoppervlakte van ten hoogste 500 m². 

Benaming  Ruimten Omvang Grenswaarde Beoordeling 

Brandcompartiment 1 Commerciële ruimte 
(Winkelfunctie) 

293,5 m2 1.000 m2 Voldoet 

Brandcompartiment 2 Fietsenstalling en toegangs-
ruimte 
(Overige gebruiksfunctie) 

106,6 m2 1.000 m2 Voldoet 

Brandcompartimenten 
woningen 

Elke afzonderlijke woonfunctie < 500 m2  500 m2 Voldoet 
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Beoordeling branddoorslag 

In bijlage I zijn de plattegronden met de brandschei-

dingen weergegeven. De brandscheidingen worden 

60 minuten brandwerend uitgevoerd. Een uitzonde-

ring hierop vormen de brandscheidingen tussen de 

woningen en de extra beschermde vluchtroute (ge-

meenschappelijke gang en hoofdtrappenhuis), die 30 

minuten brandwerend wordt uitgevoerd. De deuren in 

de brandscheidingen worden zelfsluitend uitgevoerd. 

Dit is inclusief de woningtoegangsdeuren welke zich 

in een brandscheiding bevinden. De puien in de 

brandscheiding worden voorzien van vaste beglazing 

(geen draaiende delen). 

 

Binnen het plan zijn verschillende verticale leiding-

schachten gelegen voor water, lucht en elektra. De 

grote verticale leidingschachten liggen buiten de 

brandcompartimentering. De brandscheiding is op de 

schachtwand gelegen (60 minuten). Met een steen-

achtige wand wordt er zondermeer aan voldaan. De 

meterkasten en de kleine leidingschachten voor al-

leen standleidingen worden op vloerniveau brandwe-

rend afgedicht. 

 

De brandwerende voorzieningen ter plaatse van de 

leidingdoorvoeringen door de brandscheidingen wor-

den zodanig uitgevoerd, dat hiermee de vereiste 

brandwerendheid van de betreffende brandscheiding 

wordt gerealiseerd. In de ISSO/SBR-publicatie 809 

Brandveilige doorvoeringen, uitgave 2014 zijn de te 

treffen voorzieningen weergegeven. 

 

Beoordeling brandoverslag  

Er zijn brandoverslagberekeningen uitgevoerd om het 

risico op brandoverslag op het eigen perceel te bepa-

len. Deze zijn opgenomen in bijlage II. In de bijlage 

zijn de uitgangspunten en rekenresultaten voor de 

brandoverslag op het eigen perceel weergegeven. 

Uitgangspunt hierbij is dat een deel van de gevelkozij-

nen zijn uitgevoerd in hout en de overige kozijnen in 

aluminium, zoals aangegeven op de geveltekeningen. 

De aluminium kozijnen zullen onder brandomstandig-

heden binnen een aantal minuten bezwijken. Hiermee 

zullen geen semi-openingen aanwezig zijn. De gale-

rijen zijn als niet brandwerend beschouwd. Er zijn 

geen brandoverslagtrajecten waar aanvullende maat-

regelen nodig zijn om het risico op brandoverslag op 

het eigen perceel te beperken.  

 

In bijlage I is de situatietekening van het gebouw 

weergegeven. Daaruit volgen de afstanden tussen de 

gevels en de perceelsgrenzen of, indien van toepas-

sing, het hart van het openbare terrein. Aan de zijde 

van de Zilverpadsteeg is de afstand kort, namelijk 2,1 

meter tot aan het hart van de openbare weg. Er zijn 

brandoverslagberekeningen uitgevoerd om het risico 

op brandoverslag te bepalen naar een identiek maar 

spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceels-

grens gelegen gebouw. Daaruit volgt dat de geen 

aanvullende maatregelen nodig zijn om het risico op 

brandoverslag naar een ander perceel te beperken, 

zie hiervoor bijlage II. 

 

Beheersbaarheid van brand 
Prestatie-eisen brandwerende voorzieningen 

Artikel 2.84 De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) is ten minste als volgt: 

• Tussen brandcompartimenten onderling: 60 minuten; 

• Vanuit brandcompartiment woonfunctie naar extra beschermde vluchtroute: 30 minuten; 

• Vanuit een ander brandcompartiment naar extra beschermde vluchtroute: 60 minuten; 

• Vanuit een brandcompartiment naar een schacht van een brandweerlift: 60 minuten; 

• Vanuit een beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte: 30 minuten; 

• Vanuit een subbrandcompartiment naar een andere ruimte: 20 minuten. 

Er kan voor een woonfunctie worden volstaan met ten minste 30 minuten indien: 

• geen vloer van een verblijfsgebied daarvan hoger dan 7 meter boven meetniveau ligt; en 

• de permanente vuurbelasting, volgens NEN 6090, niet groter is dan 500 MJ/m². 

De volgens NEN 6068 bepaalde WBDBO tussen brandcompartimenten via buitenlucht is ten 
minste 30 minuten of de onderlinge afstand is ten minste 5 meter. 

Bij bepaling van de WBDBO naar een ruimte op een aangrenzend perceel wordt uitgegaan van 
een identiek ten opzichte van de perceelsgrens gespiegeld gebouw. Wanneer het perceel grenst 
aan openbaar terrein, vindt deze spiegeling plaats ten opzichte van het hart van dit terrein. 

Artikel 6.26 Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis 
aan de brandwerendheid geldt, is zelfsluitend. Dit geldt niet voor een niet-gemeenschappelijke 
doorgang, zoals een woningtoegangsdeur. 
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Beperking verspreiding van rook 

Prestatie-eisen rookwerende voorzieningen 

Artikel 2.94a 
Artikel 2.94b 

De volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang (WRD) is als volgt: 

• Tussen subbrandcompartimenten onderling: Ra; 

• Vanuit een subbrandcompartiment naar een woning: R200; 

• Vanuit een subbrandcompartiment naar een extra beschermde vluchtroute: R200; 

• Tussen woningen onderling: R200; 

• Vanuit een woonfunctie naar een extra beschermde vluchtroute: R200; 

• Vanuit een woonfunctie naar een andere ruimte: Ra. 

Artikel 2.107a De volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang (WRD) is als volgt: 

• Vanuit een extra beschermde vluchtroute naar een aansluitende extra beschermde vlucht-
route: Ra; 

• Vanuit een extra beschermde vluchtroute naar een aansluitend trappenhuis: R200; 

• Tussen twee onafhankelijke vluchtroutes: R200. 

 

Beoordeling rookwering 

In bijlage I zijn de plattegronden met de brandschei-

dingen weergegeven. Sinds 1 juli 2021 wordt naast 

de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 

(WBDBO) ook een eis aan de weerstand tegen rook-

doorgang (WRD) wordt gesteld, bepaald volgens de 

NEN 6075. Hiermee wordt verspreiding van rook te-

gengegaan.  

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het Ra-crite-

rium voor koude rook (20⁰C) en het R200-criterium 

voor warme rook (200⁰C). Voor een scheiding waar 

het R200-criterium geldt, moet tevens aan het Ra-cri-

terium worden voldaan.  

 

Scheidingen rondom de woningen dienen in de basis 

altijd te voldoen aan het R200-criterium. Hetzelfde 

geldt voor scheidingen tussen (sub)brandcomparti-

menten en een extra beschermde vluchtroute. Alle 

brandscheidingen in het woongebouw worden 

daarom uitgevoerd met het R200-criterium.  

 

Voor de ruimten zonder woonfunctie op de begane 

grond geldt dit criterium enkel voor de scheidingen 

rondom de extra beschermde vluchtroutes en de 

scheidingen naar de woningen. Tussen de brandcom-

partimenten onderling geldt het Ra-criterium. 
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Veilig vluchten 
Prestatie-eisen vluchtroutes 

Artikel 2.102 Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute, die 
leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg. 

De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en de toegang van het subbrandcompar-
timent, waarin het gebruiksgebied ligt, moet worden beperkt tot het volgende: 

• Een gecorrigeerde loopafstand van 30 meter; of 

• Een loopafstand van 30 meter. Dit betreft de werkelijke loopafstand en geldt voor niet nader 
in te delen gebruiksgebieden en bij een verblijfsruimte 

Bij een lage bezetting mag de (gecorrigeerde) loopafstand worden vergroot tot ten hoogste: 

• 45 meter, bij een bezetting van minder dan 1 persoon per 12 m²; of 

• 60 meter, bij een bezetting van minder dan 1 persoon per 30 m². 

Artikel 2.103 Een vluchtroute waarop ten hoogste 37 personen zijn aangewezen, is vanaf de uitgang van het 
subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een beschermde vluchtroute, tenzij die uit-
gang direct grenst aan het aansluitende terrein. 

Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert heeft vanaf de uitgang van 
een subbrandcompartiment tot de volgende uitgang op de vluchtroute een loopafstand niet gro-
ter dan 30 m. Dit geldt niet voor zover de vluchtroute door een trappenhuis voert. 

Artikel 2.104 Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint 
een extra beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein. 

Deze vluchtroute mag alleen door een trappenhuis voeren en langs een deur of een te openen 
raam van een andere woonfunctie als: 

• De woningtoegangsdeuren direct uitkomen in het trappenhuis; en 

• Alleen woonfuncties en nevenfuncties ervan op het trappenhuis zijn aangewezen; en 

• De uitgang van het trappenhuis direct uitkomt op het aansluitende terrein; en 

• Aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

− Ofwel het gaat om maximaal 6 woonfuncties en de vloer van het hoogste verblijfsge-
bied ligt niet hoger dan 6 m boven het meetniveau; 

− Ofwel de woonfuncties hebben samen een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 800 
m² en afzonderlijk niet meer dan 150 m² en de vloer van het hoogste verblijfsgebied ligt 
niet hoger dan 12,5 m boven het meetniveau. 

In andere gevallen voert een extra beschermde vluchtroute niet door een trappenhuis en niet 
langs een deur of te openen raam van een andere woonfunctie dan de woonfunctie waarin de 
vluchtroute begint, tenzij de toegang van de andere woonfunctie recht tegenover de toegang ligt 
van de woonfunctie waarin de vluchtroute begint. 

Een vluchtroute waarop meer dan 37 en ten hoogste 150 personen zijn aangewezen, is vanaf 
de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een extra beschermde 
vluchtroute, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein. 

In een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert is de loopafstand 
vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint tot het punt waar 
een tweede vluchtroute of een veiligheidsvluchtroute begint, of tot het aansluitende terrein niet 
groter dan 30 m. 

Een vluchtroute in een trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 8 m wordt over-
brugd, is een extra beschermde vluchtroute. 

Artikel 2.106 Vanaf de uitgang van een subbrandcompartiment beginnen twee onafhankelijke vluchtroutes. 

In afwijking van het bovenstaande mag een vluchtroute door dezelfde ruimte voeren, indien:  

• De vluchtroute is een veiligheidsvluchtroute en voert alleen door een trappenhuis; of 

• Er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

− De ruimte is een extra beschermde vluchtroute; en 

− De loopafstand in deze ruimte, gemeten over beide vluchtroutes, bedraagt ten hoogste 
30 meter indien de ruimte besloten is; en 

− De vluchtroutes voeren in verschillende richtingen. 
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Beoordeling vluchtroutes binnen een subbrand-

compartiment 

Binnen 30 meter kan met de voorgestelde brandcom-

partimentering de uitgang van een subbrandcomparti-

ment of het aansluitende terrein worden bereikt. Voor 

het plan geldt dat de brandcompartimentsscheidingen 

samen vallen met de subbrandcompartimentsschei-

dingen en voor de woonfuncties bovendien met de 

beschermde subbrandcompartimentsscheidingen.  

 

Het opdelen van de brandcompartimenten in meer-

dere subbrandcompartimenten kan derhalve achter-

wege blijven. 

 

Beoordeling vluchtroutes buiten een subbrand-

compartiment 

In het plan zijn meerdere brandcompartimenten gele-

gen. Elk brandcompartiment beschikt over twee 

vluchtroutes naar buiten, maar op enkele plaatsen 

vallen deze vluchtroutes over een korte afstand sa-

men. Dit geldt voor de volgende twee situaties: 

– Bij de appartementen die uitkijken op de ge-

dempte gracht moet vanaf de voordeur eerst 

in de richting van de tegenoverliggende appar-

tementen worden gevlucht. Daarna splitsen de 

vluchtroutes zich naar links (het hoofdtrappen-

huis) en rechts (het vluchttrappenhuis).

 

– Bij het appartement op de vijfde verdieping 

vallen de vluchtroutes samen over het eerste 

deel van de vluchtroute, in het hoofdtrappen-

huis, tot aan de ondergelegen verdieping. 

Vanaf die ondergelegen verdieping kan dan 

verder naar beneden worden gevlucht via het 

hoofdtrappenhuis of er kan naar buiten worden 

gevlucht naar de galerij die leidt naar het 

vluchttrappenhuis. 

 

In de eerste situatie is er sprake van over een korte 

afstand samenvallende vluchtroutes. De vluchtroutes 

voeren echter niet langs te openen delen van de 

naastgelegen woning, maar over de brug. Hiermee 

wordt voldaan Bouwbesluitartikel 2.104.  

 

Bij de tegenoverliggende woning aangekomen loopt 

de vluchtroute aan tegen de pui van een woning. 

Deze pui wordt 60 minuten brandwerend uitgevoerd, 

zodat dit deel van de route ook enige tijd veilig blijft. 

Vanaf dat punt kan er weer in twee richtingen worden 

gevlucht. Zie onderstaande figuur: 
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In de tweede situatie is sprake van een samenval-

lende vluchtroute in een trappenhuis. In Bouwbesluit 

artikel 2.104, lid 3 is aangegeven dat dit niet is toege-

staan. Het samenvallende deel loopt van de woning-

toegangsdeur die zich op de vierde verdieping be-

vindt tot aan de ondergelegen derde verdieping. 

Vanaf die plek kan er weer in twee richtingen worden 

gevlucht. 

 

Voor deze situatie wordt een beroep op gelijkwaardig-

heid gedaan volgens Bouwbesluitartikel 1.3. Daarbij 

spelen de volgende overwegingen een rol: 

– De afstand waarover de vluchtroutes samen-

vallen is beperkt.  

– Over het samenvallende deel van de vlucht-

route zijn geen andere woningtoegangsdeuren 

aanwezig. De kans dat dit deel wordt bedreigd 

door rook vanuit andere woningen is daarmee 

beperkt. 

 

– Om het restrisico als gevolg van rook in het 

trappenhuis te beperken wordt in het trappen-

huis een rookmelder voorzien die wordt ge-

koppeld aan de rookmelders van appartement 

P4. Als er rook in het trappenhuis komt als ge-

volg van brand in één van de ondergelegen 

appartementen dan zal de alarmering in ap-

partementen P4 sneller verlopen.  

 

Op basis van bovenstaande motivering wordt hiermee 

naar de mening van DWA een gelijkwaardig veilig-

heidsniveau kan worden gerealiseerd zoals het 

Bouwbesluit beoogd. Bovenstaande motivering dient 

wel ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te wor-

den voorgelegd. 
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Beoordeling inrichting vluchtroutes 

De bouwconstructie van de trappenhuizen bestaat uit 

steenachtige materialen. Deze bouwmaterialen heb-

ben geen vuurlast. De enige vuurlast in de ruimte is 

hiermee de toegangsdeur van het trappenhuis (880 

MJ bij massieve uitvoering). Dit is veel minder dan de 

maximaal toegestane 3.500 MJ, waardoor wordt vol-

daan aan de eis voor de permanente vuurlast. De di-

rect aangrenzende besloten ruimten zijn door middel 

van een 30 minuten brandwerende scheidingswand 

van de trappenhuizen gescheiden, zodat de perma-

nente vuurlast in deze ruimten niet hoeft worden mee-

genomen. 

 

In het plan zijn geen trappenhuizen gelegen, waar 

een hoogteverschil van meer dan 20 meter wordt 

overbrugd. Het is dus niet nodig dat trappenhuizen 

zijn voorzien van een rooksluis. 

 

Beoordeling capaciteit vluchtroutes woonfuncties 

Op de vluchttrappenhuizen is per trap meer dan 600 

m2 aan verblijfsruimten aangewezen. Dit betekent dat 

minimaal één vluchttrap tenminste 1,2 meter breed 

dient te zijn. Uit opmeting van de plattegronden blijkt 

dat de vrije breedte van alle vluchttrappen 1,2 meter 

bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde ei-

sen. 

 

  

Veilig vluchten 
Prestatie-eisen inrichting vluchtroutes 

Artikel 2.107 Een scheiding tussen besloten ruimten waardoor een beschermde of extra beschermde vlucht-
route voert heeft een weerstand tegen rookdoorgang (WRD) van ten minste 20 minuten. 

Vanaf de uitgang dienen twee onafhankelijke vluchtroutes tot het aansluitende terrein tenminste 
30 minuten brandwerend van elkaar gescheiden te blijven. 

Per bouwlaag mag de permanente vuurlast van een vluchttrappenhuis, met inbegrip van de van-
uit dat trappenhuis direct bereikbare besloten ruimte, ten hoogste 3.500 MJ bedragen. Bij de be-
paling van de vuurlast blijft een besloten ruimte buiten beschouwing als de WBDBO tussen die 
ruimte en het trappenhuis ten minste 30 minuten bedraagt. 

Een besloten trappenhuis, waarin een hoogteverschil van meer dan 20 meter wordt overbrugd, 
wordt in de vluchtrichting uitsluitend bereikt door een afzonderlijke beschermde vluchtroute met 
een loopafstand van ten minste 2 meter. Op deze vluchtroute mogen geen woningtoegangsdeu-
ren uitkomen.  

De vrije breedte van een trap dient minimaal 0,8 meter te bedragen. Indien op een trap in totaal 
meer dan 600 m2 vloeroppervlakte aan verblijfsgebied is aangewezen, is de breedte van de trap 
ten minste 1,2 meter. Verder heeft een vluchtroute een vrije doorgang met een breedte van ten 
minste 0,85 meter en een hoogte van ten minste 2,3 meter. 

Artikel 2.108 De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute is ten minste het aantal perso-
nen dat op dat gedeelte is aangewezen.  Hierbij geldt dat het gehele gebouw binnen 15 minuten 
moet zijn ontruimd. Elk subbrandcompartiment moet binnen 1 minuut kunnen worden ontruimd.  

Artikel 6.25 Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft tot een trappenhuis van een 
woongebouw draait niet tegen de vluchtrichting in. 

Een deur op een vluchtroute vanuit een gebruiksfunctie anders dan een woonfunctie draait niet 
tegen de vluchtrichting in, indien meer dan 37 personen op die uitgang zijn aangewezen. 

Een deur die uitsluitend dienst doet als nooddeur mag geen schuifdeur zijn. 

Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscontrole in een 
vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren. 

Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kan worden geo-
pend door: 

• een lichte druk tegen de deur, of 

• een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle breedte van de deur 
aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125. 
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Beoordeling capaciteit vluchtroutes overige func-

ties 

Voor de winkelfunctie en voor de overige gebruiks-

functie (fietsenstalling) gelden eisen met betrekking 

tot de capaciteit van de vluchtroutes. De bezetting is 

hierbij van belang.  

 

De bezetting van de fietsenstalling is 4 personen en 

het aantal vluchtdeuren bedraagt 3 stuks, waarvan 

één tegen de vluchtrichting in. De maximale door-

stroomcapaciteit van de deur die tegen de vluchtrich-

ting in draait is 37 personen. Er wordt dus voldaan  

 

De bezetting van de commerciële functie bedraagt 25 

personen en het aantal vluchtdeuren bedraagt 3 stuks 

dubbele deuren die tegen de vluchtrichting in draaien. 

Ook hier geldt dat de maximale doorstroomcapaciteit 

van een deur die tegen de vluchtrichting in draait 37 

personen is. Er wordt dus voldaan.  

 

De doorstroomcapaciteit over de vluchtdeuren is dus 

voldoende om de brandcompartimenten binnen 1 mi-

nuut te ontruimen. Er wordt voldaan. 

  



Gedempte Gracht te Zaandam |  18662 13 

  

Beoordeling draagconstructie vluchtroutes 

Wanneer de brandscheidingen in het plan tenminste 

30 minuten in stand worden gehouden, wordt auto-

matisch voldaan aan voornoemde eis.  

 

Daarnaast lopen enkele vluchtroutes over de galerij. 

Ook deze vluchtroutes dienen tenminste 30 minuten 

in stand te worden gehouden onder brandomstandig-

heden. Omdat de galerijen gelegen zijn in de buiten-

lucht mag met een gereduceerde brandkromme wor-

den gerekend.

 

Materialen 
Prestatie-eisen voorkomen brandgevaarlijke situaties 

Artikel 2.57 Materiaal toegepast ter plaatse van een stookplaats voldoet aan brandklasse A1 indien op een 
materiaal een straling kan optreden groter dan 2 kW/m² of een temperatuur hoger dan 90°C. 

Artikel 2.58 Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan 
meer dan één (sub)brandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m², vol-
doet over een dikte van 0,01 meter (gemeten loodrecht op binnenzijde) aan brandklasse A2, be-
paald volgens NEN-EN 13501-1. 

Artikel 2.59 Een schacht, koker of kanaal voor de afvoer van rook moet brandveilig zijn overeenkomstig  
NEN 6062. 

Artikel 2.60 Een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel ligt niet in een toiletruimte, een badruimte, 
of een ruimte voor het stallen van motorvoertuigen. 

Artikel 2.71 Het dak mag niet brandgevaarlijk zijn, bepaald volgens NEN 6063. 

Beoordeling brandgevaarlijke situaties 

Met de in het ontwerp toegepaste steenachtige 

schachtwanden wordt voldaan aan brandklasse A2.  

 

Verder dient het dak niet-brandgevaarlijk uitgevoerd 

te worden. Voor bitumineuze dakbedekking dient mid-

dels een attest te worden aangetoond dat er wordt 

voldaan. Op de markt zijn voldoende dakbedekkings-

systemen beschikbaar met een attest. 

Beoordeling sterkte bij brand 

De vloer van het hoogste verblijfsgebied van het plan 

ligt op 13,313 meter. Dit is hoger dan 13 meter. De 

bouwconstructie dient in de basis een brandwerend-

heid te bezitten van tenminste 120 minuten onder 

brandomstandigheden. Door de constructeur zullen 

hiervoor de benodigde voorzieningen worden bepaald

 

Brandwerendheid tegen bezwijken 
Prestatie-eisen sterkte bij brand 

Artikel 2.10 Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert mag niet binnen 30 
minuten bezwijken bij een brand in een brandcompartiment, waarin die vluchtroute niet ligt. 

Een bouwconstructie mag niet bezwijken bij een brand in een brandcompartiment, waarin die 
bouwconstructie niet ligt, binnen de volgende tijdsduur: 

• Indien geen verblijfsgebied van een woonfunctie boven 7 meter en geen verblijfsgebied van 
een andere gebruiksfunctie boven 5 meter of meer dan 5 meter onder de grond is gelegen: 
60 minuten; 

• Indien geen verblijfsgebied boven 13 meter is gelegen: 90 minuten; 

• Indien een verblijfsgebied hoger dan 13 meter is gelegen: 120 minuten. 

Bovenstaande mag worden bekort met 30 minuten indien er geen vloer van een verblijfsgebied 
van een woonfunctie hoger dan 7 meter boven meetniveau ligt en de volgens NEN 6090 be-
paalde permanente vuurbelasting in het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m². 
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Beoordeling binnenoppervlak 

Bij de verdere uitwerking en materialisering van de 

gemeenschappelijke verkeersruimten en vluchttrap-

penhuizen dient rekening te worden gehouden met de 

strengere eisen ten aanzien van de brand- en rook-

klasse. Dit geldt ook voor de aangrenzende lift-

schacht. Met kalkzandsteen wanden en betonnen 

bordessen kan er zondermeer worden voldaan aan 

brandklasse B en rookklasse s2.  

 

De materialisering in de overige ruimten dient te vol-

doen aan brandklasse D en rookklasse s2. 

 

Beoordeling buitenoppervlak 

Een metselwerk gevel voldoet zondermeer aan 

brandklasse B. Voor plaatmaterialen dient door mid-

del van een attest te worden aangetoond dat brand-

klasse B wordt gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Materialen 
Prestatie-eisen beperking van het ontwikkelen van brand en rook 

Artikel 2.67 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet ten minste aan 
brandklasse D en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Ter plaatse van 
een extra beschermde vluchtroute en in geval van een woonfunctie ook ter plaatse van een be-
schermde vluchtroute wordt ten minste aan brandklasse B voldaan. 

Artikel 2.68 
 

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet ten minste aan 
brandklasse D en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Ter plaatse van 
een extra beschermde vluchtroute  en in geval van een woonfunctie ook ter plaatse van een be-
schermde vluchtroute wordt ten minste aan brandklasse C voldaan. 

Een constructiedeel aan de buitenlucht, hoger dan 13 meter boven het meetniveau voldoet ten 
minste aan brandklasse B. 

Een constructiedeel aan de buitenlucht, van een bouwwerk met een voor personen bestemde 
vloer hoger dan 5 meter, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van 2,5 meter 
aan brandklasse B. 

 Een deur, raam, kozijn en daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel voldoet ten minste aan 
brandklasse D. 

Artikel 2.69 Een zijde van een vloer, trap of hellingbaan voldoet aan brandklasse Dfl en rookklasse s1fl. Ter 
plaatse van een extra beschermde vluchtroute  en in geval van een woonfunctie ook ter plaatse 
van een beschermde vluchtroute wordt ten minste aan brandklasse Cfl voldaan. 
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Beoordeling brandmeld- en ontruimingsinstalla-

tie/rookmelders 

Voor het plan is geen brandmeldinstallatie vereist. Dit 

betekent automatisch dat er ook geen ontruimingsin-

stallatie (luid alarm B-installatie) hoeft te worden voor-

zien. 

 

Beoordeling noodverlichting 

In het deel van het plan met woonfuncties is noodver-

lichting niet vereist.  

 

In het deel van het plan met een winkelfunctie zijn 

geen verblijfsruimten aanwezig, waar de bezetting 

meer dan 75 mensen bedraagt, waardoor ook daar in 

de verblijfsruimten geen noodverlichting hoeft te wor-

den voorzien.  

De verbindingsgang tussen de winkelruimte en de 

achterzijde van het gebouw moet wel worden voor-

zien van een noodverlichtingsinstallatie. 

 

Beoordeling vluchtroute aanduiding 

Volgens afdeling 6.6 van het Bouwbesluit hoeft een 

woongebouw niet te worden voorzien van vluchtroute-

aanduiding. De vluchtwegen in het woongebouw wor-

den niet voorzien van vluchtrouteaanduiding. 

 

Het deel van het plan met niet-woonfuncties, dat wil 

zeggen de ruimte voor commerciële functies en de 

verbindingsgang naar de achterzijde van het gebouw, 

wordt voorzien van vluchtrouteaanduiding. Door de 

installateur wordt de vluchtrouteaanduiding op teke-

ning weergegeven.

 

  

Brandveiligheidsinstallaties 
Prestatie-eisen installaties 

Artikel 6.3 Noodverlichting is voor niet-woonfuncties vereist voor de volgende ruimten: 

• Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen, en  

• Een besloten ruimte, waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert; 

• Een besloten ruimte, waardoor een beschermde vluchtroute voert. 

Noodverlichting dient binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit 
gedurende ten minste 60 minuten een op de vloer gemeten verlichtingssterkte te geven van ten 
minste 1 lux. 

Artikel 6.20 
 

Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 met een omvang van be-
waking en doormelding zoals aangegeven in bijlage I van het Bouwbesluit. De brandmeldinstal-
latie heeft een geldig inspectiecertificaat of wordt beheerd volgens NEN 2654-1.  

Wanneer vanaf de uitgang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht 
over een afstand van meer dan 10 meter, zijn de omliggende verblijfsruimten en ruimten met 
verhoogd brandrisico voorzien van ruimtebewaking. Deze bepaling geldt niet voor woonfuncties 
en voor overige gebruiksfuncties niet bestemd voor het stallen van motorvoertuigen of voor het 
personenvervoer. 

Artikel 6.21 Bij een woonfunctie dient iedere besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert vanuit een ver-
blijfsruimte naar de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan de 
NEN 2555.  

Artikel 6.23 Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie dient te worden voorzien van een ontruimings-
installatie conform NEN 2575.  

Artikel 6.24 Een ruimte waardoor een vluchtroute voert en een ruimte bestemd voor meer dan 50 personen 
heeft vluchtroute aanduiding die voldoet aan NEN 3011/NEN 6088.  

Na het uitvallen van de reguliere voorziening voor elektriciteit moet de vluchtrouteaanduiding 
binnen 15 seconden gedurende minimaal 60 minuten voldoen aan de zichtbaarheidsaspecten 
conform NEN-EN 1838 (artikel 5.2 tot en met 5.6). 
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Bestrijding van brand 
Prestatie-eisen brandblusinstallaties 

Artikel 6.28 
 

Een gebruiksfunctie niet zijnde een woonfunctie of een overige gebruiksfunctie heeft een brand-
slanghaspel, indien de gebruiksoppervlakte van dezelfde soort in dat gebouw groter is dan 500 
m².  

De gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel en elk punt van een gebruiksfunctie 
is niet langer dan de lengte van de slang, ten hoogste 30 meter, vermeerderd met 5 meter.  

Artikel 6.29 Wanneer het hoogst gelegen verblijfsgebied hoger ligt dan 20 meter boven het meetniveau is 
een droge blusleiding aanwezig, die voldoet aan NEN 1594 

De loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een droge blusleiding en een punt in een 
gebruiksgebied is niet groter dan 60 meter. 

Artikel 6.31 Voor zover een gebouw nog niet is voorzien van brandslaghaspels, beschikt een gebouw over 
voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand te kunnen blussen. 

Artikel 6.39 Wanneer het hoogst gelegen verblijfsgebied hoger ligt dan 20 meter boven het meetniveau is 
een brandweerlift aanwezig. 

Artikel 2.120 Ter plaatste van een lifttoegang van een brandweerlift op een verdieping bevindt zich een extra 
beschermde vluchtroute naar de toegang van de brandweerlift op een hoger gelegen verdieping. 
Een uitgang van een woonfunctie mag hierbij niet grenzen aan deze extra beschermde vlucht-
route voor zover die voert door een ruimte die direct grenst aan de lifttoegang. 

Artikel 2.121 De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een lifttoegang van een 
brandweerlift is niet groter dan 120 meter. 

Beoordeling brandblusinstallatie 

Het plan hoeft niet te worden voorzien van brand-

slanghaspels. Er wordt voldaan. 

 

Op basis van de omvang van de ruimtes en de te ver-

wachten brandbare materialen wordt op basis van 

NEN 4001 geadviseerd om op de in de plattegronden 

aangegeven posities een poederblusser type ABC toe 

te passen met een inhoud van minimaal 6 kg. De lo-

catie van deze apparaten in het gebouw moet worden 

aangegeven door middel van een duidelijk zichtbaar 

pictogram.  

 

De blustoestellen dienen één keer per twee jaar te 

worden gecontroleerd op een correcte werking.

Beoordeling droge blusleiding en brandweerlift 

De hoogste vloer van een verblijfsgebied ligt op min-

der dan 20 meter boven het meetniveau. Dit betekent 

dat een droge blusleiding en brandweerlift niet vereist 

zijn voor het plan.  
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Beoordeling bereikbaarheid 

De brandweer kan vanaf de openbare weg het plan 

binnen 10 meter bereiken en derhalve is er geen ver-

bindingsweg of aparte opstelplaats voor het brand-

weervoertuig noodzakelijk.  

 

Beoordeling bluswatervoorziening 

In bijlage I en in onderstaande afbeelding is de brand-

kraan in de nabije omgeving van het gebouw ingete-

kend op de situatietekening. De afstand tussen de 

brandkraan en de brandweeringang (entree) bedraagt 

minder dan 40 meter. De afstand tussen de opstel-

plaats van de brandweer en de brandkraan bedraagt 

minder dan 15 meter.  

 

 

  

Bestrijding van brand 
Prestatie-eisen bereikbaarheid voor hulpdiensten 

Artikel 6.30 Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. De afstand tussen deze bluswater-
voorziening en een brandweeringang is ten hoogste 40 meter. 

Artikel 6.36 Een bouwwerk voor het verblijven van personen heeft een brandweeringang.  

Artikel 6.37 Tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwwerk voor het verblijven van 
personen ligt een verbindingsweg, geschikt voor voertuigen van de brandweer en andere hulp-
verleningsdiensten, tenzij de toegang op ten hoogste 10 meter van de openbare weg ligt of de 
aard of omvang van het gebouw dit niet vereist. 

Een verbindingsweg beschikt ten minste over: 

• Een vrije breedte van 4,5 meter, met een verharding over ten minste 3,25 meter, die ge-
schikt is voor voertuigen van 14.600 kilogram; 

• Een vrije hoogte boven het midden van de weg van 4,2 meter; 

• Een doeltreffende afwatering 

Artikel 6.38 Bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zijn zodanige opstelplaatsen voor brand-
weervoertuigen dat een doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorzie-
ning kan worden gelegd. De afstand tussen deze opstelplaats en een brandweeringang is ten 
hoogste 40 meter. 

OBK 
ZDM32 
Ø 150 mm 
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Beoordeling geluidbelasting 

Door het Geluidburo zijn berekeningen uitgevoerd 

voor de geluidbelasting op de gevel. Conclusie is dat 

de voorkeursgrenswaarde nergens wordt overschre-

den. De geluidwering van de gevel moet daarom ten 

minste 20 dB bedragen.  

Beoordeling geluidwering gevel 

Met steenachtige constructies, dubbele beglazing en 

ventilatieroosters met een capaciteit niet groter dan 

vereist voor de achterliggende ruimte is een geluid-

wering van de gevel van ten minste 20 dB zonder 

aanvullende voorzieningen haalbaar. 

 

  

3 Gezondheid 

Bescherming tegen geluid van buiten 
Prestatie-eisen geluidwering gevel 

Artikel 3.2 De karakteristieke geluidwering, bepaald volgens NEN 5077, van een uitwendige scheidings-
constructie van een verblijfsruimte bedraagt ten minste 20 dB. 

Artikel 3.3 Bij een vastgesteld hogere waardenbesluit is de karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie niet kleiner dan het verschil tussen de hoogst toelaatbare geluidbelasting 
en 35 dB(A) bij industrielawaai en 33 dB bij weg- en spoorweglawaai. 

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte heeft een karakteristieke geluidwe-
ring die maximaal 2 dB lager is dan de karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied 
waarin deze ruimte ligt.  

Artikel 3.4 De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie in een Ke-geluidzone 
voor luchtvaart of door de luchvaartwet aangewezen gebied is niet kleiner dan het verschil tus-
sen de hoogst toelaatbare geluidbelasting en 33 dB bij weg- en spoorweglawaai. Indien de ge-
luidbelasting in Ke bekend is kan de vereiste karakteristieke geluidwering worden bepaald.  

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte heeft een karakteristieke geluidwe-
ring die maximaal 2 dB lager is dan de karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied 
waarin deze ruimte ligt.  
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Beoordeling geluidsuitstraling 

Voor de commerciële functies in het gebouw is het 

activiteitenbesluit van toepassing. Op het dak van het 

gebouw, boven op de vierde bouwlaag, worden de 

technische installaties voor luchtbehandeling en 

warmte- en koude-opwekking voorzien. De geluidsuit-

straling naar de omgeving door de installaties dient te 

voldoen aan de maximale grenswaarden uit het Acti-

viteitenbesluit. Maatgevend is het langtijdgemiddelde 

geluidsniveau (Lar,LT) veroorzaakt door de installaties. 

Deze mag gedurende de dag ten hoogste 50 dB(A) 

bedragen. 

 

Voor de geluidsuitstraling van de buitenunits van de 

woningen gelden de artikelleden 3.8, lid 2 en 3.9 lid 3. 

 

De berekening van de geluidsuitstraling van de bui-

tenunits is opgenomen in de notitie berekening ge-

luidsuitstraling condensor woningen. 

 

  

Bescherming tegen installatiegeluid 
Prestatie-eisen installatiegeluid 

Artikel 3.8 In een verblijfsgebied, op een aangrenzend perceel gelegen, wordt een volgens NEN 5077 be-
paald karakteristiek installatiegeluidsniveau van ten hoogste 30 dB veroorzaakt door: 

• Een toilet met waterspoeling;  

• Een kraan;  

• Een mechanisch ventilatiesysteem;  

• Een warmwatertoestel;  

• Een installatie voor het verhogen van waterdruk; of  

• Een lift. 

Artikel 3.9 In een verblijfsruimte van een gevoelige functie op hetzelfde perceel wordt een karakteristiek  
installatiegeluidsniveau van ten hoogste 30 dB veroorzaakt door: 

• Een toilet met waterspoeling;  

• Een kraan;  

• Een warmwatertoestel;  

• Een installatie voor het verhogen van waterdruk; of  

• Een lift. 

In een verblijfsruimte van een gevoelige functie op hetzelfde perceel wordt een karakteristiek  
installatiegeluidsniveau van ten hoogste 30/35 dB veroorzaakt door: 

• Een mechanisch ventilatiesysteem;  

• Een warmteopwekker; of 

• Een toestel voor warmteterugwinning; 

Ter plaatse van een te openen raam of deur van een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van 
een aangrenzende of op het zelfde perceel gelegen woonfunctie wordt een geluidsniveau van 
ten hoogste 40 dB veroorzaakt door een installatie voor warmte- of koudeopwekking. 

Activiteiten-
besluit,  
artikel 2.17 

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (Lar,LT) en het piekniveau (LAmax), veroorzaakt 
door de installaties en toestellen, activiteiten en werkzaamheden, gelden grenswaarden ter 
plaatse van gevoelige gebouwen. 



Gedempte Gracht te Zaandam |  18662 20 

  

Beoordeling installatiegeluid tussen gebruiks-

functies 

Wanneer wordt voldaan aan de geluidsisolatie-eisen 

tussen woonfuncties wordt ook automatisch voldaan 

aan het maximale karakteristieke installatiegeluidsni-

veau ten gevolge van installatiegeluid van een aan-

grenzende woonfunctie. 

 

Leidingschachten 

In elk appartement zijn leidingschachten aanwezig 

voor vuilwaterafvoer, luchtkanalen en waterleidingen.  

 

Om te voldoen aan de eisen moet rekening worden 

gehouden met het volgende. 

– De schachtwanden uitvoeren in 100 mm kalk-

zandsteen. 

– De schacht op vloerniveau dichtzetten met 

een minerale wol barrière of beton. 

– Standleidingen bevestigen aan de wo-

ningscheidende vloer. 

– Doorvoeringen door leidingschacht flexibel uit-

voeren. 

 

Liftschacht 

In het woongebouw is een liftschacht gelegen. Om 

het karakteristieke installatiegeluidsniveau ten ge-

volge van de lift in de appartementen zo veel als mo-

gelijk te beperken, wordt het volgende geadviseerd. 

– De wanden van de liftschachten uitvoeren met 

een massa van tenminste 600 kg/m2. Hieraan 

kan worden voldaan met 250 mm beton. 

– De schuifdeuren van de lift naar de zijde van 

het trappenhuis laten schuiven. 

 

In de winkelfuncties geldt geen eis. 

 

Beoordeling installatiegeluid binnen gebruiks-

functies 

De appartementen hebben de beschikking over een 

berging, waarin de techniek van het betreffende ap-

partement/woning wordt geplaatst. In de berging wor-

den de warmtepomp en de ventilatiebox opgesteld. 

Om het karakteristiek installatiegeluidsniveau vol-

doende te beperken, zijn in onderstaande tabel maat-

regelen opgenomen. 

De installateur zal zorgdragen voor de verdere uitwer-

king. Het uitgangspunt hierbij is de ISSO 111 ‘Geluid 

van individuele woninginstallaties. 

 

Een wasmachine kan met name bij centrifugeren 

overlast veroorzaken in de woonkamer/slaapkamer. 

Hiervoor worden vanuit het Bouwbesluit geen eisen 

gesteld. De wasmachine-opstelplaats is in de tech-

niek- of bergruimte. Hiermee wordt overlast zo veel 

als mogelijk beperkt. 

 

Situatie Maatregelen 

De techniekruimte grenst direct aan een 
verblijfsruimte met een deur. 

 

– Massa van de scheidingswand minimaal 175 kg/m²  
(100 mm kalkzandsteen, afgefilmd). 

– Massa van de wand waaraan de ventilatie-unit wordt opgehangen mini-
maal 200 kg/m² (120 mm kalkzandsteen, afgefilmd). 

– Verzwaarde deur (40 mm, Rw;p > 38 dB) en rondom voorzien van kier-
dichting (in de kozijnen en met valdorpel of drempel). 

– Geen bovenlicht bij de deur. 

De techniekruimte met gebalanceerd 
ventilatiesysteem grenst direct aan een 
verblijfsruimte met een dichte wand. 

– Massa van de scheidingswand minimaal 175 kg/m²  
(100 mm kalkzandsteen, afgefilmd). 

– Massa van de wand waaraan de ventilatie-unit wordt opgehangen mini-
maal 200 kg/m² (120 mm kalkzandsteen, afgefilmd). 

– Standaard deur (20 kg/m²) en rondom voorzien van kierdichting (in de 
kozijnen en met valdorpel of drempel). 

– Eventueel bovenlicht met gelaagd glas. 

De techniekruimte grenst niet direct aan 
een verblijfsruimte. 

– Massa van de scheidingswand minimaal 75 kg/m².  
– Massa van de wand waaraan de ventilatie -unit wordt opgehangen mini-

maal 200 kg/m² (120 mm kalkzandsteen, afgefilmd). 
– Standaard deur (20 kg/m²) en rondom voorzien van kierdichting (in de 

kozijnen en met valdorpel of drempel). 
– Eventueel bovenlicht met gelaagd glas 
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Beoordeling geluidsabsorptie 

Voor enkele maatgevende gemeenschappelijke ver-

keersruimten is conform de NEN-EN 12354-6 bere-

kend hoeveel geluidsabsorptie moet worden toege-

voegd om te voldoen aan de gestelde eisen. De re-

sultaten zijn opgenomen in bijlage III.  

 

Omdat de gemeenschappelijke verkeersruimten op 

de bovenliggende bouwlagen een vergelijkbare geo-

metrie en inrichting hebben zijn de benodigde maatre-

gelen daar gelijk. 

 

In de berekeningen is gerekend met harde vloer- en  

wandafwerking en is bepaald waaraan een akoes-

tisch plafond minimaal moet voldoen. Per ruimte is in 

bijlage III aangegeven aan welke minimale eisen 

moet worden voldaan. Met een absorptie van 0,35 of 

hoger per frequentieband wordt in de entreehal en lift-

hallen voldaan. In het trappenhuis dient tegen het pla-

fond en de onderzijde van de bordessen een plafond 

met een geluidsabsorptie van 0,55 of hoger per fre-

quentieband te worden gerealiseerd.

Geluidwering tussen ruimten 
Prestatie-eisen geluidisolatie tussen gebruiksfuncties 

Artikel 3.16 Van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een 
ander perceel is: 

• het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil (DnT,A,k) ≥ 52 dB. 

• Het contact-geluidniveau (Ln;T;A) ≤ 54 dB vanuit een woonfunctie en ≤ 59 dB vanuit een an-
dere gebruiksfunctie. 

Van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een 
aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is: 

• het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil (DnT,A,k) ≥ 47 dB. 

• Het contact-geluidniveau (Ln;T;A) ≤ 59 dB vanuit een woonfunctie en ≤ 64 dB vanuit een an-
dere gebruiksfunctie. 

Artikel 3.17 Van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op het-
zelfde perceel is: 

• het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil (DnT,A,k) ≥ 52 dB. 

• het contact-geluidniveau (Ln;T;A) ≤ 54 dB vanuit een woonfunctie en ≤ 59 dB vanuit een an-
dere gebruiksfunctie. 

Van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een 
aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is: 

• het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil (DnT,A,k) ≥ 47 dB. 

• het contact-geluidniveau (Ln;T;A) ≤ 59 dB vanuit een woonfunctie en ≤ 64 dB vanuit een an-
dere gebruiksfunctie. 

De genoemde eisen gelden niet: 

• tussen aan elkaar grenzende gemeenschappelijke ruimtes op hetzelfde perceel; 

• van een besloten ruimte naar een gemeenschappelijke verkeersruimte; 

• van een gemeenschappelijke verkeersruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen 
besloten ruimte. 

Voor appartementen wordt geadviseerd om een lager 

gewogen contactgeluidsniveau (LnT,A) te realiseren. 

Uit ervaring blijkt dat de eis uit het Bouwbesluit ontoe-

reikend is en leidt tot hinder en geluidsoverlast. Met 

name het lopen over een harde vloerafwerking en het 

schuiven van stoelen zijn goed hoorbaar. Ons advies 

is de LnT,A te beperken tot ≤ 44 dB. 

 

Beperking van galm 
Prestatie-eisen geluidsabsorptie 

Artikel 3.13 Een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie die 
grenst aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie, heeft een volgens NEN-
EN 12354-6 bepaalde totale geluidsabsorptie met een getalswaarde, uitgedrukt in m², die niet 
kleiner is dan 1/8 van de getalswaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m³, in elk van 
de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz. 
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Beoordeling geluidsisolatie tussen woonfuncties 

Conform NPR 5070:2005 zijn in onderstaande tabel-

len prognoseoplossingen opgenomen waarmee aan 

de gestelde eisen kan worden voldaan. 

 

Belangrijke aandachtspunten bij de prognoseoplos-

singen met betrekking tot zwevende dekvloeren zijn 

de volgende. 

– Contactbruggen tussen de dragende construc-

tie en de dekvloer moeten worden vermeden. 

Hiervoor moeten kantstroken worden toege-

past zodat de dekvloer vrij wordt gehouden 

van de opgaande (dragende) wanden en lei-

dingdoorvoeringen. De kantstroken dienen 

tenminste 5 mm dik te zijn en een dynamische 

stijfheid te bezitten van maximaal 100 MN/m3. 

 

– Voorkom dat de afwerkvloer in contact komt 

met de opgaande (scheidings)wanden zodat 

niet alsnog contactbruggen ontstaan langs de 

randen. 

– Dragende wanden dienen op de basisvloer te 

worden geplaatst. Licht uitgevoerde binnen-

wanden (75 kg/m2) mogen op de zwevende 

dekvloer worden geplaatst. 

– Geadviseerd wordt om de wandcontactdozen 

in de woningscheidende wanden verspringend 

te plaatsen. De verspringing dient tenminste 

300 mm te bedragen. 

– Voor een goed presterende zwevende dek-

vloer is een goede uitvoering essentieel. De 

uitvoering van de zwevende dekvloer dient te 

geschieden conform de voorschriften uit de 

NPR 5070 ‘geluidswering in woongebouwen’ 

en de SBR-publicatie ‘zwevende dekvloeren’. 

 

Constructietype Minimaal benodigde massa en constructiedikte 

 Vereist Constructie opbouw 

Begane grondvloer (ribcassette-
vloer) 

> 250 kg/m2 Ribcassettevloer geplaatst op akoestisch oplegmateriaal met 70 
mm anhydriet dekvloer (364 kg/m2). Ook de dekvloer behoort te 
worden losgehouden van de woningscheidende wand door schei-
dingsmateriaal met een dynamische stijfheid van < 100 MN/m3. 
Ook de plint moet worden vrijgehouden van de dekvloer. 

Begane grondvloer (overig) > 350 kg/m2 250 mm breedplaatvloer (600 kg/m2) met 70 mm anhydriet dek-
vloer. EPS-T (20 mm) met een dynamische stijfheid < 20 MN/m3 
(of gelijkwaardig). of 
200 mm betonvloer met een massa van 480 kg/m2. EPS-T (20 
mm) met een dynamische stijfheid < 20 MN/m3 (of gelijkwaardig). 
70 mm anhydriet dekvloer. 

Woningscheidende vloer (zwevende 
dekvloer met LnTA < 44 dB) 

> 400 kg/m² + 
Δlin > 13 dB 

Breedplaatvloer 250 mm met een massa van 600 kg/m2. EPS-T 
(20 mm) met een dynamische stijfheid < 20 MN/m3 (of gelijkwaar-
dig). Anhydriet dekvloer van 70 mm. 
 

Plat dak > 250 kg/m2 Breedplaatvloer 250 mm met een massa van 600 kg/m2. 

Woningscheidende wand (massief) 
en wand tussen woning en besloten 
trappenhuis 

> 525 kg/m² 
 

250 mm beton (600 kg/m2) 

Dragend binnenblad (stabiliteit) aan-
sluitend op woningscheidende wand 

> 350 kg/m2 250 mm beton (600 kg/m2) 

Wand tussen woning en besloten 
gemeenschappelijke verkeersruimte 
of trappenhuis, berging 

> 375 kg/m² of 
buigslappe 
wand 

 

250 mm beton (600 kg/m2) of 
Metal stud met Rw > 65 dB 
opbouw: MS 205 /2.75*75.2.AA 

Woningtoegangsdeur naar besloten 
gemeenschappelijke verkeersruimte 

Rw,p 37 dB in 
combinatie 
met halletje 

Massief houten deur (> 25 kg/m2) in combinatie met knevelend 
hang- en sluitwerk en kierdichting en halletje met standaard op-
dekdeuren. 

Lichte scheidingswand  < 170 kg/m2 100 mm gipsblokken (82,5 kg/m2). De wanden flexibel bevestigen 
aan woningscheidende wanden en plafond door middel van PUR 
of veerankers. 

* Rw,p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een labo-

ratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden. 
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Geluidwering tussen ruimten 
Prestatie-eisen geluidisolatie binnen gebruiksfuncties 

Artikel 3.17a 
 

Het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil (DnTA;k) en het gewogen contactgeluidniveau (LnT;A) 
tussen verblijfsruimten binnen dezelfde woning dienen ten minste respectievelijk DnTA;k > 32 dB 
en LnT;A < 79 dB te bedragen. 

Deze eis geldt niet indien de verblijfsruimten met elkaar in open verbinding staan, of indien de 
ene ruimte vanuit de ander rechtstreeks bereikbaar is via een deuropening. 

 

Beoordeling geluidsisolatie binnen woonfuncties 
Wanneer de volgende randvoorwaarden in acht wor-
den genomen, wordt voldaan aan de gestelde eisen. 

– De binnenwanden dienen een geluidsisolatie 

te bezitten van tenminste RA > 35 dB(A). Dit is 

realiseerbaar met een massa van tenminste 

75 kg/m2 (bijvoorbeeld 100 Gibo of 70 mm 

Gibo zwaar). 

– Tussen de verblijfsruimten dienen tenminste 

twee deuren aanwezig te zijn. 

– De kier onder de deur beperken tot maximaal 

2 centimeter in verband met overstroomvoor-

zieningen. 

Wanneer een verblijfsruimte rechtstreeks via een 

deur bereikbaar is vanuit een andere verblijfsruimte of 

als deze in open verbinding staat, bijvoorbeeld via 

een vide, met een andere verblijfsruimte zonder een 

ruimte (bijvoorbeeld overloop) ertussen geldt er geen 

eis.
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Beoordeling temperatuurfactor 

Op basis van kennis en ervaring wordt verwacht dat 

met de opbouw van de gebouwschil zoals is weerge-

geven op de bouwkundige details geen vochtopho-

ping als het gevolg van condensatie optreedt ten ge-

volge van koude oppervlakken ofwel koudebruggen. 

Wel is ons advies om, daar waar dit niet het geval is, 

de gevelkozijnen in de lijn van de thermische isolatie 

te positioneren zodat de kans op condensvorming op 

de beglazing en kozijnen afneemt. 

Beoordeling vochtwering scheidingsconstructie 

De vloeren en wanden worden daar waar nodig voor-

zien van tegels. Hierdoor worden deze vloeren en 

wanden waterafstotend en wordt voorkomen dat 

vocht in de wanden kan doordringen. 

 

 

 

  

Wering van vocht 
Prestatie-eisen factor van de temperatuur en wateropname 

Artikel 3.22 Een scheidingsconstructie waarvoor een eis voor de thermische isolatie heeft een factor van de 
temperatuur van de binnenoppervlakte die niet kleiner is dan: 

• Woonfunctie: 0,65 

• Andere gebruiksfuncties: 0,5 
 
Uitgezonderd hiervan zijn ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieon-
derdelen. 

Artikel 3.23 Voor de volgende scheidingsconstructies is de wateropname gemiddeld niet groter dan 0,01 
kg/(m².s½) en nergens groter dan 0,2 kg/(m².s½): 

• in toilet en badruimten: tot 1,2 m hoogte boven de vloer; 

• in badruimten ter plaatse van bad of douche over een lengte van 3 m tot 2,1 m hoogte bo-
ven de vloer. 
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Luchtverversing 
Prestatie-eisen ventilatie 

Artikel 3.29 De capaciteit van de toevoer van verse lucht moet minimaal zijn: 

• Woonfunctie: 

− Verblijfsgebied 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlakte en minimaal 7  dm³/s; 

− Verblijfsruimte 0,7  dm³/s per m² vloeroppervlakte en minimaal 7  dm³/s. 

• Kantoorfunctie: 6,5 dm³/s per persoon; 

• Winkelfunctie: 4,0 dm³/s per persoon. 

De capaciteit van de luchtafvoer moet minimaal zijn: 

• Verblijfsgebied of verblijfsruimte met een kooktoestel: 21  dm³/s; 

• Toiletruimte: 7 dm³/s; 

• Badruimte: 14 dm³/s. 

Bij een woonfunctie met meerdere verblijfsgebieden mag de totale capaciteit van de toevoer van 
verse lucht lager zijn op voorwaarde dat de totale capaciteit niet lager is dan de vereiste capaci-
teit voor het grootste verblijfsgebied én dat de totale capaciteit niet lager is dan 70% van de som 
van de vereiste capaciteiten van alle verblijfsgebieden. 

Artikel 3.30 De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een luchtsnelheid 
die niet groter is dan 0,2 m/s. 

Artikel 3.31 Een voorziening voor natuurlijke toevoer van verse lucht moet regelbaar zijn in minimaal drie re-
gelstanden met tenminste de volgende capaciteiten: 

• Laagste regelstand 0 – 10% van de vereiste capaciteit voor toevoer van verse lucht; 

• Middelste regelstand 10 – 100%  van de vereiste capaciteit voor toevoer van verse lucht; 

• Hoogste regelstand 100% van de vereiste capaciteit voor toevoer van verse lucht. 

Artikel 3.32 De volgende ruimten hebben een niet afsluitbare voorziening voor toevoer van verse lucht met 
een minimale capaciteit van: 

• Alle gebruiksfuncties: 

− ruimte met gasmeter: 1 dm³/s per m² vloeroppervlakte en minimaal 2 dm³/s; 

− liftschacht: 3,2  dm³/s per m² vloeroppervlakte van de liftschacht; 

− opslagruimte voor huishoudelijk afval > 1,5 m²: 10 dm³/s per m² vloeroppervlakte. 

• Alleen woonfunctie:  

− gemeenschappelijke verkeersruimte 0,5 dm³/s per m² vloeroppervlakte. 

• Overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen (parkeergarage): 

− Stallingsruimte voor motorvoertuigen: 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte. 

Artikel 3.33 De verdunningsfactor tussen een afvoervoorziening voor ventilatielucht en een toevoervoorzie-
ning voor verse lucht, beide op hetzelfde perceel, is niet hoger dan: 

• 0,01 voor een ventilatie afvoer en van een rookgasafvoer voor een gasgestookt toestel 

• 0,0015 voor een rookgasafvoer van een toestel met andere brandstoffen. 

Een instroomopening en een uitmonding van een voorziening voor luchtverversing liggen mini-
maal 2 m van de perceelgrens of van het hart van openbare weg, water of groen, loodrecht ge-
meten op de uitwendige scheidingsconstructie. Dit geldt niet voor een instroomopening of uit-
monding in een dak. 

Artikel 3.34 De toevoer van verse lucht zoals vereist in de voorgaande artikelen vindt rechtstreeks van bui-
ten plaats behalve: 

• bij een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een woonfunctie, waar maximaal 50% 
mag worden aangevoerd via een ander niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied of een niet-
gemeenschappelijke verkeersruimte van die functie. 

• bij een liftschacht waar verse lucht ook via de liftmachineruimte mag worden toegevoerd. 

De afvoer van lucht zoals vereist in de voorgaande artikelen vindt rechtstreeks van respectieve-
lijk naar buiten plaats behalve: 

• bij een verblijfsgebied of verblijfsruimte met een kooktoestel, waar minimaal 21  dm³/s recht-
streeks naar buiten worden afgevoerd; 

• bij een liftschacht waar afvoer ook mag plaatsvinden via de liftmachineruimte. 
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Aanvullende (privaatrechtelijke) eisen 

Naast de wettelijke ventilatie-eisen stelt Stichting 

Kwaliteit Waarborging (SKW) aanvullende (privaat-

rechtelijke) eisen voor ventilatie. Geadviseerd wordt 

deze eisen aan te houden voor het plan. De eisen zijn 

als volgt. 

– Een berging voorzien van een ventilatievoor-

ziening met een minimale ventilatiecapaciteit 

van 7 dm³/s. 

– Een opstelplaats voor een wasautomaat en/of 

wasdroger van ten minste 2,5 m² voorzien van 

een ventilatievoorziening met een minimale 

ventilatiecapaciteit van 14 dm³/s. 

 

Beoordeling luchtverversing woningen en winkel-

functie 

De ventilatie vindt plaats door middel van natuurlijke 

toevoer en mechanische afvoer. De situering van de 

afzuigpunten dient in overleg met de installateur te 

geschieden. 

Om een goede ventilatiestroming tussen de verschil-

lende ruimtes te kunnen garanderen dient er een 

spleet onder de deur aangebracht te worden. Con-

form de NPR 1088 dient de netto afmeting van de 

spleet 12 cm2 per dm3/s te bedragen. Bij een gemid-

delde deurbreedte van 84 cm dient de ventilatiespleet 

bij een ventilatiecapaciteit van 7,0 en 14,0 dm3/s res-

pectievelijk minimaal 1 en 2 centimeter te bedragen.  

 

Bij diverse appartementen wordt gebruikgemaakt van 

de krijtstreepmethode. Voor het bepalen van de mini-

male ventilatiecapaciteiten is uitgegaan van het wer-

kelijke oppervlak.  

 

De ventilatieberekeningen van de maatgevende wo-

ningen en van de winkelfunctie zijn opgenomen in bij-

lage IV. Uit de berekeningen blijkt dat wordt voldaan 

aan de eisen. 

 

Beoordeling luchtverversing overige ruimten 

De ventilatie van de gemeenschappelijke verkeers-

ruimten vindt ook plaats door middel van natuurlijke 

toevoer en mechanische afvoer waarbij de toe- en af-

voer rechtstreeks van/naar buiten plaatsvindt. Voor 

de lift wordt op de begane grond een aparte toevoer-

buis onderin de schacht gerealiseerd met een afvoer-

voorziening in het dak van de schacht. 

 

Advies 

Vanuit het Bouwbesluit worden geen eisen gesteld 

aan de ventilatie van de fietsenstalling. Ons advies is 

om hier wel een ventilatievoorziening op te nemen. 

Het ontbreken van ventilatie kan leiden tot condens-

vorming door bijvoorbeeld natte fietsen of leiden tot 

muffe ruimten. Er kan voor de fietsenberging worden 

uitgegaan van 3 dm³/s per m². 
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Beoordeling spuivoorzieningen 

Alle verblijfsruimten hebben de beschikking over ten-

minste één te openen deel, waarvan tenminste één 

deel een te openen raam of schuifpui is. Bij enkele si-

tuaties bestaat het te openen deel uit een deur. Het 

betreft hier niet de reguliere woningtoegangsdeur, 

daarom zijn deze als spuivoorziening aangemerkt.  

 

De berekeningsresultaten voor de spuicapaciteit van 

de maatgevende woningen is opgenomen in bijlage 

IV. De berekeningen zijn opgesteld conform de NEN 

1087. Uit de resultaten blijkt dat wordt voldaan aan de 

eisen. 

  

Spuivoorziening 
Prestatie-eisen spuiventilatie 

Artikel 3.42 Een woonfunctie heeft een spuivoorziening door middel van beweegbare constructieonderdelen 
in gevel en/of dak met minimaal de volgende capaciteit: 

• verblijfsgebied: 6 dm³/s per m² vloeroppervlakte 

• verblijfsruimte: 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte 
 
Per verblijfsruimte is minimaal één van deze beweegbare constructieonderdelen een raam. 
 
Bij een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang mag de vereiste capaciteit ook worden gereali-
seerd door middel van de installatie voor luchtverversing zoals vereist in afdeling 3.6. 

Artikel 3.43 Een opening van een spuivoorziening ligt minimaal 2 m van de perceelgrens of van het hart van 
openbare weg, water of groen, loodrecht gemeten op de uitwendige scheidingsconstructie. Dit 
geldt niet voor een instroomopening of uitmonding in een dak. 
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Beoordeling daglichttoetreding 

Voor de maatgevende appartementen is een daglicht-

berekening opgesteld. De resultaten zijn opgenomen 

in bijlage IV. Uit deze berekeningen blijkt dat de ver-

blijfsruimten in de appartementen voldoende daglicht-

toetreding aanwezig is. 

 

 

 

 

 

 

  

Daglicht 
Prestatie-eisen daglichtoppervlakte 

Artikel 3.75 Een verblijfsgebied van een woonfunctie heeft een equivalente daglichtoppervlakte in m² van mi-
nimaal 10% van de vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied. 

Een verblijfsruimte van een woonfunctie heeft een equivalente daglichtoppervlakte in m² van mi-
nimaal 0.5 m². 

Bij het bepalen van de daglichttoetreding: 

• blijven belemmeringen op een ander perceel buiten beschouwing; 

• mogen daglichtopeningen die, loodrecht op de projectievlak gemeten, minder dan 2 m lig-
gen van de perceelgrens of van het hart van openbare weg, water of groen niet worden 
meegerekend; 

• is de belemmeringshoek α altijd minimaal 20°. 
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Beoordeling aanwezigheid en afmetingen 

Voor de maatgevende appartementen is een bereke-

ning opgesteld van het aandeel aan verblijfsge-

bied(en) ten opzichte van de gebruiksoppervlakte. De 

resultaten zijn opgenomen in bijlage IV. Uit deze be-

rekeningen blijkt dat de omvang aan verblijfsruimten 

in de appartementen in relatie tot het gebruiksopper-

vlakte voldoende is. 

 

 

 

 

 

 

   

4 Bruikbaarheid 

Verblijfsgebied en verblijfsruimte 
Prestatie-eisen aanwezigheid en afmetingen 

Artikel 4.2 Een woonfunctie heeft ten minste 18 m² vloeroppervlakte aan niet-gemeenschappelijk verblijfs-
gebied. 

Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied. 

Artikel 4.3 Een verblijfsgebied van een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5 m². 

Een verblijfsgebied van een woonfunctie heeft een breedte van ten minste 1,8 m. 

Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste 1,8 m. 

Een woonfunctie heeft ten minste één verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 
11 m² en een breedte van ten minste 3 m. 

Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte van een woon- en een winkelfunctie hebben een 
hoogte van ten minste 2,6 m boven de vloer. 
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Energiezuinigheid 
Prestatie-eisen energieprestatie 

Artikel 5.2 (Dit lid treedt in werking op 31 december 2020) 
Nieuwe gebouwen zijn conform de NTA 8800 bijna energieneutraal  
Een gebruiksfunctie heeft een bepaalde energiebehoefte van ten hoogste: 

• Woonfunctie: 65 kWh/m2 per jaar 

• Winkelfunctie: 70 kWh/m2 per jaar 
Een gebruiksfunctie heeft een bepaald fossiel energieverbruik van ten hoogste: 

• Woonfunctie: 50 kWh/m2 per jaar 

• Winkelfunctie: 60 kWh/m2 per jaar 
Een gebruiksfunctie heeft een bepaald aandeel hernieuwbare energie van ten minste: 

• Woonfunctie: 40% 

• Winkelfunctie: 30% 

Beoordeling energieprestatie 

De epc is berekend volgens de NTA 8800. Voor de 

berekeningen is gebruikgemaakt van het rekenpro-

gramma Uniec3. 

In onderstaande tabel zijn de gehanteerde bouwkun-

dige- en installatietechnische uitgangspunten opgeno-

men. 

 

De schematisering is weergegeven in bijlage VI.

 

Omschrijving Energieconcept 

Schilisolatie Begane grondvloer   Rc = 3,70 m²K/W 
Gevel    Rc = 4,70 m²K/W 
Dak    Rc = 6,30 m²K/W 

Koudebruggen Forfaitair 

Gevelopeningen Puien winkelfunctie  Uraam = < 1,7 W/m²K 
Deuren   Udeur = < 1,30 W/m²K 
Raamkozijnen  Zie berekening in bijlage V 

ZTA-waarde Ramen met triple beglazing 0,40, overige ramen 0,60 

Buitenzonwering Afwezig 

Bouwtype Traditioneel, gemengd zwaar. 

Infiltratie 0,25 dm³/s per m², met uitzondering van appartement P1: 0,40 dm³/s per m² 
Let op: dit vereist een luchtdichtheidsmeting bij oplevering. 

Verwarming/warmtapwater Individuele lucht/water-warmtepompen 
Merk en type: Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 4 kW SUZ-SWM40 met 
E(H/R)ST20D (200 liter boiler) 
Ontwerpaanvoertemperatuur conform PvE installaties 

Afgiftesysteem Vloerverwarming 

Douche-wtw Afwezig 

Ventilatie Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer ventilatie met CO2-sturing in woonkamer en 
hoofdslaapkamer, zonder zonering 

Koeling Ja, compressiekoeling 

Verlichting Woonfunctie: Forfaitair bepaald 
Winkelfunctie: 6 W/m2 

Pv-panelen Afwezig 

5 Energiezuinigheid en milieu 
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Op basis van de voornoemde uitgangspunten zijn in 

onderstaande tabel de berekeningsresultaten weer-

gegeven. Tevens zijn het minimaal aantal benodigde 

zonnepanelen weergegeven. Uit de berekeningsre-

sultaten blijkt dat wordt voldaan aan de eisen. In bij-

lage VI zijn de invoergegevens opgenomen. 

 

Berekend  BENG 1, 2 en 3 Beoordeling 

Woongebouw 64,91 kWh/m2 / 40,41 kWh/m2 / 58,9% Voldoet 

Winkelfunctie 44,39 kWh/m2 / 57,97 kWh/m2 / 34,5% Voldoet 

 

Prestatie-eisen thermische schil 

Artikel 5.3 Een uitwendige scheidingsconstructie heeft tenminste de volgende warmteweerstand (bepaald 
volgens de NTA 8800). 

• Beganegrondvloer    Rc ≥ 3,7 m²K/W. 

• Vloer boven buitenlucht   Rc ≥ 6,3 m²K/W. 

• Gevel    Rc ≥ 4,7 m²K/W. 

• Dak      Rc ≥ 6,3 m²K/W. 

• Inwendige scheidingsconstructie Rc ≥ 4,7 m²K/W. 

• Transparante delen    Umax ≤ 2,2 W/m²K en Ugemiddeld ≤ 1,65 W/m²K. 

Artikel 5.4 De luchtvolumestroom ten gevolge van infiltratie van het totaal aan verblijfsgebieden, bad- en 
toiletruimten mag van een gebruiksfunctie mag niet groter zijn dan 0,2 m³/s. 

Beoordeling thermische isolatie 

De gehanteerde Rc-waarden zijn minimaal gelijk aan 

de waarden zoals opgenomen in voorgaande tabel.  

 

Voor de transparante delen wordt geadviseerd een 

hoger niveau dan de minimale Bouwbesluit-eis te 

hanteren, omdat dit een positief effect heeft op de 

energieprestatie. Dit heeft een positieve invloed op de 

energieprestatie en het risico op comfortklachten, zo-

als koudeval, wordt bovendien beperkt. 

 

De puien van de winkelfunctie hebben een U-waarde 

van 1,65 W/m²K. De deuren van de woonfuncties 

hebben een U-waarde van 1,3 W/m²K. De berekening 

van de U-waarde van de raamkozijnen van de wonin-

gen is opgenomen in bijlage V. 

 

Deze waarden voldoen aan de bouwbesluiteisen. 

 

Beoordeling infiltratie 

De infiltratie wordt vanuit het oogpunt van energiezui-

nigheid sterk beperkt tot een waarde ruim onder de 

forfaitaire waarde, namelijk een qv,10 van 0,40 voor 

het appartement op de hoogste bouwlaag en 0,25 

voor de overige appartementen dm³/s/m², in plaats 

van de forfaitaire waarde van 0,42 dm³/s/m². Hiermee 

kan ruimschoots worden voldaan aan de maximale 

luchtvolumestroom door infiltratie. 

 

Om aan deze infiltratiewaarde te kunnen voldoen zijn 

aanvullende maatregelen nodig. De meest kritische 

punten hierbij zijn de volgende. 

1 Voldoende dilataties met flexibel materiaal om 

thermische krimp en vochtkrimp op te vangen. 

2 Dubbel dichtingsprofiel tussen het kozijn en de 

wanden en vloeren. 

3 Dichtingsprofiel bij de naden tussen het glas en 

het kozijn. 

4 Goed knevelende twee- en driepuntsluitingen bij 

te openen ramen. 

5 Dubbele kierdichting bij te openen ramen; 

6 Manchetten en afdekplaten ter plaatse van de 

dakdoorvoeren. 

 

De gehanteerde infiltratiewaarde (qv,10) zijn meet-

waarden en moeten na oplevering worden aange-

toond met een blowerdoortest. 
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Duurzaam bouwen 
Prestatie-eisen milieuprestatie 

Artikel 5.9  
lid 1 

Een gebouw met daarin een woonfunctie, heeft een milieuprestatie van ten hoogste € 0,80 per 
m2 bruto vloeroppervlakte per jaar, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouw-
werken (versie 1.1, maart 2022) van Stichting Nationale Milieudatabase.  

 

Beoordeling Milieuprestatie 

Conform het Bouwbesluit dient de uitstoot van broei-

kasgassen en de uitputting van grondstoffen van de 

samenstelling van constructieonderdelen te worden 

bepaald. De milieubelasting wordt uitgedrukt in scha-

duwkosten. Dit zijn de kosten die fictief moeten wor-

den gemaakt om de schade aan het milieu, door ma-

teriaalgebruik, ongedaan te maken.  

 

Voor de milieuprestatieberekening is gebruikgemaakt 

van de MPG rekenmodule ‘GPR Materiaal’, versie 5. 

Deze rekentool maakt gebruik van de hiervoor 

genoemde bepalingsmethode en van de Nationale 

Milieudatabase (NMD) 3.0 met peildatum 15 augustus 

2023. De toebedeelde materialen betreffen tenminste 

de constructiedelen en installaties die nodig zijn om te 

voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 

(bouwwerkberekening).  

 

De milieuprestatie van de woon- en winkelfunctie is 

als geheel bepaald. Voor de berekening wordt verwe-

zen naar bijlage VII. De berekende schaduwkosten 

per jaar per m² bvo bedragen € 0,78. Hiermee wordt 

voldaan aan de eisen. 
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Bijlage I Brandveiligheidsconcept 
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materialen:

vloertegels
kozijn

verklaring en aanduidingen:

- voor constructie: zie ook de tekeningen en berekeningen van adviseur constructies.
- voor brandrapportage, berekeningen, geluidwering gevel, installatiegeluid, nagalmtijd, ventilatieberekening(en),
  spui-capaciteitberekeningen, thermische eigenschappen, luchtdoorlaatendheid:
  zie rapportages van de adviseur.
- De volgende isolatiewaarden dienen minimaal te worden aangehouden (bepaald volgens NEN 1068):
  - Rc beganegrondvloer ≥ 3,7 m2K/W;
  - Rc vloer boven aangrenzende onverwarmde ruimte (fietsenstalling, entreeportaal) ≥ 6,3m2K/W;
  - Rc vloer uitwendige scheidingsconstructie ≥ 6,3 m2K/W;
  - Rc gevel ≥ 4,7 m2K/W;
  - Rc dak ≥ 6,3 m2K/W;
  - Transparante delen U maximaal ≤ 2,2 W/m2K en U gemiddeld ≤ 1,65 W/m2K.
- voor de inwendige scheidingsconstructie geldt:
  - Rc binnengevel woonfunctie (aangrenzende onverwarmde ruimte) ≥ 2,5 m2K/W.
- brandcompartimenteringswanden en schachten 60 minuten en vloeren 60 minuten brandwerend (WBDBO).
- voor beoordeling bouwfysische aspecten zie rapportage.
- geluidwering conform NEN 5077 (intern geluid).
- meterkast t.b.v. gas, water, elektra, ptt en cai conform NEN 2768.
  (e.e.a. volgens opgave installateur) licht ventileren, conform voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf.
- meterkasten worden voorzien van brandwerende vloerdoorvoeren, vloer van de meterkasten tenminste 60 min. brandwerend uitvoeren.
- sanitaire ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.
- rookmelders conform NEN 2555.
- beperking nagalm conform NEN 12354-6:2004.
- alle schachten binnenzijde onbrandbaar conform NEN 6064, geldt ook voor de hierin aanwezige doorvoeringen (min. 60 min brandwerend.)
- noodoverstort; volgens opgave en in overleg met constructeur.
- niveauverschil bij deuren max. 20 mm i.v.m. toegankelijkheid, conform bouwbesluit.
- geen opstapmogelijkheid tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer, uitzondering op basis van gelijkwaardigheid.
- trapleuning/traphekken 900mm + trede.
- hekwerken/balustraden b.k. 1000+vloer (boven 13m b.k. 1200+vloer).
- vluchtwegaanduiding, nooduitgang en algemene noodverlichtingsinstallatie (ANV) conform NEN 1010, min 1 lux.
- voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1010.
- gasvoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1078.
- drinkwatervoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.
- wering van vocht van binnen:
  de scheidingsconstructie van toiletruimte heeft tot 1200/2100+vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
  die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2s1/2) in de sanitaire ruimten
  vloer- en wandtegels aanbrengen, hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.
- voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform bouwbesluit.
- veiligheidsglas ter voorkoming lichamelijk letsel bij doorvallen (ongevallen) conform NEN 6702 en 3569 (passieve veiligheid.
- lift (kooi en schacht) toevoer en afvoer van verse lucht, conform eis liftleverancier.
- lift uitvoeren met brandweerschakelaar.
- dakvlak voorzien van aanlijnbeveiliging e.e.a. overeenkomstig een nader advies / volgens opgave leverancier.
- trappenhuizen / verkeersruimten voorzien van decentrale noodverlichting minimaal 10 lux.
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie m.b.t. bezwijken is 120 minuten.
- Brandwerendheid vluchtroute m.b.t. bezwijken is 30 minuten / constructie vluchtroute galerijen: staal mag niet bezwijken bij 680 graden.
- Staal hoofddraagconstructie brandwerend omkleden.
- h.w.a.'s  volgens berekening adviseur.
- hang- en sluitwerk / inbraakveiligheid conform NEN 5087 / 5096 (politiekeur) inbraakwerendheid weerstandsklasse groter/gelijk 2
  bouwbesluitartikel 2/214-215.
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.
- dakafschot 16mm/m1.
- vrije doorgang conform NEN 2580, breedte >850 mm hoogte > 2100 mm.
- nieuwe riolering deels aansluiten op het bestaande systeem.
- toe -en afvoer ventilatielucht conform NEN 1087.
- alle entree deuren voorzien van rookmeldgestuurde dranger bij appartement C1, C2, C3 en C4
- voor woningplattegronden zie ook het woningtypeboek.

deur zelfsluitend

B30 deur 30 min. WBDBO
B30 deur 30 min. WBDBO, zelfsluitend, in geval van woningtoegangsdeur

vrijloopdeur gekoppeld aan eigen woningrookmelder

constr. 30 min. WBDBO; conform NEN 606830

vluchtroute aanduiding

algemene noodverlichting

sproeischuimblusser

hoofdtoegang t.b.v. brandweer

vluchtdeur (zonder sleutel te openen,V

geldt ook voor deuren met vluchtweg-
aanduiding) deur voorzien van panieksluiting

hemelwaterafvoerhwa

ruimtenummer, zie woningplattegronden1.01

dvb. doorvalbeveiliging

mechanische ventilatie

meterkast

toiletcombinatie
wastafel
douche

persoonlijke beschermingsmiddelen

t
wt
d

PBM

sleutelkluis/-buis

TS ruimte behorende tot toegankelijkssector

(afmeting volgens geboden toegang)
zie ruimterenvooi

vluchtweg / uitgang

ANV

gevelsteen, dikte 100mm
beton

scheidingswand, dikte conform tek.
wand, kalkzandsteen, dikte conform tek.

fonteinf
spoelbaks

koelkastkk
kooktoestelkt

n.o. noodoverstort

prefab beton

deur 60 min. WBDBO

60 constr. 60 min. WBDBO; conform NEN 6068

voorzetwanden. Rc=2,5=150mm / Rc=4,5=200mm

HSB - houtskeletbouw wanden.

B60

woning entree / winkel entree

wasmachinewm
wasdrogerwd
mechanische ventilatiemv

o

badb

gevelverlichting

warm waterww

WBDBO 60 minuten

extra beschermde vluchtroute

verblijfsgebied

WBDBO 30 minuten

mechanische ventilatie

rookmelder, uitgevoerd volgens primaire inrichtingseisen NEN 2555

brandcompartiment 

waterretentie

R200 / Ra rookwerendheid R200 / Ra

- Rapportage bouwfysica en brandveiligheid firma DWA projectnummer 18662, d.d. 31/05/2024
maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning c.q. aanvraag
- Alle vluchtdeuren voorzien van L.S.

gewijzigd

- Toegepaste afwerkingsmaterialen aan binnen- en buitenzijde van het gebouw
  voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot brandklasse en rookklasse zoals aangegeven in de bouwfysica-rapportage.
  Kwaliteitsverklaringen van gekozen afwerking anders dan metaal of steen- of gipsachtige materialen zullen vóór de start
  van de werkzaamheden aan het betreffende bouwdeel worden aangeleverd bij de gemeente.

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

Poederblusser ABC, inhoud 6 KG

Vanaf deze zijde deur te openen L.S.
zonder sleutel of los voorwerp 

Vloerconstructie 60 min. brandwerend

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

commerciële ruimte verblijfsruimte winkelfunctie

maximale bezetting : 25 personen 310,5m2

gew
ijzi

gd

gew
ijzi

gd

gew
ijzi

gd

Winkelfunctie bezetting
25 personen

Overige gebruiksfunctie
bezetting 4 personen

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

L.S.

L.S.
L.S.

gewijzigd
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Winkelfunctie
bezetting 25 personen

Overige gebruiksfunctie
bezetting 4 personen

WBDBO 30 min.                  Rookwerendheid R200

WBDBO 60 min.                  Rookwerendheid Ra

Vloer brandwerend uitvoeren WBDBO 60 min.

Materialiseren als extra beschermde vluchtroute

Eis hoofddraagconstructie: 120 min. brandwerend mbt
bezwijken

Constructie vluchtroutes: 30 min. brandwerend mbt bezwijken.
Voor de galerijen geldt dat als het staal niet bezwijkt bij 680
graden, geen verdere brandwerende voorzieningen
noodzakelijk zijn.

R200    
    

Ra    
    



waterretentie 90m2 / 11.610 L

belending

belending

belending

Schipluidenlaan 4, 1062 HE Amsterdam
The Netherlands

+31 20 623 47 55
+31 20 627 72 80
office@damenpartners.com
www.damenpartners.com

T
F
E
H

WERK

ONDERWERP

SCHAAL

GETEKEND GEWIJZIGD

DATUM

GEZIEN CODE

AFMETING:

aanvraag omgevingsvergunning

1:100

plattegrond
eerste verdieping

Gedempte Gracht Zaandam
commerciële ruimte en
19 appartementen

17/07/2023

aanvulling 26/01/2024
aanvulling 31/05/2024
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B30
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30

01.03
01.12

01.02

01.13

01.13

01.13

39,7 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning C1

C.01

57,4 m2gebruiksoppervlakte

31,6 m2

entree gang verkeersruimte 7,1 m2

C.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 29,0 m2

C.03 slaapkamer 10,7 m2

C.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,2 m2

C.06 toilet toiletruimte 1,2 m2

C.07 4,1 m2balkon buitenruimte ≥ 4m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

C.02

C.03

C.04

C.06

C.01

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

C.07

C.05

C.04 badkamer 4,6 m2badruimte woonfunctie

42,3 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning D0

D.01

62,6m2gebruiksoppervlakte

34,4 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

D.02 woonkamer verblijfsruimte 17,1 m2

D.03 slaapkamer 12,5 m2

D.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

D.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

D.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

D.01

D.02

D.03

D.04

D.05

D.06

41,3 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning E0

E.01

61,7m2gebruiksoppervlakte

33,9 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

E.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 16,6 m2

E.03 slaapkamer 12,5 m2

E.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

E.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

E.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

31,6 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning F1

F.01

48,9m2gebruiksoppervlakte

26,9 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

F.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 19,0 m2

F.03 slaapkamer 12,5 m2

F.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

F.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 2 stuks

F.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

E.01

E.02

E.03

E.04

E.05

E.06

F.01

F.02

E.03

E.04

F.05

F.06

maisonnette woning

maakt gebruik van gemeenschappelijke buitenruimte op de 1e verdieping

G.01

G.02

G.03 G.04

G.05

G.06

G.07

H.01

H.02

H.03H.04

H.05

H.06

H.07

G.08 H.08

ruimtenummer ruimtefunctie gebruiksfunctie opp. TS
01.02

01.03

01.08

01.12

01.13

01.14

01.15

liftschacht/liftkooi

benaming
hoofdtrappenhuis

vluchttrappenhuis

hal

galerij

terras 1

terras 2

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

12.56m2

5.83m2

5.99m2

6.39m2

58.84m2

38.56m2

36.35m2

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

buitenruimte - gemeenschappelijk

buitenruimte - gemeenschappelijk

X

X
X
X
X

maisonnette woning

01.14 01.15

D.07 keuken 12,7 m2woonfunctieverblijfsruimte

D.08 wintertuin 7,5 m2woonfunctiebuitenruimte ≥ 4m2

E.07 12,2 m2

E.08 7,2 m2

woonfunctie

woonfunctie

keuken verblijfsruimte

wintertuin buitenruimte ≥ 4m2

01.08

46,8 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning G1

G.01

72,3m2gebruiksoppervlakte

39,8 m2

entree gang verkeersruimte 8,3 m2

G.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 31,7 m2

G.03 slaapkamer 12,1 m2

G.06 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 4,4 m2

G.08 balkon 6,2 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

G.05 badkamer 4,5 m2badruimte woonfunctie

G.04 werkkamer 8,0 m2woonfunctie

G.07 toilet toiletruimte 1,1 m2woonfunctie

buitenruimte ≥ 4m2

45,7 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning H1

H.01

73,9m2gebruiksoppervlakte

40,6m2

entree gang verkeersruimte

H.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte

H.03 slaapkamer

H.06 berging ≥ 2,7m2 functieruimte

H.08

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

H.05 badkamer badruimte woonfunctie

H.04 woonfunctie

H.07 toilet toiletruimte woonfunctie

buitenruimte ≥ 4m2

8,3 m2

33,3 m2

12,1 m2

4,4 m2

4,5 m2

8,0 m2

1,1 m2

balkon 6,2 m2

werkkamer

verblijfsruimte

verblijfsruimte

renvooi
materialen:

vloertegels
kozijn

verklaring en aanduidingen:

- voor constructie: zie ook de tekeningen en berekeningen van adviseur constructies.
- voor brandrapportage, berekeningen, geluidwering gevel, installatiegeluid, nagalmtijd, ventilatieberekening(en),
  spui-capaciteitberekeningen, thermische eigenschappen, luchtdoorlaatendheid:
  zie rapportages van de adviseur.
- De volgende isolatiewaarden dienen minimaal te worden aangehouden (bepaald volgens NEN 1068):
  - Rc beganegrondvloer ≥ 3,7 m2K/W;
  - Rc vloer boven aangrenzende onverwarmde ruimte (fietsenstalling, entreeportaal) ≥ 6,3m2K/W;
  - Rc vloer uitwendige scheidingsconstructie ≥ 6,3 m2K/W;
  - Rc gevel ≥ 4,7 m2K/W;
  - Rc dak ≥ 6,3 m2K/W;
  - Transparante delen U maximaal ≤ 2,2 W/m2K en U gemiddeld ≤ 1,65 W/m2K.
- voor de inwendige scheidingsconstructie geldt:
  - Rc binnengevel woonfunctie (aangrenzende onverwarmde ruimte) ≥ 2,5 m2K/W.
- brandcompartimenteringswanden en schachten 60 minuten en vloeren 60 minuten brandwerend (WBDBO).
- voor beoordeling bouwfysische aspecten zie rapportage.
- geluidwering conform NEN 5077 (intern geluid).
- meterkast t.b.v. gas, water, elektra, ptt en cai conform NEN 2768.
  (e.e.a. volgens opgave installateur) licht ventileren, conform voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf.
- meterkasten worden voorzien van brandwerende vloerdoorvoeren, vloer van de meterkasten tenminste 60 min. brandwerend uitvoeren.
- sanitaire ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.
- rookmelders conform NEN 2555.
- beperking nagalm conform NEN 12354-6:2004.
- alle schachten binnenzijde onbrandbaar conform NEN 6064, geldt ook voor de hierin aanwezige doorvoeringen (min. 60 min brandwerend.)
- noodoverstort; volgens opgave en in overleg met constructeur.
- niveauverschil bij deuren max. 20 mm i.v.m. toegankelijkheid, conform bouwbesluit.
- geen opstapmogelijkheid tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer, uitzondering op basis van gelijkwaardigheid.
- trapleuning/traphekken 900mm + trede.
- hekwerken/balustraden b.k. 1000+vloer (boven 13m b.k. 1200+vloer).
- vluchtwegaanduiding, nooduitgang en algemene noodverlichtingsinstallatie (ANV) conform NEN 1010, min 1 lux.
- voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1010.
- gasvoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1078.
- drinkwatervoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.
- wering van vocht van binnen:
  de scheidingsconstructie van toiletruimte heeft tot 1200/2100+vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
  die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2s1/2) in de sanitaire ruimten
  vloer- en wandtegels aanbrengen, hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.
- voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform bouwbesluit.
- veiligheidsglas ter voorkoming lichamelijk letsel bij doorvallen (ongevallen) conform NEN 6702 en 3569 (passieve veiligheid.
- lift (kooi en schacht) toevoer en afvoer van verse lucht, conform eis liftleverancier.
- lift uitvoeren met brandweerschakelaar.
- dakvlak voorzien van aanlijnbeveiliging e.e.a. overeenkomstig een nader advies / volgens opgave leverancier.
- trappenhuizen / verkeersruimten voorzien van decentrale noodverlichting minimaal 10 lux.
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie m.b.t. bezwijken is 120 minuten.
- Brandwerendheid vluchtroute m.b.t. bezwijken is 30 minuten / constructie vluchtroute galerijen: staal mag niet bezwijken bij 680 graden.
- Staal hoofddraagconstructie brandwerend omkleden.
- h.w.a.'s  volgens berekening adviseur.
- hang- en sluitwerk / inbraakveiligheid conform NEN 5087 / 5096 (politiekeur) inbraakwerendheid weerstandsklasse groter/gelijk 2
  bouwbesluitartikel 2/214-215.
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.
- dakafschot 16mm/m1.
- vrije doorgang conform NEN 2580, breedte >850 mm hoogte > 2100 mm.
- nieuwe riolering deels aansluiten op het bestaande systeem.
- toe -en afvoer ventilatielucht conform NEN 1087.
- alle entree deuren voorzien van rookmeldgestuurde dranger bij appartement C1, C2, C3 en C4
- voor woningplattegronden zie ook het woningtypeboek.

deur zelfsluitend

B30 deur 30 min. WBDBO
B30 deur 30 min. WBDBO, zelfsluitend, in geval van woningtoegangsdeur

vrijloopdeur gekoppeld aan eigen woningrookmelder

constr. 30 min. WBDBO; conform NEN 606830

vluchtroute aanduiding

algemene noodverlichting

sproeischuimblusser

hoofdtoegang t.b.v. brandweer

vluchtdeur (zonder sleutel te openen,V

geldt ook voor deuren met vluchtweg-
aanduiding) deur voorzien van panieksluiting

hemelwaterafvoerhwa

ruimtenummer, zie woningplattegronden1.01

dvb. doorvalbeveiliging

mechanische ventilatie

meterkast

toiletcombinatie
wastafel
douche

persoonlijke beschermingsmiddelen

t
wt
d

PBM

sleutelkluis/-buis

TS ruimte behorende tot toegankelijkssector

(afmeting volgens geboden toegang)
zie ruimterenvooi

vluchtweg / uitgang

ANV

gevelsteen, dikte 100mm
beton

scheidingswand, dikte conform tek.
wand, kalkzandsteen, dikte conform tek.

fonteinf
spoelbaks

koelkastkk
kooktoestelkt

n.o. noodoverstort

prefab beton

deur 60 min. WBDBO

60 constr. 60 min. WBDBO; conform NEN 6068

voorzetwanden. Rc=2,5=150mm / Rc=4,5=200mm

HSB - houtskeletbouw wanden.

B60

woning entree / winkel entree

wasmachinewm
wasdrogerwd
mechanische ventilatiemv

o

badb

gevelverlichting

warm waterww

WBDBO 60 minuten

extra beschermde vluchtroute

verblijfsgebied

WBDBO 30 minuten

mechanische ventilatie

rookmelder, uitgevoerd volgens primaire inrichtingseisen NEN 2555

brandcompartiment 

waterretentie

R200 / Ra rookwerendheid R200 / Ra

- Rapportage bouwfysica en brandveiligheid firma DWA projectnummer 18662, d.d. 31/05/2024
maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning c.q. aanvraag
- Alle vluchtdeuren voorzien van L.S.

gewijzigd

- Toegepaste afwerkingsmaterialen aan binnen- en buitenzijde van het gebouw
  voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot brandklasse en rookklasse zoals aangegeven in de bouwfysica-rapportage.
  Kwaliteitsverklaringen van gekozen afwerking anders dan metaal of steen- of gipsachtige materialen zullen vóór de start
  van de werkzaamheden aan het betreffende bouwdeel worden aangeleverd bij de gemeente.

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

Poederblusser ABC, inhoud 6 KG

Vanaf deze zijde deur te openen L.S.
zonder sleutel of los voorwerp 

Vloerconstructie 60 min. brandwerend
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gewijzigd
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WBDBO 30 min.                  Rookwerendheid R200

WBDBO 60 min.                  Rookwerendheid Ra

Vloer brandwerend uitvoeren WBDBO 60 min.

Materialiseren als extra beschermde vluchtroute

Eis hoofddraagconstructie: 120 min. brandwerend mbt
bezwijken

Constructie vluchtroutes: 30 min. brandwerend mbt bezwijken.
Voor de galerijen geldt dat als het staal niet bezwijkt bij 680
graden, geen verdere brandwerende voorzieningen
noodzakelijk zijn.

R200    
    

Ra    
    



Schipluidenlaan 4, 1062 HE Amsterdam
The Netherlands

+31 20 623 47 55
+31 20 627 72 80
office@damenpartners.com
www.damenpartners.com
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GETEKEND GEWIJZIGD

DATUM

GEZIEN CODE

AFMETING:

aanvraag omgevingsvergunning

JHH

LLR

1:100

plattegrond
tweede verdieping

Gedempte Gracht Zaandam
commerciële ruimte en
19 appartementen

17/07/2023

aanvulling 26/01/2024
aanvulling 31/05/2024
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ANV
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hwahwa

stalen kolom

02.03
02.12

02.02

02.13

02.13

02.13

39,7 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning C2

C.01

57,4 m2gebruiksoppervlakte

31,6 m2

entree gang verkeersruimte 7,1 m2

C.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 29,0 m2

C.03 slaapkamer 10,7 m2

C.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,2 m2

C.06 toilet toiletruimte 1,2 m2

C.07 4,1 m2balkon buitenruimte ≥ 4m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

C.02

C.03

C.04

C.06

C.01

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

C.07

C.05

C.04 badkamer 4,6 m2badruimte woonfunctie

32,6 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning D2

D.01

49,9m2gebruiksoppervlakte

27,4 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

D.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 20,0 m2

D.03 slaapkamer 12,5 m2

D.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

D.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 2 stuks

D.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

D.01

D.02

D.03

D.04

D.05

D.06

32,1 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning E2

E.01

49,4m2gebruiksoppervlakte

27,2 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

E.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 19,5 m2

E.03 slaapkamer 12,5 m2

E.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

E.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 2 stuks

E.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

31,6 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning F2

F.01

48,9m2gebruiksoppervlakte

26,9 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

F.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 19,0 m2

F.03 slaapkamer 12,5 m2

F.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

F.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 2 stuks

F.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

E.01

E.02

E.03

E.04

E.05

E.06

F.01

F.02

E.03

E.04

F.05

F.06

maakt gebruik van gemeenschappelijke buitenruimte op de 1e verdieping

maakt gebruik van gemeenschappelijke buitenruimte op de 1e verdieping

maakt gebruik van gemeenschappelijke buitenruimte op de 1e verdieping

51,8 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning G2

G.01

72,3m2gebruiksoppervlakte

39,8 m2

entree gang verkeersruimte 8,3 m2

G.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 31,7 m2

G.03 slaapkamer 12,1 m2

G.06 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 4,4 m2

G.08 balkon 6,2 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

G.05 badkamer 4,5 m2badruimte woonfunctie

G.04 slaapkamer 8,0 m2verblijfsruimte woonfunctie

G.07 toilet toiletruimte 1,1 m2woonfunctie

buitenruimte ≥ 4m2

53,3 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning H2

H.01

73,9m2gebruiksoppervlakte

40,6m2

entree gang verkeersruimte

H.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte

H.03 slaapkamer

H.06 berging ≥ 2,7m2 functieruimte

H.08

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

H.05 badkamer badruimte woonfunctie

H.04 slaapkamer verblijfsruimte woonfunctie

H.07 toilet toiletruimte woonfunctie

buitenruimte ≥ 4m2

G.01

G.02

G.03 G.04

G.05

G.06

G.07

H.01

H.02

H.03H.04

H.05

H.06

H.07

8,3 m2

33,3 m2

12,1 m2

4,4 m2

4,5 m2

8,0 m2

1,1 m2

ruimtenummer ruimtefunctie gebruiksfunctie opp. TS
02.02

02.03

02.12

02.13

liftschacht/liftkooi

benaming
hoofdtrappenhuis

hal

galerij

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw X

12.56m2

5.83m2

6.39m2

46.52m2verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

X

X

G.08 H.08

balkon 6,2 m2

7312.5+P
7312.5+P

7312.5+P

7312.5+P 7312.5+P

7312.5+P

7312.5+P

7312.5+P
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materialen:

vloertegels
kozijn

verklaring en aanduidingen:

- voor constructie: zie ook de tekeningen en berekeningen van adviseur constructies.
- voor brandrapportage, berekeningen, geluidwering gevel, installatiegeluid, nagalmtijd, ventilatieberekening(en),
  spui-capaciteitberekeningen, thermische eigenschappen, luchtdoorlaatendheid:
  zie rapportages van de adviseur.
- De volgende isolatiewaarden dienen minimaal te worden aangehouden (bepaald volgens NEN 1068):
  - Rc beganegrondvloer ≥ 3,7 m2K/W;
  - Rc vloer boven aangrenzende onverwarmde ruimte (fietsenstalling, entreeportaal) ≥ 6,3m2K/W;
  - Rc vloer uitwendige scheidingsconstructie ≥ 6,3 m2K/W;
  - Rc gevel ≥ 4,7 m2K/W;
  - Rc dak ≥ 6,3 m2K/W;
  - Transparante delen U maximaal ≤ 2,2 W/m2K en U gemiddeld ≤ 1,65 W/m2K.
- voor de inwendige scheidingsconstructie geldt:
  - Rc binnengevel woonfunctie (aangrenzende onverwarmde ruimte) ≥ 2,5 m2K/W.
- brandcompartimenteringswanden en schachten 60 minuten en vloeren 60 minuten brandwerend (WBDBO).
- voor beoordeling bouwfysische aspecten zie rapportage.
- geluidwering conform NEN 5077 (intern geluid).
- meterkast t.b.v. gas, water, elektra, ptt en cai conform NEN 2768.
  (e.e.a. volgens opgave installateur) licht ventileren, conform voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf.
- meterkasten worden voorzien van brandwerende vloerdoorvoeren, vloer van de meterkasten tenminste 60 min. brandwerend uitvoeren.
- sanitaire ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.
- rookmelders conform NEN 2555.
- beperking nagalm conform NEN 12354-6:2004.
- alle schachten binnenzijde onbrandbaar conform NEN 6064, geldt ook voor de hierin aanwezige doorvoeringen (min. 60 min brandwerend.)
- noodoverstort; volgens opgave en in overleg met constructeur.
- niveauverschil bij deuren max. 20 mm i.v.m. toegankelijkheid, conform bouwbesluit.
- geen opstapmogelijkheid tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer, uitzondering op basis van gelijkwaardigheid.
- trapleuning/traphekken 900mm + trede.
- hekwerken/balustraden b.k. 1000+vloer (boven 13m b.k. 1200+vloer).
- vluchtwegaanduiding, nooduitgang en algemene noodverlichtingsinstallatie (ANV) conform NEN 1010, min 1 lux.
- voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1010.
- gasvoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1078.
- drinkwatervoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.
- wering van vocht van binnen:
  de scheidingsconstructie van toiletruimte heeft tot 1200/2100+vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
  die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2s1/2) in de sanitaire ruimten
  vloer- en wandtegels aanbrengen, hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.
- voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform bouwbesluit.
- veiligheidsglas ter voorkoming lichamelijk letsel bij doorvallen (ongevallen) conform NEN 6702 en 3569 (passieve veiligheid.
- lift (kooi en schacht) toevoer en afvoer van verse lucht, conform eis liftleverancier.
- lift uitvoeren met brandweerschakelaar.
- dakvlak voorzien van aanlijnbeveiliging e.e.a. overeenkomstig een nader advies / volgens opgave leverancier.
- trappenhuizen / verkeersruimten voorzien van decentrale noodverlichting minimaal 10 lux.
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie m.b.t. bezwijken is 120 minuten.
- Brandwerendheid vluchtroute m.b.t. bezwijken is 30 minuten / constructie vluchtroute galerijen: staal mag niet bezwijken bij 680 graden.
- Staal hoofddraagconstructie brandwerend omkleden.
- h.w.a.'s  volgens berekening adviseur.
- hang- en sluitwerk / inbraakveiligheid conform NEN 5087 / 5096 (politiekeur) inbraakwerendheid weerstandsklasse groter/gelijk 2
  bouwbesluitartikel 2/214-215.
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.
- dakafschot 16mm/m1.
- vrije doorgang conform NEN 2580, breedte >850 mm hoogte > 2100 mm.
- nieuwe riolering deels aansluiten op het bestaande systeem.
- toe -en afvoer ventilatielucht conform NEN 1087.
- alle entree deuren voorzien van rookmeldgestuurde dranger bij appartement C1, C2, C3 en C4
- voor woningplattegronden zie ook het woningtypeboek.

deur zelfsluitend

B30 deur 30 min. WBDBO
B30 deur 30 min. WBDBO, zelfsluitend, in geval van woningtoegangsdeur

vrijloopdeur gekoppeld aan eigen woningrookmelder

constr. 30 min. WBDBO; conform NEN 606830

vluchtroute aanduiding

algemene noodverlichting

sproeischuimblusser

hoofdtoegang t.b.v. brandweer

vluchtdeur (zonder sleutel te openen,V

geldt ook voor deuren met vluchtweg-
aanduiding) deur voorzien van panieksluiting

hemelwaterafvoerhwa

ruimtenummer, zie woningplattegronden1.01

dvb. doorvalbeveiliging

mechanische ventilatie

meterkast

toiletcombinatie
wastafel
douche

persoonlijke beschermingsmiddelen

t
wt
d

PBM

sleutelkluis/-buis

TS ruimte behorende tot toegankelijkssector

(afmeting volgens geboden toegang)
zie ruimterenvooi

vluchtweg / uitgang

ANV

gevelsteen, dikte 100mm
beton

scheidingswand, dikte conform tek.
wand, kalkzandsteen, dikte conform tek.

fonteinf
spoelbaks

koelkastkk
kooktoestelkt

n.o. noodoverstort

prefab beton

deur 60 min. WBDBO

60 constr. 60 min. WBDBO; conform NEN 6068

voorzetwanden. Rc=2,5=150mm / Rc=4,5=200mm

HSB - houtskeletbouw wanden.

B60

woning entree / winkel entree

wasmachinewm
wasdrogerwd
mechanische ventilatiemv

o

badb

gevelverlichting

warm waterww

WBDBO 60 minuten

extra beschermde vluchtroute

verblijfsgebied

WBDBO 30 minuten

mechanische ventilatie

rookmelder, uitgevoerd volgens primaire inrichtingseisen NEN 2555

brandcompartiment 

waterretentie

R200 / Ra rookwerendheid R200 / Ra

- Rapportage bouwfysica en brandveiligheid firma DWA projectnummer 18662, d.d. 31/05/2024
maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning c.q. aanvraag
- Alle vluchtdeuren voorzien van L.S.

gewijzigd

- Toegepaste afwerkingsmaterialen aan binnen- en buitenzijde van het gebouw
  voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot brandklasse en rookklasse zoals aangegeven in de bouwfysica-rapportage.
  Kwaliteitsverklaringen van gekozen afwerking anders dan metaal of steen- of gipsachtige materialen zullen vóór de start
  van de werkzaamheden aan het betreffende bouwdeel worden aangeleverd bij de gemeente.

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

Poederblusser ABC, inhoud 6 KG

Vanaf deze zijde deur te openen L.S.
zonder sleutel of los voorwerp 

Vloerconstructie 60 min. brandwerend

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd
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WBDBO 30 min.                  Rookwerendheid R200

WBDBO 60 min.                  Rookwerendheid Ra

Vloer brandwerend uitvoeren WBDBO 60 min.

Materialiseren als extra beschermde vluchtroute

Eis hoofddraagconstructie: 120 min. brandwerend mbt
bezwijken

Constructie vluchtroutes: 30 min. brandwerend mbt bezwijken.
Voor de galerijen geldt dat als het staal niet bezwijkt bij 680
graden, geen verdere brandwerende voorzieningen
noodzakelijk zijn.

R200    
    

Ra    
    



dak

dak

dak

Schipluidenlaan 4, 1062 HE Amsterdam
The Netherlands

+31 20 623 47 55
+31 20 627 72 80
office@damenpartners.com
www.damenpartners.com
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ONDERWERP

SCHAAL

GETEKEND GEWIJZIGD

DATUM

GEZIEN CODE

AFMETING:

aanvraag omgevingsvergunning

JHH

LLR

1:100

plattegrond
derde verdieping

Gedempte Gracht Zaandam
commerciële ruimte en
19 appartementen

17/07/2023

aanvulling 26/01/2024
aanvulling 31/05/2024

30

30

B30

30

30

30

goot met hwa
goot met hwa

alle maten onderling en in het werk te meten / te controleren
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03.03
03.12

03.02

03.13

03.13

03.13

39,7 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning C3

C.01

57,4 m2gebruiksoppervlakte

31,6 m2

entree gang verkeersruimte 7,1 m2

C.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 29,0 m2

C.03 slaapkamer 10,7 m2

C.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,2 m2

C.06 toilet toiletruimte 1,2 m2

C.07 4,1 m2balkon buitenruimte ≥ 4m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

C.02

C.03

C.04

C.06

C.01

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

C.07

ruimtenummer ruimtefunctie gebruiksfunctie opp. TS
03.02

03.03

03.12

03.13

benaming

hal

galerij

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

X

X
X

12.56m2

5.83m2

6.39m2

46.63m2

hoofdtrappenhuis

liftschacht/liftkooi

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

C.05

C.04 badkamer 4,6 m2badruimte woonfunctie

32,6 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning D3

D.01

49,9m2gebruiksoppervlakte

27,4 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

D.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 20,0 m2

D.03 slaapkamer 12,5 m2

D.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

D.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 2 stuks

D.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

D.01

D.02

D.03

D.04

D.05

D.06

32,1 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning E3

E.01

49,4m2gebruiksoppervlakte

27,2 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

E.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 19,5 m2

E.03 slaapkamer 12,5 m2

E.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

E.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 2 stuks

E.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

31,6 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning F3

F.01

48,9m2gebruiksoppervlakte

26,9 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

F.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 19,0 m2

F.03 slaapkamer 12,5 m2

F.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

F.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 2 stuks

F.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

E.01

E.02

E.03

E.04

E.05

E.06

F.01

F.02

E.03

E.04

F.05

F.06

maakt gebruik van gemeenschappelijke buitenruimte op de 1e verdieping

maakt gebruik van gemeenschappelijke buitenruimte op de 1e verdieping

maakt gebruik van gemeenschappelijke buitenruimte op de 1e verdieping

44,4 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning G3

G.01

64,6m2gebruiksoppervlakte

35,5 m2

entree gang verkeersruimte 8,3 m2

G.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 24,3 m2

G.03 slaapkamer 12,1 m2

G.06 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 4,4 m2

G.08 dakterras 21,9 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

G.05 badkamer 4,5 m2badruimte woonfunctie

G.04 slaapkamer 8,0 m2verblijfsruimte woonfunctie

G.07 toilet toiletruimte 1,1 m2woonfunctie

buitenruimte

43,7 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning H3

H.01

63,9m2gebruiksoppervlakte

35,1 m2

entree gang verkeersruimte

H.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte

H.03 slaapkamer

H.06 berging ≥ 2,7m2 functieruimte

H.08 dakterras

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

H.05 badkamer badruimte woonfunctie

H.04 slaapkamer verblijfsruimte woonfunctie

H.07 toilet toiletruimte woonfunctie

buitenruimte

G.01

G.02

G.03 G.04

G.05

G.06

G.07

H.01

H.02

H.03H.04

H.05

H.06

H.07

8,3 m2

24,3 m2

12,1 m2

4,4 m2

22,2 m2

4,5 m2

8,0 m2

1,1 m2

dakterras op tek. 1.04

dakterras op tek. 1.04

G.09 balkon 6,2 m2woonfunctiebuitenruimte ≥ 4m2

H.09 balkon 6,2 m2woonfunctiebuitenruimte ≥ 4m2

H.09

G.03

G.09

10312.5+P 10312.5+P

10312.5+P

10312.5+P

10312.5+P 10312.5+P 10312.5+P

10312.5+P 10312.5+P

h=<1,5m
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30 60 60

renvooi
materialen:

vloertegels
kozijn

verklaring en aanduidingen:

- voor constructie: zie ook de tekeningen en berekeningen van adviseur constructies.
- voor brandrapportage, berekeningen, geluidwering gevel, installatiegeluid, nagalmtijd, ventilatieberekening(en),
  spui-capaciteitberekeningen, thermische eigenschappen, luchtdoorlaatendheid:
  zie rapportages van de adviseur.
- De volgende isolatiewaarden dienen minimaal te worden aangehouden (bepaald volgens NEN 1068):
  - Rc beganegrondvloer ≥ 3,7 m2K/W;
  - Rc vloer boven aangrenzende onverwarmde ruimte (fietsenstalling, entreeportaal) ≥ 6,3m2K/W;
  - Rc vloer uitwendige scheidingsconstructie ≥ 6,3 m2K/W;
  - Rc gevel ≥ 4,7 m2K/W;
  - Rc dak ≥ 6,3 m2K/W;
  - Transparante delen U maximaal ≤ 2,2 W/m2K en U gemiddeld ≤ 1,65 W/m2K.
- voor de inwendige scheidingsconstructie geldt:
  - Rc binnengevel woonfunctie (aangrenzende onverwarmde ruimte) ≥ 2,5 m2K/W.
- brandcompartimenteringswanden en schachten 60 minuten en vloeren 60 minuten brandwerend (WBDBO).
- voor beoordeling bouwfysische aspecten zie rapportage.
- geluidwering conform NEN 5077 (intern geluid).
- meterkast t.b.v. gas, water, elektra, ptt en cai conform NEN 2768.
  (e.e.a. volgens opgave installateur) licht ventileren, conform voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf.
- meterkasten worden voorzien van brandwerende vloerdoorvoeren, vloer van de meterkasten tenminste 60 min. brandwerend uitvoeren.
- sanitaire ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.
- rookmelders conform NEN 2555.
- beperking nagalm conform NEN 12354-6:2004.
- alle schachten binnenzijde onbrandbaar conform NEN 6064, geldt ook voor de hierin aanwezige doorvoeringen (min. 60 min brandwerend.)
- noodoverstort; volgens opgave en in overleg met constructeur.
- niveauverschil bij deuren max. 20 mm i.v.m. toegankelijkheid, conform bouwbesluit.
- geen opstapmogelijkheid tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer, uitzondering op basis van gelijkwaardigheid.
- trapleuning/traphekken 900mm + trede.
- hekwerken/balustraden b.k. 1000+vloer (boven 13m b.k. 1200+vloer).
- vluchtwegaanduiding, nooduitgang en algemene noodverlichtingsinstallatie (ANV) conform NEN 1010, min 1 lux.
- voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1010.
- gasvoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1078.
- drinkwatervoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.
- wering van vocht van binnen:
  de scheidingsconstructie van toiletruimte heeft tot 1200/2100+vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
  die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2s1/2) in de sanitaire ruimten
  vloer- en wandtegels aanbrengen, hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.
- voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform bouwbesluit.
- veiligheidsglas ter voorkoming lichamelijk letsel bij doorvallen (ongevallen) conform NEN 6702 en 3569 (passieve veiligheid.
- lift (kooi en schacht) toevoer en afvoer van verse lucht, conform eis liftleverancier.
- lift uitvoeren met brandweerschakelaar.
- dakvlak voorzien van aanlijnbeveiliging e.e.a. overeenkomstig een nader advies / volgens opgave leverancier.
- trappenhuizen / verkeersruimten voorzien van decentrale noodverlichting minimaal 10 lux.
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie m.b.t. bezwijken is 120 minuten.
- Brandwerendheid vluchtroute m.b.t. bezwijken is 30 minuten / constructie vluchtroute galerijen: staal mag niet bezwijken bij 680 graden.
- Staal hoofddraagconstructie brandwerend omkleden.
- h.w.a.'s  volgens berekening adviseur.
- hang- en sluitwerk / inbraakveiligheid conform NEN 5087 / 5096 (politiekeur) inbraakwerendheid weerstandsklasse groter/gelijk 2
  bouwbesluitartikel 2/214-215.
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.
- dakafschot 16mm/m1.
- vrije doorgang conform NEN 2580, breedte >850 mm hoogte > 2100 mm.
- nieuwe riolering deels aansluiten op het bestaande systeem.
- toe -en afvoer ventilatielucht conform NEN 1087.
- alle entree deuren voorzien van rookmeldgestuurde dranger bij appartement C1, C2, C3 en C4
- voor woningplattegronden zie ook het woningtypeboek.

deur zelfsluitend

B30 deur 30 min. WBDBO
B30 deur 30 min. WBDBO, zelfsluitend, in geval van woningtoegangsdeur

vrijloopdeur gekoppeld aan eigen woningrookmelder

constr. 30 min. WBDBO; conform NEN 606830

vluchtroute aanduiding

algemene noodverlichting

sproeischuimblusser

hoofdtoegang t.b.v. brandweer

vluchtdeur (zonder sleutel te openen,V

geldt ook voor deuren met vluchtweg-
aanduiding) deur voorzien van panieksluiting

hemelwaterafvoerhwa

ruimtenummer, zie woningplattegronden1.01

dvb. doorvalbeveiliging

mechanische ventilatie

meterkast

toiletcombinatie
wastafel
douche

persoonlijke beschermingsmiddelen

t
wt
d

PBM

sleutelkluis/-buis

TS ruimte behorende tot toegankelijkssector

(afmeting volgens geboden toegang)
zie ruimterenvooi

vluchtweg / uitgang

ANV

gevelsteen, dikte 100mm
beton

scheidingswand, dikte conform tek.
wand, kalkzandsteen, dikte conform tek.

fonteinf
spoelbaks

koelkastkk
kooktoestelkt

n.o. noodoverstort

prefab beton

deur 60 min. WBDBO

60 constr. 60 min. WBDBO; conform NEN 6068

voorzetwanden. Rc=2,5=150mm / Rc=4,5=200mm

HSB - houtskeletbouw wanden.

B60

woning entree / winkel entree

wasmachinewm
wasdrogerwd
mechanische ventilatiemv

o

badb

gevelverlichting

warm waterww

WBDBO 60 minuten

extra beschermde vluchtroute

verblijfsgebied

WBDBO 30 minuten

mechanische ventilatie

rookmelder, uitgevoerd volgens primaire inrichtingseisen NEN 2555

brandcompartiment 

waterretentie

R200 / Ra rookwerendheid R200 / Ra

- Rapportage bouwfysica en brandveiligheid firma DWA projectnummer 18662, d.d. 31/05/2024
maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning c.q. aanvraag
- Alle vluchtdeuren voorzien van L.S.

gewijzigd

- Toegepaste afwerkingsmaterialen aan binnen- en buitenzijde van het gebouw
  voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot brandklasse en rookklasse zoals aangegeven in de bouwfysica-rapportage.
  Kwaliteitsverklaringen van gekozen afwerking anders dan metaal of steen- of gipsachtige materialen zullen vóór de start
  van de werkzaamheden aan het betreffende bouwdeel worden aangeleverd bij de gemeente.

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

Poederblusser ABC, inhoud 6 KG

Vanaf deze zijde deur te openen L.S.
zonder sleutel of los voorwerp 

Vloerconstructie 60 min. brandwerend

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

afsluitbare toegang
uitsluitend voor
appartement G3 en H3
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WBDBO 30 min.                  Rookwerendheid R200

WBDBO 60 min.                  Rookwerendheid Ra

Vloer brandwerend uitvoeren WBDBO 60 min.

Materialiseren als extra beschermde vluchtroute

Eis hoofddraagconstructie: 120 min. brandwerend mbt
bezwijken

Constructie vluchtroutes: 30 min. brandwerend mbt bezwijken.
Voor de galerijen geldt dat als het staal niet bezwijkt bij 680
graden, geen verdere brandwerende voorzieningen
noodzakelijk zijn.

R200    
    

Ra    
    



dvb.

dvb.

Schipluidenlaan 4, 1062 HE Amsterdam
The Netherlands

+31 20 623 47 55
+31 20 627 72 80
office@damenpartners.com
www.damenpartners.com
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GETEKEND GEWIJZIGD

DATUM

GEZIEN CODE

AFMETING:

aanvraag omgevingsvergunning

JHH

LLR

1:100

plattegrond
vierde verdieping

Gedempte Gracht Zaandam
commerciële ruimte en
19 appartementen

17/07/2023

aanvulling 26/01/2024
aanvulling 31/05/2024

1 4 6

F

E

D

2 3 5

C

B

7

A

7100 7100

55
75

53
85

11
31

5
51

00
53

81

4800 4800 4800

1550

48
63

1750

1,
30

°

84322420

101,70°

0

11
31

5
51

00

425 425

5550 7100

53
85

55
75

AA

AA

11
55

5

alle maten onderling en in het werk te meten / te controleren
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dak

balustrade (rondom)

dakterras/buitenruimte
behorende bij
appartment G3

13312.5+P

geluidsscherm

hwa hwa

ANV

ANV

ANV

61
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8627
980 1330 1310 1330 1310 1330 1037

ba
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st
ra

de

13312.5+P
P4

opstelplaats 4x buitenunits warmtepomp opstelplaats 4x buitenunits warmtepomp

geluidsscherm

balustrade (rondom)

20002000

ruimtereservering
pv panelen

04.03

04.02

04.12

ruimtenummer ruimtefunctie gebruiksfunctie opp. TS
04.02

04.03

04.08

04.12

04.13

liftschacht/liftkooi

benaming
hoofdtrappenhuis

vluchttrappenhuis

hal

galerij

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

X
12.56m2

5.83m2

5.99m2

6.39m2

7.00m2

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

X
X

80,5 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning P4

P.01

117,8 m2gebruiksoppervlakte

64,8 m2

entree gang verkeersruimte 15,0 m2

P.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 53,8 m2

P.03 slaapkamer 13,0 m2

P.04 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 4,3 m2

P.05 toilet toiletruimte 1,4 m2

P.06 badkamer 9,3 m2

P.07 slaapkamer 15,5 m2

P.08 techniekruimte technische ruimte 1,0 m2

P.09 dakterras buitenruimte ≥ 4m2 45,5 m2

verblijfsruimte

verblijfsruimte

badruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.
P.01

P.02

P.03
P.04

P.05

P.06

P.07

P.01

P.09

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 5 stuks

G3.08 H3.08

dvb.

dv
b.

dv
b.

waterretentie 114m2/14.706 L

dakterras/buitenruimte
behorende bij
appartment H3
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R200

R200

R2
00

R2
00

R2
00

R200

renvooi
materialen:

vloertegels
kozijn

verklaring en aanduidingen:

- voor constructie: zie ook de tekeningen en berekeningen van adviseur constructies.
- voor brandrapportage, berekeningen, geluidwering gevel, installatiegeluid, nagalmtijd, ventilatieberekening(en),
  spui-capaciteitberekeningen, thermische eigenschappen, luchtdoorlaatendheid:
  zie rapportages van de adviseur.
- De volgende isolatiewaarden dienen minimaal te worden aangehouden (bepaald volgens NEN 1068):
  - Rc beganegrondvloer ≥ 3,7 m2K/W;
  - Rc vloer boven aangrenzende onverwarmde ruimte (fietsenstalling, entreeportaal) ≥ 6,3m2K/W;
  - Rc vloer uitwendige scheidingsconstructie ≥ 6,3 m2K/W;
  - Rc gevel ≥ 4,7 m2K/W;
  - Rc dak ≥ 6,3 m2K/W;
  - Transparante delen U maximaal ≤ 2,2 W/m2K en U gemiddeld ≤ 1,65 W/m2K.
- voor de inwendige scheidingsconstructie geldt:
  - Rc binnengevel woonfunctie (aangrenzende onverwarmde ruimte) ≥ 2,5 m2K/W.
- brandcompartimenteringswanden en schachten 60 minuten en vloeren 60 minuten brandwerend (WBDBO).
- voor beoordeling bouwfysische aspecten zie rapportage.
- geluidwering conform NEN 5077 (intern geluid).
- meterkast t.b.v. gas, water, elektra, ptt en cai conform NEN 2768.
  (e.e.a. volgens opgave installateur) licht ventileren, conform voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf.
- meterkasten worden voorzien van brandwerende vloerdoorvoeren, vloer van de meterkasten tenminste 60 min. brandwerend uitvoeren.
- sanitaire ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.
- rookmelders conform NEN 2555.
- beperking nagalm conform NEN 12354-6:2004.
- alle schachten binnenzijde onbrandbaar conform NEN 6064, geldt ook voor de hierin aanwezige doorvoeringen (min. 60 min brandwerend.)
- noodoverstort; volgens opgave en in overleg met constructeur.
- niveauverschil bij deuren max. 20 mm i.v.m. toegankelijkheid, conform bouwbesluit.
- geen opstapmogelijkheid tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer, uitzondering op basis van gelijkwaardigheid.
- trapleuning/traphekken 900mm + trede.
- hekwerken/balustraden b.k. 1000+vloer (boven 13m b.k. 1200+vloer).
- vluchtwegaanduiding, nooduitgang en algemene noodverlichtingsinstallatie (ANV) conform NEN 1010, min 1 lux.
- voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1010.
- gasvoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1078.
- drinkwatervoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.
- wering van vocht van binnen:
  de scheidingsconstructie van toiletruimte heeft tot 1200/2100+vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
  die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2s1/2) in de sanitaire ruimten
  vloer- en wandtegels aanbrengen, hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.
- voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform bouwbesluit.
- veiligheidsglas ter voorkoming lichamelijk letsel bij doorvallen (ongevallen) conform NEN 6702 en 3569 (passieve veiligheid.
- lift (kooi en schacht) toevoer en afvoer van verse lucht, conform eis liftleverancier.
- lift uitvoeren met brandweerschakelaar.
- dakvlak voorzien van aanlijnbeveiliging e.e.a. overeenkomstig een nader advies / volgens opgave leverancier.
- trappenhuizen / verkeersruimten voorzien van decentrale noodverlichting minimaal 10 lux.
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie m.b.t. bezwijken is 120 minuten.
- Brandwerendheid vluchtroute m.b.t. bezwijken is 30 minuten / constructie vluchtroute galerijen: staal mag niet bezwijken bij 680 graden.
- Staal hoofddraagconstructie brandwerend omkleden.
- h.w.a.'s  volgens berekening adviseur.
- hang- en sluitwerk / inbraakveiligheid conform NEN 5087 / 5096 (politiekeur) inbraakwerendheid weerstandsklasse groter/gelijk 2
  bouwbesluitartikel 2/214-215.
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.
- dakafschot 16mm/m1.
- vrije doorgang conform NEN 2580, breedte >850 mm hoogte > 2100 mm.
- nieuwe riolering deels aansluiten op het bestaande systeem.
- toe -en afvoer ventilatielucht conform NEN 1087.
- alle entree deuren voorzien van rookmeldgestuurde dranger bij appartement C1, C2, C3 en C4
- voor woningplattegronden zie ook het woningtypeboek.

deur zelfsluitend

B30 deur 30 min. WBDBO
B30 deur 30 min. WBDBO, zelfsluitend, in geval van woningtoegangsdeur

vrijloopdeur gekoppeld aan eigen woningrookmelder

constr. 30 min. WBDBO; conform NEN 606830

vluchtroute aanduiding

algemene noodverlichting

sproeischuimblusser

hoofdtoegang t.b.v. brandweer

vluchtdeur (zonder sleutel te openen,V

geldt ook voor deuren met vluchtweg-
aanduiding) deur voorzien van panieksluiting

hemelwaterafvoerhwa

ruimtenummer, zie woningplattegronden1.01

dvb. doorvalbeveiliging

mechanische ventilatie

meterkast

toiletcombinatie
wastafel
douche

persoonlijke beschermingsmiddelen

t
wt
d

PBM

sleutelkluis/-buis

TS ruimte behorende tot toegankelijkssector

(afmeting volgens geboden toegang)
zie ruimterenvooi

vluchtweg / uitgang

ANV

gevelsteen, dikte 100mm
beton

scheidingswand, dikte conform tek.
wand, kalkzandsteen, dikte conform tek.

fonteinf
spoelbaks

koelkastkk
kooktoestelkt

n.o. noodoverstort

prefab beton

deur 60 min. WBDBO

60 constr. 60 min. WBDBO; conform NEN 6068

voorzetwanden. Rc=2,5=150mm / Rc=4,5=200mm

HSB - houtskeletbouw wanden.

B60

woning entree / winkel entree

wasmachinewm
wasdrogerwd
mechanische ventilatiemv

o

badb

gevelverlichting

warm waterww

WBDBO 60 minuten

extra beschermde vluchtroute

verblijfsgebied

WBDBO 30 minuten

mechanische ventilatie

rookmelder, uitgevoerd volgens primaire inrichtingseisen NEN 2555

brandcompartiment 

waterretentie

R200 / Ra rookwerendheid R200 / Ra

- Rapportage bouwfysica en brandveiligheid firma DWA projectnummer 18662, d.d. 31/05/2024
maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning c.q. aanvraag
- Alle vluchtdeuren voorzien van L.S.

gewijzigd

- Toegepaste afwerkingsmaterialen aan binnen- en buitenzijde van het gebouw
  voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot brandklasse en rookklasse zoals aangegeven in de bouwfysica-rapportage.
  Kwaliteitsverklaringen van gekozen afwerking anders dan metaal of steen- of gipsachtige materialen zullen vóór de start
  van de werkzaamheden aan het betreffende bouwdeel worden aangeleverd bij de gemeente.

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

Poederblusser ABC, inhoud 6 KG

Vanaf deze zijde deur te openen L.S.
zonder sleutel of los voorwerp 

Vloerconstructie 60 min. brandwerend

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

L.S.

L.S.
gewijzigd

gew
ijzi

gd

gewijzigdRM gekoppeld
aan RM P4

VLOERCONSTRUCTIE 60 min brandwerend
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Rookmelder in
trappenhuis koppelen
aan rookmelder woning

WBDBO 30 min.                  Rookwerendheid R200

WBDBO 60 min.                  Rookwerendheid Ra

Vloer brandwerend uitvoeren WBDBO 60 min.

Materialiseren als extra beschermde vluchtroute

Eis hoofddraagconstructie: 120 min. brandwerend mbt
bezwijken

Constructie vluchtroutes: 30 min. brandwerend mbt bezwijken.
Voor de galerijen geldt dat als het staal niet bezwijkt bij 680
graden, geen verdere brandwerende voorzieningen
noodzakelijk zijn.
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Schipluidenlaan 4, 1062 HE Amsterdam
The Netherlands

+31 20 623 47 55
+31 20 627 72 80
office@damenpartners.com
www.damenpartners.com
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F
E
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WERK

ONDERWERP

SCHAAL

GETEKEND GEWIJZIGD

DATUM

GEZIEN CODE

AFMETING:

aanvraag omgevingsvergunning

JHH

LLR

1:100

plattegrond
dakaanzicht

Gedempte Gracht Zaandam
Commerciële ruimte en
19 appartementen

17/07/2023

aanvulling 26/01/2024
aanvulling 31/05/2024

renvooi
materialen:

vloertegels
kozijn

verklaring en aanduidingen:

- voor constructie: zie ook de tekeningen en berekeningen van adviseur constructies.
- voor brandrapportage, berekeningen, geluidwering gevel, installatiegeluid, nagalmtijd, ventilatieberekening(en),
  spui-capaciteitberekeningen, thermische eigenschappen, luchtdoorlaatendheid:
  zie rapportages van de adviseur.
- De volgende isolatiewaarden dienen minimaal te worden aangehouden (bepaald volgens NEN 1068):
  - Rc beganegrondvloer ≥ 3,7 m2K/W;
  - Rc vloer boven aangrenzende onverwarmde ruimte (fietsenstalling, entreeportaal) ≥ 6,3m2K/W;
  - Rc vloer uitwendige scheidingsconstructie ≥ 6,3 m2K/W;
  - Rc gevel ≥ 4,7 m2K/W;
  - Rc dak ≥ 6,3 m2K/W;
  - Transparante delen U maximaal ≤ 2,2 W/m2K en U gemiddeld ≤ 1,65 W/m2K.
- voor de inwendige scheidingsconstructie geldt:
  - Rc binnengevel woonfunctie (aangrenzende onverwarmde ruimte) ≥ 2,5 m2K/W.
- brandcompartimenteringswanden en schachten 60 minuten en vloeren 60 minuten brandwerend (WBDBO).
- voor beoordeling bouwfysische aspecten zie rapportage.
- geluidwering conform NEN 5077 (intern geluid).
- meterkast t.b.v. gas, water, elektra, ptt en cai conform NEN 2768.
  (e.e.a. volgens opgave installateur) licht ventileren, conform voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf.
- meterkasten worden voorzien van brandwerende vloerdoorvoeren, vloer van de meterkasten tenminste 60 min. brandwerend uitvoeren.
- sanitaire ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.
- rookmelders conform NEN 2555.
- beperking nagalm conform NEN 12354-6:2004.
- alle schachten binnenzijde onbrandbaar conform NEN 6064, geldt ook voor de hierin aanwezige doorvoeringen (min. 60 min brandwerend.)
- noodoverstort; volgens opgave en in overleg met constructeur.
- niveauverschil bij deuren max. 20 mm i.v.m. toegankelijkheid, conform bouwbesluit.
- geen opstapmogelijkheid tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer, uitzondering op basis van gelijkwaardigheid.
- trapleuning/traphekken 900mm + trede.
- hekwerken/balustraden b.k. 1000+vloer (boven 13m b.k. 1200+vloer).
- vluchtwegaanduiding, nooduitgang en algemene noodverlichtingsinstallatie (ANV) conform NEN 1010, min 1 lux.
- voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1010.
- gasvoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1078.
- drinkwatervoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.
- wering van vocht van binnen:
  de scheidingsconstructie van toiletruimte heeft tot 1200/2100+vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
  die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2s1/2) in de sanitaire ruimten
  vloer- en wandtegels aanbrengen, hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.
- voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform bouwbesluit.
- veiligheidsglas ter voorkoming lichamelijk letsel bij doorvallen (ongevallen) conform NEN 6702 en 3569 (passieve veiligheid.
- lift (kooi en schacht) toevoer en afvoer van verse lucht, conform eis liftleverancier.
- lift uitvoeren met brandweerschakelaar.
- dakvlak voorzien van aanlijnbeveiliging e.e.a. overeenkomstig een nader advies / volgens opgave leverancier.
- trappenhuizen / verkeersruimten voorzien van decentrale noodverlichting minimaal 10 lux.
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie m.b.t. bezwijken is 120 minuten.
- Brandwerendheid vluchtroute m.b.t. bezwijken is 30 minuten / constructie vluchtroute galerijen: staal mag niet bezwijken bij 680 graden.
- Staal hoofddraagconstructie brandwerend omkleden.
- h.w.a.'s  volgens berekening adviseur.
- hang- en sluitwerk / inbraakveiligheid conform NEN 5087 / 5096 (politiekeur) inbraakwerendheid weerstandsklasse groter/gelijk 2
  bouwbesluitartikel 2/214-215.
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.
- dakafschot 16mm/m1.
- vrije doorgang conform NEN 2580, breedte >850 mm hoogte > 2100 mm.
- nieuwe riolering deels aansluiten op het bestaande systeem.
- toe -en afvoer ventilatielucht conform NEN 1087.
- alle entree deuren voorzien van rookmeldgestuurde dranger bij appartement C1, C2, C3 en C4
- voor woningplattegronden zie ook het woningtypeboek.

deur zelfsluitend

B30 deur 30 min. WBDBO
B30 deur 30 min. WBDBO, zelfsluitend, in geval van woningtoegangsdeur

vrijloopdeur gekoppeld aan eigen woningrookmelder

constr. 30 min. WBDBO; conform NEN 606830

vluchtroute aanduiding

algemene noodverlichting

sproeischuimblusser

hoofdtoegang t.b.v. brandweer

vluchtdeur (zonder sleutel te openen,V

geldt ook voor deuren met vluchtweg-
aanduiding) deur voorzien van panieksluiting

hemelwaterafvoerhwa

ruimtenummer, zie woningplattegronden1.01

dvb. doorvalbeveiliging

mechanische ventilatie

meterkast

toiletcombinatie
wastafel
douche

persoonlijke beschermingsmiddelen

t
wt
d

PBM

sleutelkluis/-buis

TS ruimte behorende tot toegankelijkssector

(afmeting volgens geboden toegang)
zie ruimterenvooi

vluchtweg / uitgang

ANV

gevelsteen, dikte 100mm
beton

scheidingswand, dikte conform tek.
wand, kalkzandsteen, dikte conform tek.

fonteinf
spoelbaks

koelkastkk
kooktoestelkt

n.o. noodoverstort

prefab beton

deur 60 min. WBDBO

60 constr. 60 min. WBDBO; conform NEN 6068

voorzetwanden. Rc=2,5=150mm / Rc=4,5=200mm

HSB - houtskeletbouw wanden.

B60

woning entree / winkel entree

wasmachinewm
wasdrogerwd
mechanische ventilatiemv

o

badb

gevelverlichting

warm waterww

WBDBO 60 minuten

extra beschermde vluchtroute

verblijfsgebied

WBDBO 30 minuten

mechanische ventilatie

rookmelder, uitgevoerd volgens primaire inrichtingseisen NEN 2555

brandcompartiment 

waterretentie

R200 / Ra rookwerendheid R200 / Ra

- Rapportage bouwfysica en brandveiligheid firma DWA projectnummer 18662, versie..... d.d.
maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning c.q. aanvraag
- Alle vluchtdeuren voorzien van L.S.

gewijzigd

- Toegepaste afwerkingsmaterialen aan binnen- en buitenzijde van het gebouw
  voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot brandklasse en rookklasse zoals aangegeven in de bouwfysica-rapportage.
  Kwaliteitsverklaringen van gekozen afwerking anders dan metaal of steen- of gipsachtige materialen zullen vóór de start
  van de werkzaamheden aan het betreffende bouwdeel worden aangeleverd bij de gemeente.

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

Poederblusser ABC, inhoud 6 KG

Vanaf deze zijde deur te openen L.S.
zonder sleutel of los voorwerp 

Vloerconstructie 60 min. brandwerend

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

alle maten onderling en in het werk te meten / te controleren

luifel

luifelopstelplaats 13 x
buitenunits warmtepomp

metselwerk wand t.b.v. geluid wering

ruimtereservering
pv panelen

waterretentie 132m2/17.028 L
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Gedempte Gracht te Zaandam |  18662 Bijlagen 

  

Bijlage II Beoordeling brandoverslag 

  



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662 

Project     : Gedempte Gracht Zaandam

Variant     : Type C - brandoverslag 1e verdieping > 2e verdieping 

Bestand   : C:\Users\ksha\OneDrive - DWA\Bureaublad\Projecten\gedempte gracht\woning 3.NPR

Bestandsdatum : 8-12-2020 11:17:42

Print datum : 8-12-2020 11:18:03

Type C - brandoverslag 1e verdieping > 2e verdieping  : 1

Pintegraal versie : V6.1p_standaard  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : DWA

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

BC1 O10 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,26068_2016

BC1 O10 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,86068_2016

BC1 O10 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,06068_2016

BC1 O9 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,06068_2016

BC1 O9 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,86068_2016

BC1 O9 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,26068_2016

BC1 O8 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,76068_2016

BC1 O8 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,06068_2016

BC1 O8 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,26068_2016

BC1 O5 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,36068_2016

BC1 O5 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,56068_2016

BC1 O5 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,86068_2016

BC1 O6 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,86068_2016

BC1 O6 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,26068_2016

BC1 O6 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,36068_2016

BC1 O7 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,76068_2016

BC1 O7 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,16068_2016

BC1 O7 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,96068_2016



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662 

Project     : Gedempte Gracht Zaandam

Variant     : Type C - brandoverslag 1e verdieping > 2e verdieping 

Bestand   : C:\Users\ksha\OneDrive - DWA\Bureaublad\Projecten\gedempte gracht\woning 3.NPR

Bestandsdatum : 8-12-2020 11:17:42

Print datum : 8-12-2020 11:18:03

Type C - brandoverslag 1e verdieping > 2e verdieping  : 2

Pintegraal versie : V6.1p_standaard  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : DWA

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

BC1 4,03 5,10 2,80 Ja 0,00 60 0,20 G1_8 G1_9 G1_10 G1_11 G1_12 G1_13 G1_14 G1_15 G1_16 G1_17 G1_18 G1_19 G1_20 G1_1

G1_2 G1_3 G1_4 G1_5 G1_6 G1_7BC1

BC2 1,00 1,77 2,80 Ja 3,00 60 0,20 G1_21 G1_22 G1_23 G1_24 G1_25 G1_26 G1_27 G1_28 G1_29 G1_30 G1_31 G1_32 G1_33 G1

_34 G1_35 G1_36 G1_37 G1_38 G1_39 G1_40BC2



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662 

Project     : Gedempte Gracht Zaandam

Variant     : Type C - brandoverslag 1e verdieping > 2e verdieping 

Bestand   : C:\Users\ksha\OneDrive - DWA\Bureaublad\Projecten\gedempte gracht\woning 3.NPR

Bestandsdatum : 8-12-2020 11:17:42

Print datum : 8-12-2020 11:18:03

Type C - brandoverslag 1e verdieping > 2e verdieping  : 3

Pintegraal versie : V6.1p_standaard  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : DWA

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

G1_1 26,04 18,92 25,82 17,95 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_2 25,82 17,95 25,42 16,23 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_3 25,42 16,23 25,09 14,81 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_4 25,09 14,81 24,79 13,52 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_5 24,79 13,52 24,50 12,24 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_6 24,50 12,24 24,20 10,95 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_7 24,20 10,95 24,09 10,45 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_8 24,09 10,45 28,12 10,45 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_9 28,12 10,45 28,12 15,55 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_10 28,12 15,55 33,17 15,55 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_11 33,17 15,55 33,17 12,65 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_12 33,17 12,65 34,67 12,65 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_13 34,67 12,65 34,67 20,41 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_14 34,67 20,41 33,67 20,43 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_15 33,67 20,43 32,34 20,46 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_16 32,34 20,46 31,03 20,49 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_17 31,03 20,49 29,70 20,52 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_18 29,70 20,52 28,82 20,54 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_19 28,82 20,54 28,78 18,92 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_20 28,78 18,92 26,04 18,92 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_21 26,04 18,92 25,82 17,95 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_22 25,82 17,95 25,42 16,23 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_23 25,42 16,23 25,09 14,81 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_24 25,09 14,81 24,79 13,52 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_25 24,79 13,52 24,50 12,24 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_26 24,50 12,24 24,20 10,95 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_27 24,20 10,95 24,09 10,45 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_28 24,09 10,45 28,12 10,45 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_29 28,12 10,45 28,12 15,55 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_30 28,12 15,55 33,17 15,55 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_31 33,17 15,55 33,17 12,65 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_32 33,17 12,65 34,67 12,65 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_33 34,67 12,65 34,67 20,41 3,00 90,00 3,00 ,450



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662 

Project     : Gedempte Gracht Zaandam

Variant     : Type C - brandoverslag 1e verdieping > 2e verdieping 

Bestand   : C:\Users\ksha\OneDrive - DWA\Bureaublad\Projecten\gedempte gracht\woning 3.NPR

Bestandsdatum : 8-12-2020 11:17:42

Print datum : 8-12-2020 11:18:03

Type C - brandoverslag 1e verdieping > 2e verdieping  : 4

Pintegraal versie : V6.1p_standaard  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : DWA

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

G1_34 34,67 20,41 33,67 20,43 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_35 33,67 20,43 32,34 20,46 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_36 32,34 20,46 31,03 20,49 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_37 31,03 20,49 29,70 20,52 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_38 29,70 20,52 28,82 20,54 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_39 28,82 20,54 28,78 18,92 3,00 90,00 3,00 ,450

G1_40 28,78 18,92 26,04 18,92 3,00 90,00 3,00 ,450



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662 

Project     : Gedempte Gracht Zaandam

Variant     : Type C - brandoverslag 1e verdieping > 2e verdieping 

Bestand   : C:\Users\ksha\OneDrive - DWA\Bureaublad\Projecten\gedempte gracht\woning 3.NPR

Bestandsdatum : 8-12-2020 11:17:42

Print datum : 8-12-2020 11:18:03

Type C - brandoverslag 1e verdieping > 2e verdieping  : 5

Pintegraal versie : V6.1p_standaard  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : DWA

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,00 ,40 1,33 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_17 BC1

O1 ,00 ,40 1,33 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_15 BC1

to_1 ,00 ,00 2,38 2,50 ,00 1,64 Opgaand G1_20 BC1

O2 ,00 ,40 1,33 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_6 BC1

O3 ,00 ,40 1,33 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_4 BC1

O4 ,00 ,40 1,77 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_2 BC1

O5 ,00 3,00 1,77 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_22 BC2

O6 ,00 3,00 1,33 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_24 BC2

O7 ,00 3,00 1,33 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_26 BC2

O8 ,00 3,00 2,38 2,50 ,00 1,64 Opgaand G1_40 BC2

O9 ,00 3,00 1,33 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_37 BC2

O10 ,00 3,00 1,33 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_35 BC2

to_2 ,45 ,00 1,16 2,50 ,00 ,00 Opgaand G1_19 BC1

O11 ,45 3,00 1,16 2,50 ,00 ,00 Opgaand G1_39 BC2



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : C:\Users\ksha\OneDrive - DWA\Bureaublad\Projecten\gedempte gracht\woning 3.NPR

Print datum : 8-12-2020 11:18:03

Pintegraal versie : V6.1p_standaard  © PeutzData 2001, 2017
Licentie : DWA Type C - brandoverslag 1e verdieping > 2e verdieping  : 6
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662

Project     : Gedempte Gracht Zaandam

Variant     : Brandoverslag tegenoverliggende gebouw 

Bestand   : C:\Users\ksha\OneDrive - DWA\Bureaublad\Projecten\gedempte gracht\Horizontaal naar tegenoverliggende gevel 2.0.NPR

Bestandsdatum : 8-12-2020 11:10:34

Print datum : 8-12-2020 11:12:21

Brandoverslag tegenoverliggende gebouw  : 1

Pintegraal versie : V6.1p_standaard  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : DWA

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

BC1 O30 Linksboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,26068_2016

BC1 O30 Linksmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 7,36068_2016

BC1 O30 Linksonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,66068_2016

BC1 O30 Middenboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,26068_2016

BC1 O30 Middenmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 7,26068_2016

BC1 O30 Middenonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,66068_2016

BC1 O30 Rechtsboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,16068_2016

BC1 O30 Rechtsmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 7,16068_2016

BC1 O30 Rechtsonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,66068_2016

BC1 O31 Linksboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,16068_2016

BC1 O31 Linksmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 7,16068_2016

BC1 O31 Linksonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,56068_2016

BC1 O31 Middenboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,36068_2016

BC1 O31 Middenmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 7,36068_2016

BC1 O31 Middenonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,66068_2016

BC1 O31 Rechtsboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,36068_2016

BC1 O31 Rechtsmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 7,36068_2016

BC1 O31 Rechtsonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,76068_2016

BC1 O32 Linksboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 4,46068_2016

BC1 O32 Linksmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,16068_2016

BC1 O32 Linksonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 4,66068_2016

BC1 O32 Middenboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,06068_2016

BC1 O32 Middenmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,86068_2016

BC1 O32 Middenonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,36068_2016

BC1 O32 Rechtsboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,56068_2016

BC1 O32 Rechtsmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,46068_2016

BC1 O32 Rechtsonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,86068_2016

BC2 O14 Middenmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,96068_2016

BC2 O14 Rechtsmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,96068_2016

BC2 O14 Linksmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,96068_2016

BC2 O15 Rechtsmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,86068_2016

BC2 O15 Middenmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,76068_2016
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BRANDSCENARIO"S
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BC2 O15 Linksmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,66068_2016

BC2 O13 Linksmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,66068_2016

BC2 O14 Middenonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,56068_2016

BC2 O14 Linksonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,56068_2016

BC2 O15 Rechtsonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,46068_2016

BC2 O14 Rechtsonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,46068_2016

BC2 O15 Middenonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,36068_2016

BC2 O14 Linksboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,26068_2016

BC2 O14 Middenboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,26068_2016

BC2 O13 Middenmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,26068_2016

BC2 O14 Rechtsboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,16068_2016

BC2 O13 Linksonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,16068_2016

BC2 O15 Rechtsboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,16068_2016

BC2 O15 Linksonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,16068_2016

BC2 O15 Middenboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 6,06068_2016

BC2 O16 Rechtsmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,96068_2016

BC2 O15 Linksboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,96068_2016

BC2 O13 Linksboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,86068_2016

BC2 O13 Middenonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,86068_2016

BC2 O13 Rechtsmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,76068_2016

BC2 O13 Middenboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,56068_2016

BC2 O16 Rechtsonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,56068_2016

BC2 O13 Rechtsonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,46068_2016

BC2 O16 Middenmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,46068_2016

BC2 O16 Rechtsboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,36068_2016

BC2 O13 Rechtsboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,16068_2016

BC2 O16 Middenonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 5,06068_2016

BC2 O16 Middenboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 4,86068_2016

BC2 O16 Linksmidden BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 4,76068_2016

BC2 O16 Linksonder BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 4,46068_2016

BC2 O16 Linksboven BUITEN TOEP. NEN6068 !0,00 0,00 0,00 0,0 4,26068_2016
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BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

BC1 0,98 1,33 2,80 Ja 0,00 60 0,20 G1_18 G1_17 G1_16 G1_15 G1_14 G1_13 G1_12 tg_0 G1_8 G1_7 G1_6 G1_5 G1_4 G1_3 G1_

2 G1_1 G1_23 G1_22 G1_21 G1_20 G1_19BC1

BC2 6,09 2,88 2,80 Ja 12,00 60 0,20 G1_55 tg_2 tg_1 G1_53 G1_52 G1_51 G1_50 G1_49 G1_48 G1_47 G1_46 G1_45 G1_44 G1_4

3 G1_42 G1_41 G1_40 G1_68 G1_67 G1_66 G1_65 G1_64 G1_63 G1_62 G1_61 G1_60 G1_59BC2

G1_58 G1_57 G1_56BC2

BC3 0,65 1,55 2,80 Ja 12,00 60 0,20

BC5 1,20 1,77 2,80 Ja 0,00 60 0,20

BC6 0,61 1,33 2,80 Ja 12,00 60 0,20 G1_36 G1_9 G1_10 G1_11 G1_31 G1_32 G1_33 G1_34 G1_35
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GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

G1_1 15,75 -15,54 11,49 -16,97 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_2 15,81 -16,14 15,75 -15,54 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_3 15,94 -17,46 15,81 -16,14 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_4 16,07 -18,77 15,94 -17,46 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_5 16,20 -20,09 16,07 -18,77 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_6 16,34 -21,53 16,20 -20,09 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_7 16,52 -23,29 16,34 -21,53 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_8 16,64 -24,49 16,52 -23,29 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_12 14,15 -26,72 13,70 -25,27 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_13 14,32 -27,25 14,15 -26,72 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_14 13,38 -27,54 14,32 -27,25 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_15 12,11 -27,94 13,38 -27,54 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_16 10,86 -28,33 12,11 -27,94 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_17 9,59 -28,73 10,86 -28,33 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_18 8,65 -29,02 9,59 -28,73 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_19 5,99 -21,15 8,65 -29,02 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_20 7,42 -20,67 5,99 -21,15 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_21 8,34 -23,42 7,42 -20,67 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_22 13,13 -21,80 8,34 -23,42 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_23 11,50 -16,97 13,13 -21,80 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_40 15,76 -15,53 11,51 -16,98 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_41 15,82 -16,14 15,76 -15,53 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_42 15,95 -17,46 15,82 -16,14 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_43 16,09 -18,77 15,95 -17,46 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_44 16,22 -20,09 16,09 -18,77 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_45 16,39 -21,75 16,22 -20,09 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_46 16,52 -23,08 16,39 -21,75 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_47 16,64 -24,27 16,52 -23,08 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_48 16,79 -25,81 16,64 -24,27 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_49 16,86 -26,46 16,79 -25,81 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_50 15,92 -26,75 16,86 -26,46 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_51 14,65 -27,15 15,92 -26,75 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_52 13,40 -27,54 14,65 -27,15 3,00 90,00 12,00 ,450
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GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

G1_53 12,14 -27,94 13,40 -27,54 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_55 8,69 -29,05 9,62 -28,73 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_56 7,77 -26,33 8,69 -29,05 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_57 2,00 -28,29 7,77 -26,33 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_58 -,48 -20,99 2,00 -28,29 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_59 4,82 -19,19 -,48 -20,99 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_60 6,53 -24,21 4,82 -19,19 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_61 7,40 -23,91 6,53 -24,21 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_62 7,32 -23,68 7,40 -23,91 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_63 6,91 -23,82 7,32 -23,68 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_64 6,03 -21,21 6,91 -23,82 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_65 7,45 -20,73 6,03 -21,21 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_66 8,36 -23,43 7,45 -20,73 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_67 13,15 -21,81 8,36 -23,43 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_68 11,51 -16,98 13,15 -21,81 3,00 90,00 12,00 ,450

tg_0 13,70 -25,27 16,64 -24,49 3,00 90,00 ,00 ,450

tg_1 10,87 -28,34 12,14 -27,94 3,00 90,00 12,00 ,450

tg_2 9,62 -28,73 10,87 -28,34 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_9 20,97 -25,39 21,04 -26,04 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_10 20,82 -23,85 20,97 -25,39 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_11 20,70 -22,66 20,82 -23,85 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_31 20,56 -21,33 20,70 -22,66 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_32 20,40 -19,67 20,56 -21,33 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_33 20,26 -18,35 20,40 -19,67 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_34 20,13 -17,04 20,26 -18,35 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_35 20,00 -15,72 20,13 -17,04 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_36 19,94 -15,11 20,00 -15,72 3,00 90,00 12,00 ,450

G1_24 20,70 -22,88 20,82 -24,07 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_25 20,52 -21,12 20,70 -22,88 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_26 20,38 -19,67 20,52 -21,12 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_27 20,25 -18,35 20,38 -19,67 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_28 20,12 -17,05 20,25 -18,35 3,00 90,00 ,00 ,450

G1_29 19,99 -15,72 20,12 -17,05 3,00 90,00 ,00 ,450
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GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

G1_30 19,93 -15,12 19,99 -15,72 3,00 90,00 ,00 ,450
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OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,00 ,40 1,33 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_17 BC1

O1 ,00 ,40 1,33 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_15 BC1

O2 ,00 ,40 1,33 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_3 BC1

O3 ,00 ,40 1,33 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_5 BC1

O4 ,00 ,40 1,77 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_7 BC1

to_1 ,00 12,40 1,33 2,00 ,00 ,00 Opgaand G1_53 BC2

O6 ,00 12,40 1,33 2,00 ,00 ,00 Opgaand G1_51 BC2

to_2 ,00 12,40 1,33 2,00 ,00 ,00 Opgaand G1_42 BC2

O7 ,00 12,40 1,33 2,00 ,00 ,00 Opgaand G1_44 BC2

O8 ,00 12,40 1,33 2,00 ,00 ,00 Opgaand G1_46 BC2

O9 ,00 12,40 1,55 2,00 ,00 ,00 Opgaand G1_48 BC2

to_3 ,00 ,00 2,66 2,80 ,00 ,00 Opgaand tg_0 BC1

to_4 ,00 ,00 1,52 2,80 ,00 ,00 Opgaand G1_12 BC1

to_5 ,45 12,00 5,64 2,80 ,00 ,00 Opgaand G1_57 BC2

to_6 ,45 12,00 6,80 2,80 ,00 ,00 Opgaand G1_58 BC2

to_7 ,45 12,00 4,70 2,80 ,00 ,00 Opgaand G1_59 BC2

to_8 ,00 12,40 1,31 2,00 ,00 ,00 Opgaand tg_2 BC2

O13 ,00 12,40 1,55 2,00 ,00 ,00 Opgaand G1_10 BC6

O14 ,00 12,40 1,33 2,00 ,00 ,00 Opgaand G1_31 BC6

O15 ,00 12,40 1,33 2,00 ,00 ,00 Opgaand G1_33 BC6

O16 ,00 12,40 1,33 2,00 ,00 ,00 Opgaand G1_35 BC6

O30 ,00 ,40 1,77 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_25 BC1

O31 ,00 ,40 1,33 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_27 BC1

O32 ,00 ,40 1,33 2,30 ,00 ,00 Opgaand G1_29 BC1
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BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie BeoordelingRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie Tf R Deff Hn Opp

D0 to_3_co1 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,5NEN6068_2020

D0 to_3_co1 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,0NEN6068_2020

D0 to_3_co1 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,0NEN6068_2020

D0 to_1_co1 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,9NEN6068_2020

D0 to_4 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,4NEN6068_2020

D0 to_2_co1 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,1NEN6068_2020

D0 to_6 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,7NEN6068_2020
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BRANDRUIMTEN

Naam Hoog Gereduceerd Nivo Ruimtesoort WBDBO Plafond Samen Blok

DO_0 2,70 Ja 0,00 brandruimte 60 0,30  D0 tg_2 tg_1 tg_6 tg_5 tg_4 tg_3

DO_1 2,70 Ja 3,00 brandruimte 60 0,30  D0 tg_12 tg_9 tg_10 tg_7

DO_1_co1 2,70 Ja 6,00 brandruimte 60 0,30  tg_12_co1 tg_9_co1 tg_10_co1 tg_7_co1
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GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_1 ,50 -2,30 ,00 -2,30 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_2 4,45 -2,30 ,50 -2,30 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_3 4,90 -2,30 4,45 -2,30 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_4 4,90 -6,40 4,90 -2,30 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_5 ,00 -6,40 4,90 -6,40 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_6 ,00 -2,30 ,00 -6,40 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_7 ,00 ,00 ,00 -12,05 3,00 90,00 3,00 ,300

tg_10 4,90 -,25 ,00 ,00 3,00 90,00 3,00 ,300

tg_12 ,00 -12,05 4,90 -12,05 3,00 90,00 3,00 ,300

tg_9 4,90 -12,05 4,90 -,25 3,00 90,00 3,00 ,300

tg_7_co1 ,00 ,00 ,00 -12,05 3,00 90,00 6,00 ,300

tg_12_co1 ,00 -12,05 4,90 -12,05 3,00 90,00 6,00 ,300

tg_9_co1 4,90 -12,05 4,90 -,25 3,00 90,00 6,00 ,300

tg_10_co1 4,90 -,25 ,00 ,00 3,00 90,00 6,00 ,300
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OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,00 ,00 3,95 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_2 DO_0

to_1 ,40 3,00 1,30 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_12 DO_1

to_2 2,70 3,10 ,70 2,20 ,00 ,00 Opgaand tg_12 DO_1

to_3 ,80 3,00 3,30 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_10 DO_1

to_1_co1 ,40 6,00 1,30 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_12_co1 DO_1_co1

to_2_co1 2,70 6,10 ,70 2,20 ,00 ,00 Opgaand tg_12_co1 DO_1_co1

to_3_co1 ,80 6,00 3,30 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_10_co1 DO_1_co1

to_4 1,80 6,10 ,80 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_12_co1 DO_1_co1

to_5 1,80 3,10 ,80 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_12 DO_1

to_6 3,50 6,10 ,80 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_12_co1 DO_1_co1

to_7 3,50 3,10 ,80 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_12 DO_1



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : C:\Users\APRI\DWA\18662 Gedempte Gracht Zaandam - Documenten\1.4 Berekeningen\DO bouwfysica\Brandoverslag 2024-05\D0.NPR

Print datum : 16-5-2024 11:27:53

Pintegraal versie : V7.6_standaard  © PeutzData 2001, 2022
Licentie : DWA Appartement D0 : 5
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662

Project     : Gedempte Gracht te Zaandam

Variant     : Appartement E0

Memo       : Appartement E0

Bestand   : C:\Users\APRI\DWA\18662 Gedempte Gracht Zaandam - Documenten\1.4 Berekeningen\DO bouwfysica\Brandoverslag 2024-05\E0 v2.NPR

Bestandsdatum : 16-5-2024 11:37:30

Print datum : 16-5-2024 13:06:15

Appartement E0 : 1

Pintegraal versie : V7.6_standaard  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : DWA

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie BeoordelingRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie Tf R Deff Hn Opp

D0 to_3_co1 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,4NEN6068_2020

D0 to_3_co1 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,0NEN6068_2020

D0 to_3_co1 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,0NEN6068_2020

D0 to_1_co1 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,8NEN6068_2020

D0 to_4 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,8NEN6068_2020



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662

Project     : Gedempte Gracht te Zaandam

Variant     : Appartement E0

Bestand   : C:\Users\APRI\DWA\18662 Gedempte Gracht Zaandam - Documenten\1.4 Berekeningen\DO bouwfysica\Brandoverslag 2024-05\E0 v2.NPR

Bestandsdatum : 16-5-2024 11:37:30

Print datum : 16-5-2024 13:06:15

Appartement E0 : 2

Pintegraal versie : V7.6_standaard  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : DWA

BRANDRUIMTEN

Naam Hoog Gereduceerd Nivo Ruimtesoort WBDBO Plafond Samen Blok

DO_0 2,70 Ja 0,00 brandruimte 60 0,30  D0 tg_2 tg_1 tg_6 tg_5 tg_4 tg_3

DO_1 2,70 Ja 3,00 brandruimte 60 0,30  D0 tg_12 tg_9 tg_10 tg_7

DO_1_co1 2,70 Ja 6,00 brandruimte 60 0,30  tg_12_co1 tg_9_co1 tg_10_co1 tg_7_co1



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662

Project     : Gedempte Gracht te Zaandam

Variant     : Appartement E0

Bestand   : C:\Users\APRI\DWA\18662 Gedempte Gracht Zaandam - Documenten\1.4 Berekeningen\DO bouwfysica\Brandoverslag 2024-05\E0 v2.NPR

Bestandsdatum : 16-5-2024 11:37:30

Print datum : 16-5-2024 13:06:15

Appartement E0 : 3

Pintegraal versie : V7.6_standaard  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : DWA

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_1 ,50 -2,30 ,00 -2,30 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_2 4,45 -2,30 ,50 -2,30 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_3 4,90 -2,30 4,45 -2,30 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_4 4,90 -6,40 4,90 -2,30 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_5 ,00 -6,40 4,90 -6,40 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_6 ,00 -2,30 ,00 -6,40 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_7 ,00 ,00 ,00 -12,05 3,00 90,00 3,00 ,300

tg_10 4,90 -,25 ,00 ,00 3,00 90,00 3,00 ,300

tg_12 ,00 -12,05 4,90 -12,05 3,00 90,00 3,00 ,300

tg_9 4,90 -12,05 4,90 -,25 3,00 90,00 3,00 ,300

tg_7_co1 ,00 ,00 ,00 -12,05 3,00 90,00 6,00 ,300

tg_12_co1 ,00 -12,05 4,90 -12,05 3,00 90,00 6,00 ,300

tg_9_co1 4,90 -12,05 4,90 -,25 3,00 90,00 6,00 ,300

tg_10_co1 4,90 -,25 ,00 ,00 3,00 90,00 6,00 ,300



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662

Project     : Gedempte Gracht te Zaandam

Variant     : Appartement E0

Bestand   : C:\Users\APRI\DWA\18662 Gedempte Gracht Zaandam - Documenten\1.4 Berekeningen\DO bouwfysica\Brandoverslag 2024-05\E0 v2.NPR

Bestandsdatum : 16-5-2024 11:37:30

Print datum : 16-5-2024 13:06:15

Appartement E0 : 4

Pintegraal versie : V7.6_standaard  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : DWA

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,00 ,00 3,95 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_2 DO_0

to_1 3,20 3,00 1,30 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_12 DO_1

to_2 ,40 5,30 ,70 ,00 2,20 ,00 Opgaand tg_12 DO_1

to_3 ,80 3,00 3,30 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_10 DO_1

to_1_co1 3,20 6,00 1,30 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_12_co1 DO_1_co1

to_2_co1 ,40 8,30 ,70 ,00 2,20 ,00 Opgaand tg_12_co1 DO_1_co1

to_3_co1 ,80 6,00 3,30 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_10_co1 DO_1_co1

to_4 2,20 6,10 ,80 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_12_co1 DO_1_co1

to_5 2,20 3,10 ,80 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_12 DO_1

to_6 1,30 8,40 ,80 ,00 2,30 ,00 Opgaand tg_12_co1 DO_1_co1

to_7 1,30 5,40 ,80 ,00 2,30 ,00 Opgaand tg_12 DO_1



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : C:\Users\APRI\DWA\18662 Gedempte Gracht Zaandam - Documenten\1.4 Berekeningen\DO bouwfysica\Brandoverslag 2024-05\E0 v2.NPR

Print datum : 16-5-2024 13:06:15

Pintegraal versie : V7.6_standaard  © PeutzData 2001, 2022
Licentie : DWA Appartement E0 : 5
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662

Project     : Gedempte Gracht te Zaandam

Variant     : Appartement G1

Memo       : Appartement G1

Bestand   : C:\Users\SHUL\DWA\18662 Gedempte Gracht Zaandam - Documenten\1.4 Berekeningen\DO bouwfysica\Brandoverslag 2024-05\G1.NPR

Bestandsdatum : 15-5-2024 16:18:10

Print datum : 15-5-2024 16:35:04

Appartement G1 : 1

Pintegraal versie : V7.6_standaard  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : DWA

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie BeoordelingRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie Tf R Deff Hn Opp

G1 to_5_co1 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,1NEN6068_2020 911,5 0,78 11,97 3,90 74,2

G1 to_4_co1 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,7NEN6068_2020 911,5 0,78 11,97 3,90 74,2

G1 to_4_co1 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,2NEN6068_2020 911,5 0,78 11,97 3,90 74,2

G1 to_6_co1 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,1NEN6068_2020 911,5 0,78 11,97 3,90 74,2

G1 to_6_co1 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,0NEN6068_2020 911,5 0,78 11,97 3,90 74,2

G1 to_6_co1 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,1NEN6068_2020 911,5 0,78 11,97 3,90 74,2

G1 to_4_co1 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,1NEN6068_2020 911,5 0,78 11,97 3,90 74,2

G1 to_1_co1 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,2NEN6068_2020 911,5 0,78 11,97 3,90 74,2

G1 to_2_co1 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,2NEN6068_2020 911,5 0,78 11,97 3,90 74,2

G1 to_1_co1 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,9NEN6068_2020 911,5 0,78 11,97 3,90 74,2

G1 to_2_co1 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,9NEN6068_2020 911,5 0,78 11,97 3,90 74,2

G1 to_0_co1 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 0,7NEN6068_2020 911,5 0,78 11,97 3,90 74,2

G1 to_3_co1 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 0,6NEN6068_2020 911,5 0,78 11,97 3,90 74,2

G1 to_0_co1 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 0,5NEN6068_2020 911,5 0,78 11,97 3,90 74,2

G1 to_3_co1 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 0,4NEN6068_2020 911,5 0,78 11,97 3,90 74,2



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662

Project     : Gedempte Gracht te Zaandam

Variant     : Appartement G1

Bestand   : C:\Users\SHUL\DWA\18662 Gedempte Gracht Zaandam - Documenten\1.4 Berekeningen\DO bouwfysica\Brandoverslag 2024-05\G1.NPR

Bestandsdatum : 15-5-2024 16:18:10

Print datum : 15-5-2024 16:35:04

Appartement G1 : 2

Pintegraal versie : V7.6_standaard  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : DWA

BRANDRUIMTEN

Naam Hoog Gereduceerd Nivo Ruimtesoort WBDBO Plafond Samen Blok

G1 2,70 Ja 3,00 brandruimte 60 0,30  tg_4 tg_5 tg_2 tg_1

G1_co1 2,70 Ja 6,00 brandruimte 60 0,30  tg_4_co1 tg_5_co1 tg_2_co1 tg_1_co1



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662

Project     : Gedempte Gracht te Zaandam

Variant     : Appartement G1

Bestand   : C:\Users\SHUL\DWA\18662 Gedempte Gracht Zaandam - Documenten\1.4 Berekeningen\DO bouwfysica\Brandoverslag 2024-05\G1.NPR

Bestandsdatum : 15-5-2024 16:18:10

Print datum : 15-5-2024 16:35:04

Appartement G1 : 3

Pintegraal versie : V7.6_standaard  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : DWA

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_1 5,90 -21,80 -1,60 -21,80 3,00 90,00 3,00 ,300

tg_2 5,90 -33,15 5,90 -21,80 3,00 90,00 3,00 ,300

tg_4 -1,60 -21,80 -1,60 -33,15 3,00 90,00 3,00 ,300

tg_5 -1,60 -33,15 5,90 -33,15 3,00 90,00 3,00 ,300

tg_1_co1 5,90 -21,80 -1,60 -21,80 3,00 90,00 6,00 ,300

tg_4_co1 -1,60 -21,80 -1,60 -33,15 3,00 90,00 6,00 ,300

tg_5_co1 -1,60 -33,15 5,90 -33,15 3,00 90,00 6,00 ,300

tg_2_co1 5,90 -33,15 5,90 -21,80 3,00 90,00 6,00 ,300



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662

Project     : Gedempte Gracht te Zaandam

Variant     : Appartement G1

Bestand   : C:\Users\SHUL\DWA\18662 Gedempte Gracht Zaandam - Documenten\1.4 Berekeningen\DO bouwfysica\Brandoverslag 2024-05\G1.NPR

Bestandsdatum : 15-5-2024 16:18:10

Print datum : 15-5-2024 16:35:04

Appartement G1 : 4

Pintegraal versie : V7.6_standaard  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : DWA

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,80 3,70 ,90 1,40 ,00 ,00 Opgaand tg_5 G1

to_1 2,30 3,10 1,10 2,20 ,00 ,00 Opgaand tg_5 G1

to_2 4,00 3,10 1,10 2,20 ,00 ,00 Opgaand tg_5 G1

to_3 5,80 3,70 ,90 1,40 ,00 ,00 Opgaand tg_5 G1

to_4 ,60 3,00 2,80 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_1 G1

to_5 3,50 3,00 1,20 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_1 G1

to_6 5,00 3,00 1,70 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_1 G1

to_4_co1 ,60 6,00 2,80 2,60 ,00 ,00 Nee tg_1_co1 G1_co1

to_5_co1 3,50 6,00 1,20 2,60 ,00 ,00 Nee tg_1_co1 G1_co1

to_6_co1 5,00 6,00 1,70 2,60 ,00 ,00 Nee tg_1_co1 G1_co1

to_0_co1 ,80 6,70 ,90 1,40 ,00 ,00 Nee tg_5_co1 G1_co1

to_1_co1 2,30 6,10 1,10 2,20 ,00 ,00 Nee tg_5_co1 G1_co1

to_2_co1 4,00 6,10 1,10 2,20 ,00 ,00 Nee tg_5_co1 G1_co1

to_3_co1 5,80 6,70 ,90 1,40 ,00 ,00 Nee tg_5_co1 G1_co1



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : C:\Users\SHUL\DWA\18662 Gedempte Gracht Zaandam - Documenten\1.4 Berekeningen\DO bouwfysica\Brandoverslag 2024-05\G1.NPR

Print datum : 15-5-2024 16:35:04

Pintegraal versie : V7.6_standaard  © PeutzData 2001, 2022
Licentie : DWA Appartement G1 : 5
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662

Project     : Gedempte Gracht te Zaandam

Variant     : Appartement H1

Memo       : Appartement H1

Bestand   : C:\Users\SHUL\DWA\18662 Gedempte Gracht Zaandam - Documenten\1.4 Berekeningen\DO bouwfysica\Brandoverslag 2024-05\H1.NPR

Bestandsdatum : 15-5-2024 16:17:48

Print datum : 15-5-2024 16:36:09

Appartement H1 : 1

Pintegraal versie : V7.6_standaard  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : DWA

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie BeoordelingRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie Tf R Deff Hn Opp

G1 to_5_co1 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,4NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_4_co1 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,1NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_5_co1 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,5NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_4_co1 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,5NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_6_co1 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,5NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_5_co1 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,4NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_6_co1 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,3NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_4_co1 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,3NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_6_co1 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,3NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_1_co2 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,6NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_2_co2 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,6NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_2_co2 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,5NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_1_co2 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,5NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_2_co2 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,2NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_1_co2 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,1NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_0_co2 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,0NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_3_co2 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,0NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_0_co2 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,7NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_3_co2 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,6NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_0_co2 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,5NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6

G1 to_3_co2 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,5NEN6068_2020 922,4 0,80 11,85 4,02 78,6



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662

Project     : Gedempte Gracht te Zaandam

Variant     : Appartement H1

Bestand   : C:\Users\SHUL\DWA\18662 Gedempte Gracht Zaandam - Documenten\1.4 Berekeningen\DO bouwfysica\Brandoverslag 2024-05\H1.NPR

Bestandsdatum : 15-5-2024 16:17:48

Print datum : 15-5-2024 16:36:09

Appartement H1 : 2

Pintegraal versie : V7.6_standaard  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : DWA

BRANDRUIMTEN

Naam Hoog Gereduceerd Nivo Ruimtesoort WBDBO Plafond Samen Blok

G1 2,70 Ja 3,00 brandruimte 60 0,30  tg_5 tg_6 tg_7 tg_9 tg_10 tg_2 tg_1 tg_4

G1_co1 2,70 Ja 6,00 brandruimte 60 0,30  tg_5_co2 tg_6_co2 tg_7_co2 tg_9_co2 tg_10_co2 tg_2_co2 tg_1_co1 tg_4_co2

G1_co2 2,70 Ja 6,00 brandruimte 60 0,30  tg_5_co2 tg_6_co2 tg_7_co2 tg_9_co2 tg_10_co2 tg_2_co2 tg_1_co1 tg_4_co2



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662

Project     : Gedempte Gracht te Zaandam

Variant     : Appartement H1

Bestand   : C:\Users\SHUL\DWA\18662 Gedempte Gracht Zaandam - Documenten\1.4 Berekeningen\DO bouwfysica\Brandoverslag 2024-05\H1.NPR

Bestandsdatum : 15-5-2024 16:17:48

Print datum : 15-5-2024 16:36:09

Appartement H1 : 3

Pintegraal versie : V7.6_standaard  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : DWA

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_1 6,00 -21,80 -1,50 -21,80 3,00 90,00 3,00 ,200

tg_10 3,75 -33,15 6,00 -33,15 3,00 90,00 3,00 ,200

tg_10_co2 3,75 -33,15 6,00 -33,15 3,00 90,00 6,00 ,200

tg_1_co1 6,00 -21,80 -1,50 -21,80 3,00 90,00 6,00 ,200

tg_2 6,00 -33,15 6,00 -21,80 3,00 90,00 3,00 ,200

tg_2_co2 6,00 -33,15 6,00 -21,80 3,00 90,00 6,00 ,200

tg_4 -1,50 -21,80 -1,50 -33,15 3,00 90,00 3,00 ,200

tg_4_co2 -1,50 -21,80 -1,50 -33,15 3,00 90,00 6,00 ,200

tg_5 -1,50 -33,15 1,30 -33,15 3,00 90,00 3,00 ,200

tg_5_co2 -1,50 -33,15 1,30 -33,15 3,00 90,00 6,00 ,200

tg_6 1,30 -33,15 1,25 -33,55 3,00 90,00 3,00 ,200

tg_6_co2 1,30 -33,15 1,25 -33,55 3,00 90,00 6,00 ,200

tg_7 1,25 -33,55 3,75 -33,55 3,00 90,00 3,00 ,200

tg_7_co2 1,25 -33,55 3,75 -33,55 3,00 90,00 6,00 ,200

tg_9 3,75 -33,55 3,75 -33,15 3,00 90,00 3,00 ,200

tg_9_co2 3,75 -33,55 3,75 -33,15 3,00 90,00 6,00 ,200



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 18662

Project     : Gedempte Gracht te Zaandam

Variant     : Appartement H1

Bestand   : C:\Users\SHUL\DWA\18662 Gedempte Gracht Zaandam - Documenten\1.4 Berekeningen\DO bouwfysica\Brandoverslag 2024-05\H1.NPR

Bestandsdatum : 15-5-2024 16:17:48

Print datum : 15-5-2024 16:36:09

Appartement H1 : 4

Pintegraal versie : V7.6_standaard  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : DWA

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_4 ,60 3,00 2,80 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_1 G1

to_5 3,50 3,00 1,20 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_1 G1

to_6 5,00 3,00 1,70 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_1 G1

to_0 1,00 3,70 1,10 1,90 ,00 ,00 Opgaand tg_5 G1

to_1 ,25 3,60 ,90 2,00 ,00 ,00 Opgaand tg_7 G1

to_2 1,35 3,60 ,90 2,00 ,00 ,00 Opgaand tg_7 G1

to_3 ,50 3,70 1,10 1,90 ,00 ,00 Opgaand tg_10 G1

to_0_co2 1,00 6,70 1,10 1,90 ,00 ,00 Nee tg_5_co2 G1_co2

to_1_co2 ,25 6,60 ,90 2,00 ,00 ,00 Nee tg_7_co2 G1_co2

to_2_co2 1,35 6,60 ,90 2,00 ,00 ,00 Nee tg_7_co2 G1_co2

to_3_co2 ,50 6,70 1,10 1,90 ,00 ,00 Nee tg_10_co2 G1_co2

to_4_co1 ,60 6,00 2,80 2,60 ,00 ,00 Nee tg_1_co1 G1_co2

to_5_co1 3,50 6,00 1,20 2,60 ,00 ,00 Nee tg_1_co1 G1_co2

to_6_co1 5,00 6,00 1,70 2,60 ,00 ,00 Nee tg_1_co1 G1_co2
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Beperking van galm
Conform artikel 3.13 van het Bouwbesluit 2012

Projectgegevens

Projectnummer

Project

Initialen

Datum

Ruimte

Volume V 56,2 m³

Gewenste nagalmtijd T 1,33 seconden

Correctie laboratoriumwaarde 1,00 -

Ruimtecorrectie 1,00 -

Onderdeel  125 250 500 1.000 2.000 4.000

Vloer

harde vlakken Opp. (m²) 15,6
αw / α125-4.000 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03

Abs. (m². OR) 0,16 0,16 0,31 0,31 0,47 0,47

Gevel

harde vlakken Opp. (m²) 5,9
αw / α125-4.000 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Abs. (m². OR) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Betonwanden

steenachtige materialen Opp. (m²) 22,0
αw / α125-4.000 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04

Abs. (m². OR) 0,22 0,22 0,44 0,44 0,66 0,88

Voorzetwanden

lichte scheidingswanden Opp. (m²) 12,5
αw / α125-4.000 0,00 0,28 0,14 0,09 0,06 0,05 0,10

Abs. (m². OR) 3,50 1,75 1,13 0,75 0,63 1,25

Kozijnen

diversen Opp. (m²) 17,0
αw / α125-4.000 0,00 0,12 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02

Abs. (m². OR) 2,04 1,36 0,85 0,68 0,51 0,34

Plafond

eigen invoer Opp. (m²) 14,8
αw / α125-4.000 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Abs. (m². OR) 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Minimaal vereiste absorptie 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

0,84 1,07 1,17 1,26 1,25 1,14

Beoordeling artikel 3.13 Bouwbesluit 2012 Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet

Nagalmtijd T [s]

Octaafband met middenfrequenties in Hz

Steenachtige vloeren

Hard vlak

grindbeton

metal studwand; gipsplaten ongeperforeerd

glas

Plafond 0,35

Entreehal

18662

Gedemte gracht

BSCU

17 augustus 2023
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Beperking van galm
Conform artikel 3.13 van het Bouwbesluit 2012

Projectgegevens

Projectnummer

Project

Initialen

Datum

Ruimte

Volume V 237,2 m³

Gewenste nagalmtijd T 1,33 seconden

Correctie laboratoriumwaarde 1,00 -

Ruimtecorrectie 0,49 -

Onderdeel  125 250 500 1.000 2.000 4.000

Vloer, trappen en bovenkant bordessen

harde vlakken Opp. (m²) 133,8
αw / α125-4.000 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03

Abs. (m². OR) 1,34 1,34 2,68 2,68 4,01 4,01

Betonwanden

steenachtige materialen Opp. (m²) 278,5
αw / α125-4.000 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04

Abs. (m². OR) 2,78 2,78 5,57 5,57 8,35 11,14

Kozijnen

diversen Opp. (m²) 17,5
αw / α125-4.000 0,00 0,14 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08

Abs. (m². OR) 2,45 1,75 1,40 1,40 1,40 1,40

Plafond en onderkant bordessen

eigen invoer Opp. (m²) 43,7
αw / α125-4.000 0,00 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Abs. (m². OR) 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01

Opp. (m²)
αw / α125-4.000

Abs. (m². OR)

Opp. (m²)
αw / α125-4.000

Abs. (m². OR)
Minimaal vereiste absorptie 29,72 29,72 29,72 29,72 29,72 29,72

1,29 1,32 1,17 1,17 1,05 0,97

Beoordeling artikel 3.13 Bouwbesluit 2012 Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet

Hoofdtrappenhuis

18662

Gedemte gracht

BSCU

17 augustus 2023

Octaafband met middenfrequenties in Hz

Steenachtige vloeren

grindbeton

houten deur

Plafond 0,55

Nagalmtijd T [s]
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Beperking van galm
Conform artikel 3.13 van het Bouwbesluit 2012

Projectgegevens

Projectnummer

Project

Initialen

Datum

Ruimte

Volume V 15,5 m³

Gewenste nagalmtijd T 1,33 seconden

Correctie laboratoriumwaarde 1,00 -

Ruimtecorrectie 1,00 -

Onderdeel  125 250 500 1.000 2.000 4.000

Vloer, trappen en bovenkant bordessen

harde vlakken Opp. (m²) 5,8
αw / α125-4.000 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03

Abs. (m². OR) 0,06 0,06 0,12 0,12 0,18 0,18

Hsb-wand

harde vlakken Opp. (m²) 6,8
αw / α125-4.000 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Abs. (m². OR) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Betonwanden

steenachtige materialen Opp. (m²) 9,8
αw / α125-4.000 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04

Abs. (m². OR) 0,10 0,10 0,20 0,20 0,29 0,39

Kozijnen

diversen Opp. (m²) 7,5
αw / α125-4.000 0,00 0,14 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08

Abs. (m². OR) 1,05 0,75 0,60 0,60 0,60 0,60

Plafond

eigen invoer Opp. (m²) 5,8
αw / α125-4.000 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Abs. (m². OR) 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17

Opp. (m²)
αw / α125-4.000

Abs. (m². OR)
Minimaal vereiste absorptie 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

1,06 1,21 1,20 1,20 1,12 1,08

Beoordeling artikel 3.13 Bouwbesluit 2012 Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet

Lifthal

18662

Gedemte gracht

BSCU

17 augustus 2023

Octaafband met middenfrequenties in Hz

Steenachtige vloeren

Hard vlak

grindbeton

houten deur

Plafond 0,20

Nagalmtijd T [s]
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Bijlage IV Oppervlakte-, daglicht- en ventilatie-

berekeningen 

  



Projectgegevens

Projectnummer

Project

Initialen

Datum

Indeling plan met Bouwbesluittherminologie

oppervlak/

bezetting

ruimte [m
2
] / [personen]

verblijfsgebied 1 12,8
12,8

verblijfsgebied 2 17,1
17,1

verblijfsgebied 3 12,2
12,2

overige ruimten

eis [dm3/s]

m
3
/h

dm
3
/s 56 dm

3
/s

202 m
3
/h 202

Toetsing 27 56 voldoet
56

toets minimale toevoer verblijfsgebied (70%) totaal toevoer totaal afvoer

aanwezig [dm3/s] beoordeling

168berging > 2,5 m2 en opstelplaat voor wasmachine 1 14,0 14,0 14,0

84

badkamer 1 14,0 14,0 14,0 168

toilet 1 7,0 7,0 7,0

aanwezig per 

ruimte [dm
3
/s]

totaal Aspleet deur

[-] [dm
3
/s] [dm

3
/s] [cm

2
]

* negatief (-) betekent dat de ventilatiestroom uit het verblijfsgebied/-ruimte stroomt; positief betekent dat de ventilatiestroom naar het 

verblijfsgebied/-ruimte toestroomt
aantal eis

slaapkamer 8,6 21,0 -21,0 252 DucoLine 10 ZR 1,96

11,0 21,0 0,0

240 DucoLine 10 ZR 1,87woonkamer 12,0 20,0 -20,0

15,4 20,0 0,0

1,40Keuken bg 8,9 15,0 21,0 21,0 21,0 6,0 72 DucoLine 10 ZR

[-] [m]
11,5 21,0 21,0

[dm
3
/s] [dm

3
/s] [dm

3
/s] [dm

3
/s] [dm

3
/s] [cm

2
]

Aspleet 

deur

roostertype min. rooster-

lengtetoevoer totaal

natuurlijke toevoer - 

mechanische afvoer

eis aanwezig eis aanwezig capaciteit

Berekening luchtverversing

Bouwbesluit afdeling 3.6 en berekening conform NEN 1087
ventilatiesysteem: aanvoerrooster afvoerrooster overstroom* ventilatierooster

slaapkamer 12,24 12,24

verblijfsgebied 3 01. Woonfunctie nvt 12,24 12,24

17,09

woonkamer 17,09 17,09

verblijfsgebied 2 01. Woonfunctie nvt 17,09

Keuken bg 12,75 12,75

verblijfsgebied 1 01. Woonfunctie nvt 12,75 12,75

bezetting
oppervlak ventilatie gekrijtstreept oppervlak daglicht

[m
2
] [m

2
] [m

2
]

toets artikel 4.2 Bouwbesluit (55%-eis) 58,19 32,00 42,08 72% voldoet

[m
2
] minimaal aanwezig

27 maart 2024

Oppervlakte verblijfsgebieden en verblijfsruimten

Bouwbesluit afdeling 4.1

gebruiksoppervlak verblijfsgebied [m
2
] toets artikel 4,2

Bouwbesluitberekeningen D0

18662

Gedempte gracht Zaandam

LBER / SHUL
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Bouwbesluitberekeningen D0

Qv;totaal

e α Ae;totaal

[°] [°]

m
2

90 30

90 20

90 32
slaapkamer

voldoet0,51 1,00 2,02 2,02 0,50D0-1_3 1 3,95 49

verblijfsgebied 3 vloeroppervlak 12,24 m
2

2,02 1,22 voldoet

woonkamer
4,29 4,29 0,50 voldoet

voldoet

D0-1_2 1 5,57 23 0,77 1,00

verblijfsgebied 2 vloeroppervlak 17,09 m
2

4,29 1,71

Keuken bg

kozijnmerk aantal Adoorlaat

voldoet0,31 1,00 2,05 2,05 0,50D0-0_1 1 6,60 63

verblijfsgebied 1 vloeroppervlak 12,75 2,05 1,28 voldoet

[m
2
] [m

2
] [m

2
] artikel 3.75[-] [-] [m

2
] [°] [-] [-]

Cb Cu Ae eis toetsβ

Berekening equivalent daglichtoppervlakte

Bouwbesluit afdeling 3.11 en berekening conform NEN 2057:2011/C1

<=90 0,40 488 37 voldoet

voldoet

slaapkamer
D0-1_3 1 1,22 90 1,00 1,220

verblijfsgebied 3 vloeroppervlak 12,24 m
2

488 73

woonkamer
51 voldoet1,00 3,140 <=90 0,40 1256D0-1_2 1 3,14 90

verblijfsgebied 2 vloeroppervlak 17,09 m
2

1256 103 voldoet

2,200 >90 0,10 220 38 voldoet

77 voldoet

Keuken bg
D0-0_1 1 2,20 90 1,00

[m/s] [dm
3
/s] [dm

3
/s] artikel 3.42

verblijfsgebied 1 vloeroppervlak 12,75 m
2

220

[-] [-] [m
2
] [°] [-] [m

2
] [°]

Anetto hoek v eis toets

Berekening spuivoorziening

Bouwbesluit afdeling 3.7 en berekening conform NEN 1087

kozijnmerk aantal Adoorlaat y J
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Projectgegevens

Projectnummer

Project

Initialen

Datum

Indeling plan met Bouwbesluittherminologie

oppervlak/

bezetting

ruimte [m
2
] / [personen]

verblijfsgebied 1 12,3
12,3

verblijfsgebied 2 16,6
16,6

verblijfsgebied 3 12,2
12,2

overige ruimten

eis [dm3/s]

m
3
/h

dm
3
/s 56 dm

3
/s

202 m
3
/h 202

Toetsing 26 56 voldoet
56

toets minimale toevoer verblijfsgebied (70%) totaal toevoer totaal afvoer

aanwezig [dm3/s] beoordeling

168berging > 2,5 m2 en opstelplaat voor wasmachine 1 14,0 14,0 14,0

84

badkamer 1 14,0 14,0 14,0 168

toilet 1 7,0 7,0 7,0

aanwezig per 

ruimte [dm
3
/s]

totaal Aspleet deur

[-] [dm
3
/s] [dm

3
/s] [cm

2
]

* negatief (-) betekent dat de ventilatiestroom uit het verblijfsgebied/-ruimte stroomt; positief betekent dat de ventilatiestroom naar het 

verblijfsgebied/-ruimte toestroomt
aantal eis

slaapkamer 8,6 21,0 -21,0 252 DucoLine 10 ZR 1,96

11,0 21,0 0,0

240 DucoLine 10 ZR 1,87woonkamer 11,6 20,0 -20,0

14,9 20,0 0,0

1,40Keuken bg 8,6 15,0 21,0 21,0 21,0 6,0 72 DucoLine 10 ZR

[-] [m]
11,0 21,0 21,0

[dm
3
/s] [dm

3
/s] [dm

3
/s] [dm

3
/s] [dm

3
/s] [cm

2
]

Aspleet 

deur

roostertype min. rooster-

lengtetoevoer totaal

natuurlijke toevoer - 

mechanische afvoer

eis aanwezig eis aanwezig capaciteit

Berekening luchtverversing

Bouwbesluit afdeling 3.6 en berekening conform NEN 1087
ventilatiesysteem: aanvoerrooster afvoerrooster overstroom* ventilatierooster

slaapkamer 12,24 12,24

verblijfsgebied 3 01. Woonfunctie nvt 12,24 12,24

16,57

woonkamer 16,57 16,57

verblijfsgebied 2 01. Woonfunctie nvt 16,57

Keuken bg 12,27 12,27

verblijfsgebied 1 01. Woonfunctie nvt 12,27 12,27

bezetting
oppervlak ventilatie gekrijtstreept oppervlak daglicht

[m
2
] [m

2
] [m

2
]

toets artikel 4.2 Bouwbesluit (55%-eis) 57,18 31,45 41,08 72% voldoet

[m
2
] minimaal aanwezig

27 maart 2024

Oppervlakte verblijfsgebieden en verblijfsruimten

Bouwbesluit afdeling 4.1

gebruiksoppervlak verblijfsgebied [m
2
] toets artikel 4,2

Bouwbesluitberekeningen E0

18662

Gedempte gracht Zaandam

LBER / SHUL
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Bouwbesluitberekeningen E0

Qv;totaal

e α Ae;totaal

[°] [°]

m
2

90 30

90 20

90 38
slaapkamer

voldoet0,31 1,00 1,23 1,23 0,50E0-1_3 1 3,95 57

verblijfsgebied 3 vloeroppervlak 12,24 m
2

1,23 1,22 voldoet

woonkamer
4,29 4,29 0,50 voldoet

voldoet

E0-1_2 1 5,57 23 0,77 1,00

verblijfsgebied 2 vloeroppervlak 16,57 m
2

4,29 1,66

Keuken bg
voldoet0,31 1,00 2,05 2,05 0,50E0-0_1 1 6,60 63

verblijfsgebied 1 vloeroppervlak 12,27 2,05 1,23 voldoet

[m
2
] [m

2
] [m

2
] artikel 3.75[-] [-] [m

2
] [°] [-] [-]

Cb Cu Ae eis toetskozijnmerk aantal Adoorlaat β

Berekening equivalent daglichtoppervlakte

Bouwbesluit afdeling 3.11 en berekening conform NEN 2057:2011/C1

<=90 0,40 488 37 voldoet

voldoet

slaapkamer
E0-1_3 1 1,22 90 1,00 1,220

verblijfsgebied 3 vloeroppervlak 12,24 m
2

488 73

woonkamer
50 voldoet1,00 3,140 <=90 0,40 1256E0-1_2 1 3,14 90

verblijfsgebied 2 vloeroppervlak 16,57 m
2

1256 99 voldoet

2,200 >90 0,10 220 37 voldoet

74 voldoet

Keuken bg
E0-0_1 1 2,20 90 1,00

[m/s] [dm
3
/s] [dm

3
/s] artikel 3.42

verblijfsgebied 1 vloeroppervlak 12,27 m
2

220

[-] [-] [m
2
] [°] [-] [m

2
] [°]

Anetto hoek v eis toets

Berekening spuivoorziening

Bouwbesluit afdeling 3.7 en berekening conform NEN 1087

kozijnmerk aantal Adoorlaat y J
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Projectgegevens

Projectnummer

Project

Initialen

Datum

Indeling plan met Bouwbesluittherminologie

oppervlak/

bezetting

ruimte [m
2
] / [personen]

verblijfsgebied 1 33,3
33,3

verblijfsgebied 2 12,1
12,1

verblijfsgebied 3 8,1
8,1

overige ruimten

eis [dm3/s]

m
3
/h

dm
3
/s 56 dm

3
/s

202 m
3
/h 202

Toetsing 34 56 voldoet
56

toets minimale toevoer verblijfsgebied (70%) totaal toevoer totaal afvoer

aanwezig [dm3/s] beoordeling

168berging > 2,5 m2 en opstelplaat voor wasmachine 1 14,0 14,0 14,0

84

badkamer 1 14,0 14,0 14,0 168

toilet 1 7,0 7,0 7,0

aanwezig per 

ruimte [dm
3
/s]

totaal Aspleet deur

[-] [dm
3
/s] [dm

3
/s] [cm

2
]

* negatief (-) betekent dat de ventilatiestroom uit het verblijfsgebied/-ruimte stroomt; positief betekent dat de ventilatiestroom naar het 

verblijfsgebied/-ruimte toestroomt
aantal eis

slaapkamer 7,0 10,0 -10,0 120 DucoLine 10 ZR 0,93

7,2 10,0 0,0

168 DucoLine 10 ZR 1,31slaapkamer 8,5 14,0 -14,0

10,9 14,0 0,0

2,16Woonkeuken 23,3 32,0 32,0 21,0 21,0 -11,0 132 DucoTop 50 ZR

[-] [m]
30,0 32,0 21,0

[dm
3
/s] [dm

3
/s] [dm

3
/s] [dm

3
/s] [dm

3
/s] [cm

2
]

Aspleet 

deur

roostertype min. rooster-

lengtetoevoer totaal

natuurlijke toevoer - 

mechanische afvoer

eis aanwezig eis aanwezig capaciteit

Berekening luchtverversing

Bouwbesluit afdeling 3.6 en berekening conform NEN 1087
ventilatiesysteem: aanvoerrooster afvoerrooster overstroom* ventilatierooster

slaapkamer 8,05 2,88 5,18

verblijfsgebied 3 01. Woonfunctie nvt 8,05 2,88 5,18

9,83

slaapkamer 12,12 2,30 9,83

verblijfsgebied 2 01. Woonfunctie nvt 12,12 2,30

Woonkeuken 33,32 33,32

verblijfsgebied 1 01. Woonfunctie nvt 33,32 33,32

bezetting
oppervlak ventilatie gekrijtstreept oppervlak daglicht

[m
2
] [m

2
] [m

2
]

toets artikel 4.2 Bouwbesluit (55%-eis) 71,82 39,50 48,32 67% voldoet

[m
2
] minimaal aanwezig

16 augustus 2023

Oppervlakte verblijfsgebieden en verblijfsruimten

Bouwbesluit afdeling 4.1

gebruiksoppervlak verblijfsgebied [m
2
] toets artikel 4,2

Bouwbesluitberekeningen H1

18662

Gedempte gracht Zaandam

LBER / SHUL

pag. 5 van 6 C1.v05   © DWA



Bouwbesluitberekeningen H1

Qv;totaal

e α Ae;totaal

[°] [°]

m
2

90 20

90 20

90 42

90 35
slaapkamer

voldoet0,23 1,00 0,52 0,52 0,50H1-1_4 1 2,25 63

verblijfsgebied 3 vloeroppervlak 5,18 m
2

0,52 0,52 voldoet

slaapkamer 
0,98 0,98 0,50 voldoet

voldoet

H1-1_3 1 3,93 57 0,25 1,00

verblijfsgebied 2 vloeroppervlak 9,83 m
2

0,98 0,98

Woonkeuken
voldoet

H1-1_2 2 3,00 11 0,79 1,00 2,37

0,79 1,00 2,86 5,23 0,50H1-1_1 1 3,62 11

verblijfsgebied 1 vloeroppervlak 33,32 5,23 3,33 voldoet

[m
2
] [m

2
] [m

2
] artikel 3.75[-] [-] [m

2
] [°] [-] [-]

Cb Cu Ae eis toetskozijnmerk aantal Adoorlaat β

Berekening equivalent daglichtoppervlakte

Bouwbesluit afdeling 3.11 en berekening conform NEN 2057:2011/C1

<=90 0,40 1324 16 voldoet

voldoet

slaapkamer
H1-1_4 1 3,31 90 1,00 3,310

verblijfsgebied 3 vloeroppervlak 5,18 m
2

1324 31

slaapkamer 
29 voldoet1,00 5,700 <=90 0,40 2280H1-1_3 1 5,70 90

verblijfsgebied 2 vloeroppervlak 9,83 m
2

2280 59 voldoet

3,360 <=90 0,40H1-1_2 2 3,36 90 1,00

4,100 <=90 0,40 2984 100 voldoet

200 voldoet

Woonkeuken
H1-1_1 1 4,10 90 1,00

[m/s] [dm
3
/s] [dm

3
/s] artikel 3.42

verblijfsgebied 1 vloeroppervlak 33,32 m
2

2984

[-] [-] [m
2
] [°] [-] [m

2
] [°]

Anetto hoek v eis toets

Berekening spuivoorziening

Bouwbesluit afdeling 3.7 en berekening conform NEN 1087

kozijnmerk aantal Adoorlaat y J
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Projectgegevens

Projectnummer

Project

Initialen

Datum

Indeling plan met Bouwbesluittherminologie

oppervlak/

bezetting

ruimte [m
2
] / [personen]

verblijfsgebied 1 13,0
13,0

verblijfsgebied 2 12,0
12,0

overige ruimten

[m
2
] minimaal aanwezig

17 augustus 2023

Oppervlakte verblijfsgebieden en verblijfsruimten
Bouwbesluit afdeling 4.1

gebruiksoppervlak verblijfsgebied [m
2
] toets artikel 4,2

Bouwbesluitberekeningen Winkelfunctie

18662

Gedempte gracht Zaandam

LBER / SHUL

verblijfsgebied 1 18. Winkelfunctie 13 133,90 133,90

bezetting
oppervlak ventilatie gekrijtstreept oppervlak daglicht

[m
2
] [m

2
] [m

2
]

toets artikel 4.2 Bouwbesluit (55%-eis) 309,00 169,95 265,30 86% voldoet

Winkelruimte 1 13 133,90 133,90

131,40

Winkelruimte 2 12 131,40 131,40

verblijfsgebied 2 18. Winkelfunctie 12 131,40

natuurlijke toevoer - 

mechanische afvoer

eis aanwezig eis aanwezig capaciteit

Berekening luchtverversing

Bouwbesluit afdeling 3.6 en berekening conform NEN 1087
ventilatiesysteem: aanvoerrooster afvoerrooster overstroom* ventilatierooster

[-] [m]
52,0 52,0 45,0

[dm
3
/s] [dm

3
/s] [dm

3
/s] [dm

3
/s] [dm

3
/s] [cm

2
]

Aspleet 

deur

roostertype min. rooster-

lengtetoevoer totaal

3,51Winkelruimte 1 52,0 52,0 52,0 45,0 -7,0 84 DucoTop 50 ZR

84 DucoTop 50 ZR 3,24Winkelruimte 2 48,0 48,0 41,0 -7,0
48,0 48,0 41,0

aanwezig per 

ruimte [dm
3
/s]

totaal Aspleet deur

[-] [dm
3
/s] [dm

3
/s] [cm

2
]

* negatief (-) betekent dat de ventilatiestroom uit het verblijfsgebied/-ruimte stroomt; positief betekent dat de ventilatiestroom naar het 

verblijfsgebied/-ruimte toestroomt
aantal eis

84toilet 2 7,0 7,0 14,0

totaal toevoer totaal afvoer

m
3
/h

dm
3
/s 100 dm

3
/s

360 m
3
/h 360

100
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Gedempte Gracht te Zaandam |  18662 Bijlagen 

  

Bijlage V Berekening U-waarde kozijnen 

  



U-berekening raamopeningen
Berekeningsmethode 'eenvoudig' (NTA 8800:2022, formules 8.15 - 8.17)

Projectgegevens

Projectnummer

Project

Initialen

Datum

Type Beglazing Uglas Afstandhouders ψglas Uwindow

Houten kozijnen gevel Gedempte Gracht Hout - λ = 0,11 W/mK 1,30 W/m²K HR++ glas [1,00] 1,00 W/m²K warm-edge afstandhouders, houten kozijn, glas met low E-coating 0,06 W/mK 1,24 W/m²K

Aluminium kozijnen overige gevels Aluminium kozijn 1,22 W/m²K HR++ glas [1,10] 1,10 W/m²K warm-edge afstandhouders, metalen kozijn zonder thermische 

onderbreking, glas met low E-coating

0,04 W/mK 1,24 W/m²K

Kozijn

16 augustus 2023

SHUL

Gedempte Gracht te Zaandam

18662



Gedempte Gracht te Zaandam |  18662 Bijlagen 

  

Bijlage VI Energieprestatieberekening 
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belending

belending

Schipluidenlaan 4, 1062 HE Amsterdam
The Netherlands

+31 20 623 47 55
+31 20 627 72 80
office@damenpartners.com
www.damenpartners.com
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WERK

ONDERWERP

SCHAAL

GETEKEND GEWIJZIGD

DATUM

GEZIEN CODE

AFMETING:

aanvraag omgevingsvergunning

1:100

plattegrond
begane grond

Gedempte Gracht Zaandam
Commerciële ruimte en
19 appartementen

17/07/2023

aanvulling 26/01/2024
aanvulling 31/05/2024
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1125+P

P=0

hoofd entree

150150
3000+P

P=0

plafond Rc = 6,3

stalen kolom
beton gevuld
Ø200.200.12,5

60

60

60

60

60

30

30

B30

P=0

stalen kolom
beton gevuld
Ø150.150.10

P=0

plafond Rc = 4,7

hal

P=0

plafond
Rc = 4,7

0.01 0.02

0.03

0.04

0.05

0.06
0.07

0.09

0.10

0.08

tr. huis

425 125 6850 250 6850 425125

ruimtenummer ruimtefunctie gebruiksfunctie opp. TS
00.01

00.02

00.03

00.04

00.05

00.06

00.07

00.08

00.09

00.10

hoofdtrappenhuis

benaming
entreehal

liftschacht/liftkooi

werkkast

fietsenstalling

techniek/nuts ruimte

toegang laden en lossen

vluchttrappenhuis

commerciële ruimte

meterkast

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

functieruimte

stallingsruimte voor fietsen

technische ruimte

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

verblijfsruimte

technische ruimte

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

winkelfunctie

winkelfunctie

X

X

X

X

X

31.4m2

12.9m2

5.8m2

2.5m2

79.6m2

11.4 m2

18,0m2

12.2m2

310.5m2

0.80m2

interne berging >2,7m2 aantal fietsen in stalling

appartment D0 x 3

appartment E0 x 3

appartment C1 x 3

appartment F1 x 2

appartment G1 x 3

appartment C2 x 3

appartment D2 x 2

appartment E2 x 2

appartment F2 x 2

appartment G2 x 3

appartment H2 x 3

x

x

x

x

x

x

x

totaal 54

appartment C3 3

appartment D3 2

appartment E3 2

appartment F3 2

appartment G3 3

appartment H3 3

appartment P4 5

appartment H1 x 3

interne berging conform bouwbrief Amsterdam 2015
gemeenschappelijke fietsenberging bij een woongebouw

53
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30
0

26
60

30
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16
31

5
45
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48
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25
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5

postkasten in gevelpui

ANV

ANV

ANV

ANV

ANV

ANV

ANV

- intercom-videofoon installatie
  gecombineerd met intercom.
  Bellentableau / intercom-
  bedieningspaneel/intercom.
- Entreedeur appartementen
met een beldrukker.

HWA afvoerput

hwa hwa

totaal aantal fietsen 70 fpp
fietsparkeren bewoners;
54 fpp ( waarvan 38 in laag rek)
fietsparkeren bezoekers;
10 fpp (0,5/woning)

- In het trappenhuis plafond en
onderzijde bordessen voorzien
van plafond met een
geluidabsorptiecoefficient van
minimaal 0,55 per
octaafband. (250-2000 Hz)

- Entree en lifthallen een
plafond met een
geluidabsorptiecoefficiënt van
minimaal 0,35 per
octaafband. (250-2000 Hz)

plafond
Rc= 4,7

12
37

110709

35
31

650

330

53
50

4301730870331033087033033103301310199065019906501990650

ANV

4450 350
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18
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40
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02

64 fpp
(32 laag + 32 hoog)
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1339 3821 1650
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zone voor pantry en toilet
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opperlvakten woningen D0 / F0 op tek. IWGZ_BA_1.01
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renvooi
materialen:

vloertegels
kozijn

verklaring en aanduidingen:

- voor constructie: zie ook de tekeningen en berekeningen van adviseur constructies.
- voor brandrapportage, berekeningen, geluidwering gevel, installatiegeluid, nagalmtijd, ventilatieberekening(en),
  spui-capaciteitberekeningen, thermische eigenschappen, luchtdoorlaatendheid:
  zie rapportages van de adviseur.
- De volgende isolatiewaarden dienen minimaal te worden aangehouden (bepaald volgens NEN 1068):
  - Rc beganegrondvloer ≥ 3,7 m2K/W;
  - Rc vloer boven aangrenzende onverwarmde ruimte (fietsenstalling, entreeportaal) ≥ 6,3m2K/W;
  - Rc vloer uitwendige scheidingsconstructie ≥ 6,3 m2K/W;
  - Rc gevel ≥ 4,7 m2K/W;
  - Rc dak ≥ 6,3 m2K/W;
  - Transparante delen U maximaal ≤ 2,2 W/m2K en U gemiddeld ≤ 1,65 W/m2K.
- voor de inwendige scheidingsconstructie geldt:
  - Rc binnengevel woonfunctie (aangrenzende onverwarmde ruimte) ≥ 2,5 m2K/W.
- brandcompartimenteringswanden en schachten 60 minuten en vloeren 60 minuten brandwerend (WBDBO).
- voor beoordeling bouwfysische aspecten zie rapportage.
- geluidwering conform NEN 5077 (intern geluid).
- meterkast t.b.v. gas, water, elektra, ptt en cai conform NEN 2768.
  (e.e.a. volgens opgave installateur) licht ventileren, conform voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf.
- meterkasten worden voorzien van brandwerende vloerdoorvoeren, vloer van de meterkasten tenminste 60 min. brandwerend uitvoeren.
- sanitaire ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.
- rookmelders conform NEN 2555.
- beperking nagalm conform NEN 12354-6:2004.
- alle schachten binnenzijde onbrandbaar conform NEN 6064, geldt ook voor de hierin aanwezige doorvoeringen (min. 60 min brandwerend.)
- noodoverstort; volgens opgave en in overleg met constructeur.
- niveauverschil bij deuren max. 20 mm i.v.m. toegankelijkheid, conform bouwbesluit.
- geen opstapmogelijkheid tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer, uitzondering op basis van gelijkwaardigheid.
- trapleuning/traphekken 900mm + trede.
- hekwerken/balustraden b.k. 1000+vloer (boven 13m b.k. 1200+vloer).
- vluchtwegaanduiding, nooduitgang en algemene noodverlichtingsinstallatie (ANV) conform NEN 1010, min 1 lux.
- voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1010.
- gasvoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1078.
- drinkwatervoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.
- wering van vocht van binnen:
  de scheidingsconstructie van toiletruimte heeft tot 1200/2100+vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
  die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2s1/2) in de sanitaire ruimten
  vloer- en wandtegels aanbrengen, hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.
- voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform bouwbesluit.
- veiligheidsglas ter voorkoming lichamelijk letsel bij doorvallen (ongevallen) conform NEN 6702 en 3569 (passieve veiligheid.
- lift (kooi en schacht) toevoer en afvoer van verse lucht, conform eis liftleverancier.
- lift uitvoeren met brandweerschakelaar.
- dakvlak voorzien van aanlijnbeveiliging e.e.a. overeenkomstig een nader advies / volgens opgave leverancier.
- trappenhuizen / verkeersruimten voorzien van decentrale noodverlichting minimaal 10 lux.
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie m.b.t. bezwijken is 120 minuten.
- Brandwerendheid vluchtroute m.b.t. bezwijken is 30 minuten / constructie vluchtroute galerijen: staal mag niet bezwijken bij 680 graden.
- Staal hoofddraagconstructie brandwerend omkleden.
- h.w.a.'s  volgens berekening adviseur.
- hang- en sluitwerk / inbraakveiligheid conform NEN 5087 / 5096 (politiekeur) inbraakwerendheid weerstandsklasse groter/gelijk 2
  bouwbesluitartikel 2/214-215.
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.
- dakafschot 16mm/m1.
- vrije doorgang conform NEN 2580, breedte >850 mm hoogte > 2100 mm.
- nieuwe riolering deels aansluiten op het bestaande systeem.
- toe -en afvoer ventilatielucht conform NEN 1087.
- alle entree deuren voorzien van rookmeldgestuurde dranger bij appartement C1, C2, C3 en C4
- voor woningplattegronden zie ook het woningtypeboek.

deur zelfsluitend

B30 deur 30 min. WBDBO
B30 deur 30 min. WBDBO, zelfsluitend, in geval van woningtoegangsdeur

vrijloopdeur gekoppeld aan eigen woningrookmelder

constr. 30 min. WBDBO; conform NEN 606830

vluchtroute aanduiding

algemene noodverlichting

sproeischuimblusser

hoofdtoegang t.b.v. brandweer

vluchtdeur (zonder sleutel te openen,V

geldt ook voor deuren met vluchtweg-
aanduiding) deur voorzien van panieksluiting

hemelwaterafvoerhwa

ruimtenummer, zie woningplattegronden1.01

dvb. doorvalbeveiliging

mechanische ventilatie

meterkast

toiletcombinatie
wastafel
douche

persoonlijke beschermingsmiddelen

t
wt
d

PBM

sleutelkluis/-buis

TS ruimte behorende tot toegankelijkssector

(afmeting volgens geboden toegang)
zie ruimterenvooi

vluchtweg / uitgang

ANV

gevelsteen, dikte 100mm
beton

scheidingswand, dikte conform tek.
wand, kalkzandsteen, dikte conform tek.

fonteinf
spoelbaks

koelkastkk
kooktoestelkt

n.o. noodoverstort

prefab beton

deur 60 min. WBDBO

60 constr. 60 min. WBDBO; conform NEN 6068

voorzetwanden. Rc=2,5=150mm / Rc=4,5=200mm

HSB - houtskeletbouw wanden.

B60

woning entree / winkel entree

wasmachinewm
wasdrogerwd
mechanische ventilatiemv

o

badb

gevelverlichting

warm waterww

WBDBO 60 minuten

extra beschermde vluchtroute

verblijfsgebied

WBDBO 30 minuten

mechanische ventilatie

rookmelder, uitgevoerd volgens primaire inrichtingseisen NEN 2555

brandcompartiment 

waterretentie

R200 / Ra rookwerendheid R200 / Ra

- Rapportage bouwfysica en brandveiligheid firma DWA projectnummer 18662, d.d. 31/05/2024
maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning c.q. aanvraag
- Alle vluchtdeuren voorzien van L.S.

gewijzigd

- Toegepaste afwerkingsmaterialen aan binnen- en buitenzijde van het gebouw
  voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot brandklasse en rookklasse zoals aangegeven in de bouwfysica-rapportage.
  Kwaliteitsverklaringen van gekozen afwerking anders dan metaal of steen- of gipsachtige materialen zullen vóór de start
  van de werkzaamheden aan het betreffende bouwdeel worden aangeleverd bij de gemeente.

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

Poederblusser ABC, inhoud 6 KG

Vanaf deze zijde deur te openen L.S.
zonder sleutel of los voorwerp 

Vloerconstructie 60 min. brandwerend

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

commerciële ruimte verblijfsruimte winkelfunctie

maximale bezetting : 25 personen 310,5m2

gew
ijzi

gd

gew
ijzi

gd

gew
ijzi

gd

Winkelfunctie bezetting
25 personen

Overige gebruiksfunctie
bezetting 4 personen

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

L.S.

L.S.
L.S.

gewijzigd

L.S.

L.S.

gew
ijzi

gd

gew
ijzi

gd

L.S. L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

gew
ijzi

gd

gew
ijzi

gd

gew
ijzi

gd
gew

ijzi
gd

gew
ijzi

gd
gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

ge
wijzi

gd

AOR

Winkelfunctie

AVR

AVR

Woonfuncties



waterretentie 90m2 / 11.610 L
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Schipluidenlaan 4, 1062 HE Amsterdam
The Netherlands

+31 20 623 47 55
+31 20 627 72 80
office@damenpartners.com
www.damenpartners.com
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commerciële ruimte en
19 appartementen
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B30
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30

01.03
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01.13
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01.13

39,7 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning C1

C.01

57,4 m2gebruiksoppervlakte

31,6 m2

entree gang verkeersruimte 7,1 m2

C.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 29,0 m2

C.03 slaapkamer 10,7 m2

C.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,2 m2

C.06 toilet toiletruimte 1,2 m2

C.07 4,1 m2balkon buitenruimte ≥ 4m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

C.02

C.03

C.04

C.06

C.01

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

C.07

C.05

C.04 badkamer 4,6 m2badruimte woonfunctie

42,3 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning D0

D.01

62,6m2gebruiksoppervlakte

34,4 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

D.02 woonkamer verblijfsruimte 17,1 m2

D.03 slaapkamer 12,5 m2

D.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

D.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

D.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

D.01

D.02

D.03

D.04

D.05

D.06

41,3 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning E0

E.01

61,7m2gebruiksoppervlakte

33,9 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

E.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 16,6 m2

E.03 slaapkamer 12,5 m2

E.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

E.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

E.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

31,6 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning F1

F.01

48,9m2gebruiksoppervlakte

26,9 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

F.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 19,0 m2

F.03 slaapkamer 12,5 m2

F.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

F.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 2 stuks

F.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

E.01

E.02

E.03

E.04

E.05

E.06

F.01

F.02

E.03

E.04

F.05

F.06

maisonnette woning

maakt gebruik van gemeenschappelijke buitenruimte op de 1e verdieping

G.01

G.02

G.03 G.04

G.05

G.06

G.07

H.01

H.02

H.03H.04

H.05

H.06

H.07

G.08 H.08

ruimtenummer ruimtefunctie gebruiksfunctie opp. TS
01.02

01.03

01.08

01.12

01.13

01.14

01.15

liftschacht/liftkooi

benaming
hoofdtrappenhuis

vluchttrappenhuis

hal

galerij

terras 1

terras 2

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

12.56m2

5.83m2

5.99m2

6.39m2

58.84m2

38.56m2

36.35m2

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

buitenruimte - gemeenschappelijk

buitenruimte - gemeenschappelijk

X

X
X
X
X

maisonnette woning

01.14 01.15

D.07 keuken 12,7 m2woonfunctieverblijfsruimte

D.08 wintertuin 7,5 m2woonfunctiebuitenruimte ≥ 4m2

E.07 12,2 m2

E.08 7,2 m2

woonfunctie

woonfunctie

keuken verblijfsruimte

wintertuin buitenruimte ≥ 4m2

01.08

46,8 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning G1

G.01

72,3m2gebruiksoppervlakte

39,8 m2

entree gang verkeersruimte 8,3 m2

G.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 31,7 m2

G.03 slaapkamer 12,1 m2

G.06 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 4,4 m2

G.08 balkon 6,2 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

G.05 badkamer 4,5 m2badruimte woonfunctie

G.04 werkkamer 8,0 m2woonfunctie

G.07 toilet toiletruimte 1,1 m2woonfunctie

buitenruimte ≥ 4m2

45,7 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning H1

H.01

73,9m2gebruiksoppervlakte

40,6m2

entree gang verkeersruimte

H.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte

H.03 slaapkamer

H.06 berging ≥ 2,7m2 functieruimte

H.08

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

H.05 badkamer badruimte woonfunctie

H.04 woonfunctie

H.07 toilet toiletruimte woonfunctie

buitenruimte ≥ 4m2

8,3 m2

33,3 m2

12,1 m2

4,4 m2

4,5 m2

8,0 m2

1,1 m2

balkon 6,2 m2

werkkamer

verblijfsruimte

verblijfsruimte

renvooi
materialen:

vloertegels
kozijn

verklaring en aanduidingen:

- voor constructie: zie ook de tekeningen en berekeningen van adviseur constructies.
- voor brandrapportage, berekeningen, geluidwering gevel, installatiegeluid, nagalmtijd, ventilatieberekening(en),
  spui-capaciteitberekeningen, thermische eigenschappen, luchtdoorlaatendheid:
  zie rapportages van de adviseur.
- De volgende isolatiewaarden dienen minimaal te worden aangehouden (bepaald volgens NEN 1068):
  - Rc beganegrondvloer ≥ 3,7 m2K/W;
  - Rc vloer boven aangrenzende onverwarmde ruimte (fietsenstalling, entreeportaal) ≥ 6,3m2K/W;
  - Rc vloer uitwendige scheidingsconstructie ≥ 6,3 m2K/W;
  - Rc gevel ≥ 4,7 m2K/W;
  - Rc dak ≥ 6,3 m2K/W;
  - Transparante delen U maximaal ≤ 2,2 W/m2K en U gemiddeld ≤ 1,65 W/m2K.
- voor de inwendige scheidingsconstructie geldt:
  - Rc binnengevel woonfunctie (aangrenzende onverwarmde ruimte) ≥ 2,5 m2K/W.
- brandcompartimenteringswanden en schachten 60 minuten en vloeren 60 minuten brandwerend (WBDBO).
- voor beoordeling bouwfysische aspecten zie rapportage.
- geluidwering conform NEN 5077 (intern geluid).
- meterkast t.b.v. gas, water, elektra, ptt en cai conform NEN 2768.
  (e.e.a. volgens opgave installateur) licht ventileren, conform voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf.
- meterkasten worden voorzien van brandwerende vloerdoorvoeren, vloer van de meterkasten tenminste 60 min. brandwerend uitvoeren.
- sanitaire ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.
- rookmelders conform NEN 2555.
- beperking nagalm conform NEN 12354-6:2004.
- alle schachten binnenzijde onbrandbaar conform NEN 6064, geldt ook voor de hierin aanwezige doorvoeringen (min. 60 min brandwerend.)
- noodoverstort; volgens opgave en in overleg met constructeur.
- niveauverschil bij deuren max. 20 mm i.v.m. toegankelijkheid, conform bouwbesluit.
- geen opstapmogelijkheid tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer, uitzondering op basis van gelijkwaardigheid.
- trapleuning/traphekken 900mm + trede.
- hekwerken/balustraden b.k. 1000+vloer (boven 13m b.k. 1200+vloer).
- vluchtwegaanduiding, nooduitgang en algemene noodverlichtingsinstallatie (ANV) conform NEN 1010, min 1 lux.
- voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1010.
- gasvoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1078.
- drinkwatervoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.
- wering van vocht van binnen:
  de scheidingsconstructie van toiletruimte heeft tot 1200/2100+vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
  die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2s1/2) in de sanitaire ruimten
  vloer- en wandtegels aanbrengen, hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.
- voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform bouwbesluit.
- veiligheidsglas ter voorkoming lichamelijk letsel bij doorvallen (ongevallen) conform NEN 6702 en 3569 (passieve veiligheid.
- lift (kooi en schacht) toevoer en afvoer van verse lucht, conform eis liftleverancier.
- lift uitvoeren met brandweerschakelaar.
- dakvlak voorzien van aanlijnbeveiliging e.e.a. overeenkomstig een nader advies / volgens opgave leverancier.
- trappenhuizen / verkeersruimten voorzien van decentrale noodverlichting minimaal 10 lux.
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie m.b.t. bezwijken is 120 minuten.
- Brandwerendheid vluchtroute m.b.t. bezwijken is 30 minuten / constructie vluchtroute galerijen: staal mag niet bezwijken bij 680 graden.
- Staal hoofddraagconstructie brandwerend omkleden.
- h.w.a.'s  volgens berekening adviseur.
- hang- en sluitwerk / inbraakveiligheid conform NEN 5087 / 5096 (politiekeur) inbraakwerendheid weerstandsklasse groter/gelijk 2
  bouwbesluitartikel 2/214-215.
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.
- dakafschot 16mm/m1.
- vrije doorgang conform NEN 2580, breedte >850 mm hoogte > 2100 mm.
- nieuwe riolering deels aansluiten op het bestaande systeem.
- toe -en afvoer ventilatielucht conform NEN 1087.
- alle entree deuren voorzien van rookmeldgestuurde dranger bij appartement C1, C2, C3 en C4
- voor woningplattegronden zie ook het woningtypeboek.

deur zelfsluitend

B30 deur 30 min. WBDBO
B30 deur 30 min. WBDBO, zelfsluitend, in geval van woningtoegangsdeur

vrijloopdeur gekoppeld aan eigen woningrookmelder

constr. 30 min. WBDBO; conform NEN 606830

vluchtroute aanduiding

algemene noodverlichting

sproeischuimblusser

hoofdtoegang t.b.v. brandweer

vluchtdeur (zonder sleutel te openen,V

geldt ook voor deuren met vluchtweg-
aanduiding) deur voorzien van panieksluiting

hemelwaterafvoerhwa

ruimtenummer, zie woningplattegronden1.01

dvb. doorvalbeveiliging

mechanische ventilatie

meterkast

toiletcombinatie
wastafel
douche

persoonlijke beschermingsmiddelen

t
wt
d

PBM

sleutelkluis/-buis

TS ruimte behorende tot toegankelijkssector

(afmeting volgens geboden toegang)
zie ruimterenvooi

vluchtweg / uitgang

ANV

gevelsteen, dikte 100mm
beton

scheidingswand, dikte conform tek.
wand, kalkzandsteen, dikte conform tek.

fonteinf
spoelbaks

koelkastkk
kooktoestelkt

n.o. noodoverstort

prefab beton

deur 60 min. WBDBO

60 constr. 60 min. WBDBO; conform NEN 6068

voorzetwanden. Rc=2,5=150mm / Rc=4,5=200mm

HSB - houtskeletbouw wanden.

B60

woning entree / winkel entree

wasmachinewm
wasdrogerwd
mechanische ventilatiemv

o

badb

gevelverlichting

warm waterww

WBDBO 60 minuten

extra beschermde vluchtroute

verblijfsgebied

WBDBO 30 minuten

mechanische ventilatie

rookmelder, uitgevoerd volgens primaire inrichtingseisen NEN 2555

brandcompartiment 

waterretentie

R200 / Ra rookwerendheid R200 / Ra

- Rapportage bouwfysica en brandveiligheid firma DWA projectnummer 18662, d.d. 31/05/2024
maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning c.q. aanvraag
- Alle vluchtdeuren voorzien van L.S.

gewijzigd

- Toegepaste afwerkingsmaterialen aan binnen- en buitenzijde van het gebouw
  voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot brandklasse en rookklasse zoals aangegeven in de bouwfysica-rapportage.
  Kwaliteitsverklaringen van gekozen afwerking anders dan metaal of steen- of gipsachtige materialen zullen vóór de start
  van de werkzaamheden aan het betreffende bouwdeel worden aangeleverd bij de gemeente.

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

Poederblusser ABC, inhoud 6 KG

Vanaf deze zijde deur te openen L.S.
zonder sleutel of los voorwerp 

Vloerconstructie 60 min. brandwerend

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd
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klimplanten langs staalconstructie

klimplanten langs staalconstructie klimplanten langs staalconstructie

gemeenschappelijke
buitenruimte
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Schipluidenlaan 4, 1062 HE Amsterdam
The Netherlands

+31 20 623 47 55
+31 20 627 72 80
office@damenpartners.com
www.damenpartners.com
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SCHAAL

GETEKEND GEWIJZIGD

DATUM

GEZIEN CODE

AFMETING:

aanvraag omgevingsvergunning

JHH

LLR

1:100

plattegrond
tweede verdieping

Gedempte Gracht Zaandam
commerciële ruimte en
19 appartementen

17/07/2023

aanvulling 26/01/2024
aanvulling 31/05/2024
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alle maten onderling en in het werk te meten / te controleren

7125+P

12
20

13
30

13
10

13
30

14
50

17
70

12
00

13
30

65
0

11
59

0

650 1990 980 1330 1310 1330 1970 3310 1530 3310 1530 3310 980

23530

770 890 530 3095 530 890 770 1100 430 2475 430 1100 970

46
5

41
31

10
0

11
40

10
0

15
00

70
41

00
32

0
12

00
62

00
21

00
32

0
42

80
70

15
00

70
47

80
40

5
40

0

1020

houten dek

C2

D2 E2 F2

G2 H2

425125455025045502504550250

58
5

50
05

25
0

48
50

12
5

47
0

balustrade

balustrade balustrade

kk s o

kt

mv
ww

wm
wd

f t
o

o
dwt

kk

kt

s

mv
wwwm

wd

o

f

d wt
o

o

kk

kt

s

mv
wwwm

wd

o

f

d wt
o

o

kk

kt

s

mv
ww wm

wd

o

f

dwt
o

o

mv
ww

wm
wd

t

f

o

wt
d

o

o
kt kks

mv
ww

wm
wd

t

f

o

wt
d

o

o
ktkk s

balustrade

ANV

ANV

ANV

ANV

ANV

hwahwa

stalen kolom

02.03
02.12

02.02

02.13

02.13

02.13

39,7 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning C2

C.01

57,4 m2gebruiksoppervlakte

31,6 m2

entree gang verkeersruimte 7,1 m2

C.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 29,0 m2

C.03 slaapkamer 10,7 m2

C.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,2 m2

C.06 toilet toiletruimte 1,2 m2

C.07 4,1 m2balkon buitenruimte ≥ 4m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

C.02

C.03

C.04

C.06

C.01

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

C.07

C.05

C.04 badkamer 4,6 m2badruimte woonfunctie

32,6 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning D2

D.01

49,9m2gebruiksoppervlakte

27,4 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

D.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 20,0 m2

D.03 slaapkamer 12,5 m2

D.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

D.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 2 stuks

D.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

D.01

D.02

D.03

D.04

D.05

D.06

32,1 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning E2

E.01

49,4m2gebruiksoppervlakte

27,2 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

E.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 19,5 m2

E.03 slaapkamer 12,5 m2

E.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

E.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 2 stuks

E.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

31,6 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning F2

F.01

48,9m2gebruiksoppervlakte

26,9 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

F.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 19,0 m2

F.03 slaapkamer 12,5 m2

F.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

F.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 2 stuks

F.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

E.01

E.02

E.03

E.04

E.05

E.06

F.01

F.02

E.03

E.04

F.05

F.06

maakt gebruik van gemeenschappelijke buitenruimte op de 1e verdieping

maakt gebruik van gemeenschappelijke buitenruimte op de 1e verdieping

maakt gebruik van gemeenschappelijke buitenruimte op de 1e verdieping

51,8 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning G2

G.01

72,3m2gebruiksoppervlakte

39,8 m2

entree gang verkeersruimte 8,3 m2

G.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 31,7 m2

G.03 slaapkamer 12,1 m2

G.06 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 4,4 m2

G.08 balkon 6,2 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

G.05 badkamer 4,5 m2badruimte woonfunctie

G.04 slaapkamer 8,0 m2verblijfsruimte woonfunctie

G.07 toilet toiletruimte 1,1 m2woonfunctie

buitenruimte ≥ 4m2

53,3 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning H2

H.01

73,9m2gebruiksoppervlakte

40,6m2

entree gang verkeersruimte

H.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte

H.03 slaapkamer

H.06 berging ≥ 2,7m2 functieruimte

H.08

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

H.05 badkamer badruimte woonfunctie

H.04 slaapkamer verblijfsruimte woonfunctie

H.07 toilet toiletruimte woonfunctie

buitenruimte ≥ 4m2

G.01

G.02

G.03 G.04

G.05

G.06

G.07

H.01

H.02

H.03H.04

H.05

H.06

H.07

8,3 m2

33,3 m2

12,1 m2

4,4 m2

4,5 m2

8,0 m2

1,1 m2

ruimtenummer ruimtefunctie gebruiksfunctie opp. TS
02.02

02.03

02.12

02.13

liftschacht/liftkooi

benaming
hoofdtrappenhuis

hal

galerij

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw X

12.56m2

5.83m2

6.39m2

46.52m2verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

X

X

G.08 H.08

balkon 6,2 m2

7312.5+P
7312.5+P
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7312.5+P

7312.5+P
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renvooi
materialen:

vloertegels
kozijn

verklaring en aanduidingen:

- voor constructie: zie ook de tekeningen en berekeningen van adviseur constructies.
- voor brandrapportage, berekeningen, geluidwering gevel, installatiegeluid, nagalmtijd, ventilatieberekening(en),
  spui-capaciteitberekeningen, thermische eigenschappen, luchtdoorlaatendheid:
  zie rapportages van de adviseur.
- De volgende isolatiewaarden dienen minimaal te worden aangehouden (bepaald volgens NEN 1068):
  - Rc beganegrondvloer ≥ 3,7 m2K/W;
  - Rc vloer boven aangrenzende onverwarmde ruimte (fietsenstalling, entreeportaal) ≥ 6,3m2K/W;
  - Rc vloer uitwendige scheidingsconstructie ≥ 6,3 m2K/W;
  - Rc gevel ≥ 4,7 m2K/W;
  - Rc dak ≥ 6,3 m2K/W;
  - Transparante delen U maximaal ≤ 2,2 W/m2K en U gemiddeld ≤ 1,65 W/m2K.
- voor de inwendige scheidingsconstructie geldt:
  - Rc binnengevel woonfunctie (aangrenzende onverwarmde ruimte) ≥ 2,5 m2K/W.
- brandcompartimenteringswanden en schachten 60 minuten en vloeren 60 minuten brandwerend (WBDBO).
- voor beoordeling bouwfysische aspecten zie rapportage.
- geluidwering conform NEN 5077 (intern geluid).
- meterkast t.b.v. gas, water, elektra, ptt en cai conform NEN 2768.
  (e.e.a. volgens opgave installateur) licht ventileren, conform voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf.
- meterkasten worden voorzien van brandwerende vloerdoorvoeren, vloer van de meterkasten tenminste 60 min. brandwerend uitvoeren.
- sanitaire ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.
- rookmelders conform NEN 2555.
- beperking nagalm conform NEN 12354-6:2004.
- alle schachten binnenzijde onbrandbaar conform NEN 6064, geldt ook voor de hierin aanwezige doorvoeringen (min. 60 min brandwerend.)
- noodoverstort; volgens opgave en in overleg met constructeur.
- niveauverschil bij deuren max. 20 mm i.v.m. toegankelijkheid, conform bouwbesluit.
- geen opstapmogelijkheid tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer, uitzondering op basis van gelijkwaardigheid.
- trapleuning/traphekken 900mm + trede.
- hekwerken/balustraden b.k. 1000+vloer (boven 13m b.k. 1200+vloer).
- vluchtwegaanduiding, nooduitgang en algemene noodverlichtingsinstallatie (ANV) conform NEN 1010, min 1 lux.
- voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1010.
- gasvoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1078.
- drinkwatervoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.
- wering van vocht van binnen:
  de scheidingsconstructie van toiletruimte heeft tot 1200/2100+vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
  die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2s1/2) in de sanitaire ruimten
  vloer- en wandtegels aanbrengen, hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.
- voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform bouwbesluit.
- veiligheidsglas ter voorkoming lichamelijk letsel bij doorvallen (ongevallen) conform NEN 6702 en 3569 (passieve veiligheid.
- lift (kooi en schacht) toevoer en afvoer van verse lucht, conform eis liftleverancier.
- lift uitvoeren met brandweerschakelaar.
- dakvlak voorzien van aanlijnbeveiliging e.e.a. overeenkomstig een nader advies / volgens opgave leverancier.
- trappenhuizen / verkeersruimten voorzien van decentrale noodverlichting minimaal 10 lux.
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie m.b.t. bezwijken is 120 minuten.
- Brandwerendheid vluchtroute m.b.t. bezwijken is 30 minuten / constructie vluchtroute galerijen: staal mag niet bezwijken bij 680 graden.
- Staal hoofddraagconstructie brandwerend omkleden.
- h.w.a.'s  volgens berekening adviseur.
- hang- en sluitwerk / inbraakveiligheid conform NEN 5087 / 5096 (politiekeur) inbraakwerendheid weerstandsklasse groter/gelijk 2
  bouwbesluitartikel 2/214-215.
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.
- dakafschot 16mm/m1.
- vrije doorgang conform NEN 2580, breedte >850 mm hoogte > 2100 mm.
- nieuwe riolering deels aansluiten op het bestaande systeem.
- toe -en afvoer ventilatielucht conform NEN 1087.
- alle entree deuren voorzien van rookmeldgestuurde dranger bij appartement C1, C2, C3 en C4
- voor woningplattegronden zie ook het woningtypeboek.

deur zelfsluitend

B30 deur 30 min. WBDBO
B30 deur 30 min. WBDBO, zelfsluitend, in geval van woningtoegangsdeur

vrijloopdeur gekoppeld aan eigen woningrookmelder

constr. 30 min. WBDBO; conform NEN 606830

vluchtroute aanduiding

algemene noodverlichting

sproeischuimblusser

hoofdtoegang t.b.v. brandweer

vluchtdeur (zonder sleutel te openen,V

geldt ook voor deuren met vluchtweg-
aanduiding) deur voorzien van panieksluiting

hemelwaterafvoerhwa

ruimtenummer, zie woningplattegronden1.01

dvb. doorvalbeveiliging

mechanische ventilatie

meterkast

toiletcombinatie
wastafel
douche

persoonlijke beschermingsmiddelen

t
wt
d

PBM

sleutelkluis/-buis

TS ruimte behorende tot toegankelijkssector

(afmeting volgens geboden toegang)
zie ruimterenvooi

vluchtweg / uitgang

ANV

gevelsteen, dikte 100mm
beton

scheidingswand, dikte conform tek.
wand, kalkzandsteen, dikte conform tek.

fonteinf
spoelbaks

koelkastkk
kooktoestelkt

n.o. noodoverstort

prefab beton

deur 60 min. WBDBO

60 constr. 60 min. WBDBO; conform NEN 6068

voorzetwanden. Rc=2,5=150mm / Rc=4,5=200mm

HSB - houtskeletbouw wanden.

B60

woning entree / winkel entree

wasmachinewm
wasdrogerwd
mechanische ventilatiemv

o

badb

gevelverlichting

warm waterww

WBDBO 60 minuten

extra beschermde vluchtroute

verblijfsgebied

WBDBO 30 minuten

mechanische ventilatie

rookmelder, uitgevoerd volgens primaire inrichtingseisen NEN 2555

brandcompartiment 

waterretentie

R200 / Ra rookwerendheid R200 / Ra

- Rapportage bouwfysica en brandveiligheid firma DWA projectnummer 18662, d.d. 31/05/2024
maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning c.q. aanvraag
- Alle vluchtdeuren voorzien van L.S.

gewijzigd

- Toegepaste afwerkingsmaterialen aan binnen- en buitenzijde van het gebouw
  voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot brandklasse en rookklasse zoals aangegeven in de bouwfysica-rapportage.
  Kwaliteitsverklaringen van gekozen afwerking anders dan metaal of steen- of gipsachtige materialen zullen vóór de start
  van de werkzaamheden aan het betreffende bouwdeel worden aangeleverd bij de gemeente.

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

Poederblusser ABC, inhoud 6 KG

Vanaf deze zijde deur te openen L.S.
zonder sleutel of los voorwerp 

Vloerconstructie 60 min. brandwerend

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd
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Schipluidenlaan 4, 1062 HE Amsterdam
The Netherlands

+31 20 623 47 55
+31 20 627 72 80
office@damenpartners.com
www.damenpartners.com
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AFMETING:
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19 appartementen
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03.03
03.12

03.02

03.13

03.13

03.13

39,7 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning C3

C.01

57,4 m2gebruiksoppervlakte

31,6 m2

entree gang verkeersruimte 7,1 m2

C.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 29,0 m2

C.03 slaapkamer 10,7 m2

C.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,2 m2

C.06 toilet toiletruimte 1,2 m2

C.07 4,1 m2balkon buitenruimte ≥ 4m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

C.02

C.03

C.04

C.06

C.01

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

C.07

ruimtenummer ruimtefunctie gebruiksfunctie opp. TS
03.02

03.03

03.12

03.13

benaming

hal

galerij

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

woonfunctie in een woongebouw

X

X
X

12.56m2

5.83m2

6.39m2

46.63m2

hoofdtrappenhuis

liftschacht/liftkooi

verkeersruimte, extra beschermd

verkeersruimte, extra beschermd

C.05

C.04 badkamer 4,6 m2badruimte woonfunctie

32,6 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning D3

D.01

49,9m2gebruiksoppervlakte

27,4 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

D.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 20,0 m2

D.03 slaapkamer 12,5 m2

D.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

D.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 2 stuks

D.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

D.01

D.02

D.03

D.04

D.05

D.06

32,1 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning E3

E.01

49,4m2gebruiksoppervlakte

27,2 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

E.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 19,5 m2

E.03 slaapkamer 12,5 m2

E.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

E.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 2 stuks

E.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

31,6 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning F3

F.01

48,9m2gebruiksoppervlakte

26,9 m2

entree gang verkeersruimte 7,8 m2

F.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 19,0 m2

F.03 slaapkamer 12,5 m2

F.05 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 3,3 m2

F.06 toilet toiletruimte 1,1 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 2 stuks

F.04 badkamer 3,6 m2badruimte woonfunctie

E.01

E.02

E.03

E.04

E.05

E.06

F.01

F.02

E.03

E.04

F.05

F.06

maakt gebruik van gemeenschappelijke buitenruimte op de 1e verdieping

maakt gebruik van gemeenschappelijke buitenruimte op de 1e verdieping

maakt gebruik van gemeenschappelijke buitenruimte op de 1e verdieping

44,4 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning G3

G.01

64,6m2gebruiksoppervlakte

35,5 m2

entree gang verkeersruimte 8,3 m2

G.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte 24,3 m2

G.03 slaapkamer 12,1 m2

G.06 berging ≥ 2,7m2 functieruimte 4,4 m2

G.08 dakterras 21,9 m2

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

G.05 badkamer 4,5 m2badruimte woonfunctie

G.04 slaapkamer 8,0 m2verblijfsruimte woonfunctie

G.07 toilet toiletruimte 1,1 m2woonfunctie

buitenruimte

43,7 m2verblijfsgebied

VG ≥ 55% x GO

woning H3

H.01

63,9m2gebruiksoppervlakte

35,1 m2

entree gang verkeersruimte

H.02 woonkamer/keuken verblijfsruimte

H.03 slaapkamer

H.06 berging ≥ 2,7m2 functieruimte

H.08 dakterras

verblijfsruimte

benaming benaming vlgs BB functie vlgs BB opp. m2ruimte nr.

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

fietsen in gezamenlijke stalling 3 stuks

H.05 badkamer badruimte woonfunctie

H.04 slaapkamer verblijfsruimte woonfunctie

H.07 toilet toiletruimte woonfunctie

buitenruimte

G.01

G.02

G.03 G.04

G.05

G.06

G.07

H.01

H.02

H.03H.04

H.05

H.06

H.07

8,3 m2

24,3 m2

12,1 m2

4,4 m2

22,2 m2

4,5 m2

8,0 m2

1,1 m2

dakterras op tek. 1.04

dakterras op tek. 1.04

G.09 balkon 6,2 m2woonfunctiebuitenruimte ≥ 4m2

H.09 balkon 6,2 m2woonfunctiebuitenruimte ≥ 4m2

H.09

G.03

G.09
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renvooi
materialen:

vloertegels
kozijn

verklaring en aanduidingen:

- voor constructie: zie ook de tekeningen en berekeningen van adviseur constructies.
- voor brandrapportage, berekeningen, geluidwering gevel, installatiegeluid, nagalmtijd, ventilatieberekening(en),
  spui-capaciteitberekeningen, thermische eigenschappen, luchtdoorlaatendheid:
  zie rapportages van de adviseur.
- De volgende isolatiewaarden dienen minimaal te worden aangehouden (bepaald volgens NEN 1068):
  - Rc beganegrondvloer ≥ 3,7 m2K/W;
  - Rc vloer boven aangrenzende onverwarmde ruimte (fietsenstalling, entreeportaal) ≥ 6,3m2K/W;
  - Rc vloer uitwendige scheidingsconstructie ≥ 6,3 m2K/W;
  - Rc gevel ≥ 4,7 m2K/W;
  - Rc dak ≥ 6,3 m2K/W;
  - Transparante delen U maximaal ≤ 2,2 W/m2K en U gemiddeld ≤ 1,65 W/m2K.
- voor de inwendige scheidingsconstructie geldt:
  - Rc binnengevel woonfunctie (aangrenzende onverwarmde ruimte) ≥ 2,5 m2K/W.
- brandcompartimenteringswanden en schachten 60 minuten en vloeren 60 minuten brandwerend (WBDBO).
- voor beoordeling bouwfysische aspecten zie rapportage.
- geluidwering conform NEN 5077 (intern geluid).
- meterkast t.b.v. gas, water, elektra, ptt en cai conform NEN 2768.
  (e.e.a. volgens opgave installateur) licht ventileren, conform voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf.
- meterkasten worden voorzien van brandwerende vloerdoorvoeren, vloer van de meterkasten tenminste 60 min. brandwerend uitvoeren.
- sanitaire ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.
- rookmelders conform NEN 2555.
- beperking nagalm conform NEN 12354-6:2004.
- alle schachten binnenzijde onbrandbaar conform NEN 6064, geldt ook voor de hierin aanwezige doorvoeringen (min. 60 min brandwerend.)
- noodoverstort; volgens opgave en in overleg met constructeur.
- niveauverschil bij deuren max. 20 mm i.v.m. toegankelijkheid, conform bouwbesluit.
- geen opstapmogelijkheid tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer, uitzondering op basis van gelijkwaardigheid.
- trapleuning/traphekken 900mm + trede.
- hekwerken/balustraden b.k. 1000+vloer (boven 13m b.k. 1200+vloer).
- vluchtwegaanduiding, nooduitgang en algemene noodverlichtingsinstallatie (ANV) conform NEN 1010, min 1 lux.
- voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1010.
- gasvoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1078.
- drinkwatervoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.
- wering van vocht van binnen:
  de scheidingsconstructie van toiletruimte heeft tot 1200/2100+vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
  die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2s1/2) in de sanitaire ruimten
  vloer- en wandtegels aanbrengen, hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.
- voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform bouwbesluit.
- veiligheidsglas ter voorkoming lichamelijk letsel bij doorvallen (ongevallen) conform NEN 6702 en 3569 (passieve veiligheid.
- lift (kooi en schacht) toevoer en afvoer van verse lucht, conform eis liftleverancier.
- lift uitvoeren met brandweerschakelaar.
- dakvlak voorzien van aanlijnbeveiliging e.e.a. overeenkomstig een nader advies / volgens opgave leverancier.
- trappenhuizen / verkeersruimten voorzien van decentrale noodverlichting minimaal 10 lux.
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie m.b.t. bezwijken is 120 minuten.
- Brandwerendheid vluchtroute m.b.t. bezwijken is 30 minuten / constructie vluchtroute galerijen: staal mag niet bezwijken bij 680 graden.
- Staal hoofddraagconstructie brandwerend omkleden.
- h.w.a.'s  volgens berekening adviseur.
- hang- en sluitwerk / inbraakveiligheid conform NEN 5087 / 5096 (politiekeur) inbraakwerendheid weerstandsklasse groter/gelijk 2
  bouwbesluitartikel 2/214-215.
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.
- dakafschot 16mm/m1.
- vrije doorgang conform NEN 2580, breedte >850 mm hoogte > 2100 mm.
- nieuwe riolering deels aansluiten op het bestaande systeem.
- toe -en afvoer ventilatielucht conform NEN 1087.
- alle entree deuren voorzien van rookmeldgestuurde dranger bij appartement C1, C2, C3 en C4
- voor woningplattegronden zie ook het woningtypeboek.

deur zelfsluitend

B30 deur 30 min. WBDBO
B30 deur 30 min. WBDBO, zelfsluitend, in geval van woningtoegangsdeur

vrijloopdeur gekoppeld aan eigen woningrookmelder

constr. 30 min. WBDBO; conform NEN 606830

vluchtroute aanduiding

algemene noodverlichting

sproeischuimblusser

hoofdtoegang t.b.v. brandweer

vluchtdeur (zonder sleutel te openen,V

geldt ook voor deuren met vluchtweg-
aanduiding) deur voorzien van panieksluiting

hemelwaterafvoerhwa

ruimtenummer, zie woningplattegronden1.01

dvb. doorvalbeveiliging

mechanische ventilatie

meterkast

toiletcombinatie
wastafel
douche

persoonlijke beschermingsmiddelen

t
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d

PBM

sleutelkluis/-buis

TS ruimte behorende tot toegankelijkssector

(afmeting volgens geboden toegang)
zie ruimterenvooi

vluchtweg / uitgang

ANV

gevelsteen, dikte 100mm
beton

scheidingswand, dikte conform tek.
wand, kalkzandsteen, dikte conform tek.

fonteinf
spoelbaks

koelkastkk
kooktoestelkt

n.o. noodoverstort

prefab beton

deur 60 min. WBDBO

60 constr. 60 min. WBDBO; conform NEN 6068

voorzetwanden. Rc=2,5=150mm / Rc=4,5=200mm

HSB - houtskeletbouw wanden.

B60

woning entree / winkel entree

wasmachinewm
wasdrogerwd
mechanische ventilatiemv

o

badb

gevelverlichting

warm waterww

WBDBO 60 minuten

extra beschermde vluchtroute

verblijfsgebied

WBDBO 30 minuten

mechanische ventilatie

rookmelder, uitgevoerd volgens primaire inrichtingseisen NEN 2555

brandcompartiment 

waterretentie

R200 / Ra rookwerendheid R200 / Ra

- Rapportage bouwfysica en brandveiligheid firma DWA projectnummer 18662, d.d. 31/05/2024
maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning c.q. aanvraag
- Alle vluchtdeuren voorzien van L.S.

gewijzigd

- Toegepaste afwerkingsmaterialen aan binnen- en buitenzijde van het gebouw
  voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot brandklasse en rookklasse zoals aangegeven in de bouwfysica-rapportage.
  Kwaliteitsverklaringen van gekozen afwerking anders dan metaal of steen- of gipsachtige materialen zullen vóór de start
  van de werkzaamheden aan het betreffende bouwdeel worden aangeleverd bij de gemeente.
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gewijzigd

gewijzigd

Poederblusser ABC, inhoud 6 KG

Vanaf deze zijde deur te openen L.S.
zonder sleutel of los voorwerp 

Vloerconstructie 60 min. brandwerend
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dvb.

Schipluidenlaan 4, 1062 HE Amsterdam
The Netherlands

+31 20 623 47 55
+31 20 627 72 80
office@damenpartners.com
www.damenpartners.com
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1:100

plattegrond
vierde verdieping

Gedempte Gracht Zaandam
commerciële ruimte en
19 appartementen

17/07/2023

aanvulling 26/01/2024
aanvulling 31/05/2024
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renvooi
materialen:

vloertegels
kozijn

verklaring en aanduidingen:

- voor constructie: zie ook de tekeningen en berekeningen van adviseur constructies.
- voor brandrapportage, berekeningen, geluidwering gevel, installatiegeluid, nagalmtijd, ventilatieberekening(en),
  spui-capaciteitberekeningen, thermische eigenschappen, luchtdoorlaatendheid:
  zie rapportages van de adviseur.
- De volgende isolatiewaarden dienen minimaal te worden aangehouden (bepaald volgens NEN 1068):
  - Rc beganegrondvloer ≥ 3,7 m2K/W;
  - Rc vloer boven aangrenzende onverwarmde ruimte (fietsenstalling, entreeportaal) ≥ 6,3m2K/W;
  - Rc vloer uitwendige scheidingsconstructie ≥ 6,3 m2K/W;
  - Rc gevel ≥ 4,7 m2K/W;
  - Rc dak ≥ 6,3 m2K/W;
  - Transparante delen U maximaal ≤ 2,2 W/m2K en U gemiddeld ≤ 1,65 W/m2K.
- voor de inwendige scheidingsconstructie geldt:
  - Rc binnengevel woonfunctie (aangrenzende onverwarmde ruimte) ≥ 2,5 m2K/W.
- brandcompartimenteringswanden en schachten 60 minuten en vloeren 60 minuten brandwerend (WBDBO).
- voor beoordeling bouwfysische aspecten zie rapportage.
- geluidwering conform NEN 5077 (intern geluid).
- meterkast t.b.v. gas, water, elektra, ptt en cai conform NEN 2768.
  (e.e.a. volgens opgave installateur) licht ventileren, conform voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf.
- meterkasten worden voorzien van brandwerende vloerdoorvoeren, vloer van de meterkasten tenminste 60 min. brandwerend uitvoeren.
- sanitaire ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.
- rookmelders conform NEN 2555.
- beperking nagalm conform NEN 12354-6:2004.
- alle schachten binnenzijde onbrandbaar conform NEN 6064, geldt ook voor de hierin aanwezige doorvoeringen (min. 60 min brandwerend.)
- noodoverstort; volgens opgave en in overleg met constructeur.
- niveauverschil bij deuren max. 20 mm i.v.m. toegankelijkheid, conform bouwbesluit.
- geen opstapmogelijkheid tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer, uitzondering op basis van gelijkwaardigheid.
- trapleuning/traphekken 900mm + trede.
- hekwerken/balustraden b.k. 1000+vloer (boven 13m b.k. 1200+vloer).
- vluchtwegaanduiding, nooduitgang en algemene noodverlichtingsinstallatie (ANV) conform NEN 1010, min 1 lux.
- voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1010.
- gasvoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1078.
- drinkwatervoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.
- wering van vocht van binnen:
  de scheidingsconstructie van toiletruimte heeft tot 1200/2100+vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
  die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2s1/2) in de sanitaire ruimten
  vloer- en wandtegels aanbrengen, hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.
- voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform bouwbesluit.
- veiligheidsglas ter voorkoming lichamelijk letsel bij doorvallen (ongevallen) conform NEN 6702 en 3569 (passieve veiligheid.
- lift (kooi en schacht) toevoer en afvoer van verse lucht, conform eis liftleverancier.
- lift uitvoeren met brandweerschakelaar.
- dakvlak voorzien van aanlijnbeveiliging e.e.a. overeenkomstig een nader advies / volgens opgave leverancier.
- trappenhuizen / verkeersruimten voorzien van decentrale noodverlichting minimaal 10 lux.
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie m.b.t. bezwijken is 120 minuten.
- Brandwerendheid vluchtroute m.b.t. bezwijken is 30 minuten / constructie vluchtroute galerijen: staal mag niet bezwijken bij 680 graden.
- Staal hoofddraagconstructie brandwerend omkleden.
- h.w.a.'s  volgens berekening adviseur.
- hang- en sluitwerk / inbraakveiligheid conform NEN 5087 / 5096 (politiekeur) inbraakwerendheid weerstandsklasse groter/gelijk 2
  bouwbesluitartikel 2/214-215.
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.
- dakafschot 16mm/m1.
- vrije doorgang conform NEN 2580, breedte >850 mm hoogte > 2100 mm.
- nieuwe riolering deels aansluiten op het bestaande systeem.
- toe -en afvoer ventilatielucht conform NEN 1087.
- alle entree deuren voorzien van rookmeldgestuurde dranger bij appartement C1, C2, C3 en C4
- voor woningplattegronden zie ook het woningtypeboek.

deur zelfsluitend

B30 deur 30 min. WBDBO
B30 deur 30 min. WBDBO, zelfsluitend, in geval van woningtoegangsdeur

vrijloopdeur gekoppeld aan eigen woningrookmelder

constr. 30 min. WBDBO; conform NEN 606830

vluchtroute aanduiding

algemene noodverlichting

sproeischuimblusser

hoofdtoegang t.b.v. brandweer

vluchtdeur (zonder sleutel te openen,V

geldt ook voor deuren met vluchtweg-
aanduiding) deur voorzien van panieksluiting

hemelwaterafvoerhwa

ruimtenummer, zie woningplattegronden1.01

dvb. doorvalbeveiliging

mechanische ventilatie

meterkast

toiletcombinatie
wastafel
douche

persoonlijke beschermingsmiddelen

t
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sleutelkluis/-buis

TS ruimte behorende tot toegankelijkssector

(afmeting volgens geboden toegang)
zie ruimterenvooi

vluchtweg / uitgang

ANV

gevelsteen, dikte 100mm
beton

scheidingswand, dikte conform tek.
wand, kalkzandsteen, dikte conform tek.

fonteinf
spoelbaks

koelkastkk
kooktoestelkt

n.o. noodoverstort

prefab beton

deur 60 min. WBDBO

60 constr. 60 min. WBDBO; conform NEN 6068

voorzetwanden. Rc=2,5=150mm / Rc=4,5=200mm

HSB - houtskeletbouw wanden.

B60

woning entree / winkel entree

wasmachinewm
wasdrogerwd
mechanische ventilatiemv

o
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gevelverlichting

warm waterww

WBDBO 60 minuten

extra beschermde vluchtroute

verblijfsgebied

WBDBO 30 minuten

mechanische ventilatie

rookmelder, uitgevoerd volgens primaire inrichtingseisen NEN 2555

brandcompartiment 

waterretentie

R200 / Ra rookwerendheid R200 / Ra

- Rapportage bouwfysica en brandveiligheid firma DWA projectnummer 18662, d.d. 31/05/2024
maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning c.q. aanvraag
- Alle vluchtdeuren voorzien van L.S.

gewijzigd

- Toegepaste afwerkingsmaterialen aan binnen- en buitenzijde van het gebouw
  voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot brandklasse en rookklasse zoals aangegeven in de bouwfysica-rapportage.
  Kwaliteitsverklaringen van gekozen afwerking anders dan metaal of steen- of gipsachtige materialen zullen vóór de start
  van de werkzaamheden aan het betreffende bouwdeel worden aangeleverd bij de gemeente.
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gewijzigd

Poederblusser ABC, inhoud 6 KG

Vanaf deze zijde deur te openen L.S.
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Vloerconstructie 60 min. brandwerend
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Schipluidenlaan 4, 1062 HE Amsterdam
The Netherlands

+31 20 623 47 55
+31 20 627 72 80
office@damenpartners.com
www.damenpartners.com

T
F
E
H

WERK

ONDERWERP

SCHAAL

GETEKEND GEWIJZIGD

DATUM

GEZIEN CODE

AFMETING:

aanvraag omgevingsvergunning

JHH

LLR

1:100

plattegrond
dakaanzicht

Gedempte Gracht Zaandam
Commerciële ruimte en
19 appartementen

17/07/2023

aanvulling 26/01/2024
aanvulling 31/05/2024

renvooi
materialen:

vloertegels
kozijn

verklaring en aanduidingen:

- voor constructie: zie ook de tekeningen en berekeningen van adviseur constructies.
- voor brandrapportage, berekeningen, geluidwering gevel, installatiegeluid, nagalmtijd, ventilatieberekening(en),
  spui-capaciteitberekeningen, thermische eigenschappen, luchtdoorlaatendheid:
  zie rapportages van de adviseur.
- De volgende isolatiewaarden dienen minimaal te worden aangehouden (bepaald volgens NEN 1068):
  - Rc beganegrondvloer ≥ 3,7 m2K/W;
  - Rc vloer boven aangrenzende onverwarmde ruimte (fietsenstalling, entreeportaal) ≥ 6,3m2K/W;
  - Rc vloer uitwendige scheidingsconstructie ≥ 6,3 m2K/W;
  - Rc gevel ≥ 4,7 m2K/W;
  - Rc dak ≥ 6,3 m2K/W;
  - Transparante delen U maximaal ≤ 2,2 W/m2K en U gemiddeld ≤ 1,65 W/m2K.
- voor de inwendige scheidingsconstructie geldt:
  - Rc binnengevel woonfunctie (aangrenzende onverwarmde ruimte) ≥ 2,5 m2K/W.
- brandcompartimenteringswanden en schachten 60 minuten en vloeren 60 minuten brandwerend (WBDBO).
- voor beoordeling bouwfysische aspecten zie rapportage.
- geluidwering conform NEN 5077 (intern geluid).
- meterkast t.b.v. gas, water, elektra, ptt en cai conform NEN 2768.
  (e.e.a. volgens opgave installateur) licht ventileren, conform voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf.
- meterkasten worden voorzien van brandwerende vloerdoorvoeren, vloer van de meterkasten tenminste 60 min. brandwerend uitvoeren.
- sanitaire ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.
- rookmelders conform NEN 2555.
- beperking nagalm conform NEN 12354-6:2004.
- alle schachten binnenzijde onbrandbaar conform NEN 6064, geldt ook voor de hierin aanwezige doorvoeringen (min. 60 min brandwerend.)
- noodoverstort; volgens opgave en in overleg met constructeur.
- niveauverschil bij deuren max. 20 mm i.v.m. toegankelijkheid, conform bouwbesluit.
- geen opstapmogelijkheid tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer, uitzondering op basis van gelijkwaardigheid.
- trapleuning/traphekken 900mm + trede.
- hekwerken/balustraden b.k. 1000+vloer (boven 13m b.k. 1200+vloer).
- vluchtwegaanduiding, nooduitgang en algemene noodverlichtingsinstallatie (ANV) conform NEN 1010, min 1 lux.
- voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1010.
- gasvoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1078.
- drinkwatervoorziening moet voldoen aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.
- wering van vocht van binnen:
  de scheidingsconstructie van toiletruimte heeft tot 1200/2100+vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
  die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2s1/2) in de sanitaire ruimten
  vloer- en wandtegels aanbrengen, hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.
- voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform bouwbesluit.
- veiligheidsglas ter voorkoming lichamelijk letsel bij doorvallen (ongevallen) conform NEN 6702 en 3569 (passieve veiligheid.
- lift (kooi en schacht) toevoer en afvoer van verse lucht, conform eis liftleverancier.
- lift uitvoeren met brandweerschakelaar.
- dakvlak voorzien van aanlijnbeveiliging e.e.a. overeenkomstig een nader advies / volgens opgave leverancier.
- trappenhuizen / verkeersruimten voorzien van decentrale noodverlichting minimaal 10 lux.
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie m.b.t. bezwijken is 120 minuten.
- Brandwerendheid vluchtroute m.b.t. bezwijken is 30 minuten / constructie vluchtroute galerijen: staal mag niet bezwijken bij 680 graden.
- Staal hoofddraagconstructie brandwerend omkleden.
- h.w.a.'s  volgens berekening adviseur.
- hang- en sluitwerk / inbraakveiligheid conform NEN 5087 / 5096 (politiekeur) inbraakwerendheid weerstandsklasse groter/gelijk 2
  bouwbesluitartikel 2/214-215.
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.
- dakafschot 16mm/m1.
- vrije doorgang conform NEN 2580, breedte >850 mm hoogte > 2100 mm.
- nieuwe riolering deels aansluiten op het bestaande systeem.
- toe -en afvoer ventilatielucht conform NEN 1087.
- alle entree deuren voorzien van rookmeldgestuurde dranger bij appartement C1, C2, C3 en C4
- voor woningplattegronden zie ook het woningtypeboek.

deur zelfsluitend

B30 deur 30 min. WBDBO
B30 deur 30 min. WBDBO, zelfsluitend, in geval van woningtoegangsdeur

vrijloopdeur gekoppeld aan eigen woningrookmelder

constr. 30 min. WBDBO; conform NEN 606830

vluchtroute aanduiding

algemene noodverlichting

sproeischuimblusser

hoofdtoegang t.b.v. brandweer

vluchtdeur (zonder sleutel te openen,V

geldt ook voor deuren met vluchtweg-
aanduiding) deur voorzien van panieksluiting

hemelwaterafvoerhwa

ruimtenummer, zie woningplattegronden1.01

dvb. doorvalbeveiliging

mechanische ventilatie

meterkast

toiletcombinatie
wastafel
douche

persoonlijke beschermingsmiddelen

t
wt
d

PBM

sleutelkluis/-buis

TS ruimte behorende tot toegankelijkssector

(afmeting volgens geboden toegang)
zie ruimterenvooi

vluchtweg / uitgang

ANV

gevelsteen, dikte 100mm
beton

scheidingswand, dikte conform tek.
wand, kalkzandsteen, dikte conform tek.

fonteinf
spoelbaks

koelkastkk
kooktoestelkt

n.o. noodoverstort

prefab beton

deur 60 min. WBDBO

60 constr. 60 min. WBDBO; conform NEN 6068

voorzetwanden. Rc=2,5=150mm / Rc=4,5=200mm

HSB - houtskeletbouw wanden.

B60

woning entree / winkel entree

wasmachinewm
wasdrogerwd
mechanische ventilatiemv

o

badb

gevelverlichting

warm waterww

WBDBO 60 minuten

extra beschermde vluchtroute

verblijfsgebied

WBDBO 30 minuten

mechanische ventilatie

rookmelder, uitgevoerd volgens primaire inrichtingseisen NEN 2555

brandcompartiment 

waterretentie

R200 / Ra rookwerendheid R200 / Ra

- Rapportage bouwfysica en brandveiligheid firma DWA projectnummer 18662, versie..... d.d.
maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning c.q. aanvraag
- Alle vluchtdeuren voorzien van L.S.

gewijzigd

- Toegepaste afwerkingsmaterialen aan binnen- en buitenzijde van het gebouw
  voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot brandklasse en rookklasse zoals aangegeven in de bouwfysica-rapportage.
  Kwaliteitsverklaringen van gekozen afwerking anders dan metaal of steen- of gipsachtige materialen zullen vóór de start
  van de werkzaamheden aan het betreffende bouwdeel worden aangeleverd bij de gemeente.

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

Poederblusser ABC, inhoud 6 KG

Vanaf deze zijde deur te openen L.S.
zonder sleutel of los voorwerp 

Vloerconstructie 60 min. brandwerend

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

alle maten onderling en in het werk te meten / te controleren

luifel

luifelopstelplaats 13 x
buitenunits warmtepomp

metselwerk wand t.b.v. geluid wering

ruimtereservering
pv panelen

waterretentie 132m2/17.028 L

ne
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Algemene gegevens

omschrijving  Woongebouw Gedempte gracht (18662 - 022)

plaats  Zaandam

type gebouw  appartementengebouw

soort bouw  nieuwbouw

bouwjaar  2023

eigendom  onbekend

opname  detailopname

datum berekening  07-09-2023

Registratie

Deze berekening is geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) op 12 september 2023 met de volgende
registratienummers:

omschrijving unieke omschrijving provisional ID registratienummer opnamedatum

Woongebouw Gedempte
gracht (18662 - 022)

Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022

49A95513B232437D91380AA3541DD206 409683220 12-9-2023

App 1 (DO)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 1 DO

6F9D23501EC84E90BCF8EB186720D0AB 213560276 12-9-2023

App 2 (E0)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 2 E0

05E3C532935F4FB2B99F5A177DCAB089 184641070 12-9-2023

App 3 (C1)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 3 C1

57878840449C40E3A13811B122160E66 858680440 12-9-2023

App 4 (F1)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 4 F1

9C8F27200C184084B4D0322F873C1AA0 509564112 12-9-2023

App 5 (G1)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 5 G1

3DA2D4836D70475B87E18D98247518BF 787064348 12-9-2023

App 6 (H1)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 6 H1

48F6094C7CE44FCBB4DA070A6B5D5D36 677071644 12-9-2023

App 7 (C2)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 7 C2

5930A8E591F0465591BFA4351E8412AB 687533260 12-9-2023

App 8 (D2)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 8 D2

92E9387FA00942A897E2BA7D2535D213 360175624 12-9-2023

App 9 (E2)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 9 E2

617373683B9148A99916D75D8976F60B 159056858 12-9-2023

App 10 (F2)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 10 F2

E7980A10B28E4FA584C2395F66384DAA 505273664 12-9-2023

App 11 (G2)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 11 G2

38FD36A3062A4228857B4423314A6F68 451857616 12-9-2023

App 12 (H2)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 12 H2

41347563102D4275AF80301D333EDF09 595111476 12-9-2023

App 13 (C3)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 13 C3

3D455239067A4E1D84569DC24C586C41 219034059 12-9-2023

App 14 (D3)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 14 D3

B9C7CB74F9554BBFA6D92990A4535CE6 804989862 12-9-2023

App 15 (E3)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 15 E3

D79D1AD88AAE47AFB4ED070B508110EF 802242066 12-9-2023

App 16 (F3)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 16 F3

F9C8DA89CCB64962B3F54CAEF02E09EE 847045377 12-9-2023
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App 17 (G3)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 17 G3

57FEA9CE83844259A39FEF7C04BFEF9F 207503928 12-9-2023

App 18 (H3)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 18 H3

5F0B62AEB119431DBCF7F3B011889C2E 951789650 12-9-2023

App 19 (P1)
Woongebouw Gedempte gracht
18662 - 022 - App 19 P1

78958DACFCB7454EBBCC1837630226CE 342561248 12-9-2023

omschrijving unieke omschrijving provisional ID registratienummer opnamedatum

Bij woongebouwen moet zowel de berekening van het gehele woongebouw als van de individuele appartementen ingediend worden voor de
omgevingsvergunning. Deze berekeningen moeten allemaal geregistreerd worden bij EP-Online.

Resultaten overzicht

Overzicht van de energieprestatie van alle appartementen

appartementen energiebehoefte primaire fossiele energie hernieuwbaar TO label

 eis resultaat eis resultaat eis resultaat resultaat  

Hele gebouw 65,00 64,65 50,00 39,33 40,0 60,5 

App 1 (DO) 71,23 39,21 62,4 0,00 A+++

App 2 (E0) 67,01 38,54 61,3 0,00 A+++

App 3 (C1) 101,33 55,68 60,5 0,00 A++

App 4 (F1) 54,75 39,95 58,8 0,00 A+++

App 5 (G1) 46,65 30,39 58,7 0,00 A+++

App 6 (H1) 47,38 31,07 58,3 0,00 A+++

App 7 (C2) 81,81 51,04 55,5 0,00 A++

App 8 (D2) 46,13 37,63 55,7 0,00 A+++

App 9 (E2) 42,95 36,78 54,4 0,00 A+++

App 10 (F2) 54,86 40,12 58,6 0,00 A+++

App 11 (G2) 52,54 32,24 60,2 0,00 A+++

App 12 (H2) 51,79 32,28 59,8 0,00 A+++

App 13 (C3) 99,29 57,63 57,1 0,00 A++

App 14 (D3) 62,29 41,62 60,8 0,00 A+++

App 15 (E3) 58,71 40,59 60,1 0,00 A+++

App 16 (F3) 71,42 44,80 62,2 0,00 A+++
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App 17 (G3) 72,96 38,90 63,9 0,00 A+++

App 18 (H3) 74,63 41,52 63,6 0,00 A+++

App 19 (P1) 81,58 41,24 63,5 0,00 A+++

Overzicht van de energieprestatie van alle appartementen

appartementen energiebehoefte primaire fossiele energie hernieuwbaar TO label

 eis resultaat eis resultaat eis resultaat resultaat  

Bouwkundige bibliotheek

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, daken, panelen)

dichte constructie vlak methodiek Rc [m²K/W]

Begane grondvloer vloer vrije invoer 3,70

Gevel gevel vrije invoer 4,70

Dak dak vrije invoer 6,30

Vloer boven buitenlucht vloer boven buitenlucht vrije invoer 6,30

Vloer boven AOR vloer vrije invoer 4,70

Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn)

transparante constructie type methodiek UW / UD [W/m²K] ggl;n A [m²]

Merk A raam vrije invoer 1,2 0,60 1,40

Merk B raam vrije invoer 1,2 0,60 1,25

Merk C raam vrije invoer 1,2 0,60 3,15

Merk D raam vrije invoer 1,2 0,60 5,40

Merk E raam vrije invoer 1,2 0,60 2,10

Merk F raam vrije invoer 1,2 0,60 1,75

Merk G raam vrije invoer 1,2 0,60 2,20
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Merk H raam vrije invoer 1,2 0,60 1,65

Merk I raam vrije invoer 1,2 0,60 3,10

Merk J raam vrije invoer 1,2 0,60 2,60

Merk K raam vrije invoer 1,2 0,60 2,54

Merk L raam vrije invoer 1,2 0,60 5,10

Merk M raam vrije invoer 1,2 0,60 1,90

Merk N raam vrije invoer 1,2 0,60 1,60

Merk O raam vrije invoer 1,2 0,60 3,90

Merk P raam vrije invoer 1,2 0,60 2,95

Merk Q raam vrije invoer 1,2 0,60 2,50

Merk R raam vrije invoer 1,2 0,60 3,40

Merk S raam vrije invoer 1,2 0,60 5,30

Merk T raam vrije invoer 1,2 0,60 5,45

Merk U raam vrije invoer 1,2 0,60 9,00

Merk V raam vrije invoer 1,2 0,60 7,20

Merk W raam vrije invoer 1,2 0,60 5,10

Deur 1 deur vrije invoer 1,3 0,00 2,65

Deur 2 deur vrije invoer 1,3 0,00 3,20

Deur 3 deur vrije invoer 1,3 0,00 3,20

Deur 4 deur vrije invoer 1,3 0,00 3,90

Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn)

transparante constructie type methodiek UW / UD [W/m²K] ggl;n A [m²]

Indeling gebouw

energieprestatie berekenen  per gebouw en per appartement

Definieer rekenzones

type zone omschrijving bouwwijze vloeren bouwwijze wanden nbouwlaag

rekenzone Appartement massief beton betonnen wand-vloer skeletbouw 5
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Definieer appartementen

omschrijving positie nappartement rekenzone nbouwlaag Ag [m²]

App 1 (DO) onderste laag, tussen, zonder dak (>1 woonlaag) 1 Appartement 2 66,90
 
App 2 (E0) onderste laag, tussen, zonder dak (>1 woonlaag) 1 Appartement 2 65,70
 
App 3 (C1) tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Appartement 1 57,40
 
App 4 (F1) tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Appartement 1 48,90
 
App 5 (G1) tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Appartement 1 75,10
 
App 6 (H1) tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Appartement 1 74,30
 
App 7 (C2) tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Appartement 1 57,40
 
App 8 (D2) tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Appartement 1 49,90
 
App 9 (E2) tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Appartement 1 49,70
 
App 10 (F2) tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Appartement 1 48,90
 
App 11 (G2) tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Appartement 1 75,10
 
App 12 (H2) tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Appartement 1 74,30
 
App 13 (C3) tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Appartement 1 57,40
 
App 14 (D3) tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Appartement 1 49,90
 
App 15 (E3) tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Appartement 1 49,70
 
App 16 (F3) tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Appartement 1 49,40
 
App 17 (G3) tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Appartement 1 70,00
 
App 18 (H3) tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Appartement 1 62,70
 
App 19 (P1) bovenste laag - hoek (1 woonlaag) 1 Appartement 1 115,20
 

Constructies

Geometrie dichte constructie - App 1 (DO) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]
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Vloer grenzend aan kruipruimte - onder mv; boven kruipruimte - 16,50 m²

Begane grondvloer - R  = 3,70 16,50

Vloer grenzend aan buitenlucht - 7,90 m²

Vloer boven buitenlucht - R  = 6,30 7,90

Vloer grenzend aan fietsenstalling - VL_AOR_FOR - 24,00 m²

Vloer boven AOR - R  = 4,70 24,00

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 35,00 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 21,95

Noord-gevel - buitenlucht, N - 15,00 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,50

Oost-gevel - buitenlucht, O - 3,60 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 3,60

Wand grenzend aan fietsenstalling - sterk geventileerd - 32,87 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 32,87

Wand grenzend aan onverwarmde ruimte - sterk geventileerd - 5,85 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,85

Geometrie dichte constructie - App 1 (DO) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 1 (DO) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 35,00 m² - 90°

Merk G - U = 1,2 / g  = 0,60 2 4,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk T - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,45 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

≥  

≥

≥

Deur 3 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 3,20 geen zonwering niet aanwezig

Noord-gevel - buitenlucht, N - 15,00 m² - 90°
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Merk S - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,30 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Deur 2 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 3,20 geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 1 (DO) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Kenmerken vloerconstructie- App 1 (DO) - Appartement - Vloer grenzend aan kruipruimte

omtrek van het vloerveld (P)  12,76 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder- App 1 (DO) - Appartement - Vloer grenzend aan kruipruimte

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerd - R  = 0 m²K/W

Geometrie dichte constructie - App 2 (E0) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer grenzend aan kruipruimte - onder mv; boven kruipruimte - 15,95 m²

Begane grondvloer - R  = 3,70 15,95

Vloer grenzend aan buitenlucht - 7,90 m²

Vloer boven buitenlucht - R  = 6,30 7,90

Vloer grenzend aan fietsenstalling - VL_AOR_FOR - 24,00 m²

Vloer boven AOR - R  = 4,70 24,00

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 35,00 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 21,95

Noord-gevel - buitenlucht, N - 15,00 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,50

Wand grenzend aan onverwarmde ruimte - GVL_AOR_FOR - 23,52 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 23,52
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 2 (E0) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 35,00 m² - 90°

Merk G - U = 1,2 / g  = 0,60 2 4,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk T - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,45 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

≥  

≥

≥

Deur 3 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 3,20 geen zonwering niet aanwezig

Noord-gevel - buitenlucht, N - 15,00 m² - 90°

Merk S - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,30 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Deur 2 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 3,20 geen zonwering niet aanwezig

Kenmerken vloerconstructie- App 2 (E0) - Appartement - Vloer grenzend aan kruipruimte

omtrek van het vloerveld (P)  12,53 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder- App 2 (E0) - Appartement - Vloer grenzend aan kruipruimte

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerd - R  = 0 m²K/W

Geometrie dichte constructie - App 3 (C1) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer grenzend onverwarmde ruimte - VL_AOR_FOR - 58,00 m²

Vloer boven AOR - R  = 4,70 58,00

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 27,69 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 19,49

Noord-gevel - buitenlucht, N - 13,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,50
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Oost-gevel - buitenlucht, O - 31,44 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 18,24

Wand grenzend aan onverwarmde ruimte - GVL_AOR_FOR - 42,90 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 39,00

Geometrie dichte constructie - App 3 (C1) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 3 (C1) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 27,69 m² - 90°

Merk I - U = 1,2 / g  = 0,60 1 3,10 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk L - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,10 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Oost-gevel - buitenlucht, O - 31,44 m² - 90°

Merk P - U = 1,2 / g  = 0,60 2 5,90 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk O - U = 1,2 / g  = 0,60 1 3,90 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk R - U = 1,2 / g  = 0,60 1 3,40 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Wand grenzend aan onverwarmde ruimte - GVL_AOR_FOR - 42,90 m² - 90°

Deur 4 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 3,90

Geometrie dichte constructie - App 4 (F1) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer grenzend aan onverwarmde ruimte - VL_AOR_FOR - 35,30 m²

Vloer boven AOR - R  = 4,70 35,30

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 14,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 10,00

Noord-gevel - buitenlucht, N - 14,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,90
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 4 (F1) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 14,40 m² - 90°

Merk G - U = 1,2 / g  = 0,60 2 4,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noord-gevel - buitenlucht, N - 14,40 m² - 90°

Merk S - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,30 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Deur 2 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 3,20 geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App 5 (G1) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noord-gevel - buitenlucht, N - 21,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,50

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 21,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 9,75

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 5 (G1) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Noord-gevel - buitenlucht, N - 21,30 m² - 90°

Merk B - U = 1,2 / g  = 0,60 2 2,50 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk C - U = 1,2 / g  = 0,60 2 6,30 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 21,30 m² - 90°

Merk M - U = 1,2 / g  = 0,60 3 5,70 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk N - U = 1,2 / g  = 0,60 2 3,20 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Deur 1 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 2,65 geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App 6 (H1) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noord-gevel - buitenlucht, N - 21,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 11,70
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Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 21,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 9,75

Geometrie dichte constructie - App 6 (H1) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 6 (H1) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Noord-gevel - buitenlucht, N - 21,30 m² - 90°

Merk E - U = 1,2 / g  = 0,60 1 2,10 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

≥

Merk E - U = 1,2 / g  = 0,60 1 2,10 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

≥

Merk D - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 21,30 m² - 90°

Merk M - U = 1,2 / g  = 0,60 3 5,70 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk N - U = 1,2 / g  = 0,60 2 3,20 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Deur 1 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 2,65 geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App 7 (C2) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 27,69 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 19,49

Noord-gevel - buitenlucht, N - 13,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,50

Oost-gevel - buitenlucht, O - 31,44 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 18,24
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Wand grenzend aan onverwarmde ruimte - GVL_AOR_FOR - 42,90 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 39,00

Geometrie dichte constructie - App 7 (C2) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 7 (C2) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 27,69 m² - 90°

Merk I - U = 1,2 / g  = 0,60 1 3,10 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk L - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,10 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Oost-gevel - buitenlucht, O - 31,44 m² - 90°

Merk P - U = 1,2 / g  = 0,60 2 5,90 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk O - U = 1,2 / g  = 0,60 1 3,90 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk R - U = 1,2 / g  = 0,60 1 3,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Wand grenzend aan onverwarmde ruimte - GVL_AOR_FOR - 42,90 m² - 90°

Deur 4 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 3,90

Geometrie dichte constructie - App 8 (D2) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 14,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 10,00

Noord-gevel - buitenlucht, N - 14,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,90

Oost-gevel - buitenlucht, O - 3,60 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 3,60

Wand grenzend aan onverwarmde ruimte - GVL_AOR_FOR - 6,60 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,60
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 8 (D2) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 14,40 m² - 90°

Merk G - U = 1,2 / g  = 0,60 2 4,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noord-gevel - buitenlucht, N - 14,40 m² - 90°

Deur 2 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 3,20 geen zonwering niet aanwezig

Merk S - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,30 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App 9 (E2) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 14,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 10,00

Noord-gevel - buitenlucht, N - 14,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,90

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 9 (E2) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 14,40 m² - 90°

Merk G - U = 1,2 / g  = 0,60 2 4,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noord-gevel - buitenlucht, N - 14,40 m² - 90°

Deur 2 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 3,20 geen zonwering niet aanwezig

Merk S - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,30 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App 10 (F2) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 14,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 10,00

Noord-gevel - buitenlucht, N - 14,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,90
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West-gevel - buitenlucht, W - 33,75 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 33,75

Geometrie dichte constructie - App 10 (F2) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 10 (F2) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 14,40 m² - 90°

Merk G - U = 1,2 / g  = 0,60 2 4,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noord-gevel - buitenlucht, N - 14,40 m² - 90°

Deur 2 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 3,20 geen zonwering niet aanwezig

Merk S - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,30 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App 11 (G2) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noord-gevel - buitenlucht, N - 21,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,20

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 21,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 9,75

Oost-gevel - buitenlucht, O - 23,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 23,40

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 11 (G2) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Noord-gevel - buitenlucht, N - 21,30 m² - 90°

Merk A - U = 1,2 / g  = 0,60 2 2,80 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk C - U = 1,2 / g  = 0,60 2 6,30 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 21,30 m² - 90°

Merk M - U = 1,2 / g  = 0,60 3 5,70 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig
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Merk N - U = 1,2 / g  = 0,60 2 3,20 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Deur 1 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 2,65 geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 11 (G2) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Geometrie dichte constructie - App 12 (H2) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noord-gevel - buitenlucht, N - 21,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,40

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 21,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 9,75

West-gevel - buitenlucht, W - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 19,50

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 12 (H2) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Noord-gevel - buitenlucht, N - 21,30 m² - 90°

Merk F - U = 1,2 / g  = 0,60 1 1,75 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

≥

Merk F - U = 1,2 / g  = 0,60 1 1,75 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

≥

Merk D - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 21,30 m² - 90°

Merk M - U = 1,2 / g  = 0,60 3 5,70 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk N - U = 1,2 / g  = 0,60 2 3,20 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Deur 1 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 2,65 geen zonwering niet aanwezig
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Geometrie dichte constructie - App 13 (C3) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 27,69 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 16,39

Noord-gevel - buitenlucht, N - 13,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,50

Oost-gevel - buitenlucht, O - 31,44 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 18,24

Wand grenzend aan onverwarmde ruimte - GVL_AOR_FOR - 42,90 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 39,00

dak - buitenlucht; HOR - 57,40 m²

Dak - R  = 6,30 57,40

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 13 (C3) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 27,69 m² - 90°

Merk I - U = 1,2 / g  = 0,60 2 6,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk L - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,10 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Oost-gevel - buitenlucht, O - 31,44 m² - 90°

Merk P - U = 1,2 / g  = 0,60 2 5,90 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk O - U = 1,2 / g  = 0,60 1 3,90 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk R - U = 1,2 / g  = 0,60 1 3,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Wand grenzend aan onverwarmde ruimte - GVL_AOR_FOR - 42,90 m² - 90°

Deur 4 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 3,90

Geometrie dichte constructie - App 14 (D3) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 14,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 11,10
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Noord-gevel - buitenlucht, N - 14,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,90

Oost-gevel - buitenlucht, O - 3,60 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 3,60

Wand grenzend aan onverwarmde - GVL_AOR_FOR - 6,60 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,60

Dak - buitenlucht; HOR - 49,90 m²

Dak - R  = 6,30 49,90

Geometrie dichte constructie - App 14 (D3) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 14 (D3) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 14,40 m² - 90°

Merk H - U = 1,2 / g  = 0,60 2 3,30 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noord-gevel - buitenlucht, N - 14,40 m² - 90°

Deur 2 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 3,20 geen zonwering niet aanwezig

Merk S - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,30 constante overstek geen zonwering niet aanwezig

≤

Geometrie dichte constructie - App 15 (E3) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 14,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 11,10

Noord-gevel - buitenlucht, N - 14,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,90

Dak - buitenlucht; HOR - 49,70 m²

Dak - R  = 6,30 49,70
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 15 (E3) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 14,40 m² - 90°

Merk H - U = 1,2 / g  = 0,60 2 3,30 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noord-gevel - buitenlucht, N - 14,40 m² - 90°

Deur 2 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 3,20 geen zonwering niet aanwezig

Merk S - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,30 constante overstek geen zonwering niet aanwezig

≤

Geometrie dichte constructie - App 16 (F3) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 14,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 11,10

Noord-gevel - buitenlucht, N - 14,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,90

West-gevel - buitenlucht, W - 34,20 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 34,20

Dak - buitenlucht; HOR - 49,40 m²

Dak - R  = 6,30 49,40

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 16 (F3) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 14,40 m² - 90°

Merk H - U = 1,2 / g  = 0,60 2 3,30 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noord-gevel - buitenlucht, N - 14,40 m² - 90°

Merk S - U = 1,2 / g  = 0,60 1 5,30 constante overstek geen zonwering niet aanwezig

≤
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Deur 2 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 3,20 geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 16 (F3) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Geometrie dichte constructie - App 17 (G3) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noord-gevel - buitenlucht, N - 21,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,30

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 21,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 9,75

Oost-gevel - buitenlucht, O - 29,70 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 29,70

Dak - buitenlucht; HOR - 70,00 m²

Dak - R  = 6,30 70,00

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 17 (G3) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Noord-gevel - buitenlucht, N - 21,30 m² - 90°

Merk U - U = 1,2 / g  = 0,60 1 9,00 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 21,30 m² - 90°

Merk M - U = 1,2 / g  = 0,60 3 5,70 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk N - U = 1,2 / g  = 0,60 2 3,20 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Deur 1 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 2,65 geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App 18 (H3) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noord-gevel - buitenlucht, N - 21,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 14,10

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 21,30 m² - 90°
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Gevel - R  = 4,70 9,75

West-gevel - buitenlucht, W - 28,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 28,40

Dak - buitenlucht; HOR - 62,70 m²

Dak - R  = 6,30 62,70

Geometrie dichte constructie - App 18 (H3) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 18 (H3) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Noord-gevel - buitenlucht, N - 21,30 m² - 90°

Merk V - U = 1,2 / g  = 0,60 1 7,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 21,30 m² - 90°

Merk M - U = 1,2 / g  = 0,60 3 5,70 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk N - U = 1,2 / g  = 0,60 2 3,20 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Deur 1 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 2,65 geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App 19 (P1) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 46,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 38,76

Noord-gevel - buitenlucht, N - 32,70 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 32,70

West-gevel - buitenlucht, W - 29,70 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 19,50

Oost-gevel - buitenlucht, O - 31,44 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 21,44

Wand grenzend aan onverwarmde ruimte - GVL_AOR_FOR - 42,90 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 39,00

2023-09-12, Gedempte gracht - 18662, fase 022 Stefan Hulsbosch, DWA

Uniec 3.2.1.5 Pagina 20/69 Printdatum: 13-09-2023 07:32



Dak - buitenlucht; HOR - 115,20 m²

Dak - R  = 6,30 115,20

Geometrie dichte constructie - App 19 (P1) - Appartement

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App 19 (P1) - Appartement

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 46,50 m² - 90°

Merk J - U = 1,2 / g  = 0,60 2 5,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk K - U = 1,2 / g  = 0,60 1 2,54 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

West-gevel - buitenlucht, W - 29,70 m² - 90°

Merk W - U = 1,2 / g  = 0,60 2 10,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Oost-gevel - buitenlucht, O - 31,44 m² - 90°

Merk Q - U = 1,2 / g  = 0,60 4 10,00 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Wand grenzend aan onverwarmde ruimte - GVL_AOR_FOR - 42,90 m² - 90°

Deur 4 - U = 1,3 / g  = 0,00 1 3,90

Luchtdoorlaten

Infiltratie

buitenwerkse gebouwhoogte  16,72 m

invoer infiltratie  meetwaarde voor infiltratie - per appartement

Definieer infiltratie

appartementen qv;10;lea;ref [dm³/s per m² gebruiksoppervlak]

App 1 (DO) 0,25

App 2 (E0) 0,25

App 4 (F1) 0,25

App 3 (C1) 0,25

App 5 (G1) 0,25
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App 6 (H1) 0,25

App 10 (F2) 0,25

App 9 (E2) 0,25

App 8 (D2) 0,25

App 7 (C2) 0,25

App 11 (G2) 0,25

App 12 (H2) 0,25

App 16 (F3) 0,25

App 15 (E3) 0,25

App 14 (D3) 0,25

App 13 (C3) 0,25

App 17 (G3) 0,25

App 18 (H3) 0,25

App 19 (P1) 0,25

Definieer infiltratie

appartementen qv;10;lea;ref [dm³/s per m² gebruiksoppervlak]

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht  verticale leidingen door thermische schil bekend

Definieer verticale leidingen door thermische schil

omschrijving rekenzone aantal leidingen isolatie
aantal aangrenzende

rekenzones

App 1 (DO) Appartement 1 geïsoleerd 1
 
App 2 (E0) Appartement 1 geïsoleerd 1
 
App 3 (C1) Appartement 2 geïsoleerd 1
 
App 4 (F1) Appartement 1 geïsoleerd 1
 
App 5 (G1) Appartement 1 geïsoleerd 1
 
App 6 (H1) Appartement 1 geïsoleerd 1
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App 7 (C2)
Appartement

2 geïsoleerd 1

 
App 8 (D2) Appartement 1 geïsoleerd 1
 
App 9 (E2) Appartement 1 geïsoleerd 1
 
App 10 (F2) Appartement 1 geïsoleerd 1
 
App 11 (G2) Appartement 1 geïsoleerd 1
 
App 12 (H2) Appartement 1 geïsoleerd 1
 
App 13 (C3) Appartement 2 geïsoleerd 1
 
App 14 (D3) Appartement 1 geïsoleerd 1
 
App 15 (E3) Appartement 1 geïsoleerd 1
 
App 16 (F3) Appartement 1 geïsoleerd 1
 
App 17 (G3) Appartement 1 geïsoleerd 1
 
App 18 (H3) Appartement 1 geïsoleerd 1
 
App 19 (P1) Appartement 2 geïsoleerd 1
 

Definieer verticale leidingen door thermische schil

omschrijving rekenzone aantal leidingen isolatie
aantal aangrenzende

rekenzones

Verwarming 1

Aantal identieke systemen

19

Aangesloten rekenzones

Appartement

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker  warmtepomp - elektrisch

invoer opwekker  productspecifiek

functie(s) van opwekker  verwarming en warm tapwater

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapellijke installatie  niet-gemeenschappelijke installatie
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bron warmtepomp  buitenlucht (afgifte water)

gewenst vermogen (optioneel)  kW

toestel / warmteleveringssysteem  Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 4 kW SUZ-
SWM40 met E(H/R)ST20D (200 liter boiler)

warmtebehoefte verwarmingssysteem  3428 kWh

door opwekker geleverde warmte (per toestel)  3428 kWh

COP  5,55

energiefractie  1,000

hulpenergie per toestel  142 kWh

Opwekker 2

type opwekker  elektrisch element

invoer opwekker  forfaitair

door opwekker geleverde warmte (per toestel)  0 kWh

COP  1,00

energiefractie  0,000

hulpenergie per toestel  0 kWh

Distributie

type distributiesysteem  tweepijpssysteem

ontwerp aanvoertemperatuur  40 °C

waterzijdige inregeling  niet waterzijdig ingeregeld

Binnen verwarmde zone

invoer leidingen  leidinggegevens onbekend

totale leidinglengte  40,35 m

isolatie leidingen  geïsoleerd

isolatie kleppen en beugels  kleppen en beugels - geïsoleerd

Buiten verwarmde zone

invoer leidingen  geen leidingen buiten verwarmde zone

aanvullende distributiepomp  aanvullende distributiepomp aanwezig

distributiepomp - invoer  aanvullende pompvermogen onbekend, EEI onbekend

aanvullende distributiepompen

omschrijving vermogen [W] EEI

pomp 1 63 0,23

aantal bouwlagen van het verwarmingssysteem  5 bouwlagen
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Afgifte

Afgiftesysteem 1

type afgiftesysteem  oppervlakteverwarming

vertrekhoogte  h ≤ 4 m

type oppervlakteverwarming  vloerverwarming nat- of droogbouwsysteem

isolatie oppervlakteverwarming  zonder isolatie volgens NEN-EN 1264

ruimtetemperatuur regeling  forfaitair

type ruimtetemperatuur regeling  autom. temperatuurregeling per ruimte

temperatuurcorrectie type regeling (Δθ )  2,5 K

temperatuurcorrectie automatische regeling (Δθ )  -0,5 K

Ventilatoren voor afgifte

invoer ventilator

geen ventilatoren aanwezig

Warm tapwater 1

Aantal identieke systemen

19

Aangesloten op warm tapwatersysteem

App 1 (DO)

App 2 (E0)

App 3 (C1)

App 4 (F1)

App 5 (G1)

App 6 (H1)

App 7 (C2)

App 8 (D2)

App 9 (E2)

App 10 (F2)

App 11 (G2)

App 12 (H2)

App 13 (C3)

App 14 (D3)

App 15 (E3)

App 16 (F3)

App 17 (G3)

App 18 (H3)
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App 19 (P1)

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker  warmtepomp - elektrisch

invoer opwekker  productspecifiek

functie(s) van opwekker  verwarming en warm tapwater

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapellijke installatie  niet-gemeenschappelijke installatie

bron warmtepomp  buitenlucht (afgifte water)

toestel / warmteleveringssysteem  Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 4 kW SUZ-
SWM40 met E(H/R)ST20D (200 liter boiler)

warmtebehoefte tapwatersysteem  1643 kWh

COP  3,00

energiefractie  1,000

hulpenergie per toestel  0 kWh

Distributie

circulatieleiding  geen circulatieleiding aanwezig

Afgifte

Leidinggegevens naar badkamers en aanrechten

appartementen gem. lengte naar badruimte [m] gem. lengte naar aanrecht [m] Øbinnen leiding aanrecht [mm]

App 1 (DO) 1,40 4,40 10

App 2 (E0) 1,40 4,40 10

App 3 (C1) 9,50 1,60 10

App 4 (F1) 1,40 5,40 10

App 5 (G1) 5,70 4,30 10

App 6 (H1) 5,70 4,30 10

App 7 (C2) 9,50 1,60 10

App 8 (D2) 1,40 5,40 10

App 9 (E2) 1,40 5,40 10

App 10 (F2) 1,40 5,40 10

App 11 (G2) 5,70 4,30 10

App 12 (H2) 5,70 4,30 10

App 13 (C3) 9,50 1,60 10
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App 14 (D3) 1,40 5,40 10

App 15 (E3) 1,40 5,40 10

App 16 (F3) 1,40 5,40 10

App 17 (G3) 5,70 4,30 10

App 18 (H3) 5,70 4,30 10

App 19 (P1) 4,60 9,10 10

Leidinggegevens naar badkamers en aanrechten

appartementen gem. lengte naar badruimte [m] gem. lengte naar aanrecht [m] Øbinnen leiding aanrecht [mm]

Ventilatie 1

Aantal identieke systemen

19

Aangesloten rekenzones

Appartement

Type ventilatiesysteem

ventilatiesysteem  C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

invoer ventilatiesysteem  forfaitair

gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke installatie  niet-gemeenschappelijke installatie

systeemvariant  C.4c ZR-roosters Δp ≤ 1 Pa, sturing op afvoer door CO -
metingen in wk en hslpk, zonder zonering

f  0,59

passieve koeling  geen passieve koelregeling

Voorverwarming natuurlijke toevoer

voorverwarming natuurlijke toevoer  geen voorverwarming natuurlijke toevoerroosters

Ventilatoren

invoer ventilator vermogen  forfaitair ventilator vermogen

Ventilatiedebieten

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit  werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit
onbekend

Distributie en regelingen

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen  LUKA A, B, C

2023-09-12, Gedempte gracht - 18662, fase 022 Stefan Hulsbosch, DWA

Uniec 3.2.1.5 Pagina 27/69 Printdatum: 13-09-2023 07:32



Koeling 1

Aantal identieke systemen

19

Aangesloten rekenzones

Appartement

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker  compressiekoeling - elektrisch

invoer opwekker  forfaitair

gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke installatie  niet-gemeenschappelijke installatie

koudebehoefte totaal  598 kWh

door opwekker geleverde koude (per toestel)  598 kWh

EER  3,00

energiefractie  1,000

hulpenergie van het opweksysteem  0 kWh

Distributie

verdampersysteem  watergedragen distributiesysteem

ontwerptemperatuur  aanvoer 17° - retour 21°

waterzijdige inregeling  niet waterzijdig ingeregeld

Binnen gekoelde zone

invoer leidingen  leidinggegevens onbekend

totale leidinglengte  40,35 m

isolatie leidingen  geïsoleerd

isolatie kleppen en beugels  kleppen en beugels - geïsoleerd

Buiten gekoelde zone

invoer leidingen  geen leidingen buiten gekoelde zone

distributiepomp - invoer  pompvermogen onbekend, EEI onbekend

distributiepompen

omschrijving vermogen [W] EEI

pomp 1 33 0,23

aantal bouwlagen van het koelsysteem  5 bouwlagen
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Afgifte

Afgiftesysteem 1

type afgiftesysteem  vloerkoeling

ruimtetemperatuur regeling  forfaitair

type ruimtetemperatuur regeling  autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig
overrulen (aan/uit)

temperatuurcorrectie type regeling (Δθ )  -2,5 K

temperatuurcorrectie automatische regeling (Δθ )  1,0 K

Ventilatoren voor afgifte

invoer ventilator

geen ventilatoren aanwezig

Resultaten gebouw

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe 65,00 kWh/m² 64,65 kWh/m²

primaire fossiele energie Ewe 50,00 kWh/m² 39,33 kWh/m²

aandeel hernieuwbare energie RER 40,0 % 60,5 %

hernieuwbare energie indicator E   60,46  

netto warmtebehoefte (EPV) E   47,55 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 12353 kWh 17911 kWh 3071 kWh 4453 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 11564 kWh 16767 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 3790 kWh 5496 kWh 192 kWh 278 kWh

ventilatoren E 1520 kWh 2203 kWh 0 kWh 0 kWh
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Totaal   42377 kWh  4731 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 47108 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 47108 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 52776 kWh

warm tapwater E 19658 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 72434 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 32490 kWh

niet gebouwgebonden installaties 34200 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 66690 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 1197,90 m²

verliesoppervlakte A 1976,34 m²

compactheid 1,65

CO -emissie2
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CO -emissie 11046 kg

CO -emissie

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Resultaten App 1 (DO)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   71,23 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   39,21 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   62,4 %  

hernieuwbare energie indicator E   65,27  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   54,30 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 788 kWh 1143 kWh 168 kWh 244 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 588 kWh 853 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 174 kWh 252 kWh 10 kWh 15 kWh

ventilatoren E 80 kWh 116 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2364 kWh  259 kWh
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Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2623 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2623 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 3367 kWh

warm tapwater E 1000 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 4367 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 1808 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1800 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3608 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 66,90 m²

verliesoppervlakte A 135,77 m²

compactheid 2,03

CO -emissie

CO -emissie 615 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

2
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 2 (E0)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   67,01 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   38,54 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   61,3 %  

hernieuwbare energie indicator E   61,15  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   49,94 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 712 kWh 1032 kWh 165 kWh 239 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 590 kWh 856 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 189 kWh 274 kWh 10 kWh 15 kWh

ventilatoren E 80 kWh 116 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2278 kWh  254 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2532 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2532 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 3041 kWh

warm tapwater E 977 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 4018 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 1746 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1800 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3546 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 65,70 m²

verliesoppervlakte A 116,59 m²

compactheid 1,77

CO -emissie

CO -emissie 594 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

2
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 3 (C1)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   101,33 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   55,68 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   60,5 %  

hernieuwbare energie indicator E   85,55  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   74,41 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 919 kWh 1332 kWh 175 kWh 253 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 569 kWh 825 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 451 kWh 655 kWh 10 kWh 15 kWh

ventilatoren E 80 kWh 116 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2928 kWh  268 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3196 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 3196 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 3969 kWh

warm tapwater E 942 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 4911 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 2204 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1800 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 4004 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 57,40 m²

verliesoppervlakte A 173,53 m²

compactheid 3,02

CO -emissie

CO -emissie 749 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

2

2023-09-12, Gedempte gracht - 18662, fase 022 Stefan Hulsbosch, DWA

Uniec 3.2.1.5 Pagina 36/69 Printdatum: 13-09-2023 07:32



TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 4 (F1)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   54,75 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   39,95 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   58,8 %  

hernieuwbare energie indicator E   57,16  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   44,94 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 476 kWh 691 kWh 152 kWh 220 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 516 kWh 747 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 113 kWh 164 kWh 10 kWh 15 kWh

ventilatoren E 80 kWh 116 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   1718 kWh  235 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 1953 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1953 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 2035 kWh

warm tapwater E 760 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 2796 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 1347 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1800 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3147 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 48,90 m²

verliesoppervlakte A 64,10 m²

compactheid 1,31

CO -emissie

CO -emissie 458 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

2

2023-09-12, Gedempte gracht - 18662, fase 022 Stefan Hulsbosch, DWA

Uniec 3.2.1.5 Pagina 38/69 Printdatum: 13-09-2023 07:32



TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 5 (G1)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   46,65 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   30,39 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   58,7 %  

hernieuwbare energie indicator E   43,25  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   29,64 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 505 kWh 733 kWh 153 kWh 222 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 659 kWh 956 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 160 kWh 232 kWh 10 kWh 15 kWh

ventilatoren E 86 kWh 124 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2045 kWh  237 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2282 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2282 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 2039 kWh

warm tapwater E 1210 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 3248 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 1573 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1953 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3526 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 75,10 m²

verliesoppervlakte A 42,60 m²

compactheid 0,57

CO -emissie

CO -emissie 535 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 6 (H1)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   47,38 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   31,07 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   58,3 %  

hernieuwbare energie indicator E   43,49  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   30,01 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 506 kWh 734 kWh 153 kWh 223 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 665 kWh 964 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 173 kWh 251 kWh 10 kWh 15 kWh

ventilatoren E 85 kWh 123 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2072 kWh  238 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2310 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2308 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 2042 kWh

warm tapwater E 1189 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 3232 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 1592 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1932 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3524 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 74,30 m²

verliesoppervlakte A 42,60 m²

compactheid 0,57

CO -emissie

CO -emissie 541 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 7 (C2)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   81,81 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   51,04 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   55,5 %  

hernieuwbare energie indicator E   63,79  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   51,09 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 637 kWh 923 kWh 162 kWh 234 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 569 kWh 825 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 562 kWh 815 kWh 11 kWh 16 kWh

ventilatoren E 80 kWh 116 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2679 kWh  250 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2929 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2929 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 2720 kWh

warm tapwater E 942 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 3662 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 2021 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1800 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3821 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 57,40 m²

verliesoppervlakte A 115,53 m²

compactheid 2,01

CO -emissie

CO -emissie 687 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 8 (D2)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   46,13 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   37,63 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   55,7 %  

hernieuwbare energie indicator E   47,34  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   34,81 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 394 kWh 572 kWh 148 kWh 215 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 523 kWh 758 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 139 kWh 202 kWh 11 kWh 16 kWh

ventilatoren E 80 kWh 116 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   1648 kWh  231 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 1879 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1878 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 1592 kWh

warm tapwater E 771 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 2362 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 1295 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1800 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3095 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 49,90 m²

verliesoppervlakte A 39,00 m²

compactheid 0,78

CO -emissie

CO -emissie 440 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 9 (E2)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   42,95 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   36,78 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   54,4 %  

hernieuwbare energie indicator E   44,00  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   31,16 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 352 kWh 510 kWh 146 kWh 212 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 521 kWh 756 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 151 kWh 219 kWh 11 kWh 16 kWh

ventilatoren E 80 kWh 116 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   1601 kWh  228 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 1829 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1828 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 1418 kWh

warm tapwater E 769 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 2187 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 1261 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1800 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3061 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 49,70 m²

verliesoppervlakte A 28,80 m²

compactheid 0,58

CO -emissie

CO -emissie 429 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 10 (F2)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   54,86 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   40,12 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   58,6 %  

hernieuwbare energie indicator E   56,85  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   44,60 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 473 kWh 685 kWh 152 kWh 220 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 516 kWh 747 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 123 kWh 178 kWh 10 kWh 15 kWh

ventilatoren E 80 kWh 116 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   1726 kWh  235 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 1961 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1961 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 2020 kWh

warm tapwater E 760 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 2780 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 1354 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1800 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3154 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 48,90 m²

verliesoppervlakte A 62,55 m²

compactheid 1,28

CO -emissie

CO -emissie 460 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 11 (G2)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   52,54 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   32,24 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   60,2 %  

hernieuwbare energie indicator E   48,93  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   35,87 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 611 kWh 886 kWh 159 kWh 231 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 659 kWh 956 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 145 kWh 210 kWh 10 kWh 14 kWh

ventilatoren E 86 kWh 124 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2176 kWh  245 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2421 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2421 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 2466 kWh

warm tapwater E 1210 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 3675 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 1670 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1953 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3623 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 75,10 m²

verliesoppervlakte A 66,00 m²

compactheid 0,88

CO -emissie

CO -emissie 568 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 12 (H2)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   51,79 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   32,28 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   59,8 %  

hernieuwbare energie indicator E   48,06  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   35,02 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 590 kWh 856 kWh 158 kWh 229 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 665 kWh 964 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 146 kWh 212 kWh 10 kWh 14 kWh

ventilatoren E 85 kWh 123 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2155 kWh  243 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2398 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2398 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 2382 kWh

warm tapwater E 1189 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 3571 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 1654 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1932 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3586 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 74,30 m²

verliesoppervlakte A 62,10 m²

compactheid 0,84

CO -emissie

CO -emissie 562 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 13 (C3)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   99,29 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   57,63 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   57,1 %  

hernieuwbare energie indicator E   76,80  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   65,10 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 811 kWh 1177 kWh 171 kWh 249 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 569 kWh 825 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 639 kWh 926 kWh 11 kWh 16 kWh

ventilatoren E 80 kWh 116 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3044 kWh  265 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3309 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 3308 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 3467 kWh

warm tapwater E 942 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 4409 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 2281 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1800 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 4081 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 57,40 m²

verliesoppervlakte A 172,93 m²

compactheid 3,01

CO -emissie

CO -emissie 776 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 14 (D3)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   62,29 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   41,62 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   60,8 %  

hernieuwbare energie indicator E   64,73  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   53,22 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 576 kWh 835 kWh 157 kWh 228 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 523 kWh 758 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 87 kWh 127 kWh 10 kWh 14 kWh

ventilatoren E 80 kWh 116 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   1836 kWh  242 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2078 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2077 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 2459 kWh

warm tapwater E 771 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 3230 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 1433 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1800 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3233 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 49,90 m²

verliesoppervlakte A 88,90 m²

compactheid 1,78

CO -emissie

CO -emissie 487 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 15 (E3)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   58,71 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   40,59 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   60,1 %  

hernieuwbare energie indicator E   61,24  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   49,45 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 533 kWh 772 kWh 155 kWh 225 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 521 kWh 756 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 93 kWh 134 kWh 10 kWh 14 kWh

ventilatoren E 80 kWh 116 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   1778 kWh  239 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2017 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2017 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 2275 kWh

warm tapwater E 769 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 3044 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 1392 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1800 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3192 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 49,70 m²

verliesoppervlakte A 78,50 m²

compactheid 1,58

CO -emissie

CO -emissie 473 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 16 (F3)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   71,42 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   44,80 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   62,2 %  

hernieuwbare energie indicator E   73,71  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   62,84 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 673 kWh 976 kWh 162 kWh 235 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 519 kWh 753 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 82 kWh 119 kWh 10 kWh 14 kWh

ventilatoren E 80 kWh 116 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   1964 kWh  249 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2213 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2213 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 2876 kWh

warm tapwater E 766 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 3642 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 1526 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1800 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3326 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 49,40 m²

verliesoppervlakte A 112,40 m²

compactheid 2,28

CO -emissie

CO -emissie 519 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 17 (G3)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   72,96 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   38,90 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   63,9 %  

hernieuwbare energie indicator E   68,93  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   56,85 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 863 kWh 1252 kWh 171 kWh 249 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 636 kWh 922 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 118 kWh 171 kWh 10 kWh 14 kWh

ventilatoren E 80 kWh 116 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2461 kWh  263 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2724 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2723 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 3688 kWh

warm tapwater E 1138 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 4825 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 1878 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1820 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3698 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 70,00 m²

verliesoppervlakte A 142,30 m²

compactheid 2,03

CO -emissie

CO -emissie 638 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 18 (H3)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   74,63 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   41,52 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   63,6 %  

hernieuwbare energie indicator E   72,65  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   60,66 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 825 kWh 1196 kWh 169 kWh 246 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 606 kWh 879 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 105 kWh 152 kWh 10 kWh 14 kWh

ventilatoren E 80 kWh 116 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2343 kWh  260 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2603 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2603 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 3525 kWh

warm tapwater E 1031 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 4555 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 1795 kWh

niet gebouwgebonden installaties 1800 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 3595 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 62,70 m²

verliesoppervlakte A 133,70 m²

compactheid 2,13

CO -emissie

CO -emissie 610 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

Resultaten App 19 (P1)

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   81,58 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   41,24 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   63,5 %  

hernieuwbare energie indicator E   71,78  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   60,82 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 1592 kWh 2308 kWh 208 kWh 301 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 875 kWh 1269 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 459 kWh 666 kWh 10 kWh 15 kWh

ventilatoren E 132 kWh 191 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   4434 kWh  316 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 4750 kWh
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opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 4751 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 6427 kWh

warm tapwater E 1843 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 0 kWh

totaal E 8269 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 3276 kWh

niet gebouwgebonden installaties 2600 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 5876 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 115,20 m²

verliesoppervlakte A 298,44 m²

compactheid 2,59

CO -emissie

CO -emissie 1114 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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TO juli conform NTA 8800

rekenzone Appartement

TO 0,00

2023-09-12, Gedempte gracht - 18662, fase 022 Stefan Hulsbosch, DWA

Uniec 3.2.1.5 Pagina 69/69 Printdatum: 13-09-2023 07:32



 

 

    

Kiwa Nederland B.V. 

Wilmersdorf 50 

Postbus 137 

7300 AC APELDOORN 

Tel. +31 88 99 83 393 

E-mail info@kiwa.com 

www.kiwa.com 

 

 

Supplier 

Alklima B.V.  

Van Hennaertweg 29  

2952 CA Alblasserdam  

Tel. +31 78 6150000  

E-mail info@alklima.nl  

www.alklima.nl 

Manufacturer 

Mitsubishi Electric Europe B,V. 

Mitsubishi-Electric-Platz 1 

40882 Ratingen, Germany 

 

 

VERKLARING VAN KIWA 

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van 

een product, zoals op deze verklaring vermeld, van 

  

Alklima / Mitsubishi Electric Europe 
 

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier 

te leveren producten. 

 

Het product is beoordeeld conform de NTA 8800-2020. 

 

De gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van 

het opwekkingsrendement voor verwarming, hulpenergie en warm tapwater 

onder praktijkomstandigheden in het kader van de NTA 8800. 

  

PRODUCTNAAM 

 

Alklima – Mitsubishi Electric Ecodan standaard 
Cilinderunit (koelen en verwarmen) 4 kW 
SUZ-SWM40 + ERST20D-VM2D 

(monovalent bedrijf) 

 

 

Kwaliteitsverklaring  

Opwekkingsrendement verwarming, hulpenergie 
en warm tapwater onder praktijkomstandigheden 

nummer 108820/03 Vervangt -- 

    

Uitgegeven 11-10-2021 Eerste uitgave 28-06-2021 

    

Geldig tot -- Rapportnummer 210100192 

 

 

 
Ron Scheepers  

Kiwa Nederland B.V. 

 



 

 

Blad 2 van 7  

nummer 108820/03 

Alklima - Mitsubishi Electric Ecodan standaard Cilinderunit (koelen en verwarmen) 4 kW:   
OPWEKKINGSRENDEMENT ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE FH;gen;si,gpref EN HULPENERGIE 
WH;aux RUIMTEVERWARMING 

 
In de tabellen in bijlage 1 en 2 staat voor de split lucht/water-warmtepomp Alklima - Mitsubishi Electric 
Ecodan standaard Cilinderunit (koelen en verwarmen) 4 kW, bestaande uit de SUZ-SWM40 buitenunit en 
de ERST20D-VM2D binnenunit, het opwekkingsrendement ηH;gen;hp;si, uitgedrukt als COP-waarde, de 
energiefractie FH;gen;si,gpref en de hulpenergie WH;aux voor de functie ruimteverwarming van het 
warmtepompsysteem, afhankelijk van: 
 

• Woning met een laag energiegebruik (WLE, QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2) of met een  

hoog energiegebruik (WHE, QH;nd / Ag;tot > 41,67 kWh/m2); 

• De warmtebehoefte QH;dis;nren van de woning; 

• De ontwerp aanvoertemperatuur θsup van het verwarmingssysteem. 

 

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming, die zijn bepaald volgens NTA 

8800 bijlage Q, mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in tabel 9.27 van de NTA 8800 

worden gegeven. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte QH;dis;nren 

lineair worden geïnterpoleerd.  

 

De berekeningen zijn conform de NTA 8800:2020 uitgevoerd met de rekentool versie 5.5c, zoals uitgegeven 

op 12 mei 2021 door Vereniging Warmtepompen. 

 

Uitgangspunten: 

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium. 

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en 

alle afgiftetemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp 

de warmtebehoefte niet kan dekken. 

 

Hulpenergie: 

De in de volgende tabellen van bijlage 1 en 2 gegeven waarden voor de elektrische hulpenergie WH;aux zijn 

berekend zijn conform de NTA 8800:2020 met Bnom= 0.814 (kW) en de factoren A=123 ,B=0.0175 en C=0.7.  

 

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit: 

 

• Het verbruik van de elektronica van de warmtepomp gedurende het hele jaar.  

• Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd. 

 

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het 

gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een 

eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.  

 

In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt: 

ηH;gen;hp;si is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische 

warmtepomp in systeem si;  

FH;gen;si,gpref is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het 

systeem si; 

QH;nd  is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in kWh per jaar; 

Ag;tot  is het gebruiksoppervlak van de woning, in m2; 

θsup  is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van 

ruimteverwarming, in °C; 

QH;dis;nren  is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar; 

WH;aux is de hoeveelheid elektrische hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) 

ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar. 
 
Het nominale verwarmingsvermogen van de Alklima - Mitsubishi Electric Ecodan standaard Cilinderunit 
(koelen en verwarmen) 4 kW warmtepomp bedraagt 4,10 kW (bij EN 14511-conditie L7/W35). 
 



 

 

Blad 3 van 7  

nummer 108820/03 

Deze verklaring is voor ruimteverwarming ook geldig voor de volgende binnenunit modellen in combinatie met 
het buitendeel SUZ-SWM40: 
 

Getest model  Voor ruimteverwarming gelijkwaardige modellen  

ERST20D-VM2D 

EHST20D-VM2D (Cilinderunit zonder koelfunctie) 

EHST20D-MED (Cilinderunit zonder koelfunctie) 

EHST20D-VM6D (Cilinderunit zonder koelfunctie) 

EHST20D-YM9D (Cilinderunit zonder koelfunctie) 

EHST20D-YM9ED (Cilinderunit zonder koelfunctie) 

EHST20D-TM9D (Cilinderunit zonder koelfunctie) 

EHSD-MED (Hydrobox zonder koelfunctie) 

EHSD-VM6D (Hydrobox zonder koelfunctie) 

EHSD-YM9D (Hydrobox zonder koelfunctie) 

EHSD-YM9ED (Hydrobox zonder koelfunctie) 

EHSD-TM9D (Hydrobox zonder koelfunctie) 

ERSD-MED (Hydrobox met koelfunctie) 

ERSD-VM2D (Hydrobox met koelfunctie) 

EHSD-VM2D (Hydrobox zonder koelfunctie) 

ERSD-VM2ED (Hydrobox met koelfunctie) 

EHSD-VM2ED (Hydrobox zonder koelfunctie) 
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Alklima - Mitsubishi Electric Ecodan standaard Cilinderunit (koelen en verwarmen) 4 kW:   
OPWEKKINGSRENDEMENT WARM TAPWATER ONDER PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN 
 
Dit opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor de Alklima - Mitsubishi Electric Ecodan 
standaard Cilinderunit (koelen en verwarmen) 4 kW, bestaande uit de SUZ-SWM40 buitenunit en de 
ERST20D-VM2D binnenunit met een vatinhoud van 200 liter, is bepaald volgens de in de NTA 8800 
hoofdstuk 13, paragraaf 13.8.4 gegeven normatieve methode voor warm tapwater, getest met 24 
uursmetingen. De testen zijn uitgevoerd met de EN 16147 tapprofielen M en L met buitenlucht (7(6)°C) als 
warmtebron. Het opwekkingsrendement is bepaald zonder het stand-by verbruik van de elektronica. Dit stand-
by verbruik is reeds verdisconteerd in het opwekkingsrendement en de hulpenergie voor ruimteverwarming. 
 
De hieronder gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het 
opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater in het kader van de NTA 8800.  
 

Tappatroon i1=M i2=L 

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

QW;test,i(x) 5,882 11,670 

EW;gen;in;test,i(x) 1,795 3,104 

Pnom,gi 4,0 4,0 

fprac,gi 0,9 0,9 

Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling 

SCFgi 0 0 

Smart 0 0 

Tset;test;i 51,4 52,5 

Tset;design 55 55 

Informatieve waarden 

Prated 4,0 4,0 

Thermostaat instelling 53 °C / 26 K 53 °C / 26 K 

ɳW;gen;prac;si;gi;mi 2,950 3,383 

 
QW;test,i(x) is de dagelijkse hoeveelheid energie die door de opwekker gi geleverd wordt ten behoeve van warm 

tapwater voor tappatroon i(x) in kWh/dag;  
EW;gen;in;test,i(x) is de dagelijkse energieverbruik voor tappatroon i(x) voor de ingestelde temperatuur in kWh/dag; 
Pnom,gi  is het nominale vermogen van opwekker gi volgens opgave van de leverancier of zoals vermeld op het 

typeplaatje in kW; 
fprac,gi is de dimensieloze correctiefactor voor opwekker gi onder praktijkomstandigheden; 
SCFgi is de dimensieloze Smart Control Factor voor opwekker gi volgens EN 16147; 
Smart smart=0 indien SCF<0.7 of als smart control niet van toepassing is, anders geld smart=1 
Tset;test;I is het gemiddelde van de gemeten maximale warm water temperaturen bij de 55 °C tappingen in °C; 
Tset;design is de ontwerptemperatuurinstelling van het toestel en het ontwerp van de installatie in °C; 
Prated is het gemiddelde vermogen van de opwekker gi tijdens tappatroon i(x) in kW volgens EN 16147; 
ɳW;gen;prac;si;gi;mi is het opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater voor tappatroon i(x) 

inclusief correcties voor Tset;test;i, op basis van de temperatuurinstelling van de thermostaat, en 
legionellapreventie. 

 
Voor de bepaling van de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid energie die door deze warmtepomp gebruikt 
wordt ten behoeve van warm tapwater moet tussen de twee genoemde tapklassen rechtlijnig worden 
geïnterpoleerd middels formule 13.154 van de NTA 8800. Bij gebruik van de testcombinatie S/M en L mag 
worden geëxtrapoleerd tot een warmtebehoefte van ten hoogste 5585 kWh/jaar.  
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Deze verklaring is voor warmtapwaterbereiding ook geldig voor het volgende binnenunit model in combinatie 
met het buitendeel SUZ-SWM40: 
 

Getest model  Voor warmtapwaterbereiding gelijkwaardige modellen  

ERST20D-VM2D 

EHST20D-VM2D (Cilinderunit zonder koelfunctie) 

EHST20D-MED (Cilinderunit zonder koelfunctie) 

EHST20D-VM6D (Cilinderunit zonder koelfunctie) 

EHST20D-YM9D (Cilinderunit zonder koelfunctie) 

EHST20D-YM9ED (Cilinderunit zonder koelfunctie) 

EHST20D-TM9D (Cilinderunit zonder koelfunctie) 
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Bijlage 1. 
 

Alklima - Mitsubishi Electric Ecodan standaard Cilinderunit (koelen en verwarmen) 4 kW: 
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 
Woning met laag energieverbruik 
Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2, geen bijmenging ventilatielucht 
bij bronlucht.  
 
Tabel 1: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,896 5,896 5,896 5,812 4,996 4,932 4,967 4,996 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,957 0,813 0,682 0,579 

WH;aux   [kWh/a] 126 130 137 152 188 207 216 221 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,681 5,681 5,681 5,639 4,902 4,851 4,891 4,924 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,961 0,819 0,687 0,584 

WH;aux   [kWh/a] 126 130 138 153 189 209 218 224 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,303 5,303 5,303 5,336 4,743 4,714 4,762 4,801 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,967 0,829 0,697 0,593 

WH;aux   [kWh/a] 127 131 139 155 192 213 222 228 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,891 4,891 4,891 5,008 4,583 4,573 4,631 4,676 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,973 0,839 0,706 0,602 

WH;aux   [kWh/a] 127 131 140 157 195 216 227 232 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,713 4,713 4,713 4,868 4,516 4,516 4,577 4,625 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,975 0,843 0,710 0,606 

WH;aux   [kWh/a] 127 132 141 158 196 218 228 234 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,251 4,251 4,251 4,501 4,343 4,370 4,441 4,496 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,997 0,997 0,997 1,000 0,980 0,853 0,720 0,614 

WH;aux   [kWh/a] 128 133 143 160 199 222 233 239 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 
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Bijlage 2. 
 
Alklima - Mitsubishi Electric Ecodan standaard Cilinderunit (koelen en verwarmen) 4 kW: 
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 

Woning met hoog energieverbruik 
Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot >41,67 kWh/m2, geen bijmenging ventilatielucht 
bij bronlucht, 
 
Tabel 2: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,139 6,139 6,139 6,137 5,372 5,127 5,142 5,169 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,991 0,898 0,772 0,663 

WH;aux   [kWh/a] 126 130 137 150 186 212 225 232 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,937 5,937 5,937 5,947 5,280 5,046 5,068 5,100 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,993 0,904 0,779 0,668 

WH;aux   [kWh/a] 126 130 137 151 187 214 227 234 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,579 5,579 5,579 5,611 5,125 4,909 4,943 4,981 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995 0,913 0,789 0,677 

WH;aux   [kWh/a] 126 130 138 153 189 218 231 238 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,187 5,187 5,187 5,247 4,956 4,767 4,814 4,860 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,997 0,921 0,799 0,686 

WH;aux   [kWh/a] 127 131 139 155 191 221 236 243 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,016 5,016 5,016 5,092 4,886 4,709 4,761 4,810 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,997 0,925 0,802 0,690 

WH;aux   [kWh/a] 127 131 140 156 192 223 237 245 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,570 4,570 4,570 4,676 4,700 4,563 4,629 4,683 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,998 0,998 0,998 1,000 0,998 0,934 0,812 0,698 

WH;aux   [kWh/a] 127 132 141 159 195 227 242 250 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

 
 



Algemene gegevens

omschrijving  Winkel Gedempte gracht (18662 - 022)

plaats  Zaandam

type gebouw  utiliteitsgebouw

soort bouw  nieuwbouw

bouwjaar  2023

eigendom  onbekend

opname  detailopname

datum berekening  07-09-2023

Registratie

Deze berekening is geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) op 12 september 2023 met de volgende
registratienummers:

omschrijving unieke omschrijving provisional ID registratienummer opnamedatum

Winkel Winkel Gedempte gracht 18662 - 022 - Winkel E2571D4BC0B842D9B3E5DBC4050D05C6 818161127 12-9-2023

Bij woongebouwen moet zowel de berekening van het gehele woongebouw als van de individuele appartementen ingediend worden voor de
omgevingsvergunning. Deze berekeningen moeten allemaal geregistreerd worden bij EP-Online.

Bouwkundige bibliotheek

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, daken, panelen)

dichte constructie vlak methodiek Rc [m²K/W]

Begane grondvloer vloer vrije invoer 3,70

Gevel gevel vrije invoer 4,70

Binnenwand gevel vrije invoer 4,70

Dak dak vrije invoer 6,30

Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn)

transparante constructie type methodiek UW / UD [W/m²K] ggl;n

Winkelpui raam vrije invoer 1,7 0,60

Binnendeur deur vrije invoer 1,7 0,00
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Indeling gebouw

Definieer rekenzones

type zone omschrijving bouwwijze vloeren bouwwijze wanden type plafond nbouwlaag

rekenzone Winkel staal-beton of niet-massief beton betonnen wand-vloer skeletbouw gesloten of verlaagd plafond 1

Definieer utiliteitsgebouw

omschrijving type gebouw rekenzone gebruiksfunctie Ag [m²]

Winkel meerlaags utiliteitsgebouw Winkel winkelfunctie 308,70
 

Constructies

Geometrie dichte constructie - Winkel - Winkel

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Begane grondvloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 312,90 m²

Begane grondvloer - R  = 3,70 312,90

Gevel Gedempte Gracht - buitenlucht, N - 58,56 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 25,76

Binnenwanden naar onverwarmde ruimtes - GVL_AOR_FOR - 127,41 m² - 90°

Binnenwand - R  = 4,70 122,56

Dak naar buitenlucht - buitenlucht; HOR - 144,39 m²

Dak - R  = 6,30 144,39

Gevel rond binnentuin N - buitenlucht, N - 4,86 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 4,86

Gevel rond binnentuin Z - buitenlucht, Z - 5,39 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,39

Gevel rond binnentuin O - buitenlucht, O - 0,19 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 0,19
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Winkel - Winkel

transparante constructie opmerking
L

[m]
B

[m]
oppervlakte

[m²]
beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Gevel Gedempte Gracht - buitenlucht, N - 58,56 m² - 90°

Winkelpui - U = 1,7 / g  = 0,60 Zijlicht linker pui 2,49 1,25 3,11
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Winkelpui - U = 1,7 / g  = 0,60
Dubbele deur linker
pui

3,09 2,18 6,74
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Winkelpui - U = 1,7 / g  = 0,60 Zijlicht linker pui 2,49 1,25 3,11
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Winkelpui - U = 1,7 / g  = 0,60 Rechter pui 3,38 5,87 19,84
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Binnenwanden naar onverwarmde ruimtes - GVL_AOR_FOR - 127,41 m² - 90°

Binnendeur - U = 1,7 / g  =
0,00

2,02 2,40 4,85

Kenmerken vloerconstructie- Winkel - Winkel - Begane grondvloer

omtrek van het vloerveld (P)  44,98 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder- Winkel - Winkel - Begane grondvloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerd - R  = 0 m²K/W

Luchtdoorlaten

Infiltratie

buitenwerkse gebouwhoogte  16,72 m

invoer infiltratie  geen meetwaarde voor infiltratie

Definieer infiltratie

gebouw qv;10;lea;ref [dm³/s per m² gebruiksoppervlak]

gebouw 0,42

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht  verticale leidingen door thermische schil onbekend

aantal niet boven elkaar gelegen toiletgroepen  1 toiletgroepen

2023-09-12, Gedempte gracht - 18662, fase 022 Stefan Hulsbosch, DWA

Uniec 3.2.1.5 Pagina 3/9 Printdatum: 13-09-2023 07:33



Verwarming 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

Winkel

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker  warmtepomp - elektrisch

invoer opwekker  forfaitair

functie(s) van opwekker  verwarming

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapellijke installatie  niet-gemeenschappelijke installatie

bron warmtepomp  buitenlucht (afgifte water)

toestel / warmteleveringssysteem  warmtepomp - elektrisch

warmtebehoefte verwarmingssysteem  13833 kWh

door opwekker geleverde warmte (per toestel)  13833 kWh

COP  3,15

energiefractie  1,000

hulpenergie per toestel  320 kWh

Distributie

type distributiesysteem  tweepijpssysteem

ontwerp aanvoertemperatuur  40°C

waterzijdige inregeling  niet waterzijdig ingeregeld

Binnen verwarmde zone

invoer leidingen  leidinglengte onbekend - leidinggegevens onbekend

totale leidinglengte  167,93 m

isolatie leidingen  geïsoleerd

isolatie kleppen en beugels  kleppen en beugels - geïsoleerd

Buiten verwarmde zone

invoer leidingen  leidinglengte onbekend - overige leidinggegevens onbekend

totale leidinglengte  29,64 m

isolatie leidingen  geïsoleerd

isolatie kleppen en beugels  kleppen en beugels - geïsoleerd

aanvullende distributiepomp  aanvullende distributiepomp niet aanwezig
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distributiepompen

omschrijving

pomp 1

Afgifte

Afgiftesysteem 1

type afgiftesysteem  oppervlakteverwarming

vertrekhoogte  h ≤ 4 m

type oppervlakteverwarming  vloerverwarming nat- of droogbouwsysteem

isolatie oppervlakteverwarming  zonder isolatie volgens NEN-EN 1264

ruimtetemperatuur regeling  forfaitair

type ruimtetemperatuur regeling  autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig
overrulen (aan/uit)

temperatuurcorrectie type regeling (Δθ )  2,5 K

temperatuurcorrectie automatische regeling (Δθ )  -1,0 K

Ventilatoren voor afgifte

invoer ventilator

geen ventilatoren aanwezig

Warm tapwater 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten op warm tapwatersysteem

Winkel:Winkel

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker  boiler - elektrisch

invoer opwekker  forfaitair

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapellijke installatie  niet-gemeenschappelijke installatie

warmtebehoefte tapwatersysteem  1003 kWh

COP  1,00

energiefractie  1,000

hulpenergie per toestel  0 kWh

Voorraadvaten
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Voorraadvat 1

invoer warmteverliezen voorraadvat(en)  forfaitair

volume voorraadvat(en)  10 liter

fabricagejaar boilervat  fabricagejaar boilervat 2018 en nieuwer

energielabel boilervat  energielabel boilervat A

aantal voorraadvat(en)  2 vat(en)

Distributie

circulatieleiding  geen circulatieleiding aanwezig

Afgifte

gemiddelde lengte uittapleidingen  lengte uittapleidingen ≤ 3 meter

Ventilatie 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

Winkel

Type ventilatiesysteem

ventilatiesysteem  C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

invoer ventilatiesysteem  forfaitair

gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke installatie  niet-gemeenschappelijke installatie

systeemvariant  C.2a ZR-roosters Δp ≤ 1 Pa

f  1,10

passieve koeling  geen passieve koelregeling

Voorverwarming natuurlijke toevoer

voorverwarming natuurlijke toevoer  geen voorverwarming natuurlijke toevoerroosters

Ventilatoren

invoer ventilator vermogen  forfaitair ventilator vermogen

Ventilatiedebieten

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit  werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit
onbekend

Distributie en regelingen
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luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen  luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen onbekend

Verlichting

invoer verlichtingsvermogen  eigen waarde verlichtingsvermogen

invoer parasitair vermogen  forfaitair parasitair vermogen

daglichtregeling  geen daglichtregeling aanwezig

Verlichtingzones

omschrijving rekenzone verlichtingszone Averl [m²] Pn [W/m²] fafzuiging verlichtingsregeling

Winkel Winkel 1 308,70 6,00 0,00
vertrekschakeling:
hand aan / uit
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Resultaten

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe 70,41 kWh/m² 44,39 kWh/m²

primaire fossiele energie Ewe 60,00 kWh/m² 57,97 kWh/m²

aandeel hernieuwbare energie RER 30,0 % 34,5 %

hernieuwbare energie indicator E   30,58  

energielabel A++++  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 4392 kWh 6368 kWh 320 kWh 464 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 1003 kWh 1455 kWh 0 kWh 0 kWh

ventilatoren E 193 kWh 280 kWh 0 kWh 0 kWh

verlichting E 6434 kWh 9329 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   17432 kWh  464 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 17896 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 17895 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 9442 kWh

warm tapwater E 0 kWh

koeling E 0 kWh
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elektriciteit E 0 kWh

totaal E 9442 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 12342 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 0 kWh

totaal 12342 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 308,70 m²

verliesoppervlakte A 559,83 m²

compactheid 1,81

CO -emissie

CO -emissie 4196 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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