
Disclaimer maatvoering

Alle maten dienen in het werk gecontroleerd te
worden. Aan de informatie kan geen rechten
worden ontleend.

Bronvermelding informatie tekening

De informatie is overgenomen uit de
archieftekeningen. Aangevuld met eigen
waarneming ter plaatse.
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Renvooi bestaand

Overige bestaande gebouwonderdelen

Bestaande bouwkundige constructie
(indien dragend zie gegevens constr.)

Renvooi nieuw

Kalkzandsteen

Metselwerk

Beton i.h.w. gestort

Zandcement dekvloer

Voorzetwand

Metaal (constructief)

Scheidingswand metal stud 255 mm

Lichte scheidingswand

Symbolen

P+1234 Vloerpeil aanduiding

30 minuten WBDBO

Zelfsluitend

Gebouwentree

60 minuten WBDBO

30 minuten WBDBO zelfsluitend

60 minuten WBDBO zelfsluitend

Brandscheiding 30 minuten

Extra beschermde vluchtroute

Zie ook rapportage brandveiligheid

Brandscheiding 60 minuten

Vluchtprincipe (richting of uitgang)

Brandslanghaspel

Vluchtroute

BrandcompartimentBC

Noodverlichting

VWA

HWA

Handbrandblusser

Brandscheiding 30 minuten en R200
rookwerende scheiding, openingen
zelfsluitend

Hoofdbrandweeringang

Neven brandweeringang

Opstelplaats brandweervoertuigBRW

Brandmeldcentrale

RookmelderRM

$ In vluchtrichting ontgrendeld

Ra rookwerende scheiding,
openingen zelfsluitend

Brandscheiding 30 minuten en Ra
rookwerende scheiding, openingen
zelfsluitend

Brandscheiding 60 minuten en Ra
rookwerende scheiding, openingen
zelfsluitend

Brandscheiding 60 minuten en R200
rookwerende scheiding, openingen
zelfsluitend

Beschermde vluchtroute

Aansluitpunt droge blusleiding

Brandweerlift

*

**

30 minuten WBDBO (gevelaanzicht)

60 minuten WBDBO (gevelaanzicht)

Aanvalsroute brandweer

30 minuten WBDBO vrijloop deurdanger

BMC

VD

Renvooi

Voor renvooi zie tekening "2710 VO 014 Renvooi"
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Codrico Rotterdam Silo 1966 - gebouw
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Codrico Rotterdam
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situatietekeningen

Tekeningnummer
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13/11/2023

Schaal

1:1

Formaat

Wijzigingsdatum
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OV
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definitief

Opdrachtgever

RED Company

Architect

Johan van Hasseltweg 2 E1, 1022 WV Amsterdam,
tel. +31 20 684 44 46, office@winhov.nl
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Algemeen:
- PEIL=0 is xxx M +NAP
Alle maten in het werk te controleren

Bouwfysica cf. rapport:
- [bouwfysica bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]
Brandwerende voorzieningen cf. rapport:
- [brandveiligheid bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]
Constructie cf. berekeningen en tekeningen constructeur:
- [constructie bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]
Installaties cf. berekeningen en tekeningen installateur:
- [installateur bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]
Ontwerp landschap cf. rapportages en tekeningen:
- [landschapsarchitect bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Bouwbesluit 2012:
- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)
- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23
- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20
- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116
- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning
- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning
- Gasinstallatie cf. NEN 1078
- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006
- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006
- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215
- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011
- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778
- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757
- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:
leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede
balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)
 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)
 tussenruimte spijlen max. 100 mm
 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil
hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap
aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm
optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm
breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm
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