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Bodem indicatief ingetekend.

Zwaluwwand, betonnen L-wand 2.50m
hoog met gaten ø90mm
op 50 mm straatzand op 200 mm
menggranulaat

<5%

1.60

1:2 1:2

Aanbrengen vissenbossen
van wiepen

2.00
2 m vlak t.b.v. onderhoud zwaluwwand

Aanbrengen leemzand,
inpakken met geotextiel.
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Onderhoudspad, ophogen naar +4.20

en bol afwerken 2% afschot
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ZP +3.60
WP +3.25
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Bodem handhaven

Aanbrengen vissenbossen
van wiepen, 3 st

Maaibootinlaatplaats,
conform standaard detail.

Bestaande duiker handhaven
ø1000 beton, b.o.b. +2.53

Aanbrengen zwaluwwand,
betonnen L-wand

ZP +3.30
WP +3.00

ZP +3.30
WP +3.00

Aanbrengen poort 4.00m breed,
houten hekwerk, aan weerszijden
afrastering en vleugels op talud
watergangen.

Aanbrengen broeihoop.

Aanbrengen broeihoop.

4.0
0

3.0
7

+3.10

ca. +4.15

2

2

Aanbrengen voorde, taluds 1:6,
bodem op +3.10.

Locatie herplanten bomen

Aanbrengen takkenril
in overleg met directie
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Onderhoudspad, ophogen naar +4.20

en bol afwerken 2% afschot
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Bodem handhaven

Aanbrengen vissenbossen
van wiepen, 3 st

Maaibootinlaatplaats,
conform standaard detail.

Bestaande duiker handhaven
ø1000 beton, b.o.b. +2.53

Aanbrengen zwaluwwand,
betonnen L-wand

ZP +3.30
WP +3.00

ZP +3.30
WP +3.00

Aanbrengen poort 4.00m breed,
houten hekwerk, aan weerszijden
afrastering en vleugels op talud
watergangen.

Duiker ø300 verwijderen

Aanbrengen broeihoop.

Aanbrengen broeihoop.
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Aanbrengen voorde, taluds 1:6,
bodem op +3.10.

Locatie herplanten bomen

Aanbrengen takkenril
in overleg met directie

Buisleiding gevaarlijke inhoud

DatatransportD D D D

LaagspanningL L L

MiddenspanningM M M

Gas lage drukL L L

Water

Eis Voorzorgsmaatregel

DrukrioleringP P

Riolering vrijverval

Legenda K&L

Gas hoge drukH H H

HoogspanningH H H

Kadastrale grensP P

Legenda situatie
Bestaande situatie

Grondwerklijn

Waterlijn

Houten damwand

Opsluitband 100x200

Grasbetontegel 400x600x120

Houtsingel

Rietmoeras

Terrein inzaaien met bloemrijk grasmengsel
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Duiker ø300 verwijderen

Legenda profiel
Bestaande situatie

Grondwerklijn

Geotextiel

Grond ontgraven

Grond aanvullen

Leemzand

Straatzand 50mm dik

Menggranulaat 200mm dik

Waterlijn

2.00

Aanbrengen voorde
400x600x120mm grasbetontegels
100mm zandcement
200mm menggranulaat
Kunststof inlage
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Definitief 5.0

1.0 Eerste uitgave MBr FTi FTi 01-11-2023

Waterschap Rivierenland

Klimaatbuffers Rijk van Maas en Waal (KB RvMW)

Locatie 2
Situatie en profiel

A1-1189x594 1:100 / 1:200 Bestek 1 1 BI7967-RHD-YB-02-DG-C-210002

HaskoningDHV Nederland B.V.
Mobility & Infrastructure

Situatie 2
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5.0 Aangegeven locatie herplanten bomen, arceringen en legenda aangepast WVe FTi FTi 29-05-2024

4.0 Definitieve versie MBr FTi FTi 26-04-2024

3.0 Concept bestek MBr JSo FTi 29-03-2024

2.0 Aanpassingen na controle Waterschap MBr FTi FTi 04-01-2024

Opmerkingen:
- Maten in meters, tenzij anders vermeld;
- Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld;
- Hoogtes in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld;
- Opgaande begroeiing verwijderen en hergebruiken t.b.v. vissenbossen en takkenrillen.
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