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i.h.w.g. beton volgens

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:

binnenwanden:

betonnen element (glad)

betonnen element (textuur)
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i.h.w.g. beton volgens

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:

binnenwanden:

betonnen element (glad)

betonnen element (textuur)
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:

binnenwanden:

betonnen element (glad)

betonnen element (textuur)

hoofdentree
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NB: ter plaatse van de commerciele ruimtes op de begane grond:

Dit betreft tijdelijke noodverlichting en vluchtwegaanduiding, dient nog 

afgestemd te worden op de definitieve indeling van de ruimte.

Zie tekeningen HIENSCH voor alle (tijdelijke) 

brandveiligheidsvoorzieningen.
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:
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betonnen element (glad)

betonnen element (textuur)

hoofdentree

N

W

E

S

A A

E

E

D

D

C

C

B

B

w

e
s
t
t
o
r
e
n

oosttoren

Brede Hilledijk

Bundweg

H
il
le
la
a
n

SheetcodeSize

Project phase

Scale

Projectnumber

Client

Sheet name

Project

Date

KCAP Architects&Planners

Piekstraat 27

3071 EL Rotterdam (NL)

T +31 (0) 10 789 03 00

www.kcap.eu

rotterdam@kcap.eu

841.0 x  1609.0

A0

DEFINITIEF

DeBund VOF De Bund

1758

AOV

DO-100a

18-06-2024

tussenverdieping

1:100

KCAP



dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mmdm 930 mm dm 930 mm

dm 930 mm

dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm

dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm

dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm

dm 930 mm

dm 930 mm

60

30

30

3
0

3
0

3030 30 30 30

30

30 30 30 30 30 30 30 30

30

3030

30

30

30

30 30 30

30 30 30

30

30

60

dm 930 mm

30

dm 930 mm

30

6060

60

3
0

30

6
0

6
0

6
0

6
0

dm 930 mm

30

d
m

 
9
3
0

 m
m

3
0

d
m

 
9
3
0

 m
m

3
0

60

60

dm 930 mm

30

6
0

60 6060

dm 930 mm

30

60

60

30

30

60

EBV EBV EBV

EBV

EBV

EBV

ANV

ANV

ANV

ANV ANV

ANV

EBV

EBV

EBV

EBV EBV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

1
7
0
0

1
3
5
5

1
3
1
0

1
3
1
0

1
3
5
5

1
7
0
0

1980 3
5
2
0

1240 1240

2680

1
7
4
5

1
2
0
0

1
2
0
0

1
7
4
5

1
1
6
0

1
1
6
0

1070 1200 1400

1
7
0
0

1
7
0
0

1
1
6
0

1
2
5
0

1230 1540 1230 1245
1
2
0
0

1
2
0
0

2
6
9
5

1
8
2
5

1
8
2
5

1400 14751475

1
8
4
5

2345

9
0
0

1620

2
6
4
5

2
5
7
5

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

K K

C C

AA

G

LL

H

D

B

F

E

J

A-A

A-A

C-C

C-C

E-E

E-E

D-D

D-D

B-B

B-B

34,6 m²

Opstelruimte WTW unit West

techniek

35,6 m²

Opstelruimte WTW unit oost

techniek

8100 8100 8100 6100 6100 6100 6100 5550 5550 6200 6300 6300 6300 6300 6200 5600 5600

1
1
5
5
0

6
6
0
0

6
6
0
0

1
1
5
5
0

49760 49900

1
9
5
0

2
4
8
0

8
2
7
0

2
1
0
0

1
0
4
5
0

6
6
2
0

4
4
3
0

3
5
1
1
0

3
8
3
4
0

8100 8100 8100 6100 6100 6100 6100 5550 5550 6200 6300 6300 6300 6300 6200 5600 5600

A=220

O=178,2

A=220

O=178,2

A=220,9

O=189,4

A=220

O=178,2

5,1 m²

externe berging

bergruimte

5,1 m²

externe berging

bergruimte

6,3 m²

externe berging

bergruimte

6,3 m²

externe berging

bergruimte

5,8 m²

externe berging

bergruimte

5,4 m²

externe berging

bergruimte

5,4 m²

externe berging

bergruimte

5,0 m²

externe berging

bergruimte

5,0 m²

externe berging

bergruimte

5,8 m²

externe berging

bergruimte

5,8 m²

externe berging

bergruimte

5,3 m²

externe berging

bergruimte

5,4 m²

externe berging

bergruimte

5,0 m²

externe berging

bergruimte

5,0 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

5,7 m²

externe berging

bergruimte

5,4 m²

externe berging

bergruimte

5,4 m²

externe berging

bergruimte

5,4 m²

externe berging

bergruimte

11,9 m²

externe berging

bergruimte

7,1 m²

externe berging

bergruimte

7,1 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,3 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,3 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,3 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,1 m²

externe berging

bergruimte

6,1 m²

externe berging

bergruimte

6,1 m²

externe berging

bergruimte

5,0 m²

externe berging

bergruimte

5,9 m²

externe berging

bergruimte

6,1 m²

externe berging

bergruimte

6,5 m²

externe berging

bergruimte

6,5 m²

externe berging

bergruimte

6,1 m²

externe berging

bergruimte

5,9 m²

externe berging

bergruimte

5,6 m²

externe berging
bergruimte

6,4 m²

externe berging

bergruimte

6,4 m²

externe berging

bergruimte

6,8 m²

externe berging

bergruimte

5,2 m²

externe berging

bergruimte

5,1 m²

externe berging

bergruimte

5,1 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,0 m²

externe berging

bergruimte

5,1 m²

externe berging

bergruimte 5,2 m²

externe berging

bergruimte

6,0 m²

externe berging

bergruimte

6.060P

6.060P

Gang

verkeersruimte

Lift

verkeersruimte

Lift

verkeersruimte

Trappenhuis

verkeersruimte

Trappenhuis
verkeersruimte Gang

verkeersruimte

Gang

verkeersruimte

Gang

verkeersruimte

Gang

verkeersruimte

Trappenhuis

verkeersruimte

Gang

verkeersruimte

Gang

verkeersruimte

Gang
verkeersruimte

Gang

verkeersruimte

4,1 m²

klus berging

onbenoemde ruimte

Technische ruimte
techniek

(werk)Kast

onbenoemde ruimte

Lift

verkeersruimte

450

1
3
5
0

6
0

1820

1
7
5
0

1820

1
0
3
0

4
4
0

2090

2
0
5
0

2890

2
0
3
0

1300

3300

2
4
2
0

2
4
0
0

2
4
2
0

2
4
3
5

i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:
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betonnen element (glad)
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.
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hoofdentree

N

W

E

S

A A

E

E

D

D

C

C

B

B

w

e
s
t
t
o
r
e
n

oosttoren

Brede Hilledijk

Bundweg

H
il
le
la
a
n

SheetcodeSize

Project phase

Scale

Projectnumber

Client

Sheet name

Project

Date

KCAP Architects&Planners

Piekstraat 27

3071 EL Rotterdam (NL)

T +31 (0) 10 789 03 00

www.kcap.eu

rotterdam@kcap.eu

841.0 x  1609.0

A0

DEFINITIEF

DeBund VOF De Bund

1758

AOV

DO-102

18-06-2024

verdieping 2

1:100

KCAP

Woningnummer Type

GO

oppervlakte

02 - Verdieping 2

E02.01 EL 49,1 m²

E02.02 EN 49,2 m²

E02.03 EN 49,2 m²

E02.04 EN 49,2 m²

E02.05 EN 49,2 m²

E02.06 EP 48,4 m²

E02.07 EQb 43,5 m²

E02.08 ESb 44,0 m²

E02.09 ER 49,9 m²

E02.10 ETa 56,7 m²

E02.11 EUa 55,8 m²

E02.12 EGa 61,8 m²

E02.13 EBb 62,9 m²

E02.14 EDb 62,9 m²

E02.15 EBb 62,9 m²

E02.16 EBb 62,9 m²

E02.17 EA1e 62,3 m²

E02.18 EJ 49,6 m²

18

W02.01 WF1a 96,4 m²

W02.02 WG1a 72,0 m²

W02.03 WH1a 95,5 m²

W02.04 WI1a 66,0 m²

W02.05 WI1a 66,0 m²

W02.06 WI1a 66,0 m²

W02.07 WJ1a 65,9 m²

W02.08 WK 48,1 m²

W02.09 WJ2 62,4 m²

W02.10 WI2 62,5 m²

W02.11 WI2 62,5 m²

W02.12 WI2 62,5 m²

W02.13 WH2 90,9 m²

W02.14 WG2 67,4 m²

W02.15 WF2 91,9 m²

W02.16 WE2a 48,9 m²

W02.17 WE1a 48,9 m²

17

35



dm 930 mm

dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm

dm 930 mm dm 930 mmdm 930 mm dm 930 mm

dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mm dm 930 mmdm 930 mm

dm 930 mm

dm 930 mm

dm 930 mm

60

30

30

3
0

3
0

30

30

30 30 30 30 30 30 30 30

30

30

30

30 30 30

30 30 3030

dm 930 mm

30

dm 930 mm

30

dm 930 mm

30

dm 930 mm

30

dm 930 mm

30

dm 930 mm

30

dm 930 mm

30

60

60

30
60

3
0

30

dm 930 mm

30

dm 930 mm

30

dm 930 mm

30

dm 930 mm

30

60 60

60

60

dm 930 mm

30

d
m

 
9
3
0

 m
m

3
0

d
m

 
9
3
0

 m
m

3
0

60

dm 930 mm

30

60

60

60

6
0

30

30

EBV EBV EBV

EBV

EBV

EBV

ANV

ANV

ANV

ANV ANV

ANV

EBV

EBV

EBV

EBV EBV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

EBV

ANV

1
7
0
0

1
3
5
5

1
3
1
0

1
3
1
0

1
3
5
5

1
7
0
0

1980 3
5
2
0

1240 1240

2680

1
7
4
5

1
2
0
0

1
2
0
0

1
7
4
5

1
1
6
0

1
1
6
0

1070 1400

1
7
0
0

1
7
0
0

1
1
6
0

1
2
5
0

1230 1540 1230 1245
1
2
0
0

1
2
0
0

2
6
9
5

1
8
2
5

1
8
2
5

1400 14751475

1
8
4
5

2345

9
0
0

1620

2
6
4
5

2
5
7
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

AA

G

LL

H

D

B

F

E

J

A-A

A-A

C-C

C-C

E-E

E-E

D-D

D-D

B-B

B-B

8100 8100 8100 6100 6100 6100 6100 5550 5550 6200 6300 6300 6300 6300 6200 5600 5600

1
1
5
5
0

6
6
0
0

6
6
0
0

1
1
5
5
0

49760 49900

3
8
3
4
0

8100 8100 8100 6100 6100 6100 6100 5550 5550 6200 6300 6300 6300 6300 6200 5600 5600

1
1
0
5
0

1
0
4
5
0

2
1
0
0

1
0
7
5
0

A=220

O=178,2

A=220

O=178,2

A=220,9

O=189,4

A=220,9

O=190,0

A=220

O=179,6

A=220

O=178,2

12.120P

Gang

verkeersruimte

Lift

verkeersruimte

Lift

verkeersruimte

Trappenhuis
verkeersruimte

Trappenhuis
verkeersruimte Gang

verkeersruimte

Gang
verkeersruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

5,3 m²

externe berging

bergruimte

5,1 m²

externe berging

bergruimte

5,1 m²

externe berging

bergruimte

6,3 m²

externe berging

bergruimte

6,3 m²

externe berging

bergruimte

6,3 m²

externe berging

bergruimte

5,4 m²

externe berging

bergruimte

5,4 m²

externe berging

bergruimte

5,1 m²

externe berging

bergruimte

5,0 m²

externe berging

bergruimte

5,8 m²

externe berging

bergruimte

5,8 m²

externe berging

bergruimte

5,8 m²

externe berging

bergruimte

5,4 m²

externe berging

bergruimte

5,0 m²

externe berging

bergruimte

5,0 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

5,8 m²

externe berging

bergruimte

6,3 m²

externe berging

bergruimte

45,2 m²

Gang

verkeersruimte

3,7 m²

Gang

verkeersruimte

7,9 m²

Trappenhuis

verkeersruimte

3,7 m²

Gang

verkeersruimte

45,2 m²

Gang

verkeersruimte

45,2 m²

Gang
verkeersruimte

21,1 m²

hal

verkeersruimte 5,3 m²

externe berging

bergruimte

5,3 m²

externe berging
bergruimte

5,3 m²

externe berging

bergruimte

5,3 m²

externe berging

bergruimte

4,1 m²

klus berging

bergruimte

5,2 m²

externe berging

bergruimte

11,9 m²

externe berging

bergruimte

7,1 m²

externe berging

bergruimte

7,1 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,3 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,3 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,3 m²

externe berging

bergruimte

6,2 m²

externe berging

bergruimte

6,1 m²

externe berging

bergruimte

6,1 m²

externe berging

bergruimte

6,1 m²

externe berging

bergruimte

5,0 m²

externe berging

bergruimte

5,9 m²

externe berging

bergruimte 6,1 m²

externe berging

bergruimte

6,5 m²

externe berging

bergruimte

6,5 m²

externe berging

bergruimte

6,0 m²

externe berging

bergruimte

5,9 m²

externe berging

bergruimte

5,6 m²

externe berging

bergruimte

6,4 m²

externe berging

bergruimte

6,4 m²

externe berging

bergruimte

6,8 m²

externe berging

bergruimte

5,2 m²

externe berging

bergruimte

5,1 m²

externe berging

bergruimte

5,1 m²

externe berging

bergruimte

6,0 m²

externe berging

bergruimte

5,1 m²

externe berging

bergruimte
5,2 m²

externe berging

bergruimte

6,0 m²

externe berging

bergruimte

5,2 m²

externe berging

bergruimte

8,0 m²

externe berging

bergruimte

5,2 m²

externe berging

bergruimte

8,0 m²

externe berging

bergruimte

Werkkast
onbenoemde ruimte

4,4 m²

Technische ruimte

techniek

1100
1
3
5
0

6
0

1820

6
0

1100

1
0
3
0

450

4
4
0

1
3
7
5

1350

2
1
6
0

1
1
4
5

2
4
0
0

2
4
0
0

i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:
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GO : 66,0 m²

WM2

W03.09

GO : 49,2 m²

EM

E03.03

GO : 49,2 m²

EM

E03.04

GO : 49,2 m²

EM

E03.05

GO : 43,5 m²

EQa

E03.07

GO : 88,4 m²

WA4d

W03.15

GO : 75,1 m²

WB2c

W03.14

GO : 87,6 m²

WN1b

W03.13

GO : 92,2 m²

WN2b

W03.03

GO : 65,5 m²

WL2

W03.12

GO : 66,0 m²

WM1

W03.07

GO : 65,5 m²

WL1

W03.05

GO : 65,5 m²

WL1

W03.04

GO : 65,5 m²

WL1
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GO : 48,4 m²

EO
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GO : 62,9 m²

EBb
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GO : 62,9 m²

EBb
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GO : 63,0 m²

EDb
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GO : 62,9 m²

EBb
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GO : 49,1 m²

EK

E03.01

GO : 44,0 m²

ESa

E03.08

GO : 65,5 m²

WL2

W03.11

GO : 65,5 m²

WL2

W03.10

GO : 48,1 m²

WK

W03.08

GO : 49,2 m²

EM

E03.02

GO : 49,6 m²

EJ

E03.18

BVO : 62,3 m²

EA1e

BVO : 61,8 m²

EGa

BVO : 55,8 m²

EUa

BVO : 56,7 m²

ETa

BVO : 49,9 m²

ER

GO : 79,4 m²

WC2b

W03.02

GO : 93,0 m²

WA1d

W03.01

GO : 48,9 m²

WE1a

W03.17

GO : 48,9 m²

WE2a

W03.16

Berging

Berging
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Woningnummer Type

GO

oppervlakte

03 - Verdieping 3

E03.01 EK 49,1 m²

E03.02 EM 49,2 m²

E03.03 EM 49,2 m²

E03.04 EM 49,2 m²

E03.05 EM 49,2 m²

E03.06 EO 48,4 m²

E03.07 EQa 43,5 m²

E03.08 ESa 44,0 m²

E03.09 ER 49,9 m²

E03.10 ETa 56,7 m²

E03.11 EUa 55,8 m²

E03.12 EGa 61,8 m²

E03.13 EBb 62,9 m²

E03.14 EDb 63,0 m²

E03.15 EBb 62,9 m²

E03.16 EBb 62,9 m²

E03.17 EA1e 62,3 m²

E03.18 EJ 49,6 m²

18

W03.01 WA1d 93,0 m²

W03.02 WC2b 79,4 m²

W03.03 WN2b 92,2 m²

W03.04 WL1 65,5 m²

W03.05 WL1 65,5 m²

W03.06 WL1 65,5 m²

W03.07 WM1 66,0 m²

W03.08 WK 48,1 m²

W03.09 WM2 66,0 m²

W03.10 WL2 65,5 m²

W03.11 WL2 65,5 m²

W03.12 WL2 65,5 m²

W03.13 WN1b 87,6 m²

W03.14 WB2c 75,1 m²

W03.15 WA4d 88,4 m²

W03.16 WE2a 48,9 m²

W03.17 WE1a 48,9 m²

17
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opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:

binnenwanden:

betonnen element (glad)

betonnen element (textuur)

hoofdentree
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GO : 87,5 m²

WN1a

W04.04

GO : 92,2 m²

WN2a

W04.03

GO : 66,0 m²

WL1

W03.04

GO : 66,0 m²

WL1

W03.05

GO : 66,0 m²

WL1

W03.06

GO : 66,5 m²

WM1

W03.07

GO : 88,4 m²

WA4c

W04.06

GO : 75,1 m²

WB2b

W04.05

GO : 66,0 m²

WL2

W03.12

GO : 66,5 m²

WM2

W03.09

GO : 5,8 m²

Berging

G04.01

GO : 85,3 m²

Gemeenschappelijk

G04.01
GO : 70,3 m²

EFe

E04.01

GO : 49,4 m²

EH1e

E04.02

GO : 49,4 m²

EH2e

E04.05

GO : 66,2 m²

Gemeenschappelijk

G04.02

GO : 5,8 m²

Berging

G04.01

GO : 63,6 m²

EBd

E04.11

GO : 66,0 m²

WL2

W03.11

GO : 66,0 m²

WL2

W03.10

GO : 49,9 m²

EH4e

E04.04

GO : 49,9 m²

EH3e

E04.03

GO : 63,6 m²

EDd

E04.09
GO : 62,9 m²

EA1c

E04.12

GO : 63,0 m²

EA2c

E04.07

GO : 63,6 m²

EBd

E04.10

GO : 63,6 m²

EBd

E04.08

GO : 79,6 m²

WB1b

W04.02

GO : 93,0 m²

WA1c

W04.01

GO : 48,9 m²

WE2a

W04.07

GO : 48,9 m²

WE1a

W04.08
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GO
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04 - Verdieping 4

E04.01 EFe 70,3 m²

E04.02 EH1e 49,4 m²

E04.03 EH3e 49,9 m²

E04.04 EH4e 49,9 m²

E04.05 EH2e 49,4 m²

E04.07 EA2c 63,0 m²

E04.08 EBd 63,6 m²

E04.09 EDd 63,6 m²

E04.10 EBd 63,6 m²

E04.11 EBd 63,6 m²

E04.12 EA1c 62,9 m²

11

W03.04 WL1 66,0 m²

W03.05 WL1 66,0 m²

W03.06 WL1 66,0 m²

W03.07 WM1 66,5 m²

W03.09 WM2 66,5 m²

W03.10 WL2 66,0 m²

W03.11 WL2 66,0 m²

W03.12 WL2 66,0 m²

W04.01 WA1c 93,0 m²

W04.02 WB1b 79,6 m²

W04.03 WN2a 92,2 m²

W04.04 WN1a 87,5 m²

W04.05 WB2b 75,1 m²

W04.06 WA4c 88,4 m²

W04.07 WE2a 48,9 m²

W04.08 WE1a 48,9 m²

16
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V vluchtweg aanduiding middels sticker op de deuren
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GO : 49,8 m²

WE1

W05.10

GO : 49,8 m²

WE2

W05.09

GO : 69,6 m²

EFd

E05.01

GO : 66,1 m²

EId
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GO : 63,0 m²
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GO : 62,7 m²
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GO : 63,6 m²
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techniek

bereikbaarheid dak via trap in binnengebied. Beugels tbv 

bevestiging aan dakrand tussen as 4 en 5

aanlijnbeveiliging en andere voorzieninge t.b.v veilig 

werken
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dak, as 8-7 / as A

bereikbaarheid dak via trap in binnengebied. Beugels tbv 
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werken
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.
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Woningnummer Type

GO

oppervlakte

05 - Verdieping 5

E05.01 EFd 69,6 m²

E05.02 EH1d 49,4 m²

E05.03 EH3d 49,9 m²

E05.04 EH4d 49,9 m²

E05.05 EH2d 49,4 m²

E05.06 EId 66,1 m²

E05.07 EA2d 63,0 m²

E05.08 ECb 63,6 m²

E05.09 EEb 63,6 m²

E05.10 ECb 63,6 m²

E05.11 ECb 63,6 m²

E05.12 EA1d 62,7 m²

12

W05.01 WA1b 93,4 m²

W05.02 WC2a 79,9 m²

W05.03 WA2b 93,4 m²

W05.04 WE3 49,8 m²

W05.05 WE4 49,8 m²

W05.06 WA3b 93,4 m²

W05.07 WB2a 79,9 m²

W05.08 WA4b 93,4 m²

W05.09 WE2 49,8 m²

W05.10 WE1 49,8 m²
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GO : 49,8 m²

WE1

W06.10

GO : 49,8 m²

WE2

W06.09

GO : 70,3 m²

EFc

E06.01

GO : 66,2 m²

EIc

E06.06

GO : 63,6 m²

EBd

E06.11

GO : 63,6 m²

EDd

E06.09

GO : 62,9 m²

EA1c

E06.12

GO : 63,0 m²

EA2c

E06.07

GO : 49,8 m²

WE3

W06.04

GO : 49,8 m²

WE4

W06.05

GO : 49,4 m²

EH1c

E06.02

GO : 49,4 m²

EH2c

E06.05

GO : 93,4 m²

WA1a

W06.01

GO : 93,4 m²

WA2a

W06.03

GO : 93,4 m²

WA4a

W06.08

GO : 79,9 m²

WC1

W06.07

GO : 93,4 m²

WA3a

W06.06

GO : 79,9 m²

WB1a

W06.02

GO : 49,9 m²

EH4c

E06.04

GO : 49,9 m²

EH3c

E06.03

GO : 63,6 m²

EBd

E06.10

GO : 63,6 m²

EBd

E06.08

i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:

binnenwanden:

betonnen element (glad)

betonnen element (textuur)

hoofdentree
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Woningnummer Type

GO

oppervlakte

06 - Verdieping 6

E06.01 EFc 70,3 m²

E06.02 EH1c 49,4 m²

E06.03 EH3c 49,9 m²

E06.04 EH4c 49,9 m²

E06.05 EH2c 49,4 m²

E06.06 EIc 66,2 m²

E06.07 EA2c 63,0 m²

E06.08 EBd 63,6 m²

E06.09 EDd 63,6 m²

E06.10 EBd 63,6 m²

E06.11 EBd 63,6 m²

E06.12 EA1c 62,9 m²

12

W06.01 WA1a 93,4 m²

W06.02 WB1a 79,9 m²

W06.03 WA2a 93,4 m²

W06.04 WE3 49,8 m²

W06.05 WE4 49,8 m²

W06.06 WA3a 93,4 m²

W06.07 WC1 79,9 m²

W06.08 WA4a 93,4 m²

W06.09 WE2 49,8 m²

W06.10 WE1 49,8 m²
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:

binnenwanden:
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Woningnummer Type

GO

oppervlakte

07 - Verdieping 7

E07.01 EFd 69,6 m²

E07.02 EH1d 49,4 m²

E07.03 EH3d 49,9 m²

E07.04 EH4d 49,9 m²

E07.05 EH2d 49,4 m²

E07.06 EId 66,1 m²

E07.07 EA2d 63,0 m²

E07.08 ECb 63,6 m²

E07.09 EEb 63,6 m²

E07.10 ECb 63,6 m²

E07.11 ECb 63,6 m²

E07.12 EA1d 62,7 m²

12

W07.01 WA1b 93,4 m²

W07.02 WC2a 79,9 m²

W07.03 WA2b 93,4 m²

W07.04 WE3 49,8 m²

W07.05 WE4 49,8 m²

W07.06 WA3b 93,4 m²

W07.07 WB2a 79,9 m²

W07.08 WA4b 93,4 m²

W07.09 WE2 49,8 m²

W07.10 WE1 49,8 m²
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:
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08 - Verdieping 8

E08.01 EFc 70,3 m²

E08.02 EH1c 49,4 m²
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:

binnenwanden:

betonnen element (glad)

betonnen element (textuur)
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09 - Verdieping 9
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.
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GO

oppervlakte

10 - Verdieping 10

E10.01 EFc 70,3 m²

E10.02 EH1c 49,4 m²

E10.03 EH3c 49,9 m²

E10.04 EH4c 49,9 m²

E10.05 EH2c 49,4 m²

E10.06 EIc 66,2 m²

E10.07 EA2c 63,0 m²

E10.08 EBd 63,6 m²

E10.09 EDd 63,6 m²

E10.10 EBd 63,6 m²

E10.11 EBd 63,6 m²

E10.12 EA1c 62,9 m²

12

W10.01 WA1a 93,4 m²

W10.02 WB1a 79,9 m²

W10.03 WA2a 93,4 m²

W10.04 WE3 49,8 m²

W10.05 WE4 49,8 m²

W10.06 WA3a 93,4 m²

W10.07 WC1 79,9 m²

W10.08 WA4a 93,4 m²

W10.09 WE2 49,8 m²

W10.10 WE1 49,8 m²
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GO : 69,6 m²
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GO : 62,7 m²

EA1d

E11.12

GO : 49,8 m²
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GO : 49,8 m²

WE4
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GO : 93,4 m²

WA1b

W11.01

GO : 93,4 m²

WA4b

W11.08

GO : 66,1 m²

EId

E11.06

GO : 63,0 m²

EA2d

E11.07

GO : 63,6 m²

ECb

E11.11

GO : 63,6 m²

EEb

E11.09

GO : 49,4 m²

EH1d

E11.02

GO : 49,4 m²

EH2d

E11.05

GO : 79,9 m²
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GO : 93,4 m²
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GO : 63,6 m²

ECb

E11.08

i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.
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Woningnummer Type

GO

oppervlakte

11 - Verdieping 11

E11.12 EA1d 62,7 m²

E11.07 EA2d 63,0 m²

E11.11 ECb 63,6 m²

E11.10 ECb 63,6 m²

E11.08 ECb 63,6 m²

E11.09 EEb 63,6 m²

E11.01 EFd 69,6 m²

E11.02 EH1d 49,4 m²

E11.05 EH2d 49,4 m²

E11.03 EH3d 49,9 m²

E11.04 EH4d 49,9 m²

E11.06 EId 66,1 m²

12

W11.01 WA1b 93,4 m²

W11.03 WA2b 93,4 m²

W11.06 WA3b 93,4 m²

W11.08 WA4b 93,4 m²

W11.07 WB2a 79,9 m²

W11.02 WC2a 79,9 m²

W11.09 WD1 101,1 m²

W11.04 WE3 49,8 m²

W11.05 WE4 49,8 m²
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GO : 101,1 m²
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GO : 70,3 m²

EFc

E12.01

GO : 62,9 m²

EA1c

E12.12

GO : 49,8 m²

WE3

W12.04

GO : 49,8 m²

WE4

W12.05

GO : 93,4 m²

WA1a

W12.01

GO : 93,4 m²

WA4a

W12.08

GO : 66,2 m²

EIc

E12.06

GO : 63,6 m²

EBd

E12.11

GO : 63,6 m²

EDd

E12.09

GO : 63,0 m²

EA2c

E12.07

GO : 49,4 m²

EH1c

E12.02

GO : 49,4 m²

EH2c

E12.05

GO : 93,4 m²

WA2a

W12.03

GO : 79,9 m²

WC1

W12.07

GO : 93,4 m²

WA3a

W12.06

GO : 79,9 m²

WB1a

W12.02

GO : 49,9 m²

EH4c

E12.04

GO : 49,9 m²

EH3c

E12.03

GO : 63,6 m²

EBd

E12.10

GO : 63,6 m²

EBd

E12.08

i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.
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12 - Verdieping 12

E12.12 EA1c 62,9 m²

E12.07 EA2c 63,0 m²

E12.11 EBd 63,6 m²
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E12.08 EBd 63,6 m²

E12.09 EDd 63,6 m²
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W12.05 WE4 49,8 m²
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.
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13 - Verdieping 13

E13.12 EA1d 62,7 m²

E13.07 EA2d 63,0 m²

E13.11 ECb 63,6 m²

E13.10 ECb 63,6 m²

E13.08 ECb 63,6 m²

E13.09 EEb 63,6 m²

E13.01 EFd 69,6 m²

E13.02 EH1d 49,4 m²

E13.05 EH2d 49,4 m²

E13.03 EH3d 49,9 m²

E13.04 EH4d 49,9 m²

E13.06 EId 66,1 m²
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W13.09 WD1 101,1 m²

W13.04 WE3 49,8 m²

W13.05 WE4 49,8 m²
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:

binnenwanden:

betonnen element (glad)

betonnen element (textuur)

hoofdentree

N

W

E

S

A A

E

E

D

D

C

C

B

B

w

e
s
t
t
o
r
e
n

oosttoren

Brede Hilledijk

Bundweg

H
il
le
la
a
n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A

G

L

H

D

B

F

E

J

A-A

A-A

Trappenhuis

Lift

Gang

Trappenhuis

Gang

C-C

C-C

E-E

E-E

D-D

D-D

B-B

B-B

?

Trappenhuis

8100 8100 8100 6100 6100 6100 6100 5550 5550 6200 6300 6300 6300 6300 6200 5600 5600

1
1
5
5
0

6
6
0
0

6
6
0
0

1
1
5
5
0

25360 38700

2
4
0
6
0

3
9
1
0
0

8100 8100 8100 6100 6100 6100 6100 5550 5550 6200 6300 6300 6300 6300 6200 5600 5600

1
1
0
5
0

1
0
4
5
0

2
1
0
0

1
0
7
5
0

A=220

O=178,2

A=220

O=178,2

A=220,9

O=189,4

45.650P

45.650P

Lift

verkeersruimte

Lift

verkeersruimte

Trappenhuis

verkeersruimte

Gang

verkeersruimte

Trappenhuis
verkeersruimte Gang

verkeersruimte

46,4 m²

Gang

verkeersruimte

3,8 m²

Gang

verkeersruimte

8,0 m²

Trappenhuis

verkeersruimte

3,8 m²

Gang

verkeersruimte

46,4 m²

Gang

verkeersruimte

46,4 m²

Gang
verkeersruimte

Technische ruimte

techniek

2
1
6
0

2
1
6
0

2
1
7
5

2
1
7
5

GO : 101,1 m²

WD2

W14.09

GO : 70,3 m²

EFc

E14.01

GO : 62,9 m²

EA1c

E14.12

GO : 49,8 m²

WE3

W14.04

GO : 49,8 m²

WE4

W14.05

GO : 93,4 m²

WA1a

W14.01

GO : 93,4 m²

WA4a

W14.08

GO : 66,2 m²

EIc

E14.06

GO : 63,6 m²

EBd

E14.11

GO : 63,6 m²

EDd

E14.09

GO : 63,0 m²

EA2c

E14.07

GO : 49,4 m²

EH1c

E14.02

GO : 49,4 m²

EH2c

E14.05

GO : 93,4 m²

WA2a

W14.03

GO : 79,9 m²

WC1

W14.07

GO : 93,4 m²

WA3a

W14.06

GO : 79,9 m²

WB1a

W14.02

GO : 49,9 m²

EH4c

E14.04

GO : 49,9 m²

EH3c

E14.03

GO : 63,6 m²

EBd

E14.10

GO : 63,6 m²

EBd

E14.08

SheetcodeSize

Project phase

Scale

Projectnumber

Client

Sheet name

Project

Date

KCAP Architects&Planners

Piekstraat 27

3071 EL Rotterdam (NL)

T +31 (0) 10 789 03 00

www.kcap.eu

rotterdam@kcap.eu

841.0 x  1609.0

A0

DEFINITIEF

DeBund VOF De Bund

1758

AOV

DO-114

18-06-2024

verdieping 14

1:100

KCAP

Woningnummer Type

GO

oppervlakte

14 - Verdieping 14
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WB2a
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GO : 48,8 m²

EH3b
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GO : 48,8 m²

EH4b

E15.04

i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:

binnenwanden:

betonnen element (glad)

betonnen element (textuur)

hoofdentree
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1:100
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Woningnummer Type

GO

oppervlakte

15 - Verdieping 15

E15.12 EA1b 61,4 m²

E15.07 EA2b 61,7 m²

E15.11 ECa 62,2 m²

E15.10 ECa 62,2 m²

E15.08 ECa 62,2 m²

E15.09 EEa 62,2 m²

E15.01 EFb 68,3 m²

E15.02 EH1b 48,0 m²

E15.05 EH2b 48,0 m²

E15.03 EH3b 48,8 m²

E15.04 EH4b 48,8 m²

E15.06 EIb 64,8 m²

12

W15.01 WA1b 93,4 m²

W15.03 WA2b 93,4 m²

W15.06 WA3b 93,4 m²

W15.08 WA4b 93,4 m²

W15.07 WB2a 79,9 m²

W15.02 WC2a 79,9 m²

W15.09 WD1 101,1 m²

W15.04 WE3 49,8 m²

W15.05 WE4 49,8 m²
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GO : 49,8 m²
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W16.01

GO : 93,4 m²

WA4a

W16.08

GO : 64,8 m²

EIa

E16.06

GO : 62,2 m²

EBa

E16.11

GO : 62,2 m²

EDa

E16.09

GO : 61,7 m²

EA2a

E16.07

GO : 48,0 m²

EH1a

E16.02

GO : 48,0 m²

EH2a

E16.05

GO : 62,2 m²

EBa

E16.10

GO : 62,2 m²

EBa

E16.08

GO : 93,4 m²

WA2a

W16.03

GO : 79,9 m²

WC1

W16.07

GO : 93,4 m²

WA3a
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GO : 79,9 m²

WB1a

W16.02

GO : 48,8 m²

EH4a

E16.04

GO : 48,8 m²

EH3a

E16.03

i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:

binnenwanden:

betonnen element (glad)

betonnen element (textuur)

hoofdentree
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Woningnummer Type

GO

oppervlakte

16 - Verdieping 16

E16.12 EA1a 61,4 m²

E16.07 EA2a 61,7 m²

E16.11 EBa 62,2 m²

E16.10 EBa 62,2 m²

E16.08 EBa 62,2 m²

E16.09 EDa 62,2 m²

E16.01 EFa 68,3 m²

E16.02 EH1a 48,0 m²

E16.05 EH2a 48,0 m²

E16.03 EH3a 48,8 m²

E16.04 EH4a 48,8 m²

E16.06 EIa 64,8 m²

12

W16.01 WA1a 93,4 m²

W16.03 WA2a 93,4 m²

W16.06 WA3a 93,4 m²

W16.08 WA4a 93,4 m²

W16.02 WB1a 79,9 m²

W16.07 WC1 79,9 m²

W16.09 WD2 101,1 m²

W16.04 WE3 49,8 m²

W16.05 WE4 49,8 m²
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:

binnenwanden:

betonnen element (glad)

betonnen element (textuur)
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17 - Verdieping 17

E17.12 EA1b 61,4 m²

E17.07 EA2b 61,7 m²

E17.11 ECa 62,2 m²
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.
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betonnen element (glad)
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18 - Verdieping 18

E18.12 EA1a 61,4 m²

E18.07 EA2a 61,7 m²

E18.11 EBa 62,2 m²

E18.10 EBa 62,2 m²

E18.08 EBa 62,2 m²

E18.09 EDa 62,2 m²

E18.01 EFa 68,3 m²

E18.02 EH1a 48,0 m²

E18.05 EH2a 48,0 m²

E18.03 EH3a 48,8 m²

E18.04 EH4a 48,8 m²

E18.06 EIa 64,8 m²
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W18.01 WA1a 93,4 m²

W18.03 WA2a 93,4 m²

W18.06 WA3a 93,4 m²

W18.08 WA4a 93,4 m²

W18.02 WB1a 79,9 m²

W18.07 WC1 79,9 m²

W18.09 WD2 101,1 m²

W18.04 WE3 49,8 m²

W18.05 WE4 49,8 m²
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.
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oppervlakte

19 - Verdieping 19

E19.12 EA1b 61,4 m²

E19.07 EA2b 61,7 m²

E19.11 ECa 62,2 m²

E19.10 ECa 62,2 m²

E19.08 ECa 62,2 m²

E19.09 EEa 62,2 m²

E19.01 EFb 68,3 m²

E19.02 EH1b 48,0 m²

E19.05 EH2b 48,0 m²

E19.03 EH3b 48,8 m²

E19.04 EH4b 48,8 m²

E19.06 EIb 64,8 m²

12

W19.01 WA1b 93,4 m²

W19.03 WA2b 93,4 m²

W19.06 WA3b 93,4 m²

W19.08 WA4b 93,4 m²

W19.07 WB2a 79,9 m²

W19.02 WC2a 79,9 m²

W19.09 WD1 101,1 m²
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:
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voor veilige dakbetreding 

en onderhoud

GO : 79,9 m²

WC2a

W21.02
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W21.01
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WA2b

W21.03

GO : 93,4 m²

WA3b

W21.05

GO : 79,9 m²

WB2a

W21.06

i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:

binnenwanden:

betonnen element (glad)

betonnen element (textuur)

hoofdentree
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO en rookscheiding

brandscheiding 60 minuten WBDBO en rookscheiding

rookscheiding

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:

binnenwanden:

betonnen element (glad)

betonnen element (textuur)
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO

brandscheiding 60 minuten WBDBO

brandscheiding 20 minuten WBDBO

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:

binnenwanden:

betonnen element (glad)

betonnen element (textuur)

hoofdentree
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i.h.w.g. beton volgens 

opgave constructeur

RENVOOI MATERIALEN / SYMBOLEN

prefab beton

HSB-element

isolatie minerale wol/hoogwaardig

anhydriet dekvloer, zwevend

voor overige vloer-, plafond-en wandafwerkingen

zie kleur-en materiaalstaat

kozijnprofilering en kozijnvulling volgens leverancier

cellenbeton

scheidingswand geisoleerd

woningscheidende wanden / gangwanden:

opstelplaats wasmachine

dagmaat kozijn, deuren hebben minimaal de vereiste dagmaat. 

voordeuren dm 930

dm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandscheiding 30 minuten WBDBO

brandscheiding 60 minuten WBDBO

brandscheiding 20 minuten WBDBO

zelfsluitende deur

aansluitpunt droge blusleiding

zelfsluitende deur, rookwerend

zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

RENVOOI REGELGEVING

Zie voor installatie technische aspecten en uitgangspunten 

de documenten adviseur installaties.

Zie voor bouwfysische en brand technische aspecten en 

uitgangspunten documenten, adviseur bouwfysica  Zoals,

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare 

constructieonderdelen in een uitwendige 

scheidingsconstructie die, 

overeenkomstig NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen 

inbraakwerend uitgevoerd worden. 

Er wordt voldaan aan weerstandsklasse 2 uit NEN 5096

Dakafwerking / ballast c.f. NEN-6707 + W97

Dakveiligheid c.f. EN-795

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren c.f. NEN-EN 1990, NEN-EN 

1991, NEN 2608

Dak-vloer-en trapafscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 

Bouwbesluit:

"Algemene strerkte  van de bouwconstructie"(artikelen 2.1 

t/m 2.4).

Indien de vloer-en trapafscheidingen zijn vervaardigd van 

glas, wordt het "niet bezwijken" 

als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608

Vloerafscheidingen aanbrengen c.f. artikel en 2.18 t/m 2.20 

Bouwbesluit 2012

RENVOOI VERWERKING

binnenwanden:

• geen leidingwerk in woningscheidende wanden, m.u.v. electra onder voorwaarden attest

• geen leidingwerk in schachtwanden

• kopse kanten van metalstudwanden afwerken met beplating

tegelafwerking:

badkamer : min. h = 2,1 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

toilet          : min. h = 1,2 m1 (wateropname gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778)

Op geen enkele plaats in badkamer/toilet is de wateropname groter dan 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778

SITUATIE

schachtwanden 1 zijdig 60min brandwerend

voordeuren woningen, voorzien van vrijloopdranger

wm

deur op kleefmagneet

daglichtberekening, 

ventilatieberekening, 

geluidisolatie, 

brandveiligheid, 

thermische isolatie / RC waarde, 

Nagalm indien van toepassing

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brandweerlift

ruimte voorzien van rookmelder(s)

brandweeringang

neven brandweeringang

extra beschermde vluchtroute

algemene noodverlichting

EBV

ANV

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen 

die breder zijn dan 10mm. Ook is er een scherm van minimaal 

60 cm aanwezig onder de grond t.b.v. wering van ratten.

gevel:

binnenwanden:

betonnen element (glad)

betonnen element (textuur)

hoofdentree
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Voor dak inrichting / installaties zie 

tekeningen installatie adviseur. 
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