
  

  
  

Bevestigingsniddel: 
MIO 

Slotbout + 

volgring 
+ moer verzinkt 

Ombouw 
schot: ix hardhout 

plank 
204200 

3x naaldhout 

plank 
202200 

Klamgen: 

zoxz00 

Dverlapklanp: 
_20x200 vastzetten met hout draai bout 

Per 

paal 

1 

sloftout MID op 00m 

onder de 

kop 
van de 

paal 

  

waterpeil 
«0.58 NAP 

haf 

Beschoeingspaal, naaldhout, BiD0xto00nm 

Bestaxtiel, 

bevastigen aan klampschot met overlengte 

Ô 

PRINCIPE DET AlL BESCHOEIING 

SCHAAL 1:50 

bovenkant asfalt 

bestaande 

slootbodemhoogte f.p.v 

te 
plaatsen 

damwand (indicatief) 

  

| 

| 

| 

| 

Bevestigingsniddet: 
MID 

Slotvout + 

volgring 
+ moer verzinkt 

Damwand: 

Dikte 60 mm, 

hardhout, 
sterktoklasse 070 

Gerdina: 

90x200 mm 

hardhout, 
sterkteklasse DJD 

Dekplank 

30x170 

mm 

hardhout, 
sterkteklasse D60 

Damwand, 
zie 

toelichting 

Aanbrengen 
tot NAP -L30 n 

Klananker, type: 
JLD 22     

PRINCIPE DET AlL DAMWAND 

SCHAAL 1:50 

Gewi T16 anker om de 2,0 m 

bovenkant 

dekplank 

+073 

n.a.p 
  

waterpeil 

+058 NAP. 

  

  
  

  

          

  

          

  

            

  

4.00 

NAP 

  

  

                                    
        VOORAANZICHT DAMWAND 

SCHAAL 1100 

                                                                      

Aanbrengen 
witte verf 

_Aantrengen 
paal 

Be0x80x3500 mm 

      
  

waterpeil 
«058 NAP, 

enal 

  

Banbrengen 
steekmot 

D. 
  

  

  

T 

veruijderen 
bestaande inaat 

Ì 

Verlengen 
bestaande inlaat 

T vaken doorvoer door danwand 

  

    
    

PRINCIPE DETAIL INLATEN DAMWAND 

SCHAAL 150 

Vergunningstekening 

Oevers en 
beschoeiingen 

- 

Lopikerweg 
oost 

Principedetails 

Postbus 50 

3410 CB LOPIK 

Raadhuisplein 

1 

Tel: 

(0348) 

55 99 55 

Fax: 

(0348) 

55 15 88 

E-mailadres: 

gemeente@lopik.nl 

Bestand: 

2024-025 

01 
TEK Vergunningstekening.dwg 

DATUM GETEKEND GECONTROLEERD 

  

  

  

  

  

    
  

Concept 

  

  
2024-025 

02   
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

  


