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herbouw ( stolp ) woning  aan de akenbuurt 12
 te den Burg texel

   

situatie schaal   1 : 2000 
kadastraal bekend 
gemeente Texel
sektie R nr. 806 

P       = parkeervoorziening

* bkr. = brandkraan

gesloopte woning

te bouwen woning

- WONING INBRAAKWEREND VOLGENS POLITIEKEURMERK
- hoogteverschil tussen hoofdingang en aansluitend terrein maximaal 20 mm.
  de inbraakwerendheid wordt gewaarborgd; er wordt voldaan aan artikel 2.215 
  van het bouwbesluit (hang en sluitwerk;draaiende delen ramen en deuren te 
  voorzien van inbraakwerendheid klasse II (SKG**).
- scheidingswanden in de woning tussen verblijfsgebieden min. geluidswaarde -32dB
  tussen woning en appartement  -47dB, tussen appartementen -59dB
- sanitaire ruimten uitvoeren volgens bouwbesluit
  wandafwerking toilet tot min. 1200mm hoogte, badkamer tot min.1800mm hoogte
  doucheruimte tot min. 2100mm hoogte.
- alle binnendeuren min. netto opening  
  breedte 850mm en hoogte woning 2300mm en appartemenetn 2100mm)
  uitgezonderd de meter/kast/bergingsdeuren.
- isolatie;
  dak minimaal Rc = 6,3 m2K/W
  wanden minimaal Rc = 4,7 m2K/W
  vloer minimaal Rc = 3,7 m2K/W
- beglazing lager dan 850mm te voorzien van veiligheidbeglazing  
  volgens NEN 3569 ( NEN 2608 ) ;
- alle  beglazing  buitenkozijnen uitvoeren met dubbel glas (HR++)
- trappen / treden naar verblijfsruimte; brand weerstandklasse T2
- gekoppelde rookmelder 230V volgens NEN 2555 en 
  voorzien van noodstroomvoorziening.
- meterkasten zijn ondermeterkasten
- (telefoon en CAI aansluiting in tenminste 2 verblijfsgebieden aanbrengen)
- woning volgens art 3.17 van het bouwbesluit uitvoeren tegen ratten en muizen
- hoofddraagkonstruktie volgens NEN 6700/6702.
  

 V O O R S C H R I F T E N 

WARM- + KOUDWATER
- aanrecht keuken
- badkamers
- wastafel,douche 

KOUDWATER
- keuken
- toilet,wastafel,douche
- wasmachine ruimte
- cv ketel
   volgens NEN   806

NEN 1006

ELEKTRA
 volgens NEN 1010

CV INSTALLATIE
volgens NEN 3028
woning 

VENTILATIE/VERBRANDINGSGASSEN
   volgens NEN 1078

NEN 2757

TOILET; (nieuw)
- vloer geheel betegeld
- wand betegeld tot plafond
BADKAMER (nieuw)
- vloer geheel betegeld
- wand betegeld tot plafond

GASAANSLUITING
= bestaand (omleggen)
- opstelplaats kooktoestel keuken
- cv ketel,   volgens NEN 1078
installatie in woning en appartemeneten
volgens NEN 1070

WONING EN APPARTEMENTEN  ELEKTRA / WATER / CV / VENTILATIE
VOLGENS GESCHEIDEN SYSTEMEN

RENVOOI MATERIALEN EN KLEUREN

gevels;  gevelsteen , plint donkergrijs, 
overig geel/bruin genuanceerd
dakbedekking; keramische pannen (grijs) en riet
(brandveilig rieten schroefdak)
kozijn; hout, creme - wit 
deuren en ramen; donkergroen
schot; houtskeletbouw met delen; donkergroen
boei/knel delen ; hout , creme - wit
goot; zinken goot in houten gootkonstruktie 
met klossen en neuslijst;  kleur; creme wit
draaiende delen kozijnen te voorzien van 
inbraakwerendheid minimaal SKG **
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ZOLDER VERDIEPING

RENVOOI BRANDVEILIGHEID
hoofddraagkonstruktie/plafond-vloerkonstruktie  
verdiepingsvloeren  60min brandwerend

                  konstruktie 30min. brandwerend

                  konstruktie 60min. brandwerend

                  deur 30min. brandwerend

                  deur 30min. brandwerend, zelfsluitend
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 brandslanghaspel, lengte 20m,
   aansluiting 19mm, mondstuk 6mm
sproeischuim blusser, inhoud 7 kg

bestaande bebouwing

situatie 

kelder aanbouw
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