
epdm dakbedekking 

bestaand betondak 

geïsoleerd houten regelwerk 38x121mm voorzien van isolatie d= 120mm 

dampremmende laag 

18 mm dikte houten regelwerk 

gipsvezelplaat vv. stucwerk 125 , + 5mm 

stalen afdekprofiel conform bestaans/bestek 
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holle getrokken lijstwerk vlg bestek 

stucwerk 

glasvezelweefsellaag 

harde isolatieplaat 

lijmlaag 

plaatmateriaal 

opbouw HSB wand (Rc waarde ≥ 4. 7 m 
2 
K/W): 

stijl- regelwerk vlgs. opg. constructeur 

isolatie type ntb. 

dampremmende laag 

osb plaat 18mm 

gipsvezelplaat vv. stucwerk 125 , + 5mm 
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aluminium zetwerk 

+3. 320 

dakrand 

+2. 739 

ok stalen ligger 

+2. 700 

ok plafond 

vezelcementplaat blind mechanisch bevestigd op aluminium 

achterconstructie vlg opgave leverancier 

opbouw HSB wand (Rc waarde ≥ 4. 7 m 
2 
K/W): 

stijl- regelwerk 

isolatie type ntb. 160mm 

dampremmende folie 

osb plaat 9mm 

gipsvezelplaat vv. stucwerk 125 , + 5mm 

epdm dakbedekking 

Isolatieplaat (Rc waarde ≥ 6. 3 m 
2 
K/W) 

dampremmende laag 

underlayment 18mm 

houtenbalklaag vlg opgave constructeur 

houten rachels 22x38 mm 

gipsvezelplaat vv. stucwerk 125 , + 5mm 
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