
Projectberekening 

Dit document geeft een overzicht van de invoer en 

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS 

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 

����-gebieden , op rekenpunten die overlappen met 

stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden , 

gekoppeld aan een aangewezen soort , of nog onbekend 

maar mogelijk wel relevant , en waar tevens sprake is van 

een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor 

stikstofdepositie. 

Overzicht 

Samenvatting situaties 

Resultaten 

Detailgegevens per emissiebron 

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in 

AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden 

in de handleidingen of op onze website. 
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Contactgegevens 

Rechtspersoon 

EN 

Inrichtingslocatie 
Meersteeg 

4, 

4054 
NG Echteld 

(geanonimiseerd)

Activiteit 

Omschrijving Splitsing agrarisch bedrijf 

Toelichting 

Broers willen 

agrarisch 
bedrijf splitsen 

. 

Beoogde 
situatie Gerrit 

Berekening 

AERIUS kenmerk 

RstMcdp4MRgN 

Datum 

berekening 
11 oktober 

2024, 
16:48 

Rekenconfiguratie OwN2000-rekengrid 

Totale emissie 
Rekenjaar 

Emissie 
NH: 

Emissie NOx 

Beoogde 
situatie Gerrit 

- 

Beoogd 
2024 

840,7 kg /j 243,8 kg /j 

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon 
Gebied 

Beoogde 
situatie 

Gerrit - Beoogd 0,21 
mol/ha/j 

3907441 

Rijntakken 

Gekarteerd 
oppervlak 

met toename 
(ha) 

8.950,28 
ha 

Gekarteerd 
oppervlak 

met afname 

(ha) 0,00 
ha 

Grootste 
toename 

0,21 
mol/ha/j 

Grootste 
afname 

- 
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Projectberekening 

Beoogde situatie Gerrit (Beoogd) , rekenjaar ���� 

Emissie NH₃ Emissie NOₓ 

Landbouw | Dierhuisvesting | Gerrit , Stal bij Gerrit���� , kg/j- 

Wonen en Werken | Woningen | Gerrit , Woning Gerrit�� , kg/j�� , kg/j 

Mobiele werktuigen | Landbouw | Gerrit , mobiele werktuigen (�)��� , g/j���� , kg/j 

Verkeer | Koude start: overig | Gerrit Koude starts�� , kg/j�� , kg/j 

Verkeersnetwerk�� , kg/j�� , kg/j 

Emissiebronnen 

� 

� 

� 

� 
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Projectberekening 

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ���� 

gebieden. 

�� km 

© OSM & Kadaster 

Grootste toename (projectberekening) 

Habitatrichtlijn 

Vogelrichtlijn 

Grootste afname (projectberekening) 

Vogelrichtlijn , Habitatrichtlijn 

Hoogste totaal (achtergrond + 

projectberekening) 

Niet bepaald 

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: 

beoogde situatie (B) , referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S). 
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Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie " Beoogde situatie 

Gerrit " (Beoogd) incl. saldering e/o referentie 

Berekend (haHoogste totaleMet toename (haGrootsteMet afname (haGrootste afname 

gekarteerd)depositie (molgekarteerd)toename (molgekarteerd)(mol N/ha/jr) 

N/ha/jr)N/ha/jr) 

, Totaal�.������.������.�����������- , , , , 

Per gebiedBerekend (haHoogste totaleMet toename (haGrootsteMet afname (haGrootste afname 

gekarteerd)depositie (molgekarteerd)toename (molgekarteerd)(mol N/ha/jr) 

N/ha/jr)N/ha/jr) 

, Rijntakken�����.���������������- , , , , 

(��) 

, Binnenveld����.��������������- , , , , 

(��) 

Veluwe (��)�.������.������.�����������- , , , , , 

Kolland &����.��������������- , , , , , 

Overlangbroek 

(��) 

Lingegebied &����.��������������- , , , , , 

Diefdijk-Zuid 

(��) 
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Projectberekening 

Beoogde situatie Gerrit , Rekenjaar ���� 

� 

Landbouw | Dierhuisvesting 

NaamGerrit , Stal bij GerritUittreedhoogte�� , 

mNH₃ 

, LocatieX:��������Warmteinhoud���� MW , 

Y:������� , 

Wijze van ventilatieNiet geforceerd 

Temporele variatieDierverblijven 

���� , kg/j 

DiersoortHuisvestingssysteem - OmschrijvingAantalStofEmissiefactorReductieEmissie 

dieren(kg/dier/j) 

RundveeHA�. ��� - Overige 

huisvestingssystemen��NH₃����� 
, kg/j , 

(Vleeskalveren jonger dan � jaar) 

  

RundveeHA�. ��� - Overige huisvestingssystemen (Overig��NH₃������ , kg/j , 

vleesvee vanaf spenen en jonger dan � jaar) 

  

RundveeHA�. ��� - Overige huisvestingssystemen 

(Overig��NH₃������ 
, kg/j , 

rundvee van � jaar en ouder) 

  

RundveeHA�. ��� - Overige 

huisvestingssystemen��NH₃����� 
, kg/j , 

(Vrouwelijk jongvee jonger dan � jaar , fokstieren 

jonger dan � jaar) 

  

� 

Wonen en Werken | Woningen 

NaamGerrit , WoningUittreedhoogte�� , mNOₓ 

GerritWarmteinhoud���� 

MWNH₃ 
, 

�� , kg/j 

�� , kg/j 

, LocatieX:�������� 

, Y:�������� 

Wijze van ventilatieNiet geforceerd 

Temporele variatieContinue Emissie 

� 

Mobiele werktuigen | Landbouw 

NaamGerrit , 

mobieleNOₓ 

werktuigen (�)NH₃ 

, LocatieX:�������� 

���� , kg/j 

��� , g/j 

, Y:�������� 

, Oppervlakte��� ha 

NaamStageklasseBrandstof -DraaiurenAdBlueStofEmissie 

verbruikverbruik 

DeutzStage-I , < = ���� , < = �� kW , diesel , SCR: nee���� l/j��� u/jNOₓ ���� , 

����kg/j 

NH₃ 
��� , g/j 

JD R���Stage-IIIA , ����-���� , ��-�� kW , diesel , SCR:���� l/j��� 

u/jNOₓ 
��� , kg/j 

nee 

NH₃ 
��� , g/j 

JD ����Stage-IV , ����-���� , < = �� kW , diesel , SCR:���� l/j��� u/jNOₓ ��� , kg/j 

nee 

NH₃ 
��� , g/j 
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� 

Verkeer | Rijdend verkeer 

NaamGerrit , Verkeersbewegingen zuidLinksRechtsNOₓ 

LocatieX:������� , Y:��������Type scherm--NO₂ , 

�� , kg/j 

�� , kg/j 

�� , kg/j , Lengte�.����� mHoogte--NH₃ 

WegtypeBuitenwegAfstand tot de weg-- 

RijrichtingBeide richtingen 

Tunnelfactor� 

Type hoogteliggingNormaal 

Weghoogte t. o. v. maaiveld� m 

VerkeerMax. snelheidAantal voertuigbewegingenIn �le 

Licht verkeerVoorgeschreven factoren�.���� , /jaar�� , % 

Middelzwaar vrachtverkeerVoorgeschreven factoren���� , /jaar�� , % 

Zwaar vrachtverkeerVoorgeschreven factoren��� , /jaar�� , % 

BusverkeerVoorgeschreven factoren�� , /jaar�� , % 

� 

Verkeer | Rijdend verkeer 

NaamGerrit , Verkeersbewegingen noordLinksRechtsNOₓ 

LocatieX:�������� Y:��������Type scherm--NO₂ , , 

�� , kg/j 

�� , kg/j 

�� , kg/j , Lengte�.����� mHoogte--NH₃ 

WegtypeBuitenwegAfstand tot de weg-- 

RijrichtingBeide richtingen 

Tunnelfactor� 

Type hoogteliggingNormaal 

Weghoogte t. o. v. maaiveld� m 

VerkeerMax. snelheidAantal voertuigbewegingenIn �le 

Licht verkeerVoorgeschreven factoren�.���� , /jaar�� , % 

Middelzwaar vrachtverkeerVoorgeschreven factoren���� , /jaar�� , % 

Zwaar vrachtverkeerVoorgeschreven factoren��� , /jaar�� , % 

BusverkeerVoorgeschreven factoren�� , /jaar�� , % 

� 

Verkeer | Koude start: overig 

NaamGerrit Koude 

startsNOₓ 

LocatieX:��������NH₃ , 

�� , kg/j 

�� , kg/j 

, Y:�������� 

, Oppervlakte��� ha 

Type voertuigKoude starts 

Licht verkeer�.���� , /jaar 

Middelzwaar vrachtverkeer���� , /jaar 

Zwaar vrachtverkeer��� , /jaar 

Busverkeer�� , /jaar 

Disclaimer 

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag , 

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. 

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar 

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden 

verleend , zijn voorbehouden. 

Rekenbasis 

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van 

AERIUS versie����. �. �_��������_��e�����f� 

Database versie����_��e�����f�_calculator_nl_stable 
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Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 

https://link. aerius. nl/website 

RstMcdp4MRgN (11 oktober 2024) 8/8 


