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 het gehele bouwwerk of object 
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 uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object 
 
Dit rapport is geschikt voor: 
 niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 
 geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudend materiaal 
 geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 

 geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop 
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SAMENVATTING1 
 

In opdracht van Smink Vastgoed B.V. te Nijkerk is door PJ Milieu BV in april 2023 een 

asbestinventarisatie uitgevoerd van een woning aan de Zeldertseweg 20 te Hoogland. Deze 

asbestinventarisatie betreft alleen de woning. De omliggende schuren op het perceel zijn 

eveneens geïnspecteerd. De resultaten hiervan zijn weergegeven in een separate rapportage 

met kenmerk 23018801K-S. 

 

Aanleiding 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen onroerende zaak transactie 

en de mogelijke verbouwing van de woning. 

 

Resultaten 

Op basis van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert  

PJ Milieu BV dat het gemetselde rookgasafvoerkanaal aan de bovenzijde op het dak mogelijk 

voorzien is van een asbesthoudende buis. Een aanvullende inspectie, met bijvoorbeeld een 

hoogwerker, is nodig om dit definitief vast te stellen. Verder zijn er in de woning geen 

asbesthoudende materialen aangetroffen. De resultaten van het onderzoek in onderstaande 

tabel beknopt weergegeven. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar paragraaf 

3.2. 

 
Tabel 1  Overzicht mogelijk asbesthoudende materialen 

Broncode Plaats van voorkomen Risicoklasse 

   

1 Dak, gemetselde rookgasafvoerkanaal, mogelijk asbestcement buis - 

   

 

Deze asbestinventarisatie betreft een asbestinventarisatie van direct en niet direct 

waarneembare asbest. Er is enig gericht destructief onderzoek uitgevoerd.  

 

Wij hebben geen aanwijzingen verkregen dat er, anders dan de eerder genoemde buis, overige 

asbesthoudende materialen in verborgen gebouwdelen (zoals bijvoorbeeld funderingen en 

verborgen ruimten) aanwezig zullen zijn. Een aanvullende asbestinventarisatie naar de buis 

is noodzakelijk. Ook wordt geadviseerd tijdens de sloopwerkzaamheden alert te zijn op de 

aanwezigheid van ‘verborgen’ asbesthoudende materialen.  

 

Dit asbestinventarisatie rapport kan worden gebruikt voor de onroerende zaak transactie en 

de uitvoering van werkzaamheden met uitzondering van het gemetselde rookgasafvoerkanaal. 

 

Aanbevelingen 

Als er niet gerapporteerde asbesthoudende materialen worden aangetroffen, moet dit worden 

gemeld en aanvullend geïnventariseerd. 

 

Tijdens deze asbestinventarisatie hebben wij de actuele risico’s van emissie van asbestvezels 

(gebruiksintegriteit) niet bepaald. Tijdens de visuele inspectie zijn er geen aanwijzingen 

verkregen dat er ter plaatse van de buis in het gemetselde rookgasafvoerkanaal mogelijk 

actuele risico’s aanwezig zijn.  

 

Asbesthoudende materialen die niet verwijderd worden, moeten geregistreerd en gemarkeerd 

worden om bewerking en of beschadiging in de toekomst te voorkomen. Ook adviseren wij de 

conditie van deze asbesthoudende materialen periodiek te controleren. Hiertoe kunnen wij 

een asbestbeheersplan opstellen zoals omschreven in de NEN 2991. 

 

 
1  Voor een juiste interpretatie van de uitvoering van de resultaten van de asbestinventarisatie dient de gehele  

rapportage te worden gelezen. Dit asbestinventarisatierapport is 3 jaar na ondertekening geldig 
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Wij wijzen u erop dat de uit te voeren werkzaamheden/maatregelen binnen de wettelijke 

kaders dienen te worden uitgevoerd, waaronder: ‘Asbestverwijderingsbesluit’, ‘Wet 

milieubeheer’, ‘Arbeidsomstandighedenbesluit’, etc. 
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1 INLEIDING 

Omschrijving opdracht 

In opdracht van Smink Vastgoed B.V. te Nijkerk is door PJ Milieu BV in april 2023 een 

asbestinventarisatie conform het ‘Certificatieschema’2 uitgevoerd ter plaatse van een 

woning aan de Zeldertseweg 20 te Hoogland. Deze asbestinventarisatie betreft alleen de 

woning. De omliggende schuren op het perceel zijn eveneens geïnspecteerd. De resultaten 

hiervan zijn weergegeven in een separate rapportage met kenmerk 23018801K-S. 

 

Aanleiding 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen onroerende zaak transactie 

en de mogelijke verbouwing van de woning. 

 

Doelstelling 

Het doel van de asbestinventarisatie is het in een rapportage vastleggen van het voorkomen, 

de omvang en de aard van asbest en asbesthoudende materialen in de woning.  

 

Deze asbestinventarisatie betreft een inventarisatie van direct en niet direct waarneembare 

asbest. Hierbij is op plaatsen waar mogelijk verborgen asbesthoudende materialen aanwezig 

zijn gericht destructief onderzoek uitgevoerd. 

 

Ook stellen wij van de aangetroffen asbesthoudende materialen de risicoklasse ten behoeve 

van de verwijdering vast.  

 

Het vaststellen van mogelijke actuele risico’s als gevolg van emissie van asbestvezels 

(gebruiksintegriteit) is niet uitgevoerd. Wel zal er per asbestbron een uitspraak worden 

gedaan of er mogelijk actuele risico’s aanwezig kunnen zijn. Eventuele actuele risico’s kunnen 

vastgesteld worden door een onderzoek conform de NEN 29913. 

 

Normering 

PJ Milieu BV is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform het 

‘Certificatieschema’ (certificaatcode 07-D070106). Tenzij anders vermeld, is de 

asbestinventarisatie uitgevoerd conform het certificatieschema.  

 

Verantwoording 

Deze asbestinventarisatie betreft een volledige asbestinventarisatie van asbest. Verdachte 

materialen worden bemonsterd op basis van beschikbare gegevens, visuele kenmerken en 

ervaringen uit het verleden. Ondanks het feit dat dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst 

mogelijke nauwkeurigheid, conform de daarvoor opgestelde normen en richtlijnen en door 

ervaren medewerkers, kan het niet volledig uitgesloten worden dat op de locatie 

asbesthoudende materialen aanwezig zijn, die bij dit onderzoek niet zijn opgemerkt.   

 

Opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de kwaliteit van de 

onderzochte locatie als bedoeld in artikel 7 van het certificatieschema. 

  

 
2 ‘Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering’, bedoeld in artikel 

1.5a, onderdeel c van het Arbeidsomstandighedenbesluit zoals vastgesteld op 4 februari 2022 door de 
Stichting Ascert in overeenstemming met de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Gepubliceerd 
in de Staatscourant Nr. 7453-n1 op 28 maart 2022. In werking 1 juli 2022 

3 NEN 2991. Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom 
bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt, Nederlands 
Normalisatie-instituut, Delft september 2015 
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2 VOORONDERZOEK 

De locatie is gesitueerd in het buitengebied ten noordwesten van de bebouwde kom van 

Hoogland. Op de locatie bevinden zich diverse schuren en een woning. De schuren behoren 

niet bij deze inventarisatie. De locatie is weergegeven op een tekening welke is opgenomen 

in bijlage 3. 

 

De opdrachtgever heeft tekeningen verstrekt. Ook zijn de gegevens van het Basisregistraties 

Adressen en Gebouwen (BAG) geraadpleegd. De bouw van de woning dateert van 1903 (bron 

gevelsteen en BAG). Er zijn geen bouwkundige tekeningen van de woning beschikbaar. 

 

Kopieën van relevante delen van bovengenoemde informatie zijn opgenomen in bijlage 1. Van 

de op deze wijze verkregen informatie is het onderstaande relevant in het kader van deze 

asbestinventarisatie. Tijdens het vooronderzoek zijn geen aanwijzingen verkregen van de 

mogelijke aanwezigheid van asbest.  
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3 INVENTARISATIE 

3.1 Visuele inspectie en bemonstering 

Ten behoeve van de visuele inspectie en bemonstering is een onderzoeksplan opgesteld. De 

visuele inspectie is uitgevoerd op 12 april 2023. De onderzoekslocatie is systematisch 

geïnventariseerd met gebruik van handgereedschap met enig gericht destructief onderzoek.  

 

Alle tijdens de inspectie aangetroffen asbestverdachte materialen zijn door een Deskundig 

Inventariseerder Asbest (DIA) bemonsterd. Van materialen waarvan bekend is dat het 

asbest mogelijk heterogeen aanwezig is (bijvoorbeeld kitten, isolatie, bitumen enz.), worden 

op meerdere plaatsen monsters (verzamelmonster) genomen. Bij het samenstellen van een 

materiaal verzamelmonster wordt ervoor gezorgd dat van de aangetroffen toepassing een 

representatief monster wordt samengesteld waarna er in het laboratorium het volledige 

aangeboden materiaalmonster wordt beoordeeld. De verzamelde materiaalmonsters zijn ter 

analyse aangeboden aan het asbestlaboratorium van Eurofins ACMAA Testing te Deurningen. 

Het laboratorium is door RvA Testen geaccrediteerd. Deze monsters zijn conform de NEN 

58964, onderzocht op het percentage, het type en de hechtgebondenheid van het asbest. In 

bijlage 2 is het analysecertificaat opgenomen. 

 

In de navolgende paragrafen zijn de resultaten van de inventarisatie per bron omschreven.  

 

Globaal is de bouwkundige constructie van de woning als volgt te omschrijven: 

▪ de woning bestaat uit 1 bouwlaag en een zolder. Er is geen kruipruimte aangetroffen; 

▪ de buitenmuren zijn opgetrokken uit steen (metselwerk); 

▪ het dak is voorzien van riet op een houten dakconstructie; 

▪ de binnenmuren zijn vervaardigd van metselwerk; 

▪ de vloeren zijn van beton en hout; 

▪ de plafonds zijn vervaardigd van hout. 

 

Bij de visuele inspectie zijn de volgende beperkingen van toepassing:  

▪ het gemetselde rookgasafvoerkanaal is inwendig niet geïnspecteerd; 

▪ eventueel aanwezige ondergrondse toepassingen zijn niet geïnspecteerd. 

 

Vanwege de bouwkundige aard van het bouwwerk en het uitgevoerde onderzoek hebben wij 

aanwijzingen dat ter plaatse van het dak, op het bovenste gedeelte van het gemetselde 

rookgasafvoerkanaal, een asbesthoudende buis aanwezig is (zie ook hoofdstuk 3.2). 

 

  

 
4  NEN 5896, kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie, Nederlands 

Normalisatie-instituut Delft, mei 2003 
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3.2 Onderzoeksresultaten per asbestbron 

  

Broncode 1 

Monstercode Niet bemonsterd 

Plaats van voorkomen Dak, gemetselde rookgasafvoerkanaal, mogelijk asbestcement buis 

Materiaal Buis 

Hoeveelheid Niet vastgesteld 

Bevestiging Ingemetseld 

Percentage en type asbest Niet bemonsterd 

Hechtgebonden  

Code analysecertificaat - 

Bereikbaarheid Buiten, slecht 

Beschadiging  

Verwering  

Risicoklasse verwijdering  

Verwijderingsmethode  

Voorwaarde verwijdering - 

Opmerkingen Voorafgaand aan de sloop of verbouwing dient te worden vastgesteld of de 
buis asbesthoudend is. Tevens dient de lengte van de buis te worden 
vastgesteld. Vermoedelijk betreft het alleen het bovenste deel (1m¹) van het 
gemetselde kanaal. Het definitief vaststellen en bemonsteren kan 
bijvoorbeeld alleen met behulp van een hoogwerker. 

Aanbevelingen  
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3.3 Onderzoeksresultaten installaties 

De tijdens de inventarisatie aangetroffen oliegestookte haard dateert van na 1994 en is 

daarom aangemerkt als asbestvrij. 
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3.4 Onderzoeksresultaten asbestvrije materialen 

  

Monstercode W-M1 

Plaats van voorkomen Buitengevel, stopverf in stalen stalramen 

Materiaal Stopverf 

Hoeveelheid 5 stuks 

Bevestiging Gekleefd 

Percentage en type asbest Niet aantoonbaar, asbestvrij 

Opmerkingen  
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Monstercode W-M2 

Plaats van voorkomen Buitengevel, stopverf in betonnen stalramen 

Materiaal Stopverf 

Hoeveelheid 10 stuks 

Bevestiging Gekleefd 

Percentage en type asbest Niet aantoonbaar, asbestvrij 

Opmerkingen  
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Monstercode W-M3 

Plaats van voorkomen Voorgevel, beglazingskit enkelglas 

Materiaal Beglazingskit 

Hoeveelheid 4 stuks 

Bevestiging Gekit 

Percentage en type asbest Niet aantoonbaar, asbestvrij 

Opmerkingen  
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Monstercode W-M4 

Plaats van voorkomen Voor- en zijgevel, stopverf in houten kozijnen 

Materiaal Stopverf 

Hoeveelheid 5 stuks ramen/kozijnen 

Bevestiging Gekleefd 

Percentage en type asbest Niet aantoonbaar, asbestvrij 

Opmerkingen  
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3.5 Overige onderzoeksresultaten 

Onderstaand enkele foto’s van de uitgevoerde inspectie. 

  

 

Onverdacht vloerzeil 

 

Onverdacht vloerzeil 

 

Onverdacht vloerzeil 

 

Onverdacht vloerzeil 
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Alle tegelwerk in cement 

 

Alle tegelwerk in cement 

 

Alle tegelwerk in cement 

 

Alle tegelwerk in cement 
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1 Conclusies 

Op basis van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert  

PJ Milieu BV dat het gemetselde rookgasafvoerkanaal aan de bovenzijde op het dak mogelijk 

voorzien is van een asbesthoudende buis. Een aanvullende inspectie, met bijvoorbeeld een 

hoogwerker, is nodig om dit definitief vast te stellen. Verder zijn er in de woning geen 

asbesthoudende materialen aangetroffen.  

 

Deze asbestinventarisatie betreft een asbestinventarisatie van direct en niet direct 

waarneembare asbest. Er is enig gericht destructief onderzoek uitgevoerd.  

 

Wij hebben geen aanwijzingen verkregen dat er, anders dan de eerder genoemde buis, overige 

asbesthoudende materialen in verborgen gebouwdelen (zoals bijvoorbeeld funderingen en 

verborgen ruimten) aanwezig zullen zijn. Een aanvullende asbestinventarisatie naar de buis 

is noodzakelijk. Ook wordt geadviseerd tijdens de sloopwerkzaamheden alert te zijn op de 

aanwezigheid van ‘verborgen’ asbesthoudende materialen.  

 

Dit asbestinventarisatie rapport kan worden gebruikt voor de onroerende zaak transactie en 

de uitvoering van werkzaamheden met uitzondering van het gemetselde rookgasafvoerkanaal.  

 

4.2 Aanbevelingen 

Als er niet gerapporteerde asbesthoudende materialen worden aangetroffen, moet dit worden 

gemeld en aanvullend geïnventariseerd. 

 

Tijdens deze asbestinventarisatie hebben wij de actuele risico’s van emissie van asbestvezels 

(gebruiksintegriteit) niet bepaald. Tijdens de visuele inspectie zijn er geen aanwijzingen 

verkregen dat er ter plaatse van de buis in het gemetselde rookgasafvoerkanaal mogelijk 

actuele risico’s aanwezig zijn.  

 

Asbesthoudende materialen die niet verwijderd worden, moeten geregistreerd en gemarkeerd 

worden om bewerking en of beschadiging in de toekomst te voorkomen. Ook adviseren wij de 

conditie van deze asbesthoudende materialen periodiek te controleren. Hiertoe kunnen wij 

een asbestbeheersplan opstellen zoals omschreven in de NEN 2991. 

 

Wij wijzen u erop dat de uit te voeren werkzaamheden/maatregelen binnen de wettelijke 

kaders dienen te worden uitgevoerd, waaronder: ‘Asbestverwijderingsbesluit’, ‘Wet 

milieubeheer’, ‘Arbeidsomstandighedenbesluit’, etc.  

 

Dit asbestinventarisatierapport is 3 jaar na ondertekening geldig. Als dit inventarisatierapport 

ouder is dan drie jaar, dan moet het inventarisatierapport getoetst worden op de actualiteit. 
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Zeldertseweg 20
3828 PP Hoogland

Samenvatting

Zeldertseweg 20
Adres Gebruiksdoel

Woonfunctie
Oorspronkelijk bouwjaar

Naamgeving uitgegeven
Status Oppervlakte Gemeente

Amersfoort

1903

192 m²

3828PP Hoogland

Pagina 1 van 1 19-04-2023
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer R230400113 versie 1
Contactpersoon Dhr. E. Top Datum opdracht 12-04-2023
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 12-04-2023
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 13-04-2023
Projectcode 23018801K-W Pagina 1 van 1
Project omschrijving Zeldertseweg 20 Hoogland

Monstersoort Materiaal Datum monstername 12-04-2023
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse 13-04-2023
Analyse methode Asbest in materiaal  m.b.v. microscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Monstercode Monstergegevens opdrachtgever Eenheid Chr. Amo. Cro. Ant. Tre. Act. Typering materiaal Hgb.

V230401213 W-M1 Stopverf % (m/m) <0,1
(1)

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Stopverf n.v.t.
V230401214 W-M2 Stopverf % (m/m) <0,1

(1)
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Stopverf n.v.t.

V230401215 W-M3 Beglazingskit % (m/m) <0,1
(1)

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Kit n.v.t.
V230401216 W-M4 Stopverf % (m/m) <0,1

(1)
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Stopverf n.v.t.

Chr. Chrysotiel      (serpentijn)
Amo. Amosiet         (amfibool)
Cro. Crocidoliet     (amfibool)
Ant. Anthophylliet (amfibool)
Tre. Tremoliet       (amfibool)
Act. Actinoliet       (amfibool)
Hgb. Hechtgebondenheid

Bij "typering materiaal" is de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monstername
methode, mogelijk afwijken van de bevindingen welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

Wanneer hechtgebondenheid niet door de opdrachtgever is aangegeven dan wordt bij hechtgebondenheid de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is
geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monstername methode en de staat van het aangeleverde monster, mogelijk afwijken van de bevindingen
welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

O p m e r k i n g e n : 
1 = Het materiaal is verast bij 430 ºC.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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23018801K-W Plattegrondtekening

23018801K-W

Plattegrondtekening

Zeldertseweg 20 Hoogland

Asbestinventarisatie woning

LEGENDA

Monster- / inspectielocatie

Bebouwing (buitenmuur)

Bebouwing (binnenmuur)

Perceelsgrens (Kadaster)

Niet geïnspecteerd
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