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5 Omgevingsaspecten

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de noodzakelijke aspecten behandeld die in het kader van de afwijking nader dienen te
worden onderzocht.

5.2 Geluidshinder

Voor de realisatie van de nieuwe bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt ‘milieuneutraal’. Dit betekent dat
met de beoogde realisatie zodanige maatregelen worden genomen, dat er geen significante geluidstoename zal
plaatsvinden ten opzichte van de opgenomen geluidsnormen in de vigerende milieuvergunning. Uit de
geluidsrapportage zoals bijgevoegd bij de vergunningaanvraag volgt dat hieraan wordt voldaan (zie briefrapport
KWA Bedrijfsadviseurs BV, kenmerk 4107720DB03 van 29 augustus 2022, bijlage bij de vergunningaanvraag).

Conclusie
Het aspect geluidshinder vormt geen belemmering voor de haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling.

5.3 Bodem

In het Besluit ruimtelijke ordening is de verplichting opgenomen voor onderzoek naar de bestaande toestand
en de gewenste kwaliteit van de bodem. Daarnaast moet de uitvoerbaarheid van het plan inzichtelijk worden
gemaakt. Zowel bij het opstellen van een bestemmingsplan als bij omgevingsvergunning voor het afwijken op
het bestemmingsplan moet inzicht worden gegeven in de bodemkwaliteit.

Op het terrein van VDL ES is ten tijde van de bouw in 2019 bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit
bodemonderzoeken is gebleken dat op het terrein van VDL ES geen noemenswaardige verontreinigingen
aanwezig zijn.

Conclusie
Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de haalbaarheid van de beocogde ontwikkeling.

5.4 Brandveiligheid

De aspecten van de aanvullende bedrijfsactiviteiten met betrekking tot brandveiligheid zijn afgestemd met de
brandweer en verwerkt in het geactualiseerde document “Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging (UPD)”
dat bij de vergunningaanvraag is gevoegd. In het UPD is in het ontwerp van het sprinklersysteem reeds rekening
gehouden met de productie van EQS. Aanvullend is specifiek rekening gehouden met de veiligheidsaspecten van
de opslag van lithium ion batterijen (“Circulaire risicobeheersing lithium ion energiedragers”, concept PGS 37-1
PGS 37-2) en de productie van waterstof (PGS 35, “Waterstofinstallaties voor het afleveren van waterstof aan
voertuigen en werktuigen”). Een beoordeling van de brandveiligheidsaspecten is opgenomen in de notitie
Brandveiligheid VDL ES van 29 augustus 2022 (bijlage bij de vergunningaanvraag).

Conclusie
Het aspect brandveiligheid vormt geen belemmering voor de haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling.

5.5 Waterhuishouding
In ruimtelijke plannen dient aandacht te worden besteed aan waterhuishoudkundige aspecten.

De nieuwe bedrijfsactiviteiten vinden veelal inpandig plaats en uitpandig ter plaatse van bestaande verharding.
Als gevolg hiervan zal het verharde oppervlakte van het bedrijfsterrein ten opzichte van de huidige situatie niet
wijzigen.
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De samenstelling en de hoeveelheid afvoer van afvalwater wat vrijkomt bij de bedrijfsactiviteiten wijzigt
beperkt. Het voornaamste deel van het afvalwater is hemelwater of mogelijk verontreinigd hemelwater en dat
wijzigt niet. De voorgenomen verandering heeft een beperkte toename van afvalwater tot gevolg als gevolg van
het spuien van koelwater tijdens het testen van de natte koeltorens. Het koelwater (met additieven tegen
corrosie en legionella wordt geloosd op het vuilwaterriool (maximaal 10 m3/uur).

Conclusie
Het aspect waterhuishouding vormt geen belemmering voor de haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling.

5.6 Gevaarlijke stoffen /Externe veiligheid

Op het terrein van VDL ES zijn diverse gevaarlijke stoffen aanwezig. Met de realisatie van de nieuwe
bedrijfsactiviteiten zal de opslag van gevaarlijke stoffen niet wijzigen (hoeveelheid, soort en locatie).
Uitzondering hierop vormt de opslag van lithium ion batterijen (zie onder).

Ten aanzien van de externe veiligheid is een actualisatie uitgevoerd met de nieuwe bedrijfsactiviteiten (zie
rapport AVIV, kenmerk 224890 van 30 augustus 2022) In dit rapport wordt inzicht geboden in het hiermee
gepaard gaande extern veiligheidsrisico. De contour van de grenswaarde van het plaatsgebonden risico van 1.0
10-6 /jr van de installaties ligt aan de noordzijde geheel binnen de inrichting. Aan de zuidzijde van de inrichting
ligt het plaatsgebonden risico van 1.0 10-6 /jr buiten de inrichting. Binnen deze contour zijn geen
(geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig. De installaties veroorzaken geen groepsrisico.
Tevens is een beoordeling op grond van de Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers de regelgeving
uitgevoerd. Op basis van deze regelgeving is beoordeeld of de getroffen maatregelen voldoende zijn voor het
gewenste beschermingsniveau van de omgeving van de opslag.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat met de getroffen maatregelen de omgeving, voornamelijk industrieterrein, in
voldoende mate beschermd is. Het aspect gevaarlijke stoffen / externe veiligheid vormt daarmee geen
belemmering voor de haalbaarheid van de becogde ontwikkeling.

5.7 Verkeer en parkeren

Verkeer van en naar de inrichting van VDL ES wordt veroorzaakt door:

e aan- en afvoer van grond- en hulpstoffen en afvoer gereed product;
e personeel en bezoekers.

De nieuwe bedrijfsactiviteiten vallen binnen de bestaande rijroutes en rij-intensiteit op het perceel en wijzigen
niet noemenswaardig. De geluidsaspecten hiervan zijn meegenomen in het eerder genoemde geluidsrapport.

Conclusie
Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering voor de haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling.

5.8 Kabels en leidingen

Uit het bestemmingsplan, de watertoets en KLIC-melding is op te maken dat, op de ondergrondse gasleiding na,
er geen planologisch relevante kabels en leidingen in of nabij het ontwikkelingsperceel aanwezig zijn.

De ligging van de gasleiding is zodanig dat deze geen belemmering vormt voor de beoogde ontwikkeling en
hierover heeft afstemming met de Gasunie plaatsgevonden.

Conclusie
Wat betreft het aspect kabel en leidingen wordt voor de beoogde ontwikkeling geen belemmeringen verwacht.
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5.9 Luchtkwaliteit, geur en stikstofdepositie

Voor de realisatie van de nieuwe bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt ‘milieuneutraal’. Dit betekent dat
met de beoogde realisatie zodanige maatregelen worden genomen dat er geen verslechtering van de
luchtkwaliteit en geur zal plaatsvinden ten opzichte van gestelde normen voor lucht in de vigerende
milieuvergunning. Er is bij de proeven in het proefveld incidenteel sprake van afblazen van een beperkte
hoeveelheid waterstof.

Uit de stikstofberekening volgt dat de nieuwe bedrijfsactiviteiten niet leiden tot stikstofdepositie in nabijgelegen

natuurgebieden (zie briefrapport ||| | | | |Gz <errmerk O van 30 augustus 2022).

Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit en stikstofdepositie vormt geen belemmering voor de haalbaarheid van de beoogde
ontwikkeling.

5.10 Natuur en ecologie

Bij ruimtelijke planvorming dient ook aandacht te worden besteed aan de natuurwetgeving. Op 1 januari 2017
is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De wet bevat alle regels rondom de bescherming van
natuurgebieden en soorten.

Door de nieuwe bedrijfsactiviteiten, zal het aantal vervoersbewegingen (vrachtwagens en personenauto’s) niet
toenemen. De maximale productiecapaciteit wordt ook niet verhoogd. Hiermee is geen sprake van een
significante toename de stikstofdepositie door de beoogde ontwikkeling (zie briefrapport ||| GGcGczNG

kenmerk || 01 van 30 augustus 2022).

Conclusie
Wat betreft de natuur en ecologische aspecten worden voor de beoogde ontwikkeling geen belemmeringen
verwacht.

5.11 Conclusie omgevingsaspecten
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat vanuit de omgevingsaspecten geen belemmeringen worden verwacht
voor de beoogde ontwikkeling bij VDL ES.

6 Uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

Op 1 juli 2008 zijn, samen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bepalingen omtrent grondexploitatie
(Afdeling 6.4 Wro) in werking getreden. In de Grondexploitatiewet is bepaald dat de gemeente bij het vaststellen
van een planologische maatregel, waarin mogelijkheden voor een bouwplan worden gecreéerd, verplicht is
maatregelen te nemen die verzekeren dat de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de locatie
worden verhaald op de initiatiefnemer van het plan.

Als het kostenverhaal anderszins is verzekerd, dan kan de gemeente afzien van het opstellen van een
exploitatieplan. Eveneens is de gemeente niet verplicht een exploitatieplan vast te stellen als, bij het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) aangegeven gevallen, het kostenverhaal minimaal is of niet opweegt tegen de
bestuurlijke lasten (artikel 6.12, lid 2, aanhef, juncto artikel 6.2, lid 1 Bro).

Als bouwplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 eerste lid van de Wro, wordt aangewezen een bouwplan voor:
a) de bouw van een of meer woningen;
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b) de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen;

c) de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1.000 m* bruto-vloeropperviakte of met een of meer
woningen;

d) de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of
ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste tien woningen worden gerealiseerd;

e) de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of
ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de cumulatieve
oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1.500 m? bruto-vloeroppervlakte bedraagt;

f) de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1000 m? bruto-vloeroppervlakte.

De voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op wijziging van de bedrijfsactiviteiten en geen
bouwactiviteiten. Op basis van artikel 6.12, lid 2 Wro kan worden afgeleid dat bij een verlening van een
omgevingsvergunning geen exploitatieplan behoeft te worden vastgesteld. De kosten met betrekking tot de
realisatie van de nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In het kader van een ontheffingsprocedure, overeenkomstig artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo, en
artikel 4 van bijlage 1l van het Besluit omgevingsrecht dient de onderhavige ruimtelijke onderbouwing ter
onderbouwing om een omgevingsvergunning te kunnen verkrijgen.

Tijdens de periode van ter inzagelegging, kan eenieder zienswijzen inbrengen op de ontwerp-
omgevingsvergunning.

7 Eindconclusie

De beoogde realisatie van nieuwe bedrijfsactiviteiten, bestaande uit het testen van compressor en gasturbine
installaties met behulp van elektro motoren en gasturbines met een vermogen groter dan 15 MW, het
samenbouwen van Energie Opslag Systemen (EOS) op basis van lithium-ion batterijen en de productie en opslag
van waterstof voor eigen gebruik ten behoeve van de ontwikkeling van energie transitie producten (realisatie
proefveld, is strijdig met de geldende regels uit het vigerende bestemminsplan ‘XL Businesspark, tranches 1 en
2’. Het vigerende bestemmingsplan biedt onvoldoende afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden waarmee het
initiatief (volledig) kan worden toegestaan.

Door het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan onder de Wabo,
kan het initiatief alsnog mogelijk worden gemaakt. Dit is alleen toegestaan als er sprake is van een goede
ruimtelijke ordening. Om aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake is van een goede ruimtelijke ordening is
voorliggende ruimtelijke onderbouwing opgesteld, waarbij diverse ruimtelijke en omgevingsaspecten in
oogschouw zijn genomen.

Op basis van de totaalanalyse van deze ruimtelijke en omgevingsaspecten wordt geconcludeerd dat de
voorgenomen ontwikkeling vanuit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar en haalbaar is.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

VDL Energy Systems B.V. (hierna VDL ES), gelegen aan de Darwin 10 in Almelo is voornemens de

bedrijfsactiviteiten uit te breiden met:

e het testen van compressor en gasturbine installaties met behulp van elektro motoren en gasturbines met
een vermogen groter dan 15 MW;

e het samenbouwen van Energie Opslag Systemen (EOS) op basis van lithium-ion batterijen en;

e de productie en opslag van waterstof voor eigen gebruik ten behoeve van de ontwikkeling van energie
transitie producten (realisatie proefveld).

In het kader van de vergunningsprocedure WABO wordt beoordeeld in hoeverre als gevolg van deze wijzigingen
belangrijke nadelige milieugevolgen te verwachten zijn en of er al dan niet een m.e.r.-procedure moet worden
doorlopen.

1.2 Besluit milieueffectrapportage

In het kader van de vigerende vergunning voor de bestaande bedrijfsactiviteiten (zie vergunningoverzicht tabel
2.1) gold destijds geen verplichting tot m.e.r.-procedure.

Tabel 2.1: vergunningen VDL ES

Wettelijke basis Bevoegd gezag Datum afgifte Kenmerk Soort beschrijving
Bouwbesluit Gemeente Almelo 24 juli 2020 2/20/114544 Omgevingsvergunning voor
het bouwen van kantoor met
bedrijfshal op perceel
Darwin 10 in Almelo

Activiteitenbesluit Gemeente Almelo 1 februari 2021 Z2020-0DT- Oprichting van een industrieel
milieubeheer en de 008298 bedrijf op perceel Darwin 10
activiteiten vooralsnog geclassificeerd als
regeling milieubeheer type B-inrichting

VDL is voornemens de volgende bedrijfsactiviteiten aanvullend uit te voeren:

e Het testen van compressor en gasturbine installaties met behulp van elektro motoren en gasturbines met
een vermogen groter dan 15 MW;

e Het samenbouwen van Energie Opslag Systemen (EOS) op basis van lithium-ion batterijen;

e De productie en opslag van waterstof voor eigen gebruik ten behoeve van de ontwikkeling van energie
transitie producten.

Testen en EOS

Het testen van compressor en gasturbine installaties en het samenstellen van EOS welke VDL ES uit gaat voeren,
staat niet vermeld in kolom 1 onderdeel C en D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Daardoor
is er geen sprake van een m.e.r.- (beoordelings)plicht.

Waterelektrolyse
Waterstof komt niet voor in het Besluit milieueffectrapportage waardoor gekeken moet worden naar het type

proces waaronder waterstofelektrolyse geschaard kan worden. Waterelektrolyse is een chemische omzetting
gericht op de productie van een chemische stof. Waterstof productie door middel van elektrolyse kan gezien
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worden als een enkelvoudig chemisch productieproces en valt daarom in de categorie D34.4. in bijlage van
onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage.

De waterelektrolyse op het “proef veld” blijft ruim beneden de genoemde drempelwaarde van activiteit
D34.4. Voor deze activiteit geldt de vormvrije m.e.r.-beoaordelingsplcht.

Tabel 1.2: waterstof productie volgens bijlage onderdeel D van Besluit milieueffectrapportage

Activiteit Drempelwaarden Toetsing

D34.4: De oprichting, wijziging of In gevallen waarin de activiteit De capaciteit van de elektrolyseris 5
uitbreiding van een installatie, betrekking heeft op een kg / uur.

behorend tot de chemische productiecapaciteit van 100.000 ton = De maximale productie capaciteit
industrie, bestemd voor de per jaar of meer. van de installatie is 15 ton / jaar.

behandeling van
tussenproducten en vervaardiging
van chemicalién.

1.3 Eisen m.e.r.-beoordeling
De beoordeling of er sprake kan zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen vindt plaats aan de hand van de
criteria, zoals opgenomen in Bijlage 1l van de Europese m.e.r.-Richtlijn 2014/52/EU.

Tabel 1.2: criteria EU Richtlijn m.e.r. voor projecten

Criteria Waarbij in het bijzonder in overweging moet worden genomen

Kenmerken van het project De omvang en het ontwerp van het gehele project.
De cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten.
Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en
biodiversiteit.
De productie van afvalstoffen.
Verontreiniging en hinder.
Het risico van zware ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in
kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in
overeenstemming met wetenschappelijke kennis.
De risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van
waterverontreiniging of luchtvervuiling).

Locatie van het project De mate van kwetsbaarheid van het milieu als gevolg van:
Het bestaande en goedgekeurde landgebruik.
De relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van
natuurlijke hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) in het
gebied en de ondergrond ervan.
Opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met speciale aandacht voor de volgende
typen gebieden:
i) Wetlands, oeverformaties, riviermondingen.
ii} Kustgebieden en het mariene milieu.
iii) Berg- en bosgebieden.
iv) Natuurreservaten en -parken.
v) Gebieden die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving worden
beschermd, zoals Natura 2000-gebieden die door de lidstaten zijn aangewezen
krachtens Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG.
vi) Gebieden waar de milieukwaliteitsnormen, in de wetgeving van de Europese Unie
vastgesteld en relevant voor het project, al niet worden nagekomen of worden
beschouwd als niet-nagekomen.
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Criteria Waarbij in het bijzonder in overweging moet worden genomen

vii) Gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid.

viii) Landschappen en plaatsen van historisch, cultureel of archeologisch belang.
Soort en kenmerken van het De orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch
potentiéle effect gebied en omvang van de bevaolking die getroffen kan worden).

De aard van het effect.

Het grensoverschrijdend karakter van het effect.

De intensiteit en de complexiteit van het effect.

De waarschijnlijkheid van het effect.

De verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

De cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde

projecten.

De mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

In deze vormuvrije m.e.r.-beoordeling worden de kenmerken en locatie van het project en de kenmerken van het
potentiéle effect beschreven in de hoofdstukken 2 en 3. In hoofdstuk 4 is een algemene conclusie opgenomen

ten aanzien van de vraag of als gevolg van de gewijzigde bedrijfsactiviteiten belangrijke nadelige milieugevolgen
te verwachten zijn en of er al dan niet een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen.

2 Kenmerken van het project

2.1 Algemene gegevens

Naam initiatiefnemer: VDL Energy Systems B.V.

Adres inrichting: ]

Website: www.vdlenergysystems.com

Kadastrale gegevens: Gemeente Ambt-Almelo, sectie P, nummer 1302
Contactpersoon:

Telefoon:

]
]
E-mal —

2.2 Informatie over initiatiefnemer

VDL ES maakt onderdeel uit van de divisie eindproducten van de VDL Groep en is de marktgerichte partner voor
energie systemen en rotating equipment. VDL ES is actief in het ontwikkelen van systemen voor de energie
transitie.

2.3 Omvang en ontwerp van het project

2.3.1 Bestaande situatie

VDL ES heeft in de achterliggende jaren de productie van Hengelo(O) naar Almelo verplaatst. Op 24 juli 2020 is
een omgevingsvergunning bouwen verleend voor de bouw van kantoor en bedrijfshal op perceel Darwin 10. Op
1 februari 2021 gevolgd door een vergunning voor de oprichting van een bedrijf geclassificeerd als type B-
inrichting. VDL ES had voor de locatie in Hengelo een omgevingsvergunning voor de productie en het testen
van compressor en gasturbine installaties en de productie van compressor onderdelen en pijpsystem.

VDL ES assembleert compressor en gasturbines installaties voor de olie en gasindustrie. Verder worden er
compressor onderdelen gemaakt en balanceerwerkzaamheden uitgevoerd. Ingekochte goederen worden voor
“vrijgave voor productie” opgeslagen in het magazijn. Onderdelen worden mechanisch bewerkt uit ruw
materiaal. De verschillende voorbewerkte en ingekochte delen worden samengebouwd tot het te leveren
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eindproduct. Niet Destructief Onderzoek wordt toegepast om bewerkte onderdelen op scheurtjes te kunnen
inspecteren. Na productie en samenbouw wordt gereed product op de locatie verpakt voor verzenden. Er is een
beperkte werkvoorraad chemicalién, olie en gassen aanwezig. Hoogtoerig balanceren van rotoren vindt plaats
in een daarvoor ingerichte balanceerbunker.

2.3.2 Nieuwe situatie

In het kader van marktontwikkelingen is VDL ES voornemens een aantal nieuwe bedrijfsactiviteiten te gaan

uitvoeren die aansluiten op de vraag naar verduurzaming van energiesystemen. Het betreft hierbij:

e Het testen van compressor en gasturbine installaties met elektro motoren en gasturbines groter dan 15
MW en het inrichten van voorzieningen daarvoor;

» Het samenbouwen van Energie Opslag Systemen (EQS) op basis van lithium ion batterijen;

¢ Het inrichten van een “proef veld” met waterstof productie en opslag voor de verdere ontwikkeling van
energie transitie systemen.

2.4 Gevolg van de wijzigingen
De voorgenomen wijziging heeft mogelijk effect op diverse milieuaspecten. Dit wordt in hoofdstuk 3 nader
uitgewerkt.

2.5 Plaats van de activiteit

De bedrijfslocatie van VDL ES is gelegen aan Darwin 10 in Almelo binnen het bedrijfsterrein XL Businesspark.
De dichtstbijzijnde woningen liggen aan de Maatkampsweg aan de zuidoostzijde van de bedrijfslocatie op
minimaal 150 meter afstand. De situering van de locatie is weergegeven in figuur 2.1.

I S
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Ligging VDL ES

Figuur 2.1:

Nabij de inrichting zijn geen typen gebieden aanwezig waaraan speciale aandacht moet worden besteed, te

weten:

e Wetlands, oeverformaties, riviermondingen;

Kustgebieden en het mariene miliey;

Berg- en bosgebieden;

Natuurreservaten en -parken;

Gebieden die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd. Natura

2000-gebieden die door de lidstaten zijn aangewezen krachtens Richtlijn 92/43/EEG en

Richtlijn 2009/147/EG;

* Gebieden waar de milieukwaliteitsnormen, in de wetgeving van de Europese Unie vastgesteld en relevant
voor het project, al niet worden nagekomen of worden beschouwd als niet-nagekomen;

e Gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid.

De bedrijfslocatie is niet gelegen in een Natura 2000-gebied en grenst er ook niet aan. Het dichtstbijzijnde Natura
2000-gebied voor de locatie van VDL Energy Systems is “Borkeld” in de zuidwestelijke richting. De afstand tot
dit natuurgebied is circa 10 km. Op grotere afstand liggen de natuurgebieden “Wierdense Veld”,
“Lonnekermeer” en “Lemselermaten”.

3 Kenmerken van de potentiéle effecten

In dit hoofdstuk worden de aard en omvang van de milieubelasting aangegeven, zoals die als gevolg van de
beoogde veranderingen wordt veroorzaakt door activiteiten tijdens normaal bedrijf. De aard en omvang worden
per (milieu)compartiment beschreven en hebben betrekking op de te realiseren situatie.

3.1 Geluid

De inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein en de geluidsaspecten van de huidige bedrijfsvoering
voldoen. Voor de realisatie van de nieuwe bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt ‘milieuneutraal’. Dit
betekent dat met de beoogde realisatie zodanige maatregelen worden genomen, dat er geen significante
geluidstoename zal plaatsvinden ten opzichte van de opgenomen geluidsnormen in de vigerende
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milieuvergunning. Uit de geluidsrapportage zoals bijgevoegd bij de vergunningaanvraag volgt dat hieraan wordt
voldaan (zie briefrapport KWA Bedrijfsadviseurs BV, kenmerk 4107720DB03 van 29 augustus 2022, onderdeel
van de vergunningaanvraag).

3.2 (Afval)water

De voorgenomen verandering heeft een beperkte toename van afvalwater tot gevolg als gevolg van het spuien
van koelwater tijdens het testen van de natte koeltorens. Het koelwater (met additieven tegen corrosie en
legionella) wordt geloosd op het vuilwaterriool.

3.3 Luchtkwaliteit en stikstofdepositie

Voor de realisatie van de nieuwe bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt ‘milieuneutraal’. Dit betekent dat
met de beoogde realisatie zodanige maatregelen worden genomen dat er geen verslechtering van de
luchtkwaliteit zal plaatsvinden ten opzichte van gestelde normen voor lucht in de vigerende milieuvergunning.
Er is bij de proeven in het proefveld incidenteel sprake van afblazen van een beperkte hoeveelheid waterstof.

Uit de stikstofberekening (AERIUS) volgt dat de nieuwe bedrijfsactiviteiten nergens een stikstofdepositie
veroorzaakt groter dan 0,00 mol/ha/jaar en daarmee niet leiden tot stikstofdepositie in nabijgelegen

natuurgebieden (zie briefrapport ||| | | I kermerk R 01 van 30 augustus 2022, onderdeel

van de vergunningaanvraag).

3.4 Geur
Emissie van geur is niet relevant. De aard van de aanvullende bedrijfsactiviteiten wijzigen niet ten opzichte van
de huidige situatie.

3.5 Afvalstoffen
De aard van de opgeslagen afvalstoffen, als ook de wijze van opslag veranderen niet ten opzichte van de huidige
situatie, met uitzondering van incidenteel een beperkte hoeveelheid lithium ion batterijen.

3.6 Bodem
Het beschermingsniveau vanuit de Nederlandse Richtlijn Bodem (NRB 2012) is ook van toepassing op de nieuwe
bedrijfsactiviteiten. De voorgenomen verandering heeft daarmee geen invloed op het compartiment baodem.

3.7 Energie
De voorgenomen verandering heeft geen relevante invloed op het energieverbruik van de bedrijfsvoering.
Hert energieverbruik van het projectspecifieke testen van installaties is daarbij buiten beschouwing gelaten.

3.8 Externe veiligheid

Op het terrein van VDL ES zijn diverse gevaarlijke stoffen aanwezig. Met de realisatie van de nieuwe
bedrijfsactiviteiten zal de opslag van gevaarlijke stoffen niet wijzigen (hoeveelheid, soort en locatie).
Uitzondering hierop vormt de opslag van lithium ion batterijen (dit wordt verderop in deze paragraaf toegelicht).

Ten aanzien van de externe veiligheid is een actualisatie uitgevoerd met de nieuwe bedrijfsactiviteiten (zie
rapport AVIV, kenmerk 224890 van 30 augustus 2022, onderdeel van de vergunningaanvraag). In dit rapport
wordt inzicht geboden in het hiermee gepaard gaande extern veiligheidsrisico. De contour van de grenswaarde
van het plaatsgebonden risico van 1.0 10-6 /jr van de installaties ligt aan de noordzijde geheel binnen de
inrichting. Aan de zuidzijde van de inrichting ligt het plaatsgebonden risico van 1.0 10-6 /jr buiten de inrichting.
Binnen deze contour zijn geen (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig. De installaties
veroorzaken geen groepsrisico.

420100DR0O2 - 5 september 2022 9-10



Kw;

Tevens is een beoordeling op grond van de Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers de regelgeving
uitgevoerd. Op basis van deze regelgeving is beoordeeld of de getroffen maatregelen voldoende zijn voor het
gewenste beschermingsniveau van de omgeving van de opslag

Er is geen sprake van een inrichting die valt onder de werkingssfeer van het Besluit risico’s zware ongevallen
(Brzo 2015) of van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

3.9 Verkeer en vervoer
De nieuwe bedrijfsactiviteiten vallen binnen de bestaande rijroutes en rij-intensiteit op het perceel en wijzigen
niet noemenswaardig. De geluidsaspecten hiervan zijn meegenomen in het genoemde geluidsrapport.

3.10 Landschap, cultuurhistorie en archeologie
De bedrijfslocatie ligt binnen het XL Businesspark (bedrijfsterrein). De voargenomen verandering heeft geen
invloed op het landschap, de cultuurhistorie en de archeologie van het gebied.

3.11 Lichthinder
De nieuwe bedrijfsactiviteiten hebben geen gevolgen voor lichthinder op de naastgelegen percelen.

3.12 Natuur

Het bedrijfsterrein is niet gelegen in een Natura 2000-gebied en grenst er ook niet aan. Het dichtstbijzijnde
Natura 2000-gebied voor de locatie van VDL Energy Systems is “Borkeld” in de zuidwestelijke richting. De afstand
tot dit natuurgebied is circa 10 km. Op grotere afstand liggen de natuurgebieden “Wierdense Veld”,
“Lonnekermeer” en “Lemselermaten”.

Gezien de afstand tot de Natura 2000-gebieden is er geen invloed op de flora en fauna in het gebied, anders dan
de potentiéle gevolgen van stikstofdepositie. In paragraaf 3.3 is aangegeven dat ook na de voorgenomen
verandering nergens een stikstofdepositie wordt veroorzaakt groter dan
0,00 mol/ha/jaar.

3.13 Gezondheid

Aangezien de aanvullende bedrijfsactiviteiten binnen de vergunde situatie blijven en onder normale
omstandigheden geen extra emissies naar de lucht vrijkomen, brengt de voorgenomen verandering geen
belangrijke effecten voor de gezondheid met zich mee.

4 Conclusie

Naar onze mening is er als gevolg van de voorgenomen wijziging binnen de bedrijfsvoering van VDL ES geen
sprake van een zodanige beinvloeding van het milieu, dat dit het opstellen van een m.e.r.-rapport rechtvaardigt.
Gezien de kenmerken, locatie en potentiéle effecten van de wijziging zijn nadelige milieukundige effecten uit te
sluiten.
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1 Inleiding

1.1 Opdrachtvorming

In opdracht van VDL Energy Systems B.V. heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een nulsituatie
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Darwin (ong.) te Almelo. De regionale ligging van
de locatie is weergegeven in bijlage 1.

De aanleiding voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek is de voorgenomen nieuwbouw ter
plaatse van de onderzoekslocatie. Als gevolg hiervan dient de milieuhygiénische kwaliteit van de
grond en het grondwater vastgelegd te worden. Daarnaast dient door middel van onderhavig
onderzoek beoordeeld te worden of aanvullende procedures noodzakelijk zijn in het kader van de Wet
bodembescherming (Wbb).

Opgemerkt wordt dat bij een bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering
die erop is gericht om te kunnen beocordelen of (mogelijke) bodemverontreinigingen aanwezig zijn,
evenals het bepalen van de milieuhygiénische kwaliteit van de bodem. De mogelijkheid blijft daarom
bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het histerisch onderzoek, niet door het
onderzoek warden aangetoond. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een
momentopname is.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse norm NEN5740. Het veldwerk is onder
certificaat uitgevoerd op grond van beoordelingsrichtlijin BRL-SIKB 2000.

Het hierbij behorende procescertificaat en keurmerk van Lankelma Geotechniek Zuid B.V. is van
toepassing op het gehele proces van het veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek, vanaf
acceptatie tot aan de overdracht van de veldgegevens en monsters.

Lankelma Geotechniek Zuid B.V. heeft geen hinding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie
anders dan als enafhankelijk onderzoeksbureau. Verder is zij gecertificeerd in het kader van 1SO-9001
en de BRL-SIKB 2000 “veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek” en de daarbij behorende
protocollen. Hierbij gelden de ten tijde van het uitvoeren van het veldwerk, vigerende versies van deze
documenten.

1.2 Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek wordt onderstaand puntsgewijs benoemd:

e historisch onderzoek naar bodembedreigende activiteiten/situaties binnen de locatie middels
welke een inschatting wordt gemaakt of en waar op de locatie bodemverontreiniging te
verwachten is;

* Dbepalen van de milieuhygiénische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzeekslocatie;
op basis van de resultaten vaststellen of in het kader van de Wbb sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging.

1.3 Gevolgde richtlijnen en opbouw rapportage

De werkzaamheden zijn door Lankelma Geotechniek Zuid B.V. onder certificaat uitgevoerd, te weten

conform BRL-SIKB 2000 en de daaraan gekoppelde protocollen:

e 2001: “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, nemen van
grondmonsters en waterpassen”;

e 2002: “Het nemen van grondwatermonsters”.

In de BRL-SIKB 2000 wordt verwezen naar de Nederlandse normen voor bodemonderzoek die
eveneens bepalend zijn voor de uitvoering van het bodemonderzoek. De belangrijkste en meest
bepalende normeringen zijn de NEN5725:2017 “Bodem-landbedem-strategie voor het uitvoeren van
vooronderzoek” en de NEN5740/A1: 2016 “Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek”.

1 m
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Voorliggend rapport presenteert de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2), de
onderzoekshypothese en —strategie (hoofdstuk 3) en de resultaten van het veldwerk (hoofdstuk 4) en
analytisch onderzoek en de aan het onderzoek te verbinden interpretatie van de onderzoeksresultaten
(hoofdstuk 5) en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).
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2 Vooronderzoek

Conform het onderzoeksprotocol NEN5725 is ten behoeve van de bepaling van de
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit
vaoranderzoek zijn opgencmen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.3 opgenomen
informatie is afkomstig van/uit:

« terreininspectie;

e het archief van Lankelma Geotechniek Zuid B.V.;

e archiefonderzoek door een ambtenaar van de gemeente Almelo;

« informatie opdrachtgever;

e TNO (Regis);

* website www.topotijdreis.nl;

e website www.bodemloket.nl.

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek
worden beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek
ter beschikking staande gegevens alsmede de bij de terreininspectie geconstateerde situatie.

Aanleiding en aspecten van het vooronderzoek

De aanleiding voor het opstellen van onderhavig vooronderzoek sluit aan bij A ‘opstellen hypothese
over de milieuhygiénische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek’, uit de
NEN5725.

2.1 Locatiegegevens

Algemeen

De onderzochte locatie is gelegen aan de Darwin (ong.) te Almelo. Kadastraal is de locatie bekend
onder kadastrale gemeente Aimelo, sectie P, nr. 1302. De codrdinaten volgens het R.D. stelsel zijn x
=242,4eny=48109.

Het opperviak van de onderzoekslocatie bedraagt max. 50.000 m2. Ten tijde van de uitvoering van het
onderzoek was onderhavige onderzoekslocatie braakliggend. In bijlage 2 is voornoemde situatie van
de onderzoekslocatie weergegeven. Onderhavige locatie is zuidelijk gelegen ten opzichte van het
centrum van Almelo.

Terreininspectie

Door een gecertificeerd medewerker van Lankelma Geotechniek Zuid B.V. is een terreininspectie
uitgevoerd voorafgaande aan de veldwerkzaamheden. Foto’s van de locatie zijn in bijlage 6
toegevoegd. De locatie is daadwerkelijk in gebruik zoals in voorgaande alinea omschreven. Er zijn
tijdens de terreininspectie geen bijzenderheden (zoals verdachte plekken, artefacten of
bodembeschermende voorzieningen, puin en/of asbest op het maaiveld, asbest beschoeiingen,
verzakkingen, verhogingen, verkleuringen, brandplaatsen) geconstateerd, welke een aanwijzing
zouden kunnen zijn voor een mogelijke bodemverontreiniging.

2.2 Historische informatie

Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat er eind 19¢ eeuw sprake was van een heidegebied.
Omstreeks 1935 heeft de locatie een agrarische bestemming gekregen. In de jaren 40 en 50 is op een
deel van de locatie een aantal woningen gebouwd, welke omstreeks 2010 zijn gesloopt.

De locatie is gesitueerd op XL Businesspark Twente. De locatie grenst aan de noordzijde aan de
Rijksweg A35. De zuidzijde grenst aan de geasfalteerde weg ‘Darwin’. De oostzijde grenst aan de
geasfalteerde weg ‘Maatskampsweg'. De westzijde grenst aan braakliggend gebied.

Voormalige stortlocatie
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is voor zover bekend geen sprake van een (voormalige)
stortlocatie.
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Explosieven
De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) geeft voor Nederland een landelijk overzicht op een kleine
schaal van de (verwachte) ligging van resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed. De
onderzoekslocatie is gesitueerd in de zone ‘Overige gebieden’. Binnen deze zone kunnen resten
worden verwacht van kleinere objecten en structuren zoals crashlocaties, veldgraven en
onderduikholen.

2.3 Gebiedsgericht beleid en/of kwaliteit grond en grondwater

Het onderhavige onderzoeksgebied is gelegen binnen een gebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart
is opgesteld. Volgens de kaart valt het onderzoeksgebied binnen een schoon deelgebied. Op basis
van de kaart/beleidsplan kan worden aangenomen dat de bodem ter plaatse niet verontreinigd is. De
milieuhygiénische kwaliteit wordt als zijnde de achtergrondwaarde beschouwd.

2.4 Bevindingen bodemonderzoeken en/of archief onderzoek

Bij de gemeente Almelo zijn gegevens bekend van bodemonderzoeken en/of potentieel
bodembedreigende activiteiten ter plaatse van en/of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie.
In onderstaande tekst zijn de bevindingen hiervan in het kort omschreven.

Verkennend bodemonderzoek Maatkampswegq te Bornerbroek, Verhoeve Milieu Oost B.V., rap.nr.
452099, d.d. 28 november 2002

In zowel de bovengrond als in de ondergrond zijn geen van de geanalyseerde parameters in
verhoogde mate aangetoond. In het grondwater zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten met chroom,
koper, cadmium en zink aangetoond. Plaatselijk is een matig verhoogd nikkelgehalte aangetoond.

Verkennend bodemonderzoek Bolscherlanden/ Krikkenven te Bornerbroek, Verhoeve Milieu Oost
B.V., rap.nr. 452104, d.d. 18 december 2002

Op de grens van percelen 337 en 338 is een gedempte sloot aangetroffen. In het grondmengmonster
MM16 is een matig verhoogd arseengehalte aangetoond. In de overige grondmengmonsters zijn ten
hoogste licht verhoogde gehalten aangetroffen. In het grondwater zijn plaatselijk matig tot sterk
verhoogde nikkelconcentraties aangetoond. Plaatselijk is een matig verhoogde concentratie met koper
aangetroffen. Alle overige concentraties zijn ten hoogste licht verhoogd.

Verkennend bodemonderzoek Bolscherlanden 13-13a te Bornerbroek, Verhoeve Milieu Oost B.V.,
rap.nr. 453114, d.d. 7 november 2003

Plaatselijk zijn bijmengingen met puin aangetroffen. In de bovengrond zijn plaatselijk licht verhoogde
gehalten met PAK en EOX aangetoond. In de ondergrond zijn analytisch geen van de onderzochte
parameters in verhoogde mate aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties met
cadmium en chroom gemeten.

Verkennend bodemonderzoek || I Ve ocve Miieu Oost B.V., rap.nr.

453126, d.d. 9 januari 2004

Plaatselijk zijn zintuiglijk sporen puin aangetroffen. In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte met
PAK aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater is een
licht verhoogde concentratie met chroom aangetoond. Op de locatie is geen verhoogd asbestgehalte
aangetoond.

Nader asbestonderzoek Krikkeven 8 te Bornerbroek, Verhoeve Milieu Oost B.V., rap.nr. 180057,
rap.nr. 16 augustus 2010

Als gevolg van het aantreffen van asbest tijdens graafwerkzaamheden is een nader asbestonderzoek
uitgevoerd. In sleuf 7 overschrijdt het asbestgehalte de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. In alle
overige sleuven overschrijdt het asbestgehalte niet de interventiewaarde. Geadviseerd wordt een
BUS-melding in te dienen.

Verkennend bodemonderzoek Boischerlanden 16 te Bornerbroek, Verhoeve Milieu Oost B. V., rap.nr.
454009, d.d. 20 februari 2004

Zintuiglijk is plaatselijk kolengruis aangetroffen. In de bovengrond is plaatselijk een licht verhoogde
gehalte met PAK aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In het
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grondwater is een licht verhoogde concentratie met zink aangetoond. Op de locatie is een licht
verhoagde asbestconcentratie aangetoond welke ver onder de interventiewaarde blijft.

2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

De op basis van de geraadpleegde bronnen verwachte ondiepe geologie op de locatie is
weergegeven in tabel 2.1. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het de geologische bodemopbouw
betreft die door TNO is geinterpoleerd op basis van onderzoek in de omgeving. De werkelijke
laagopbouw en —samenstelling kunnen hiervan afwijken.

tabel 2.1 Geohydrologische bodemopbouw*

Diepte Formatienaam Lithologie

[m-mv]

0-45 Formatie van Boxtel Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof
zand en een spoor klei, veen en grind

45-786 Formatie van Drenthe Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden zand, weinig zandige klei, fijn
zand en grind en een spoor klei

76-102 Formatie van Breda Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand en kleiig zand, weinig grof

zand en glauconietzand en een spoor klei, bruinkool, grind en schelpen

*  Bron: Landelijk DGM model V1.3 — 2009, NITG-TNO, de werkeljjke diepte en formatienaam kan afwijken (met name nabij geologische
breukzones)

De grondwaterstand van het freatisch pakket bedraagt circa 2,0 m-mv. Het grondwater in het ondiepe
(freatische) grondwater stroomt regionaal gezien in overwegend westelijke richting. De locatie ligt niet
in het intrekgebied van een grondwaterwinning c.q. een grondwaterbeschermingsgebied.

2.6 Resume

Uit het vooronderzoek is geen informatie naar voren gekomen waaruit zou kunnen blijken dat op of in
de directe nabijheid van de locatie (<25 meter) sprake is, of is geweest van (bedrijffsmatige) activiteiten
welke een bedreiging voor de bademkwaliteit zouden kunnen vormen.

Op basis van de resultaten van dit bodemonderzoek is de locatie als zijnde “onverdacht”
gekwalificeerd ten aanzien van grondverontreiniging. Hiermee wordt bedoeld dat er geen stoffen in
gehalten boven de generieke achtergrondwaarden vallen.
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3 Hypothese en Onderzoeksstrategie

3.1 Hypothese

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie ten aanzien van de grond en het
grondwater als ‘onverdacht’ gekwalificeerd.

3.2 Onderzoeksstrategie

Voor de verdachte deellocaties is bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie de boor-,
bemonsterings- en analysestrategie gehanteerd zoals beschreven in de NEN5740/A1
‘Onderzoeksstrategie voor vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting’ (NUL)

Voor het overige deel van de onderzoekslocatie is bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie de
boor-, bemonsterings- en analysestrategie gehanteerd, zoals beschreven in de NEN5740/A1
‘Onderzoeksstrategie voor een enverdachte niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL, tabel 3.1).

In het kader van onderhavig bodemonderzoek is géén onderzoek naar asbest in de bodem verricht.
Tijdens de veldwerkzaamheden zal het maaiveld en de uitkomende grond wel indicatief visueel
beoordeeld worden op het voorkomen van asbestverdacht materialen enfof bijmengingen.

In tabel 3.1 is een overzicht cpgenomen van de uit te voeren veldwerkzaamheden en

laboratoriumwerkzaamheden.

tabel 3.1 Uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden bodemonderzoek

(Deel)locatie Omschrijving Veldwerk Analyses
0,5 m-mv 1 m-mv! peilbuis? bovengrond ondergrond grondwater
0 Gehele locatie 20 10 - 4 x NEN5740° 3 x NEN5740° -
1 Olietank locatie 1 2 - 1 1 x minerale olie 1 x NEN5740°
2 Dieseltank locatie 2 | 2 - 1 1 x minerale olie 1 x minerale olie,
BTEXN
3 Olietanks locatie 3 2 - 1 1 x minerale olie 1 x minerale olie,
BTEXN
4 Olietank testen 2 - 1 - 1 x minerale olie 1 x minerale olie,
locatie 4 BTEXN
5 Container met 2 - 1 1 x NEN 5740° 1 x NEN 5740
metaalkrullen 5
6 Chemiebunker 3 - 1 1 x NEN5740°% 1 x NEN5740*
locatie 9
7 Testen locatie 14 2 - 1 1 x NEN5740° 1 x NEN5740%
8 Stelveld, halfopen |3 - 1 1 x NEN5740° 1 x NEN5740*
proces bewerking
locatie 14
9 Niet destructief 2 - 1 1 x NEN 57402 1 x NEN 57404,
onderzoek locatie 6 1 x minerale olie 1 x minerale olie
vluchtig vluchtig
1 xVOCL
10 Spoelunit locatie 8 2 - i | 1 x alcohol 1 x alcohol,
1 x glycolen glycolen
1 Handboring tot minimaal 0,5 m- freatische grondwaterstand of 1 m-mv, maximaal tot 2,5 meter.
Indien visueel schoon dan boren tot opgegeven einddiepte, anders boren tot 0,5 meter minus verdachte bodemlaag.
2 Indien een grondwaterspiegel wordt aangetroffen dieper dan 5 m-mv behoeft geen peilbuis te worden geplaatst.
Standaard NEN5740 pakket voor grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink),
organische parameters (PAK (som 10), minerale olie, PCB (som 7))}, lutum en organische stof. Als gevolg van waarnemingen in het veld
. kan het noodzakelijk zijn een extra mengmonster samen te stellen om een voldoende representatief beeld van de locatie te krijgen.
Aanvullende werkzaamheden worden alleen na toestemming van de opdrachtgever uitgevoerd.
Standaard NEN 5740 pakket voor grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink),
benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen, minerale olie, vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-
4 dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, Som1,2-dichlooretheen, 1,1-dichlooretheaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan,
tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan,
Somdichloorpropaan, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen, bromoform.
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4 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder procescertificaat van de BRL-SIKB 2000, conform de
protocollen 2001 en 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Evenals de
daaraan gekoppelde Nederlandse Eenheidsnermen (NEN).

4.1 Grond

Het plaatsen van de boringen en de peilbuizen is door de erkend veldwerker de heer ||| Gz
i uitgevoerd op d.d. 13 en 14 juli 2020. De veldwerker verklaart hierbij de werkzaamheden
onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd, conform de eisen van de BRL-SIKB 2000
en de daarbij horende protecollen. In tabel 4.1 zijn ten behoeve van het onderzoek de uitgevoerde
werkzaamheden opgenomen.

tabel 4.1 Uitgevoerde werkzaamheden

Boring Diepte [m-mv] Filterdiepte [m-mv]
B0O11 t/m BO30 0,5
B102, B103

B202, B203

B302, B303

B402, B403

B502, B503

B602, B603, B604
B702, B703

B802, B803, B804
B902, B903
B1002, B1002
B001 t/m BO10 1,0 -
B401 33 23-33
B201, B301, B601 34 24-34
B701, B801, B901 3,5 25-35
B101, B501, B1001 3,6 26-36

De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van 3,6 m-mv overwegend uit matig fijn, matig
siltig zand. Met name de bovengrond is humushoudend. De situering van de onderzoekslocatie en de

geplaatste boringen en peilbuis is opgenomen in bijlage 2. Voor de complete boorbeschrijvingen wordt
verwezen naar bijlage 3.

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen
welke tot een aanpassing van de boorstrategie heeft geleid. In de uitkomende grond zijn geen
waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de
bodem.

In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN5707) verricht naar het
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een indicatieve inspectie van het
terrein plaatsgevonden. In de vrijkomende grond en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte
materialen en/of bijmengingen aangetroffen.

4.2 Grondwater

De peilbuizen zijn, na inachtneming van de geldende rustperiode van minimaal een week door de
erkende veldwerker, -ﬂ bemonsterd op d.d. 21 juli 2020. De veldwerker
verklaart hierbij de werkzaamheden cnafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd,

conform de eisen van protocol 2002. In tabel 4.2 zijn de gegevens hiervan weergegeven:

tabel 4.2 Peilbuisgegevens

Peilbuisnummer B101 B201 B301 B401
Datum bemonstering 21 juli 2020 21 juli 2020 | 21 juli 2020 21 juli 2020
Diepte grondwaterspiegel [m-mv] 1,9 1.8 18 1,8
Filterstelling [m-mv] 26-36 24-34 24-34 23-33
Toestroming goed goed goed goed
Beluchting niet belucht niet belucht niet belucht niet belucht
Zuurgraad [pH] 4,36 4,75 4,54 4,79
Elektrische geleidbaarheid [Ec, uS/cm] 300 139 286 136
Troebelheid (NTU) 89 8.6 10,2* 154*
Waargenomen afwijkingen geen geen geen geen
Drijflaag geen geen geen geen

7 %




Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op
grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking
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