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Brandslanghaspel. Statische druk minimaal 100 kPa en een capaciteit van 1,3 m³/uur bij gelijktijdig gebruik van twee
brandslanghaspels

Noodverlichting welke, binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, tenminste 60 min een op de
vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte van tenminste 1 lux kan bieden. De installatie moet voldoen aan NEN 1010.

Vluchtrouteaanduidingen volgens NEN 3011, NEN-EN-ISO 7010 en artikel 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 (transparanten).

Zelfsluitende deur, brand- en rookwerend (conform NEN 6069 / NEN 6075)

Voorziening waarmee zonder gebruik te maken van een los voorwerp de deur als onderdeel van een vluchtroute met
afsluitfunctie kan worden geopend (v.b.: paniekslot, draaiknopcilinder).

Primaire brandweeringang aangeduid met flitslicht. Ontsluiting automatisch of met een systeem bepaald in overleg 
met
brandweer.

Secundaire brandweeringang. Ontsluiting met een systeem bepaald in overleg met brandweer.

Handbrandmelder

Brandmeldcentrale

Brandweerpaneel

Nevenpaneel

Rookmelder (conform NEN 2535) (positie 
indicatief)
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Brandwerende scheiding van 30 minuten (incl. weerstand tegen rookdoorgang conform NEN 6075 Ra/R200)

Brandwerende scheiding van 60 minuten (incl. weerstand tegen rookdoorgang conform NEN 6075 Ra/R200)

Automatisch werkende deur die het vluchten niet mag belemmeren

$

kleefmagneet (met RM aan weerszijde deuren conform NEN 2535)km

Ra rookwerende scheidingRa
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B E G A N E  G R O N D  -  Peil = 4,10m + NAP

N

Ruimtenummer Ruimtenaam B.C. Opp. m2

00_begane grond (4,10+ NAP)

0.01 entree BC2 28 m²

0.02 entree hal BC2 189 m²

0.03 lift BC2 5 m²

0.04 leidingschacht schacht 4 m²

0.05 toiletten heren BC2 17 m²

0.06 toiletten dames BC2 11 m²

0.07 HKL BC3 17 m²

0.08 opslag BC1b 14 m²

0.09 schakelcentrum/Driebergen HS BC1b 211 m²

0.09a accu ruimte BC1b 6 m²

0.10 entree EBV 20 m²

0.11 entree hal BC1a 55 m²

0.12 trappenhuis EBV 20 m²

0.13 praktijklokaal GAS BC1a 176 m²

0.14 opslag BC1a 27 m²

0.15 praktijklokaal GAS BC1a 163 m²

0.16 praktijklokaal GAS BC1a 165 m²

0.17 opslag BC1a 13 m²

0.18 MIVA toilet BC2 4 m²

0.19 werkkast BC2 19 m²

0.20 opslag Maas BC2 12 m²

0.21 receptie BC2 26 m²

0.22 expeditie BC3 81 m²

0.23 praktijklokaal MS/LS BC3 161 m²

0.24 opslag BC3 27 m²

0.25 praktijklokaal MS/LS BC3 123 m²

0.26 praktijklokaal MS/LS BC4 128 m²

0.27 opslag BC4 27 m²

0.28 praktijklokaal MS/LS BC4 103 m²

Ruimtenummer Ruimtenaam B.C. Opp. m2

0.29 praktijklokaal MS/LS BC4 106 m²

0.30 opslag BC4 27 m²

0.32 praktijklokaal MS/LS BC5 147 m²

0.33 opslag BC5 25 m²

0.34 praktijklokaal MS/LS BC5 159 m²

0.35 werkplaats BC6 72 m²

0.36 werkplaats serviceteam operations BC6 71 m²

0.37 trappenhuis EBV 23 m²

0.38 toiletten EBV 17 m²

0.39 hal EBV 60 m²

0.40 magazijn BC4 161 m²

0.41 verkeersruimte BC4 99 m²

0.42 BHV/Kolfruimte BC4 16 m²

0.44a doucheruimte D BC3 18 m²

0.44b kleedruimte dames BC3 19 m²

0.45a doucheruimte H BC3 18 m²

0.45b kleedruimte heren BC3 24 m²

0.47 MER BC3 19 m²

0.48 verdeelkast BC3 1 m²

0.49 goederenlift BC3 5 m²

0.50 technische ruimte LBK BC14 178 m²

0.51 verkeersruimte BC3 72 m²

0.52 coffeecorner BC2 73 m²

0.53 verdeelkast BC5 2 m²

0.54 verdeelkast BC1a 1 m²

0.55 werkkast BC4 8 m²

0.56 SER BC16 11 m²

0.57 entreehal EBV 53 m²

0.58 schakelruimte schacht 6 m²

1.46 praktijklokaal MS/LS BC4 127 m²

Totaal 3471 m²

Ruimtenstaat begane grond

Renvooi

Brandveiligheid

Renvooi

afvoer hemelwater: Zie rapport n.t.b.

afvoer van afvalwater en facalien: afvoer van afvalwater en fecalien volgens NEN3215. Aansluiten op de gemeentelijke vuilwaterriolering dient in goed en tijdig overleg met de
gemeente Veenendaal te geschieden

BENG berekening Zie rapport INNAX

beperking van het ontwikkelen van
brand en rook:

Dit artikel stelt eisen aan de brand- en rookklassen voor diverse constructieonderdelen. Dit houdt in dat onderstaande onderdelen ten minste
de navolgende brand- en/ of rookklasse dienen te hebben:
- Binnenoppervlak, bij een (extra) beschermde vluchtroute: brandklasse B
- Binnenoppervlak, overig: brandklasse D
- Binnenoppervlak bij een beschermde vluchtroute: rookklasse s2
- Buitenoppervlak, bij een (extra) beschermde vluchtroute: brandklasse C
- Buitenoppervlak, overig: brandklasse D
- Buitenoppervlak, alles hoger dan 13m boven meetniveau: brandklasse B
- Buitenoppervlak, vanaf aansluitend terrein tot 2,5m boven meetniveau: brandklasse B
- Deuren, ramen en kozijnen: brandklasse D
- Bovenzijde van een vloer in een (extra) beschermde vluchtroute: brandklasse Cfl
- Bovenzijde van een vloer, overig: brandklasse Dfl
- Bovenzijde vloer grenzend aan de binnenlucht, rookklasse s1fl
- Dakoppervlak, niet brandgevaarlijk volgens NEN6063.

bescherming tegen ratten en
muizen:

Openingen en afscherming volgens paragraaf 3.10.1, artikel 3.68 t/m 3.71 van het bouwbesluit

brandmeldinstalllatie Het gebouw is voorzien van een gecertificeerde automatische brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 met een omvang van de bewaking:

- Niet-automatische bewaking (basisomvang hele gebouw);
- Gedeeltelijke bewaking (bijeenkomstfuncties eerste verdieping):
        - Vluchtroutes/verkeersruimten eerste verdieping;
        - Besloten vluchttrappenhuizen;
        - Verhoogd risico ruimten (0.50 en 1.04);
- Objectbewaking:
       - deuren in vluchtroutes (kleefmagneet);
       - goederenlift brand/rookscherm (1e verdieping);
       - personenlift brand/rookscherm (2e verdieping);
       - uitgifte/spoelkeuken brandwerend luik/scherm (1e verdieping restaurant)

Ontruimingsalarminstallatie:
Het gebouw is voorzien van een gecertificeerde ontruimingsalarminstallatie volgens NEN 2575: luid alarm type B.

N.B. De primaire uitgangspunten, exacte (overige) werkingen en aansturingen voor de BMI/OAI vastgelegd in het PVE. Positie rookmelders
indicatief; de  technische uitwerking (projectering melders e.a.) door installateur.

brandveiligheid Zie rapport INNAX

constructie Zie UPD IMD

daglichttoetreding Zie rapport INNAX

dak: De bovenzijde van een dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk

doorvalbeveiliging: beglazing onder 850+P dient te voldoen aan de vereiste weerstand tegen doorstoten

drinkwatervoorziening: Drinkwatervoorziening volgens afdeling 6.3, artikel 6.11 t/m 6.14 van het bouwbesluit

electriciteit: Een voorziening voor electriciteit voldoet aan:
- NEN 1010 (laatste uitgave) bij lage spanning
- NEN-EN-IEC 6 1936-1 en NEN EN 50522  (laatste uitgave) bij hoge spanning

inbraakwerendheid: Inbraakwerendheid bereikbare constructieonderdelen: Weerstandklasse 2

meterruimte: Meterruimte volgens afdeling 6.2, artikel 6.7 t/m 6.10 van het bouwbesluit

noodoverstoren: Noodoverlopen d.m.v. pluvia systeem

noodverlichting: De noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit tenminste 60 miniuten een op de vloer en het
tredevlak gemeten verlichtingssterkte van tenminste 1 lux. De installatie voldoet aan NEN 1010

openingen: Een vloerafscheiding heeft geen openingen waardoor een bol past met een doorsnede groter dan in tabel 2.16 van bouwbesluit 2012 is
aangegeven.

Rc waarden Begane grond vloer RC ≥ 3,7 m2K/W
Vloer boven parkeerlaag RC ≥ 6,3 m2K/W

 overstekRC ≥ 6,3 m2K/W
Gevels RC ≥ 4,7 m2K/W
Daken RC ≥ 6,3 m2K/W
Vliesgevels Uw ≤ 1,4 W/m2K

schacht, koker of kanaal: Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan méér dan een brandcompartiment of
sub-brandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m², voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht
op de binnenzijde, aan brandklasse A2 bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Dit geldt niet voor:
- boven elkaar gelegen toiletten en badruimten
- 5% van de totale oppervlakte van de binnenzijde
- materiaal dat van een constructie of installatie dat door de schacht, koker of kanaal word omsloten

sterkte bij brand: brandwerendheid bouwconstructie: 90 minuten

toevoer van verbrandingslucht en
afvoer van rookgas

Toevoer van verbrandingslucht en afvoer rooksgas volgens paragraaf 3.8.1, artikel 3.48 t/m 3.55 van het bouwbesluit

toiletruimte: Toiletruimte volgens paragraaf 4.2.1., artikel 4.8 t/m 4.12 van het bouwbesluit

trapbordes: Een trap sluit bij de bovenste trede, over de volledige breedte van de trap, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,8 x 0,8 m¹.

trapleuning: - Een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van ten minste 1 m¹ heeft aan ten minste een zijkant een leuning.
- De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van het tredevlak van de trap, op een hoogte van tenminste 0,8 m¹ en ten
hoogste 1 m¹.

trappen: Trappen volgens afdeling 2.5, artikel 2.33 t/m 2.35 van het bouwbesluit

ventilatie Zie rapport INNAX

verlichting en noodverlichting: Verlichting volgens afdeling 6.1, artikel 6.1 t/m 6.4 van het bouwbesluit.

vloerafscheiding: Vloerafscheidingen en gevelopeningen volgens afdeling 2.3, artikel 2.17 t/m 2.20 van het bouwbesluit

vluchten: Automatische te openen deuren dienen bij brand automatisch open te gaan of eenvoudig met de hand te openen zijn.

warm water: Een voorziening voor warm water voldoet aan NEN 1006 (laatste uitgave)

wateropname: Wateropname wand- en vloerafwerking volgens paragraaf 3.5.1, artikel 3.23 van het bouwbesluit

wering van vocht: - Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.
- Een constructie die een scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte heeft volgens NEN
2090 bepaalde, specifieke luchtvolumestroom van ten hoogste 20.10-6 m³/(m².s)

ALGEMEEN
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