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1 Algemeen

algemeen:

Kantoor

50Onderdeel

CC2Ontwerplevensduur

Gevolgklasse

Uiterste grenstoestand Bruikbaarheids grenstoestand

veiligheidsfactoren veiligheidsfactoren

Yg*§ 1,2 1,00Yg
1,35 1,00Yg Yq
1,5Yq

toets ings regels: toets ings regels: YgX9k+YgXGk

Algemeen: voorschriften NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp

NEN-EN 1991-1-1 Volumieke gewichten,eigen gewicht,opgelegde belastingen voorgebouwen

NEN-EN 1991-1-2 Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-3 Sneeuwbelasting

NEN-EN 1991-1-4 Windbelasting

NEN-EN 1991-1-5 Thermische belasting

NEN-EN 1991-1-6 Belasting tijdens uitvoering

NEN-EN 1991-1-7 Buitengewone belastingen

Beton: voorschriften NEN-EN 1992-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1992-1-2 Ontwerp en berekening van constructies bij brand

betonkwaliteit C20/25

milieuklasse Afhankelijk van onderdeel

consistentie klasse C3
OEM I 32.5 R of OEM III/B 42.5 LH HScement

wapening B500B

Staal: voorschriften NEN-EN 1993-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-2 Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-8 Ontwerp en berekening van verbindingen

staalkwaliteit

lassen

boutkwaliteit 8,8
ankerkwaliteit 4,6

Hout: voorschriften NEN-EN 1995-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-1-2 Ontwerp en berekening van constructies bij brand

houtsoort europees naaldhout

kwaliteit gezaagd C18
kwaliteit gelamineerd GL24h

kiimaatklasse Afhankelijk van onderdeel

Metselwerk: voorschriften NEN-EN 1996-1-1 Algemene regels en regels voorgebouwen

NPR 9096-1-1

kalkzandsteen CS12
2kalkzandsteen klinker CS20 Genormaliseerde steendruksterkte: 20N/mm
2Poriso Stuc Genormaliseerde steendruksterkte: 15N/mm

2Druksterkte van de metselmortel: 10N/mm
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metselmortel 
milieuklasse

S235JR, voor kokers S275 J2H 

electrisch, amin= 4mm

Steenconstructies - Eenvoudige ontwerpregels

Genormaliseerde steendruksterkte: 12N/mm2

YgX§Xgk+YqXQk

VgXgk+Yx(WoXqk)

minimaal M1 0
MX2/MX3
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2 Inleiding

«*

I

5-.

Voorgevel Buisse Hoeve te Achtmaal

I

3 ' "V

Buisse Hoeve

Landgoed Buisse Hoeve te Achtmaal
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O Natuurmonumenten
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In opdracht van Wening \ Holtkamp Architecten te Eindhoven wordt door De Waag Constructeurs een 
constructief ontwerp gemaakt voor de hoofddraagconstructie voor de verbouwing van de Buisse Hoeve te 
Achtmaal. In dit rapport worden de uitgangspunten beschreven die gelden voor het definitief constructieve 
ontwerp van het bouwwerk. Tevens worden de gekozen constructieprincipes besproken. Wijzigingen of 
aanvullingen op de uitgangspunten kunnen leiden tot aanpassingen van de constructieve opzet.
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3 Uitgangspunten en randvoorwaarden

3.2 Algemene uitgangspunten

Peil t.o.v. ref of N.A.P. als bestaand
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Gevolgklasse:
Referentieperiode:
Windgebied:

Wateraccumulatie, afmetingen dakspuwers en sneeuwophoping volgens NEN-EN 1990 Grondslagen van het 
constructief ontwerp.

CC2
50 jaar
3, onbebouwd.

3.1 Bouwkundige uitgangspunten
Voor het definitief constructief ontwerp zijn de bouwkundige tekeningen van Wening \ Holtkamp Architecten 
gehanteerd. Gedurende het proces zijn er diverse contactmomenten geweest waarin wederzijds informatie 
werd verstrekt. Daarnaast is op 26-07-2021 een visuele opname gedaan naar de constructieve onderdelen 
van de huidige toestand.

3.3 Doorbuigingseisen
Hoofdstuk 3 van NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp 
wordt aangehouden.
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Bij het constructief ontwerp en de uitwerking hiervan worden een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden 
aangehouden. Deze zijn deels wettelijk voorgeschreven en deels van het gevolg van voor dit project 
specifieke omstandigheden welke voortkomen uit onder andere het PvE, de architectuur van het gebouw, de 
eventuele verschillende functies binnen het gebouw en de locatie (bodemgesteldheid, grondwaterstanden 
enz.).
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Voor de nieuwbouw is een constructief ontwerp gemaakt.

4.2 Bovenbouw

TL

4

*

Kapconstructie schuurgedeelte
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4 Beschrijving constructie
4.1 Algemeen

De bestaande Buisse hoeve wordt gerenoveerd en verbouwd naar een kantoorfunctie. Hierbij wordt de 
volledige begane grond opnieuw ingedeeld. Uitgangspunt bij de verbouwing is dat zowel de gevel als de 
houten kapconstructie intact blijven.

Conform de opdracht wordt het project van grof naar fijn uitgewerkt. Concreet houdt dit in dat in het VO de 
profielen en afmetingen worden aangegeven welke zijn gebaseerd op ontwerpberekeningen.
In het DO wordt de constructie verder afgestemd op het bouwkundige plan, waarbij ontwerpberekeningen 
gedetailleerder worden uitgewerkt ter controle van de eerder aangegeven profielen en afmetingen t.b.v. het 
tekenwerk.
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Houten balklaag woongedeelte
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1

Het rechter gedeelte van de hoeve wordt bij de verbouwing qua bouwkundige indeling intact gehouden. De 
verdiepingsvloer is origineel en is uitgevoerd in een houten balklaag. Hieraan wijzigen ook geen constructieve 
onderdelen.
Ter plaatse van het linker gedeelte, destijds het stalgedeelte, wordt een volledige nieuwe indeling gemaakt. 
De bestaande verdiepingsvloer betreft een holle bouwsteenvloer met een dikte van ca. 110mm met daarop 
een druklaag van ca. 30mm. Deze vloer is naderhand aangebracht in het schuurgedeelte. Op de bestaande 
holle bouwsteenvloer wordt een nieuwe thermische schil gemaakt. Dit gebeurt middels het aanbrengen van 
een houten balklaag waartussen een isolatie wordt aangebracht. Erover wordt een beplating aangebracht. 
De verdiepingsvloer wordt middels een 3-tal stalen liggers (HEB220) opgevangen. Onder deze liggers is 
halverwege een stalen kolom aangebracht. Vanwege de nieuwe bouwkundige indeling is bij deze liggers de 
huidige positie van de stalen kolommen niet wenselijk. Beoordeeld wordt of met het toevoegen van een stalen 
kolom het verschuiven mogelijk is.
In de bestaande verdiepingsvloer wordt één nieuwe sparing opgenomen. Hiervoor wordt er rondom een stalen 
raveling aangebracht.
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Houten beschot balklaag woongedeelte
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4.3.2 Voormalige bebouwing / vroegere terreininrichting

4.3.3 Grondverbetering

Bouwpeil
IMaaiveld

1

I ]
Grondverbetering
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- Het zandpakket onder de funderingsstroken dient een minimale sondeerwaarde 
te hebben van 4Nm/m2 vanaf aanlegnivo tot minimaal 1000mm minus aanlegnivo.

4.3 Onderhouw
4.3.1 Algemeen

De grond dient vanaf ontgravingsniveau aangevuld te worden tot aanlegniveau. Aanvullen dient te gebeuren 
met een goed verdicht zuiver zandpakket welk verdicht wordt volgens de geldende richtlijnen. Daarbij dienen 
alle humushoudende grondlagen te worden verwijderd. Het verdichten t.p.v. kelderwanden en in de hoeken 
van de put vergt extra aandacht. De grondverbetering dient gecontroleerd te worden door middel van 
handsonderingen over de volledige diepte, eventueel te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau.

Voor de ontgravingsdiepte van de begane grondvloer dient dezelfde diepte aangehouden te worden als voor 
de fundering. Opgemerkt wordt dat de grondverbetering van een goed verdicht zandpakket in twee fasen 
dient plaats te vinden. Allereerst dient de grondverbetering plaats te vinden tot onderkant fundering. Nadat de 
fundering is gestort en het peilmetselwerk gereed is dient een goed verdicht zandpakket (laagsgewijs) te 
worden aangebracht tot onderkant vloer.

Ter plaatse van eventueel door het graafwerk ontspannen bodemlagen en ter plaatse van aanwezige 
voormalige sloten of verstoringen c.q. bodemlagen afwijkend van hetgeen tijdens nog te verrichten 
grondonderzoek is aangetroffen, moet in beginsel dieper worden ontgraven tot de vaste natuurlijke 
bodemopbouw. Indien er als gevolg van het slopen van de voormalige bebouwing op de aangegeven 
ontgravingsniveaus geroerde en/of puinhoudende grond wordt aangetroffen, dan dient deze tevens tot de 
vaste natuurlijke bodemopbouw te worden verwijderd.

- Door het lostrillen van de bovenkant 
van het zandpakket dient ter plaatse 
van de funderingsstroken het losse 
zand verwijderd te worden.

- De aanvulling in den droge uit te voeren, zonodig de grondwaterstand 
te verlagen tot 500mm onder het ontgravingsnivo.

T.b.v. de verbouwing zijn er géén sonderingen uitgevoerd/voorhanden. De bestaande funderingswijze betreft 
een fundering op staal. Voor de fundering van de interne verbouwing wordt tevens een fundering op staal 
aangehouden.
Omdat de gewichtstoename in de nieuwe verbouwde toestand gering is kan een verdere controle van de 
bestaande funderingselementen achterwege blijven.

- Indien geen grondverbetering hoeft 
te worden toegepast, de bouwput 
natrillen zodat aan de bovenstaande 
eisen wordt voldaan.

- De ontgraving voor de grondverbetering weer aanvullen met schoon zand 
in lagen van 300mm dikte, waarbij iedere laag verdicht dient te worden met een 
mechanische trilplaat met een slaggewicht van 2000 kg.
Dit aantrillen dient te geschieden in 4 gangen per laag, welke om en om haaks op 
elkaar moeten worden uitgevoerd.
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5 Constructieve opzet
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BESTAANDE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN
-1.01 - 22,2 m2

/

installaties opmerkingen: 15651 1395 4550 15251
1960 5075 4-

1,1 W/(m2.K)
gevelopeningen < 1,5 W/(m2.K)

gecontroleerd wc aal 0,6m breed,

peil = 0 = begane grond, bk. af werkvloer DEFINITIEF ONTWERP

2309 2309-DO-100

NNMDO 10-10-2023

1:100
2.

A2 WHA
fundering en (hoofd)draagconstructie

WENINK H0LTKAMP ARCHITECTEN

A TORENALLEE 28-44 5617 BD EINDHOVEN E INFO@WENINKHOLTKAMP.NL' 040 - 8437635 www.weninkholtkamp.nl

H03 ‘

220.
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Rcjgevel 
Rc;dak 
Rc;vloer

fundering- en (hoofd)draagconstructies 
volgens opgave De Waag Constructeurs
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1,3 m2.K/W 
2,0 m2.K/W 
2,5 m2.K/W

ALLE bestaande constructieve onderdelen dienen in het werk gecontroleerd te 
worden op juistheid (overspanningsrichtingen, vloertypes, vloerdiktes, stalen 
liggers etc.)v
Bij afwijkingen contact opnemen met hoofdconstructeur
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1300

bouwkundige, bouwfysische- en 
installatietechnische uitgangspunten EP cf. 
EG-erekening ZIE BIJLAGE Van Oorschot

1200__
1.00/

Electra installatie volgens : NEN 1010 
Waterinstallatie volgens: NEN 1006
C.V. installatie volgens : NEN 3028 
Gasinstallatie volgens: NEN 1078 
Binnenriolering volgens : NTR 3216

0,64m2 min opp., hoogte min. 2m, dogmaat deur min. l,7m 
hoog, breedte deur min. 0,5m
Op de gehele zolder (1.01) zal een isolatielaag worden gelegd 
met een beloopbare underlaymentplaat als vloerafwerking 
Installatieruime wordt geplaatst in ruimte 1.01 maar zal worden

Bestaande trap in ruimte 1.07 wordt verwijderd inclusief de 
scheidingswand naast de trap, de bestaande aftimmering voor de 
deur wordt ook verwijderd, zie ook bestaande tekeningen
Voor het gehele interieur op de 1 e verdieping van 1.02 t/m 1.07 
geldt: basis renovatie; voor de raming moet overleg plaatsvinden 
met Natuurmonumenten over wat hier de uitgangspunten zijn.
Materialisering en afwerkingen interieur nog n.t.b.

Elektrotechnische installaties
E-installaties cf NEN 1010

beglazing:

Classic, zwartgrijs RAL 7021, verborgen 
waterhuishouding, afwerking fijstructuur, al

kozijn!) hang & sluitwerk: verdekt 
systeembeslag!
HR++glas, helder spouwlatten zwart

leverancier n.t.b.

Verbouwing Buisse Hoeve 
naar kantoor Natuurmonumenten

0

Plattegrond nieuw 
begane grond

Voor W-instqllatie-advies ZIE BIJLAGE

220
1029 

\220

650
125

Rc bepaling volgens NEN 1068/NPR2068 cf. 
berekening

1 25/
897

W-installaties cf NEN 3215-3216 
alle standleidingen isoleren.

bestaande riolering.
T.p.v. aansluiting binnen 1 m van de 
perceelsgrens een ontstoppingstuk

hwa leidingen uitvoeren in de kleur grijs.

hemelwaterafvoer

m450 717 
100/

4193

Natuurmonumenten

Gebouw is reeds casco gerestaureerd
Tussen stramien A-F en 1 -3 wordt een nieuwe begane grondvloer

De twee 'meubels’ (ruimte 0.05, 0.06 en 0.07, 0.08 en 0.09)

lopen niet door tot aan het plafond, hebben dus een 'dak'.
Zie ook de doorsnede. Afwerking 'meubels' n.t.b.
Bij de oude staldeuren worden nieuwe achterzet ra men (Reynaers 
pui) gemaakt, zie hiervoor de bouwaanvraagdetails ( H05 t/m 
H07 en VOlt/m V05)
In de tekening staat aangegeven waar wel een voorzetwand 
komt en waar niet, als er geen voorzetwand is getekend willen

De afmetingen van de bedsteden moeten nog in het werk

ZIE BIJLAGE WHA 
minimale Rc-waarden:

---veNselcaRu,dar: w$ The“LxwLtCltcoore,

. 1200
\350 100/

1. Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft

van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die 
gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m2.sl/2) en op geen enkele plaats 
groter dan 0,2 kg/(m2.sl/2).
Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter

tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte, cf. BB Artikel
3.23. Wateropname

Nieuwe trappen voldoen minimaal aan artikel 2.33 t/m 2.36 v.h.
Bouwbesluit 2012 (rechtens verkregen niveau)

2.17 t/m 2.20 v.h. Bouwbesluit 2012 (rechtens verkregen niveau)

2.23 t/m 2.25 v.h. Bouwbesluit 2012 (bestaande bouw)

Hang- en sluitwerk skg** inbraakwerendheid klasse 2 conform NEN 5087

max. hoogteverschil tpv. entree 20mm t.o.v. aansluitend terrein 
beglazing cf. de NEN3569/NEN6702 glas tot vloer/maaiveld 
gepagd-llsselwerend uitvoeren (veiligheidsglas)

vrije doorgang+bereikbaarheid conform afdeling 4.4 van het bouwbesluit, 
dogmaat > 850mm

kso1
900 - 655 •

2_____ 11
50 "
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320

algemeen electra
alle WCD's op 300mm boven

schakelaars op 1050mm

700H

8- 
g 
7

IWERKNUMMER; 21191 d.d. 22-11-2023

Ontgraving

laai 4N/mm2Bij toepassing van grondverbetering

Aangenomen peil nieuwbouw = peil bestaande

Begane grondvloer

Fundering

Onderkant bestaande fundering = onderkant nieuwe fundering

Funderingsstroken

Bijlegwapening volgens schema

= 1200x1200x300 + #08-150 (onder/boven)Poer A

Betonkwaliteit: C20/25
Wapening: B500B
Milieuklasse: XC1
Netoverlap minimaal 400mm

Fundering aanleggen op de vaste bank
Alle humushoudende lagen dienen te worden verwijderd
Overige onderliggende tussenliggende waardes in het werk te bepalen.
Ontgraven tot ontgravingsniveau en aanvullen met een goed verdicht zuiver zandpakket 
verdicht volgens geldende richtlijnen. E.e.a. volgens hoofdstuk 4.3 statische berekening

Betonvloer dik: 120mm 
Basiswapening: #06-150 (midden)

Breedte: volgens schema
Dikte: 300mm
Basiswapening: #08-150 (onder)

Betonkwaliteit in het werk gestorte onderdelen: C20/25
Wapening: B500B
Milieuklasse XC4/XF1
Dekking boven: 35mm
Dekking onder: 80mm (of 35mm en toepassen werkvloer d=30mm)
Netoverlap minimaal 400mm
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MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN 
PRODUCTIETEKENINGEN VOOR AKKOORD AANLEVEREN 
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ALLE KOZIJNEN TOCHT EN KIERDICHT PLAATSEN 
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opmerkingen:bouwbesluit energieprestatie 1395

1960

Peil

peil = 0 = begane grond, bk. afwerkvloer

kleuren & materiaalstaat

1.

2.

3.

ZIE BIJLAGE WHA 
minimale Rc-waarden:

1,3 m2.K/W 
2,0 m2.K/W 
2,5 m2.K/W

1,1 W/(m2.K)
1,5 W/(m2.K)

Rc;gevel 
Rc;dak 
Rc;vloer

LO

LO

bouwkundige, bouwfysische- en 
installatietechnische uitgangspunten EP cf. 
EPC-berekening ZIE BIJLAGE Van Oorschot 
Bouwtechniek & Advies

U-waarde: 
beglazing: 
gevelopeningen

CM
LO1

Rc bepaling volgens NEN 1068/NPR2068 cf. 
berekening

LO
OO

aluminium kozijn, Reynaers Slim Line 38 
Classic, zwartgrijs RAL 7021, verborgen 
waterhuishouding, afwerking fijstructuur, al 
het beslag, scharnieren (paumelles, in kleur 
kozijn!) hang & sluitwerk: verdekt 
systeembeslag!
HR++glas, helder spouwlatten zwart 
uitvoeren!
onderdorpel, belgisch hardsteen, gezoet 
leverancier n.t.b.

Gebouw is reeds casco gerestaureerd

Tussen stramien A-F en 1 -3 wordt een nieuwe begane grondvloer 

gemaakt met vloerverwarming en n.t.b. vloerafwerking
De twee 'meubels' (ruimte 0.05, 0.06 en 0.07, 0.08 en 0.09) 

in het midden van de ruimte van het oude stalgedeelte 
lopen niet door tot aan het plafond, hebben dus een 'dak'.

Zie ook de doorsnede. Afwerking 'meubels' n.t.b.

Bij de oude staldeuren worden nieuwe achterzetramen (Reynaers 

pui) gemaakt, zie hiervoor de bouwaanvraagdetails ( H05 t/m 

H07 en VOlt/m V05)

In de tekening staat aangegeven waar wel een voorzetwand 

komt en waar niet, als er geen voorzetwand is getekend willen 

we hier de originele wand in het zicht hebben

De afmetingen van de bedsteden moeten nog in het werk 

gecontroleerd worden, bouwbesluit: minimaal 0,6m breed, 

0,64m2 min opp., hoogte min. 2m, dogmaat deur min. 1,7m 

hoog, breedte deur min. 0,5m

Op de gehele zolder (1.01) zal een isolatielaag worden gelegd 

met een beloopbare underlaymentplaat als vloerafwerking 

Installatieruime wordt geplaatst in ruimte 1.01 maar zal worden 

ontworpen als installatieadvies bekend is

Bestaande trap in ruimte 1.07 wordt verwijderd inclusief de 

scheidingswand naast de trap, de bestaande aftimmering voor de 

deur wordt ook verwijderd, zie ook bestaande tekeningen

Voor het gehele interieur op de 1 e verdieping van 1.02 t/m 1.07 

geldt: basis renovatie; voor de raming moet overleg plaatsvinden 

met Natuurmonumenten over wat hier de uitgangspunten zijn.

Materialisering en afwerkingen interieur nog n.t.b.

LO
CM
LO

1. Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft 
aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer 
van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die 
gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m2.sl/2) en op geen enkele plaats 
groter dan 0,2 kg/(m2.sl /2).
Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter 
plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, 
tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte, cf. BB Artikel 
3.23. Wateropname
Ventilatie volgens ventilatieberekening.
daglicht: zonder nadere berekening is het aannemelijk dat aan de 
eisen van daglichttoetreding wordt voldaan (bestaande bouw) 
Nieuwe trappen voldoen minimaal aan artikel 2.33 t/m 2.36 v.h. 
Bouwbesluit 2012 (rechtens verkregen niveau)
Bestaande trappen voldoen minimaal aan artikel 2.39 t/m 2.41 v.h.
Bouwbesluit 201 2 (bestaande bouw)
Nieuwe vloer- en trapafscheidingen voldoen minimaal aan artikel
2.17 t/m 2.20 v.h. Bouwbesluit 201 2 (rechtens verkregen niveau) 
Bestaande vloer- en trapafscheidingen voldoen minimaal aan artikel
2.23 t/m 2.25 v.h. Bouwbesluit 201 2 (bestaande bouw)
bestaande en nieuwe trappen hebben minimaal een aantrede van 170mm 
Hang- en sluitwerk skg** inbraakwerendheid klasse 2 conform NEN 5087 
beschermen tegen ratten en muizen cf afdeling 3.10 van het bouwbesluit 
de daken voldoen aan beschrijving niet-brandgevaarlijk dak volgens NEN 
6063
max. hoogteverschil tpv. entree 20mm t.o.v. aansluitend terrein 
beglazing cf. de NEN3569/NEN6702 glas tot vloer/maaiveld 
gelaagd-/letselwerend uitvoeren (veiligheidsglas)
wering van vocht cf. afdeling 3.7 van het bouwbesluit
vrije doorgang+bereikbaarheid conform afdeling 4.4 van het bouwbesluit, 
dogmaat > 850mm

|565|

4-

e Verdie

installaties

fundering en (hoofd)draagconstructie

fundering- en (hoofd)draagconstructies 
volgens opgave De Waag Constructeurs

Elektrotechnische installaties
E-installaties cf NEN 1010

Voor W-installatie-advies ZIE BIJLAGE 
Adviseur n.t.b.

W-installaties cf NEN 3215-321 6
alle standleidingen isoleren.
nieuwe aansluitingen aansluiten op 
bestaande riolering.
T.p.v. aansluiting binnen lm van de 
perceelsgrens een ontstoppingstuk 
opnemen.
hwa leidingen uitvoeren in de kleur grijs, 
vwa leidingen uitvoeren in de kleur bruin, 
afschot liggende leidingen min. 1:500 
riolering volgens gescheiden systeem 
hemelwaterafvoer

algemeen electra
alle WCD's op 300mm boven
vloerniveau, tenzij anders is aangegeven 
schakelaars op 1050mm

Renvooi nen
Electra installatie volgens: NEN 1010 
Waterinstallatie volgens: NEN 1006 
C.V. installatie volgens : NEN 3028 
Gasinstallatie volgens: NEN 1078 
Binnenriolering volgens : NTR 3216 
(aansluiten op bestaand)
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INTERNE VERBOUWING

2x Prefab betonlatei: 100x150mm, opleg:150mm (Hercules o.g.)

Staalkwaliteit walsprofielen: S235 JRG
Kokerprofielen S355 JOH (koud gevormd)

Dragend metselwerk uitvoeren in Kalkzandsteen CS12, dikte volgens schema
Steendruksterkte: 12 N/mm2
Morteldruksterkte: 10 N/mm2

O.R.= Overspanningsrichting bestaande holle bouwsteenvloer 
waarop houten balklaag, isolatie en beplating wordt aangebracht 
t.g.v. Thermische schil

BESTAANDE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN

ALLE bestaande constructieve onderdelen dienen in het werk gecontroleerd te 
worden op juistheid (overspanningsrichtingen, vloertypes, vloerdiktes, stalen 
liggers etc.)v
Bij afwijkingen contact opnemen met hoofdconstructeur
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Bestaande kapconstructie handhaven

Alle dubbele houten onderdelen onderling schroeven + verlijmen

opmerkingen:energieprestatie

WERKNUMMER: 21191 d.d. 22-11-2023

1,1 W/(m2.K)
gevelopeningen < 1,5

DEFINITIEF ONTWERP
kleuren & materiaalstaat

2309 2309-DO-100

w\DO 10-10-2023
wijziging

1:100

A2 WHA

WENINK H0LTKAMP ARCHITECTEN

A TORENALLEE 28-44 5617 BD EINDHOVEN T 040-8437635 E INFO@WENINKHOLTKAMP.NL www.weninkholtkamp.nl

El

Staalkwaliteit walsprofielen: S235 JRG
Kokerprofielen S355 JOH (koud gevormd)
Houtkwaliteit: C18, tenzij anders aangegeven

ZIE BIJLAGE WHA 
minimale Rc-waarden:

1,3 m2.K/W 
2,0 m2.K/W 
2,5 m2.K/W

—
7

0 0
B

beglazing:

0

0

Rc;dak
Rc;vloer

deur wordt ook verwijderd, zie ook bestaande tekeningen 

geldt: basis renovatie; voor de raming moet overleg plaatsvinden 

Materialisering en afwerkingen interieur nog n.t.b.

Verbouwing Buisse Hoeve 
naar kantoor Natuurmonumenten

Ê
2

installatietechnische uitgangspunten EP cf.
EG-herekening ZIE BIJLAGE Van Oorschot

aluminium kozijn, Reynaers Slim Line 38 
Classic, zwartgrijs RAL 7021, verborgen 
waterhuishouding, afwerking fijstructuur, al 
het beslag, scharnieren (paumelles, in kleur

systeembeslag!
HR++glas, helder spouwlatten zwart 
uitvoeren!

1

Plattegrond nieuw 
le verdieping

Re bepaling volgens NEN 1068/NPR2068 cf. 
berekening

Gebouw is reeds casco gerestaureerd
Tussen stramien A-F en 1 -3 wordt een nieuwe begane grondvloer

De twee 'meubels' (ruimte 0.05, 0.06 en 0.07, 0.08 en 0.09) 

lopen niet door tot aan het plafond, hebben dus een 'dak'.

Bij de oude staldeuren worden nieuwe achterzetramen (Reynaers

H07 en VOlt/m V05)
In de tekening staat aangegeven waar wel een voorzetwand 
komt en waar niet, als er geen voorzetwand is getekend willen

De afmetingen van de bedsteden moeten nog in het werk 

0,64m2 min opp., hoogte min. 2m, dogmaat deur min. 1,7m 
hoog, breedte deur min. 0,5m

met een beloopbare underlaymentplaat als vloerafwerking

ontworpen als installatieadvies bekend is
Bestaande trap in ruimte 1.07 wordt verwijderd inclusief de

Natuurmonumenten

1 95C
160 22
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E

BESTAANDE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN

ALLE bestaande constructieve onderdelen dienen in het werk gecontroleerd te 
worden op juistheid (overspanningsrichtingen, vloertypes, vloerdiktes, stalen 
liggers etc.)v
Bij afwijkingen contact opnemen met hoofdconstructeur
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hemelwaterafvoer

rookmelder

meterkast

centrale verwarming

wasmachine

wasdroger

wasdroger aansluiting

wasmachine aansluiting

radiator

entreepijl

[ J bestaand

I.................... ~l nieuwe kalkzansteen wand

[ ] nieuwe betonvloer

voorzetwanden

E | bestaande constructie

te amoveren delen

V/V/V/VVVV isolatie

maaiveld

| dakaanzicht (pannen)

metselwerk (aanzicht)

N

legenda

NIET VAN TEKENING METEN
MATEN IN MILLIMETERS
MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN
PRODUCTIETEKENINGEN VOOR AKKOORD AANLEVEREN 
AAN WENINK HOLTKAMP ARCHITECTEN!!
ALLE KOZIJNEN TOCHT EN KIERDICHT PLAATSEN
ALLE BEVESTIGINGEN VAN VOLDOENDE STERKTE

fundering en (hoofd)draagconstructie

fundering- en (hoofd)draagconstructies 
volgens opgave De Waag Constructeurs

Elektrotechnische installaties 
E-installaties cf NEN 1010

Voor W-installatie-advies ZIE BIJLAGE 
Adviseur n.t.b.

W-installaties cf NEN 3215-321 6
alle standleidingen isoleren.
nieuwe aansluitingen aansluiten op 
bestaande riolering.
T.p.v. aansluiting binnen lm van de 
perceelsgrens een ontstoppingstuk 
opnemen.
hwa leidingen uitvoeren in de kleur grijs, 
vwa leidingen uitvoeren in de kleur bruin, 
afschot liggende leidingen min. 1:500 
riolering volgens gescheiden systeem 
hemelwaterafvoer

algemeen electra
alle WCD's op 300mm boven
vloerniveau, tenzij anders is aangegeven 
schakelaars op 1050mm

Renvooi nen
Electra installatie volgens : NEN 1010 
Waterinstallatie volgens : NEN 1006 
C.V. installatie volgens: NEN 3028 
Gasinstallatie volgens: NEN 1078 
Binnenriolering volgens : NTR 3216 
(aansluiten op bestaand)

doorsnede BB

aandachtspunten installaties

Uco uSSen SeMië
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I

doorsnede CC

Hosten owcascalo. ko Costrac oP
opmerkingen:bouwbesluit energieprestatie

1,1 W/(m2.K)
gevelopeningen < 1,5 W/(m2.K)

Peil

peil = 0 = begane grond, bk. afwerkvloer

kleuren & materiaalstaat

1.

2.

3.

ZIE BIJLAGE WHA 
minimale Rc-waarden:

1,3 m2.K/W
2,0 m2.K/W
2,5 m2.K/W

Rc;gevel 
Rc;dak 
Rc;vloer

U-waarde: 
beglazing:

■■■■■
4

Rc bepaling volgens NEN 1068/NPR2068 cf. 
berekening

bouwkundige, bouwfysische- en 
installatietechnische uitgangspunten EP cf. 
EPC-berekening ZIE BIJLAGE Van Oorschot 
Bouwtechniek & Advies

aluminium kozijn, Reynaers Slim Line 38 
Classic, zwartgrijs RAL 7021, verborgen 
waterhuishouding, afwerking fijstructuur, al 
het beslag, scharnieren (paumelles, in kleur 
kozijn!) hang & sluitwerk: verdekt 
systeembeslag!
HR++glas, helder spouwlatten zwart 
uitvoeren!
onderdorpel, belgisch hardsteen, gezoet 
leverancier n.t.b.

1. Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft 
aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer 
van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die 
gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m2.sl/2) en op geen enkele plaats 
groter dan 0,2 kg/(m2.sl /2).
Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter 
plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, 
tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte, cf. BB Artikel 
3.23. Wateropname
Ventilatie volgens ventilatieberekening.
daglicht: zonder nadere berekening is het aannemelijk dat aan de 
eisen van daglichttoetreding wordt voldaan (bestaande bouw) 
Nieuwe trappen voldoen minimaal aan artikel 2.33 t/m 2.36 v.h. 
Bouwbesluit 201 2 (rechtens verkregen niveau)
Bestaande trappen voldoen minimaal aan artikel 2.39 t/m 2.41 v.h.
Bouwbesluit 2012 (bestaande bouw)
Nieuwe vloer- en trapafscheidingen voldoen minimaal aan artikel
2.17 t/m 2.20 v.h. Bouwbesluit 2012 (rechtens verkregen niveau) 
Bestaande vloer- en trapafscheidingen voldoen minimaal aan artikel
2.23 t/m 2.25 v.h. Bouwbesluit 201 2 (bestaande bouw)
bestaande en nieuwe trappen hebben minimaal een aantrede van 170mm 
Hang- en sluitwerk skg** inbraakwerendheid klasse 2 conform NEN 5087 
beschermen tegen ratten en muizen cf afdeling 3.1 0 van het bouwbesluit 
de daken voldoen aan beschrijving niet-brandgevaarlijk dak volgens NEN 
6063
max. hoogteverschil tpv. entree 20mm t.o.v. aansluitend terrein 
beglazing cf. de NEN3569/NEN6702 glas tot vloer/maaiveld 
gelaagd-/letselwerend uitvoeren (veiligheidsglas)
wering van vocht cf. afdeling 3.7 van het bouwbesluit
vrije doorgang+bereikbaarheid conform afdeling 4.4 van het bouwbesluit, 
dogmaat > 850mm

Gebouw is reeds casco gerestaureerd

Tussen stramien A-F en 1 -3 wordt een nieuwe begane grondvloer 

gemaakt met vloerverwarming en n.t.b. vloerafwerking
De twee 'meubels' (ruimte 0.05, 0.06 en 0.07, 0.08 en 0.09) 

in het midden van de ruimte van het oude stalgedeelte 
lopen niet door tot aan het plafond, hebben dus een 'dak'.

Zie ook de doorsnede. Afwerking 'meubels' n.t.b.

Bij de oude staldeuren worden nieuwe achterzetramen (Reynaers 

pui) gemaakt, zie hiervoor de bouwaanvraagdetails ( H05 t/m 

H07 en VOlt/m V05)

In de tekening staat aangegeven waar wel een voorzetwand 

komt en waar niet, als er geen voorzetwand is getekend willen 

we hier de originele wand in het zicht hebben

De afmetingen van de bedsteden moeten nog in het werk 

gecontroleerd worden, bouwbesluit: minimaal 0,6m breed, 

0,64m2 min opp., hoogte min. 2m, dogmaat deur min. l,7m 

hoog, breedte deur min. 0,5m
Op de gehele zolder (1.01) zal een isolatielaag worden gelegd 

met een beloopbare underlaymentplaat als vloerafwerking 

Installatieruime wordt geplaatst in ruimte 1.01 maar zal worden 

ontworpen als installatieadvies bekend is

Bestaande trap in ruimte 1.07 wordt verwijderd inclusief de 

scheidingswand naast de trap, de bestaande aftimmering voor de 

deur wordt ook verwijderd, zie ook bestaande tekeningen

Voor het gehele interieur op de 1 e verdieping van 1.02 t/m 1.07 

geldt: basis renovatie; voor de raming moet overleg plaatsvinden 

met Natuurmonumenten over wat hier de uitgangspunten zijn.

Materialisering en afwerkingen interieur nog n.t.b.

i
3

bugl. . deluaci
aI

M— Mth

12oxe )2x1ota

t 1QoxNopn

|Sox2eNm
ISoxQoovwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

L— •—+ ■■ Euuuu
200x?Sovn

16004 Iyoxibots -
200x2 2mox2SoMe

IP-±3185€
I I3016

LOER

€E ]DENVOLUME

P-O

2

I

WERKNUMMER: 21191 d.d. 22-11-2023

DEFINITIEF ONTWERP
teknr.

2309-DO-210
fase datum

NNMDO 10-10-2023
schaal wijziging

1:100
formaat getekend

A2 WHA

WENINK\HOLTKAMP ARCHITECTEN
doorsnede BB & CC

A TORENALLEE 28-44 5617 BD EINDHOVEN T 040 - 8437635 E INFO@WENINKHOLTKAMP.NL www.weninkholtkamp.nl

opdrachtgever

Natuurmonumenten

project

Verbouwing Buisse Hoeve 

naar woonfunctie

omschrijving

Dwarsdoorsnede

0 2

--------- 7
12ox IQoMi

pWWAVAG
CONSTRUCTEURS

projectnr.

2309

■■■■
■□□□

4 P +1 18601 “Ee
(E+11010

fx mm

P+5900€5 HG-02
Xg 02 |

\ 9E202,-
HM ■■■■
■■■■ n»» / 

bomu-

0

Ho ISOPw

P+5715
U.R.VERUDIETI

2

BESTAANDE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN
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6.2 Belastingcombinaties

De belastingfactoren voor de fundamentele belastingcombinaties in de uiterste grenstoestand zijn als volgt:

Combinatie 6.10a: Yg x $ x gk + Yq x qk„ waarin Yg = 1,20 en Yq = 1,50

Combinatie 6.10b:YgXgk+YqX(oX qk) waarin Yg = 1,35 en Yq = 1,50

De belastingfactoren voor de bijzondere belastingcombinaties zijn : Yf;gu = Yf;qu = Yf;au = 1,0.

Verbouwing Buisse Hoeve te Achtmaal Pagina | 15

Voor de minimale belastingen op de verschillende constructieonderdelen wordt uitgegaan van de 
Nederlandse norm NEN-EN 1991-1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht, 
opgelegde belastingen voor gebouwen Belastingen en Vervormingen. Per onderdeel wordt de geadviseerde 
toelaatbare belasting aangegeven.

6 Belastingen
6.1 Algemeen
In dit hoofdstuk worden de aangehouden belastingen voor het ontwerp van de hoofddraagconstructie 
vastgelegd, onderverdeeld in permanente en veranderlijke belastingen.

pWAAG
CONSTRUCTEURS

Bij het opstellen van belastingcombinaties voor een gebouw geldt algemeen:
• De extreme waarde van een veranderlijke belasting hoeft niet gecombineerd te zijn met extreme 

waarden van andere veranderlijke belastingen.
• Een bijzondere belasting hoeft niet gecombineerd te worden met extreme waarden van veranderlijke 

belastingen of met andere bijzondere belastingen.
• In een aantal gevallen is het uitgesloten dat op verschillende delen van de constructie de extreme en 

momentane of nulwaarde van hetzelfde belastinggeval gelijktijdig voorkomen. Dit betreft o.a. wind- en 
sneeuwbelasting.

Belastingcombinatie voor het onderhavige gebouw (winkelfunctie):
• Extreme waarde van de veranderlijke vloerbelasting aanwezig op een bouwlaag, overige bouwlagen 

de momentane belasting.
• Bij windbelasting op het gebouw op alle bouwlagen de momentane belasting aanwezig
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6.3 Windbelasting

Voor de windbelasting gelden de volgende uitgangspunten:

Uitgangspunten

Beton

11 m

m
m

qp=(1+7 lv(z))-1/2p vm2(z) 0,73

n 1,000Cprob

Bouwwerkfactor cscd richting 1 (conform bijlage C)
0,850cscd

Bouwwerkfactor cscd richting 2 (conform bijlage C)
0,866CsCd

2 * 2
2 * 2
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Gw.max: richting 1 Cprob

Qw.max: richting 2 = Cprob

0,62
0,63

* cf kN/m
* cf kN/m

CsCd * qP * cf 
cscd * qp * cf

Referentieperiode
Windgebied
Type constructie

(1 -K ln(-ln(1-p)))
(1 - K ln(-ln(0,98))

Geldt tot gebouwen van maximaal 200m
Gebouwen welke open aan zee staan zijn niet opgenomen in 
deze spreadsheet

h (gebouwhoogte)

b1 (gebouwbreedte richting 1)
b2 (gebouwbreedte richting 2)

29,5
12,2

50

3 - onbebouwd

Windgebied III, onbebouwd.
Maximale hoogte boven maaiveld h=11,0m.

Per gebouwdeel en windrichting gelden andere eisen te bepalen volgens NEN-EN 1991-1-4: Algemene 
belastingen - Windbelasting.
Factoren te rekenen op gevels en luifels volgens NEN-EN 1991-1-4: Algemene belastingen - Windbelasting.

b1 
blgem

pWAAG
CONSTRUCTEURS

Pw = 0,55 kN/m2 Y=0 (=0,2 bij brand)
Cindex = factoren voor druk/zuiging / wrijving te bepalen volgens NEN-EN 1991-1-4: Algemene belastingen - 
Windbelasting.
CsCd = 0,89
De wrijvingsfactor voor het dak en de gevel is op 0,04 gesteld.

kN/m2
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6.4 Sneeuwbelasting

Voor de sneeuwbelasting gelden de volgende uitgangspunten:

Sa = 0,22 kN/m2

6.4.1 Sneeuwbelasting zadeldak a=48 o

Sneeuwbelasting zadeldaken volgens art. 5.3.3 (fig. 5.3)

| 50 jaarReferentieperiode

o
Qa

o
Ob

2
2

]Geval (iii)

sb

SbGeval (i)

h'a

///////////////////

H + -
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48,0
48,0

0,32
0,32

0,22
0,22

H1ia 
u1:b

0,70
1,00
1,00
1,00

kN/m 
kN/m

Sa Ce Ct Cprob Sk u1:a
Sb= Ce C Cprob Sk u1:b

Per gebouwdeel en dakhelling gelden andere eisen te bepalen volgens EN 1991-1-3: Algemene belastingen - 
Sneeuwbelasting

pWAAG
CONSTRUCTEURS

Pl:a: = 0,80
Sk = 0,70 kN/m2

kN/m2

bb

0,5 *sb

hb
Cb

Sk
Cprob

Ce

C

Ca

Sa

Sa

Gevaltii)—0,5*s,

ba
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6.5 Statische belastingen

Belastingen

Pannenkap a=48°
o 0,75 / cos48 1,12

2

2Sneeuw
0,00

2

2(L.S.W.+V.B.)
/

0,03

2

2(L.S.W.+V.B.)

0,32 20,00 6,40

Totaal Permanent
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kN/m 
kN/m

kN/m 
kN/m0,50

0,90

0,50
0,90

0,60
2,25 
0,40
1,00

3,00
0,75
0,15

3,90
2,25 
0,40
1,00

0,30
0,15
0,15

1,12
0,22 
0,00
1,00

kN/m 
kN/m

3,00
25,00

0,15

0,30
0,15
0,15

1,75
• 2,25

Werk:
Architect:
Gebouw: 
Gevolgklasse 
Referentie periode:

1e verdiepingsvloer - links (schuur)
Holle bouwsteenvoer
Druklaag
Afwerking + isolatie
Extra

Gevel
Massieve bouwmuurd=320
Extra

Pannenkap a=48 
Extra

Verbouwing Buisse Hoeve te Achtmaal
Wening \ Holtkamp Architecten
Kantoor
CC2
50jaar

1e verdiepingsvloer - rechts (woning)
Houten balklaag incl. beschot
Afwerking + isolatie
Plafond, leidingen etc
Extra

Totaal Permanent
Veranderlijke belasting 
Momentaanfactor 
Reductiefactor

0,22
/ F 0,22

Totaal Permanent
Veranderlijke belasting 
Momentaanfactor 
Reductiefactor

Totaal Permanent
Veranderlijke belasting
Momentaanfactor
Reductiefactor

+ 1,75
/ F 2,25

pWAAG
CONSTRUCTEURS

6,40 kN/m2
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0,15 20,00 3,00

Totaal Permanent 3,00

0,10 20,00 2,00

Totaal Permanent
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Bouwmuur d=150
Bouwmuur kalkzandsteen d=150
Extra

Bouwmuur d=100
Bouwmuur kalkzandsteen d=100
Extra

pWAAG
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2,00 kN/m2

kN/m2
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F1=16

3.400 5.000
11.800

7 Controle constructieve onderdelen
7.1 Stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer

49
2,400

Fz:15,4

m 
in

3.400

10,900

9,200

5,600

3,200

4,400
4,100

6,200

7,700
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Q1
vb

1 e verdiepingsvloer - links (schuur) ( 4,10 )*( 9,23 extr

Totaal 15,99 + 9,23 kN

F1

pb vbVt* V

R uit houten spant ( 1,00 )*( 15,40 + 1,00 * 15,40 + 3,00 extr

Totaal 3,00 kN15,40 +
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Pb

15,99 +

Grep Grep
3,00 ) =

Grep V**
3,90 + 1,00 *

Grep
2,25 ) =

Q1=16

5‘
un

 '
—

 I -
F -
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Reacties vertikaal PB

Steunpunt 1 17,2 15,7 44,1

Steunpunt 2 89,5 49,8 182,1

Steunpunt 3 89,5 49,8 182,1

Steunpunt 4 17,2 15,7 44,1

Profielkeuze: HEB220

Staalkwaliteit S235

0,44u.c.

Umax;vert 20,0mm

Ueind;vert 5,6mm
Voor uitvoer zie hoofdstuk 8.1
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VB 
neerwaarts

Fd 
neerwaarts

pWAAG
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0,3

73200
91100
73200
91100

3660000

3660000
6450000

0

0,49

0,49
76,41

37 mm
37 mm

100,0 mm

100,0 mm
16,0 mm

8,0 mm
2724 mm2

210000 N/mm2
80769 N/mm2

F

M KH-s

Ps

PROFIELGEGEVENS:

h

b

tw
tf
4

Ed
Gd

y

w

y

Ie

Cy
az

V

Wy.e
W,.a
Wz;6
Wa:p

Toetsing spanningen prismatische op druk + buiging belaste staven (art. 6.3.3)

formule 6.61
+ kyyx + kyz X <1,0

formule 6.62
+ kzy x + kzz x <1,0

0,56 0,13 0,00formule 6.61

0,56 0,00 0,00formule 6.62
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Z-as
Unity check

My;Ed + ÓM yEd

Xlt MyRk

y Ml

MyrEd + ÓM yEd

Xlt

Vmi

Y-as
Unity check

Buiging om Z-as 

0,56
Buiging om Y-as 

0,69

Mz;Ed + ÓMzEd

Mz,Rk
Ymi

M z;Ed + ^^z.Ld 

^z;Rk

Ymi

Ned

Xy N Rk

Ym,

Ned

Xz Rk

Ynl
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7.2 Stalen kolom

Druk + buiging vlgns NEN-EN 1993 blad: 1

y-richting z-richting

c c
7 1

Staaflengte Y-as

L 3,2 m 3,2 mUsys,y

250 kN

= 250 x 0,02

boven/onder scharnier (Ibuc = I)

art. 6.3.2.2 Kipkrommen -algemeen

5 kNm

0 kNm

Profielkeuze :
Staalsoort:
Buiging om:

Knikkromme
Doorsnedeklasse

Tussen 2 gaffels

Tussen 2 gaffels

Knikvorm
Type profiel

Torsiegevoelig
Zijdelingse steun Y-as

Zijdelingse steun Z-as 
Keuze controle kipkromme

RHS profiel 
Nee

Momenten Y-as
Moment kop

Moment wet

-W,V,G
CONSTRUCTEURS

Normaalkracht

NEd

Staaft engte Z-as

lsys;z

KK100/100/8

35?Y-as
55
5/
5,
55
55
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7.3 Stalen liggers t.b.v. raveling nieuwe sparing

F2 3

F1=2

Q1=2

4

Q1
vb

1 e verdiepingsvloer - links (schuur) ( toevallig 0,50 )*( 1,13 extr

Totaal 1,13 kN1,95 +

F1
vb

1 e verdiepingsvloer - links (schuur) ( 0,70 * 0,70 )*( 1,10 extr

Totaal 1,10 kN1,91 +

F2
vb

1 e verdiepingsvloer - links (schuur) ( 0,70 * 1,00 )*( 1,58 extr

Totaal 1,58 kN2,73 +

Reacties vertikaal PB

Steunpunt 1 7,5 4,9 16,3

Steunpunt 2 6,8 4,1 14,2

Profielkeuze: HEA140

Staalkwaliteit S235

0,59u.c.

Umax;vert 20,0mm

Ueind;vert 11,2mm
Voor uitvoer zie hoofdstuk 8.2
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pb
1,95 +

Pb
1,91 +

Pb
2,73 +

4.100
4.100 

1:HEA140 (S235)

pWAAG
CONSTRUCTEURS

VB 
neerwaarts

Qrep
2,25 ) =

Qrep

2,25 ) =

Fd 
neerwaarts

Grep V**
3,90 + 1,00 *

Grep V**

3,90 + 1,00 *

Qrep

2,25 ) =

Grep Vt*

3,90 + 1,00 *
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7.4 Poer t.b.v. nieuwe stalen kolommen

Poer 1.200 * 1.200 * 300 mm3.
vbVt* V

R uitHEB220 90,00 + 1,00 * 50,00 ) =
Eigengewicht poer 0,30 * 1,20 * 25,00 + 0,00 * 0,00 ) =

Totaal 50,00 kN100,80 +

F,s;d

Poerafmetingen = 1.200 * 1.200 * 300 mm3 ~> Grondspanning = sr;d = 195,96 /1,440 = 136,08 kN/m2 <140kN/m2 Akkoord

Belasting uiterste grenstoestand

toegepaste formules u1 = 2 * (C1 + c2) + T* 4 * d, VRd;c= VRd,c* u1 * d, Vrd,c = 0,12 * k* (100*p, * fck)
Vrd,c = 0,43 * 3.464 * 212,00 /1000 = 318,15 kN > Ved = {(Apoer-Aper)/Apoer}*183,00 = 161,27 kN Vrd;c > VE;d Akkoord
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= 1,20 * 100,80 + 1,50 * 50,00 = 195,96 kN
= 1,35 * 100,80 + 1,50 * 0,00 = 136,08 kN

1,00 )*(
1,20 )*(

(
(

= 1,20 * (100,80 - 10,80) + 1,50 * 50,00 = 183,00 kN
= 1,35 * (100,80 - 10,80) + 1,50 * 0 = 121,50 kN

Wapenings berekening:
Sterkte klasse: C20/25, Betonstaal: B500, Dekking: 80 mm, Kolom: 200 * 200 mm2

pb
90,00 +
10,80 +

Grondspanningen:
Belasting uiterste grenstoestand

Wapeningsmoment = Md = 0.125 * 183,00 * 1,200 * (1 - 0,200 /1,200) = 22,88 kNm
Wapening Aa = (22,88 * 1016) /(0.9 * 210 * 435) = 278 mm2 ~> Ab = 1.25 * Aber = 348 mm2 ~> kruisnet rond 8-150
Ponscontrole met Fd = 183,00 kN (Fs;d - Fpoer)

50,00 extr
0,00

pWAAG
CONSTRUCTEURS

Grep Qrep

f 1/2Tck

FS;d

1/3 > 0,035 *k3/2*
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8 Uitvoer
8.1 Uitvoer controle stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer

Technosoft Liggers release 6.78a 22 nov 2023

Betrouwbaarheids klasse : 2 Referentieperiode : 50

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB
Belastingen

Staal

GEOMETRIE Ligger:Bestaande toestand

Z
4> 44>

5.900 5.900•X 11.800
l:HEB220 (S235)

VELDLENGTEN Ligger:Bestaande toestand

S.G. Pois.
78.5 0.30
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NB:2019(nl)
NB:2019(nl)
NB:2016(nl)

Proj eet.. 
Onderdeel

1 
-

: 21191 - Verbouwing Buisse Hoeve te Achtmaal
: Controle stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer

NEN-EN 1990:2002
NEN-EN 1991-1-1:2002
NEN-EN 1993-1-1:2006

C2:2010,Al:2019
Cl/Cll:2019
C2:2011,Al:2016

Lengte
5.900
5.900

Constructeur.: De Waag Constructeurs
Opdrachtgever: Wening \ Holtkamp Architecten
Dimensies 
Datum.... 
Bestand..

Vanaf 
0.000 
5.900

pWAAG
CONSTRUCTEURS

: kN/m/rad
: 22/11/2021
: \\10.1.0.2\Data\Projecten\2021\21191 Buisse Hoeve te 
Breda\Berekening\Controle stalen ligger t.p.v.
verdiepingsvloer_231122.dlw

Uitz. coëff 
1.2000e-05

Tot
5.900

11.800

LIGGER:Bestaande toestand
Profiel : HEB220

MATERIALEN
Mt Kwaliteit

1 S235

Veld
1
2

E-modulus [N/mm2]
210000
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Traagheid Vormf.
1 HEB220 8.0910e+07 0.00

bl hl b2 h2Type
1 0:Normaal 220 220

BELAS TINGGE VALLEN
Vo V1 2

VELDBELASTINGEN Ligger:Bestaande toestand B.G:1 Permanent

Fl=16

17

Z
Ql = 16

\7 57 57 \7 V V 57 57 57 V V V4 4 $
>x

VELDBELASTINGEN Ligger:Bestaande toestand B.G:1 Permanent
ql/p/m q2 psi Afstand Lengte

11.800
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0.000
5.900

0.50 0.50 0.30
0.00 0.00 0.00

Proj eet. . 
Onderdeel

: 21191 - Verbouwing Buisse Hoeve te Achtmaal
: Controle stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer

-16.000 -16.000
-16.000

PROFIELEN vervolg [mm]
Prof. Staaftype Breedte Hoogte

Oppervlak
9.10000+03

Belast/onbelast
2:Permanent EN1991 
1:Schaakbord EN1991 
0:Alles tegelijk

pWAAG
CONSTRUCTEURS

PROFIELEN [mm]
Prof. Omschrijving Materiaal 

1:S235

Omschrijving
QÏ
F1

Type
1 Permanente belasting
2 Ver. bel. pers. ed. (q_k)

22 Sneeuw A

Type 
1:q-last 
8:Puntlast

e.g.
-1.00
0.00
0.00

B.G. Omschrijving
1 Permanent
2 Veranderlijk
3 Sneeuw

BELAS TINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving

1 Permanent
2 Veranderlijk
3 Sneeuw

Last Ref.ï
2

e
110.0

PROFIELVORMEN [mm]
1 HEB220



Werknr.: 21191

REACTIES Ligger:Bestaande toestand B.G:1 Permanent

VELDBELASTINGEN Ligger:Bestaande toestand B.G:2 Veranderlijk

Z
Ql = 10

N7 \7 N \/ \/ N \7 \7 N N7 N N
4>4> $>

•X

VELDBELASTINGEN Ligger:Bestaande toestand B.G:2 Veranderlijk
ql/p/m q2 psi Afstand Lengte

-10.000 -10.000 0.000 11.800

Ligger:Bestaande toestand B.G:2 Veranderlijk

VELDBELASTINGEN Ligger:Bestaande toestand B.G:3 Sneeuw

Z Fl = 3

4

VELDBELASTINGEN Ligger:Bestaande toestand B.G:3 Sneeuw
q2 psi Afstand Lengte

5.900

Ligger:Bestaande toestand B.G:3 Sneeuw
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Proj eet. . 
Onderdeel

(absoluut) grootste som reacties
(absoluut) grootste som belastingen

(absoluut) grootste som reacties
(absoluut) grootste som belastingen

: 21191 - Verbouwing Buisse Hoeve te Achtmaal
: Controle stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer

Fmin
-3.69
0.00

-3.69

N7 
4>

Mmax
0.00
0.00
0.00

pWAAG
CONSTRUCTEURS

Fmax
25.81
73.75
25.81

ql/p/m
-3.000

Mmin 
0.00 
0.00 
0.00

M 
0.00 
0.00 
0.00

M
0.00
0.00
0.00

Stp 
1 
2 
3

Omschrijving 
QÏ

Type
8:Puntlast

Type
1:q-last

Omschrijving
F

F 
0.00 
3.00 
0.00 
3.00 

-3.00

REACTIES
Stp

ï ■
2
3

REACTIES
Stp 

ï 
2 
3

F
36.98

139.27
36.98

213.23
-213.23

Last Ref. 
ï

Last Ref. 
ï

4 
► x



Werknr.: 21191

BELAS TINGCOMBINATIE S
BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor

2 psiO 1.50

2 psiO 1.50

2 psiO 1.00

2 psil 1.00

2 psi2 1.00
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1 Perm
1 Perm
1 Perm
1 Perm
1 Perm
1 Perm
1 Perm
1 Perm
1 Perm
1 Perm
1 Perm
1 Perm
1 Perm
1 Perm
1 Perm
1 Perm
1 Perm
1 Perm

1.50
1.50
1.50
1.50

1.50
1.50
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00

2 psiO
2 Extr
3 Extr
3 Extr
2 Extr
3 Extr
3 Extr

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN
BC Velden met gunstige werking
1 Geen
2 Geen
3 Geen
4 Geen
5 Geen
6 Alle velden de factor:0.90
7 Alle velden de factor:0.90
8 Alle velden de factor:0.90
9 Alle velden de factor:0.90

10 Alle velden de factor:0.90

1.35
1.35
1.20
1.20
1.20
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Proj eet. . 
Onderdeel

2 psiO
2 Extr
3 Extr
3 Extr

BC Type
1 Fund.
2 Fund.
3 Fund.
4 Fund.
5 Fund.
6 Fund.
7 Fund.
8 Fund.
9 Fund.

10 Fund.
11 Kar.
12 Kar.
13 Kar.
14 Freq.
15 Freq.
16 Quas.
17 Quas.
18 Blij .

: 21191 - Verbouwing Buisse Hoeve te Achtmaal
: Controle stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer

pWAAG
CONSTRUCTEURS



Werknr.: 21191

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES
MOMENTEN Ligger:Bestaande toestand Fundamentele combinatie

153

r

-98 -98

DWARSKRACHTEN Ligger:Bestaande toestand Fundamentele combinatie

129

83

-83

-129

REACTIES Ligger:Bestaande toestand Fundamentele combinatie
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Fmin:27.8
Fmax:83

Proj eet.. 
Onderdeel

125
278

27.8
83

: 21191 - Verbouwing Buisse Hoeve te Achtmaal
: Controle stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer

Fmin
27.75

125.34
27.75

Fmax
83.10

277.75
83.10

Mmax
0.00
0.00
0.00

Mmin 
0.00 
0.00 
0.00

pWAAG
CONSTRUCTEURS

Stp 
1 
2 
3



Werknr.: 21191

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES
VERPLAATSINGEN [mm] Ligger:Bestaande toestand Karakteristieke combinatie

0.65 0.65

-12.9 -12.9

STAAL PROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENSLigger:Bestaande toestand
Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Geschoord

1 HEB220

1.00 Gamma M;1 1.00

KIPSTABILITEIT
Staaf Pits .

[m] [m]
1

2 1.0*h

Ligger:Bestaande toestand
Formule

nr.

TOETSING DOORBUIGING Ligger:Bestaande toestand
BC SitStaaf ToelaatbaarSoort Mtg Lengte Overst Zeeg

[mm]I J
1 Vloer 0.0 -12.9N N

2 5.90 0.0 -12.9Vloer N N
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0.823
0.823

EN3-1-1 6.3.2
EN3-1-1 6.3.2

193
193

1
1

3
3

1 1 Staaf
1 1 Staaf

boven: 
onder: 
boven: 
onder:

(6.54)
(6.54)

db 
db 
db 
db

1
2

11
11
11
11

Proj eet. . 
Onderdeel

2 Eind
2 Bij k
3 Eind
3 Bij k

[mm] 
±23.6 
±17.7 
±23.6 
±17.7

Productie 
methode 
Gewalst

Ut o t 
[mm]

Partiële veiligheidsfactoren:
Gamma M;0 :

: 21191 - Verbouwing Buisse Hoeve te Achtmaal
: Controle stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer

aangr.
1.0*h

pWAAG
CONSTRUCTEURS

[m]
5.90

u
[mm]

-12.9
-6.5

-12.9
-6.5

Hoogste toetsing Opm.
U.C. [N/mm2]

TOETSING SPANNINGEN
Staaf P/M BC Sit KI Plaats Norm Artikel

5.90 5.900
5.900

5.90 5.900
5.900

Ligger:Bestaande toestand
1 gaffel Kipsteunafstanden

Vloeisp. 
[N/mm2] 

235

Min. drsn. 
klasse

1

*1 
0.004 
0.003 
0.004 
0.003

profiel/materiaal
P/M Profielnaam
nr.



Werknr.: 21191

DOORBUIGINGEN Wl [mm] Ligger:Bestaande toestand Blijvende combinatie

-6.5 -6.5

DOORBUIGINGEN Wbij [mm]Ligger:BestaandetoestandKarakteristiekecombinatie

2.86 2.86

-6.5 -6.5

DOORBUIGINGEN Wmax [mm]Ligger:BestaandetoestandKarakteristiekecombinatie

0.64 0. 64

-12.9 -12.9
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Proj eet. . 
Onderdeel

: 21191 - Verbouwing Buisse Hoeve te Achtmaal
: Controle stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer

pWAAG
CONSTRUCTEURS



Werknr.: 21191

DOORBUIGINGEN Karakteristieke combinatie
1 w2 I — wbij --| — IWrep c

[mm][Irep/] [mm][Irep/][mm] [mm]
905 -12.9

905 -12.9

LIGGER:Nieuwe toestand
Profiel : HEB220

GEOMETRIE Ligger:Nieuwe toestand

Z

4> 4> 44
3.400 3.400•X

VELDLENGTEN Ligger:Nieuwe toestand

VELDBELASTINGEN Ligger:Nieuwe toestand B.G:1 Permanent

Fl=16

17

Z
Ql = 16

V 17 57 V V \7 V V V V4 $
>X
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Neg. 
Pos . 
Pos . 
Neg. 
Pos . 
Pos .

Proj eet. . 
Onderdeel

2064
5425

2064
5425

1
1
1
2
2
2

457 
2278 
9222
457 

2278 
9222

2.704
3.442
5.408
3.196
2.458
0.492

1 
-

Wto t 
[mm]

v4

: 21191 - Verbouwing Buisse Hoeve te Achtmaal
: Controle stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer

-6.5
2.9
1.1

-6.5
2.9
1.1

Vanaf 
0.000 
3.400 
8.400

Lengte 
3.400 
5.000 
3.400

[mm] 
5900 
5900 
5900 
5900 
5900 
5900

-2.6
0.6

-2.6
0.6

pWAAG
CONSTRUCTEURS

-12.9
-2.6
0.6

-12.9
-2.6
0.6

W1 
[mm] 
-6.4 
-5.4 
-0.4 
-6.4 
-5.4 
-0.4

Tot
3.400
8.400

11.800

Veld Zijde positie 
[m]

Veld
1
2
3

PROFIELVORMEN [mm]
1 HEB220

I -- Wmax

5.000
11.800 

l:HEB220 (S235)

2



Werknr.: 21191

VELDBELASTINGEN Ligger:Nieuwe toestand B.G:1 Permanent
ql/p/m q2 psi Afstand Lengte

11.800

Ligger:Nieuwe toestand B.G:1 Permanent

VELDBELASTINGEN Ligger:Nieuwe toestand B.G:2 Veranderlijk

Z
Ql = 10\7 57 57 V V 57 57 V N N4 $>x

VELDBELASTINGEN Ligger:Nieuwe toestand B.G:2 Veranderlijk
ql/p/m q2 psi Afstand Lengte

-10.000 -10.000 0.000 11.800

Ligger:Nieuwe toestand B.G:2 Veranderlijk

VELDBELASTINGEN Ligger:Nieuwe toestand B.G:3 Sneeuw

Z Fl = 3
574> 4> $
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Proj eet. . 
Onderdeel

0.000
5.900

1
2
3
4

(absoluut) grootste som reacties
(absoluut) grootste som belastingen

: 21191 - Verbouwing Buisse Hoeve te Achtmaal
: Controle stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer

Fmax 
15.67 
49.77 
49.77 
15.67

v
$

-16.000 -16.000
-16.000

Fmin
-4.22 
0.00 
0.00

-4.22

M
0.00
0.00
0.00
0.00

Mmax
0.00
0.00
0.00
0.00

Mmin 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00

pWAAG
CONSTRUCTEURS

Type
1:q-last
8:Puntlast

Type
1:q-last

REACTIES
Stp

REACTIES
Stp

ï ■
2
3
4

Omschrijving
QÏ
F1

Omschrijving 
QÏ

F
17.13 
89.49 
89.49
17.13

213.23 
-213.23

Last Ref.ï
2

Last Ref.
ï

2

4
► X



Werknr.: 21191

VELDBELASTINGEN Ligger:Nieuwe toestand B.G:3 Sneeuw
q2 psi Afstand Lengte

5.900

Ligger:Nieuwe toestand B.G:3 Sneeuw

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES
MOMENTEN Ligger:Nieuwe toestand Fundamentele combinatie

77
/

r
-27.7 -27.7

-66

DWARSKRACHTEN Ligger:Nieuwe toestand Fundamentele combinatie

100
82

44.1

-44.1
-82

-100
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81
182

Fmin:9.1
Fmax:4 4.1

9.1
44.1

Proj eet.. 
Onderdeel

81
182

(absoluut) grootste som reacties
(absoluut) grootste som belastingen

: 21191 - Verbouwing Buisse Hoeve te Achtmaal
: Controle stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer

pWAAG
CONSTRUCTEURS

M 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00

ql/p/m
-3.000

Type
8:Puntlast

Omschrijving
F

REACTIES
Stp

ï ■
2
3
4

77

V

Last Ref. 
ï

F
-0.38
1.88
1.88

-0.38
3.00

-3.00



Werknr.: 21191

REACTIES Ligger:Nieuwe toestand Fundamentele combinatie

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES
VERPLAATSINGEN [mm] Ligger:Nieuwe toestand Karakteristieke combinatie

0.75 0.75

r
-0.97 -0.97

-5.6

KIPSTABILITEIT
Staaf

[m] [m]
1

2 1.0*h

3 1.0*h

Formule

46
5 1 Begin EN3-1-1 6.2.8

kip is een equivalente Q-last berekend.
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boven: 
onder: 
boven: 
onder: 
boven: 
onder:

Proj eet.. 
Onderdeel

EN3-1-1
EN3-1-1

4 1 Staaf
4 1 Staaf

1
1
1

6.3.2
6.3.2

0.397
0.435
0.397

3
3
3

(6.54)
(6.54)
(6.30)

93
102
93

Opmerkingen: 
[ 46] T.b.v.

1
2
3

: 21191 - Verbouwing Buisse Hoeve te Achtmaal
: Controle stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer

Fmin
9.09

80.54
80.54
9.09

Fmax
44.06

182.04
182.04
44.06

Mmin 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00

Mmax
0.00
0.00
0.00
0.00

Pits .
aangr.
1.0*h

pWAAG
CONSTRUCTEURS

Stp
1
2
3
4

Ligger:Nieuwe toestand
1 gaffel Kipsteunafstanden

Ligger:Nieuwe toestand 
Hoogste toetsing Opm.

U.C. [N/mm2]

3.40 3.400
3.400

5.00 5.000
5.000

3.40 3.400
3.400

TOETSING SPANNINGEN
Staaf P/M BC Sit KI Plaats Norm Artikel 

nr.
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